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OPIS — DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

l. Dane ogodle:

1.1. Inwestor: Urzad Gminy Daleszyce
1.2. Uzytkownik: j. w
1.3. Podstawa opracowania

- Umowa z Gming Daleszyce o wykonanie prac projektowych,
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Mapy do celéw projektowych 1:500.
- Obowigzujgce normy i przepisy

Il. Opis stanu istniejgcego

1. Lokalizacja i opis budynku

Gmina Daleszyce polozona jest w centralnej czesci wojewodztwa
Swietokrzyskiego, na potudniowy wschéd od Kielc. Przez teren ten przeptywajg
rzeki Belnianka i Lubrzanka; ktore w okolicy Marzysza taczg sie tworzac Czarng
Nide. Pod wzgledem przyrodniczym gmina lezy w obrebie mezoregionow: Gor
Swietokrzyskich i Pogorza Szydtowieckiego, ktére wchodza w sktad makroregionu
Wyzyna Kielecka. Sama miejscowos¢ Daleszyce potozona jest w odlegtosci ok. 20
km. od Kielc, nad rzekg Belnianka.

Gmina Daleszyce od zachodu graniczy bezposrednio z miastem Kielce, od
pétnocy z gminami Gorno i Bieliny, od wschodu z gminami tagéw i Rakow a od
potudnia i potudniowego - zachodu z gminami Pierzchnica i Morawica.

Istniejaca oczyszczalnia Sciekéw zlokalizowana jest w m. Daleszyce, gm
Daleszyce, pow kielecki, woj. Swietokrzyskie.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
modernizacji oczyszczalni sciekdbw w m. Daleszyce.

Rozbudowa oczyszczalni przewiduje dobudowe zbiornika stabilizacji
tlenowej osadu STO od strony potudniowej budynku technicznego hali reaktorow
nr2.

Il. Warunki gruntowo — wodne - opracowane przez hydrogeologa mgr
Andrzeja Trojnara

Na terenie przewidzianym pod dobudowe budynku technicznego hali
reaktorow oczyszczalni $ciekdw w otworze nr 3 stwierdzono:

0,00-1,20m piaski srednie, srednio zageszczone, popielato zoite

1,20-2,20m piaski srednie, srednio zageszczone, z6to — szare z
okruchami piaskowcow

2,20-3,00 m piaski gruboziarniste z otaczakami krzemieni i

okruchami piaskowcow $rednio zageszczonych



Woda gruntowa na gtebokosci 0,1 m mppt

V. Opis projektu zagospodarowania terenu

Istniejgca oczyszczalnia sciekdéw dla m. Daleszyce zlokalizowana jest na
dziatkach o nr ewid. 3321/2, 3323, 3326/2, 3327/2, 3328/2.

Powierzchnia terenu dziatek oczyszczalni $ciekow wynosi ok. 0,40 ha.
Teren istniejgcej oczyszczalni $ciekbw w granicach ogrodzenia jest w sposéb
trwaly zabudowany obiektami inzynierskimi, a takze obiektami pomocniczymi i
uzbrojeniem terenu.

Zakres modernizacji:

Budynek techniczny zlokalizowany jest na dzialce ozn. nr 3323, ktorej
wiascicielem jest Gmina Daleszyce.

Projektuje sie dobudowe do istniejgcego budynku technicznego zbiornika
STO o poj. 70 m3 wraz z tgcznikiem tgczacym projektowany zbiornik STO z
istniejacym budynkiem technicznym, halg reaktorow nr 2.

Projektowany reaktor STO o $rednicy D. — 4,50 m, wysokos$ci uzytkowej
h = 4,60 m i pojemnosci uzytkowe] Vuz = 70 m3. Wykonany jest fabrycznie
z tworzywa sztucznego izolowany termicznie poliuretanem.

Istniejacy piezometr jest przewidziany do likwidacji. Zaprojektowano nowy
piezometr wg odrebnego opracowania.

1. Polaczenie komunikacyjne — istniejgce

Dojazd po istniejacej drodze o nawierzchni z ptyt betonowych, a
nastepnie po drodze wewnetrznej o nawierzchni z kostki betonowej

2.  Zestawienie projektowanych obiektow

Zbiornik STO V uz = 70 m3 ozn na planie nr 1 posadowiony na
ptycie zelbetowej o wym 5,00 x 5,30 m, gr. 35 cm

Pow. zabudowy 26,50 m2

Kubatura 3,85 m3

Pow. uzytkowa tgcznika 1,08 m2

Kubatura 3,85 m3

3. Uzbrojenie terenu — istniejgce.
Projekt nie przewiduje nowego uzbrojenia

4. Bilans terenu

- powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia - 0,4 ha=4000,0m3
w tym:

- powierzchnia zabudowy obiektow ozn. na planie kolejnymi numerami
Obiekt nr 1. Zbiornik STO

3. Pompownia sciekow
7. Hala reaktoréw nr 1
2. Hala reaktoréw nr 2



8. Bud. oczyszczalni $ciekdw
9. Odbior osadu

Zabudowa razem - 775,00 m2

- pow. zabudowy placow, chodnikéw i drogi
wewnetrznej - 825,00 m2
- pow. terenu pod zielen - 2400,00 m2

5. Ogrodzenie terenu - istniejgce bez zmian.
6. Zielen - istniejgce bez zmian.

Projektowata i opracowata: techn. Elzbieta Wozniak



CZESC Il OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITE KTURY
| KONSTRUKCJI ROZBUDOWY BUDYNKU TECHNICZNEGO — HA LI
REAKTOROW NR 2

l. OPIS PROJEKTU

1. Lokalizacja i opis budynku

Projektowana dobudowa dotyczy dziatki ozn. nr 3323, ktérej wtascicielem
jest Gmina Daleszyce.

Projektuje sie dobudowe do istniejgcego budynku technicznego hali
reaktorow nr 2 zbiornika STO o poj. 70 m3,

Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STO o srednicy D — 4,50 m, wysokosci
uzytkowej h — 4,60 m i pojemnosci uzytkowej Vuz = 70 m3 wykonany jest

fabrycznie z tworzywa sztucznego, izolowany termicznie poliuretanem.

2. Charakterystyczne powierzchnie i kubatura

Istn. bud. techniczny — hala reaktorow nr 2

- Powierzchnia zabudowy - 111,10 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 79,40 m?
- Kubatura - 412,20 m®

Projektowana dobudowa

- Powierzchnia zabudowy ptyty fundamentowej - 26,50 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 1,08 m?
- Kubatura projektowanego tacznika - 4,00 m®

3. Dane konstrukcyjno — materialowe

- ptyta fundamentowa zelbetowa wylewana o wym. 5,0 x 5,30 m
grubosci 35 cm — wg. rysunku NR k/5

- Sciany zewnetrzne z cegly petnej gr 25 cm, do wysokosci+ 60 cm od
poz wierzchu ptyty z bloczkow betonowych z dodatkowsg izolacjg
pozioma

- nadproze indywidualne — po wykonaniu bruzd na gtebokos¢ 6 cm

- i na wysokosci 3,20 m po obu stronach istniejacej sciany osadzic¢
dwa ceowniki 140 dt. 1,9 m, skreci¢ trzema srubami M 12 nastepnie
wykona¢ otwér o wym. 150 z 320 cm
stropodach nad tgcznikiem o konstrukcji drewnianej



- wieniec zelbetowy wylewany

4, Wykonczenie wewnetrzne

posadzka wg rzutu
tynk cementowo - wapienny kat IlI
sufit z ptyt OSB

5. Izolacja przeciwwilgociowa

- pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
- pionowa 2 X smarowanie abizolem R + 2 P lub dwukrotne
smarowanie lepikiem asfaltowym

6. Wykonczenie zewnetrzne

- Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem gr. 5 cm, osiatkowac
I otynkowac

- cokét dobudowy nalezy obtozy¢é lastrykiem gruboziarnistym
ptukanym do wysokosci 60 cm ponad ptytg fundamentowg

- obrébki blacharskie scianki kolankowej z blachy ocynkowanej

- ocieplenie dachu wetng mineralng gr.16 cm

- pokrycie dachu blachg powlekang wyttaczang w dachowke w kolorze
czerwono — brgzowym, identyczny jak na istniejgcym budynku
technicznym — hali reaktoréw nr 2

Wyposazenie instalacyjne — brak

W projektowanej dobudowie przebiegac bedg instalacje
technologiczne taczace sie z istniejgcymi w hali nr 2

Ochrona przeciwpozarowa budynku. Dotyczy budynku technicznego, hali
reaktorow nr 2 — po rozbudowie.

1. Funkcja
Budynek zaliczono do V kategorii niebezpieczehstwa pozarowego.
Kategoria zagrozenia ludzi — E.
Budynek zostat zakwalikowany jako PM / produkcyjno - magazynowy /.

2. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

Projektowany obiekt oczyszczalni sktada sie z obiektu kubaturowego jedno
kondygnacyjnego o wysokosci 5,60 od poz. +- 0,00
- Powierzchnia zabudowy bud. hali z dobudowg - 137,60 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 80,50 m?

3. Odlegtosci od obiektow sasiadujacych - nie wystepuja.



10.

11.

12.

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.
Nie wystepujg substancje palne.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 200MJ/m2,

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczeg6inych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnaciji.

Nie przewiduje sie pomieszczen kwalifikowanych do zagrozenia ludzi.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe

Przedmiotowy obiekt oczyszczalni bedzie stanowit jedng strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynkéw jednokondygnacyjnych o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500MJ/m? wymagana jest klasa "E" odpornosci pozarowej

Zastosowane materiaty budowlane spetniajg wymagania dla klasy "E"
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

gtdéwna konstrukcja noéna - R 30

konstrukcja dachu - nie stawia sie wymogow

sciany zewnetrzne -EI'30

pokrycie dachu - nie stawia sie wymogow

Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczyé¢ srodkami bio -
ogniochronnymi / do niezapalnosci / — wymagany atest.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe.

Z pomieszczen zapewniono mozliwos¢ ewakuacji bezposrednio na
zewnatrz budynkéw.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a
w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektronicznej, odgromowe;.

Obiekt nalezy wyposazy¢ i instalacje odgromowsg oraz przeciwpozarowy
wytgcznik pradu.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a
w szczegoblnosci statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizaciji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajacych, dzwigow



13.

14.

15.

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.
W budynkach nie wymaga sie urzadzen przeciwpozarowych.
Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozaru przede
wszystkim grupy A, o minimalnej masie srodka gasniczego 2 kg/lub 3 dcm?3
/ na kazde 300 m? obiektow.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s.
Taka wydajnosc¢ zapewnia zbiornik p. poz. usytuowany w odlegtosci do 75
m od obiektu.

Drogi pozarowe.

Do budynku nie wymaga sie drogi pozarowej. Dogodny dojazd dla stuzb
ratowniczych stanowi uktad komunikacyjny oczyszczaini.

Projektowata i opracowata: techn. Elzbieta Wozniak
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