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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

C 00.00.00 TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNSCIEKOW
C 05.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE UZDATNIANIA OSADOW BV 45232422-6

C 05.01.00 Montawyposaenia technologicznego oczyszczaoiekow - Czs¢
osadowa CPV 45232422-6

Oznaczenia wg Wspélnego Stownika ZamawE€PV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretulqudowe i roboty ziemne.
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu.

45231300-&Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw do odprowadzankxiekow.
45232423-3 Przepompownieiekow.

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczaniakow.

45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
C 00.00.00 TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

C 05.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE UZDATNIANIA OSADOW

C.05.01.00 MONTAZ WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
OCZYSZCZALNI SCIEKOW - CZESC OSADOWA CPV 45232422-6

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyege wykonania i odbioru wyposania
technologicznego e#ci osadowe] oczyszczalniciekbw dla inwestycji pn: ,Modernizacja
oczyszczalni w miejscoya Daleszyce”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmkamtraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyemontau projektowanego wyposania
technologicznego oczyszczakuiekOw czsci osadowej wg technologii SBR:
2/ urzmdzenie projektowane nowe:

» Reaktor STO o pojemsa V=70 n?

3/ Utrzymanie cigtosci eksploatacji oczyszczalbtiekdw w czasie budowy
4/ Rozruch mechaniczny
5/ Rozruch hydrauliczny
6/ Rozruch technologiczny

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacgchinicznej & zgodne z
obowigzujacymi normami i okréleniami zawartymi w A.00.00.00 ,Wymagania ogolngkt.1.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgods® robét z
Dokumentagj Projektova, Specyfikaci Techniczr i obowiazujacymi normami.
Ogolne wymagania robot podano w A.00.00.00 ,Wyméayagoéline” pkt. 1.

2. Materiaty i urzadzenia

Ogolne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam
A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowe;.

MATERIALY | URZ ADZENIA CZ ESCI OSADOWEJ W TECHNOLOGII SBR

2.1. Reaktor STO o poj. V=70m
Projekt modernizacji oczyszczalni obejmuje:
- Montaz dodatkowo reaktora STO, montayposaenia , rurocigéw technologicznych wraz
Z armatug, dmuchawy.
1/ System napowietrzania reaktora STO — kpl.1
1.1./ Dmuchawa do napowietrzania reaktora STO -kpl
Przyjgto dmuchaw o nasgpujacych parametrach: wydajid Q=126n/h (2,1n/min),
cisnienie 550mbar, silnik 0 mocy Ps=4,0kW, poziom batZ0+2dBA, wyposanie agregatu do



napowietrzania: stopie spkzajacy dmuchawy; ttumik wlotowy; pilyta podstawy zintegrana z
tlumikiem wylotowym, przekladnia pasowa, silnik Idiyczny, zawdr bezpiecastwa, klapa
zwrotna, filtr na ssaniu, pagtizenie elastyczne, wibroizolatory, manometr, viskazanieczyszczenia
filtra, obudowa dwickochtonna z wentylatorem,

Agregat do napowietrzania /dmuchawa/ kompletne vkomgniu fabrycznym, gotowe do
podhczenia elektrycznego i pmdzenia z ruroeigiem spezonego powietrza przy pomocy mufy
elastycznej. Agregaty do napowietrzania /dmuchawghtowane na poziomie posadzki w budynku
oczyszczalni.

1.2./ Ruszt napowietrzgjy z dyfuzorami membranowymi — kpl.1

Przygto monta rusztu napowietrzagego z dyfuzorami membranowymi dyskowymi
drobnogcherzykowymi. Monta dyfuzorow w ilgci 22 szt./1 reaktor STO. Dyfuzory wykonane z
materiatdbw odpornych na kor@zjmembrana EPDM — kauczuk etylenowo-propylenowaaligy).
Konstrukcja dyfuzorow membranowych ustiwiajaca okresowe wykzenie doptywu powietrza do
rusztu napowietrzagego, czyli prowadzenie cyklicznego procesu napworaeia. Wydatek 1-do
dyfuzora — ca 6 fh. Dyfuzory nakecone bezpérednio na wspawane na rozdzielaczu nyple
gwintowane @czniki EBT) ze stali nierdzewnej kl. OH18N9 R1". frowadzenie powietrza poprzez
koncowkg gwintowary centrycznie midzy szkielet z tworzywa sztucznego, a przepbomorzce
poduszk powietrzra. Rozchgniecie przepony powoduje otwarcie otworkOw rozmiesnyoh
réwnomiernie na catej jej powierzchni i powietrzekeztalcie drobnychgeherzykow wydostaje si
do cieczy. Po ustaniu doptywu powietrza przeponacerdo swego pierwotnego pzémia, otworki
zamykaj sig, a zawdr zwrotny umieszczony po wexvanej stronie membrany zapewnia dodatkowe
uszczelnienie wlotu powietrza. SzczegOlnie zmya z punktu widzenia réwnomierf
rozprowadzenia powietrza jest gigien wzmachiajcy.
Montaz rusztow napowietrzagych z dyfuzorami w reaktorach zgodnie z technal&BR.

2/ Rurociqgi technologiczne wraz z armatir— kpl.1

Rurochgi technologiczne montowane z rur i ksztattek zriayav sztucznych (PE, PVC) @ednicach
90mm, 110mm, 160mm. Ruragi technologiczne: doptyw i odptyw osadu, doproweme
Sprzonego powietrza, spust wody nadosadowej, przeleprézbianie —monta rurocagow
technologicznych wraz z armasurgodnie z wytycznymi dystrybutora technologii SBR.

Armatura zaporowa - wyposanie rurocigow:

» zasuwy dosciekdw komunalnych,eczne, naowe mgdzykotnierzowe PN10, korpus -
zeliwo lub stal nierdzewna, n6- stal nierdzewna, zasuwy dwustronnego dziatatoa,
zabudowy poziomej, pionowej i skwej, osrednicy nominalnej Dn100mm.

Armatura sterowana:

e zasuwy dasciekow komunalnych, sterowane pneumatyczniepwe medzykotnierzowe PN10,
korpus -zeliwo lub stal nierdzewna, né- stal nierdzewna, zasuwy dwustronnego dziatatoa,
zabudowy poziomej, pionowej i skaej, osrednicy nominalnej — Dn80mm —szt. 1

3/ Hydrostatyczna sondy poziomu — kpl.1
Przygto monta hydrostatycznej sondy poziomu - sonda montowan@reyektowanym
specjalnym krécu wraz zaworami odcingjymi.

2.3. Utrzymanie chgtosci eksploatacji oczyszczalnéciekow w czasie budowy

Przebudowa istniegego budynku technologicznego nr kdbie wymagata czasowego
wytaczenia z eksploatacji wdzenh do odwadniania osadu. Przed rozgoézm robdt zaleca siw
miare mazliwosci odwodné maksymaln ilos¢ osadu, tak aby uzyskadyspozyc¢ pojemndci
reaktora STO. Ponadto zaktada siyw0z osadu w stanie uwodnionym do odwodnieniannyin
obiekcie.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podane w A.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.



Wykonawca przygpujacy do wykonania cgci technologicznej oczyszczalsciekéw powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

* samochdéd dostawczy 0,9t

e narzdzia tmce do cicia rur

e zgrzewarka do rur PE

e oraz innych wynikajcych ze specyfiki prac.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w A.00.00.00 ,Wymagania odolpét. 5.
4.2. Transport materiatdw i urzadzen

Wszystkie niezédne materiaty i urglzenia mana przewoz ogolnodostpnymi srodkami
transportu i zgodnie z obogaujacymi przepisami. Rodzaj transportu powiniert loppstosowany do
rodzaju i ilgci przewaonego materiatu lub ugdzenia i nie powinien powodowaiszkodzenia go.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w A.00.0M@Pmagania ogolne” pkt 6.

Montaz wyposaenia naley wykon& tak, aby spetniato przewidziane dla niego funkegodnie z
Dokumentacj Projektova, wytycznymi producentow poszczegélnych agdzen oraz zgodnie z
wytycznymi dystrybutora technologii SBR.

Montaz kompletnego urmzenia w wykonaniu fabrycznym na terenie oczyszizaliekéw
przez producenta /dystrybutora/ anizenia lub wykonawgtechnologii SBR.
5.1.1. Szkolenie obstugi oczyszczal§giekdw

Po wykonaniu robot natg przeprowadz szkolenie w zakresie obstugi adzer. Program
szkolenie powinien uwzglinia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich nidrlgch
informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacjzadzer. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi
szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarcganezdzenia. Szkolenie oddzie s¢ w jezyku
polskim, na terenie oczyszczaldciekbw. W programie szkolenia naje przewidzi€ zajgcia
praktyczne w zakresie wdeiwego bezpiecznegazytkowania i konserwacji dostarczanych adzen.
Zakres oferowanego szkolenia powinien wyikika wymaga przedstawionych w specyfikacjach
technicznych uradzen.
5.1.2. Tabliczki lub nalepki informacyjne

Urzadzenia lkda posiadaly tabliczki znamionowe Ilub inny trwaly spiniezigdny do
identyfikacji uradzenia. Obiekty technologiczneeda posiadaty instrukej BHP, niezldna do
biezacej obstugi wykonagnw jezyku polskim.
5.1.3. Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma za zadanie sprawdzenie wopia montau urzdzen
technologicznych i ich pierwsze uruchomienie nehsuc
5.1.4. Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny ma za zadanie sprawdzeniezndéoi i szczelnéci ciagu
technologicznego oczyszczalni. Medium podczas wamruhydraulicznego jest woda. Efektem
koncowym jest dopuszczenie obiektow oczyszczalni douchu technologicznego na osadach.
5.1.5. Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny ma za zadanie sprawdzemespmaci dziatania urzdzen.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:
* zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova
* jakosci maszyn i urzdzer oraz materialdw zgodnie z wymaganiami norm
* prawidtowego ustawienia oraz mocowaniaaazen



* prawidtowego wykonania patzen
» ulozenia przewodéw: rdnych ut@enia przewodu, odchylenia osi przewoddéw, odchylenia
spadku, zmiany kierunkéw przewodow
e zabezpieczenia przed korgzjzesci metalowych
e kontrola poiczen przewoddw
e kontrola szczelnixi przewoddw.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w A.00.00.00m\Ayania ogodlne” pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiaru
-1 m - rurocigi technologiczne, dla kdego typugsrednicy
- 1 szt. — armatura dla k@ego typusrednicy
- 1 kp. — montowanych ugdzen
- 1 szt. — montowanych elementow.

8. Odbidr robot

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w A.00.00.00 ngania ogdlne” pkt. 9.
8.2 Odbidr prac

Odbiorowi rob6t podlega sprawdzenie:

- zgodndci wykonania z DokumentagcpProjektow, atestami producenta i normami przedmiotowymi
- prawidtowdci montau urzadzei technologicznych
- jakasci wbudowanych materiatow
- dlugdéci przewodow
- polaczeh zgrzewanych i kotnierzowych.

8.3. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Gotowas¢ odbioru robét zanikagych naley dokona przed ich zakryciem poprzez zgtoszenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego z odpowiedniyprzedzeniem, aby nie spowodawarzestoju
w realizacji pozostatych robot.

9. Podstawy ptatndci

9.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w A.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Ptatndci

W kazdym comiesjcznym okresie rozliczeniowym ptacigsiza ustaloan z Inspektorem
nadzoru ilé¢ wykonanych rob6t, wytana procentem zaawansowania dlazdego elementu robot
wyszczegolnionego w harmonogramie rzeczowo-finaggsow
Cena obejmuje: zakup, dostaw miejsce wbudowania i zamontowania materiatudtdadzenia.

10 Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rugnieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B i PP-R.

PN-93/C-89218Rury i ksztattki z tworzyw sztuczny8prawdzanie wymiarow.

PN-B-02424:1999 Rurogii. Ksztaltki. Wymagania i metody bata

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badani

PN-81/B-10700.001 Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggmw z tworzyw sztucznych.



