,DARVIN" Dariusz Winiarski
ul. Langiewicza 13/55
28-200 Staszow

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Modernizacja oczyszczalni w m. Daleszyce

KLASYFIKACJA ROBOT W/G WSPOLNEGIO SEOWNIKA ZAMOWIEN:
CPV 45232421-9 — Roboty w zakresie oczyszczalni $ciekow.

Lokalizacja inwestycji: m. Daleszyce na dziatkach ewidencyjnych : 3321/2; 3323;
3326/2; 3327/2; 3328/2

INWESTOR: Gmina Daleszyce

ADRES INWESTORA: Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

SPORZADZIY. KALKULACJE: ,,DARVIN” Dariusz Winiarski,
ul. Langiewicza 13/55; 28-200 Staszéw

DATA I MIEJSCE OPRACOWANIA: 03.2014 r. Staszow

Podstawa wyceny: KNR, KNNR, TZKNC, NNRNKB, analiza wlasna, na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

OPRACOWAL.:

Imie i nazwisko Branza Podpis

mgr inz. Piotr Wrona Budowlana <’7LL§P e e
mgr inz. Krzysztof Piatek Technologiczna Jﬁm/

Staszow, marzec 2014 r.




L.

Ogoélna charakterystyka przedsigwzigcia.

Dobudowe do istniejacego budynku oczyszczalni $ciekoéw zbiornika STO o poj. 70 m3
wraz.

z lacznikiem laczacym projektowany zbiornik STO z istniejacym budynkiem oczyszczalni
Sciekéw. Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STO stanowi zbiornik o $rednicy
Dw=4,50m, wysokosci uzytkowej huz=4,60m, pojemnosci uzytkowej Vuz=70m3. Sciany
zewngtrzne zbiornika fabrycznie izolowane termicznie poliuretanem. Wyposazenie
zbiornika STO stanowig: dmuchawa, rurociagi i armatura.

Montaz dodatkowego zbiornika STO nie koliduje z ciggloscia eksploatacji oczyszczalni.
Zakres rzeczowy robdt obejmuje dostawe i montaz nowego zbiornika STO z pdzniejszym
wiaczeniem nowych rurociagdw w istniejacy ukltad technologiczny.

Wykonanie wlaczen projektowanych rurociggéw technologicznych w istniejacy uklad
technologiczny bedzie wymagalo wykonywania prac na obiekcie czynnym, bedacym w
ruchu, ktére zaleca si¢ wykonywaé w porach o ograniczonej iloSci doplywajacych
Sciekow.

Zastosowanie dodatkowego zbiormika STO V=70m3 zapewnia wigkszy komfort
uzytkowania oczyszczalni. Wigksza pojemno$¢ zbiornikéw STO zapewni lepszg
stabilizacj¢ tlenowa osadu oraz poprawi jako$¢ osadu kierowanego do procesu
odwodnienia.

Nalezy przewidzie¢ wyniesienie istniejacej studzienki na kanale $ciekéw oczyszczonych
do poziomu ptyty fundamentowe;.

Przebudowg istniejacego piezometru z uwagi na kolizje z projektowanym zbiornikiem
STO (zgodnie z projektem)
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Przedmiar robot

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01  [Reczne wykopy ze skarpami o gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku  |m?3
0310-01 na odkiad (kat. gr.I-11)
44.20 m3 44.20
RAZEM 44.20
2|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzutem|m3
0501-01 naodl. do 3 m
8.70 m3 8.70
RAZEM 8.70
3/KNR 2-01  |Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopéw - kat. gr.I-ll m3
0415-01
35.50 m3 35.50
RAZEM 35.50
4/KNR 2-02 |Wykonanie podsypki zageszczonej w warstwach o gr. 20 cm - piasek m3
1914-02
15.30 m3 15.30
RAZEM 15.30
5/KNR 2-02 |Wykonanie pedbudowy z kruszywa niesortowanego zageszczonego w war- | m3
1914-03 stwach o gr. 30 cm - pospdtka
17.40 m3 17.40
RAZEM 17.40
6/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - beton B-10 m3
1101-01
2.81 m3 2.81
RAZEM 2.81
7|KNR 2-02 |lzolacje poziome dwiema warstwami papy asfaltowej na lepiku na goraco  |m2
0604-02 piyt fundamentowych
28.08 m2 28.08
RAZEM 238.08
8/KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne ptyt dennych i fundamentowych m2
1902-01
5.46 m2 5.46
RAZEM 5.46
9|KNR 2-02  |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali |t
1908-04 zebrowanej o §r. 12 mm
0.502 t 0.502
RAZEM 0.502
10|KNR 2-02 |Montaz zbrojenia ptyt pojedyriczo i krzyzowo zbrojonych - prety o ér. 12 t
1909-02 mm
0.502 t 0.502
RAZEM 0.502
11|KNR 2-02  |Betonowanie plyt zbrojonych o grub. do 30 cm z transportem betonu zura- [m3
1918-03 wiem lub taczkami - beton B-25
9.26 m3 9.26
RAZEM 9.26
12|KNR 2-02 |Betonowanie ptyt poziomych niezbrojonych o gr. do 10 cm z transportem  |m3
1917-01 betonu zurawiem lub taczkami - beton B-10
1.23 m3 1.33
RAZEM 1.33
13|KNR 2-02 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
1914-04
16.60 m?2 16.60
RAZEM 16.60
14|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepienn otworow w scianach z cegiet z wykuciem bruzd  |m3
0313-02 dla belek
0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
15|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepienn otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
0313-04 sadzenie belek stalowych C-140 mm
3.80 m 3.80
RAZEM 3.80
16/ KNR-W 4-  |Umocowanie siatki tynkarskiej "Rabitza” na stopkach belek m
01 0703-03
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
17|KNR 2-02  |Okiadanie (szpatdowanie) belek stalowych cegtami gr.1/2 ceg. m?2
0123-06
0.46 m2 0.46
RAZEM 0.46
18/KNR 4-01  |Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
0329-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.20 m3 1.20
RAZEM 1.20
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Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KNR 4-01  |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grub. 1 ceg. na zaprawie cemen- |m
0332-06 towo-wapiennej
7.40 m 7.40
RAZEM 7.40
20|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
0108-11 odl.do 1 km
1.30 m3 1.30
RAZEM 1.30
21|KNR 4-01 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy as- |m2
0601-03 Ifaltowej z warstwg wyréwnawczg z zaprawy cementowej i dod. srodka wo-
doszczelnego ( pod sciany )
0.80 m?2 0.80
RAZEM 0.80
22|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian z cegiet petnych na zaprawie cementowej m3
0304-04
1.42 m3 1.42
RAZEM 1.42
23|KNR-W 2-  [Wierice monolityczne na scianach zewnetrznych o szer. do 30 cm - beton |m3
02 0212-12 |B-25
0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
24/NNRNKB Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju do 180 cm2 |m3
202 0416-01
0.04 m3 0.04
RAZEM 0.04
25/KNR 2-02  |Krokwie zwykie di. do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
0408-03 cicy nasyconej
0.11 m3 0.11
RAZEM 0.11
26/NNRNKB  |tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie de- |m
202 0411-02 | ski czotowej
1.06 m 1.06
RAZEM 1.06
27|KNR 2-02 |Otlacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozst. 16-24 cm z tarcicy |m?2
0410-03 nasyconej
4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80
28|KNNR 2 |zolacja z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej, przymocowanej do konstruk- |m2
0604-02 cji drewnianej
2.86 m2 2.86
RAZEM 2.86
29/KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw blachodachdwkg powlekang w arkuszach m2
0519-01
2.86 m2 2.86
RAZEM 2.86
30|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg dachowkopodobng - pasy nad i podrynnowe m
02 0511-03 |Krotnos¢ =2
1.08 m 1.08
RAZEM 1.08
31|KNR-W 2- |Obroébki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m2
02 0514-01
1.74 m2 1.74
RAZEM 1.74
32|KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r.12,5 cm m
0528-03
1.08 m 1.08
RAZEM 1.08
33|KNR 0-1511 |Rury spustowe z PCV 0 $r.90 mm m
0529-03
3.80 m 3.80
. RAZEM 3.80
34 KNR 2-02  |Izolacje cieplne z wetny mineralnej z piyt gr.8 cm ukiadanych na sucho-  |m?2
0613-06 pierwsza warstwa
2.06 m2 2.06
RAZEM 2.06
35|KNR 2-02  |lzolacje cieplne z weiny mineralnej z piyt gr.8 cm ukiadanych na sucho -  [m2
0613-04 druga warstwa
2.06 m2 2.06
RAZEM 2.06
36|KNNR 2 Izolacja z folii paroszczelnej m2
0604-02
2.06 m2 2.06
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Przedmiar robot

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.06
37|KNR-W 2-  |0ktadziny z ptyt OSB pojedyncze na stropach na fatach - analogia m2
02 2008-04
2.06 m?2 2.06
RAZEM 2.06
38/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. |ll wykonywane recznie na podfozu z cegly |m2
0716-01 na scianach w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
10.30 m?2 10.30
RAZEM 10.30
39/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
10.30 m2 10.30
RAZEM 10.30
40|KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej podposadzkowe m2
0607-01
1.40 m?2 1.40
RAZEM 1.40
41 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- |m2
1102-01 tarte na ostro
Krotnosé = 4
1.40 m?2 1.40
RAZEM 1.40
42/KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wym. 30x30 cm, ukfadanych metodg zwykia - gres m?2
1118-03 techniczny
1.40 m?2 1.40
RAZEM 1.40
43|KNR 0-23 |Docieplenie scian ptytami styropianowymi EPS 70 gr.6 cm - system STOP- |m?2
2614-02 TER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem pod-
toza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki
6.64 m2 6.64
RAZEM 6.64
44/KNR 0-17 |Dodatek za przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastiko- |szt.
2609-04 wych do scian z cegly
6.64 szt. 6.64
RAZEM 6.64
45/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi m?
1405-03
6.64 m2 6.64
RAZEM 6.64
46|KNR 2-02 |Deskowanie podbitki okapéw dachowych z tarcicy boazeryjnej nasyconej |m?2
0410-01
0.54 m2 0.54
RAZEM 0.54
47|KNR 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25 mm ( poza zbiornikiem ) m2
1106-02
9.90 m2 9.90
RAZEM 9.90
48|KNR 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2
1106-03 Krotnosc = 2
9.90 m2 9.90
RAZEM 9.90
49| KNR-W 2- |Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg - przebudowa wiazu na  |szt
18 0529-01 |istniejacej studzience
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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2. Branza - technologiczna

2.1. Wyposazenie technologiczne
oczyszczalni sciekow.
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. i Poszcz | Razem
1 Wyposazenie technologiczne oczyszczalni Sciekéw
11Kl Dostawa, montaz zbiornika Dw=4500 mm, V=70m3 kpl
d.1 -1szt STO
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 7-07 | Sprezarki o ukfadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocy- |kpl.
d.1/0201-02 lindrowe,powietrzne,gazowe i amoniakalne o masie 0.15 t
- Dmuchawa do napowietrzania STO o parametrach Qp=2,1m3/min, p=0,
55bar Ns=4,0kW w obudowie dzwigkochtonnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3Kl Ruszt napowietrzajgcy reaktora STO z dyfuzorami membranowymi ENVI-  |kpl.
d.1 CON z facznikami (szt 22)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4Kl Sondy hydrostatyczne kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 7-08  |Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o §rednicy nominalnej 80 mm |szt.
d.1|2601-09 na ciénienie nominalne do 1.6 MPa
- zawor sterowania pneumatycznego Dn 80
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|/KNR 7-09 |Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o érednicy nominalnej 80 mm |szt.
d.1|2601-09 na cisnienie nominalne do 1.6 MPa
- zasuwa nozowa kotnierzowa rgczna DN 80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 7-09  |Montaz zawordw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 100 szt.
d.1{2601-10 mm na ci$nienie nominalne do 1.6 MPa
- zasuwy reczne nozowe Dn 100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 7-09  |Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o srednicy nominalnej 150 szt.
d.1|2601-12 mm na cisnienie nominalne do 1.6 MPa
- zasuwy nozowe reczne DN 150
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KlI Wykonanie rurociagdw technologicznych kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10|KI Likwidacja istniejacego piezometra oraz wykonanie nowego piezometra kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11Kl Rozbudowa szafy sterowniczej i AKPi A kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KI Utrzymanie ciaglosci pracy oczyszczalni $ciekdw kpl.
d.1
i kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13Kl Rozruch technologiczny oczyszczalni kpl
d.1
i kpl 1.000
RAZEM 1.000
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