INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie budowlane: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
W DALESZYCACH

Adres: m. Daleszyce, gm. Daleszyce, woj. swietokrzyskie

Inwestor: Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce



TECZKA ZAWIERA:

Zakres zamierzenia budowlanego
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robo6t budowlanych
Instruktaz dla pracownikow robét szczegdlnie niebezpiecznych
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wy-
nikajagcym z wykonania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.
6.1. Srodki ochrony osobistej

6.2. Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych



Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja oczyszczalni
$ciekoéw zlokalizowanej w m. Daleszyce

Obiekty realizowane:

- dobudowa tgcznika do budynku technicznego, hali reaktoréw Nr 2
- montaz reaktora STO — 1 sztuka

Inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa ludzi.

W rejonie dziatki i w najblizszym otoczeniu planowanej inwestycji nie ma ele-
mentow stwarzajgcych szczegolne zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi.



3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
L.P |RODZAJ ZAGROZENIA CZAS WYSTEPOWANIA
1. | Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopu pod tgcznik
i zbiornik STO
2. siaesypanle ziemig w wyko- Wykonywanie wykopow
3. | Potkniecie sie na tym sa-
mym poziomie
4. | Poslizgniecie sie na tym
samym poziomie
5. |Kontakt z przedmiotem be-
dacym w ruchu
6. |Rozerwanie sie czesci na-
rzedzi recznych Przez caly rok
7. | Najechanie przez srodki
transportu drogowego
8. |Uderzenie przez czesci
ruchome i wirujgce
9. |Uderzenie o nieruchome
przedmioty
Przez caly okres budowy oraz szczego6lnie w czasie
10. | Porazenie pradem prowadzenia rob6t w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi
W okresie wykonywania wykopéw, betonowania, za-
11. | Halas geszczania mieszanki betonowej i gruntu, praca spre-
zarki
12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i ich zasypywania
Spadajace przedmioty, W
13. | drobne detale J-W-
14 Kontakt z przedmiotami W czasie wykonywania robot: zbrojarskich, betoniar-
" | ostrymi skich i ciesielskich
15. SKZogrtSatlli'?nz“przedmmtaml W czasie wykonywania robot ciesielskich
16. | Zachlapanie oczu W' czasie petonowanla, tynkowania, malowania po-
mieszczen
17. | Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna
18. Wdychame substancji W czasie robo6t malarskich i izolacyjnych
szkodliwych
19. | Wibracje W czasie uzycia narzedzi pneumatycznych i zagesz-

czania mieszanki betonowe]




20. | Poparzenie

Promieniowanie podczer- | W czasie wykonywania prac spawalniczych
21. |wone i nadfioletowe

22. | Wybuch gazu

4. Instruktaz dla pracownikow robo6t szczegodlnie niebezpiecznych.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP
i 0ogolne zasady zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lano — montazowych, oraz inne przepisy zwigzane z zapewnieniem bezpieczehstwa
dla zdrowia ludzi i Srodowiska.

Pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach roboczych, przed dopuszczeniem
do pracy, nalezy zapozna¢ z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy w budownic-
twie. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba posiadajgca sto-
sowne uprawnienia. Przed rozpoczeciem robo6t na powierzonym stanowisku, kierownik
budowy lub osoba przez niego wyznaczona, okresla pracownikowi charakter powierzo-
nych rob6t i udziela instruktazu postepowania w przypadku powstania zagrozenia
bezpieczenhstwa dla ludzi.

W ramach instruktazu nalezy omowi¢ miedzy innymi nastepujace zagadnienia :

- zasady wymaganej dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

- ogolne zasady bezpieczenstwa podczas przewozu ludzi sSrodkami transportu

- zasady poruszania sie po terenie placu budowy

- zagrozenia zwigzane z powierzonym stanowiskiem pracy i rodzajem wykony-
wanych na stanowiskach sasiednich

- zasady zwigzane z bezpiecznym sposobem uzywania i konserwacji narzedzi
pracy i sprzetu

- obowigzek zgtoszenia kazdego przypadku nieprawidiowego dziatania sprzetu
mechanicznego, elektronarzedzi, urzadzeh zabezpieczajacych lub instalacji za-
silajgcych te urzadzenia

- obowigzek zgtoszenia naglej zmiany stanu zdrowia i uszkodzenia ciata, sposob
korzystania z pierwszej pomocy

- zasady podnoszenia ciezaréw i normy dzwigania

- ochrona p. pozarowa

- prawa i obowigzki pracownikéw, szczegolne prawo odmowy wykonania prac,
gdy zagraza ona zdrowiu lub Zzyciu pracownika

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonania robé6t w strefach szczeqgdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sa-
siedztwie.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kierownik budowy ma obowigzek spo-
rzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na terenie dziatki, w miejscu dobrze
widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy. Roboty budowlane muszg
by¢ prowadzone pod nadzorem technicznym sprawowanym przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane. Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac
uprawnienia specjalistyczne.

5.1. Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy prace z narazeniem na uderzenie zobowigzani sg do
uzywania kaskéw ochronnych. Kazde wejscie pracownika do studzienki na istniejacej
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kanalizacji wymaga asekuracji drugiej osoby, oraz zastosowania odpowiednich srod-
kéw ochrony skéry i drég oddechowych . nalezy zapewni¢ urzadzenia sanitarne
ochrony higienicznej.

Nalezy zapewni¢ tacznosc¢ telefoniczng i srodki medyczne do udzielania pierw-
szej pomocy.

5.2. Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych

Wyznaczy¢ miejsca skladowania materialdw $Sciennych, piasku i zwiru, oraz
miejsce ustawienia wezla betoniarskiego. Wjazd na teren dzialki oraz droga wewnetrz-
na musi pozostac drogg pozarowa.

Gazy techniczne przechowywa¢ w pomieszczeniu wykonanym z siatki stalowej
z dachem o lekkiej konstrukcji. Uzywane butle przemieszcza¢ na dwukotowym wézku,
a zwory butli chroni¢ przed uszkodzeniem.

Projektowata: techn. Elzbieta Wozniak

Sprawdzit: mgr inz. arch. Tomasz Cenarski



