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|. OPIS - TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI _SCIEKOW

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ef€z technologiczna Projektu budowlanego,
modernizacji cgsci osadowej oczyszczalétiekdw w m. Daleszyce.

Rozbudowa oczyszczalni w zakresie gospodarki osedowve przewiduje rozbudowy
oczyszczalni pod dtem przygcia zwikszonej ilgci sciekdw, a co za tym idzie zekszenia
ilosci osadow, przewiduje jedynie dobudgwmbiornika stabilizacji tlenowej osadu .

Istniegca  oczyszczalnia sciekow  zlokalizowana jest w m. Daleszyce,
gm. Daleszyce, pow. kielecki, wa@jwigtokrzyskie.
Zakres opracowania obejmuije:
— informacje i dane ogdlne uzasadadg rodzaje i wielkéci przyjetych obiektow i
procesow technologicznych,
— wytyczne dla projektow braowych,
— rysunki technologiczne, budowlane.

2. Podstawy opracowania

2.1. Umowa z Gmig Daleszyce o wykonanie prac projektowych,
2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego,
2.3. Mapy do celow projektowych 1:500.

3. Informacje dotyczace gminy Daleszyce

Gmina Daleszyce paotona jest w centralnej efci wojewddztwaswiectokrzyskiego, na
potudniowy wschéd od Kielc. Przez teren ten przepdy rzeki Belnianka i Lubrzanka; ktore w
okolicy Marzyszadcza si¢ tworzac Czarma Nide. Pod wzgtdem przyrodniczym gmina g w
obrebie mezoregionow: GoBwigtokrzyskich i Pogorza Szydiowieckiego, ktore wchodz
sktad makroregionu Wayna Kielecka. Sama miejscowioDaleszyce potona jest w odlegkei
ok. 20 km. od Kielc, nad rzelBelniank.

Gmina Daleszyce od zachodu graniczy bémminio z miastem Kielce, od pétnocy z gminami
Gorno i Bieliny, od wschodu z gminami tagéw i Rak&@vod potudnia i potudniowego -
zachodu z gminami Pierzchnica i Morawica. Powienzzlyminy Daleszyce wynosi 222 knj.
okoto 1,9% ogolnej powierzchni wojewodztématigtokrzyskiego.

Wg danych U.G. na koniec 2003 roku, w gminie Daleszzamieszkuje 14 337 0s0Ob; co
stanowi 1,1% ogdinej liczby ludéd wojewddztwa swictokrzyskiego. Srednia @stcsé
zaludnienia wynosi 63,9 osoby/krfe uwzgkdnieniem powierzchni laséw), 148 oséb /Kivez
laséw) i jest nisza od analogicznych wskakéw dla wojewddztwaswictokrzyskiego,
wynoszcych odpowiednio 110,8 osoby/km 152,9 osoby/krh W samych Daleszycach
zamieszkuje 2 888 0sob.



4. Opis stanu istnieaceqo

Istniefaca oczyszczalnigciekow dla m. Daleszyce zlokalizowana jest na #aieth o nr
ewid. 3321/2, 3323, 3326/2, 3327/2, 3328/2.

Powierzchnia terenu dziatek oczyszczatmekow w granicach istniggego ogrodzenia
oczyszczalnéciekow wynosi ok. 0,40 ha. Teren istai@gj oczyszczalniciekdw w granicach
ogrodzenia jest w sposéb trwaty zabudowany obiektamompowniasciekow, budynki
oczyszczalniciekow, zbiorniki retencyjne oraz drobnymi obiekianzynierskimi, a take
obiektami pomocniczymi i towarzyszymi, typu:

» kanaly i rurocagi technologiczne, sieci sanitarne i kablowe paoirie,

» drogi, place i chodniki,

Technologia oczyszczaléciekdwoparta jest na metodzie osadu czynnego w uktadgie S
Czes¢ mechaniczpistniepcej oczyszczalniciekdw stanows:

e pompowniasciekow,

* rozdzielaczciekow,

» komora krat wyposana w kra¢ mechanicza (sitoslimakowe) jako podstawosoraz
krate reczm jako rezerwow,

» piaskownik o przeptywie wirowo-pionowym z pompseparatorem piasku,

« zbiorniki retencyjneciekéw o pojemngi tacznej V=120m,

e punkt zlewnysciekow dowaonych,

Czes¢ biologiczry istniepcej oczyszczalniciekdw stanows:

« reaktory SBR — 12 reaktor6w SBR o ebjci uzytkowej 15n7 kazdy, pionowe,
zamkngte, naziemne umieszczone w budynku oczyszczeiekow wraz z
wyposaeniem,

« reaktory SBR — 3 reaktory SBR o efujici uzytkowej 105n1 kazdy, pionowe,
zamkngte, naziemne umieszczone w budynku oczyszczeiekdéw wraz z
wyposaeniem,

Czes¢ osadow istniejacej oczyszczalniciekdw stanows:

e zbiorniki STO — 2 zbiorniki STO o offjpsci uzytkowej 15m3 kady, pionowe,
zamkngte, naziemne umieszczone w budynku oczyszczeiekow wraz z
wyposaeniem,

e zbiorniki STO — 2 zbiorniki STO o offjpsci uzytkowej 70m3 kady, pionowe,
zamkngte, naziemne umieszczone w budynku oczyszczeiekdéw wraz z
wyposaeniem,

» prasatémowa do odwadniania osadow ustabilizowanych tlenowo

e stanowisko odbioru osadu odwodnionego.

Usuwanie zwizkow fosforu wspomagane jestagtaniem chemicznym, przez dawkowanie
koagulantu PIX do reaktorow SBR.

Zakres modernizaciji istniejacej oczyszczalnsciekow obejmuje:

1. Dobudowe do istniejcego budynku oczyszczalfgiekdw zbiornika STO o poj. 70 m3 wraz
Z tacznikiem hczacym projektowany zbiornik STO z istnagym budynkiem oczyszczalni
sciekow. Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu ST@usbdwi zbiornik osrednicy Dw=4,50m,
wysokdici uzytkowej huz=4,60m, pojemnai uzytkowej Vuz=70m3. Sciany zewntrzne
zbiornika fabrycznie izolowane termicznie poliamem. Wyposenie zbiornika STO
stanowsi: dmuchawa, ruroggi i armatura.



Montaz dodatkowego zbiornika STO nie koliduje zgibscia eksploatacji oczyszczalni.
Zakres rzeczowy robot obejmuje dostawmonta nowego zbiornika STO z pdiejszym
wiaczeniem nowych rurogggow w istniejcy ukitad technologiczny.

Wykonanie whczen projektowanych ruroggdéw technologicznych w istnigjy uktad
technologiczny &dzie wymagato wykonywania prac na obiekcie czynnyrdacym w
ruchu, ktére zalecagivykonywa w porach o ograniczonej doi doptywapcychsciekdow.
Zastosowanie dodatkowego zbiornika STO V=70m3 zapmewwickszy komfort
uzytkowania oczyszczalni. Wksza pojemn& zbiornikbw STO zapewni lepgstabilizacg
tlenowg osadu oraz poprawi jak®osadu kierowanego do procesu odwodnienia.

Nalezy przewidzi€ wyniesienie istnigjcej studzienki na kanakeiekow oczyszczonych do
poziomu ptyty fundamentowe.

2. Przebudow istniepcego piezometru z uwagi na kolizje z projektowargornikiem STO
(zgodnie z projektem)

5. llos¢ osaddéw
Zgodnie z informag Inwestora ilé¢ osadu nadmiernego po e¢éei biologicznej
oczyszczalniciekow przed i po modernizacji nie zmieng siwynosi:
« ilos¢ osadu nadmiernego Mon = 193 kg sm/d, Vos = 1§@mwodnienie 99%.
Po odwodnieniu na prasie:
- osadsciekowy , ustabilizowany tlenowo, odwodniony do zatwci 20 % s.m. — 256
m>/rok (270 t/rok).

6. Projektowane obiekty i uradzenia

6.1. Zbiornik stabilizacji osadu

Zbiornik stabilizacji tlenowe osadu STO

llos¢ zbiornikdw STO -1 sztuka

Obijetosé uzytkowa — \{,=70nT

Zapotrzebowanie spronego powietrza do stabilizacji osadu 1,8hmin? objet. komory.

Do napowietrzania zbiornika STO prztg dmuchaw o parametraghwydajnai¢ Qp=2,1ni/min
= 126 mi/h, cinienie 550 mbar, zapotrzebowanie mocy P=4,0 kW. €rawa z obudow
dzwickochtonry, poziom hatasu = 70db(A).

Podhczenie nowej dmuchawy z istriegj szafy AKPIA.

Wyposaenie technologiczne reaktorow STO starpwi

— ruszty napowietrzage z dyfuzorami dyskowymi —22 szt./1 zbiornik. Wiglal-go
dyfuzora — 6nh

— rurociagi technologiczne: doptyw i spust osadu, doprowagkzepezonego
powietrza, przelew, opgdianie,

— zasuwy &czne na ruroagach — doptywu i spust osadu nadmiernego,

— krociec poboru probek osadu,

— spust wody nadosadowej

Konstrukcja zbiornika STQrbiornik z TWS, zakrytySciany zewntrzne fabrycznie izolowane
termicznie poliuretanem. Wymiary zbiornik@ednica wewatrzna Dw=4,5m, wysoks
uzytkowa Hu=4,6m, olgtos¢ nominalna V= 70 rh




6.2. Pomiar ilo$ci osadu stabilizowanego

Do okr&lenia poziomu, iléci osadu w zbiorniku STO stosowana jest hydrostastc
sonda poziomu typu PC 28. Sonda montowana jest ecjalpym krécu wraz zaworem
odcinapcym. Sygnat analogowy z sondy jest w przetwornikoalagowo — cyfrowym
przetworzony na wartdé cyfrowa. Wartg¢ ta przesytana jest do sterownika PLC, gdzie padleg
dalszej obrobce matematycznej. W&étpo przeliczeniu jest miampoziomu osadu w zbiorniku
STO i jest wywietlana na panelu operatorskim. Waétda po odpowiednim przeskalowaniu
uwzgkdniajacym srednic zbiornika STO wwietlana jest w jednostce ,¥h

7. Warunki spetniajace wymagania BHP

Schodzenie pracownikow obstugi doetnza zamknitego zbiornika mae by
czynndcia okresowd, po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecgciqprzez osob sprawujca
nadzor nad obstagobiektéw oczyszczalrciekow (a polecenig.

W normalnym stanie pompy wyga seé stopc na ptycie stropowej zbiornika. Okresowa
konserwacja zaworéwelzie utatwiona, z racji umieszczenia ich poza pompe osadow w
wydzielonej komorze armatury.

Wymagania spetniage warunki BHP przy schodzeniu pracownika do zhikdnw
zagraonych zatruciem:

1. Przed wejciem do zbiornika nalgy przewietrzy zbiornik przez otwarcie pokryw
witazowych. Otwarte wlazy natg zabezpieczy/przez nakrycie krati oznakowanie
ostrzegawcze.

2. Po zakaczeniu wietrzenia naky sprawdzé za pomog wykrywacza gazu i lampy
bezpieczéstwa obecn& substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.

3. W sytuacjach, gdy wietrzenie naturalne ikak nieskuteczne natg przewietrzy
obiekt stosujc wentylatory przenime.

4. Przed wejciem do zbiornika nalg ustalt system porozumiewaniaggpomidzy

pracownikami wewstrz i pracownikami ubezpieczgaymi.

Podczas schodzenia nafesprawdzt stan techniczny drabiny Zejowe;j.

Pracownik schodgcy do zbiornika powinien ywyposaony w wykrywacz gazow i

lampg bezpieczastwa (zapalog), ponadto posiadaszelki bezpieczestwa z linky

asekuracyja dlugasci 15m.

7. Przed rozpocgiem robot nalgy zabezpieczypracownika przed nagtym
podniesieniem gipoziomusciekdw lub przekroczeniem dopuszczalnycizest
substancji szkodliwych i niebezpiecznych é§aia lub zdrowia, przez optdienie
zbiornika zesciekdw i odcicie doptywusciekow.

8. Pracownik pracuagcy w zbiorniku musi b§ ubezpieczony przez dwoch pracownikow
znajdupcych s¢ na powierzchni terenu.

9. Pracownik powinien bywyposaony w sprzt ochrony drog oddechowych zgi
tak stanowi polecenie wykonania pracy.

10. Przy stanowisku pracy obok wiazu powinna znajdosiapodiczna apteczka,
zapasowe latarki elektryczne, linka asekuracyjndslizakdczona zatrzanikami,
aparat powietrzny oraz aparat tlenowy.

11. Nad wtazem do zbiornika powinno znajdawsx; urzadzenie mechaniczne na czas
robét do ewakuacji pracownikow w razie zaggoiazycia lub zdrowia.

oo

Podstawa:

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwweacz dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP w
oczyszczalniackciekow (Dz.U. Nr 96 poz. 438).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwacz dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci karsaignej (Dz.U. Nr 96 poz. 437).



8. Wytyczne ostatecznego unieszkodliwianie osaddéaiekowych

W istniepcej oczyszczalnidala powstawd w ciagu roku nasgpujace ilosci osadow:

- osadsciekowy, nadmierny, stabilizowany tlenowo, odwodhrye (20% smo) kod9 08 05
V =256nt/rok (270ton/rok)

Niezaliczone do grupy odpadow niebezpiecznych osécigkowe powinny bg§
unieszkodliwione w sposOb zapewn@j ochror zycia i zdrowia ludzi oraz nie powodigy
wtornego zagreenia dlasrodowiska.

Odwodnione osadjciekowe lgda wywozone na bigaco z terenu oczyszczalni — odbiér
przez wyspecjalizowarfirme.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zdaiernika 2002 r. w sprawie rodzajéw
odpadow, ktore magby¢ skiadowane w sposob nieselektywny (Dz.U. Nr 19dz.ppl595)
zalicza odpadysciekowe jak wyej do grupy odpadow, ktére mogoyé skiladowane na
wysypisku w sposob nieselektywny.

Opracowat:



