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1. WSTEP. 2%.211 Kielce

Dokumentacj¢ opracowano na zlecenie ,,G‘EO—PROJECT” Biuro Projektéow 1 Ustug
Technicznych Sp. z 0.0. w Kielcach, ul Checifiska 1.

- Opracowanie  dotyczy wybranych fragmentéw . trasy sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci Kranéw. Opracowanie sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
24.09.1998 1. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).:

Wedlug ustalen z projektantem przyjmuje sie, ze obiekty sieci kanalizacji naleza do I-ej
kategoril geotechnicznej, a warunki gruntowe uznaje si¢ za proste. '

“Dla potrzeb ustalenia warunkGw gruntowo - wodnych podtoza odwiercono w terenie 39
otworow badawczych o tacznym metrazu 120,4 mb. Rozpoznano podioze do glebokosci 2,0 -
6,1 m. Otwory wykonata brygada ,,Geoconsultu” w pazdzierniku 2005 r. pod statym dozorem
geologa R. Dabrowskiego. 31 otworéw wykonano w systemie recznym, a 8 otworéw (nr 10,

13,20, 25, 26, 27, 37 1 38) wykonano w systemie mechanicznym (WH-5).

2. POLOZENIE, RZEZBA TERENU I HYDROGRAFIA.

Teren badan znajduje si¢ w miejscowosei Kranéw, gm. Daleszyce.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w dolinie Belnianki. Rzedne
terenu wzdiuz planowanego przebiegu nitki wodociagu wynosza od 255,4 m do 279,0 m npm.

Dokumentowany teren-odwadniany jest przez doptywy Belnianki.

3. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
W podiozu pod warstwg nasypéw badz gléby nawiercono gféwnie wodnolodowcowe
piaski oraz lodowcowe gliny i piaski gliniaste. Lokalnie stwierdzono zastoiskowe pyty, torfy

1namuly 1 rzeczne piaski. Grunty te wedtug rodzaju, stanu i genezy podzielono na osiem

warstw geotechnicznych:

Warstwa I — to grunty organiczne reprezentowane przez torfy i namuty. Stwierdzono je tylko
w otworze nr 2, gdzie zalegaja od powierzchni do giebokosci 1,0 m ppt.

Nawiercone w tym miejscu namuly oraz torfy uznaje sie za stabonosne, nieprzydatne do
celow budowlanych, nie moga one stanowié bezposredniego podioza dla projektowane;j

Kanalizacji sanitarne;.
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Warstwa Il — obejmuje piaski drobne, miejscami piaski drobne Zaglinfoldélee
sredniozageszczone. Piaski drobne nawiercono lokélnie tj. tylko w otworach nr 7;-13, 14, 25,
26,34 1 35, gdzie bo'siadajaL migzszos¢ od 0,7 m do ponad 6,1 m (otwor nr 13). S3 to grunty
nosne.

Parametry warstwy nr II zestawiono ponizej:

e stopien zageszczenia : 0,40

*  wilgotnos¢ naturalna : 16 % 1 naw.

- gesto$é objetosciowa : 1,75 tm™ i 1,90 tm™;

* kat tarcia wewnetrznego: 30,0°

. e&ometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 52 000 kPa

Warstwa III — obejmuje piaski S$rednie, miejscami piaski Srednie zaglinione,
$redniozaggszczone. Piaski $rednie nawiercono w wiekszosdci wykonanych otworow. Wraz z
glinami 1 piaskami gliniastymi warstwy nr VII dominujg w budowie podfoza gruntowego
projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej. Przewaznie wystepuja w postaci warstw ciagtych
oraz lokalnie tworzg wkiadki wérdd glin. Sa to grunty nosne.

Parametry warstwy nr 1l zestawiono ponizej:

* stopien zageszczenia : 0,40

* wilgotnos¢ naturalna: 14 % i naw.

*  gesto$é objetosciowa : 1,85 tm™ i 2,00 tm™;

* kat tarcia wewnetrznego: 32,3°

* edometryczny modut $cidliwosci pierwotnej: 82 000 kPa

Warstwa IV — to pyty w stanie migkkoplastycznym (I;=0,60). Konsolidacja C. Warstwe ta
nawiercono w otworze nr.2 na gtebokosci 1,0 m ppt. Grunty tej warstwy posiadaja migzszosc
0,7 m. Nawiercone .w tym miejscu migkkoplastyczne pyty uznaje sie za s%abdnos’ne, .-
nieprzydatne do celéw budowlanych, nie mogg one stanowi¢ bezposredniego podioza dla

projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Warstwa V — to pyly i pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Konsolidacja C.
Warstwe tg nawiercono tylko w otworach nr 26 i 39, gdzie posiadajg miazszos¢ wynoszaca
1,0 m i ponad 0,3 m. Jest to warstwa nosna.

Parametry tej warstwy zestawiono ponizej:
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stopien plastycznosci : 0,20 25-211 Kialece

wilgotno$é naturalna : 20 %
gestose oqu;toéciowa © 2,07 tm™
sp6jnogé : 17°

kat tarcia wewnetrznego: 14,8°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 29 000 kPa

Warstwa VI - to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny w stanie plastycznym.

Konsolidacja B. Stwierdzono je w otworach nr 1, 4, .12, 15, 18, 29 1 32, gdzie posiadaja

zmierng migzszosé wynoszaca od 0,2 m do 1,2 m (otwér nr 1).

Parametry tej warstwy zestawiono ponizej:

stopien plastycznosci : 0,35
wilgotnosé naturalna : 18 %
gestos¢ objetosciowa : 2,08 tm™
spojnosé : 27°

kat tarcia wewnetrznego: 15,5°

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: 27 000 kPa

Warstwa VII = to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny w stanie twardoplastycznym.

Konsolidacja B. Warstwe ta nawiercono w wigkszosci wykonanych otworéw. Wraz z

piaskami Srednimi warstwy nr 111 dominujg w budowie podioza gruntowego pro_jéktowéinej

trasy kanalizacji sanitarnej. Przewaznie wystepujg w postaci warstw ciagtych. Sg to grunty

nosne.

Parametry tej warstwy zestawiono ponizej:

\

stopien plastycznosei : 0,20 N - }
wilgotnosé naturalna : 14 %

gestosé objetosciowa : 2,17 tm™

spojnosé : 32°

0

kat tarcia wewnetrznego: 18,3

edometryczny modul scisliwoscl pierwotnej: 37 000 kPa
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Warstwa VIII - to gliny piaszezyste, gliny i gliny py]aste w stanie potzwartym. Kdifsolidhddelee
B. Warstwe tg nawiercono w otworach nr 5, 22 i 23. Grunty tej warstwy posiadaja miazszos¢

0d 0,5 m w otworze nr 5 do ponad 1,6 m w otworze nr 22.

Parametry tej warstwy zestawiono ponizej:

* stopien plastycznosci : 0,00

* wilgotnos¢ naturalna: 11 % dla Gp,G 1 14%dlaGn

* gestosé objetosciowa : 2,23 tm™ dla Gp, i 2,15tm™dlaGn -

* spojnos¢ :40° '

* kat tarcia wewnetrznego: 22,0°

« edometryczny modut $cigliwosci pierwotnej: 65 000 kPa

Wydzielone grunty, lokalnie tj. w otworach nr 1,3, 6, 9 i 19 przykrywa warstwa
nasypow niekontrolowanych o migzszosci od 0,3 m do 0,8 m. W ich skladzie stwierdzono
piasek, kamienie, gling, humus, zuzel i zwiry. W wiekszosci stanowig warstwe podkladows
pod drogami. Nasypy uznaje sic za stabonosne. nieprzydatne dla potrzeb posadoWienia 1

utozenia projektowanej kanalizacji.

Wydzielone grunty zaliczono wg KNR 2-01 do nastepujacych kategorii budowlanych:
- nasypy, namuty, torfy (warstwa I), piaski drobne i $rednie (warstwy 111 III), pyty i gliny
(warstwy IV, V, VI i VII) do drugiej i lokalnie do trzeciej kategorii budowlanej,

natomiast gliny warstwy nr VIII do czwartej kategorii budowlane;.

Grunty wydzielonych warstw 11, 111, V, VI, VII i VIII s3 no$ne, odpowiednie jako
podioze dla ulozenia projektowanej kanalizacji sanitarnej. Wystepujace ﬁasypy, namuty i
torfy (warstwa nr I) oraz miqkkoplastyczné pyly (warstwa nr IV) sa stabonosne, nie nadaja sie
one do ulozenia na nich projektowanych obiektéw.

Generalnie warunki gruntowe podtoza projektowanej kanalizacji sanitarnej w
przebadanych miejscach ocenia sie jako korzystne. Wiegksze ograniczenia przy budowie
proje_,ktowanych obiektow wystapia tylké w rejonie otworu nr 2, gdzie wystepuja stabonosne
namuty i torfy pezostatych pyty. W pozostatych przypadkach wystepuja grunty nosne i
dobrze urabialne. -
~ Budowe podioza gruntowego przebadanych miejsc przedstawiajg karty otworéw wiertniczych

(zal. 2) a wartosci charakterystyczne parametrow gruntdéw wydzielonych warstw nr 1+ VIII
.g.r .




starostwo Powia
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44

zebrano w tabeli na zal. 3. Parametry geotechmczne ustalono na podstawie badan2sréhbiwichlce

1 metoda B wedtug normy PN-81/B-03020.

4. WARUNKI WODNE

W wigkszosci  wykonanych otworéw badawczych do glebokosci  rozpoznania
wynoszgce] 2,0+6,1 m ppt nie stwierdzono $ladéw wody gruntowej.
Wode gruntowa nawiercono tylko w:
- otworze nr 3 w piaskach Srednich na glebokosei 1,9 m ppt,
- otworze nr 2 w piaskach Srednich na glebokosci 1,7 m ppt, (stabilizacja na 0,90 m ppt.)
- btworze nr 13 w piaskach drobnych zaglinionych na gtebokosci 1,5 m ppt.
- otworze nr 14 w piaskach drobnych na giebokosci 2,0 m ppt,
- otworze nr 17 w piaskach $rednich na gtebokosci 1,9 m ppt,
- Otworze nr 33 w piaskach Srednich na gtebokosci 1,7 m ppt,

- otworze nr 34 w piaskach drobnych na giebokosei 2,0 m ppt, (stabiliiacja na 1,75 m

ppt.).

Podczas prac terenowych pomierzono w kilku studniach kopanych poziom wody
gruntowe). Ponizsza tabelka przedstawia otrzymane wyniki, a lokalizacja tych studni

zaznaczona jest na zat. nr 1.

Studnia kopana — Glebokos¢ do wody Glebokosé do dna‘studn'ij
miejscowos¢, rejon otworu [m] [m]
Krandw, rejon olworu nr 14 2.2 3.7
Krandw, rejon otworu nr 16 4.2 55
Kranéw, rejon otworu nr 29 6,6 - . 6,7

Badania terenowe wykonano zasadniczo w okresie niskiego stanu wod gruntowych.
W okresach bardziej wilgotnych Woda moze wystapi¢ plycej. Wody gruntowe zasilane sa
gtéwnie wodami pochodzenia atmosferycznego, ze splywu powierzchniowego, i z
wiosennych roztopéw. Warunki wodne okresowo mogg ulec pogorszeniu. Dlatego zaleca sie
W miarg mozliwosci prace ziemne wykonywaé w okresach suchych.
Warunki wodne pod katem budoWlanym dla realizacji projektowanej inwestycji okresla sie
generalnie jako k(;fzystne. Jak juz wspomniano wezesnie] woda w najwiekszym stopniu
utrudni prace w rejonie otworéw nr 2, 3, 13, 14, 17, 33 1 34. Wyniki pomiaréw
hydrogeologicznych zawieraja karty otworow badawczych stanowiace zatacznik nr 2.

o]

€
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Na podstawie‘ wykonanych badan stwierdza sig, ze podioze projektowane; trasy
kanali:iacji sanitarnej do przebadanej glebokosci. rozpoznania budujg  gtéwnie
czwartorzgdowe wodnolodowcowe piaski oraz lodowcowe gliny i piaski gliniaste.
Lokalnie stwierdzono zastoiskowe pyty, torfy i namuty i rzeczne piaski 1 rdwniez nasypy.
Stwierdzone grunty ujeto w osiem warstw geotechnicznych. Grunty wydzielonych warstw
IL, III, V, VI, VI i VIII sg nosne, odpowiednie jako podioze dla utozenia projektowane;j
kanalizacji sanitarne;.

. Nasypy, namuty i torfy warstWy geotechnicznej nr | oraz migkkoplastyczne pyly warstwy
nr 1V uznaje si¢ za stabonosne. Nie moga one stanowié bezposredniego podtoza
projektowanych obiektéw.

Grunty warstw nr IV, gruntami, VI, VILi VIII sa gruntami wysadzinowymi.

W miejscu wystgpowania w poziomie utozenia kanalizacji gruntéw spoistych zaleca sie
rurociag uktadac na zageszczonej podsypce piaskowej 0 miazszosci 0,3 m + 0,4 m.
Wszystkie stwierdzone w podtozu grunty sa gruntami urablalnymi. Zaliczono je gltdwnie
do 2 1 3 kategorii budowlanej oraz podrzednie (warstwa nr VIII) do 4 kategorii
budowlane;.

W miejscu .otwordw nr 2, 3. 13, 14, 17, 33 i 34 stwierdzono wode gruntowa na
gigbokosciach 1,5 m + 2,0 m ppt. W pozostab/ch przebadanych fragmentach trasy do

glebokoscei rozpoznania $ladéw wody nie stwierdzono, choé lokalnie moze ona okresowo

si¢ tam pojawiac.

W miarg mozliwosci prace ziemne nalezy wykonywaé w okresach suchych. Szczegdlnie
W czasie wiosennych roztopéw lub po obfitych deszczach woda gruntoWa okresowo moze
gromadzi¢ na stropie nieprzepuszczalnﬁh namutéw, glin i pytow.

Strefa przemarzania podfoza dla rej onu badan wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.

4V,
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Nr otworu: 1, 3.

Rzedna: mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej Data wyk. 17.10.2005r,
Nrarch. ...
Miejscowos¢: Daleszyce
System wiercenia: reczny
Dozor geologiczny: R. Dabrowski
cla | §¢g| © S | 2 -5l @8 [L£|E|=|a:s
S |o g Q o o 5| = o 2 = |58
2182 2] 5|22 | 5 | RODZAJGRUNTU | BARWA 52152158 |53
~S 2| |55 | B 52| =218 | s =%
S|s3 55| o la=s | £ oSl E |2 |5 | = |28
1121 3 4 3 6 7 8 |9 110[11[12]13
3 otw.nr1 rz. 261,3 mnpm
N 0,7 | Nasypy ziemiste (Pg+G+H), z6tto-brazowe w 2
= 1 T g -
Piaski gliniaste, brazowo-zo6tte & | m pl | VI| 2
g
21.90 . 3
Gliny piaszczyste przewarstwione piaskami w | 1/1|tpl | VII| 3
Sucho | _ K4 787 gliniastymi z domieszka zwirdw, brazowo-zotte
3 —
5 otw.nr3 rz. 259,5 m npm
N 0,7 | Nasypy ziemiste (Pg+P+H), brazowo-szare W 2
. -
% Piaski srednie z domieszka zwirdw, szare é naw. szg | OI| 2
S
Gliny piaszczyste przewarstwione Pg szare w | 222(tpl | VI 3
Piaski srednie przew. pylami piaszczystymi W szg | 1| 2
? ]
Uwagi: Opracowat:

R. Dgbrowski
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Nr otworu: 2.
Rzedna: 258,6 mnp

Temat; KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej

Data wyk. 17.10.2005r.

Nrarch. ....
Miejscowo$¢: Daleszyce
System wiercenia: reczny
Dozo6r geologiczny: R. Dagbrowski
=|. |28 8] §|§ 2|8 |8 |28 |z
2 =z 8 “ S| = o 2 = 52
2188 S35 El22 | 2 RODZAJ GRUNTU | BARWA S2l5 | 2|5 |% |33
B =2 & X > |5 oS ™ So| 2|9 = = |25
o R e = = o O = = Py B — o>
S G OS5 (O] a = = O = = = - Z |=2Q
' 1'2] 3 4 5 | 6 7 8 19 [10/11]1213
Sfr\fn“ 0,4 | Namuly, brazowe W I |2
Torfy, brunatne \ I 12
e Pyly, siwe °o | w|4/4 |mpl| IV| 2
5
Piaski §rednie przew. pytami piaszezystymi S | m szg | TII{ 2
5
Piaski $rednie z domieszkg humusu, j.szare naw. szg | OI| 2
|
|
Uwagi: Opracowat:

R. Dabrowski
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Nr otworu: 4, 5. e
Rzedna: mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej Data wyk. 17.10.2005r.
Nrarch. ...
Miejscowosc: Kranow
System wiercenia: reczny
Dozor geologiczny: R. Dabrowski
. S — — . =
s| |8 5| z|E SI1Z2|8]|E|% |2
o5 | &= O 2 ; s21 213 |2| =58
S|25 = = Sle2 | 8 RODZAJ GRUNTU | BARWA 825 |2 12|% (23
—g 2| |55 | B 52|29 | s 5T
SlEEsE|l Blteas | £ S5l |8 |5 | = |23
' 1'2] 3 4 5 6 7 8 19 (101111213
otw. nr4 rz. 262,1 m npm
Gleba W 2
Piaski srednie, j.szare w szg | IO| 2
Gliny piaszczyste z domieszkg zwirdw, S|l wl|1r tpl | VII| 3
z0lto-brazowe %
o
Sucho Gliny piaszczyste z domieszka zwirdw, w [3/4 {pl | VI| 3
otw. nr 5 rz. 266,9 m npm
Gleba W 2
Piaski gliniaste, z6tto-brazowe w tpl | VIl 2
Gliny piaszczyste z domieszka zwirow, | w00 paw Vl'qﬁ 4
brazowo-szare >
Gliny piaszczyste przewarstwione piaskami E w | 1/1|tpl | VIO 3
glimastymi z domieszka Zwirow, brazowe
Sucho
3
Uwagi: Opracowat:

R. Dgbrowski
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Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarne;

Miejscowos$¢: Kranow
System wiercenia: reczny
Dozor geologiczny: R. Dgbrowski
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Nr otworu: 6, 8.
Rzedna: mnp
Data wyk. 17.10.2005r.
Nr arch. ....

© = L ~2 = = o = - |52
21eg S| 5|9 8 RODZAJ GRUNTU | BARWA 52|52 2| % |3z
Bl|Zse<Z| &= | & 5|29 | 5|2 |83
= F = S — = — 4= o - — T =2
S o O S < o = = QG| = = ) Z |=za
_‘I 21 3 4 9 6 / 8 |9 [10{11/12]13
g otw.nr6 rz. 268,5 m npm
_ N | 0,7 |Nasypy (piaski, kamienie, zwiry) w 2
- 0.70f
& 1 — 5
| 2 1,8 | Piaski $rednie, j.brazowo-zotte § W szg | III | 2
| =
i 2 c 8
Sucho
2.56-
3 S
otw.nr8 rz. 271,2 m npm
Gleba W 2
Piaski gliniaste przewarstwione Gp z dom. Z w | /1|tpl | VII| 2
| 2
< Gliny piaszczyste z domieszkg zwirdw, S | w| Vljtpl | VI 3
brazowo-zotte S
Sucho
3
Uwagi: Opracowat:

R. Dgbrowski
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Nr otworu: 7.
Rzedna: 271,6 mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej - - Data wyk. 17.10.20065r.
Nrarch. ...
Miejscowos¢: Kranow
System wiercenia: reczny
Dozoér geologiczny: R. Dgbrowski
5 T3 = > = =2 O U 2 % o
21: 128 &8| § | = -5|3|2|<|°|es
O 1o 2 = 2 ] o = = o = > |52
2legl S5 S 1238 | = RODZAJ GRUNTU | BARWA s2|s |2 2|% |22
Bl-sle<| £le2e | = Ss| 2|2 |5 L35
S|s2 & 3 G |22 = os|= |25 | = |23
1. 2] 3 4 5 6 7 8 |9 [10]11]12[13
N 0,5 | Nasypy (piaski+humus), bragzowo-szare W 2
Piaski glimaste, brazowo-zolte w | 1/1 |[tpl |VII| 2
S
S
Gliny piaszczyste z domieszka zwiréw, brazowe w | 1/2 [tpl | VII| 3
Piaski drobne, j.brazowe W szg| II | 2
| sucho
5 —
Uwagi: Opracowat:

R. Dabrowski



KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej

Miejscowos$¢: Kranow

System wiercenia: mechaniczny (WH)

swarodigliPPowigpw
w Kieleach
ul. Wrzosowa 44
98:211 Kielce
Nr otworu: 10.
Rzedna: 274,17 mnp
Data wyk. 27.10.2005r.

Nr arch. ...

Dozdr geologiczny: R. Dgbrowski
= . >~r — > =i =] N = ©
=1, |28| 8] § |3 218828 |.2
S| = =2 3 o = | = o =2 > |52
2128 S5 El_9 | 8 RODZAJ GRUNTU | BARWA 32| s |22 % 33
- &2 2|ss | B s2|2 3|8 |2 |58
S SE 65 o | & = = o5 | = | 2|5 | = |=a
' 1"2] 3 4 5 6 7 8 |9 ]10]11]12/13
Piaski Srednie z domieszka kamieni (piaskowce W szg | 1| 2
kwarcytowe), j.szaro-zotte
@ o
= &
S
o
z
Piaski gliniaste z domieszka zwirdw, brazowe o w2n tpl | VII| 2
Gliny zdomieszka zwirow, szare w | 1/1 |tpl | VIT| 3
: sucho
5 —
Uwagi: Opracowat:

R. Dgbrowski



KARTA DOKUMENTACY JNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarne;

Nr otworu: 9251
Rzedna:
Data wyk. 17.10.2005r.

_ Zat. 2
starostwo Powia
w Kielcach

%Qv L

ul. Wrzosowa 44

mnp

<211 Kielco
1J

Nrarch. ...
MiejscowosSc: Kranow
System wiercenia: reczny
Dozér geologiczny: R. Dgbrowski
sl | &gl 2| 5|2 —~S|8|2|5]|2|25
S|8g 22 E|_% | 2| RODZAJGRUNTUIBARWA 225|357 (52
ElsBEE| &£ | 2 SE|E |82 |= |23
1172 3 4 5 6 / 8 |9 10]11112]13
otw.nr9 rz. 273,4 m npm
0 Nasypy (zuzel+piasek)
0.30¢=
+ Piaski srednie, j.szare szg | 1| 2
& 10'80 Piaski gliniaste przewarstwione Gp z dom. Z 12)tpl | VI 2
1.10 o
Gliny piaszczyste przewarstwione piaskami S | w | 12{tpl | VIO 3
2 gliniastymi, brazowe ©
Sucho
25
S
otw. nr 11 rz. 268,7 m npm
Gleba w 2
- Piaski gliniaste, zotto-brazowe ?;* W tpl | VII} 2
” S
S
Gliny piaszczyste z domieszka Zwiréw, w | 1/2|tpl | VIO| 3
Sucho brazowo-szare
Uwagi: Opracowat:

R. Dgbrowski




KARTA DOKUMENTACYJNA soggo o
OTWOROW WIERTNICZYCH o lelenct?]

25-211 Kialeo
Nr otworu: 12.
Rzedna: 266,6 mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej Data wyk. 17.10.20065r.
Nrarch. ....
Miejscowo$¢: Krandw
System wiercenia: reczny
Dozo6r geologiczny: R. Dgbrowski

- [ - =] = - | o Nl sl
s 8| B| B lg| S5 E| 2|8 e
kel = = b5y = = = O sl > ==
188 22| E|_2 | 2 | RODZAJGRUNTUIBARWA S2|5| 5|5 F (82
Elazsz| slg2 |2 S8E| 8|5 |25
1'2] 3 4 5 6 | 7 8 19 [10]11]12]13
T #Gb | 0,2 |Gleba W 2
0.2 :
1,5 | Gliny piaszczyste z domieszkg zwirdw, w |12 |tpl |VI | 3
1 z6tto-brazowe
- ©
% %
1.70 g
' 1 0,3 | Piaski gliniaste, brazowe S | w pl VI |2
2 3
_ j 1,5 | Gliny piaszczyste z domieszkg zwirow, w [ 1/1 |tpl | VIL| 3
3
sucho _
3.56¢
4 —
5 —
Uwagi: Opracowat:

R. Dabrowski



KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarne;

Miejscowos¢: Kranow
System wiercenia: mechaniczny (WH)

J-wurw‘&iwgﬂ‘{)‘;iut‘ A
w Kielcach %

ul. Wrzosowa 44
9465-211 Kiolee

Nr otworu: 13.

Rzedna: 266,5 mnp
Data wyk. 27.10.2005r.
Nr arch. ...

Dozoér geologiczny: R. Dghrowski
=1, 1=8| &8 E|& ~2l21812)8 |s2
=2 2 = L2 2 : = | = S = >~ |58
218g 5| 5|22 | 8 | RODZAJGRUNTUIBARWA $2/5|2|>|% (g3
Q|3 & o /s 5 > s°c| 2|2 |8 | % |2
= A B R o & = = oSl Ll | = (Sa
172 3 | 4 5 | 6 7 8 19 ]10[11]12]13
« ©
S| o= 3
s
g
19 2
dg+k 6,10 Piaski drobne zaglinione, j.szaro-bezowe naw. szg | I | 2
3
|4
|5
6.10
Uwagi: Opracowat:

R. Dgbrowski




KARTA DOKUMENTACYINA  icpporonge-
OTWOROW WIERTNICZYCH

25-211 Kieles

Nr otworu: 14.
Rzedna: 267,1 mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej -~ Data wyk. 19.10.2005r.
Nrarch. ...
Miejscowos$¢: Kranow
System wiercenia: reczny
Dozér geologiczny: R. DabrowskKi

[ — — ~ e
5 ;5| a| =z |E Zlg 8128 |2
sls, 22| g S |8 ' s8le |5 |2|2|2s8
218g 2| E|(_% | ¢ | RODZAJGRUNTU|BARWA 525 |3|5|F (33
BlZzles| &lee | = o228 |2 |83
> S G o = (&} o = 5 (&> o = g P = = O

' 1'2] 3 4 5 6 7 8 19 (10]11]12]13

s+Z: 1.9 | Piaski $rednie z domieszkg zwiréw, zote W szg | 1| 2
< °
= =
s
S
O

d | 2,1 |Piaskidrobne, . szare naw. szg | I | 2

5 —_
Uwagi: Opracowat:

R. Dgbrowski



KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej

Miejscowos¢: Kranow

System wiercenia: reczny

Star@st ) k’owmmwy
ul. Wrzoaowa 57-‘7
2p-211 Kielea
Nr otworu: 15.

Rzedna: 267,8 mnp
Data wyk. 19.10.2005r.

Nr arch. ...

Dozér geologiczny: R. Dgbrowski
1,138 8| g% 2lg 3|28 |2
o (3 S = O 2 521 2|35 | 2| |52
|88 Z:| 5|=8 | § | RODZAJGRUNTUIBARWA 52/ 5|5 (5F |52
SlEE &5 5|22 | 2 : SE|E |38 |2 |= |23
172 3 4 5 6 7 8 19 10111213
020 Gb 10,2 | Gleba W 2
d 0,7 |Piaski gliniaste przewarstwione piaskami §rednimi w tpl | VII| 2
10208
1,8 | Gliny piaszczyst: Oﬁrzewarstwmne piaskami *cé w1/l {tpl |VIL| 3
2 $rednimi, szaro-z =
(&)
270
3 — 0,8 | Gliny, zo6ttoj.brazowe w |3/3 |pl |VI |3
sucho '
3.56-
4 —
5 —
Uwagi: Opracowat:

R. Dabrowski



KARTA DOKUMENTACYINA unoy somaion:
OTWOROW WIERTNICZYCH o Wrsssave 1

Nr otworu: 16, 17.

Rzedna: mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarne; _ Data wyk. 19.10.2005r.
" Nrarch. ...
Miejscowos$¢: Kranow
System wiercenia: reczny
Dozér geologiczny: R. Dgbrowski
S|, 18] 8| 2| 2lg|8]2|8 .
s |8, g = S |3 S22 |52 = |E2
2|25 5 & sl=3| & RODZAJ GRUNTU | BARWA 525|212 % (22
SlsE 88| 5|22 | 2 S| |28 |2 |= |23
1121 3 [ 4 5 16 7 8 |9 110[11]12]13
otw. nr 16 rz. 267,7 m npm
Gleba W
Piaski $rednie przewarstwione piaskami W szg | II
- glimastymi, Zzotte
- . o
Gliny, zo6tto-szare “g’ w | 172|tpl | VII| 3
Gliny piaszczyste przewarstwione piaskami ©
s gliniastymi, brazowo-szare w | 12|tpl | VI 3
cho
otw. nr 17 rz. 265,2 m npm
- Gleba ; w 2
i &l w
)
Piaski srednie przewarstwione piaskami © szg | III | 2
gliniastymi z domieszka zwirow, brazowe
naw.
Uwagi: Opracowat:

R. Dgbrowski



KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

siarodigto Powiatow
w Kiele ac’g é
4

nl. Wrzosowa
26-211 Kielce

Nr otworu: 18, 19.

Rzedna: mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej Data wyk. 19.10.2005r.
Nrarch. ...
Miejscowos$é: Kranow
System wiercenia: reczny
Dozor geologiczny: R. Dabrowski
5| | 28| 8| z|E& Slg 8128 |2
Bl E = & g S22l 2] =52
S18g S5 E|_2 | 5 | RODZAJGRUNTUIBARWA |§2(5|2|3|% |52
£ls3 38 5122 | £ SE|E |8 |2 |= |23
11172 3 4 5 6 7 8 19 (101111213
otw. nr 18 rz. 264,6 m npm
0,2 | Gleba W 2
p Piaski $rednie przewarstwione piaskami w szg | II| 2
< gliniastymi z domieszka zwiréw, zotto-brazowe|
[
Gliny piaszczyste z domieszka zwirdw, < | w|12|tpl | VIO 3
brazowo-szare
Gliny piaszczyste przewarstwione piaskami w | 3/3|pl | VI|3
Sucho glhimastymi z domieszka zwirdw, brazowe
otw. nr 19 rz. 270,7 m npm
Nasypy (piaski+kamienie) w 2
‘ 2
Gliny piaszczyste z domieszka Zwirow, E w | 1/2|tpl | VII| 3
brazowo-szare
Sucho
Uwagi: Opracowat:

R. Dgbrowski



KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej

Miejscowos$¢: Kranow

System wiercenia: mechaniczny (WH)

Zat. 2
ssarostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44

Nr otwory* %@ ! Kielee
Rzedna: 278,3 mnp
Data wyk. 27.10.2005r.
Nrarch. ....

Dozor geologiczny: R. Dabrowski
l = = = > = =] o = 6
Zls |28 8| § s -S| 8|25 =2
S |T 2 = 2 8 o 5| = o = >~ |58
2leg S5 512 | 8 RODZAJ GRUNTU | BARWA 523 |2 2|% |23
Bl 2z 2l | B sElg |88 |2 |83
s || O o O o = = O - = = o = =z O
112] 3 4 ) 6 7 8 19 10]11]12]13
Piaski Srednie z domieszka zwirdw, j. zolte W szg | 1| 2
NG ©
& £
S
s
S
Gliny piaszczyste przewarstwione piaskami w | 1/2 |tpl |VIL| 3
glimastymi z domieszka zwirdw, brazowe
Piaski gliniaste, brazowe w | 1/2 [tpl |VII| 3
sucho
Uwagi: Opracowat:

R. Dabrowski




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Rty éf}g >

Nr otworu: 21.

Rzedna: 275,2 mnp
Data wyk. 19.10.2005r.

Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej

Pow,

leac
nl. Wrzosowa 44
25-211 Kielees

R. Dgbrowski

Nr arch. ...
Miejscowo$¢: Kranow
System wiercenia: reczny
Doz6r geologiczny: R. Dgbrowski
21128 8] § |35 2|8 E12 |5 |t
B 2 = | 2 - ' Sl 2|13 2|52
S18g 2| E|_2 | 8| RODZAJGRUNTU|BARWA S| £|8| 5| F 55
Q|3 &« L o o ks so| =232 = = g"g
S |Sal o 3 O a = = (& = 2 & Z |20
112 3 4 g 6 / 8 |9 |10]11]12]13
cb | 0,2 [Gleba W 2
0.2
™ Piaski srednte, z6tto-j.brazowe - | W szg | 1| 2
~ [
s
S
=
S
Piaski srednie zaglinione z domieszka zwirow, W szg | II| 2
z6tto-).brazowe
Gliny piaszczyste przewarstwione piaskami w (172 |tpl |VII| 3
gliniastymi, brazowe '
Piaski srednie zaglinione, brazowe W szg | OI| 2
sucho
5 —
Uwagi: Opracowat:

ALY




KARTA DOKUMENTACYJNA S
OTWOROW WIERTNICZYCH Kl

ul. Wrzosowa 44
25-211 Kiglee
Nr otworu: 22, 23.

Rzedna: mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej Data wyk. 19.10.2005r.
’ Nrarch. ...
Miejscowosé: Kranow
System wiercenia: reczny
Dozér geologiczny: R. Dgbrowski
= B > = ol o | 8z é
ol Bé’% S | © -5 3|2 |=| o |=E
S o 2 L = o 5| = o 2 - |2
2852 a|=28| & RODZAJ GRUNTU | BARWA 25225 |88
Sl o2 |55 | B §2| 28| s 23
SSE 68| 6l | 2 cElE |2 || = (238
112 3 | 4 5 | 6 7 8 19 (101111213
otw. nr 22 rz. 278,5 m npm
] Gb [0,2 [Gleba W 2
““lps | 0,7 |Piaski $rednie, szaro-zotte % szg | HI| 2
%? Gliny pylaste z domieszka kamieni (piaskowce), fmj w | 0/0| pzw|VIIL| 4
=1 brazowe 5
e =
2 F °
7 Gliny z duza ilo$cigokruchéw skalnych w | 0/0| pzw|VIIL| 4
1L ) | e
Sucho | _ KA (piaskowcow) i
3 —
otw. nr 23 rz. 277,7 m npm
Gleba W 2
Piaski srednie zaglinione, szaro-zotte W szg | II| 2
™ pa s
S :(_ Gliny przewarstwione glinami pylastymi z *g w | 0/0 | pzw|VIII| 4
,:/ domieszka kamieni (piaskowce), brazowe E
Such //
0 4
2 Vi
3 —
Uwagi: Opracowat:

R. Dabrowski



KARTA DOKUMENTACYJNA .
OTWOROW WIERTNICZYCH  starostwo Fowiawwu.

ul. Wrzosowa 44

Nr otwor:2241 g el ee

Rzedna: mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej Data wyk. 19.10.2005r.
’ Nrarch. ...
Miejscowos$¢: Kranow
System wiercenia: reczny
Dozor geologiczny: R. Dgbrowski
=1.1:% 8| & )|E _218 8128 .8
S|8o 2 2 2 | 2 sS| 2|35 | 2| |58
£125 53| 5|=9 | § | RODZAJGRUNTUIBARWA 52152125 F |82
g el |53 | B 52| 218 |5 £3
S|S8E a5 & |&= & efl= |2 |5 | & |25
112 3 | 4 5 | 6 7 8 19 10111]12]183
otw. nr 24 rz. 274,6 m npm
Hlgb__ | 02 | Gleba W 2
” Psg+iki 2,0 | Piaski $rednie zaglinione z domieszkg Tl W szg | I} 3
okruchow piaskowcowych, z6tto-brazowe =
S
)
Ph] AN\ ——
Sucho | // bra_}k postepu wiercenia (kamienie) (
. / —
3 J—
otw. nr 28 rz. 267,8 m npm
Gleba W 2
; Piaski srednie zaglinione z domieszka S| w szg | IIT | 3
okruchéw piaskowcowych, z6tto-brazowe =
(&)
) E—
20BN brak postepu wiercenia (kamienie)
3 —
Uwagi: Opracowat:

R. Dgbrowski




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej

starostwoZg

w Kielcac
ul. Wrzosowa 44
95-211 Kieleo

Nr otworu: 25.

Rzedna: 274,6 mnp

Data wyk. 19.10.2005r.

.vgf}ixtc)w%?,/

Nrarch. ...
Miejscowos$¢: Krandw
System wiercenia: mechaniczny, WH-5
Dozér geologiczny: R. Dgbrowski
[ 1z8] 2| 22 sl 18]z 8 .2
|8 | g = S | 3 S22l 2| = |58
S18g2:| 5|_2 | & | RODZAJGRUNTUIBARWA 22|52 |5|F (52
o o = o |5 © B So| 2|2 5 2B
2lZ2 a5l Bl | 2 SElE 8|2 | = |23
112] 3 4 S 6 7 8 |9 |10{11]12]13
Piaski $rednie z domieszka kamieni (piaskowce), W szg | 1| 2
J.brazowe
Piaski $rednie zaglinione z domieszka kamieni, *g W szg | 1| 2
=
Piaski gliniaste z dom. zwirdw, brazowe w12 |tpl [VII| 2
Gliny piaszczyste z dom. zwirdw, brazowe w [ 1/1 {tpl | VII| 3
Piaski drobne zaglinione, brazowe W szg | I | 2
Gliny, b 1/1 | tpl | VII] 3
- sucho iny, brazowe w p _
5 I
Uwagi: Opracowat:

R. DabroWski




KARTA DOKUMENTACYINA  scospuiongs
OTWOROW WIERTNICZYCH -+ w voetas

45-.211 Kielce

Nr otworu: 26.
Rzedna: 279,0 mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej . Data wyk. 19.10.2005r.
~ Nrarch. ....
Miejscowosé: Krandw
System wiercenia: mechaniczny, WH-5
Dozor geologiczny: R. Dgbrowski

S — > —— > IS 2| o o =2 :?_J o
“ | 5 = 8 8’ 5 O — 35 S o = o |oc
8|3 € 3| = = '3 S| £ 2|2 |z |52
=28 s 2| s |l=8 | & RODZAJ GRUNTU | BARWA 32| || 2| % |53
8|zl oe<o| & T o = sl 2|9 | s | 2|23
S |3 o 3 O | a = = oLl = L == = |=o
1 112] 3 4 5 6 7 8 |9 10111213
' Gb | 0,3 |Gleba w 2
Piaski drobne zaglinione z domieszka Zwirow, W szg | I | 2
brazowo-szare
< -
& s
L . . . . s
Piaski srednie przewarstwione piaskami 5 | W szg | II| 2
gliniastymi, brazowe §
Pyly piaszczyste, brazowe w12 tpl | V|2
. Piaski $rednie zaglinione z domieszka zwirow, brazowe W szg | 1| 2
sucho . '
5 —
Uwagi: Opracowat:

R. Dgbrowski



Temat; KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

- waswatWO PPEHEgOWE o2

w Kielcach

ul. Wrzosowa 44

48:211 Kielce

Nr otworu: 27.
Rzedna: 271,5 mnp

Data wyk. 19.10.2005r.

R. Dabrowski

Nrarch. ....
Miejscowo$¢: Kranow
System wiercenia: mechaniczny, WH-5
Dozor geologiczny: R. Dgbrowski
- i G O -— s = o '\; =) 6
=1, 1 28] & E | & —=| 8|8 |E | |s2
8 T 5 =2 = = L 3 o1 = = o = > g_o
ci8E =1 5 |=8 | = RODZAJ GRUNTU | BARWA S2| 5 || >| % |58
S92 |55 | B SE|l2|2]|§5|F |2
© |2 =5 o it = © = = P k= . =
s | O S O o = = O = = = ) = = O
1]12] 3 4 o | 6 7 8 19 10/11]12]13
1 0,4 | Piaski glimaste zdomieszka zwiréw, szaro-brazowe W tpl |VIT| 2
2 o
&= &
S
g
5p2Z; 3,8 | Gliny piaszezyste z domieszka zwiréw, brazowe | 5 | w [1/2 (tpl | VII| 3
L sucho
5 —
Uwagi: Opracowat:




KARTA DOKUMENTACYJNA [
OTWOROW WIERTNICZYCH L Wraogwa 44

95-311 Kieleo
Nr otworu: 29, 30.

Rzedna: mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej o Data wyk. 26.10.2005r.
| Nrarch. ...
Miejscowos¢: Kranow
System wiercenia: reczny
Dozor geologiczny: R. Dgbrowski
5 == - > = S| w S = :?_J (o]
o |5 5 g = 5 2 . -5 |8 | £ s | @ |55
S |o = .= P o = = o 2 > 5_0
2 2 sl El=% | % RODZAJ GRUNTU | BARWA = I e B N =
Tz o o c © S & o L 32 > =0
55 GE) Dl | = SE|E |2 |5 | = |28
112] 3 4 5 6 7 8 |9 10111213
otw. nr 29 rz. 265,9 m npm
00_20 el Gleba w 2
-~ Piaski srednie, j.szare o | W szg | 1
- 0.70 =
~ =2
- 1 Gliny piaszczyste z domieszkg zwirow, g | w| UVl|tpl | VO 3
szaro-brazowe 3)
1.60
sricha , Piaski gliniaste z domieszka zwir6w A pl | VI|2
otw. nr 30 rz. 266,9 m npm
Gleba . W - 2
Piaski srednie z domieszka zwirdw, j.szare W szg | 1| 2
©
‘g .
Piaski gliniaste przewarstwione glinami S | w | 12{tpl | VIO 2
piaszczystymi, brazowe
Gliny piaszcezyste z domieszka zwiréw, brazowe w | 122|tpl | VO] 3
sucho
Uwagi: - Opracowat:

R. Dabrowski




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Zat.2 ¢

5

Ftarostwo Powiatow

w Kielcach
ul. Wrzosowa 44

Nr otworu 2858 1Kl nles

R. Dabrowski

Rzedna: mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej Data wyk. 26.10.2005r.
Nr arch. ...
MiejscowoS¢: Kranow
System wiercenia: reczny
Dozoér geologiczny: R. Dgbrowski
§ ~ %g é g % -—% :g g é gé’ 9%
£18g 22| 5|22 | § | RODZAJGRUNTU | BARWA 52|55 5% (5
T3 2| & 1535 | B 5|2 |2 |8 235
SlsEss| 6|88 8 SE|E |22 ]|= |23
112 3 4 5 6 7 8 19 101111213
otw. nr 31 rz. 275,1 m npm
Gleba w 2
k58
& Piaski srednie zaglinione z domieszka S iw szg | IIT | 2
kamieni (piaskowce kwarcytowe), j.szare s
o
Sucho
3 —
otw. nr32 rz. 262,9 m npm
Gleba W 2
Piaski Srednie z domieszkg zwirow, j.szare s | W szg | II| 2
Piaski gliniaste z domieszkg zwiréw, brazowe| 5 | w pl | VI|2
o :
Gliny piaszczyste z domieszkag zwirdw, © | w | 172|tpl | VO| 3
brazowe
Sucho
3 —
Uwagi: Opracowat:




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

&6

SEAIroBtWO Powiatowe

w Kielcach

nl. Wrzosowa 44

R. Dabrowski

25-311 Kialee
Nr otworu: 33, 34.
_ Rzedna: mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarne; Data wyk. 26.10.2005r.
Nrarch. ...
Miejscowos$c: Kranow
System wiercenia: reczny
Dozor geologiczny: R. Dgbrowski
2|88 S 3| E|_%9 | g RODZAJ GRUNTU | BARWA s2|5|>|3| % |58
BlosleoeZ| |5 o > s°| 2|9 |5 |2 |88
Sls3 53] o lg= | = oE|E |2 |5 | = |23
112 3 | 4 5 | 6 7 8 19 10(11[12]13
otw. nr 33 rz. 260,8 m npm
02 | Gleba w 2
- s
& 1,8 |Piaski $rednie, szaro-j.z6lte S|l w szg | II| 2
=
3
» naw.
3
otw. nr 34 rz. 259,1 m npm
0,2 | Gleba W 2
js8
E 2,3 | Piaski drobne przewarstwione pytami S| w szg | II | 2
plaszczystymi, bezowo-szare =
L
naw.
®
Uwagi: Opracowat:



KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej

Miejscowos¢: Kranow

System wiercenia: reczny

&l

Z?j. 2.
Ftarostwo PoOWIatows:

w Kielcach
ul, Wrzosowa 44
25-211 Kialee
Nr otworu: 35, 36.

Rzedna: mnp
Data wyk. 26.10.2005r.
Nrarch. ...

Dozor geologiczny: R. Dgbrowski
o > — - = o S > S
Sl 28] 8| 5|3 SR
=28l 2= S (=2 | 8 RODZAJ GRUNTU | BARWA 52| || 2| % |SE
B|Zg o] &85 | B so| 2|85 |2 &
S lEZ 6 18 o | & = = ool |ls | = |S3
112] 3 4 5 6 / 8 |9 (101111213
5 otw. nr 35 rz. 258,0 m npm
E Pd 1 1,8 |Piaski drobne, zotto-j.brazowe \ szg | 1L [ 2
1 s
S
]
Sucho 1.8 = — = — - &
2 dg+2 02 |Piaski drobne zaglinione ze Zwirami © | w szg |11 | 2
3 —
otw. nr36 rz. 257,0 m npm
0,2 | Gleba W 2
- - . - - - . ‘O
- 1,8 | Piaski $rednie zaglinione z domieszka zwirdw, = | w szg | I | 2
= j.brazowe L2
s
G
Sucho
2
3 —
Uwagi: Opracowat:

R. Dabrowski



KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

i =,u\-aamviaa%§?®2viat®\f‘v?
w Kielcach

yl. Wrzosowa 44

2/.911 Kielce

Nr otworu: 37, 39.

. Rzedna: mnp
Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej Data wyk. 26.10.2005r.
Nr arch. ...
MiejscowosScC: Stopiec
System wiercenia: mechaniczny WH-5 i reczny
Dozor geologiczny: R. Dgbrowski
= =z = - = R N3} S = ?J o
s B3| 2| B g R AR
2125 52| s |=%8 | 8 RODZAJ GRUNTU | BARWA 5205 |2|5]%F 82
=2l 2 = & |5 3 5 cEol| @ |w = L5
SlzE 535 o |22 = oE|E 2|5 | = |23
112 3 | 4 5 | 6 7 8 19 [10]11]12]13
otw. nr 37 rz. 257,2 m npm
Piaski srednie zaglinione z domieszkg Zzwirow) W szg | 1I| 2
o z6tto-brazowe
s
=
Piaski gliniaste przewarstwione piaskami S| w tpl | VII| 2
sredmmi z domieszka zwiréw, brazowo-zole
Piaski $rednie przewarstwione piaskami W szg | III | 2
drobnymi z domieszka zwiréw, j.szare
Sucho e B
— 3.60§-
otw. nr 39 rz. 2554 m npm
Gleba ' A 2
- Piaski $rednie z domieszka zwirow. ?;* W szg | I | 2
= z6tto-].brazowe =
g
)
Sucho Pyly, brazowe w | 10ftpl | V |2
Uwagi: Opracowat:

R. Dgbrowski



Temat: KRANOW - trasa kanalizacji sanitarnej

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

&9

o »:wuﬂt\';vg@iw%umwe

w Kielcach
nl. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Nr otworu: 38.
Rzedna: 256,4 mnp

Data wyk. 26.10.2005r.

R. Dgbrowski

Nr arch. ...
Miejscowosc: Stopiec
System wiercenia: mechaniczny, WH-5
Dozoér geologiczny: R. Dgbrowski
=, 138 8] 5|2 SR
sl2g S:| Sl=35 | ¢ RODZAJ GRUNTU | BARWA S2(5 |2 |5 % |83
e|z3 2| 2l | & 58|28 |8 ZF |&3
gl R R G R O | = = O T = = P Z |=o
1121 3 | 4 5 | 6 7 8 19 110{11]12]13
- 3
- s
3,8 | Piaski $rednie zaglinione z domieszka zwirow, S | w szg | 1| 2
z brazowo-z6lte o
0,7 | Piaski $rednie przewarstwione piaskami drobnymi z W szg | OI| 2
sucho domieszka zwirdw, zolte
5 —
Uwagi: Opracowat:
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.
Starostwo Powiatowe

w Kielcach
ul. Wrzoso a 44
25-2Zalid)ce -

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH j

. NA PRZEKROJACH I KARTACH
Symbole geotechniczne gruntéw ZNAKI DODATKOWE
4 DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
wg. normy PN-74/B-02480 _ '
GRUNTY NASYPOWE ~+ domieszli
N8 - nayy badowilay /f rg;zgmmczzma (ridady
W - sy vickauteshmwany ( ) wnawiasie okreélenia uzupelniajace
. dotyczgce skladu nasypu, rodzaju gruntéw
GRUNTY ORGANICZNE - organicznych, petrografii skat'
_ RODZIME 4  mumerotworn. -
H-  grunt préchniczy 2% <loq < 5% 52,7 m@dnaterenn(otworu)
Nm - pamut 5% <1,0<30%
T- torf 30% <o OPROBOWANIE WIERCENIA
‘ GRUNTY MINERALNE r prébka o naturalnej strukturze (NNS)
RODZ ( QY 5 ¢ prébka o naturalnej wilgotnosci (NW) .
|RODZIME  (NIESKALISTE) Nty Moy
| KWg wietrzelina gliniasta :
KR rumoss , kamieaiste OZNACZENIA WODY
KRg _rumos pliniasty W WIERCENIU
‘KO omfzah S Y wyinterpretowany max: pozmm wody gruntowej
Z . zwir. L | (piezometryczny)
Zg  Zwir gliniasty griboziamiste - _piezometryczny poziom wody ustabilizowany
Po  pospéila ustalony w czasie wiercenia i gl¢boko&é
Pog pospéila gliniasta nawiercony poziom wody gruntowej i glébokosé
Pr ' piasek gruby. - : ks grumt nawodmiony .
- |Ps  piasek éredni ] . W :
Pd piasckdrobny ~ drobnaziarniste, i
PII piasekpylasty miespoist
Py viedcglmsy | OZNACZENIE RODZAJU BADAN
IIp pylpiaszczysty , I SONDOWAN. -
II pyt |  penetrometr tloczkowy (PP)
Gp glina piaszczysta *|  4cinarka obrotowa (TV)
G  glina drobnoziarniste , spoiste * [J] sonda cylindryczna (SPT)
GII glina pylasta ) {}- sonda Scinajaca obrotowa (VT)
Gpz glina piaszczysta zwiezla ~¢| badania presjometrem (P.)
Gz glina zwiezla . ZW| rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda;
GIIz glina pylasta zwigzla ZW - udarowo - cbrotowa
Ip il piaszczysty | SL - lekka wbijana
I it _ SW - wciskana
OI i pylasty SC - ciezka whijana
. ST - wkrgcana -
GRUNTY SKALISTE ‘
OZNACZENIA STANU GRUNTU
ST skala twarda ~ SM  skala miekka Ip=0,5 - stopien zageszczenia
. I;= 0,20 - stopien plastycznosci
INNE GRUNTY NIETYPOWE .
" NIEOBJETE NORMA . INNE OZNACZENIA
kr kreda | miode osady  cb wegiel brunatny I nr warstwy geotechmcz_nej .
&y gytia } jeziome  ck wegiel kamienny ' MUt projektowancgo obiektu na przelrd)
kp kreda piszaca projektowany poziom posadowienia
——— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne




