PROFOX PROJEKTOWANIE DROG | ULIC UL. BOGUSLAWKIEGO 22

EMILIA FOKS

45113000-2
45112000-5
45111200-0
45233120-6
45233252-0
45233222-1
45233200-1
45232451-8
45233290-8
45233221-4
45112710-5

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie ]
Roboty na placu budowy
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie budowy drég
Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Roboty w zakresie chodnikéw
Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
Instalowanie znakéw drogowych
Malowanie nawierzchi
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJlI :  "Budowa drég gminnych na osiedlu w Borkowie- Etap Il
ADRES INWESTYCJI : Borkéw, gm. Daleszyce, powiat kielecki, wojewddztwo $wietokrzyskie

INWESTOR

Gmina Daleszyce

ADRES INWESTORA Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy rob6t>>

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Emilia Foks
DATA OPRACOWANIA . 01.2016

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Borkéw_2_4kw15.kst

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 45113000-2 |ROBOTY NA PLACU BUDOWY
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  s$ciowych
1/D-01.01.01 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
dl.1 0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym
0.37 km 0.370
RAZEM 0.370
2 45112000-5 |ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
2.1 Zdjecie warstwy humusu
2|D-01.02.02 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2
d.2.1 0126-01 ci 15 cm za pomoca spycharek
0126-02
3200 m?2 3200.000
RAZEM 3200.000
3 45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 Rozbiérka elementéw drég i ulic
3|D-01.02.04 |KNR 2-31 |Demontaz ogrodzen m
d3.1 0818-04 zgodnie z rysunkiem D-07 "Plansza Rozbiérek"
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4 45111200-0 |[ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E | ROBOTY ZIEMNE
4/D-02-01-01 |[KNR 2-01 |WYKOPY - Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.4 0206-03 podsigbiernymi o poj. fyz. 0.60m3 w gruncie kat. I-1ll  z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 15km zgodnie z tabelg
robét ziemnych
1250 m3 1250.000
RAZEM 1250.000
5/D-02-01-01 |[KNR 2-01 |WYKOPY - Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.4 0206-03 podsiebiernymi o poj. tyz. 0.60m3 w gruncie kat. I-lll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 15km zgodnie z tabelg
robét ziemnych
320 m3 320.000
RAZEM 320.000
6/D-02.03.01 |KNR 2-01 |NASYPY-Mechaniczne formowanie nasypéw do 2.00m |m3
d.4 0235-01 Z gruntu lezacego na odktadzie (kat. I-111)- zatozono
80% ilosci wszystkich nasypow
zgodnie z tabelg rob6t ziemnych
95 m3 95.000
RAZEM 95.000
7|D-02.03.01 |[KNR 2-01 |NASYPY-Reczne formowanie nasypéw do 2.00m z m3
d.4 0314-01 gruntu lezacego na odktadzie (kat. I-11) zgod-
nie z tabelg robét ziemnych
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
5 45233120-6 |ROBOTY W ZAKRSIE BUDOWY DROG
5.1 Elementy ulic
8|D-08.01.01 |KNR 2-31 |tawa pod kraweznik betonowy o wym. 15x30 betonowa |m3
d.5.1 0402-04 z oporem na podsypce cem.-pias.500(dt kraweznika)*0,
075(pow. tawy)=37,50
37.50 m3 37.500
RAZEM 37.500
9|/D-08.01.01 |KNR 2-31 |tawa pod kraweznik betonowy o wym. 12x25 betonowa |m3
d.5.1 0402-04 z oporem na podsypce cem.-pias. 120(dt kraweznika)*
0,046(pow. tawy)=5,52
5.52 m3 5.520
RAZEM 5.520
10/D-08.01.01 [KNR 2-31 |Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm wystajacy h= m
d.5.1 0403-03 12cm na podsypce cementowo piaskowej - jezd-
nia: 240,00m
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy"
240 m 240.000
RAZEM 240.000
11/D-08.01.01 |[KNR 2-31 |Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm wystajacy h=4cm |m
d.5.1 0403-03 na podsypce cem- piaskowej - zjady po-
taczenie z jezdnig: 200,00m
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy"
200 m 200.000
RAZEM 200.000
12|D-08.01.01 |[KNR 2-31 |Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm tukowy wklesty |m
d.5.1 0403-07 na podsypce cem- piaskowej - wylukowanie

zjadow: 60,00m
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy"
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60 m 60.000
RAZEM 60.000
13|D-08.01.01 |KNR 2-31 |Kraweznik betonowy o wym. 12x25cm wystajacy h= m
d.5.1 0403-05 12cm na podsypce cem- piaskowej - obra-
mowanie zjazdéw: 120,00m
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy"
120 m 120.000
RAZEM 120.000
14/D-08.03.01 |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 6x20cm wystajacy 2cmna  |m
d.5.1 0407-02 podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy"
320 m 320.000
RAZEM 320.000
6 45233252-0 |ROBOTY W ZAKRSIE NAWIERZCHNI ULIC
6.1 Jezdnia
15/D-04.01.01 |KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod |m?2
d.6.1 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.lll
2240nawierzchnia)+480(dtugos¢ kraweznika)*0,35(sze-
rokosc¢ tawy)= 2408,00m2
2408 m?2 2408.000
RAZEM 2408.000
16/D-04.04.00 |KNR 2-31 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwig- |m?2
d.6.1/D-04.04.02 |0114-05 zanej z kryszywa C90/3 grubos¢ po zageszczeniu 20cm
0114-06 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
2260 m?2 2260.000
RAZEM 2260.000
17|D-04.07.01 |[KNR 2-31 |Wastwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W asfalt m?2
d.6.1 0311-01 50/70, grubo$¢ po zageszczeniu 8cm.
0311-02 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
18|D- KNR 2-31  |Wastwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S asfalt 50/ |m?2
d.6.1/05.03.05C |0310-05 70, grubosc¢ po zageszczeniu 4cm.
0310-06 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
7 45233222-1 |ROBOTY W ZAKRSIE UKEADANIA CHODNIKOW | ASFALTOWANIA
7.1 Chodnik i doj $cia
19/D-04.01.01 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod |m?2
d.7.1 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.lV
620(nawierzchnia)+310(dtugos¢ obrzeza)*0,10(szero-
kos¢ podsypki)= 651,0m2
651 m?2 651.000
RAZEM 651.000
20|D-05.03.23 |[KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o0 gr.8cm na |m2
d.7.1 0511-03 podsypce grysowej frakcji 2/5- grubos¢ warstwy podsyp-
ki po zageszczeniu 5cm
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
620 m?2 620.000
RAZEM 620.000
8 45233200-1 |[ROBOTY W ZAKRSIE RO ZNYCH NAWIERZCHNI
8.1 Zjazdy
21|D-04.01.01 |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod |m2
d.8.1 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat.lll
400(nawierzchnia)+115(dtugos¢ kraweznika)*0,30(sze-
rokosc¢ tawy)= 436,0m2
436 m?2 436.000
RAZEM 436.000
22|D-04.04.00 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o |m2
d.8.1/D-04.04.02 |0114-07 frakcji 0/31,5- warstwa o grubosci po zageszczeniu
0114-08 15cm
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
23|D-05.03.23 |[KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.8cm na |m2
d.8.1 0511-03 podsypce grysowej frakcji 2/5- grubosé warstwy podsyp-

ki po zageszczeniu 5cm
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
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400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
8.2 Utwardzone pobocze
24|D-04.01.01 |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod |m2
d.8.2 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.lll
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
25|D-04.05.01 |[KNR 2-31 |Warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cemen- |m2
d.8.2 0111-01 tem o Rm=2,5MPa grubos$¢ po zageszczeniu 15cm
0111-02 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
26|D-04.04.00 |[KNR 2-31 |Warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0/16 stabilizowa- |m2
d.8.2/D-04.04.02 |0114-07 na mechanicznie grubos¢ po zageszczeniu 10cm
0114-08 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
9 45232451-8 |ROBOTY ODWADNIAJ ACE | NAWIERZCHNIOWE
9.1 Odwodnienie liniowe
27|D - 03.02.01|KNR 2-31  |Korytko $ciekowe betonowe prefabrykowane o szero- m
d.o.l 0606-03 kosci 60cm i grubosci 15cm (fazowane) na podsypce
grysowej frakcji 2/5- grubos¢ warstwy podsypki po za-
geszczeniu 5cm
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
35 m 35.000
RAZEM 35.000
9.2 Przepusty pod zjazdami, réw kryty
28|/D-03.02.02 |KNR 2-31 |Wykonanie podsypki z posp6tki pod rurami i owem kry- |m?2
d.9.2 0105-01 tym grubosc po zageszczeniu 20cm
0105-02 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
29|D-03.02.02 |KNR 2-31 |Przepust rurowy betonowy pod zjazdami o $rednicy m
d.9.2 0605-07 50cm utozony na podsypce piaskowej zgod-
nie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy",
D-05 "Przekroje norm- konst"
92 m 92.000
RAZEM 92.000
30|D-03.02.02 |KNR 2-31 [Scianki oporowe przepustu rurowego. Otwor dwustop-  |$ciank.
d.9.2 0605-03 niowy o srednicy 40 cm
30 Sciank. 30.000
RAZEM 30.000
31|D-03.02.02 |KNR 2-09 |Wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem warstw m3
d.9.2 0102-07
analogia
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
9.3 Umocnienie rowu prefabrykatami
32|D - KNR 2-31  |Umocnienie skarp i przeciwskarp rowu ptytami betono- |m?2
d.9.3/06.01.01B |0502-04 wymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:
2 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
33|D-08.03.01 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 6x20cm wystajacy na pod- |m
d.9.3 0407-02 sypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg( ukladane wzdtuz skarp rowu)
zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokos-
ciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
480 m 480.000
RAZEM 480.000
34|D- KNR 2-01  |Warstwa ziemi urodzajnej z nawozem o gr. 15cm m2
d.9.3/06.01.01B |0510-01
0510-02
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
35|D- KNR 2-01  |Warstwa piasku filtracyjnego gruboziarnistego warstwa o|m3
d.9.3/06.01.01B |0610-01 gr. 10cm
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
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36|D- KNR 9-11  |Warstwa geowtdkniny o gramaturza 300g/m2 o zdolnos$- |m?2
d.9.3/06.01.01B |0101-01 ci przeptywu wody prostopadtego do ptaszczyzny wybo-
ru 0,05m/s, materiat PP
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
37|D- KNR 2-01  |Warstwa filtracyjna ze zwiru o uziarnieniu 2-63mm lub  |m3
d.9.3/06.01.01B |0610-01 tlucznia 31,5-63 grubo$¢ 30cm
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
38|D- KNP 16 wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 10cm i gtebo- |m
d.9.3/06.01.01B |0212-01.01 |kosci wbicia do 1m w gruncie kat. I-I|
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10 45233290-8 |OZNKOWANIE DROG | ULIC. INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWY CH
10.1 Oznakowanie pionowe
39|D-07.02.01 |KNR 2-31 |Demontaz tablic znakéw drogowych szt.
d.10.1 0818-08
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|D-07.02.01 |KNR 2-31 |Demontaz stupkéw do znakdéw drogowych o $rednicy szt.
d.10.1 0703-06 50mm
kalk. wlasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|D-07.02.01 |KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy |szt.
d.10.1 0702-01 50mm zgodnie z
D-07.02.01 |projektem satej organizacji ruchu
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
42|D-07.02.01 |KNR 2-02 |tawa z chudego betonu 30x30cm- grubos$¢ po zagesz- |m3
d.10.1 0203-01 czeniu 20cm 11*0,3*0,3*0,
D-07.02.01 |2=0,20m2
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
43|D-07.02.01 |KNNR 6 Przymocowanie pionowych znakéw drogowych- tablic o |szt.
d.10.1 0702-04 pow. do 0,3m2 (now A-7, D-1, B-33, B-18, D-6)
D-07.02.01 |zgodnie z projektem satej organizacji ruchu
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
44|D-07.02.01 |KNNR 6 Przymocowanie pionowych znakéw drogowych- tablicz- |szt.
d.10.1 0702-04 ki (nowe T-6a)
D-07.02.01 |zgodnie z projektem satej organizacji ruchu
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|D-07.02.01 |KNNR 6 Przymocowanie pionowych znakéw drogowych- tablic o |szt.
d.10.1 0702-04 pow. do 0,3m2 (z demontazu: D-6)
D-07.02.01 |zgodnie z projektem satej organizacji ruchu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 45233221-4 |OZNAKOWANIE POZIOME.MALOWANIE NAWIERZCHNI
46|D-07.01.01 |KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii na przejsciu dla pieszych |m?2
d.11 0706-02 oraz pozostate znaki poprzeczne farbg chlorokauczuko-
wa
zgodnie z projektem safej organizacji ruchu
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
47|D-07.01.01 |KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych przerywa- |m?2
d.11 0706-03 nych farbg chlorokauczukowa zgodnie z projektem satej
organizacji ruchu
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
48|D-07.01.01 |KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych ciggtych |m?2
d.11 0706-02 farbg chlorokauczukowg zgodnie z projektem satej or-
ganizacji ruchu
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
12 45112710-5 |[ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
49|D-01.02.03 |KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-|m2
d.12 0505-01 i
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
50{D-06.01.01 |KNR 2-01 |Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowan z ob- |m?2
d.12 0510-01 sianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
0510-02
300 m?2 300.000
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RAZEM 300.000
13 REGULACJA WYSOKO SCIOWA STUDZIENEK | SKRZYNEK- Kod CPV 45233120-6/ Ro bo-
ty w zakresie budowy drog
51|D - 03.02.02|analiza indy- | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej/ de- |szt.
d.13 widualna szczowej z wymiang wtazéw na nowy
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|D - 03.02.02 |analiza indy- |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych z wymiang |szt.
d.13 widualna na nowy
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|D-03.02.02 |KNR 5-02 |Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych doziemnych |m
d.13 0201-03 rurg ostonowa dwudzielng
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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