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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (S.T.) s3 wymagania dotyczgce budowy
oswietlenia odcinka drogi w miejscowosci Borkow, gm. Daleszyce.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja techniczna jest stosowano jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
1.3.1. Przedmiot robot
Przedmiotem robét jest budowa oswietlenia odcinka drogi w miejscowosci Borkdw,

gm. Daleszyce.

1.3.2. Zakres robot

2.3.2. - Linia oéwietleniowa kablowa YAKXs 4x35mm? mb. 864/924

3.3.2. - Stupy oswietleniowe uliczne szt. 23

4.3.2. - Oprawy os$wietleniowe, Il klasa ochronnosci- TECEO 1 LED Schreder szt. 23
1.3.3. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest drogg asfaltowg powiatowg i gminnag.
Wzdtuz jezdni przebiega sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna
i linia niskiego oraz sredniego napiecia.

1.3.4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie. Wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia nadziemne
i podziemne, a takze dostep do wody i energii elektryczne;.

1.3.5. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace na terenie instalacje
podziemne i nadziemne (kable, rurociagi, sieci) powinny byé szczegdétowo zaznaczone na
planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach nadziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.



1.3.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p. pozarowej
Prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o obowigzujgce instrukcje oraz przepisy.
Wykonawca dostarczy na budowe niezbedne wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy i ochrony p.poz.

1.3.7. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na miejscu realizacji
robdt, zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i ruchu pieszego oraz odpowiednio
zabezpieczyc teren robot.

1.3.8. Informacja ,,bioz”
Wykonawca w oparciu o informacje ,bioz” zobowigzany jest do opracowania
i Scistego przestrzegania planu ,bioz” dotyczgcego bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia
w czasie robdot montazowych.

1.3.9. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego na placu budowy i poza jego terenem.

1.3.10. Nazwy i kody robot
Wspdlny Stownik Zamdwien Publicznych CPV:

- 450 0000-7 — Roboty budowlane

-45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

-45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

-4531100-0 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz
opraw os$wietleniowych

-4531600-0 - Instalowanie zewnetrznego osprzetu oswietleniowego

-45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

1.3.11. Okreslenia podstawowe

1. Linia kablowa - urzadzenie podziemne przeznaczone do przesytania energii
elektrycznej sktadajgce sie z kabli i rur ochronnych.

2. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie stuzgca
do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 12m.

3. Kabel - kabel wielozytowy izolowany do przewodzenia pradu elektrycznego.

4. Oprawa oswietleniowa — urzadzenia stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez Zrédio $wiatta, zawierajgca wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

5. Instalacja odgromowa — zespdt urzadzen do zabezpieczenia linii przed
wyfadowaniami elektrycznymi.
6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.



7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu.

8. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora petnigca funkcje Inspektora
Nadzoru Technicznego.

9. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z
dokumentacjg projektows.

10.Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewodw.

11.Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu wraz z przedziatem robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, iz materiaty wbudowane
spetniajg wymagania dokumentacji wymagania dokumentacji projektowej jak i specyfikacji
technicznej.

2.2. Przechowywanie i sktadanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

2.3. Materiaty podstawowe

1. | Stup stalowy 7m typu S 70PC szt. 23
2. | Fundament F100/200 szt. 23
3. | Wysiegnik 1,0m/5° szt 23
4. | Rura BE50 mb

5. | Uchwyt rury ZF50 szt.

6. | Oprawa LED TECEO 1 38 W w Il klasie ochronnosci szt. 23
7. | Bezbiecznik BiWts 6A szt. 23
8. | Ztacze 1ZK fazowe izolowane szt. 46
9. | Ztacze 1ZK bezpiecznikowe izolowane szt. 23
10. | Ztacze 1ZK zerowe szt. 23
11. | Przewdd YDY 3x2,5mm mb | 161
12. | Sruba M10x25 kpl 55
13. | kabel YAKXs 4x35mm mb | 1040
14. | bednarka FeZn 25x4 mb | 902
15. | Folia niebieska 20cm mb | 842
16. | Piasek m3 | 70,7
17. | Opaska kablowa szt. | 141
18. | Rura DVK 50 mb 68
19. | Rura DVK 50-dwudzielna mb. 28




20. | Prety FezZn fi 18 mb | 141

21. | Rura SRS 75 mb 67

22. | Tabliczka z nr stupa mb 23
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg i odpowiadac¢ wskazaniom zawartym w dokumentacji budowlane;j.

Wykaz podstawowego sprzetu:

1. ciggnik kotowy

2. koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3
3. koparka podsiebierna 0,15m3

4. podnosnik montazowy PMH samochodowy

podnosnik montazowy samochodowy
hydrauliczny
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6. przyczepa do przewozenia kabli

7. rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
8. rowniarka samojezdna 88 kW (120KM)
9. samochdd samowytadowczy

10. samochdd samowytadowczy 10-15 t
11. $rodek transportowy

12. walec statyczny samojezdny

13. wibromfot

14. zrywarka przyczepna

15. Zzuraw samochodowy

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
budowlano-projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, warunkami umowy oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terminie
i wyznaczenie wysokosci elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robodt, jesli wymagacé tego bedzie inspektor
nadzoru, muszg by¢ poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Catos¢ robdt wykonywac zgodnie z opisem technicznym zawartym w dokumentacji
projektowe;.



Po wykonaniu robdt wykonywal inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych
obiektow oraz doprowadzié teren do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien uzyskaé od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac¢ na biezgco:
- prawidtowos¢ wytyczenia i ustawienia stupow
- naprezenia przewodow
- prawidtowe ustawienie wysiegnikdw i opraw
- stan powtoki antykorozyjnej wszystkich elementéw
- jakosc¢ potaczen

Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ pomiary
- rezystancji izolacji obwoddéw oswietleniowych
- skutecznos¢ ochrony p. porazeniowe;j
- rezystancji uziemien

6.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym strone
zamawiajacg i wykonawce w okresie do przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco, bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczeAstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonania robét

- dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot

- dane dotyczace jakos$ci materiatow

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robdt jest 1Im (metr) utozonego kabla YAKY 4x35mm2 linii
kablowej, 1kpl. zabudowanej oprawy. Obmiar robdt przeprowadzi¢c w oparciu o
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dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe pisemne ustalenia, wynikte w czasie
budowy po uprzedniej akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.
Przy przekazywaniu kablowej linii o$wietleniowej do eksploatacji wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- projektowqa dokumentacje powykonawcza
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na uzyte materiaty i urzgdzenia
- protokdt z dokonanych pomiaréw
- protokdty robét zanikajacych
- odbior robét przez Rejon Energetyczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawag ptatnosci jest:
1. Stawka ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
2. Bezusterkowy protokdét odbioru koricowego
3. Faktura za roboty dostarczona przez Wykonawce
Termin zaptaty winien by¢ wyszczegdlniony w umowie o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-61/E 01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

-PN-76/ E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- N-SEP-E-004 (2003) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV -- Ogdlne

wymagania i badania.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-76/E-2032 Oswietlenie drég publicznych



