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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa os$wietlenia odcinka drogi gminnej oraz
powiatowej w miejscowosci Borkow -gm. Daleszyce.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawg prawng opracowania jest zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach.
Podstawe techniczng stanowia:

- Pismo nr R2/RM/RP/404/8759/2014 z dnia 12-08-2014wydane przez RE Kielce

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Przepisy budowy Urzadzen Elektrycznych

- Polskie Normy

3.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3.4. Istniejgcy stan zagospodarowania
Droga gminna oraz droga powiatowa - w miejscowosci Borkdw ma nawierzchnig
asfaltows.
Szerokos$¢ drég wynosi od 4,3 m do 5m.
Na czesci drogi powiatowej wykonane jest oswietlenie drogowe.
Na dziatkach objete inwestycjg zlokalizowane s3 sieci uzbrojenia terenu tj. sieci

elektroenergetyczne napowietrzno-podziemne, gazowe, wodociggowe kanalizacyjne i
telekomunikacyjne.

Ze stacji trafo Borkéw WUT 927 — obwdd 4-zasila skrzynke sterowniczo-pomiarowg
os$wietlenia drogowego SOM1 zlokalizowang na stupie numer 1.
Ze skrzynki zasilane jest 7 opraw.
3.5. Projektowane zagospodarowanie

Projekt przewiduje budowe linii oswietlenia drogowego wzdtuz drég gminnych oraz drogi
powiatowej w msc. Borkéw na odcinku od stupa energetycznego nr 1/E10, 5/10 (droga
na Trzemoszna) wzdtuz drog przy osrodkach wypoczynkowych. Linia kablowa wykonana
bedzie kablem ziemnym, uktadanym bezposrednio w ziemi. Oprawy oswietleniowe
instalowane bedg na stupach stalowych, posadowionych na prefabrykowanych
fundamentach betonowych. Lokalizacje projektowanych latarni oraz trase przebiegu linii
kablowych pokazano na rysunku nr 1.

3.6. Podstawowe dane techniczne
- Linia o$wietleniowa kablowa YAKXs 4x35mm’ mb. 429/514
- Stupy oswietleniowe uliczne typu S 70 PC dt. 7m szt. 11
- Oprawy oswietleniowe, |l klasa ochronnosci- TECEO 1 LED Schreder szt. 11
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3.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Teren w miejscowosci Borkow w ktérym planowana jest rozbudowa oswietlenia
drogowego nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.8. Wptyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze
Projektowana inwestycja dobudowy oswietlenia drogowego nie spowoduje zadnych
ujemnych zjawisk i nie stanowi zagrozen dla srodowiska naturalnego a mianowicie:
- budowa linii nie wymaga usuwania istniejagcego drzewostanu.
Projektowana inwestycja:
- nie wytwarza zanieczyszczer gazowych ani statych odpadow,
- nie emituje hatasu ani wibracji,
- nie emituje promieniowania jonizujacego.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Uktad sterowniczo-pomiarowy
Istniejgca skrzynka sterowniczo-pomiarowa zlokalizowana jest na stupie NR 1
- i pozostaje bez zmian. Nalezy zabudowa¢ S301C10 w istniejgcej obudowie.
Pomiar zuzycia energii elektrycznej przez projektowane oswietlenie drogowe odbywac sie
bedzie przez istniejgcy licznik zainstalowany w skrzynce SOM1.
Schemat skrzynki SOM1 zostat przedstawiony na rys. 3.
4.2. Kablowa linia oswietleniowa — Etap |
Ze wzgledu na istniejacy sie¢ uzbrojenia terenu prace ziemne w poblizu uzbrojenia
wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia terenu. Kable
uktadaé wg planu tras linii kablowych pokazanych na rys.1.
Dtugosci poszczegdlnych odcinkéw pokazano na schemacie ideowym zasilania
zastosowano kable YAKXs 4x35mm”.
Kable uktadac linig falistg na gtebokosci 70cm, na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Kabel przykry¢ warstwa piasku o tej samej grubosci, nastepnie 15cm warstwa gruntu
rodzimego oraz folig koloru niebieskiego. Przed przepustami i co 10m kabel zaopatrzy¢ w
poliamidowe opaski identyfikacyjne z podaniem wtasciciela kabla (Gmina Daleszyce),
typu i przekroju kabla, roku utozenia i adreséw koricdw linii. Zachowac odlegtos¢ linii
kablowych od istniejacych urzadzen podziemnych zgodnie z norma i uzgodnieniami
branzowymi.
Przy stupach pozostawic zapasy kabla po 1,0m.
Na skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi kable YAKXs 4x35mm? chronié¢ w
rurach ostonowych koloru niebieskiego typu DVK-50 f-my AROT.
Wyloty rur ostonowych uszczelniaé¢ rurami termokurczliwymi.
Przejécia pod drogami i wjazdami ze stata nawierzchnig wykonaé metodg przecisku
lub przewiertu bez naruszania struktury nawierzchni— rurami SRS 75.
Zaktada sie, ze w czasie prowadzenia wykopow wykonawca prac moze natknac sig na
réine przeszkody, ktdre s3 pominiete na mapowym podktadzie geodezyjnym.
W zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest do zastosowania z wtasnej inicjatywy
takich oston, aby prace wykonane byly zgodnie z obowigzujacg normg PN- 76/E-
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05125 oraz innymi przepisami.

Miejsca montazu i dtugo$¢ rur podano na planie tras linii kablowych (rys nr 1).

W skrzynce SOM-1 kabel podtgczy¢ do istniejgcej listwy LZ 35.

Przed zasypaniem roboty zanikajgce powinny by¢ zinwentaryzowane przez
uprawniong jednostke geodezyjng i odebrane przez inspektora nadzoru. Catos¢ prac
wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-04:2004 i uwagami zawartymi w uzgodnieniach
branzowych i protokole ZUD.

Przewiduje sie posadowienie fundamentéw w wykopie wykonanym recznie.
Fundament ustawi¢ na 20cm warstwie piasku zageszczonego mechanicznie, a spod
prefabrykatu zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociows.

Po wypoziomowaniu fundamentu wykop zasypywac gruntem niespoistym typu piasek
drobny lub $redni zageszczajac go w warstwami nieprzekraczajgcymi 20cm. Fundament
nie byt odstoniety wiecej niz< 5cm nad poziomem gruntu.

Stupy na fundamencie stawia¢ za pomocg dzwigu z uzyciem zawiasow stupa i ich
mocowania na fundamencie.

Prace montazowe wykonac¢ zachowujgc warunki bhp i zgodnie z ,,Instrukcjag montazu
stupow oswietleniowych” opracowang przez producenta.

Kable o$wietleniowe, w celu ich zabezpieczenia przed przecieraniem w ziemi o
fundamenty wykonane z betonu nalezy wprowadza¢ do stupéw w ostonie z rur
ostonowych.

Oswietlenie drég projektuje sie na stupach stalowych typu S 70 PC o wysokos$¢
nominalnej (nad teren) 7,0 metra lub odpowiednikach. Wszystkie stupy z
wysiegnikami 1,0m/5° -posadowione na fundamentach F-100/200. Wneki stupow
wyposazy¢ w komplet izolacyjnych ztaczy kablowych do stupoéw oswietleniowych
typu IZk, tj. ztgcze 1-bezpiecznikowe IZK-4-01 z wktadka topikowg Bi-Wts 6A, ztgcza
fazowe 1ZK-4-02 -2szt i zerowe 1ZK-4-03. Zasilanie opraw wewnatrz stupa wykona¢
przewodami YDY 3x2,5mm? 450/750V.

Doktadna lokalizacja stupdw oraz trasa kabla zostata przedstawiona na rys. nr 1, schemat
linii przedstawiono na - Rys. nr 2.
4.3. Oprawy oswietleniowe

Na stupach instalowa¢ oprawy serii TECEO 1 LED Schreder

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z przedstawicielem Inwestora, rozbudowa
oéwietlenia drogowego w Borkowie zaprojektowano energooszczednymi oprawami
drogowymi typu TECEO 1 LED o irdédle swiatta 38W produkcji ,Schreder” lub
odpowiednikami. Oprawa tego typu przeznaczona jest gtéwnie do o$wietlania ulic , drég
i innych terendéw otwartych. Posiada ponadprzecigtny stopier zabezpieczenia przed
wptywem czynnikéw zewnetrznych oraz niezawodny w dziataniu osprzet elektroniczny.

Ma estetyczny i nowoczesny wyglad.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéow i sprzetu innych producentéw, jednak o
parametrach nie gorszych niz okre$lone w projekcie pod warunkiem ich wifasciwego
doboru i uzgodnieniu zmian z Inwestorem. Oprawy oswietleniowe oraz ich rozmieszczenie
dobrano do kategorii drogi typu MEB.
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Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

Material korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane pfaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08

Szczelnosé komory optycznej — IP66

Szczelnosé komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o érednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiggniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrodto $wiatta — 24 zrodia LED

Minimalny strumien swietlny Zrédet — 4800Im

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — neutralny biaty

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $éwiatfa wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe.
Parametry wyliczone nie moga by¢ gorsze niz w projekcie fotometrycznym dotgczonym do
projektu.

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

H1
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W 318mm
L 607mm
H1 141mm
H2 113mm

e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Roéinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

1050

90°

75°

450

300 Tisee 0 1 300

cd/kim n=85%
——(C0-C180 ——C90-C270
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4.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Obwadd oswietlenia drogowego projektuje sie jako sie¢ pracujgca w uktadzie TN-C.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjmuje sie samoczynne wytaczenie
zasilania w ukfadzie sieci TN-C. Ochrona jest realizowana przez zadziatanie
zabezpieczen nadmiarowo-pragdowych w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej i
pojawienia sie napiecia na czeSciach przewodzacych dostepnych. Ochronie
podlegajg metalowe korpusy opraw i stupdw.

Dla zapewnienia ochrony dodatkowej latarni nalezy w kazdym stupie wykonac
uziemienie robocze przewodu neutralnego o rezystancji nieprzekraczajacej 30 Q

z tym, ze na koncach obwodu wartos¢ uziemienia winna wynosi¢ 5 Q.

| potgczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa. Uziemienie wykonac¢ bednarkg FeZn
25x4mm uktadang na catej dtugosci we wspolnym wykopie z linig kablowa.
Pozakonczeniu robot, a przed przekazaniem urzadzern do eksploatacji nalezy

dokona¢ pomiarow ochronnych opornosci izolacji oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;j.

4.5. Ochrona przepieciowa

Dla projektowanej linii kablowej oswietleniowej nie przewiduje sie ochrony
przepieciowej
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4.6. Uwagi kofnicowe

Po wykonaniu robét wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wybudowanych
urzadzen.

Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykonaé zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed przystgpieniem do robot poinformowaé o zamiarze ich wszczecia
zainteresowane instytucje i osoby z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace ziemne w bezposérednim s3siedztwie uzbrojenia podziemnego oraz w poblizu
znakéw geodezyjnych wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu wykonawca musi zapoznaé sig¢ ze
wszystkimi uzgodnieniami oraz oswiadczeniami wtascicieli dziatek, jest on zobowigzany do
przestrzegania wszystkich warunkéw w nich zawartych. W czasie prowadzenia robét nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP. Roboty nalezy zorganizowa¢ w sposéb
wykluczajgcy powstanie zagrozenia zycia lub zdrowia. Nalezy unika¢ nadmiernych zniszczen
obiektow zieleni tj. drzew, krzewow itp.

Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ pomiary kontrolne rezystancji
uziemienia, rezystancji izolacji, ciggtosci przewodéw ochronnych i skutecznosci
ochrony zapewniajgce]j bezpieczenstwo.

Przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do stosowania
wyrobow i materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie tj.
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami lub aprobate techniczna.

Po zakoriczeniu robét wykonawca zobowigzany jest przywrocic teren objety pracami
do stanu pierwotnego oraz wykonac inwentaryzacje geodezyjng wybudowanej linii
oswietleniowe;.

Dopuszcza sie zastosowanie stupow oswietleniowych oraz opraw oswietleniowych
réwnowaznych , to jest o identycznych (lub lepszych) parametrach technicznych i
eksploatacyjnych .

Przed podjeciem decyzji o zastosowaniu zamiennika nalezy bezwzglednie uzyskaé
pisemng akceptacje inwestora.
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5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r. Dz.U. poz 463.

Projektowane obiekty budowlane naleig do pierwszej kategorii geotechnicznej:
e wykopy otwarte pod projektowane kable nie przekrocza gtebokosci 0,8m

W obszarze objetym planowang inwestycjg panujg warunki gruntowe proste:

e grunt sktada sie z warstw jednorodnych genetycznie i litograficznie zalegajgcych
poziomo

e nie wystepujg mineralne grunty stabonosne i grunty organiczne oraz nasypy
niekontrolowane

e zwierciadto wody znajduje ponizej poziomu posadowienia projektowanych
obiektéw

e nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne

Przeprowadzone sondowania i analiza Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski
w skali 1:50 000 wskazaty:

do poziomu 0,1-0,2m wystepuje warstwa humusu
od poziomu 0,1-0,2m do poziomu 1m wystepuja piaski i Zwiry sandrowe.

Podtoze stwarza warunki do posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych.
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Sprawdzanie mocy przytgczeniowej

OPRAWY ISTNIEJACE

llos¢ opraw Moc oprawy (W) Typ oprawy
7 70 SGS
OPRAWY PROJEKTOWANE
llo$¢ opraw Moc oprawy (W) Typ oprawy
23 38 LED
Catkowita moc opraw  Popr=Pistn+Pproj = 1364 W

Przyjeto wspotczynnik réwnoczesnosci k=

.1

Przyjeto krotno¢ pradu rozruchu kr =
Moc przytgczeniowa

zabezpieczenia przedlicznikowego .

6.2. Obliczenie spadku napiecia

Spadek napiecia na koricu cbwodu — na projektowanym stupie oswietleniowym nr 9

1,4

- W
Moc pobierana przez oprawy przy rozruchu w

Projektowana linia os$wietlenia ulicznego nie powoduje

koniecznosci

Zmiany

200- ), P
Nr Rodzaj Przekroj ilosc . Moc _ )
L.p Pi . li Ki s s U AU%
stupa | przewodow | przewodéw | opraw catkowita
1 22 YAKXs 35 1 0,038 0,038 27 1 34 35 | 230 0,003
2 21 YAKXs 35 2 0,076 0,076 34 1 34 35 | 230 0,008
3 20 YAKXs 35 3 0,114 | 0,114 40 1] 34 | 35 | 230 0,014
4 19 YAKXs 35 4 0,152 0,152 40 1 34 35 | 230 0,019
5 18 YAKXs 35 5 0,19 0,19 33 1 34 35 | 230 0,019
6 17 YAKXs 35 6 0,228 0,228 38 1 34 35 | 230 0,027
7 16 YAKXs 35 7 0,266 0,266 39 1 34 35 | 230 0,032
8 15 YAKXs 35 8 0,304 | 0,304 39 1| 34 | 35 | 230 0,037
9 14 YAKXs 35 9 0,342 0,342 38 1 34 35 | 230 0,041
10 13 YAKXs 35 10 0,38 0,38 40 1 34 35 | 230 0,048
11 12 YAKXs 35 11 0,418 | 0,418 405 | 1 | 34 | 35 | 230 0,053
12 | 11 YAKXs 35 12 0,456 | 0,456 265 | 1 | 34 | 35 | 230 0,038
13| 10 YAKXs 35 13 0,494 | 0,494 32 1] 34 | 35 | 230 0,050
14 9 YAKXs 35 14 0,532 0,532 30,5 1 34 35 | 230 0,051
15 8 YAKXs 35 15 0,57 0,57 34,5 1 34 35 | 230 0,062
16 7 YAKXs 35 16 0,608 0,608 39,5 1 34 35 | 230 0,076
17 6 YAKXs 35 17 0,646 0,646 39,5 1 34 35 | 230 0,081




Rozbudowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Borkdw — - gm. Daleszyce - ETAP |

18 5 YAKXs 35 18 0,684 | 0,684 3195 | 1 34 | 35 | 230 0,068

19 4 YAKXs 35 19 0,722 | 0,722 37,5 1 34 | 35 | 230 0,086

20 3 YAKXs 35 20 0,76 0,76 40 1] 34 | 35 | 230 0,096

21 2 YAKXs 35 21 0,798 | 0,798 385 | 1| 34 | 35 | 230 0,097

22 1 YAKXs 35 22 0,836 | 0,836 63 1 34 | 36 | 230 0,167

23 1 YAKXs 35 23 0874 | 0,874 42,5 | 1 34 | 35 | 230 0,118
1

24 | trafo | YAKXs 25 24 0912 0912 10 34 | 35 | 230 | 0,028
RAZEM i%

6.3. Obliczenia skutecznosci ochrony
Zastosowano:
- dla opraw oswietleniowych — Il klasa ochronnosci
Zwarcie na projektowanym stupie oswietleniowym nr 23

Zabezpieczenie

obwodu: S301C 10 A
Transformator
15/0,4 - 250 kVa
Z= 0,0297 Q
linia AsXSn 25 mm? o dugosci 10 m
Zh= 0,024067405 Q
linia YAKXs 35 mm? o dtugosci 924
linia YAKXs 35 mm’ o diugosci 310 m
Z|2= 1,612101187 Q
impedancja petli
zwarcia: Z= 1,25%Z+Zu+Zp)= 2,0823357 Q
Prad zwarcia: w=230z= [N » |
Dla bezpiecznika S301B 10 Aiczasu 5s k=5
Prad wytaczalny: l=kxl,=

6.4. Dobodr zabezpieczenia obwodu
Moc pobierana przez oprawy przy rozruchu

e v |
778939 A

Jako zabezpieczenie obwodu pozostaje istnieja_cy-—

Obcigzenie obwodu przy rozruchu: 1=P/U*cos fi




Borkow gm. Daleszyce

Data: 18.11.2014
Edytor:



Borkdéw gm. Daleszyce

Borkow gm. Daleszyce
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Droga gminna
Dane planowania
Whyniki szczegoiowe
Pola oszacowania
Jezdnia
Zestawienie wynikow
|zolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Droga powiatowa
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Jezdnia
Zestawienie wynikow
1zolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
I1zolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)

1&‘ i

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.11.2014

Spis tresci

W —

b

14

15

S
Strona 2



Borkow gm, Daleszyce

8 llos¢

SCHREDER TECEO 1/5102 /24 LEDS 500mA

NW /324572

Numer artykutu:

Strumien éwietlny (Oprawa): 4109 Im
Strumien swietiny (Lampy): 4824 Im
Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oéwietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 97 100 85

- DIALux

18.11.2014
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Borkéw gm. Daleszyce / Lista opraw

l

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 500mA NW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

s
Strona 3



Borkdw gm. Daleszyce

Profil ulicy

_— DIApr

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

8.11.2014

Droga gminna / Dane planowania

Jezdnia (Szerokosé: 5.500 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

()

)
_— h 4
- -1.00 m i
0.00 40.00 m @
Oprawa: SCHREDER TECEQO 1/5102 / 24 LEDS 500mA NW /324572

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

4109 Im Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowej

4824 Im . przy 70°: 430 cd/kim

38.0W przy 80°: 356 cd/klm

jednostronnie na dole przy 90°: 2.45 cd/kim

40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dalng linig pionowa przy
7.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

7.075m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.

-0.605m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
50° oslepiania D.6.

1.000 m

A
Strona 4



DIALuUx

18.11.2014

Borkow gm. Daleszyce

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga gminna / Wyniki szczegotowe

550m
- ®
—
0.00
r I0.00 I40.00 ]m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:3289
Lista pol oszacowania
1 Jezdnia
Diugoéé: 40.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MEB (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.46 042 0.51 12 0.63
Wartoéci zadane wedtug klasy: =2 0.30 2035 = 0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

a
Strona 5



Borkow gim. Daleszyce

‘—(

Edytor
Telefan
faks
e-Mait

DIALux

18.11.2014

Droga gminna / Jezdnia / Zestawienie wynikéw

—
—

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MEG

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator
1 Obserwator 1
2  Obserwator 2

Pozycja [m]
(-60.000, 1.375, 1.500)
(-60.000, 4.125, 1.500)

5.50m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?]

0.46

20.30

v

uo
0.42
20.35

v

L, [cd/m?]
0.46
0.50

Ul
0.51
20.40

v

uo
0.42
0.43

TI[%] SR
12 063
<15 /
v e
U T %)
0.51 12
0.57 9

&S
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Borkow gm, Daleszyce

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.11.2014

Droga gminna / Jezdnia / Izolinie (E)

10 ~5 / /10 550m
i 5 A 107 157
~N 15 o 5 5 10 15 207
20 10 ) A} 3 |
0.00
C 000 4000 m
Wartoéci Lux, Skala 1 : 329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [Ix] Ernax {b‘] Emin / Em Emin ! Emax
7147 1.76 20 0.246 0.086

a
Strona 7



DIALux

18.11.2014

Borkdw gm. Daleszyee

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga gminna / Jezdnia / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

0.30 ca— 550 m
\0.30_’/ 30 g 45—————045
=17 0.45———— 045 060 0757 ¢ 75
' 0.00
© 000 4000 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 329

Siatka: 14 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.46 0.42 0.51 12
Wartosci zadane wedtug klasy MES: =0.30 20.35 2 0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
FN

Strona 8



DIALux

18.11.2014

Borkdw gm. Daleszyce

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga gminna / Jezdnia / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

30 550m

i o 0.45
——/ e s, T
0.30 o 0.60

0600750175

/ /0‘90\-\. 1y

0.00

0.00 4000 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.50 0.43 0.57 9

Wartosci zadane wedtug klasy MEG: 2 0.30 20.35 20.40 <15

Spetnione/nie spetnione: v v N v
o

Strona 9



Borkdow gm. Daleszyce

Profil ulicy

Jezdnia

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

. T -150m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu Swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

‘: LrE

Edyter
Telefon

DIALux

18.11.2014

faks

e-Mail

Droga powiatowa / Dane planowania

(Szerckos¢: 6.000 m, Liczba pasdéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

M

(2

SCHREDER TECEO 1/5102 /24 LEDS 500mA NW / 324572

4109 Im

4824 Im

38.0W
jednostronnie na dole
40.000 m

7.000 m

7.075m

-1.105m

50°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 430 cd/kim
przy 80°: 356 cd/kim
przy 90°: 2.45 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

'S
Strona 10



Borkéw gm. Daleszyce

DIALux

18.11.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga powiatowa / Wyniki szczegétowe

|

|

6.00m

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Jezdnia
Diugosé: 40.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MEG

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie speinione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/nr] uo Ul Ti [%] SR
0.41 0.39 0.50 14 0.66
= 0.30 20.35 = 0.40 <15 /

v Y v v

&
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Borkéw gm. Daleszyce

DIALux

18.11.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga powiatowa / Jezdnia / Zestawienie wynikow

6.00 m
g
-
0.00
l '0.00 4000 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.41 0.329 0.50 14 0.66
\Wartosci zadane wedhug klasy: 20.30 2035 2 0.40 15 /
Spetnione/nie spemione: Ve v "4 v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul I [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.41 0.41 0.50 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.45 0.39 0.68 9

s
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Borkéw gm. Daleszyce | - D I A I_ ux

18.11.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga powiatowa / Jezdnia / Izolinie (E)

e = 6.00 m
5
~ 5 5 P
T~ 10 \ ( 10 1
T T 5 i " 20
20y 10 I 5 L/
0.00
40.00 m

Wartosci Lux, Skala1: 329

Siatka: 14 x 6 Punkty

Ern (ix] Emin [ix] Emax (] Emin / Em Emin / Emax
6.57 1.88 20 0.286 0.092

PN
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Borkéw gm. Daleszyce

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.11.2014

Droga powiatowa / Jezdnia / Obserwator 1/ Izolinie (L)

6.00m
\0 28 0.28 0.28 —
:\0 i 0.28 /042-’"%6 —0.56 —__|
N\ s W — 084— 070
0.00

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME6:

Speinione/nie spetnione:

L,, [cd/m?]
0.41

=0.30

s

40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 329

uo ul Tl [%]
0.41 0.50 14
20.35 > 0.40 <15
v v v

i
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DIALuUx

18.11.2014

Borkdw gm. Dalcszyce

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga powiatowa / Jezdnia / Obserwator 2 / Izolinie (L)

6.00 m
g Ny} 032" b2z o
03— A48——————— .48 ]
, \0.48_____-0.48—-”"58:—-"054_‘\
0.64 P
T - 0.00
0.00 40.00 m

Wartoéci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [ed/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.45 0.39 0.68 9

Wartosci zadane wedtug klasy ME6: 20.30 2035 =0.40 <15

Spelnione/nie spetnione: - v < v 4
F
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Rozbudowa odwietlenia drogowego w miejscowosci Borkéw — - gm. Daleszyce - ETAP |

7. WYKAZ PISM | UZGODNIEN

- Pismo nr R2/RM/RP/404/8759/2014 z dnia 12-08-2014wydane przez RE Kielce
- Protokét GN-111.6630.1686.2014-narady koordynacyjnej

- = Decyzja PZD.DM.5445.1-331/14 — z dnia 2014-09-14 wydane przez PZD w Kielcach
- Decyzja GMR.7228.004.17.2014 — z dnia 2014-09-08 wydane przez UMiG Daleszyce
- Pismo GN-1.6853.57.2014.DG z dnia 18-08-2014 wydane przez Starostwo Powiatowe
- Skrécony wypis ze skorowidza dziatek



: PGE Dystrybucja S.A.
; Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel (41) 349 12 00, fax (41) 34983 75

kielce os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 3 grudnia 2014 r.

Protokot nr: 1520/2014
Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczaca: ~ PBW rozbudowy o§wietlenia ulicznego zasilanego ze stacji tr Borkow
WUT 927

Adres Inwestycji: Borkéw gm. Daleszyce

Opracowany przez: ENNVELL Jan Grudniewski, Uprawnienia KK 274/94
Inwestor: Gmina Daleszyce

Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Grzegorz Kowalczyk
Czlonkowie: Robert Polut

Uwagi:

Informacje dodatkowe:

Do zatwierdzenia — w pierwszym egzemplarzu, dostarczyé wykaz wiascicieli dziatek i umowy ze wszystkimi
wiascicielami / wspétwiascicielami dzialek na umieszczenie w obrebie ich wlasnosci projektowanych urzgdzen
energetycznych.

Projekt uzgadnia si¢ po uwzglednienin powyzszych uwag.

Waznos¢ uzgodnienia do dnia: 03/12/2016 r.

Ix Adresat
1x RE Kielce

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-
Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy:
9 730 742 890 zt w petni optacony. www.pgedystrybucija.pl



T PGE Dystrybucja S.A. Qﬂ B/(/L / FE A

i Oddziat Skarzysko-Kamienna ()9 S b e LO&_,

- Rejon Energetyczny Kielce { b ?ﬂ@ :
E 25-324 Kielce ul. Sandomierska 105 )

f: ( ; tel. (41) 348 12 00, fax (41) 344 93 75 /

Kielce, 12 sierpieri 2014 .
R2/RM/RP/ 404/ 8459 12014

URZAD MIASTA | GMINY
DALESZYCE

Pl. Staszica 9
26-021 Daleszyce

Dot: rozbudowy o$wietlenia drogowego-wydzielonego w m. Borkow

W odpowiedzi na pismo znak GMR 7240.8.4.2014 .RE Kielce informuje :
Wyrazamy zgode na rozbudowe oSwietlenia drogowego wydzielonego
podigczonego do linii napowietrznej zasilanej ze stacji trafo Borkow WUT nr 927,
wraz z dodatkowymi oprawami o$wietlenia.

Rozbudowa oswietlenia moze sie odby¢ w ramach istniejacego przydziatu mocy
2KW. Na powyzszg rozbudowe nalezy opracowac projekt techniczny i przed

realizacjg uzgodni¢ w RE Kielce.
Z powazaniem:

i/
isite

Dyraktor )
Marian Strzelack!

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. RE Kielce

N

Przygotowa! : Robert Polut / |

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 946-259-38-55, REGON: 060552840
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydziat Gospodarczy

pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zakladowy / kapitat wptacony: 9.730.742.890,00 zi.
www.pgedystrybucja.pl




Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomoéciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

ODPIS

PROTOKOL GN-111.6630.1686.2014
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Daleszyce w.Borkdw dz.

157/9,268/53,268/44,268/39,406,157/13,375/1,158/3,370,376, 195/81,268/5

Charakterystyka : uégodnienfe sieci energetycznej

Whnioskodawca:

ENNVELL ADAM GRZEGORCZYK
BILCZA

Adres :
26-026 MORAWICA
MAtA 1

Na zlecenie GN-//1.6630.1686.2014 z dnia: 2014-09-18 znak:
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2014-09-18

g Instytucja

1. PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny

2.  Orange Polska S.A.

5. Urzad Miasta / Gminy Sieci komunalne

6. Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo

GN-111.6630.1686.2014

Podpis przedstawiciela

92402010 Q Pulud

(Viyd O}Q\."\T & f}

e a)dei T 5 Jq'

7. Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach
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Podpis osoby upowaznionej przez organ: Data:
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ENNVELL

Inwestor:

URZAD MIASTA IGMINY Daleszyce

Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

26-026 Morawica,
Bilcza ul. Mata 1

Vi

Budowa oswietlenia ulicznego
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Na podstawie art.39 ust.3i4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych / tekst jed. Dz.U.z2013r.
, poz. 260 2 Joz. zm. / i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa ( Dz.U. z 2013r., poz. 267 z p6z. zm./
w zwiazku z wystgpieniem Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
oSwietlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0356T w m. Borkow, gm. Daleszyce.

Or zekam

wyrazam zgodg na :
1/ lokalizacje¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0356T o$wietlenia drogowego w m. Borkéw
z przebiegiem jak na mapie stanowiacej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

Jednoczesnie okre§lamy warunki z tym zwigzane:

1. Przejscie poprzeczne kablem przez droge nalezy zaprojektowa¢ metoda przecisku lub przewiertu min.
1,20m ponizej niwelety jezdni w rurze ochronnej przedtuzonej obustronnie o min. 1,00m za

przeciwskarpe rowu przydroznego lub podstawg nasypu drogowego.

Komory przeciskowe w trakcie budowy przejscia poprzecznego nalezy umiescié za pasem drogowym,

tak aby nie naruszy¢ jego elementow tj. skarp, przeciwskarp i rowu przydroznego.

3. Roboty prowadzic spoza pasa drogowego ( gwarancja na droge).

4. W przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej budowy, przebudowy lub remontu
drogi , do Urzgdu Miasta i Gminy w Daleszycach tj. ich wiasciciela naleze¢ bedzie obowigzek

przebudowy badZ odpowiedniego jego zabezpieczenia wiasnym staraniem z pokryciem wszelkich

kosztow i w terminie okreslonym przez zarzadce drogi.

Utrzymanie urzadzenia nalezy do ich posiadaczy.

6. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnoéci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot drogowych i eksploatacji drogi.
Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas
prowadzenia robét ponosi¢ bedzie Wykonawca rob6t w przypadku gdy uszkodzenie nastapito z jego
winy.

7. Wykonawca robét , bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym uporzadkuje
teren pasa drogowego wg. warunkow okre$lonych przez PZD w Kielcach.

Lh

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci wniosek o lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej urzadzenia
infrastruktury technicznej i okre$la warunki shuzace ochronie pasa drogowego.

Decyzja niniejsza jest wazna na 3 lata i nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym , o ktére
wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach. Wniosek na zajecie
pasa drogowego nalezy zlozy¢ z miesigcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia
robot. Za zajgcie terenu pasa drogowego zostana naliczone oplaty: optata roczna za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego,
za okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia w granicach pasa drogowego w/w drogi
powiatowej, na czas budowy w zakresie objetym niniejsza decyzja.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kielcach

ul. IX Wiekow Kiele za posrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia
decyzji.
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BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

DAL EMPYEE.004.17.2014

Daleszyce, 2014-09-08.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 w zw.zart. 39 ust. 1 pkt1i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
21.03.1985r. o drogach publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 0, poz. 260 z 2013r) w zwiagzku
z wystgpieniem Firmy ENNVELL ul. Mata 1, Bilcza, 26-026 Morawica, w sprawie wyrazenia zgody
na lokalizacje urzadzen energetycznych dot. o§wietlenia ulicznego na terenie dzialek 375/1,195/81,376.
i 268/5 w Borkowie L 4

o Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

wyraza zgode dla Firmy ENNVELL ul. Mata 1, Bilcza, 26-026 Morawica, w sprawie wyrazenia zgody
na lokalizacje urzadzen energetycznych dot. o$wietlenia ulicznego na terenie dziatek 375/1.195/81,376
i 268/5 w Borkowie, zgodnie z zalgcznikiem graficznym iz zachowaniem nastepujacych warunkow:

1.Przejscie poprzeczne kablami energetycznymi przez droge nalezy zaprojektowaé metodg przecisku
Jub przewiertu. Przewody energetyczne w pasie drogowym nalezy zaprojektowa¢ w rurze
ochronnej na catej szerokosci pasa drogowego tj. do projektowanej linii rozgraniczajacej pas
drogowy.

2 Lokalizacja urzadzen nie moze zmniejszac stateczno$cei i no$noéci podtoza oraz nawierzchni
drogi a takze naruszy¢ urzadzen odwadniajacych drogg.

3.W przysziosci, w przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej przebudowy
drogi, do ich wiasciciela naleze¢ bedzie obowigzek przebudowy badz odpowiedniego ich
zabezpieczenia wlasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztow w terminie okres$lonym przez
zarzadce drogi,

4. Zarzadca drogi nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robdt drogowych i eksploatacji drogi.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci wniosek o lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia
infrastruktury technicznej i okre$la warunki okreslone w sentencji decyzji, sluzqce ochronie pasa
drogowego.

Decyzja niniejsza jest wazna 2 lata i nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym,
o ktére wykonawca albo Inwestor powinien wystgpi¢ do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

Whniosek na zajecie pasa drogowego nalezy zlozy¢ z miesigcznym wyprzedzeniem przed
planowanym terminem rozpoczgcia robot. Za zajecie terenu pasa drogowego zostang naliczone opfaty:
oplata roczna za umieszczenic w pasie drogowym urzadzenia bedgcego przedmiotem ninigjszego
zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy stronie «y‘é&me

w Kielcach, Al IX Wiekow Kielc
doreczenia decyzji.

;Nmo;zqdowego Kolegium Odwotawczego
posrednictwem w  terminic 14 dni od dnia

Otrzymuje:

1. ENNVELL
Adam Grzegorczyk
Bilcza ul. Mata i,
26-026 Morawica
_2.—afa.
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Starastwo Powiatowe
v Kielecach “=.
ul. Wrzosowa 447
»5-211 Kielce

25- ‘ / WKlelce 2014 — 08 — 18
znak: GN-1.6853.57.2014.DG

W

Urzad Miasta i Gminy Daleszyce
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

W odpowiedzi na wniosek z dnia 4.08.2014r. znak: GMR.7240.8.3.2014,
dot. wyrazenia zgody na umieszczenie urzadzen energetycznych oS$wietlenia drogowego
na dzialkach nr 157/9, 268/53, 268/44, 268/39, 406, 157/13 w m. Borkow gm. Daleszyce -
informuje sie, ze Starosta Kielecki jako organ reprezentujacy Skarb Panstwa, wykonujacy
zadania z zakresu administracji rzadowej, wyraza zgode na dysponowanie nieruchomosciami
oznaczonymi w ewidencji gruntéw gm. Daleszyce obr. Borkéw jako dziatki Nr: 157/9, -
151}3 268/39, 26%44 268/53 406 ,na cele budowlane.

k/‘

ROST

% up. ‘Z}TA

Z-ca Na uolmka Wydziatu
Geodezji 1 Geapodarki Nierachomeéciami

s N‘-"



Jednostka rejestrowa

Jednostka ewidencyina

Wojewodztwo : swigetokrzyskie

Powiat : kielecki

Obreb : 0001 BORKOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2014-06-04

G.457

. 260405_5 Daleszyce - obszar wiejski

Chatakter

L Podmiot ewid L. Udzial
P admiotawidensiloy wiasnosci f wiadania '
1 SKARB PANSTWA wtasnosé 11
2 WOJEWODZKI 0SRCDEK SPORTU | REKREACUI Gospodarowanie 171
KRAKOWSKA 2 KIELCE: zascbem
nieruchomosci SP araz
gminnymi, powiatowymi
i wojewodzkimi
zasobami nieruchomosci
; . o Oznaczenie | pow. Pow Nr KW lub inny
Nr dziatki { Ark PoltoZenie dziatki pis uzytku uzytkm{f i ukytku plbge doturmunt
konturéw [ha] | [ha} wiasnosci
klasyfikac.
157/8 1 tereny rekreacyjno- Bz C.1000 0.1000 {ayococaz64t
wypoczynkowe ! i
|d dziatki: 260405_5.0001.157/9
Wartosé wtys. 2zt 0( ) Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :

16713 1 tereny rekreacyjno- Bz 0.0054 { (0.0054 %wcocoezsm
wypoczynkowe | %
' i
Id dziatki: 260405_5.0001.157/13
Wartosé w tys.zl: 0( ) Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dziatek : 0.1054 ha

Stownie :  jeden tysiac pigédziesiat cztery m. kwadr.

Strona: 2



Wejewddztwo © $wigtokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna : 260405_5 Daleszyce - obszar wiejski
QObreb *© 0001 BORKOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 2014-06-04
Jednostka rejestrowa : G.553

ji PRIk - Charakter Udzial
K
P AETRA PR EReI T whasno$ci f wiadania na
1 SKARB PANSTWA wlasnesé "
Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub inn
Nr dzialki | Ark. Polozenie dzialki Opis uiytku . ; e ‘ Bty
pIEmRY uzytkow i uzytku | dzialki dokument
konturéw [ha} [hal wiasnosci
klasyfikac.
408 1 tereny rekreacyjno- Bz 0.0019 0.0019 5y 117436236108
wypoczynkowe
i
id dziatki: 260405_5.0001.406
Wartos¢ wtys. zi: () Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia dziatek : 0.0019 ha

Stownie :  dziewietnascie m. kwadr.

Strona: 4



Wojewdédztwe © Swigtokrzyskie
Powiat | kielecki
Jednostka ewidencyjna : 260405_5 Daleszyce - obszar wigjski
Obreb . 0001 BORKOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2014-06-04

Jednostka rejestrowa : G.465

Charakter

L i i ial
P Redmiotewidbneyioy wiasnosci / wiadania Liizle
1 GMINA DALESZYCE wiasnosc 171
PLAC STASZICA 9; 26-021 DALESZYCE;
2 URZAD GMINY DALESZYCE Uzytkowanie 1M
DALESZYCE: DALESZYCE;
. . - Oznaczenie | Ppow Pow Nr KW lub inay
i k. P k o} k R — : N
Nr dziatki | Ar olotenie dziatki pis uzytku uzytkm:v i i o s iioton
konturéw {ha] {ha] wiasnosci
klasyfikac.
3751 1 drogi dr 0.6000 0.6000

Id dziatki: 260405_5.0001.375/1
Wartos¢ wiys.zt: 0( ) Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny :

376 E drogi Ldr 0.4300| 0.4300

|d cziatki: 260405_5.0001.376
Wartosé witys. 2zt C( ) Rejestr zabytkdw : Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia dziatek : 1.0300 ha

Stownie : jeden ha. trzysta m. kwadr.

Strona: 8



i _ Wojewddztwo : Swietokrzyskie
; Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna @ 260405_5 Daleszyce - obszar wiejski
Obreb : 0001 BORKOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 2014-06-04

Jednostka rejestrowa @ G.451

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjn ziat
vimy wiasnosci I wladania HoEH
1 GMINA DALESZYCE wlasnoscé 14
PLAC STASZICA 9; 26-021 DALESZYCE:
dves T 5 Oznaczenie Pow p B
Nr dzialki | Ark. Potoienie dzialki Opis ku LT oW sw. | NrKWiub inny
pis iyt UZY“W\:J i ugytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac. ,
195/78 1 i tereny mieszkaniowe B 0.0123! 00123 L 11000387852
! i

Id dziatki: 260405_5.0001.195/78
Wartosé wtys. zl: () Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny :

19581 J 1

tereny mieszkaniowe 8 CE TR ST TR —
i :

i i

Id dziatki: 260405_5.0001.195/81
Wartosé w tys. zk () Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia dziatek ; 0.1824 ha

Stownie :  jeden tysiac osiemset dwadziescia cztery m. kwadr.

Strona: 5



Jednostka ewidencyjna :

Wojewddztwo : $wietokrzyskie

Powiat : kielecki
260405_5 Daleszyce - obszar wiejski

Obreb :© 0009 BORKOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2014-06-04

Jednostka rejestrowa ;. G.549
Lp  Podmiot ewidencyj Eharapter Udzial
? odmiot ewidencyiny wiashosel / wladania
1 SKARB PANSTWA wlasnosé 11
2 STAROSTA KIELECKI Gospedarowanie i1
UL WRZOSOWA 44; 25-211 KIELCE; zaschbem
nieruchomesci SP oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewodzkimi
zasobami nierochomosci
. — S~ . QOznaczenie Pow. Pow Nr KW lub inny
i Arlc. } d Opis uZytku s A ‘

Nr dziatki r Poloienie dziafki pis uzy uzytko‘f\-'! e diatkl ey
konturéw fha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

268/39 1 tereny rézne Tr 2.6627 2.6627 K11L/00113183/8

%

Id dziatki: 260405_5.0001.268/39
Wartosé wtys. zi: ()

Rejestr zabytkow :

Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia dziatek :
Stownie :

Wypis 2awiera dane wedlug stanu na dzier !

Opis wydruku:

Sporzadzit:  Magdalena Szemraj

2014-06-04

Strona: 10

dwa ha. sze$¢tysiecy szeddset dwadziescia siedem m. kwadr.

26627 ha



Wojewddziwe : Swietokrzyskie
Powiat : kielecki

Jednostka ewidencyjna : Daleszyce - obszar wiejski

Obreb : 0001BORKOW

Skrécony wypls ze skorowidza dziatek

z dnia:2014-08-07
Nr o s Ksigga . Ici i powierzchnia
Ip. obrabu Nr. dzialki wieczysta Charakter| Udziat wtasciciel / wiadajacy hal
1 1 268/5 KI1L/00074985/4 | WL 7N GMINA DALESZYCE 0.8800
PLAC STASZICA 9; 26-021 DALESZYCE;
2 1 268/53 Sl 11 SKARB PANSTWA 2.5221
3 1 370 KI1L/00102988/1 | WL 11 POWIAT KIELECKI 0.9800
UL.WRZOSOWA 44; 25-211 KIELCE;
ZA 171 POWIAT KIELECKI - POWIATOWY ZARZAD DROG
UL.WRZOSOWA 44, 25-211 KIELCE,
Sporzadzit :

Strona: 1




Rozbudowa odwietlenia drogowego w miejscowosci Borkdw — - gm. Daleszyce - ETAP |

8. ZESTAWIENIE WLASCICIELI DZIALEK

L.p. | Dziatka Imie i Nazwisko Adres
1 370 Powiatowy Zarzad Drog Ul. Wrzosowa 44,25-211 Kielce
157/9
2 2%’ g’ ’ Si::i’tzalg;mi UI. Wrzosowa 44,25-211 Kielce
157/13
195/81
3 375/1 Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

268/5




Rozbudowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Borkdw — - gm. Daleszyce - ETAP |

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Linia oswietleniowa kablowa

1. | Stup stalowy 7m typu S 70PC szt. 11
2. | Fundament F100/200 szt. 11
3. | Wysiegnik 1,0m/5° szt 11
4. | Rura BE50 mb 2
5. | Uchwyt rury ZF50 szt. 2
6. | Oprawa LED TECEO 1 38 W w Il klasie ochronnoéci szt. 11
7. | Bezbiecznik Biwts 6A szt. 11
8. | Ztacze 1ZK fazowe izolowane szt. 22
9. | Ztacze IZK bezpiecznikowe izolowane szt. 11
10. | Ztacze 1ZK zerowe szt. 11
11. | Przewdd YDY 3x2,5mm mb 77
12. | Sruba M10x25 kpl 30
13. | kabel YAKXs 4x35mm mb | 514
14. | bednarka FeZn 25x4 mb | 450
15. | Folia niebieska 20cm mb | 430
16. | Piasek m3 35
17. | Opaska kablowa szt. 72
18. | Rura DVK 50 mb 36
19. | Rura DVK 50-dwudzielna mb.| 20
20. | Prety FeZn fi 18 mb 68
21. | Rura SRS 75 mb 49
22. | Tabliczka z nr stupa mb 11




Rozbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Borkdw — - gm. Daleszyce - ETAP |

10. BIOZ
CZESC OPISOWA INFORMACIJI BlOZ

Zakres robot:

roboty montazowe zwigzane z budowa linii kablowych nn 0,4 kV oswietlenia
parkowego ciggu ulicznej oraz stupéw oswietleniowych typu parkowego wzdtuz
ulicy Marmurowej w Bilczy - powiat kielecki.

Prace odbywa¢ sie bedg wytgcznie w obszarze pasa drogowego drogi miejskiej -
nalezacej do inwestora .

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na nieruchomosci objetej budowa nie ma obecnie obcych obiektéw budowlanych,
teren prac to pas drogowy drogi miejskiej - wraz z infrastrukturg towarzyszacs .

Elementy zagospodarowania terenu mogace zagrazac bezpieczeristwu :

Nie wystepujg. Teren budowy zabezpieczony zostanie ogrodzeniem (tasmami) przed
dostepem o0séb postronnych, prace prowadzone w obrebie pasa drogowego
prowadzone bedy na podstawie uzyskanych uzgodnien oraz projektu organizacji robét
uzgodnionego przez wymagane przepisami instytucje (Zarzad Drég, Policja ).

Przewidywane zagroienie w trakcie prowadzenia robét budowlanych:

Przewiduje sie, ze w trakcie prowadzenia prac mogg wystapi¢ zagrozenia. Szczegdlnie
podczas pracy w obrebie pasa drogowego. Nalezy bezwzglednie zastosowac sig¢ do
uzyskanych uzgodnien oraz stosowac¢ na budowie urzgdzenia zabezpieczajgce prace

( barierki, tasmy, kaski ochronne).

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac niebezpiecznych:
- podczas wykonywania robét montazowych nalezy pracownikéw wykonujgcych
te roboty zapoznac z zakresem robét, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP i P. Poz.
oraz zabezpieczy¢ w niezbedny sprzet ochronny.
-Transport i roztadunek materiatéw wykona specjalistyczna firma transportowa.
Prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikéw na ktdére zwrocic
uwage przed rozpoczeciem tych robét jako niebezpieczne dla zdrowia.
w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych
jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewoddw instalacji podziemnych
( w szczegdlnosci kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociggow,
wodociggow, cieptociggdw np.) nalezy:
niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslic
w jaki sposdb mozliwe jest bezpieczne prowadzenie robdt w tym miejscu, nalezy
zwrocic sie do uzytkownika uzbrojenia o wy znaczenie fachowego nadzoru.
W przypadku wykonywania przekopdéw kontrolnych w celu ustalenia potoZenia
przewoddw instalacji podziemnych na gtebokosci wiekszej niz 40 cm nalezy kopaé
recznie bez uzycia kilofow.
w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwtocznie przerwac roboty i zawiadomi¢ wtasciwy urzad gminy, itd.
oraz organy policji.
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UWAGA!

Niewtasciwie sktadowany na odktad ziemi moze by¢ przyczyng zawalenia sie wykopu z
wszystkimi konsekwencjami z tym zwigzanymi ( zasypanie pracownikdw).Wykopy w
poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do robot
niebezpiecznych wymagajacych szczegdlnej ostroinosci i rozwainego dozoru. W
szczegolnosci nalezy przestrzegaé zachowania odlegtosci od linii napowietrznych przy
pracy sprzetem mechanicznym lub po wyfaczeniu linii spod napiecia
potwierdzonym na pi$mie przez Zaktad Energetyczny. Miejsca, gdzie wystepuja kolizje
z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane na
etapie wyznaczania trasy wykopéw a roboty ziemne w tych miejscach nalezy
wykonywacé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po uprzednim wykonaniu
przekopow kontrolnych po obu stronach kolizji.
Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczenstwu:
teren prowadzonych prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy ogrodzeniem(tasmami).
- sprzet pracujacy sprawny posiadajgcy aprobaty techniczne lub
certyfikaty dopuszczajgce do uzytkowania
- roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia
- osoby pracujgce na budowie powinny posiada¢ kwalifikacje do wykonywania prac
budowlanych, montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w
zakresie BHP i P. Poz. .
w terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopdw do przejs¢, drog itp.
wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu
oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i wyposazone w oswietlenie barwy
Cczerwonej w porze nocnej
- nalezy dokonac¢ odbioru instalacji przy udziale wiasciciela
Uzytkownika oraz przeszkoli¢ do go w obstudze instalacji.
teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ oznakowany
tablicami ostrzegawczymi
" UWAGA - GLEBOKIE WYKOPY ", "OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"
5 na budowie w dostepnym miejscu musi sie znajdowac apteczka pierwszej pomocy
oraz osoba wyznaczona do jej obstugi.
Podstawowe metody realizacji inwestycji
Zabudowa stupoéw oswietleniowych oraz uktadanie kabli oswietleniowych powinno by¢
wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Prace wykonywane bedg recznie oraz z uzyciem sprzetu specjalistycznego. Kable
o$wietleniowe oraz stupy oswietleniowe zabudowane zostang w miejscu ich montazu -
zgodnie z wykonanymi rysunkami w projekcie.
Podstawowe zasady BHP i higieny
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi w zakresie prowadzenia rohdt elektroenergetycznych.
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Podstawowe wymagania dotyczace bezpieczerstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w zaktadach pracy okreslajg miedzy innymi nizej wymienione
przepisy:

USTA WA zdnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY - Dziat dziesigty bezpieczenstwo i
higiena pracy.

[ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACYI POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr129, poz.
844)

[ Przy pracach na : stupach a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz
przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

-przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukgeji lub urzadzen, na ktérych
maja byé wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obciazenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potfozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzer majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa,

-zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczefstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu na stupach, itp.),

-zapewnié stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

[ ROZPORZADZENIEMINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczeAstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U.
Nr80, poz. 912)

Przed przystapieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych, na terenie przysztych robét, nalezy rozpoznac i oznaczy¢
uzbrojenie podziemne, a w szczegblnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
cieplne, gazowe, wodne i inne.

Obiekty z zainstalowanymi urzadzeniami i instalacjami energetycznymi oraz urzadzenia i
instalacje energetyczne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odrebnymi przepisami .
Miejsce pracy powinno by¢ wtasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposob
okreslony w ogélnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zesp6t pracownikéw, powinien byc
wyznaczony kierujgcy tym zespotem. Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czgsci,
przy ktérych beda prowadzone prace konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne,
powinny by¢ wytaczone z ruchu, pozbawione czynnikéw stwarzajacych zagrozenia i
skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

Zatrudnienie, zaplecze wykonawcy, czas trwania budowy

Roboty bedg prowadzone przez specjalistyczng firme, uprawniong do wykonywania robot,
kierowane przez uprawnionego kierownika roboét. Kierownik robot powinien posiadac
odpowiednie przygotowanie zawodowe w zakresie budowy instalacji i sieci elektrycznych.
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Podsumowanie

Z uwagi na prosty charakter obiektu i robét, powszechnie znane metody realizacji,
zastosowana technologie wykonania i nie powodujacy skazenia i zanieczyszczenia
otoczenia plac budowy, oméwione kwestie, zwigzane z realizacjg budowy instalacji
elektrycznej w sposob wyczerpujacy okreslaja jej charakter i podstawowe wymogi BHP
i ochrony zdrowia.



11. RYSUNKI
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu ETAP | - mapa
Rys. nr 2 Schemat rozbudowy os$wietlenia ulicznego ze stagji trafo Nr 927
Rys. nr 1 Schemat istniejgcej skrzynki sterowniczo-pomiarowe;j
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