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Opis techniczny
Do projektu budowlanego- wykonawczego branzy elektrycznej
Rozbudowy oswietlenia osiedla ,,Nad Lubrzankg” - ETAP IA i IB, ETAP II, ETAP III,
w m. Méjcza gm. Daleszyce w zakresie o$wietlenia ul. Wiosenne;.

UWAGA: Zagadnienia, ktérych nie obejmuje niniejsze opracowanie dostepne sg w projekcie

budowlano - wykonawczym z 2014 r. - zatacznik do pozwolenia na budowe znak:
B-11.6743.15.34.2015

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie - Urzad Gminy Daleszyce
1.2. Inwestor - Urzad Gminy Daleszyce
1.3. Zgoda RZE Kielce na rozbudowg istniejacych urzadzen oswietleniowych na osiedlu
Warunki przylaczenia nr WP/2259/2014 z dn. 25.09.2014
1.4. Opinia ZUDP — Starostwo Powiatowe
1.5. Projekt zagospodarowania osiedla w skali 1:500
1.6. Projekt budowlano wykonawczy ,,Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Méjcza ( teren
osiedla Nad Lubrzanka) oprac. 2009 r. oraz projekt budowlano - wykonawczy
"Rozbudowa oswiet. ulic w os. Nad Lubrzankg" w Méjczy gm. Daleszyce - oprac. 2014r.
1.7. Inwentaryzacja do celéw projektowych urzadzen istniejgcych
1.8. PKN-CEN/TR 13201 — Oswietlenie drég publicznych
1.9. Wskazéwki projektowania o$wietlenia drog na terenach wewnatrzosiedlowych
oprac.CZSBM W-wa.
1.10 Katalog Oswietlenie drogowe wsi ,,OW-67"
1.11 Katalog linii napowietrznych NN z przewodami gotymi AL na stupach betonowych ZN-
tom III uktad ptaski LNN

2. Wstep

Istniejgca ulica Wiosenna wyprowadzona jest w miejscowosci Méjcza od drogi powiatowej
Kielce — Sukéw w kierunku osiedla. Od ulicy odchodza ulice Teczowa i Nad Lubrzanka.
Przy ulicach zlokalizowano zabudowe osiedlows jednorodzinng. Ulica posiada szerokosé
~4m i w przewazajgcej czesci zostata wyasfaltowana. Istniejace juz urzadzenia o$wietlenia
osiedla Nad Lubrzankg sa wtasnoscig gminy. Gmina tez jest platnikiem za energie elektryczng
zuzywang na cele oswietleniowe. Projektowane oswietlenie ul. Wiosennej bedzie stanowié
rozbudowg zrealizowanych wczesniej obwodow o$wietleniowych czesci osiedla.

3. Stan istniejgcy oswietlenia ulicznego osiedla

Istniejacy na osiedlu obwod os$wietleniowy wyprowadzony jest z rozdzielnicy o$wietlenia
ulic SON napowietrznej stacji transformatorowe;j ,,Mdjcza — Osiedle” nr 1232 przy ul.
Akacjowej dz.nr 273. W rozdzielnicy zainstalowany jest jednofazowy uktad pomiaru energii
wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowy C-16A i elementami sterowania. Obwéd
oswietleniowy wykonany jest wspélnie z obwodem nr 1 zasilania budynkéw przewodem
AsXSn4x70+25mm?2 prowadzonym na stupach 1-5 z oprawami o$w. sodowymi 70W. Na
stupie nr 5 zostal potaczony z linig kablowa YAKY 4x35mm?2 zasilajgca istniejace latarnie
osiedlowe nr "1"-"9" z oprawami 70W metalhalogenowymi w ul. Teczowej i Nad Lubrzanka.
W drodze powiatowej Kielce — Sukéw usytuowana jest napowietrzna linia NN na shupach
betonowych z sodowymi oprawami oswietleniowymi. Linia 4x35+25mm2AL wyprowadzona
jest ze st. tr. M6jcza 77. Od linii w ul Wiosennej ustawione sa trzy shupy linii nie wyposazone
w oprawy oswietleniowe.



4. Zakres opracowania

Niniejszym opracowanie objeto:

4.1 Montaz 18 latarn ,,parkowa” dla o$wietlenia ulicy Wiosenne;j i zasilenie ich liniami

kablowymi YAKY 4x35mm2 od istniejgcych latari nr 5 i 6 o§wietleniowych na osiedlu.

4.2 Wymiana zabezpieczef obwodu oswietleniowego w skrzyni SON st .tr. Méjcza Osiedle

1231

4.3 Montaz 3-ch lamp ledowych 30 W z wysiggnikami na shupach istniejacego odcinka linii

NN w ul. Wiosennej stanowigcego odgatezienie od linii napowietrznej 4x35+25mm2 AL
w drodze Kielce - Sukéw i doprowadzenie do nich napowietrznego przewodu
oswietleniowego AL25mm?2 z montazem ogranicznika zaworowego na koficu obwodu.

Na wniosek Inwestora wykonuje si¢ podzial w/w zakresu na trzy etapy realizacyjne:

1. ETAP I - skfada si¢ z dwoch niezaleznych od siebie podetapéw IA i IB.

IA - montaz 3-ch lamp ledowych 30 W z wysiegnikami na stupach istniejacego
odcinka linii NN w ul. Wiosennej stanowigcego odgalezienie od linii
napowietrznej 4x35+25mm2 AL w drodze Kielce - Sukéw i doprowadzenie do
nich napowietrznego przewodu o$wietleniowego AL25mm?2 z montazem
ogranicznika zaworowego na koficu obwodu. Dt. przewodu zasilajacego 115m
IB - montaz 6-ciu latarn ,,parkowa” (o numerach od "10" do "15" dla
oswietlenia odcinka ulicy Wiosenne;j i zasilenie ich linig kablowa YAKY
4x35mm?2 od istniejacej latarni o$wietleniowej nr "5". Dtugosé kabla
zasilajgcego 295m.

2. ETAP II - Wymiana zabezpieczen obwodu o$wietleniowego w skrzyni SON st .tr.
Mojcza Osiedle 1231 oraz montaz 7-miu latarfi ,,parkowa” (o numerach od
"16" do "19" i od "19" do "27" dla o$wietlenia odcinka ulicy Wiosennej i
zasilenie ich linig kablowg YAKY 4x35mm?2 od istniejacej latarni
oswietleniowej nr "6". Diugo$¢ kabla zasilajacego 336m.

3. ETAP III - montaz 5-ciu latarn ,,parkowa” (o numerach od "20" do "24" dla
oswietlenia odcinka ulicy Wiosennej i zasilenie ich linig kablowg YAKY
4x35mm?2 od projektowanej latarni o$wietleniowej nr "19". Dhugo$¢ kabla
zasilajgcego 249m.

5. Parametry rozbudowy obwodéw o$wietleniowych dla caloéci inwestycii

3.1
32
53
54
5.5
36

3.7
5.8
59

a) obwdd osiedlowy kablowy

Ilos¢ latarn w rozbudowywanym obwodzie -szt. 18
Typ latarn ,parkowa”
Moc jednej projektowanej latarfi P=50 W
Zwigkszenie mocy obwodu wnoszone przez rozbudowe P=18x50= 900 W
Moc obwodu o$wietleniowego po rozbudowie P=980+ 900 = 1880 W
Dtugos¢ projektowanych linii kablowych o$wietleniowych YAKY 4x35mm2 880 mb

b) obwdd drogowy napowietrzny

Ilos¢ lamp z wysiggnikami do montazu na stupach linii napowietrznej NN - szt.3
Dhugos¢ przewody AL25mm?2 do zawieszenia na stupach linii napowietrznej NN 120mb
Moc jednej projektowanej latarn P=30W

Wyszczegdlnienie wyposazenia latari podano na planie zagospodarowania drogowym.



6. Kategoria oswietlenia

Drogi osiedlowe objgte strefg ruchu osiedlowego o znacznie ograniczonej predkosci ruchu
kotowego lokalnego i ruchu pieszego zostaty zaszeregowane w dokumentacji p.1.5 do
klasyfikacji oswietleniowej —MES5 o parametrach Lér=0,5cd/m2, U1=0,4, Uo=0,35, Ti=15%.
(F2 wg opr. p.1.7)
Dla spetnienia powyzszych warunkéw dobrano latarnie ,,parkowa” w oparciu o kat. f-y Rosa ,
- stup SAL-A1 z oprawg OPA-1 (w gére) wys. 4m
- zrodlo swiatta LEDko NU 48 (LED zintegrowane 48W)
- klosz Auris Maxi z daszkiem malowanym
ktore przy rozstawie 1=~35-45m pozwalaja uzyskaé powyzsze parametry o$wietlenia.
Typ i rozstaw latari o$wietleniowych przyjgto przy uwzglednieniu typu oswietlenia
zainstalowanego juz na osiedlu jaki uzgodnien z komitetem budowy.

7. Zasilanie, pomiar i sterowanie

Zgodnie z ,,Warunkami” p.1.3. rozbudowa o$wietlenia nie wymaga zmian w istniejacej sieci
elektroenergetycznej Zaktadu. Istniejacy pomiar licznikiem 1-fazowym oraz sterowanie
oswietleniem poprzez zegar astronomiczny pozostaje bez zmian dla catego obwodu i bedzie
wykorzystany nadal. W skrzyni SON st .tr. M6jcza Osiedle 1231 nalezy jedynie wymienié
zabezpieczenia rozbudowywanego obwodu o$wietleniowego zgodnie z p. 9 ,,Warunkéw” i ze
schematem obwodu po rozbudowie.

8. Linie kablowe NN

Linie zasilajace nowe latarnie wyprowadzi¢ od istniejacych latarni ,,parkowa” nr 5 i 6.
Zasilanie projektowanych latari wykona¢ kablami ziemnymi YAKY 4x35mm?2. Kable
ukfada¢ w ziemi na gt. 0,6m z podsypka piaskowa 2x10cm i z przykryciem trasy folig lub
siatkg koloru niebieskiego. Skrzyzowania z nawierzchniami utwardzonymi i z uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych. Przepusty uszczelnié. Na trasach linii
pozostawi¢ zapasy kabla pol,5m przy latarniach i Im przy skrzyzowaniach z ulicami. Kable
wyposazy¢ w oznaczniki plastykowe z opisem identyfikacyjnym linii umieszczane na kablach
co 10m. Zasypywang ziemig systematycznie ubija¢. Uszkodzone nawierzchnie poboczy
uzupetni¢. Prace zwigzane z uktadaniem kabli wykonaé¢ wg N SEP-E-004. Po utozeniu kabli
dokona¢ préb i pomiaréw odcinkéw linii.

9. Projektowane latarnie

Oprawg oswietleniowg OPA-1 z kloszem Auris Maxi instalowa¢ na stupie aluminiowy 1=4m
SAL-AIl Elementy dobrano wg kat. f-my Rosa. We wnece stupa zainstalowaé typowe ztacza
kablowe typu IZK z jednym bezpiecznikiem. W oprawie zainstalowaé zrédto $wiatla
zintegrowane LEDko NU 480 f-my Leding o mocy 48W. Oprawe o$wietleniowe potaczyé ze
ztgczem kablowym shupa przewodami 3xLYd1,5mm?2. Zabezpieczenie oprawy Ib=6A w
ztgczu. Stup instalowaé na typowym fundamencie prefabrykowanym. Fundament i
przyziemng czg$¢ trzonu shupa zabezpieczy¢ przed korozja stosujac srodki bitumiczne i smar
na potgczenia Srubowe. W przypadku instalowania stupa w poboczu ulicy odlegtosci skraju
stupa od krancow jezdni asfaltowej nie moze by¢ mniejsza od 0,5m.

Lampy na stupach betonowych istniejacej linii NN na poczgtku ul. Wiosennej instalowaé na
wysiggnikach rurowych ocynkowanych. Montaz opraw jak i podwieszenie przewodu
oswietleniowego od stupa nr 22 linii napowietrznej w drodze Kielce — Suk6w dokonaé wg
zataczonych kart katalogowych typowych rozwigzan dla linii NN w ukladzie ptaskim.
ALTERNATYWNIE MOZNA ZASTOSOWAC OPRAWY PARK PLUS 10 (karta kat. w zal)
LUB KAZDE INNE O PARAMETRACH ZAEOZONYCH W PROJEKCIE,



10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim dla opraw o$wietleniowych nalezy wykonaé
przez zastosowanie samoczynnego odtgczenia obwodu wylgcznikami instalacyjnymi
nadmiarowymi instalowanymi we wngkach stupéw. Dla trzonéw stupéw role wytacznika
spelnia zabezpieczenie linii kablowej w rozdzielnicy SON stacji tr. W celu uzyskania
dostatecznie krétkiego czasu odlgczenia obwodu w przypadku pojawienia si¢ napiecia na
trzonie stupa bgdZ metalowych elementach oprawy nalezy trzon stupa taczyé z zaciskiem
PEN tabliczki rozgaleznej, a zacisk ochronny PE oprawy przylaczyé przewodem PE do
zacisku PEN zlgcza kablowego. Uklad sieci zasilajgcej TN-C, a instalacji latarni TN-C-S z
rozdzieleniem przewodu PE i N na zacisku PEN zigcza. W celu poprawy skutecznosci
ochrony zacisk PNE w ostatnich latarniach nalezy uziemi¢ uziomem sztucznym tj. bednarka
Fe/Zn uktadang w rowie kablowym i ew. pretem pograzanym R<10om. Po wykonaniu
instalacji kompletnos¢ i skuteczno$¢ ochrony potwierdzié pomiarami.

11. Uwagi koncowe

Prace ziemne wykonywa¢ recznie. Trasy linii, stanowiska stup6w oraz istniejace na trasie
uzbrojenie podziemne wytyczy¢ geodezyjnie. Szczegdlng ostroznosé zachowaé w poblizu
istniejgcych urzadzen podziemnych. Uszkodzone nawierzchnie doprowadzié do stanu
pierwotnego. Nadmiar ziemi z wykopow przemiesci¢ na teren deficytu ziemi.

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie budowy i eksploatacji
urzgdzen elektrycznych. Do odbioru konicowego przedstawié protokély odbiorow
czgsciowych, wyniki pomiaréw oswietleniowych, kablowych wraz z inwentaryzacja
geodezyjna.

12. Wlasno$é terenu

Prace ziemne planowane w ramach inwestycji zlokalizowane sg na dziatkach i gruntach
lezacych w pasie drogowym nalezacym do mienia gminy Daleszyce, jak i 0séb prywatnych.

OBLICZENIA TECHNICZNE DLA CAELOSCI INWESTYCJI
Niniejsze obliczenia majg charakter sprawdzajacy mozliwos¢ rozbudowy obwodu
oswietleniowego w zakresie o$wietlenia ulic wewnatrzosiedlowych przy uwzglednieniu

dopuszczalnych obcigzen, spadkéw napigé i skutecznosei ochrony p.porazeniowe;.

1. Bilans mocy obwodu
- oprawy istniejace na stupach linii napowietrznej OUSc100IIK - 70W  szt.5 =350W

- oprawy istniejace ,,parkowe” zasilanie kablowe - 70W szt.9 =630W
- oprawy projektowane ,,parkowe” zasilanie kablowe - S0W szt.18 =900W
Razem szt. 32 oprawy Ogolna moc obwodu P =1880W

- prad w linii oprawy wysokoprezne szt 14x70W = 980W
I= P/Ufxcosfi = 980/230x0,85=5A
prad rozruchu Ir=1,61=1,6x5=8A
- prad w linii oprawy ze Zrédtem LEDko 48
I=Ir= P/Ufxcosfi = 900/230x1=3,9A
- razem prad w linii I= 8,9A prad rozruchu Ir=11,9A
Dla obwodu dobrano zabezpieczenie wyt. nadmiarowym Ib=16A”C”
kabel oswietleniowy AsXSn 25mm?2 istniejagcy Idop= 112A >8,9A
kabel oswietleniowy YAKY4x35mm?2 projektowany Idop=135A >8,9A
Warunek doboru do obcigzenia spetniony



2. Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napigcia w oparciu o schemat oblicz na rys.E1
W obliczeniu przyjeto jednolity przekrdj przewodéw AL35mm?2 na catej dtugosci
obwodu.

dU= EPxl/kxs k= 9,5 dla przewodéw AL i U=230V PxI=854,03Wm
dU=854,03/9,5x35=2,6%
Spadek napigcia w linii jest mniejszy od dopuszczalnego

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony p.porazeniowej opartej o szybkie odlaczenie obwodu
przez zabezpieczenia nadmiarowe topikowe dla trzonu stupa latarni nr 24 tws58
odleglos¢ latarni nr 24 od zasilajgcej st. trafo  1=939m
odcinki obwodu: przewdéd AL25mm2 193m

przewod AL70mm2 193m
przewdd AL 35mm2 746m
rezystancja petli zwarcia Rz wynosi:
Rz=0,468+0,318+1,808=2,1260m
impedancja petli zwarcia Zz wynosi:
Z27=1,25xRz=1,25x2,126=2,657 om
obliczeniowy prad zwarcia
Izw(obl)=Uf/Zzw=230/2,657=86,6 A
dopuszczalny min. prad zwarcia Idop wynosi:
Izw(dop) = kxIb = 16x5=80A k=5 tw<S5s
Izw(obl)> Izw(dop)  Warunek skutecznosci ochrony jest spetniony.

Dopuszczalne obcigzenie i spadki napig¢ w obwodzie po rozbudowie sg ponizej wartosci
dopuszczalnych. Ochrona p.porazeniowa jest skuteczna. /

inz. Jacek Cebors

upr.bud. KL.21 9/ //,

.



