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               MAPA

sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

      skala 1:500

wykonana przez INVEST-GEO Przemysław Osika

             25-150 Kielce  ul. Barwinek 5/31

Niniejsza mapa powstała na podstawie danych pozyskanych z P.O.D.G.iK.
w Kielcach oraz pomiaru uzupełniającego w miesiącu lipiec 2014 r.
Mapę sporządzono bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi.

Nie wyklucza się istnienia w terenie - a nie wykazanych na niniejszej mapie - urządzeń podziemnych,

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w PODGiK w Kielcach.

Obszar aktualizowany zaznaczono kolorem czerwonym
Granice działek przyjęto z ewidencji gruntów
Mapa aktualna na dzień 30.07.2014r.

Kielce, dn. 30.07.2014 r.                Wykonawca:
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3. Ochrona dodatkowa od porażeń : szybkie odłączenie obwodu 

                   - układ sieciowy linii: TN-C,  opraw oświetleniowych: TN-S

2.  Zabezpieczenie obwodu i sterowanie oświetleniem

   pozostaje bez zmian

UWAGI :
PROJEKTOWANE LATARNIE OŚWIETLENIOWE

SŁUPY  ROSA SAL-A1

OPRAWY  EPISTAR

TYP
okrągłe l=4m
bez wysięgnika

WYK. aluminium

FUNDAMENT F-100

ZACISKI złącze z bezp.

TYP

ŹRÓDŁO

ŚWIATŁA

KLOSZ

PARKOWY

LED 30W

AURIS MAX

5.  Na liniach kablowych pozostawić zapasy kabla:

                    1,5m przy latarniach

                      2m przy jezdniach

projektowane latarnie parkowe oświetlenia ulic

projektowane  odcinki kabli oświetleniowych nn

istniejące latarnie osiedlowe od których

LEGENDA:

projektowane  uziemienia latarń  końcowych

bedn.Fe/Zn25x4mm l= 8m w rowie kablowym
rura ochronna fi 75

istniejące  odcinki kabli oświetleniowych nn

istniejąca sieć   kablowa  nn

6. Kable na skrzyżowaniach z drogami i instalacjami

    podziemnymi prowadzić w rurach ochronnych

"10"

"6"

"5""11"
"12"

"13""15"
"17" "18"

"20"

"19"

22/1

P-10

22/2

P-10

22/3

N-10
22

PK-10

"6"

8m

271.7271.7

projektowane oprawy oświetleniowe

na słupach istn. linii napowietrznej NN

projektowany przewód oświetleniowy AL25mm2

na słupach istn. linii napowietrznej NN

Oświetlenie ulicy Wiosennej
Mójcza gm. Daleszyce

"21"

1m
PA3,5

R<10om

PA3,5

R<10om

264.3

"27""14"
"16" "25"

"26"

"24""22" "23" PA3 ,5

R<10om

8m

projektowana jest rozbudowa obwodu

ZASILANIE KABLOWE

PROJEKTOWANE LATARNIE OŚWIETLENIOWE
ZASILANIE NAPOWIETRZNE

SŁUPY - ŻERDZIE

OPRAWY  OPC1

TYP

ŹRÓDŁO ŚW.

KLOSZ

ULICZNY

LEDek NU 48

PRZEŹROCZYSTY

ISTN.BETONOWE 10m

WYSIĘGNIK

BEZPIECZNIK

OGRANICZNIK

V-TAC POLSKAPRODUCENT

1. Montaż oświetlenia na istniejącej linii napow. NN

    wykonać zgodnie z katalogiem: Oświetlenie drogowe

    wsi "OW-67"  rys. w załączeniu BNU-63/4A

WOW wg rys.

IOZb066/5

2. Kable NN układać w ziemi na gł.0,7m wg N-SEP/E-004, faliście

z podsypką piaskową 2x10cm i przykryciem trasy folią

koloru niebieskiego

4. Odległość słupów od pobocza jezdni - min. 0,7m

 Plan sytuacyjny

Zasilanie kablowe

   Sterowanie obwodem oświetleniowym pozozostaje bez zmian
obwodu zgodnie ze schematem

1. W skrzynce SON przy st. tr.  wymienić zabezpieczenia 

Zasilanie napowietrzne

ETAP IAETAP IA ETAP IB

ETAP II

ETAP III

adres:

Zakres:

inż. Jacek Ceborski

OBIEKT:

       Mójcza gm. Daleszyce

  Oświetlenie  ul. Wiosennej

Rozbudowa oświetlenia ulic w os."Nad Lubrzanką"
ETAP IA i IB, ETAP II, ETAP III

mgr inż. Krzysztof Boberek


