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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora

b) Przepisow Budowy Uedlzer Energetycznych.
c) Katalogow linii nn

d) Polskich Norm.

e) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy i przepisy zwjzane

a) Norma PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linjgowéetrzne.
Projektowanie i budowa. Linie gatu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi

b) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiggpecia. Ochrona
przeciwporaeniowa

c) Norma SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obidktacdowlanych

d) Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowmetr Projektowanie
I budowa. Linie pgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi



2. WARUNKI

RN PGE Dysiybucia S.A. ID: W/1508/2016
: Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

tel.: (41) 349-12-00, fax: (41) 344-93-75
kielce.os@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.
2016-06-23

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr ..............cccceveennnne © przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA DALESZYCE

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu przytgczanego

Daleszyce ul. Pl. Staszica 9
miejscowo$c/ulica, nr domu, nr mieszkania

26-021 Daleszyce

kod pocztowy, poczta

Warunki przylaczenia nr WP/1508/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oSwietlenie uliczne ze stacji nr 633
Lokalizacja: Dankéw Woéjtostwo, Niwy Dalesz. ., gm. Daleszyce
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-06-21, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:
1. Miejsce przylgczenia:
istniejace zlacze kablowo-pomiarowe
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalcji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na wyj$ciu przewodow od zabezpieczeri w zlaczu kablowym w kier. inst. odbiorcy
3. Moc przylaczeniowa - zasilanie podstawowe:
moc 5,0kW (1x5kW)
4. Rodzaj przylacza:
przewéd WLZ kablowy o przekroju dobranym do obciazenia
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
przylaczenie nie wymaga zmian w istniejacej sieci elektroenergetycznej
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
skrzynke oswietleniowa SO zabudowaé w miejscu ogdlnie dostepnym i zasili¢ przewodem j.w.,
wybudowacé odcinek linii o§wietlenia ulicznego
7. Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych:
skrzynka oswietleniowa
8. Wymagania dotyczace ukiadéw pomiarowo-rozliczniowych i systemow powiarowo-rozliczeniowych:
bezposredni licznik energii elektrycznej 230V na tablicy TL-1/f
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen gtéwnych:
jednofazowy wytacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce "C" 25 A
przed ukladem pomiarowym
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach.
Ukiad pracy sieci zasilajcej 0,4 kV: TN-C, stacja trafo: 633 NIWY DALESZYCKIE |

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz:
tg =0.4
12. Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego
wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urzgdzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania,
a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
i innymi szkodami. Wszekie prace powinna wykonac¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia
pkgbot elektrycznych.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A, KRS 0000343124 Sad Rejonowy Lublin - Wschod
w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt
w pelni optacony. www.pgedystrybucja.pl




14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczeniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przytaczenia umowy o
przytgczenie.

- prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest:

Sot Robert tel.: 41 3491275
15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu

sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.

Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

WP/1508/2016



3. WYKAZY | ODPISY UZGODNIE N

L.P. Nazwa Instytucji Uzgadniajacej Nr pisma
Rejon Energetyczny o
1 Kielce ul. Sandomierska 105 Protokot nr:
Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydziaf GN_Hl;rg)gngo; 3n6r 2016
2 Geodezji i Gospodarki Nieruchoseami ' I e
Wrzosowa 44, Kielce GN-I11.6630.567.2016
3 POWIatOVlVJ)I/'ZV?/ggS%UVDg Z'V4Klelca0h PZD 60(])) ;((:)}E)ijaozm MS
25-211 Kielce OV TR b, Aoz
4 Wykaz wigcicieli gruntow i zgody Ostatni punkt projektu

(tylko w pierwszym egzemplarzu)




4. DECYZJA PZD

\

Pyl 2’1"ZE"'2'7"':”
) J%M L
( ‘F" ielce, dnia 10. 06. 2016r.

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3,3a,4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych / tekst jed. Dz.U.z
2013r., poz. 260 z p6z. zm. / i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa ( Dz.U. z 2013r., poz. 267 z péz.
zm./ w zwigzku z wystgpieniem Urzgdu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
W sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje odcinka o$wietlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowe;j
nr 0334T w m. Niwy, gm. Daleszyce.

Orzekam

wyrazam zgod¢ na :

1/ lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0334T odcinka o$wietlenia drogowego (posadowienia
stupdw wraz z oprawami oswietleniowymi, i podwieszenie napowietrznej linii o§wietlenia drogowego)
wm. Niwy z przebiegiem jak na mapie stanowiacej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

Jednoczesnie okres§lamy warunki z tym zwigzane:

1. Jezeli w trakcie wykonywanych robot zwigzanych z budowa oéwietlenia drogowego bedzie konieczne
zajgcie korony drogi (pobocza lub jezdni) to, nalezy opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu,
ktéry wymaga uzgodnienia w tut. Zarzadzie Drog, KM Policji i zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy
ruchem.

2. W przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej budowy, przebudowy lub remontu
drogi, do Urzedu Miasta i Gminy w Daleszycach tj. ich wiasciciela naleze¢ bedzie obowiazek przebudowy
badZz odpowiedniego jego zabezpieczenia wlasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztow i w
terminie okreslonym przez zarzadcg drogi.

3. Utrzymanie urzadzenia nalezy do ich posiadaczy.

4. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia rob6t drogowych i eksploatacji drogi. Za
ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robét,
odpowiedzialno$¢ ponosi¢ bedzie Wykonawca robét w przypadku gdy uszkodzenie nastapito z jego winy.

5. Wykonawca robét , bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym uporzadkuje
teren pasa drogowego wg. warunkéw okreslonych przez PZD w Kielcach.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci wniosek o lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej urzadzenia
infrastruktury technicznej i okresla warunki zapisane w sentencji decyzji stuzace ochronie pasa drogowego.
Decyzja ninigjsza jest wazna na 3 lata i nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym , o ktére
wykonaweca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach. Wniosek na zajecie
pasa drogowego nalezy ztozy¢ z miesigcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia robét.
Za zajgoie terenu pasa drogowego zostang naliczone oplaty: oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres
prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscig w granicach pasa drogowego w/w drogi powiatowej,
na czas budowy w zakresie objetym niniejsza decyzja.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kielcach

ul. Sienkiewicza 19 za posrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie czternastu dni od dnia doreczenia
decyzji.




Mapa PZD



5. PROTOKOL

TaJemnica przedsieblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

f PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75

kielce.os@pgedystrybucja.pl
Kielce, dn. 18 lipca 2016 1.

Protokol nr: 1036/2016

Zespotu Technicznego RE Kielce
Opinia dotyczaca: PBW rozbudowy o$wietlenia zasilanego ze stacji transformatorowe;j
Niwy 633- w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia
oraz zasadami przylgczania do wspdélnej sicci. Tom II
Adres Inwestycji: Niwy gm. Daleszyce
Opracowany przez: STUDIOPROJEKT Z. Zielinski, Uprawnienia KL 387/93
Inwestor: Gmina Daleszyce
Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Robert Polut

Cztonkowie: Lukasz Zapala

Uwagi: brak

Informacje dodatkowe:

Do zatwierdzenia — w pierwszym egzemplarzu, dostarczy¢ wykaz wlascicieli dzialek i umowy ze wszystkimi
wilascicielami / wspotwlascicielami dzialek na umieszczenie w obregbie ich wiasnosci projektowanych urzadzen
energetycznych.

Zalaczy¢ odpis protokotu narady koordynacyjne;.

Projekt uzgadnia si¢ bez uwag,
Wazno$¢ uzgodnienia do dnia: 18/07/2016 r.

"""""""""" Hlorewali. ..o
Zhigniew Spierczewskl

Ix Adresat
Ix RE Kielce




6. ZUDP

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44 ODPIS

PROTOKOL GN-111.6630.336.2016
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Daleszyce w. Niwy dz. 1,431,430,429,428,427,416/3,338/1,416/2
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej

Whioskodawca: STUDIOPROJEKT Z. ZIELINSKI
Adres : 25-324 KIELCE
SANDOMIERSKA 105 pok.101-2

Na zlecenie GN-1.6630.336.2016 z dnia: 2016-05-20 znak: GN-111.6630.336.2016
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2016-05-20

Lp:= Instytucja Podpis przedstawiciela
1 PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny 1 _—
o N ~ Uzgodniono droga elektroniczna
2 Orange Polska S.A. Z uwagami
3, Urzad Miasta / Gminy Sieci komunalne /%7’/; LA 1!(! cf](é C
4, Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo Y3 #hov \ 5
S \f\ o o
5. Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach \X \
W N

|

6. Sieci Szerokopasmowe !

Uwagi i zlecenia:

Ad. 2. Zachowac normatywng odlegtosé zblizenia od kabla telekomunikacyjnego wynoszgcg 0,5m. W przypadku
nie zachowania odlegtosci kabel telekomunikacyjny zabezpieczy¢ rura ostonowg dwudzielng na catej dtugosci
zblizenia.

\ 5 \ RS
Yy — g Qisans s O N
i YC N e e uﬁi}d\ ANy
\ ) \ \ \
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.................................................................................................................................................................. /

Podpis osoby upowaznionej przez organ: i
25 MA) 2016 z up- Starosty
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\

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami O D P I S

25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.567.2016
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Daleszyce w.Niwy dz.338/1
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej - korekta do GN-111.6630.337.2016

Whnioskodawca: STUDIOPROJEKT Z. ZIELINSK]
Adres :

25-324 KIELCE

SANDOMIERSKA 105 pok.101-2

Na zlecenie GN-/1.6630.567.2016 z dnia: 2016-08-17 znak: GN-I11.6630.567.2016
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2016-08-17

Lp. Instytucja ; Podpis przedstawiciela
|

1. \PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny ‘ (Q ?M

2. iUrzqd Miasta / Gminy Sieci komunalne e Alaawl Ag}:?
— - .

3. Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo /yx_-é» 4{‘(&.—,,«52? /5{,;9

|
» ] ( M

4, Sieci Szerokopasmowe MWWMQTM‘ ”' v
Uwagi i zlecenia: %&l‘l“"\'\k}\(’. €... S.\?f{..g?.ﬁ'.‘.‘.’.\.‘!‘? \W00“4¢Mf/\)o &”MNWSM 0/0‘“7$Qﬂmd0
M‘%“""" 5’\"“"]'L0M\h —q&\e % Vu.\lﬁlu.qs% DK\&{.W‘CD 4)(’{?0 o o&\cuouﬁ

Mie wvak Towsoux - ghoste: - - Caljwed. eua.... L-,\ U\Mo\ue Mavsualliowdi

i B B g e
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7.0OPIS TECHNICZNY

7.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa linii kablowsjvetlenia drogowego drogi nr
338/1 w miejscowsxi Niwy gm. Daleszyce.

7.2. Stan istniegcy

Obecnie nie madwietlenia drogowego.
Zasilanie odbiorcow wykonane jest linkablows. Zlagcze kablowe znajduje ¢ina
dz. nr 416/2.

Uktad pracy sieci TN-C.

7.3. Opis projektowanych rozwizan

W celu wybudowania dwietlenia drogowego projektuje ¢szgodnie z wydanymi
warunkami przygczenia do sieci nn:

1. Zabudowanie punktu kontrolno- pomiarowego przgzt kablowym na dz. nr 416/2
2. Budowa linii kablowe] YAKxS4x35 o ditugeoi 450m.
3. Zabudowanie oprawswietleniowych LED na projektowanych stupach.

7.3.1. Linia kablowa

Zaprojektowano zasilanie kablowe od skrzynki Skalzowanej przy ziczu ZK.

Kabel naley ukfada& zgodnie z normp N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
I sygnalizacyjne linie kablowe.

Kabel uktadéa w ziemi wedtug tras przedstawionych na rysunk@ ne gébokasci
min. 1,0m od powierzchni ziemi, na podsypce piaskpubdci 10cm. Po utgeniu kabla
nalezy go przysypé taky samy warstwg piasku (10cm), nagbnie warstyy rodzimego
gruntu o grubéci 25cm i rozwiné foli¢ kablowy koloru niebieskiego. Cat6 zasypa
ubijajgc zieme warstwami i wyréwnateren.

Na kablu co 10m uméei¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem:
typu i relacji kabla, roku budowy i wdeiciela. Przed zasypaniem kabla rglevykona
inwentaryzagj geodezyjn. Razem z kablem w wykopie ul bednark uziemiajca
FeZn 25x4.

Stupy naley wykona jako EOC 10,5/ 2,5

7.3.2. Montaz i podtgczenie opraw éwietlenia drogowego

Na projektowanych stupach zainstalowane zastaprawy typu LED o mocy 55W
na wysegnikach WO-1. Projektowane oprawy zabezpieczoedy b na stupach linii
napowietrznej bezpiecznikami Jb=4A w obudowach pleznikowych SV 29.25.
Polczenie opraw z lini wykona przy pomocy zaciskow dwustronnie przehigich
izolacg typu SL 11.118.

Dla stupow EOC kabel pogitzat w tabliczce stupowe.
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Zalgczanie @wietlenia odbywéa sie bedzie programem zatzen oswietlenia,
stycznikiem sterowanym przez zegar stgyjzainstalowany w skrzynce SO. Istnieje
mozliwosé recznego sterowaniaswietleniem. GQwietlenie wykond nalezy zgodnie z
rysunkami nr 2 i 3.

7.3.3. Parametry techniczne opraw

Oprawy powinny spetntanastpujace parametry:

1. Oprawa wykona w technologii LED z opiy#irogow.

2. Napecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz, zakres pr886°< do< 35°.

3. Diody mocy wysokowydajne w technologii POWERLED rownowane
o strumieniz 120 Lm/W, pad pracy diod o nageniu nie wgkszym niz 1000mA.

4. Kada dioda powinna &y wyposaona w indywiduala soczewk pozwalajc
emitowa $wiatlo rOwnomierne przez powierzchnie oprawy z ziweoscia
modutows wymiany LED, ilg¢ diod nie wecej niz 45 szt.

. Temperatura barwowa 4000°/4500°K, wspotczymaidawania barw Ra 70.

. Trwata¢ diod i zasilacza nie powinna dynniejsza ni 70 000 godz. dla L80,

przy zateeniu,ze srednia temperatura pracy niedzie wyzsza ni 25°.

Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminioweg@lowany proszkowo w kolorze

RAL.

Stopi@ szczelnéci oprawy nie mniej i IP66, oprawa wykonana w Il klasie
ochronndci, musi posiadaochrore przepeciowa nie mniejsz niz6KV, kabel do
podhczenia zasilania powinien dyvprowadzony przez diawik PG /IP68/, do
zlaczki zasilagce).

9. Oprawa musi posiaélaktad zapewniagy wyréwnanie cnien pomidzy komog
lampy a otoczeniem-zwrotny zawGnieniowy.

10.0Oprawa powinna kBywyposaona w otwor montaoowy g48- 60 mm do monta
bezpérednio na stupie lub wysgniku z maliwoscia regulacji potégenia w zakresie
0°, +5°, +10°, waga oprawy niegeej niz 10, 5 Kg.

11.0Oprawa musi liywyposaona w system odcinania zasilania w momencie
otwarcia oprawy, oraz blokadniemaliwiajaca samoczynne zamktie oprawy
w czasie prac mor@avo-konserwacyjnych, dagt do komory osprgu i optyki
lampy powinien odbywssic bez wycia narzdzi —otwarcie oprawy za pomgc
klipsa ze stali nierdzewnej.

12.Klosz oprawy wandaloodporny, powinierclwykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odporsa udarowej IK 08 lub wyszym, o wysokim wspotczynniku
przepuszczaniaviatta.

13.0prawa wykonana jest zgodnie z ngfdN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3.

14.0Oprawa posiada certyfikat CE, ENEC i spetiadBiywe ROHS 2011/65/EU.

15.0prawa powinna spetdiavymogi Rozporzdzenia Komisji Europejskie]
nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009.

16.Dane fotometryczne lamp ogdlnodgste na stronie producenta.

17.Gwarancja na oprawiie mniejsza ri 5lat.

N o

o
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7.3.4. Uzbrojenie stupow

Uzbrojenie stupow dla linii napowietrznej nN wyk@nagodnie z zestawieniem
materiatow zajczonym do niniejszego opracowania. Do mocowariaywodu stosowa
osprzt firmy ENSTO lub Belos.

7.4. Ochronasrodowiska

Inwestycja nie stwarza zagemn w zakresie ochronysrodowiska. Zgodnie
z Rozporzdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 20Mirsprawie przedswzie¢
mogzcych znaczco oddziatywa nasrodowisko(Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397).

Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie obstugbminikacyjnej,
zaopatrzenia w wad odprowadzenidciekow.

Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopow zostanie rozplanowana ol i
sasiedztwie.

7.5. Ochrona przeciwporaeniowa

Istniegca stacja, oraz linia niskiego ne@a pracuje w systemie sieciowym TN-€
ochrona samoczynne szybkie wozenie zasilania.

7.6. Ochrona przepéciowa

Jako ochroa przepéciowg w sieci nn zaprojektowano ogranicznik przégiypu

SE 45.350, ktory nahy zabudowa na stupie 3/10

Wraz z kablem pomdzy stupami utay¢ bednark FeZn25x4.

Rezystancja uziemienia dla ogranicznikbw prgzépnie mae przekrocz§ wartaci
R<1Q.

W przypadku nie uzyskania wymaganych wsgctorezystancji przez dobrane typowe
uziemienie nalgy wykona uziemieni szpilkowe.

7.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozpogdzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z
2012r nr 0 poz. 463 Rozdziat 4, §kpjektowan inwestycg polegagca na budowie linii
napowietrznej nn wraz z budgwtupow na terenie oftfiym projektem naley zaliczy¢ do
obiektow, dla ktérych nie wygbuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw
geologiczno iaynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéownst@osadowienia
obiektu budowlanego.

Na terenie olgitym niniejszym Projektem wygbuja proste warunki gruntowe.

7.8.DANE DOTYCZ ACE OCHRONY ZABYTKOW
Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej weksie dziedzictwa kulturowego

I ochrony zabytkow z zakresu ustawy 23 lipca 2008hronie zabytkow i opiece nad
zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.
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W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia zigchnprzedmiotu, co do ktorego
istnieje przypuszczenieyz ijest on zabytkiem natg poinformowa& o tym fakcie
wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, #lijaie jest to maliwe,
wiasciwego wojta zgodnie z art. 32 w/w ustawy

7.9. DANE OKRE SLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
INWESTYCJI

Teren inwestycji nie znajduje ¢sina terenach goérniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994Prawo geologiczne i gorniczBrak jest wptywu eksploatacji
gorniczej na projektowannwestycg.

7.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycjanie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwiet@201 Prawo
ochrony srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroestyagne] nie
ograniczag mozliwosci uzytkowania nieruchomiei sgsiednich w dotychczasowy
sposOb. Obszar oddziatywania projektowanych obiektie wykracza poza
przedstawiony na projekcie zagospodarowania tengmebieg sieci i obejmuje
nieruchoméci nr ewid.:338/1, 416/2

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr#@02 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dziatkachgsiednich.

2. Rozporadzeniem MinistreSrodowiska z dnia 30 gaziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych smedowisku oraz
sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomémie powoduje
wystepowania miejsc dosgpnych dla ludnosci w ktérych zostatyby
przekroczone dopuszczone rozpoggzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych wsrodowisku.

3. Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych  poziomow  hatasu  wsrodowisku nie  generuje
ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

4. Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw  niektérych substancji w  powietrzu nie  generuje
ponadnormatywnych pozioméw pytow oraz gazéw.

7.9. Uwagi kaicowe

A. Wszystkie czynnéci zwigzane z realizagj inwestycji naley wykona
zgodnie z obowizujgcymi przepisami i normami, uwzgliniagc
wymagania instytucji i oséb uzgadryeych.

B. Zapozné sie z wszystkimi uzgodnieniami dotygzymi wiascicieli dziatek
oraz bezwzgldnie ich przestrzega

C. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadémi zainteresowane  strony
0 przeprowadzeniu prac.
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“

Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

Wszystkie zastosowane materialy mugonsiada odpowiednie zezwolenia
do wytkowania oraz atesty.

Po zakaczeniu prac doprowadzteren do pierwotnego stanu.

. Prace prowadziz zachowaniem zasad BHP i PzPo

Po zakaczeniu zgtosi do odbioru kacowego w RE Kielce.

Wykon& inwentaryzagj powykonawcz wybudowanych urgzen oraz
geodezyjn.

Przed zgtoszeniem wdzen do odbioru technicznego wykahgomiary
elektryczne i dajczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawcze;.
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8. OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1. Obliczenia dla obwodu éwietleniowego

Moc zainstalowana

Pz = Ps =32x55W= 1760W

Prad obliczeniowy
1760

230x085
Prad rozruchowy J=Js x 1,45=9,0 x 1,45 = 13,05A

Zabezpieczenie obwswietleniowych w DO1 16A na kaly z obwodow.

Zabezpieczenie przedlicznikowe - S-303C 25A

8.2. Obliczenia spadkow napicia metoda momentow dla dwietlenia

drogowego
kw

nr stupa/ | dtugosc | przekrdj ilos¢ ilos¢ moc moc w |wspofcz.| moc m du
zlgcza |odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. PxI %
3/1 49 35 1 1 0,22 0,22 1,0000 0,22| 0,0/0,01
32 41 35 1 2 0,22 0,44 0,9290 |0,40876| 0,0] 0,01
3/3 44 35 1 3 0,22 0,66 0,8100 | 0,5346| 0,0] 0,01
3/4 41 35 1 4 0,22 0,88 0,7140 |0,62832| 0,0] 0,01
3/5 48 35 1 5 0,22 1,1 0,6570 | 0,7227| 0,0] 0,02
3/6 45 35 1 6 0,22 1,32 0,5950 | 0,7854| 0,0] 0,02
37 39 35 1 7 0,22 1,54 0,5710 |0,87934| 0,0] 0,02
3/8 45 35 1 8 0,22 1,76 0,5360 |0,94336| 0,0] 0,02
3/9 45 35 1 9 0,22 1,98 0,5080 |1,00584| 0,0] 0,02
3/10 53 35 1 10 0,22 2,2 0,4860 | 1,0692| 0,1]0,03
lacznie 450 10 170,2 Spadek napiecia wynosi: 0,17
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 7

Spadek napi ecia jest dopuszczalny

%
%
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8.3. Obliczenia impedancji
drogowego

Impedancija transformatora

Rezystancja transformatora

Rt = 0,047 Q
Reaktancja transformatora
Xt = 0,104 Q

Impedancia linii kablowej

Rezystancja linii kablowej

Rk = 0,387 Q
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,033 Q

Suma rezystancji
R = 0,821 Q

Impedancja p etli zwarcia
Z = 1,25%((ZR)2+(ZX)?)=

Prad zwarciowy
lz= Uo/Z =
Prad wyt gczalny
Iw = k*Ib=
Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

zwarcia do zabezpieczemidwietlenia
Transformator
63 kVA
Odcinek Odcinek  Odcinek
1 Odcinek2 3 4
Dlugos¢ 450 0,000 0,000 0,000
Przekroj 35 120,000 35,000 70,000
Suma reaktancji
X = 0,170 Q
1,05 Q
2195 A
k= 3,5
Bezpiecznik
56,0 A 16 A

8.4. Obliczenia skuteczngxci ochrony przed dotykiem pgrednim

Wartos¢ impedanciji petli zwarcia
Zs =

1,05 Q

Wartos¢ pradu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzgdzenia
wylgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5

S
la= 56 A
Wartos¢ napiecia
Uo = 230 \Y
Zs*la= 58,7 < Uo

Ochrona jest skuteczna
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9. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

9.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt budowlanybudowy pt. "Rozbudowa i przebudowa sieci elektrogeycznych
zasilanych ze stacji transformatorowych Bieliny 13Bieliny 310 w msc. Bieliny
gm. Bieliny"

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczce] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 pog5Q
ze zm.).

9.2. Zakres rob6t

Budowa linii kablowej YAKxS4x35. Zabudowanie oprawswietleniowych na
projektowanych stupach.

9.3. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych.
Na trasie projektowanych sieci energetycznychiagnuzbrojenie podziemne
terenu naniesione na mapie. Przebieg linii enecgaych uwzgidnia bezkolizyjin

lokalizacg zaréwno w stosunku do istriepj jak i przewidywanej zabudowy.

9.4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenutoke moga stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

przebieg linii kablowej nn
przebieg linii SN

przebieg instalacji sanitarnych
droga

9.5. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen.

Zagrazenia dla zdrowia magwystpi¢ w trakcie realizacji nagpujacych robét:

— prace na wysokei wykonywa ze szczegoémostranoscia,

- prace przy przegganiu przewodow sieci napowietrznej nad drogami
I dziatkami prywatnymi,

— wylaczanie i zaczanie nagicia na wybudowane wdzenia energetyczne —
zgodnie ze scistym porozumieniem z odpowiednimi ghami Rejonu
Energetycznego,

— transport i przemieszczanie wdzen i materiatdbw zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,
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— prace na linii nn pod naggiem wykonyw& ze szczegOl ostraznoscia
z zachowaniem zasad BHP i przyyciu atestowanego spitzi

Przed przysipieniem do prac kierggy zespotem powinien zaznajamivszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejscaypraystpujacymi zagraeniami

w miejscu pracy [ bezpgoednim gsiedztwie oraz warunkami
I metodami wykonywania pracy. Roboty budowlane mmdat powinna osoba
z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczek rowniez posiadéd aktualm

wiasciwa grupe BHP.

9.6. Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przygbieniem do wykonywania okinych zada
budowlanych powinien posiadl@dpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpigstrea

I Higieny Pracy.

Pracownicy powinni posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania
specjalistycznych czynidoi zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopuszcza pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych ung&osci, a take dostatecznej znajorm
przepiséw, oraz zasad bezpietsteva i higieny pracy.

9.7. Wskazaniesrodkow technicznych zapobiegajcych zagraeniom

Podstaw bezpiecznego wykonywania robét budowlano-mamig/ch na sieciach
oraz uradzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja

Na terenie dzialalrei PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skssko-Kamienna
wszystkie  prace przy budowie, przebudowie i rozhuido urzdzen
elektroenergetycznych nale wykonywa zgodnie zinstrukcy organizaciji bezpiecznej
pracy przy urzdzeniach elektroenergetycznych

Prace przy robotach w dftnie pasa drogowego nale wykonywa zgodnie
z ,Instrukcp prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w gasaréog
publicznych rénych kategorii przez siby Zaktadéw Energetycznych lub na ich
zlecenie”. Instrukcja obejmuje gazy innymi:
— zarzdzeni infrastruktuy,
— Zajmowanie pasa drogowego,
— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego
— Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonyclsagh drog publicznych,
— Wyposaenie i przeszkolenie pracownikéw kiegaych ruchem przy drodze,
— Oznakowanie pojazdow wykorygych czynnéci na drodze,
— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostate wskazania:

— fachowa firma wykonujca roboty montzowe,

— sprawdzenie przed rozpactem robot przez RE waaosci grup BHP pracownikéw
majcych wykonywa prace,
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- wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwxlyle egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odlegioi od przechodniow,

— prace w pobliu i na sieci energetycznej naje wykonywa& po uzgodnieniu
I w koordynacji z RE Kielce.

9.8. Uwagi kaicowe

Prace montaowe przeprowadzizgodnie z powsszym projektem , Przepisami Budowy
Urzadzer Energetycznych, warunkami przgkenia.

Po wykonaniu robét naly sprawdzt prace urzdzen, funkcjonowanie automatyki i
sygnalizacji . Protokéty pomiaréw wykonawca powimi przediay¢ przy odbiorze. Dla
spetnienia warunkéw normy dotygzej tablic ostrzegawczych i informacyjnych nai@a
kazdym stupie zainstalowatablice ostrzegawcze widoczne z kierunku prostigggddo
osi linii oraz tablice identyfikacyjne zawiegap nr stupa i nr obwodu (linii).
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Typ zerdzi:
L.p. Element Typ JM | llos¢
3 Zerdz strunobetonowa wirowana EOC szt 10
Ustoje:
L.p. Element Typ JM | llos¢
4 Objemka OU-la/VE szt. 20
5 Piyta stopowa 0.3x0.3m szt. 10
6 Piyta ustojowa U-85 szt. 20
Typ uziomu:
L.p. Element Typ JM | llos¢
15 Bednarka oc. 25x4mm m 430
18 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10  szt. 5
20 Sruba oc. z nakretka, podkiadkg okragta i sprezysta M10x25 szt. 10
Ochrona przepieciowa:
L.p. Element Typ JM | llos¢
25 Ogranicznik przepie¢ SE45.350Ap-5 szt 4
26 Opaska PER 15 szt. 6
27 Przewdd goty L 16mm2 m 15
28 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 9
Oswietlenie uliczne:
L.p. Element Typ JM | llos¢
29 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 20
30 Objemka OB-35a szt. 20
31 Opaska PER 15 szt. 20
32 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 10
33 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 10
34  Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 30
35 Typ oprawy: LED 55W szt. 10
36 Whktadka topikowa 6A szt. 10
37 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 10
38 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 10
39 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 10
Potaczenie linii z kablem ziemnym:
L.p. Element Typ JM | llos¢
40 Glowiczka termokurczliwa 502K0 33/S szt. 1
41  Ostona rurowa BE 50 szt. 1
42 Ramka do mocowania rury FR szt. 3
43 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
44 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
45  Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.127 szt. 4
46 Kabel YAKXs 4x35mm2 m 450
47 Rura ostonowa DVK75 m 39
48 Piasek m3 4
49 Opaska oznacznikowa szt. 29
50 Folia niebieska m 250
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11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA

Kielce, dn. 3 czerwca 2016 r.

Imi¢ i nazwisko: Zbigniew Ziefiski

Uprawnienia nr: KL-387/93

Cztonek Izby: Swigtokrzyskiej Okegowej Izby Irzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0816/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, % projekt budowlany budowy swietlenia drogowego
w  miejscowdci Niwy gm. Daleszyce zostat spagdzony zgodnie
z obowgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko: Daniel Dziedzic

Uprawnienia nr: SWK/0102/PWOE/13

Czionek Izby: Swietokrzyskiej Okegowej Izby Ireynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWKI/IE/0106/13

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczam, % projekt budowlany budowy swietlenia drogowego
w  miejscowdci Niwy gm. Daleszyce zostat spagdzony zgodnie
z obowgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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WOJEWODZKI

“’Cilpclitl:gﬁimmq Kielce , 1993-12- 0:}/
25855 K1ELCT
tel. 457-18 . 218-42

Nr ewid. KI - 387/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 1lit.d, § 4 ust.2, § 7, § 2
ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terendwej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdzniejszymi zmianami/
stwierdza sie, ze

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW

inzynier elektryk

urodzony dnia 17 lutego 1958r. w SHYKOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot
w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie siediinsta-
lacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektryczne, napo-

wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektrc-
energetyczne.

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW jest upowazniony do:

L. sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego sieci i instalacji elektrycznych.
OTRZYMUJE:

PAN ZBIGNIEW ZIELINSKI
ul. MAHOMETANSKA 19a
25-119 KIELCE

rl
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 8 styczen 2016

\LV/4

27

Zaswiadczenie

Pan(i) Zielinski Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul. Mahometanska 194
25-119 Kielce
Jjest cztonkiem S’wi¢tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0816/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

Z up. Prz¢wodniczacego SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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gV&IEJ%KGR%stKz Kielce, dn. 10 sierpieri 2015
il z B A
“INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=74

UE

Zaswiadczenie

Pan(i) Dziedzic Daniel Emil
miejsce zamieszkania :
ul.Tokarnia 81
26-060 Checiny
Jjest cztonkiem Swi(;tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0106/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2015 do 31-08-2016

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



12. RYSUNKI | SCHEMATY TECHNICZNE

33



12.1.Rysunek nr 1 — Orientacja
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12.2. Rysunek nr 2 — Budowa éwietlenia drogowego
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12.3. Rysunek nr 3 — ldeowy schemat zasilania
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13. Wykaz wi&cicieli gruntow i zgody (tylko w | egzemplarzu)

Dziatka nr Imie i Nazwisko Adres Zgoda z dnia
416/2 Julian Zychowicz Ul. Ko$cielna 14 Daleszyce | 29.06.2016
338/1 UG Daleszyce
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