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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00

WO -WYMAGANIA OGOLNE
CPV-45214210-5
1.0 WSITEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogdlne odriegie wymaga technicznych
wykonania i odbioru robot, ktére zostawykonane w ramach zadania:
ROZBUDOWA SZKOLY O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY,
NIESTACHOW 271.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacgg techniczia jako czs$¢ dokumentdw przetargowych
i kontraktowych nalgy odczytyw& i rozumie& w odniesieniu do zlecenia
wykonania robo6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robo6t oktych ST
Rozbudowa szkoty o segment sportowo-dydaktycznyiestdchowie.

1.4 Niektére okrélenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naleéy rozumie& nasgpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy- osoba wylansowana przez Wykonawgpowaniona do
kierowania robotami i wygiujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
obiektow.

1.4.2. Laboratorium laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zaapae(o.
niezbdne do przeprowadzania wszelkich badpréb zwihzanych z ocen
jakdci materiatdbw oraz robot.

1.4.3. Materiaty- wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t zgodne
z dokumentagjprojektows i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektain- uprawniona osoba /zesp6!/ prawna lub fizycztada autorem
dokumentaciji technicznej.

1.4.5. Inspektor Nadzord oznacza os@lpowotan, przez Zamawiagcego
do dziatania w jego imieniu w niniejszyontrakcie

1.4.6._Aprobata Techniczradokument potwierdzagy pozytywra opini¢ techniczi
wyboru stwierdzaga jego przydatn& do stosowania w okéenych
warunkach, wydany przez jedneatibowaniona do wydawania aprobat
technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jalki@i — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufaniaze naleycie
identyfikowano wybor, proces lub ustugazgodne z okrdona normy
lub innymi dokumentami normatywnymi, w @esieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.




1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich
zgodnda¢ z dokumentaaj projektows i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okréonym w warunkach umownych przeiea

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkivyimaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagjwspotrzdne punktéw gtownych
oraz reperéw pestwowych, dziennik budowy i ksike obmiaru robét oraz dwa
egzemplarze dokumentacji dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili kiicowego odbioru robo6t. Uszkodzongdb zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nfasmy koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatzona do dokumentéw przetargowych:
—  projekt budowlany wielobramowy
— specyfikacja techniczna
- Dokumentacja - projekt budowlany
W/w projekt znajduje sido wghdu w siedzibie Zamawiagego.
- Dokumentacja projektowo — wykonawcza .
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykoc@a ramach ceny
ofertowe].
W ramach ceny ofertowej wykonawca winien wykédakumentagj warsztatowo
— montaowsa, organizacji placu budowy, organizacji ruchu azeinego z realizagj
robot wraz z nieziinymi uzgodnieniami.
Dokumentacja wykonawcza spadzona przez wykonawavinna spetnia
warunki:
- wynikagce z praw autorskich
- wynikagce z przygtych obliczé
- wynikajce z zalece ujetych w projekcie
Dokumentacja wykonawcza spadzona przez Wykonawaostanie uzgodniona w
odpowiednich urgdach i instytucjach.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez \Waka; w ramach ceny
kontraktowej.
Wykonawca w ramach ceny winien wykéndokumentag powykonawcz
catasci wykonanych robot w tym réwniedokumentagj geodezyijn.
—  Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykoaa ramach ceny
kontraktowej.
—  Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykodakumentagj
rozruchow w ramach ceny natg uwzgkdnic:
- Dokumentagj wykonawcza niezfing do przeprowadzenia wszelkich
spraw rozruchowych
—  Dokumentagj powykonawca potwierdzagca prawidtowaé i zgodna¢ z
obowiazujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac, ustutym:
- szczego6towy harmonogram rozruchu
- 0g0lm instrukcg eksploatacii



1.5.3. Zgodn&: robdt z dokumentagijprojektove i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczree amne dokumenty
przekazane wykonawcy stanavazes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione
chatby w jednym z nichgobowizujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie mze wykorzysta btedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychntiaawiadomé inwestora,
ktory dokona niezédnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokuatdgy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiablalzgodne z dokumentagj
projektow i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac;j
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to n&pnadowalajca

jakos¢ elementéw budowy, to takie materiaty lub elemdnigowli beda
niezwtocznie zagpione innymi, a wykonany zakres robo6t rozebrankoszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu
budowy oraz roboét poza placem budowy w okresieniaveealizacji kontraktuza
do zakaczenia i odbioru kicowego robot w szczegolém:

a) utrzyma warunki bezpiecastwa pracy i pobytu oséb wykongajych
czynnaci zwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia stdacego do pracy
a take zabezpieczy teren budowy przed dosim oséb nieupowaionych,

b) fakt przysgpienia do robo6t wykonawca obwi@ publicznie przed ich
rozpoczciem w Sposob uzgodniony z inwestorem przez umresie w
miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informaggjm, tablice te &da
utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot,

c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczyytaiuje i lgdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczge teren budowy tj.:
ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczéoian wykopdéw, zabezpieczenie
przed uszkodzeniem istrielych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie
istniejacych nawierzchni dé¢ i chodnikow, zapewnia¢ w ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widoczaidw dzien i w nocy/ tych
urzadzen i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgwv
bezpieczéstwa,

e) wykonawca podejmigrodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw
prowadacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodomgago
srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawc

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie

przepisy dotycace ochronyrodowiska .

W czasie trwania budowy wykonawcedzie:

— utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody siog],

— przestrzegat zaleaeParstwowego Inspektora Sanitarnego,

— stosowat si do przepisdw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i
wokot budowy i ledzie miat szczegolny wgidl ba:



a) lokalizacg magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych
b) ostraznosci zabezpieczenia przédbdkami:

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgrowej,
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, wipsntzeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty fatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn 0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowam@rem
wywotanym jako rezultat robot albo przez persongkanawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nieda dopuszczone dazycia, a zwtaszcza
wywotujace szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym ni dopuszczalne.

1.5.8._Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi, za adzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wi&cicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
przez zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawcaezapi
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych lmgtav czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykorerawiadomi inwestora i
zainteresowane wiadze lokalne oradtie wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca hdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzieta
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentachaiosonych mu przez
Zamawiajcego.

1.5.9. Ograniczenia obgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzen na ¢ przy
transporcie materiatow i wypasania na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezkedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyafowo tadunkow i
o kazdym takim przewozie dulizie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegat przepiséw bezpiacstea
i higieny pracy, w szczegolia wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel
nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznychpdiwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgaje
socjalne oraz speki odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i wszelkie materiaty
I urzadzenia aywane do robot od daty rozpacza do daty wydaniawiadectwa
przegcia przez inwestora.



1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczmazane z robotami idalzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pra&episow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

1.5.13. Zajcie pasa drogoweqo i organizacja ruchu przgcajpasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgrany jest do zorganizowania
ruchu zasipczego i oznakowania robot w przypadkuwezeg drogi.

W przypadku zajcia drogi wykonawca zobowzany do wykonania projektu
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot, uzgodaigo z widcicielem drogi,
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowanisbezaieczenia terenu robot
oraz oznakowania objazdow i drog.

1.5.14. Dziatanie zwizane z organizagjprac przed rozpoeziem rob6t

Przed rozpocgxiem robot wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozgaezprac oraz o przewidzianym
terminie ich zakaczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przggkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatatjozviazany jest do:

* oznakowania pomieszazedrzwi,

» wykonania szczego6towych instrukcji dotyicej eksploataciji i obstugi instalacji
I urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technolog&zn

Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] zobgrany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i kazaniu do eksploatacji
instytucjom lub aytkownikowi, ktorych obecn@ jest wymagana przepisami.
Wykonawca ponosi koszty zgaane z udziatem ich przedstawicieli

w odbiorach. Odbiory techniczne nayeprzeprowadzazgodnie z wytycznymi
stawianymi przez przysziegaytkownika instalacji i urzdzen.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wylstaniem jakichkolwiek
materiatébw przeznaczonych do robot wykonawca ptagdszczegotowe
informacje dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych
oraz probek do zatwierdzania przez inwestora. Walaa zobowjzany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczoneggrodia w sposob agly spetniag wymagania Specyfikaci
Technicznej w czasie p@giu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwigidédet miejscowych wiczapc w to
zrodta wskazane przez zamawi@@go i jest zobowizany do dostarczenia



inwestorowi wymaganych dokumentéw. Wykonawca pondgiowiedzialnéé za
jakos¢ dostarczonych na budewnateriatéw. Ponosi tak koszty z tym zwazane.
Humus i naktad czasowo 2t z terenu &da sktadowane w hatdy i naginie
wykorzystane przy zasypce wykopow po uprzednimestizieniu o ich
odpowiedniej przydatrizi zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskaza
inwestora.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow i elementéw budowli.
Wytwornie materiatow i elementéw budowli mphy¢ okresowo kontrolowane
przez inwestora w celu sprawdzenia zgadnstosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Prébki materiatdow mphy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrdonej partii
materiatdw pod wzgdem jakdci.
2.4. Materialy nie odpowiadage wymaganiom.
Materiaty i elementy budowli nie odpowiadeg wymaganiom zostaiprzez
wykonawe wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich wimrtelu jest
mozliwe po akceptacji inwestora.
2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow.
Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewidujezin@os¢ wariantowego
zastosowania materiatow w wykonywanych robotactkomawca powiadomi
Inwestora 0 swoim zamiarze, co najmniej na trzytyge przed ich zyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez
zgody inwestora.
2.6  Pochodzenie materiatow
Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobatyniczne i certyfikaty dua
wymagane przez Zamawiaggo.
Dostawca materiatdw powinien dostar€ngwiadczenie zawierage:
- nazw i adres dostawcy,
- hazwe wyrobu i miejsce jego wytworzenia,
- identyfikacg dokumentacji technicznej,
- stwierdzenie zgodrdci wyrobu z dokumentagjoraz przepisami i normami,
- nazw i adres budowy
- miejsce i data wydagego dwiadczenie.
3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spek ten
winien by zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekrganizacji
robot, zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wyakd sprzitu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistmgmi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami inweatarterminie przewidzianym
kontraktem. @ywany sprzt przez wykonawe musi by utrzymywany w dobrym
stanie i gotoweéci do pracy i zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéiwperdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania. J&8i dokumentacja projektowa lub ST



przewiduje aycie wariantowego spe¢u wykonawca powiadomi inwestora o
swoim zamiarze uzyska jego akceptgmjzed wyciem sSprztu.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu,
ktore nie wptyn niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot

i whasciwosci przewaonych materiatow. Liczb&odkow transportu musi
zapewné prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w termpreewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnig wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i
innych parametréw technicznyc$rodki transportu nie odpowiadaie warunkom
kontraktu leda na polecenie inwestora ustite

z placu budowy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragétinie z kontraktem oraz
za jak@d¢ materiatow i wykonywanych robét, za ich zgoéiha dokumentacja
projektowa i ST oraz poleceniami inwestora. Wykonawca odpduigny jest za
doktadnd¢ wytyczenia budowli w planie i wysoko. Wykonawca prowadzi stale
dokumentacje geodezypodczas wykonywania robot.

Wykonawca przy wykonywaniu robét powinien uwatdyhiac fakt, ze plac budowy
znajduje st w miescie, w gisiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien
zabezpieczyteren budowy tj.: ogrodzenie terenu, zabezpieezemn wykopow,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem isinigh sieci uzbrojenia podziemnego i
zabezpieczenie istnigjych nawierzchni dé¢ i chodnikow.

6.0 KONTROLA JAKO SCI
6.1. Program zapewnienia jakm

Do obowhzkdéw wykonawcy naley sporadzenie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia ja&io w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, maovosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce realizag] zgodnie z dokumentacja projektwST i poleceniami
Inwestora.

Program zapewnienia jakdci bedzie zawiera:

czes¢ 0golng opisujaca:

* organizac} wykonania robot (terminy i sposob prowadzenia tpbo

e organizacg ruchu na budowie

e zasady BHP

* wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot (kierownikow z odigowimi
uprawnieniami)

* system prowadzonej kontroli sterowania jgdi® wykonywanych robot

e wyposaenie w sprgt i urzadzenia do kontroli jakiei wraz z opisem
laboratorium prowadego badania



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

e sposob i form gromadzenia wynikow baddaboratoryjnych oraz
przekazywania wynikow do inwestora

cze§é szczegolow zawierajaca:

e sSposOb i procedampomiardow i bada (rodzaj i czstotliwos¢ pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot

* sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakéci robo6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeam;
aby osigna¢ zatazomg jakas¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petn
kontrok robot i jak@ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot. Przed
zakaczeniem systemu kontroli inwestor seozaadat od wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest
zadawalajcy. Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow
oraz robot z ogstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktpwej i ST.

Inwestor ledzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Inwestoredzie przekazywawykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradze laboratoryjnych, spetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheemlawczych. Zeli
niedocigniecia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ na wyniki bada inwestor
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatow i dépiye do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow. Wszystkie
koszty zwazane z organizowaniem i przeprowadzeniem haxateriatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Prébki pobieranedala losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania probek do
bada. Koszty dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfyokrywa zamawiagy.
Wykonawca zobowizany jest do odpowiedniego oznakowania prébek i
prowadzenia systematycznej rejestracji wynikow.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, nie obejmajakiegokolwiek badaniwymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inwestora.
Przed przysipieniem do pomiaréw i badaVykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i bad#&o ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa@inwestorowi kopie raportéw z wynikami bada
jak najszybciej, nie paiej jednak ni w terminie okrélonym



6.6.

6.7.

6.8.
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w programie zapewnienia jaé@. Wyniki bada nalezy wykonywa na
odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do
dokonywania kontroli pobierania prébek i badanigematow uzrédta ich
wytwarzania i zapewniona mudrie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatéw. Zai wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy
Sa niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lubdIniezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych biahidp oprze si na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robot

z dokumentagj projektowy i St. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyc
bada poniesione &da przez Wykonawg

Atesty, jakdci materiatéw i uradzen

Przed wykonaniem kontroli jakoi materiatow przez WykonawgcInwestor mae
dopusci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich pet
zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST w przypadku materiatdla, ktorych atesty
sa wymagane przez ST, kda partia dostarczona do robgtlbie posiadaatest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajce atesty na ugglzenia — wane legalizacje magby¢ badane w
dowolnym czasie. Feli zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci ze ST

to takie materiaty lub uatlizenia zostanodrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgamMjacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowavigaica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialé@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeglda dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu robdt, stanu bezpieigeva ludzi i mienia oraz technicznej

I gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imieraaywiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy teddla czytelne, dokonane trwatechnilq , w poradku
chronologicznym, bezgoednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumeetdoznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy leda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie jad@. Dokumenty te stanowizakcznik do
odbioru rob6t. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz w/w nagpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizaggadania inwestycyjnego

— protokoty przekazania tereny budowy

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne
— protokoty odbioru rob6t
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— protokoty z narad i ustate
— korespondencja na budowie
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywaokeichentéw na budowie.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ostath w wycenionym
przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powimaieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wiyobmiaru keda wpisane do
ksiegi obmiaru.

7.2. Zasady okréenia ilosci robo6t i materiatow

J&li specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej,
objetosci beda wyliczane w .

m° — wykopu oznacza offpsé gruntu mierzoa w stanie rodzimym

m® — nasypu oznacza @fj$¢ materialu mierzona po zasgczeniu nasypu.

7.3. Urzadzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robguiab
akceptowane prze inwestoragdd one dostarczone przez wykonawbo bada
atestujcych wykonawca dzie posiadat wane swiadectwa legalizacji uggzen.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed gziowym lub kaicowym odbiorem robot,
a talkze w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach

i zmiany wykonawcy robot.

Obmiary rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiary robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura przegia rob6t

W ramach zapisow kontraktu znajagje zasady odbioru robot oraz wypetnienia
gwaranciji.
Zapisy te muszuwzgkdniat proces czsciowych odbioréw, odbioru ostatecznego,
dla ktorych kedzie opracowany harmonogram odbioru robot.

9.0 _PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnai beda okreslone w SIWZ.
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10.0 PRZEPISY ZWI AZANE

Specyfikacje techniczne wadych miejscach powotujsic na Polskie Normy,
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integral czesé

I nalezy je czyt& tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby taneo
wystepowaty. Rozumie gi ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartdcia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie gaiej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile n
postanowiono inaczej. Robotyda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi nornvaéyni krajow UE lub
beneficjantéw programu ISPA w zakresie pebygh przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich obgaujacych norm
przy wykonywaniu robot okéonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowié na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartym

w Specyfikacjach Technicznych




SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01.01
ST-01.02
ST-01.03
ST-01.04
ST-01.05
ROBOTY ZIEMNE | KONSTRUKCYJNE

Opracowata:

mgr i Henryka Satlawa



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E |
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania i odbior robot ziemnych.
1.2 Zakres stosowania ST

Niniejszy Specyfikaa} techniczi jako cz$¢ dokumentdw przetargowych i
kontraktowych, natey odczytywa i rozumie& w odniesieniu do wykonania robot
opisanych w pkt.1.1, ktére zostarrealizowane w ramach zadania:
ROZBUDOWA SZKOLY O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY,
NIESTACHOW 271.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zimnych
na terenie przedmiotowej budowy

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat/)|-

b) pozyskiwanie gruntu z wykopu.

1.4 Okreslenia podstawowe

4.1.1 Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych ébaturowych okresla
dokumentacja, ktéra powinna zawiéra

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno- wysokciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopanhsypach,

- spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badepodtaza gruntowego,

- szczegotowe warunki techniczne wykonania robi.(wymagane zagzczenie
zasypki, nasypu itp.)

1.1.2 Gkbokosé¢ wykopu —réznica rzdnej terenu i rednej dna robot ziemnych po
zdjeciu humusu.

1.4.3 Wykop ptytki — wykop, ktdrego gébokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.4 Wykop sredni — wykop, ktorego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3
m.

1.4.5 Wykop gkboki —wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6 Grunt skalisty —grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach,
ktérego probki nie wykazajzmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem
wody destylowanej; majwytrzymatc¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga
uzyciasrodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspajania.

1.4.7 Ukop —miejsce pozyskiwania gruntu do wykonania zasyplinasypow,
potozonych w obgbie obiektu kubaturowego.



1.4.8 Dokop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki yoyko
fundamentowego lub wykonania nasypow, potte poza placem budowy.

1.4.9 Odktad —miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniangiw
pozyskanychw czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystangiohbudowy
obiektu oraz innych prac zgganych z tym obiektem.

1.4.10 Wskanik zageszczenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu.

1.4.11 Stopié zageszczenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntéw niespoistych.

1.4.12 Wskanik r6 znoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé
gruntéw niespoistych.

1.4.13 Wskanik odksztatcenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan
zag;szczenia gruntu

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,, Wymagaoigolne”.

1.50g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodiia
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne warunki przekazania placu budowy opisandrw\8arunki ogolne”.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

Zrodia uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje datyezproponowanegaodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiat@sipowiednieiwiadectwa
bada

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae
materiaty uzyskane z dopuszczalnegadta w sposob ggty spetniag wymagania ST
W czasie pogpu robot.

2.1 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych organéw
wiadzy na pozyskanie materiatow z jakichkolwigkdet miejscowych, vaczapc w to
zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany dostarczylnspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozgoiezn eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakaosciowych materiatéw z jakiegokolwiekodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwfzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chiglhaostanowienia
0golnych lub szczego6towych warunkédw umowy stargowaczej.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceutgwacii
terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowdgatwykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnspektora
nadzoru.



Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektoraoadWykonawca nie
bedzie prowadz zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja&rodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one
potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wkasciwosé do robot i byty dosfone do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiat@dalzlokalizowane w olagbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadid poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

J&ili na skutek zaniedbania wykonawcy, grunty ukegawodnieniu, ktore spowoduje
ich dtugotrwata nieprzydatsé, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i
zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt jadachkolwiek dodatkowych
optat ze strony zamawigjego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja
5.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptiavi ¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catlym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay rowkow
odwadniagcych, umaliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodia wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadz poza teren pasa robot ziemnych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
6.1.1 Program zapewnienia jakéci

Do obowiazkdéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jaipw ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarajtiel]
wykonanie roboét zgodnie z dokumentgpjojektows, ST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora nadzor

Program Zapewnienia Jala bedzie zawier&:

a) czes¢ 0golm opisupca:

— organizagj wykonania roboét, w tym terminie i sposéb prowadaenbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakom
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli ( opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zapaiedlecé prowadzenie bada.
- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegoych, a take wycaganych wnioskow i zastosowanych



korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pagorne przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru.

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo — kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeshuth wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposbb i proceddmpomiardw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolraleimentow robdt,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.1.2 Zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroliazbhc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieziédne do pobierania prébek i bada
materiatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozoad mae zaadat od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonania jest zadawalggy.

Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materialéw oraz robo6t z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&jTi.

Minimalne wymagania co do zakresu badeh czstotliwosci s okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatg tam okrdone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczalyy zapewrd wykonanie robot
zgodnie z umow.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzdmiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgéjacych procedury bada
Inspektor nadzorudolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywawWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczacych uradzea laboratoryjnych, spegu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheamlawczych.

Jezeli niedocagnigcia te kzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigiaie do rob6t badanych materiatéw
I dopuci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zastanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhasateriatow
ponosi Wykonawca.



6.1.3 Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg

z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonaweazie przeprowadzadodotkowe

badania tych materiatow, ktore budaatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczane przez Wykonawiczatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone pitgkonawe do bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakweepty przez Inspektora
nadzoru.

6.1.4 Badanie probek

Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept®e przez
Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru laloldnia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.1.5 Raporty z bad&

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcez niego zaaprobowanych.

6.1.6 badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdza, Inspektor nadzoru uprawniony st
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaneteniatéw uzrodta ich
wytwarzania i zapewniona mgdrie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenié zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezakmie

od Wykonawcy, na swoj koszt.zi wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoogb zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenia powtérnych lutbadtkowych bad@ albo
oprze s¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robot z
dokumentagj projektows i ST.W takim przypadku, catkowite koszty powtorhyab
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg



6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegeoné&réli zgodndci i
wymaganiami specyfikacji okélonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektows.

Szczegola uwag: nalery zwrock na:
- witasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygioéw wodnych.

6.2.2 Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzania jgakowykonania robot ok&ono w pkt.
6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1 Zakres bada i pomiaréw

- pomiar szerok&i wykopu ziemnego — w odgiach co 20m

- pomiar szerokdi dna wykopu — odgpach co 20 m,

- pomiar rzdnych powierzchni wykopu — w odgiach co 20 m

- pomiar pochylenia skarpy — w ogsach co 20 m,

- pomiar réwnéci powierzchni wykopu — w odgptach co 20 m,

- pomiar réwnéci skarp — w odgpach co 20 m,

- pomiar spadku podhmego powierzchni wykopu — w o@ptaich co 20 m oraz w
punktach wtpliwych

- badanie zagszczenia gruntu — nie rzadziegpmaz na kade 500 m nasypu.

6.3.2 Szeroké¢ wykopu ziemnego

Szeroké& wykopu ziemnego nie nze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej
ni + 10 cm.

6.3.3 Redna wykopu ziemnego

Rzdne wykopu ziemnego nie mpgozni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej
Nia

—3cmlub +1cm.

6.3.4 Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oge€j niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.5 Rowndé dna wykopu

Nieréwnaici skarp, mierzone tat3- metrows nie mog przekracza 3-ch cm.
6.3.6 Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okékamy zgodnie z BN-77/8931-12.

6.4 Zasady posgpowania w wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnagp wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone.

J&li materiaty, nie spetniage wymaga zastan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymiengjeviaciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujicksze odchylenia cech od okienych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny &ponownie wykonane przez Wykonawta
jego koszt.



Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru ieaizna wadk za nie
majaca zasadniczego wptywu na jakorobdt i ustali zakres i wielld potracen za
obnizomg jakaos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminieialou, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdopodanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykevey od obowiazku ukaczenia
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagar w celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawc Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okrdlenia ilosci robot

Dlugosci pomidzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzane
poziomo wzdta linii osiowe).

Jesli ST wiasciwe dla danych roboét nie wymaganaczej, ohjtosci beda wyliczone w
m3 jako diugeé¢ pomnaona przezredni przekrdj wg olefosci wykopu w stanie
rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdicilmbot ziemnych obliczone wg
obmiaru w wykopie nie jest mbwe, nalezy jak ilos¢ oblicza& wg obmiaru na
srodkach transportowych lub nasypie z uwggieniem wspotczynnika spulchnienia
gruntu, z tymze dolne wartéci stosowd w nasypach przed ich zggczeniem, a
gorne przy obliczeniu objosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowaw czasie obmiaru robotta
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiada
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przedgeziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.



Obmiar robé6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzeeda wykonywane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcieakki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice magby¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Insprekn nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbioér robét zanikagpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdbi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaji ulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bantwaania ogolnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub koengpwotana przez
Zamawiajcego.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dermtzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektoraaad Odbior hdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpoojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiodr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczypgo wykonania robét w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartcsci. Catkowite zakaczenie roboét oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do



10

dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem isenje o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoruizedenia robot i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopnez Zamawiagego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopnez Zamawiagego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaovykonania
robo6t z dokumentagjprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zap@xna realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaké¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentagi
projektowa i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu bezpieazéwvo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t, spmizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpany przygotowanastpujace
dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstanodekumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz baslaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, zgodnie
ST,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiaréw zaiczonych dokumentéw odbioru , wykonanych zgodnid z S

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzgych (np. na przef@nie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowedjweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wieicielom urzdze,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
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- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiui
z Wykonawe@ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rolMsizystkie
zarzadzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriagp kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzujpghcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usugciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiérywarancyjny kdzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgdglieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne

Sprawy zwazane z ptatngciami reguluje Umowa. Zeli jest inaczej to podstaw
ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednost
obmiarowg ustalomn dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtawa ptatnici jest wartd¢
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédnia
wszystkie czynngri, wymagania i badania skiadeg se na jej wykonanie, oki&one
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowegity jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robo6t &da obejmowé:

- robocizre bezpdredni wraz towarzyszcymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynoaya
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe madhy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwhzane z organizagjuchu obejmuj:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzadpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomngz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszroian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

- optaty/dziezawy terenu,
- przygotowanie terenu,



- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier,
oznakowa, drenau,

- tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyazych organizacji ruchu obejmuije:
- usuntkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- koszty zwizane z organizagjruchu publicznego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-0442 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgnn

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapokirbiernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkiéa zagszczenia gruntu.

6

b

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i
adania przy odbiorze.

12
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02
ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
CPV 45262300-4

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikaagt techniczi jako czs$¢ dokumentow przetargowych, naje
odczytywa i rozumie w odniesieniu do wykonania robo6t opisanych w pumkc
1.1, ktére zostanzrealizowane w ramach zadania ROZBUDOWA SZKOLY
O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY , NIESTACHOW 271.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magstosowanie przy wykonywaniu
robét betonowych telbetowych obiektu.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy betonorethietowe.

Roboty zwizane z robotami, ktore dotycminiejszej ST zawarto w specyfikacji
dotyczcej zbrojenia ST ,roboty zbrojeniowe”.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Konstrukcje betonowe— konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane
zastosowaniem zbrojenia wiotkimigbami stalowymi w iléci mniejszej od
minimalnej dla konstrukcjelbetowych.

1.4.2 Konstrukcje zelbetowe— konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimggami
stalowymi wspétpracapymi z betonem w iléci nie mniejszej od iléci
okreslonej jako minimalnej dla konstrukcjelbetowych.

1.4.3 Beton zwykly — beton o gstasci powyzej 1,8 kg/decm3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowyghubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemyich.

1.4.4 Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikoéw przedazasniem
betonu.

1.4.5 Beton towarowy— mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez
wytworcg zewretrznego.

1.4.6 Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

1.4.7 Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow minerdiryc
ewentualnych dodatkéw przechadych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

1.4.8 WI/c — wskanik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu ve\yae
cementowym.

1.4.9 Rusztowania montaowe— pomocnicze budowle styce do przenoszenia
obciazen od konstrukcji montowanej z gotowych elementéwikonywanej
na miejscu.

1.4.10 Rusztowania robocze- pomochicze budowle stace do przenoszeniagearu
ludzi i sprztu.
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1.4.11 Deskowania— pomocnicze budowle stgce do formowania elementow
betonowych wykonywanych na miejscu.

Pozostate ok&enia wwywane w niniejszej STaszgodne z obowgzujacymi

odpowiednimi normami oraz z okteniami podanymi w ST ,Wymagania

0golne”pkt.1.

1.50g06Ine wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t oraz ich zgodsiaz
dokumentagj projektows, specyfikaci techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Dopuszcza gistosowane materialdw innychziwskazane w dokumentacji
projektowej i ST oraz wariantowe stosowanie mat@waprzy zachowaniu
postanowié ST ,Wymagania ogodlne” pkt.2.6.

Ogolne wymagania dotyaze materiatow podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.2.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji Ineteych izelbetowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:19998B/8-06250
lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach techniczny& D

2.2 Wymagania szczegotowe
2.2.1 Skiadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1 Cement

a) Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowathyaigcementu portlandzkiego
czystego tj. bez dodatkow wg norm PN-EN 197002i PN 197-2:2002 o
nasgpujacych klasach wytrzymasciowych:

- klasa 32,5 — do betonu klasy B25
- klasa 42,5 — do betonu klasy B30 izaze]
- klasa 52,5 — do betonu klasy B30 sze].

b) Wymagania dotyexe skitadu cementu. Sktad cementu powinien odpowiada
wymaganiom norm PN-EN 197-1:22, PN-S-10040:1822 warunkéw
technicznych D2.

c) Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu eweakiego na opakowaniu
powinien by umieszczony trwaty, wyéamy napis zawieragy nas¢pujace dane:

- 0znaczenie,

- hazwa wytwaorni i miejscowoi,
- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatéci cementu.

d) Swiadectwo jakéci cementu. Kada partia dostarczonego cementu musy posiada
swiadectwo jakéci (atest) wraz z wynikami bafla

e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:

- cement pochodey z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy
PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg norgly-EN 197-1:2002.

- zakres badacementu pochodezego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami
bada
cementowni mma ogranicz§ i wykona tylko badania podstawowe.

- ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczade
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przeprowadzenie kontroli obejmog;:
- 0znaczenie czasu aziania wg PN-EN 196-3:1996
- 0znaczenie zmiany adpsci wg PN-EN 196-3:1996,
- sprawdzenie zawa#a grudek ( zbrylé cementu nie dagych se rozgnigé
w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie).
W przypadku gdy wiej wymieniona kontrola wykia niezgodn&
Z normami, cement nie m® by¢ uzyty do betonu
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania:
Miejsca przechowywania cementu mdy¢ nastpujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszoa otwartym terenie
zabezpieczenie bokow przed opadami),
- magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dadityanach).
- dla cementu luzem
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowelpetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadoweementu luzem, zaopatrzone
w uradzenia do przeprowadzenia kontroli @lbfci cementu nadagego s¢
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzen@paréw poziomu cementu, wkazy
do czyszczenia oraz klamry na zetmanychscianach).

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadagalosktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwakei podanego przez wytware- w przypadku
przechowywania w sktadach zaméyich.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielnéwiadectwo jakéci powinna by
przechowywana w sposob umtiaviaj acy jej tatwe rozranienie.

2.2.1.2 Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzévs& statGcia i jednorodnécia
uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o stalej jakb Poszczegolne
rodzaje i frakcje kruszywa musby¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podimi w taki sposéb, aby nie ulegly zanieczyszczenie i
mieszaly s.

Zapasy kruszywa powinny byak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich
potrzebnych badai testéw, i nie zaktocaty rytmu budowy.

Kruszywo grube

Dopuszcza gistosowanie kruszywa grubego speltago wymagania normy : PN-
86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlaidej partii kruszywa
wynikéw jego petnych badawg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego
dotyczcego reaktywngci alkalicznej w terminach przewidzianych przezpeistora
Nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodnéci cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-0671Zycie takiego kruszywa nie nasipic¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanieoadgdnich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadz¢ biezaca kontrok wilgotnaosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-
EN 1925:1001) dla korygowania recepty roboczej ineto
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Kruszywo drobne
Dopuszcza gistosowanie kruszywa drobnego spelgapgo wymagania norm: PN-
79/B-0671, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Kruszywem drobnym powinny bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kogalneszlachetnionego.
Betony klasy B37 i wisze wykonywaé nalery z kruszywa o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszaatonowe;j.
Do betonéw klasy B30 i B25 nalg stosowa kruszywo o 4cznym uziarnieniu
mieszcacym sk w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiazuje st dostawe do przekazania, dla kdej partii piasku wynikéw bada
petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow eaa@pecjalnego dotygzego
reaktywacji alkalicznej.
W celu umaliwieni korekty recepty roboczej mieszanki betonpnaezy prowadzé
biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001)
statasci zawartdci frakcji 0-2 mm.
Do betondéw klasyB30 i waszych naley stosowa wytacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziadanin. Stosowanie grysow z
innych skat dopuszczaggpod warunkiemze zastaty one zbadane, a wyniki hada
spetniaj wymagania dotycice gryséw granitowych i bazaltowych.
Zalecanedczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betoodano w PN-88/B-
06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcjigkawej i grubszych natg brat pod
uwag; urabialnd¢ mieszanki betonowej. Ta urabialiégowinna by dostosowana do
warunkéw formowania, ktéreaokreslone przez:
- ksztalt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobraz ilgci zbrojenia,
- zaktadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby uktadania i zeggczania mieszanki betonowegzne przez sztychowanie
lub

ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijaprasowanie itd.).
Ziarna kruszywa nie powinny bwicksze nk:
- 1/3 najmniejszego wymiary przekroju poprzecznelgmentu,
- 3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia, lgacymi w jednej ptaszczie

prostopadtej do kierunku betonowania.

2.2.1.3 Woda

Jezeli wodk do betonu przewidujeestzerpé z wodociagéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania. Woda stosowana do mieszanki betmpmwinna spetnia
wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawdéesktadnikow wptywajcych
niekorzystnie na vdazanie i twardnienie betonu. W przypadkatliwosci nalery
przeprowad4i jej odpowiednie badanie.

2.2.1.4 Domieszki do betonbéw

Dopuszcza gistosowanie domieszek speta@jch wymagania norm: PN-EN 934-
2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymagastosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeadaenia kontroli skutkéw
ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymiio zwickszenie nagkliwosci i

skurczu po stwardnieniu betonu. Ngléez ocent wptyw domieszek na zmniejszenie
trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosijdomieszki o
dziataniu uptynnigicym, napowietrzagym, przypieszagcym wigzanie lub
op&niajacym wiazanie. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powignikac z
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opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonoweg powinno b§ uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru. Powinnaztey¢ zgodne z aprobatami technicznymdb
normami dotycacymi poszczegolnych domieszek oraz dostosowanediaju
stosowanego cementu. Domieszki dozugegdwnie w sposdb wagowy.= (w
stosunku do masy cementu).

2.2.2 Mieszanka betonowa

Do wykonania konstrukcji betonowycliélbetowych ména stosowéamieszank
betonows wykonywary samodzielnie przez Wykonawtub mieszank betonovy
wykonywary w wytworni.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszankizz by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektpwe

Mieszanka betonowa powinna odpowiaea/maganiom norm: PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow tecknich D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinnaailbywa na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawab na jego zlecenie i zatwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lub zeza zgod Inspektora Nadzoru,
zleci nadzér laboratoryjny niezaleemu laboratorium.

2.2.3 Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia powinna spetaiymagania zawarte w ST ,Roboty zbrojeniowe”.
2.2.4 Materiaty spawalnicze

Do spawania naly uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérekaryane
jest zbrojenie oraz odpowiadag wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5 Podktadki dystansowe

Dopuszcza gistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowytetonu lub
zaprawy oraz tworzyw sztucznych. Podkiadki dystaresmusz by¢ mocowane do
pretdw. Nie dopuszczasktosowania podkiadek dystansowych z drewna, daebty
pretow stalowych.

2.2.6 Elementy mocowane w konstrukcjzelbetowej

Wszelkie marki i kotwy wykonawedtug rysunkoéw roboczych. Rozmieszczenie wg
rysunkow szalunkowych i zbrojarskich.

2.2.7 Deskowania

Do wykonania deskowanalery stosowé materiaty zgodne z wymaganiami normy

PN-S-

10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiadavymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002.

- sklejka powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001

- gwazdzie budowlane powinny odpowiatdaymogom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinnycoy dobrym stanie technicznym

- do smarowania elementéw deskdvetykapcych st z betonem nafgy stosowa

srodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tggo zastosowa

Materiaty stosowane do deskowania nie mdgformowa sic pod wptywem

warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetiai z mieszankbetonow.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaee sprzty podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.3.
Roboty zwizane z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych mog by¢
wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowan.in.:
a) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o0 wymuszonym dziataniu
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnibz aktualnymiwiadectwem
legalizacii,
- odpowiednio przeszkolarzatog:
b) do wykonania deskowa
- spretem ciesielskim
- samochodem skrzyniowym,
-zurawiem o udwigu dostosowanym do@iaru elementow deskowa
c) do przygotowania zbrojenia:
- getarkami,
- n@ycami,
- prostowarkami,
- innym sprgem stanowicym wyposaenie zbrojarni.
d) do uktadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgbnymi o odpowiednigjrednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- tatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
e) do obrobki i piegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

4.1 Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mo@yc przewaone dowolnymgrodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robéusKywo przewgone na
samochodach ¢tarowych naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyrzed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczania drég publicznych Wykonawedzie usuwat na bigco i na wkasny
koszt.

4.2 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betwowej

Mieszanki betonowe maghy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymécllo
samochodéw naky dobra tak, aby zapewniwymagan szybka¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu@szrance nie me nasipic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Transport mieszanki betonowej nalavykonywa: przy pomocy mieszalnikow
samochodowych ( tzw.,gruszka”) 86,gruszek” naley dobra tak, aby zapewni
wymagamn szybkaé¢ betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w praigiaawarii samochodu.
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Podawanie i uktadanie mieszanki betonowegnaowykong przy pomocy pompy do
betonu lub innyckrodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonoweepoiwinien by dtuzszy od wartéci
podanych w normie PN-S-10040:1999, nie powiniehidiyzszy ni:

- 90 min — przy temp. +1&

- 70 min. — przy temp. +2C

- 30 min — przy temp. +3C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyaze wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne’5
Wykonanie robot powinno ldyzgodne z normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,
PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 onaunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptProjekt organizacji robot”
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty zwzane z
wykonaniem konstrukcji betonowyctiélbetowych, uwzgidniajac planowany termin
rozebrania deskowania i rusztawgak rownie: plan przeprowadzonych bada

5.2 Zakres wykonania robot

Roboty zwiazane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych hafgowadzt zgodnie z
opracowan przez Wykonawei zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacj
technologiczn’.
Przed przysipieniem do betonowania, powinnattstwierdzona prawidtowsd wykonania
wszystkich robot poprzedzaych betonowanie, a w szczeg@aio
- prawidtowa¢ wykonania deskow® rusztowa, usztywnié pomostow itp.
- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnd¢ rzednych z projektem,
- czysta¢ deskowania oraz obeditonvktadek dystansowych zapewnieych wymagaa
wielkas¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazoleego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanilkalych, megdzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,
- prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmienftoksztattu elementéw wbudowanych
w betonow konstrukcg ( kanaty, wpusty, &zki, kotwy, rury itp.),
- gotowa¢ sprztu i uradzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mana rozpoca¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1 Wykonanie deskowa

Deskowania elementow licowych powinnychyykonywane z elementow deskawa
uniwersalnych umdiwiajacych uzyskanie estetycznej faktur zetvanej.

Deskowania powinny spetédavarunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy podatkowe nioa wykon& z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mpdgformowa sic pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetiam sk z mag betonow. Elementy ulegare

zakryciu mana deskowaprzy wyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy najewykona z

drzew iglastych klasy nie #8zej ni K33. Deski grubéci nie mniejszej i 18 mm i
szerokaci nie mniejszej i 18 cm, powinny b§ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowaeisek bez wpustu i pidra ngle
szczeliny m¢dzy deskami uszczelhtasmami z blachy metalowej lub tworzyw sztucznych
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albo masami uszczelni@ymi z tworzyw sztucznych. Nalg zwrocié szczegola uwag;
na uszczelnienie styké$eian z dnem deskowania.

Szczego6la uwag: przy wykonywaniu deskowianalery zwrock na elementy twoee
fakture $cian licowych i zapewniage niezmienn& przekroju poprzecznego elementéw
konstrukciji.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem haleikat punktowego przekazywania sit.
Po zmontowaniu deskowania powierzehsiiyku z betonem pokéyrzebasrodkami o
dziataniu antyadhezyjnyn$rodki te nie mog powodowa plam ani zmian w odcieniach
betony.

Przed przysipieniem do betonowania naleusura¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia ( wiory, wedod, liscie, elektrody, gwedzie, drut wazatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnyclepidzianych projektem natg
przyjmowa& zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie zbrojenia wg wymagaawartych w ST ,,Roboty zbrojeniowe”.
5.2.3 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia wg wymagazawartych w ST ,roboty zbrojeniowe”.

5.2.4 Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.4.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwizane z podawaniem i ukladaniem betonu powinrgvoykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdz: potozenie zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych z projektem, czysié deskowania oraz obecstowkiadek
dystansowych zapewnigych wymagam wielkos¢ otuliny.

Wysoka¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystenegtgplastycznej i wilgotnej nie
powinna by wigksza, nk 1,5 m, a o kompensacji ciektej 0,5 m. W czasiehevania
nalezy obserwowa deskowania i rusztowania, czy nie rasije utrata prawidtowego
ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasielo@gpogody utaona mieszanka
powinna by niezwitocznie zabezpieczona przed nadmiertnat, wody. Przy betonowi w
czasie deszczu nalezabezpieczymieszank przed wod opadowd. Przebieg uktadania
mieszanki betonowej w deskowaniu winiert logjestrowany w dzienniku robét. Po
zakaczeniu betonowania nafe zapewnt wiasciwa piekgnacg betonu.

5.2.4.2 Zagszczenie betonu

Roboty zwizane z zagszczeniem betonu powinny bwykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. kidna mieszanka betonowa powinna by
zag:szczona za pomaodpowiednich uradzer mechanicznych: wibratorow wgnych,
powierzchniowych, przyczepnych,gpowych.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej najlestosowd nastpujace warunki:

- wibratory wgtbne stosowao czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w
ptaszczynie poziomej;

- podczas zaggzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw
wibratora;
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- podczas zaggzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokasé 5-8

cm w warstw poprzedmni i przetrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s, po
czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym;

- kolejne miejsca zagpienia butawy powinny hyod siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3-0,5 m;

- belki (taty) wibracyjne powinny kystosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostéw i charakteryzowaie jednakowymi drganiami na catej diugo

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub beflata) wibracyjm w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60s;

- zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugm elementu; rozstaw wibratorow naje
ustalé doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczeniegezne ( za pomacsztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym) @by stosowane tylko w przypadku mieszanek
betonowych o konsystencji ciektej i potciekiej Igby zbrojenie jest zbytegte |
uniemaliwia uzycie wibratoréw pogtzonych.

W przypadku wibratoréw wgbnych drganiagprzekazywane przez butawatopiorn w
mieszance betonowej, pokzom gigtkim watem z silnikiem elektrycznym. Ponieiva
drgania ulegajttumieniu w mieszance, trzeba tak przestimatawe, aby poszczegolne
pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebialezy stosowa wibratory ktore maj
zestawy butaw o thych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betorjowelemencie pokryje ei
zaczynem cementowym, wibrowanie ima zakaczy¢. Po zanurzeniu natg butawe
kilkakrotnie unosi na 10-20 cm w g@r bo promié skutecznéci wibracji nie jest
jednakowy na catej dlugoi butawy. Po przytym czasie wibracji butaggpowoli wyjmuje
sie, aby pozostat po niej otwdr i zanurza w gpeiym miejscu. Butawa nie powinna
dotyka: deskowania ani zbrojenia. \&fge jest rownie staranne pokrycie powierzchni
deskowania odpowiednigtodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek poiptynych i gfek nie
trzeba wibrowa.

5.2.4.3 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentac;ji projektowej lub dokumentacji technatagej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolepqowinno by uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkactimacse kierowa zasad, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku nagen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna b¥§ starannie
przygotowana do patzenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

- usunecie z powierzchni betonu stwardniatega;riuch okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o
stosunku zbfionym do zaprawy w betonie wykonywanym albbn@rzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogeiem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsgrzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinnoegsodby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest #gza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza za 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rglenikat dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzedniczaiego betonu.
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5.2.5 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu
5.2.5.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturachasizych nk +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymidioco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzoiem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze d6G5jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzormgem do dziennika budowy.
Jednoczénie naley zapewnt mieszank betonowy o temperaturze +2G, w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elemerziedputrad ciepta w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzyndatco najmniej 15 MPa.

5.2.5.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipienie do betonowania naleprzygotowé sposdb pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevatpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powferzswiezego betonu.

5.2.5.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatich otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien ychroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadgly na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno hyyzbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konsiukcj

Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0’C w okresie twardnienia betonu nafe
wczeniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostaguie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6 Pie¢gnacja betonu

Roboty zwizane z pielgnach betonu powinny bywykonywane zgodnie z wymaganiami

normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-88/B-

32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ddyronione przed uderzeniami i

drganiami.

Beton dojrzewajcy nalery pielegnowa, a wic:

- chront jego odstonjte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czydmik
atmosferycznych, szczegolnie wiatru i promieansicznych (w zimie mrozu),

- utrzymanie w statej wilgotrigi:

- 3 dni w wypadku #iycia cementu portlandzkiego szybkotwardigejgo,

- 7 dni, gdy ayto cementu portlandzkiego

- 14 dni, gdy ayto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wog betonu normalnie dojrzewsggego naley rozpoca¢ po 12 h od jego

utozenia. Jeeli temp. wynosi +1%C i wigcej, naley w pierwszych trzech dniach beton

polewa co 3h w dzié i co najmniej raz w nocy, a haphych dniach — co najmniej 3 razy

na dolg. Jezeli temperatura jest #8za ni +5°C betonu nie polewagsi

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekkizst transportowy ( ruch po

torach z desek) dopuszcza po osagnigciu przez beton wytrzymasoi nasciskanie co

najmniej 2,5 MPa, pod warunkiere odksztatcenie deskowania nie powoduje rys i

uszkodzé w niedojrzatym betonie.

Nie nalery obchza¢ stropdw i schodow przez co najmniej 36 h od idhetanowania, przy

czym okres ten przy twardnieniu betonu w temp. pgnt10°C powinien by

odpowiednio przedtony.
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Catkowite usunjcie deskowania i rusztowania konstrukaglbetowej mae nasipi¢, gdy
beton osignie wytrzymaté¢ wymagaa wg projektu. Wytrzymal& t¢ nalezy sprawdza
na prébkach przechowywanych w warunkachzdlych do warunkow dojrzewania
betonu w konstrukcji.

Usuwanie deskoweapowinno obywa si¢ podscistym nadzorem technicznym..
Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ p o osagnigciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgoelz norna PN-63/B-06251).

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyaeze kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.6.

Kontrola jakaci wykonania konstrukcji betonowychelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektows oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST. Ocena poszczegolatadw robot potwierdzona jest
wpisem do dziennika budowy.

6.2 Zakres kontroli i badan
6.2.1 Deskowania

Kontrola deskowania przed przygieniem do betonowania musidgiokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do dzieambudowy. Deskowanie powinno
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 #3%S-10080 oraz
niniejszej ST.

Wymagania i tolerancje podaje PN-S-10040:1999.

6.2.2 Zbrojenie

Kontrola zbrojenia wg wymagav ST ,,Roboty zbrojeniowe”.

6.2.3 Skfadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych i
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/BSlbniniejsa ST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InspekioMadzoru wszystkich wynikéw
bada dotyczicych jakdci stosowanych materiatdw.

6.2.4 Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/BBlbniniejsa ST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekibadzoru wszystkich wynikéw
bada dotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

W celu wykonania badamieszanki betonowej naig pobiera probki.

Mieszanka betonowa powinna raietasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny bgodne z normPN-S-
10040:1999 oraz niniejsAST.
Zakres sprawdzania i wymagania podaje pgyprzytoczona norma.
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6.2.6 Pie¢gnacja betonu

Warunki piekgnacji betonu powinny l&yzgodne z normPN-S- 10040:1999 oraz
niniejszz ST.
Zakres sprawdzania i wymagania podaje pgeyprzytoczona norma.

6.2.7 Beton

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B8lbniniejsa ST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InspekioMadzoru wszystkich wynikéw
bada dotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatdw.

W celu wykonania badamieszanki betonowej naig pobiera probki.

Beton powinien mi&wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej ST.

6.2.8 Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno¢godne z dokumentagcprojektows,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz ning3jS$7 .
Zakres sprawdzania i wymagania podaje pgeyprzytoczona norma.

6.2.9 Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji bulowlanych

Podane riej tolerancje wymiarow natg traktowa& jako miarodajne tylko wtedy, gdy
dokumentacja projektowa nie przewiduje inacze).yiont one konstrukcji
monolitycznych.

Tolerancje dla fundamentéw:

- usytuowanie w planie — 2% napkiszego wymiaru, ale nie wgej niz 50 mm,

- wymiary w planie - £ 30 mm,

- rOznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £ 20 mm,

- réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £ 30 mm,

- roznice gkbokasci - £0,05 h i £50 mm.

6.2.10 Kontrola sprztu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniem niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikow prodjikeprawdzeniu urgdzen do
wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanknbetej, sprawdzeniu pomp do
pompowania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu ugdzen do zagszczania mieszanki betonowej, sprawdzenigdaer do
pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty uwjte w niniejszej ST podlegapdbiorowi, a ocena poszczegoélnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do dzienbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygze obmiary rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf wykonanych konstrukcji betonowycliélbetowych zgodnie
z dokumentagj projektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagi@ne” pkt 8.

Konstrukcje betonowezelbetowe uznaje sza wykonane zgodnie z dokumengacj
projektow, niniejsz ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokaaegrprojektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dajniki pozytywne.

8.1 Odbidr koncowy konstrukcji

Odbior kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadwnoru
dzienniku budowy zakixzenia robot betonowych i spetnieniu innych warwnko
dotyczcych tych robot zawartych w umowie.

Podczas odbioru kmowego powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi wszelkimiarami w czasie budowy,

b) dziennik budowy

c) protokoty stwierdzajce uzgodnienia zmian i uzupetidokumentacji
projektowej’

d) wyniki bada kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru rob6t zanikajych (np. fundamentéw, zbrojenia elementow
konstrukciji)

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji projeldplub zwihzane z
procesem budowy, mgge wptyw na udokumentowanie jakb wykonania
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustalrawo budowlane.

Sprawdzenie jaki@i wykonanych rob6t obejmuje ocen

a) prawidtowdici potazenia obiektu budowlanego

b) prawidtowaici cech geometrycznych wykonanych konstrukcji kejiejementéw,
np. szczelin dylatacyjnych

c) jakosci betonu pod wzghem jego zagszczenia, jednorodsoi struktury,
widocznych wad i uszkodagnp. raki, rysy);dczna powierzchnia ewentualnych
rakow nie powinna hywigksza nk 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a
w konstrukcjach cienkiennych nie wgksza nz 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowa wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie giéwnemoize
by¢ odstontte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstaw ptatndci stanowi cena wykonania Frkonstrukcji betonowej lubelbetowej
zgodnie z dokumentagcprojektows, obmiarem w terenie i ocefakosci wykonania robot
na podstawie wynikdéw pomiarow i badeboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie i skladowanie niedinych czynnikéw produkciji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oczyszczenie podia
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- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- pokrycie deskowasrodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie deskowdezpdredni przed utbeniem mieszanki betonowej,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektoveangtworow,
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
- pielegnacg betonu

- rozbiorke deskowania i rusztouwia

- usunkcie niedoskonakei powierzchni,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadow i ustiaiich poza teren robot,

- wykonanie dokumentacji nieztbhych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
ST lub zalecanych przez Inspektora nadzoru.

Cena zawiera rowniezapas na odpady i ubytki materialne.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-S-1040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betes, zelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-ENV 206-1:2002 Beton. €& 1: wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementow powszechnegaytku.

- PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgadno

- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaez=zasu wjzania i statéci
objtosci.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taedo nawierzchni drogowych.

- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. &zenie reaktywrigi alkaicznej.

- PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania.&zenie sktadu ziarnowego.

- PN-EN933-1:2000 Badania geometrycznychseiaiosci kruszyw. Czs¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania.&zenie sktadu ziarnowego.

- PN-EN933-4:2001 Badania geometrycznychsait@osci kruszyw. Czs¢ 4. Oznaczenie
ksztattu ziaren.

- PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. &2zenie zawartai

zanieczyszcze
obcych.

- PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. &zenie zawartai

zanieczyszcze
w postaci gliny.

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania.&zenie zawartai pytow
mineralnych.

- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. &zenie nagkliwosci.

- PN-EN 1925-4:2001 Metody batlgamienia naturalnego. Oznaczenie wspoétczynnika
nasgkliwosci kapilarnej.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawcizyau. Czs¢ 2: Domieszki do

betonu.
Definicje, wymagania, zgodsg znakowanie i etykietowanie.
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- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawczyau. Czs¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodngci i ocena zgodriei.

- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betemaelbetowe i spgzone.
Projektowanie.

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

- PN-1ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betorgtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

- PN-1ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPiebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betormgtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

- PN-89/H-84023.06 Stal oldlenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

- PN-82/H-93215 Walcéwka i gty stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalovielone do spawania i napawania.
Ogolne wymagania i badania.

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkonvgtrowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

- PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewdtedniowymiarowe.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaieze

- PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogolnego przeznaieze

- PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i techrgiln Cz$¢ 1: Klasyfikacja.

- PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i techmgibtn Cz:$¢ 1: Terminologia.

- PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczres€3: Wymagania dla sklejki
wytkowanej w warunkach zewtiznych.

- PN-84/M-81000 Gwadzie. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje driawe.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.03
SCIANY MUROWANE
CPV-45262500-6

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

1.2

1.3

1.4

15

1.6

2.0

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreysymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t zwqzanych z wykonanierscian murowanych przy budowie
ROZBUDOWA SZKOLY O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY,
NIESTACHOW 271.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktpeetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robdét.

Zakres robot olsfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy
wykonywaniuscian z cegty zgodnie z dokumentapyojektows.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Egodne z obowizujacymi
normami i ST WO — wymagania ogolne.

Oqgoblne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonywania oraz zgods®
robét z dokumentagijprojektows, ST i obowazujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zaragaego.

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST WO -wymagania ogolne.

Materiaty
Materiaty do wykonania robot nate stosowd zgodnie z dokumentacprojektow ,

opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami g:

- zaprawa cementowo-wapienna M10

- bloczki silikatowe kl. 15 MPa

Materiaty powinny by jak okre&lono w specyfikaciji.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyaeze stosowania spgs podano w ST WO wymagania
ogolne.

Do wykonywania rob6t budowlanych najeuzy¢ nastpujacego spratu:
mieszarka do zapraw

- wyciag budowlany towarowy

- betoniarka

- weciagarka eczna lub elektryczna

- rusztowania
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Sprat powinien by jak okr&lono w specyfikacji bdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamayzago.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaeze stosowania transportu podano w ST WO wymagania
0golne. Do transportu materiatdw nataizy¢ srodkow transportu odpowiadgjych
przewaonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drogzdowych.

WYKONANIE ROBOT
Warunki ogdélne

Ogolne wymagania dotyece wykonania robét podano w ST WO
- wymagania ogolne.

4.1.1 Ogolne zasady wykonywania murdéw z cegipcikéw betonowych

5.0
5.1

5.2

6.0

- mury wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegazania
i grubéci spoin z zachowaniem zgodiwoz rysunkami;

- w pierwszej kolejnéci wykonywa& mury ngne i usztywniajce;

- mury naley wznost rownomiernie na catej dtugai;

- wykonywanie konstrukcji murowych dopuszczawitemperaturze poigj 0°C
pod warunkiem stosowanseodkow umaliwiajacych wiazanie i twardnienie
zaprawy;

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakéci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszipowiada wymogom
dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczoefpz musz posiadé swiadectwa
jakaosci producentow i uzyskaakceptagj Zamawiagcego.

Kontrola jakdci wykonania rob6t

Kontrola jakaci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnoykonania robot
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi
i poleceniami Zamawiagego.

Kontroli podlega:

- wiasciwe usytuowanidcian konstrukcyjnych §cianek dziatowych;
- wilasciwe wigzanie bloczkéw

- wiasciwe grubdci spoin

- odchylenie muru od pionu i poziomu

- zgodnd¢ wiazania z polsk norm.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST. WO
Jednostkami obmiary:s

- m®—sciany z bloczkéw

- szt. — otwory wécianie.
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ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST WO - wymigagolne. Odbioru robot
nalezy dokona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioobot
budowlano-montaowych -,Budownictwo ogolne”.

Sprawdzenie jako wykonanych robo6t

Sprawdzenie jakai robot obejmuje ocen

- prawidtowaci utozenia w planie i ich rnych wysokéciowych,
- prawidtowaici cech geometrycznych,

- jakosci wbudowanych materiatow.

PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie ze SIWZ.
PRZEPISY ZWI AZANE:

Roboty naley wykonywat scisle i w oparciu o wymogi nagbujacych n.w. norm:

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.

- PN-79/B-06711 kruszywa mineralne, piasek do zagmagowlanych.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badabznaczenie cech fizycznych.

- PN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

- PN- EN ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zzki pomigdzy r&nymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wyraagach.

- PN-EN ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwieontkola wymiarowa robot
budowlanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd - montaowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.04

KONSTRUKCJE STALOWE
CPV- 45223000

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SR svymagania techniczne dotyre wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i labadwy przy zleceniu realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizagidania: ROZBUDOWA SZKOLY
O SEGMENT SPORTOWO — DYDAKTYCZNY, NIESTACHOW 271.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuvszystkie czynnéei umazliwiajace wykonanie i
odbidr robot zgodnie z pkt. 1.1.

1.30g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot i ich zgoddé z dokumentagj
projektowa, ST i i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania w ST
~Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2Wymagania szczegotowe

Stal konstrukcyjna stosowana d wykonania elemeidnstrukciji stalowych powinna

odpowiadé wymaganiom norm:

- PN-EN 10020:203

- PN-EN 10027-1:1994

- PN-EN 10027-2:1994

- PN-EN 10021:1997

- PN-EN 10079:1996

- PN-EN 10204+AK:1997

- PN-90/H-01103

- PN-87/H-01104

- PN-88/H-01105

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-91/H-93407,PN-H-9341997,
PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiadawymogom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- katowniki powinny odpowiadawymogom norm: PN-EN 10056-1:2000,
PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003

- rury powinny odpowiadawymogom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000
Wyroby walcowane — blachy:
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- blachy uniwersalne powinny odpowig&daymaganiom normy : PN-H-92203:1994,
- bednarka powinna odpowiadarymaganiom normy PN-76/H-92325.

taczniki:

Sruby, naketki, nity i inne akcesoria da¢zenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:18¢6nadto:

- sSruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-8233
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

- naketki powinny odpowiadawymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-EN IS0 887:2002,
PN-1SO 10673:2002, PN-77/M 83008, PN-79/M 8220R9;79/M-82018,
PN-83/M-82039.

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powiradpowiadé normie

PN-EN 752:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiadanormie PN-EN 12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpaaavymaganiom norm:
PN-73/M69355,PN-67/M-69356.

Wszystkie ayte materiaty musgposiada atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawg wywiezione z terenu

budowy.

Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajdupie nie dopuszczone do stosowania materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, lczk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET
3.1Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt.3.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t. Sper bedacy wiasndcia
wykonawcy lub wynagty do wykonania robo6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
godndaci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania. Jakikolwiek spet, urzadzenia i nargdzia nie gwarantage
zachowania warunkdéw umowy, lub gage zdrowiu zostanprzez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano ST, Wymagania ogolne” pkt.4.
4.2\ Wymagania szczegotowe

Z wytworni na budow przewozi st elementy samochodami. Zatadowanie konstrukcji
powinno odbywa si¢ po catkowitym wyschriciu warstwy gruntujcej. Elementy powinny
by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu. Drclouley itp. powinny by
zabezpieczone przed zagubieniem.

tadowanie i wytadowanie odbywagsia pomog dzwigdw mechanicznych.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniayradunku naley:

- tak wybr&, przynajmniej dwa punkty, aby konstrukcja nie daarodksztatae pod
wptywem dziatania ezaru

- podtazy¢ podkiadki z drewna, metalu lub szmat w miejsckizietia st uchwytow
linowych z ostrymi krawdziami elementow,
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- przymocowa do kaicéw elementu konopne liny odgowe, przez wytadowagych;
zabezpiecza to elementy przed kalizjsasiadupcymi budowlami lub dwigami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymag@golne” pkt.5.
5.2 Wymagania szczegobtowe

Montaz konstrukcji stalowej nalyy wykona $cisle z dokumentagjprojektows.
Przygotowanie stali — natg sprawdzé jej zgodna¢ z odpowiednimi normami, podéa
zewrgtrznej kontroli, zwracac szczegolauwag: na rysy i gkniccia.

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiadanaganiom podanym w dokumentacji
technicznej.

Wyrobow pokrzywionych i pogtych w czasie transportu nie najestosowa w konstrukcji
stalowe.

5.2.1 Obrébka materiatu

Na obrébk materiatu sktadajsie czynndci:

- ciecie

- wykonanie otworow néruby,

- ukosowanie elementow spawanygbzionych na spoiny czotowe

- giecie elementow

- pasowanie elementow.

Cigcie elementow i sposob obrabiania brzegdéw powibignvykonany z zachowaniem
wymaga normy PN-89/S-10050. Przed przyseniem do skladania elementow Inspektor
Nadzoru przeprowadza odbior elementéw w zakresigszczenia i oszlifowania
powierzchni przylegagych brzegéw stykow z zachowaniem wymagarmy PN-89/S-
1005, PN-87/M 04251, PN-EN ISO 913:2002.

5.2.2 Malowanie

Przed zagruntowaniem najesprawdzt zgodna¢ ksztattu i wymiaréw konstrukcji z
rysunkami z dokumentacji technicznej oraz vaggtewretrzny. Powierzchnie przeznaczone
do malowania powinny l#ysuche. Temperatura w czasie gruntowania nigenbg¢ nizsza

niz +5°C.

5.2.3 Montaz konstrukcji stalowej

W czasie spawania wilgotedwzgledna powietrza nie nmie by wicksza nk 80 %, a
temperatura nie n$za nk +5°C. W czasie opaddw atmosferycznych, mgtyamki miejsce
spawania i stanowiska spawaczy aglestont. Powierzchniedczonych elementéw
powinny by wolne od zgrzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innyzdnieczyszczena szeroksri
nie mniejszej ra 15cm.

Dopuszczalne niezgodém spawalnicze aczy spawanych w konstrukcjach stalowych
obciazonych przewzajaco statycznie wedtug tablicy B.3 zamieszczonej wme PN-EN
25817.

Poziom jakdci spoin D wg EN ISO 5817:2003.

Przed przysipieniem do montau elementow konstrukcji stalowych stosuje rsisztowania
stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050.

Wykonane rusztowania momtave powinny zapewiiprawidtowy dostp do kadego
miejsca roboét przewidzianego w dokumentacji prajeld;.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich gragpwaniem i wykonaniem, aby agna¢
zalazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatéow. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aprobaiadectw, certyfikatow na zastosowane
materiaty.

W przypadku stosowania materiatdw backzch watpliwosci, ztej jakaci wykonawstwa,
Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobamije Wykonawe do usungcia wad,
zastosowania odpowiedniej jakd materiatow.

6.2 Kontrola pofaczaer spawanych

Kontrola pohczenr odbywa st w nastpujacych etapach:

- kontrola ws¢pna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych patze.

Ogledziny i badania zewgtrzne spoiny magce na celu stwierdzeniegoldw widocznych na
zewntrz o ile poziom jakéci ich wymaga,

- badanie wetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badanie spoiny z catkowitym lub@ziowym jej zniszczeniem.

Jeili zostarny wykryte wady spoin wysgpujace na diej powierzchni, to spoiny wadliwe
wykonane musza dywycigte i ponownie zatzone.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobdt w
zakresie i cgstotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Kontomligna petny
zakres robot, oraz asortyment stosowanych materiato

Kontrola obejmuje:

- zgodnd¢ wykonanych robot z dokumentagrojektows,

- sprawdzenie materiatdw i porownanie ich cechg@na¢ z dokumentami dostarczonymi
przez wytwore ( certyfikaty lub deklaracje zgodém) oraz przez oghziny zewrtrzne na
budowie.

- roboty montaowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wywania materiaty, ktore posiadaj

- Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

- Polsky Normg,

- Aprobat, Techniczn, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidiaskiej
Normy, j&li nie s objete certyfikac.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 zasady ogolne

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagd@ne” pkt.7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest 1 tona wykonanej konstrukciji.

llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uvgdgieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowapyzez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiane” pkt.8.
8.2 Odbidr robot

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.8ydeozytywne wyniki.
Gotowas¢ rob6t do odbioru zgtasza Wykonawcy. Odbiédhie przeprowadzony
niezwtocznie, nie ptiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazponez Zamawiagego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietraa roboty dokona ich oceny jaaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw bafidapomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégio robot jest protokot odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

DO odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowadokumenty wskazane
przez zamawiapego, min: deklaracje zgodsw lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych
materiatdbw zgodnie z projektem i ST, instrukcpgtikowania.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriae kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujeghtych wyznaczy komisja.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI
9.1 Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST ,wymagania ogolne” pkt.9.
9.2 Sposob ptatnéci

Ptaci st za wykonan ilo$¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktorajotuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- monta konstrukcji bez wzgldu na sposoltzenia

- monta konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materjatd

- likwidacja stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlaneriiki wykonania odbioru.

Wymagania podstawowe.

- PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatumkétali.

- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Zstak, symbole gtowne.

- PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali.epygtcyfrowe.

- PN-EN 10021: 1997 Ogolne techniczne warunki degtstali i wyrobow stalowych.

- PN-EN 10079:1996 Stal. Technologia.

- PN-EN 10204+ AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje wokentow kontroli.

- PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicgechowanie barwne.

- PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicgZzechowanie.

- PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicBakowanie i transport.

- PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegi@nne IPE walcowane na goo.
Wymiary.

- PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopavalcowane na gaco. Wymiary.

- PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagmrWymiary.

- PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagwn Tolerancja ksztattu,
wymiarOw i masy.

- PN-EN 10056-1:2000 #owniki rownoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

- PN-EN 10056-2:1998 #owniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattow i wymiardw.

- PN- I1SO 1891:1998ruby, wkrty, naketki i akcesoria. Terminologia.

- PN-ISO 8992:1996 G#ci ztaczne. Ogdlne wymagania ddeub dwustronnych i naktek.

- PN-82/M-82054.2Gruby, wkrty i nakrtki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 25817:1997 Wytyczne do oklenia poziomoéw jaké&ci wedtug niezgodriei
spawalniczych.

- EN ISO 5817:2003/AC:2006 Spawanieacda spawane ( z wypdzeniem spawania waka)
stali, niklu, tytanu i ich stopow. Poziomy jgkowg niezgodnéci spawalniczych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.05
KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
CPV -45261100

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycge wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianej dachu na rozbudaosukoty o segment sportowo-
dydaktyczny w Niestachowie.

1.2.

1.3.

1.4.

2.0

2.1

2.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktpeetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji vigj wymienionych robdét.

Zakres robot objetych ST

Zakres robot olaty niniejsz specyfikacy dotyczy wykonania i odbioru
konstrukcji dachu obiektu wyszczegdlnionego w doz.

0godlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz zgodéioz
dokumentagj projektows, specyfikaci techniczn. Ogbélne wymagania dotygze
robét podano w ST WO.

MATERIALY | WYROBY STOSOWANE DO KONSTRUKCII
DREWNIANEJ DACHU

Drewno

Konstrukcje i elementy konstrukapvginny byt wykonane z tarcicy
sosnowej klasy C30.

Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne riglevykonywa z drewna
twardego np. ¢bowego, akacjowego lub innego o zblej twardéci. Drewno
stosowane do konstrukcji powinnodilasyfikowane metodami
wytrzymatagciowymi. Klasa wytrzymaitéci drewna powinna odpowiadla
ustaleniom projektowym oraz waéto charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.
Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinnadwyzsza ni:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgaesm

- 23% w konstrukcjach pracgych na otwartym powietrzu.

t aczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w gmzeniach elementdéw konstrukcji
drewnianych w postaci gwdzi, srub, wkrtow do drewna, sworzni powinny
spetnid wymagania PN-B-03150:2000a¢zniki metalowe powinny ky
zabezpieczone przed korezy zaleznosci od klasy aytkowania.

2.3 Preparaty do zabezpieczenia drewna

Preparaty do zabezpieczenia drewna przed kploajogiczra powinny by
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000 i wymagan@ydanymi w
aprobatach technicznych.
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Preparaty do zabezpieczenia drewna przed ogniemtadiem korozji
chemicznej powinny spetriavymagania podane w aprobatach technicznych.
Konstrukcje znajduace s¢ w srodowisku agresywnym powinny by
zabezpieczone. Miejsca podlegg zabezpieczeniu powinnybgznaczone na
rysunkach

3.0 TRANSPORT
3.10g0lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”
3.2 Transport materiatdw

Transport naley przeprowadzdi samochodami krytymi w sposob zabezpiegzgj
impregnowane wczaiej drewno przed wymywaniem impregnatu. Transparterenie
budowy eczny . Sktadowanie do czasu wbudowania wg asortjumea wyznaczonych i
zabezpieczonych przed opadami skladowiskach.

4.0 WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU
4.1 Wykonanie elementow konstrukcji drewnianych

Elementy konstrukcji drewnianych powinnydwykonane zgodnie z
dokumentagj. Odchytki wymiaréw elementow konstrukcji drewniahynie
powinny przekraczawielkosci podanych poriej:

+ 0,1 mm przy wymiarze do 5 mm,

+ 0,5 mm przy wymiarze od 6 — 25 mm

+ 1,0 mm przy wymiarze od 26 — 100 mm

+ 2,0 mm przy wymiarze od 101 — 250 mm

+ 5,0 mm przy wymiarze od 251 - 1200 mm

+ 10,0 mm przy wymiarze od 1201 — 3000 mm
+ 15,0 mm przy wymiarze od 3001 — 6000 mm
+ 20,0 przy wymiarze powgj 6000 mm

Wilgotnaos¢ elementdw konstrukcji drewnianych w zalesci od zakresu ich
stosowania nie powinna byvyzsza ni przewiduje norma. Elementy konstrukcji z
drewna powinny by zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach wykonywania. &gi elementow

konstrukcji stykajce s¢ z elementami konstrukcji z innych chimych wilga
materiatdbw powinny b§izolowane.

Sposob zabezpieczenia elementow konstrukcji z dagyawinien by zgodny z
instrukcp producenta.

4.2 \Wykonanie pofaczen

Polczenia powinny by wykonywane zgodnie z dokumentatgchniczi. Ztacza
na kczniki mechaniczne powinny bygodne z dokumentacjechniczi z
uwzgkdnieniem ich zgodrigi z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu.
Rozmieszczenia w stosunku do zasad ptygh w normie w ziczach nadczniki
mechaniczne nie nalg stosowa wiecej niz dwa rodzajedcznikow.
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4.3 Skladowanie elementéw

5.0

Elementy konstrukcji z drewna powinnydsgktadane w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wszystkie elementy powinny Bygktadowane na podia utwardzonym, na
podktadach z materiatdw twardych na wysakanin. 20 cm od podia.

Elementy poziome powinny Bysktadowane na podktadach w sposéb zgodny z
ich pra@ statyczia. Przy uktadaniu warstwowym wysadéosktadowania nie
powinna przekraczarzech warstw elementéw.

WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinn§ byodne z dokumentag]
Polczenia krokwi potaci trojinych z krokwiami narenymi powinny by
wykonane na styk i przybite gwdziami.

Odchytki w osiowym rozstawie krokwi nie powinny pkgaczé + 10 mm.
Elementy we¢zby dachowej stykare se z murem powinny byimpregnowane
srodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane pap

5.1 taczenie potaci dachowych

5.2

6.0

Przekrdj fat naley przyjmowa zgodnie z dokumentacpie mniej jednak i
38x50 mm. Laty powinny kiyprzybite do krokwi conajmniej gwdziem
okragtym osrednicy 4 mm i dlugéci nie mniejszej i 2,5 krotna grub& fat.
Styki tat powinny by usytuowane na krokwiach.

Osiowy rozstaw tat powinien byokreslony w dokumentaciji. Laty powinny by
zabezpieczone przed kore4jiologiczra. Odchyiki w rozstawie tat <5 mm.

Whyvitaz dachowy i tawy kominiarskie

Wytazy dachowe powinny ldywykonane w postaci ramy z desek o gldbomin
38 mm wystagcych min. 100 mm ponad deskowanie i 150 mm poaezEhie
dachu. Rama powinna &pbtozona blach i przekryta pokryw z desek o
grubgci min 25 mm wzmocnianod dotu listwami a od gory pokryta blach
Szerokaéc¢ taw kominiarskich powinna wynasmin 300 mm, a gruldé 50 mm.
Zaleca st stosowé dwie deski ze szczelirBO mm usztywnione od spodu tatami
38 x 50 mm przybitymi do desek.

Podparcie taw powinny stanoépodporki stalowe z otworami do przymocowania
desek z dwoma r@&ami wbitymi w krokwie. Rozstaw podporek powinien
wynosk ca 2,0 m na odcinkach poziomych i okoto 1 m narddch pochytych.
Na tawach pochytych natg przybi laty w odsgpach co 400 mm.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola i badania materiatéw i wyrobow

Badania wiaciwosci materiatow, wyrobow powinno Byprzeprowadzone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach tezngch oraz warunkach
technicznych.

Wiasciwosci materiatow i wyrobdéw powinny liypodane:

- w zawiadczeniach z kontroli /certyfikatach zgodoi,

- w innych dokumentach /np. ekspertyza/

Kazda dostawa materiatdw lub wyrobow powinna lwyraznie identyfikowana
oraz zaopatrzona w certyfikat jadon.
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Przy odbiorze materiatow i elementow konstrukcjion@owie nalgy sprawdzt
zgodnd¢ typu, rodzaju, klasy i wymiaréw elementéw z wymogakreslonymi w
dokumentaciji i specyfikacji technicznej.

Badanie elementow drewnianych przed maea obejmuje:

- sprawdzenie poprawici wykonania elementéw i pgdzen,

- sprawdzenie poszczegoélnych elementow za part@my lub miarki
stalowej,

- sprawdzenie wilgotrigi drewna

7.0 ODBIOR ROBOT
6.1 Odbiér czesciowy

Odbiory czsciowe powinny obejmowa

- zgodnd¢ robot z dokumentagjtechniczia

- rodzaj, klag oraz wilgotndé¢ drewna,

- prawidtowa¢ wykonania paiczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementdw,

- prawidtowa¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,
- oceny jakéci stosowanych materiatéw.

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi gz#eniami nie powinny
by¢ wbudowane.

Sprawdzenie wymiaréw elementow nalerzeprowadzatasma stalows z
podziatly. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszcpyzeprowadzamy
tata kontrolm o dtugaci 2 m w kierunkach prostopadtych.

6.2 Odbior koncowy

Odbioér kaicowy obejmuje cakE wykonanego obiektu.

Do odbioru robot wykonawca zobaygany jest przedstawii

- petr dokumentag powykonawcai,

- certyfikaty materiatéw i wyrobow,

- wyniki sprawdzenia doktadgo wymiarow elementow i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania rob@zgodnéci i
dziata korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie aogfstw od dokumentacji potwierdzone przez
inspektora nadzoru.

Odbioér kaicowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodndci z dokumentaajtechniczn,

- prawidtowa¢ ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

- prawidtowa¢ oparcia na podporach,

- rozstawu elementow konstrukcyjnych,

- prawidtowaci wykonania zczy, prawidtowdci zabezpieczenia
konstrukgciji,

- nieprzekroczenie odchytek wymiarowych elementé&anstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganmog by¢ odebrane
pod warunkiemz odstpstwa nie zagraja bezpieczastwu konstrukcji, nie
obnizaja komfortu jej uytkowania.



8.0

8.1.

8.2.

9.0

10.0

Protokot odbioru powinien zawigta

- podsumowanie wynikéw bafla

- stwierdzenie zgodsoi wykonania konstrukcji z ustaleniami
projektowymi,

- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiai

- wnioski dotyczace dalszego pogtowania.

W odbiorze powinni braudziat przedstawiciele zainteresowanych strongsoc
budowlanego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w §@&¥magania ogélne”
Jednostka obmiarowa

Do wyceny robot ciesielskich stosujejetnostki obmiarowe: m2 , m3 i mb.
llg¢ robot okreéla sk na podstawie przedmiaru robét wykonanych z nghurgz
Zamawiajcego.

PODSTAWA PtATNO SCI
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkd.

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.
PRZEPISY ZWAZANE

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniaBéliczenia statyczne
I projektowanie.

- PN-EN 844-3:2002Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczce tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okgtego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna@eana metodami
wytrzymatgciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwidzie z drutu stalowego.
- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigazztacznych.
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ST -01.06 POKRYCIA DACHOWE

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej SST- s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét dachowych podczas realizacji zadania pod nazwa:”
Rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia niezbednych
robot zwigzanych z rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-
dydaktyczny

Szczegodtowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie dachu wielospadowego o konstrukcji
drewnianej pokryty blacha ptaskg na rabek, powlekang na tatach drewnianych i ptycie OSB.
Obrdbki blacharskie oraz orynnowania z blachy stalowej powlekanej. Dopuszcza sie
zastosowanie rynien i rur spustowych z PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogdlng Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
elementow dachowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace
informacje:

1. harmonogram i kolejnos¢ prac dacharskich,
2. rysunki robocze wymagane przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy,

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta materiatéw,



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:

v’ aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

v’ certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

v’ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

v’ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

v' na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Blachy

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

v" Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane
metodg ogniowg — réwng warstwg cynku (2 75g/m2) oraz pokryta warstwa
pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w
arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 12502000 mm.

v Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze
o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

v’ Blacha tytanowa — cynkowa, grubosci 0,5-0,55mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm.

v’ Blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55mm, tasma szerokosci 670 mm.

v’ Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka
epoksydowg 10 mikrometréw.

v’ Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T
12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

v' Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metoda ogniows,
pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwag
pasywacyjng. Szerokos¢ arkuszy 1185mm, a dtugos¢ od 860-7200mm.

v’ Plyty z tworzyw sztucznych:



0 ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
0 ptyty poliweglanowi bezbarwne i kolorowe.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢é przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzycie innych specjalistycznych narzedszi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowac¢ Srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:
Srodkami transportu do przewozu materiatow,
rusztowaniem do wykonywania prac na wysokosci,
sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie Srodki

transportu:

v samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
v' samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
v’ ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.



Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
korzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

v" pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

v" réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna byé taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz I0 mm w kierunku rownolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

v' réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byé analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

v' podktad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad
powierzchnie pokrycia; szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do
40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

v" w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

v’ faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,

v’ pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich
5.3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

v podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1., 5.2.,
5.3,



v" roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywaé¢ na oblodzonych
podtozach,

v" blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podfozach z betonu, tynku cementowego
lub cementowo - wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym
zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i
potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrdbek blacharskich,

v’ wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé¢ od
zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do
krycia potaci ( 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwozdziami
ocynkowanymi w dwéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych,
taczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotycza potgczen
rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami
rownolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to
powinien byc¢ sciety rowno z géornym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

v" w zfgczach prostopadtych do okapu - na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od
25mm do 45mm,

v' w ztaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezagce pojedyncze przy pochyleniu
potaci powyzej 20°, lub na rabki lezgce podwadjne, przy pochyleniu potaci mniejszym
niz 20°,

v' w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojgce o wysokosci od 25mm do
45mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocag tapek i zabek.

Rozstaw tapek w rgbkach stojacych nie powinien przekraczaé¢ 50cm i 20cm od konca arkusza.
W rabkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45cm.



Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu
stron kalenicy rabki stojgce powinny byé zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy
obu potaci pofaczone wzdtuz kalenicy na ragbek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem
blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwdéjny rgbek

ciagtej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym
podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu,
mozna wykonywaé na ragbek stojacy i na zwoje.

konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

v niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu; w przypadku
dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz
catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w
kalenicy; kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci powyzej 30° mozna pozostawic
bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal,

v wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

5.4. Obrébki blacharskie

Obradbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdébek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

v" W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym.

v" W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkagtnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt



wzdtuz Scian attykowych, Scian budynkow wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

v" Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

v' Wopusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

v' Wpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustdw dachowych w odlegtosci mniejszej niz
0,5m od elementéw ponaddachowych.

v' Wiloty wpustéow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub
innymi elementami moggacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

v’ Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

v Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 1462:2001, PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999.

v" Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999,

v" Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

0 wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

0 faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

0 mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

0 rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

v" Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

0 wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

0 faczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezgcy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

0 mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

0 rury spustowe odprowadzajgce wode powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha (w przypadku odprowadzenia do kanalizacji).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
6.2. Kontrola robét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

wymaganiami niniejszej specyfikacji.



Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢:

v" Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

0 w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

0 w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

v’ Kontrola pokrycia z blachy:

0 kontrole miedzyoperacyjng i koncowag dotyczaca pokry¢ z blachy
przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonanych robét z wymaganiami
norm: PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-
EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej,

0 uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wfasciwosci
materiatéw i pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.7.

Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa robot jest:

v dla robét 45261213 - Krycie dachu blacha — 1 m? pokrytej powierzchni dachu; z
powierzchni dachu nie potragca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

v" dla robét 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe — 1
m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robdét i dokonywania ptfatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt. 8 i 9.



Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.

8.1. Odbior podkiadu

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg faty
kontrolnej o dtugosci 3m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spadku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

8.2. Ogdélne wymagania odbioru robét pokrywczych

v Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czes$ciowych; badania
w czasie odbioru czesSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdét, do ktérych
dostep podzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

v' 0dbidr cze$ciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

0 podkfadu,

0 jakosci zastosowanych materiatow,

0 doktadnosci wykonania pokrycia,

0 doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

v" Dokonanie odbioru czeéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

v Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu robét, po deszczu.

v' Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
0 dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
0 zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
0 protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktore zawieraja:
zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacija,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

v" Odbiodr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

v" Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.



Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

v" poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

v jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

v' w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych SST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.3. Odbidr pokrycia z blachy

v’ sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkéw
lub zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu, itp.).

v’ sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek;

<\

sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy;

v’ sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

v’ sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

v' sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw,
wiazow, itp.,

v’ sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

v’ sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi (rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych).

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbidr pokrycia blacha potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

v’ ocene wynikéw badan,

v wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

v’ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawag ptatnosci — pokrycie dachu blacha.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-EN 505:2002
PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002

PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,

PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,



PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002

ST-01.07

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -

POKRYCIA DACHOWE PLYTAMI WARSTWOWYMI

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢é dachowych ptytami warstwowymi wraz z obrdbkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi do projektu architektoniczno-budowlanego
rozbudowy szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania specyfikacji
technicznej i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt . Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorz ednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj 3 wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokryé dachowych ptytami warstwowymi wraz z obrobkami bla
charskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku:
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagan ia
dotyczgce robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
Aprobaty Techniczne lub by ¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,



Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowa ¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by ¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry ¢ dachowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — rown 3
warstwa cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3.Plyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu gr.20cm

. Budowa ptyty

1.0Oktadzina zewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powtoka
poliestrowg (standard).

2.0ktadzina wewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powtoka
poliestrowg (standard).

3.Rdzen ze styropianu samogasngcego klasy PS-E FS-15 o gestosci 16,2 kg/m3

4.Folia aluminiowa na papierze.

5.Uszczelka poliuretanowa.

W celu zabezpieczenia ptyty przed uszkodzeniem w trakcie transportu lub montazu
okfadziny ptyt sg foliowane w procesie produkcyjnym.

¢ Dane techniczne

Rodzaj rdzenia Styropian
o)

Gestosc [kg/m ] 16,2

Grubos¢ ptyty [mm] 200- 216

Masa [kg/m ]

12,36
Dtugos¢ maksymalna [m] 17,0
Szeroko$¢ modularna [mm)] 1100

Grubosc¢ oktadziny zewnetrznej
[mm] 0,60



Grubos¢ oktadziny wewnetrznej

[mm] 0,60
trapezowe
Profilowanie oktadziny zewnetrznej T
trapezowe
Profilowanie oktadziny wewnetrznej T
Standardowy kolor okfadziny zewnetrznej 9007

*na specjalne zamoéwienie do dtugo sci maksymalnych wynikajacych z obliczen
uwzgledniajacych obcigzenia cieplne; w przypadkach watpliwych konsultacje w dziale
konstrukcyjnym producenta ptyt.

**pozostate kolory wg palety RAL na specjalne zamé wienie, po dodatkowych ustaleniach.

Charakterystyka styku ptyt

1.Rdzen ze styropianu samogasngcego klasy PS-E FS-15

2.Duze promienie giecia oktadzin gwarantujgce zachowanie wifasciwosci ochronnych
powtoki.

3.Profilowanie oktadzin tworzgce harmonijny wyglad.

4.0dpowiednio wyprofilowane krawedzie zwiekszajgce izolacyjnos¢ cieplng i
szczelnos¢ styku.

5.Specjalnie uksztattowana mikrokomora zabezpieczajagca przed kapilarnym
podcigganiem wody.

6.Rowek pomocniczy umozliwiajgcy precyzyjny montaz.

7.Ciggta uszczelka poliuretanowa aplikowana podczas produkcji zapewniajaca
izolacyjnosc cieplng i szczelnos$é styku.

8.Folia aluminiowa zapobiegajgca dyfuzji gazow i wnikaniu pary wodnej do rdzenia
poliuretanowego (stabilnos¢ parametrow cieplnych ptyt).
. Uwaga
Montaz ptyt nalezy wykonywac stosujac sie do wytycznych montazu ptyt warstwowych
danego producenta.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

SPRZET
.Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduj 3

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz b edg przyjazne
dla $Srodowiska.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

.Transport materiatow:

Podstawowym srodkiem transportu dla ptyt warstwowych sg samochody ciezarowe ze
skrzynia lub naczepga otwarta,

umozliwiajgce zatadunek dtugich ptyt (do 13,60 mb) z obu stron samochodu.



Zaleca sie nastepujgce warunki techniczne dla pojazdow przeznaczonych do transportowania
ptyt

warstwowych:
- skrzynia z plandekg (typu ,, FIRANA")

- skrzynia dtuzsza od przewozonych ptyt (pakiet ptyt powinien leze¢ na platformie cafg
dtugoscia)

- pasy transportowe mocujace fadunek powinny by¢ rozmieszczone na pakiecie ptyt na
kazdej podporze (nacigg

pasow nie moze powodowac

odksztatcenia ptyt) Sposob pakowania

ptyt warstwowych.

llos¢ ptyt warstwowych w pakiecie jest uzalezniona od grubosci
pojedynczej ptyty

grubos$¢ 200mm —ilo $¢ 5
sztuk

Podczas roztadunku nalezy zwroci¢ uwage, aby nie ciggnac jednego arkusza po drugim.
Pozwoli to unikng¢ zarysowan.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyn g
niekorzystnie na jakos¢ robot i wia sciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego.

Sktadowanie

Ptyty warstwowe nalezy umiesci¢ na legarach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnia
terenu. Dopuszcza sie sktadowanie najwyzej dwoch pakietow jeden na drugim. Zaleca sie
przechowywanie w zamknietychi przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej
temperaturze, z dala od nawozow, kwasow, tugow, soli i innychsubstancji korozyjnych. Nie
dopuszcza sie sktadowania ptyt bez przykrycia. W przypadku krotkotrwatego
przechowywania pod plandeka (max. dwa tygodnie) nalezy zapewnic¢ swobodny przeptyw
powietrza. Jesliokres przechowywania jest dfuzszy niz dwa tygodnie, ptyty nalezy umiescic
we wiasciwie wentylowanympomieszczeniu i zostawic¢ odkryte, ze swobodnym dostepem
powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie sie do powyzszych zalecern moze
spowodowac¢ powstanie odbarwien powtoki, tzw. ,biatej rdzy”, trwatych uszkodzen rdzenia,
a takze utrate gwarangji.

.WYKONANIE ROBOT

Pokrycia z ptyt
warstwowych

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

_ Sprawdazi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem
(ewentualne rd znice nalezy usungd).

_ Skontrolowac czy rozstaw ptatwi, stupow i rygli odpowiada proje ktowi i jest zgodny z
wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen statycznych.



_ Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig
ptaszczyzne. Przygotowacd narzedzia niezbedne
do montazu ptyt.

Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie t
acznikdw mocuj gcych ptyte oraz nada witasciwg estetyke obudowie obiektu.

Zabrania sie wykonywania wszelkich robét spawalniczych w pobli zu ptyt, gdyz moze to
spowodowac trwate uszkodzenia powtoki.

Na prawidtowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych istotny wptyw majg warunki
atmosferyczne: szybkos$¢ wiatru, opady atmosferyczne i widocznos¢. Szybkos$¢ wiatru nie
powinna by¢ wieksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na stosunkowo maty
ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie
opaddéw atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgty. Prace
uszczelniajgce powinny byé wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt warstwowych muszg by¢
prowadzone zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami BHP dla robdt monta zowych i
dekarskich oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanomon tazowych” (Cz e$¢ | — Roboty ogdlnobudowlane - opracowanie ITB
Warszawa) pod nadzorem oséb uprawni onych.

Oktadziny ptyt warstwowych zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig
ochronna. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt.

Folie nalezy zdjg¢ podczas montazu elementu, nie pd Zniej niz 2 miesigce od momentu
zakupu ptyt warstwowych. Juz po krétkim czasie, na skutek oddziatywania czynnik éw
atmosferycznych ulega ona p ekaniu i mogg wystapic trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt.

Zabrania sie pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze
spowodowac odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych
brzeszczotach lub specjalnych pif tarczowych do metalu, ktére mog 3 by¢ stosowane, o ile
wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

Do ciecia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza si e stosowania szlifierek kgtowych
oraz innych urzadzen, ktore mog g spowodowac w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie
prowadzgce do zniszczenia powtok antykorozyjnych.

Woyciecia w elementach dachowych, ktére wykonuje si e przed montazem ptyt ostabiajg
przekréj poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione.
Do ciecia obrdbek blachar skich nalezy uzywac¢ nozyc recznych. W celu zabezpieczenia
powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrdbek blacharskich nalezy wykonywac na
stojakach wytozonych miekkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrébki s 3 foliowane, to
przed przystgpieniem do ich montowania nalezy zdjgé folie ochronna. Zabrania sie
docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywac zalecanych przez
producenta ptyt tgcznikdw samowierc gcych. Typ facznika zalezy od rodzaju konstrukcji



nosnej i grubosci montowanej ptyty. Wykonawca prac montazowych powinien w miare
mozliwosci montowac ptyty zgodnie z kolejnoscig numeracji pakietéow (dotyczy to
gtéwnie ptyt z oktad zinami w kolorach metalicznych, np. RAL 9006, RAL 9007).

Montaz ptyt i obrébek powinien odbywa ¢ sie zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji.
Obrot eleme ntu o 180° prowadzi automatycznie do powstania rod znic kolorystycznych w
miejscu potaczenia danego elementu z elementem obréconym.

Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych
dokonywaé na biezgco oceny osiaggnietej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej
25 m. Im dalej osoba oceniajgca znajduje sie od ocenianego obiektu, tym bardziej
widoczne sg nawet relatywnie nieznaczne ro znice kolorystyczne. Ponadto zaleca sie
zdejmowanie folii ochronnej na biezgco, co utatwi ocene.

Poszczegdlne ptyty mo zna podejmowac z pakietu pojedynczo, uzywajac do tego
odpowiednich narzedzi, jak Sciski stolarskie z ptytka stalowg i naktadka filcowa lub
gumowa.

Przy uktadaniu ptyt dachowych o dtugo sci powyzej 12 m nalezy stosowac trawerse
belkowa wykorzystujgc na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z
mozliwoscig podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dtugosci trawersy (co 3 - 4 m).

Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym
przypadku mogg zosta¢ uszkodzone krawedzie ptyt.

Ptyty o niewielkim ciezarze jednostkowym moga by¢ podejmowane z pakietu i uktadane
na dachu recznie. Przed utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdja¢ z
wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronng. W trakcie uktadania i montazu pracownicy
wykonujgcy montaz, poruszajac sie po ptytach muszg posiadaéobuwie ochronne z
miekka podeszwag, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt. Kazdy kolejno uktadany element
nalezy przytozy¢ do poprzedniego naktadajac wyprofilowany w gérnej okfadzinie w
ksztatcie tra pezu wypust na grzbiet stykajgcej sie ptyty.

Ptyty mocowane sg najpierw po jednym fgczniku do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie
przy okapie i do pozostatych ptatwi (z wyjatkiem ptatwi przykalenicowej). Ptyty skrajne
mocowane sg do konstrukcji (ptatew) trzema tgcznikami samowiercgcymi w gornej cz esci
trapezu ptyty.

Ptyty posrednie mocowane sg do konstrukcji (ptatew) dwoma tgcznikami.

Ze wzgledu na zré znicowane obcigzenia w strefie normalnej i krawedziowej, ostateczna
ilos¢ tgcznikéw okre $la konstruktor w projekcie.

Obroébki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by ¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej i stalowej oc ynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mo zna wykonywac na oblodzonych podtozach.



Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nale zy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umo zliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nast epowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadaj gcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odst epach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

e) mocowane do Scian, stupodw uchwytami, rozstawionymi w odst epach nie wiekszych
niz 3 m w sposob trwaty

f) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno $ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zako
nczeniu prac pokrywczych.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest:



— dla robét — Krycie dachu ptytami warstwowymi i Ob rébki blacharskie — m 2 pokrytej
powierzchni. Z

powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 mz,

— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanyc h rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okre $Sla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawcze] zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdét — pokrycie dachu ptytam i warstwowymi stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbidr podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow cz esciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dost ep pd
Zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr cz esciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich pot gczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowi g nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidér cz esciowy podioza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosow anych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powin ny zawierac:

— zestawienie wynikdéw bada n miedzyoperacyjnych i koricowych,
— stwierdzenie zgodno $ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacj

Ch

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sk tad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.



Odbidr ko ncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi ¢i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra ¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢: ocene wynikéw
bada n,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo zliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno Sci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

PODSTAWA PLATNO SCI

Pokrycie dachu ptytami warstwowymi
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m* krycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprz etu,

obstug e sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiork e rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie podkfadu,

—pokrycie dachu ptytami warstwowymi,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

— likwidacja stanowiska roboczego.

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-
02361:1999
PN-61/B-
10245

PN-EN
501:1999

PN-EN
505:2002

PN-EN
502:2002

PN-B-
94701:1999
PN-EN
1462:2001 PN-
EN 612:1999
PN-B-
94702:1999
PN-EN
607:1999

Pochylenia potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynk u
do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podfozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym
podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.



ST-01.08 PODLOZA | POSADZKI
Kod CPV 45422100-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SA wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podtozy i posadzek w ramach projektu ,,Rozbudowa szkoty podstawowej w
Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”.
1.2 Zakres robét objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie posadzek:
Jastrych cementowy pod posadzki z zaprawy cementowej
Posadzke z ptytek gresowych w pomieszczeniach zgodnie z opisem na rysunku
architektonicznym,
Posadzke wyktadziny PCV typu Tarkett zgodnie z projektem
Oktadziny schoddéw z wyktadziny PCV jw,
e Klepka debowa na legarach
Roboty obejmujg wykonanie podtozy:
Podsypka z pospofki
Warstwa chudego betonu
1.3 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”
1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST OO
»Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1 Ptytki gresowe 30x30 cm
Wz6r, barwa i ukfad ptytek na poszczegdlnych powierzchniach do uzgodnienia z
Inspektorem
Wytrzymatosé na zginanie min —45 Mpa
Twardos¢ w skali Mohsa — 8
Odporne na dziatania srodkdw chemicznych
Ptytka antyposlizgowa
Nasigkliwosc¢ Al (BI)
2.2 Posadzki z wyktadziny PCV

Wyktadziny zPCV podtogowe do stosowania w budownictwie uzytecznosci
publicznej(w szkotach).

2.3 Materiaty do wykonania podtozy

Grubos¢ warstw materiatéw podtoza nalezy przyjmowac zgodnie z Projektem
Technicznym



2.4

4.

Podsypka z pospdtki o uziarnieniu 0,-16 mm

Beton podktadowy C 8/10

Warunki przyjecia na budowe materiatow.

Materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu ich do obrotu i
powszechnego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

SPRZET

Wymagania ogodlne sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatow

6.

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji sSrodkow transportowych i przepisami

ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S-00.00
»Wymagania ogolne”.

Wykonaweca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych na danym obszarze robot.

KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady

Ogodlne zasady jakosci rob6t podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.2 Odbidr robot

7.

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy izolacyjnej i warstwy ochronne na
Materiale izolacyjnym,

- podczas wykonywania posadzki,

- sprawdzenie réwnosci posadzki przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy
tatami i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady



Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w S-00.00.”Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady
Wymagania ogolne dotyczgce zasad odbioru robét podano w S-00.00 ,, Wymagania
ogolne”
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogdlne”
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét posadzkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.



ST-01.09 TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY SCIAN

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkédw wewnetrznych i oktadzin scian w ramach projektu:
,Rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-
dydaktyczny”.
1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie:
tynkéw wewnetrznych cementowo —wapiennych
oktadzin $cian wewnetrznych
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1 Tynki wewnetrzne
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat. lll
Tynk uzyskuje sie przez naniesienia kolejno: obrzutki, narzutu i gtadzi
bezposrednio na surowg Sciane:
obrzutka — zaprawa cem-wap M-7
narzut — zaprawa cem-wap M-2
gtadz — zaprawa wapienna

Tynki gipsowe maszynowe
2.2 Gfadz gipsowa
Gtadz gipsowa nalezy wykonac z gipsu szpachlowego
2.3 Oktadzina Scian wewnetrznych z ptytek ceramicznych
Ptytki ceramiczne Scienne :
wymiary — 20x25 cm
grubos¢ — 6 mm
powierzchni matowa
twardos¢ w skali Mohsa — 3,5
nasigkliwos$¢ — Alll (BIII)
3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w S.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu robét podano w S.00.00 ,,Wymagania
0goblne”
6. KONTROLA JAKOSCI



Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot podano w S.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robot podano w $.00.00 ,Wymagania
ogoblne”
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
roboét tynkowych.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kategorii lll od ptaszczyzny oraz
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.



ST-01.10 IZOLACIJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s a wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych w ramach projektu
,Rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-
dydaktyczny”.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w S-00.00 ,, Wymagania
0goblne”
2.2 Izolacje cieplne.
- izolacje $cian fundamentowych z polistyrenu XPS.
2.3 Izolacje akustyczne
Izolacje posadzek ze styropianu EPS 100-038
2.3 lzolacje termiczne
Ptyty ze styropianu EPS 100-038
i EPS 70-038
2.4 Srodki gruntujace, kleje, faczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje w kazdym przypadku powyzsze srodki,
rekomendowane przez dostawce materiatéw i w zaleznosci od rodzaju
podtoza.
3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogdlne”
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w S-00.00 ,Wymagania
ogolne”
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w S-00.00 ,,Wymagania ogolne”
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.
9. PODSTAWY PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S-00.00
,Wymagania ogélne”.



ST-01.11 MALOWANIE | WYKONCZENIE SCIAN

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich projektu ,,Rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie
o segment sportowo-dydaktyczny”.

Roboty malarskie obejmujg malowanie korytarzy i sali sportowej z farby lateksowe;.
Pozostate malowanie z farby emulsyjnej.
2. MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w S-00.00 ,,wymagania ogolne”
schematy malowan odnoszg sie do elementéw ktére maja by¢ malowane i zawieraja
przygotowanie podtoza, rodzaj pokrycia, wymagane ilosci powtok malarskich. Kolory
okreslone zostang na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i
Projektantem. Wszelkie materiaty do prac malarskich dostarczane sg przez
Wykonawce. Aby dostarczony materiat zostat zaakceptowany przez Inspektora, na
opakowaniu powinna znajdowac sie oryginalna etykieta producenta okreslajaca
zawartosé .
3. SPRZET
Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S-00.00
»Wymagania ogolne”.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot podano S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogoélne zasady



ST-01.12 SLUSARKA OKIENNA

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania, montazu i odbioru $lusarki okiennej w ramach
projektu”Rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie o segment
sportowo-dydaktczny”.

1.1 Zakres robot objetych ST

Zakres robot ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujetej w zestawieniach w projekcie
architektonicznym i obejmuje wykonanie i montaz:

stolarka okienna PCV
$lusarka drzwiowa w
wiatrofapie
balustrady schodowe wewnetrzne i obudowa tarasu
zielonego
2. MATERIALY
Stolarka okienna PCV— wspotczynnik przenikania ciepta Us= 1,0 W/m2K
Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne z ksztattownikow stalowych malowane

proszkowo . Balustrady balkonowe szklane na profilach stalowych, przegrody
balkonowe z ptyt TRESPA na profilach stalowych.

3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogolne”
4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S-00.00 ,, Wymagania
ogolne”
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robdt podano w S-00.00
,Wymagania ogdlne”
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogolne”.
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogélne”
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania
ogolne”.



5-01.01.10 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
montazu i odbioru stolarki i Slusarki drzwiowej w ramach projektu ,Rozbudowa
szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”.
1.1 Zakres robot objetych ST
Zakres robot ST dotyczy stolarki drzwiowej ujetej w zestawieniach w projekcie
architektonicznym i obejmuje:
stolarke drzwiowg wewnetrzng,
drzwi wejsciowe do mieszkan.
2. MATERIALY
2.1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Konstrukcja skrzydta wykonana z ptyty meblowej w okleinie CPL HQ kolor buk,
oscieznice stalowe katowe.
3. SPRZET
Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S-00.00
»Wymagania ogdlne”.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w S-00.0 ,,Wymagania ogdélne”
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,,Wymagania
0goblne”
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogdlne”



ST-01.13 ELEWACIA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elewacji budynku w ramach ,, Rozbudowa szkoty podstawowej
w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”.
1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie
tynku zewnetrznego cienkowarstwowego na izolacji cieplnej ze styropianu,
oktadziny cokotu,
2. MATERIALY
Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy
srodek gruntujacy,
zaprawa klejowa do klejenia styropianu,
siatka z wtékna szklanego,
masa szpachlowa do zatapiania siatki,
podktad pod tynk mineralny
tynk mineralny cienkowarstwowy
styropian EPS 70-040 grubos¢ wg dokumentacji
farba silikonowa zywiczna wg kolorystyki
- faczniki do mocowania ptyt styropianowych
Oktadziny cokotow
Srodek gruntujacy
zaprawa klejowa do klejenia styropianu
siatka z wtékna szklanego
polistyren ekstradowany
tynk mozaikowy
3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania podano w S-00.00 ,Wymagania
0goblne”
Przy wykonywaniu tynku zewnetrznego cienkowarstwowego temperatura podtoza i
otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ > 4 st. C.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogolne”



ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady dotyczgce odbioru robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00 ,,Warunki ogélne”.



ST-01.14 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE -
kod CPV : 45.32.00.00-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwil-
gociowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynku i jego elementdéw, zwigzanych
rozbudowg szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i przedmiaru robot.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92.p0z.881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r), Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatow
zgodnych z dokumentacjg projektows i posiadajgcych aprobate techniczna IBDiM do tego
typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych

by¢ zgodne z normg PN-69/B-10260.

2.2.1.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujgce materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998



- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow posiadajgce aprobaty techniczne
IBDiM do tego typu

zastosowan.

2.2.1.2. Izolacje wykonywane na gorgco

Do wykonywania izolacji na gorgco mogg by¢ stosowane sg nastepujgce materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadaé wymaganiom norm:

PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowe;j

Odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych

stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do

tego typu zastosowan.

2.2.1.3. Izolacje membranowe

1/ Do wykonywania izolacji membranowych naleSy stosowaé materiaty

przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom

podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

2/ Dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa
uszczelniajgca.

Dane techniczne:

Baza - piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi, dyspersja
tworzyw

Sztucznych.

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.

Gestosc¢ przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3

Czas mieszania ok. 3 minuty.

Czas aplikacjil ok. 60 minut

Temperatura aplikacji + 5 2C do + 302C

Sktadowanie: przechowywac do 12 miesiecy w suchym i chtodnym pomieszczeniu wilgoc
gruntowa

/ woda opadowa nie zalegajgca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm

Zuzycie woda opadowa zalegajgca / woda cisSnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm
Przyczepnos$¢ do podtoza z betonu > 1,3 MPa

Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+602C) okreslona zmiang
przyczepnosci do betonu > 0,7

Opdr dyfuzyjny wzgledem pary < 1,0 m

Wodoszczelnosé¢ brak przecieku przy cisnieniu 2 0,8 MPa

Mrozoodpornos¢, oceniana po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania w zakresie

- wygladu

- wodoszczelnosci

- przyczepnosci do podtoza z betonu

- brak uszkodzen

- brak przecieku przy cisnieniu > 0,5 MPa > 0,7 MPa

- i przy +202C i 60% wilgotnosci wzglednej powietrza.

Odpornos¢ na powstawanie rys podtoza > 0,8 mm.

Odpornos¢ na zmeczenie (powtoki z wktadka wzmacniajgca z tasmy ASO-DICHTBAND-2000)



brak peknie¢ oraz innych uszkodzen powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcjg IT Nr 294,
p

Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu = 0,7 MPa.

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 0,25 %.

Zastosowanie:

- do uszczelniania zewnetrznych czesci budynkdéw i budowli w starym i nowym budownictwie
przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowe;j,

- do wykonywania poziomego uszczelniania w murach,

- do wykonywania uszczelnien wewnatrz budynkoéw i budowli (typu wannowego),

- do wykonywania uszczelnien stropdw garazy podziemnych, zbiornikéw wody, sciekdw i
nieczystosci, budowli hydrotechnicznych, kanatéw;

- do wykonywania uszczelnien pod wytozeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
wilgotnych o umiarkowanym i duzym obcigzeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz
basenach kapielowych,

- jako klej do mocowania tasm oraz ksztattek uszczelniajgcych.

2.2.1.4. Materiaty do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

- geowtdknine o gramaturze 500g/m2 odpowiadajgca wymaganiom normy PN- EN
13252:2002,

- ptytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane
na zaprawie cementowej M 12 (beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
dotyczgcej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych), warstwe betonu klasy min.
B20 zbrojonego ortogonalng siatkg o oczkach 10x10 cm z pretéw 04,5 mm ze stali klasy A-l o
grubosci uzgodnionej

z Inspektorem Nadzoru.

2.2.1.5. Materiaty rolowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Folia izolacyjna P.E. gr. 0,3 mm

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatéw.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniachP, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét:

Wykonanie robot powinno byé zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow,
norma



PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robét izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowy konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych obiektow inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawecy,
do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektéw inzynieryjnych,
dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania izolacji do
innego Podwykonawcy niz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnych) oraz
zgodnie z normg PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic sie w granicach od +
5°C do +35°Ci by ¢ 0 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza niz
85%.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie powierzchni .

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.

Nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje,
ttuszcze, resztki sSrodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.

Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrdwnaé, a wieksze ubytki wypetnié, zgodnie z
zaleceniami SST dotyczgcg napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych
IBDiM odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wiekszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny byé gruntowane za pomocg srodkéw
gruntujacych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem
danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna
IBDiM.

5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez
IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem



- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez
Producenta zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru
Przystgpienie od kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.2.5. Wykonanie warstwy ochronne;.

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z
zachowaniem wymagan odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczgcej
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

5.2.6. Wykonanie izolacji z elastycznych zapraw uszczelniajacych.

1/ Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rdwne, bez kawern, ubytkdw, rys, peknie¢, substancji
zmniejszajacych przyczepnosé. Mleczko cementowe i luzne czesci usungé przez piaskowanie
lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywad sie na matowo-wilgotne
podtoze.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowac zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu
uszczelniajgcego na réwno z licem cegiet.

Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do gtebokosci 2 cm miejsca po sciggach
szalunkowych uzupetnic¢ zaprawg cementowa z dodatkiem preparatu utwardzajgcego.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) mozna wykonac fasety o
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem srodka utwardzajgcego lub wkleic¢
tasmy uszczelniajgce zgodnie z pkt. 5.2-5.4.

Chfonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac roztworem preparatu
gruntujgcego.

2/ Naktadane zaprawy uszczelniajgcej

Przygotowang zaprawe naktadac na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca
sztywnego pedzla lub szczotki. Nalezy zwrdci¢ uwage na szczegdlnie doktadne wtarcie
pierwszej warstwy zaprawy w podtoze. Nastepne warstwy (drugg ewentualnie trzecia)
naktadaé po zwigzaniu warstwy poprzedniej.

Pokryte powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieni stonecznych,
przeciggami, deszczem i mrozem. Nalezy wykluczy¢ kontakt zapraw uszczelniajgcych z
elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.

Petne obcigzenie moze nastgpi¢ najwczesniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopow
powtoke izolacyjng ostoni¢ np. ptytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem
mechanicznym. Na powtoki z zaprawy uszczelniajacej nie mogg by¢ nanoszone materiaty
zawierajgce rozpuszczalniki organiczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robdét obejmuje:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen
lub odspojen itp.),



- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z
wartoscig podang w dokumentac;ji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubosé te okresla sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubosc okresla sie metodami nieniszczgcymi lub
niszczgcymi w sposob zgodny z aprobata techniczng IBDiM,

- kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronnej,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapdw robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z
dokumentacja projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie od kolejnych etapdw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarem robét niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji

w przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia.
Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
goraco

4. PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r,, Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360,

z pozniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.15

MALA ARCHITEKTURA | OGRODZENIE WEWN ETRZNE
CPV-45112723-9

OBIEKT: SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIESTACHOWIE GM. DALESZYCE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacii wymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwdane z wykonaniem matej architektury przy
budowie segmentu sportowo-dydaktycznego w szkatistaaowe] w
zniestachowie gm. Daleszyce

Ogrodzenie — kod PCV 45342000-6

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38400

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetayg@nzy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot giych w STWIORB
Roboty, ktorych specyfikacja dotyczy obejmagynndéci magce na celu
wykonanie

» Ogrodzenia

* Przeniesienia placu zabaw
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania ogrodzenia pawiodpowiadéa
wymaganiom zawartym w polskich normach lub apratfatachnicznych, jako
materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3.Sprzet i narzedzia
3.1. Spret i narzdzia
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Samochod samowytadowczy do 5 t, pompa do betosamachodzie,
spawarka elektryczna wirnga,srodek transportowy

4. Transport

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonanimietnikéw i ogrodzé nie wymaga
specjalnychirodkow i uradzen. Zaleca si uzywac samochoddow pokrytych
plandekami lub zamkseiych, materiaty powinny kiyzabezpieczone w sposob
wykluczapcy ich uszkodzenie. W przypadkuzgeh ilosci materiatdw zalecane
jest przewaenie ich na paletach iycie do zatadunku i roztadunku ydzea
mechanicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przyspienia do robot

Zakmczone wszystkie roboty zwdane z wykonaniem sieci, pragky,
uksztattowaniem terenu, drég, parkingéw, chodnikéw.

5.2. Wykonanie ogrodzenia

5.2.1. Roboty ziemne

Oznaczenie trasy wykopgaznego, odspojenie gruntu za poméxpat z
koniecznymi przerzutami, ztenie urobku po jednej stronie wykopu — pod
fundament.

Oznaczenie kragdzi dotow wedtug wytyczonych osi, odspojenie gruntu
odrzuceniem gruntu na pobocze .

. Deskowanie dla fund. wykonujess tarczy wewastrznej i zewrtrznej, do
tarcz wewntrznych przybija si deski oporowe. Po wykonaniu deskowania,
ustawiamy je w wykopie i przygbujemy do betonowania poprzez idaie i
zag:szczenie betonu B-20 z wyréwnaniem powierzchnie@als¢ betonowanie
w temperaturze nie #8zej nz + 10 stopni C, piegnacg utozonego betonu
przez polewanie wagdprzez 7 dni (beton z zastosowaniem cementu
portlandzkiego0. Rozdeskowanie poagsiicciu 70 % wytrzymaiéci
projektowanej, zaktadag, ze betonowanie odbywagsiv temperaturach
dodatnich. Zbadalaboratoryjnie probkbetonu.

5.2.3. Roboty murowe
Stupki murowa z cegty klinkierowej — licowej murowanej n@osy z
soczewkowym zagbieniem na zaprawie cem.-wap. M5.

5.2.5. Elementyglusarskie wykonane warsztatowo.
Wykonary warsztatowo furtk osadzt zgodnie z projektem. Pomaloiva
farbami olejnymi z uprzednim zabezpieczeniem amntyggnym .
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6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Badania przed przyggieniem do robét

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t badaniom powinny zésta
poddane materialy, ktore

musz spetnigd wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichroraz
odpowiadé parametrom ok&onym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania robot
z dokumentagj projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowa¢ ich wykonania wptywa na prawidtowédalszych prac. Badania
te dotyca gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania robot.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t polegaj ocenie zgodroi wykonania robét z
dokumentag projektows oraz normami:

PN-88/B-0625.Beton zwykty

PN-73/B-12011. Cegta klinkierowa

Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru
robot, podpisanym przez przedstawicieli inwestosgkonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania

Wykopy oblicza st w m3.

Podktady, podiga, fundamenty obliczagsw m3.
Deskowanie oblicza sw m2 pokrytej powierzchni.

Konstrukcje stalowe obliczagsw t masy.

Cokoty oblicza st w m2 powierzchni.

Fundamenty z bloczkéw betonowych obliczawsim3.
Ogrodzenie oblicza sw mb.

8. Odbidr robot
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8.1. Odbiér ostateczny (koowy)
Odbior ostateczny stanowi ostategztery rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do iléci, jakasci | zgodndci z dokumentagj projektows.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazaraenawiacego, zasady
I terminy powotywania komisji oraz czas jej dzial@dci okresla umowa.
Wykonawca robo6t obowkany jest przedio/¢ dokumenty:
* Projekt budowlany
» Projekt wykonawczy
» Dokumentagj powykonawcz
» Szczegotowe specyfikacje techniczne
* Dziennik budowy
W toku odbioru komisja jest zoboaziana zapozrtasic z dokumentami
wymienionymi powyej,
Roboty powinny by odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, z&
przedtazone przez wykonawocdokumenty g kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.
Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez zamavieggo i
wykonawe,.
Protokot powinien zawieta
e Ocere wynikéw bada
» Wykaz wad i usterek ze wska@kiem maliwosci ich usungcia
« Stwierdzenie zgodrioi lub niezgodnéci wykonania zieleni zgodnie z
projektem
* W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgécineykonania
powyzszych instalacji ustalenia komisji co do sposobderininu ich
usungcia.
W przypadku pom§inego i bez zastrzen przeprowadzenia odbioru
koncowego, po podpisaniu protokotu odbioruthkowego przez przedstawiciela
zamawiagcego i wykonawe, mazna przysipi¢ do rozliczenia kcowego
pomigdzy zamawigcym i wykonawa.

8.2. Odbidér pogwarancyjny.

Dlugos¢ okresu gwarancyjnego okia umowa, zazwyczaj wynosi on 36
mieskcy od czasu odbioru Kkoowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest
kwota gwarancyjna z wyptaty naleej wykonawcy, z faktur egciowych lub
faktury ostateczne.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena s¢amatnikdw i ogrodzé po
uptywie 36 miesicy od daty odbioru kicowego oraz ocena usuwania
ewentualnych usterek, o ktérych zamawegjma obowizek powiadamia
wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania pogh wynikajacych z obnionej
jakasci prac.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatém

Zasady rozlicz& miedzy zamawiajcym i wykonawa okresli szczegotowo
umowa o0 wykonanie rob6t budowlanych. Ostatecznkca®nie nasipi po
dokonaniu odbioru robot.

Uwaga: wszystkie iyte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlameg
by zastpione rownowanymi o analogicznych parametrach
w/wym. zmiany nakg uzgadnidé z projektantem

10. Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji elementéw placzabaw -
CPV 45.22.38.00-4

10.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania
szczegotowe

dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych z ksztattowaniem placu zabaw
oraz montai wznoszenie gotowych elementéw konstrukciji .

10.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopot.

10.3. Zakres rob6t oltiych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie robot zwanych z ksztattowaniem
boisk oraz montaem i wznoszeniem gotowych konstrukciji .

10.3.1 Monta matej architektury

10.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami

I wytycznymi.

10.5. Ogdlne wymagania dotye robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za
zgodnd¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiggego .

10.6. Mata architektura
1. siedziska — wyrdb gotowy, fabrycznie wytkaony.
2. wyposaenie placu zabaw — wyréb gotowy, fabrycznie wysaony.

10.7. Sprzt

Roboty zwiyzane z ksztattowaniem placu oraz maeta i wznoszeniem
gotowych konstrukcji mogby¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu spegu.

10.8. Transport

Materiaty na budowi wyposaenie placu zabaw powinny byprzewaone
odpowiednimisrodkami transportw;eby unikra¢ uszkodze, trwatych
odksztatcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

10.9. Wykonanie robot

2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Montaz — wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundatowve,
rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenieadza wg wytycznych
producenta.

10.10. Kontrola jakéri robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgoflriavykonania rob6t z umaoavpod
wzgledem zastosowanych materiatéw i doktagtmavykonania.

10.11. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

Elementy malej architektury — za 1 szt. dostarczbrnyzamontowanych
urzadzen

10.12. Odbior robot

Odbioru rob6t dokonuje sha podstawie ogtizin i stwierdzenie zgodKoi
wykonania robot

z SIWZ i umowa.

10.13. Podstawa ptatéa
Roboty rozliczane ryczattowo .



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Kody dotyczace przedmiotu zaméwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:

31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne,

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.

45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45262212-0 kopanie rowow,

45314300-4 uktadanie kabli

32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa

35120000-1 Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych

45314000-1 Instalowanie urzgdzeh telekomunikacyjnych
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1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania tyczace sie wykonania i od-
bioru robét instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla obiektu ,Rozbudowa szkoty o
segment sportowo-dydaktyczny Niestachéw 271 Obreb 0010”
Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z
dokumentdéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja in-
westycji zostata podana w tytule dokumentacji.

Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Wymagania ujete w specyfikacji technicznej tycza sie robot przy wykonaniu:

- Rozdzielnic elektrycznych

- Instalacji oswietlenia ogolnego.

- Instalacji oswietlenia ewakuacyjnego.

- Instalacji gniazd 230 V

- Instalacji sitowej.

- Zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzaciji .
- Zasilania urzadzen teletechnicznych.

- Instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych
- Tras kablowych.

- Instalacji potgczeh wyréwnawczych.

- Instalacji ochrony od porazeh.

- Instalacji telewizji dozorowej CCTV

- Instalacji sygnalizacji wkamania SWiN

Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z do-

kumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami
technicznymi. Pozostate og6lne warunki dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych

Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spet-
nia¢ wymogi techniczne, oraz wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne,



atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
Z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Zestawienie materiatow

Nazwa Typ/nr kat Jm | llosé
Rozdzielnia TG wg rysunku Szt 1
Rozdzielnia TO wg rysunku Szt 1
Rozdzielnia T1 wg rysunku szt 1
Rozdzielnia T2 wg rysunku Szt 1
Rozdzielnia TK wg rysunku Szt 1
oprawa Pixel SM 128W
. CL235643.416 lub rownowazna
oprawa na elewacji Szt 7
RUBIN 2x54W T5 PPAR E lub
oprawa swietléwkowa réwnowazna Szt 36
RUBIN 2x54W T5 PPAR E z mo-
oprawa swietlbwkowa d“*e’? awaryjnym Szt 18
lub réwnowazna
oprawa LUXIONA RUBIN LUX
oz 4X24W T5 PPAR-P RO SP-A E
oprawa swietlowkowa . . Szt 7
lub rownowazna
oprawa zewnetrzna nad drzwiami oprawa plafon scienna IP 65 szt 6
oprawa BERYL N 2x26W TC-
oprawa $wietlowkowa DEL S2 E 1P44 lub réwnowazna szt 45
oprawa Neptun 2x35W IP54 |ub
oprawa $wietlowkowa rownowazna szt 14
oprawa $wietlbwkowa na Sali sporto- | 2Prava Torino 3x28W z siatkq
W%j P ochronng lub rownowazna szt 8
oprawa swietlowkowa AME-
ez TYST 500 2x36W TC-F PC E IP65
oprawa swietldwkowa | . . szt 23
ub rownowazna
oprawa Flesh LED z siatkg
oprawa na sali sportowej PX2063829 lub rownowazna szt 12
oprawa $wietlowkowa oprawa ewakt{acyjna ITuxmna IF8 szt 12
lub réwnowazna
Modut awaryjny 1h do opraw Neptun , szt 5




Torino

Korytko 100H60 kpl 1
Korytko 200H60 kpl 1
Korytko 60H60 kpl 1
gniazdo 230V pojedyncze pt. szt 73
gniazdo 230V pojedyncze pt. IP44 szt 2
Ramka 1-krotna szt 55
Ramka 3-krotna szt 8
Ramka 4-krotna szt 1
taczniki instalacyjne 1b szt 15
taczniki instalacyjne 1b 1P44 szt 3
taczniki schodowe szt 28
taczniki swiecznikowe szt 14
taczniki krzyzowe szt 2
kabel HDGs 2x1 m 28
kabel YAKY 4x70 m 115
przewody YDY 5x10mm2 m 85
przewody YKY 5x4mm?2 Do central went.-klimat. m 85
przewody YKY 3x2,5mm2 Do przewoddéw grzewczych m 210
przewody YKY 3x1,5mm2 Do wentylatorow na dachu m 145
przewdd LgY35mm?2 m 15
przewdd LgYémm?2 m 35
Przewéd YDY5x6 Do windy m 18
przewdd YDYZo 3x1,5 m_ | 2450
przewdd YDYZo 3x2,5 m | 1790
przewdd YDYZo 4x1,5 m | 1230
koncowki kablowe ALdo zaprasowania
fi70 szt 8
puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt 35
rury winidurowe fi22 m 20
rury winidurowe fi36 m 43
Bednarka oc. 25x4 m 325
Puszka ztgcza kontrolnego szt 8
zlgcza kontrolne szt 7
uchwyty E90 z mocowaniem szt | 182
drut stalowy ocynkowany fi 8mm m 170
zlgcza krzyzowe szt 16
Kabel grzewczy CK-1S/400-25-0480 (18,5m) szt 4
Kabel grzewczy CK-1S/400-25-1250 (48m) szt 1
Kabel grzewczy CK-1S/400-25-1450 (56m) szt 1
Kabel grzewczy CK-1S/400-25-2350 (94m) szt 1
Kabel grzewczy CK-1S/400-25-2600 (102m) szt 2
Regulator z czujnikiem temperatury i szt 1
wilgotnosci LEM-R7
Klipsy mocujace kabel do rynien kpl 1
tancuch plastikowy do rur spustowych Sz 7
INSTALACJA SYGNALIZACJI WLA-
MANIA
Nazwa Typ/nr kat Jm | llosé
INTEGRAG64PLUS lub réwnowaz-
Centrala alarmowa na szt 1
Obudowa centrali OMI-3 szt 1
Ekspander wejs¢ INT- E lub rbwnowazna szt 1
Manipulator z wyswietlaczem INT-KLCD-GR szt 2




Czujka PIR szt 16
Sygnalizator Optyczno-akustyczny SP-4001R szt 1
zewn
Sygnalizator Optyczno-akustyczny szt 1
wewnetrzny
Akumulator 12V/17Ah HV 7-12 szt 4
Przewod YTKSY 3x2x0,5 mb | 210
Przewod YTKSY 3x2x0,5 mb | 950
INSTALACJA CCTV
Nazwa Typ/nr kat Jm | llosé
kamera IP zewnetrzna IP66
NVIP-2DN3020H/IR-1P szt 4
lub réwnowazna
kamera IP zewnetrzna IP66
NVIP-2DN5021H/IRH-1P szt 5
lub réwnowazna
Kamera wewnetrzna z oswietlaczem NVIP-1DN3040V/IR-1P-II
. . szt 14
IR, wandaloodporna lub rbwnowazna
Adapter scienny do kamer j.w. Iull;I\r/éBv:/i%(\avS;;a szt 14
Rejestrator IP NMS NMS Il:lj\él?éi;:(\;vvs;szjgarakowa szt 1
Dysk twardy 4000G szt 1
Monitor 24” IubL\r/g\-/\?r?ol\;vilzjna szt 1
, GS192024HP Switch GS-1920-24
Switch 24-porty HP ZYXEL lub réwnowazna szt 1
Panel krosowy 24 porty nieekranowany szt 1
kat.6, T568A/B, 1U,
Skretka UTP kat.6 mb | 1050
SIEC STRUKTURALNA
Szafa 600x600 18U szt. 1
Modut wentylatora kpl. 1
Listwa zasilajgca szt. 2
Wieszak kablowy szt. 2
Panel krosowy 24 porty nieekranowany szt 1
kat.6, T568A/B, 1U, '
Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, szt 24
3.0m
Skretka UTP kat.6 mb | 980
Gniazdo 2xRJ45 kat.6 szt 9




Wszystkie materiaty muszg spetniaé parametry techniczne zgodne z zawartymi w dokumentacji pro-
jektowe;j.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do prawidtowego montazu poszczegoélnych instalacji nalezy stosowac w szczegolnosci:

- elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki z udarem, bruzdownice, otwornice, pilarki kato-
we)

- przyrzady pomiarowe (mierniki wartosci elektrycznych, induktor)

- drabiny, rusztowania, zwyZzki.

4. Wymagania dotycz ace srodkéw transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego — (m.in. samochodem
skrzyniowym, samochodem dostawczym, przyczepq do przewozu kabli) w sposob zapewniajg-
cy unikniecia uszkodzen. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu dro-
gowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materia-
tow.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych
Wymagania ogdlne

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania: zasilania kablem ziemnym YAKY4x70
od zlgcza kablowo-pomiarowego do rozdzielni gtéwnej TG w projektowanym budynku
, liniit WLZ, tablic rozdzielczych, instalacji oswietlenia ogdlnego, instalacji gniazd 230
V administracyjnych i gwarantowanych, instalacji sitowej, zasilania central wentylacji-
klimatyzacji, zasilania urzadzeh teletechnicznych, tras kablowych, instalacji potgczen
wyréwnawczych, instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych, instalacji ochrony od
porazen.

-  Wpykonawca jest zobowigzany do zrealizowania zakresu prac objetych projektem
technicznym wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla komplet-
nego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

- Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatow, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alter-
natywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdze-
nie,

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszyst-
kie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
zlozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowaz-
niony do autoryzaciji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw,



- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Pol-
skim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i de-
klaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty
tak aby spetniaCc obowigzujace przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawi-
ciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.

Wymagania szczego6towe

Gtéwne trasy kablowe

- prowadzenie tras kablowych musi zosta¢ ustalone z uzytkownikiem przed rozpo-
czeciem prac instalacyjnych,

- koryta metalowe instalowa¢ w szachcie elektrycznym i w przestrzeniach gdzie be-
dzie ewentualnie zabudowa g-k.

Linie WLZ

- linia zasilajgca od zlgcza kablowo-pomiarowego do rozdzielni TG kablem
YAKY4x70, wraz z kablem utozy¢ bednarke oc. 25x4

- od TG do rozdzielnic prowadzi¢ przewodem YDY lub YLY

- Linie zabezpieczy¢ w rozdzielni gtébwnej TG,

- Przed podigczeniem WLZ wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli

Tablice rozdzielcze

- rozdzielnia gtébwna TG prefabrykowana n/t

- rozdzielni TK w kottowni metalowa IP55

- rozdzielnie parteru, pietrowe p/t wykonane w drugiej klasie izolacji

- tablice wyposazac¢ w wytaczniki gtéwne, ochronniki przepieciowe, lampki sygnalizacyjne,
zabezpieczenia réznicowo-pradowe, wylgczniki nadmiarowe.

Instalacja o $wietleniowa

- konieczne okablowanie wykonaé przewodami YDYzo 3 i 4x1,5mmz2, przewody pro-
wadzi¢ w korytach, rurkach RVL i pod tynkiem

- obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowoprgdowymi i nadpradowymi

- oprawy swietlowkowe wyposazone w stateczniki elektroniczne EVG

- obwody sterowac tgcznikami montowanymi w pomieszczeniach na wys. 1,6m

- po zakonczeniu montazu wykonac pomiary natezenia oswietlenia

Instalacja o $wietlenia ewakuacyjnego
- okablowanie wykona¢ przewodami YDYzo 3 lub 4x1,5 przewody prowadzi¢ w kory-

tach energetycznych i w bruzdach pod tynkiem
- obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowoprgdowymi i nadpradowymi



- montowac¢ oprawy kierunkowe w ciggach komunikacyjnych, zatagczane w trybie
awaryjnym, z piktogramami,
- po zakonczeniu montazu wykonac pomiary natezenia oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacja gniazdowa 230V

- okablowanie wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm2

- przewody prowadzi¢ w korytach, rurkach RVL, pod tynkiem

- obwody zabezpieczy¢ wylgcznikami r6znicowopradowymi z cztonami nadpradowy-
mi o charakterystyce AC

- obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi z czionami nadpragdowy-
mi o charakterystyce A (pétpotéwkowej)

- gniazda ogdlne montowa¢ w puszkach pod tynkiem na wys. 30cm od posadzki li-
czac do spodu gniazda

- gniazda w pomieszczeniach socjalnych i WC w wykonaniu 1P44

Zasilanie urz gdzen technicznych

- urzadzenia systeméw SSWIN i CCTV zasili¢ z rozdzielni TO
- okablowanie wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2

Zasilanie urz gdzen wentylacji-klimatyzacji

- Centrale N1-W1 i N2-W2 zasili¢ z rozdzielni TG, a wentylatory dachowe z centrali
N1-w1l

- obwody zabezpieczy¢ zabezpieczeniami roznicowopradowymi i nadpradowymi

- przewody prowadzi¢ w korytach metalowych i pod tynkiem

Instalacja pot gczen wyrownawczych

wykonac instalacje potaczen wyrownawczych do wyréwnania potencjatléw poprzez po-
laczenie galwaniczne z gtébwng szyng wyrownawczg (GSW) w ZK i lokalnymi szynami
wyréwnawczymi (LSW)

do LSW podigczaé , koryta kablowe, metalowe czesci kanatéw wentylacyjnych, metalo-
we rury instalacyjne

okablowanie wykonac¢ przewodami LgY6mm?2 z izolacjg koloru z6tto-zielonego
poszczegoblne LSW potgczy¢ z GSW magistralg wykonang linkg LgY16mm2.

Instalacja ogrzewania rynien i rur spustowych

Instalacje wykonac¢ przewodami statooporowymi 25W/m

Do kabli grzewczych na dachu doprowadzi¢ zasilanie z T2 kablami YKY3x2,5 w pusz-
kach IP65 wykona¢ potgczenie kabla zasilajgcego z kablem grzewczym

Regulator sterujgcy grzaniem zainstalowa¢ w rozdzielni T2

Na dachu umiesci¢ czujke temperatury i wilgotnosci i podigczy¢ do regulatora

po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary rezystancji kabli i rezystancji izolacji

Instalacji telewizji dozorowej CCTV

instalacje w budynku wykonac jako IP w obudowach koputkowych

kamery montowac na dedykowanych uchwytach

kamery zasilane w standardzie PoOE z przetgcznika zlokalizowanego w szafie kompute-
rowej

Rejestracja obrazu na serwerze



- okablowanie instalacji wykonac kablem U/UTP kat.6,

6. Kontrola jako $ci robét

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych ro-
bot. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji rob6t z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymaganiami niniejszej dokumentaciji.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

- Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
dokumentacji, zostajg odrzucone.

- Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia od cech okienych w doku-
mentacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pi-
semne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca zasadni-
czego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

7. Obmiar robo6t

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robo6t. Jednostkami obmiaru wykonanych robot
sa:

* - m - dla linii kablowych i przewodéw, korytek kablowych, rur elektroinstalacyjnych,
- szt. - dla dostawy i montazu urzgdzen (opraw oswietleniowych, wypustow elektrycz-
nych, tgcznikéw, gniazd itp.)
- kpl. - dla dostawy i montazu zespotéw urzadzen (punktdw elektryczno — logicznych,
rozdzielni)

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w
zakresie obmierzanych robo6t na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okres$lat bedzie fak-
tyczny zakres wykonanych rob6t w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie oferto-
wym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i dokumentacji projektowej.
Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inwestora i muszg posiadaé¢ wazne certyfika-
ty legalizacji.

8. Odbior robdt
Odbidr techniczny cz  e$ciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowg. Odbior tech-
niczny czesciowy jest to odbidr poszczegdlnych faz robo6t podlegajacych zakryciu a w szczegdl-
nosci instalacji podtynkowych. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty :

1. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie bu-

dowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,

2. dziennik Budowy,

3. dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow.
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Odbiér techniczny ko ncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu rob6t po zakonczeniu budowy, przed przeka-
zaniem obiektu do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

1. wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

2. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

3. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i wersji elektronicznej CD z ew.
uzgodnieniami rzeczoznawcow,
certyfikaty zamontowanych w Systemie urzadzen oraz przewodow ,
protokot sprawdzenia sprawnosci elementow instalacii,
protokot szkolenia osob z umiejetnosci obstugi poszczegdlnych systemow,
instrukcje uzytkownika zainstalowanych urzadzen w jezyku polskim.

No ok

9. Podstawa ptatno sci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umow-
nych. Dla robét wycenianych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wyko-
nawce i przyjeta przez Zamawiajgcego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagro-
dzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, badania i wymagania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla danych robét w ST i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda zawierd:

- wartcs¢ robocizny

- wartas¢ materiatdw z kosztami zakupu i transportu
- warta¢ pracy sprztu

- koszty pdrednie, zysk

- doliczone obowjzujace stawki podatku VAT

10. Przepisy zwi gzane

- warunkdw zasilania (Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002),

- ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (PN-IEC 60364-4-41, 43, 482),

- ochrony przeciwprzepieciowej (PN-IEC 60364-4-443),

- uziemien ochronnych, roboczych i potgczen wyréwnawczych (PN-IEC 60364-5-54,

- PN-IEC 60364-7-707),

- zastosowanie osprzetu i sposobow kablowania (PN-IEC 60364-5-51, 53, 537),

- pomiaréw powykonawczych (PN-IEC 60364-6-61).

- PN-IEC 60364 - Wieloarkuszowa norma - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych, (wszystkie zeszyty).

- PN-IEC 60364-7- 706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

- PN-EN 60446: 2004 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi.

- PN-IEC 439-3+A1 :1994 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane
w pelnym i niepetnym zakresie badan typu.

Opracowat
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zbior

wymagan w zakresie wykonania instalacji sanitarnych dla zadania: Rozbudowa szkoty o segment
sportowo-dydaktyczny Niestachow 271 obreb 0010.

Specyfikacja obejmuje w szczegoblnosci wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowos$ci poszczegolnych robét instalacyjnych.

1.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi cze$é Dokumentéw

Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentow, biorgcych udziat w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie Rozbudowa szkoly o segment sportowo-
dydaktyczny Niestachéw 271 obreb 0010.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z Doku-
mentacjg, ST zawierajgcg wymagania wykonania i odbioru rob6t, poleceniami Inspektora
nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,,
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd.
COBRTI INSTAL 2002” , ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003"

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczyé¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
projektem budowlano-wykonawczym, ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL  2002”, ~Warunkami  technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektorow Nadzoru, wyznaczonych
przez Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogoOlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca
z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentow nie powoduje przedtuzenia
terminéw okreslonych w umowie.



Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzgdzen wspéizaleznych ze sobag, nalezy
koordynowaé¢ w taki sposob, aby Zarzgdzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

— nazwa inwestycji;

- nrumowy;

- ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

- tytut dokumentu;

— numer dokumentu lub rysunku;

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,

materiat lub element;

— data przekazania;
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w
nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor
autorski.

3. MATERIALY

3.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektéw Wykonawczych i przedmiar6éw robot,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamaowienia.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje
zgodnosci odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne jest do
jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta dla ktérego dostawca
wydat oswiadczenie wskazujgce ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialtdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru -
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robdét elektrycznych)
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub
aprobatg techniczng.

Uwaga:

Dopuszcza si e stosowanie urz gdzen zamiennych o parametrach nie gorszych ni  z
urzadzenia projektowane, po wcze $niejszej konsultacji z projektantem.



3.2. Wymagania szczegotowe dotycz gce materiatow

3.2.1. Odbiér materiatow

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawcdéw powinny by dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty, kart gwarancyjne,
protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzadzenia nalezy sprawdzi pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwércy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi
ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
dozor techniczny.

3.2.2. Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych. Nalezy
zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materialtbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skiadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwszg warstwe rur
nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych. Kazdg nastepng warstwe, uktada¢ na przekiadkach
drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci gatunkéw w
spos6b zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw.

3.2.3. Inne wymagania

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i atesty
wymagane normami i przepisami tgcznie z prébg typu. Wszystkie urzgdzenia wykonane sg
fabrycznie przez wytwoOrce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie w stanie
zmontowanym, po dokonaniu prob pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu.

3.2.4. Przewody
Rozprowadzenie instalacji do poszczegolnych pionéw zaprojektowano w  systemie
rozdzielaczowym z rur tworzywowych z wktadkg aluminiowg

Piony i poziomy wody i cieplej projektuje sie z rur wykonanych z rur tworzywowych.

Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, lub w firmowych zwojach, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami

3.2.5. Wodne urz gdzenia grzewcze
— - w pomieszczenh na parterze nalezy zastosowac grzejniki ptytowe np.: typ: ptytowe firmy
Kermi lub réwnowazne
— w pomieszczeniach tazienek grzejniki drabinkowe np. typ tazienkowe firmy Kermi lub
rébwnowazne



4. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla
danego rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Do obstugi sprzetu powinni by¢é zatrudnieni pracownicy posiadajagcy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot.
Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zalozen ogélnych i szczeg6towych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do rob6t przez Inspektoréw Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedgcy whlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

5. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do
transportowanych materiatdbw. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu. Materiaty powinny byé przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i
suchych.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.1.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5.1.2. Urzadzenia grzewcze

Transport grzejnikbw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu iwielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu s$rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, ulozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5.1.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki
i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

5.1.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.



Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.  Opis robot

Zakres zadania obejmuje przebudowe budynku wraz z wymiang szamba oraz infrastrukturg
przylegtg terenu na dz. nr ewid. 69 w Mitocinie gm. Cedry Wielkie.

Szczegdbtowy opis roboét ujeto w opisie technicznym projektu.

Wykonywanie robét w zakresie branzy sanitarnej dotyczy:

* Montaz instalacji wentylacji wyciggowej

* Montaz grzejnikéw

* Montaz instalacji kanalizacyjne;.

* Montaz instalacji wodociggowej

» Préby szczelnosci instalacji wentylacyjnej;
» Préby szczelnosci instalacji c.o.

* Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

6.2.Montaz instalacji wentylacyjnej
INSTALOWANIE WENTYLACJI
Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewodéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506. Szczelnos¢ przewodéw wentylacyjnych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434. Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002
Kanaty i ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej w wykonaniu niskocisnieniowym Iub
Sredniocisnieniowym, przy zachowaniu klasy szczelnosci "A" wg. PN-B-76001.
Stal StOS ocynkowana 275 g/m3 wg PN-89/H-92125, blachy o grubosci 1,2 mm gat. FePO2GZ
wg DIN/EN 10142 o grubosci powtoki cynkowej 275 g/m2, blachy o grubosci powyzej 1,0 mm gat.
FePO3GZ wg DIN/EN 10142 o grubosci powtoki cynkowej 275 g/m2

6.2.1. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtosc¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacja.
Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym
materiatlem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornosc¢ na przenikanie wilgoci.



Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpor i podwieszeh powinna charakteryzowa¢ odpowiednig odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy
podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywaé na jej szczelnosc,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezarow:

e przewodow;

* materialu izolacyjnego;

» elementéw instalacji zamontowanych w sieci przewodow, np. przepustnic ,kratek itp.;

» elementdéw sktadowych podpédr lub podwieszen;

 osoby lub osb6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie

czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.
Potagczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukciji
budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszeh powinna umozliwia¢é kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zZrédia drgan powinny byc¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materialdbw elastycznych Iub
wibroizolatorow.

6.2.2. Otwory rewizyjne i mo zliwo §¢ czyszczenia instalaciji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworOw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu skltadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére
mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo
otwierac.



W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddéw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm,

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych

wymiarach podanych w tablicy 1:

Tablica 1
Srednica Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu w $ciance przewodu
mm mm
d A B
200=d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju
poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w
tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do

krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

Tablica 2
Wymiar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu w $ciance przewodu
mm mm
S A B

<200 300 100

200<s<500 400 200
>500 500 400

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach 1 2.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych
w przewodach urzgdzen:
przepustnice (z dwdch stron);
klapy pozarowe (z jednej strony);

- wentylatory przewodowe (z dwoch stron);
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 ", a w przewodach
poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

6.2.3. Centrale wentylacyjne i wentylatory

SposOb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgah na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Amortyzatory pod urzadzeniem nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby $rodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikébw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztalttem otwordw wentylatorow.

Dlugosc tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy urzadzenia napowietrzajgcego i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
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» odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi
urzadzenia napowietrzajgcego;
» réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
Zasilenie urzadzenia napowietrzajgcego powinno zapewnié¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotow wentylatora.

6.2.4. Nawiewniki , wywiewniki,

Elementy ruchome kratek powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przesuwanie .
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymane w sposob staty.

Kratki wentylacyjne powinny by¢ potgczone w przewodem w sposob trwaly i szczelny. Przewdd
taczacy sie¢ przewodow z kratkg nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasa , bez zbednych tukow i
ostrych zmian kierunkow.

Spos6b mocowania elementow rozdziatu powietrza powinien zapewni¢ dogodng ich obstuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementdéw przegrody

6.2.5. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgc, nastawiane recznie, powinny by¢é wyposazone w
elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm
napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan
hatasu w czasie pracy instalacji.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna
odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

6.2.6. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wpltywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakéw, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob
zapewniajgcy wodoszczelnosé przejscia przez dach.

6.3. Monta z centralnego ogrzewania

6.3.1. Wymagania

Przewiduje sie montaz grzejnikbw ptytowych w pomieszczeniach biurowych oraz grzejnika
tazienkowego w wezle sanitarnym. Rurociggi zasilajgce wymienniki ciepta (grzejniki) projektuje
sie z rur tworzywowych tgczonych przez zacisk. Projektuje sie instalacje w uktadzie tréjnikowym.
W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne , a
wolng przestrzen wypeti¢ masg plastyczng. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia
oghiowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami p.poz.

6.3.2. Montaz ruroci agéw instalacji centralnego ogrzewania.

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru), wykonaé¢ odpowiednie przekucia lub przebicia.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Rury nowe majg przechodzi¢ przez sciany do pomieszczen sasiednich i tam majg by¢ spiete ze
starg instalacja.

Kolejno$¢ wykonywania robdt:

wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, wykonanie potgczen
spawanych i skrecanych

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku
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pionu instalacyjnego.

Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego
przewodu. PrzejsScie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej
przewoddw instalacji wody cieptej i przewoddw gazowych.

Przed wykonaniem powtoki antykorozyjnej nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje oraz wykonaé¢
prébe na zimno przy cisnieniu 0,4 MPa, t = 30 min.

Nastepnie wykona¢ probe na gorgco na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400.
Sprawdzenie zaworéw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie cisnienia wody w
instalacji o 10% w stosunku do cisnienia poczatku otwarcia zaworu. Przed uruchomieniem
instalacji nalezy przeptukac ziad.

6.3.3. Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sSciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy
to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $cian powinien
by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe;j
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegdétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

6.3.4. Montaz grzejnikbéw

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac¢ albo w plaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowac
z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do
Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe
powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac¢ sie
catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

6.3.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

6.3.6. Izolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczga¢ po uprzednim przeprowadzeni wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu  wymaganego zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru. Materiaty izolacyjne powinny by¢ czyste, suche i nie uszkodzone, a
spos6b sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
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zawilgocenia lub uszkodzenia. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lIzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Przewody rozdzielcze oraz przewody rozprowadzajgce ciepto do poszczegodlnych odbiornikow
beda zaizolowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11. 2008r.
Wymagania izolacji cieplnej przewodéw

Minimalna grubos¢ izolacji

L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu ciepingj (materiat 0,035 W/(m-K)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 1/2wymagan z poz. 1-4

o O [ RWIN|F

Przewody wg poz. 1-4 utozone w podiodze 6 mm

6.4. Monta z instalacji kanalizacyjnej

6.4.1. Wymagania

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PCV zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.”

6.4.2. Montaz ruroci ggow kanalizacyjnych
Przytgcza od przyboréw (o srednicy 8110, @75, 850) nalezy wykonac z rur PVC kanalizacyjnych.

Bosy koniec rury z PCV powinien by¢ sfazowany pod katem 20 0i wsuwany w kielich przy uzyciu
past poslizgowych. Przewody nalezy mocowaé¢ do przegréd budynku za pomocg uchwytéw z
podkiadkami elastycznymi zapewniajgcymi izolacje akustyczng. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem.

Dla przewodoéw poziomych maksymalny rozstaw uchwytéw powinien wynosi¢ 1,0 m

Przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody (Sciany, stropy i tawy fundamentowe) nalezy
wykonac¢ w rurach ochronnych.

6.4.3. Montaz armatury i urz gdzen.

Urzadzenia i przybory nalezy mocowaé do posadzek w sposéb umozliwiajgcy ich demontaz i
wiasciwe ich uzytkowanie. Miedzy przyborem a posadzkg nalezy umiesci¢ podkiadke elastyczng i
wykonhczy¢ silikonem. Umywalki z potpostumentami bedg zawieszone na wysokosci 0,75m liczac
od goOrnej krawedzi przyboru. Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym. Krawedz miedzy
umywalkami i pisuarami a $ciang nalezy wypetni¢ silikonem.

6.5. Monta z instalacji wodoci ggowej

6.5.1. Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstepstwa
od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji.
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6.5.2. Montaz ruroci agéw

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur tworzywowych lgczonych przez zacisk.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

C) przecinanie rur,

e) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie potgczeh.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0

m, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzgadzenia splukujgce miski ustepowe, pisuary
takze pralki automatyczne itp. Jesli mozliwy jest przeptyw zwrotny nalezy zastosowac¢ armature
uniemozliwiajgcg przeptyw zwrotny. Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w
najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym
armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegélnych pionoéw z
wody, po ich odcieciu.

6.5.3. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ zaizolowane cieplnie. Dopuszcza sie
nie izolowanie przewodoéw jezeli nie ma cyrkulacji. Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia
przewoddéw lub elementéw instalacji wodociggowej przed zamarznieciem powinny by¢ one
izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeni
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Materialy izolacyjne powinny byé czyste, suche i nie
uszkodzone, a sposOb sktadowania materialtdbw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Zakohczenia izolacji cieplnej powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana
W sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

6.5.4. Oznaczenia

Przewody po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach
dostepu, zwigzanych z uzytkownikiem.

7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

7.1. Badania instalacji wodno - kanalizacyjnej

7.1.1. Zakres bada n odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej. Szczegétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.
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7.1.2. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary: temperatury wody za
pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza sie dokonywanie
tego pomiaru za pomocg termometrow dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na
zlgczce lub Srubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przylozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen, Pomiary spadkoéw cisnienia
wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych doktadnosé odczytu nie
mniejszg niz 10 Pa.

7.1.3. Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji wodoci ggowej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robét
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie
szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwalego podnoszenia
cisnienia ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badanie szczelnosci wodg zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢
przemarzniety. Od inst. wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napehieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu
nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegoélnie potgczeh i diawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieqg badania szczelnosci wodg zimng

Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej:

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

— 0.2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnoéci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢
cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci
pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Co najmniej trzy godziny przed
i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury nie
powinna przekraczac + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét
badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakohczono z wynikiem.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem niezawierajgcym
oleju. Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna
przekracza¢ 3 bar. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
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(Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar. Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem,
powinna by¢ wyposazona w zawOr bezpieczenstwa, ktdrego otwarcie nastapi przy przekroczeniu
wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %. Podczas badania szczelnosci
instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage na niebezpieczenstwo
wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez sprezone
powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych korkow z
tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego. Podczas dokonywania odczytéw wskazan
manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co najmniej pét godziny przed
odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekracza¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Warunkiem uznania wynikdéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji
i nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzgdzony
protokot badania okreslajgcy cisnienie prébne przy ktorym byt o wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te
czes¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7.1.4. Badanie szczelno sci kanalizacji sanitarnej
Badanie szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona
jest instalacja kanalizacji wewnetrznej:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce s$cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

- pionowe przewody deszczowe wewnetrzne nalezy poddaé prébie szczelnosci przez
zalanie ich wodg na calej wysokosci.

Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda

Instalacje wodociggowg napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktdrym sie ona
znajduje nie bedg ogrzewane, nalezy oprozni¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury
zewnetrznej ponizej 0°C.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
wodociggowej Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakoriczeniu wykonywania zabezpieczeh
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegajg one na
poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym oceni¢, wyglad zewnetrzny
izolacji. Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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7.1.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacjiwod  ociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy
poszczegllne odgatezienia przewoddéw, przewody zasilajace i odpowiadajgce im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob
widoczny, trwaly i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po
przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7.1.6. Badania zabezpieczenia instalacji wody ciept ej przed przekroczeniem granicznych
warto $ci ci $nienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem

granicznych warto$ci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-B-10700[4]. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokot

zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin

w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.1.7. Badania efektdéw regulaciji instalacji wodoci  ggowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie diuzszym niz
jedna minuta, wyplywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 °C do 60°C. Po
przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7.1.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogor sSzeniem jako $ci  wody
wodoci ggowej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowej w instalacji
oraz zmianami skracajgcymi trwalos¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnosé
doboru materiatbw uzytych w instalacji wodociggowej, w zaleznosci od jakosci wody
wodociggowej. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7.1.9. Badania armatury przy odbiorze instalacjiwo  doci ggowej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

» doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie

* z projektem (dokumentacjg),

» szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

* poprawnosci i szczelnosé montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7.1.10. Badania armatury odcinaj acej z regulacj g monta zowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacja montazowg, przy odbiorze instalacji, obejmujg

sprawdzenie:

» doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem

» szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

* poprawnosci i szczelnosci montazu gltowicy armatury,

» regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji. Z
przeprowadzonych badah odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.
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7.1.11. Badania armatury automatycznej regulacji (r  egulatoréw)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmujg

sprawdzenie:

e doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez jej
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem (dokumentacjg),

» poprawnosci i szczelnosci montazu potgczen armatury (regulatoréw),

» poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury (regulatoréw),

* poprawnosci montazu elementow i potgczen automatycznej regulacji,

* nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu

prébnego,

» plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),

» poprawnosci montazu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem

prgdem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdét. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan. Biezacg kontrole rob6t prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i

Zamawiajgcy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zgda¢ od Wykonawcy wszelkich

dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢é dostarczonych materialtbw na plac budowy, oraz

stosownych dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robot w kazdej chwili przed

odbiorem czesciowym i kohcowym.

7.2. Badania instalacji centralnego ogrzewania

7.2.1. Warunki przyst gpienia do bada n

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

e przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejsé
przewodow przez przegrody budowlane

» przed pomalowaniem elementow urzgdzenia i natozeniem otuliny

* po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu

regulacji

» w okresie gwarancyjnym

7.2.2. Badanie odbiornikéw ciepta

Nalezy wykonywaé sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementéw

budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z gatgzkami, rozmiary,

umieszczenie zaworéw odcinajgcych i ich dostepnosé.

7.2.3. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
poréwna¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odleglosci potgczen wzgledem podpor,
potgczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy,
ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podp0r.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia;
sprawdzenie przejs¢ przewodOw przez Sciany i stropy, potozenia potaczen kotnierzowych w
przewodach ufozonych obok siebie, sprawdzenie odleglosci przewoddéw wzgledem siebie,
sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci tgczenia pionéw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkéw
gatgzek ich srednic.

7.2.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegodlnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz
manometrow, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania
przez obserwacje wskazan.
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7.2.5. Badanie szczelno $ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac. Na 24 godz. (gdy
temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna
by¢ napelniona wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ potagczen przy
cid$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

7.2.6. Badanie szczelno $cii dziatania w stanie gor gcym

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i
usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczen
instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta. Podczas proby nalezy
dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungg.
Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a
po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.

7.2.7. Badanie dziatania w ruchu

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i
drzwi oraz spowodowaé¢ usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpltyw na warunki regulacji uwzgledniony
w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeplywow czynnika grzejnego w poszczegoélnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementdéw regulacyjnych, w
zaworach z podwojng regulacjg lub kryz dlawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalaciji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte;
ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

7.2.8. Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
skladowych instalaciji, przez poszczegélne uktady instalacji do catych instalacji.

Poszczegdlne czesci skladowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy. Nalezy obserwowaé rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementow
skladowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementow
regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania
urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé zalezno$¢ miedzy sygnatlem wymuszajgcym
a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego
nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten
regulator. Jezeli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.
Nalezy obserwowaé¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania
instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej
instalaciji.
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7.3. Badania instalacji wentylacji.

7.3.1. Badanie og6lne

» Dostepnosci dla obstugi;

» Stanu czystosci urzgdzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

» Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow;

* Kompletnosci znakowania;

» Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

» Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

e Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

«  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

7.3.2. Badanie urz gdzen wentylacyjnych
e Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty podigczone w prawidtowy sposaéb;
» Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
» Sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci (np. podwéjna obudowa);
» Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikéw elastycznych;
e Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
* Sprawdzenie zamocowania silnika;
» Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie:
e Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

7.3.3. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalaciji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaly
prawidtowo zamontowane i dzialajg efektywnie.

7.3.4. Prace wst epne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujgce prace wstepne:
» Prébny ruch catej instalacji ;
 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkoéw eksploatacyjnych;
* Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
» Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku jezeli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw;
* Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;
* Nastawienie uktadu regulacji
» Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

8. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie obmiaréw Rob6t jest niezbedne tylko dla robét, ktére zgodnie z zapisami umowy
rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich
sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig ustalong w uzgodnionym
harmonogramie Robdét budowlanych.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
projektowa i Szczegobtowg Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaréw robot:
- m (metr) - wykonanych i odebranych elementdéw liniowych,
— kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje skladajg
sie mniejsze czesci,
— szt. (sztuk) — elementy policzalne,
- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,
- m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
powierzchni,
- m3 (metr szescienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
objetosci,
- m-g (motogodziny) - praca transportu,
— inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub
w odpowiednich szczegotowych specyfikacjach technicznych
W wycenie Rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty,
konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejScia i przepusty
instalacyjne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki,
elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne oraz wszelkie
inne materialy pomocnicze, zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy
lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczegdélnych Robot.
Przy wycenie Robot nalezy zwrdcié uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mogg
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.
Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdllnych elementéw
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry i odpowiednig ilos¢ poszczegdlnych
czesci sktadowych. Podstawowym kryterium doboru poszczeg6lnych elementéw jest spetnienie
wymagan postawionych poszczego6lnym elementom (zapewnienie standardow jakosciowych i
ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach, specyfikacjach i
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Szczegodtowe zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Dla rob6t wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robét, podstawg
ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone
dla danych pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, oraz
ilosci wykonanych robo6t, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Dla rob6t wycenianych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest globalna warto$¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych dla danego zakresu
rzeczowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
— Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na
teren budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkow,
strat i odpadow;
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— Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;
— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002
roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikoéw Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126
(urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr
74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)
(Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

10.2. Rozporz gdzenia

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r. (z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzgdzen, przy ktérych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych
powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z.377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.(Dz. U. Nr 22, p6z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektoérych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p6z. 456)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31
sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr IOI, p6z. 1104)

10.3. Zarzadzenia

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28
grudnia 1995 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon.
Pol. 21996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marcal996 r.

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p6z. 23 n)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27
czerwca 1996 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon.
Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28
marca 1997 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon.
Pol. Nr 22. p6z. 216)

10.4. Polskie Normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujgce. Wspdlne wymagania i badania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-81/C-10700 Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania. PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociagi. Zabudowa zestawow
wodomierzowych w instalacjach wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okfadzinowe, normalnosrednicowe.

EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych
spowodowanym przez obieg wsteczny.

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika. PN-88/M-54907 Wodomierze
Srubowe z pionowg osig wirnika.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce PN 10. Ogdlne
wymagania techniczne.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjnej z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjnej z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne kohcowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlne;j.
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PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i szczelnosc
przewoddw z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkoéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 13141-1:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czes¢ 1: Elementy doprowadzajgce i odprowadzajgce
powietrze montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13141-4:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czes¢ 4: Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji
budynkéw mieszkalnych

PN-EN 13142:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i
dodatkowe charakterystyki dziatania.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania techniczne
dotyczace przewodow gietkich

PN-EN 13779:2005 (U) Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PN-EN 14134:2004 (U) Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwosci prawidlowosci dziatania
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez
spawanie gazowe

Norma Zaktadowa ZN-G-3150

PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur
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