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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.03
SCIANY MUROWANE
CPV-45262500-6

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych przy budowie
ROZBUDOWA SZKOELY O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY,
NIESTACHOW 271.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonywaniu $cian z cegly zgodnie z dokumentacja projektowa.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujgcymi
normami i ST WO — wymagania ogolne.

Ogblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnos$¢
rob6t z dokumentacja projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST WO -wymagania ogolne.

Materiaty
Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja projektowa ,

opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami sa:

- zaprawa cementowo-wapienna M10

- bloczki silikatowe kl. 15 MPa

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST WO wymagania
og6lne.

Do wykonywania robét budowlanych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- mieszarka do zapraw

- wyciag budowlany towarowy

- betoniarka

- weciagarka reczna lub elektryczna

- rusztowania
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Sprzgt powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji badZ inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST WO wymagania
ogolne. Do transportu materiatow nalezy uzy¢ srodkéw transportu odpowiadaj acych
przewozonym materialom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

WYKONANIE ROBOT
Warunki ogblne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST WO
- wymagania ogdlne.

4.1.1 Ogdlne zasady wykonywania murdw z cegly i bloczkéw betonowych

5.0
5.1
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6.0

mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania
i grubosci spoin z zachowaniem zgodnosci z rysunkami;

- w pierwszej kolejnosci wykonywa¢ mury nosne i usztywniajace;

- mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na calej dugosci;

- wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C
pod warunkiem stosowania srodkoéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie
zaprawy;

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci materialdow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiadaé wymogom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz musza posiadaé §wiadectwa
jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.

Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng
1 poleceniami Zamawiajacego.

Kontroli podlega:

- wlasciwe usytuowanie $cian konstrukcyjnych i $cianek dziatowych;
- wlasciwe wigzanie bloczkow

- wlasciwe grubosci spoin

- odchylenie muru od pionu i poziomu

- zgodnos¢ wigzania z polska norma.

OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST WO.

Jednostkami obmiary sa:

- m?® - $ciany z bloczkow
- szt.—otwory w Scianie.
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ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO - wymagania ogoélne. Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych -,,Budownictwo ogélne”.

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jakoéci robdt obejmuje ocene:

- prawidiowosci utozenia w planie i ich rzgdnych wysokosciowych,
- prawidtowosci cech geometrycznych,

- jakosci wbudowanych materiatéw.

PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie ze SIWZ.
PRZEPISY ZWIAZANE:

Roboty nalezy wykonywa¢ $cisle i w oparciu o wymogi nastepujgcych n.w. norm:

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-79/B-06711 kruszywa mineralne, piasek do zapraw budowlanych.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badaf i oznaczenie cech fizycznych.

- PN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-ENISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomiedzy réznymi
rodzajami odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

- PN-ENISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — kontrola wymiarowa robét
budowlanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.04

KONSTRUKCJE STALOWE
CPV- 45223000

WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji zadania: ROZBUDOWA SZKOLY
O SEGMENT SPORTOWO — DYDAKTYCZNY, NIESTACHOW 271. -
AKTUALIZACJA

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie i
odbidr robét zgodnie z pkt. 1.1.

1.3 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania w ST
,,Wymagania og6lne” pkt.2.

2.2 Wymagania szczegolowe

Stal konstrukcyjna stosowana d wykonania elementow konstrukcji stalowych powinna

odpowiada¢ wymaganiom norm:

- PN-EN 10020:203

- PN-EN 10027-1:1994

- PN-EN 10027-2:1994

- PN-EN 10021:1997

- PN-EN 10079:1996

- PN-EN 10204+AK:1997

- PN-90/H-01103

- PN-87/H-01104

- PN-88/H-01105

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407,PN-H-9341997,
PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymogom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymogom norm: PN-EN 10056-1:2000,
PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003

- rury powinny odpowiada¢ wymogom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.
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Wyroby walcowane — blachy:
- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy : PN-H-92203:1994,
- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.

Laczniki:

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadac¢

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 a ponadto:

- §ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002,
PN-ISO 10673:2002, PN-77/M 83008, PN-79/M 822009, PN-79/M-82018,
PN-83/M-82039.

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie

PN-EN 752:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-EN 12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadac wymaganiom norm:
PN-73/M69355,PN-67/M-69356.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy.

Kazdy rodzaj robét w ktérym znajduja si¢ nie dopuszczone do stosowania materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj gciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1
godnosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano ST,, Wymagania ogolne” pkt.4.
4.2 Wymagania szczegélowe

Z wytworni na budowe przewozi si¢ elementy samochodami. Zatadowanie konstrukcji
powinno odbywa¢ sie po catkowitym wyschnigciu warstwy gruntujgcej. Elementy powinny
byé usztywnione na czas fadowania i przewozu. Drobne Sruby itp. powinny by¢
zabezpieczone przed zagubieniem.

Fadowanie i wytadowanie odbywa si¢ za pomoca dzwigéw mechanicznych.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami wytadunku nalezy:

- tak wybrag, przynajmniej dwa punkty, aby konstrukcja nie doznata odksztatcen pod
wplywem dzialania ci¢zaru

- podtozy¢ podkiadki z drewna, metalu lub szmat w migjscu zetkniecia si¢ uchwytow
linowych z ostrymi krawedziami elementow,



33

- przymocowaé do koncdw elementu konopne liny odciagowe, przez wytadowujacych;
zabezpiecza to elementy przed kolizja z sgsiadujagcymi budowlami lub dzwigami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Ogblne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne” pkt.5.

5.2 Wymagania szczegolowe

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonaé $cisle z dokumentacjg projektows.
Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodno$¢ z odpowiednimi normami, poddaé
zewnetrznej kontroli, zwracajac szczegdlng uwage na rysy i peknigcia.

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji
technicznej.

Wyrobéw pokrzywionych i pogietych w czasie transportu nie nalezy stosowa¢ w konstrukeji
stalowe;.

5.2.1 Obrébka materialu

Na obrobke materiatu sktadaja si¢ czynnoscei:

- ciecie

- wykonanie otwordéw na sruby,

- ukosowanie elementéw spawanych taczonych na spoiny czotowe

- giecie elementow

- pasowanie elementow.

Ciccie elementéw i sposéb obrabiania brzegéw powinien by¢ wykonany z zachowaniem
wymagan normy PN-89/S-10050. Przed przystapieniem do sktadania elementéw Inspektor
Nadzoru przeprowadza odbior elementow w zakresie oczyszczenia i oszlifowania
powierzchni przylegajgcych brzegdw stykow z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-
1005, PN-87/M 04251, PN-EN ISO 913:2002.

5.2.2 Malowanie

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ksztattu i wymiaréw konstrukeji z
rysunkami z dokumentacji technicznej oraz wyglad zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone
do malowania powinny by¢ suche. Temperatura w czasie gruntowania nie moze by¢ nizsza
niz +50C.

5.2.3 Montaz konstrukeji stalowej

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80 %, a
temperatura nie nizsza niz +50C. W czasie opadoéw atmosferycznych, mgly, mzawki miejsce
spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie taczonych elementow
powinny by¢ wolne od zgrzelin, rdzy, farby, thuszezu i innych zanieczyszczen na szerokosci
nie mniejszej niz 15cm.

Dopuszczalne niezgodnosci spawalnicze ztaczy spawanych w konstrukcjach stalowych
obcigzonych przewazajgco statycznie wedlug tablicy B.3 zamieszczonej w normie PN-EN
25817.

Poziom jakosci spoin D wg EN ISO 5817:2003.

Przed przystapieniem do montazu elementoéw konstrukeji stalowych stosuje si¢ rusztowania
stalowe wg PN-M-48090:1996 1 PN-9/5-10050.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewni¢ prawidtowy dostep do kazdego
miejsca robot przewidzianego w dokumentacji projektowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne™ pkt.o6.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakosci materiatlow. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aprobat, $wiadectw, certyfikatdéw na zastosowane
materiaty.

W przypadku stosowania materiatow budzacych watpliwoscei, ztej jakosci wykonawstwa,
Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigzuje Wykonawce do usunigcia wad,
zastosowania odpowiedniej jako$ci materiatow.

6.2 Kontrola polaczen spawanych

Kontrola potaczen odbywa si¢ w nastepujacych etapach:

- kontrola wstegpna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potaczen.

Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie bledéw widocznych na
zewnatrz o ile poziom jakosci ich wymaga,

- badanie wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badanie spoiny z catkowitym lub czesciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwe
wykonane musza by¢ wycigte 1 ponownie zalozone.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Kontroli podlega pelny
zakres robdt, oraz asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuje:

- zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie materiatow i porownanie ich cech na zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi
przez wytworce ( certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na
budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzywania materialy, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wilasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych.

- Polskg Normg

- Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jesli nie sg objete certyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 zasady ogodlne

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 tona wykonanej konstrukeji.

Tlo$é robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogoélne

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.8.
8.2 Odbior robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6 daty pozytywne wyniki.
Gotowosé robot do odbioru zgtasza Wykonawcy. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoscei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

DO odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane
przez zamawiajacego, min: deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialéw zgodnie z projektem i ST, instrukcje uzytkowania.

Wszystkie zarzadzone przez komisja roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,wymagania ogélne” pkt.9.
9.2 Sposéb platnosci

Placi si¢ za wykonang ilo$¢ 1 tony lub 1 kg wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposob laczenia

- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.

Wymagania podstawowe.

- PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

- PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

- PN-EN 10021: 1997 Ogélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

- PN-EN 10079:1996 Stal. Technologia.

- PN-EN 10204+ AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

- PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

- PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

- PN-88/H-01105 Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie i transport.

- PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na goraco.
Wymiary.

- PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goragco. Wymiary.

- PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

- PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu,
wymiar6w i masy.

- PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

- PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattow i wymiarow.

- PN- ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

- PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogélne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.

- PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 25817:1997 Wytyczne do okreslenia poziomow jakosci wedtug niezgodnoscl
spawalniczych.

- ENISO 5817:2003/AC:2006 Spawanie- ztacza spawane ( z wytgczeniem spawania wiazka)
stali, niklu, tytanu i ich stopéw. Poziomy jakosci wg niezgodnosci spawalniczych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.05
KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
CPV -45261100

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianej dachu na rozbudowie szkoty o segment sportowo-
dydaktyczny w Niestachowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objety niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru
konstrukeji dachu obiektu wyszczegélnionego W poz. 1.1.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. Ogdlne wymagania dotyczace
robé6t podano w ST WO.

2.0 MATERIAEY I WYROBY STOSOWANE DO KONSTRUKCII
DREWNIANEJ DACHU

2.1 Drewno

Konstrukcje i elementy konstrukecji powinny by¢ wykonane z tarcicy

sosnowej klasy C30.
Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne nalezy wykonywa¢ z drewna
twardego np. debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardo$ci. Drewno
stosowane do konstrukeji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatosciowymi. Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiadac
ustaleniom projektowym oraz wartosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.
Wilgotnosé drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

2.2 Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach elementow konstrukcji
drewnianych w postaci gwozdzi, §rub, wkretéw do drewna, sworzni powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000. I.aczniki metalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg w zaleznosci od klasy uzytkowania.

2.3 Preparaty do zabezpieczenia drewna

Preparaty do zabezpieczenia drewna przed korozja biologiczna powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000 i wymaganiami podanymi w
aprobatach technicznych.



38

Preparaty do zabezpieczenia drewna przed ogniem i dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
Konstrukcje znajdujace si¢ w srodowisku agresywnym powinny by¢
zabezpieczone. Miejsca podlegajace zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na
rysunkach

3.0 TRANSPORT

3.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogbdlne”
3.2 Transport materialow

Transport nalezy przeprowadzi¢ samochodami krytymi w sposob zabezpieczajacy
impregnowane wczesniej drewno przed wymywaniem impregnatu. Transport na terenie
budowy reczny . Sktadowanie do czasu wbudowania wg asortymentu na wyznaczonych i
zabezpieczonych przed opadami sktadowiskach.

4.0 WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU

4.1 Wykonanie elementéw konstrukcji drewnianych

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja. Odchylki wymiaréw elementow konstrukcji drewnianych nie
powinny przekracza¢ wielkosci podanych ponizej:

+ 0,1 mm przy wymiarze do 5 mm,

+ 0,5 mm przy wymiarze od 6 — 25 mm

+ 1,0 mm przy wymiarze od 26 — 100 mm
+2,0 mm przy wymiarze od 101 —250 mm

+ 5,0 mm przy wymiarze od 251 - 1200 mm
+10,0 mm przy wymiarze od 1201 — 3000 mm
+ 15,0 mm przy wymiarze od 3001 — 6000 mm
+ 20,0 przy wymiarze powyzej 6000 mm

Wilgotno$¢ elementéw konstrukeji drewnianych w zaleznosci od zakresu ich
stosowania nie powinna by¢ wyzsza niz przewiduje norma. Elementy konstrukcji z
drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dhugotrwalym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach wykonywania. Czgsci elementow

konstrukeji stykajace si¢ z elementami konstrukeji z innych chtongcych wilgo¢
materiatéw powinny by¢ izolowane.

Sposéb zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna powinien by¢ zgodny z
instrukcjg producenta.

42 Wykonanie polaczen

Polgczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ztacza
na taczniki mechaniczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng z
uwzglednieniem ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu.
Rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w normie w zlaczach na laczniki
mechaniczne nie nalezy stosowa¢ wiecej niz dwa rodzaje tacznikow.
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4.3 Skladowanie elementow

5.0

5.1

5.2

6.0

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ sktadane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, na
podktadach z materiatow twardych na wysokosci min. 20 cm od podloza.
Elementy poziome powinny by¢ sktadowane na podktadach w sposob zgodny z
ich pracg statyczng. Przy ukladaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ trzech warstw elementow.

WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja.
Polaczenia krokwi polaci tréjkatnych z krokwiami naroznymi powinny by¢
wykonane na styk i przybite gwozdziami.

Odchylki w osiowym rozstawie krokwi nie powinny przekracza¢ + 10 mm.
Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem powinny by¢ impregnowane
$rodkami grzybobéjczymi oraz odizolowane papa.

Y.aczenie polaci dachowych

Przekr6j tat nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg nie mniej jednak niz
38x50 mm. Laty powinny by¢ przybite do krokwi conajmniej gwozdziem
okraglym o $rednicy 4 mm i dtugosci nie mniejszej niz 2,5 krotna grubo$¢ lat.
Styki Iat powinny by¢ usytuowane na krokwiach.

Osiowy rozstaw lat powinien by¢ okreslony w dokumentacji. Laty powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Odchylki w rozstawie tat <5 mm.

Wrylaz dachowy i lawy kominiarskie

Wytazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci min
38 mm wystajacych min. 100 mm ponad deskowanie i 150 mm ponad tgczenie
dachu. Rama powinna by¢ obtozona blacha i przekryta pokrywa z desek o
grubosei min 25 mm wzmocniong od dotu listwami a od géry pokryta blacha.
Szeroko$¢ faw kominiarskich powinna wynosi¢ min 300 mm, a grubos¢ 50 mm.
Zaleca sie stosowaé dwie deski ze szczeling 30 mm usztywnione od spodu fatami
38 x 50 mm przybitymi do desek.

Podparcie faw powinny stanowi¢ podporki stalowe z otworami do przymocowania
desek z dwoma n6ézkami whbitymi w krokwie. Rozstaw podpérek powinien
wynosié ca 2,0 m na odcinkach poziomych i okoto 1 m na odcinkach pochytych.
Na tawach pochylych nalezy przybi¢ laty w odstgpach co 400 mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i badania materiatéw i wyrobow

Badania whasciwosci materiatéw, wyrobéw powinno by¢ przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz warunkach
technicznych.

Wiasciwosci materiatéw i wyrobow powinny by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli /certyfikatach zgodnosci/,

- w innych dokumentach /np. ekspertyza/

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana
oraz zaopatrzona w certyfikat jakosci.
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Przy odbiorze materialéw i elementéw konstrukcji na budowie nalezy sprawdzi¢
zgodno$é typu, rodzaju, klasy i wymiar6w elementéw z wymogami okreslonymi w
dokumentacji i specyfikacji technicznej.

Badanie elementéw drewnianych przed montazem obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i polaczen,

- sprawdzenie poszczegolnych elementéw za pomoca tasmy lub miarki
stalowej,

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7.0 ODBIOR ROBOT
6.1 Odbidér czesciowy

Odbiory czesciowe powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczna

- rodzaj, klas¢ oraz wilgotnos¢ drewna,

- prawidtowos¢ wykonania polaczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementéw,

- prawidlowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,
- oceny jakosci stosowanych materiatlow.

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi polaczeniami nie powinny
by¢ wbudowane.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadza¢ tasmg stalowg z
podziatka. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzn przeprowadzamy
tatg kontrolng o dtugosci 2 m w kierunkach prostopadtych.

6.2 Odbior koncowy

Odbior koncowy obejmuje catos¢ wykonanego obiektu.

Do odbioru rob6t wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- pelng dokumentacj¢ powykonawcza,

certyfikaty materiatow i wyrobdw,

wyniki sprawdzenia doktadno$ci wymiaréw elementow i ich usytuowania,
wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci 1
dziatan korekcyjnych,

pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez
inspektora nadzoru.

Odbior koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

zgodnosci z dokumentacja techniczna,

prawidtowos¢ ksztattu 1 wymiaréw konstrukcji,

prawidlowos¢ oparcia na podporach,

rozstawu elementow konstrukeyjnych,

prawidtowosci wykonania ztaczy, prawidtowosci zabezpieczenia
konstrukeji,

nieprzekroczenie odchytek wymiarowych elementdw i konstrukeji.

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami moga by¢ odebrane
pod warunkiem iz odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, nie
obnizajg komfortu jej uzytkowania.
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Protokét odbioru powinien zawieraé:

podsumowanie wynikow badar,

stwierdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami
projektowymi,

wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
wnioski dotyczace dalszego postepowania.

W odbiorze powinni bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych stron procesu
budowlanego.

8.0 OBMIAR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady przedmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne”

8.2. Jednostka obmiarowa

Do wyceny roboét ciesielskich stosuje si¢ jednostki obmiarowe: m2 , m3 i mb.
[lo§¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robdt wykonanych z natury przez
Zamawiajacego. ‘

9.0 _PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.0.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
- PN-EN 844-3:2002Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
dotyczace tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
wsp6lne dla drewna okragtego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.



ST -01.06 POKRYCIA DACHOWE

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacii technicznej SST- sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot dachowych podczas realizacji zadania pod nazwa:”
Rozbudowa szkoly podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”.-
AKTUALIZACIA

1.2. Zakres stosowania 55T

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych S5T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia niezbednych
robét zwigzanych z rozbudowg szkoly podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-
dydaktyczny

SzczegOtowy zakres, rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie dachu wielospadowego o konstrukeji
drewnianej pokryty blacha ptaskg na rabek, powlekang na tatach drewnianych i ptycie OSB.
Obrébki blacharskie oraz orynnowania z blachy stalowej powlekanej. Dopuszcza sig
zastosowanie rynien i rur spustowych z PCV.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej S8T sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catoéé robdt zwigzanych z wykonywaniem
elementdéw dachowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania tych robét oraz ich zgodnodé z
umowsg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonaweg w trakeie budowy mausi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawea dostarczaé bedzie nastgpujgee
informacje:

1. harmonogram i kolejnos¢ prac dacharskich,
2. rysunki robocze wymagane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy,

3. éwiadectwa jakoéci przedstawione przez producenta materiafow,



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w 0golne] Specyfikacii
Technicznej p.2.

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mied m.in.:

v aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

v certyfikat lub Deklaracje Zgodnodci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

v certyfikat na znak bezpieczeristwa,

v certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

v na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie peing dokumentacjg dotyczacy

skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Blachy

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych 1TB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

v Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiadaé normorm PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, cbustronnie ocynkowane
metoda ogniowa - rowng warstwg cynku (2 75g/m?) oraz pokryta warstwa
pasywacyjna majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w
arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000 mm.

v Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze
o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

v Blacha tytanowa — cynkowa, grubosci 0,5-0,55mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm.

v Blacha miedziana, gruboéci 0,5-0,55mm, tasma szerokodci 670 mm.

v Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowe] powlckami
poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powiokg
epoksydowa 10 mikrometrow.

v/ Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 1 0,75mm. Profile T7, T
12, T18, TI8EKOC, T35 powlekane lakierem.

v Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa,
pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg
pasywacyjna. Szeroko$¢ arkuszy 1185mm, a dtugosc od 860-7200mm.

v Plyty z tworzyw sztucznych:

o ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,



o plyty poliweglanowi bezbarwne i kolorowe.
Wszystkie materialy do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne]
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Roboty moina wykonywac recznie lub przy uzycie innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dia
$rodowiska.

Wykonawca powinien dysponowal srodkami transportu do przewozu materiatlow oraz
drobnym sprzetem do wykonania robot objgtych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcych sprzgtem:
érodkami transportu do przewozu materiatéw,
rusztowaniem do wykonywania prac na wysokosci,

sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczgoe transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2. Transport materialow

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki

transportu:

v samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
v samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
v’ ciggnik kotowy z przyczeps.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed motzliwoscia przesuwania sig podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli diugoé¢ elementéw z blachy jest wigksza niz dtugoéé pojazdu, wielkosC nawisu nie

moze przekroczyé 1 m.



Przy za- i wyladunku oraz przewozie na érodkach transportowych nalezy przestrzegac

przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich érodkéw transportu, ktére wptyng
korzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosc przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania

przepisdéw ruchu drogowego.

5.1. Wymagania ogélne dla podkladow
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujgce wymagania ogolne:

v' pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub pfatwi powinno byc
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

v réwnoéé powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy
powierzchnig deskowania a fatg kontrolng o dtugoéci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadiym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

v réwnodé ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach {przy podkiadzie z tat) lub 3 piatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

v’ podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia; szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosic od 20 do
40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne |
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym jub kitem asfaltowym,

v w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawgdzie zewnetrzne.

v taty nalezy przybija¢ na kontriatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocy gwozdzi
ocynkowanych,

v’ pierwszg tate umieszcza sig w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobéw i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach pfaskich
5.3.1.1. Wymagania ogéine dotyczace pokryc z blach phaskich
W przypadku pokryé z blach ptaskich nalezy stosowad sie do nastepujgcych zalecen:

v/ podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1., 5.2,
5.3.,



v roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywaé na oblodzonych
podtozach,

v blachy nie nalezy uktada¢ bezpoérednio na podiozach z betonu, tynku cementowego
lub cementowo - wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym
zwigzki siarki. Podioza te nalezy najpierw zagruntowad roztworem asfaltowym i
polozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegblnie miejsc
wykonywania obrébek blacharskich,

v wszystkie wygiecia blach powinny byc wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odpryéniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowane]

Krycie pofaci dachowej blachg plaska stalowq ocynkowang nalezy rozpoczaé od
zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowane] przeznaczonej do
krycia potaci ( 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwoidziami
ocynkowanymi w dwéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonaé z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych,
taczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne | mocujac go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potaczen
réwnoleglych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukiadane krotszymi bokami
réwnolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to
powinien by¢ sciety réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagigty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

v w zhaczach prostopadiych do okapu - na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od
25mm do 45mm,

v w ztaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu
potaci powyzej 20°, Jub na rabki lezace podwojne, przy pochyleniu potaci mniejszym
niz 20°,

v w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojgce o wysokoséci od 25mm do
45mm,

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomocy tapek 1 iabek.
Rozstaw fapek w ragbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm od konca arkusza.

W rabkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45cm.



Rabki lezace sasiednich pasdéw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10
cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu
stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy
obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojgcy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem
blachy wzdiuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczyC z pasem zlewni na podwdiny rabek

ciggtej konstrukeji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozjg z powtokami jw., uktadane na ciggtym
podtozu, powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobdéw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na cigglym podiozuy,
mozna wykonywac na rgbek stojgcy i na zwoje.

konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

v’ niezbedne jest prawidiowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sig $niegu i kurzu; w przypadku
dachow plaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sig stosowanie uszczelek wzdiuz
catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w
kalenicy; kalenice dachow o kgcie nachylenia potaci powyze] 30° mozna pozostawic
bez uszczelek, zaginajgc do gdry dolne czesci fal,

v wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montaiu nalezy
zamalowac farbg zaprawows.

5.4. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznoéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byc zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

v W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnegtrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyly rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podiuznym.

v W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podiozu powinny byc
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowaé koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczaine jest sytuowanie koryt



wzdtuz 4cian attykowych, $cian budynkow wyzszych w odlegtodci mniejszej niz 0,5m
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

v Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

v Wpusty dachowe powinny byc osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25¢cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome — W celu osadzenia kotnierza wpustu.

v Wpusty dachowe powinny by usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mnigjszej niz
0,5m od elementéw ponaddachowych.

v Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoécig zanieczyszczenia lis¢mi lub
innymi elementami mogacymi staé sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

v Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkoéci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

v/ Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 1462:2001, PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999.

v Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999,

v Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

o wykonane z pojedynczych czfonow odpowiadajgeych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,

taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokoéci 40 mm; ztgcza powinny

by¢ lutowane na cafej diugosci,

o mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wiekszych niz 50cm,

o rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

v Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

o wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
skladane w elementy wieloczionowe,

o taczone w zfgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; 7tgcza powinny byc lutowane na catej
dtugosci,

o mocowane do écian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

o rury spustowe odprowadzajgce wode powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha {w przypadku odprowadzenia do kanalizacji).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kentroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

6.2. Kontrola robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnodci ich wykonania z

G

wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podkiadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.



Kontrola wykonania pokryé:

v Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powofanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

o w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

o w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) - po
zakotczeniu prac pokrywczych.

v Kontrola pokrycia z blachy:

o kontrole miedzyoperacying i koficowy dotyczacg pokry¢é z  blachy
przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami
norm: PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-
EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej,

o uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci
materiatéw i pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogblnej Specyfikacii
Technicznej p.7.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszezegblnych pozycii, jest zalaczony do dokumentacji przetargowe] przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg robdt jest:

v dla robét 45261213 - Krycie dachu blachg — 1 m? pokryte] powierzchni dachuy; z
powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,
v dla robét 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe -1
m wykonanych rynien lub rur spustowych.
lloéé robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnoéci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt. 81 9.

Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbidr podkiadu



Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeéciowego, podczas suche]
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzac za pomocg faty
kontrolnej o ditugoéci 3m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowg. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spadku i 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku,

8.2. Ogélne wymagania odbioru robét pokrywcezych

v Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych; badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych
dostep poiniej jest niemozliwy lub utrudniony.

v Odbidr czeéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

y  podktadu,

o jakosci zastosowanych materiaiow,
o doktadnosci wykonania pokrycia,
o doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potaczenia z pokryciem.
v Dokonanie odbioru czeéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
v Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
v Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowig nastgpujace dokumenty:
o dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
o dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz
poszczegdinych warstw lub fragmentow pokrycia,
o zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
o protokoly odbioru materiatéw i wyrobow, ktére zawieraja:
zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koricowych,

O

stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacjg,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

v Odbiér koficowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

v’ Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujgcych rozwigzan:

v’ poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
v jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,



v w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (migjsc nie
odpowiadajacych SST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze,

8.3. Odbidr pokrycia z blachy

v sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia ragbkow
lub zwojéw od linii prostej, ztgcza sg prostopadie do okapu, itp.).

v sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek;
v sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy;

v/ sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.4. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowad:

v sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

v’ sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, écian, komindw, wietrznikow,
wlazow, itp.,

v sprawdzenie prawidiowosci spadkow rynien,

v sprawdzenie szczelnosci pofgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi (rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznoscdi przewoddw kanalizacyjnych).

8.5, Zakohiczenie odbiory

Odbiér pokrycia blachg potwierdza sig protokotem, ktory powinien zawierac;

v ocene wynikow badan,

v wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

v stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosd wykonania z zamdwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogbine zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci — pokrycie dachu blacha.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-EN 505:2002

PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,

PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002



ST-01.07
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -

POKRYCIA DACHOWE PLYTAMI WARSTWOWYMI

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych ptytami warstwowymi wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi do projektu architektoniczno-budowlanego
rozbudowy szkoly podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny -
AKTUALIZACIA

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania specyfikacji
technicznej i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot . Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorz ednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robdt obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj 3 wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych ptytami warstwowymi wraz z obrobkami bla
charskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku:

Okreélenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako é¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagan ia
dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogolne”.

MATERIALY

Ogélne wymagania dotycz ace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokryc¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by ¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowa ¢ sig termin przydatnosci do stosowania.



Spos6éb transportu i sktadowania powinien by ¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca
skfadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry ¢ dachowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana pfaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubosé blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa — rown g
warstwa cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 12502000 mm.

2.2.3.Plyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu gr.20cm

. Budowa plyty

1.0kfadzina zewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powtoka
poliestrowa (standard).

2.0ktadzina wewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powtoka
poliestrowa (standard).

3.Rdzen ze styropianu samogasnacego klasy PS-E FS-15 0 gestosci 16,2 kg/m3

4.Folia aluminiowa na papierze.

5.Uszczelka poliuretanowa.

W celu zabezpieczenia ptyty przed uszkodzeniem w trakcie transportu lub montazu
oktadziny ptyt sg foliowane w procesie produkcyjnym.

e Dane techniczne

Rodzaj rdzenia Styropian
o)

Gestosc [kg/m ] 16,2

Grubos$¢ ptyty [mm] 200- 216

Masa [kg/m ]

12,36
Dtugo$é maksymalna [m] 17,0
Szeroko$¢ modularna [mm] 1100
Grubo$é oktadziny zewnetrznej
[mm] 0,60
Grubosé oktadziny wewnetrznej
[mm] 0,60

Profilowanie oktadziny zewnetrznej
trapezowe



T

trapezowe
Profilowanie oktadziny wewnetrznej T

Standardowy kolor okfadziny zewnetrznej 9007

*na specjalne zamoéwienie do dfugo Sci maksymalnych wynikajacych z obliczen
uwzgledniajacych obciazenia cieplne; w przypadkach watpliwych konsultacje w dziale

konstrukcyjnym producenta ptyt.
**pozostate kolory wg palety RAL na specjalne zamé wienie, po dodatkowych ustaleniach.

Charakterystyka styku ptyt

1.Rdzen ze styropianu samogasnacego klasy PS-E FS-15
2.Duze promienie giecia okfadzin gwarantujace zachowanie wiaéciwosci ochronnych

powtoki.
3.Profilowanie okfadzin tworzace harmonijny wyglad.
4.0dpowiednio wyprofilowane krawgdzie zwiekszajace izolacyjnos¢ cieplng i

szczelnosc styku.
5.Specjalnie uksztattowana mikrokomora zabezpieczajaca przed kapilarnym

podcigganiem wody.
6.Rowek pomocniczy umozliwiajacy precyzyjny montaz.

7.Ciagta uszczelka poliuretanowa aplikowana podczas produkcji zapewniajaca
izolacyjnosé cieplng i szczelnosc styku.

8.Folia aluminiowa zapobiegajaca dyfuzji gazéw i wnikaniu pary wodnej do rdzenia
poliuretanowego (stabilnos¢ parametrow cieplnych plyt).

o Uwaga
Montaz piyt nalezy wykonywaé stosujac sie do wytycznych montazu ptyt warstwowych
danego producenta.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

SPRZET
.Sprzet do wykonywania robét
- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduj 3
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz b edg przyjazne

dla srodowiska.
TRANSPORT | SKEADOWANIE

.Transport materiatéw:

Podstawowym $rodkiem transportu dla ptyt warstwowych sa samochody ciezarowe ze
skrzynig lub naczepg otwarta,

umozliwiajgce zatadunek dtugich ptyt (do 13,60 mb) z obu stron samochodu.

Zaleca sie nastepujace warunki techniczne dla pojazdow przeznaczonych do transportowania
ptyt

warstwowych:



- skrzynia z plandekg (typu ,FIRANA")

- skrzynia dtuzsza od przewozonych ptyt (pakiet ptyt powinien leze¢ na platformie cata
dtugoscia)

- pasy transportowe mocujace tadunek powinny by¢ rozmieszczone na pakiecie piyt na
kazdej podporze (naciag

pasow nie moze powodowac

odksztatcenia ptyt) Sposob pakowania

ptyt warstwowych.

lloé¢ ptyt warstwowych w pakiecie jest uzalezniona od grubosci
pojedynczej ptyty

grubos¢ 200mm —ilo $¢ 5
sztuk

Podczas roztadunku nalezy zwroci¢ uwage, aby nie ciagna¢ jednego arkusza po drugim.
Pozwoli to unikng¢ zarysowan.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich érodkow transportu, ktdre nie wptyn g
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wha Sciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Sktadowanie

Ptyty warstwowe nalezy umiesci¢ na legarach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnig
terenu. Dopuszcza sie sktadowanie najwyzej dwoch pakietow jeden na drugim. Zaleca sig
przechowywanie w zamknigtychi przewiewnych pomieszczeniach, w normainej
temperaturze, z dala od nawozow, kwasow, tugow, soli i innychsubstancji korozyjnych. Nie
dopuszcza sie sktadowania ptyt bez przykrycia. W przypadku krotkotrwatego
przechowywania pod plandeka (max. dwa tygodnie) nalezy zapewnié swobodny przeptyw
powietrza. Jesliokres przechowywania jest dtuzszy niz dwa tygodnie, ptyty nalezy umiescic
we wlasciwie wentylowanympomiészczeniu i zostawic odkryte, ze swobodnym dostepem
powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie sig do powyzszych zalecert moze
spowodowac¢ powstanie odbarwier powtoki, tzw. ,biatej rdzy”, trwatych uszkodzen rdzenia,
a takze utrate gwarancji.

.\WYKONANIE ROBOT

Pokrycia z ptyt
warstwowych

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

_ Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem
{(ewentualne ré znice nalezy usungc).

_ Skontrolowac czy rozstaw ptatwi, stupéw i rygli odpowiada proje ktowi i jest zgodny z
wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen statycznych.

_ Sprawdzi¢, czy powierzchnie pfatwi stanowia
plaszczyzne. _ Przygotowac narzedzia niezbgdne
do montazu piyt.



Wiasciwe przygotowanie konstrukgji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie t
acznikéw mocuj geych ptyte oraz nada wlasciwa estetyke obudowie obiektu.

Zabrania sie wykonywania wszelkich robdt spawalniczych w pobli zu ptyt, gdyz moze to
spowodowacé trwate uszkodzenia powtoki.

Na prawidfowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych istotny wptyw maja warunki
atmosferyczne: szybko$¢ wiatru, opady atmosferyczne i widoczno$¢. Szybkos¢ wiatru nie
powinna by¢ wigksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na stosunkowo maty
ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie
opaddéw atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgtly. Prace
uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt warstwowych musza by¢
prowadzone zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami BHP dla robot monta zowych i
dekarskich oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanomon tazowych” (Cz e$¢ | — Roboty ogélnobudowlane - opracowanie ITB
Warszawa) pod nadzorem osob uprawni onych.

Oktadziny ptyt warstwowych zabezpieczone sa przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig
ochronna. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt.

Folie nalezy zdjg¢ podczas montazu elementu, nie po zniej niz 2 miesigce od momentu
zakupu ptyt warstwowych. Juz po krétkim czasie, na skutek oddziatywania czynnik ow
atmosferycznych ulega ona p gkaniu i moga wystapic trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt.

Zabrania sie pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze
spowodowac odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sig stosowanie pilarek o drobnozebnych
brzeszczotach lub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktére mog g byc stosowane, o ile
wyposazone sa w dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

Do ciecia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza si g stosowania szlifierek katowych
oraz innych urzadzen, ktére mog g spowodowac w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie
prowadzace do zniszczenia powtok antykorozyjnych.

Wyciecia w elementach dachowych, ktére wykonuje si g przed montazem plyt ostabiajg
przekréj poprzeczny i w zwiazku z tym miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione.
Do ciecia obrébek blachar skich nalezy uzywaé nozyc recznych. W celu zabezpieczenia
powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrobek blacharskich nalezy wykonywac na
stojakach wytozonych migkkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrdbki s g foliowane, to
przed przystapieniem do ich montowania nalezy zdjac folig ochronnag. Zabrania sig
docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji no$nej nalezy uzywac zalecanych przez
producenta ptyt tacznikéw samowierc gcych. Typ facznika zalezy od rodzaju konstrukcji
nosnej i grubosci montowanej ptyty. Wykonawca prac montazowych powinien w miare
mozliwoéci montowac piyty zgodnie z kolejnoscia numeracji pakietow (dotyczy to
gtéwnie ptyt z oktad zinami w kolorach metalicznych, np. RAL 9006, RAL 9007).



Montaz ptyt i obrébek powinien odbywa ¢ sig zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji.
Obrét eleme ntu o 180° prowadzi automatycznie do powstania ro znic kolorystycznych w
miejscu potaczenia danego elementu z elementem obréconym.

Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postgpem prac budowlanych
dokonywac na biezaco oceny osiagnietej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej
25 m. Im dalej osoba oceniajaca znajduje sig od ocenianego obiektu, tym bardziej
widoczne sg nawet relatywnie nieznaczne ro znice kolorystyczne. Ponadto zaleca sie
zdejmowanie folii ochronnej na biezaco, co utatwi ocene.

Poszczegdlne ptyty mo zna podejmowac z pakietu pojedynczo, uzywajac do tego
odpowiednich narzedzi, jak Sciski stolarskie z ptytkg stalowaq i naktadka filcowa lub
gumowa.

Przy uktadaniu ptyt dachowych o dtugo sci powyzej 12 m nalezy stosowac trawerse
belkowa wykorzystujgc na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z
mozliwoécia podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dtugosci trawersy (co3-4m).

Przy uktadaniu ptyt dZzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym
przypadku mogg zostac uszkodzone krawedzie piyt.

Ptyty o niewielkim cigzarze jednostkowym mogg by¢ podejmowane z pakietu i uktadane
na dachu recznie. Przed utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdja¢ z
wewnetrznej oktadziny ptyt folig ochronna. W trakcie uktadania i montazu pracownicy
wykonujacy montaz, poruszajac sie po ptytach musza posiada¢obuwie ochronne z
miekka podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt. Kazdy kolejno uktadany element
nalezy przytozyé¢ do poprzedniego naktadajac wyprofilowany w gornej oktadzinie w
ksztatcie tra pezu wypust na grzbiet stykajacej sig ptyty.

Ptyty mocowane sa najpierw po jednym taczniku do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie
przy okapie i do pozostatych ptatwi (z wyjatkiem ptatwi przykalenicowej). Plyty skrajne
mocowane s3 do konstrukcji (ptatew) trzema tacznikami samowiercacymi w gornej cz esci
trapezu plyty.

Piyty posrednie mocowane sg do konstrukgji (ptatew) dwoma tacznikami.

Ze wzgledu na zré znicowane obcigzenia w strefie normalneji krawedziowej, ostateczna
iloé¢ tacznikéw okre $la konstruktor w projekcie.

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by ¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej oc ynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét

nie mo zna wykonywaé na oblodzonych podtfozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nale zy pamieta¢ o koniecznosci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umo zliwiajacy

przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nast epowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.
Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych



W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkoéci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadaj acych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,

b) taczone w zfgczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc
lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odst gpach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mieé wlutowane wpusty do rur spustowych.

e) mocowane do §cian, stupéw uchwytami, rozstawionymi w odst epach nie wiekszych
niz 3 m w sposob trwaty

f) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno Sci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zako
ficzeniu prac pokrywczych.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest:

— dla robét — Krycie dachu ptytami warstwowymi i Ob rébki blacharskie — m 2 pokrytej
powierzchni. Z

powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m?, :

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanyc h rynien lub rur spustowych.



lloéé robdt okre éla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu ptytam i warstwowymi stanowi
stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z dokumentacja projektowq i zatwierdzonymi

zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbior podktadu

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia pofaci dachowych.
Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow cz eSciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktorych dost ¢p po
zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr cz eéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) dokfadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich pot aczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czeéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowi g nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr cz gsciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosow anych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powin ny zawierad:

— zestawienie wynikow bada n miedzyoperacyjnych i koicowych,

— stwierdzenie zgodno ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacj
9,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sk tad tej dokumentacii powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbiér ko ricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.



Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi ¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra ¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢: oceng wynikow
bada i, ,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo zliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno $ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

PODSTAWA PLATNO SCI

Pokrycie dachu ptytami warstwowymi
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? krycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprz etu,

obstug e sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

|

ustawienie i rozbiérk e rusztowan o wysokosci do 4 m,

oczyszczenie podktadu,

pokrycie dachu ptytami warstwowymi,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

1

likwidacja stanowiska roboczego.

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potfgczen,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-
02361:1999
PN-61/B-
10245

PN-EN
501:1999

PN-EN
505:2002

PN-EN
502:2002

PN-B-
94701:1999
PN-EN
1462:2001 PN-
EN 612:1999
PN-B-
94702:1999
PN-EN
607:1999

Pochylenia potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynk u
do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosénych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym
podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.



ST-01.08 PODtOZA | POSADZKI
Kod CPV 45422100-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SA wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podtozy i posadzek w ramach projektu ,,Rozbudowa szkoty podstawowej w
Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”. - AKTUALIZACIA
1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie posadzek:
e Jastrych cementowy pod posadzki z zaprawy cementowej
e Posadzke z ptytek gresowych w pomieszczeniach zgodnie z opisem na rysunku
architektonicznym,
e Posadzke wykfadziny PCV typu Tarkett zgodnie z projektem
e Oktadziny schodéw z wyktadziny PCV jw,
e Klepka debowa na legarach
Roboty obejmujg wykonanie podtozy:
e Podsypka z pospotki
e Warstwa chudego betonu
1.3 Okreélenia podstawowe, definicje
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w ST, Wymagania ogolne”
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST OO
»,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY
2.1 Ptytki gresowe 30x30 cm
e Wzér, barwa i uktad ptytek na poszczegdlnych powierzchniach do uzgodnienia z
Inspektorem
e Wytrzymatosc na zginanie min — 45 Mpa
e Twardos$¢ w skali Mohsa — 8
e Odporne na dziafania srodkéw chemicznych
e Plytka antyposlizgowa
e Nasigkliwos¢ Al (BI)
2.2 Posadzki z wyktadziny PCV

Wyktadziny zPCV podtogowe do stosowania w budownictwie uzytecznosci
publicznej(w szkotach).

2.3 Materiaty do wykonania podtozy

Grubog¢ warstw materiatow podtoza nalezy przyjmowac zgodnie z Projektem



2.4

4.

Technicznym
Podsypka z pospétki o uziarnieniu 0,-16 mm
Beton podktadowy C 8/10

Warunki przyjecia na budowe materiatow.

Materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;j (szczegotowej)

- sg whasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu ich do obrotu i
powszechnego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

SPRZET

Wymagania ogélne sprzetu podano w 5-00.00 , Wymagania ogobline”

TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w 5-00.00 , Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatow

6.

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w 5-00.00
»,Wymagania ogolne”.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych na danym obszarze robot.

KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady

Ogblne zasady jakosci robdt podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne”

6.2 Odbidr robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu,

- sprawdzenie prawidfowosci utozenia warstwy izolacyjnej i warstwy ochronne na
Materiale izolacyjnym,

- podczas wykonywania posadzki,

- sprawdzenie réwnosci posadzki przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy
tatami i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm



7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogblne zasady

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w $-00.00.”Wymagania ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady

Wymagania ogdlne dotyczace zasad odbioru robét podano w $-00.00 »Wymagania
0golne”

9. PODSTAWA PrATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w $-00.00 , Wymagania
ogblne”

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

10.

Rozliczenie robét posadzkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.



ST-01.09 TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY SCIAN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i oktadzin Scian w ramach projektu:

,Rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-
dydaktyczny” - AKTUALIZACIA

1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie:
e tynkdw wewnetrznych cementowo —wapiennych
e oktadzin $cian wewnetrznych
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejsze SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1 Tynki wewnetrzne
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat. Il
Tynk uzyskuje sie przez naniesienia kolejno: obrzutki, narzutu i gtadzi
bezposrednio na surowa sciane:
e obrzutka —zaprawa cem-wap M-7
e narzut —zaprawa cem-wap M-2
e gtadZ —zaprawa wapienna
Tynki gipsowe maszynowe
2.2 Gtadz gipsowa
Gfad? gipsowa nalezy wykona¢ z gipsu szpachlowego
2.3 Okfadzina $cian wewnetrznych z ptytek ceramicznych
Ptytki ceramiczne Scienne :
e wymiary —20x25 cm
e grubos¢—6mm
e powierzchni matowa
e twardosc¢ w skali Mohsa — 3,5
e nasigkliwos¢ — Alll (BIII)
3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w $-00.00 , Wymagania ogélne”
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w $.00.00 ,Wymagania ogolne”
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu robét podano w 5.00.00 , Wymagania
ogolne”
6. KONTROLA JAKOSCI



Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w $-00.00 ,Wymagania ogolne”
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w 5.00.00 »Wymagania
ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w 5.00.00 ,Wymagania
ogblne”
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do
robét tynkowych.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kategorii Ill od ptaszczyzny oraz
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznychii
wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.



ST-01.10 IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s a wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych w ramach projektu

,Rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-
dydaktyczny”- AKTUALIZACIA

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdine dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w $-00.00 , Wymagania
ogolne”
2.2 Izolacje cieplne.
- izolacje $cian fundamentowych z polistyrenu XPS.
2.3 Izolacje akustyczne
Izolacje posadzek ze styropianu EPS 100-038
2.3 lzolacje termiczne
Ptyty ze styropianu EPS 100-038
i EPS 70-038
2.4 Srodki gruntujace, kleje, taczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje w kazdym przypadku powyzsze $rodki,
rekomendowane przez dostawce materiatéw i w zaleznosci od rodzaju
podtoza.
3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 , Wymagania
ogdblne”
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w $-00.00 ,Wymagania
0golne”
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w $-00.00 , Wymagania og6lne”
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w $-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT
0g6lne zasady obmiaru robét podano w $-00.00 ,Wymagania ogéine”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w S-00.00 ,Wymagania
ogolne”.
9. PODSTAWY PLtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w $-00.00
,Wymagania ogolne”.



ST-01.11 MALOWANIE | WYKONCZENIE SCIAN

WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich projektu ,,Rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie
o segment sportowo-dydaktyczny” - AKTUALIZACIA

Roboty malarskie obejmuja malowanie korytarzy i sali sportowej z farby lateksowej.
Pozostate malowanie z farby emulsyjne;.

MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatdw podano w $-00.00 ,wymagania ogolne”
schematy malowan odnosza sie do elementdw ktére maja by¢ malowane i zawierajg
przygotowanie podtoza, rodzaj pokrycia, wymagane ilosci powtok malarskich. Kolory
okreélone zostang na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i
Projektantem. Wszelkie materiaty do prac malarskich dostarczane s3 przez
Wykonawce. Aby dostarczony materiat zostat zaakceptowany przez Inspektora, na
opakowaniu powinna znajdowac sie oryginalna etykieta producenta okreslajaca
zawartosc .

SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne”
TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w $-00.00 ,Wymagania ogolne”.
WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robét podano w $-00.00
,Wymagania ogdlne”.

KONTROLA JAKOSCI

0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne”
OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano 5-00.00 , Wymagania ogolne”.
ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady dotyczace odbioru robét podano w S-00.00 , Wymagania ogdbline”.
PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogdlne zasady



ST-01.12 SLUSARKA OKIENNA

1.

WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania, montazu i odbioru $lusarki okiennej w ramach
projektu”Rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie o segment
sportowo-dydaktczny” - AKTUALIZACIA

1.1 Zakres robot objetych ST

Zakres robot ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujetej w zestawieniach w projekcie
architektonicznym i obejmuje wykonanie i montaz:

stolarka okienna PCV
$lusarka drzwiowa w
wiatrotapie

balustrady schodowe wewnetrzne i obudowa tarasu

zielonego

MATERIALY

Stolarka okienna PCV— wspétczynnik przenikania ciepta Us= 1,0 W/m2K
Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne z ksztattownikéw stalowych malowane
proszkowo . Balustrady balkonowe szklane na profilach stalowych, przegrody
balkonowe z ptyt TRESPA na profilach stalowych.

SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w S-00.00 , Wymagania ogélne”
TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w $-00.00 ,Wymagania
ogolne”

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S-00.00
»Wymagania ogdlne”

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne”.
OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru podano w 5-00.00 ,, Wymagania ogolne”.
ODBIOR ROBOT

0golne zasady dotyczace odbioru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine”
PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w 5-00.00 ,Wymagania
ogolne”.



S-01.01.10 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

1.

WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
montazu i odbioru stolarki i $lusarki drzwiowej w ramach projektu ,Rozbudowa
szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”-
AKTUALIZACIA

1.1 Zakres robot objetych ST

Zakres robét ST dotyczy stolarki drzwiowej ujetej w zestawieniach w projekcie
architektonicznym i obejmuje:

e stolarke drzwiowa wewnetrzng,

e drzwi wejsciowe do mieszkan.

2. MATERIALY
2.1 Stolarka drzwiowa wewngtrzna

4,

Konstrukcja skrzydta wykonana z ptyty meblowej w okleinie CPL HQ kolor buk,
oscieznice stalowe katowe.

SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w $-00.00 ,Wymagania ogolne”
TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S-00.00 , Wymagania 0goine”
WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w $-00.00
,Wymagania ogdlne”.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w $-00.0 , Wymagania 0golne”
OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w $-00.00 ,Wymagania
ogolne”

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w S-00.00 , Wymagania ogodlne”.
PODSTAWA PLATNOSCI

OgolIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w $-00.00 »Wymagania
0golne”



ST-01.13 ELEWACIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elewacji budynku w ramach ,Rozbudowa szkoty podstawowej
w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”- AKTUALIZACIA

1.2 Zakres robét objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie

e tynku zewnetrznego cienkowarstwowego na izolacji cieplnej ze styropianu,

e oktadziny cokotu,
2. MATERIALY

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

e srodek gruntujacy,

e zaprawa klejowa do klejenia styropianu,

e siatka z wtékna szklanego,

e masa szpachlowa do zatapiania siatki,

e podktad pod tynk mineralny

e tynk mineralny cienkowarstwowy

e styropian EPS 70-040 grubo$¢ wg dokumentacji

e farba silikonowa zywiczna wg kolorystyki

e taczniki do mocowania ptyt styropianowych

Oktadziny cokotow

e S$rodek gruntujacy

e zaprawa klejowa do klejenia styropianu

e siatka z wiékna szklanego

e polistyren ekstradowany

e tynk mozaikowy
3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w $-00.00 ,Wymagania ogélne”.
4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w $-00.00 ,Wymagania ogolne”.
5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania podano w S-00.00 ,Wymagania

ogoblne”

Przy wykonywaniu tynku zewnetrznego cienkowarstwowego temperatura podtoza i

otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ > 4 st. C.
6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w $-00.00 , Wymagania ogoine”.
7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w $-00.00 ,,Wymagania



0gblne”
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w $-00.00 , Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w $-00.00 , Warunki ogblne”.



ST-01.14 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE -
kod CPV : 45.32.00.00-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwil-
gociowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynku i jego elementdw, zwigzanych
rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny-
AKTUALIZACIA

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i przedmiaru robot.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone
w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92.poz.881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.0
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r) , Nr 166, poz.1360, z po6zniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatow
zgodnych z dokumentacja projektowg i posiadajacych aprobate techniczna IBDiM do tego
typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. 1zolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych

by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.

2.2.1.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sa nastepujgce materiaty:



- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998
- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw posiadajgce aprobaty techniczne
IBDiM do tego typu

zastosowan.

2.2.1.2. Izolacje wykonywane na gorgco

Do wykonywania izolacji na goraco mogg by¢ stosowane s3 nastgpujace materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:

PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowe;

Odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych

stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do

tego typu zastosowan.

2.2.1.3. Izolacje membranowe

1/ Do wykonywania izolacji membranowych naleSy stosowaé materiaty

przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom

podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

2/ Dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa
uszczelniajaca.

Dane techniczne:

Baza - piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi, dyspersja
tworzyw

Sztucznych.

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.

Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3

Czas mieszania ok. 3 minuty.

Czas aplikacjil ok. 60 minut

Temperatura aplikacji + 5 2C do + 302C

Sktadowanie: przechowywa¢ do 12 miesigcy w suchym i chtodnym pomieszczeniu wilgo¢
gruntowa

/ woda opadowa nie zalegajaca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm

Zuzycie woda opadowa zalegajgca / woda ci$nieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm
Przyczepnosc¢ do podtoza z betonu 2 1,3 MPa

Odporno$é na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+602C) okreslona zmiang
przyczepnosci do betonu 2 0,7

Opor dyfuzyjny wzgledem pary <1,0m

Wodoszczelnoéé brak przecieku przy cisnieniu 2 0,8 MPa

Mrozoodpornosé, oceniana po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania w zakresie

- wygladu

- wodoszczelnosci

- przyczepnosci do podioza z betonu

- brak uszkodzen

- brak przecieku przy ciénieniu 2 0,5 MPa 2 0,7 MPa

- i przy +209C i 60% wilgotnosci wzglednej powietrza.

Odpornoéé na powstawanie rys podfoza 2 0,8 mm."



Odpornosé na zmeczenie (powtoki z wktadka wzmacniajacg z tasmy ASO-DICHTBAND-2000)
brak peknie¢ oraz innych uszkodzen powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcja IT Nr 294,
p Il

Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu 2 0,7 MPa.

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 2 0,25 %.

Zastosowanie:

- do uszczelniania zewnetrznych czesci budynkéw i budowli w starym i nowym budownictwie
przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej,

- do wykonywania poziomego uszczelniania w murach,

- do wykonywania uszczelnien wewnatrz budynkéw i budowli (typu wannowego),

- do wykonywania uszczelnien stropéw garazy podziemnych, zbiornikéw wody, sciekow i
nieczystosci, budowli hydrotechnicznych, kanatow;

- do wykonywania uszczelnien pod wytozeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
wilgotnych o umiarkowanym i duzym obcigzeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz
basenach kapielowych,

- jako klej do mocowania tasm oraz ksztattek uszczelniajacych.

2.2.1.4. Materiaty do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

- geowldknine o gramaturze 500g/m2 odpowiadajgca wymaganiom normy PN- EN
13252:2002,

- ptytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane
na zaprawie cementowej M 12 (beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych), warstwe betonu klasy min.
B20 zbrojonego ortogonalng siatkg o oczkach 10x10 cm z pretéw 04,5 mm ze stali klasy A-l o
grubosci uzgodnionej

z Inspektorem Nadzoru.

2.2.1.5. Materialy rolowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Folia izolacyjna P.E. gr. 0,3 mm

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

$rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

~ Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdine; Specyfikacji Technicznej
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniachP, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne warunki wykonania robot:
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow,



norma
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiadac stosowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowy konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych obiektow inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy,
do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektéw inzynieryjnych,
dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania izolacji do
innego Podwykonawcy niz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnych) oraz
zgodnie z norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ sie w granicach od +
5°C do +35°Ci by ¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz
85%.

5.2. Zakres wykonywania roboét

5.2.1. Przygotowanie powierzchni .

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.

Nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktécajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje,
ttuszcze, resztki srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.

Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrownac, a wieksze ubytki wypetnic, zgodnie z
zaleceniami SST dotyczgcg napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.

I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych
IBDiM odnosnie: .

- wytrzymatosci podfoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wiekszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw
gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem
danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna
IBDiM.

5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez
IBDIM.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,



- nanoszenie watkiem

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy nakfadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podfoza oraz wilgotnosci podfoza i powietrza.
Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru
Przystapienie od kolejnych etapéw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej.

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z
zachowaniem wymagan odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

5.2.6. Wykonanie izolacji z elastycznych zapraw uszczelniajacych.

1/ Podtoze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkdw, rys, peknie¢, substancji
zmniejszajacych przyczepnosé. Mleczko cementowe i luzne czesci usungc przez piaskowanie
lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywa¢ sie na matowo-wilgotne
podtoze.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowac zaprawa cementowg z dodatkiem preparatu
uszczelniajgcego na réwno z licem cegiet.

Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do gtebokosci 2 cm miejsca po $ciagach
szalunkowych uzupetnié zaprawg cementowa z dodatkiem preparatu utwardzajgcego.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) mozna wykonac fasety o
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka utwardzajacego lub wkleic
taémy uszczelniajace zgodnie z pkt. 5.2-5.4.

Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac roztworem preparatu
gruntujgcego.

2/ Naktadane zaprawy uszczelniajgcej

Przygotowang zaprawe naktadac¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocy
sztywnego pedzla lub szczotki. Nalezy zwrdci¢ uwage na szczegdlnie doktadne wtarcie
pierwszej warstwy zaprawy w podfoze. Nastgpne warstwy (druga ewentualnie trzecig)
naktadaé po zwigzaniu warstwy poprzedniej.

Pokryte powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieni sfonecznych,
przeciggami, deszczem i mrozem. Nalezy wykluczy¢ kontakt zapraw uszczelniajgcych z
elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.

Petne obciazenie moze nastapi¢ najwczedniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopow
powtoke izolacyjng ostoni¢ np. ptytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem
mechanicznym. Na powtoki z zaprawy uszczelniajacej nie moga byé nanoszone materiaty
zawierajace rozpuszczalniki organiczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wiaéciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidfowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z

oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen



lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z
wartoécig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubos¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubosc okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub
niszczacymi w sposéb zgodny z aprobata techniczng I1BDiM,

- kontrole poprawnosci naprawienia bfedow w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronnej,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Podfoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystapienie od kolejnych etapow robét moze nastapic po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sig za wykonane zgodnie z przedmiarem robdt niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji

w przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSC!

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
goraco

4. PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r,, Nr 207,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360,

z pézniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01.15

MALA ARCHITEKTURA I OGRODZENIE WEWNETRZNE
CPV-45112723-9

OBIEKT: SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY W
SZKOLE PODSTAWOWE] W NIESTACHOWIE GM. DALESZYCE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzane z wykonaniem matej architektury przy
budowie segmentu sportowo-dydaktycznego w szkole podstawowej w
Niestachowie gm. Daleszyce - AKTUALIZACJA

Ogrodzenie — kod PCV 45342000-6

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38.00-4

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt ujetych w STWiORB
Roboty, ktorych specyfikacja dotyczy obejmujg czynnosci majace na celu
wykonanie

e Ogrodzenia

e Przeniesienia placu zabaw
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialéw
Wszystkie materialy do wykonania ogrodzenia powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako
materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3.Sprzet i narzedzia
3.1. Sprzet 1 narzedzia
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Samochod samowyladowczy do 5 t, pompa do betonu na samochodzie,
spawarka elektryczna wirujaca, Srodek transportowy

4. Transport

4.1. Transport i sklfadowanie materiatow

Transport materialéw do wykonania $mietnikow i ogrodzen nie wymaga
specjalnych $rodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywaé samochodow pokrytych
plandekami lub zamknietych, materiaty powinny by¢ zabezpieczone w sposob
wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do robét

Zakonczone wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem sieci, przylaczy,
uksztattowaniem terenu, drog, parkingdw, chodnikow.

5.2. Wykonanie ogrodzenia

5.2.1. Roboty ziemne

Oznaczenie trasy wykopu recznego, odspojenie gruntu za pomocg fopat z
koniecznymi przerzutami, ztozenie urobku po jednej stronie wykopu — pod
fundament.

Oznaczenie krawedzi dotéw wedtug wytyczonych osi, odspojenie gruntu z
odrzuceniem gruntu na pobocze .

. Deskowanie dla fund. wykonuje si¢ z tarczy wewnetrznej i zewnetrznej, do
tarcz wewnetrznych przybija sie deski oporowe. Po wykonaniu deskowania,
ustawiamy je w wykopie i przystepujemy do betonowania poprzez utozenie i
zageszczenie betonu B-20 z wyréwnaniem powierzchni. Zaleca si¢ betonowanie
w temperaturze nie nizszej niz + 10 stopni C, pielegnacje utozonego betonu
przez polewanie woda przez 7 dni (beton z zastosowaniem cementu
portlandzkiego0. Rozdeskowanie po osiggnieciu 70 % wytrzymatosci
projektowane]j, zaktadajac, ze betonowanie odbywa sie w temperaturach
dodatnich. Zbada¢ laboratoryjnie probke betonu.

5.2.3. Roboty murowe
Stupki murowaé z cegly klinkierowej — licowej murowanej na spoiny z
soczewkowym zaglebieniem na zaprawie cem.-wap. MS.

5.2.5. Elementy $lusarskie wykonane warsztatowo.
Wykonang warsztatowo furtke osadzi¢ zgodnie z projektem. Pomalowac
farbami olejnymi z uprzednim zabezpieczeniem antykorozyjnym .
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot badaniom powinny zostaé
poddane materiaty, ktore

muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét
z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos$¢ ich wykonania wptywa na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania
te dotycza gléwnie sprawdzenia technologii wykonywania robét.

6.3. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robdt polegajaca ocenie zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg oraz normami:

PN-88/B-0625.Beton zwyktly

PN-73/B-12011. Cegta klinkierowa

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru
robot, podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Zasady obmiarowania

Wykopy oblicza sie¢ w m3.

Podktady, podtoza, fundamenty oblicza sie w m3.
Deskowanie oblicza si¢ w m2 pokrytej powierzchni.

Konstrukcje stalowe oblicza si¢ w t masy.

Cokoty oblicza si¢ w m2 powierzchni.

Fundamenty z bloczkdéw betonowych oblicza si¢ w m3.
Ogrodzenie oblicza sie w mb.

8. Odbior robot
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8.1. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ilosci, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego, zasady
1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé dokumenty:
e Projekt budowlany
e Projekt wykonawczy
e Dokumentacje powykonawczg
e Szczegodlowe specyfikacje techniczne
e Dziennik budowy
W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapoznaé sie z dokumentami
wymienionymi powyzej,
Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, za$
przedtozone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokol podpisany przez zamawiajacego i
wykonawce.
Protokét powinien zawierac:
e Ocen¢ wynikéw badan
e Wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia
e Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zieleni zgodnie z
projektem
e W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodno$ci wykonania
powyzszych instalacji ustalenia komisji co do sposobdw i terminu ich
usuniecia.
W przypadku pomyslnego i bez zastrzezen przeprowadzenia odbioru
koncowego, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez przedstawiciela
zamawiajacego 1 wykonawce, mozna przystapi¢ do rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym i wykonawca.

8.2. Odbidr pogwarancyjny.

Dhugos¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36
miesiecy od czasu odbioru koncowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest
kwota gwarancyjna z wyplaty naleznej wykonawcy, z faktur czesciowych lub
faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu $mietnikéw i ogrodzen po
uplywie 36 miesigcy od daty odbioru koAcowego oraz ocena usuwania
ewentualnych usterek, o ktérych zamawiajgcy ma obowigzek powiadamiaé
wykonawce niezwtocznie po ich zaistnieniu.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci prac.

9. Podstawa platnosci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Zasady rozliczen migdzy zamawiajacym i wykonawcg okresli szczegdtowo
umowa o wykonanie rob6t budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastapi po
dokonaniu odbioru robét.

Uwaga: wszystkie uzyte w projekcie i specyfikacji materialy budowlane mogg
by¢ zastgpione rOwnowaznymi o analogicznych parametrach
w/wym. zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem

10. Montaz i wznoszenie gotowych konstrukeji elementéw placu zabaw -
CPYV 45.22.38.00-4

10.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
szczegOtowe

dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z ksztattowaniem placu zabaw
oraz montaz i wznoszenie gotowych elementéw konstrukeji .

10.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

10.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i B&moo na celu wykonanie robo6t zwigzanych z ksztalttowaniem

boisk oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji .

10.3.1 Montaz matej architektury

10.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami

1 wytycznymi.

10.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajacego .

10.6. Mata architektura
1. siedziska — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.
2. wyposazenie placu zabaw — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

10.7. Sprzet

Roboty zwigzane z ksztattowaniem placu oraz montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

10.8. Transport

Materiaty na budowe i wyposazenie placu zabaw powinny by¢ przewozone
odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

10.9. Wykonanie robét

2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Montaz — wykopanie dolkow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe,
rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych
producenta.

10.10. Kontrola jako$ci robdt
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowa pod
wzgledem zastosowanych materiatow i doktadno$ci wykonania.

10.11. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych
urzadzen

10.12. Odbidr robot

Odbioru robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnos$ci
wykonania robét

z SIWZ 1 umowa.

10.13. Podstawa ptatnosci
Roboty rozliczane ryczattowo .



