ST -01.06 POKRYCIA DACHOWE

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej SST- s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét dachowych podczas realizacji zadania pod nazwa:”
Rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia niezbednych
robot zwigzanych z rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-
dydaktyczny

Szczegodtowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie dachu wielospadowego o konstrukcji
drewnianej pokryty blacha ptaskg na rabek, powlekang na tatach drewnianych i ptycie OSB.
Obrdbki blacharskie oraz orynnowania z blachy stalowej powlekanej. Dopuszcza sie
zastosowanie rynien i rur spustowych z PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogdlng Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
elementow dachowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace
informacje:

1. harmonogram i kolejnos¢ prac dacharskich,
2. rysunki robocze wymagane przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy,

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta materiatéw,



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:

v’ aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

v’ certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

v’ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

v’ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

v' na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Blachy

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

v" Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane
metodg ogniowg — réwng warstwg cynku (2 75g/m2) oraz pokryta warstwa
pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w
arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 12502000 mm.

v Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze
o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

v’ Blacha tytanowa — cynkowa, grubosci 0,5-0,55mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm.

v’ Blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55mm, tasma szerokosci 670 mm.

v’ Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka
epoksydowg 10 mikrometréw.

v’ Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T
12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

v' Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metoda ogniows,
pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwag
pasywacyjng. Szerokos¢ arkuszy 1185mm, a dtugos¢ od 860-7200mm.

v’ Plyty z tworzyw sztucznych:



0 ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
0 ptyty poliweglanowi bezbarwne i kolorowe.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢é przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzycie innych specjalistycznych narzedszi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowac¢ Srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:
Srodkami transportu do przewozu materiatow,
rusztowaniem do wykonywania prac na wysokosci,
sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie Srodki

transportu:

v samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
v' samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
v’ ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.



Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
korzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

v" pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

v" réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna byé taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz I0 mm w kierunku rownolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

v' réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byé analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

v' podktad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad
powierzchnie pokrycia; szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do
40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

v" w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

v’ faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,

v’ pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich
5.3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

v podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1., 5.2.,
5.3,



v" roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywaé¢ na oblodzonych
podtozach,

v" blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podfozach z betonu, tynku cementowego
lub cementowo - wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym
zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i
potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrdbek blacharskich,

v’ wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé¢ od
zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do
krycia potaci ( 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwozdziami
ocynkowanymi w dwéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych,
taczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotycza potgczen
rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami
rownolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to
powinien byc¢ sciety rowno z géornym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

v" w zfgczach prostopadtych do okapu - na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od
25mm do 45mm,

v' w ztaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezagce pojedyncze przy pochyleniu
potaci powyzej 20°, lub na rabki lezgce podwadjne, przy pochyleniu potaci mniejszym
niz 20°,

v' w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojgce o wysokosci od 25mm do
45mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocag tapek i zabek.

Rozstaw tapek w rgbkach stojacych nie powinien przekraczaé¢ 50cm i 20cm od konca arkusza.
W rabkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45cm.



Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu
stron kalenicy rabki stojgce powinny byé zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy
obu potaci pofaczone wzdtuz kalenicy na ragbek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem
blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwdéjny rgbek

ciagtej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym
podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu,
mozna wykonywaé na ragbek stojacy i na zwoje.

konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

v niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu; w przypadku
dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz
catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w
kalenicy; kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci powyzej 30° mozna pozostawic
bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal,

v wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

5.4. Obrébki blacharskie

Obradbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdébek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

v" W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym.

v" W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkagtnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt



wzdtuz Scian attykowych, Scian budynkow wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

v" Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

v' Wopusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

v' Wpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustdw dachowych w odlegtosci mniejszej niz
0,5m od elementéw ponaddachowych.

v' Wiloty wpustéow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub
innymi elementami moggacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

v’ Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

v Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 1462:2001, PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999.

v" Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999,

v" Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

0 wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

0 faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

0 mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

0 rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

v" Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

0 wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

0 faczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezgcy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

0 mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

0 rury spustowe odprowadzajgce wode powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha (w przypadku odprowadzenia do kanalizacji).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
6.2. Kontrola robét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

wymaganiami niniejszej specyfikacji.



Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢:

v" Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

0 w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

0 w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

v’ Kontrola pokrycia z blachy:

0 kontrole miedzyoperacyjng i koncowag dotyczaca pokry¢ z blachy
przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonanych robét z wymaganiami
norm: PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-
EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej,

0 uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wfasciwosci
materiatéw i pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.7.

Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa robot jest:

v dla robét 45261213 - Krycie dachu blacha — 1 m? pokrytej powierzchni dachu; z
powierzchni dachu nie potragca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

v" dla robét 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe — 1
m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robdét i dokonywania ptfatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt. 8 i 9.



Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.

8.1. Odbior podkiadu

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg faty
kontrolnej o dtugosci 3m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spadku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

8.2. Ogdélne wymagania odbioru robét pokrywczych

v Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czes$ciowych; badania
w czasie odbioru czesSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdét, do ktérych
dostep podzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

v' 0dbidr cze$ciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

0 podkfadu,

0 jakosci zastosowanych materiatow,

0 doktadnosci wykonania pokrycia,

0 doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

v" Dokonanie odbioru czeéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

v Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu robét, po deszczu.

v' Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
0 dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
0 zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
0 protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktore zawieraja:
zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacija,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

v" Odbiodr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

v" Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.



Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

v" poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

v jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

v' w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych SST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.3. Odbidr pokrycia z blachy

v’ sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkéw
lub zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu, itp.).

v’ sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek;

<\

sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy;

v’ sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

v’ sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

v' sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw,
wiazow, itp.,

v’ sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

v’ sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi (rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych).

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbidr pokrycia blacha potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

v’ ocene wynikéw badan,

v wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

v’ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawag ptatnosci — pokrycie dachu blacha.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-EN 505:2002
PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002

PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,

PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,



PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002

ST-01.07

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -

POKRYCIA DACHOWE PLYTAMI WARSTWOWYMI

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢é dachowych ptytami warstwowymi wraz z obrdbkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi do projektu architektoniczno-budowlanego
rozbudowy szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania specyfikacji
technicznej i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt . Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorz ednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj 3 wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokryé dachowych ptytami warstwowymi wraz z obrobkami bla
charskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku:
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagan ia
dotyczgce robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
Aprobaty Techniczne lub by ¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,



Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowa ¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by ¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry ¢ dachowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — rown 3
warstwa cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3.Plyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu gr.20cm

. Budowa ptyty

1.0Oktadzina zewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powtoka
poliestrowg (standard).

2.0ktadzina wewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powtoka
poliestrowg (standard).

3.Rdzen ze styropianu samogasngcego klasy PS-E FS-15 o gestosci 16,2 kg/m3

4.Folia aluminiowa na papierze.

5.Uszczelka poliuretanowa.

W celu zabezpieczenia ptyty przed uszkodzeniem w trakcie transportu lub montazu
okfadziny ptyt sg foliowane w procesie produkcyjnym.

¢ Dane techniczne

Rodzaj rdzenia Styropian
o)

Gestosc [kg/m ] 16,2

Grubos¢ ptyty [mm] 200- 216

Masa [kg/m ]

12,36
Dtugos¢ maksymalna [m] 17,0
Szeroko$¢ modularna [mm)] 1100

Grubosc¢ oktadziny zewnetrznej
[mm] 0,60



Grubos¢ oktadziny wewnetrznej

[mm] 0,60
trapezowe
Profilowanie oktadziny zewnetrznej T
trapezowe
Profilowanie oktadziny wewnetrznej T
Standardowy kolor okfadziny zewnetrznej 9007

*na specjalne zamoéwienie do dtugo sci maksymalnych wynikajacych z obliczen
uwzgledniajacych obcigzenia cieplne; w przypadkach watpliwych konsultacje w dziale
konstrukcyjnym producenta ptyt.

**pozostate kolory wg palety RAL na specjalne zamé wienie, po dodatkowych ustaleniach.

Charakterystyka styku ptyt

1.Rdzen ze styropianu samogasngcego klasy PS-E FS-15

2.Duze promienie giecia oktadzin gwarantujgce zachowanie wifasciwosci ochronnych
powtoki.

3.Profilowanie oktadzin tworzgce harmonijny wyglad.

4.0dpowiednio wyprofilowane krawedzie zwiekszajgce izolacyjnos¢ cieplng i
szczelnos¢ styku.

5.Specjalnie uksztattowana mikrokomora zabezpieczajagca przed kapilarnym
podcigganiem wody.

6.Rowek pomocniczy umozliwiajgcy precyzyjny montaz.

7.Ciggta uszczelka poliuretanowa aplikowana podczas produkcji zapewniajaca
izolacyjnosc cieplng i szczelnos$é styku.

8.Folia aluminiowa zapobiegajgca dyfuzji gazow i wnikaniu pary wodnej do rdzenia
poliuretanowego (stabilnos¢ parametrow cieplnych ptyt).
. Uwaga
Montaz ptyt nalezy wykonywac stosujac sie do wytycznych montazu ptyt warstwowych
danego producenta.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

SPRZET
.Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduj 3

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz b edg przyjazne
dla $Srodowiska.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

.Transport materiatow:

Podstawowym srodkiem transportu dla ptyt warstwowych sg samochody ciezarowe ze
skrzynia lub naczepga otwarta,

umozliwiajgce zatadunek dtugich ptyt (do 13,60 mb) z obu stron samochodu.



Zaleca sie nastepujgce warunki techniczne dla pojazdow przeznaczonych do transportowania
ptyt

warstwowych:
- skrzynia z plandekg (typu ,, FIRANA")

- skrzynia dtuzsza od przewozonych ptyt (pakiet ptyt powinien leze¢ na platformie cafg
dtugoscia)

- pasy transportowe mocujace fadunek powinny by¢ rozmieszczone na pakiecie ptyt na
kazdej podporze (nacigg

pasow nie moze powodowac

odksztatcenia ptyt) Sposob pakowania

ptyt warstwowych.

llos¢ ptyt warstwowych w pakiecie jest uzalezniona od grubosci
pojedynczej ptyty

grubos$¢ 200mm —ilo $¢ 5
sztuk

Podczas roztadunku nalezy zwroci¢ uwage, aby nie ciggnac jednego arkusza po drugim.
Pozwoli to unikng¢ zarysowan.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyn g
niekorzystnie na jakos¢ robot i wia sciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego.

Sktadowanie

Ptyty warstwowe nalezy umiesci¢ na legarach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnia
terenu. Dopuszcza sie sktadowanie najwyzej dwoch pakietow jeden na drugim. Zaleca sie
przechowywanie w zamknietychi przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej
temperaturze, z dala od nawozow, kwasow, tugow, soli i innychsubstancji korozyjnych. Nie
dopuszcza sie sktadowania ptyt bez przykrycia. W przypadku krotkotrwatego
przechowywania pod plandeka (max. dwa tygodnie) nalezy zapewnic¢ swobodny przeptyw
powietrza. Jesliokres przechowywania jest dfuzszy niz dwa tygodnie, ptyty nalezy umiescic
we wiasciwie wentylowanympomieszczeniu i zostawic¢ odkryte, ze swobodnym dostepem
powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie sie do powyzszych zalecern moze
spowodowac¢ powstanie odbarwien powtoki, tzw. ,biatej rdzy”, trwatych uszkodzen rdzenia,
a takze utrate gwarangji.

.WYKONANIE ROBOT

Pokrycia z ptyt
warstwowych

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

_ Sprawdazi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem
(ewentualne rd znice nalezy usungd).

_ Skontrolowac czy rozstaw ptatwi, stupow i rygli odpowiada proje ktowi i jest zgodny z
wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen statycznych.



_ Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig
ptaszczyzne. Przygotowacd narzedzia niezbedne
do montazu ptyt.

Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie t
acznikdw mocuj gcych ptyte oraz nada witasciwg estetyke obudowie obiektu.

Zabrania sie wykonywania wszelkich robét spawalniczych w pobli zu ptyt, gdyz moze to
spowodowac trwate uszkodzenia powtoki.

Na prawidtowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych istotny wptyw majg warunki
atmosferyczne: szybkos$¢ wiatru, opady atmosferyczne i widocznos¢. Szybkos$¢ wiatru nie
powinna by¢ wieksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na stosunkowo maty
ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie
opaddéw atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgty. Prace
uszczelniajgce powinny byé wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt warstwowych muszg by¢
prowadzone zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami BHP dla robdt monta zowych i
dekarskich oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanomon tazowych” (Cz e$¢ | — Roboty ogdlnobudowlane - opracowanie ITB
Warszawa) pod nadzorem oséb uprawni onych.

Oktadziny ptyt warstwowych zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig
ochronna. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt.

Folie nalezy zdjg¢ podczas montazu elementu, nie pd Zniej niz 2 miesigce od momentu
zakupu ptyt warstwowych. Juz po krétkim czasie, na skutek oddziatywania czynnik éw
atmosferycznych ulega ona p ekaniu i mogg wystapic trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt.

Zabrania sie pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze
spowodowac odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych
brzeszczotach lub specjalnych pif tarczowych do metalu, ktére mog 3 by¢ stosowane, o ile
wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

Do ciecia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza si e stosowania szlifierek kgtowych
oraz innych urzadzen, ktore mog g spowodowac w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie
prowadzgce do zniszczenia powtok antykorozyjnych.

Woyciecia w elementach dachowych, ktére wykonuje si e przed montazem ptyt ostabiajg
przekréj poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione.
Do ciecia obrdbek blachar skich nalezy uzywac¢ nozyc recznych. W celu zabezpieczenia
powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrdbek blacharskich nalezy wykonywac na
stojakach wytozonych miekkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrébki s 3 foliowane, to
przed przystgpieniem do ich montowania nalezy zdjgé folie ochronna. Zabrania sie
docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywac zalecanych przez
producenta ptyt tgcznikdw samowierc gcych. Typ facznika zalezy od rodzaju konstrukcji



nosnej i grubosci montowanej ptyty. Wykonawca prac montazowych powinien w miare
mozliwosci montowac ptyty zgodnie z kolejnoscig numeracji pakietéow (dotyczy to
gtéwnie ptyt z oktad zinami w kolorach metalicznych, np. RAL 9006, RAL 9007).

Montaz ptyt i obrébek powinien odbywa ¢ sie zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji.
Obrot eleme ntu o 180° prowadzi automatycznie do powstania rod znic kolorystycznych w
miejscu potaczenia danego elementu z elementem obréconym.

Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych
dokonywaé na biezgco oceny osiaggnietej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej
25 m. Im dalej osoba oceniajgca znajduje sie od ocenianego obiektu, tym bardziej
widoczne sg nawet relatywnie nieznaczne ro znice kolorystyczne. Ponadto zaleca sie
zdejmowanie folii ochronnej na biezgco, co utatwi ocene.

Poszczegdlne ptyty mo zna podejmowac z pakietu pojedynczo, uzywajac do tego
odpowiednich narzedzi, jak Sciski stolarskie z ptytka stalowg i naktadka filcowa lub
gumowa.

Przy uktadaniu ptyt dachowych o dtugo sci powyzej 12 m nalezy stosowac trawerse
belkowa wykorzystujgc na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z
mozliwoscig podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dtugosci trawersy (co 3 - 4 m).

Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym
przypadku mogg zosta¢ uszkodzone krawedzie ptyt.

Ptyty o niewielkim ciezarze jednostkowym moga by¢ podejmowane z pakietu i uktadane
na dachu recznie. Przed utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdja¢ z
wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronng. W trakcie uktadania i montazu pracownicy
wykonujgcy montaz, poruszajac sie po ptytach muszg posiadaéobuwie ochronne z
miekka podeszwag, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt. Kazdy kolejno uktadany element
nalezy przytozy¢ do poprzedniego naktadajac wyprofilowany w gérnej okfadzinie w
ksztatcie tra pezu wypust na grzbiet stykajgcej sie ptyty.

Ptyty mocowane sg najpierw po jednym fgczniku do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie
przy okapie i do pozostatych ptatwi (z wyjatkiem ptatwi przykalenicowej). Ptyty skrajne
mocowane sg do konstrukcji (ptatew) trzema tgcznikami samowiercgcymi w gornej cz esci
trapezu ptyty.

Ptyty posrednie mocowane sg do konstrukcji (ptatew) dwoma tgcznikami.

Ze wzgledu na zré znicowane obcigzenia w strefie normalnej i krawedziowej, ostateczna
ilos¢ tgcznikéw okre $la konstruktor w projekcie.

Obroébki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by ¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej i stalowej oc ynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mo zna wykonywac na oblodzonych podtozach.



Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nale zy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umo zliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nast epowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadaj gcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odst epach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

e) mocowane do Scian, stupodw uchwytami, rozstawionymi w odst epach nie wiekszych
niz 3 m w sposob trwaty

f) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno $ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zako
nczeniu prac pokrywczych.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest:



— dla robét — Krycie dachu ptytami warstwowymi i Ob rébki blacharskie — m 2 pokrytej
powierzchni. Z

powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 mz,

— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanyc h rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okre $Sla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawcze] zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdét — pokrycie dachu ptytam i warstwowymi stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbidr podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow cz esciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dost ep pd
Zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr cz esciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich pot gczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowi g nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidér cz esciowy podioza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosow anych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powin ny zawierac:

— zestawienie wynikdéw bada n miedzyoperacyjnych i koricowych,
— stwierdzenie zgodno $ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacj

Ch

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sk tad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.



Odbidr ko ncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi ¢i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra ¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢: ocene wynikéw
bada n,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo zliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno Sci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

PODSTAWA PLATNO SCI

Pokrycie dachu ptytami warstwowymi
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m* krycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprz etu,

obstug e sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiork e rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie podkfadu,

—pokrycie dachu ptytami warstwowymi,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

— likwidacja stanowiska roboczego.

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-
02361:1999
PN-61/B-
10245

PN-EN
501:1999

PN-EN
505:2002

PN-EN
502:2002

PN-B-
94701:1999
PN-EN
1462:2001 PN-
EN 612:1999
PN-B-
94702:1999
PN-EN
607:1999

Pochylenia potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynk u
do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podfozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym
podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.



ST-01.08 PODLOZA | POSADZKI
Kod CPV 45422100-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SA wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podtozy i posadzek w ramach projektu ,,Rozbudowa szkoty podstawowej w
Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”.
1.2 Zakres robét objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie posadzek:
Jastrych cementowy pod posadzki z zaprawy cementowej
Posadzke z ptytek gresowych w pomieszczeniach zgodnie z opisem na rysunku
architektonicznym,
Posadzke wyktadziny PCV typu Tarkett zgodnie z projektem
Oktadziny schoddéw z wyktadziny PCV jw,
e Klepka debowa na legarach
Roboty obejmujg wykonanie podtozy:
Podsypka z pospofki
Warstwa chudego betonu
1.3 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”
1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST OO
»Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1 Ptytki gresowe 30x30 cm
Wz6r, barwa i ukfad ptytek na poszczegdlnych powierzchniach do uzgodnienia z
Inspektorem
Wytrzymatosé na zginanie min —45 Mpa
Twardos¢ w skali Mohsa — 8
Odporne na dziatania srodkdw chemicznych
Ptytka antyposlizgowa
Nasigkliwosc¢ Al (BI)
2.2 Posadzki z wyktadziny PCV

Wyktadziny zPCV podtogowe do stosowania w budownictwie uzytecznosci
publicznej(w szkotach).

2.3 Materiaty do wykonania podtozy

Grubos¢ warstw materiatéw podtoza nalezy przyjmowac zgodnie z Projektem
Technicznym



2.4

4.

Podsypka z pospdtki o uziarnieniu 0,-16 mm

Beton podktadowy C 8/10

Warunki przyjecia na budowe materiatow.

Materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu ich do obrotu i
powszechnego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

SPRZET

Wymagania ogodlne sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatow

6.

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji sSrodkow transportowych i przepisami

ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S-00.00
»Wymagania ogolne”.

Wykonaweca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych na danym obszarze robot.

KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady

Ogodlne zasady jakosci rob6t podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.2 Odbidr robot

7.

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy izolacyjnej i warstwy ochronne na
Materiale izolacyjnym,

- podczas wykonywania posadzki,

- sprawdzenie réwnosci posadzki przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy
tatami i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady



Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w S-00.00.”Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady
Wymagania ogolne dotyczgce zasad odbioru robét podano w S-00.00 ,, Wymagania
ogolne”
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogdlne”
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét posadzkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.



ST-01.09 TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY SCIAN

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkédw wewnetrznych i oktadzin scian w ramach projektu:
,Rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-
dydaktyczny”.
1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie:
tynkéw wewnetrznych cementowo —wapiennych
oktadzin $cian wewnetrznych
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1 Tynki wewnetrzne
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat. lll
Tynk uzyskuje sie przez naniesienia kolejno: obrzutki, narzutu i gtadzi
bezposrednio na surowg Sciane:
obrzutka — zaprawa cem-wap M-7
narzut — zaprawa cem-wap M-2
gtadz — zaprawa wapienna

Tynki gipsowe maszynowe
2.2 Gfadz gipsowa
Gtadz gipsowa nalezy wykonac z gipsu szpachlowego
2.3 Oktadzina Scian wewnetrznych z ptytek ceramicznych
Ptytki ceramiczne Scienne :
wymiary — 20x25 cm
grubos¢ — 6 mm
powierzchni matowa
twardos¢ w skali Mohsa — 3,5
nasigkliwos$¢ — Alll (BIII)
3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w S.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu robét podano w S.00.00 ,,Wymagania
0goblne”
6. KONTROLA JAKOSCI



Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot podano w S.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robot podano w $.00.00 ,Wymagania
ogoblne”
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
roboét tynkowych.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kategorii lll od ptaszczyzny oraz
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.



ST-01.10 IZOLACIJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s a wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych w ramach projektu
,Rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-
dydaktyczny”.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w S-00.00 ,, Wymagania
0goblne”
2.2 Izolacje cieplne.
- izolacje $cian fundamentowych z polistyrenu XPS.
2.3 Izolacje akustyczne
Izolacje posadzek ze styropianu EPS 100-038
2.3 lzolacje termiczne
Ptyty ze styropianu EPS 100-038
i EPS 70-038
2.4 Srodki gruntujace, kleje, faczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje w kazdym przypadku powyzsze srodki,
rekomendowane przez dostawce materiatéw i w zaleznosci od rodzaju
podtoza.
3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogdlne”
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w S-00.00 ,Wymagania
ogolne”
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w S-00.00 ,,Wymagania ogolne”
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.
9. PODSTAWY PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S-00.00
,Wymagania ogélne”.



ST-01.11 MALOWANIE | WYKONCZENIE SCIAN

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich projektu ,,Rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie
o segment sportowo-dydaktyczny”.

Roboty malarskie obejmujg malowanie korytarzy i sali sportowej z farby lateksowe;.
Pozostate malowanie z farby emulsyjnej.
2. MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w S-00.00 ,,wymagania ogolne”
schematy malowan odnoszg sie do elementéw ktére maja by¢ malowane i zawieraja
przygotowanie podtoza, rodzaj pokrycia, wymagane ilosci powtok malarskich. Kolory
okreslone zostang na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i
Projektantem. Wszelkie materiaty do prac malarskich dostarczane sg przez
Wykonawce. Aby dostarczony materiat zostat zaakceptowany przez Inspektora, na
opakowaniu powinna znajdowac sie oryginalna etykieta producenta okreslajaca
zawartosé .
3. SPRZET
Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S-00.00
»Wymagania ogolne”.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot podano S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogoélne zasady



ST-01.12 SLUSARKA OKIENNA

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania, montazu i odbioru $lusarki okiennej w ramach
projektu”Rozbudowa szkoty podstawowej w Niestachowie o segment
sportowo-dydaktczny”.

1.1 Zakres robot objetych ST

Zakres robot ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujetej w zestawieniach w projekcie
architektonicznym i obejmuje wykonanie i montaz:

stolarka okienna PCV
$lusarka drzwiowa w
wiatrofapie
balustrady schodowe wewnetrzne i obudowa tarasu
zielonego
2. MATERIALY
Stolarka okienna PCV— wspotczynnik przenikania ciepta Us= 1,0 W/m2K
Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne z ksztattownikow stalowych malowane

proszkowo . Balustrady balkonowe szklane na profilach stalowych, przegrody
balkonowe z ptyt TRESPA na profilach stalowych.

3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogolne”
4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S-00.00 ,, Wymagania
ogolne”
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robdt podano w S-00.00
,Wymagania ogdlne”
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogolne”.
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogélne”
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania
ogolne”.



5-01.01.10 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
montazu i odbioru stolarki i Slusarki drzwiowej w ramach projektu ,Rozbudowa
szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”.
1.1 Zakres robot objetych ST
Zakres robot ST dotyczy stolarki drzwiowej ujetej w zestawieniach w projekcie
architektonicznym i obejmuje:
stolarke drzwiowg wewnetrzng,
drzwi wejsciowe do mieszkan.
2. MATERIALY
2.1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Konstrukcja skrzydta wykonana z ptyty meblowej w okleinie CPL HQ kolor buk,
oscieznice stalowe katowe.
3. SPRZET
Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S-00.00
»Wymagania ogdlne”.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w S-00.0 ,,Wymagania ogdélne”
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,,Wymagania
0goblne”
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogdlne”



ST-01.13 ELEWACIA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elewacji budynku w ramach ,, Rozbudowa szkoty podstawowej
w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny”.
1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie
tynku zewnetrznego cienkowarstwowego na izolacji cieplnej ze styropianu,
oktadziny cokotu,
2. MATERIALY
Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy
srodek gruntujacy,
zaprawa klejowa do klejenia styropianu,
siatka z wtékna szklanego,
masa szpachlowa do zatapiania siatki,
podktad pod tynk mineralny
tynk mineralny cienkowarstwowy
styropian EPS 70-040 grubos¢ wg dokumentacji
farba silikonowa zywiczna wg kolorystyki
- faczniki do mocowania ptyt styropianowych
Oktadziny cokotow
Srodek gruntujacy
zaprawa klejowa do klejenia styropianu
siatka z wtékna szklanego
polistyren ekstradowany
tynk mozaikowy
3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania podano w S-00.00 ,Wymagania
0goblne”
Przy wykonywaniu tynku zewnetrznego cienkowarstwowego temperatura podtoza i
otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ > 4 st. C.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogolne”



ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady dotyczgce odbioru robét podano w S-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00 ,,Warunki ogélne”.



ST-01.14 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE -
kod CPV : 45.32.00.00-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwil-
gociowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynku i jego elementdéw, zwigzanych
rozbudowg szkoty podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i przedmiaru robot.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92.p0z.881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r), Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatow
zgodnych z dokumentacjg projektows i posiadajgcych aprobate techniczna IBDiM do tego
typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych

by¢ zgodne z normg PN-69/B-10260.

2.2.1.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujgce materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998



- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow posiadajgce aprobaty techniczne
IBDiM do tego typu

zastosowan.

2.2.1.2. Izolacje wykonywane na gorgco

Do wykonywania izolacji na gorgco mogg by¢ stosowane sg nastepujgce materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadaé wymaganiom norm:

PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowe;j

Odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych

stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do

tego typu zastosowan.

2.2.1.3. Izolacje membranowe

1/ Do wykonywania izolacji membranowych naleSy stosowaé materiaty

przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom

podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

2/ Dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa
uszczelniajgca.

Dane techniczne:

Baza - piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi, dyspersja
tworzyw

Sztucznych.

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.

Gestosc¢ przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3

Czas mieszania ok. 3 minuty.

Czas aplikacjil ok. 60 minut

Temperatura aplikacji + 5 2C do + 302C

Sktadowanie: przechowywac do 12 miesiecy w suchym i chtodnym pomieszczeniu wilgoc
gruntowa

/ woda opadowa nie zalegajgca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm

Zuzycie woda opadowa zalegajgca / woda cisSnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm
Przyczepnos$¢ do podtoza z betonu > 1,3 MPa

Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+602C) okreslona zmiang
przyczepnosci do betonu > 0,7

Opdr dyfuzyjny wzgledem pary < 1,0 m

Wodoszczelnosé¢ brak przecieku przy cisnieniu 2 0,8 MPa

Mrozoodpornos¢, oceniana po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania w zakresie

- wygladu

- wodoszczelnosci

- przyczepnosci do podtoza z betonu

- brak uszkodzen

- brak przecieku przy cisnieniu > 0,5 MPa > 0,7 MPa

- i przy +202C i 60% wilgotnosci wzglednej powietrza.

Odpornos¢ na powstawanie rys podtoza > 0,8 mm.

Odpornos¢ na zmeczenie (powtoki z wktadka wzmacniajgca z tasmy ASO-DICHTBAND-2000)



brak peknie¢ oraz innych uszkodzen powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcjg IT Nr 294,
p

Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu = 0,7 MPa.

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 0,25 %.

Zastosowanie:

- do uszczelniania zewnetrznych czesci budynkdéw i budowli w starym i nowym budownictwie
przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowe;j,

- do wykonywania poziomego uszczelniania w murach,

- do wykonywania uszczelnien wewnatrz budynkoéw i budowli (typu wannowego),

- do wykonywania uszczelnien stropdw garazy podziemnych, zbiornikéw wody, sciekdw i
nieczystosci, budowli hydrotechnicznych, kanatéw;

- do wykonywania uszczelnien pod wytozeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
wilgotnych o umiarkowanym i duzym obcigzeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz
basenach kapielowych,

- jako klej do mocowania tasm oraz ksztattek uszczelniajgcych.

2.2.1.4. Materiaty do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

- geowtdknine o gramaturze 500g/m2 odpowiadajgca wymaganiom normy PN- EN
13252:2002,

- ptytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane
na zaprawie cementowej M 12 (beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
dotyczgcej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych), warstwe betonu klasy min.
B20 zbrojonego ortogonalng siatkg o oczkach 10x10 cm z pretéw 04,5 mm ze stali klasy A-l o
grubosci uzgodnionej

z Inspektorem Nadzoru.

2.2.1.5. Materiaty rolowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Folia izolacyjna P.E. gr. 0,3 mm

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatéw.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniachP, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét:

Wykonanie robot powinno byé zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow,
norma



PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robét izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowy konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych obiektow inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawecy,
do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektéw inzynieryjnych,
dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania izolacji do
innego Podwykonawcy niz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnych) oraz
zgodnie z normg PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic sie w granicach od +
5°C do +35°Ci by ¢ 0 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza niz
85%.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie powierzchni .

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.

Nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje,
ttuszcze, resztki sSrodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.

Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrdwnaé, a wieksze ubytki wypetnié, zgodnie z
zaleceniami SST dotyczgcg napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow
do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych
IBDiM odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wiekszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny byé gruntowane za pomocg srodkéw
gruntujacych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem
danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna
IBDiM.

5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez
IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem



- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez
Producenta zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru
Przystgpienie od kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.2.5. Wykonanie warstwy ochronne;.

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z
zachowaniem wymagan odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczgcej
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

5.2.6. Wykonanie izolacji z elastycznych zapraw uszczelniajacych.

1/ Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rdwne, bez kawern, ubytkdw, rys, peknie¢, substancji
zmniejszajacych przyczepnosé. Mleczko cementowe i luzne czesci usungé przez piaskowanie
lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywad sie na matowo-wilgotne
podtoze.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowac zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu
uszczelniajgcego na réwno z licem cegiet.

Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do gtebokosci 2 cm miejsca po sciggach
szalunkowych uzupetnic¢ zaprawg cementowa z dodatkiem preparatu utwardzajgcego.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) mozna wykonac fasety o
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem srodka utwardzajgcego lub wkleic¢
tasmy uszczelniajgce zgodnie z pkt. 5.2-5.4.

Chfonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac roztworem preparatu
gruntujgcego.

2/ Naktadane zaprawy uszczelniajgcej

Przygotowang zaprawe naktadac na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca
sztywnego pedzla lub szczotki. Nalezy zwrdci¢ uwage na szczegdlnie doktadne wtarcie
pierwszej warstwy zaprawy w podtoze. Nastepne warstwy (drugg ewentualnie trzecia)
naktadaé po zwigzaniu warstwy poprzedniej.

Pokryte powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieni stonecznych,
przeciggami, deszczem i mrozem. Nalezy wykluczy¢ kontakt zapraw uszczelniajgcych z
elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.

Petne obcigzenie moze nastgpi¢ najwczesniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopow
powtoke izolacyjng ostoni¢ np. ptytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem
mechanicznym. Na powtoki z zaprawy uszczelniajacej nie mogg by¢ nanoszone materiaty
zawierajgce rozpuszczalniki organiczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robdét obejmuje:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen
lub odspojen itp.),



- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z
wartoscig podang w dokumentac;ji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubosé te okresla sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubosc okresla sie metodami nieniszczgcymi lub
niszczgcymi w sposob zgodny z aprobata techniczng IBDiM,

- kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronnej,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapdw robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z
dokumentacja projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie od kolejnych etapdw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarem robét niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji

w przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia.
Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
goraco

4. PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r,, Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360,

z pozniejszymi zmianami).






