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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.05
KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
CPV -45261100

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycge wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianej dachu na rozbudaosukoty o segment sportowo-
dydaktyczny w Niestachowie.

1.2.

1.3.

1.4.

2.0

2.1

2.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktpeetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji vigj wymienionych robdét.

Zakres robot objetych ST

Zakres robot olaty niniejsz specyfikacy dotyczy wykonania i odbioru
konstrukcji dachu obiektu wyszczegdlnionego w doz.

0godlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz zgodéioz
dokumentagj projektows, specyfikaci techniczn. Ogbélne wymagania dotygze
robét podano w ST WO.

MATERIALY | WYROBY STOSOWANE DO KONSTRUKCII
DREWNIANEJ DACHU

Drewno

Konstrukcje i elementy konstrukapvginny byt wykonane z tarcicy
sosnowej klasy C30.

Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne riglevykonywa z drewna
twardego np. ¢bowego, akacjowego lub innego o zblej twardéci. Drewno
stosowane do konstrukcji powinnodilasyfikowane metodami
wytrzymatagciowymi. Klasa wytrzymaitéci drewna powinna odpowiadla
ustaleniom projektowym oraz waéto charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.
Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinnadwyzsza ni:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgaesm

- 23% w konstrukcjach pracgych na otwartym powietrzu.

t aczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w gmzeniach elementdéw konstrukcji
drewnianych w postaci gwdzi, srub, wkrtow do drewna, sworzni powinny
spetnid wymagania PN-B-03150:2000a¢zniki metalowe powinny ky
zabezpieczone przed korezy zaleznosci od klasy aytkowania.

2.3 Preparaty do zabezpieczenia drewna

Preparaty do zabezpieczenia drewna przed kploajogiczra powinny by
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000 i wymagan@ydanymi w
aprobatach technicznych.
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Preparaty do zabezpieczenia drewna przed ogniemtadiem korozji
chemicznej powinny spetriavymagania podane w aprobatach technicznych.
Konstrukcje znajduace s¢ w srodowisku agresywnym powinny by
zabezpieczone. Miejsca podlegg zabezpieczeniu powinnybgznaczone na
rysunkach

3.0 TRANSPORT
3.10g0lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”
3.2 Transport materiatdw

Transport naley przeprowadzdi samochodami krytymi w sposob zabezpiegzgj
impregnowane wczaiej drewno przed wymywaniem impregnatu. Transparterenie
budowy eczny . Sktadowanie do czasu wbudowania wg asortjumea wyznaczonych i
zabezpieczonych przed opadami skladowiskach.

4.0 WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU
4.1 Wykonanie elementow konstrukcji drewnianych

Elementy konstrukcji drewnianych powinnydwykonane zgodnie z
dokumentagj. Odchytki wymiaréw elementow konstrukcji drewniahynie
powinny przekraczawielkosci podanych poriej:

+ 0,1 mm przy wymiarze do 5 mm,

+ 0,5 mm przy wymiarze od 6 — 25 mm

+ 1,0 mm przy wymiarze od 26 — 100 mm

+ 2,0 mm przy wymiarze od 101 — 250 mm

+ 5,0 mm przy wymiarze od 251 - 1200 mm

+ 10,0 mm przy wymiarze od 1201 — 3000 mm
+ 15,0 mm przy wymiarze od 3001 — 6000 mm
+ 20,0 przy wymiarze powgj 6000 mm

Wilgotnaos¢ elementdw konstrukcji drewnianych w zalesci od zakresu ich
stosowania nie powinna byvyzsza ni przewiduje norma. Elementy konstrukcji z
drewna powinny by zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach wykonywania. &gi elementow

konstrukcji stykajce s¢ z elementami konstrukcji z innych chimych wilga
materiatdbw powinny b§izolowane.

Sposob zabezpieczenia elementow konstrukcji z dagyawinien by zgodny z
instrukcp producenta.

4.2 \Wykonanie pofaczen

Polczenia powinny by wykonywane zgodnie z dokumentatgchniczi. Ztacza
na kczniki mechaniczne powinny bygodne z dokumentacjechniczi z
uwzgkdnieniem ich zgodrigi z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu.
Rozmieszczenia w stosunku do zasad ptygh w normie w ziczach nadczniki
mechaniczne nie nalg stosowa wiecej niz dwa rodzajedcznikow.
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4.3 Skladowanie elementéw

5.0

Elementy konstrukcji z drewna powinnydsgktadane w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wszystkie elementy powinny Bygktadowane na podia utwardzonym, na
podktadach z materiatdw twardych na wysakanin. 20 cm od podia.

Elementy poziome powinny Bysktadowane na podktadach w sposéb zgodny z
ich pra@ statyczia. Przy uktadaniu warstwowym wysadéosktadowania nie
powinna przekraczarzech warstw elementéw.

WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinn§ byodne z dokumentag]
Polczenia krokwi potaci trojinych z krokwiami narenymi powinny by
wykonane na styk i przybite gwdziami.

Odchytki w osiowym rozstawie krokwi nie powinny pkgaczé + 10 mm.
Elementy we¢zby dachowej stykare se z murem powinny byimpregnowane
srodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane pap

5.1 taczenie potaci dachowych

5.2

6.0

Przekrdj fat naley przyjmowa zgodnie z dokumentacpie mniej jednak i
38x50 mm. Laty powinny kiyprzybite do krokwi conajmniej gwdziem
okragtym osrednicy 4 mm i dlugéci nie mniejszej i 2,5 krotna grub& fat.
Styki tat powinny by usytuowane na krokwiach.

Osiowy rozstaw tat powinien byokreslony w dokumentaciji. Laty powinny by
zabezpieczone przed kore4jiologiczra. Odchyiki w rozstawie tat <5 mm.

Whyvitaz dachowy i tawy kominiarskie

Wytazy dachowe powinny ldywykonane w postaci ramy z desek o gldbomin
38 mm wystagcych min. 100 mm ponad deskowanie i 150 mm poaezEhie
dachu. Rama powinna &pbtozona blach i przekryta pokryw z desek o
grubgci min 25 mm wzmocnianod dotu listwami a od gory pokryta blach
Szerokaéc¢ taw kominiarskich powinna wynasmin 300 mm, a gruldé 50 mm.
Zaleca st stosowé dwie deski ze szczelirBO mm usztywnione od spodu tatami
38 x 50 mm przybitymi do desek.

Podparcie taw powinny stanoépodporki stalowe z otworami do przymocowania
desek z dwoma r@&ami wbitymi w krokwie. Rozstaw podporek powinien
wynosk ca 2,0 m na odcinkach poziomych i okoto 1 m narddch pochytych.
Na tawach pochytych natg przybi laty w odsgpach co 400 mm.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola i badania materiatéw i wyrobow

Badania wiaciwosci materiatow, wyrobow powinno Byprzeprowadzone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach tezngch oraz warunkach
technicznych.

Wiasciwosci materiatow i wyrobdéw powinny liypodane:

- w zawiadczeniach z kontroli /certyfikatach zgodoi,

- w innych dokumentach /np. ekspertyza/

Kazda dostawa materiatdw lub wyrobow powinna lwyraznie identyfikowana
oraz zaopatrzona w certyfikat jadon.
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Przy odbiorze materiatow i elementow konstrukcjion@owie nalgy sprawdzt
zgodnd¢ typu, rodzaju, klasy i wymiaréw elementéw z wymogakreslonymi w
dokumentaciji i specyfikacji technicznej.

Badanie elementow drewnianych przed maea obejmuje:

- sprawdzenie poprawici wykonania elementéw i pgdzen,

- sprawdzenie poszczegoélnych elementow za part@my lub miarki
stalowej,

- sprawdzenie wilgotrigi drewna

7.0 ODBIOR ROBOT
6.1 Odbiér czesciowy

Odbiory czsciowe powinny obejmowa

- zgodnd¢ robot z dokumentagjtechniczia

- rodzaj, klag oraz wilgotndé¢ drewna,

- prawidtowa¢ wykonania paiczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementdw,

- prawidtowa¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,
- oceny jakéci stosowanych materiatéw.

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi gz#eniami nie powinny
by¢ wbudowane.

Sprawdzenie wymiaréw elementow nalerzeprowadzatasma stalows z
podziatly. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszcpyzeprowadzamy
tata kontrolm o dtugaci 2 m w kierunkach prostopadtych.

6.2 Odbior koncowy

Odbioér kaicowy obejmuje cakE wykonanego obiektu.

Do odbioru robot wykonawca zobaygany jest przedstawii

- petr dokumentag powykonawcai,

- certyfikaty materiatéw i wyrobow,

- wyniki sprawdzenia doktadgo wymiarow elementow i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania rob@zgodnéci i
dziata korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie aogfstw od dokumentacji potwierdzone przez
inspektora nadzoru.

Odbioér kaicowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodndci z dokumentaajtechniczn,

- prawidtowa¢ ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

- prawidtowa¢ oparcia na podporach,

- rozstawu elementow konstrukcyjnych,

- prawidtowaci wykonania zczy, prawidtowdci zabezpieczenia
konstrukgciji,

- nieprzekroczenie odchytek wymiarowych elementé&anstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganmog by¢ odebrane
pod warunkiemz odstpstwa nie zagraja bezpieczastwu konstrukcji, nie
obnizaja komfortu jej uytkowania.



8.0

8.1.

8.2.

9.0

10.0

Protokot odbioru powinien zawigta

- podsumowanie wynikéw bafla

- stwierdzenie zgodsoi wykonania konstrukcji z ustaleniami
projektowymi,

- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiai

- wnioski dotyczace dalszego pogtowania.

W odbiorze powinni braudziat przedstawiciele zainteresowanych strongsoc
budowlanego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w §@&¥magania ogélne”
Jednostka obmiarowa

Do wyceny robot ciesielskich stosujejetnostki obmiarowe: m2 , m3 i mb.
llg¢ robot okreéla sk na podstawie przedmiaru robét wykonanych z nghurgz
Zamawiajcego.

PODSTAWA PtATNO SCI
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkd.

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.
PRZEPISY ZWAZANE

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniaBéliczenia statyczne
I projektowanie.

- PN-EN 844-3:2002Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczce tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okgtego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna@eana metodami
wytrzymatgciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwidzie z drutu stalowego.
- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigazztacznych.
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