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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
rysunkami instalacji sanitarnych tj. rozwinigciem instalacji CO,
instalacjg wentylacji mechanicznej, wod-kan. oraz p.poz.

2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie dymensje wieksze
niz przewod.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwigzywac bezposrednio na budowie.

4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania
wykona¢ odpowietrzenia, w najnizszych zamontowac zawory
umozliwiajgce spust czynnika grzewczego.

5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania
prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane nalezy
zaizolowat izolacja:

- gr. 20mm - dla przewodow o wew. do 22mm

- gr. 30mm - dla przewoddw o srednicy wew. od 22

| do 35mm

7 6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe
zasilajgce grzejniki konwekcyjne prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w
posadzce lub pod stropem pomieszczenia piwnicy.

7. Przewody grzewcze montowac na zawiesiach
systemowych i obejmach z wibroizolacja,

8. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu
wykonawczego i nalezy rozpatrywa¢ go fgcznie z opisem
technicznym.

9. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac
i zatwierdziC z autorem niniejszego opracowania.

10. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.

11. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

12. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu
niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest
prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa
stanowi wtasnos¢ inwestora i nie moze by¢ udostepniana
osobm trzecim bez jego zgody.
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14,60 m? ‘ tapiflex stairs/iq granit
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- Zasilanie CO - czynnik grzewczy woda,

p | przewody prowadzone w posadce
m 1 . — — — — - Powr6t CO -czynnik grzewczy woda,
przewody prwadzone w posadce

- Zasilanie CO - czynnik grzewczy woda,
przewody prowadzone pod stropem
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— — — — - Powr6t CO - czynnik grzewczy woda,
przewody prowadzone pod stropem

— - — - —— - Zasilanie CT- czynnik grzewczy glikol etylenowy,
przewody prowadzone pod stropem

—_——— - Powrét CT- czynnik grzewczy glikol etylenowy,
przewody prowadzone pod stropem
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e_\mw% m%h _\m\ - Etykieta opisu pomieszczenia dla zimy

N

- Grzejnik konwekcyjny ptytowy z zasilaniem dolnym
np typ 22INT/600/2400 firmy Radson lub réwnowazne
- Grzejnik tazienkowy np typ SA15/600

o
g
firmy Radson lub rownowazne
@ - Pion projektowane;j instalacji CO

[TZTINT/000/720 K

=

~11INT/600/520

- Pion projektowane;j instalacji CT

16 x2,0
mmou<<

i +1,70=275,10m.n.p.m. al

G - Zawor termostatyczny z nastawg wstepng DN15

ZP - Zawor grzeinikowy odcinajgcy powrotny DN15
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SCHEMAT PODLACZENIA
GRZEJNIKA

PLYTOWEGO TYPU "INT”

20 X Mo _U
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Grzejnik ptytowy INT
podiqczenie od dofu

8N

Zestaw przytqczeniowy grzejnika — kqtowy
np. typ Multiflex F firmy Oventrop

Warstwy podtogowe
na stropie
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Przewody zasilajgce prowadzone w otulinie z pianki
poliuretanowej o gr. 6mm w warstwach podfogowych
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@ PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszynska—Ziach  Kielce 7b/5
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wa Rozbudowa szkofy o segment

Nr rysunkus
e=sportowo—dydaktyczny
Niestachow 271 Obreb 0010 mm
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Uwaga:  Niniejsza dokumentack ani 2adna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani
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