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1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY w zakresie instalacji
elektrycznych dla obiektu: ,Rozbudowa szkoty o segment sportowo-
dydaktyczny” Niestachéw 271 Obreb 0010”

Podstawg opracowania sa:

Projekt architektury,

Whytyczne Inwestora,

Wytyczne i uzgodnienia branzowe: architektury, instalacji sanitarnych i

wentylacyjnych,

Wymagania ochrony ppoz.

Przepisy Prawa budowlanego

» Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo budowlane

= oraz przepiséw technicznych wydanych na podstawie, a w szczegélnosci:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2003. nr 33 poz. 270,

» Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.93 r. (Dz.U. z 28.06.93 r. Nr 55, poz. 250 z
pbzniejszymi zmianami)

» Ustawa o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z
28.04.2000 r.- (Dz.U. Z 25 maja 2000 r. Nr 43, poz. 489 z p6zniejszymi zmianami)

» Ustawa o ogoéinym bezpieczenstwie produktéw z 22.01.2000 r. (Dz.U. Z 7 marca 2000 r.
Nr 15, poz. 179)

»« Ustawa o normalizacji z 3.04.93 r. (Dz.U. z 28.06.93 r., z pézniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 r nr 120 poz.1133).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa. Dz.U z 2003 nr 120 poz.
1126 :

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdéw do uzytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.
2006 nr 80 poz. 563

» USTAWA z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348) Prawo energetyczne,

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z dnia 29 maja 2007
r.)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczego6towych
zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczng (Dz. U.
z dnia 18 lipca 2007 r. nr 128 poz. 895)
> Obowigzujgce lub przywotane normy a w szczegolnosci Normy przywotane w

zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 17.04.2004 w tym:

* PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy

» PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
podstawowe,

» PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona,

» PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna,

» PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

» PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
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elektrycznych barwami lub cyframi,

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy,

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogdlnych charakterystyk,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-441: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie Ssrodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine,

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i

“montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodow,

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepigciami,

PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
o$wietleniowe,

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenia odbiorcze,

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/
i basen natryskowy,

1.2. Zakres opracowania

W zakresie instalacji elektrycznych projekt obejmuje :
- WLZ od ztacza przytaczeniowo-pomiarowego do rozdzielni gtéwnej TG
- rozdzielnie elektryczne
- Instalacje o$wietlenia podstawowego
- Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
- Instalacje sitowg,
- Instalacje piorunochronng
- Ochrone przepieciowg
- Ochrone od porazen
- Zagadnienia p.poz
- Instalacje sieci komputerowej i telefonicznej w budynku — cze$¢ pasywna
- instalacje sygnalizacji wkamania i napadu SWiN
- instalacja CCTV telewizji dozorowej
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2. Opis techniczny
2.1 Dane energetyczne budynku

Budynek Sali gimnastycznej wraz z przylegtymi pomieszczeniami zasilony bedzie ze
ztgcza przytaczeniowo-pomiarowego, ktére bedzie zabudowane w ogrodzeniu w granicy
dziatki. Inwestor wystapit z wnioskiem do Zaktadu Energetycznego w Kielcach o przydziat
mocy 40 kW na projektowany obiekt. Na podstawie sporzgdzonego bilansu mocy
projektowanego obiektu dobrano kabel zasilajacy YKY4x25 od ztacza przytaczeniowo-
pomiarowego do projektowanej rozdzielni gtownej TG zlokalizowanej w piwnicy.

Dane do bilansu energetycznego budynku:

Napiecie zasilajgce Un= 230/400V

Moc zainstalowana  Pi=50 kW

Wspétczynnik jednoczesnosci kj=0,8

tgfi= 0,4

moc szczytowa Pi= 40 kW

prad obliczeniowy |b=60,8A

Uktad sieci zasilajgcej TN-C , dla instalacji wewnatrz budynku od rozdzielni TG uktad sieci
TN-S. W rozdzielni TG zaprojektowano ochronniki przepie¢ typu 1+2 (klasa B +C).
Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wylgcznei zasilania .
Dodatkowg ochrone od porazen ma zapewni¢ zastosowanie w rozdzielni RG i w tablicach
elektrycznych zasilanych z RG wytgcznikow réznicowo-pradowych o wartosci pradu uptywu
30mA.

2.2 Rozdzielnie elektryczne

Projektuje sie rozdzielnie gtowng TG w piwnicy w ktorej zabudowane beda; wytacznik
gtowny z cewkg wybijakowa, ochronniki przepieciowe, zabezpieczenia tablic elektrycznych na
pozostatych poziomach, zabezpieczenia nadprgdowe i wytgczniki réznicowo-pradowe obwodow
wychodzacych z tej rozdzielni. Przy wej$ciu do budynku projektuje sie wytgcznik gtéwny pradu,
ktory w przypadkach awaryjnych (np. podczas pozaru) umozliwia wytgczenie wszystkich
odbioréw spod napiecia. Od wytgcznika gtéwnego do rozdzielni TG w piwnicy nalezy
poprowadzi¢ przewdd niepalny HDGs2x1. Schemat zasilania pokazano na Rys. nr E-1. Na etapie
wykonawstwa rozdzielnie gtdéwna nalez potaczy¢ bednarkg Fe/Zn 30x40 z otokiem instalacji
piorunochronnej. Na parterze, pietrze i poddaszu projektuje sie tablice elektryczne zasilane z
rozdzielni gtéwnej TG. Kable zasilajace poszczegodlne tablice elektryczne dobrano ze wzgledu na
diugotrwate obcigzenie pradowe wg normy PN-IEC 60364-5-523: 2001, oraz ze wzgledu na spadki
napie¢.

2.3 Instalacja o$wietlenia podstawowego

zostanie wykonana przewodami YDYzo 3, 4, 5x 1,5 (izolacja750V )
umieszczonymi p/t, w korytkach kablowych, w rurkach winidurowych RVL. W
pomieszczeniach technicznych, kottowni, zaprojektowano oprawy $wietléwkowe w obudowie
IP54. W Sali gimnastycznej zaprojektowano oprawy o$wietleniowe typu LED, oraz oprawy
swietldbwkowe. Na elewacji budynku zaprojektowano kinkiety o stopniu ochrony IP65.
Rozmieszczenie i ilodci opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano na podstawie
programu DUALUX tak, aby wartosci natezenia oswietlenia byty zgodne z normg PN-EN
12464-1:2004. Wytaczniki, przetaczniki montowaé na wysokoéci ok. 1,4m od posadzki.

2.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W ciggach komunikacyjnych przy wyjsciach ewakuacji zaprojektowano oprawy
kierunkowe ewakuacyjne z wkasnym zrédtem zasilania na min. 1h, ktére rozmieszczono tak
aby natezenie o$wietlenia w czasie zaniku napigcia nie byto mniejsze od 1 Lx. Piktogramy na
tych oprawach nalezy uzgodni¢ z osoba wykonujgcg plan ewakuacji z obiektu. Oprawy
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awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ stosowny certyfikat i $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

2.5 Instalacja silowa i gniazd wtykowych 230V

Do urzadzen klimatyzacji i wentylacji zaprojektowano kable i przewody zasilajgce
zabezpieczone z odrebnych sekgji rozdzielni gtéwnej TG i tablic elektrycznych pigtrowych ,
ktorych przekroje dobrano na podstawie informacji o mocach urzadzen otrzymanych od
projektanta tych instalacji. Przejscia przez stropy i dach prowadzi¢ w poblizu przej$¢ rurek
instalacji klimatyzacji i wentylacji. W pomieszczeniach takich jak WC gniazda 230V powinny
by¢ w wykonaniu co najmniej IP44, z klapkg i mocowane z zachowaniem zgodnej z norma
odlegtosci od umywalek tj. 0,6m. Wszystkie gniazda 230V zainstalowane w obiekcie muszg
by¢ z bolcem ochronnym przytaczonym do PE. Do obwodéw gniazd 230V prowadzi¢
przewod YDYzo3x2,5 (izolacja 750V). Gniazda elektryczne montowac¢ na wys. ok. 30cm od
posadzki.

2.6 Instalacja piorunochronna

Pokrycie dachu sali gimnastycznej wykonane bedzie z blachy o grubosci > 0,5mm, w
zwigzku z tym blache pokrycia nalezy traktowac jak zwéd poziomy instalacji piorunochronne;j.
Wszystkie wystajace elementy dachu jak kominy, anteny nalezy drutem Fe/Zn fi 8mm
potaczyé¢ z blachg dachu. Przewody odprowadzajace pionowe wykona¢ z drutu oc. fi 8mm, w
miare mozliwosci prowadzi¢ w rurkach winidurowych pod strefg warstwy ocieplenia scian
zewnetrznych. Wokot budynku na gtebokosci 0,8m i w odlegtosci 1m od $ciany budynku
nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn30x4 .Zwody pionowe nalezy potaczy¢ z otokiem
poprzez ziacza kontrolne, montowane w specjalnych puszkach w opasce budynku. Do
rozdzielni gtéwnej TG, oraz kottowni doprowadzi¢ od otoku bednarke Fe/Zn30x40 i potaczyc
galwanicznie z gtéwna i lokalng szyng wyréwnawcza budynku. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykonaé pomiary opornosci otoku i sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowe;j.

2.7 Instalacja przepieciowa

Ochrone przepieciowg typ 1+2 (klasa B+C) przewidziano w rozdzielni
gtownej TG a ochrone typu 2 (klasa C) w T1i T2 przez zastosowanie odpowiednich
ochronnikow spetniajacych w/w wymagania.

2.8 Ochrona od porazen

Wszystkie obwody elektryczne wychodzace z rozdzielni TG i tablic elektrycznych na
pozostatych sg projektowane w uktadzie TN-S. Ochrona zapewniona przez szybkie
odtgczenie odbiornika od napiecia. Ponadto dodatkowo przewidziano wytgczniki réznicowo-
pradowe o pradzie réznicowym 30 mA. Wszystkie przewodzace elementy dostepne w
instalacji nalezy przytaczy¢ do przewodu PE.

2,9 Instalacja sieci komputerowej

W obiekcie projektuje sie sie¢ strukturalng wspéina dla komputerow i telefonéw o
parametrach klasy E (kategorii 6) wg standardéw: ISO/IEC 11801:2011, ANSI/EIA/TIA-
568-B.2-10. Na rys. E-1 do E-5 pokazano rozmieszczenie gniazd 2xRJ45 kat.6 w
obiekcie. Kazde gniazdo 2xRJ45 moze by¢ wykorzystane jako telefoniczne lub
komputerowe. W pokoju nauczycielskim bedzie zlokalizowana szafa komputerowa, do
ktorej nalezy poprowadzi¢ skretki UTP kat.6 od wszystkich gniazd i rozszyc na patch-
panelach. Skretki nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych dla instalacji niskopradowych,
w rurkach instalacyjnych PCV i pod tynkiem. Po wykonaniu sieci strukturalnej nalezy
wykonaé pomiary toréw miedzianych i $wiattowodowych, a wyniki zamie$ci¢ w
dokumentacji powykonawczej.
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2,10 Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu oraz

Projektuje sie system oparty na centralce modutowej INTEGRA -64 firmy SATEL.
Rozmieszczenie manipulatoréw, czujek, kontaktronoéw, sygnalizatorow, zasilaczy pokazano
na rys.E-5. Od centrali SWIN , projektowanej w pokoju nauczycielskim do manipulatorow,
modutéw rozszerzen i sygnalizatorow prowadzi¢ przewdd YTKSY5x2x0,5, a do czujek
YTKSY3x2x0,5. Przewody prowadzi¢ w korytku metalowym wspoélnym dla teletechniki ,a
tam gdzie nie bedzie koryt to w rurkach RVL, w pomieszczeniach pod tynkiem.

211 Instalacja systemu telewizji dozorowej

Projektuje sie zainstalowanie kamer IP wewnetrznych w obudowach koputkowych i
kamer zewnetrznych typu dzieri/noc . Lokalizacje kamer pokazano na rys. E-1 do E-5.
Okablowanie systemu wykonac¢ skretkg UTPkat.6, a zasilanie do kamer zewnetrznych
na elewacji przewodem YLY3x1,5.Urzadzenia do rejestracji obrazu z kamer
umieszczona bedzie w szafie komputerowej w pokoju nauczycielskim.

2.12 Zagadnienia p.poz
- Zaprojektowano gtéwny wytgcznik pradu umieszczony przy wejsciu do budynku
- Instalacja zaprojektowana przewodami Cu z izolacjg na 750V.
- W budynku zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne z oprawami z
wiasnym 1 h zrédtem zasilania.
- zaprojektowano instalacje piorunochronng i ochrone przepieciowg
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3. Obliczenia
3.1 Bilans mocy
elektrycznej

ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNEJ

WSPp.
Uktad lokalizacja OU:O_M_M”moEm .._ma:onﬂmwumsowom mNo_M_VMMEm
kW kW
Rozdzielnia TG piwnica 19,08 15,04
oSwietlenie piwnica 1,08 0,5 0,54
ghiazda 230V+400V piwnica 7 0,5 3,5
Pompy ciepta piwnica 10 1 10
pompy obiegowe i cyrkulaciji piwnica 1 1 1
Tablica elektryczna T-0 parter 15,7 7,85
oswietlenie parter 8,8 0,5 4.4
gniazda 230V parter 6,9 0,5 3,45
Tablica elektryczna T-1 pietro 13,198 4,066
o$wietlenie pietro 3,932 0,5 1,966
gniazda 230V pietro 4,2 0,5 21
Tablica elektryczna T-2 poddasze 14,356 13,078
os$wietlenie poddasze 0,756 0,5 0,378
gniazda 230V poddasze 1,8 0,5 0,9
Centrale klimatyzacji dach 11,8 1 11,8
Razem 40,034
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3.2 _Dobor kabli i przewoddw na dtugotrwate obciazenie pradowe i spadki napie¢
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Pobi
kw kw A A A mm? A %
Zigcze
pomiarowe- | 5409 | 0,80 | 0,95 | 40,00 | 60,77 w ziemi 83,00 L=85m
rozdzielnia TG
piwnica
Razem 50,00 0,80 0,95 40,00 60,77 63,00 C63 YKYzo 4x25mm2 83,0 m.»m.
Ihx 1,45 1, x1,45
Sprawdzenie warunku spetniony
91,4 120,4
rozdzielnia TG- | 1o 5 | 980 | 095 | 960 | 14,59 w korytku 60%0,8 L=10m
TO parter
Razem 12,00 0,80 0,95 9,60 14,59 32,00 C32 YLYzo 5x10mm2 48,0 0,07
Inx 1,45 I, x1,45
Sprawdzenie warunku spetniony
46,4 69,6
rozdzielnia TG- | 160 | 980 | 095 | 800 | 12,15 w korytku 60%0,8 L=14m
T1 pietro
Razem 10,00 | 0,80 0,95 8,00 12,15 1 32,00 C32 YLYZzo 5x10mm2 48,0 0,08
Inx 1,45 I, x 1,45
Sprawdzenie warunku spetniony
46,4 69,6
rozdzielnia TG- | 4, o5 | 085 | 095 | 11,90 | 18,08 w korytku 6070,8 L=18m
T2 poddasze
Razem 14,00 0,85 0,95 11,90 18,08 32,00 C32 YLYzo 5x10mm2 48,0 0,15
lax 1,45 I, x1,45
Sprawdzenie warunku spetniony
46,4 69,6
Centrala N1-
1,00 0 250 =
W1 do T2 8,00 , ,85 8,00 13,58 W rurce PCV 9 L=20m
Razem 8,00 1,00 0,85 8,00 13,58 16,00 C16 YKYzo 5x2,5mm2 225 0,20
Inx 1,45 I, x 1,45
Sprawdzenie warunku spetniony
23,2 32,6
Centrala N2- . _
W2 do T2 3,00 1,00 0,85 3,00 W rurce PCV 15*0,8 L=20m
Razem 3,00 1,00 0,85 3,00 5,09 10,00 Cc10 YKYzo 5x1,5mm2 12,0 0,30
Ibx 1,45 l;x 1,45
Sprawdzenie warunku spetniony
14,5 17,4
Zgodnie z norma (PN-IEC 60364-5-523:kwiecien 2001) zabezpieczenie powinno spetniac warunki:

L83



Iz prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
In prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajagcego

I, obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu lub kabla
I, prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym
czasie




SWIETOKRZYSKA Kielce dnia -~ 7czerwea 2011 .
OKREGOWA '

I Z B A

INZYNIEROW

L BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0006(2)/11

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust. 1 plt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa otaz urbanistow Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.) i art. 12 vst. 1 pit 115, art, 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pke 1 i ust.
4, art. 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity:
Dzl z 2010r., Nr 243, poz. 1623 zpdin zm)oraz § 1 ust. 1pkt 1, § 151§ 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pédn. zm ), art. 104 ustawy z duia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania

adwinistracyjnego (rekst jednolity: Dz U, 2 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.)

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
%iﬁ%w&ﬁﬂ& mwww Inzynieréw Budownictwa
| nadaje @gm |
Michalowi Krél
magistrowi inZynierowi elektrykowi
urodzonemu dnia 17 sierpnia 1956 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0088/POOE/11
do projektowania bez ograniczern

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

172
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Szezegolowy zakres nadanych g@gwm&mw budowlanych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i S, art. 13 ust. 4 ustawy ~ Prawo budowlane, w

zalresie objetym wyiej wymieniong specjalnodeis, niniejsze uprawnienia stanewig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

H. Namocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportn i Budownictwa
W sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajj do:

~ sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie objetym w/w

specjalnoscia, B o |

- - projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Uzasadnienie
W zwigzku z uwrglednieniera w calosci 2adania strony, na -podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Kieleach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
RN
gﬁoﬁmﬁm@%\%&w@ Orzgksjacego

PR ccoa s

mgr in¥: Andrzej Pawelec

Otrzymuia;
Czlonek mﬁu Orzekajacego

Vi

1. Pan Michat Krol

Mastow Drugi nr 243 iz, Stefan Szatkowski
26-001 Masléw )
2.Glswny Inspektor Nadzoru Budowlanego Celonek: Skiudu memwmwmmamW\ .
3.0kregowa Rada SOIB A s
4.ala mgr .ﬁmﬁ Edmund Pienigzek

2/2
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 SWIETOKRZYSKA Kielce dnia, A czerwea 2014r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0004(2)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity:
Dz Uz 2013r., poz. 932 z poZn. zm.) Tart, 12 ust. L art. 12 ust. 3, art. 13 ust 1, art. 14
ust. 1 pkt S ustawy 7z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz U, z
2013r., poz 1409 z pdin. zm.) oraz § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

s &

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownietwie (Dz. U z 20060 Nr 83, poz. 378 z pdin. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawoedowego oraz po

zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 7z wynikiem pozytywnym

S

Pan
Dominik Krzysztof Krdél
magister inzynier elekirotechniki

urodzony dnia 6 lipca 1977 roku w Kielcach

otrzymuje

!

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
nr ewidencyjny SWK/0104/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznyeh i elektroenergetycznych

2F



L

Szezegblowy zakres nadanych uprawnient budowlanych

Na mocy art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie

objgtym wyiej wymieniongy specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

1

H

warchitektoniczno-budowlanych i sprawowania

projektowania, sprawdzania proje
nadzoru autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow:

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow,

. Na mocy § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawy m& 3 %x

- projektowania i ki

W ozwigzku z uwzglednieniem w calode

ospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w

sporzadzania projektu 7
specjalnoseiy;

owania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
W tym

takim jak: sieci, instalacje i wrzadzenia elekiryezne 1 elektroenergetycone,
_S.Mo,,wof,,.ﬁ.. ,wd_ﬁ_u:msém i tramwajowe  sieel trakeyjne wraz z  instalagjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i

ramwajowej sicel trakeyjnej oraz elekirycznego ogrzewania roziazdow.

«

Uzasadnienie

mia strony, na podstawie art. 107 § 4

K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Poueczenie

«.E:,m\:m&ww&%mwﬁmmgwu,_cgégxmm@%mﬁ,_,.m?«&ﬁc:imwm.ﬁ,,,.ﬁ.w.n_ﬁm%:,.&Tmmw:w
lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem QOkregowej Komisji
Kwalifikacyine] Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie

14 dni od daty jej doreezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przew om%mxm@ ~Sktadu Orzekaf

_ ?m:g ck

S———

Otrzymujg:

Czlonek Sl .,gmﬁy.w@.m ajacego

1. Pan Dominik K; 1 M : \%zwi
ul. Piaski 7&% 7B/ w«. aA m?: Szatkowski

25-559 Kielee

2. Okregowa %ma SONB C mczrr fw_&m: Orzeka

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego n“ Y /L
A
4. ala mgr inz. Elzbicta Ghociaj
y



| mémgmmmﬁx%
OKREGOWA Kiclce, dn. 17 grudzien 2014
) . Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

,vQ:@ Krol Michat
miejsce zamieszkania :
Mastow Drugi 243
26-001 Mastow
Jjest czlonkiem Swigtokrzy skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . SWK/AE/W017/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2015 do 31-12-2015

Z up. wuam ﬁ&mﬁ cego W

mgr ind. ,ﬂ e?m%
DJ\mmmx.ﬂ

.,_Mmr‘/

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 §12 692, fax 41 344 63 82
www. swk piib. @@ Q e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. 1 3&%@ “rach Mww 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziaftet, iagﬁ czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - ni
Godziny pracy czyte M i a%ém -od 10:00 do 16:00



Mﬁmmmmxw M&wa Kielee, dn. § wrzesien 2014
b Z B A

INZYNIERCOW

BUDOWNICTWA

Pan(i) Krdl Dominik Krzysziof
miefsce zamieszkania :
wl. Piaski Male 7 B /1
25-559 Kielce
Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowef Izby Inzynierdw Budownictwa

o numerze ewidencyinym . SWEK/AE/G152/14

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazue od dnia 01-09-2014 do 28-02-2015

",
-

%\ »
w w:%w SOIR
/ ]
ey i, %@3 aiba wﬁmﬁm@&
DYR wﬂ @ BIURA

w%ﬁ%& ska Okregowa Izba Inzynierow Budowniciwa
25-304 Kielee, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swik.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielece, nrrach. 98 124013721 ;3@% 12505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, %@.@m_ g@%x platek - ma 0:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt budowlany elektryczny na wykonanie
,,Rozbudowa szkoly o segment sportowo- dydaktyczny”, na terenie dziatki nr 13 .
Niestachéw 277 Gmina Daleszyce, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

shuzy¢.
Branza Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Data Podpis
Nr ewid. Izby Bud.

inz inik Kré SWK/0104/PWOE/14 | styczen e

mgr inz. Dominik Krél [ 20157 %\

Elektryczna :
mgr inz. Michal Krol SWK/0088/POOE/11 | styczen d\k
SWK/IE/0017/03 | 20157 —

v
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Zlacze
kablowe-pomiarowe

Rozdzielnia T2
poddasze

Rozdzielnia T1
Pietro

Rozdzielnia TO
parter

YLYS5x10 mm2

Rozdzielnia
YKY5x25 mm2 TG w piwnicy

N

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Danuta Jaroszynska—Ziach — Kiglce

ul.Sadowa 7b/5

Tyt Rozbudowa szkoly o segment e omnke
FoRes sportowo—dydaktyczny
Niestachow 271 Obreb 0010 E-1
ul owes SCHEMAT ZASILANIA o 1:100
stocm: Projekt BUDOWLANY [Brrz  ELEKTRYKA [ STYCZEN 2015 | Podoie | oot
proptowat; | Mgr_inz. _Dominik Kr6l __ SWK/0104/PWOE/14 /) A01.2015
opcowt: [ Mgr in2. Maciej Krol 01.2015
mgr in2.Piotr G6rski
spwant; | mgr inz. Michal Kr6l SWK,/0088,/POOE/11 —_[01.2015

fozpowszec

Proiakt

Uwaga:  Ninisjsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze byc powieign
ona zo pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych,
nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wlascicisla prow autorskich: Pr

Proj j Danute

Jaroszy Ziach
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