DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DO PROJEKTU ROZBUDOWY SZKOLY O SEGMENT SPORTOWO-
DYDAKTYCZNY W NIESTACHOWIE

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:
Powierzchnia zabudowy 874,97 m?, powierzchnia uzytkowa 1240,96 m*, wysoko$é
10,18 m, budynek o 1 i 3 kondygnacjach nadziemnych.

Budynek zaliczony do budynkdéw niskich.

2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych:

Wymagana odlegto$¢ od budynkow ZL. na dzialce sasiedniej min. 8 m.

Wymagana odleglos¢ od granicy dziatki min. 4 m. Od strony zbliZenia na odl. 3m
od granicy budynek posiada $ciang petna oddzielenia pozarowego. W stosunku do
istniejacego budynku szkoty cze$¢ rozbudowana stanowi oddzielna strefe pozarowa

3. Przewidywana gestosS¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw ZL nie okresla sie. Dla pomieszczen technicznych do 500 MJ/m?

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach:
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W budynku brak pomieszczen na ponad 50 0s6b nie bedacych statymi

uzytkownikami

5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystgpuje

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

W budynku beda nastepujace strefy pozarowe:

- strefa I: parterowa sala gimnastyczna wydzielona od fundamentu po dach i
traktowana jako oddzielny budynek

- strefa II: czg$¢ 3 kondygnacyjna

Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej czesci ZL do 8000 m’.

Sciana oddzielenia ppoz REI 120 z otworami EI 60

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Budynek wykonany w klasie ,,D”” odporno$ci pozarowej dla parterowej sali

gimnastycznej 1,,C” dla czgéci 3 kondygnacyjne;j.

Odporno$¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych w klasie ,,D”:

- konstrukcjanosna R 30
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konstrukcja dachu bez wymagan

strop REI 30
Sciana zew. EI 30 (dotyczy pasa migdzykondyg. o szer. min. 0,8 m)
sciana wew. bez wymagan

Sciany wydzielajace poszczegolne mieszkania od siebie 1 od drég
ewakuacyjnych  EI 30
przekrycie dachu bez wymagan

O&uoEOmo ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych w klasie ,,C”:

konstrukcja nosna R 60

strop REI 60
Sciana zew. EI 30 (dotyczy pasa migdzykondyg. o szer. min. 0,8 m)
Sciana wew. EI 15

konstrukcja dachu R 15
przekrycie dachu bez wymagan

Wo&oé:& wydzielona §cianami EI 60, stropem REI 60, drzwiami EI 30
Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia)

8.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:

dhugo$¢ przejscia w pomieszczeniach do 40m. Przejscie to moze prowadzié
przez max. 3 pomieszczenia

dlugos$¢ dojscia w strefie do 30 m w tym max. 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej

szeroko$¢ biegu klatki schodowej min. 1,2m, szeroko$¢ spocznika min. 1,5m,
wysoko$¢ stopnia max. 0,175 m

szeroko$¢ drzwi min. 0,9m w Swietle

szeroko$¢ drzwi z klatki schodowej min. 1,2m w §wietle

z sali gimnastycznej 2 wyjscia oddalone od siebie na min. 5 m i otwierane na
zewnatrz

oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlanych wyltacznie
Swiattem sztucznym

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem pradu
przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych o
klasie odpornoéci ogniowej elementow przez ktdre przechodza (wymoég ten nie
dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)
przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach o klasie
odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase
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odpornosci ogniowej EI tych elementéw(wymog ten nie dotyczy pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany 1 stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)

- instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

10.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- hydranty wewnetrzne 25 w czesci 3 kondygnacyjne;j

- o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji o§wietlanych wylacznie
Swiattem sztucznym

11. Wyposazenie w gasnice
- jedna jednostka masy érodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm®) zawartego w
gasnicach na 100 m” powierzchni strefy pozarowej

12.Zaopatrzenie w wode do zewne¢trznego gaszenia pozaru

Wymagana 1lo$¢ wody 201/s. Wydajnos¢ taka zapewnig dwa hydranty o $rednicy
80 mm na sieci wodociagowej. Odlegto$¢ hydrantow od zewnetrznej krawedzi
drogi do 15 m, od chronionego budynku do 75 m i1 150 m, od $ciany budynku co
najmniej Sm.

13.Droga pozarowa

Na terenie dziatki zakonczona rozjazdem w ksztakcie litery ,, 17" 1 potaczona z
wyj$ciem z budynku utwardzonym dojSciem o szerokosci min. 1,5 m i dlugos$ci nie
wigkszej niz 30 m

14.Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystapieniem do uzytkowania w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen ppoz. nalezy :

- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

- oznakowa¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

- wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru
- wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo$¢ gasnic

- wykona¢ pomiary ci$nienia i wydajnosci hydrantow
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