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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII SALI GIMNASTYCZNEJ
Uklad funkejonalny SEGMENTU SPORTOWO DYDAKTYCZNEGO.

Segment sportowo dydaktyczny posiada wydzielona strefg na potrzeby Sali gimnastycznej.
Do sali prowadza dwa wejscia gtdwne, wyjscie z pokoju treneré6w na zewnatrz, oraz dwa
wyjScia shuzace jako wyjscie ewakuacyjne z sali. Na poziomie parteru przy sali sportowej
zlokalizowane sg pomieszczenie magazynku sprzetu sportowego, bloki przebieralni dla
uczniéw potaczone z pomieszczeniami natryskowni i toalet, pokdj treneréw oraz pokoj
pomocy pielegniarskiej. Do sali sportowej prowadza cztery wejScia w tym dwa z zewnatrz.
Dla grupy sportowej do 20 0sdb éwiczacych zaprojektowano zespoty przebieralni ktére sg
zblokowane w dwa zespoty szatni z blokami sanitarnymi. Na blok sanitarny sktadaja si¢:
przebieralnia, toaleta, oraz natryski. W pomieszczeniu przewiduje si¢ tawki dla
przebierajacych si¢ os6b. Ponadto na $cianach projektuje sig¢ wieszaki lub fakultatywnie
moga by¢ wstawione zamykane szafki na ubrania. Pomieszczenie jest wentylowane
mechanicznie. W szatni na wysokos$ci 150 cm od podtogi zlokalizowano gniazdka elektryczne
do podtaczania suszarek do wlosow. Ponadto bezposrednio z korytarza na parterze dostgpne
sa toalety dla sportowcdw. Pokdj pierwszej pomocy, nauczyciela WF zlokalizowany jest w
poblizu sali sportowej. Z pokoju nauczyciela jest dostep do pomieszczenia magazynowego
sprzetu oraz toalety. Pokodj pomocy pielggniarskiej nalezy dodatkowo wyposazy¢ w szafke na
przyrzady pierwszej pomocy, umywalke, kozetke oraz nosze.

Opis technologiczny

Wiszystkie kotwy i uchwyty podlogowe, kotwy $cienne i szyny podwieszane do elementow
konstrukcji no$nej przekrycia sali musza byé mocowane w czasie robét budowlano
montazowych stanu surowego budynku. Przed przystapieniem do budowy wykonawca
powinien zapoznac si¢ z projektem wyposazenia sali. W przypadku wybrania wyposazenia
sali konkretnej firmy nalezy dostosowaé sposoby zamocowania poszczegdlnych elementow
do wymogow producenta.

Podlogi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonane z PCV np. tarkett( mozliwe
zastosowanie rozwiazania rownowaznego) odpowiednio do przeznaczenia safetrend aqua,
safetrend universal. Posadzki komunikacji Tarkett iq granit. Posadzka sali sportowej to
klepka dgbowa na $lepej podtodze i dwoch warstwach legarow utozonych krzyzowo na
podktadkach na podlozu z cigzkiego betonu.

Pomieszczenie sali sportowe;.

Pomieszczenie jest wyposazone w urzadzenia sportowe nie bedace przedmiotem niniejszego
opracowania. Pomieszczenie jest wentylowane mechanicznie. Sala sportowa do§wietlona
$wiatlem dziennym za posrednictwem okien zewngtrznych, oraz dodatkowym $wiattem
sztucznym, elektrycznym. Na sali sportowej przewiduje si¢ nastepujace pola gry (wg. rys
technologii T-1)

0 Boisko do gry w pitke siatkowg 9,00m x 18,00m
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0 Boisko do gry w koszykowke 14,00m x 23,00m
0 Boisko do gry w futsal 14,00m x 23,00m
Zabezpieczenia urzadzen sportowych:

Wszystkie elementy ruchome urzadzen powinny byé pomalowane w kolorze zo6tym
Elementy wystajace ktére moga powodowac zagrozenie bezpieczenstwa korzystajacych z sali
powinny by¢ ostoniete pokrowcami z gabki.

Toalety przeznaczone dla oséb korzystajacych z sali sportowej. Oprdcz toalet dla uczniow
dostepnych bezposrednio z przebieralni, zaprojektowane sa sanitariaty dla os6b
korzystajacych z sali sportowej, ale nie korzystajacych z szatni. Sanitariaty ogdlno dostgpne
sa podzielone na toalety przeznaczone odrebnie dla dziewczat i dla chtopcow, oraz osob
niepelnosprawnych. Toaleta dla dziewczat sktada sie z przedsionka z umywalka oraz
pomieszczenia z miska ustgpowa. Toaleta dla chtopcdw zlokalizowana jest takze przy
korytarzu gtéwnym i sklada si¢ z przedsionka  z umywalka, oraz pomieszczenia z miska
ustgpowa 1 pisuarem. Toaleta dla 0s6b niepelnosprawnych jest usytuowana na parterze z
dostgpem z korytarza. Wszystkie w/w pomieszczenia sa wykoficzone w nastepujacy sposob.
Podloga w pomieszczeniach jest wykonczona np. tarkett safetrend universal lub safetrend
aqua. Sciany w pomieszczeniach wykonczone sg glazurg do wysokosci 200 cm. Wszystkie
pomieszczenia sa wentylowane mechanicznie. Sciany oraz sufit w pomieszczeniach
malowane farba lateksowa. Pomieszczenia doswietlone §wiattem dziennym oraz sztucznym,
elektrycznym. W pomieszczeniach zlokalizowano kosze na odpadki.

Pomieszczenia dodatkowe.

Na parterze segmentu sportowo dydaktycznego w oprdcz sali sportowej z niezbednym
zapleczem socjalnym zlokalizowane sa pomieszczenia sal dydaktycznych, sala swietlicowa ,
pokoj nauczycielski, szatnia. Pomieszczenia do§wietlone §wiatlem dziennym za
posrednictwem okien, wentylowane mechanicznie.

DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNY CH

Zapewniono dostep do parteru szkoty i sali gimnastycznej osobom niepelnosprawnym -
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Wejscie do segmentu sportowo dydaktycznego
odbywa si¢ bezposrednio z terenu, natomiast komunikacja pionowa odbywa si¢ za pomoca
windy. W poblizu sali i na I pigtrze znajduje sie we dla 0séb poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich.

Projekt technologiczny oparto na przyktadowych materiatach Firmy SPORT TRANSFER.
W przypadku wybrania wyposazenia konkretnej firmy przed wymurowaniem $cian uzgodnié
sposOb zamocowania sprz¢tu z producentem i projektantem konstrukcji.
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SPORT TRANSFER

‘ ‘ DYSTRYBUCJA URZADZEN SPORTOWYCH

SPORT-TRANSFER
Jawornik 564

32-400 Myslenice

Tel. +48 12 649 14 83
Fax. +48 12 640 94 51

INSTRUKCIA MONTAZU I UZYTKOWANIA SPRZETU SPORTOWEGO

Wyréb: Konstrukcja do koszykowki stata
Kod: 10 021

Zestaw do koszykdwki spetnia wymagania normy PN-EN 1270: ,Sprzet boiskowy- Sprzet do koszykdwki.
Wymagania funkcjonalne i bezpieczefstwa, metody badan”

1. Czesci skladowe

Numer | Nazwa czedci / podzespotu Ilos¢ na wyréb
1 Rama konstrukgji 1
2 Sruba M10x45 4
3 Podktadka poszerzona M10 4
4 Nakretka samokontrujgca M10 (tablica akrylowa) 4

2. Montaz konstrukcji do koszykowki

Montaz konstrukcji zaleca sie wykona¢ przez wyspecjalizowang firme

- Rame konstrukgji (1) zamocowa¢ na odpowiedniej wysokosci Sciany w hali sportowej w 13 punktach

mocowania.

- Zaleca sie dobor odpowiednich elementéw mocujacych konstrukcje do $ciany w zaleznosci od
konstrukgji $ciany.

- Dziatanie na zamocowang rame tablicy sity poziomej F=900 N {ub sity pionowej F=3200 N nie
powinno powodowac poluzowania mocowan w Scianie

- Zamocowac tablice za pomocg $rub M10x45 (2) podkiadek (3) oraz nakretek (4).
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3. Uzytkowanie zestawu

a) Konstrukcja przeznaczona jest wylacznie do gry w koszykdéwke i nie moze by¢ uzywana do innych

celéow
b) Przed rozpoczeciem uzytkowania i okresowo (max. co 3 m-ce) nalezy sprawdzi¢ mocowania

wszystkich poszczegdinych elementdw konstrukcji.

UWAGA: .
Nie wolno wspinac sie i wieszac¢ na zadnych elementach konstrukcji.

R2



SPORT TRANSFER

DYSTRYBUCJA URZADZEN SPORTOWYCH

SPORT-TRANSFER
Jawornik 564

32-400 Myslenice

Tel. +48 12 649 14 83
Fax +48 12 640 94 51

INSTRUKCJA MONTAZU I UZYTKOWANIA SPRZETU SPORTOWEGO

Wyréb: Stupki do siatkowki aluminiowe szkolno treningowe z tulejami
Kod: 11 001

Stupki do siatkowki spetniajg wymagania :Q3< PN-EN 1271: ,Sprzet boiskowy- Sprzet do siatkdwki.
Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan

1. Czesci skladowe

Numer | Nazwa czesci / podzespotu Ilo$¢ na wyrob

Stupki aluminiowe owalne

Listwa z napinaczem $rubowym

Listwa z zaczepami siatki

Blokada mimosrodowa

Korbka

Tuleja stalowa okragta

~Njo s lwiNni-
NN = [N = | o

Rama z deklem podtogowym
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2. Montaz stupkow do siatkéwki

- W podiozu w przygotowanych otworach osadzi¢ tuleje pod katem ~2° odchylenia od pionu w
kierunku na zewnatrz pola gry, w rozstawie osiowym 11 m (dopuszcza sie rozstawy osiowe od
10 do 12 m). Tuleje ustawiamy tak, aby wewnetrzna prowadnica w ksztaicie litery ,T”
znajdowata sie symetrycznie w osi boiska i w kierunku boiska.
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Dla tulei montowanych na boiskach zewnetrznych gdérna krawedz ramy z deklem (zakonczenie
tulei) ma pokrywac sie z poziomem zerowym boiska, na halach gdrna krawedz tulei ma by¢ 30
mm ponizej poziomu zerowego podiogi.

Zalecana wielkos¢ fundamentdw wynosi min. 350x350 mm i gtebokosci min. 800 mm na
boiskach zewnetrznych oraz gtebokosci min. 500 mm w halach sportowych przy klasie betony
B10-B25. :

Ostateczng wielkos¢ fundamentu oraz klase zastosowanego betonu nalezy uzalezni¢ od warunku
wytrzymatosciowego: dziatanie sity poziomej P=2000N przytoZzonej do stupka
umieszczonego w tulei na wysokosci 2430 mm nie powinno spowodowac
poluzowania mocowania tulei lub catego fundamentu, oraz strefy przemarzania gruntu
na danym terenie.

Stupki w tulejach mozna umieszczac i eksploatowad po wyschnieciu betonu (min. 5-7 dni)



3. Mocowanie siatki

- Linke no$ng z siatki zawieszamy na gornym zaczepie (8) listwy w szynie zaczepowej.

- Drugi koniec linki no$nej zaczepiamy o karabiniczyk znajdujacy sie przy listwie z napinaczem
Srubowym (9)

- Krecgc korbkg (6) natozong na przegub znajdujacy sie na dole sruby napinajacej naprgzamy
linke nosna siatki. W prawidtowo naprezonej siatce wysokos¢ jej gornej krawedzi mierzona na
Srodku nie moze by¢ nizsza niz 1 cm w stosunku do wysokosci mierzonej nad liniami bocznymi
boiska.

- Po naprezeniu linki noSnej naciggamy siatke za pomocg sznurkéw naprezajacych przywigzujac je
do zaczepdw (10) znajdujacych sie na listwach obu szyn tak, aby siatka utozyta sie symetrycznie
wzglednie osi wzdtuznej boiska.

- Wysokosci zawieszania siatki w metrach: 2,43 dla mezczyzn; 2,24 dla kobiet; 2,35 dla juniorzy
».m".; 2,20 dla juniorzy ,k"; 1,55 — badminton.
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4. Uzytkowanie stupkow

a) Stupki aluminiowe do siatkowki przeznaczone sg do gry w pitke siatkowa i badminton przede
wszystkim w halach sportowych oraz obiektach otwartych.

b) Stupki w tulejach (6) ustawiamy tak, zeby elementy stuzace do zawieszenia siatki skierowane
byty do boiska. .

c) Stupki posiadajg ptynng regulacje wysokosci siatki. W celu ustawienia zadanej wysokosci
odblokowujemy mimosrdd (4) przekrecajac raczke do gory i przesuwamy listwe napinajaca (2) /
zaczepowa (3) na wybrang wysokos¢. Nastepnie dociskajac raczke mimosrodu (4) w dét
blokujemy listwy na wybranej wysokosci. Uwaga: regulacje wysokosci zawieszenia siatki
wykonywac bez napietej siatki

d) Po ustawieniu wysokosci naciggnac siatke zgodnie z instrukcja.

e) Kazdorazowo po zakohczeniu gry poluzowaé naciag linki noénej siatki.

UWAGA: Nie wolno wspinac¢ sie i wiesza¢ na zadnych elementach stupkdéw oraz siatki, nie
odblokowywa¢ mimosrodu w trakcie gry lub przy napietej siatce.
Dia dodatkowego bezpieczenstwa stosowac ostony na stupy Art. Nr 12 004.



¢ SPORT TRANSFER

DYSTRYBUCJA URZADZEN SPORTOWYCH

SPORT-TRANSFER
Jawornik 564

32-400 Myslenice

Tel. +48 12 649 14 83
Fax +48 12 640 94 51

INSTRUKCIA MONTAZU I UZYTKOWANIA SPRZETU SPORTOWEGO

Wyrdb: Ostona stupa do siatkowki PROFESJONALNA
Kod: 11 004

Ostona stupkéw do siatkéwki spetnia wymagania normy PN-EN 1271: ,Sprzet boiskowy- Sprzet do siatkéweki.
Wymagania funkcjonalne i bezpieczeristwa, metody badan

1. Czeéci sktadowe

Numer | Nazwa czesci / podzespotu Ilo$¢ na wyrdb

1 Ostona stupka do siatkowki 1

ar”

2. Montaz ostony stupka do siatkowki

- Rozlozy¢ ostone odpinajac rzepy w gornej i dolnej jej czesdi,

- Natozy¢ ostone tak aby przylegata cata powierzchnig do stupka, nastepnie zapiac rzep w gornej i
dolnej czesci ostony.

- Ostone zaktadamy po zamontowaniu stupka w tulei oraz petnym napieciu siatki.

3. Uzytkowanie osion

a) Ostona przeznaczona jest na stupki do siatkéwki na halach sportowych oraz obiektach
zewnetrznych.

b) Okresowo sprawdzac¢ elementy mocujgce ostone /rzepy/ oraz stan materiatu PCV z ktérego
wykonana jest ostona :

c) Nie nalezy poddawac ostony uszkodzeniom mechanicznym / rozcinanie, nacinanie, podpalanie

itp./



SIATKOWKA

@

SFPFORT TRANSFER

DYSTRYBUCJA URZADZEN SPORTOWYCH

.- Jawornik 564
32-400 Myslenice
tel: (12) 649 14 83

fax: (12) 640 94 51

e-mail: biuro@sport-transfer.com.pl
hitp://www.sport-transfer.com.pl
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Jawornik 564

SFPORT TRANSFER

. ‘ DYSTRYBUCJA URZADZEN SPORTOWYCH

32-400 Myslenice
tel: (12) 649 14 83
fax: (12) 640 94 51

e~mail: bivro@sport-transfer.com.pl
http://www.sport-transfer.com.pl
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Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian kolorystyki, wzornictwa i funkcji prezentowanych wyroboéw.

s\, SPORT TRANSFER
@ DYSTRYBUCIA URZADZEN SPORTOWYCH
ADRES: 32—-400 Myslenice, Jaswornik 564 .
NIP 681 145 93 56 RYS. NR:
TEMAT: Zestaw do koszykdwki |#Cienny sktadany
TYTUL RYS.:|ART. NR 10 019/D
Rzut 1
OPRACOWAL:| mgr inz. arch. Michat Golonka
SKALA: 1:10 [FORMAT: [A3 | DATA; 2012

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszynska—Ziach — Ki€ce

ul.Sadowa 7b/5

Nr rysunku:

T-6

e ROzbudowa szkoly o segment
e sportowo—dydaktyczny
Niestachéw 271 Obreb 0010

Niniejsze opracowanie publikowane jest w celach informacyjnych. Mozliwe bledy w druku. . . s/?"\‘” 240
Branza:  Projekt TECHNOLOGH SALI GIMNASTYCZNEJ I STYCZEN 2015 5 e Data:
adaptowat: | migr_in2. arch. Danuta Jaroszynska—Ziach KL-127 /89 Y, 01.2015
14
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Danuta Jaroszynska—Ziach Kielee, o 7b/5
ADRES: 32—400 Myslenice, Jaswornik 564 RYS. NR:
: NIP 681 145 93 56 " lyw Rozbudowa szkoly o segment e oysenks
TEMAT: Zestaw do koszykéwki scienny sktadany Peiek sportowo—dydaktyczny
. TYTUL RYS.:|ART. NR 10 019/D M Niestachbw 271 Obrgb 0010 .._llﬂ
. . : Widok L ,
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian kolorystyki, wzornictwa i funkcji prezentowanych wyroboéw. : :
A F ) ! ! s, W2 - : 2. arch. Mich k CgX
Niniejsze opracowanie publikowane jest w celach informacyjnych. Mozliwe bfedy w druku. OPRACOWAL: mer inz. are ehat Golonke : Projex TECHNOLOGI] SAL| GIMNASTYCZNES | STYGZEN 2015 10
i ronza: rojel 2 Data:
X SKALA: 1:10 [FORMAT: [A3 [ DATA: Il 2012 | adupiowst: | migr inz. arch. Danuta Jaroszyfska~Ziach KL-127/3% %\N 01.2015
vV 07\

SPORT TRANSFER
DYSTRYBUCJA URZADZEN SPORTOWYCH

@ PRACOWNIA PROJEKTOWA

96
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SPORT TRANSFER ,
DYSTRYBUCJA URZADZEN SPORTOWYGH nU PRACOWNIA PROJEKTOWA
: Danuta Jaroszynska—Ziach m“wm_mwoso 7b/5
ADRES: 32—-400 Myslenice, Jaswornik 564 RYS. NR: - A
1 . NIP 681 145 93 56 " "l Rozbudowa szkoly o segment e s
TEMAT: Zestaw do koszykéwki scienny sktadany Ee.%smboloiol&doanwzv\
TYTUL RYS.:|ART. NR 10 018/D v w Niestachéw 271 Obreb 0010 .._llm
Widok P
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian kolorystyki, wzornictwa i funkcji prezentowanych wyroboéw. OPRACOWAL: 3_@w inz. arch. Michat Golonka e 10
Niniejsze opracowanie publikowane jest w celach informacyjnych. Mozliwe bfedy w druku. I e Projak TECHNOLOGH SALl GMNASTYCZNE] | STYGZEN 2015 = f\o%
SKALA: 1:10 [FORMAT: [A3 | DATA: Il 2012 | adepiowa: | mgr inz. arch. Danuta Jaroszynska—Ziach KL—127/8%1 ,\k 01.2015
/A
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Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian kolorystyki, wzornictwa i funkcji prezentowanych wyrobéw.

Niniejsze opracowanie publikowane jest w celach informacyjnych. Mozliwe bledy w druku. - _ see, Y10
eranza:  Projekt TECHNOLOGH SALI GIMNASTYCZNEJ | STYCZEN 2015 | rodh Dota:
adaptoval: | mgr_in2. arch. Danuta Jaroszynska—Ziach KL-127/8911/ 01.2015|

9 SPORT TRANSFER
DYSTRYBUCJA URZADZEN SPORTOWYCH
ADRES: 32—-400 Myslenice, Jaswornik 564 .
NIP 681 145 93 58 RYS. NR:
TEMAT: Zestaw do koszykdwki scienny sktadany
TYTUL RYS.:|ART. NR 10 019/D
Widok Front 4—
OPRACOWAL :|mgr inz. arch. Michat Golonka
SKALA: 1:10 [FORMAT: [A3 | DATA: I 2012

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszynska—Ziach M98 .0 7b/5

wa ROzbudowa szkoly o segment
reissportowo—dydaktyczny
Niestachow 271 Obreb 0010

Nr rysunku:

T-9

2
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Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian kolorystyki, wzornictwa i funkcji prezentowanych wyrobéw.

SFPFORT TRANSFER
DYSTRYBUCJA URZADZEN SPORTOWYCH

ADRES: 32—-400 Myslenice, Jaswornik 564 i
NIP 681 145 93 56 RYS. NR:
TEMAT: Zestaw do koszykéwki scienny sktadany
TYTUL RYS.:|ART. NR 10 019/D
Widok Tyt 5
OPRACOWAL:i mgr inz. arch. Michat Golonka
SKALA: 1:10 [FORMAT: [A3 | DATA: Il 2012

Danuta Jaroszynska—Ziach

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Kielce
ul.Sadowa 7b/5

wa Rozbudowa szkoty o segment
Preiets sportowo—dydaktyczny
Niestachéw 271 Obreb 0010

Nr rysunku:

T-10

Niniejsze opracowanie publikowane jest w celach informacyjnych. Mozliwe bledy w druku. - _ 9 1210
pronza:  Projekt TECHNOLOGI! SALI GIMNASTYCZNES | STYCZEN 2015 | 4 Data:
adoptowat: | mgr_inz. arch. Danuta Jaroszynska—Ziach KL—127/89% J7-7101.2015

Vel



S5FPORT

TRANSFER

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian kolorystyki, wzornictwa i funkcji prezentowanych wyrobéw.
Niniejsze opracowanie publikowane jest w celach informacyjnych. Mozliwe bledy w druku.

y SPORT TRANSFER
DYSTRYBUCJA URZADZEN SPORTOWYCH

ADRES: 32—400 Myslenice, Jaswornik 564 RYS. NR:
NIP 681 145 93 56
TEMAT: Zestaw do koszykéwki scienny sktadany
TYTUL RYS.:}ART. NR .10 019/D
Aksonometrig | 6
OPRACOWAL :|mgr inz. arch. Michal Golonka
SKALA: 1:10 [FORMAT: [A3 | DATA: It 2012

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Danuta Jaroszynska—Ziach

Kielce
ul.Sadowa 7b/5

wa ROZbudowa szkoly o segment
Pret: sportowo—dydaktyczny

Niestachéw 271 Obrgb 0010

Nr rysunku:

T-11

G¥_1:10

[Branza:

Projekt TECHNOLOGII SALI GIMNASTYCZNEJ l STYCZEN 2015

T owe

adoptowat: | mgr_inz._arch. Danuta Jaroszynska—Ziach KL-127/8

01.2015]
\




wa Rozbudowa szkoly o segment e oysuk
P sportowo—dydaktyczny T 1 2
Niestachdéw 271 Obreb 0010 -
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian kolorystyki, wzornictwa i funkcji prezentowanych wyrobow. ‘ - %/ 70
Niniejsze opracowanie publikowane jest w celach informacyjnych. Mozliwe bfedy w druku. e Projei TECHINGLOGH SAL GNNASTYCANE] | STVosER 5075 7 L
adoptowat: | mgr_inz. arch. Danuta Jaroszynska—Ziach KL—127/89 01.2015]

) SPORT TRANSFER
DYSTRYBUCGIA URZADZEN SPORTOWYCH
ADRES: 32—-400 Myslenice, Jaswornik 564 .
NIP 681 145 93 56 RYS. NR:
TEMAT: Zestaw do koszykdwki scienny sktadany
TYTUL RYS.:|ART. NR 10 019/D
Aksonometria ! 7
OPRACOWAL :|mgr inz. arch. Michat Golonka
SKALA: 1:10 | FORMAT: _|A3 | DATA: Il 2012

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszynska—Ziach 5,'?3'ggowo 7b/5




