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‘_SMERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO " ;
de pelueua‘aamdzielnynh ﬁmkc:]i technicznych w budaw.ict

Na )odstawic § 13 ust. 1 pkt 1 §4 uat 1 1 2 § 7, rezyorza,dzenla Ministra

Gespoda.rki Tcrenswea i Oehzmny Sredowiska z dmia 20 lutcga 1975 Tew BPIE_VIle'
sanedzzelnych funk:cgi technicznych w budownictwie /Dz U ¥ 8y poz. 46/ stvuer-

dza sle:, ze~ .
" UBYWATELKA JAROSZYﬁSmt ZIACH DANUTA
MAGISTER INZYNIFR ARCHITEKT
uredzemna dnia 20 listepada 1956 r. we Wrocawin'

poaiada. )rzygatewanie zawadewe,upowa.znia,]qce do wykonywma sanodzlelnea
‘funkeji projektanta w spuogalnascl uchltaktom.ezue.] ‘

OBYWATELKA JAROSZYNSKA - ZIACH DANUTA Jeﬂt uycwazmena. do:

1/Sparzqgizama prn,]ek:téw w zakresie rozwiz,zam i
-a/archltektonieznych wazelkich oluek‘céw budewlanych,
h/keutruks:yjﬁé—hudnwlaaych obisktéw budéwidnynh w budownictwie 686b fizycz~i

nych z wylaczeniem konstrukeji fundamewtdyw glq\%e‘kioh i trudniejszych A E
konstrukeji statyczeie niewyznaczalnych, ‘

2/w budownictwie eaéb fizyczaych — de kierowania,nadzerewania i kontrelewania |
budowy,kierowania i keatralewamia wytwarzamia kenstrukeyjayeh elementdw
budowla.nych oraz oceniamia i badania s‘ca.nu techniczuego eba.ektow budewlmych‘
- % wquczenian kounstrukeji fundamentdéw gZebokioh 1 trudmejazych kongtruk-~ “
eji statyczaie mewyznaczalnych

Otrzymaje: ) |

Ob, Danuta Jarsszyrska - Ziach
ul. H. Sawickiej 2a/23
25-900 Xielce
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Swnetokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaéwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Danuta Grazyna Jaroszynska-Ziach
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci archltektomcznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-127 /89,

jest wpisana na liste cztonkow Swtetokrzysk|ej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem; SW-0030. :

Cztonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2014 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0030-9E73-3C81-DBE4-4176

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
| RZ] POLITE] POLSKIES:

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Joanna Maria Cwiertak

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr
GP.II-63/60/75, KL-149/93,

jest wpisana na liste cztonkéw éwiqtokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0012,

Czionek czynny'od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-03-2014 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

SW-0012-6C4C-EE82-EE1Y-8YBF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

Z.a zgodnos¢
z oryginalem

URZAD % :woDzk
"~ w KIECCACH
Wydzial Gosoodarki-Praestrsenn i -
25955 KIELC R frelee, 1993 - 04 -,
tel. 457-18 . 219-42

Nr ewid. Kl- 149/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, § 4ust. 112 ,8§ 7, § 13
ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 1, § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r
W sprawlie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pozniejszymi zmianami/ stwierdza sie ze

PANI CWIERTAK JOANNA

magister inzynier architekt

urodzona dnia 19 sierpnia 1947 r. w Ostrowcu Sw.
posiada przygotowanie zawodowe, upcwazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

W specjalnodci architektonicznej.
PANT CWIETAK JOANNA - jest upowazniona do:
1/sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan:

a/architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/konstrukecyjno-budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
O powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych, =z wylaczeniem fundamentdw
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-

czalnych,

2/kierowania ,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badnia stanu
technicznego obiekléw budowlanych - w zakresie obijetym

specjalnoscia architektoniczn:

Olrzymuje:

Pani Joanna Cwierlak
ul. Stoneczna 23/100
25-731 - Kielce

0500023%] Prassirzsme
ckt Wojewsdzki
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ O BUDOWE SEGMENTU
SPORTOWO-DYDAKTYCZNEGO W NIESTACHOWIE

LOKALIZACJA: msc. Niestachéw, gm. Daleszyce, dz. Nr ewid. 13
INWESTOR: GMINA DALESZYCE, Pl Staszica 9, 26-021 Daleszyce
ZAWARTOSC PROJEKTU:
A. Czes¢ opisowa
1. Opis techniczny do projektu budowlanego architektonicznego (z zatacznikami )
1.1 Opis techniczny - spis tresci:
1. Dane ogdlne o inwestycji
2. Opis budowlany
3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
B. ARCHITEKTURA - Czgé¢ graficzna

A-1. RZUT PIWNIC
A-2. RZUT PARTERU

A-3. RZUT PIETRA

A-4. RZUT PODDASZA

A-5. RZUT DACHU

A-6. PRZEKROJ A-A

A-7. PRZEKROJ B-B

A-8. PRZEKROJ C-C

A-9. PRZEKROJ D-D, ELEWACJA WSCHODNIA

A-10. ELEWACJA POLUDNIOWA

A-11. ELEWACJA ZACHODNIA

A-12. ELEWACJA POENOCNA

A-13. ZESTAWIENIE OKIEN

A-14. ZESTAWIENIE DRZWI

A-15. ZESTAWIENIE SLUSARKI WEWNETRZNEJ I ZEWNETRZNEJ
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano- architektonicznego cz. architektoniczna
1. Dane ogolne o inwestycji

1.1. Miejsce i przedmiot projektowanej inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest rozbudowa Szkoty Podstawowej w Niestachowie
O budowe segmentu sportowo-dydaktycznego.

1.2. Podstawowe dane liczbowe projektowanej rozbudowy

a) powierzchnia uzytkowa — 1240,96 m’

b) powierzchnia zabudowy - 874,97 m’

¢) powierzchnia calkowita - 1512,95 m®

d) kubatura - 7414,29 m’

1.3. Podstawa prawna i materialy wyjéciowe

. Umowa z Inwestorem

. Obowiazujacy plan miejscowy

. Aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 500

. Dokumentacja techniczna badan podtoza gruntowego

. Inwentaryzacja do celow projektowych istniejacego budynku .

. Warunki zasilania w energig¢ elektryczna z PGE Kielce

. Warunki zasilania w wodg Zakladu Ustug komunalnych w Daleszycach.

2. Opis budowlany

2.1 Opis budowlany dotyczacy projektowanego segmentu sportowo-dydaktycznego
2.1.1. Konstrukcja

a) Charakterystyka ogdlna

Budynek sportowo-dydaktyczny zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej, murowanej
Czesciowo podpiwniczony, sktadajacy sig z czeséci jednokondygnacyjnej, przylegajace;j
Przylegajacy §ciang szczytowa p.poz do istniejacej szkoty od strony zachodniej.
Segment przekryty dachem wiclospadowym z cze$cia tarasowa z dachem zielonym (
odwréconym).

DACH

Dach hali gtéwnej zaprojektowano z ptyt warstwowych dachowych gr.15cm,

opartych na platwiach stalowych o rozpigtosci 3,00m.

Konstrukcje no$ng dachu stanowia stalowe dzwigary kratowe , rozpietosci 15,30m.
Stropodach nad zapleczem to ptyta zelbetowa z betonu B25 , gr.23cm.

Plyta zbrojona krzyzowo stala A-ITIN.

Pokrycie i ocieplenie wg projektu architektury.

STROPODACH ZAPLECZA

Zaprojektowano stropodach wylewany gr.23cm ,z betonu C20/25 (B25),
zbrojony krzyzowo stala A-IIIN (RB 500 W).

Ocieplenie i pokrycie wg projektu architektury.

SLUPY
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Zaprojektowano stupy zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) o wymiarach 30x38cm,
kotwione w stopach fundamentowych.

Stupy zbrojone stala A-ITIN i A-L

SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA

-Sciany grubosci 38125cm , z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa , na zaprawie cementowo —
wapiennej M10. Sciany ocieplone od zewnatrz styropianem wg projektu architektury.
UWAGA:

Zaktada sig kategorig produkcji elementéw murowych — I, kategoria wykonania robot — A.
SCIANY WEWNETRZNE NADZIEMIA

Murowane grubosci 25¢m , z bloczkow silikatowych kl. 15MPa , na zaprawie cementowo —
wapiennej M10. Sciany ocieplone od zewnatrz styropianem wg projektu architektury.

UWAGA:

Zaktada sig kategorig¢ produkcji elementow murowych — I, kategoria wykonania rob6t — A.
SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe grubosci 25 i 38cm wylewane z betonu C20/25 (B25)

zbrojone stala A-IIIN (RB 500 W) i A-L

FUNDAMENTY

Stopy zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stala A-IIIN.
Wysokos¢ stép fundamentowych stata h = 0,60m.

Lawy fundamentowe z betonu C20/25 (B25) , o wysoko$ci 0,40m , zbrojone (podtuznie)

stalg A-IIIN 1 A-I. Po dokonaniu wykopdéw pod fundamenty nalezy oceni¢ zaistniate w
okresie rob6ot warunki gruntowo-wodne. W razie wystapienia warunk6w innych niz w baniach
geotechnicznych nalezy skonsultowaé z projektantem konieczno$é wykonania drenazu wokot

budynku.
Stopy 1 tawy fundamentowe szalowaé i wylewac lacznie , przepuszczajac zbrojenie podhuzne
taw przez stopy , poniewaz zbrojenie to stanowi obwodowe uziemienie budynku.

IZOLACJE PRZECTWWILGOCIOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH

Pod fundamentami , na warstwie betonu B10 gr.10cm bezspoinowa powloka hydroizolacyjna
(np. SUPERFLEX 10 grubosci 4mm lub rownowazne).

Pozostale powierzchnie fundamentdéw oraz $ciany fundamentowe, izolowaé bezspoinowa
powloka hydroizolacyjng (np. SUPERFLEX 10 grubo$ci 4mm lub réwnowazne).

Izolacje wykonaé zgodnie z instrukcja stosowania producenta.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

stopien oczyszczenia powierzchni IT

farba podktadowa miniowa 60%  x 2

emalia ogdlnego stosowania x 3 | w kolorze uzgodnionym przez architekta

1) Dach nad pigtrem (nad cze$cia 2-kondygnacyjng) drewniany ptatwiowo kleszczowy

o spadku wszystkich potaci 12°, dach nad pietrem (nad czeScia 3-kondygnacyjna) drewniany
platwiowo kleszczowy o spadku wszystkich potaci 15° kryty blacha gtadka na rabek stojacy o



grubosci minimum 0,5mm . Murlaty mocowane do wieicéw co 1.5m kotwami stalowymi
$r.12 mm

m) Scianki dzialowe 8 i 12cm - z bloczkéw silikatowych
Scianki kabin sanitarnych wraz z drzwiami - wys.210cm z piyt
wiorowych 22mm odpornych na wilgoé, obustronnie obtozonych
wysokoci$nieniowym laminatem 1mm, w ramach z profili metalowych, mocowane
kotkami do posadzki (ok. 10cm nad posadzka) i do $cian
n) Kominy wentylacyjne (wentylacji grawitacyjne;j) z pustakow ceramicznych 19x19
obmurowane cegla
silikatowa 8 cm i 12cm cegla nad ostatnim stropem. Nakrywy zelbetowe wylewane
7em.

0) Schody wewnetrzne ptytowe wylewane Zelbetowe z betonu B25 zbrojone
stalg A-O.

p) Szyb windowy z otworem wentylacyjnym .

r) Schody zewnetrzne wylewane z betonu B25 na gruncie stabilizowanym.

s) Balustrady schodow wewnetrznych i przy spocznikach schodowych oraz schodéw
zewngtrznych i na tarasie - z rur nierdzewnych 50mm mocowanych do podtoza kotkami
rozporowymi, wypetnione pionowymi pretami stalowymi w odstepach 12cm, w ramach z rur
(calo$¢ z stali nierdzewne;).

Pochwyty z wystajacymi obtymi bolcami uniemozliwiajacymi ,,zjezdzanie po
porgczy”’!!!).
t) Dylatacje: miedzy istniejacym budynkiem , wypehi¢ na obrzezach miedzy

Scianami zewngtrznymi styropianem na dystansie min 100cm.

u) Boks szatni: drzwi - siatka metalowa np. Preogress eco AQUARIUS P10011 powlekana
w katownikach stalowych mocowanych kotkami do podloza, $cian i stropu, grzejniki
obudowane ostonami BHP !

2.1.2. Okna i drzwi ,

a) Okna jednoramowe z PCW z womé&up szyba zespolona i z nawiewem wg proj instal.
Wentylacji mechanicznej, w kolorze biatym.

W sali sportowej wewngtrzne szyby okien - bezpieczne. Ponadto dodatkowo
zabezpieczone od wewnatrz siatka np. Progress lub ,,Polsport"

b) Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z PCW, przeszklone szyba zaspolona, bezpieczng od
wewnatrz, antywlamaniowa od zewnatrz., z przegroda termiczna.

¢) Drzwi wewngtrzne dwuskrzydtowe z PCW, przeszklone szyba pojedyncza ,bezpieczna
d) Drzwi zewngtrzne do zapleczy z blachy stalowej profilowanej

e) Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, pelne. W pomieszczeniach sanitarnych

bez okien - z kratkg wentylacyjna o pow. nawiewu min 0,022m?.

f) Drzwi i okna p.pozarowe o EI30 i EI 60 wg projektu architektury cz. rysunkowa,
zestawienie stolarki i wytycznych ppoz.. Wszystkie drzwi o odporno$ci pozarowej musza byé
wyposazone w samozamykacz i posiada¢ odpowiednia aprobate techniczna.

Okna balkonowe ZAP1 i ZAP2 o EI60 mozna zastapi¢ zestawem ze szkla bezpiecznego bez
odpornoéci ale jednoczesnie z zastosowaniem zaluzji przeciwpozarowych EI60.

2.1.3. Wykonczenie wewng¢trzne
a) Sciany i sufity

9
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- Tynki wap-cem.kat III

- Glazura na pelna wysoko$¢ kondygnacji we wszystkich sanitariatach oraz w
pomieszczeniach technicznych, gospodarczych.

Ponadto przy wszystkich umywalkach w innych pomieszczeniach - glazura
szerokosci Im 1 wysoko$ci 2m.

- Lamperie farbg silikonowa zmywalna odporna na tarcie do wys 1.5 m w kolorze jasnym we
wszystkich pozostatych

pomieszczeniach.
- Malowanie emulsyjne : Sciany i sufity - w kolorze jasnym

-grzejniki zabezpieczy¢ ostonami z lakierowanej ptyty MDF lub z lakierowanej blachy
perforowanej potaczonej z ptyta MDF, np. Firmy Rafalo

b) Podtogi

- Wykladzina Tarkett specjalnego przeznaczenia: w wiatrotapie ,szatni, hallach, na schodach,
pom. We, w pom. gosp i w prysznicach.

- Wyktadzina podlogowa pcv - § st. $cieralnosci -gr.2mm w $wietlicy , salach lekcyjnych
pokoju nauczycielskim i pokoju dyrektora. Pod wyktadzine zastosowaé wylewki
samopoziomujace.

- Posadzka sali sportowej: Klepka debowa na §lepej podtodze i dwoch

warstwach legar6w utozonych krzyzowo na podktadkach na podlozu z cigzkiego betonu.
c) Izolacje cieplne

- Sciany zewnetrzne - styropian 16 cm, do poziomu izolacji poziomej, ponizej ptyty XPS
8cm.

- Podlogi na gruncie - styropian c¢m ( z wyjatkiem kottowni i magazynu oleju)

- Strop migdzypigtrowy - styropian 4cm

- Strop nad ostatnia kondygnacja - styropian 25cm

- Strop pigtra wysunigty poza obrys parteru.: nad wej$ciem gtéwnym

- styropian 10cm - od spodu, 16cm od zewnatrz)

- Dylatacje z budynkiem istniejacym wzdhuz $cian zewnetrznych i stropow -

pasy styropianu szer.100cm i gr.5cm

d) Izolacje przeciwwilgociowe

- podtogi na gruncie : systemowa izolacja np.: firmy Koester, Deitermann, Remmers lub
analogiczna o tych samych lub lepszych parametrach..

- izolacja pozioma $cian -

- izolacja pionowa §cian - .

- izolacja dachu folia polietylenowa paroprzepuszczalna.

- izolacja stropéw w pomieszczeniach mokrych i na tarasie pietra — system jw papa
termozgrzewalna.

e) Parapety wewngtrzne pod wszystkimi oknami z marmuru syntetycznego

gr.2cm i szer.40cm

2.1.4. Wykonczenie zewnetrzne (wg. elewacji)

a) Sciany, sufity podcieni - tynki mineralne strukturalne na tkaninie winylowej
(ocieplenie od zewnatrz styropianem lekkg metoda mokra) - (kolor wg elewacji)

Na parterze - tynki na podwdjnej tkaninie.
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b) Pokrycie dachu ptytami warstwowymi lub blachg gladka na rabek powlekang w kolorze
szarym

¢) Podbicie i czoto okapu z blachy powlekanej w kolorze szarym

d) Obroébki, rynny i rury spustowe 140 z blachy powlekanej w kolorze szarym.

e) Podokienniki zewnetrzne pod wszystkimi oknami - z blachy j.w.

f) Schody zewngtrzne, i podesty wejsciowe - posadzka z ptytek antyposlizgowych
mrozoodpornych

g) Opaska wokoét budynku szerokos$ci jak na zagospodarowaniu terenu z kostki betonowej w
kol. czerw,

,,polbruk,,

h) Przy kominach — tawy i drabinki kominiarskie

1) Wokot okapu - plotki $niegowe

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty wymagaja odpowiednich atestow.

3. Projektowane instalacje wewnetrzne (wg proj.inst.)

a) Instalacje sanitarne

- zimna woda

- ciepta woda

- instalacja przeciwpozarowa - hydranty p.poz.

- kanalizacja sanitarna

b) Ogrzewanie

Centralne ogrzewanie wodne - z projektowanej kotlowni na paliwo stale

c¢) Instalacje elektryczne

- o$wietlenia, gniazd wtykowych, wentylatorow.

- odgromowe

d) Wentylacja

grawitacyjna: w kottowni, szybu windowego

mechaniczna-wszystkie pomieszczenia wg proj.inst)

mechaniczna : sala sportowa.

4. Zabezpieczenie p.-pozarowe

4.1.Podstawowe parametry budynku

- Powierzchnia catkowita budynek projektowany

-Powierzchnia calkowita 1512,95m?

-.Wysoko$¢ max od terenu do kalenicy projektowanego budynku : 12,77 m

- Liczba kondygnacji : 2-3

4.2.Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego - do 500 MJ/m?
4.3.Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek szkolny — do 100 oséb

Sala gimnastyczna — dla potrzeb uczniow

Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III

4.4.0cena zagrozenia wybuchem

W Zadnym z pomieszczen pawilonu nie wystgpuje zagrozenie wybuchem z uwagi
na brak materialéw poZzarowo niebezpiecznych tj.o temperaturze zaptonu ponizej
55 stp.C
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4.5.Podzial na strefy pozarowe

Projektowany obiekt wraz z istniejacym budynkiem szkolnym stanowi jedna
strefg pozarowa (P<5000m2). Sala gimnastyczna stanowi oddzielng strefe
pozarowa-S$ciany REI 120, drzwi EI 60.

4.6.0dpornos¢ ogniowa budynku i poszczegélnych elementow
budowlanych.

a) Budynek wykonany w klasie ,,D” odporno$ci pozarowej dla parterowe;j sali gimnastycznej i
,C” dla czg$ci 3 kondygnacyijne;.

b) Odporno$¢ ogniowa poszczegdlnych elementow budowlanych :
Odpornosé¢ ogniowa poszczegodlnych elementéw budowlanych w klasie ,,D”:
konstrukcja nosna R 30

konstrukcja dachu bez wymagan

strop REI 30
Sciana zew. EI 30 (dotyczy pasa miedzykondyg. o szer. min. 0,8 m)
Sciana wew. bez wymagan

Sciany wydzielajace poszczegdlne mieszkania od siebie i od drog ewakuacyjnych ~ EI 30
przekrycie dachu bez wymagan

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych w klasie ,,C”:
konstrukcja noéna R 60

strop REI 60
Sciana zew. EI 30 (dotyczy pasa miedzykondyg. o szer. min. 0,8 m)
Sciana wew. EI 15

konstrukcja dachu R 15

przekrycie dachu bez wymagan

Kottownia wydzielona $cianami EI 60, stropem REI 60, drzwiami EI 30
Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia)
konstrukcja drewniana dachu uodporniona $rodkiem

ogniochronnym ,,Ogniochron,, z obudowa systemem ,,Rigips” o EI60 - do niezapalnosci
materiatu.

4.7.Drogi ewakuacyjne

a) Drogi ewakuacyjne z parteru i pi¢tra stanowig korytarze, klatka schodowa
b) Wyjécia ewakuacyjne

Z parteru przewiduje sig 4 wyj$cia ewakuacyjne na zewnatrz, w tym

dwa - z sali sportowej na zewnatrz (dwa inne wyjscia z sali - na

korytarz ewakuacyjny).

4.8 Instalacje

a) Instalacje odgromowe i elektryczne

Wszystkie instalacje elektryczne wyposazone sq w jeden glowny

wytacznik .

Na dachu budynku wykonana zostanie instalacja odgromowa wg projektu instalacyjnego.

4.9. Urzadzenia p. pozarowe



Projektuje sig hydranty p.-pozarowe §r.25 i wyd. 20 I/s, 20atm. — po 1 szt. Na kazdej
kondygnacji, usytuowane przy klatce schodowej zapewniajace zasiegiem obstuge catej
szkoly, , p.-poz. wytacznik pradu, o§wietlenie i oznakowanie ewakuacyjne.

4.10.Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
a) Gasnice proszkowe 6kg do gaszenia grup pozarowych ABC szt. 4.(2 na
kazdej kondygnacji).

4.11.Zewnetrzne drogi p.poz.

Istniejacy dojazd spelnia wymagania p.poz. ( droga zapewniona istniejgcym przejazdem

dzialki nr 9). Projektuje si¢ bramg¢ wjazdows na teren dzialki podmiotowej oraz ,,zawrotke ,,

dojazdowa dla pojazddw strazy pozarnej na terenie dziatki nr 13.
5. Ocena stanu technicznego rozbudowywanego obiektu
(zachodniej czgsci budynku do ktorego przylega projektowana
rozbudowa)

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, cze$ciowo

podpiwniczony, z poddaszem uzytkowym. Budynek zostal wybudowany okoto 1930r.,
w 1953 roku w lutym zakoniczono remont 1 sali, piwnicy i 6 pomieszczen na poddaszu
przeznaczonych dla nauczycieli. W 2012 szkota zostata ocieplona.

Opis poszczego6lnych elementow budynku wedtug Inwentaryzacji.
Budynek nie zagraza osobom i mieniu znajdujacym si¢ w nim. Natomiast
projektowana rozbudowa nie spowoduje pogorszenia sie stanu
technicznego budynku. Nowy budynek jest oddylatowany a poziom
posadowienia jego taw sasiadujacych - zréwnany z poziomem taw
istniejacych.

6. Informacja o istniejacej szkole podstawowej im. K. Makuszynskiego
w NIESTACHOWIE wydana przez Dyrektora Szkoly Jana Grzegorza Widlaka

Szkota posiada pomieszczenie na trzy pojemniki metalowe na $mieci o pojemno$ci 110 1. w

budynku szkoly w zwiazku z tym nalezy wykona¢ $mietnik zewnetrzny do nowej czeSci
szkoty.

- liczba uczniéw w szkole w roku szkolnym 2014/15 - 90

- docelowo uczniéw w szkole — 130

- uczniéw w klasie — 16

- uczniéw przewidywanych do ¢wiczen w sali gimnastycznej — 2 x 16 jednoczesnie
- kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2014/15 — 11

- przewidywana liczba kadry — 15



s

UWAGI:

1. Wszelkie prace budowlane prowadzié¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepiséw BHP i p. poz. zgodnie ze sztukg budowlana.

2. Niniejszy projekt architektoniczny rozpatrywacé tacznie z projektami branzowymi.

3. Prace specjalistyczne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi (pod nadzorem) producenta,
dystrybutora.

4. Wszelkie materiaty i produkty uzywane do budowy powinny posiada¢ certyfikacje na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, znak zgodnosci z Polska Norma zgodnie z polska
ustawq oraz aprobaty techniczne i certyfikaty w zakresie spelnienia wymagan klas odpornosci
ogniowej, palno$ci materiatéw i pozostatych cech wg obowiazujacych przepiséw dla
zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego obiektéw. Ponadto urzadzenia stosowane do celow
ochrony pozarowej wymagaja potwierdzenia dopuszczenia do stosowania w ochronie
pozarowej.

5. Dopuszcza si¢ zamiang¢ materialow zastosowanych w projekcie na materialy
o takich samych lub lepszych parametrach.

Opracowata

arch. Danuta Ziach
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWY BUDYNKU
Rozbudowa szkoly o segment sportowo- dydaktyczny.

ADRES: dziatka nr 13 Niestachow 271 OBREB 0010

Gmina Daleszyce wojewddztwo swigtokrzyskie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126)

Projekt budowlany architektury

Projekt budowlany konstrukcji

Projekt zagospodarowania terenu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr

47 poz.401).

2.0. ZAKRES ROBOT

Projekt architektoniczno budowlany obejmuje roboty budowlane polegajace na budowie

budynku segmentu sportowo-dydaktycznego.

W ramach budowy budynku przewiduje sie:

uktad konstrukcji obiektu,

uktad Scian wewngtrznych i zewnetrznych,

montaz stolarki okienne;j i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,
oktadziny i oblicowania §cian wewnetrznych,

posadzek,

poszycie dachowe i system odprowadzenia wod deszczowych z dachu — rynnami
rurami spustowymi po terenie

termoizolacje zewngtrznych $cian budynkow,

hydroizolacje zewngtrzne i wewngtrzne w budynkéw,

oktadziny zewngtrzne budynkéw,

inst. wewnetrzne,

elementy komunikacji pionowej — klatka schodowa ,



W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1.

@ 0 N o w R

Przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.

Prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikéw.

Prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach.

Wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.
Wykonywanych w Womonmo? z atmosfera wytwarzana ze sprezonego powietrza.
Wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA ZDROWIA 1 ZYCIA W CZASIE
REALIZACJI ROBOT ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTEPOWANIA.

3.1. Roboty ziemne:

potracenie pracownika przez koparke,

osunigcie si¢ skarpy wykopu,

wpadnigcie pracownika do wykopu,

porazenie pradem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli elektrycznych

porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i urzadzen
zasilanych energia elektryczna

zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania

wywrocenie si¢ stupoéw linii napowietrznych w czasie prowadzenia rob6t ziemnych i
montazowych w ich poblizu

przygniecenie pracownikow przy prowadzeniu robot montazowych przy pomocy
dzwigdw,.

potracenie pracownikéw przez samochody ?.N% robotach wykonywanych w poblizu
i w pasie drogowym

przebywanie 1 praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego typu spychacz, koparka,
walec 1 wibratory,

podczas wykonywania wykopdw moga si¢ ujawni¢ niewypaty, niewybuchy lub
przedmioty trudne do identyfikacji

3.3. Roboty na wysokosci:

upadek pracownika z wysokosci,
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- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem.

3.4. Prace transportowe elementéw drobnowymiarowych:

Transport materiatéw budowlanych na pomosty robocze,

Zagrozenie:

- potracenie przez szalg wyciagu w trakcie jej jazdy,

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokos$ci,

3.5. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych

Uwaga: Przed rozpoczeciem robdt nalezy przelozy¢ istniejaca podziemng siec

elektryczna i istniejace ztacze.

Zagrozenie:

- porazenie pradem elektrycznym,

- urazy powodowane uderzeniem o cze$ci robocze maszyn 1 urzadzen,

- nadmierny hatas i wibracje — pily, szlifierki, ubijarki do gruntu.

3.6. Komunikacja na placu budowy

Zagrozenia:

- upadek, potracenie pracownika podczas przejécia po placu budowy,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy
na wysokosci.

4. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA:

4.1 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do zagrozenia.

4.2. Przed przystapieniem do bezposrednich robédt nalezy wykonaé wszystkie niezbedne

zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu, ustawienie tablic ostrzegawczych.

4.3. Prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie przewodow instalacji

elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej itp. Wymaga zachowania szczegblnej

ostroznosci oraz nadzoru personelu kierowniczego.

W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji instalacji

podziemnych, nalezy przerwaé roboty do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia

instalacji.
W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40cm, roboty nalezy prowadzi¢

recznie.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja. Urobek uktadac z jednej
strony wykopu w sposéb umozliwiajacy dogodny transport materiatéw oraz w razie
wypadku dojazd zespotow ratunkowych.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokoéci 1,2 m nad terenem. Na przej$ciach
do posesji zamontowa¢ ktadki z barierkami j.w.

W przypadku porazenia pradem elektrycznym — postepowac zgodnie z wytycznymi
w sprawie zasad postgpowania przy ratowaniu osdb porazonych pradem elektrycznym.
W kazdym przypadku wezwac lekarza.

O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypaty i niewybuchy)
nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomi¢ wilaSciwy organ samorzadu lokalnego oraz
policje.

Kazdorazowe rozpoczgecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

4.4 Wokot budynkéw wydzielone zostang strefy EQUON?@ON% (oporgczownie 1 tablice
ostrzegawcze) przez caly okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

4.5 Strefy niebezpieczne beda wyznaczone na czas pracy wokét wyciagu i koparki.

4.6 Zabezpieczone begda otwory w stropach, wyltazu i otwory w §cianach zewnetrznych
budynku.

4.7 Wydzielone i oznakowane begda rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac
tynkarskich przy narzucie mechanicznym zaprawy.

4.8 Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materiatow
tatwopalnych i miejsca w ktdrych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

4.9 Wykopy nalezy wykonywa¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub odpowiednimi
szalunkami i oporgczowaniem. Pracujacy ubijarka winni zmieniaé si¢ co 30min.
4.10 Zatrudnieni na wysoko$ci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed

upadkiem (oporgczowanie), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania

uzywaja indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce 1 sposob
mocowania linek asekuracyjnych wskazywa¢ beda pracownicy nadzoru budowy.

411 W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami drobnowymiarowymi
nalezy migdzy innymi: - woko6t budynkow wydzieli¢ strefe niebezpieczna o szer. 6,0m
tas$ma BHP na stupkach i rozmiescié tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokét urzadzen transportu pionowego, ,

- w strefie upadku i rozprysku gruzu nie podejmowaé zadnych prac, wydzieli¢ teren przez

oporgczowanie.

53
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4.12  Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze byé
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér
budowlany. W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich petna sprawno$¢ i kompletno$é oraz
obciazenie pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na
réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim
tadzie i porzadku.

4.13  Przy pracach transportowych materiatéw drobnowymiarowych z dachu nalezy
opuszcza¢ je sukcesywnie 1 na biezaco na linkach (zakaz zrzucania) o miejsca ich
opuszczania nalezy wydzieli¢ oporgczeniami. Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢
rowniez w miejscach pracy koparek i sprzgtu do transportu pionowego.

4.14  Obstluga maszyn i urzadzen odbywaé si¢ powinna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn 1 urzadzen zlokalizowaé poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywacé urzadzenia w
pelnej sprawnoéci technicznej i zapewniaé biezaca ich konserwacje.

4.15 . Przewody elektryczne prowadzié w sposob wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie
1 na biezaco dokonywaé pomiaréw zerowania instalacji. Na biezaco wykonywaé badania
kontrolne urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

4.16  Drogi i ciagi komunikacji pieszej utrzymywaé¢ w nalezytym porzadku zapewnieniem
odpowiedniego o§wietlenia. Wewnatrz budynku zapewnié dogodne dojécia do stanowisk
pracy, wejécia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem materiatléw z wysokosci nalezy
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Doraznie do komunikacji pionowej stosowaé drabiny
przystawne w petni sprawne 1 posiadajace certyfikaty o wysokosci 0,75m ponad poziom na
ktory prowadza.

4.17 Budowa bedzie wyposazona 4<< podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych
miejscach wg potrzeb budowy. Roboty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
powinny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegloéci od materialow palnych lub ich
zabezpieczeniu. Na stanowiskach niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
przygotowac podreczny sprzet p.poz.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz

przestrzegajac warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr 47 poz.401

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH.
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5.1.  Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegOlnie niebezpiecznych
pracownicy beda uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji
tych robo6t, wymaganych sposobéw postepowania, zakresy wymaganych oston
osobistych.

5.2 Pracownicy zostang zapoznani i potwierdza wlasnym podpisem instruktaz zwiazany

z tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

5.3 Instruktaze prowadzone beda przez osobe upowazniong (kierownika lub mistrza
budowy)

6 PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW,
WYROBOW ORAZ SUBSTANCJL

6.1.Przechowywanie na dluzszy okres tzw. materiatébw masowych (cegta,
cement, stal itp.) nie przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczeniu na
budowe beda one roztadowywane i w zalezno$ci od potrzeb zlozone na
2%&&039 miejscu na placu budowy.

6.2 Transport pionowy drobnych materiatéw budowlanych odbywaé si¢ bedzie przy
pomocy wyciagu przySciennego. Natomiast wyroby gotowe ( kable, rury, lampy i
tzw. bialy montaz) oraz materialy pomocnicze beda przenoszone recznie.

6.3 Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane w
magazynach  tymczasowych  zlokalizowanych  wewnatrz  budynku w
pomieszczeniach przeznaczonych do realizacji.

6.4 Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki itp.) beda przechowywane
w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Opracowala:

mgr inz. arch. Danuta Ziach
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1. Wszystkie przewody c.o., wod.—kan. obudowa¢ ptytami gips.—kart.

2. Okna na sali gimnastyczne] zabezpieczy¢ siatkq ochronng.

w taki sposdb aby nie utrudniaty otwierania okien.

3. Okna sali gimastycznej otwierane z poziomu podiogi

4. Nawiew cieptego powietrza do pomieszczehn wg.opracowania branzowego.
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TYTA 0S8 qr Toram WYLEWRA CEMENTor.Bom ZATARTA NA GTADKD 5. Otwieralnost okien ustali¢ ostatecznie z Inwestorem. Y,
LATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 2,5x4cm STYROPIAN DZWIEKOCHLONNY gr.6cm 6. Projekt nalezy czyta¢ z projektami branzowymi.
rzestrzen wentylacyjna (K — ANY gr.23cm. wg proj. konstr. : -
KONSTR. WIEZBY DACHOWEJ ZATARTY NA GLADKO
WELNA MINERALNA (miedzy krokwiomi) gr.20cm TYNK
FOLIA_PAROIZOLACY.JNA —A _ ‘_ N \_ oo
[ WELNA MINERALNA (miedz SKa m .
RUSZT_CD60+UD30 POD PLYTY 4PRO ULTRASTIL (SYSIEM np.:"RIGIPS 4.10.19")
PLYTY 4PRO_NA RUSZCIE (SYSTEM np.: RIGIPS FIRE—-Line PLUS 4.10,19")— gr.3x12.5mm +|—
SrvRoDLR 12 < I ® _u_m._>00<<ﬂ=~ow._u_mo..mA m__Ag TOWA
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA SYSTEMOWA NP. KOESTER -
5 _ BLOCZKI BETONOWE NA ZAPROWIE CEMENTOWEJ ~_ . Danuta Jaroszynska—Ziac ul.Sadowa 7b/5
|[ZOLACJA PRZECWILGOCIOWA SYSTEMOWA NP. KOESTER
ZAZIELENIENIE— z sadzonek jub z mieszanki nasion Tyt Rozbudowa mN_AO—K 0 wm@—ﬂ_m:ﬁ N oysunk:
WARSTWA WEGETACYUNA— Bauder Pflanzerde projekdus
do_dochéw ekstensywnych (grubos¢ warstwy od 80 mm) wvo:OiOIQKQO—AﬁKONDK >®
WARSTWA FILTRACYJNA— Bauder Filterviies 125 H A
Warstwa odsqczajqea i drenazowa ptyta Bouder m_ Z_mmﬂQOIOi NN,_ Og..ﬂU OO&O
DSE 20 (wysokos¢ elementu 20 mm)
&MMM“M HHM”__MMA:MNwwn“mﬂc__Hmw_.mmnhmnao:m FSM 600 TYNK ELEWACYUNY, DESKA ELEWACYJNA — STYROPIANOWA LUB STYRCDUROWA Tyt yaunki: PRZEKROJ A—A & 1:100
STYROPIAN_EPS100 gr. min. 20 SRODER. CRONTULS Stasur:_Projekt BUDOWLANY | eranza: ARCHITEKTURA | STYCZEN 2015 | s835 | bete:
gr._min. Z0cm ZAPRAWA_KLEJACO SZPACHLOWA Z SIATKA Z WOUKNA SZKANEGO -
FOLIA PE [[ZOLACJA TERMICZNA—STYROPIAN_NRO GR. 15cm 7 EAGZNIKAMI MECHANICZNYMI Projektowal: | MQF_in2. arch. Danuta Jaroszyfiska—Ziach KL~127 /B3¢ # £01.2015
MEMBRANA OC PLAN 3020 ZAPRWA KLEJACA __ opracowat: | Mgr inz. Zaneta Stokowiec 71 d-gJ(]o1.2015
GEOWLGKNINA ODDZIELAJACA BLOCZKI_SILIKATOWE 25 cm - - v
FELBETOWA PEYTA STROPOWA serowczi:__| MQr_in2._arch. Joanna Cwiertak GP.Il—-63/60/75,KL—149/93/ 01.2015
Z WYPROFILOWANYMI SPADKAMI MIN.1,5% Uwaga: Niniejsza dokumentacjo ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ uogé ani
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych,
nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowe] Danuta Jaroszynska—Ziach
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O i wg projektu konstrukeji
1
I

Lawy i

fundamenty wg projektu konstrukcyj

nego

L

v

.

—@ — sala gimnastyczna

Klepka dgbowa Z,3cm

_ Dachy sala gimnastyczna

1x_folia PE

platwie stalowe wediug projektu konstrukcji

slepa podfoga 3,7 ¢cm

dzwigar_stalowy kratowy wedfug projektu konstrukcji

legary 76x6Zmm~— 2 warstwy
utozone krzyzowo co B0cm-12,4cm

podkladki _befonowe T5x15x3 co_80cm

maty z welny mineralnej min. 7cm
migdzy podkladkami

wylewka cementowa 6 cm

SUPERFLEX 10 no_gruncie_Eurolan3K

beton cigzki kI. B1S zbrojony 15cm
piasek ubity warstwami ?_.._.: 20cm)

do gruntu rodzimego
po_uprzednim_wybraniu_humusu

piasek ubity warstwomi w miejsce wybranej
warstwy humusu, do gruntu redzimego min. 30cm

UWAGA:

[£]

STYRODUR 12 cm

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA SYSTEMOWA NP. KOESTER
BLOCZK! BETONOWE NA ZAPROWIE CEMENTOWEJ

|/ZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA SYSTEMOWA NP. KOESTER

B

TYNK ELEWACYJNY, DESKA ELEWACYJNA

— STYROPIANOWA LUB STYRODUROWA

JSRODEK _GRUNTUJACY

ZAPRAWA KLEJACO SZPACHLOWA Z SIAT

Z WOLKNA SZIKANEGO
[ IZOLACJA TERMICZNA—STYROPIAN _NRO GR. 15cm Z YACZNIKAMI MECHANICZNYMI

ZAPRWA KLEJACA

BLOCZKI SILIKATOWE 25 cm

1. Grubos¢ izolacji termicznej kl.schodowych, wnek, wykuszy

wg wykazu w proj. instalacyjnym.
2. Izolacje pionowq przeciwwodnqg $cian

wyprowadzi¢ 50cm powyzej poziomu terenu.

3. lzolacje pionowq i poziomq — przeciwwodng

polqczy¢ w sposéb szczelny w celu wytworzenia szczelnej wanny

4. Poziom posadowienia, wymiary fundamentdw

wg proj. konstr.

5. Otwieralnos¢ okien ustali¢ ostatecznie z Inwestorem.

6. Projekt nalezy czyta¢ z projektami branzowymi.

3 stropodach -spadek min.3%

'apa_rniawierzchniowa 4.0kg

Papa podkiadowa MERCURY P 2.5mm
mocowana_mechanicznie

STYROPIAN EPST00 gr. min. 20cm
KLINY STYROPIANGWE MOCOWANE
tACZNIKAMI MECHANICZNIE

FOLIA PE
STROP_ZATARTY NA GtADKO

wg systemu
TEGOLA

_. \ai
co droin

PRZEKROJ B-B

skala

1:100

9P

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Danuta Jaroszynska—Ziach

Kielce

ul.Sadowa 7b/5

wa ROZbudowa szkoly o segment
e+ sportowo—dydaktyczny
Niestachéw 271 Obreb 0010

Nr rysunku:

A7

Tyt ks PRZEKROJ B—B 1+100
Stacium:_ Projekt BUDOWLANY [eranza: ARCHITEKTURA | STYCZEN 2015 7 oata:

Projeitovat: | MQF_inz, arch, Danuta Jaroszynska—Ziach KL—-127/89, 01.2015
opracowct: | mgr_inz. Zaneta Stokowiec j . |01.2015
serovizi: | MG in2. arch. Joanna Cwiertak GP.I=63/60/75,KL—149/93 | 01.2015

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czgs¢ nie moze byc nosé ani
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqeych,
nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszyrniska—Ziach
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fhel
w *ﬁovoann: —spadek min.3% W/ — 7
%] PQS. WG RZUTU 7 2 7%
apa_NawierZChNiowa VGR 4.0kg o 2 o %
Paps podkiadows NRO MERCURY P 2.5mm o WYLEWKA CEM. gr. 5cm ZATARTA NA GLADKO i 2
mocowano_mechanicznie =z < STYROPIAN EPS 200 gr. 10cm i %OOwN,«m_m WIND'
STYROPIAN NRO gr. min. 20cm _J BIKUTHAN 2K 3mm 2
KLINY STYROPIANOWE MOCOWANE e BITUMEN EMULSION GRUNT 1:5 7 WODA 5 UWAGA:
LACZNIKAMI MECHANICZNIE D BETON gr.15cm ZATARTY NA GtADKO m . .. . .
mw__m_%mV ﬂmﬁ» G e PIASEK STABILIZ. CEMENTEM gr. 20cm 100kg/m3 G 1. Grubosc¢ izolacji termicznej kl.schodowych, wnek, wykuszy
= PIASEK_SREDNI ZAGESZCZONY MECHANICZNIE M wg wykazu w proj. instalacyjnym.
3 = 2. lzolacje pionowq przeciwwodng Scian
} ! P
4 _30538_%5? (159 5 wyprowadzi¢ 50cm powyzej poziomu terenu.
A L . . _ .
S T O U%% o 3 tzoloje plenows | posioma ~ preecinwccng
TYTA 0SB gr.15mm ._gr.bcm ofqczyc w sposSb szczelny w celu wytworzenia szczelnej wann,
LATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 2,5x4cm STYROPIAN DZWIEKOCHLONNY gr.6cm polaezy P Y 4 _ ! Y
rzestrzen wentylacyina ~ gr.23cm. wg proj. konstr. 4. Poziom posadowienia, wymiary fundamentéw
KONSTR. WIEZBY DACHOWEJ ZATARTY NA GLADKO . P ymar
WELNA MINERALNA (miedzy krokwiami) gr.20cm TYNK wg proj. konstr.
I Oi A . . . .
ﬂw‘__@,noﬂﬂ%m_m»%mﬁmﬂw &7y Tolom) gr5em 5. Otwieralnosc okien ustalic ostatecznie z Inwestorem.
RUSZT POD PLYTY GKF (SYSTEM np. . Proj nalez jektami b N
PLYIY GKF _NA RUSZCIE (SYSTEM np.. RIGIPS )~ qr.i2mm 8. Projekt y czyta z projektami branzowymi

PRZEKROJ C-C

5 _96: ‘ODWROCONY

A R skala 1:100
ZAZIELENIENIE~ 7 sadzonek lub z mieszanki nasion IZOLACJA_PRZECIWILGOCIOWA SYSTEMOWA NP. KOESTER .

4 A dach+docleplente (127) WARSTVIA WEGETACYUNA=  Baudar Plicraerds BLOCZKI BETONOWE NA ZAPROWIE CEMENTOWEJ

1ZOLACUA PRZECIWILGOCIOWA SYSTEMOWA NP. KOESTER
BLACHA NA

BEK STOJACY MIN 0,5mm do_dachéw _ekstensywnych (grubog¢ warstwy od 80 mm)
WARSTWA FILTRACYJNA— Bauder Filtervlies 125

Uﬁ&m%ﬂﬂlﬁmﬂ‘gos&m 2.5x4am memﬂww %wmaoomowmnm_%:wﬂmﬁmoosaamwé Bauder ) A@ v m>o OE z _> v mOr_ m _A._|OE>

(przestrzen wentylacyjna)

7 Kielce

KONSTR. WIEZBY DACHOWEJ Warstwa zabezpieczajgea Bauder Faserschutzmatte FSM 600 U Danuta LQﬂOQNV\Jw_‘AO Ziach ul.Sadowa |\.U\m
WELNA MINERALNA (migdzy krokwiami) gr.20cm Warstwa rozdzielcza i slizgowa folia PE 02 w
FOLIA_PAROIZOLACYJNA STYROPIAN EPS100 gr. min. 20cm wa Rozbudowa waoq 0 wmmamsﬁ Nr rysunku:
WELNA MINERALNA (miedzy fatari) gr.5em FOLIA PE TYNK ELEWACYJNY, DESKA ELEWACYJNA — STYROPIANOWA LUB_STYRODUROWA okt

B o A J020 Mmm%?o_mwm%w%om%%;bs\y 7 SIATKA 7 WOLKNA SZRANEGO mcoloiolnq Qoxq czny

wmm%%qwﬁzw%ﬁcww%%%@y IZOLACJA TERMICZNA—STYRGPIAN NRO GR. 150m 7 TACZNIKAMI MECHANICZNYMI Niestachow 271 Obreb 0010

ZAPRWA KLEJACA
7 WYPROFILOWANYMI SPADKAMI MIN.1,5% BLOCZKI SILIKATOWE 75 cm e
Tyt younk: PRZEKROJ C—~C % 3100

Jstodum:  Projekt BUDOWLANY |[6ranza: ARCHITEKTURA | STYCZEN 2015 | ke |7 oot

Projsitowst: | Mgr_inz. arch. Danuta Jaroszynska-Ziach KL-127/88 .27/ A101.2015
. |mgr inz. Zaneta Stokowiec 7 101.2015

mgr in2. arch. Joanna Cwiertak GP.I—63/60/75,KL—149/" 17" |01.2015

Uwaga: Niniejsza dokumentacjo ani zadna jej czes¢ nie moze byt nos(VwPo ani
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kdpilijgeych,
nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wlasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach
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POS. WG_RZUTU
WYLEWKA CEM. qr. Som ZATARTA NA GLADKO
STYROPIAN_EPS 200 gr. 10cm

BIKUTHAN 2K _3mm H_

BITUMEN EMULSION GRUNT 1:5 Z WODA

BETON gr.15cm ZATARTY NA GLADKO

PIASEK STABILIZ. CEMENTEM gr. 20cm 100kg/m3
PIASEK SREDNI ZAGESZCZONY MECHANICZNIE

5]

ZAZIELENIENIE— z sadzonek lub z mieszanki nasion
WARSTWA WEGETACYJNA—  Bauder Pflanzerde

do_dachéw _ekstensywnych (grubos¢ warstwy od 80 mm)
WARSTWA FILTRACYUNA— Bauder Filterviies 125

Warstwa odsqczajqca i drenazowa plyta Bauder

DSE 20 (wysokos¢ elementu 20 mm)

Warstwa _zabezpieczajgca Bauder Faserschutzmatte FSM 600
Warstwa rozdzielczo i slizgowa folia PE 02

STYROPIAN EPS100 gr. min. 20cm

STYRODUR 12 cm
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA SYSTEMOWA NP. KOESTER

wg systemu KOESTER

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA SYSTEMOWA NP. KOESTER

rd
TYNK_ELEWACYINY, DESKA ELEWACYJNA - STYROPIANOWA _LUB STYRODURGWA m m
RODEK_GRUNTUJACY UWAGA: n N m x OL UI D

ZAPRAWA KLEJACO SZPACHLOWA Z SIATKA 7 WOLKNA SZKANEGO

IZOLACJA TERMICZNA—STYROPIAN NRO GR. 15cm Z [ACZNIKAMI MECHANICZNYMI . i i i ikl
FOLIA PE EDACA TERMIC 1. Grubose izolacji :.w_‘z.g_nNsm_ r._ schodowych, wnek, wykuszy m—Am_m \_ . ‘— OO
MEMBRANA OC PLAN 3020 BLOCZKI SILIKATOWE 25 om wg wykazu w proj. instalacyjnym. .
GEOWLOKNINA ODDZIELAJACA i . f . .
JELBETOWA PLYTA STROPOWA 2. |zolacje pionowq przeciwwodnq scian
Z_WYPROFILOWANYMI SPADKAMI MIN.1,5% ) wyprowadzi¢ 50cm powyzej poziomu terenu. _U_N> iz_> vmo.._ m—A _Oi>
3. lzolacje pionowg i poziomg — przeciwwodng \ D t J Oo K N. h Kielce

potqczy¢ w sposdb szczelny w celu wytworzenia szczelnej wanny anuta Jaroszynska—Ziac ul.Sadowa 7b/5
ZAZIELENIENIE— z sadzonek lub z mieszanki nasion ﬁ muo_un_mz. CHODNIKI ’ 4. Poziom pasadowienia, wymiary fundamentdw Tytut WONUCQCiQ wN—AO—K 0 mm@ﬂ:m:ﬁ N sk
WARSTWA WEGETACYJNA— Bauder Pflanzerde ST ACO DRAN wg proj. konstr. ereiekt: anyartowo—~dydaktyczn
do_dachéw ekstensywnych (grubos¢ warstwy od B0 mm x30x10 cm +, X . . . -

20y T ) CIETA, PLOMIENIOWANA, SPOINY WYPEELNIONE 5. Otwieralnos¢ okien ustali¢ ostatecznie z Inwestorem. _u Y yezny
WARSTWA FILTRACYUNA— Bauder Filtervlies 125 ZAPRWA CEMENTOWO—PIASKOWA 10cm Z_mmﬁQOj@i NNA OU—.@U OOaO
Warstwo odsqczajqea i drenazowa plyta Bauder SYPKA CEMENTO . 4 3cm 6. Projekt nalezy czyta¢ z projektami branzowymi.
DSE 20 (wysokos¢ elementu 20 mm) WA LAMANEGO 0/63 22cm
Warstwa zabezpieczajqca Bauder Faserschutzmatte FSM 600 m=2,5MPa 15cm Tyt o _ Skala: .
Warstwa rozdzielcza i gowa_folia PE 02 é., ok ﬂmemee_ D-D q - _1:100
STYROPIAN EPS100 gr. min. 20em Stadium: — Projekt BUDOWLANY [sronze: ARCHITEKTURA | STYCZEN 2015 [ “Rig| nate:
FOLIA_PE Projektowat: | MQr_in2. arch. Danuta Jaroszynska—Ziach KL-127/89 /7¢01.2015
Mmumwwun_zWooﬂ_m&mW@Mw», oprecowot: | mgr inz. Zaneta Stokowiec M4 }01.2015
7ELBETOWA PLYTA STROPOWA ; Spwazit: | MAQF in2._arch. Joanna Cwiertak GP.II—63/60/75,KL—149/93] - [01.2015
Z_WYPROFILOWANYMI SPADKAMI MIN.1,5% Uwaga: Niniejsza dokumentacjo ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powigldka ani
WEELNA MINERALNA TWARDA GR. 12cm rozpowszechniana za pomocq urzqdzefi elektronicznych, mechanicznych, K jqcych,
NA ZAPRAWIE KLEJACEJ Z SIATKA nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wlasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach
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|\ D734 teren sirieiay

teren projektowany

ELEWACJA WSCHODNIA

skala 1

:100

Kielce

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Danuta Jaroszynska-Ziach  (i’Sidowa 7b/5

wa Rozbudowa szkoly o segment
e sportowo—dydaktyczny
Niestachéw 271 Obreb 0010

Nr rysunku:

A9a

Projektowe] Danuta Jaroszynska—Ziach

nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni

ot vaunke: F| FEWACJA WSCHODNIA :100
Stacium: Projekt BUDOWLANY [Brenza: - ARCHITEKTURA | sTYCzZEN 2015 | bate:
Projektowal: | MQP in2. arch. Danuta Jaroszynska—Ziach KL-127/88)/7 #701.2015
mgr inz. Zaneta Stokowiec ¢y, /o1.2015
mar inz. arch. Joanna Gwiertak GP.II—63/60/75,KL—149/93 . [01.2015
Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze byt powidlang ani
rozpowszechniona za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopidiqeych,

%o
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ELEWACJA POLUDNIOWA
skala 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Danuta Jaroszynska—Ziach (%5556 70,5

wa ROZbudowa szkoly o segment N sk
P sportowo—dydaktyczny

Niestachéw 271 Obreb 0010 >A o
Tytur osunii: E| EWACJA POLUDNIOWA & 1:100
Stosiur: Projekt BUDOWLANY [srenze:  ARCHITEKTURA | STYCZEN 2015 | "] oute:
Projetowat: | MQr in2, arch. Danuta Jaroszynska—Ziach KL-127/89, R&Mﬁofmoa
Opracowat: | MQr inz. Zaneta Stokowiec A Sy 101.2015)
Sprowdzi

mgr_in2._arch. Joanna Cwiertak %.__lmu\s\.\m.x_.liwmmu% 01.2015
ani

Uwoga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powi
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqeych,
nagrywajqeych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw aqutorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach

2



S| :
, I
i .
! _
& _ | _
! !
! !
I !
| _
1 |
I o L] Iy |
! |
L l\ _ _
ifl | _
_ , _
“ " " PUQEQVQ. b=140 AL
. AN / \.’l\]
_ 7 // \\\ _ NN@.L.O n
27649 J 276,00 | L || 2760 278
< 4 - - , a1 T - - s - _ - Yeren projektowany
| g teren istniejacy - | |
_ - / M\A,m% I s “
|

teren projektowany

ELEWACJA ZACHODNIA
skala 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Danuta Jaroszyniska—Ziach m_m.mm_mmosa 7b/5

wa Rozbudowa szkoly o segment e rysunks

e sportowo—dydaktyczny
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skala 1:100
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ZESTAWIENIE OKIEN
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Wymiary w swietle
otwordw w murze
Wymiarowanie | S 3000 2000 1600 7600 4390 3700 2000 2400 2000 3000
[mm] H 1850 1850 1000 1500 1850 1850 1000 1850 1000 1200
PIWNICE - - — - — - 2 — 2 -
PARTER P 1P 2 1L1P 1L 1L;1P — — —~ -
| PIETRO 2P - — 1L — 1L1P — 21;2P - 1P
Razem w budynku 3P 1P 2 3(2L;1P) 1L 4(2L;2P) 2 4(2L.2P) 2 1P
Uwagi: okno otwierane z okno otwierane z
poziomu podtogi poziomu podtogi
1 2 S 4 5 ) / 1. Przed przystqgpieniem do zakupienia wymiary
Oznaczenie ZAP1 ZAP2 ZAP3 OW1 |WYtLAZ DACH. SWIETL. i ilosci sprawdzi¢ na budowie.
2. Ostateczny sposdb otwierania do decyzji inwestorg
oraz dobdr ostateczny kolorystyki,
| do decyzji inwestora
—_—
" 200 y
mer DREW PROFILE o
drewniane
Wymiary w swietle bezprzylgowe Nmm._.>/>\_mz_m Ox_mz
otwordw w murze przeszklone skala 1:100
Wymiarowanie | S 1000 2000 2000 1200 900 800
[mm] H 2100 2350 2075 1500 900 800 D PRACOWNIA _U_NO_.WAW__A._.O<<>
PIWNICE — — — N ~ ~ W/ Danuta Jaroszynska—Ziach  §S¢dowa 76/5
PARTER - - 1L.1p 1 - — wa Rozbudowo szkoly o segment N ok
5 : Fei sportowo—dydaktyczny
| PIETRO 1L — — - - Niestachow 271 Obreb 0010 >\_ w
ODDASZE — - — — e 2 ZESTAWIENIE_OKIEN 1100
Razem w budynku 1L 2 2(1L;1P) 1 1 2 s Frojols BUDOWLANY [onze: ARCHITEKTURA | STYCZEN 2015 A
N Projekiowa: | MQr in2._arch. Danuta Jaroszynska—Ziach KL-127/897]//7 101.2015
C<<Q@_. m_mo m—mo m_mo m_mo m_wo m_wo Opracowst: | MQr Mzw. Zaneta wﬁoxoémm \‘%\“E.moa
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ZESTAWIENIE DRZWI

ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH

01 02 03 04 05 06 07 08
Oznaczenie D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
r r r - r r r
Wymiary w swietle
otworéw w murze
Wymiarowanie | S 1300 1000 1000 900 1000 900 1100
[mm] H 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
otworéw w swietle przejscia
Wymiarowanie | S 1200 900 900 800 900 800 1000
[mm] H 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
PIWNICA — _ — _ 1P — _
PARTER 2L;1P 41;6P 21;4P 3 - 2L;3P 1P
| PIETRO 2L 51L;3P 1L — - 21;3P 1P
| PIETRO 1L 1P - — 1L - -
Razem w budynku 6(5L;1P) 19(9L;10P) 7(3L;4P) 3 2(1L;1P) 10(4L,6P) 2P
Uwag: POW. NAWIEWU MOZLIWE SAMOZAMYKACZ | POW. NAWIEWU POW. NAWIEWU
0.22m2, ZASTOSOWANIE EI30 0.22m2, 0.22m2,
SAMOZAMYKACZ ZAMIENNE KABIN | Mcr Drew Plus | SAOZAMYKACZ |SAMOZAMYKACZ
SANITARNYCH drewniane
bezprzylgowe
1. Przed przystqpieniem do zakupienia wymiary
i ilosci sprawdzi¢ na budowie.
2. Ostateczny sposéb otwierania do decyzji inwestord

oraz dobdr ostateczny kolorystyki,
do decyzji inwestora

01 02 03 04
Oznaczenie DS1 DS2 DS3
r g B -
100 ~“
Wymiary w swietle
otwordbw w murze
Wymiarowanie | S 1200 1000 1000
[mm] H 2070 2070 2070
otwordéw w swietle przejscia
Wymiarowanie | S 1100 900 900
[mm] H 2020 2020 2020
PIWNICA 1L 1L:1P _
PARTER — — 1P
I PIETRO - — —
Razem w budynku 1L - 2(1L;1P) 1P
Uwagi: SAMOZAMYKACZ
EI30
mcr ALPE
stalowe plaszczowe
przylgowe

ZESTAWIENIE DRZWI

skala 1:100
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Niestachdw 271 Obreb 0010
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Projekiowat: | MGr in2, arch, Danuta Jaroszynska—Ziach KL-127/8%1/77 _191.2015
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sprowda: | Mgr in2. arch. Joanna Cwiertak GP.II-63/60/75,KL—149/93 01.2015
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Projektowej Danuta Jaroszyfiska—Ziach

Niniejsza dokumentacje ani zadna je] czes¢ nie moze by¢ powielana

7

h)



ZESTAWIENIE

SLUSARKI ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ

Przed przystqpieniem do zakupienia wymiary

Ostateczny sposdb otwierania do decyzji inwestord

ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
skala 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Kielce
ul.Sadowa 7b/5

Nr rysunku:

A15

s 13,100
STYCZEN 2015 T—esfis A oota:

KL=127/8%77) |01.2015
<o

101.2015

mgr in2. arch. Joanna Cwiertak GP.I-63/60/75KL—149/93

01.2015

! 2 3 4 5 6 7 8
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/m M . N & Al 200 m a\\\\
B 19, 19, 76 , 120 m_ww»q »4m‘\ "7, 7 /m\ ..MF% 7 20 A : ///,
gw. . 450 ’ " H___“_ 250 \_H_._\ N T -
Wymiary w swietle -
otworéw w murze L 200
Wymiarowanie | S 4500 2500 2000 2000 2000 2000 1000
[mm] H 3050 3050 2500 1000 1900 4500 2350
PARTER 1p 1 2L 8 4 4 1L
| PIETRO - — - ~
Razem w budynku 1P 1 2L 8 4 4 1L
Uwagi:
SIATKA ZABEZPIECZAJACA
1 2 3 4 5
Oznaczenie ZAW1 ZAW?2 ZAW3 ZAW4
N . i ilosci sprawdzi¢ na budowie.
il TR = oraz- dobdr ostateczny kolorystyki,
A 2 g ,/ ﬂ do decyzji inwestora
AN e T | % (BN — ZESTAWIENIE SLUSARKI
Poome o w0 76, 120 8 T A
e 450 L
Wymiary w swietle
otworéw w murze
Wymiarowanie | S 4500 1360 2000 1200
[mm] H 3050 2200 3050 2200 ,
PARTER Tp 1 3L 1L ‘n :
I PIETRO - - - - @ Danuta Jaroszynska—Ziach
Razem w budynku 1P 1 3L 1L wa  Rozbudowa szkoly o segment
. Freie sportowo—dydaktyczny
Ywagi: EI60 ElI60 Niestachdw 271 Obreb 0010
ZESTAW Z SKRZYDLO WYKLADANE |ZESTAW Z
SAMOZAMYKACZEM ~ |NA SCIANE, SAMOZAMYKACZEM Tyt yaun: ZESTAWIENIE_ SLUSARKI ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
mer DREW PROFILE mer DREW PROFILE Stosiur: _Projekt BUDOWLANY [Branza: ARCHITEKTURA |
drewniane drewniane Projektowai: | MGr inZ. M..o_,_.ﬁ cnm:caxo Jaroszynska—Ziach
A Opracowat: | M@gr inz. Zaneta Stokowiec
bezprzylgowe bezprzylgowe p——
przeszklone przeszklone Uwaga:

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czest nie moze byt uoim_czo< ni
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcygh,
nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni

Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach

1€



PRZEKROJE _A_Ozm._.mcxoézm NAWIERZCHNI 1:10

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, GRAFITOWA - 8cm
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, GRAFITOWA - 8cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, SZARA - 8cm
KRAWEZNIK BET. 15x30 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO 0/63 - ok. 20 cm OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm
PODSYPKA Om_g..n_>mx0<<> 1:4 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO 0/63 -20 cm PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO 063 -20 cm
tAWA BETONOWA C12/15 PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa - 25 ¢m KRAWEZNIK BET. 15%30 cm L AWA BETONOWA C12/15 GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa -25c¢m
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B NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm
NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm (chodnik wzmocniony)
( dojazdy i parkingi )
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 6 cm, SZARA - Bom
DR CEVE OO P SO 14 Ny KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 6 cm, SZARA - Beom
OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 6 cm, SZARA - Bem PODSYPKA PIASKOWA - ok, 20 om OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 5cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1-4 T 3em PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 PODSYPKA PIASKOWA - ok. 20 cm
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5MPa -15cm .
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PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 S0
L iR 1:!4‘
o Mty ) 2%y, bl o M M e \
] ~
(@]
s S « 07
. Y avays
' v aravs
-~ o Yy e Q °
A VPPN NI YYY O Q j@ A j
. ) . , 4 . . ) . ) ) ) S S
. S S S S S S S
STROP NAD GARAZEM Z WARSTWAMI IZOLACYJINYMI fLrrdrrrrsry

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 6 cm - NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 6 cm
(chodniki) (opaska przy budynku)

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, GRAFITOWA - 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm
PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA LtAMANEGO 0/63 -ok. 20 cm

OBRZEZE BETONOWE
DOCIETE NA WYMIAR 8x20 cm

LAWA BETONOWA C12/15
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