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Rys. $8 - RZUT PIETRA — INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U. IP.POZ. 1:100
" Rys. 89 - RZUT PODDASZA — INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U. IP.POZ. 1:100
10. Rys.S10 - RZUT PIWNIC — INSTALACJA C.O.ICT. 1:100
11. Rys.S11- RZUT PARTERU - ;Eme?\.»o&» C.O.ICT. 1:100
12. Rys.S12- RZUT PIETRA — INSTALACJA C.0.IC.T. 1:100
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14. Rys. S14- RZUT PIWNIC ~ INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - 1:100
15. Rys.S15- RZUT PARTERU — INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ 1:100
16. Rys. S16 - RZUT PIETRA — Eﬁ?»ﬁ»émzigg MECHANICZNEJ 11:100
17. Rys.S17 - RZUT PODDASZA — INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNE] 1:100
18. Rys. S18- SCHEMATY BLOKOWE INSTALACJI WENTYLACII MECHANICZNEJ 1:100
19. Rys.S18- PLAN SYTUACYINY | 1:500
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' DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

gﬂoxxﬁmx» Kiglce dnia mm%%% 2011 r.
OKREGOWA .
=1 Z B A
N~ INZYNIEROW
LI 1 BUDOWNICTWA

E..kl&... i

Qr.@m@ﬁ mngﬁ&w Kwalifikacyjna
&mﬂ akt SK-0054-000702 /11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 tst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnie 2000r. o samorzadach
zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow Dz z 2001,
Nr 3, poz. 42z péin smjiart, 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ustd pkr l fust
4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnja 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst Jednolity:
Dz.Ai z 2080, Nr 243, poz. &u?%ﬁ emjoraz § 11 ust, 1 pkt 1§ 151§ 23 ast. |
3@%&&&%& Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Lwictnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic Dz U ¢ 2006r., Nr §3, v
poz. 378 z pién, zmj, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 19607 Kodeks postgpowania
‘adntinistracyjnego flekst fednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 = péén. m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
wﬁmmaxamww&& Izby Inzynieréw Budownictwa
" nadaje Panu
Maciejowi Michalowi Grzegolec
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 9 kwietnia 1982 roku w Kielcach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0066/PO0OS/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

AF3
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Szczegdlowy zakres nadanych uprawnief budowlanych

I Na mocy art. 12 ust. T pkt 11 5, art, 13 ust, 4 ustawy - Prawe budowlane, w
zakresie ohjetym wyie] wymieniong specjalnodeiy, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do: ,

- projektowania, sprawdzania m«&@&ﬁ architektoniczno-budowlanyeh i mﬁﬁaﬁwa
- padzerg mrgaﬁwmm

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

1. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa
W mw_.win mwagﬁa_uﬁw funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

- Awﬁﬁmmﬁﬁ mﬁmmnwﬁ: %mamgmﬂaﬁ&mw deiatki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoseia, , ,
arojekiowania obiekte g.aaﬁgwma takiega jak: sieci i instalacje cieplne,
wenty acyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyine, z %weﬁﬁ imﬁ?@b
urzadzen w projekeie budowlanym.

—

Qﬂmmuanwwﬁn

W m«ﬁﬁmE z uwzglednieniem w catosci zadania strony, T4 ngﬁwﬁm art. 107§ 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

, Pouczenie
0d ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do W«m‘mgﬁ Komisji Wﬁm_mrmﬁwzﬂ mawfﬂw
umvu Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictweni Okregowej Komisji
~ Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskie Izby Inzynierow Budownictwa w Kieleach w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia.
. v mﬁ?ﬂ Orzekajaey
T Okregewej .wmcﬁﬁﬁ Kwalifikacyinej

i zO mw&%mwc

Przewodniczacy.d

Ouzymuja:

e ® o
i

1. Pan Maciej Michat Grzegolec
al. Ksiedza Jozefa Marszatka 81
26-001 Mastow Plerwszy
2.Glowny Inspektor NMadzoru Budowlanego
3.0kregowa Rada SONB s
4.a/a mgr inZ. mﬁmmmgm Emaﬁmw

L5

1:':..)
e
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BB SWETOKRZYSKA © Kiclce dnia 30.12.2009 1.
y Q KREGOW ,». :

Z B .

Mzw.«z*mmuﬁ : ,

BUDOWNICTWA

wa.mﬁ%w mﬂaaﬂmu Kwalifikacyjna

sygr akt SK-0054-0009(4)409

DECYZJA

Na gm_mn»fn art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dmiz [5 grudnia 2000r. o mﬁ&ﬁ#&?w zawodowych
architektdw, i Sﬁd—nﬂoé budownictwa oraz urbanistéw (Dk U z 2001r., Nr 5, por. 42 z pdén, zm.} iart. 12
ust, Upkt 115, art 2 ust. 3, art. 13 ust.d phkt 1§ ust. 4, asx. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane fekst jednolity: Da. U 2 2006r., Nr 156, poz. 1118z poin. zm.j oraz § 11 ust, I pkt 1, §
151 § 23 ust. 1 rozporzadzenta Ministra Transport i Badownictws x dnis 28 kwisinia 2006r. w sprawie
samodzielnyeh funkel technicanycl w budownictwie (D2 17 z 2006r., Nr 83, por. 578 2 pésn. zm.), vraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwes 1960r. Kodeks postgpowania wmamﬁmg&&amn {tekst jednolity: De. U,
x 2000r.. Nr 98, poz. 1071 z podn. 2m.}

Swigtokrzyska Okregowa aoaww xﬁ%mﬁﬁﬁ
nadaje

Panu Michalowi Witeldowi .uﬁ:;
magistrowi E»%Eﬁég
kierunek: i “mﬁ,ﬁﬁﬁm Srodowiska
urodzonemu dnia 28 sierpnia 1978 roku w Olkuszu

TUPRAWNIENIA BUDOWLANE
mr %&,&g&:% SWK/0168/POOSH9

do @q&aﬁgimna hez ograniczei ;
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Q@Q?aﬁ:@nw gazowych, wodociggowych i rgiﬁwnﬁ@aw

UZASADNIENIE

W wi*m«xn 7 uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na v&aﬁﬁﬁo art, 107 §4 *ﬁ 8., adstepuje sig od

uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych vwskazano na odwrocie deeyzji.

Pouczenie
Od ninigjszef deeyri *?? adwolwic do Krajowe] Komish ﬂﬁ&&wu& dqngj Polskief lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictvers Okreowel Komigi Kwalifikacyiog] Swigt krzysikie] fzby
Inzynicrdw Bodownictws w Kisleach w terminie 14 dnlod daty jei doreczenia, .

Sklud Oﬁarﬁmmw
Adlifikacyinej S1B

Lo gl

Priewodniciaey wmm% ﬁﬁ?r&% a0 OKK 511

Okregowei ?mﬁ&. :

L Pai M Hmaw /58 & Janos
M m,cr F&wm E&u

Ehi

Crlonek Sklade Ospe
A fEy
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POLSKA
P 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

onumerze imnﬂmnﬂwnﬁmg.

m«&m mm& mwmumc@w *

Pan Maciej Michat Grzegolec 6 numerze ewidencyjnym SWK/IS/0147/11
“adres zamieszkania ul. Ksigdza J6zefa Marszatka 81, 26-001 Masiéw Pierwszy

wmmm cztonkiem Swietokrzyskiej anmmoﬁmw izby W:M§~QQE mmmaﬁ&%&m i uawﬁmum wymagane

awm.mn_mmmm:_m od 0&@0&%&83&& n«émﬁ&

gsﬁmmm Nmmgmanmwmﬁ jest wazne od 2014- omwQH do M@wmqmw wu.

Nmmgmﬁmnwmam zostato wygenerowsne sfektronicznie i @wwwﬁasm wmwvwmnmﬂ%m» ﬁémv_.mmg mmmww«aanméﬁ,

émimm@imﬁﬁ przy ma.&wn«, WaInego »iw:mnoﬁmammm certyfikatu w %E 2014-07-31 roku przez:

Woijciech Plaza, Przewod mmwmﬂnw,ﬁwﬁmﬁ&mw Rady Swistokrzyskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.
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Budownictwsz.
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Zaswiadczenie
TR %&%mﬁ& PR
wﬁx%m?mmmxmwg &

Pan Michat Witeld Janus o numerze mimmmuﬁmmws \.ﬂ,&mm_mwmamwmwm

wmnmm Nmammmuwmmwm mm ﬁm_‘mmmimwm me\wmw 25547 Kielee

jost nm*mmwmmﬁ miﬁmammmﬁwm& Owﬁma&m | izby Inzynieréw Budownictwa i posiada i«.ﬁwmmmm”
| . .ﬁ@mmvﬁﬁm nie od odpowiedsiainoscl cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zatwindczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisen mwmﬁmpaﬁmaﬁﬁ :
imﬂwcimmwﬁ PrZy pomocy imnmmmo, wﬁm_a_waiwmmwm certyfikaty 'w dniu mowa&?mw roka ﬁ_‘wﬁ,

. Ec mn,@nw E?w@ mﬂ@é@EQ mxﬁm%m i mm% wiﬁmmwﬂwwwﬁ @w«@mwﬁmm me mgxmmmwg mmmuimg EX

{Fgodnie st 5 ust Tustawy ¥ dnls 18 wraednia mbﬁ.m r. o podplie m&nasﬂgwﬁ .U, 200N 150 por; xm&w uw:w w postasl
&%ﬂanﬁ& apatrzone berplecanyes ﬁ&nﬁw@ﬁ m.mwﬂ:x\ i im% T PR PO ¥ ﬁwwmmmm wﬁm%ragwamma pertefikatu g
éwnewaine pod wigsdem skutkdw prawnysh dakumentors opatrzanyin podpisatl wiasnurg 3

¥ serfikatie poprawnodd dangch w ninigjsiym zadwiadore niu madne sprawdei 2z pomoty rumens wergd kacyjnege madwladczents na
strordes Polskie] by indyalerdw Budownlrhea waaw. E:u org.pl fub kontaktujge sie z blurem wistciws] Gkregowe] lzby Indyrizrdw
Budowniotwa.
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Maciej Grzegolec B . ; 01.2015r

(imie i nazwisko)

SWK/0066/POOS/11

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr
207 z 2003r. z poz. 2016 z poz. zm.) wraz nowelizacja niniejszym o$wiadczam, ze
projekt ;

'Rozbudowa szkoly o segment mboz_oio Q%Qm»a\ogs Z.mm__mgoi Ni
,0&5& 0010.

sporzadzony 01.2015

zostat wykonany zgodnie z ocoE_mNEmQB_ n_,va_mmB_ oraz zasadami E_maN<
techniczne;j.

PROJEKTANT
_zm.ﬂ>r>o£ BCNSANITARNYCH

mar inzMHiaki golec
upr. nr SWK/G066/POOS/11

(pieczeé wraz z podpisem)

11
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Michat Janus _ ; 01.2015r
(imie i nazwisko) - , .

SWK/0168/POOS/09

{nr uprawnien)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr
207 z 2003r. z poz. 2016 z péz. zm.) wraz nowelizacjg niniejszym oSwiadczam, ze
projekt - . : \

Rozbudowa szkoly o segment sportowo — dydaktyczny, Niestachéw 271,
Obreb 0010. , ,

sporzgdzony 01.2015

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. : :

mgr inz. Michat Janus
Upr. bud. do projektowania bez ogranicaen
w specjalmosci ingtalacyjnej w zakresie sieci,
i iépinych, wentylacyjnych,
gazowych, wododjpgowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: SWK/0168/P0O0S/09
(piecze¢ wraz z podpisem)

-
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Rozbudowa szkoly o segment sportowo — dydaktyczny, Niestachow 271, Obreb 0010.

OPIS TECHNICZNY . :

Przedmiotem opracowania sa instalacje sanitarne tj. instalacja wody zimnej, cieplej i
cyrkulacyjnej, instalacja wody zimnej p.poz., instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, instalacja wentylacji mechanicznej, dla
zadania: WONccmoim meo&\ o segment sportowo — dydaktyczny, Niestachow 271, Obreb oSo

~ PODSTAWA OPRACOWANIA
e Przepisy Prawa Budowlanego
 Wymagania techniczne
e Rysunki architektoniczno-budowlane - branza sanitarna —Instalacje sanitarne
e Uzgodnienia z Zamawiajacym
e Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa;
o Karty katalogowe oraz informacje techniczne
o Wizja lokalna na terenie inwestycji

E

2.1. WSTEP :

Celem niniejszego o?mooimEm jest stworzenie dokumentacji technicznej dla zadania:
‘Rozbudowa szkoty o segment sportowo — dydaktyczny, Niestachéw 271, Obreb 0010.

Opracowanie zawiera BN,S@NMEE instalacji sanitarnych w wm&swc Sg to nast¢pujace

instalacje:

¢ Instalacja wody zimnej,
Instalacja wody cieplej,
Instalacja wody cyrkulacyjnej,
Instalacja wody zimnej p.poz.,
Instalacja kanalizacji sanitarnej,
Instalacja centralnego ogrzewania,
o Instalacja ciepla technologicznego,
¢ Instalacja wentylacji mechanicznej.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wykonawca:

- Pracownia Projektowa
Danuta Jaroszynska — Ziach
- ul. Sadowa 7b/5

25-028 Kielce

tel. 41 / 368-24-22

e-mail: danuta.ziach@op.pl

Podwykonawca:

SANBUD - Maciej QHNamowoo

ul. Zagnanska 71A, 25-558 Kielce
tel. 41/362-32-16

e-mail: biuro@bpsanbud.pl

13
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4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U. I P.POZ.

4.1. ZALOZENIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej oraz wody zimnej p.poz. dla segmentu sportowo — dydaktycznego szkoty
zlokalizowanej w Niestachowie 271, Obreb 0010 w gminie Daleszyce, w ktorej sktad wchodzg
instalacje wewnetrzne takie jak:

- instalacja wody zimne;j,

- instalacja wody cieptej,

- instalacja wody cyrkulacyjne;j,

- instalacja wody zimnej p.poz.

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe. Woda
ciepta doprowadzona zostanie do wszystkich punktéw czerpalnych, ktére wymagajg zasilenia
w wode ciepla. Dla ograniczenia zuzycia wody zimnej oraz poprawy komfortu podczas
korzystania z wody cieplej projektuje si¢ wymiang instalacji wody cyrkulacyjne;j.

4.2. ZRODLO ZASILANIA

Zrédlem  zasilania instalacji wodociagowej jest zewnctrzna sie¢ wodociagowa. Woda
dostarczana bedzie do projektowanego budynku zewnetrznym przylgczem wody. Projekt
przylacza wodnego nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania projektowego. Wejscie
przylacza wodociggowego do budynku projektuje si¢  na kondygnacji piwnicy w
pomieszczeniu nr -1/04 tj. pomieszczenie kotlowni. Przewody wody zimnej, cieplej,
cyrkulacyjnej oraz ppoz wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych w systemie KAN-Therm
Inox..

Projekt instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej zaklada doprowadzenie wody do
wszystkich punktéw poboru zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitariatow, lazienek,
pomieszczeniach porzadkowych projektowanego segmentu sportowo - dydaktycznego oraz
istniejacego budynku szkoty:.

4.3. OBLICZENIA
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe calego budynku obliczono w oparciu o
wyposazenie budynku w urzgdzenia techniczno — sanitarne. Wyznaczenie przeptywu
obliczeniowego dla budynku dokonano w oparciu o norme PN-92/B-01706:
WYPLYWY NORMATYWNE
Tlo$é odbiornikéow woda zimna woda ciepla
Lp. | Punkt czerpalny 5
Kondygnacja qn suma qn qn suma gqn

- - al ool |2 MM [Us] [Us] [s]

1 Umywalka 2 1161112 31 0,07 2,17 0,07 2,17

2 Zlewozmywak 1 0 010 1 0,07 0,07 0,07 0,07

3 | Miska ustgpowa | 0 9 710 16 0,13 2,08

4 Pisuar 0 1 3 0 4 0,3 1,2

6 Natrysk 0 6 010 6 0,15 0,9 0,15 0,9

7 Nogomyj ol4]0]0] 4 0,07 0,28 0,07 0,28

8 | Ztgczka doweza | 2 6 7 12 4 0,3 1,2

SUMA 7,9 SUMA | 342

W budynku znajduje sie pie¢ hydrantéw HP 25 o wydajnosci 1,0 U/s kazdy. Zaklada si¢ dwa
hydranty pracujace tj. 2,0 I/s.
Przeplyw obliczeniowy dla hydrantéw wyniesie:

14
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Rozbudowa szkoly o segment sportowo — dydaktyczny, Niestachéw 271, Q@,mw 0010.

qQot = 7,2 [m%h]

Q%Nswﬁméo przeptywu oEHONmEoé@mo dla wody zimnej z ooESE%B @Q%moﬁoémEoB
cieptej wody:

7,9+3,42=11,32 /s => Y'qn

qobl = 4,4 X ( Zqn) ¥ - 3,41

Qobl = 4,4 x (11,32) %¥7 - 3,41 = 5,06 l/s

Qobl = 5 8 /s =18,22 m/h

Przeptyw obliczeniowy dla przylacza éo&ﬁmo to :w 22 [m*/h].

4.4. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ QOUMW UZYTKOWEJ

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej odbywaé si¢ bedzie w kottowni N_ow&ﬁoémb& na
kondygnacji piwnicy (pomieszczenie kottowni nr -1/04) projektowanego budynku. QoEm
woda uzytkowa bedzie przygotowywana w _Bosoévad zbiomiku c.w.u. o poj. 750 dm?® np.
firmy VIESSMANN lub réwnowazne.

W celu podgrzewu cieptej wody uzytkowej zasobnik bedzie imco@amooi& pompami ciepla
np. firmy Viessmann lub réwnowazne oraz kotlem na pelet o mocy grzewczej 220 kW np. typ
Pyrot firmy VIESSMANN lub réwnowazne. Ciepta woda uzytkowa doprowadzana bgdzie do
wszystkich punktéw czerpalnych projektowanego segmentu sportowo - dydaktycznego.

4.5. PROWADZENIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Woda zimna zostanie doprowadzona do wszystkich punktow czerpalnych: baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskéw, ptuczek ustgpowych, pisuarow, nogomyjow,
zaworow ze zlaczka do weza. Natomiast woda ciepta doprowadzona bedzie do punktow
czerpalnych: baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskoéw, nogomyjow.

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano przewody glowne rozprowadzajgce wodg
wykonanye z rur stalowych ocynkowanych w systemie Kisan Inox. Wszystkie przewody
instalacji wody nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescia rysunkowa niniejszego opracowania.
Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wejscia
przytacza wodociggowego do budynku ponad instalacjg kanalizacji sanitarne;. v
Prowadzenie instalacji wodociggowej wewnatrz budynku projektuje si¢ nastepujgco:

- gléwne przewody rozprowadzajgce oraz ommmﬁNaEm na kondygnacji piwnicy: pod stropem
pomieszczen.

- glowne przewody rozprowadzajace oraz oam&@NﬁEm na E%wav\ow kondygnacjach: w-

vOmmmNom pomieszczen.

- podtaczenia do przyboréw sanitarnych: w warstwie posadzkowej oraz bruzdach Sciennych.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy prowadzi¢ w izolacji. Przewody wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji w budynku nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przyborow.

UWAGA: Instalacji wodociggowej nie nalezy prowadzi¢ nad urzadzeniami i przewodami
elektrycznymi.

4.6. ARMATURA I URZADZENIA

Poszczegdlne pomieszczenia budynku, zgodnie z zataczonymi rysunkami PB Architektury
nalezy wyposazy¢ w:

- bateri¢ czerpalng stojaca umywalkowa DN15 oraz zawory kulowe ¢wier¢obrotowe DN 15 na
podejsciu zimnej i cieptej wody do umywalki,

- bateri¢ czerpalng stojaca zlewozmywakowa DN 15 oraz zawory kulowe ¢wier¢obrotowe DN
15 na podejsciu zimnej 1 cieptej wody do zlewu,
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- bateri¢ czerpalng stojacg DN 15 oraz zawory W&oéo ¢wieréobrotowe DN G na podejsciu
zimnej i cieptej wody do nogomyjow,

- zawor kulowy ¢wiercobrotowy DN 15 na @oa&mﬁs zimnej wody do pisuaru,

- zawory kulowe ¢wier¢obrotowe DN 15 na podejsciu zimnej wody do misek ustepowych,
Przewiduje si¢ montaz zaworow czerpalnych ze NSONW@ do weza DN20 zgodnie z rysunkami
zatgczonymi do niniejszego projektu.

UWAGA: W instalacjach cieptej wody nalezy zapewnié¢ termodezynfekcje. W instalacjach
wody cieplej powinny zostaé zastosowane termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem
maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38 °C.

4.7. INSTALACJA WODY ZMEJ P.POZ.

Instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie 3 hydranty 2m€5ﬂ§=o na kondygnacji przyziemia.
Odejécie przewodu p.poz. od gléwnego przewodu zasilajacego budynek w wodg zimng w
pomieszczeniu kottowni nr -1/04 zgodnie z czg$cia rysunkowg projektu.

Projektuje sie hydranty p.poz HP25. Hydranty instalacji p.poz. zlokalizowane bgda przy

drogach komunikacji ogélnej na kondygnacji piwnicy, parteru i pigtra. Projektowane hydranty
wykonane beda jako natynkowe z miejscem na gasnic¢ na stelazu samonosnym. Instalacje
~ hydrantowa projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych w systemie Kisan Inox. Gloéwne

przewody instalacji p.poz. prowadzi¢ w ?NmeNo,B podsufitowej na kondygnacji piwnicy

zgodnie z zataczong czgscig rysunkowa niniejszej aochoEmot wmouoﬁﬁo si¢ jeden pion P1
instalacji wody zimnej p.poz.

W celu poprawnego dziatania instalacji p.poz w ?Nv%mmwc pozaru, na przewodzie wody
zimnej, przewidziano zawoér priorytetu np. typ. DH firmy Honeywell lub réwnowazne. Praca
zaworu polega na automatycznym odcieciu instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku
cisnienia wody w instalacji przeciwpozarowej lub w przypadku pozaru. Zawor priorytetu
kontroluje cisnienie na wlocie do instalacji. Kiedy cisnienie na wejsciu osiagnie ustalong
warto$¢ nastgpuje otwarcie zaworu i u.oaboﬁom:m redukcja cisnienia wejsciowego.

4.8. PRZEWODY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Cala instalacje wodociagowa dla So&\ tj. przewod gtowny rozprowadzajgcy oraz ﬁOmNONomoEo
odgatezienia i piony wykona¢ z rur stalowych ooéoémsv\ov w systemie np. Kisan Inox lub
rownowazne taczonych na gwint. waoim&NoE@ rurociagéw pokazano w czgéci rysunkowe;j
niniejszego opracowania.

4.8.1. IZOLACJA

Przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowa¢ izolacja antyroszeniowg o grubosci 13 mm
np. firmy Armacell lub rownowazne. :

Przewody instalacji zimnej wody prowadzonej w bruzdach Sciennych :&om% zaizolowaé
izolacjg antyroszeniowa o grubos$ci 13 mm np. firmy Armacell lub rownowazne.

Przewody instalacji cieplej wody w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zaizolowaé
jzolacja o grubosci 20 mm np. firmy Armacell lub rwnowazne, natomiast przewody cieple;
wody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowac izolacja typu o grubosci 20 mm
np. firmy Armacell lub réwnowazne.

4.8.2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

Przewody instalacji wodociggowej przy przejéciach przez przegrody poziome i pionowe nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych niz prowadzony przewdd
instalacji wodociggowej.
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'4.8.3. PUNKTY PRZESUWNE I STALE

Na pionach wodociagowych nalezy zamontowa¢ po jednym systemowym ?SWQO statym

‘zlokalizowanym w przestrzeni pomigdzy kondygnacjami. Punkt staly realizowa¢ za pomoca

obejm systemowych np. firmy HILTI lub rownowazne.

4.8.4. PROBY |

Dla przewodéw wykonanych z rur stalowych nalezy wykona¢ proby cisnieniowe zgodnie z
wytycznymi producentéw przewodow, przy czym probe ci$nieniowa (szczelnosci polaczen)
nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 1,5 raza wyzszym oa ci$nienia aovoowomo przy odkrytych
(nie zabetonowanych) przewodach.

Przy wykonywaniu proby nalezy:

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstgpach co 10 minut cisnienie probne,

- po ostatnim osiagnieciu ci$nienia prébnego w przeciagu 30 minut ci$nienie nie powinno

- obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara,

- po dalszych 2 godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ sig éﬁo& nizo0, N _umHm oa wartosci
odczytanej po 30 minutach,

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie %QQQNE wNONQEOwo zhacz.

W ?Nu%m&g év\m&%ﬁém przeciekow podczas przeprowadzania préby mNONoEOmQ nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzié¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje bm_oﬁ\ przepluka¢ w oo_c usunigcia
zanieczyszczen montazowych.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy calkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych.

Po plukaniu instalacje nalezy napelni¢ woda filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty ancmmf

powietrza. Przed ptukaniem instalacji ustali¢ @mN@OwaomE.o z Inspektorem Nadzoru koniecznos¢

wykonania dezynfekcji rurociagow.

4.9. WYTYCZNE DLA BRANZ
1. éﬁv\oﬁﬁ &m?mﬁw% architektoniczno — budowlanej:

a) wykonaé obrébki blacharskie (zapewni¢ cmNON&EmE& na instalacjl éoaooﬁmoiﬁ
przechodzacej przez przegrody poziomie i pionowe,

b) przy przejsciu instalacji wodociagowej przez sciany zewnetrzne budynku zamontowaé tuleje
ochronne ze stali czarnej, kotierzem uszczelniajgcym i tancuchem uszczelniajacym w trakcie
wykonywania tych elementdw. Montaz uszczelnien wykonaé zgodnie z éﬁ%ONs%EH
producenta uszczelnien.
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S. mZmHg>Ou> KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1. ZALOZENIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu instalacji mem:Nm&H mmc:maﬂ

W sktad niniejszego opracowania wchodzi instalacja kanalizacji sanitarnej dla @cmuswc na

ktora sktadaja si¢:

- odprowadzenie $ciekow z przyboréw sanitarnych (prowadzenie pionéw w szachtach
instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji glownej piondéw ponad dach budynku,
rozprowadzenie przewoddw kanalizacyjnych zbiorczych pod posadzkg najnizszej
kondygnacji),

- odwodnienie posadzki pomieszczen takich jak pomieszczenia sanitariatow, natryskow,
pomieszczenia porzadkowe, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie kottowni.

5.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW
Scieki z segmentu sportowo — dydaktycznego szkoty NHOerNoimz& w Niestachowie 27 1,
Obreb 0010 w gminie Daleszyce, odprowadzane bedg jednym przewodem odplywowym @160
prowadzonym pod posadzka budynku. Gléwny przewod odplywowy @160 kanalizacji
sanitarnej nalezy wlaczy¢ do szczelnego zbiornika bezodptywowego.
Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.
Niniejsze opracowanie projektowe zawiera rozwigzanie Wm:m:Nmot sanitarnej wewnetrznej od
~$ciany zewnetrznej budynku do przyboréw sanitarnych.
Instalacja kanalizacyjna bedzie odprowadzata scieki do zbiornika @oNoQEéoéomo W sposob
grawitacyjny.
Glowne przewody poziome kanalizacji sanitarnej poprowadzono pod posadzka wmnoe oraz w
gruncie pod posadzka kondygnacji piwnicy ze spadkiem minimum 2,0% dla przewodéw o
srednicach:

e ¢ 50mm,

e ¢75mm,

e ¢110mm
oraz 1,5% dla $rednicy:

e 0160mm.
Prowadzenia przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej znajduja si¢ w czesci rysunkowej
niniejszego o?mooimﬁm.

5.3. OPIS ROZWIAZAN WWOHHNHOQMNOE

Dla segmentu sportowo - dydaktycznego budynku szkoly zlokalizowanej w Niestachowie
271, Obreb 0010 w gminie Daleszyce, zaprojektowano 16 pionéw wmbmrwmose\ow 0 50, 8 75,
o} :o oraz ¢ 160 (piony od PK1 do PK16).

" Piony kanalizacyjne PKW2b, PKW3, PKW6, PKW8, PKWI12 oraz PKWI14  nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ systemowymi wywiewkami kanalizacyjnymi
dachowymi np. firmy WAVIN lub réwnowazne.

Piony kanalizacji sanitarnej (zlokalizowane zgodnie z rysunkami) wyposazy¢ w rewizje @ 50,
0 75, @ 110 oraz & 160. Wszystkie przewody c&oﬁ\ S%Wosmo z rur PVC np. firmy WAVIN lub
rébwnowazne.

Rozmieszczenie piondéw kanalizacyjnych biegnacych przez poszczegolne kondygnacje
pokazano w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania. Piony kanalizacji sanitarnej
obudowaé wg czesci architektonicznej opracowania.

Przewody odptywowe na odcinakach od przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ pod
posadzka lub w bruzdach sciennych ze spadkami.

Podlaczenie przyborow do piondéw kanalizacyjnych zgodnie z rysunkami instalacji kanalizacji
sanitarnej.
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: ,,308\ kanalizacyjne nalezy wiaczy¢ do gléwnego przewodu oa@?éoiomo. Poziome przewody
~ odplywowe nalezy zlokalizowa¢ bezposrednio na budowie. Przewody kanalizacyjne

?oémmNoso pod posadzka s&oN% wykonac z rur PVC o srednicach o 50, 75, 8110 oraz 6160.

5.4. ODWODNIENIE POSADZKI

Poziomy kanalizacyjne odprowadzajace $cieki z 2@882 podlogowych w pomieszczeniach
WC, pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniach porzadkowych oraz technicznych
zostang podlgczone do kanalizacji sanitarnej - wg czgsci rysunkowej. W pomieszczeniach
zaprojektowano wpusty podtogowe 950 oraz ©110 mm np. firmy KESSEL lub réwnowazne.

Wpusty podlogowe montowane w posadzce nalezy osadzi¢ w trakcie wykonywania robot
betonowych.

Wolne konce rur zadeklowa¢ na czas wykonywania rob6t budowlanych. W trakcie
wykonywania robot budowlanych zabezpieczy¢ takze wpusty przed zalaniem betonem.

5.5. PRZYBORY
Dla poszczegdlnych pomieszczen, Nm?o_wﬁoémso odprowadzenie Sciekow z :mmﬁﬂuémﬁo%or

- przyboréw sanitarnych: umywalki, miski ustgpowe, zlewozmywaki, natryski, bomoﬁ&qm

pisuary, zawory ze ztaczka do weza. ,
Przybory sanitarne nalezy podtaczy¢ do przewodéw kanalizacyjnych za pomoca syfonoéw z

tworzywa sztucznego.

Rozmieszczenie przybordéw pokazano na rzutach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji.

UWAGA! : PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE PRZYBORY SANITARNE ORAZ
ARMATURA SA TYLKO PROPOZYCJA. DECYZIA O ZAMONTOWANYCH

- PRZYBORACH I ARMATURZE POZOSTAJE W GESTII INWESTORA.

5.6. MATERIAL

‘Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy éﬁsgo z rur i ksztaltek z PVC np. firmy

WAVIN lub réwnowazne. Przewody odwodnienia posadzki prowadzone pod posadzka
wykonaé z rur i ksztaltek PVC np. firmy WAVIN lub réwnowazne. Polaczenia rur wewnatrz
budynku oraz przewodéw prowadzonych w gruncie nalezy faczy¢ kielichowo np. w systemie
WAVIN lub réwnowazne. Wszystkie polaczenia nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

Przewody poziome kanalizacji sanitarnej ?oém&oﬁo s z minimalnym spadkiem 1,5% dla
$rednic 160 mm, oraz 2% dla $rednic 110, 50 1 75 mm.

Podpory przesuwne montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu rur (odleglosci zalezg od $rednicy
rury).

Przewody kanalizacyjne poziome i pionowe montowa¢ nalezy zgodnie z wytycznymi
producenta czyli na podporach przesuwnych i punktach statych systemowych.

- W trakcie wykonywania robot budowlanych zabezpieczy¢ rury przed zniszczeniem.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka piwnicy nalezy posadowi¢ na 20-to
centymetrowej warstwie piasku, a nastepnie cala wysoko$¢ wykopu, do dolnej warstwy
posadzki wypelni¢ piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrze zaggscic. Nalezy uzy¢
piasku réznoziarnistego o uziarnieniu U>35.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych wykonane beda z rur PVC. Podiaczenie
przyboréw do pionéw kanalizacyjnych projektuje si¢ poprzez trojniki 45°.

Miejsca zamontowania, wyposazenia pionéw i pozioméw kanalizacyjnych pokazano na
rozwinieciu i rzutach.

Wolne konce rur zadeklowaé na czas wykonywania rob6t budowlanych. W trakcie
wykonywania robét budowlanych zabezpieczy¢ takze wpusty przed zalaniem betonem.
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5.7. WYTYCZNE DLA BRANZ

Branza architektoniczno-konstrukcyjna

1) Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka s&va\ ﬁEmmmo w gruncie przed wylaniem
warstw posadzkowych na kondygnacji parteru. _

2) W trakcie prowadzenia robét betonowych w posadzce nalezy osadzi¢ rury wraz z
kolnierzami uszczelniajacymi umozliwiajgce montaz wpustow podtogowych. Osadzanie
wpustow podtogowych wykona¢ podczas wylewania poszczegdlnych warstw posadzki.

'3) Wykona¢ otwory w $cianach pomiedzy gruntem i budynkiem. W niniejszych otworach

nalezy osadzi¢ w trakcie wykonywania robét budowlanych E_Qo wraz z kolierzami
uszczelniajgcymi.

4) Wykona¢ $cianki instalacyjne umozliwiajace montaz stelazy dla misek ustgpowych.

5) Wykona¢ obrobki blacharskie przy przejSciach przewodow memrwwouc:%or przez dach
budynku.

6) Posadzki w pomieszezeniach wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustow podiogowych.

5. m WYTYCZNE DLA BRANZ

1. Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z éméswﬁs_ Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom II — Lsma_m&@ mmn;mao i Przemystowe,
rozdziat 6 — Instalacje wody zimnej, cieplej 1 kanalizacyjne”.

2. Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

3. Wszystkie instalacje wodne musza byé poddane probie cinienia. Cisnienie probne musi

wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ ci$nienia roboczego. .

4, Odcinki przewodu tlocznego muszg by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie probne musi

~wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego nie mniejszg niz 0,9MPa.

Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow. -

6. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem poziomow kanalizacyjnych
(sanitarnych) nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rz¢dne kanalizacji zewngtrznej i dostosowac do
nich rzgdne @Ho_oﬁoéms& kanalizacji wewngtrznej przy zachowaniu minimalnych
-spadkow.

7. Montaz $cianek BoamNoéu\ow nalezy prowadzi¢ wg wytycznych wﬂoacombﬂm Pozostale

moEEa maskujace wg PB architektury.

8. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

9.. Przed wykonaniem powyzszej instalacji nalezy bezwzglednie zapoznal si¢ z

dokumentacjami dotyczacymi instalacji branzowych: ¢.o., wz, cwu.

5 Koordynacj¢ realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na ccmoéﬂo przed montazem.

11. Mocowania przewodéw wod-kan wykona¢ w systemie mocowafn np. HILTI lub

rownowazne z elementami wibroizolacyjnymi.

v

12. Na gléwnych przewodach nalezy zamontowa¢ podpory przesuwne oraz punkty state np.

HILTI lub réwnowazne w odleglo$ciach zgodnych z zaleceniami producenta.

13. Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢
zastgpione innymi réwnorzgdnymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekeie.

14. W instalacjach cieptej wody nalezy zapewni¢ termodezynfekcje.

15. W instalacjach wody cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajgce z
ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38
°C.
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6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO

W ramach niniejszego opracowania dokonano obliczen projektowanego obciazenia cieplnego

w pomieszczeniach. Dobrano zZrédio ciepta, okreslono lokalizacj¢ i rodzaj grzejnikow oraz
spos6b prowadzenia przewodéw centralnego ogrzewania.

6.2. TEMPERATURA ZEWNETRZNA
Dla zimy projektowa temperature zewnetrzng i mRQEm roczng 85%@588 Noénﬁamsm" dla III
strefy klimatycznej przyjeto zgodnie z zalacznikiem krajowym NB1 do normy PN-EN-12831.

ZIMA

- zima , II Strefa Klimatyczna
- projektowa temperatura zewngtrzna fe =-20°C

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ =100 %

- wilgotnos$¢ bezwzgledna N=0,6 glkg

- §rednia roczna 8:%0888 zewnetrzna Om,e = 7,6°C

6.3. HH?-@MEHCWMN WEWNETRZNE
Projektowe temperatury wewngtrzne dla zimy przyjeto zgodnie z N&@ONE_QQB krajowym NB2
do normy PN-EN-12831.

Przyjeto nastgpujace temperatury dla wOmNONom&b%or me wonomNomo?

POMIESZCZENIE | ZIMA [°C]
Fazienki, natryski, przebieralnia
dziewczat, przebieralnia chfopcow, 24
_ przedsionek

Pokoj pielegniarski, pokoj trenerow,
komunikacja, klatka schodowa, sala ,
lekcyjna, swietlica, zespdt nauczama - 20
poczatkowego, WC, szatnia, pokdj
nauczycielski, Swietlica
Sala sportowa, kotlownia, pom.,
techniczne, pom. porzadkowe, pom.
gospodarcze, magazyny, archiwum,
wiatrotap

16

6.4. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPELA

Wspbtezynniki przenikania ciepla ,,U’” obliczono dla rzeczywistych przegrod budowlanych
projektowanego obiektu wg normy PN-EN ISO 6946. Wspolczynniki te nie przekraczaja
wielkosci podanych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.11.2008r wraz z pézniejszymi zmianami.
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Wspélezynniki przenikania ciepla dla wﬁamam U AQ\ENHO"

Zu;» vﬁamqoa% - Typ W/ AM«.NV_ o mem
- SZ SZ 0,25 . Sciana zewngtrzna

SG - SG 0,25 w&mzw przy gruncie
SW SW 1,0 _ Sciana wewnetrzna
PG PG 0,3 Podloga na gruncie
StW : StW 1,0 Strop wewnetrzny
SD SD 0,2 , Dach

0Z 0z 1,3 ~ Okno zewnetrzne
ow ow 1,3 OWE,U wewnetrzne
oS 08 1,5 Okno $wietlikowe
DZ DZ - L7 | - Drzwi zewnetrzne

DW DW 5,0 Drzwi wewng¢trzne

6.5. PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU
Obliczen projektowego obcigzenia cieplnego ,,¢” dla poszczegdlnych pomieszcezen év\woumbo
przy pomocy programu komputerowego Instal-Soft 4.13.

Projektowa strata ciepta przez przenikanie OT- 27029 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepla ®Vn- 3846 W
Calkowita projektowa strata ciepta . D - 30875 W

6.6. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodna z wymuszonym obiegiem
czynnika grzewczego, dwururowa w systemie zamknietym. Instalacja c.o. Nmm;mo @@@NS w
cieplo grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach budynku.

Instalacja c.0. bedzie zasilana z kotlowni biwalentnej na paliwo state — wspomaganej gruntowa
pompg ciepta. Kottownia bedzie pracowac na potrzeby c.o.,c.w.uic.t..

Kociot grzewczy i pompa ciepta zlokalizowane beda w pomieszczeniu kotlowni (pom. nr
-1/04) na kondygnacji piwnicy.

Gtoéwne przewody rozprowadzajace instalacji centralnego ogrzewania bgdg prowadzone pod
sufitem piwnicy do poszczegdlnych piondw, a dalej obiegi grzewcze ﬁaoémmwos@ bedg w
- posadzce do odbiornikéw tj.grzejnikdw. :

Przewody rozprowadzajace instalacje grzejnikowa projektuje si¢ w systemie trojnikowym w
przestrzeni posadzki. .

6.7. GRZEJNIKI

Dla ogrzewanych pomieszczen zaprojektowano nastgpujace odbiorniki ciepla:

Grzejniki ptytowe

Dla ogrzewanych pomieszczen przewidziano grzejniki konwekcyjne stalowe plytowe typ
Integra firmy RADSON lub rownowazne.

Grzejnik montowaé na Scianie za pomocg zestawu montazowego (na wyposazeniu grzejnika)
na wysokosci ok. 10 cm nad posadzka. Grzejniki zasilane z dotu posiadaja wbudowane wktadki
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zaworowe z nastawa 8%8?5 Do i_&mmow zaworowych nalezy zastosowaé glowice
termostatyczne cieczowe np. typ K firmy Heimeier lub réwnowazne. Grzejniki podiaczac
poprzez zawory katowe np. typ VECOTEC firmy Heimeier lub réwnowazne. Grzejniki
,@o&moﬁo przewodami o $rednicy 16 mm np. firmy KISAN system PE-Xb/AVPE lub
rownowazne. Wielko$¢ grzejnikdéw oraz ich lokalizacja wg czeSci rysunkowej opracowania.
Przej$cia gatazek przez sciang zabezpieczy¢ rozetkami z tworzywa, a otwory uszczelni¢ piankg
poliuretanowa. Odcinki gatazek dhuzsze od 2 m mocowaé do podlogi dodatkowymi uchwytami.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie grzejnikow. Podigczenie
- grzejnika wykona¢ za pomocg zestawu przylaczeniowego do grzejnikow zaworowych.

Grzejniki fazienkowe

Dla pomieszczenia WC 0.5 (pomieszczenie obok zespolu nauczania poczatkowego) projektuje
si¢ grzejnik azienkowy drabinkowy np. typ JAVA firmy RADSON lub réwnowazne. Grzejnik
tazienkowy wyposazyé w zawor termostatyczny z nastawa wstepng np. typ V- exact II firmy
Heimeier lub réwnowazne oraz glowicg termostatyczng cieczowa np. typ K firmy Heimeier lub
réwnowazne. Dodatkowo na przewodzie powrotnym zamontowac Zawor wo&mONoEoSv\ np.
typ REGULUX firmy Heimeier lub réwnowazne z mozliwoscig omﬁno& i spustu wody z
grzejnika. Typ grzejnika wraz z armaturg zaznaczono na rzucie oraz rozwinigciu instalacji
grzewcze;j. :

UWAGA: Wszystkie grzejniki zabezpieczy¢ ostonami zgodnie z PB Architektury.

6.8. PIONY I PRZEWODY C.O.

Projektuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania w ukladzie Ltrojnikowym”. Piony i przewody
rozprowadzajace od zrodta ciepta do poszczegdlnych grzejnikéw nalezy wykona¢ z rur typu
PE-Xb/AV/PE firmy Kisan lub réwnowazne. Piony prowadzi¢ w bruzdach w Sciennych lub
szachtach instalacyjnych zgodnie z czescia rysunkowa niniejszego opracowania projektowego.
"Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w warstwach podiogowych lub pod stropem
najnizszej kondygnacji. Rozmieszczenie i numeracja pionéw wg czgsci rysunkowej projektu.
Projektuje si¢ przewody poziome np. typu PE-Xb/AI/PE firmy Kisan lub rownowazne.

Przejécia przez strop wykonaé¢ w rurach ostonowych. Przestrzen pomigdzy rura ostonowa, a
pionem wypelni¢ masa plastyczng. Kompensacja wydluzeni przewodow — naturalna. W
najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem
stopowym oraz na kazdym grzejniku zamontowac reczne zawory odpowietrzajace. .

Przej$cia rurociagdw przez przegrody budowlane, nie bedace wydzieleniami p.-poz. projektuje
sie w tulejach ochronnych. Miejsca rurociggéw przechodzacych przez strefy p.-poz., uszczelnié
obustronnie obejma ogniochronng. Koordynacj¢ realizacji z innymi instalacjami wykonac
bezposrednio na budowie przed montazem.

W przypadku zmian prowadzenia przewoddw nalezy zapewni¢ odpowietrzenia w zﬁév\NmN%ow
punktach instalacji, a odwodnienia w najnizszych.

6.9. ARMATURA, ZAWORY REGULACYJNE, ODPOWIETRZNIKI

Przy grzejnikach Eﬁoi%or zamontowane S3 zawory termostatyczne zapewniajgce komfort
cieplny w pomieszczeniu i wigksza oszczedno$é energii. Na zaworach termostatycznych po
przeprowadzeniu regulacji zamontowa¢ glowice termostatyczne cieczowe np. typ K firmy
Heimeier lub réwnowazne w miejscach zapewniajgcych swobodny optyw glowicy. Grzejniki
podtaczaé poprzez zawory katowe np. typ VECOTEC firmy Heimeier lub réwnowazne.
Grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w zawdr termostatyczny z nastawa wstepna typ V- exact II
firmy Heimeier lub rownowazne oraz glowice termostatyczne cieczowe typ K firmy Heimeier
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lub rownowazne. Dodatkowo na przewodzie ﬁoéaosd\& zamontowac NméoQ podiaczeniowe
- typ REGULUX firmy Heimeier z mozliwoscig odcigcia i spustu wody z grzejnika.

16.10. ZRODLO CIEPEA
Zrodta ciepla zlokalizowane sa w pomieszczeniu wOmo«S: (pom. nr -1/04) na wOsawm:mot
piwnicy. Kottownia pracuje dla potrzeb instalacji: centralnego ogrzewania, ciepla
technologicznego oraz cieptej wody uzytkowe;j
Jednym z projektowanych Zrédel ciepta jest kociot na paliwo state (drewno) o mocy grzewczej
nominalnej Qg=220 kW.
Projektuje si¢ kociot na drewno np. mH.B% VIESSMANN lub rownowazne.

‘Drugim zrédlem ciepta (zrédto moBov w projektowanym budynku jest pompa ciepta o mocy
grzewczej Qg=60 kW.
Projektuje sie pompe oﬁEm :w firmy <Hmmmz>22 lub réwnowazne.

Dolnym zrédtem ciepla sa oaion% pionowe. Na wymagang moc grzewcza projektuje si¢ 16
odwiertéw po 98 m kazdy. Minimalne odlegltosci migdzy pionowymi GWC nie mniejsze niz
8m. Do wypelnienia otworu uzywaé mieszanek gotowych do wykonywania masy
 wypelniajacej o w m@owowu\mEWs przewodzenia ciepta >2,0 W/mK. Wszystkie zastosowane
sktadniki w materiale wypelniajacym musza by¢ nieszkodliwe w stosunku do $rodowiska
gruntowo-wodnego. ‘

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie Eo&cnmw& ilosci powietrza do spalania projektuje
sie kominem powietrzno — spalinowym wspélosiowym. Komin wyprowadzony min. 1 m ponad
potaé dachows zakoficzony kominkiem ochronnym, u podstawy komina zamontowaé
wyczystke oraz zbiornik kondensatu z przewodem doprowadzonym do neutralizatora skroplin.
Instalacje grzewcza napelni¢ woda uzdatniona.

6.11. KOTLOWNIA

Kotlownia znajduje si¢ w pomieszczeniu nr -1/04 na kondygnacji piwnicy. Wejscie do
kottowni bezposrednio z zewnatrz projektowanego budynku. Wejscie wyposazy¢ w drzwi,
otwierane pod naporem na zewnatrz o szerokosci 0,9 m, Boﬁ&osa 0 odpornosci 0 mEoiQ min.
- 60 minut. Powierzchnia pomieszczenia kottowni 52, 34 m?.

Posadzka i Sciany do wysoko$ci co najmniej 1,2 m wykonczy¢ glazurg. Kotlownia posiada
585&5@ wentylacje nawiewno-wywiewng. Nawiew zmewm_su\ bezposrednio z zewnatrz.

6.12. WENTYLACJA KOTEOWNI )

Projektuje si¢ kociol grzewczy z zamknieta komora spalania, pobierajacy powietrze do spalania
bezposrednio z zewnatrz (komin wspolosiowy). Powietrze nawiewane do wentylacji bytowej
kottowni projektuje si¢ bezposrednio z zewnatrz. Projektuje si¢ kanat typu ,,Z”. Wlot kanatu do
kottowni zlokalizowa¢ 30 cm nad posadzka zgodnie z czes$cia rysunkowg niniejszego
opracowania. Wlot oraz wylot kanalu wentylacyjnego osiatkowac.

Wywiew powietrza bytowego projektuje si¢ jako naturalny. howm_rmmo_m wywiewu zgodnie z
cze$cia rysunkowa niniejszego opracowania.

6.13. POZOSTALE URZADZENIA I ARMATURA

Krazenie czynnika grzejnego w instalacji beda utrzymywaly pompy obiegowe. Dla
zapewnienia obiegu wody w uktadzie cyrkulacji c.w.u. projektuje sie pompe cyrkulacyjng.

W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenia (odpowietrznik automatyczny z
zaworem stopowym i odcinajagcym @15, a w najnizszych odwodnienia. (zawor spustowy ©15
ze ztaczka do weza).
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6.14. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI

Projektuje si¢ zabezpieczenie Emﬁw_mot przed wzrostem objetosci ON%E:_S grzewczego za
pomocy naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Dodatkowo kociot nalezy zabezpieczyé przed wzrostem temperatury poprzez NmmSmoémEo
zaworu schtadzajacego.

6.15. RUROCIAGI

6.15.1. MATERIAL ‘

Przewody instalacji ogrzewania prowadzone w posadzce do grzejnikow konwekcyjnych nalezy
‘wykona¢ z rur wielowarstwowych z bariera antydyfuzyjna, faczonych poprzez zlgczki
zaciskowe lub zaprasowywane np. typ PE-Xb/AVPE firmy KISAN lub réwnowazne.
Polaczenia z armaturg wykonaé przy pomocy typowych ztgczek i ksztaltek dla danego
‘producenta. Maksymalna temperatura robocza dla projektowanej instalacji c.o. z rur np. typ
PE-Xb/Al./PE technologii KISAN wynosi 95°C. Maksymalne cis$nienie robocze instalacji z
w/w rtur to 10 bar. Préby cisnieniowe w instalacji z rur technologii KISAN nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. ZoamN przewodow Emﬁ&mo% nalezy
S%Wobmo zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6.15.2. IZOLACJA

Przewody instalacji centralnego ogrzewania @HoémmNozo od zrédia do @OmNONomoE%ow Eosoé
i grzejnikéw nalezy zaizolowaé otuling z pianki PU np. firmy Thermaflex lub réwnowazne.
Grubosci izolacji zgodne ze zmianami z dnia 06.11.2008 r. dokonanymi w Dz.U.Nr 75,
poz..690 z 2003 1. (tzn. przewody o $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubo$¢ izolacji 20 mm,
przewody o $rednicy wewnetrznej od 22 mm do 35mm — grubos¢ izolacji 30 mm, przewody o
srednicy wewnetrznej od 35 mm do 100 mm — grubo$¢ izolacji rdwna Srednicy wewnetrznej
przewodu). Przewody instalacji ogrzewania prowadzone w posadzce, zaprojektowane z rur
wielowarstwowych np. typ PE-Xb/Al/PE firmy KISAN lub réwnowazne, nalezy zaizolowa¢
otuling polietylenowa z zewnetrzna folia zabezpieczajaca i wewngtrzng folia poslizgowa np.

typ THERMACOMPACT IS lub réwnowazne o gr. 6 mm. Izolacja ta wykonana jest ze

spienionego @owoﬁﬁgﬁ i laminowana z zewnatrz folig ze iNEooEozomo worm&mosc

6.16. PROBY

Po wykonaniu instalacj¢ poddac prébie na ci$nienie wg PN-64/B- :Koc Przed év\wOsmEoﬁ

nastaw zawor6w termostatycznych instalacje kilkakrotnie dokfadnie przeptukac Eo wyplywu
czystej wody przy predkosci wypltywu 1,5m/s).

Wymagane parametry robocze armatury (wg wytycznych producenta)
- maksymalne cis$nienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura czynnika 0-120°C

Wymagane parametry robocze grzeinikow (wg wytycznych producenta)

- maksymalne ci$nienie robocze 6 bar

- ci$nienie probne 8 bar (po zainstalowaniu)

- maksymalna temperatura czynnika 99°C
Instalacje wykonaé zgodnie z projektem oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych" Cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
obowigzujacymi normami.

Prébe ci$nieniowa wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” (tom II) na cisnienie 0,5 MPa.
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6.17. N>&MNH~MONHZH> P. HON

Przepusty Eﬂ&ma&ba w elementach oddzielenia ﬁﬁoﬁéﬁommﬂoéomo powinny miec¢ klase ‘

odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Przejécia przewodéw stalowych c.o. o Srednicy powyzej 4cm, nalezy uszczelnié Emmm
ogniochronng np. CP648 S firmy HILTI lub réwnowazne .

Przejicie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobats techniczng oraz ON:mwoémo za
pomocg tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.
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7. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.

7.1. ZRODLO CIEPLA.
Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych beda zasilane roztworem glikolu etylenowego o
“stezeniu 40% w okresie zimy. Zrodlem ciepta dla nmmﬁmééo jest Womog\ém gém_oz_fbm
zlokalizowana na kondygnacji piwnicy. _
7.2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.T.
,wa;m:_o nagrzewnic w ciepto technologiczne przewidziano z HuoHEomNONmEm kottowni
zlokalizowanego na poziomie piwnic. ONvSEEoB mHNoSONSS ummﬁ glikol etylenowy o stezeniu
40%.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb omﬁms\mém powietrza w centralach wentylacyjnych
wyznaczono przy zalozeniu, ze temperatura powietrza nawiewanego ANm centralami
wentylacyjnymi) wynosi¢ bedzie: +20 °C.
Zgodnie z w/w zatozeniami ilo$¢ ciepta potrzebna do zasilenia nagrzewnic m:wowoéu\or ooﬂ.ﬂ&
wentylacyjnych wynosi:
— centrala N1-W1 . — 45,0 [kW]
— centrala N2-W2 —-30,0 [kKW]

" Calkowite zapotrzebowanie ciepta na cele ciepta technologicznego wynosi: — 75 [kW]
Instalacje ciepta technologicznego projektuje sie jako osobny obieg pompowy od wymiennika
plytowego do odbiornikéw — nagrzewnic.

Ze wzgledu na zastosowanie central wentylacyjnych w wykonaniu zewngtrznym czynnikiem
grzewczym jest glikol etylenowy o stezeniu 40%. W celu rozdzielenia obiegu grzewczego
wodnego od glikolowego projektuje si¢ posredni ptytowy wymiennik ciepta o mocy grzewcze;
wymiany Qg=75,0kW np. firmy AlfaLaval lub réwnowazne. ; ‘
Wymiennik zlokalizowa¢ w kottowni (pom. nr -1/04). Wymiennik posredni nalezy wyposazy¢
w armature odcinajacg oraz uktad pompowo — mieszajacy po stronie wtome;.

Instalacje CT po stronie wtérnej zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym oraz zaworem
doNEoo.Nobmgm.

7.3. REGULACJA TEMPERATURY INSTALACJI C.T.

W celu regulacji temperatury czynnika grzewczego dla nagrzewnicy wno_oﬁ&o si¢ uktad
regulacji ilosciowo-jakosciowej, tzn. zachowuje sig staly przeptyw wody przez nagrzewnice.
Regulacja temperatury odbywa si¢ poprzez zmiang ilosci/proporcji zasilania i powrotu
przeptywu czynnika grzewczego, a tym samym zmiang temperatury czynnika przeplywajacego
przez nagrzewnice. Regulacja ta realizowana jest w oparciu o zawodr regulacyjny trojdrogowy,
by-pass i pompe cyrkulacyjng zamontowang na przewodzie zasilajacym nagrzewnicg.

7.4. REGULACJA CISNIENIA INSTALACJI C.T.

W celu zapewnienia wiasciwej stabilnej pracy ukladu grzewczego oraz zapewnienia
wymaganych przeplywow, projektuje na przewodzie powrotnym zawory roéwnowazace
gwintowane z kréécami odwadniajgcymi  np. typu STAD firmy TA Hydronics lub
réwnowazne, na zasileniu zawér odcinajacy gwintowany. Na zasilaniu projektuje si¢ zawory
odcinajace kulowe. Zawory te stuza zaréwno do odcinania instalacji jak i do zapewnienia
wymaganego przeptywu w instalacji oraz daja mozliwo$¢ spustu wody z instalacji.

7.5. RUROCIAGI.
7.5.1 MATERIAF.
Przewody instalacji ciepla technologicznego projektuje si¢ z rur ze stali weglowej zewngtrznie
ocynkowanej np. Kisan Steel lub réwnowazne laczonych przez zaprasowanie, zaizolowane
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oE_E@ >E<§%hhmum AC. ‘Gruboscei izolacji Nmoaso ze zmianami z dnia 06.11.2008r
dokonanymi w Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2003r.
Polaczenia z armaturg mgsﬁoimﬁo oraz spawane.

7.5.2. PROWADZENIE PRZEWODOW.

W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ omwocﬁoﬁﬁmém AomﬁogoqNEw automatyczny z
zaworem stopowym i odcinajgcym @15, a w najnizszych odwodnienia. (zawor spustowy ©15
ze zlaczka do weza). ; _

Przewody c.t. nalezy mocowa¢ do stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacjg.

Przej$cia rurociagéw przez ?Nomaom% budowlane, nie bedace wydzieleniami p.-poz. projektuje
si¢ w tulejach ochronnych. Miejsca rurociagéw przechodzacych przez strefy p.-poz., uszczelnié
obustronnie obejma ogniochronng. Koordynacje realizacji z innymi instalacjami wykonaé
bezposrednio na budowie przed montazem.

W przypadku zmian prowadzenia przewodéw nalezy zapewnié omwoéuoﬁNmEm W najwyzszych
punktach instalacji, a odwodnienia w najnizszych.

7.5.3. KOMPENSACJA WYDEUZEN TERMICZNYCH.
‘Wydluzenia poziomych przewodéw rozprowadzajacych na poszezegolnych Wobm%m:mo_mor
woBﬁosmoémSo beda przez samokompensacj¢ (naturalne 2%@0@09&

7.5. A IZOLACJA.

Przewody instalacji ciepta technologicznego z rur ze stali weglowej zewnegtrznie oouSWoéan
np. Kisan Steel, nalezy zaizolowa¢ otulina ARMAFLEX AC. Grubosci izolacji zgodne ze
zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi w Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2003r. (tzn. przewody o
“$rednicy wewnetrznej do 22mm — grubo$é¢ izolacji 20mm, przewody o srednicy wewngtrznej
od 22mm do 35mm — grubos¢ izolacji 30mm, przewody o srednicy wewngtrznej od 35mm do
_ooEB = mz&%m izolacji réwna $rednicy wewng¢trznej przewodu).

7.5.5. N>w_wNEHONHZ:w ANTYKOROZYJNE
Przewody z rur ze stali weglowej Nmés@chEo ocynkowanej NmeN@EON%o antykorozyjnie
nastepujaco:
Rurociggi nalezy oczysci¢ do 1 stopnia ON%mSmQ wg PN-70/H-970511 i pomalowac:
- 1 x farbg ftalowa miniowg bezolowiowg FOSKOR B SWW 1313-121,
- 1 x farba etylokrzemianowa CYNKOSIL-1 SWW 1317-82.
Czas schniecia poszczegdlnych warstw 48 godzin.

7.5.6. PROBY
Po wykonaniu instalacje podda¢ probie na cisnienie wg PN-64/B-10400.
Przed wykonaniem nastaw zaworOw termostatycznych instalacje kilkakrotnie doktadnie
przeptuka¢ (do wyptywu czystej wody przy predkosci wypltywu 1,5m/s).
‘Wymagane parametry robocze armatury (wg wytycznych producenta)

- maksymalne ci$nienie robocze 16 bar

- ci$nienie probne 25 bar

- maksymalna temperatura czynnika 0-120°C
Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych" Cz. II - Instalacje sanitarne 1 przemystowe oraz
obowigzujgcymi normami.
Prébe cisnieniowa wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano — montazowych’’ (tom II) na cisnienie 0,5 MPa.
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1.5.7. N>WHNW~HONMZ~> P.POZ.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ?NmongNmaoéomo powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych element6w.

Przejécia przewoddéw stalowych c.0. o $rednicy powyzej 4cm, nalezy uszcezelni¢ -masa
ogniochronng np. CP648 S firmy HILTI lub réwnowazne.

Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobata techniczng oraz oznakowaé za
pomoca tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

8. UWAGI KONCOWE

1.

N

VRN

pegib s e

12.

13.
14.

15.

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z émébkmﬁﬂ Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom II — ,./nstalacje Sanitarne i Przemystowe”,
Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostalo zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

Instalacje wody pitnej podda¢ dezynfekcji.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

‘Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z wykonywaniem poziomow kanalizacyjnych
Amms:mgv\og nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzgdne kanalizacji zewnetrznej i dostosowac

do nich rzedne vao_@wﬁoémsn_ Wmsm_ﬁmot éoismhqms& przy Nmoroémb_c minimalnych ‘

spadkéw
Poziomy kanalizacji mmb:mz@ ?oémmﬁo w rurach oogons%ow

-Sposob przejscia przewodoéw przez dach wg PB Architektury.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapoznaC si¢ z
dokumentacja dotyczaca - wszystkich instalacji mms:&dv\ow wchodzacych w  sklad
niniejszego opracowania.

. Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.
Mocowania przewodéw c.o. wykona¢ w systemie mocowan HILTI lub réwnowazne z-

elementami wibroizolacyjnymi.

Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem tych urzadzen.

Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego innego ?omcooam réwnowaznego,
Nmﬁ@iséwoomo zalozone wymagania - 1 rozwigzania przyjete
w niniejszej dokumentacji. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu
w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i akceptacji
projektanta.

W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane wnoimmNoEm ENoéomoi ustala¢ na

biezgco w trakcie realizacji inwestycji.
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9. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM
CIEPEA | |

9.1. WSTEP

Opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji wentylacji BmormEONSQ dla ?ouowﬁoém:mmo
budynku .

Dla pomieszczen @@55865 rézng funkcje uzytkowa, zaprojektowano odrebne ukiady
wentylacyjne.

9.2. OGOLNY OPIS WCN<<~>N>Z PROJEKTOWYCH

Dla poszczegblnych pomieszczen w budynku  zaprojektowano instalacje Sozamwot
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta oraz wentylacji wywiewnej z
pomieszczen - sanitarnych, pomieszczen magazynowych, pomieszczen —porzadkowych,
przebieralni oraz natryskow.

- Podziat budynku na poszczegdlne uktady wentylacyjne podyktowany zostat BON:QOmoBEH
~ technicznymi wynikajacymi z konstrukeji budynku. :
Przy opracowywaniu dokumentacji przeanalizowano HONSW@NmEm dotyczace ochrony
pozarowej w budynku zawarte w opracowaniu ,,Warunki ochrony przeciwpozarowej”.

Przyjete parametry obliczeniowe wewnetrzne.

NHZ\V

- temperatura oEHONoEoim tw=20°C

- wilgotnos¢ wzgledna : ¢ = wynikowa
LATO v

- temperatura obliczeniowa tw = wynikowa

- temperatura obliczeniowa tw = wynikowa

- wilgotnos¢ wzgledna ‘ = wynikowa
Dane wg:

Dlalata:

Polska Norma PN-EN 13779, ,,Wentylacja budynkéw niemieszkalnych Wymagania moQONmow
wlasciwosci instalacji wentylacji 1 klimatyzacji”

Wg EN ISO 7730

Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401

Przyjete parametry obliczeniowe zewnetrzne.

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tz=-20°C

- wilgotno$¢ wzgledna ¢ =100%
LATO

- temperatura obliczeniowa tz=32°C

- wilgotno$¢ wzgledna o =45%
Dane wg:

Polska Norma PN-76/B-03420, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego”,
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Polska Norma wz-mw\w-owﬁ 0, _:éoaﬁm&.m i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego ,
Dane wg. M. Malicki : ,,Wentylacja 1 EHBwQNm&m: Arkady 53

uwaga: Polska — przewazajacy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni SHQNSSE v

Przyjete w Projekcie w:mo,ﬁmsu\g rozwigzania projektowe Nmﬁmm&@ podzial na nastepujace

uktady wentylacyjne: ‘

- uklad wentylacyjny nawiewno sai_ai:% N1-Ww1 o_vm*cmc_o pomieszczenia zlokalizowane
na kondygnacji piwnicy, parteru, pigtra i poddasza. S3 to m. in. won:omNONoEm komunikacji,
klatek schodowych, sal lekcyjnych, $wietlicy, zespolu nauczania poczatkowego, pokoju
dyrektora, pokoju pielegniarki, pokoju - trenerdéw oraz wszystkich pomieszczen

towarzyszacych. Centrale éoaﬁmo&s@ N1-WI, z ESEQ::E@B obrotowym, zlokalizowano

na dachu budynku.

- uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny N2-W2 ovmgm&o pomieszczenie Sali sportowe;.
Centralg wentylacyjng N2-W2, z 2%56&5505 obrotowym, zlokalizowano na amorc
budynku.

- uklad wentylacyjny wywiewny WC1 ocmwcméo onHomNON@Em sanitariatow. Pomieszczenia
obstugiwane zgodnie z bilansem powietrza wentylacyjnego oraz czescia rysunkowa
niniejszego opracowania. Wentylator uktadu WC1 (WD4) zlokalizowano na dachu budynku.

- uklad wentylacyjny wywiewny WC2 obshuguje pomieszczenia sanitariatow. Pomieszczenia
obstugiwane zgodnie z bilansem powietrza wentylacyjnego oraz czescig rysunkowa
niniejszego opracowania. Wentylator uktadu WC2 (WD1) zlokalizowano na dachu budynku.

- uklad wentylacyjny wywiewny W3 obstuguje pomieszczenia przebieralni chlopcow i
przebieralni dziewczat. Wentylator uktadu W3 (WD2) zlokalizowano na dachu budynku.

- uklad wentylacyjny wywiewny W4 obshiguje pomieszczenia natryskéw. Wentylator ukfadu
W3 (WD2) zlokalizowano na dachu budynku.

- uklad wentylacyjny wywiewny W35 obsluguje pomieszczenia wonwmw&moéo Wentylator
uktadu W5 (WD?5) zlokalizowano na dachu budynku.

- uklad wentylacyjny wywiewny W6 obstuguje pomieszczenia EmmvaBoé Wentylator
uktadu W6 (WD6) zlokalizowano na dachu budynku.

9.3. INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ — UKEAD N1-W1.
Dla pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacji piwnicy, parteru, pigtra i poddasza
projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na

wymienniku rotacyjnym zapewniajgca wymagana krotno$¢ wymian w ciggu godziny oraz.

wymagana ilos¢ powietrza higienicznego nawiewanego na osobg do pomieszczenia.
Powietrze nawiewane podlega obrobce w centrali wentylacyjnej N_owmrwoém:& na dachu
projektowanego budynku.

Obliczeniowe parametry wewnetrzne:

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tw =20 °C

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
LATO ‘

- temperatura obliczeniowa © tw = wynikowa
- wilgotnos$¢ wzgledna ¢ = wynikowa
Dane wg:
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Dla lata: Polska Norma PN-78/B-03421, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Wmamaoﬁ\ obliczeniowe
- powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach wnNoNSmowos%or do statego przebywania

ludzi”
Wg EN ISO 7730

'Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401

9.3.1. KLASA CZYSTOSCI POWIETRZA
- nawiew powietrza wentylacyjnego poprzez filtry klasy G-4

9.3.2. ROZDZIAL POWIETRZA

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla uktadu N1 -W1 ﬁo#&ﬁoémbm jest na dachu
projektowanego budynku.

Kanaly nawiewne i wywiewne rozprowadzajace powietrze prowadzone c@m@ @oa stropem
pomieszczenia nad sufitem podwieszonym (jezeli wystepuje).

Na odej$ciach przewodow wentylacyjnych do poszczegolnych @oB_omNONos cmo_owg@ sie
@E&E&Eoo wieloptaszczyznowe 1 soczewkowe.

- Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen poprzez kratki wentylacyjne np. typ STWS
firmy SMAY lub réwnowazne. Otwory éﬁoﬂoéo do kratek égﬁﬁmo&b%or C,J%OmmN%o nalezy

w przepustnice powietrza.

Obrdbka powietrza wentylacyjnego.
Do obrobki powietrza wentylacyjnego projektuje si¢ centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewna typ VS-75-R-SS/PH/E firmy VTS wyposazona w nastepujace bloki dla nawiewu:
-blok czerpni,
-blok ttumika akustycznego
-blok filtracji (G-4),
-blok wymiennika obrotowego,
-blok nagrzewnicy glikolowej,
- sekcja wentylatora nawiewnego,
-blok pustej sekcji dla chlodnicy @oonoéﬁ (czynnik chtodzacy R410a),
dla wywiewu:
-blok wyrzutni,
-blok filtra(G-4),
-blok wentylatora wywiewnego.
-blok thumika akustycznego
Tlo$¢ powietrza nawiewanego wynosi: N1 - Vo= 7540 m*/h,
Tos¢ powietrza wywiewanego wynosi: W1 - Vw=5850 m*/h.

Powietrze $wieze dostarczane do centrali wentylacyjnej przeptywa przez blok filtra klasy G-4,
a nastepnic dla okresu zimy kierowane jest na obrotowy wymiennik ciepla, gdzie zostaje
wstepnie ogrzane do HERSEQ ok. -0,3°C po czym powietrze kierowane jest na nagrzewniceg
glikolowa gdzie zostaje ogrzane do temperatury nawiewu tj. +20 °C. Uklad wentylacyjny
pokrywa czes¢ strat ciepta w pomieszczeniach (straty na ogrzanie powietrza wentylacyjnego).
Dla okresu lata powietrze §wieze kierowane jest bezposrednio do pomieszczen.

Nawiew powietrza zapewnia czesciowy odbidr zyskow ciepta w pomieszczeniach
obstugiwanych przez centrale N1-W1. .

Na kanatach nawiewajacych i wywiewajacych powietrze z poszczegdlnych pomieszczen w
celu wyregulowania ukladu wentylacyjnego projektuje sie wieloptaszczyznowe przepustnice
powietrza.

Nawiew 1 wywiew powietrza do @oEEwNON@: realizowany bedzie za pomoca kratek
nawiewnych i wywiewnych z przepustnicami. Kratki montowane bezposrednio na kanatach
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wentylacyjnych. Kratki wentylacyjne fabrycznie wyposazone w przepustnice. Projektuje sig
kratki typ STWS firmy SMAY.

Centrale wentylacyjna N1-W1 zlokalizowano na dachu ccavsw: Central¢ nalezy wommaogo na
konstrukcji wsporczej wysokosci 15¢m poprzez przekladki z gumy o grubosci 1em. Centralg
posadowi¢ na konstrukcji systemowej np. typu BIGFOOT lub réwnowazne.

9.3.3. ZASADA PRACY UKL ADU
- dla zimy - Dla pomieszczen projektuje si¢ wentylacje bez regulacji wilgotnosci &m okresu
zimy.

Przyjete rozwigzanie zaklada dostarczenie do pomieszczen S%Bmmmsﬂ ilosci powietrza
$wiezego o statej temperaturze nawiewu (dla zimy tx = +20°C).

Zaklada sie maksymalng ilo$¢ powietrza swiezego rowna ilosci powietrza higienicznego.
Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu zapewnia instalacja c.o.

- dla lata — Powietrze zewnetrzne w okresie lata kierowane bedzie bezposrednio do
@oEHomNONob Krotnos¢ 2%55: w pomieszczeniach zapewni czes$ciowy odbidr zyskow ciepta.

wogoﬂﬁo dostarczane mo centrali jest poprzez czerpni¢ zlokalizowana na dachu UE@E&
Projektuje sic centrale wentylacyjng wyposazong w. thumiki akustyczne oraz czerpnig i
wyrzutnie (urzadzenie zblokowane). Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach obstugiwanych
przez uktad N1-W1 realizowana bedzie poprzez WBQQ nawiewne/wywiewne ANSﬁmmﬁ.oémsO z
przepustnicg).

Lokalizacje dostosowa¢ do lokalizacji o$wietlenia. -

Centralg posadowi¢ na konstrukeji systemowej np. typu BIGFOOT lub réwnowazne.

9.3.4 TLUMIKI AKUSTYCZNE |

Na kanatach nawiewnym oraz wywiewnym proj o_ﬁém mﬂ kulisowe thumiki w&mmc (po jednym
na kanat).

Thumiki hatasu powinny by¢ potaczone z przewodami imﬁﬁmoﬁsé_ w pozycji zgodnej z
oznakowaniem podajacym kierunek przeplywu mos:oqwm oraz sposob usytuowania thumika w
“instalacji.

9.4. INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ — UKEAD N2-W2,
Dla pomieszczenia Sali sportowej nr 0/8 projektuje sie instalacje wentylacji mechaniczne;j
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku rotacyjnym zapewniajaca
wymagang krotno$é wymian w ciggu godziny oraz wymagana ilos¢ powietrza higienicznego
nawiewanego na osob¢ do pomieszczenia.

Powietrze nawiewane podlega obrobce w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu
projektowanego budynku.

Obliczeniowe parametry wewnetrzne:

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tw=16°C

- wilgotno$¢ wzgledna ¢ = wynikowa
LATO

- temperatura obliczeniowa tw = wynikowa
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
Dane wg:

Dla lata: Polska Norma PN-78/B-03421, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi”
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We EN ISO 7730

Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401
9.4.1. KLASA CZYSTOSCI POWIETRZA
- nawiew powietrza wentylacyjnego poprzez filtry klasy G-4

9.4.2. ROZDZIAL POWIETRZA

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla uktadu N2-W2 zlokalizowana jest na dachu
Eo_oﬁoémsomo budynku. ; : :

Kanaly nawiewne i wywiewne rozprowadzajace powietrze @Hoémmmo:o c@m@ pod stropem
‘pomieszczenia.

Na odejsciach poszczegdlnych odgalezien projektuje si¢ przepustnice SHoHOﬁ*mmNON%Nsoéo 1
soczewkowe:

Nawiew i wywiew powietrza realizowany v@mﬁo poprzez nawiewniki powietrza np. NWMS
firmy Smay lub réwnowazne.

Obrobka powietrza wentylacyjnego.
Do obrébki powietrza wentylacyjnego projektuje si¢ centrale éob&;mo&g nawiewno-
wywiewna typ VS-40-R-SS/PH/E firmy VTS wyposazona w nastepujgce bloki dla nawiewu:
-blok czerpni,
-blok thumika mwcm@ogomo
-blok filtracji (G-4),
-blok wymiennika obrotowego,
-blok nagrzewnicy glikolowej,
- sekcja wentylatora nawiewnego,
-blok pustej sekcji dla chiodnicy freonowej (czynnik oEomN@o% Wﬁomv
&m wywiewu:
-blok wyrzutni,
-blok filtra(G-4),
-blok wentylatora wywiewnego.
. -blok thumika akustycznego
Ilo$¢ powietrza nawiewanego wynosi: N1 - Vn=4320 m’/h,
Tlo$¢ powietrza wywiewanego wynosi: W1 - Vw=4320 m’/h.

Powietrze $wieze dostarczane do centrali wentylacyjnej przeplywa przez blok filtra klasy G-4,

a nastepnie dla okresu zimy kierowane jest na obrotowy wymiennik ciepla, gdzie zostaje
wstepnie ogrzane do temperatury ok. -4,9°C po czym powietrze kierowane jest na nagrzewnice
glikolowa gdzie zostaje ogrzane do temperatury nawiewu tj. +16°C. Uklad wentylacyjny
pokrywa czgs¢ strat ciepta w pomieszczeniach (straty na ogrzanie powietrza wentylacyjnego).
Dla okresu lata powietrze $wieze kierowane jest bezposrednio do pomieszczen.

‘Nawiew powietrza zapewnia cze$ciowy odbior zyskéw ciepta w @ogwomNONonow
obstugiwanych przez centrale N2-W2.

Na kanatach nawiewajacych i wywiewajacych powietrze z onﬁmNONoEm Sali sportowej] w
celu wyregulowania uktadu wentylacyjnego projektuje si¢ wieloplaszczyznowe przepustnice
powietrza.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawiewniki powietrza np. NWMS
firmy Smay lub rownowazne.

Centrale wentylacyjng N2-W2 zlokalizowano na dachu budynku. Centrale nalezy posadowi¢ na
konstrukcji wsporczej wysokosci 15cm poprzez przektadki z gumy o grubosci lem. Centralg
posadowi¢ na konstrukcji systemowej np. typu BIGFOOT lub rownowazne.
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9.4.3. ZASADA PRACY dﬁ?ﬁud

- dla zimy - Dla pomieszczenia Sali sportowej ?o_&a&o si¢ éoaﬁme@ bez Smc_moﬁ
: Samoﬁgﬁ dla okresu zimy.
Przyjete rozwigzanie zaklada QOmSSNoEo wymaganej ilosci @ogoﬁﬁm Swiezego o stalej
temperaturze nawiewu (dla zimy ty = +16°C).
Zaklada si¢ maksymalng ilos¢ powietrza Swiezego rowng ilosci powietrza Em_QEONsomo
Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu zapewnia instalacja c.o.
- dla lata — Powietrze zewnetrzne w okresie lata kierowane bedzie bezposrednio do
pomieszczen. Krotno$¢ wymian w pomieszczeniach zapewni czesciowy odbidr zyskow ciepta.

Powietrze dostarczane do centrali jest poprzez czerpni¢ zlokalizowang na dachu budynku.
Projektuje sic centrale wentylacyjna wyposazona w tlumiki akustyczne oraz czerpni¢ i
wyrzutnie (urzadzenie zblokowane). Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach obstugiwanych
przez uktad N2-W2 Hom:Noémsm bedzie poprzez kratki nawiewne/wywiewne (zintegrowane z
przepustnica).

Lokalizacje dostosowa¢ do lokalizacji o$wietlenia.

- Centralg posadowi¢ na konstrukejt mvﬁoﬁos\& np. typu BIGFOOT lub réwnowazne.

9.4.4 TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach 52623\5 oraz wywiewnym @5_ jektuje sie Wz:woéo thumiki hatasu (po jednym
na kanat).

Thumiki hatasu @oSEb% by¢ potaczone z przewodami éoaﬁmo&sﬁbﬂ w pozycji zgodnej z
oznakowaniem podajacym kierunek przeptywu powietrza oraz sposéb usytuowania thumika w
instalacji.

9.5. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD WCL.

Dla pomieszczen toalet zlokalizowanych na kondygnacji parteru i pigtra, projektuje si¢
wentylacje mechaniczna wyciagowa oparta na wentylatorze dachowym WD4 o wydajnosci
Vw=465 m’/h. Kanaly zostang wyprowadzone ponad dach ‘budynku i E%cOmmNos@ w
wentylatory dachowe z zabezpieczeniem przeciw zwrotnym.

Uklady pracuja w sposéb ciagly wymuszajac przeplyw. powietrza w wcmuﬁwc é%&&:OmQ
zaprojektowane to :

50m’/h —na 1 ustgp,

25m°/h —na 1 pisuar,
20m*h - na 1 natrysk.
 Nawiew powietrza do ﬁoE_omNONg kompensacyjny.

Szczegdlowe zestawienie ilosci powietrza w poszcezegdlnych pomieszczeniach przedstawiono
w czeéci rysunkowej niniejszego opracowania oraz bilansie powietrza wentylacyjnego.

Jako wentylator wywiewny projektuje sie wentylator dachowy np. firmy HARMANN, typ.

VIVER lub réwnowazne:

Vw =465 m’/h,

sprez dyspozycyjny Ap=200 Pa
N= 150W/230V/50Hz

wraz z wyposazeniem.

9.5.1. ROZDZIAL POWIETRZA ,

Wywiew powietrza z toalet projektuje sie zaworami wyciggowymi np. typ KK firmy SMAY
zlokalizowanymi w suficie podwieszanym. Nawiew kompensujgcy realizowany bgdzie poprzez
kratki kontaktowe montowane w drzwiach.
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- Jako elementy BmEmoSbo proj &QE@ si¢ na @omﬁmoﬂmow @om Zawory wﬁ%smcﬁoo moowaﬁséo
firmy SMAY.
Lokalizacje zaworéw dostosowa¢ do siatki sufitow podwieszonych oraz lokalizacji oswietlenia.

9.5.2 TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanale wywiewnym projektuje si¢ kulisowe ttumiki hatasu.

Ttumiki hatasu powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem podajacym kierunek ?NoEvaE powietrza oraz sposob usytuowania thumika w
instalacji.

9.6. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD WC2.
Dla pomieszczen toalet zlokalizowanych na kondygnacji parteru i pigtra, projektuje si¢
wentylacje Boo&mEON:m wyciagowa oparta na wentylatorze dachowym ‘WDI1 o wydajnosci
Vw=475 m*/h.
- Kanaly zostang ééaoémmNoso ponad dach budynku i 2§0mmNoso w wentylatory dachowe z
zabezpieczeniem przeciw zwrotnym.
Uklady pracuja w sposob meq wymuszajac ?Nog\é wogoqu W @ﬁ&ﬁws 2%&&589
zaprojektowane to :
50m>/h —na 1 ustep,
25m’h —na 1 pisuar,
20m’h —na 1 natrysk.
Nawiew powietrza do pomieszczen — kompensacyjny.
Szczegdlowe zestawienie ilosci powietrza w poszczegdlnych @oBSmNON@Emow przedstawiono
w czescl rysunkowej niniejszego opracowania oraz bilansie powietrza wentylacyjnego.
Jako wentylator wywiewny projektuje sie Sm:&;mﬁoa dachowy np. firmy HARMANN, typ
VIVER lub rownowazne:
Vw =475 m*/h, |
- sprez dyspozycyjny Ap=200 Pa,
N= 150W/230V/50Hz
wraz z wyposazeniem.

9.6.1. ROZDZIAL. POWIETRZA

Wywiew powietrza z toalet projektuje si¢ zaworami wyciggowymi np. typ KK mndu\ SMAY
zlokalizowanymi w suficie podwieszanym. Nawiew kompensujgcy Homrmoims% bedzie poprzez
- kratki kontaktowe montowane w drzwiach.

Jako elementy regulacyjne projektuje si¢c na podejsciach pod zawory przepustnice soczewkowe
firmy SMAY.

Lokalizacje zaworéw dostosowaé do siatki sufitow podwieszonych oraz lokalizacji oswietlenia.

9.6.2 TEUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanale wywiewnym projektuje si¢ kulisowe thumiki hatasu.

Thimiki hatasu powinny by¢ pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem voa&@oﬁﬁ kierunek przeptywu powietrza oraz sposdb usytuowania thumika w
instalacji.

9.7. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ —- UKEAD W3,

Dla pomieszczeh przebieralni dziewczat i przebieralni chlopcow, projektuje si¢ wentylacje
mechaniczna wyciagows opartg na wentylatorze dachowym WD2 o wydajnosci Vw=180 m’/h.
Nawiew powietrza do pomieszczen — kompensacyjny.
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Szczegélowe zestawienie ilosci powietrza w poszczegélnych pomieszezeniach przedstawiono
w czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz bilansie powietrza wentylacyjnego.

Jako wentylator wywiewny Eoumwgo sie wentylator dachowy np. w:Bd\. HARMANN, typ
VIVER lub réwnowazne:

Vw=180m’h,

sprez dyspozycyjny Ap=120 Pa,

N= 100W/230V/50Hz

wraz z wyposazeniem.

9.7.1. WONUNH?F POWIETRZA

Wywiew powietrza z pomieszczen bedzie odbywat si¢ poprzez kratki ioﬁﬁmosg np. typ
STWS firmy SMAY lub réwnowazne. Otwory wylotowe do kratek wentylacyjnych wyposazy¢
nalezy w przepustnice powietrza.

howaﬁm&@ zawordw dostosowac do siatki m:w:oé woaﬁomwosv\ow oraz _owm:Nmo% oswietlenia.

9.7.2 TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanale wywiewnym projektuje sie kulisowe thumiki ?&mmc

Thumiki hatasu powinny by¢ polgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem podajacym kierunek przeptywu @o«SQRNm oraz %80@ usytuowania thumika w
instalacji.

9.8. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD W4.

Dla pomieszczen natryskow, projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wyciggowsg owmn@ na

wentylatorze dachowym WD3 o wydajnosci Vw=290 m’/h.

Nawiew powietrza do pomieszczen — kompensacyjny.

Szczegdtowe zestawienie ilosci powietrza w poszczegdlnych woBEmNONwEmor przedstawiono

w czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz bilansie powietrza wentylacyjnego.

Jako wentylator wywiewny E&oﬁ&o si¢ wentylator dachowy np. firmy HARMANN, typ
VIVER lub rownowazne:

Vw =290 m*/h,

sprez dyspozycyjny Ap=120 Pa,

N= 120W/230V/50Hz

wraz z wyposazeniem.

9.8.1. ROZDZIAL POWIETRZA

Wywiew powietrza z pomieszczef bedzie odbywal sie poprzez kratki wentylacyjne np. typ
'STWS firmy SMAY lub rownowazne. Otwory wylotowe do kratek wentylacyjnych wyposazy¢
nalezy w przepustnice powietrza.

Lokalizacje zaworéw dostosowaé do siatki sufitdw podwieszonych oraz lokalizacji oswietlenia.

9.8.2 TLUMIKI >Nde<ONZm

Na kanale wywiewnym projektuje si¢ kulisowe thumiki hatasu.

Thumiki hatasu powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem podajacym kierunek przeptywu powietrza oraz sposob usytuowania thumika w
instalacji.

9.9. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD WS.

Dla pomieszczen porzadkowych, projektuje si¢ wentylacje mechaniczna wyciggowa opartg na
wentylatorze dachowym WDS5 o wydajnosci Vw=100 m>/h.

Nawiew powietrza do pomieszczen — kompensacyjny. _
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Szczegblowe zestawienie ilosci powietrza w poszezegblnych pomieszczeniach przedstawiono

w czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz bilansie powietrza wentylacyjnego. .
Jako wentylator wywiewny projektuje si¢ wentylator amoroé% np. mzdu\ HARMANN, typ

- VIVER lub réwnowazne:
Vw =100 m*/h, ‘
sprez dyspozycyjny Ap=120 Pa,

N= 100W/230V/50Hz
wraz z wyposazeniem.

9. w 1. ROZDZIAL POWIETRZA

Wywiew powietrza z pomieszczen bedzie odbywal si¢ poprzez kratki So:&;mo&:o np. typ
STWS firmy SMAY lub réwnowazne. Otwory wylotowe do kratek wentylacyjnych wyposazy¢
nalezy w przepustnice powietrza.

how&_um&@ zaworow dostosowac do siatki sufitow @oméﬁmwobu\ow oraz lokalizacji o$wietlenia.

9.9.2 TEUMIKI AKUSTYCZNE

- Na kanale wywiewnym projektuje si¢ kulisowe thumiki hatasu.

Thumiki halasu powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem podajagcym kierunek cﬁ%&%& powietrza oraz mﬁ%ow usytuowania ttumika w
instalacji. -

9.10. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD W6.

" Dla pomieszczen magazynowych, projektuje si¢ wentylacje mechaniczng S%Qmmoé@ opartg na

wentylatorze dachowym WD6 o wydajnosci Vw=190 m*/h.

Nawiew powietrza do pomieszczen — kompensacyjny.

Szczegdtowe zestawienie ilosci powietrza w poszczegdlnych @oB_mmNONoEmor przedstawiono
w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania oraz bilansie powietrza wentylacyjnego.

- Jako wentylator wywiewny projektuje si¢ wentylator dachowy nw firmy HARMANN, typ

VIVER lub réwnowazne:
Vw =190 m’/h,

- sprez dyspozycyjny Ap=120 Pa,

N= 120W/230V/50Hz
wraz z wyposazeniem.

9.10.1. ROZDZIAL, POWIETRZA

Wywiew powietrza z pomieszczen bedzie odbywat si¢ poprzez kratki wentylacyjne np. typ
STWS firmy SMAY lub réwnowazne. Otwory wylotowe do kratek wentylacyjnych wyposazy¢
nalezy w przepustnice powietrza.

Lokalizacje zaworéw dostosowaé do siatki sufitéw podwieszonych oraz lokalizacji oswietlenia.

9.10.2 TELUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanale wywiewnym projektuje si¢ kulisowe thumiki hatasu.

Thumiki hatasu powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem podajgcym kierunek przeptywu powietrza oraz sposob usytuowania ttumika w
instalacji.

9.11. LOKALIZACJA WENTYLATOROW ORAZ CENTRAL §ZH<H>O<,~Z<OE

Na dachu projektowanego budynku projektuje sie wentylatory wyciagowe WD1, WD2, WD3,
WD4, WD5, WD6 oraz centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne tj. N1-W1, N2-W2.
Centrale dachowe nalezy posadowi¢ na systemowych konstrukcjach wsporczych np. typ
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BIGFOOT poprzez przektadki z gumy o grubosci 1 cm. Projektuje si¢ centrale wentylacyjne w
wykonaniu zewnetrznym. Dla central wentylacyjnych oraz wentylatoréw zlokalizowanych na
dachu nalezy zapewnié przestrzen eksploatacyjna urzadzen. Dodatkowo na powierzchni dachu
nalezy przewidzie¢ drogi (dojscia) serwisowe do urzadzen.

9.12. TRANSPORT URZADZEN.

Transport centrali wentylacyjnej na dach projektuje si¢ dzZwigiem na dach, nastepnie na rolkach
do miejsca posadowienia. Centrale po dachu nalezy transportowa¢ na rolkach po w
- wyznaczonych do tego celu sciezkach serwisowych.

9.13. KANALY WENTYLACYJNE.

Zbiorcze kanaly wentylacyjne w budynku nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu

podwieszonego lub w obudowach gipsowo - kartonowych. 38.@5&.@ sie mocowanie kanatow

wentylacyjnych do $cian 1 wﬁaovoﬁ ﬁo::omNONob za woBoom zawiesi systemowych z

elementami wibroizolacji.

Wyjscie kanatéw wentylacyjnych na mmor budynku projektuje si¢ ﬁo?NaN murki o&ouoéo

Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ po dachu w sposdb umozliwiajacy swobody sptyw

- deszczu. Kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu :m_oN% mocowac za pomoca zawiesl

systemowych z elementami wibroizolacji do:

- konstrukcji wsporczych przygotowanych do mocowania kanatéw. Wosma.cw&o wsporcze
wykona¢ wedtug projektu konstrukcji.

Trasy prowadzenia kanaléw wentylacyjnych @o_SNmso na HNEmor zamieszczonych w niniejszej

dokumentacji.

Kanaly wentylacyjne musza mie¢ gladkie $ciany, a wykonanie ksztaltek i polaczen powinno
byé wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych oraz w-trojnikach jednostronnie
za$lepionych nalezy zamocowaé kierownice powietrza. Mocowanie kierownic nie powinno
voéomoémo dodatkowych drgan i hatasu. Na kanatach o acNuar przekrojach év\wozmo otwory
rewizyjne i oznakowac.

Podczas montazu kanaléw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie Nm&z&ﬂ&\ si¢ ich
wewngtrzne $cianki. . S

W celu wyrdwnania potencjalow elektrycznych i om?oémaNoEm tadunku kohierze kanaléw
taczy¢ poprzez mostkowanie.

Elementy przejSciowe muszg mie¢ odpowiednie katy w celu cEwE@oE turbulencji.. Zmiany
kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnym) wyposazy¢ w lopatki
kierownicze, promien wewnetrzny ksztaltek musi wynosi¢ co najmniej 100mm.

Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek (moze to powodowad
dodatkowy hatas i drgania).

Kanaty o duzych przekrojach powinny posiada¢ usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia
powinny by¢ zapewnione poprzez przetloczenia i profile wzmacniajace.

Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powloki
ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej musza by¢ zabezpieczone Srodkami
antykorozyjnymi ,

Zbiorcze kanaly wentylacyjne nawiewne oraz 55&% wyciggowe wywiewajace powietrze
nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie mNONoEo@oH B na 1000Pa o grubosci
minimum:

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

do 750mm — 0,75mm .

powyzej 750 do 1400mm — 0,9mm

powyzej 1400mm — 1,1mm
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Kanaty okragte:
- 9100 + 125 - 0,50mm
2160 + 250 — 0,60mm
9280 + 6710 — 1,00mm
Powyzej 6710mm — 1,10mm.

W kanatach wentylacyjnych o przekrojach od 500x500mm nalezy wykona¢ otwory rewizyjne
umozliwiajace czyszczenie kanalow. Otwory nalezy lokalizowaé w miejscach fatwo dostgpnych
w odleglosci nie mniejszej niz co 8-10m. Wybdr ksztaltki do wykonania otworu powinien
uwzglednia¢ mozliwo$¢ swobodnego dostepu do kanatu. Niniejsze otwory rewizyjne nalezy
wykonywac tak aby Nm@miﬁm odpowiednig szczelnos¢ kanatéw wentylacyjnych.

Podejscia do anemostatow i nawiewnikow éu\wogo z przewodow &mm@ogv\or z izolacja
termiczng i akustyczng.

9.14. IZOLACJA TERMICZNA.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku nalezy zaizolowaé
termicznie welna mineralng grubo$ci 40mm laminowang folig aluminiowa.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku E%N%
zaizolowaé termicznie welna mineralna grubosci 80mm laminowana folia aluminiowa oraz
zabezpieczy¢ plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej gruboscei 0,7mm. v

9.15. REGULACJA INSTALACJL

Dla regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji proj wﬁ&o sig:

- przepustnice wieloplaszczyznowe prostokatne oraz przepustnice soczewkowe,

W przypadku zamontowania elementéw regulacji w przestrzeni obuddéw gipsowo-kartonowych
nalezy zamontowa¢ na obudowach rewizje, umozliwiajace dostep serwisowy do obstugi urzadzen.

9.16.WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI ZmOENPZHONZmH .
9.16.1. WYTYCZNE REALIZACYINE I MONTAZOWE.

,Fmﬁ&mo_m wentylacyjne montowa¢ zgodnie z .. Warunkami ﬁoorEON:qu Su\wobm:_m i oagoE
robot budowlano-montazowych ,,tom II - , Instalacje sanitarne i przemystowe".

9.16.2.MONTAZ KANALOW.

a/ Kanaly wentylacyjne wykonaé z Emor% stalowej ocynkowanej, taczone na kolnierze z

- uszczelkami z gumy.
Dla podwyzszenia szczelno$ci dodatkowo polaczenia $ciskac klipsem co 20 cm.
W uktadach wentylacyjnych nalezy Nm%@s&_o klase szczelnosci kanatéw wentylacyjnych
,,B”” (wg PN-B-76001).

,c\ Kanaty o przekroju okraglym montowac¢ z rur spiro, taczonych za pomocg o@QB i muf.

- ¢/ Wieszaki i podpory wykona¢ z elementow ocynkowanych z elementami wibroizolacji
Podpory i podwieszenia wykona¢ co 2 m.
Zawiesia 1 poprzeczki ocynkowane lub kadmowane.
Nawiewniki sufitowe w stropach podwieszonych montowa¢ na poprzeczkach lub
zawieszkach.

d/ Polagczenia pomiedzy kanatami a nawiewnikami wykona¢ z przewoddw elastycznych.
Wszystkie odcinki kanatéw elastycznych wykonaé w wersji z izolacjg termiczng akustyczng.

e/ Ksztaltki z blachy ocynkowanej faczy¢ z przewodami gigtkimi przez ich nasunigcie.

/' Kratki wywiewne montowac do tréjnikow.

g/ Ztady wywiewne i nawiewne wyposazono w przepustnice wieloptaszczyznowe i do regulacji
wydatku powietrza.
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Ztady wymagaja precyzyjnego éﬁmm&oiﬁ:m éu\am%oé @oﬁo_ﬁwm A @OmNONmmord\or
pomieszczeniach celem zachowania zatozonego rozkladu cisnien.

h/ Kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy mocowac do szyn montazowych. Szyny
nalezy kotwi¢ do konstrukcji wsporczych jako &85&%2@. mozna zastosowac system
mocowania np. BIGFOOT lub réwnowazny.

w.;.w.ZOZH>N CENTRALI WENTYLACYJNEJ.

Centrale wentylacyjng nalezy posadowi¢ na przekladkach z gumy grubosci 1 cm np. system

BIGFOOT lub rownowazny.

Centrale wentylacyjne powinny spelnia¢ nastgpujace wymogi:

- silniki wentylatoréw przystosowane do pracy z falownikami,

- wewnetrzne $ciany centrali, komor i urzadzen Sm:&mmo&ﬂ%ow muszg by¢ %m&ao 1 ngo do
czyszczenia i dezynfekei,

- wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ odporne na $rodki stosowane do dezynfekcji,

- powierzchnie polaczen centrali uwzgledniajac wszystkie mozliwe wptywy zakidcen, n.p.:
- przepusty na przeprowadzenie WmE_ muszg odpowiadac klasie szczelnosci wg DIN V24194
cz. 2,

- zainstalowane filtry EU4 nie powinny wykazywa¢ pod wptywem wilgoci zadnych zjawisk
rozpadu, ani degradacji klasy filtra; opor filtra nie powinien by¢ istotnie zmienny,

- na $cianie centrali nalezy umiescié informacje o klasie filtra, producencie materialu

filtrujacego, poczatkowej réznicy cisnien oraz dozwolonej, koncowej réznicy cisnien; Sm_mN%,

przewidzie¢ takze miejsce do zapisywania ostatniej daty wymiany filtra,

- bloki wentylatoréw musza byé wyposazony w otwor rewizyjny umozliwiajacy czyszczenie,

- §ciany komory powinny posiada¢ izolacje cieplna i akustyczna,

- budowa centrali powinna by¢ modutowa, co umozliwi tatwy montaz tych urzadzen,

-w miejscach, gdzie wymagany jest dostgp nalezy NwBoaoémo pokrywy SS_NSSQ
z uchwytami i zamkami o regulowane;j sile docisku,

- wylacznik serwisowy na obudowie centrali,

- o$wietlenie wewngtrzne blokéw wentylatora

- przy odptywach z tac ocickowych przy oEomEomow s&ﬁ% zamontowac mv%g% (w dostawie
producenta central).

Wymagania:
- wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy klasa 2A
- szezelno$¢ obudowy klasa B
- wspotczynnik obudowy central wentylacyjnych —klasa T2
- wspotczynnik mostow cieplnych TB3 .

9.16.4.ROZRUCH INSTALACJI I PROBY.

a/ Po zamontowaniu kanaléw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacj¢ poddac
probie szczelnosci na cisnienie zgodnie z PN-EN 13779.

b/ Rozruch urzadzen - centrali wentylacyjnej oraz wentylatorow wyciagowych dokona¢ w
porozumieniu z serwisem producenta.

¢/ Na przewodach zbiorczych po zamontowaniu izolacji oznaczy¢ nazwy ukladoéw i kierunki

przeptywow.
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10. UWAGI KONCOWE

‘1. Calos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1

Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom - wInstalacje Sanitarne i Przemyslowe”,

2. Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostalo zapisane,
“narysowane lub skosztorysowane.

3 Instalacje wody pitnej podda¢ dezynfekcji.

4. Instalacje wykonaé Nmo&:o Z wytycznymi producenta rur

5. Montaz E.;N@QN@S prowadzi¢ ﬁom nadzorem 1 wg éﬁ%ﬁ:%or dostawcow.

-~ 6. Przed BN@OON@QoE prac zwigzanych z wykonywaniem poziomow mem:NmoSb%or

(sanitarnych) nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne kanalizacji zewnetrznej i dostosowa¢
do nich rzedne projektowanej kanalizacji wewngtrznej przy Nmowoéwéc minimalnych
spadkow

7. wowmos&\ kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w rurach ochronnych.

o

Sposoéb przejscia przewoddw @HNmN dach wg PB Architektury.

9. W ENS&&Q kolizji z innymi instalacjami Boﬁioﬁao zawiadomic¢ projektanta.

'10. Przed wykonaniem = powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapoznal si¢ z

dokumentacjg dotyczgcg wszystkich Emﬁ&mot sanitarnych wchodzacych w  sklad
niniejszego opracowania.

11. Koordynacje wom:Nmow nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przed montazem.

12. Mocowania przewodéw c.o. wykona¢ w systemie Boooémw HILTT z elementami

wibroizolacyjnymi..

13, WONE% ENNEN% dokona¢ w porozumieniu z @8@.:8&85 tych urzadzen.

14. OOﬁCmNONm sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, Hoésoéﬁmomo
zapewniajacego zatozone wymagania i rozwigzania przyjete
w niniejszej dokumentacji. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu
w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia 1 akceptacji
projektanta.

15. W przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami zmiang prowadzenia przewoddw ustala¢ na
biezaco w trakcie realizacji 52838&. ,
16. Nalezy okresowo ONv\moﬂo (minimum 1 raz w HoW:v _SE&\ instalacji wentylacji

BoormEONs&

PROJEKTANT
INSTALA@JL S _m>zﬁ>mz<oz
mgr Mﬂ?s

golec
upr. n méx\oomm\_uOOm\j

42

£



Rozbudowa szkoly o segment sportowo — dydaktyczny, NS.&S%Q‘:\ 271, Obreb 0010.

11. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZADZENIA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGOLOWEGO
ZAKRESU _ROBOT BUDOWLANYCH., STWARZAJACYCH ZAGROZENIA
meEHONHZmHﬁs» I ZDROWIA LUDZI _ ,

1. N»_c.om robét
- obejmuje instalacje: wod — kan, cwu, p.poz., co, ct, émb&;m&@ mechaniczng .
Planowane roboty obejmowaé beda branze : instalacji sanitarnych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :

- prace obejmuja pomieszczenia w segmentu sportowo — dydaktycznego szkoly w
Niestachowie, zlokalizowanego na dzialce nr 13; Zuomﬁmowoé 271, Obrgb 0010, Gmina
Daleszyce, wojewddztwo swigtokrzyskie.

3. Skala zagrozenia zdrowia _.EN_
- podczas wykonywania prac przewiduje sie skale zagrozenia zdrowia ludzi:
A - duza - przy montazu urzadzen, armatury i rurociggow, Q%m@u&o ryzyko @%mﬁ@dm
ludzi oraz upadek przedmiotow.
B - malg - istnieje niebezpieczenstwo drobnych urazow mcoéomoimuu\ow uzywanymi
narzgdziami, porazenie pragdem podczas eksploatacii elektronarzedzi itp.
Zaklada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz
bezwzgledne przestrzeganie przepisdéw BHP oraz wykonanie odpowiednich zabezpieczen.

4, Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych

- teren w sasiedztwie miejsca wykonywania w/w prac :&aw% Nm_uoN?mONv\o poprzez
odpowiednie ONsmwoimEo i ogrodzenie na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

5. Przeprowadzenie instruktazu E.M.nci-:_S%

- przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie Eo@mN@BONE\ow stosowanie odziezy
ochronnej, elementéw zabezpieczajacych pracownikow oraz sprawowanie statego nadzoru
"w czasie wykonywania prac szczegélnie = niebezpiecznych pozwoli wyeliminowaé

zagrozenie podczas prowadzonych prac instalacyjnych .

6. Przechowywanie materialow budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do

w/w inwestycji

- po uzgodnieniach z wlascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty
budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami
postronnymi (przed kradzieza) i jednoczesnie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji
pieszej i samochodowej oraz nie tarasowa¢ drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii
oraz innych zagrozen.

7. Dokumentacja projektowa

- oraz inne materiaty niezbedne do prawidlowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami
trzecimi na terenie budowy.

8. W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ
- nie przewiduje sie wykonywania czesci rysunkowej, gdyz nie wystgpuje zaden z rodzajow
robét budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo
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budowlane. -

9. Informacje dodatkowe

- na budowie powinien znajdowa¢ si¢ Dziennik

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomic:

1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego

2, Komende Policji
3. Komendg Strazy Pozarnej
4. Pogotowie Ratunkowe

PROJEKTANT
INSTALACY | SIECP SANITARNYCH
mgr inf-YagiglGreegolec
upr. nr SWK/0066/PO0S/11
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ZALACZNIK NR 1



Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. W celu
przeprowadzenia analizy przyjeto nastepujgce sposoby zasilania budynku w ciepto:

e wybudowanie indywidualnej kottowni gazowej na gaz propan-butan
¢ wybudowanie indywidualnej kottowni olejowej

e wybudowanie indywidualnej kottowni na pelet

e wybudowanie indywidualnej kottowni na wegiel kamienny

e zastosowanie pompy ciepta typu powietrze/woda

e zastosowanie pompy ciepta typu solanka/woda

Dla analizowanego wariantu wykonano analize optacalno$ci inwestycyjnej z
zastosowaniem metod:

e czasu zwrotu inwestycji SPBT wyrazonej w latach
e metody wartosci zaktualizowanej netto NPV

Analize sporzadzono zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
technicznymi.

Prosty czas zwrotu naktadéw SPBT bmm# to okres (w latach), w ktérym wplywy
(oszczednosci) zrownowazg poniesione naktady inwestycyjne. Warto$¢ biezgca netto NPV
to suma warto$ci dyskontowanych, przy statej stopie dyskonta, sald rocznych netto,
naliczana dla catego okresu ekonomicznego zycia przedsiewziecia. Im krétszy jest czas
) zwrotu naktadow, tym inwestycja jest korzystniejsza. Ujemna wartos¢ NPV $wiadczy o

nieoptacalno$ci danego rozwigzania.
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Srednia sprawno$¢ wytwarzania w catym
1. sezonie grzewczym nw 0,94 0,89 1,05 0,85 2,10 5,70
2. | Sprawnosc przesylania np 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
3. | Sprawnosc regulacii nr 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
4. | Sprawnos¢ wykorzystania ne 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu
6. doby (odszranianie wymiennikéw pomp ciepta) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6. | Catkowita sprawno$¢ systemu grzewczego 0,86 0,81 0,96 0,78 1,92 5,20

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie

1. owu [kW] 20,00

2. | Obliczeniowa moc zrodta ciepta [kW] 109,00
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do
ogrzewania budynku (instalacja c.0. +

3. wentylacja) bez uwzglednienia sprawnosci [GJirok] 675,65
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do
ogrzewania budynku (instalacja c.o. +

4. wentylacja) bez uwzglednienia sprawnosci [kWh/rok] 187680
systemu grzewczegdo i przerw w ogrzewaniu

5. Obliczeniowg zapotrzebowanie na ciepto do [GJIroK] 9.60
przygotowania cwu
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do

6. przygotowania cwu [kWh/rok] 2667

7 Qa#kownte sezonowe zapotrzebowanie na [GJ/rok] 685,25
ciepto

8. Catkowite sezonowe zapotrzebowanie na [KWh/rok] 190 347

ciepto
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Rodzaj energii pierwotnej uzytej do wytworzenia

olej

gaz propan -

wegiel

ciepla - opatowy pelet butan kamienny elektryczna elektryczna

Catkowita ilo§¢ energii pierwotnej potrzebna do

pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto z | [GJ/rok] 799,08 843,97 715,37 883,69 357,68 131,78

uwzglednieniem sprawnosci systemu

Catkowita ilosé energii pierwotnej potrzebna do

pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto z [KWh/rok] 221 967 234 437 198 713 245 469 99 357 36 605

uwzglednieniem sprawnosci systemu

Pobor energii elektrycznej potrzebnej do pokrycia

sezonowego zapotrzebowania na ciepto z - - - - 99 357 36 605
el o [kWh/rok]

uwzglednieniem sprawnos$ci systemu

Pobor paliwa (olej opatowy) potrzebnego do

pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto z | [dm3/rok] 21028 - - - - -

uwzglednieniem sprawno$ci systemu

Pobor paliwa gazowego potrzebnego do pokrycia

sezonowego zapotrzebowania na ciepto z| [dm3/rok] - - 28 615 - - -

uwzglednieniem sprawnosci systemu

Zuzycie peletu/wegla potrzebnego do pokrycia

sezonowego zapotrzebowania na ciepto z [t/rok] - 47 - 34 - -

uwzglednieniem sprawnosci systemu

Zuzycie wegla kamiennego potrzebnego do

pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto z [t/rok] - - - - - -

uwzglednieniem sprawnosci systemu




tes

Koszty paliwa - pelet

1. ] Cena za tone peletu [zt1] 675,00
Koszty paliwa - wegiel kamienny

2. | Cena za tone wegla kamiennego [zH1] 850,00
Koszty paliwa gazowego

3. ’ Cena paliwa propan - butan [ztdm?] 2,75
Koszty energii elektrycznej

4, ) Stawka optaty na 1 kWh energii elekirycznej [zH/kWh] 0,63
Koszty paliwa - olej opatowy

5. J Cena paliwa olej opatowy [z#/dm3] 3,84
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Kottownia na olej

Pobor ciepta ze spalania oleju opatowego do pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto z uwzglednieniem [GJlroK] 21028
sprawnosci systemu

Catkowite koszty zakupu paliwa w celu pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto przy zastosowaniu
2. | indywidualnej kottowni olejowej [zt/rok] 80 749,21
3. | Catkowite koszt zakupu paliwa w przeliczeniu na GJ [zH/GJ] 117,84

4 Pobér ciepta ze spalania peletu do pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto z uwzglednieniem sprawno$ci [GJ/rok] 47
| systemu
5. _Calkm_mte kos_.zty zakupu pfaletu_w celu pokrycia sezonowego zapotrzebowania na ciepto przy zastosowaniu [z4/rok] 31 648,98
indywidualnej kottowni olejowej
6. | Catkowite koszt zakupu peletu w przeliczeniu na GJ [zH/GJ] 46,19
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Kotlownia gazowa propan-butan

Pobor paliwa gazowego potrzebnego do
pokrycia sezonowego zapotrzebowania na
ciepto z uwzglednieniem sprawnosci systemu

[kWh/rok]

28 615

Catkowite koszty zakupu paliwa gazowego
w celu pokrycia sezonowego
zapotrzebowania na ciepto przy
zastosowaniu indywidualnej kottowni
gazowej

[ztrok]

78 690,43

Catkowite koszty zakupu paliwa gazowego

[24/GJ]

114,83

przelic

Pobér paliwa potrzebnego do pokrycia
sezonowego zapotrzebowania na ciepto z
uwzglednieniem sprawno$ci systemu

[GJ/roK]

34

Catkowite koszty zakupu paliwa w celu
pokrycia sezonowego zapotrzebowania na
ciepto przy zastosowaniu indywidualnej
kotlowni gazowej

[zt/rok]

28 889,84

Catkowite koszty zakupu paliwa w
przeliczeniu na GJ

[zH/GJ]

33,99
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Pompa ciepta powietrze-woda

Catkowita ilos¢ energii elektrycznej potrzebna
do pokrycia sezonowego zapotrzebowania na
ciepto z uwzglednieniem sprawnoéci systemu

[kWh/rok]

99 357

Catkowite koszty zakupu energii
elektrycznej w celu pokrycia sezonowego
zapotrzebowania na ciepto przy
zastosowaniu pompy ciepta powietrze-
woda

[zt/rok]

62 594,66

Catkowite koszty zakupu energii

[zGJ]

92,64

elektrycznej w przeliczeniu na GJ

Catkowita ilos¢ energii elektrycznej potrzebna
do pokrycia sezonowego zapotrzebowania na
ciepto z uwzglednieniem sprawnosci systemu

[kWh/rok]

36 605

Catkowite koszty zakupu energii
elektrycznej w celu pokrycia sezonowego
zapotrzebowania na ciepto przy
zastosowaniu pompy ciepta powietrze-
woda

[ztIrok]

23 061,19

Catkowite koszty zakupu energii
elektrycznej w przeliczeniu na GJ

[zt/GJ]

33,65




Indywidualna kotlownia na pelet

Nazwa urzadzenia

ilos¢

wartosé

1. Catkowite koszty zakupu

1 szt

90 000

Ina kott d a prop

Nazwa urzadzenia

ilos¢

wartos$¢

Catkowite koszty zakupu

Indywidualna kotiownia olejowa

95 000

1. Catkowite koszty zakupu

120 000

ilogé

wartosé

[z1]

90 000

Nazwa urzadzenia

ilos¢

wartosé

1 Catkowite koszty zakupu

[2f]

250 000

Nazwa urzadzenia

ilos¢

wartosé

1. Catkowite koszty zakupu

[21]

350 000
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V’f,gﬁzg’zél";’fﬁtv{/‘:gﬂ: dzg?(ig“gezpf:k“pem urzadzen [z | 120000 | 90000 95 000 90 000 250 000 350 000
Catkowite koszty zakupu no$nikéw energii [zt/rok] | 80 749,21 31649 78 690 28 890 62 595 23 061
Koszty serwisu i konserwacji [zt/rok] 500 300 600 300 400 500

Catkowite koszty eksploatacji [zt/rok] | 81 249,21 31 949 79 290 29 190 62 995 23 561

Catkowite koszty eksploataciji [zt/rok] | 81 249,21 31949 79 290 29190 62 995 23 561
Oszczednoéc/koszty wynikajace z eksploatacji (w

odniesieniu do kottowni na olej opatowy) [zH/roK] - 49 300,2 1958,8 52 059,4 18 254,6 57 688
Roéznica kosztéw inwestycyjnych zwigzanych z

zakupem urzgdzen wchodzacych w skiad zrodta ciepta [z] - 30 000,0 25000,0 30 000,0 -130 000,0 -230 000
(w odniesieniu do kottowni na olej opatowy)

Czas zwrotu inwestycji SPBT lata - 0,6 12,8 0,6 7.1 40

Okres obliczeniowy

lata

Wysokos¢ stopy dyskonta

%

10%
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Obliczenia NPV dia kotlowni na gaz propan - b

Oszczednosci

fgflfgc;?:( rge(l)liszzegji osiagniete w Wspdtczynnik zakYLYz?I?zCZ)év:/ﬁana
. .. | kolejnych latach dyskonta
eksploatacji | inwestycji eksploatadji netto
1 25000 0,91 22727
2 1959 0,83 1619
3 1959 0,75 1472
4 1959 0,68 1338
5 1 959 0,62 1216
6 1959 0,56 1106
7 1959 0,51 1005
8 1959 0,47 914
9 1959 0,42 831
10 1959 0,39 755
11 1959 0,35 687
12 1959 0,32 624
13 1959 0,29 567
14 1959 0,26 516
15 1959 0,24 469
NPV= 35 845
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| Obliczenia NPV dla kotowni napelet

Oszczednosci

Tenizaai | realzati | | CS@GNiEtew | Wspdtozynnik | o0l
eksploatacji | inwestycji koﬁgg%;:giejlich dyskonta netto
1 -30 000 0,91 -27 273
2 49 300 0,83 40 744
3 49 300 0,75 37 040
4 49 300 0,68 33673
5 49 300 0,62 30612
6 49 300 0,56 27 829
7 49 300 0,51 25299
8 49 300 0,47 22 999
9 49 300 0,42 20 908
10 49 300 0,39 19 007
11 49 300 0,35 17 279
12 49 300 0,32 15 709
13 49 300 0,29 14 281
14 49 300 0,26 12 982
15 49 300 0,24 11 802
NPV= 302 890




‘Obliczenia NPV na wegiel kamienny

. Oszczednosci o
Kole;ny rok Ko.szty“ osiagniete w Wspotczynnik Wal_‘tosc ,
realizacji i realizacji koleinych latach dvskonta zaktualizowana
eksploatacji | inwestycji elgsgloatacji Y netto

1 -30 000 0,91 -27 273

2 52 059 0,83 43 024

3 52 059 0,75 39113

4 52 059 0,68 35 557

5 52 059 0,62 32 325

6 52 059 0,56 29 386

7 52 059 0,51 26715

8 52 059 0,47 24 286

9 52 059 0,42 22 078

10 52 059 0,39 20 071

11 52 059 0,35 18 246

12 52 059 0,32 16 588

13 52 059 0,29 15 080

14 52 059 0,26 13 709

15 52 059 0,24 12 463
NPV= 321 368




Kolejny rok | Koszty %Z?;; : %Té’ i(/n Wspotczynnik | Vartos¢
realizacji i realizacji . zaktualizowana
eksploatacji | inwestycji kogggg;::gf h dyskonta netto
1 -130 000 0,91 -118 182
2 18 255 0,83 15 086
3 18 255 0,75 13715
4 18 255 0,68 12 468
5 18 255 0,62 11 335
6 18 255 0,56 10 304
7 18 255 0,51 9 367
8 18 255 0,47 8516
9 18 255 0,42 7742
10 18 255 0,39 7 038
11 18 255 0,35 6 398
12 18 255 0,32 5816
13 18 255 0,29 5288
14 18 255 0,26 4807
15 18 255 0,24 4 370
NPV= 4 069




Obliczenia NPV dia elektrycznej pompy solanka - woda ' 

+er

. Oszczednosci s
lﬁgﬁ{gc;?ik r(}a(e(ljliszzatgji osiagniete w Wspotczynnik zakl/t:/:l'i_tz?\'l(v:ana
eksploatacji | inwestyciji ko!:;ggﬁ) l{itc?i(;h dyskonta netto

1 -230 000 0,91 -209 091

2 57 688 0,83 47 676

3 57 688 0,75 43 342

4 57 688 0,68 39402

5 57 688 0,62 35820

6 57 688 0,56 32 563

7 57 688 0,51 29 603

8 57 688 0,47 26 912

9 57 688 0,42 24 465

10 57 688 0,39 22 241

11 57 688 0,35 20219

12 57 688 0,32 18 381

13 57 688 0,29 16 710

14 57 688 0,26 15191

15 57 688 0,24 13810

NPV= 177 245
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150 000

100 000
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NPV

@ Kottownia propan-butan

B Pompa ciepfa powietrze/woda

s Kottownia na pelet
® Kottownia na wegiel

% Pompa ciepta solanka/woda

1
m Kottownia propan-butan 35845
#® Pompa ciepta powietrze/woda 4 069
# Kottownia na pelet 302 890
B Kottownia na wegiel 321368
Pompa ciepta solanka/woda 177 245




Zadane okreslenie kosztow inwestycyjnych mozliwe jest po opracowaniu projektu
wykonawczego zrodfa ciepta.

W celu okreslenia czasu zwrotu poszczegolnych inwestycji poréwnano proponowane
rozwigzania z przedsiewzieciem najbardziej niekorzystnym pod wzgledem kosztow
eksploatacyjnych tj. zastosowaniem kottowni olejowe;. .

Z przedstawionej powyzej tabeli wynika, ze najlepszym rozwigzaniem jest zastosowanie,
jako Zrddta ciepta kottowni na wegiel kamienny lub pelet w oparciu o kociot na paliwo state.

Uwaga:
Podane urzadzenia wyznaczajg dane techniczne przyjete do analizy. Na etapie projektu

nalezy zweryfikowa¢ dobér wszystkich urzadzen przedstawionych w analizie.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iz zastosowanie instalacji grzewczej opartej na
kottowni na paliwo state (pelet/wegiel kamienny) jest najbardziej optacalne biorgc pod
yuwage naktady inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne. Z punktu widzenia aprecjaciji
“cenowej nos$nikow energii kottowni na paliwo state takze wypada najkorzystnie;.

Ponizej przedstawiono poréwnanie przedmiotowych systemoéw:

2

=9



ZALETY | WADY POSZCZEGOLNYCH ROZWIAZAN

1. Indywidualna kotlownia gazowa

Zalety systemu:

e wieksze bezpieczenstwo niezawodnosci ze wzgledu na zastosowanie kottdw w
kaskadzie

brak sktadowania paliwa w budynku

e tatwy w modyfikacji np.: pdzniejsze doposazenie w uktad kolektoréw stonecznych
wspomagajacych przygotowanie c.w.u

¢ wysoka sprawno$¢ kottow

e cicha praca

Wady systemu

e wysokie koszty serwisowania
e duze wymagania dla pomieszczen kottowni (kubatura, p.poz, lokalizacja)
e wymagany uktad detekcji gazu

e konieczno$¢ zastosowania zbiornika gazu

2. Indywidualna kotlownia na paliwo state (pelet oraz wegiel kamienny)

Zalety systemu:

e Stosunkowo niskie koszty zakupu paliwa
e tatwy w modyfikacji np.: p6zniejsze doposazenie w uktad kolektoréw stonecznych
wspomagajacych przygotowanie c.w.u

* niskie koszty serwisowania

Wady systemu

e duze wymagania dla pomieszczen kottowni (kubatura, p.poz, lokalizacja skfadu
paliwa)
¢ bardziej niekorzystny wptyw na srodowisko w stosunku do innych zrédet energii

e konieczno$¢ czestego tadowania zasobnika z paliwem

o



3. Pompa ciepta powietrze/lwoda

Zalety systemu:

e brak przytaczy gazu

¢ mozliwos¢ wykorzystania do chtodzenia w okresie letnim

e wykorzystanie energii odnawialnej w ilosci powyzej 50% catkowitej energii
wygenerowanej przez uktad

e brak kolektoréw pionowych lub poziomych

Wady systemu:

e wyzsze koszty serwisowania

¢ utrudniona modyfikacja np.: p6zniejsze doposazenie w uktad kolektoréw stonecznych
wspomagajacych przygotowanie c.w.u

¢ matla sprawnos¢ energetyczna przy niskich temperaturach

e wysokie koszty inwestycyjne

e montaz tylko na zewnetrz obiektu

e emisja hatasu podczas pracy

4. Pompa ciepla solanka/woda

Zalety systemu:

e brak przytaczy gazu
e mozliwos¢ wykorzystania do chtodzenia w okresie letnim
¢ wysoka sprawno$¢ wytwarzania energii cieplnej

e cicha praca

Wady systemu:

e wyzsze koszty serwisowania

o utrudniona modyfikacja np.: pézniejsze doposazenie w uktad kolektoréw stonecznych
wspomagajgcych przygotowanie c.w.u

e wysokie koszty inwestycyjne

e wymagane bardzo doktadne wykonania odwiertéw pionowych

PROJEKTANT
,zm;;ow/__w_m SANITARNYCH

mgr inANaol egolec
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EP - budynek ocei

Wg wy
i

magarn WT

35 KWhi(m?rok)

08 Wy wymagan WT2008°
budynek nowy budynek przebudowany

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT20082

Zapotrzebowanie na enerqi

Budynek oceniany 35 kWh/(m?rok) Budynek oceniany 173 kWh/(m?2rok)
Budynek wg 108 kWh/(m?3rok)
WT2008

1)

2)

Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialngj
energii pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania,
chiodzenia, wentylacii i cieptej wody uzytkowej (efektywno$¢ catkowita) z odpowiednig wartoscia referencyjna.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane
tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Kielce Sukéw oraz dla
normalnych warunkéw eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporzadzajacy

charakterystyke:

Imig i nazwisko:

Maciej Grzegolec PROJEKTANT

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: _Zm._.>_.>0,: I SIECI SANITARNYCH
SWK/0066/PO0OS/11 01.2015 Wacie] Grzegolec

mgr j
uprynr- /0066/PO0OS/11
Data Pieczgtka i podpis

Data wystawienia:

Warunek zgodnosci wskaznika EP z wymaganiami WT - SPELNIONY

A



1. WEASNOSCI BUDYNKU

DANE BUDYNKU:

Budynek w technologii tradycyjnej, posiadajgcy cztery kondygnacje. Ogrzewanie
grzejnikami ptytowymi, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta. Zasilanie w
ciepto z kottowni biwalentnej (pelet+pompy ciepta solanka-woda). Przygotowanie
cieptej wody z centralnego zbiornika CWU.

Adres: Niestachéw 271 obreb 0010.

Wiasnosci budynku

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 35,0 [KWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af  1700,0 [m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 64815 [m?]
Pojemnos$¢ cieplna Cm 718588 [kJ/K]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 12947 [WI/K]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do podgrzania QW,nd 91761,0 [kWh]
cieptej wody
llo$¢ kondygnacji 4

24y



Bilans energetyczny

Miesigc Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn | QH,gn*nH.gn QH,nd
[W/K] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
Styczen 766,3 10924,9 18457,3 29382,2 5818,1 34816 | 9299,7 9295,0 20087,3
Luty 766,3 103311 17454,2 27785,3 5255,0 3265,3 | 85204 85174 19267,9
Marzec 766,3 9955,7 16819,8 26775,5 5818,1 6676,2 | 124943 12352,4 14423 1
Kwiecien 766,3 5772,3 97521 15524,4 5630,4 8572,4 | 14202,8 11604,3 39201
Maj 766,3 2828,9 47794 7608,3 5818,1 11060,0 | 16878,1 7463,9 1444
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien 766,3 2903,2 49049 7808,1 5630,4 7271,8 | 12902,2 7356,5 451,5
Pazdziernik | 766,3 5394.,6 9114,0 14508,5 5818,1 5079,2 | 10897,3 9833,0 4675,5
Listopad 766,3 8641.,4 14599 4 23240,7 5630,4 22721 | 79025 7898,5 15342,2
Grudzien 766,3 10240,7 17301,5 275422 5818,1 2297,3 | 81153 8113,9 19428,3
Suma strat - 66992,8 113182,5 180175,3 - - - 0,0 97740,4
Suma
WN<m_8<< - 0,0 0,0 0,0 51236,7 |49975,9|101212,6 82434,8 -

2. PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ.
2.1. INSTALACJE GRZEWCZE.

a) Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego budynku (od
wytworzenia ciepta do przekazania w pomieszczeniu)
NHtot= NHg X NHs X NHd X NH.e
Instalacja co:
N, tot = 0,83 ,
b) Sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zroédtach nng=0,85
¢) Sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta nn,s=0,97
d) Sprawno$¢ przesytu ciepfa nn,¢=0,99
e) Sprawnosé regulacji i wytwarzania ciepta nn.e=0,99

2.2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

a) Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu cwu
nWitot = nW,g xnW,s xnW,d x nW,e =0,67

b) Srednia sezonowa sprawnos¢ wytwarzania nosnika ciepta z energii dostarczanej
do granicy bilansowej budynku nw,g=0,77

c) Sprawno$¢ akumulacji ciepta w systemie cwu nw,s=0,86

d) Sprawnos¢ przesytu ciepta nw,«=0,80
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3. ANALIZA  MOZLIWOSCI RACJONALNEGO ZUZYCIA ENERGH |
WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEr ENERGI W PRZYJETYM
ROZWIAZANIU BUDOWLANYM | INSTALACYJNYM.

3.1. INSTALACJE GRZEWCZE.

Elementy budowlane i instalacyjne zwiekszajace energooszczednosé instalacji:

- izolacja przewoddéw co - zgodnie ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi w
Dz.U.Nr75, poz.690 z 2003r.

- niskie wspofczynniki przenikania ciepta przegréd nieprzezroczystych, okien i drzwi
$wiadczace o dobrym ociepleniu budynku.

Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrédet energii odnawialnej;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na maty udziat powyzszej energii
w pokryciu zapotrzebowania na ciepto,

- skojarzonej energii elektrycznej i ciepta ze wzgledu na brak wiasnej elektrocieptowni
na terenie inwestyciji.

3.2. INSTALACJA WENTYLACJL.

Elementy budowlane i instalacyjne zwiekszajgce energooszczedno$é instalacii:

- zastosowanie centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta

- silniki wentylatoréw z falownikami,

- tryb nocny pracy urzadzen na obnizonej o 50% wydajnosci,

- izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych zgodnie ze zmianami z dnia 06.11.2008r
dokonanymi w Dz.U.Nr75, poz.690 z 2003r.

Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrédet energii odnawialne;j;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na maty udziat powyzszej energii
w pokryciu zapotrzebowania na ciepto,

- skojarzonej energii elektrycznej i ciepta ze wzgledu na brak wiasnej elektrocieptowni
na terenie inwestycji.

3.3. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

Elementy budowlane i instalacyjne zwiekszajace energooszczednosé instalacii:
- izolacja przewodéw cwu zgodnie ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi w
Dz.U.Nr75, poz.690 z 2003r.

Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujgcych zrédet energii odnawialnej;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na maty udziat powyzszej energii
w pokryciu zapotrzebowania na cieplo,

- skojarzonej energii elektrycznej i ciepta ze wzgledu na brak wtasnej elektrocieptowni
na terenie inwestyciji.
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Przywofane normy

* PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

* PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Przenoszenie
ciepta przez grunt —

* PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkow —
Obliczanie zuzycia energii do

ogrzewania i chtodzenia.

* PN-ISO 9972:1999 Izolacja cieplna. Okreslanie szczelno$ci budynku. Pomiar
ciSnieniowy przy uzyciu

wentylatora.

* PN-EN 13465:2006 Wentylacja budynkéw — Metody obliczeniowe do wyznaczania
wartosci strumienia

objetosci powietrza w mieszkaniach.

* PN-B-02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

« PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci

publicznej — Wymagania.

* PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspodtczynnik
przenikania ciepta — Metody

uproszczone i wartosci orientacyjne.

* PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér ciepiny
i wspotczynnik

przenikania ciepta — Metoda obliczania.
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Pom. techniczne

-1/03 52,34 Grawitacja
Pom. techniczne -1/04 52,49 2,40 Grawitacja
Komunikacja -1/01 9,27 2,40 1,5 g0 | 30 |Nawiew kompensacyjny dopom. -1/02
(Pom. porzadkowe)
K1. Schodowa 0/2 4336 3,05 1,5 250 | 200 |Nawiewkompensacyjny do pom. 0/25
, (WC.n)
Szatnia 0/3 13,93 3,05 4,0 170 170 '
. , Nawiew kompensacyjny do pom. 0/20
Przedsionek 0/19 7,24 3,05 4,0 290 (Natryskl dziewczqt), pom. 0/21 (WC)
oraz pom. 0/22 (Przebieralnia dziewczat)
Nawiew kompensacyjny do pom. 0/18
Przedsionek 0/16 7,24 3,05 280 (Natryski chtopcow), pom. 0/17 (WC)
oraz 0/15 (Przebieralnia chtopcow)
L. Nawiew kompensacyjny do pom. 0/14
Komunikacja 0/12 59,00 3,05 1,5 395 270 (WC Niep.) oraz do pom. 0/13 (WC M.)
Pok. Pielggniarski 0/11 17,21 3,05 2,0 100 100
Pok. Nauczycielski 0/24 24,15 3,05 2,0 150 150
) Nawiew kompensacyjny do pom. 0/9
Pok. Trenerow 0/9 17,69 3,05 2,0 180 110 (WC obok Pok. Trenerow)
Magazyn 0/10 15,92 3,05 2,0 100 Wywiew z ukladu wyciagowego W6
. . Nawiew kompensacyjny do pom.
Zesp. nauczania 0/4 53,10 3,05 25,0 930 | 750 |sanitariatéw obok pom. Zespolu
poczatkowego : .
| nauczania poczatkowego oraz do pom.
: porzadkowego
Swietlica 0/3 32,67 3,05 20,0 600 | 600
Korytarz 0/6 10,80 3,05 1,5 80 50 Nawiew kompensacyjny do pom. 0/7

(Magazynek)




DT

Pok. Dyrektora 1/37 13,93 3,05 2,0 80 80
Sala lekcyjna 1/36 52,34 3,05 31,0 930 930
Sala lekcyjna 1/35 61,92 3,05 31,0 930 930
Nawiew kompensacyjny do pom. 0/34
Klatka schod 1/26 46,94 3,05 1,5 470 220
atka sehiodowa | (WC(M) )oraz 0/33 WC(K)).
Nawiew kompensacyjny do pom.
' | 0/32(WC Niep.), pom. 0/31 (WC M),
Korytarz 1727 15,87 3,05 1,5 255 80 pom. 0/20 (WC K) oraz pom.
porzadkowego 0/30
Sala lekcyjna 1/28 53,10 3,05 25,0 750 750
Wejscie na strych 9,75 3,05 1,5 40 | 40
nieuzytkowy
Korytarz 2/40 15,87 3,05 1.5 160 70 Nawiew kompensacyjny do pom. 2/38
, (Pom. gospodarcze) oraz Magazynu 2/39
Archiwum 2/41 53,10 3,05 2,0 320 320 | -
7540 | 5850
Sala sportowa 0/8 360,00 4,00 3,0 4320 | 4320
4320 | 4320




5%e

Nawiew kompensacyjny do pom. 0/4

Przebieralnia dziewczat | 0/22 7,22 3,05 4,0 90 | (Przebieralni dziewczat 2 oraz pom. WC
obok Przebieralni dziewczat)
. Nawiew kompensacyjny do pom. 0/5
Przebieralnia chdopcow |  0/15 7,13 3,05 4.0 90 (Przebieralni chtopcdw 2 oraz pom. WC
obok Przebieralni chfopcow)
180

Nawiew kompensacyjny z pom.0/4

g 4,0 150 :
Natryski 0/20 11,94 3,05 ’ (Przebieralnia dziewczat
Nawiew kompensacyjny z pom.0/5
. . (Przebieralnia chfopcéw), transfer
Natryski chlopcow 0/18 11,78 3,05 4,0 140 powietrza przez komunikacje obok
Przebieralni chlopcdw
290




Nawiew kompensacyjny z pom. -1/01

Pom. porzadkowe -1/02 11,37 2,40 2,0 0 50 (Komunikacja)
Pom. porzadkowe 0/5 1,96 3,05 2,0 0 10 |Nawiew kompensacyjny z pom.0/4
(Zespdt nauczania poczatkowego)
Pom. porzadkowe 0/30 1,52 3,05 2,0 0 10 |Nawiew kompensacyjny z pom. 1/22
, (Korytarz)
Pom. gospodarcze 2/38 531 3,05 2,0 0 30 |Nawiew kompensacyjuy z pom. 2/24
(Korytarz)
0 100

0/10 3,05 2,0 0 100 | Nawiew z uktadu wentylacyjnego N1

‘Magazyn 2/39 9,72 3,05 2,0 0 60 | Nawiew z ukladu wentylacyjnego N1

Magazynek 0/7 4,16 3,05 - 2,0 0 30 | Nawiew z uktadu wentylacyjnego N1
0




S

Nawiew kompensacyjny z pom. 0/2

/2 3,23 3,05 50
WC (n) 0/25 , ) (Kl.sch.)
WC obok Pok. 0/09 4 23 305 70 | Nawiew kompensacyjny z pom.0/11
Treneréw ’ ’ (Pok. Trenerdw)
WC (Niep.) 0/32 559 3.05 50 Nawiew kompensacyjny z pom. 1/27
’ i (Korytarz)
WC (M) 0/31 470 3.05 75 Nawiew kompensacyjny z pom. 1/27
) ) (Korytarz)
WC (D) 0/29 332 305 50 Nawiew kompensacyjny z pom. 1/27
' ' (Korytarz)
WC 0/5 15.27 305 170 | Nawiew kompensacyjny z pom.0/14
’ ’ (Zespdt nauczania poczatkowego)
465 |




by

Nawiew kompensacyjny z pom.0/19

A

50
wC 0/21 3,18 3,05 (Przedsionek)
Nawiew kompensacyjny z pom.0/16
50 :
e 0/17 3,15 3,05 (Przedsionek)
WC (Niep) o/14 4,59 3.05 50 | Nawiew kompensacyjny z pom.0/12
(Komunikacja)
Nawiew kompensacyjny z pom.0/12
75
WC (M) 0/13 6,49 3,05 (Komunikacja)
. Nawiew kompensacyjny z pom.- 1/26
: 150 ,
WC (M) 0/34 10,17 3,05 (K1. Schodowa))
Nawiew kompensacyjny z pom. 1/26
3,05 100 p yjny zp
WC (D) 0/33 10,17 ) (K1. Schodowa)
475
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z pozostalymi
rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacjg wody zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej, instalacjq centralnego ogrzewania
oraz wentylacji mechaniczne;.

2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie dymensje wigksze

‘ niz przewdd.
@ ﬂ@ @ @ S. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwiqzywa¢ bezposrednio na budowie.
4. W obudowach pionéw kanalizacyjnych i $ciankach
instalacyjnych wykona¢ otwory umozliwiajqce dostep do
rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych.
. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnqce w
sgsiedztwie Scianek instalacyjnych lub dziatowych z
gips—kartonu nalezy prowadzi¢ w ich wnetrzu. Prowadzenie
przewoddw na rysunku pokazano schematycznie w celu
zachowania czytelnosci opracowania.
6. Rzedne w budynku nalezy dostosow¢ do istniejgcego
N\ poziomu poszczegdlnych kondygnaciji.
7. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu
budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tqcznie z opisem
technicznym.
8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowa¢
i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywat¢ lqcznie z pozostatymi
rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacjq wody zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej, instalacjq centralnego ogrzewania
oraz wentylacji mechaniczne;j.
2. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane, nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie dymensje wigksze
@ niz przewdd.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwiqzywa¢ bezposrednio na budowie.
4. W obudowach piondw kanalizacyjnych i $ciankach
instalacyjnych wykona¢ otwory umozliwiajgce dostep do
rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych.
0. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody biegngce w
sqsiedztwie $cianek instalacyjnych lub dziatowych z
gips—kartonu nalezy prowadzi¢ w ich wnetrzu. Prowadzenie
przewodow na rysunku pokazano schematycznie w celu
zachowania czytelnosci opracowania.
6. Rzedne w budynku nalezy dostosow¢ do istniejgcego
poziomu poszczegdinych kondygnacii.

n

7. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu
budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go fqcznie z opisem
technicznym.
8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac
i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.
9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z pozostalymi
rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacjg wody zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej, instalacjq centralnego ogrzewania
oraz wentylacji mechaniczne;.
2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie dymensje wigksze
@ niz przewdd.
. 5. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwigzywa¢ bezposrednio na budowie.
4. W obudowach piondw kanalizacyjnych i $ciankach
rs instalacyjnych wykona¢ otwory umazliwiajgce dostep do
rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych.
. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody biegngce w
sqsiedztwie scianek instalacyjnych lub dziatowych z
gips—kartonu nalezy prowadzi¢ w ich wnetrzu. Prowadzenie
przewodow na rysunku pokazano schematycznie w celu
zachowania czytelnosci opracowania.
6. Rzedne w budynku nalezy dostosow¢ do istniejqceqgo

- poziomu poszczegdlnych kondygnacji.
- T 7. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu
B budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go lqcznie z opisem
- techriczrym.
EESREEER R 8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
W techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac
SEmEE i zatwierdzic z autorem niniejszego opracowania.
HHEN 9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z pozostatymi
rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacjq wody zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej, instalacjg centralnego ogrzewania
oraz wentylacji mechaniczne;.
2. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane, nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie dymensje wieksze
(13) niz przewod.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwiqzywa¢ bezposrednio na budowie.
4. W obudowach piondw kanalizacyjnych i $ciankach
instalacyjnych wykona¢ otwory umozliwiajgce dostep do
rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych.
9. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnqce w
sgsiedztwie Scianek instalacyjnych lub dziatowych z
gips—kartonu nalezy prowadzi¢ w ich wnetrzu. Prowadzenie
przewoddw na rysunku pokazano schematycznie w celu
zachowania czytelnosci opracowania.
6. Rzedne w budynku nalezy dostosow¢ do istniejgcego
ks poziomu poszczegdlnych kondygnacii.
| 7. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu
,, budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tqcznie z opisem
| technicznym.
| 8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
, techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowa¢

! i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.
9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi

rysunkami instalacji sanitarnych tj. centralnego

ogrzewania, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji

mechaniczne;.

2. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane,
nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie

dymensje wieksze niz pzewdd.

3. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenie
ppoz, nalezy zabezpieczy¢é masg ognioochronng o

odpornosci przegrody.

4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje

rozwiqzywa¢ bezposrednio na budowie.
5. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone
przez pomieszczenia grzewane nalezy zaizolowac

antyroszeniowo izolacjq:

— dla podejs¢ do odbiornikdw wody gr. 9mm
— dla przewoddw prowadzonych w bruzdach $ciennych

gr.13mm

6. Przewody instalacji wody cieptej nalezy zaizolowa¢

izolacjg gr. 25mm.

7. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnqce
w sgsiedztwie scianek nstalacyjnych lub dziatowych
z gips—kartonu nalezy prowadzi¢ w ich wnetrzu.

Prowadzenie przewoddw na rysunku pokazano

schematycznie

w celu zachowania czytelnosci opracowania.
8. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu
budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tgcznie z opisem

technicznym.

9. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne
rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy

bezwzglednie konsultowa¢i zatwierdzi¢ z autorem

niniejszego opracowania.

10. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.
11. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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Przewod wody zimnej (w posadzce)
—w—  Przewdd wody zimnej p.poz. (w posadzce)
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stadom:_Projekt BUDOWLANY |[eroz: SANITARNA | STYCZEN 2016 | rois Dot
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nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi

rysunkami instalacji sanitarnych tj. centralnego

ogrzewania, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji
mechaniczne;.

2. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane,

nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie
dymensje wieksze niz pzewdd.

3. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenie

ppoz, nalezy zabezpieczy¢é masq ognioochronng o
odpornosci przegrody.

4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje

rozwiqzywa¢ bezposrednio na budowie.
5. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone
przez pomieszczenia grzewane nalezy zaizolowa¢
antyroszeniowo izolacjq:

— dla podejs¢ do odbiornikdw wody gr. 9mm

— dla przewoddw prowadzonych w bruzdach $ciennych

gr.13mm

6. Przewody instalacji wody cieptej nalezy zaizolowa¢
izolacjq gr. 25mm.

7. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody biegngce
w sgsiedztwie scianek nstalacyjnych lub dziatowych

z gips—kartonu nalezy prowadzi¢ w ich wnetrzu.

Prowadzenie przewoddw na rysunku pokazano

schematycznie

w celu zachowania czytelnosci opracowania.

8. Niniejszy rysunek stanowi integralnq czes¢ projektu

.

budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tqcznie z opisem
technicznym.
9. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne

rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy

bezwzglednie konsultowaci zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.
10. Nie nalezy domierza¢ domiardw na rysunku.
11. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

LEGENDA

Pion wodociggowy

Pion wody zimnej p.poz.
Przewdd wody cyrkulacyjnej
Przewod wody cieplej
Przewdd wody zimnej
Przewdd wody zimnej p.poz.

Przewdd wody cyrkulacyjnej (w posadzce)

Przewdd wody cieplej (w posadzce)
Przewdd wody zimnej (w posadzce)

Przewdd wody zimnej p.poz. (w posadzce)

Umywalka
Ptuczka ustepowa
Llewozmywak
Natrysk

Pisuar

Wpust podtogowy
Nogomyj

Zawdr odcinajqcy

‘E Danuta Jaroszynska—Ziach

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Kielce
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Nr rysunku:

S7
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Projektowal: _MQr inz. Maciej Grzegolec SWK/0066/P00S/11 01.2015
opracowat: | mgr inz. Paulina Ptak 01.2015
Opracowat: | mgr inz. Aneta Gladys 01.2015
sprawdzit: | mgr inz. Michat Janus SWK/0168/P00S/09 01.2015
Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani

rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych,
nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wlasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi
rysunkami instalacji sanitarnych tj. centralnego
ogrzewania, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji
mechaniczne;j.

2. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane,
nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie
dymensje wieksze niz pzewdd.

3. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenie
ppoz, nalezy zabezpieczy¢ masq ognioochronng o
odpornosci przegrody.

4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwiqzywa¢ bezposrednio na budowie.

3. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone
przez pomieszczenia grzewane nalezy zaizolowa¢
antyroszeniowo izolacjq:

— dla podejs¢ do odbiornikbw wody gr. 9mm

— dla przewodéw prowadzonych w bruzdach $ciennych
gr.13mm

6. Przewody instalacji wody cieptej nalezy zaizolowa¢
izolacjq gr. 25mm.

7. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnqce
w sqgsiedztwie $cianek nstalacyjnych lub dziatowych

z gips—kartonu nalezy prowadzi¢ w ich wnetrzu.
Prowadzenie przewodéw na rysunku pokazano
schematycznie

w celu zachowania czytelnodci opracowania.

8. Niniejszy rysunek stanowi integralnq czes¢ projektu
budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tgcznie z opisem
technicznym.

9. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne
rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowa¢i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

10. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.

11. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

LEGENDA

Wy Pion wodociggowy

(p)  Pion wody zimnej p.poz.
—~—~—  Przewdd wody cyrkulacyjnej
—-—— Przewdd wody cieple

Przewod wody zimnej
—w—  Przewdd wody zimnej p.poz.
—~—~— Przew6d wody cyrkulacyjnej (w posadzce)
———  Przewdd wody cieplej (w posadzce)

Przewdd wody zimnej (w posadzce)

—w—  Przewdd wody zimnej p.poz. (w posadzce)

Um  Umywalka

Pu Ptuczka ustepowa

/| Llewozmywak

N Natrysk

Pi Pisuar

Wp  Wpust podtogowy

Ng Nogomy;

‘@ Zawdr odcinajqcy
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Projedtowat: MQr inz. Maciej Grzegolec SWK/0066,/P00S/11 01.2015
Opracowat: | mgr inz. Paulina Ptak 01.2015
Opracowat: | mgr inz. Aneta Gtadys 01.2015
spravdzitt | mgr inz. Michat Janus SWK/0168/P00S/09 01.2015

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych,
nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi
rysunkami instalacji sanitarnych tj. centralnego
ogrzewania, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji
mechaniczne;.

2. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane,
nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie
dymensje wieksze niz pzewdd.

3. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenie
ppoz, nalezy zabezpieczy¢é masg ognioochronng o

) odpornosci przegrody.
O s i 4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwiqzywa¢ bezposrednio na budowie.
5. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone
przez pomieszczenia grzewane nalezy zaizolowac
antyroszeniowo izolacjq:
— dla podejs¢ do odbiornikbw wody gr. 9mm
— dla przewoddw prowadzonych w bruzdach $ciennych
gr.13mm
B 6. Przewody instalacji wody cieptej nalezy zaizolowa¢
o s izolacjq gr. 25mm.
EEERRESINEER 7. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnqce
SEEE w sgsiedztwie scianek nstalacyjnych lub dziatowych
W z gips—kartonu nalezy prowadzic w ich wnetrzu.
S Prowadzenie przewodow na rysunku pokazano
e schematycznie
W w celu zachowania czytelnosci opracowania.
8. Niniejszy rysunek stanowi integralnqg czes¢ projektu
i budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tqcznie z opisem
— AN e - s e s s e e —— —— technicznym.
9. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne
rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowa¢i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego aopracowania.
10. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.
11. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
LEGENDA
~ w1 Pion wodociggowy
) - (1) Pion wody zimnej p.poz.
©- - —~—~—  Przewdd wody cyrkulacyjnej
———  Przewdd wody cieptej
Przewdd wody zimnej
—w—  Przewdd wody zimnej p.poz.
—~—~— Przewdd wody cyrkulacyjnej (w posadzce)
———  Przew6d wody cieplej (w posadzce)
Przewdd wody zimnej (w posadzce)
| —w—  Przewdd wody zimnej p.poz. (w posadzce)
| Umn  Umywalka
= S 1 (1] |1 S— — | Pu  Pluczka ustepowa
~ m 7l Zlewozmywak
| N Natrysk
| Pi Pisuar
| Wp  Wpust podfogowy
W Ng Nogomy;j
| ‘@ Zawor odcinajqcy
241 |archiwum
h=190cm |
- Neeeeem"mmmeeee——— e e |
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UWAG

°
°

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostalymi
rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacjq
wentylacji mechanicznej, wod—kan. oraz p.poz.

2. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane,
nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie
dymensje wigksze niz przewdd.

NN N\ N\ N\

NS _A%@M%fﬁso%_moso% L 12 \13) 3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
CUSKY | calkowits] Q=220 kW np. firmy | | rozwiqzywac
v\m%%%m/<_mmmam== . bezposrednio na budowie.
AREL - Kanat nawiewny typu Z 4 W L h ktach instalacii tral
. e e ——— . W najwyzszych punktach instalacji centralnego
Pompy ciepla o mocy Q=60,0kW ogrzewania wykona¢ odpowietrzenia, w najnizszych
; . = np. firmy Viessmann zamontowa¢ zawory umozliwiajgce spust czynnika
“ | grzewczego.
| S. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania
“ prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane
! “ nalezy zaizolowa¢ izolacjq:
= | = gr. 20mm — dla przewoddow o wew. do
I meq.s_m m&m&m_.m,omm “ 22mm
B 0 pojemnosci V=1,0m _ - gr. 30mm - dla przewodéw o Srednicy wew.
.............. i od 22 do 35mm

1

6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe
zasilajqce grzejniki konwekcyjne prowadzic w
bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajqce

v

o pojemnosci V=1000dm’
XK

|

1N prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
w/\\ PRTNY . L. . . . .

| cieptej wady uzytko 7. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody zasilajqce
J//@gﬁo%\ oaz._u o e . . .
137 W\ grzejniki konwekcyjne z zasilaniem dolnym
,W\\/wwwwv«vw«//v prowadzi¢ w bruzdach podfogowych. Przewody

N ! — rozprowadzajqce prowadzi¢ pod stropem w

1 N NEAANAN S =) przestrzeni sufitu podwieszanego.

N >, . >
AR

8. Przewody grzewcze montowa¢ na zawiesiach

2
2

LY
N
/
N
<
N
X

R
k//\
\\/\
XK

rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy

bezwzglednie konsultowa¢ i

niniejszego opracowania.
11. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.
12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

LEGENDA

[

_ X ——— systemowych i obejmach z wibroizolacjg,

“ /V\\/MNMNM/\ g pouPoRzA B 9. Niniejszy rysunek stanowi integralng czesc

el N\V\V/N\ﬂvww/// \E»HE.QJ projektu budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go
NI ux LOW ) || fqcznie z opisem technicznym.
SIS 1 10.Wszelki jet fazi lizacji i
NI, | . ie przyjete w fazie realizacji zamienne
1

|
|
R H
/. ,
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|

SzedH

zatwierdzi¢ z autorem

I
N \\/\\\/\w/\\\/\ \\/\w/\
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Zasilanie CO — czynnik grzewczy woda
(przewody pod stropem)

Powrot CO — czynnik grzewczy woda
(przewody pod stropem)

Zasilanie CT — czynnik grzewczy glikol
Powrdt CT — czynnik grzewczy glikol
Lasilanie CO — czynnik grzewczy woda

(przewody w posadzce)

Powrot CO — czynnik grzewczy woda
(przewody w posadzce)

1.18 +20°C
dwym: 1863 W

€n
S

W

Etykieta opisu pomieszczenia dla zimy

Pion instalacji CT

Pion instalacji CO

Grzejnik tazienkowy

-mmmmmm  (5rzejnik konwekcyjny plytowy
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Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach




UWAG:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi
rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacjq
wentylacji mechanicznej, wod—kan. oraz p.poz.

2. Przejscia przewoddow przez przegrody budowlane,
nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie
dymensje wigksze niz przewdd.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwiqzywac

@ @ bezposrednio na budowie.
@ 4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego
—c

- S_Qnsa:u ...wai.o * 0 —_— ogrzewania wykona¢ odpowietrzenia, w najnizszych
A @ . 021 h.a.n @ zamontowa¢ zawory umazliwiajgce spust czynnika
e Quym: 0 W guewezeqo. |
] 0/22 +24 °C 5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania
-~ dwym: 388 W .‘ prowadzone przez pomieszczenia —ogrzewane
020 +24 'C H @ @ ' nalezy zaizolowac izolacjq:

— gr. 20mm — dla przewoddw o wew. do

. —
Qaym: 04 W _ /19 +24 .o_

9§=..2u§ |9.u033|a_o?Nmsoaasowaaae\sms.
” @ - — od 22 do 35mm
0/18 +24 °C _ /16 +24 .O_ @
Pwym: 482 W Pwym:337W) =,
0/15 +24°C -

6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe
Pwym: 402 W 1
L

zasilajgce grzejniki konwekcyjne prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajqce
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

/. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody zasilajqce

|||||||||||||| 7 grzejniki konwekcyjne z zasilaniem dolnym
prowadzi¢ w bruzdach podlogowych. Przewody
rozprowadzajqce prowadzi¢ pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszanego.

8. Przewody grzewcze montowa¢ na zawiesiach
systemowych i obejmach z wibroizolacjg,

9. Niniejszy rysunek stanowi integralng czgs¢
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go
fqcznie z opisem technicznym.

10.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne
rozwiqzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢c z autorem
niniejszego opracowania.

11. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

LEGENDA

= LA

€
s
88
=3
|
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0/Ba +24.°C
Pwym: 0 W

o6 +16 °C
- OW

Zasilanie CO — czynnik grzewczy woda

(przewody pod stropem)

—_——————— Powrdt CO — czynnik grzewczy woda
(przewody pod stropem)

S A A, RS ————— — Zasilanie CT - czynnik grzewczy glikol
Rt — Powrdt CT — czynnik grzewczy glikol

T @ —  /asilanie CO — czynnik grzewczy woda
(przewody w posadzce)

———————= Powrdt CO - czynnik grzewczy woda
(przewody w posadzce)

0/4 +20 °C
Pwym: 1320 W

e&“.. mn%u._m\ Etykieta opisu pomieszczenia dla zimy

CT)  Pion instalacji CT

(P)  Pion instalacji CO

wm—m  Grzejnik tazienkowy

-mmmmm  Grzejnik konwekcyjny plytowy
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

1/23 +20 °C
dwym: 1550 W

\

1.

2.
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6.

7.

8.

9.

UWAG

°
°

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z pozostatym
rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacjq
wentylacji mechanicznej, wod—kan. oraz p.poz.
Przejscia przewoddow przez przegrody budowlane,
nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie
dymensje wigksze niz przewdd.
W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwiqzywac
bezposrednio na budowie.
W najwyzszych punktach instalacji centralnego
ogrzewania wykona¢ odpowietrzenia, w najnizszych
zamontowa¢ zawory umozliwiajqce spust czynnika
grzewczego.
Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania
prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane
nalezy zaizolowa¢ izolacjq:
— gr. 20mm — dla przewoddw o wew. do
22mm
— gr. 30mm — dla przewoddw o S$rednicy wew.
od 22 do 35mm
Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe
zasilajgce grzejniki konwekcyjne prowadzi¢c w
bruzdach &ciennych. Przewody rozprowadzajqce
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody zasilajgce
grzejniki konwekcyjne z zasilaniem dolnym
prowadzi¢ w bruzdach podtogowych. Przewody
rozprowadzajqce prowadzi¢ pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszanego.
Przewody grzewcze montowa¢ na zawiesiach
systemowych i obejmach z wibroizolacjg,
Niniejszy rysunek stanowi integralnqg czes¢
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go
fqcznie z opisem technicznym.

10.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne

rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy

.

bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

11. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.
12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

LEGENDA

Zasilanie CO — czynnik grzewczy woda
(przewody pod stropem)

||||||| — Powrdt CO — czynnik grzewczy woda

(przewody pod stropem)

——— — Zasilanie CT — czynnik grzewczy glikol
—mm s — Powrot CT = czynnik grzewczy glikol

Zasilanie CO — czynnik grzewczy woda
(przewody w posadzce)

||||||| — Powr6t CO — czynnik grzewczy woda

®wym: 1863 W

(przewody w posadzce)

.18 +20°C Etykieta opisu pomieszczenia dla zimy

1) Pion instalacji CT

(P Pion instalacji CO

w—m  Grzejnik tazienkowy

-mmmmm  (rzejnik konwekcyjny plytowy
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rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych,




UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi
rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacjgq
wentylacji mechanicznej, wod—kan. oraz p.poz.

2. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane,
nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie

B dymensje wigksze niz przewdd.

(12 (13) 3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
o , | | rozwigzywac

%ﬁwm_w_hnn:mﬁwﬂm%m_sosgo bezposrednio na budowie.

N e ‘ 4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego

“““““““““““““““““““ , ogrzewania wykona¢ odpowietrzenia, w najnizszych
zamontowa¢ zawory umozliwiajqce spust czynnika
grzewczego.

5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania
prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane
nalezy zaizolowa¢ izolacjq:

— gr. 20mm — dla przewodéw o wew. do
22mm
— gr. 30mm — dla przewoddw o S$rednicy wew.
od 22 do 35mm

SRERRSIRIRERI 6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe

zasilajgce grzejniki konwekcyjne prowadzi¢ w
bruzdach &ciennych. Przewody rozprowadzajqce

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody zasilajqce

S i i grzejniki konwekcyjne z zasilaniem dolnym
i prowadzi¢ w bruzdach podtogowych. Przewody
rozprowadzajqce prowadzi¢ pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszanego.

8. Przewody grzewcze montowa¢ na zawiesiach
systemowych i obejmach z wibroizolacjq,

9. Niniejszy rysunek stanowi integralng czgs¢
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go
fqcznie z opisem technicznym.

10.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne
rozwiqzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

11. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi rysunkami
instalacji sanitarnych tj. instalacjq centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego oraz wod—kan.,

2. Lokalizacje nawiewnikow i wywiewnikdw dopasowa¢ do siatki
stropu podwieszaneqo,

3. Umozliwic dostep do elementow wymagajgcych obstugi,
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi rysunkami
instalacji sanitarnych 1j. instalacjq centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego oraz wod—kan.,

2. Lokalizacje nawiewnikow i wywiewnikow dopasowa¢ do siatki
stropu podwieszanego,

) ) ] ) ) ) o ) ) 3. Umozliwi¢ dostgp do el to jqcych obstugi,
0 @ ® @ ® @ OO0 @ ® mozliwi¢ dostep do elementow wymagajgcych obstugi
] T ] ] T

/ : : 4. Klapy przeciwpozarowe odcinajgce nalezy montowa¢ zgodnie
, , z aprobatami producenta tych klap,
. Wszystkie przewody wobec, ktorych istniejg wymagania
odpornosci przeciwpozarowej nalezy zaizolowa¢ przeciwpozarowo
odpowiednio do Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania
odpowiedniej klasy El,
6. Przejscia przewoddw przez przegrody nie bedgce
oddzieleniem pozarowym nalezy uszczelnic,
7. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz
przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy
zainstalowa¢ przepustnice regulacyjne,
8. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie wg opisu
technicznego,
9. Maksymalna dtugosc przewodu elastycznego (flex) do
podfqcznia nawiewnikdw, wywiewnikdw, zawordw wentylacyjnych
nie moze przekracza¢ 1500mm,
10. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje do
ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WTWIO
Leszyt 5, COBRTI Instal,
11. Ksztaltki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miare postepu
- |V TRm/h prac instalacyjnych. Nalezy liczy¢ sie z mozliwosciq dopasowania
— Vw: 50m’/h SEICSE—tE HE niektorych ksztatetek wentylacyjnych bezposrednio na budowie.
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nTRm’/h 12. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiqzywa¢
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i /h / 15. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu
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14, Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
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UWAG:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z pozostatymi rysunkami

instalacji sanitarnych tj. instalacjg centralnego ogrzewania,

ciepta technologiczneqo oraz wod-kan.,

2. Lokalizacje nawiewnikow i wywiewnikow dopasowa¢ do siatki

stropu podwieszanego,

3. Umozliwi¢ dostgp do elementéw wymagajgcych obstugi,

Y b : N\ 4. Klapy przeciwpozarowe odcinajgce nalezy montowa¢ zgodnie
! ! ! ! z aprobatami producenta tych klap,

3. Wszystkie przewody wobec, ktorych istniejq wymagania

odpornosci przeciwpozarowej nalezy zaizolowa¢ przeciwpozarowo

odpowiednio do Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania

odpowiedniej klasy El,

6. Przejscia przewodow przez przegrody nie bedqce

oddzieleniem pozarowym nalezy uszczelnic,

7. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz

przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy
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9. Maksymalna dfugos¢ przewodu elastycznego (flex) do
podtqcznia nawiewnikdw, wywiewnikow, zawordw wentylacyjnych
nie moze przekraczat 1500mm,

10. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje do
ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WTWiO
Zeszyt 5, COBRTI Instal,

11. Ksztattki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miare postepu
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Zejscie uktadu- N1
poziom parteru
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Centrala wentylacyjna N1-W1 typ VS-75

prac instalacyjnych. Nalezy liczy¢ sie z mozliwosciq dopasowania
niektorych ksztatetek wentylacyjnych bezposrednio na budowie.
12. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywac
bezposrednio na budowie.

np. firmy VIS o parametrdeh;Vn=7540 my/h,
Vw=5850m?h, dP=400Pa, masa M=1070kg,

moc elektryczna wentylatora nawiew: Pel=4,0kW,
Sx400V; wywiew: Pel=4,0 kW, 3x400V.

/\
N
|
|
|

=
|
|
|
|
|
T
|

Vn: TRm’/h 13. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu
. wv | W, . . . .
Centrala wentylacyjna N2-W2 typ VS—40 i moam\j Vn: 470 m°/h swieti_g Wca%éo:m@o I nalezy rozpatrywat go lfqcznie z opisem
np. firmy VIS o parametrach: Vn=4320 mph, L Yo Nwosu\? / . , Mo q,\_MNNM_V_\AH przyjete w fazie realizacji zamienne rozwiqzania
Vw=4320mh, dP=300Pa, masa M=620kg, 5 oy e N | TR : : .
moc m_mxs\\za wentylatora nawiew: um_u@ﬁ_%. Mﬁ%%\a\gasaf POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowat |
3x230V; wywiew: Pel=1,5 kW, 3x230V. i , zatwierdzi¢ z autorem niniejszeqo opracowania.
, !
5 - g ————
L e s B - i s I o - (N B || | LEGENDA:
|
i Vi TR/ — przewody nawiewne — ukfad N1
N Vil 303 /1 — przewody nawiewne — ukfad N2
s KoRTARZ — przewody wywiewne — uklad W1
m #, ViR 55 m'/h — przewody wywiewne — ukfad W2
i Wk 25m Vw: 80m/h — przewody wywiewne — uklad W3
] Ll — przewody wywiewne — uklad W4
iy n: :Ngw\: | — przewody wywiewne — ukfad WS
i Ao | Viv: 25m°/h — przewody wywiewne — uklad W6
I V43703 Th e — przewody wywiewne — ukfad WC1
! o | | ! — przewody wywiewne — ukfad WC2
. t ,
B — | ~ tlumik akust
W " | | | E umik akustyczny
L s D VR _T\\/, \\-xﬁx tylacyj tokat
0 e SO AN AN - = ratka wentylacyjna prostokgtna
LT \Z N/ _
i P2 N 7N |
, , | | | ©  — zawor wentylacyjny
Ll
, ” | | | I\/\|V — kratka kontaktowa
i | 7 | E - klapa p.poz.
m ! . 3 . . .
, " | 7 | /,\\& W,mewﬂ Vn=235m?h| — ilos¢ powietrza nawiewanego
1] D) ) Vw=235m/ - ilosc powietrza wywiewanego
i | | | I ) | [
iR
i # o N |
]! o~ N |
| N | N o
| | \ﬂ N\ VRN | Zejscie ukladu NT na
! | | poziom parteru.
A — R e e e i o e o 1 e e e | e R ittt
— i =1 = 1 = 1 = 1
R ®®eR Qo PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszynska—Ziach — Kj&ce o 7b/5
wa Rozbudowa szkoty o segment ki
P sportowo—dydaktyczny
Niestachéw 271 Obreb 0010 m\_ m

wtut rysunk: RZUT PIETRA — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ sz 1:100

stoum:_Projokt BUDOWLANY _[oronze: SANITARNA | STYCZEN 2016 | Foopsr oot

Projetovat: _MQr inz. Maciej Grzegolec SWK/0066/P00S/11 01.2015
opracowat: | mgr inz. Paulina Ptak 01.2015
opracowat: | mgr inz. Aneta Gtadys 01.2015
sprowazit: [ mgr inz. Michat Janus SWK/0168,/P00S /09 01.2015

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych,
nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach




(1 v MN v Mw v 8 )¢ @ 1 ) @ N, \._mv
T T T T T T T
| | | | | | | | | | |
” e
m e
| e
chowy WD np. typ Viewer e
firmy _._23% ?/onﬁ\ firmy Harmann o wydajnosci 475 m7h, WW%%WWMWWWMM
dp=120 Pa, Pel=120W: dp=200 Pa, Pel=150M. M
i S< \
Wentylator dachowy WD2 n Wentylator dachowy WD4 np. typ W<_¢s er 7
firmy Harmann o wydajnos firmy Harmann o wydajrosee65.m7/h,\
dp=120 Pa, Pel=100W. dp=200 Pa, Pel=150W. W P
Wentylator dachowy WDS np. typ ewer HUSCIE |
firmy Harmann o wydajnosci 101 m m¥/h, |
dp=120 Pq, Pel=100W. ~ A
i 5 : b , ”
Wentylator %o:oé\%&m np. typ Viewer 47 S ,,\\,u Mwiwwﬂﬁ g m
e ¥ T o T T firmy Harmann. ¢ wydajnosci 190 my/h, ™ A
L) dp=120-Pa- Pel=100W-— — — — — ! Lo
m _‘ e e e e e e lfj o e e e e o lfj B ‘} C: 1 U u LCI= 129y, J 7W m
m , | E— il ! !
” 7 7 7 7 7 | r=1 7 m
|l N ! 1N
! | | | Vn TR /h] |l 238 POV, GOsy. |
W , Vw: 30m*/h L\: 7.,:.___%. 3 I
]! | | | SLAMEN] N Vn:160m’/h] |
ol RIS Ve 70w
aik | | | A 0 Il
! | L H ,, , |
| I !
]! | | | |1 278 |magAZYN .
] I s
Al | | | | (T
W W : 3 WLl |
] | | | Zejscie ukadu W1 ng || L Ro/h B
| ” 7 7 7 poziom pigtra. ” o Y = e e \” W
m | Rl —F—— \\ | m
| [ S/ | |
I | | I _— i
| | | i iR
B | | | il .
] BRI e
| | 7 7 7 ! ”I_,\V | ”
| ! , ” m |
i | | | otk IR
] | ” W 1o
i | | | il iR
| i s
W , B R |
i | | | Al Vn: 320m’/h i1
W i | | | i ” W Vw: 320m’ /h i W
| , , | [ |
] | | | H— "
| A N
B | | | | ” | 1
! ! . B W
m | | | | Zejscie ukladu N1 | ” |
| | poziom pietra. Il
= — — - 4+ |
e e RS RS® ; W

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi rysunkami
instalacji sanitarnych 1j. instalacjq centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego oraz wod—kan.,

2. Lokalizacje nawiewnikow i wywiewnikow dopasowa¢ do siatki
stropu podwieszanego,

3. Umozliwic dostep do elementéw wymagajgcych obstugi,

4. Klapy przeciwpozarowe odcinajgce nalezy montowa¢ zgodnie
z aprobatami producenta tych klap,

9. Wszystkie przewody wobec, ktérych istniejq wymagania
odpornosci przeciwpozarowej nalezy zaizolowa¢ przeciwpozarowo
odpowiednio do Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania
odpowiedniej klasy El,

6. Przejscia przewoddw przez przegrody nie bedgce
oddzieleniem pozarowym nalezy uszczelnic,

7. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz
przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy
zainstalowa¢ przepustnice regulacyjne,

8. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie wg opisu
technicznego,

9. Maksymalna dtugosc przewodu elastycznego (flex) do
padiqcznia nawiewnikow, wywiewnikow, zaworéw wentylacyjnych
nie moze przekracza¢ 1500mm,

10. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje do
ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WTWIO
Zeszyt 5, COBRTI Instal,

11. Ksztaltki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miarg postepu
prac instalacyjnych. Nalezy liczy¢ sie z mozliwosciq dopasowania
niektorych ksztatetek wentylacyjnych bezposrednio na budowie.
12. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywac
bezposrednio na budowie.

135. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu
budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tqcznie z opisem
technicznym.

14, Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowa¢
zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.

LEGENDA:

przewody nawiewne — uktad N1
— przewody nawiewne — uklad N2
przewody wywiewne — uklad W1
przewody wywiewne — uktad W2
— przewody wywiewne — uklad W3
przewody wywiewne — uklad W4
przewody wywiewne — ukfad W5
przewody wywiewne — uktad W6
— przewody wywiewne — uklad WC1
przewody wywiewne — uklad WC2
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z pozostatymi rysunkami

UKEAD WENTYLACYINY NT=W1 s

UKEAD WENTYLACYINY Wa

CENTRALA' NAWIEWNO—-WYWIEWNA:

= wymiennik %_O_Moﬁoq\. ﬁw%”wxjgo_._oﬁ W02 UKEAD WENTYLACYINY W3 instalacji sanitarnych tj. instalacjq centralnego ogrzewania,
— nhagrzewnica glikol o = . . _
- pusta sekcja na chiodnice freonowg WENTYLATOR DACHOWY ciepta hR.wo:3.0_8_8.3@9.u oraz <<oa. _8,:.\, o
- fitry FU4 Vi=180 m¥h 2. Lokalizacje nawiewnikdw i wywiewnikdw dopasowa¢ do siatki
Wyrzutnia stropu podwieszanego,
.  Vwr=5850 mi/h 7 dachowa 3. Umozliwic dostep do elementdw wymagajgcych obsfugi,
=740 mh _ Czerpnia Dach ) Dach 4. Klapy przeciwpozarowe odcinajgce nalezy montowa¢ zgodnie
2 .
5850 _ Vew=7540 mh 7 dachowa v Poddasze z %838.3_ producenta tych _A_mp o .
5. Wszystkie przewody wobec, ktdrych istniejg wymagania
Poddasze Poddasze . L . . . A
vl o%oao%._ przeciwpozarowej nalezy Nn_No_o,%o przeciwpozarowo
Pietro odpowiednio do Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania
Doch odpowiedniej klasy El
o\l Pietr howieen: : .
Poddasze P vl 6. nﬂew.o_o EN.msoaos przez QNSS&.j_m bedgce
2% Parter oddzieleniem pozarowym nalezy uszczelnic,
~ =30 7. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz
przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy
= lejscie na strych - _Ao%\ﬁ - >awm\<ﬁs zainstalowa¢ przepustnice regulacyjne,
r r Przebieralnia chfopcow Przebieralnia dziewczqt 8. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie wg opisu
~= \Vn=40m¥h, Vw=40m¥h ~= \n=160m/h, Viw=70mh ~= \n=320m¥h, Vw=320mh b o 015 P 0/ ¢ o rrewo <o ylacyj y zai icznie wg opi
== \w=90m’/h == \w=90m%h 9
9. Maksymalna dtugos¢ przewodu elastycznego (flex) do
podigcznia nawiewnikow, wywiewnikw, zawordw wentylacyjnych
Poddasze nie moze przekracza¢ 1300mm,
%l § 10. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje do
e Pom. porzqdkowe ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WTWIO
: — : : 0/ Zeszyt 5, COBRTI Instal,
- Mw_w\_wm&_:o - ”B\Mw - ”wx_o\_%ﬁﬁoa - Mo“_%m%%aoé - ww_ﬂ\_w_wég - wm_%@_a_ssz == Vw=10m’h w3 Cfﬁ\r >_Hv <<WZ.73/ > O/ﬂ gZ/ﬂ << uﬁ 11. Ksztaltki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miarg postepu
~= \n=750m¥h, Vw=750m/h ~ V=255, V=80 ~ \n=80m%h, V=80 ~ \n=470mh, V=220 ~ \n=930m¥h, Vw=930mh ~ \n=930mh, V=930 WENTYLATOR DACHOWY prac instalacyjnych. Nalezy liczy¢ sie z mozliwosciq dopasowania
Vh=290 mh niektorych ksztatetek wentylacyjnych bezposrednio na budowie.
W2/ 12. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiqzywa¢
. Parter bezposrednio na budowie.
7 | it Dach o .. .
%l &&m )\ 13. Niniejszy .chsm.x stanowi integraing cz6s¢ @8_.%:
Poddasze budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go fqcznie z opisem
technicznym.
Poddasze . . . o . . .
14. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
== Pokdj pielegniarski = Magazyn == Pokdj trenerdw = Komunikacia == Przedsionek == Przedsionek == Pokdj nauczycielski = 5zatnia == Klatka schodowa Pom. porzqdkowe 2 . © Preyle . ! . 0] en 'qzan! .
nr 0/11 ar 0/10 nr 0/9 nr 0/12 nr 0/16 0/19 0/24 0/13 0/2 nr 0/5 Pietro 8%98:.@ _ g%:o_oa_ow%.:o_mu\ U@NE@_@%_Q konsultowac i
== \n=100mh, Vw=100n/h Vn=100m¥h, ~= \n=180m"h, Vw=110m/h = Vn=270mh, Vi=395m"/h \Vn=280m/h, \n=290mVh ~= Vn=150mh, Vw=150mh ~= \n=170m¥h, Vw=170m"h ~= \n=250m¥h, Vw=200m7h = Vu=10m/h Pt zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.
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ot . e L FGENDA:
G ) | Piwico
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Natryski- chfopcow Natryski —— = przewody nawiewne — uklad N2
— nr0/18 r0/20 ——  — przewody wywiewne — ukfad W1
- __Mﬂoﬁ_v%% Viw=140mi/h Viw=150m7h —— - przewody wywiewne — uktad W2
-y a0 Porn. porzadkowe ——  — przewody wywiewne — ukfad W3
Vn=8lrh, V=30 o o\wﬂ ! — przewody wywiewne — uktad W4
== \y=50m’h ——  — przewody wywiewne — ukfad WS
——  — przewody wywiewne — ukfad W6
——  — przewody wywiewne — uktad WC1
——  — przewody wywiewne — ukfad WC2
CENTRALA NAWEWNO-WYWEWNA: _ WD4 WD1
I WD6
UKEAD WENTYLACYINY N2-W2 o UKEAD WENTYLACYINY WCT UKEAD WENTYLACYINY WC? UKEAD WENTYLACYINY W6
- nagrzewnica glikol 40% V=465 moh Vn=475 mh WENTYLATOR DACHOWY
— pusta sekcja na chiodnicg freonowg =465 mj/ - V=190 m¥h
~ filtry EU4
Wyrzutnia
Dach Dach
m _ Vr=4320 | dohove_ | o ‘ Doch
Vh=4320 m/h - | Crerpric Poddasze Poddasze e
oaaasze
- dach
Vw=4320 mih - Von=4320 mh v i Poddasze \\\w\V\Q\%mm
7 .\
| Dach Magazyn
V000|777 2/39
Poddasze — <Sum03m\:
WC (Niep.) WC (M) We (K) WC (M) We (K)
nr 0/32 nr 0/31 nr 0/33 nr 0/34 nr 0/33
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