PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Sadowa7b/5, Kielce
Danuta Jaroszy niska - Ziach

KOSZTORYS INWESTORSKI
ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa szkotly o budowe segmentu sportowo - dydaktycznego
ADRES INWESTYCJI  : Niestachéw 271, gm. Daleszyce
INWESTOR . Gmina Daleszyce
ADRES INWESTORA @ PI. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
BRANZA : budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Aldona Mieczkowska
DATA OPRACOWANIA : 2017-03
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccoeeiieriiiiieiniieeeieee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Ogétem warto$é kosztorysowa rob6t zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

2017-03



PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.21

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1/45214200-2 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0126-01 spycharek
33,5*28 m?2 938,000
RAZEM 938,000
2|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m2
d.1/0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci - do gr. 20cm
poz.1l m2 938,000
RAZEM 938,000
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w gr.kat.I-Il z |m3
d.1/0207-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
18,215*25*2,2+9*22,16%(2,77+1,85)/2+8,2*16,1*2,43+7*7*1,83 m3 1 873,010
RAZEM 1 873,010
4/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1/0214-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1I
Krotnos¢ = 24
poz.3-poz.5 m3 942,800
nasypy -64,655 m3 -64,655
RAZEM 878,145
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m - |m3
d.1/0230-01 zasypanie wraz z ubiciem przestrzeni miedzy $ciang fundamentowg a sciang wy-
analogia kopu
p0z.3-18,2*24*1,4-p0z.6-p0z.7-p0z.8-p0z.9-p0z.10-p0z.11-p0z.14-p0z.13-p0z.12- |m3 930,210
poz.15-109,87
RAZEM 930,210
2|45223500-1 |ROBOTY FUNDAMENTOWE
6/KNR 2-02 Podkfady z piasku na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
L2 0,1*0,6*(4,76+3,6+24,66-9,65) m3 1,402
t2a 0,1*1,4*4,5 m3 0,630
£10 0,1*0,5*(5,81+6,085+2,6+4+2,86+4,76+4,48*2+5,6) m3 2,034
wstegi pod 0,15*0,55*(5,81+5,29+4,575*2+1,67+1,06+1,39+7+5,77+6+2,66+4,64+1,3*2+ m3 7,521
Scianki 3,19+4,3+6,2+9+2,56+1,81+3,42+4,05+2,5+1,09)
L7 0,1*0,8*6,655 m3 0,532
£8 0,1*0,7*(6,3+24,66) ms3 2,167
£12 0,1*0,7*13,03 m3 0,912
£3 0,1*1,2*(4,8+10,5*2+16,40) ms3 5,064
4 0,1*1%(4,5+3,8+1,8+5,655+5,4) m3 2,116
t5 0,1*1,1*5,4 ms3 0,594
L6 0,1*0,9*6,3*2 m3 1,134
£10 0,1*0,5*4,8 m3 0,240
L2 0,1*0,6*(4,8+9,65) m3 0,867
£3 0,1*1,2*6 m3 0,720
L6 0,1*0,9*4,8 m3 0,432
L14 0,1*1,4*9,65 m3 1,351
L1 0,1*1,5*3,18 m3 0,477
£11 0,1*1,5%(4+2,89) m3 1,034
£13 0,1*1,5*12,50 m3 1,875
t14 0,1*1,4*(24,66-9,65) m3 2,101
£15 0,1*1,8*12,50 m3 2,250
fundament 0,1*1,83*3,56 m3 0,651
pod kociot
F4 0,8*0,8*0,1 m3 0,064
F2 1*1,4*0,1*5 m3 0,700
F1 1*1,8*0,1*5 m3 0,900
F3 1*2,6*0,1*8 m3 2,080
RAZEM 39,848
7|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - gr. 10cm B-10 m3
d.2|1101-01
poz.6 m3 39,848
RAZEM 39,848
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.2|0204-01 niem pompy do betonu
F4 0,8*0,8*0,6 m3 0,384
RAZEM 0,384
9|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.2|0204-02 niem pompy do betonu
F2 1*1,4*0,6*5 m3 4,200
RAZEM 4,200
10|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.2/0204-03 niem pompy do betonu
F1 1*1,8*0,6*5 ms3 5,400
F3 1*2,6*0,6*8 m3 12,480
RAZEM 17,880
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- |m3
d.2/0202-01 niem pompy do betonu
L2 0,4*0,6*(4,76+3,6+24,66-9,65) ms3 5,609
t2a 0,4*1,4*4,5 m3 2,520
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£10 0,4*0,5%(5,81+6,085+2,6+4+2,86+4,76+4,48*2+5,6) m3 8,135
wstegi pod 0,15*0,55*(5,81+5,29+4,575*2+1,67+1,06+1,39+7+5,77+6+2,66+4,64+1,3*2+ m3 7,521
Scianki 3,19+4,3+6,2+9+2,56+1,81+3,42+4,05+2,5+1,09)
RAZEM 23,785
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- |m3
d.2/0202-02 niem pompy do betonu
L7 0,4*0,8*6,655 m3 2,130
£8 0,4*0,7*(6,3+24,66) m3 8,669
£12 0,4*0,7*13,03 m3 3,648
RAZEM 14,447
13|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastosowa- |m3
d.2|/0202-03 niem pompy do betonu
£3 0,4*1,2*(4,8+10,5*2+16,40) m3 20,256
4 0,4*1%(4,5+3,8+1,8+5,655+5,4) m3 8,462
t5 0,4*1,1*5,4 m3 2,376
L6 0,4*0,9*6,3*2 m3 4,536
RAZEM 35,630
14|KNR 2-02 tawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, szerokosci do 2 m - z zastosowaniem |m3
d.2|/0202-05 pompy do betonu
£10 0,4*0,5*4,8 m3 0,960
L2 0,4*0,6*(4,8+9,65) m3 3,468
£3 0,4*1,2*6 m3 2,880
L6 0,4*0,9*4,8 m3 1,728
£14 0,4*1,4*9,65 m3 5,404
RAZEM 14,440
15|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-04 waniem pompy do betonu
L1 0,4*1,5*3,18 m3 1,908
£11 0,4*1,5*(4+2,89) m3 4,134
£13 0,4*1,5*12,50 m3 7,500
L14 0,4*1,4*(24,66-9,65) m3 8,406
£15 0,4*1,8*12,50 m3 9,000
RAZEM 30,948
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-02 ne
(308,67+233,05+298,07+529,96+1516,25)/1000 t 2,886
RAZEM 2,886
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2|0290-01
283,27/1000 t 0,283
RAZEM 0,283
18|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem m?2
d.2|0207-02 pompy do betonu
poz. 4.3 0,63*12,75 m2 8,033
poz. 4.4 2,63*12,75 m?2 33,533
poz. 4.5 0,83*(24,81*2-9,75+3,18)+2,43*9,75 m2 59,424
poz. 4.6 0,93%(6,805+4,945+4,83*2+3,385+2,83+3,235+2,93*2) m?2 34,150
poz. 4.8 4,43*12,96 m2 57,413
poz. 4.9 2,93%(1,63+5,35+9+2,955*2)+2,1*(6*2+9,75)+0,93*(2,4*3+3,18+3,05+3,235+4,55) |m2 129,543
poz. 4.9.1 3,06*3,55 m?2 10,863
poz. 4.9.2 2,13*8,75 m?2 18,638
poz. 4.10 1,33*(8,56+3,25+6,05*2+22,66+2,8*2+3,55*2+4,17)+0,88*2*2 m?2 87,895
RAZEM 439,492
19|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- |m2
d.2/0207-07 niem pompy do betonu - do gr. 25cm B25
Krotnos¢ = 17
poz.18 m?2 439,492
RAZEM 439,492
20/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2|0290-02
(166,56+740,40+1910,23+182,10+1062,04+3375,04+6,17+230,39+655,68+ t 8,647
68,49+250)/1000
RAZEM 8,647
21/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci ponad 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2|0201-04 waniem pompy do betonu - fundament pod kociot
analogia
1,83*3,56*0,5 m3 3,257
RAZEM 3,257
3/45223500-1 |SCIANY OPOROWE
22|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.3/0207-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
2,5%(1,7+1,79)*(18,3)+2,5*1,79*(5+2)+(3,08+0,8)/2*9,65*2+1,5%(1,6*3) m3 235,635
RAZEM 235,635
23|/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-1V
Krotnos¢ = 24
poz.22-poz.24 m3 54,106
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RAZEM 54,106
24|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m - |m3
d.3/0230-01 zasypanie wraz z ubiciem przestrzeni miedzy $ciang fundamentowg a sciang wy-
analogia kopu
p0z.22-p0z.25-p0z.26-p0z.27 m3 181,529
RAZEM 181,529
25/KNR 2-02 Podkfady z piasku na podtozu gruntowym m3
d.3|1101-07
0,1*(1,7*(18,3+5+2)+2*9,65+1,6*3) m3 6,711
RAZEM 6,711
26 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr. 10cm B-10 m3
d.3|1101-01
poz.25 m3 6,711
RAZEM 6,711
27|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-04 waniem pompy do betonu
0,4*1,7*(18,3+5+20)+2*0,4*(9,65+2)+0,4*1,6*3 m3 40,684
RAZEM 40,684
28/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem m2
d.3]/0207-02 pompy do betonu B25
2,5%(18,3+5+2)+(3,08+0,8)/2*9,65+3,08*1,66 m?2 87,084
RAZEM 87,084
29/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastosowa- |m?2
d.3/0207-07 niem pompy do betonu - do gr. 25cm B25
Krotnos¢ = 17
poz.28 m2 87,084
RAZEM 87,084
30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.3/0290-02
(246,80+723,97+1130,24+100)/1000 t 2,201
RAZEM 2,201
31 Izolacja pozioma taw fundamentowych bitumiczno-polimerowa grubosci 4mm z m2
d.3|kalk. wikasna |gruntowaniem
(0,4*2+1,7)%(14,2+24,32+5+9,17) m?2 131,725
(0,4*2+1,7)*(18,3+5+20)+(0,4+0,24)*(9,65+2) m2 115,706
(0,4*2+1,6)*3 m?2 7,200
RAZEM 254,631
32/KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja $cian zelbetowych oporowych - izolacja na bazie poli- |m?2
d.3/0104-01 merowo - bitumicznej gr.4mm
analogia
(2,5%(18,3+5+2)+(3,08+0,8)/2*9,65+3,08*1,66+2,2*(1,6+3))*2 m2 194,408
RAZEM 194,408
33/KNR 0-17 Izolacje Scian oporowych z ptyt styropianowych twardych - gr. 5cm m?2
d.3/2609-01
analogia
1,2%(2+18,3+5+9,65+2+1,6+3) m?2 49,860
RAZEM 49,860
34/KNR 0-17 przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.3|2609-06
poz.33 m?2 49,860
RAZEM 49,860
35/KNR 2-02 Zabezpieczenie izolacji z folii kubetkowej m?2
d.3/0607-03
2,5%(18,3+5+2)+(3,08+0,8)/2*9,65+3,08*1,66+1,5%(1,6+3) m?2 93,984
RAZEM 93,984
36 KNR 2-02 Dylatacje - np. tasma dylatacyjna m
d.3|1913-01
3,08+2 m 5,080
RAZEM 5,080
4/45320000-6 |IZOLACJE PODZIEMIA
37 Izolacja pozioma pod fundamentem bitumiczno-polimerowa grubosci 4mm z grun- |m?2
d.4|kalk. wikasna |towaniem
poz.7/0,1*2 m?2 796,960
RAZEM 796,960
38 Przeciwwilgociowa izolacja $cian zelbetowych fundamentowych, taw i stép funda- |m?2
d.4|kalk. wlasna |mentowych - izolacja na bazie polimerowo - bitumicznej gr.4Amm
Sciany p0z.18*2 m2 878,984
F4 4*0,8*0,6 m?2 1,920
F2 (1+1,4)*2*0,6*5 m?2 14,400
F1 (1+1,8)*2*0,6*5 m?2 16,800
F3 (1+2,6)*2*0,6*8 m?2 34,560
L2 (0,4*2)*(4,76+3,6+24,66-9,65) m?2 18,696
t2a 0,4*2*4,5 m?2 3,600
£10 0,4*2*(5,81+6,085+2,6+4+2,86+4,76+4,48*2+5,6) m?2 32,540
wstegi pod 0,15%2*(5,81+5,29+4,575*2+1,67+1,06+1,39+7+5,77+6+2,66+4,64+1,3*2+3,19+ |m?2 27,348
Scianki 4,3+6,2+9+2,56+1,81+3,42+4,05+2,5+1,09)
L7 0,4*2*6,655 m?2 5,324
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£8 0,4*2%(6,3+24,66) m2 24,768
£12 0,4*2*13,03 m2 10,424
£3 0,4*2*(4,8+10,5*2+16,40) m2 33,760
L4 0,4*2*(4,5+3,8+1,8+5,655+5,4) m2 16,924
£5 0,4*2*5,4 m2 4,320
L6 0,4*2*6,3*2 m2 10,080
£10 0,4*2*4,8 m2 3,840
2 0,4*2*(4,8+9,65) m2 11,560
£3 0,4*2*6 m2 4,800
L6 0,4*2*4,8 m2 3,840
£14 0,4*2*9,65 m2 7,720
L1 0,4*2*3,18 m2 2,544
£11 0,4*2%(4+2,89) m2 5,512
£13 0,4*2*12,50 m2 10,000
£14 0,4*2*(24,66-9,65) m2 12,008
£15 0,4*12,50 m2 5,000
RAZEM 1 201,272
39/ KNR 0-17 Izolacje scian fundamentowych z plyt styropianowych twardych - np. styrodur gr.  |m2
d.4/2609-01 12cm
analogia
poz. 4.3 0,63*12,75 m2 8,033
poz. 4.5 0,83%(24,81*2-9,75+3,18)+2,43*9,75 m2 59,424
poz. 4.6 0,93%(6,805+4,945+5,08) m2 15,652
poz. 4.9 2,93*3+2,1*9,75+0,93*(6+3,18) m2 37,802
poz. 4.10 1,33*(3,35+4,5+6,65+6,3) m2 27,664
RAZEM 148,575
40|KNR 0-17 przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.4/2609-06
poz.39 m2 148,575
RAZEM 148,575
41|KNR 2-02 Zabezpieczenie izolacji z folii kubetkowej m2
d.4|0607-03
poz.39 m2 148,575
RAZEM 148,575
5/45211341-1 |KONSTRUKCJA NADZIEMIA
5.1 Sciany
42|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wysokosci do 4.5 m z bloczkéw wapien- |m?2
d.5.1/0117-01 no-piaskowych drgzonych typu 2 NFD grubosci 25 cm
wewnetrzne |24,3*3,06+(12,12-6,635)*8,5 m2 120,981
hali
zewnetrzne - |2,5*24,72+13,07*2,6 m2 95,782
pod
zewnetrzne |13,06*6+13,07/2*1,75+25,13*6+13,07*1,14+1/2*13,07*1,75+14,94*4,8+1/2*10,61* |m2 837,220
1,63+4,29*15+1/2*(5,8+7,85)*13+1/2*13*1,4+(5,7+6,2)/2*3,8+3,7*4,6+1/2*3,8*
1,4+8,2*4,5+6,17*3,07+6,66*6,8+13,25*3,5+4,69*3,9+6,9*6,8+3,23*3,7+1,93*2,6+
4,7*2,81+3,2*(3,6+3,18*2+3,35)
wewnetrzne | 3,06%(6,3+7,455+4,46+4,8+4,25+9+6,3+2,86*2+2,65*2+2,93+4,25+5,08)-1,35*2,2- |m2 335,790
zaplecza 0,9*2,02*3-2*2,2+3,06*(12,2+16,065+4,25+8,75+9,775)-0,9*2,02*3-3*1,2
minus otwory |-(3,8*1,85*3+2*1,85+1,6*1*2+1,6*1,5+4,4*1,85+3,7*1,85*4+1,2*1 5+2,4*1,85*4+ |m2 -181,590
2,4*1+3*1,2+1,2*1,85+4,5*3,05+2,5*3,05+2*2,5+2*1*8+2*1,4*4+2*4*4+1*2,35)
RAZEM 1 208,183
43|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.5.1/0126-05
N/120 6 m 6,000
N/150 4 m 4,000
N/180 6 m 6,000
N/240 28 m 28,000
D/120 18 m 18,000
D/150 16 m 16,000
D/180 2 m 2,000
RAZEM 80,000
44|KNR 2-02 kanaly wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.5.1/0122-05
9*3,5*3 m 94,500
RAZEM 94,500
45|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm B25 m3
d.5.1|0212-12
0,25*0,34*12,73*2+0,25*0,3*24,84*2+0,76*0,25*(24,84*2+12,73*2)+70,4*0,25* m3 43,580
0,23+271,7*0,25*0,23+0,25*0,665*(12,16+10,35)
RAZEM 43,580
46 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.5.1/0290-02 ne
(136,75+45,41+79,28+16,91+2544,12+186,77+47,16+125,03+1264,63)/1000 t 4,446
RAZEM 4,446
47/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.5.1/0314-05 belek stalowych HEB 200 mm cigezar 358,605kg
5,85 m 5,850
RAZEM 5,850
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48|KNR 2-02 Dylatacja z ptyt styropianowych pionowe gr. 5cm m?2
d.5.1/0609-10
analogia
1*5,5*2 m?2 11,000
RAZEM 11,000
5.2|45223500-1 |Stropy
49|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do  |m2
d.5.2/0216-02 betonu B25
poz. 2.1/B 82,27 m?2 82,270
poz. 2.2/B 179,4 m2 179,400
poz. 2.3/B 18,29 m?2 18,290
poz. 2.4/B 189,4 m2 189,400
poz. 2.5/B 187,9 m?2 187,900
poz. 2 107,6 m?2 107,600
RAZEM 764,860
50 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pty- |m2
d.5.2/0216-05 ty - z zastosowaniem pompy do betonu - do gr. 23 cm
Krotnos¢ = 8
poz.49 m?2 764,860
RAZEM 764,860
51 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane - t
d.5.2/0290-02 zbrojenie stropow
(3087,75+24,13+43,04+1133,07+256,23+2991,04+38,43+2615,67+24,13+39,82+ |t 11,862
1608,53)/1000
RAZEM 11,862
52|/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z |m3
d.5.2|/0210-02 zastosowaniem pompy do betonu
poz. 3.12/B  |0,25*1,21*3,45 m3 1,044
RAZEM 1,044
53|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z |m3
d.5.2/0210-03 zastosowaniem pompy do betonu B25
poz. 3.4/A 0,25*0,53*3,43 m3 0,454
poz. 3.5/A 0,25*0,53*3,15 m3 0,417
poz. 3.6/B 0,25*0,53*(4,8+4,5+4,8) m3 1,868
poz. 3.7/B 0,25*0,53*4,8 m3 0,636
poz. 3.8/B 0,25*0,53*4,8 m3 0,636
poz. 3.3/B 0,25*0,53*5,96 m3 0,790
poz. 3.1/B 0,25*0,53*3,5*4 m3 1,855
poz. 3.5/B 0,25*0,53*4,65*3 m3 1,848
poz. 3.5.1/B |0,25*0,53*4,05 m3 0,537
poz. 3.4/B 0,25*0,53*4,775 m3 0,633
poz. 3.2/B 0,25*0,53*2,4*5 m3 1,590
poz. 3.11/B  |0,25*0,53*3,15 m3 0,417
poz. 3.13/B  |0,25*0,75*4,05 m3 0,759
poz. 3.15/B  |0,25*0,63*3 m3 0,473
poz. 3.14/B  |0,25*0,85*4,8 m3 1,020
RAZEM 13,933
54 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z |m3
d.5.2|/0210-05 zastosowaniem pompy do betonu
poz. 3.1/A 0,25*0,3*2,25 m3 0,169
poz. 3.2/A 0,25*0,3*1,45 m3 0,109
poz. 3.3/A 0,25*0,3*2,25 m3 0,169
poz. 3.9/B 0,25*0,3*1,2 m3 0,090
poz. 3.10/B__ |0,25*0,3*1,36 m3 0,102
RAZEM 0,639
55|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z |m3
d.5.2/0210-04 zastosowaniem pompy do betonu B25
poz. 3.16/B  |0,25*0,4*5,8 m3 0,580
RAZEM 0,580
56 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.5.2/0290-02
(12,21+50,17+31,12+126,59+4,22+97,46+220,39+14,78+711,46)/1000 t 1,268
RAZEM 1,268
5.3 Stupy
57 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.5.3/0208-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
poz. 4.1/A 0,38*0,3*8,2*10 ms3 9,348
poz. 4.1.1/A |0,38*0,3*8,9*2 m3 2,029
poz. 4.1.2/A |0,38*0,3*9,3*2 ms3 2,120
poz. 4.1.3/A |0,38*0,3*10,10*2 m3 2,303
poz. 4.1.4/A |0,38*0,3*10,90*2 ms3 2,485
poz. 4.4/B 0,25*0,485*7,76 m3 0,941
poz. 4.5/B (0,295+0,545)*3,17 ms3 2,663
poz. 4.6/B (0,235+0,485)*3,17 m3 2,282
RAZEM 24,171
58/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.5.3/0208-02 du do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
poz. 4.2/A 0,25*0,25*4,08 ms3 0,255
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poz. 4.2/B 0,25*0,25*4,23 m3 0,264
poz. 4.2/A 0,25*(0,25+0,5)*8,06 m3 1,511
poz. 4.3/B 0,25*0,25*6,38 m3 0,399
poz. 4.7/B 0,25*0,25*3,17*2 m3 0,396
RAZEM 2,825
59|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.5.3/0208-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - trzpienie
T1/A 0,35*0,3*9,78 m3 1,027
T1.1/A 0,35*0,3*10,9*2 m3 2,289
T2/A 0,35*0,3*10,42*2 m3 2,188
T2.1/A 0,35*0,3*12,42*2 m3 2,608
T3/IA 0,35*0,3*10,945 m3 1,149
T3,1/A 0,35*0,3*12,945 m3 1,359
T 4/A 0,35*0,3*9,91 m3 1,041
RAZEM 11,661
60 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.5.3/0290-01
(493,29+2685,58+90,06+284,53+94,67+783,74+1390,40+1912,77+311,3+19,64)/ |t 8,066
1000
RAZEM 8,066
6/45211341-1 |SZYB WINDOWY
61 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.6/0205-01
0,4*2,65*2,775 m3 2,942
RAZEM 2,942
62 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem m2
d.6/0207-02 pompy do betonu - B25
2,25%(5,53+3,4+2,02) m?2 24,638
2,25%(5,53+3,4+2,02) m2 24,638
2,05*(5,53+3,4+2,02)*2-1,54*2,28-1,2*2,28*4 m?2 30,440
RAZEM 79,716
63/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastosowa- |m?2
d.6/0207-07 niem pompy do betonu - do gr. 15cm - B25
Krotnos¢ = 7
p0z.62-p0z.64 m2 55,078
RAZEM 55,078
64 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastosowa- |m?2
d.6/0207-07 niem pompy do betonu - do gr. 15cm - B25
Krotnos¢ = 17
2,25%(5,53+3,4+2,02) m?2 24,638
RAZEM 24,638
65|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad |m3
d.6/0210-06 16 - z zastosowaniem pompy do betonu B25
N1 0,25*0,15*2,05*4 m3 0,308
N2 0,34*0,15*2,05 m3 0,105
RAZEM 0,413
66|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do  |m?2
d.6/0216-02 betonu
2,05*2,25 m?2 4,613
RAZEM 4,613
67 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pty- [m2
d.6/0216-05 ty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ =5
poz.66 m?2 4,613
RAZEM 4,613
68 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.6/0290-01
(40,78+5,51+24,9)/1000 t 0,071
RAZEM 0,071
69 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.6/0290-02
(519,01+1014,06)/1000 t 1,533
RAZEM 1,533
7|45223500-1 |KLATKI SCHODOWE
70/ KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.plyty - gr. 15cm m?2
d.7/0218-06 Krotnos¢ =7
poz. 5.1/B 1,63*1,71 m?2 2,787
RAZEM 2,787
71/ KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.piyty - gr. 17cm m2
d.7|0218-06 Krotnos¢ = 9
stopnie 1/2*1,63*0,28*30 m?2 6,846
RAZEM 6,846
72|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.7|0290-02
(121,77)/1000 t 0,122
RAZEM 0,122
8 KONSTRUKCJA STALOWA DACHU + POKRYCIE - SALA SPORTOW A
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73|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw t
d.8/0102-06
(1024+214,4)/1000 t 1,238
RAZEM 1,238
74 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw t
d.8|0102-04
2141,6/1000 t 2,142
RAZEM 2,142
75/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.8/0102-02
3286,4/1000 t 3,286
RAZEM 3,286
76 Konstrukcja stalowa dachu - Il stopien oczyszczenia powierzchni, farba podktado- |t
d.8|kalk. wikasna |wa miniowa 2x+emalia ogélnego stosowania3x (kolor do uzgodnienia z Inwesto-
rem i Projektantem
(1,238+2,142+3,286) t 6,666
RAZEM 6,666
77 KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych z ociepleniem mon- |m2
d.8/1001-01 towang metodg tradycyjng +M PLYTA WARSTWOWA z piankg PUR 16cm ( =
0,02-0,025W/mK) wraz z obrébkami
7,2*2*24,85 m?2 357,840
RAZEM 357,840
78/ KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjng - montaz obrébek |m?2
d.8/1003-03 blacharskich do ptyt warstwowych PW8/B - pas podrynnowy
24,85*2*0,4 m?2 19,880
RAZEM 19,880
79/NNRNKB 202 |(z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtycho  |m
d.8/0519-03 $r. 12 cm
4*8,52 m 34,080
RAZEM 34,080
80|NNRNKB 202 |(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pétokrag- |m
d.8/0517-04 tych o ér. 15 cm
analogia
24,85*2 m 49,700
RAZEM 49,700
81 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka m2
d.8|0410-01
24,85*2*0,5+7,2*2*0,5 m?2 32,050
RAZEM 32,050
82|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m2
d.8|0541-02
analogia
poz.81 m2 32,050
RAZEM 32,050
83 Ptotki $niegowe m
d.8|kalk. wkasna
24,85*2 m 49,700
RAZEM 49,700
9|45261000-4 |DACH - POKRYCIE
84|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.9/0408-05 tarcicy nasyconej
7x20cm 0,07*0,2*343,25 m3 4,806
RAZEM 4,806
85/KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarci-|m3
d.9/0408-03 Cy nasyconej
7x20cm 0,07*0,2*4,6 m3 0,064
RAZEM 0,064
86 KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9/0406-02 drew.
14x14cm 1,13 m3 1,130
drew.
RAZEM 1,130
87|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.9/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2,16 m3 2,160
drew.
RAZEM 2,160
88/ KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.9/0407-03 nasyc. drew.
1,76 m3 1,760
drew.
RAZEM 1,760
89 KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 25x40 mm, z tarcicy nasyconej m?2
d.9|0410-03
poz.96 m?2 277,908
RAZEM 277,908
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90|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.9/0613-03 na sucho - jedna warstwa 5cm pomiedzy tatami
poz.91 m?2 277,908
RAZEM 277,908
91|KNNR 2 I1zolacja z folii paroprzepuszczalnej m2
d.9|0604-02
analogia
poz.96 m?2 277,908
RAZEM 277,908
92 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.9|0613-03 na sucho - jedna warstwa 20cm pomiedzy krokwiami
poz.91 m2 277,908
RAZEM 277,908
93/ KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 25x40 mm, z tarcicy nasyconej impregnowanej |m2
d.9/0410-03
poz.91 m?2 277,908
RAZEM 277,908
94| KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB gr.15mm m2
d.9|0410-01
analogia
poz.91 m?2 277,908
RAZEM 277,908
95/KNNR 2 Izolacja z folii wiatroszczelnej i paroprzepuszczalnej m2
d.9|0604-02
analogia
poz.96 m?2 277,908
RAZEM 277,908
96 KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi na rgbek stojacy mocowanymi wkretami |m?2
d.9/0522-01 samogwintujgcymi do tat drewnianych wraz z obrébkami dachowymi (m.in. pas
analogia podrynnowy, rynna koszowa, gasior)
6,92*18,7+2*10,27*7,23 m?2 277,908
RAZEM 277,908
97 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.podwojne z ksztalttow.metal.na m2
d.9|2007-04 stropach
6,92*18,7+2*10,27*7,23 m?2 277,908
RAZEM 277,908
98 KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusz- |m?2
d.9|2006-04 tach GKF 12mm
poz.97 m?2 277,908
RAZEM 277,908
99 NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtycho  |m
d.9|0519-03 $r. 12 cm
5*8,52 m 42,600
RAZEM 42,600
100|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6tokrag- |m
d.9/0517-04 tych o sr. 15 cm
analogia
6,84+3,6+9,01+4,15+3,18*3+4,51 m 37,650
RAZEM 37,650
101|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka m?2
d.9|0410-01
0,5%(18,7+6,92*2+10,27*2+7,23*2) m?2 33,770
RAZEM 33,770
102|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.9|0541-02
analogia
poz.101 m?2 33,770
RAZEM 33,770
103 Ptotki $niegowe m
d.9|kalk. wlasna
18,7+10,27*2 m 39,240
RAZEM 39,240
10 ATTYKI
104 |KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z blokéw wapienno-piasko-|m2
d.10{0111-01 wych drgzonych typu 2 NFD grubosci 25 cm - dach nad zapleczem
0,61*(5,02+10,5+2,85) m?2 11,206
RAZEM 11,206
105|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 8cm pionowe - $cia- |m?2
d.10{0609-10 ny attyk
poz.104 m?2 11,206
RAZEM 11,206
106 |KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadows - $ciany (pion i poziom) attyk |m2
d.10/0527-01 dachu
analogia
poz.105+0,4*(5,02+10,5+2,85) m?2 18,554
RAZEM 18,554
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107|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkitadzie betonowym - kazda na- m2
d.10]0527-02 stepna warstwa - z posypka - sciany attyk dachu
poz.104 m?2 11,206
RAZEM 11,206
108 Termokliny 50x50mm przy attykach dachu m
d.10|kalk. wlasna
5,02*2+10,5+2,85+14,6 m 37,990
RAZEM 37,990
109|NNRNKB 202 |(z.1l) deskowanie $cian attyk z ptyty OSB gr.18mm przy attykach dachu m?2
d.10/0420-01
analogia
p0z.105 m2 11,206
RAZEM 11,206
110|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.10|0541-02
0,4%(5,02+10,5+2,85) m?2 7,348
RAZEM 7,348
11/45261000-4 |STROPODACH
111|KNNR 2 Izolacja z folii m?2
d.11/0604-02
analogia
68,1+14,24+26,91 m?2 109,250
RAZEM 109,250
112|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 20cm poziome na  |m?2
d.11/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.111 m?2 109,250
RAZEM 109,250
113|KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadowa - mocowang mechanicznie - |m?2
d.11/0527-01 NRO 2,5mm
analogia
p0z.111+p0z.104 m?2 120,456
RAZEM 120,456
114|KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda na- m2
d.11|0527-02 stepna warstwa - NRO VGR 4kg
p0z.113 m2 120,456
RAZEM 120,456
115|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o |m
d.11/0519-02 $r. 10 cm
3*3,5 m 10,500
RAZEM 10,500
12|45261000-4 |DACH ODWROCONY
116|/KNR 2-02 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blokéw m?2
d.12/0113-01 wapienno-piaskowych drgzonych typu 2 ‘NFD'o wysokosci do 4.5 m - $ciany przy
tarasie
0,53*(4,6*2+16,6) m?2 13,674
RAZEM 13,674
117|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 8cm pionowe - $cia- |m?2
d.12/0609-10 ny attyk
poz.116 m?2 13,674
RAZEM 13,674
118|KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadows - $ciany (pion i poziom) attyk |m2
d.12/0527-01 dachu
analogia
poz.117+0,25*(4,6*2+16,6) m?2 20,124
RAZEM 20,124
119 Termokliny 50x50mm przy attykach dachu m
d.12|kalk. wlasna
4,6*2+16,6*2 m 42,400
RAZEM 42,400
120|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.12|0541-02
0,25*(4,6*2+16,6) m?2 6,450
RAZEM 6,450
121|KNNR 2 Geowloknina m2
d.12/0604-01
analogia
71,25 m?2 71,250
RAZEM 71,250
122|KNNR 2 Membrana dachowa na bazie tworzyw sztucznych (ECB) do pokrywania dachéw |m?2
d.12|/0604-01 ptaskich. Mocowana mechanicznie do podioza, zaktady zgrzewane gorgcym po-
analogia wietrzem. OC PLAN 3020 gr. 2 mm
poz.121 m?2 71,250
RAZEM 71,250
123|KNNR 2 Izolacja z folii PE m2
d.12/0604-01
analogia
poz.121 m?2 71,250
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RAZEM 71,250
124|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych min. gr. 20cm poziome |m?2
d.12/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100
poz.121 m?2 71,250
RAZEM 71,250
125|KNNR 2 Izolacja z folii PE - warstwa rozdzielcza i slizgowa m2
d.12/0604-01
analogia
71,25 m?2 71,250
RAZEM 71,250
126|KNNR 2 Warstwa zabezpieczajgca Bauder Faserschutzmatte FSM 600 m2
d.12/0604-01
analogia
71,25 m?2 71,250
RAZEM 71,250
127|\KNR AT-09 |Warstwa odsaczajgca i drenazowa - Element odsgczajgcy i gromadzgcy wode m2
d.12|0202-02 Bauder DSE 20
analogia
poz.121 m?2 71,250
RAZEM 71,250
128|KNR AT-09 |Wtbknina filtracyjna do dachdw zielonych Bauder Filtervlies FV 125 m2
d.12|0202-02
analogia
71,25 m?2 71,250
RAZEM 71,250
129|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwa wegetacyjna Bauder Pflanzerde do dachéw ekstensyw- |m?2
d.12/0203-01 nych
analogia
poz.121 m?2 71,250
RAZEM 71,250
130|KNR 2-21 Zazielenienie- z sadzonek lub z mieszanki nasion m2
d.12|0401-02
analogia
poz.122 m?2 71,250
RAZEM 71,250
131|NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrggtych o |m
d.12|0519-02 $r. 10 cm
2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000
13 KOMINY
132|KNR-W 2-02 |Kominy spalinowo -wentylacyjne systemowe m
d.13/0128-05
analogia
10,76 m 10,760
RAZEM 10,760
133|KNR 2-02 Obmurowanie kominéw z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.13]0120-02
analogia
(1,4+0,5+2,3+0,5)*2*(3,5+0,75) m?2 39,950
RAZEM 39,950
134|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5¢cm pionowe - ko- |m2
d.13/0609-10 miny
p0z.133 m2 39,950
RAZEM 39,950
135/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nalozenie |m2
d.13]0926-01 na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
poz.136 m?2 39,950
RAZEM 39,950
136|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o m2
d.13]0926-03 fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych - kominy
p0z.133 m2 39,950
RAZEM 39,950
137|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.13]0219-05
1,6*0,7+2,5*0,7 m?2 2,870
RAZEM 2,870
138|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.13]0541-02
poz.137+(1,4+0,5+2,3+0,5)*2*0,25 m?2 5,220
RAZEM 5,220
139 tawy kominiarskie dt. 1,2cm z wspornikami szt
d.13|kalk. wiasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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140 Drabinki kominiarskie szt
d.13|kalk. wiasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
14 SCIANKI DZIALOWE
14.1 Parter, Ip.
141|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.14./0105-02
1
parter 3,05%(1,52+1,09+3,25+3,93+2,305+2,675+13,53+1,5+3,5+1,18+1,755+3,63+2,3+ |m2 308,020
6+4,265+4,285+2,46+2,86*4+16,165+4,025+1+1,55*2+4,685+1,4)
Ip. 3,05%(6,03+3,23*2+1,99+6,75+6,06+4,55) m2 97,112
-otwory -(0,9*2*16+0,8*2*2+1*2,1*2+2*2,2+2*3,05*2+0,9*2*6+1*2) m?2 -65,600
RAZEM 339,532
142|KNR 9-01 Obudowa komina o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.14./0105-02
1|analogia
3,05*2*(0,8+0,665) m?2 8,937
RAZEM 8,937
143|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m?2
d.14./0105-01
1
parter 3,05%(1,3+2,165+1,18+1,28+1,8+1,285+1,55+1,08) m?2 35,502
Ip. 3,05%(1,53+4,55+1,4*3+1,795*2) m2 42,304
-otwory -(0,8*2*6+0,9*2+0,8*2*5) m?2 -19,400
RAZEM 58,406
14.2 OBUDOWY G-K
144|\KNR 2-02 Obud. pionéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.dwuwarstw.55-02 p. |m?2
d.14.12004-03 poz.
2|analogia
3,05%(2,445+0,42*2+0,46+0,6) m?2 13,252
RAZEM 13,252
145|KNR 2-02 Obud. pionéw plytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.dwuwarstw.55-02 m2
d.14.12004-03
2|analogia
3,05%(0,48+0,33+0,45*2+0,28*2+0,685+1,205) m?2 12,688
RAZEM 12,688
146|NNRNKB 202 |obudowa kanatéw wentylacji p.poz m2
d.14.12030-02
2|analogia
parter (0,38+0,5)*2,475 m2 2,178
Ip. (0,98+0,5)*10,98+(1,18+0,5)*3,97+4,275+0,5%(5,6+4,21)+(1,05+0,5)*(4,95+4,275) |m?2 62,975
+(1,51+0,5)*1,215+(0,885+0,5)*7,445+(0,6+0,5)*3,475
RAZEM 65,153
147|NNRNKB 202 |obudowa kanatéw wentylacji m2
d.14.12030-02
2|analogia
parter 11,69+1,43+3,35+1,77+4,97+2,9+2,53+2,96+2*(0,85+0,5)+4,33+0,5*(5,6+2,415)+ |m2 108,043
7,33*%(1,1+0,5)+5,75+0,5%(1,675+1,22+1,755)+(0,525+0,5)*3,775+(0,455+0,5)*
2,81+(1,7+0,5)*1,91+(0,38+0,5)*(3+2,27)+(0,485+0,5)*1,67+(0,58+0,5)*2,885+
(0,485+0,5)*1,86+(0,495+0,5)*2,26+(0,3+0,5)*1,855+(0,5+0,5)*1,855+(0,6+0,5)*
8,6+2,2+0,5%(1,53+0,91)+(0,64+0,5)*1,47+(0,34+0,5)*4,135
Ip. 3,4+7,42+4,67+1,77+6,9+(1,205+0,5)*7,885+(0,32+0,5)*4,33+(0,38+0,5)*2,9+ m2 49,291
(1,58+0,5)*2,685
RAZEM 157,334
15/45410000-4 | TYNKI WEWNETRZNE, OKEADZINY
15.1 Parter, |, Poddasze
148|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na scianach i stupach |m?2
d.15./0801-02
1
parter 3,05*%(4,345*2+1,58*2+(3,55+1,93)*2+8,885*2+1,73*2+6,68*2+4,25*2+3,35*2+ m?2 1421,910
7,205*2+4,5*2+3,25*2+2*2+1,4*2+1,09*2+8,55*2+6,03*2+2,55*2+2,17*2+1,0*2+
1,3*4+0,95*2+1,18*4+1,635*2+1,415*2+3,36*2+7,145*2+2,08*2+2,31*2+2,3*2+
10,11*2+1,55+4,365+6*2+6,445+2,9+3,46+1,685*2+4,285*2+2,9*2+2,46*2+1,28*
4+1,3*2+1,095*2+1,705*2+3,04+3+4,25+5,78+16+36,21+8,97+9,4+9,45+14,78+
6,94+23,96+15,98+11,65+5,47)
otwory -(0,8*2*11+0,9*2*39+1*2,1*4+4,5*3,05*3+1,36*2,2*5+2*3,05+1,6*1+1,2*2,2+4,4* |m2 -246,955
1,85+3,7*1,85*2+3*1,85+2*1,85+2,5*3,05*2+2*2,2+2*3,05*2+2,4*1+1,6*1+2*2,2*
3+1*2,35+1,2*1,5)
hala sportowa |8*76,18 m2 609,440
otwory -(2*2,2*2+2*2,5%2+(2*1,4+2*1*2)*4+2*4*4) m?2 -78,000
| pigtro 3,05%(39,05+11,24+7,4+19,51+29,06+15,48+5,53+18,12+22,45+20,82+22,45+ m2 769,363
26,10+15,04)
otwory -(0,9%2*23+0,8*2*8+2*2,35*2+1*2*2+1,55*2,1+3,7*1,85*2+2,4*1,85*2+1,55*2,1+ |m?2 -126,080
1,2*1,85+2,4*1,85*2+3*1,85*2+3*1,2*2)
RAZEM 2 349,678
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149|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na stropach i podcig- |m?2
d.15./0801-04 gach
1
parter 5,92+49,28+13,03+32,11+6,29+1,43+49,36+11,69+3,21+24,15+3,78+28,77+ m2 403,910
40,12+7,06+6,93+2,9+11,59+1,77+4,97+24,49+4,61+5,28+2,53+9,74+2,96+
28,78+15,19+4,1+1,87
| pietro 57,42+7,41+3,4+7,42+51,21+4,57+1,77+6,8+30,48+13,44+29,95+37,80+13,93 m?2 265,600
RAZEM 669,510
150 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.15./1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
parter 3,05%(2,565*2+2,17*2+1,01*2+1,3*4+0,95*2+1,18*4+1,635*2+1,415*21,28*4+1,3* |m2 656,959
2+1,095*2+1,705*2+3,04+3+4,25+5,78+16+9,45+14,78+6,94+11,65)-0,9*2*16-
0,8*2*10
| pietro 3,05*%(7,4+19,51+15,48+18,12)-0,9*2*8-0,8*2*8 m2 157,356
RAZEM 814,315
151|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zapra- |m?2
d.15./0840-06 wie klejowej
1
p0z.150 m2 814,315
RAZEM 814,315
16/45430000-0 |PODLOZA | POSADZKI
16.1 Sala sportowa
152|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - piasek m3
d.16.|1101-07
1
p0z.157*0,3 m3 88,713
RAZEM 88,713
153|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - piasek m3
d.16.|1101-07
1
p0z.157*0,2 m3 59,142
RAZEM 59,142
154|KNNR 1 Zageszczanie podktadow z piasku zageszczarkami m3
d.16.|0408-03
1|analogia
p0z.152+p0z.153 m3 147,855
RAZEM 147,855
155/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym zatarty na gtadko - beton cigzki B15 m3
d.16./1101-01
1
p0z.157*0,15 m3 44,357
RAZEM 44,357
156 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.16.|0290-02 ne
1|analogia
1,47 t 1,470
RAZEM 1,470
157|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER-  |m2
d.16.|0635-01 FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
1
295,71 m2 295,710
RAZEM 295,710
158|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- m2
d.16.|0640-01 PERFLEX-10
1
poz.157 m2 295,710
RAZEM 295,710
159|/KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.16.|0638-01
1|analogia
122 m 122,000
RAZEM 122,000
160|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m2
d.16.|1102-02 tarte na gtadko
1
poz.157 m2 295,710
RAZEM 295,710
161|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - potrgcenie za zmia- |m?2
d.16./1102-03 ne grubosci o 10 mm - do 6cm
1 Krotnos¢ = 4
p0z.160 m2 295,710
RAZEM 295,710
162|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.16.|0613-03 na sucho - jedna warstwa - maty z wetny mineralnej gr. 8cm
1|analogia
poz.157 m2 295,710
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RAZEM 295,710
163 Podktadki betonowe 15x15x3cm co 80cm szt
d.16.|kalk. wkasna
1
470 szt 470,000
RAZEM 470,000
164|KNR 2-02 Slepa podtoga z desek o grubosci 3,2 mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.16./1110-04
1
poz.157 m2 295,710
RAZEM 295,710
165/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.16.|0607-01 podposadzkowe
1
poz.157 m2 295,710
RAZEM 295,710
166|KNR 2-02 Posadzki z klepki debowej gr. 2,3cm m2
d.16./1111-02
1
poz.157 m2 295,710
RAZEM 295,710
167|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw m2
d.16./1111-08 Krotnos¢ = 2
1
poz.157 m2 295,710
RAZEM 295,710
168 Malowanie linii na parkiecie (boisko do siatkéwki, boisko do koszykoéwki) kpl
d.16.|kalk. wkasna
1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
16.2 Parter
169|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - piasek m3
d.16./1101-07
2
parter (5,92+49,28+13,03+32,11+6,29+1,43+49,36+11,69+3,21+25,2+3,78+26,3+40,12+ |m3 40,249
7,06+6,93+2,9+11,59+1,77+4,97+24,49+4,61+5,28+2,53+9,74+2,96+28,78+
15,19+4,1+1,87)*0,1
RAZEM 40,249
170|KNNR 11 Podtoza stabilizowane cementem przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.16./0501-01
2
poz.172*0,2 m3 80,498
RAZEM 80,498
171|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym zatarty na gtadko m3
d.16./1101-01
2
poz.172*0,15 m3 60,374
RAZEM 60,374
172|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - bezrozpuszczalniko- |m?2
d.16./0602-09 wa emulsja bitumiczna KOSTER Bitumenemulsion
2|analogia
5,92+49,28+13,03+32,11+6,29+1,43+49,36+11,69+3,21+25,2+3,78+26,3+40,12+ |m?2 402,490
7,06+6,93+2,9+11,59+1,77+4,97+24,49+4,61+5,28+2,53+9,74+2,96+28,78+
15,19+4,1+1,87
RAZEM 402,490
173|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - bitumiczna masa izo- |m?2
d.16.|0602-09 lacyjna (KMB), z dodatkiem granulek polistyrenu KOSTER Bikuthan® 2K
2|analogia
poz.172 m?2 402,490
RAZEM 402,490
174|\KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.16.|0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 200 gr.10cm
2
poz.172 m?2 402,490
RAZEM 402,490
175|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m2
d.16.|1102-02 tarte na gtadko
2
poz.174 m?2 402,490
RAZEM 402,490
176|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - potrgcenie za zmia- |m?2
d.16./1102-03 ne grubosci o 10 mm - 5cm
2 Krotnos¢ = 3
poz.175 m?2 402,490
RAZEM 402,490
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177/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wyko- |m?2
d.16.|1131-02 nywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
2 pow. ponad 8 m2
p0z.179+p0z.180+p0z.181+p0z.182+p0z.183 m2 395,680
RAZEM 395,680
178|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m?2
d.16./1134-01
2
poz.177 m2 395,680
RAZEM 395,680
179|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - 1Q m?2
d.16./1123-01 Granit
2
17,38+4,16+15,68+31,57+26,3+16,79+25,2+4,08+10,51 m2 151,670
RAZEM 151,670
180|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - Safe-|m?2
d.16./1123-01 tred Aqua
2
5,9+4,43+2,9+11,57+11,74+2,94+3,22+15,27+11,69+3,21 m2 72,870
RAZEM 72,870
181|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - Safe-|m?2
d.16.|1123-01 tred universal
2
6,97+7,06+7,35+6,53+13,93 m2 41,840
RAZEM 41,840
182|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - 1Q m?2
d.16.|1123-01 Granit Aqustic
2
53,11+32,11 m2 85,220
RAZEM 85,220
183|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - tapif- |m2
d.16.|1123-01 lex stairs/ig granit na schodach R x1,25
2
44,08 m2 44,080
RAZEM 44,080
184|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.16./1123-04
2
poz.177 m2 395,680
RAZEM 395,680
185|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - wiatrotap i wejscie m?2
d.16./1134-01
2
5,92+4,59*2,84 m2 18,956
RAZEM 18,956
186|NNRNKB 202 |Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o |m?2
d.16./2810-05 grub.warstwy 5 mm - anyposlizgowe
2|analogia
p0z.185 m2 18,956
RAZEM 18,956
187|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w |m
d.16./2809-04 pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2
1,63*2 m 3,260
RAZEM 3,260
16.3 | pietro
188|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z piyt styropianowych gr. 6cm poziome (akustyczny) m2
d.16./0609-03
3
| pietro 57,42+7,41+3,4+7,42+51,21+4,57+1,77+6,8+30,48+13,44+29,95+37,80+13,93 m?2 265,600
RAZEM 265,600
189|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.16.|1102-02 tarte na gtadko
3
poz.188 m2 265,600
RAZEM 265,600
190|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - potrgcenie za zmia- |m?2
d.16./1102-03 ne grubosci o 10 mm - 5cm
3 Krotnos¢ = 3
poz.189 m2 265,600
RAZEM 265,600
191 NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wyko- |m?2
d.16.|1131-02 nywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
3 pow. ponad 8 m2
p0z.192+p0z.193+p0z.194+p0z.195+p0z.196 m?2 265,600
RAZEM 265,600
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192|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m?2
d.16.|1124-01
3
13,93 m2 13,930
RAZEM 13,930
193|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - 1Q m?2
d.16./1123-01 Granit
3
7,41 m2 7,410
RAZEM 7,410
194\ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - Safe-|m?2
d.16./1123-01 tred Aqua
3
3,4+7,42+4,57+1,77+6,8 m?2 23,960
RAZEM 23,960
195/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - 1Q m?2
d.16./1123-01 Granit Aqustic
3
51,21+30,48+29,95+37,80 m2 149,440
RAZEM 149,440
196\ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - tapif- |m?2
d.16.|1123-01 lex stairs/ig granit na schodach R x1,25
3
57,42+13,44 m2 70,860
RAZEM 70,860
197|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.16.|1123-04
3
p0z.192+p0z.193+p0z.194+p0z.195+p0z.196 m2 265,600
RAZEM 265,600
17|45440000-3 |MALOWANIE WEWNETRZNE
17.1 Parter, Ip.
198/ NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie - powierzchnie poziome |m?2
d.17.{1134-01
1
poz.149 m2 669,510
RAZEM 669,510
199 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie - powierzchnie pionowe |m?2
d.17.|1134-02
1
p0z.148-poz.151 m2 1 535,363
RAZEM 1 535,363
200|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéow  |m2
d.17.{1505-01 z.sz. |gtadkich bez gruntowania
1/5.3
p0z.198+p0z.199-p0z.201 m2 1176,878
RAZEM 1176,878
201/KNNR 2 Malowanie tynkéw farbami silikonowymi zmywalnymi m?2
d.17./1405-02
1
parter 1,5%(4,345*2+1,58*2+(3,55+1,93)*2+8,885*2+1,73*2+6,68*2+4,25*2+3,35*2+ m?2 699,300
7,205*2+4,5%2+3,25*2+2*2+1,4*2+1,09*2+8,55*2+6,03*2+2,55*2+2,17*2+1,0*2+
1,3*4+0,95*2+1,18*4+1,635*2+1,415*2+3,36*2+7,145*2+2,08*2+2,31*2+2,3*2+
10,11*2+1,55+4,365+6*2+6,445+2,9+3,46+1,685*2+4,285*2+2,9*2+2,46*2+1,28*
4+1,3*2+1,095*2+1,705*2+3,04+3+4,25+5,78+16+36,21+8,97+9,4+9,45+14,78+
6,94+23,96+15,98+11,65+5,47)
otwory -(0,8*1,5*11+0,9*1,5*39+1*1,5*4+4,5*1,5*3+1,36*1,5*5) m2 -102,300
hala sportowa |1,5*76,18 m2 114,270
otwory -(2*1,5%2+2*1,5*2) m2 -12,000
| pietro 1,5%(39,05+11,24+7,4+19,51+29,06+15,48+5,53+18,12+22,45+20,82+22,45+ m2 378,375
26,10+15,04)
otwory -(0,9*1,5*23+0,8*1,5*8+2*1,5*2+1*1,5*2) m2 -49,650
RAZEM 1 027,995
18/45421100-5 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
202|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg |m2
d.18]1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
o1 3*1,85*3 m2 16,650
02 2*1,85 m2 3,700
05 4,4%1,85 m2 8,140
06 3,7*1,85*4 m2 27,380
08 2,4*1,85*4 m2 17,760
010 3*1,2 m2 3,600
RAZEM 77,230
203|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obréb- |m2
d.18]1023-07 kg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - otwieranie z poziomu podtogi
03 1,6*1*2 m2 3,200
09 2,4*1 m2 2,400
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010 3*1,2 m?2 3,600
RAZEM 9,200
204/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obréb- |m?2
d.18/1023-07 ka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
04 1,6*1,5 m?2 2,400
o7 1,2*1,5 m2 1,800
0o11 1,2*1,85 m?2 2,220
012 1,2*1,5 m?2 1,800
RAZEM 8,220
205/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - szyby bezpieczne m2
d.18|1023-12
1*2+2*2,35*2 m?2 11,400
RAZEM 11,400
206 Zaluzje p.poz EI60 m2
d.18|kalk. wiasna
poz.205 m?2 11,400
RAZEM 11,400
207|KNR 0-19 Montaz $cianki zewn. z drzwiami dwuskrzydtowmi - ZAZ1 - PCV szklenie od wew- |m2
d.18/1024-08 natrz szyba bezpieczna od zewnatrz szyba antywlamaniowa
analogia
4,5*3,05 m?2 13,725
RAZEM 13,725
208/ KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych z naswietlem - ZAZ2 - PCV szklenie od wewnatrz |m2
d.181024-08 szyba bezpieczna od zewnatrz szyba antywtamaniowa
analogia
2,5*3,05 m?2 7,625
RAZEM 7,625
209/ KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowyvh z PCV - ZAZ3 - szklenie od wewnatrz szyba bez- |m2
d.18/1023-12 pieczna od zewnatrz szyba antywlamaniowa
analogia
2*2,5*2 m?2 10,000
RAZEM 10,000
210|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV jednoskrzydiowych - ZAZ7 - szklenie od wewnatrz szyba bez- |m2
d.18/1023-12 pieczna od zewnatrz szyba antywlamaniowa
1*2,35 m?2 2,350
RAZEM 2,350
211/KNR 0-19 Montaz $cianki wewn. z drzwiami dwuskrzydtowmi - ZAW1 - PCV szklenie szyba |m2
d.18]1024-08 bezpieczna
analogia
4,5*3,05 m?2 13,725
RAZEM 13,725
212/KNR 0-19 Montaz drzwi wew. dwuskrzydtowych z naswietlem - ZAW3 - PCV szklenie szyba |m2
d.18]1024-08 bezpieczna, skrzydto wyktadane na $ciane
analogia
2*3,05*3 m?2 18,300
RAZEM 18,300
213/KNR 0-19 Montaz drzwi wew. dwuskrzydtowych - ZAWS5, ZAW6, ZAW7 - PCV szklenie szy- |m2
d.18]1024-08 ba bezpieczna,
analogia
1,36*2,2*2+2*2,2*3 m?2 19,184
RAZEM 19,184
214|KNR 2-02 Drzwi drewniane przeszklone bezprzylgowe EI60 z samozamykaczem np. mcr m2
d.18/1204-05 DREW PROFILE (ZAW2, ZAW4)
analogia
1,36*2,2+1,2*2,2 m?2 5,632
RAZEM 5,632
215/NNRNKB 202 |(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - sa- |m2
d.18]1025-04 la sportowa szyba bezpieczna otwierane z poz. podtogi
2*1*8+2*1,4*4+2*4*4 m?2 59,200
RAZEM 59,200
216 Montaz siatki zabezpieczajgcej okna w hali sportowej m2
d.18kalk. wlasna
2*1*8+2%1,4*4+2*4*4 m?2 59,200
RAZEM 59,200
217/KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 1x1m szt
d.18/1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
218/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.18|1203-02
DS1 1*2,07 m?2 2,070
RAZEM 2,070
219|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 z samozamykaczem m2
d.18/1204-05
analogia
1*2,07 m?2 2,070
RAZEM 2,070
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220|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.|m?2
d.18]1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone
1*2,07*6+1*2,07*4+1*2,07 m?2 22,770
RAZEM 22,770
221KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.|m?2
d.18]1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone z nawiewem 0,22m2, samozamykacz
1*2,07*16+0,9*2,07*12+1,1*2,07*2 m2 60,030
RAZEM 60,030
222|KNR 2-02 Oscieznice regulowane m
d.18/1015-01
analogia
(0,9+2*2)*11 m 53,900
(0,9+2*2)*16+(0,8+2*2)*12+(1+2,02*2)*2 m 146,080
RAZEM 199,980
223 Obudowa - DRZWI WC z ptyt HPL m2
d.18|analogia
0,9*2,07*2 m2 3,73
RAZEM 3,73
224|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikdw z konglomeratu gr. 4cm szer. 40cm, dl.ponad |m
d.18]0129-02 im
3*3+2*1+1,6+4,4+3,7*4+1,2+2,4*4+1,2+1,2+2*8 m 61,000
RAZEM 61,000
19/45421100-5 |ELEMENTY SLUSARSKO KOWALSKIE
225|/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub|m
d.19/1207-01 spawane
3,035*4+0,65+0,72*2 m 14,230
RAZEM 14,230
226 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami lub|m
d.19/1207-01 spawane - wys. 2,85m
2,27 m 2,270
RAZEM 2,270
227|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.19/1208-03
3,035*3+2,97 m 12,075
RAZEM 12,075
228/ KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.19/1212-06
3,035%3*1,1 m2 10,016
RAZEM 10,016
229|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.19]1212-05
poz.225 m?2 14,230
RAZEM 14,230
230|KNR 2-02 Balustrady na murach oporowych taras proste z pochwytem stalowym - stal nie- |m
d.19|1209-02 rdzewna
5,605+3,55+1,5+2,98+2,05+18,28+2,13+1,62+1,47 m 39,185
RAZEM 39,185
231|KNR 2-02 Woycieraczki wewnetrzne do obuwia modutowe 120x90cm w obnizeniu posadzki  |szt.
d.191219-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
232|KNR 2-02 Wycieraczki zewnetrzne do obuwia 60x90cm w obnizeniu posadzki stalowa z ptas- |szt.
d.19/1219-03 kownikéw + obramowanie z kgtownika 35x35x4 mm
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
233|KNR 2-02 Zabudowa grzejnikow z lakierowanej blachy perforowanej we wnekach sali sporto- |m2
d.19]1210-02 wej
analogia
8*1,8*0,9 m2 12,960
RAZEM 12,960
234|KNR 2-02 Zabudowa grzejnikow z lakierowanej blachy perforowanej szer. 61cm m?2
d.19]1210-02
analogia
0,7*0,5*2 m2 0,700
0,7*0,7 m?2 0,490
0,7%0,8 m?2 0,560
0,7*0,9 m?2 0,630
0,7*1,4*2 m2 1,960
0,7*1,1*2 m?2 1,540
0,7*1,2*8 m2 6,720
0,7*1,3 m?2 0,910
0,7*1,4*3 m2 2,940
0,7*1,5*2 m?2 2,100
0,7*1,9*4 m2 5,320
RAZEM 23,870
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235/KNR 2-02 Zabudowa grzejnikow z lakierowanej blachy perorforowanej szer. 64cm m?2
d.19/1210-02
analogia
0,7*1,1*2 m?2 1,540
0,7*1,5 m2 1,050
0,7*1,7*8 m?2 9,520
0,7*2,1 m?2 1,470
RAZEM 13,580
236|KNR 2-02 Zabudowa grzejnikéw z lakierowanej blachy perorforowanej szer. 100cm m2
d.19|1210-02
analogia
0,7*1,1 m?2 0,770
RAZEM 0,770
20(45321000-3 |ELEWACJA
237|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.20/0123-03
3,64+6,6*2+8,6 m 25,440
RAZEM 25,440
238/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m2
d.20]2609-01 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych gr. 16cm do
$cian
zewnetrzne |2,5%24,72+13,07*2,6 m2 95,782
zewnetrzne |13,06*6+13,07/2*1,75+25,13*6+13,07*1,14+1/2*13,07*1,75+14,94*4,8+1/2*10,61* |m2 837,220
1,63+4,29*15+1/2*(5,8+7,85)*13+1/2*13*1,4+(5,7+6,2)/2*3,8+3,7*4,6+1/2*3,8*
1,4+8,2*4,5+6,17*3,07+6,66*6,8+13,25*3,5+4,69*3,9+6,9%6,8+3,23*3,7+1,93*2,6+
4,7*2,81+3,2*(3,6+3,18*2+3,35)
minus otwory |-(3,8*1,85*3+2*1,85+1,6*1*2+1,6*1,5+4,4*1,85+3,7*1,85*4+1,2*1,5+2,4*1,85*4+ |m2 -181,590
2,4*1+3*1,2+1,2*1,85+4,5*3,05+2,5*3,05+2*2,5+2*1*8+2*1,4*4+2*4*4+1*2,35)
RAZEM 751,412
239/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m2
d.20]2609-01 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10cm do sufi-
tu - wejscie
15,58 m?2 15,580
RAZEM 15,580
240/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m2
d.20{2609-02 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
0,3%((3,8+1,85*2)*3+2+2*1,85+(1,6+1*2)*2+1,6+1,5*2+4,4+1,85*2+(3,7+1,85*2)* |m?2 74,130
4+1,2+1,5*2+(2,4+1,85*2)*4+2,4+1+2*2+3+1,2*2+1,2+1,85*2+4,5+3,05*2+2,5+
3,05%2+2+2,5*2+(2+1*2)*8+(2+1,4*2)*4+(2+4*2)*4+1+2,35*2)
RAZEM 74,130
241|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzy- |szt.
d.20|2609-04 ciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z cegly
p0z.238*4 Szt. 3 005,648
RAZEM 3 005,648
242|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m2
d.20|2609-06 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
p0z.238+p0z.239+p0z.33 m?2 816,852
RAZEM 816,852
243/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m2
d.20|2609-06 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach do-
datkowa warstwa siatki na parterze
3,5%133,21 m?2 466,235
minus -(1*2,35+1,6%1,5*2+2,4*1*2+2*2,5+3,7*1,85*2+2*1,85+4,4*1,85+1,2*2+4,5*3,05+ |m?2 -74,430
2,5*3,05+1,6*2+2*2,5)
RAZEM 391,805
244/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m2
d.20{2609-07 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.240 m2 74,130
RAZEM 74,130
245/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie prepa- |m?2
d.20|2608-03 ratem wzmachniajgcym jednokrotnie
p0z.240+p0z.242 m?2 890,982
RAZEM 890,982
246|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na podto- |m2
d.20]0926-01 ze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
p0z.242+p0z.240 m2 890,982
RAZEM 890,982
247/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze baranek  |m2
d.20]0926-03 grubosci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
p0z.242 m2 816,852
RAZEM 816,852
248/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze baranek  |m2
d.20]0926-04 grubosci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podfozu na os$ciezach o szer. do 15 cm
poz.240 m2 74,130
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RAZEM 74,130
249/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m?2
d.20|1405-02
analogia
p0z.247+p0z.248 m2 890,982
RAZEM 890,982
250/ KNR 0-23 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.20/2614-10
(3,8+1,85*2)*3+2+2*1,85+(1,6+1*2)*2+1,6+1,5*2+4,4+1,85*2+(3,7+1,85*2)*4+1,2+m 247,100
1,5%2+(2,4+1,85*2)*4+2,4+1+2*2+3+1,2*2+1,2+1,85*2+4,5+3,05*2+2,5+3,05*2+
2+2,5*2+(2+1*2)*8+(2+1,4*2)*4+(2+4*2)*4+1+2,35*2
RAZEM 247,100
251|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.20|0541-02
(3*3+2+4,38+3,7*4+2,4*4+3+1,6+2,4*2+1,6*3+2*2+1+2*2+4,5+2 ,5+2+1+2*8+2*4+ | m2 51,054
2*4)*0,3+(14,2+24,32+5+2,38+3)*0,4
RAZEM 51,054
252|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne o wys.do 15 m m2
d.20|1604-02
zewnetrzne |2,5*24,72+13,07*2,6 m2 95,782
zewnetrzne |13,06*6+13,07/2*1,75+25,13*6+13,07*1,14+1/2*13,07*1,75+14,94*4,8+1/2*10,61* |[m2 837,220
1,63+4,29*15+1/2*(5,8+7,85)*13+1/2*13*1,4+(5,7+6,2)/2*3,8+3,7*4,6+1/2*3,8*
1,4+8,2*4,5+6,17*3,07+6,66*6,8+13,25*3,5+4,69*3,9+6,9*6,8+3,23*3,7+1,93*2,6+
4,7*2,81+3,2*(3,6+3,18*2+3,35)
RAZEM 933,002
253 Czas pracy rusztowan
d.20 (p0z.:238,240,241,242,244,245,246,247,248,249)
254/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- m2
d.20/0105-01 geszczeniu
26,23*1,5+16,03*1,63 m?2 65,474
RAZEM 65,474
255/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ m?2
d.20]{0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
poz.254 m2 65,474
RAZEM 65,474
256 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.20{0407-01 spoin zaprawg cementowg
20,5 m 20,500
RAZEM 20,500
257/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m?2
d.20|0511-02 cementowo-piaskowej
26,23*1,5+16,03*1,63 m?2 65,474
RAZEM 65,474
258/ KNR 2-01 Odwodnienie liniowe ACO m
d.20/0515-01
analogia
1,5*2+17,9 m 20,900
RAZEM 20,900
21 DZWIG
259 Dzwig osobowy - z napedem elektrycznym, na 5-przestankéw. No$nos¢ 630,0 kg, |kpl
d.21|kalk. wkasna |przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych, wyposazona w o$wietlenie awaryjne.
MOL 630-T-90
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22 ROBOTY BUDOWLANE NA POLACZENIU BUDYNKOW
260 KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.22]0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,95%(1,36+1,2)*0,74 m3 1,800
RAZEM 1,800
261|KNR-W 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.22/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami silikatowymi
analogia
1,94*2,19*2*0,74+((1,94-1,36)*2,19+(1,94-1,2)*2,19)*0,74 m3 8,427
RAZEM 8,427
262|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na poditozu z cegly i pusta- |m?2
d.22|0716-01 kéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
1,94*2,19*2+(1,94-1,36)*2,19+(1,94-1,2)*2,19 m?2 11,388
RAZEM 11,388
263|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdj-  |m?2
d.22|2005-03 nym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - plyty GKF gr.12,5mm podwadjne -
zabudowa od strony starej czesci
(1,36+1,2)*0,74 m?2 1,894
RAZEM 1,894
264|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztal- |m?2
d.22|2005-04 townikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
poz.263 m?2 1,894
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RAZEM 1,894
265/KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych m?2
d.22|2004-06 dwuwarstwo 100-02
analogia
0,94*(1,36+1,2) m?2 2,406
RAZEM 2,406
266 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.22/0818-05
16,76 m?2 16,760
RAZEM 16,760
267|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.22/0812-05
12,91+11 m?2 23,910
RAZEM 23,910
268|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek po zerwaniu wyktadziny i ptytek m?2
d.22|0816-03 (oczyszczenie powierzchni)
analogia
p0z.266+p0z.267 m2 40,670
RAZEM 40,670
269|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wyko- |m?2
d.22{1131-02 nywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2
p0z.266 m2 16,760
RAZEM 16,760
270 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m?2
d.22|1134-01
poz.266 m?2 16,760
RAZEM 16,760
271 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - tapif- |m2
d.22|1123-01 lex stairs/iq granit
p0z.268 m2 40,670
RAZEM 40,670
272|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.22|1123-04
poz.268 m?2 40,670
RAZEM 40,670
273|NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.22|1134-02
3,5%(5,65*2+3*2+2,92*2+4,415*2+2*(2,5*2+3,41*2)+5,15*2+2,14*2) m?2 245,665
RAZEM 245,665
274/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.22/1134-01
16,76+12,91+11+7,42+7,47 m?2 55,560
RAZEM 55,560
275/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  |m?2
d.22|1204-02
p0z.273 m2 245,665
RAZEM 245,665
276 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitbw |m?2
d.22|1204-01
poz.274 m?2 55,560
RAZEM 55,560
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