PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Sadowa7b/5, Kielce
Danuta Jaroszy niska - Ziach

KOSZTORYS INWESTORSKI
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie ]
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa szkotly o budowe segmentu sportowo - dydaktycznego
ADRES INWESTYCJI  : Niestachéw 271, gm. Daleszyce

INWESTOR . Gmina Daleszyce

ADRES INWESTORA @ PI. Staszica 9, 26-021 Daleszyce

BRANZA : budowlana

SPORZADZItL. KALKULACJE :  Aldona Mieczkowska

DATA OPRACOWANIA : 04.2017

Ogdtem warto$é kosztorysowa rob6t zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

04.2017



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKO NCZENIOWE
1/KNNR 4 Studnie z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - |stud.
d.1/1413-05 demontaz M,S=0, R=0,75
analogia
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-01 Reczne zasypywanie studni (2szt) m3
d.1/0502-02
analogia
15*2*0,75*0,75*3,14 m3 52,988
RAZEM 52,988
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechanicznag ($r. 66-75 cm) wraz z zabezpieczeniem przewo- |szt.
d.1/0103-07 déw elektrycznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi $cietego drzewa, kregéw betonowych |m3
d.1/0108-05
analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp z wykorzystaniem zie- |m3
d.1/0311-02 mi z wykopu
(1,4+0,1)/2*18,1*5,2*1/2+1/2*5,2*0,76*4,5+0,4*3,5+10,3*0,1*0,5+3,6*2*0,9 m3 52,582
RAZEM 52,582
6/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.1/0505-01
86,63+370,56+463,09+675,70+26,43+93,77+55,76+78,8 m?2 1 850,740
RAZEM 1 850,740
7|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia ha
d.1/0404-02
p0z.6/10000 ha 0,185
RAZEM 0,185
2 PRZENIESIENIE PLACU ZABAW
8/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez m2
d.2|0125-01 darni z przerzutem
107 m?2 107,000
RAZEM 107,000
9/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.2|0105-03 zageszczeniu
poz.8 m?2 107,000
RAZEM 107,000
10|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2/0105-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.8 m?2 107,000
RAZEM 107,000
11 Przeniesienie wszystkich elementéw placu zabaw kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12 Zdemontowanie ogrodzenia ze sztachet na konstrukcji stalowej i ponowny montaz |m
d.2|kalk. wtasna
44 m 44,000
RAZEM 44,000
13/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych - zabetonowania stupkéw m3
d.2|0212-03
analogia
22*(0,4*0,4*0,4) m3 1,408
RAZEM 1,408
14/KNR-W 2-02 |Obsadzenie w gruncie i zabetonowanie stupkéw m
d.2|1804-12
analogia
44 m 44,000
RAZEM 44,000
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.2|0807-03
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
16/ KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po zagesz- |m?2
d.2|0111-03 czeniu 15 cm
analogia
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.2|0511-02 cementowo-piaskowej szara
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2|0407-01 spoin zaprawg cementowg
m 44,000
RAZEM 44,000
3 CHODNIKI
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.3/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
10,52+35,92+15,92+17,24+7,24+8 m?2 94,840
RAZEM 94,840
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |m
d.3|0401-04 -v
46,61+16,79+22,205+23,83+13,09+4*2 m 130,525
RAZEM 130,525
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3/0407-01 spoin zaprawg cementowg
poz.20 m 130,525
RAZEM 130,525
22|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po zagesz- |m?2
d.3/0111-03 czeniu 15 cm
analogia
poz.19 m2 94,840
RAZEM 94,840
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.3|0511-02 cementowo-piaskowej szara
poz.19 m?2 94,840
RAZEM 94,840
4 DOJAZDY | PARKINGI
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie  |m2
d.4/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
210+17,5+11,5+11,5 m?2 250,500
RAZEM 250,500
25|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.4/0401-02 -v
100,77 m 100,770
RAZEM 100,770
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
0,2*0,05*100,77 m3 1,008
RAZEM 1,008
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/0403-03 piaskowej
poz.25 m 100,770
RAZEM 100,770
28/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 m m
d.4/0403-08
10,99+8,5 m 19,490
RAZEM 19,490
29|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po zagesz- |m2
d.4/0111-03 czeniu 15 cm
analogia
poz.24 m?2 250,500
RAZEM 250,500
30|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - |m2
d.4|0111-04 za kazdy dalszy 1 cmgrubos$¢ podbudowy po zageszczeniu - do gr. 25cm
Krotnos¢ = 10
poz.24 m?2 250,500
RAZEM 250,500
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.4/0114-07 cm
poz.24 m2 250,500
RAZEM 250,500
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubos-|m2
d.4/0114-08 ci po zageszczeniu do 20cm
Krotnos¢ = 12
poz.24 m2 250,500
RAZEM 250,500
33|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.4/0105-03 zageszczeniu
poz.24 m?2 250,500
RAZEM 250,500
34|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.4/0105-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.24 m?2 250,500
RAZEM 250,500
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35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.4/0511-03 cementowo-piaskowej - grafitowe
poz.24 m?2 250,500
RAZEM 250,500
5 WJIAZD
36|KNR 4-01 Rozbiorka betonowego ogrodzenia m?2
d.5/0212-04
analogia
10*2 m?2 20,000
RAZEM 20,000
37|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stupki be- |m3
d.5/0212-06 tonowe
0,5*0,5*0,5*6 m3 0,750
RAZEM 0,750
38/KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.5/1801-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
39/ KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m w ramach na stupkach stalowych m
d.5/1802-04
5 m 5,000
RAZEM 5,000
40 KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm szt.
d.5/1807-03
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR 2-02 Brama wjazdowa - szer 4,9m wys. 1,8m - systemowa z siatki kpl.
d.5/1808-09
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 ALTANA SMIETNIKOWA
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie |m?2
d.6/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |m
d.6/0401-04 -1v
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.6/0407-01 spoin zaprawg cementowg
poz.43 m 6,000
RAZEM 6,000
45|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po zagesz- |m?2
d.6/0111-03 czeniu 15 cm
analogia
poz.42 m2 4,000
RAZEM 4,000
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.6/0511-02 cementowo-piaskowej szara
poz.42 m?2 4,000
RAZEM 4,000
47 Dostawa i montaz altany $mietnikowej systemowej 2x2m kpl
d.6|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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