
PRZEKRÓJ A-A
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317,10(dno)

316,80(bagienko)

319,65(właz)

319,60(bruk)

319,30(strop)
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~318,00*

SZAFA STEROWNICZA RZ

 PEHD
STAL KO

WIDOK z GÓRY

RURA STAL KO φ114

L=3000 mm

SIATKA ZABEZP.

PRZED OWADAMI

PRZEJŚCIE TULEJA PE
USZCZELNIENIE ŁAŃCUCHOWE
DN150, L=160
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drabina

319,60

PRZEKRÓJ 2-2

SZAFA STEROWNICZA RZ

DRABINA WŁAZOWA

L=2m, B=40cm, stal KO

uchwyt wejściowy

uchwyty wejściowe
po 2 stronach stal KO

319,60

PRZEKRÓJ 1-1

SZAFA STEROWNICZA RZ

DRABINA WŁAZOWA

L=2m, B=40cm, stal KO

uchwyty wejściowe
po 2 stronach stal KO

OS

PE40 PN6

do studni chłonnej.

.wg Projekt zagosp.

odpowietrzenie
ręczne Ø15
redukcja 40/15
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PRZEJŚCIA TULEJA PE 160 L=250
USZCZELNIENIE ŁAŃCUCHOWE
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PRZEJŚCIA TULEJA PE 160 L=250
USZCZELNIENIE ŁAŃCUCHOWE

POMPOW�IA WODY -

Budowa sieciowej pompowni  wodociągowej
w msc. Cisów, gm. Daleszyce

- RZUT i PRZEKROJE

319,55
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1

mgr inż. Włodzimierz Szczepanik

ŚCIEKÓW W KIELCACH - MGR I�Ż. ADAM MARZEC

ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWA�IA OCZYSZCZAL�I

mgr inż. Adam Marzec

Imię i nazwisko

Sieciowa pompownia wodociągowa

Przedmiot rysunku

Obiekt

Inwestycja

Projektował

Sprawdził

Opracował

Nr uprawn.

62/1965/kl

Podpis

3

Stadium

Projekt budowl.
Numer rysunku

Data

1:25

10.2016

Skala

Branża

Technologia

KL - 31/86

Specjaln.
instalac.-
-inżynier.

inżynieria.-
-sanitarna

Konstrukcja
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SZAFA STEROWNICZA

na ZESTAWIE /wariant/
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