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OPIS - Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i przeznaczenie inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany sieciowej przepompowni wody na dzialtce
nr ewid. 443/1, polozonej w Cisowie, Gm. Daleszyce.

Projektowana przepompownia wody bedzie stuzy¢ do podwyzszania i utrzymywania na
niezbednym poziomie ci$nienia w sieci wodociggowej, zaopatrujgcej w wode pitng i p-poz.
budynki powyzej pompowni w kierunku péinocnym (Ciséw od nr 89 do nr 80) - istniejgce
oraz planowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2. Podstawy opracowania

2.1. Dokumenty i uzgodnienia stanowigce zalaczniki do Projektu

2.2. Aktualna mapa do celéw projektowych terenu w skali 1 : 500.

2.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sotectwa Ciséw zatwierdzony

uchwatg XXV/94/2012 Rady Miasta w Daleszycach z dnia 14.12.2012 r

2.4. Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia, opracowane w 2016r przez
»QWIERT” Kielce.

2.5. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu: VI.1992 r.

2.6. Rozp. MSWiA z dn. 24.07.2009 r. w sprawie przeciw pozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. 124 poz. 1030).

2.7. Katalogi oraz oferty producentow pomp i zestawdw hydroforowych

2.8. Polskie Normy, normatywy i rozporzadzenia dot. projektowania wodociggow

3. Istniejacy stan zagospodarowanie terenu

Przepompownig¢ zlokalizowano na dziatce prywatnej nr ewid. 443/1, wskazanej przez
Inwestora. Dzialka o charakterze siedliska rolniczego jest luzno zabudowana budynkiem
mieszkalnym i budynkami gospodarczymi.

Teren lokalizacji przedsiewzigcia nie skupia szczeg6lnych wartosci historycznych,
kulturowych czy przyrodniczych. Lokalizacja projektowanej przepompowni nie zagraza
obiektom chronionym /zabytkowe budynki i budowle, pomniki przyrody/. Realizacja
przedsiewziecia nie wymaga wycinki drzew podlegajacych ustawowej ochronie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Wies Cisow posiada miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego. W obszarze
przedsiewziecia Plan wyznacza lokalizacje¢ zabudowy mieszkaniowej po dwoch stronach
drogi gminne;j.
Na wydzielonym fragmencie dziatki 443/1 zostang zrealizowane:
1. Budowla -przepompownia wody w formie podziemnej studni o konstrukcji zelbetowej,
prefabrykowanej, o srednicy Dw=2,50m i wysokosci w $wietle 2,0 m, zaglebiona
2,50m ponizej terenu. Na plycie stropowej warstwa gruntu zabezpieczajaca przed
zamarzaniem instalacje wodociggowe w komorze. Na poziomie terenu widoczny wilaz
o wymiarach 60x 80cm, osadzony na kominie wlazowym.
2. Sieci uzbrojenia technicznego
- rurociaggi wodne: doprowadzajacy wode do zestawu pomp z istniejacego wodociggu
i odprowadzajacy wode do sieci wodociggowej, 2x¢p90 PE.
- szafa zasilajaco-sterownicza zamontowana na terenie obok komory pompowni
- przylacze kablowe elektryczne od ogrodzenia do szafy zasilajaco-sterowniczej
- rurocigg odwodnienia dna komory ¢40 PE - odprowadzajacy wode z dna komory do



studni chlonne;j

Zasilanie elektryczne /kabel eN/, L=30m, od zlacza niskiego napigcia do szafy
pomiarowej w linii ogrodzenia, zostanie wykonane przez PGE Dystrybucja S.A. wg
odrgbnego projektu. Wynika to z warunkow przylaczenia obiektu do sieci elektrycznej.
Podjazd do przepompowni na zasadzie ustanowionej stuzebnosci — po drodze gospodarczej o
nawierzchni thtuczniowej — zjazd na droge gospodarcza istniejacy z drogi gminnej o
nawierzchni asfaltowe;.
Teren przepompowni wody zostanie ogrodzony, wymiary ogrodzenia: 4,50 x 7,0 m.
Powierzchnia zabudowy:

- przepompownia wody - powierzchnia zabudowy — 6 m*

- wodociag 2x¢90 i dtugosci L = 13 m kazdy

- przylacze kablowe elektryczne /kabel eN/ L =3m

- przewod odprowadzajacy wode z dna komory ¢40, L=4 m
- chodnik przy pompowni z kostki brukowej, pow. 23 m?
- zagospodarowanie zielenig ((trawnik) terenu wolnego od zabudowy - 120 m*

5. Zakres rzeczowy projektowanego zadania

Budowa przepompowni wody o wydajnosci Qpomp = 18,5 m*/h, w formie podziemne;j
komory zelbetowej, wyposazonej w zestaw pomp (hydroforowy) do podnoszenia ci$nienia
wody w sieci wodociggowej, wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

6. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Projektowana przepompownia wody nie zostala zaliczona do grupy przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wymienionych w ustawie z 2008r o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie ..... oraz przepisach wykonawczych do ustawy -
rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r Dz. U. Nr 213, poz. 1397, tekst jednolity Dz. U.
z2016 1, poz.71.

Na terenach lokalizacji przedsigwzigcia i jego oddziatywania wystepuja wielkoprzestrzenne
formy ochrony przyrody w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody. Teren gminy Daleszyce,
w tym wie$§ Cisow sg polozone w granicach Cisowsko-Orlowinskiego Parku Krajobrazowego
(C-OPK), utworzonego uchwata nr XLIX/870/14 Sejmiku woj. Swictokrzyskiego z dnia 13
listopada 2014r. Zakazy wynikajace z uchwatly jak wyzej nie dotycza planowanej inwestycji,
poniewaz stanowi ona cel publiczny.

Lokalizacja projektowanych obiektow oraz sieci technicznych uzbrojenia terenu nie zagraza
obiektom prawnie chronionym /zabytkowe budynki i budowle, pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe/. Najblizej
potozone obiekty prawnie chronione (tj. cisy uznane za pomniki przyrody) wystepuja w
odlegtosci ca 500m w kierunku potudniowym. Ponadto w kierunku pétnocznym — u podnéza
Gory Wiochy - znajduje si¢ rezerwat przyrody Cisow im. prof. Z. Czubinskiego.

Teren lokalizacji przedsiewzigcia i jego oddziatywania jest objety obszarem NATURA 2000

- Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk — Lasy Cisowsko-Ortowinskie PLH 260040.

7 map szczegdtowych obszaru wynika, ze wie§ Cisow wraz z przyleglymi do zabudowy wsi
polami uprawnymi jest z obszaru wylgczona, a zamknigta granica przebiega po skraju
otaczajacych wies lasow. Odleglo$¢ inwestycji od granicy obszaru Natura 2000 w kierunku
zachodnim wynosi ca 0,16 km.

Stwierdza si¢ brak oddziatywania przedsiewzigcia na obszary NATURA 2000.

Uzytkowanie wykonanej przepompowni wody na sieci wodociggowej nie bedzie
oddzialywa¢ negatywnie na S$rodowisko: nie wystepuja emisje 1 wprowadzanie
zanieczyszczen.
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Pracujace w pompowni pompy, beda zrodtem emisji hatasu. Réwnowazny poziom dzwigku
na powierzchni terenu, w odlegtosci 1-2m od pompowani nie przekroczy 45 dB(A), t.
warto$¢ okreslajaca normatyw dla terenow z zabudowa mieszkalng w porze nocne;j.
Jako obiekt sktadowy publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode,
przepompownia wody po wybudowaniu, nie bedzie oddziatywaé na zaden komponent
srodowiska, nie naruszy tadu przestrzennego ani krajobrazu kulturowego.

7. Warunki korzystania z terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Ze wzgledu na ochrone srodowiska nie ma szczeg6lnych wymagan dotyczacych warunkéw
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew
podlegajacych ochronie ustawowej. Po zakonczeniu robot nalezy przywréci¢ teren dziatki do
stanu pierwotnej uzywalnosci.

Ze wzgledu na charakter terenu zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji wykonawca oraz
uzytkownik sieci, sg zobowigzani do stosowania si¢ do zapiséw zawartych w uzgodnieniach 1
opiniach do Projektu.

Projektant:



