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OPIS - Projekt architektoniczno-budowlany z technologig

8. Zapotrzebowanie i dostawa wody.
8.1. Obliczenie zapotrzebowania i przeptywu obliczeniowego wody
Liczba budynkéw obstugiwanych przez projektowang pompowni¢ wody — 20, ilo$¢
mieszkancow -100. Do obliczen przyjeto jednostkowe zapotrzebowanie na cele bytowo-
gospodarcze — 120 I/Mk.d, N4=1.4, Ny=2,5. Przyjeto rowny udziat zabudowy MN i MR.
Na drobne ustugi, podlewanie, cele porzadkowe zapotrzebowanie w budynkach zabudowy
jednorodzinnej MN zwigkszono o 15%.
Na cele produkcji rolnej zapotrzebowanie w budynkach zabudowy zagrodowe MR
zwiekszono o 100%.
Wynikowy bilans zapotrzebowania wody::
Qasr = 50x0,120x 1,15 +50 x 0,120 x 2,0 = 18,9 m3/d
Quamax = 18,9 x 1,4 = 26,46 m3/d
Qhmax = 26,46 X 2,5/24 =2,76 m3/h = 0,77 l/s
Obliczone powyzej maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody, nie jest miarodajne do
ustalenia wydajnosci pompowni, poniewaz odpowiada normatywnym wyptywom wody z
kilku zaledwie punktéw czerpalnych w gospodarstwie domowym.
Przeplyw obliczeniowy wody w budynkach mieszkalnych ustalono w oparciu o PN-92/B-
-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, wg wzoru.

q=10,682 (X q.)"* - 0,14 [I/s]

gdzie:
- ¢u - normatywny wyplyw z punktow czerpalnych [dm’/s]; przyjeto z tablicy nr 1.
Dla budynkéw typu MN zatozono jednoczesny pobor chwilowy z nastepujacych przyborow:
- bateria czerpalna wanna (natrysk), woda zmieszana — 0,3

- bateria zlewozmywakowa, woda zmieszana -0,14

- pluczka zbiornikowa, woda zimna -0,13

- pralka automatyczna, woda zimna - 0,25
razem — 1 budynek MN -0.82

Dla budynkéw typu MR zalozono jednoczesny pobdr chwilowy z przyborow jak wyzej
powigkszony o pobor z zaworu DN20:
- zawoOr czerpalny DN20 -0.5

razem — 1 budynek MR - 1,32
> n=0,82x10+132x10=21,4 > q=2,541/s

8.2. Zapotrzebowanie wody do celéw p-poz.
Dla potrzeb ochrony p-poz., zapotrzebowanie przyjeto zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drog pozarowych — Dz.U. Nr 124 poz. 1030 /2009 r.
Dla liczby mieszkancéw jednostki osadniczej do 2 000 mieszkancéw - wydajnos¢ wodociagu:
Qpoz. = 5,01/s,

min. cisnienie dyspozycyjne w najniekorzystniej usytuowanych hydrantach — 0,2 MPa.
Parametrem do sprawdzenia sieci pod wzgledem hydraulicznym jest przeplyw pozarowy
Qpoz = 5,0 1/s powiekszony o 15% rozbioru gospodarczego:

Oobl poz.=5,0+0,15x0,77 = 5,12 I/s = 18,5 m3/h.




9. Wydajnos$¢ pompowni i wysokosc¢ ttoczenia

9.1. Wydajnos$¢ pompowni wody
Przyjeto wydajnos¢ pompowni na potrzeby bytowo-gospodarcze:
Qp byt-gosp = 2,54 I/s =9,2 m*/h.
Przyjeta wydajno$¢ pompowni zabezpiecza potrzeby rozbioru gospodarczego, lecz nie
pokrywa zapotrzebowania wody na czas trwania pozaru.
Wydajnos¢ pompowni na potrzeby ochrony p-poz.:
Qp poz > 18,5 m’/h.

9.2.. Wysokos¢ ttoczenia pomp
Wysokos¢ tloczenia pomp powinna zapewni¢:

- przy rozbiorze gospodarczym minimalne ci$nienie 10 m SW nad przyborami
czerpalnymi w budynkach mieszkalnych, zlokalizownych na rzgdnej terenu ca 355,0m
npm i najdalej od pompowni liczac po trasie sieci wodociggowej.

- przy rozbiorze pozarowym minimalne ci$nienie 0,2 MPa w hydrancie, zlokalizownym na
rzednej terenu ca 336,0m npm i najdalej od pompowni liczac po trasie sieci
wodociggowe;.

- przy rozbiorze gospodarczym maksymalne ci$nienie statyczne, nieprzekraczajace 0,6
MPa w instalacjach budynkéw mieszkalnych, zlokalizownych najnizej w stosunku do
pompowni.

Najniekorzystniej potozone w stosunku do pompowni budynek przyjeto na wysokosci 355.0
m npm (Ciséw 80), ustalenia z mapy 1 : 10 000.
Srednice i dlugosci wodociagu na odcinku od pompowni do budynku:

- 0110 PE, L=420m, q=2,5 I/s, i=0,14%, v=0,35 m/s, H, = 0,59m SW

- $90 PE, L=330m, g=1,5 /s, i=0,15%, v=0,32 m/s, H, = 0,50m SW

- przyltaczep32PE, L=280m, q=0,5 1/s, i=4,8%, H; = 13,5m SW
L.aczne straty cis$nienia (straty liniowe + 20% na straty miejscowe), na odcinku od pompowni
do budynku dla rozbioru gospodarczego, wynosza:

>Hp =(0,59 + 0,5 +13,5) x 1,20m = 17,5m SW

Wymagana minimalna rze¢dna linii ci$nien dla najwyzej potozonych budynku na rzednej
355,0m:

355,0 +17,5 + 10,0 = 382,5m npm
Najniekorzystniej potozony w stosunku do pompowni hydrant na wysokosci 336,00 m npm —
w poblizu budynku Ciséw 81, ustalonej z mapy 1:1000.
Srednice i dlugosci wodociagu na odcinku od pompowni do hydrantu:

- 0110 PE, L = 340m, g=5,1 /s, i=0,5%, v=0,7 m/s, H, = 1,70m SW

- 090 PE, L = 440m, q=5,1 /s, i=1,3%, v=1,0 m/s, H. = 5,72m SW
L.aczne straty ci$nienia (straty liniowe + 10% na straty miejscowe), na odcinku od pompowni
do hydrantu dla rozbioru pozarowego i 15% gospodarczego, wynosza:

YHp =(1,7+5,72) x 1,20m = 8,90m SW

Wymagana minimalna rzedna linii cisnien dla najniekorzystniej potozonego hydrantu na
rzednej 336,0m:

336,0 +8,9 + 20,0 = 364.90m npm
Wymagany przyrost cisnienia za zestawem pompowym, projektowanym na rzednej 317,00m
npm:




- przy rozbiorze gospodarczym
AH =382,50-317,00 =65,50m SW.
- przy przeptywie pozarowym
AH =364,90 — 317,00 = 47,90m SW
Najnizej polozone budynki zasilane z wodociggu potozone sg na wysokosci ca 320,00m npm.
Maksymalna rze¢dna linii ci$nien:
Pmax = 320,0 + 60,0 = 380,0m npm
Maksymalne ci$nienie za zestawem pompowym, projektowanym na rz¢dnej 317,00m npm:
Pmax =380,0 —317,0 =63,0m SW;
Cisnienie w sieci wodociggowej przed zestawem — p = 0,35 MPa.
Minimalna wysoko$¢ tloczenia zestawu hydroforowego:
- przy rozbiorze gospodarczym: Pmin = 65,8 — 35,0 = 30,8m SW /0,31MPa/
- przy przeptywie pozarowym: Pmin =47,90 — 35,0 = 12,9m SW /0,13MPa/
Maksymalna wysokos¢ ttoczenia zestawu hydroforowego:
- Pmax = 63,0 — 35,0 = 28,0m SW; przyjeto 28,0 m SW /0,28MPa/
Whiosek z powyzszej analizy potrzeb odnosnie wysokosci podnoszenia ci$nienia:
- nie jest mozliwe podniesienie ci$nienia za zestawem hydroforowym, w stopniu
pokrywajacym potrzeby najwyzej potozonego budynku w stopniu komfortowym, ze
wzgledu na ograniczenie przez dopuszczalne ci$nienie w sieci 0,6 MPa.
Cisnienie ttoczenia na wyjs$ciu z pompowni przy rozbiorze gospodarczym bedzie parametrem
nastawianym.

10. Dobér zestawu pompowego
Funkcja technologiczna:

1) podwyzszenie ci$nienia w sieci wodociggowej i ttoczenie wody w ilosciach
pokrywajacych zmienne rozbiory gospodarcze oraz zwiekszony pobor wody w razie
pozaru

2) utworzenie strefy ci$nien dla zasilanych budynkow poprzez utrzymywanie ci$nienia w
sieci za pompownig na zadanym poziomie

- ilo$¢ pomp w zestawie - 2 jednostki Q1p =9,0 m’/h, Hp =20m SW /0,2 MPa/,
w tym:
e na potrzeby byt-gosp. - 1 pompa, pracujgce na przemian
e 2 pompy na potrzeby p-poz. pracujace rownolegle
- wydajno$¢ zestawu na potrzeby ochrony p-poz.- Qp poz > 18,5 m’/h, Hp > 15m SW
/0,15 MPa/,
Przyjeto zestaw pompowy o nastepujacych parametrach:
- wydajno$é¢ 1 pompy na potrzeby bytowo-gosp.- Qpgosp = 9,0 m*/h, Hp =20m SW
/0,20 MPa/, przy mozliwosci regulacji wysokosci ttoczenia

- moc zainstalowana: Nz =2 x 2,2kW =44 kW, Ncz=4,4 kW

- typ pomp — pionowe, wielostopniowe

- sposob sterowania: ptynne z regulacja obrotow pracujgcej pompy na potrzeby
gospodarcze przetwornicg czgstotliwosci, zamontowang w szafie sterowniczej.
Przy naglym zwigkszeniu rozbioru wody, kolejna pompa zalacza si¢ kaskadowo.
- kolektory zestawu: DN80, PN10
- zabezpieczenie przed suchobiegiem — przetwornik ci$nienia na wyposazeniu

zestawu,
- wykonanie materialowe zestawu - stal nierdzewna w gatunku 1.4301
- optymalne wymiary zestawu: dlugo$¢ — 900 mm, szeroko$¢ w osiach kolektorow —
800 mm, wysokos¢ — 1800 mm

- szafa sterownicza umieszczona oddzielnie, na terenie. Projekt dopuszcza
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zamontowanie szafy na zestawie, przy pomieszczeniu w zadanych wymiarach
komory.

Wskazane jest wdrozenie podwdjnego uktadu sterowania, np. przez zastosowanie sterownika
z mozliwoscig zapisania alternatywnego cisnienia za zestawem.

Ze wzgledu na zasade zachowania konkurencyjnos$ci projekt nie moze wskazywaé nazwy lub
dostawcy wybranego urzadzenia.

Wymagania szczegotowe dotyczace zestawu zawarte sg w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

11. Komora dla zestawu pompowego

11.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne w miejscu lokalizacji pompowni przyjeto zgodnie z opracowang
Dokumentacja badan podloza gruntowego /stanowi cze$¢ sktadowag PB/, sporzadzong na
podstawie wykonanych wiercen - 1 otwér do glebokosci 4 m.

Warunki gruntowo-wodne w strefie wykopu pod pompowni¢ okresla profil litologiczny
otworu badawczego, ktore wrysowano i opisano na przekrojach pompowni: rys. Nr 3
Teren lokalizacji pompowni budujg utwory czwartorzedowe reprezentowane przez grunty
mineralne. Pod warstwa humusu zalegaja piaski pylaste, a od gltebokosci ca 1,50 m piaski
srednie na catej gtebokosci.

W otworze badawczym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej lub jej saczenia.
Grunty wystepujace w poziomie posadowienia pompowni nalezg do gruntow nosnych.

11.2. Konstrukcja pompowni
Komore zestawu pompowego zaprojektowano w formie podziemnej studni z typowych,
prefabrykowanych elementéw betonowych:
- cze$¢ robocza zbiornika pompowni o Srednicy wewnetrznej ¢$2500 mm z kregow
betonowych, zbrojonych o wysokosci 1000 mm, laczonych na mufy.
- przykrycie komory — ptyta zelbetowa nastudzienna ¢2740 mm, wysokos¢ 200mm,
typ przejazdowy z otworem wlazowym ¢600 mm, umieszczonym niesymetrycznie
- cze$¢ wlazowa ( komin ) o wymiarach 60 x 80cm murowana z cegly kanalizacyjnej
na zaprawie cementowej, zwienczona wiencem betonowym, zbrojonym, otynkowana
obustronnie zaprawg cementowa.
- wlaz ze stali nierdzewnej o wymiarach 600x800mm, ocieplony, zamykany
- drabina wlazowa ze stali nierdzewnej, szerokosci 40cm, zakotwiona w $cianie i dnie
- dwustronne uchwyty wlazowe ze stali nierdzewnej, utatwiajace schodzenie do
zbiornika
Kregi proj. pompowni posadowione w wykopie na ptycie dennej grubosci 30 cm, stanowigcej
réwnoczesnie fundament dla zestawu.

11.3. Wytyczne do wykonania komory zestawu oraz wymagania szczegolowe

Wytyczne wykonania przewiduja kolejno:
- wykonanie wykopu pod zbiornik, z wykorzystaniem nadmiaru gruntu do
podniesienia terenu i wyréwnanie dna
- podktad z betonu B10 (C8/10) — 10 cm
- izolacja pozioma z papy na lepiku lub odpowiednia
- zalecane — ustawienie dolnego krggu na podporach dystansowych przed
betonowaniem
- betonowanie plyty fundamentowej, beton B25 (C20/25)
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- nadbudowg¢ komory po zwigzaniu betonu
- opuszczenie 1 ustawienie zestawu na dnie studni

- wykonanie otwordw dla przejs$¢ przewoddw przez Sciany

- montaz pokrywy nastudziennej

- wykonani pozostatych rob6t budowlanych i instalacyjnych
Wszystkie otwory w kregach wykona¢ wiertnicg z wierttami koronkowymi do zelbetu. W
otwory wklei¢ tuleje z PE uzywajac odpowiednio dobranych klejéw lub mas epoksydowych.
W przejsciach rurociggdw stosowac uszczelnienia tancuchowe.
W celu zapobiezenia wykraplania si¢ pary oraz zabezpieczenia przed przemarzaniem, plyte
pokrywowg, komin i §ciany na glebokos¢ 1 m ociepli¢ styrodurem grub. Scm, lub
odpowiednio, np. pianka natryskowa PUR. Plyty zaleca si¢ klei¢ do konstrukcji specjalng
pianka do styropianu, po uprzednim zagruntowaniu podtoza, wg zalecen producenta. [zolacje
na stropie zabezpieczy¢ warstwe wyro6wnawczg z zaprawy cementowej, grubos¢ 4cm, na
$cianach folig kubetkowa lub odpowiednio.
Ponizej izolacji cieplochronnej $ciany komory nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia z gruntu —
wykona¢ $rednig, tj. minimum 2-warstwowg izolacje przeciwwilgociowa, potaczong z
izolacjg pozioma. Do wykonania zaleca si¢ stosowaé gotowe masy hydroizolacyjne na bazie
modyfikowanych asfaltéw. [zolacje¢ nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas
zasypki wykopu — papa lub folig dopuszczong do kontaktu z uzytym srodkiem.
Zbiornik zasypa¢ piaskiem z wykopu, zageszczanym warstwami, w stopniu
zabezpieczajacym rurociagi i chodnik przed osiadaniem.
Sciany i strop komory od $rodka pomalowa¢ farba do betonu w jasnym kolorze, odporna na
wilgo¢, po uprzednim zatarciu stykéw i ubytkéw zaprawa klejowa.
W razie potrzeby dno wyréwnac¢ zaprawg cementowa, zatarta na gladko, ze spadkami w
kierunku bagienka.
Wilaz do komory ze stali kwasoodpornej o wymiarach w swietle 60x80cm, z wywietrzakiem
DN100, ocieplony, do zabudowy otworéw wlazowych komor podziemnych. Wymagania
szczegotowe:

- korpus mocowany kotwami do konstrukcji betonowej komina wlazowego

- wyposazony w uchwyt do podnoszenia, zawiasy, rygiel otwarcia pokrywy

zabezpieczajacy przed samoistnym zamknigciem
- wyposazony w uchwyty antywlamaniowe montowane w §wietle wtazu, dostepne od
srodka

- zamykany na klucz i na kl6dke
Korpus wtazu nalezy doszczelni¢ do podloza silikonem /masg uszczelniajaca/ naktadang na
beton w czasie montazu, przed dokrgceniem $rub kotwigcych.

12. Schemat technologiczny, rurociagi i armatura
RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
- doptyw wody do zestawu pomp zamontowanego w komorze — przewodem ¢90mm PE
wlaczonym do istniejacego wodociggu ¢ 110mm w poboczu drogi gminne;.
- odptyw ttoczonej wody - do tego samego wodociggu rozdzielczego ¢110mm,
doprowadzajacego wode do zasilanych budynkow.
Schemat montazowy wezta W1 pokazano na Projekcie zagospodarowania. Zachowano
cigglos¢ istniejacego wodociggu po wiaczeniu pompowni. Przy normalnej eksploatacji
pompowni zasuwa w wezle bedzie stale zamknigta. W przypadku catkowitego odciecia
pompowni od sieci, otwarcie zasuwy umozliwi dostawe wody do odbiorcéw jak przed
wybudowaniem pompowni.
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Rurociagi z PE zakonczone kolierzami ca 0,90m nad posadzka w komorze. Rurociagi
technologiczne w komorze zestawu pompowego przewidziano do wykonania z rur ksztaltek
ze stali nierdzewnej ¢88x3,0mm, tgczonych metoda spawania w ostonie gazowej, potaczenia
kohierzowe.
Armature odcinajacg pompowni¢ od sieci stanowig przepustnice migdzykotnierzowe DNS8O,
PN10-16 do wody, z napedem recznym. Polaczenia zestawu z armaturg i rurociggami przy
uzyciu facznikow amortyzacyjnych.
Armatura zaporowa i zwrotna umozliwiajgca odciecie poszczegdlnych pomp, jest czescig
sktadowg zestawu.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
Na projektowanym obejsciu zestawu w komorze przewidziano zawor zwrotny. W czasie
pracy pomp zawoér zwrotny uniemozliwi wsteczny przeplyw wody przez obejscie. W
przypadku czasowego unieruchomienia pompowni (np. brak zasilania), zawor zwrotny
zostanie automatycznie otwarty, co umozliwi bezposrednie — jak przed wybudowaniem
pompowni - zasilanie odbiorcow wody z sieci wodociggowe;.

13. Wentylacja i wyposazenie pompowni
W pomieszczeniu pompowni przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna,
zapewniajaca 1 wymiang powietrza w ciggu godziny, t.j.

— nawiew: przez infiltracj¢ z zewnatrz - przewodem wentylacyjnym,

nawiewnym, osadzonym nad dnem komory
— wywiew: grawitacyjny przez wywietrzak zespolony z wlazem, Przewody
wentylacyjne wyposazone dodatkowo w siatki przeciw owadom.

Wymagana mif. temperatura w komorze +8°C, bedzie utrzymywana zimg przez ciepto z
otaczajacego gruntu, w czesci cieplo wydzielane przez pracujace silniki pomp.
W projekcie technologicznym przewidziano montaz osuszacza powietrza — dla pomieszczen
do 30 m2, wyposazony w higrostat z regulacja stopnia wilgotnosci i w waz do odprowadzania
nadmiaru wody.
Zaglebienie (bagienko) w dnie komory do usuwania wyciekoéw wody z instalacji podczas
czynnosci obstugowych 1 skroplin pary wodnej. W celu automatycznego usuwania
zgromadzonej wody, w zaglebieniu przewidziano pompke do wody brudnej z wylacznikiem
ptywakowym. Odprowadzenie wody do studni chtonnej, przewod tloczny DN40 uktadany od
glebokosci 1,40 m od terenu ze spadkiem w kierunku pompy. W studni chtonnej przewod
toczny zakonczy¢ tukiem skierowanym w dot. Woda z wyciekow z instalacji wodnej,
zbierana z dna komory, bedzie spelnia¢ warunki jakim powinny odpowiada¢ $cieki
wprowadzane do wod lub do ziemi.
Pompownia wody bedzie pracowa¢ automatycznie. Wymagana obsluga okresowa,
dochodzaca.
7, uwagi na charakter pompowni projekt nie przewiduje zadnych instalacji sanitarnych dla
obstugi.

14. Odprowadzenie wody opadowej, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu
OGRODZENIE

Projekt przewiduje ogrodzenie dzialki lokalizacji pompowni tzw. panelowe z gotowych
elementow prefabrykowanych:

- panele /przesta/wysokosci 1,53m, zgrzewane z drutu $4 mm, ocynkowane ogniowo
zgodnie z EN ISO 1461, malowane lakierem poliestrowym w kolorze RAL
uzgodnionym z Uzytkownikiem, nakladanym metoda elektrostatyczng i wypalanym.
Zalecana ilo$¢ przetloczen — 3. T1os$¢ przeset: szer. 2500 — 9, szer. 2200 — 2, szer.
2000 — 1, szer. 1900 -1, szer. 1700 — 2.
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- stlupki ogrodzeniowe do paneli j.w., 60x40mm, ocynkowane ogniowo i pomalowane
jak przesta, dlugos¢ 2,20m, z daszkiem, do zabetonowania. Ilo$¢ — 16 szt.

- na odcinku a-b cokét wylewny z betonu, 20 cm powyzej terenu projektowanego

- na odcinku b-c-d-e cokol - betonowa deska wys. 25 cm.

- Iaczniki betonowe: przelotowe — 5 szt, narozne — 2 szt.

- furtka wejsciowa — z profili zamknigtych 20x20mm, wys. 1,70m, ocynkowana
ogniowo i pomalowana jak przesta, z zamkiem, zamykana na klucz

Na spadku terenu cokot i przesta montowaé poziomo, z uskokami ca 5 cm.

PODJAZD i DOJSCIE

Podjazd dla samochodéw szerokosci 3,5 m od drogi gminnej po drodze gospodarczej na
zasadzie stuzebnosci. Konstrukcja nawierzchni z thucznia kamiennego.

Dojscie do pompowni od podjazdu oraz obrukowanie wtazu — chodnik z kostki betonowej
6cm, ulozonej na podsypce cementowo- piaskowej, podbudowa z piasku.

Nawierzchnie jak wyzej obramowa¢ obrzezami 100x30x8cm, zatopionymi ca 1cm ponizej
niwelety podjazdu i chodnika

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Teren lokalizacji potozony jest na tagodnym stoku o nachyleniu 3%. Projektowane
uksztaltowanie terenu zapewni swobodny sptyw wéd opadowych. Spadki podtuzne podjazdu
i chodnika zgodne ze spadkiem terenu, przy zerowych spadkach poprzecznych, aby nie
kierowaty wody na dzialki przylegte.

Rzedna gory komory wlazowej — 5 cm powyzej, a rzedna pokrywy wlazu — 10 cm powyzej
chodnika. Zapewni to miejscowe wywyzszenie chodnika wokdt wejscia do komory, a wody
opadowe sptywajace po stoku, bedg omijaé wlaz.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uksztattowac i wyréwnac teren. Powierzchnie
wolne od zabudowy zagospodarowac przez obsianie nisko rosngcg trawa, polecang na tzw.
trawniki w stylu angielskim.

15. Wytyczne do projektéw branzowych

Wytvczne dla branzy elektrycznej

Wytyczne dla branzy elektrycznej stanowia:
- warunki przylaczenia do sieci,
- odbiorniki pradu i ich moce wyszczegolnione w projekcie technologicznym
Ponadto instalacji elektrycznej wymagaja:
- komora zestawu pompowego
+ o$wietlenie,
+ gniazdo wtykowe 230V - podlaczenie o$wietlenia przenosnego,
elektronarzedzi itp.
+ podlaczenie /gniazdo wtykowe/ pompy wody brudnej N=0,3 kW, U=230V
+ podtaczenie osuszacza powietrza N = 0,3kW, U =230V
Wskazane jest, aby styki dla przylaczenia oraz zabezpieczenia powyzszych odbiornikow
stanowity dodatkowe wyposazenie szafy sterownicze;j.
Wymagania w zakresie informacji o stanie pracy:
- stan pracy pomp, awarie — standardowa sygnalizacja §wietlna na drzwiach
szafie sterowniczej. W przypadku umieszczenia szafy na zestawie (w komorze
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pompowni), nalezy wyprowadzi¢ lampki sygnalizacyjne na teren.

16. Wytyczne wykonania i odbioru robo6t
16.1. Obejscie na czas robot
Wilaczenie pompowni do istniejgcego wodociggu (wezet W1) nalezy wykonacna takim etapie
budowy, aby mozliwe byto zachowanie ciggtosci dostawy wody odbiorcom.
Wszystkie zlgcza na wodociggu PE wykonaé¢ za pomoca muf elektroporowych.

16.2. Proby wodne, dezynfekcja i plukanie
Ze wzgledu na niewielkg dtugos¢ rurociggdéw i konieczno$¢ ograniczenia przerw w
dostawach wody mieszkancom, nalezy przyja¢ nastg¢pujacy sposdb postepowania:

- na miejce montazu dostarczac rury i ksztattki fabrycznie zabezpieczone, nie
dopuszcza¢ do wbudowania znieczyszczonych ksztattek i armatury. Na czas przerw w
montazu zabezpieczaé /zakrywac/ wszelkie koncowki i wloty do instalacji. Wszystkie
materialy uzywane do budowy instalacji, a majace kontakt z woda pitng, musza
posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny
- zmontowany zestaw wraz z rurociggami — przed potaczeniem z istniejagcym
wodociggiem — napetni¢ woda z dodatkiem podchlorynu sodu /zawarto$¢ czynnego
chloru 25 mg Cl,/l/. Roztwor dezynfekujacy zatrzymaé w instalacji przez 24 godziny.
Po uptywie tego czasu instalacje nalezy opr6zni¢ z wody chlorowej i poddac ja
ptukaniu czysta woda wodociggowa. Wlaczenie do eksploatacji /przetaczenie do
istniejgcego wodociggu/, powinno nastgpi¢ w okresie 10 dni.

- prodba cisnieniowa instalacji nie jest konieczna, wszystkie zlgcza i armatura
podlegajace badaniu, beda widoczne.

- pierwsze podanie wody do odbiorcow przez obejscie lub przez zestaw pompowy,
wykonaé przy otwartym, najblizszym za pompownia hydrancie, w celu dodatkowego
przeptukania sieci i instalacji . Hydrant mozna zamkna¢ po upewnieniu si¢, ze
wyplywajaca woda nie zawiera widocznych zanieczyszczen i przebarwien.

- pierwszego uruchomienia zestawu winien dokona¢ serwis dostawcy urzadzenia.

16.3. Inwentaryzacja powykonawcza
Nowe rurociagi i kable podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem wykopu,
przez upowazniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Inwentaryzacja geodezyjna
przepompowni powinna by¢ wykonana w formie aktualizacji mapy syt-wysokosciowe;.
Wykonawca dostarczy i zamontuje na ogrodzeniu przy wejsciu tablice informacyjna obiektu,
o tresci uzgodnionej z Uzytkownikiem.

Projektant:



