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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Podstawa opracowania: rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia.2012r w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. poz. 462,), ze zmiang z dnia 22 wrzesnia 2015r (Dz.U. poz. 1554, §13a),
w zwiazku z art. 34, ust. 3, pkt 5 ustawy Prawo budowlane.

1. Wskazanie przepiséw prawa. w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu
1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku ,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

1.2. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690)

1.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. nr 25 22008 roku , poz. 150 z pdzniejszymi zmianami).

1.4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia
rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. nr 213, poz.
1397) wraz z zmianami z 2013 roku.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementéw
Srodowiska albo srodowiska jako catosci (Dz. U. nr 122 poz. 1055).

1.6. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. poz. 112 z 22 stycznia 2014 roku)

2. Informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach, na
ktorych zostal zaprojektowany

Projektowana przepompownia wody jest obiektem nie kubaturowym; jest budowla podziemna.
Obszar oddziatywania przepompowni wody miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorych zostata
zaprojektowana. W szczegolnosci:

- nie zostatla zaliczona do obiektéw mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, jak
réwniez do instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie elementow
srodowiska. Pracujace pompy w pompowni, beda zréodtem emisji hatasu. R6wnowazny
poziom dzwigku na powierzchni terenu, w odlegtosci 1-2m od pompowani nie
przekroczy 45 dB(A), tj. warto$¢ okreslajaca normatyw dla terendw z zabudowa
mieszkalng w porze nocnej.

- nie powoduje takich oddzialywan jak zacienianie lub przestanianie otoczenia

- polepszy standard uzytkowy budynkéw na dziatkach korzystajacych z sieci
wodociggowej, przewidzianej do zasilania woda za posrednictwem pompowni

- nie spowoduje ograniczen w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych

- umozliwi ochrong p-poz. budynkdéw pozostajacych w zasiegu hydrantéw p-poz.,
zainstalowanych na sieci wodociggowej jak wyzej, jako obiekt nie powoduje
zagrozenia pozarem.

Projektant:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podstawa opracowania: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

1.Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Zakres robot w kolejnosci realizacji obejmuje:

- wykonanie wykopu ze skarpami pod zbiornik pompowni, wykopéw umocnionych pod
rurociagi,

- betonowanie ptyty dennej, montaz elementéw prefabrykowanych komory

- opuszczenie i ustawienie zestawu pompowego w komorze, montaz rurociggdw i armatury

- zasypanie wykopow do poziomu podbudowy chodnika, z zageszczeniem

- wykonanie robét elektrycznych

- wlaczenie instalacji do czynnego wodociagu

- przeprowadzenie prob i badan zestawu pompowego i instalacji

- budowa ogrodzenia i chodnika

- uksztaltowanie, uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W strefie robdt prowadzonych dla wykonania projektowanych sieci wodociggowych znajduja
sie:

- droga gminna, urzadzona

budynki gospodarcze

wodociag czynny

linia napowietrzna NN

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
droga publiczna — zagrozenie ze strony pojazdow w ruchu

4. Przewidywane rodzaje zagrozen
a) wykopy bez zabezpieczen o glebokosci powyzej 1,0m
b) roboty prowadzone w pasach drogowych, w warunkach ruchu pojazdow
¢) instalacje, urzadzenia i maszyny w ruchu
d) zagrozenia wynikajace z przebywania pracownikow w strefie pracy koparek, spychaczy,
dzwigow i innych maszyn budowlanych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
- szkolenie przed wykonaniem zleconych czynnosci w warunkach zagrozenia, ze
wskazaniem:
a) wystepujacych zagrozen
b) zasad bezpiecznego wykonania powierzonego zadania
¢) zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom

1) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych
(zasada bezposredniego nadzoru)

2) Sciany pionowe wykopow ciaglych i obiektowych w czasie ich glebienia nalezy
sukcesywnie umacnia¢ zgodnie z wymogami normy BN-62/8836-02 ,,Roboty ziemne —
wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne — warunki techniczne wykonania”.
Umocnienie $cian wykopu przy uzyciu obudéw stalowych (powtarzalnych) nalezy
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prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy catkowite bezpieczenstwo pracownikow, wiasciwy
dla danego rodzaju obudowy.

3) W czasie pracy koparki i dzwigu nalezy wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikow w
strefie zagrozenia

4) Kotowy ruch w sasiedztwie robot nalezy spowalniaé: ustawi¢ wiasciwe znaki drogowe,
os$wietlenie w nocy

5) Obstuge sprzetu budowlanego z napedem elektrycznym (zageszczarki, zgrzewarki i
inne) powierza¢ wylacznie pracownikom doswiadczonym i posiadajagcym uprawnienia
do obstugi okreslonych maszyn.

6) Nalezy bezwzglednie wykonywaé okresowe sprawdzanie i przeglady stanu technicznego
wszystkich uzytkowanych maszyn

11) Wszystkie usterki w funkcjonowaniu maszyn i sprzgtu powinny by¢ niezwlocznie
usuwane

12) Do obowiazkoéw kierownika budowy miedzy innymi nalezy:

Zorganizowanie odpowiednich pomieszczen socjalnych dla wszystkich pracownikow

zatrudnionych na budowie

Prowadzenie instruktazu pracownikow kierowanych do wykonania okreslonych robdot w

strefach zagrozenia bezpieczenstwa

Trwatego ustawienia znakéw dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow,

wlasciwych do rodzaju wystepujacych zagrozen: sg to znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu i

informacyjne

Wyposazenie pracownikdw w odziez roboczg, ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz

srodki ochrony indywidualne;j.

Kierowanie pracownikdéw na okresowe badania w zakladach medycyny pracy, wymagane na

okreslonych stanowiskach pracy.

13) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r (Dz. U. Nr 120.
poz. 1126) Wykonawca Robét (Kierownik Budowy) jest zobowigzany do opracowania
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie budowy przepompowni wody zapewniona bedzie mozliwos$¢ ewakuacji w przypadku
pozaru, awarii lub innych zagrozen

Opracowal:



