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W I E L O Z A D A N I O W E  
I N A J BA R D Z I E J  
E K O N O M I C Z N E  
OŚWI ETL ENI E LED

KOMPLEKSOWE OŚWIETLENIE LED DLA DRÓG 
ORAZ ŚRODOW ISKA MIEJSKIEGO

Oprawa AXIA 2 jest najbardziej w szechstronnym  
i najlepszym  rozw iązaniem  w ykorzystującym  technologię 
LED do ośw ietlenia dróg, ulic lub ciągów pieszo - 
rowerowych. Zbudow ana z w ysokociśnieniow ego 
odlewu alum iniow ego z poliw ęglanow ą osłoną diod 
oraz rozsyłam i św iatłości dopasow anym i do różnych 
zastosow ań, spraw ia że AXIA 2 oferuje szyb ki zwrot 
kosztów inw estycji jako jedna z najbardziej w ydajnych 
opraw dostępnych na rynku.

O pierając się na mocnych stronach przełomowej oprawy 
A xia, druga generacja oprawy przeznaczona jest do 
w ielofunkcyjnych zastosow ań, zapew niając efektyw ne 
kosztowo rozw iązanie dla tych, którym zależy na 
zm niejszeniu  kosztów energii przy zachow aniu w szystkich 
zalet ośw ietlenia LED.



C H A R A K T E R Y S T Y K A  » K L U C Z O W E  Z A L E T Y

Strum ień św ietlny (zakres)
AXIA 2.1
od 1000 

do 7900 Im

AXIA2.2
od 6400 

do 178 0 0  Im

Temperatura barwowa neutralny biały, ciepły biały

Szczelność komory optycznej IP 66 (,)

Szczelność komory osprzętu IP 66

Odporność na uderzenia IK 08 - IK10 (**)

MOC io W d o  68W 47W do 151W

N apięcie znamionowe 23oV - 50 Hz

Klasa ochronności elektrycznej 1 lub II <')

W aga 6,7 kg 9.5 kg

MATERIAŁY

Korpus w ysokociśnieniow y odlew alum iniow y

Klosz tworzywo sztuczne

Kolor
RAL7040 

inne kolory z palety RAL 
dostępne na zapytanie

‘"'zgodnie z norm ą IE C -EN 6 0 59 8  | z g o d n i e  z norm ą IE C -E N 6 2 26 2

WYMIARY

• Maksymalna oszczędność 
energii i kosztów 
konserwacji

• Układy optyczne
z elastyczną kombinacją 
modułów LED

• Szczelności IP66

• Montaż na wysięgniku
o średnicy 042-6omm lub 
na słupie o średnicy 06o 
lub 076mm

• Łatwy montaż i ustawienie 
(regulacja kąta nachylenia 
w zakresie od -io ° do
+ 5° przy montażu na 
wysięgniku oraz od o° 
do + io ° przy montażu 
bezpośrednio na stupie)

• Układ zasilający 
umożliwiający sterowanie 
sygnałem i-io V  (opcja 
DALI oraz 5-cio stopniowa 
redukcja mocy)

• Zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe 
10 l<V

A X IA  2.1 A X IA  2 .2

A X IA 2 . i  A X IA 2 .2

■ 650 mm 895 mm

W 250 mm 300 mm

H 103 mm 116  mm

MONTAŻ

Poziomy Pionowy

W ię ce j 
in fo rm a c ji na 

www.schreder.pl
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