ZJAZD INDYWIDUALNY W OBREBIE CHODNIKA NA DZ. 1647/1 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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PRZEKROJ PRZEZ SCHODY 2-2
Skala 1:20

Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka grysowa 2/5 gr. 5 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego

- cementem Cispo  gr. 10 cm
1 \
, ] ﬁ Wypetnienie piaskiem mrozoodpornym

N _ Inwestor: a GMINA DALESZYCE
| ey Plac Staszica 9
_ - w 26-021 Daleszyce

lJednostka " n A
projektowa: PROFOX" PROJEKTOWANIE DROG | ULIC

Fl.
PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD 1-1 _UWO ~ Emilia Foks .
Skala 1:50 X 25-432 Kielce, ul.Bogustawskiego 22

Inwestycja:

"Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach"

Tres¢ rysunku: Stadium:

Projekt wykonawczy

Kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

Praekroje konstrukcyjne- zjozd na dz. 1647/1 o

Podsypka grysowa 2/5 gr. 5 cm DROGI
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego I, i nazwisko/ Nr upr.: Branza| Podpis: | Data:

ili iczni luty 2017
stabilizowanego_mechanicznie 0/31,5 gr.15 cm Prajktants| mgr iz, Emily Foks g«\%& \8% \% dogi y

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu Skala: 4 :50,1:20

stabilizowanego cementem C15/2,0 gr.10cm Sprawdzi: | mgr int. Mariusz Pobocha | SW/D14Z/P000/9| drogi N RYSS

Uzupetnienie warstwq gruntu piaszczystego G1 Opracowal:| mgr 2. Halaryna Koclosle-Hizoza drogl Ulowlow
(uzupetnienie pomigdzy teren istniejgcym a spodem Konstrukcji) Opracowal:| mgr inz. Komrad Skora — |dog




