Kielce, 2017-01-31
RO-I1.6341.235.2016.PG

DECYZIJA

Na podstawie art. 122 ust. 1, pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128 oraz art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) i art. 104 ustawy
z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 16 grudnia 2016 roku (uzupetnionego w dniu 4 stycznia 2017 r.)
przez Panig Emili¢ Foks "PROFOX" Projektowanie drdg i ulic, ul. Bogustawskiego 22, 25-432 Kielce,
dziatajaca na podstawie pelnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia
7 pazdziernika 2016 roku, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie wod opadowych
i roztopowych z przebudowywanego odcinka kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 0333T
(ul. Sciegiennego) do projektowanego otwartego rowu przydroznego drogi ul. Spacerowej oraz na
wykonanie urzadzen wodnych tj. rowu przydroznego wzdtuz projektowanej drogi gminnej, rowu
odptywowego, przepustéw pod zjazdami, wylotu z istniejacej kanalizacji deszczowej oraz likwidacje
studni chtonnej, w ramach inwestycji na dziatkach nr ewid. 1657, 294/1 obr¢b Dankéw Wéjtostwo
pn: ,,Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”, Starosta Kielecki

orzeka:

[. Udzielam Gminie Daleszyce w ramach inwestycji pn: ,Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”
realizowanej na dziatkach nr ewid. 1657, 294/1 obrgb Dankéw Wdjtostwo, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzen wodnych:
a) ziemnego otwartego rowu przydroznego wzdtuz nowo budowanej ul. Spacerowej w km od 0+020
do km 0+176,00 o parametrach:

- szer. dna -0,40 m
- rz¢dna dna rowu w km 0+020 - 258,31 m n.p.m.,
- rz¢dna dna rowu w km 0+176,00 - 254,51 mn.p.m.

- nachylenie skarp - 1:1 na odcinku od km 0+020 do km 0+120 i 1:1,5 na pozostatym odcinku.
Na odcinku od km 0+020 do km 0+070, gdzie spadek dna rowu bedzie wynosit 4,0 %, dno rowu
zostanie umocnione ptytami azurowymi. Pozostaty odcinek rowu o spadku 1,70 %, bedzie posiadat
dno ziemne nieumocnione. Skarpy rowu o nachyleniu 1:1 bedg umocnione ptytami azurowymi.

b) rowu odptywowego w km od 0+176,00 (koniec projektowanego rowu przydroznego) do km 0+200
0 parametrach:

- szer. dna -0,40 m,

- rz¢dna dna na poczatku -254,51 mn.p.m,
- rze¢dna dna na koncu - 254,10 m n.p. m.
- dlugos¢ rowu -240m

- nachylenie skarp - 1:1,5

- wspétrzedne geograficzne konca rowu odptywowego w km 0+200:
-N 50°48°9,9” E 20°48°6,4”,
Réw odptywowy bedzie stanowit ciggtos¢ rowu przydroznego i bedzie odprowadzat nadmiar wod
opadowych w kierunku rzeki Belnianki.
c) 2 przepustéw pod zjazdami w km 0+074,20 i 0+141,00 projektowanego rowu przydroznego
ul. Spacerowej o parametrach (kazdy):
- $rednica - 0,50 m,
- dtugos¢ -6,0m
d) wylotu z kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody z pasa drogi powiatowej do ziemnego rowu
przydroznego w ul. Spacerowej o parametrach:
- $rednica -0,50 m,
- rz¢dna dna wylotu - 258,31 mn.p.m.
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- wspétrzedne geograficzne -N 50°48 13,5° E 20°48'59,17,
e) likwidacje studni chtonnej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Sciegiennego w km 0+005,50.
- wspétrzedne geograficzne: -N 50°48’13,9” E 20°48'58.4",
- kregi betonowe o $rednicy - @ 1200 mm,
2) szczegblne korzystanie z wodd tj. wprowadzanie wod  opadowych 1 roztopowych

z przebudowywanego odcinka kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 0333T
(ul. Sciegiennego) do ziemi - projektowanego otwartego rowu przydroznego drogi ul. Spacerowe;
z pow. szczelnej utwardzonej F= 0,18 ha w ilosci:
Q maxrocane = 4200m” /rok
Qg aop = 11,5 m’® /dobe
Q max godz = 2m’ /h
II. Okreslam instalacje¢ do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z przedmiotowej zlewni:
1) wpust uliczny z przykanalikiem o $rednicy @ 200 mm,
2) studnia o $rednicy @ 1200 mm,
3) réw kryty o $rednicy @ 500 mm,
4) wylot do rowu.

III. Pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod udzielam do dnia 30 stycznia 2027 r.,
pod warunkiem utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i peinej droznosci wykonanych
urzadzen wodnych: wylotu, rowéw i przepustéw.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

Do tut. Starostwa wptynal w dniu 16 grudnia 2016 roku wniosek (uzupetniony w dniu 4 stycznia

2017 r.) przez Panig Emili¢ Foks "PROFOX" Projektowanie drég i ulic, ul. Bogustawskiego 22, 25-432

Kielce, dziatajaca na podstawie petnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia

7 pazdziernika 2016 roku, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie wod

opadowych i roztopowych z przebudowywanego odcinka kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr

0333T (ul. Sciegiennego) do projektowanego otwartego rowu przydroznego drogi ul. Spacerowej oraz na
wykonanie urzadzen wodnych tj. rowu przydroznego wzdluz projektowanej drogi gminnej, rowu
odptywowego, przepustéw pod zjazdami, wylotu z istniejacej kanalizacji deszczowej oraz likwidacje
studni chtonnej, w ramach inwestycji na dziatkach nr ewid. 1657, 294/1 obreb Dankéw Wojtostwo
pn: ,,Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”.

Do wriosku dotgczono m.in.:

— operat wodnoprawny wraz z wersja elektroniczng opracowany w grudniu 2016 r. przez firm¢ PROFOX
Projektowanie drég i ulic Emilia Foks z siedzibg przy ul. Bogustawskiego 22, 25-432 Kielce,

— opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

— pelnomocnictwo znak: GMR.7212.01.2016.PDUS z dnia 7.10.2016 r. udzielone Pani Emilii Foks,
reprezentujacej firm¢ PROFOX Projektowanie drég i ulic Emilia Foks 2z siedzibg przy
ul. Bogustawskiego 22, 25-432 Kielce, przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

Z dokumentacji wynika, Ze inwestycja polegajagca na budowie ulicy Spacerowej w msc. Daleszyce

zlokalizowana na dzialce 294/1 nalezacej do Laséw Panstwowych, realizowana bedzie

na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych i zostanie przejgta na rzecz inwestora tj. Gminy Daleszyce. Inwestor uzyska

prawo do zajecia terenu pod budowe rowu odptywowego zlokalizowanego poza pasem drogowym, na

mocy ww. ustawy, jako teren przeznaczony pod budowe urzadzen wodnych.
Przewidywany zasi¢g oddziatywania nie bedzie wykraczal poza granice terenu wskazane do
zajecia pod budowg drogi wraz z urzadzeniami wodnymi, w tym rowu odptywowego.

Obecnie w miejscu projektowanej ul. Spacerowej znajduje si¢ utwardzony kruszywem pas o szerokosci

ok. 3,50 m przebiegajacy w kierunku wschéd - zachdd, rozpoczynajac si¢ od skrzyzowania

z ul. Sciegiennego (droga powiatowa 0333T) konczac na wysokosci dziatki 1654/1.
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Od strony potudniowej inwestycja sgsiaduje z terenem zabudowanym o charakterze zabudowy
jednorodzinnej, zas od strony pétnocnej z terenem niezabudowanym.

Istniejaca droga posiada charakter drogi dojazdowej, po ktérej odbywa si¢ ruch osobowych pojazdéw
indywidualnych, oraz ruch pojazdéw rolniczych. Ulica Spacerowa stanowi jedyng obstuge komunikacyjng
sgsiadujacych od strony potudniowej budynkéw, nie posiada zadnego odwodnienia, a wody roztopowe
oraz opadowe rozlewaja si¢ na pobliskie tereny zielone.

Przy skrzyzowaniu ul. Spacerowej z droga powiatowag zlokalizowana jest studnia chionna,
do ktérej prowadzone sg za pomocg przykanalika z wpustu ulicznego wody opadowe
i roztopowe z powierzchni skrzyzowania i terenéw przylegtych. Obecnie zlewajace si¢ w tym miejscu
wody opadowe i roztopowe ulegaty sukcesywnie wchtonigciu w grunt.

Projektowany system odwodnienia obejmuje regulacje stosunkéw wodnych dla terenu inwestycji,
oraz terenéw sgsiadujagcych za pomocg projektowanego otwartego rowu przydroznego wzdiuz
ul. Spacerowej oraz rowu odptywowego, z ktérego wody zostang wprowadzone do ziemi. Budowany row
bedzie spetniat funkcje odbiornika wéd opadowych i roztopowych z projektowanej ul. Spacerowi, oraz
z istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej odwadniajacego droge powiatowg 0333T. Wymianie
ulegnie istniejgcy wpust uliczny wraz z przykanalikiem @ 200 mm oraz studnia z kr¢géw betonowych
@ 1200 mm, w ul. Sciegiennego (droga powiatowa nr 0333T). Wody odprowadzone zostang za pomocg
przepustu rurowego @ 500 mm (réw kryty) do rowu otwartego wzdhuz projektowanej ul. Spacerowe;.
Na projektowanym rowie wzdtuz ul. Spacerowej zostang wybudowane przepusty rurowe @ 500 mm pod
zjazdami.

Ze wzgledu na dobre warunki gruntowe (grunty piaszczyste), niewielkg zlewni¢ oraz uksztaitowanie
terenu zaprojektowano réw otwarty o przepuszczalnych skarpach i dnie, ktéry przejmie do ziemi wody
opadowe i roztopowe z drég. Na odcinku od 0+176,00 do 0+200,00 zaprojektowano réw odptywowy
z wyprowadzeniem powierzchniowym ewentualnego nadmiaru wéd w kierunku rzeki Belnianki.

Zgodnie z opracowaniem pn. ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”,
opublikowanym w Monitorze Polskim z 2011 r. Nr 49, poz. 549, oraz jego aktualizacjg i rozporzadzeniem
Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 styczna 2014 r.
w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Gérnej Wisty (Dz. U. Woj. Sw. z 2014 r.,
poz. 269), omawiany teren potozony jest w zlewni rzeki Czarnej Nidy i nalezy do Jednolitej Czg¢sci Wéd
Powierzchniowych (JCWP) o:

- europejski kod JCWP: PLRW20006216434

- krajowy kod JCWP: RW20006216434

- nazwa JCWP: Czarna Nida od Stokowej,

- scalona czg$¢ wdd powierzchniowych (SCWP): GW0306,

- region wodny: Gérna Wista (2000GW),

- obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty,

- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (RZGW): Krakéw,

- typ JCWP: potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6),

- status JCW: naturalna,

- JCW: niemonitorowana

- aktualny stan lub potencjat JCW: dobry

- ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych: niezagrozona

- stan lub potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny

Zamierzony obszar szczegdlnego korzystania z wodd znajduje si¢ na terenie cze¢Sciowo na terenie
Cisowsko - Orfowinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Biorgc pod uwage lokalizacjg, skale i charakter inwestycji, przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie
wptywato negatywnie na elementy srodowiska (w tym na powyzsze formy ochrony) oraz tereny przylegte.
Z obliczen hydraulicznych zawartych w operacie wodnoprawnym wynika, ze parametry rowow
i przepustéw sg wlasciwie dobrane i nie zaktécg stosunkéw gruntowo wodnych.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono braki i pismem znak: RO-I1.6341.235.2016.PG z dnia
30 grudnia 2016 r. wezwano wnioskodawce do ich uzupetnienia. Uzupetnienie wptyneto w wyznaczonym
terminie. Po analizie catosci akt sprawy i uznaniu ich za kompletne, wszczgto postgpowanie
administracyjne w przedmiocie sprawy (pismo: RO-I1.6341.235.2016.PG z dnia 2017-01-11).
Jednocze$nie zainteresowane strony zostaly poinformowane, iz moga zapozna¢ si¢ ze zgromadzonymi



4

aktami i wnies¢ swoje uwagi 1 wnioski co do proponowanych rozwigzan projektowych.
Zawiadomienie o wszczetym postepowaniu zostalo podane do publicznej wiadomosci poprzez jego
wywieszenie na tablicy ogtoszen w tut. Starostwie oraz w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Daleszyce
i msc. Dankéw Wojtostwo lub w inny sposéb miejscowo przyjety. W przewidzianym terminie, zadna
ze stron nie wniosta uwag ani zastrzezen co do rozwigzan projektowych zawartych w operacie
wodnoprawnym. -

W oparciu o zebrany material postanowiono uwzgledni¢ w catosci wniosek Inwestora i udzielono
pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie na wykonanie urzadzen wodnych oraz na
szczegllne korzystanie z wéd do dnia 30 stycznia 2027 r., pod warunkiem utrzymywania w nalezytym
stanie technicznym wykonanych urzadzen wodnych: wylotu, rowéw i przepustow oraz petnej droznosci.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie:
1. Wmysl art. 135 pkt 4 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania

urzgdzen wodnych wygasnie, jezeli zaktad nie rozpoczgl wykonywania urzqdzen wodnych w terminie
6 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stato si¢ ostateczne.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Krakowie za posSrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

3. Wmysl art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj."Dz. U. 2016 poz. 1827)
Inwestor, jako jednostka budzetowa, zostat zwolniony z oplaty skarbowej za udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego. i ‘

Otrzymuja: § PR
1. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce _ ' /\(Z ée,
Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce et Kot 57 7
(2 egz. decyzji + zwrot operatu) 0
2. Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach Yeh
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
3. Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Daleszyce
ul. Zakosciele 7a, 26-021 Daleszyce
4. aa(2egz dec.)

Do wiadomosci:
1. Zesp6t Swietokrzyskich i Nadnidzianskich
Parkéw Krajobrazowych w Kielcach
ul. Lédzka 244, 25-655 Kielce
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw (dec. ostateczna)
Sh Swit;tokrzyski Wojewddzki Inspektor
Ochrony Srodowiska
Al. IX Wiekow Kiele 3, 25-516 Kielce (dec. ostateczna)
4. Marszatek Wojewddztwa Swigtokrzyskiego
Departament Obszaréw Wiejskich i Srodowiska
Al. IX Wiekow Kiele 3, 25-516 Kielce (dec. ostateczna)




