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Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).

- 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Normy i przepisy zwigzane.

a) Norma PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

b) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

c) Norma SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

d) Norma SEP-E-003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

e) Norma SEP-E-004 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

f) Norma PN-EN 62560:2013-06 — Lampy LED do ogdlnych celéw oswietleniowych. Wymagania
bezpieczenstwa.

g) Katalog ENSTO linii napowietrznych dwunapieciowych oraz linii niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi na zerdziach wirowanych typu E, ZN, LSN i przewodach AsXS, AsXSn, EXCEL,
Energolinia — ENSTO.

[}



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce usuniecia kolizji,
wykonania i odbioru robot elektrycznych niezbednych do wykonania w ramach zadania pn. "Budowa
ul. Spacerowej w Daleszycach".

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét na drogach publicznych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty omdéwione w specyfikacji majg zastosowanie do demontazu oraz budowy linii energetycznej
Sredniego oraz niskiego napiecia w obrebie ul. Spacerowej w Daleszycach.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ,,Warunkach ogélnych wykonania i odbioru robét".

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru

robo6t zwigzanych z:

« montazem uktadéw kontrolno pomiarowych

. uktadaniem przewoddéw elektrycznych izolowanych na stupach,

- uktadaniem linii kablowych

+ montazem konstrukcji wsporczych,

+ montazem izolatordéw, iskiernikow i ogranicznikow przepieé elektrycznych oraz innego osprzetu
zwigzanego z instalowaniem napowietrznej linii energetycznej,

+ montazem instalacji uziemiajgcych dla potrzeb instalacji linii energetycznych

wraz z transportem i sktadowaniem materiatéw, trasowaniem linii i miejsc posadowienia stupdw,

robotami ziemnymi i fundamentowymi (np. dla stupdw), przygotowaniem podtoza irobotami

towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

. kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

- ufozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

+ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

+ przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii energetycznej.

1.5. Okreslenia podstawowe.
Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji elektrycznej lub

urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng)
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Napiecie znamionowe linii Un — napiecie miedzyprzewodowe, dobrane przy budowie linii. Stosuje

sie nastepujace napiecia znamionowe linii:

« Niskie napiecie ,nN” —do 1 kV,

. Srednie napiecie ,,SN,, — 1-15kV

Przewody linii energetycznych — materiaty stuzace do przesytania energii elektrycznej, w wybrane

miejsce.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym albo kilka

kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réownolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie

i taczace zaciski tych samych urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Fundament - konstrukcja zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa, szafy oswietleniowej lub ztgcza

kablowego w pozycji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Obostrzenie — wszelkie dodatkowe wymagania dotyczace linii, dla ktérej wymagane jest zwiekszone

bezpieczenstwo.

Skrzyzowanie — pokrywanie lub przecinanie sie dowolnej czesci rzutu poziomego dwdch lub wiecej

linii energetycznych lub linii energetycznej z drogg komunikacyjng, budynkiem lub budowla.

Zblizenie — wystepuje wowczas jesli odlegtos¢ rzutdow poziomych linii innego obiektu jest mniejsza od

potowy wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego, nieuziemionego przewodu linii i nie zachodzi

jednoczesnie skrzyzowanie (nie zachodzi, gdy rézne linie prowadzone sg na wspdlnej konstrukcji).

Typy skrzyzowan i zblizen linii energetycznych:

. Wzajemne oraz z przewodami trakcji elektrycznej i liniami telekomunikacyjnymi; takze dwie lub
wiecej linii prowadzonych na wspodlnej konstrukcji wsporczej;

« Z budynkami;

- Zrurociggami, taSmociggami itp.;

« Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, Sluzami itp.;

« Z drogami komunikacyjnymi: kotowymi, kolejowymi (w tym kolejami linowymi), wodnymi (w tym
ze szlakami turystycznymi);

« Zinnymi obiektami, wymienionymi w normie podanej ponize;j.

Stopnie obostrzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych na skrzyzowaniach i zblizeniach z
obiektami, minimalne odlegtosci pomiedzy elementami oraz sposoby wykonywania podaje PN-75/E
05100 Elektroenergetyczne linii napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Przewdd zabezpieczajacy — dodatkowy przewdd, posiadajgcy identyczny przekrdj i wykonany z tego
samego materiatu co przewdd linii, zamocowany do niego ztgczkami, zabezpieczajgcy przed
opadnieciem w przypadku zerwania linii.

Przytacze — linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do

1 kV, potaczona z wewnetrzng instalacjg zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice wtasnosci miedzy
dostawcg i odbiorcg energii elektryczne;j.

Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy wtasnosci urzadzen do zaciskéw
wyjsciowych urzgdzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik pragdowy).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem przewoddéw majacych
na celu zapewnienie mozliwosci utozenia przewoddw zgodnie

z dokumentacja; tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych;

— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

— montazu uchwytéw do rur i przewodow;

—montaz konstrukcji wsporczych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.



2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do

akceptacji Inspektora materiat z innego zrédta.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatéw

w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze najszybciej

jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie wyznaczonym przez Inspektora.

Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przejeciem lub niezaptaceniem za wykonana prace.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia

elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowsg,
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym

projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Jednoczeénie praktyczne
przyktady zastosowania elementéw linii, w tym urzadzen elektroenergetycznych zawierajg
opracowania rozwigzan typowych — szczegdlnie albumy specjalizujagcych sie w tym zakresie biur
projektowych.



2.2.1. Przewody — rodzaje i uktady

a) Gota linka aluminiowa (symbol AL.) — stosowana dla linii niskich napie¢, zalecane przekroje 16, 25,
35, 50 i 70 mm®. Montaz dokonywany jest w ptaskim lub naprzemianlegtym uktadzie przewodow.
Uziemiony przewdd neutralny moze by¢ umieszczony nad lub pod linig robocza.

b) lzolowane, samonosne przewody dla linii niskich napie¢, w postaci wigzek ztozonych
z aluminiowych, izolowanych linek w ukfadzie czteroprzewodowym lub z dodatkowymi zytami
(symbol As + dodatkowe oznaczenia). Dodatkowe oznaczenia odnoszg sie do izolacji i tak XS
oznacza izolacje z polietylenu usieciowanego, uodpornionego na dziatanie promieni Swietlnych,
XSn dodatkowo posiada odpornosé na rozprzestrzenianie sie ptomienia. Przekroje przewodow wg
aktualnej oferty producentéw sg dostepne w przedziale: od 1x16 mm? do 4x120 + 2x35 mm?.

c) Inne, ktére posiadajg mieszane wtasnosci wymienione powyzej (szczegdtowe typy i przekroje wg
aktualnych ofert producentow).

2.2.2. Konstrukcje wsporcze.

Podstawowymi elementami napowietrznej linii energetycznej sg stupy (konstrukcje wsporcze
osadzone bezposrednio w gruncie lub za pomoca fundamentu), ktérych dobdér uzalezniony jest od
napiecia znamionowego, liczby przewoddéw i ich przekroju, a takze od typu terenu, po ktérym
przebiegaé¢ ma linia. Jako materiat na stupy mozna stosowac konstrukcje stalowe, gtéwnie kratowe
oraz zerdzie zelbetowe i strunobetonowe, do przedtuzania ktérych stuzg szczudta. Ze wzgledu na
zastosowany uktad wyrdznia sie nastepujace typy stupow betonowych:
« Pojedynczy — stosowany jako przelotowy (,,P”),
« Narozny — stosowany do zatamania linii (,N”),
- Krancowy( K ) zerdzie typu E lub EPV — stosowany na koncach linii
« Rozkraczny — powstaje przez ztaczenie (skrecenie Srubami) dwdch zerdzi; stosowany jako

przelotowo-rozgatezny (,,PR”), narozny (,,N”), krancowy (,,K”) i odporowy (,,0”),

belek lub ptyt ustojowych oraz zestaw elementéw dodatkowych, potrzebnych do prawidtowego
montazu elementdéw w catos¢, dla stupow wykonanych z zelbetu okres$lajg tabele zamieszczone w
albumach rozwigzan typowych (wg punktu 2.2 Rodzaje materiatéw). W albumach podano réwniez
masy zerdzi, ich sktadowe tymczasowe, oraz dopuszczalne sity uzytkowe. Sity te okreslaja
dopuszczalne obcigzenie wierzchotkowe zerdzi, powstajace z obcigzenia zamontowanymi
przewodami i parciem wiatru na zerdz.
Najczesciej uzywanymi sg:
. zerdzie zelbetowe typu ZN o dtugosci 10i 12 m
. zerdzie wirowane typu E o dtugosci 10,5, 12, 13,5, 15 m

Jako elementy ustojowe stupdw wykonanych z zelbetu stosuje sie belki ustojowe

B-60, 80 i 100 (ptaskie) lub B-90 i 150 (katowe) a takze ptyty ustojowe U-85 i 130, fundamentowe
typu P-120, 160, 200 i stopowe.

2.2.3. Sprzet instalacyjny.

1. Ograniczniki przepie¢ (odgromniki zaworowe lub wydmuchowe):

+ zaworowe montowane pionowo na poprzecznikach stacji lub stupa; taczg poprzez gérny zacisk
przewdd fazowy i poprzez dolny zacisk instalacje uziemiajaca,

- wydmuchowe zgodnie z instrukcjg producenta.
Dla linii do 1 kV minimalny przekréj przewodéw faczacych — 10 mm?, jednoczeénie
nie powinien przekracza¢ 35 mm?.
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2.2.3. Stacje transformatorowe

Stupowe stacje transformatorowe przeznaczone sg do zasilania odbiorcdw miejskich, osiedlowych i wiejskich
oraz odbiorcow przemystowo - ustugowych z sieci napowietrznej lub kablowej Sredniego napiecia.
Przewidziana bardzo duza wariantowosé rozwigzan stacji pozwala na optymalny dobdr ich wyposazenia.
Doboru stacji oraz jej wyposazenia nalezy dokonywaé postugujgc sie zatwierdzonymi do powszechnego
stosowania przez Polskie Towarzystwo Przesytu Energii Elektrycznej albumami.

Dobrano stacje STSpbu 20/250/Il 12/17,5 /Stupowa Transformatorowa Stacja na dwdch zerdziach
wirowanych, uproszczona (bez bezpiecznika SN i pomostu obstugi) o napieciu znamionowym 20 kV, mocy
transformatora 250 kVA, zasilana napowietrzne od przeciwnej strony transformatora, dtugosé zerdzi
o wytrzymatosci 17,5 kN -12m/.

2.2.4. Specyfikacja materiatowa

dla proj. stacji transformatorowej Daleszyce STSpbu 20/250/11 12/17,5

1. Zerdz wirowana E-12/17,5 szt. 2
2. Fundament typu FS-5 kpl. 1
3. Beton m3 4,1
4. Konstrukcja do transformatora KTZ-2a szt. 1
5. Skrzynia RSW-AL-6/ NSL + PP+ kanat kablowy kpl. 1
6. Konstrukcja do rozdzielnicy KSZ8a kpl. 1
7. Transformator napowietrzny TNOSCT 250 kVA szt. 1
8. Przewdd pionu stacji (2x)AsXSn 4x120 mm2 m 6
9. Ostona przeciw ptakom SP.36.3 szt. 3
10. Przewod AALXSN 50mm2 m 8
11. Objemka OB-6 szt. 1
12. Ogranicznik przepie¢ POLIM D-18N szt. 3
13. Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 54
14. Klamerka COT 36 szt. 3
15. Ostona zacisku transformatorowego SP.383 szt. 4
16. Uchwyt do kabla UKB szt. 4
17. Ostona przeciw ptakom SP.46.3 szt. 3
18. Zaciski TOGA kpl. 1
19. Rury ostonowe BE 50 (obw. odptywowych oraz pionu gtéwnego) m 18
20. Kondensator kompensaciji biegu jatowego CLMD 2,5 kvar szt. 1
Zawieszenie przewodu (LO2/1) dla AFL 35 mm2

21. Izolator liniowy kompozytowy SDI90.150 szt. 3
22. Uchwyt odciggowy kabtgkowy 23255 szt. 3
23. Uchwyt Srubowo - kabtgkowy 2411 szt. 3
24. Uchwyt petlicowy srubowy 2508 szt. 3
25. £acznik dwuuchowy 35200 szt. 3
26. £acznik dwuuchowy 3532 szt. 3
27. Wieszak srubowo - kabtgkowy 41111A szt. 3
28. Lacznik orczykowy dwurzedowy 38253 szt. 6
29. Poprzecznik odporowy PO-50 szt. 1
30. Objemka OB-3/VE szt. 2
Tablice bezpieczehstwa:

31. KlamerkaCOT 36 szt. 2
32. Nit aluminiowyfi 3mm szt. 10
33. Tablica i znak ostrzegawczy o wym. 148x210TZO zt. 2
34. Tablica identyfikacyjna o wym. 105x148TID szt. 1
35. Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7COT 37 m 2,6
Typ uziomu:

36. Bednarka oc. 30x4mm m 50
37. Bednarka stalowa - oc. 25x4mm m 7,7

38. KlamerkaCOT 36 szt. 6



39. Podkiadka mosieznaM12 zt. 1
40. Pret stalowy oc.fi 18mm, dt.1,5m szt. 14
41. Sruba oc. z nakretkg, podktadkg okragtg i sprezystg M10x25 szt. 24
42. Sruba oc. z nakretka, podktadka okraglg i sprezystg M12x35 szt. 1
43. Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7COT 37 m 8,4
44, Ogranicznik przepie¢ GX0O-Lovos-0,5/51703 szt. 3
Stezenie stupa:

45. Konstrukcja stezajgca KL-5 szt. 1
46. Rama dolna RD-60 szt. 1
47. Rama gorna RG-60 szt. 1
Oswietlenie

48. Szafa oswietleniowa SO-3 /z demontazu/ kpl. 1
49. Rura ochronna karbowana WT36W m 10
50. Uszczelka PGS szt. 1
51. Nakretka N36HBK szt. 1
52. Dtawica izolacyjna FD36W szt. 2
53. Rozigcznik 4P/40A+obudowa S2 kpl. 1
dla proj. sieci napowietrznej nN:

L.p. Element Typ JM | llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/17.5 szt. 1
2 Przewdd AsXSn 4x35mm2 m 62
3 Przewdd AsXSn 4x70+35mm2 m 62
4 Przewdd AsXSn 4x70mm2 m 93
5 Przewdd AsXSn 4x95mm2 m 310
6 Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m 47
7 Element ustoju ES-2 szt. 8
8 Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1
9 Ptyta ustojowa U-85 szt. 8
10 Hak wieszakowy M20x200 szt. 2
11  Hak wieszakowy SOT 29 szt. 2
12 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 5
13  Klamerka COT 36 szt. 16
14  Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 2
15 Poprzecznik Pl-3a szt. 3
16 Objemka 0G-5 szt. 3
17 Tasma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37 m 28
18  Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 4
19  Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 2
20  Uchwyt odciggowy SO 274S szt. 3
21  Uchwyt odciggowy SO 275S szt. 7
22  Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 10
23  Uchwyt odciggowy S0 118.1201S szt. 11
24  Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 22.12 szt. 8
25  Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 22.12 szt. 16
26  Hak wieszakowy SOT 29 szt. 1
27  Klamerka COT 36 szt. 2
28 Opaska PER 15 szt. 2
29 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 2
30 Uchwyt odciggowy SO 80 szt. 1
31 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 4
32  Przewdd AsXSn 4x16mm2 m 15
33 SJ8.16 ztgczka szt. 4
34  Ogranicznik przepieé SE35.350-5 szt. 4
35 Opaska PER 15 szt. 4
36  Przewdd goty L 16mm2 m 16
37  Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 8




dla proj. sieci kablowej nN:

1. Kabel 0,6/1 kV YAKXS 4x120mm? m 20
2. Kabel 0,6/1 kV YAKXS 4x35mm? m 28
3. Folia oznacznikowa (niebieska) m 48
4. Oznaczniki kablowe oKi szt. 10
5. Piasek m3 1,5
6. mufa kablowa nN POLJ-01/4x25-70 kpl. 2

7. Rura ostonowa SRS 160 m 10
8. Ztgcze kablowe typu ZK-4/RBL 4x400A/KK kpl. 1

2.2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robot montazowych linii energetycznych

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczagce o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobodw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobdw i materiatéow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegélnosci przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,,K”), korice przewodéw izolowanych producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtosc
zyt, przekraj).

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Organizacja robdét przewaznie przewiduje dostarczanie konstrukcji wsporczych w elementach (stupy
zelbetowe) na sktadowisko dla danej budowy, a nastepnie przewdz na poszczegdlne stanowiska —
miejsca montazu stupdw. Szczegdlnie narazone na uszkodzenia sg zerdzie, dlatego wszelkie roboty
przetadunkowe nalezy wykonywaé dzwigiem z nalezytg starannoscia.

Miejsce sktadowania na budowie powinno by¢ suche, nie zarosniete, posiada¢ dogodny dostep
i dojazd. Dopuszcza sie sktadowanie w stosach przy zachowaniu zasady stosowania podktaddow
drewnianych na ziemi i miedzy kolejnymi warstwami.

Stwierdzenie niewielkich ubytkow masy betonowej elementu nie musi go dyskwalifikowaé, nalezy
dokonac¢ uzupetnien ubytkdéw i wtedy mozna taki element zamontowa¢ w miejscu wystepowania
mniejszego obcigzenia.

Pekniecia zerdzi powodujg ich dyskwalifikacje jako materiat do budowy konstrukcji wsporczych.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscach tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku lub wyfadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonywania usuniecia kolizji.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania usuniecia kolizji winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos$¢ robét:

1. koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3
2. podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny

3. urzadzenie wiertnicze do otworéw pod stupy

6. zuraw samochodowy

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich Srodkdéw transportowych, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robodt zgodnie z zasadami okres$lonymi z dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow

Podczas transportu na budowe, na stanowisko robocze nalezy zachowacd ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢
materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: —
15°Ci-5°C dla kragzkow, ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji.

Elementy konstrukcji wsporczych przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta —
zaréwno elementy stalowe jak i zelbetowe.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce, dla
poszczegblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy dokona¢ wytyczenia geodezyjnego trasy
przebiegu linii. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w

dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
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Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie ze wzgledu na duzg ilos¢ uzbrojenia w gruncie
wykonywanie wykopdéw recznie.
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu zgodnie z PN-68/B-
06050.
Wydobyty grunt z wykopu pod stupy powinien by¢ sktadowany obok wykopu. Skarpy wykopu powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
wodg z opaddw, teren nalezy wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.
Zasypanie fundamentu nalezy dokonac gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow).
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wg BN-77/8931/12 [26)].
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostawiajacy po zasypaniu fundamentu, nalezy rozplanowaé w poblizu lub odwiez¢
na miejsce wskazane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomié zainteresowane instytucje.

5.2. Uktadanie kabla.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia istniejgcego uzbrojenia w terenie i
powiadomic¢ witascicieli sieci. Z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne prace wykopowe nalezy
prowadzic¢ recznie. Kable nalezy uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe.

Kable nalezy utozy¢ w ziemi wedtug tras przedstawionych na rysunkach planu zagospodarowania na
gtebokosci min. 70cm (pod drogg 1m) od powierzchni ziemi, na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po
utozeniu kabla nalezy go przysypaé takg samg warstwa piasku (10cm), nastepnie warstwa rodzimego
gruntu o grubosci 25cm i rozwingc folie kablowg koloru niebieskiego (dla kabla nn) lub czerwonego (dla
kabla SN). Catos¢ zasypaé ubijajac ziemie warstwami i wyrownac teren.

Na kablu co 10m oraz przed i za przepustem umiesci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem:
nazwy linii, trasy kabla, typu, dtugosci oraz daty utozenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabla
nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Ztacza kablowe zabudowac zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zastosowac zfgcza w obudowie
termoutwardzalnej posiadajgce atest i usytuowac je na fundamencie prefabrykowanym. Wysokosé
fundamentu nie moze byé mniejsza niz 0,3m nad powierzchnig gruntu.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych.
—montaz muf i gtowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:

1.Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywac pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony w czasie tego samego dnia.

2.Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne
zastosowanie osprzetu pochodzacego z demontazu.

3. Osprzet powinien by¢é montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe w
najblizszym

sgsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywac¢ potgczenia gtowic kablowych na poziomie
terenu, a nastepnie umieszczac je na wymaganej wysokosci, na stupie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach



ogoélnodostepnych powinny znajdowac sie w studzienkach kablowych np. na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wigzke, nalezy kolejne mufy
montowac z przesunieciem odpowiadajgcym dtugosci mufy + min. 1 m.

— oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem kabli.
Rozmieszczenie oznacznikdéw powinno utatwiaé prace pracownikom dokonujgcym rozpoznania i dlatego
nalezy oznaczniki montowac: na koncach i tukach kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i glowice) oraz w
miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych
odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.
2. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawieraé¢ nastepujgce dane:

— uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowe;j,

—rok utozenia kabla,

—symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy,

—znak fazy (przy kablach jednozytowych),

3. Znakowanie trasy kablowe;j

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkdédw betonowych z
literg ,,K” oraz nazwa uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy,
skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie podobnie
oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,,M”. Miejsce
zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych elementach zabudowy przy
pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

5.4. Montaz konstrukcji wsporczych
Zakres robét obejmuje:
- zabudowe stanowiska stupowego
+ montaz uchwytéw do zawieszenia przewodow

5.5. Montaz przewodow linii energetycznych

Zakres robdt obejmuje:

« dostarczenie przewoddéw do strefy montazowej, utozenie na ziemi, na miejscu montazu wg
projektu — wzdtuz sekcji,

+ mocowanie przewodéw na uchwytach przelotowych i naroznych i odciggowych
przy pomocy podnosnika samochodowego z balkonem
montaz bezpiecznikdw i odgromnikdéw na stupach przy pomocy podnosnika
samochodowego z balkonem

+ montaz instalacji uziemiajacych,

- prace wykonczeniowe i préby pomontazowe.

Uwagi dodatkowe:

1. Zawieszanie przewodow: przewody mocuje sie na uchwytach przelotowych, narozno-
przelotowych i odciggowych w sposob zalezny od rodzaju stupa i stopnia obostrzenia.

2. Montaz instalacji uziemiajgcych ma na celu odprowadzenie tadunku elektrycznego do ziemi, w
celu ograniczenia niebezpieczenstwa porazenia prgdem elektrycznym oraz powstania przeskoku
odwrotnego przy uderzeniu pioruna w stup. Dla wiekszosci rodzajéow gruntow stosuje sie uziomy
gtebinowe (pretowe), dla gruntéw powyzej Il kategorii, szczegdlnie dla skalistych, stosuje sie
uziomy otokowe tasmowe. Ztgcza w uziomie nalezy wykonac poprzez zaciski sSrubowe (potfgczenie
za pomocg minimalnie dwdéch srub M10) lub spawanie, zachowujgc minimalne dtugosci potaczen:
dla tasmy jej podwadjna szerokosé, dla preta jego szesciokrotna srednica. Potgczenia powinny by¢
chronione przed korozjg (Srodkiem asfaltowym) i uszkodzeniami mechanicznymi. Potaczenie stupa
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z instalacjg nalezy wykonac przy uzyciu zaciskdw probierczych srubowych, ktére umozliwiajg
odtgczenie uziomu od stupa dla przeprowadzenia badan rezystancji. Po kazdym odtaczeniu
wymagana jest konserwacja zaciskow wazeling techniczna.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania préb pomontazowych linii i w konsekwencji do przekazania
do eksploatacji nalezy:

+ po robotach inwestycyjnych i remontowych uporzadkowac teren i przywréci¢ stan pierwotny
chyba, ze dokumentacja stanowi inaczej,

» dokonac¢ ostatecznego malowania konstrukcji stalowych, zgodnie z instrukcjg dotyczacg ochrony
antykorozyjnej i wytycznych z zakresu p-poz.,

+ umocowac wszelkie tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne, wzglednie dokona¢ malowania
oznaczen wg dokumentacji.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przejeciem lub niezaptaceniem za wykonang prace.

5.6. Montaz transformatora

Stawianie stupédw powinno odbywa¢ sie za pomocg dzwigu samojezdnego we wczesniej wykonanym
wykopie.

Przed ustawieniem stupa nalezy zblizniaczy¢ zerdzie, zamontowa¢ elementy ustojowe i konstrukcje
stalowe/poprzecznik/, zamocowac bednarke uziemiajgcg od wierzchotka do zacisku probierczego.

Stupy nalezy montowac na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej . Uzbrojony stup nalezy ustawic
w wykopie przy pomocy dzwigu. Odchytki osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

Montaz aparatury, osprzetu i innych elementéow stupa /w tym izolatorow/, nalezy wykonaé po
ustawieniu i zakopaniu stupa z kosza podnosnika.

Montaz transformatora wykonac¢ dzwigiem samojezdnym po wczesniejszym montazu pomostu na zerdzi
stacji. Po ustawieniu transformatora, nalezy go zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.



Warunki ogolne
wykonania i odbioru robot
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6. WSTEP.

Warunki ogélne wykonania i odbioru robét okreslajg wymagania dotyczgce wszystkich asortymentéw
robét objetych warunkami szczegdtowymi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prowadzonych robdt oraz ich zgodnos$é z dokumentacja

projektowg, obowigzujgcymi normami, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami

Inspektora Nadzoru oraz zasadami sztuki budowlanej. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we

wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robot, oceng jakosci uzytych materiatow i postepem

robot oraz we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowe]. Polecenia

Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane w terminie przez niego ustalonym pod grozbg

wstrzymania robot a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca robét jest zobowigzany do:

- opracowania Programu Zachowania Jakosci i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru przed
rozpoczeciem robét,

- takiej organizacji robét aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby niszczenia elementdéw pasa
drogowego nie objetych umowg o wykonaniu robot.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca

naprawi lub odbuduje go na koszt wtasny,

- bezzwtocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po zakonczonych

robotach,

- na wniosek Inspektora Nadzoru opracowa¢ harmonogram ogdlny robot.

Wykonawcy robdt naliczone zostang kary pieniezne w przypadku stwierdzenia wykonywania robét

niezgodnie z powyzszymi warunkami, kwoty te zostang potrgcone z faktur miesiecznych.

8. WARUNKI PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robot nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikdw do protokotu przekazania placu budowy:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidéw spoczywa na Wykonawcy,
a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

9. WARUNKI ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do zakoniczenia i odbioru
robdét. Wykonawca robdt ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osdb trzecich spowodowane
prowadzeniem robdt w pasie drogowym, a w szczegdlnosci w zwigzku z:

- niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robdt,

- wadami technicznymi wykonanych robot powstatych w okresie gwarancyjnym.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajgcym ruchem drogowym, projekt zabezpieczenia robdét
w czasie budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzadzenia
zabezpieczajgce (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty, itp.) i podejmie
wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony roboét i zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego
i pieszego.

Znakowanie powinno by¢ wykonywane w porach najmniejszego natezenia ruchu na drodze, w miare
mozliwosci w nocy /poza godz. szczytu/.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robdt wraz z jego korekta wynikajaca z postepem i
lokalizacjg robot spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtgczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

10. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy.
Wykonawca w przypadku wykrycia bteddéw, opuszczen lub niejednoznacznych jego zdaniem sformutowan
w materiatach przetargowych lub dokumentacji projektowej powinien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

11. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE! | PRYWATNE!.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W  trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do  wifasciwego oznakowania
i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikdw i trawnikéw
znajdujgcych sie w pasie drogowym podczas prowadzonych robat.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw pasa zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos$¢ wynikajgcg z przepiséw Ustawy ,,0 ochronie przyrody".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania i przywrdcenia na wtasny koszt pasow zieleni do
stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie
warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

12. WARUNKI STOSOWANIA MATERIAtOW BUDOWLANYCH.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robot.
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W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia
informacje dotyczgce zrédfa wytwarzania lub wydobycia materiatéow.

Do wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z Prawem Budowlanym ustawa
zdnia 7.07.1994 wraz z pdiniejszymi zmianami) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaj wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestéw, kazda partia
materiatow dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowac¢ jakos¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty
nie odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
Materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbudowuje na wtasne ryzyko liczac
sie z koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania robdt lub niezaptaceniem za wykonane
roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow.
Po zakoriczeniu robét miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje
uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego
akceptacje.

13. SPRZET | TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktéry gwarantowaé bedzie wymagang jako$¢ oraz
terminowos$¢ wykonywanych robot.

Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego wykonania
robdt zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do robot. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco, na wtasny koszt.

Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw powinny gwarantowaé zachowanie
jakosci przewozonych materiatow oraz spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peftng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Pomiary i badania
materiatdw wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz obowigzujgcymi
normami. WSszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi
Wykonawca.
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

Do kontroli robot i materiatéw dostarczanych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegdlnych —
Gmine Daleszyce.

14.1. Pobieranie probek.

llosci i czestos¢ pobieranych prébek okreslajg normy i warunki szczegétowe. Wykonawca zobowigzany jest
zapewnic Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ wziecia udziatu w pobieraniu prébek.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki i wykonywac badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt
Zamawiajgcego, wéwczas jednak probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

14.2. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdow tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.

15. DOKUMENTY BUDOWY.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

1. Dziennik budowy,

2. Ksigzke obmiaru robot, dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki
badan kontrolnych).

Inne dokumenty jak :

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,

- dokumentacje projektows,

- protokdt przekazania placu budowy,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokdty odbioréw czesciowych robot.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robaét.

16.0BMIAR ROBOT.

Obmiar robdét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora
Nadzoru , po wczes$niejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed odbiorem czesciowym lub koncowym robot.

Obmiary robét podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem.
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17. WARUNKI ODBIORU ROBOT.
17.1. Rodzaje odbiorow:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

C) odbidr konicowy,

d) odbidr ostateczny.

17.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza
do odbioru dang cze$¢ robot wpisem do dziennika budowy , a inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakos¢ ilos¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

17.3 Odbior czesciowy robot.

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza czeSciowe rozliczanie zamowienia protokédt odbioru czesciowego
robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

17.4. Odbior koricowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na poszczegdlnym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.

1). Zasady dokonywania odbioru koricowego:

a) zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

b) odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia roboét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koricowego,

c) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale inspektora
nadzoru i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacja projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

f)w czasie odbioru koricowego mogg by¢é dokonywane badania i pomiary sprawdzajgce
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych.



20

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego robdt sporzgdzony
Wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego.

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje projektowga z naniesionymi zmianami,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty roboét,

c) dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowania wykonania jego zalecen,

e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych wykonanych
zgodnie z szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, atesty na materialy i produkty
przemystowe,

f) inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru.

17.5. Odbior ostateczny robéot.

Polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

18. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa

Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych tg pozycja kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omowionych w
warunkach kontraktu.



Roboty geodezyjne w czasie budowy

oraz pomiar powykonawczy
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19. WSTEP
19.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac zwigzanych z pomiarami w trakcie budowy i powykonawczymi zrealizowanych
drogowych obiektéw budowlanych.

19.2. Ogodlne wymagania dotyczgce prac geodezyjnych

® Pracami geodezyjnymi powinna kierowa¢ wytacznie osoba posiadajgca uprawnienia
zawodowe, zgodnie z wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jakos¢ oraz zgodnos$¢
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami specyfikacji oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

e Wykonawca prac geodezyjnych zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry
pozwoli na osiggniecie niezbednych doktadnosci, zaréwno w pracach pomiarowych jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

20. ZAKRES PRAC GEODEZYINYCH
2.1. Prace przygotowawcze - podstawe do opracowania geodezyjnego projektu stanowi

zatwierdzony projekt budowlany.
2.2. Prace w trakcie budowy - prace geodezyjne w trakcie wykonywania prac budowlanych

obejmuja:
- ochrona istniejgcych na terenie robdt znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych,

- dostarczenie Zamawiajgcemu (sukcesywnie) szkicow wyniesienia sytuacyjnego obiektow,

- przekazanie wykazu reperdéw roboczych zatozonych na czas budowy,

- niwelacje kontrolne wykonanych etapéw prac budowlanych wg wykazu:
niwelacja-kontrolna wykonanych robét ziemnych,

niwelacja kontrolna przebudowanych kraweznikow,

niwelacja kontrolna poszczegdélnych warstw w trakcie budowy nawierzchni
badz jej remontu,

niwelacja kontrolna przebudowanych Iub zbudowanych studzienek kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, kratek, zasuw itp.

- odbioru niwelacji kontrolnych dokona Inspektor - koordynator.

- niwelacje nalezy wykonac co 25m z podaniem odchytek od danych projektowanych.

20.1. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Prace te nalezy wykona¢ wg przepisbw ogélnych w formie graficznej
i na nosnikach cyfrowych w formacie np. ,Mikromap". Na odbitkach mapy dla Zamawiajgcego
nalezy nanie$¢ rzedne nawierzchni lub urzgdzen wg uzgodnien szczegétowych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza stanowi element dokumentacji powykonawcze;j i
powinna by¢ akceptowana przez Kierownika Budowy.



