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D - M- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagaogolne odnosi si do wymaga wspoélnych dla

poszczegdlnych wymagaechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robét budowlanych dla zaaan
,Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkomtraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
1.3.1 Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowé w powizaniu z STWIORB (SST).
1.3.2 Niezaleznie od postanowiew dokumentach umowy lub danych kontraktowych, nopajystwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonanfadbioru Rob6t Budowlanycheta stosowane przez Wykonawey
jezyku polskim.
1.3.3. Przedmiar robdt

Przedmiary robot przedstawione w STWIORB aneharakter tylko informacyjny. Obligatoryjne zakresy
rob6t zostaly ujte w Przedmiarze Rob6ét i stanavaine podstawwyceny.
1.4. Okrglenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione po#ej okrelenia naley rozumie& w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowcy cala¢ techniczno aaytkows (drog;) albo jego
czes¢ stanowgca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezet).
1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edpdnio
utwardzony.
1.4.3.Dlugosé¢ mostu - odlegiag¢ migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow tukowych z nakisyp
odlegtas¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe
1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jakwplenie na budoy wraz z
Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoly Odbiw czsciowych i kaicowych, operaty geodezyjne, ksia
obmiaréw, ew. dziennik monta, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki ghce realizacji budowy).
1.4.5.Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zeiku z prowadzombudows, stanowd czes¢ dokumentaciji budowy.
1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techni@zna - opracowanie projektowe stanaee samodziekn
calas¢ zawierajce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przezpkoemtne osoby.
1.4.7.Dokumenty projektowe - dokumenty dajczone do opracowigorojektowych.
1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lastqu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.9. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do rpojaedéw obstugagych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidzlanusuricia po jego zakfczeniu.
1.4.10.Dziennik Budowy - opatrzony pieogia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgdy do notowania
wydarzed zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanetgjestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania poleéd innej korespondencji technicznej paaizy Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.
1.4.11 Estakada- obiekt zbudowany nad przeszkagrenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszeg
1.4.12.Inzynier (Inzynier Rezydent/ Koordynator) — osoba fizyczna wygbujagca w imieniu Zamawiacego lub Nadzoru
Inwestorskiego na zasadach przewidzianych ninjejsmowg i/lub umowg szczeg6tow, do ktorej, w zakresie przekazanych
uprawnigd i obowhzkéw naley organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowanidrdd zgodndci realizacji robét z
projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedalyrteznej oraz postanowieniami warunkéw umowy
1.4.13.Jezdnia -cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.14.Inspektor Nadzoru - osoba dziataca w imieniu Zamawiagego lub Iiyniera Kontraktu, w zakresie przekazanych
jej uprawnig i obowigzkéw dotycacych sprawowania kontroli zgodéw realizacji rob6t budowlanych z dokumentacj
projektow, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadamaidzy technicznej, sprawdzania jakbwykonywanych robot
i wbudowanych wyroboéw budowlanych, sprawdzania i odbioh6t budowlanych uleggjych zakryciu lub zanikagych oraz
potwierdzania faktycznie wykonanych robé6t, ugeid wad i wspétdziatania w kontrolowaniu rozliézeudowy (zgodnie z art.
25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane).
1.4.15.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasamaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.
1.4.16.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichhgrahnia.
1.4.17 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego} czs¢ obiektu oparta na podporach mostowych dla
przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
1.4.18.Korpus drogowy - nasyp lub ta eg¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.19.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzetda w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.20.Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez hyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgly do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wylicgeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaru podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.
1.4.21. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowamez pZamawiajcego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigoréb zwhzanych z ocenjakosci wyrobéw budowlanych oraz Robot.
1.4.22.Materialy - wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robét, zgodna z Dokumentdtjojektovg i STWIORB,
zaakceptowana przezzyniera. Do trwatego zastosowania w obiekcie budowlanyoana wykorzysté wytacznie takie
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materiaty, ktére zostaly wprowadzone do obrotu zg®dnprzepisami o wyrobach budowlanych. (zgodnigsitawg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanyckfogs to by¢ elementy pojedyncze lub pokone w zestawy.
1.4.23.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszeg
1.4.24. Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktérej Zamawdgj przekazuje swoje
uprawnienia wynikajce z realizacji umowy i/lub umowy szczeg6towej naariach w nich przewidzianych.
1.4.25.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béepanio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych;

b) warstwa wiazaca - warstwa znajdauca sé miedzy warstw $cieraly a podbudow, zapewniaica lepsze rozienie

napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudpw
C) warstwa wyréwnawcza- warstwa stdgca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni;

d) podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia ohzén od ruchu na podi@. Podbudowa mie skiadé
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sklada
si¢ z jednej lub dwoch warstw;

f) podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podiaa.
Moze zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagca;

g) warstwa mrozoochronna- warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawferzprzed skutkami dziatania mrozu;

h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieftimienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej;

i) warstwa odgjczajaca - warstwa stagca do odprowadzania wody przedogtej st do nawierzchni.
1.4.26.Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
1.4.27.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pidszywzepust.
1.4.28.0bjazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrayando przeprowadzenia ruchu
publicznego a okres budowy.
1.4.29. Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesii przedziat
tolerancji nie zostal okéony — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla dgoerodzaju robot
budowlanych.
1.4.30. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysékiowa), przeznaczona do geodezyjnego tyczenia
projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowyntau urzdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna gy do pomiarow
kontrolnych przemieszcre odksztatce, a take w miag mazliwosci do pomiaréw powykonawczych.
1.4.31.Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnagi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy mm rownie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzh
chronicych ludzi isrodowisko przed uekliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.32. Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasiga pojazdéw, umieszczenia ydzen
bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.33.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
1.4.34.Podloze ulepszone- gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona w celu umlbwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
1.4.35. Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji Robét lub innych spraw gaginych z prowadzeniem budowy.
1.4.36.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.37.Przedsiewziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego getenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planieekgoju podtianym) istniejcego padczenia.
1.4.38.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknéj obudowy konstrukcyjnej, stgcy do przeptywu ciekéw wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotoweigeszego.
1.4.39.Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanawey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.40.Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, rzgigad droga,
kolej, rurocig, itp.
1.4.41.Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wycag z projektu budowlanego i wykonawczego) czes¢ dokumentacii
Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjcharakterystyk i wymiary obiektu kbdacego przedmiotem robo6t oraz wszystkie
podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczeelndne do zrozumienia i wyceny obiektedacego przedmiotem robot.
1.4.42. Przyczo6tek - skrajna podpora obiektu mostowego. 2dosktada sie z petnejsciany, stupéw Ilub innych form
konstrukcyjnych np. skrzy komoér.
1.4.43.Rekultywacja - roboty majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenonrtuszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.44 Rozpietosé teoretyczna- odlegtaé migdzy punktami podparcia (fyskami), presta mostowego.
1.4.45.Szerokasé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtag¢ migdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.
1.4.46.Szeroka¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajéw ruchu oraz
szerokd¢ chodnikéw mierzona wwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch
kotowy od ruchu pieszego. 1.4.4Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t budaywth w
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kolejncsci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdim opisem lub wskazaniem podstaw ustakah
szczegoOtowy opis oraz wskazaniem églaych specyfikacji technicznych wykonania i odhiorob6t, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych rob6t budowlanych.

1.4.48.Teren budowy — przestrzg, w ktérej g prowadzone roboty budowlane wraz z przestizeajmowan przez urzdzenia
zaplecza budowy.

1.4.49.Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowechu pieszego.
1.4.50.Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipikolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogoivej
ruchu pieszego.

1.4.51.Wyr6b budowlany - nalery przez to rozumierzecz ruchom bez wzgtdu na stopig jej przetworzenia, przeznaczpn
do obrotu, wytworzog w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowanyprowadzas do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrob6éw do stosowania we emaym podczeniu stanowgicym integrala catas¢ uzytkowa i
majacg wplyw na spetnienie wymaggodstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pktthwg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 orazG420Nr 6, poz. 41);

1.4.52.Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyda odebng catas¢ konstrukceyjm lub technologicza
zdolmg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funleghhiczno-uaytkowych. Zadanie mee polega na wykonywaniu
rob6t zwhzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgudowli drogowej lub jej elementu.
1.4.53.Zamawiajacy - Miejski Zarad Drog ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Polska.

1.5. Ogdélne wymagania dotycce Robdt

1.5.1. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgod@oz Dokumentag Projektova,
STWIORB i poleceniami lgyniera.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymwspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektow®ja komplety STWiIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbior
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geguiexyykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazemwdgnym w
szczeg6towych warunkach umowy.
1.5.2.1.Wykaz Dokumentacji Projektowej, kipdostarczy Zamawiagy po podpisaniu Umowy z Wykonawc

Zamawiagcy przekae Wykonawcy Projekt Budowlany wraz z kompketBokumentag Wykonawcz i innymi
wymaganymi dokumentami.
1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, kiépowinien opracowma Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowej.

Wykonawca zobowrany jest do opracowania we wlasnym zakresie ¢cpagcych projektow: - projekt
zabezpieczenia wykopéw uwzgdhiajgcy konieczné¢ utrzymania ruchu kotowego oraz zabezpieczenie wgkopv
obszarze wyspowania wysokiego poziomu wod gruntowych wraz z uzyska opinii Biura Projektowego,

projekt odwodnienia wykopow,

projekt obnikenia zwierciadta wody na czas budowy wraz z agalgtywu na budowle istniege,

projekty rusztowa i deskowa elementéw betonowych, barier energochtonnych, mperczy,

projekty technologiczne wykonania i moatigprefabrykatéw,

projekty rusztowa i deskowa elementéw betonowych,

projekt utrzymania stateczfw konstrukcji budynkéw i budowli znajcagych s¢ w bezpgrednim gsiedztwie robdt,
projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych i fundatéenpod oznakowanie tablicowe,

projekty warsztatowe ekranéw akustycznych,

projekt warsztatowy wzmocnienia podéokolumnami betonowymiwirowymi, gruntocementowymi lub innymi,
projekt probnego obgienia obiektdw mostowych,

projekt warsztatowy balustrad, goey i barier drogowych/mostowych,

projekt warsztatowy teysk i dylatacji wraz z projektem mortavym

program spgzenia ustrojow nénych obiektéw mostowych,

projekt warsztatowy odwodnienia obiektow mostowych,

projekt powgzania istniejcej nawierzchni z nowo projektowaz uwzgkdnieniem aktualnego stanu nawierzchni istitej w
okresie przewidywanego wykonywania prac.

projekt wytwarzania i monta konstrukcji stalowych,

projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrustgiowych,
Ponadto Wykonawca zobogziany jest do opracowania projektéw organizacji ruohuczas budowy wynikggych z przygtej
zasady:

utrzymanie cigtosci ruchu w czasie budowy - kotowego, pieszego i fimhkowania komunikacji zbiorowe;j.

wykonanie (wraz z projektami) niegiinych przekladek i zabezpiedzeizbrojer kolidujgcych nie ugtych w robotach
podstawowych.

Poszczegdlne projekty doty@zypeda okreslonej fazy organizaciji ruchu wynikgiej z kolejnego etapu realizacji
budowy. Projekty te wymaggjopinii Inzyniera i staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zetdzajcej przez wiéciwe
organy administracji zasdzapcej ruchem. Ww. projekty powinny byaakceptowane przez Zamawizggo.

Koszty opracowania oraz koszty uzgodnig/w dokumentacji obgizaja Wykonawe rob6t i powinny by ujete w
Cenie Kontraktowej.
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Niezalenie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji @aimgcemu Projekty Organizacji i Technologii
Robot dla poszczegélnych obiektéw i robot.

Jereli w trakcie wykonywania rob6t oke st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektoweieiazanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i STWIORB na wilasny koszt w 4 egzemplarzaghrzediay
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodn&’ robét z DokumentagjProjektovy i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacighifiezne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczg$é¢é umowy, a wymagania wyszczegodlnione w @dpjednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywd bledéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o igfkmyciu
winien natychmiast powiadokinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbismosci opis wymiaréw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wydioe
roboty i dostarczone materiatgdy zgodne z DokumentagcProjektova i STWIORB.

Parametry okigone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB:d» uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow inedatoéw budowli musg by¢
jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektovg lub STWIORB i
wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.Dékumentacji Projektowej dla nawierzchni drogowych
obowizuje opis rob6t orazaytych do nich rodzajow materiatéw zawarty w oéimgch STWIORB.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowgdretargngciem osob postronnych. Wszelkie konsekwencje z
tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budbptego tytutu obeizaja Wykonawe.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieobwydw okresie trwania realizacji Kontraktu do
zakaiczenia i odbioru kicowego robét.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eawbot w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencbgktualizowany przez Wykonawc
na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lrdzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczape takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewggayv ten sposéb bezpiedstwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest teadzowne
ze wzgkdow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne ydzenia zabezpieczgje kedyg akceptowane przez Apniera. Fakt przygpienia do
rob6t Wykonawca obwigi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony zzZynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i iléciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona przezayniera.
Tablice informacyjne g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonanisizymania placéw budowy nie podlega guirej zaptacie i
przyjmuje st, ze jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy daggzochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawca ebzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢stlo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredZie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrioi spotecznej
i innych, a wynikaicych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢sttvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizac{ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drdjigzdiowych 2)srodki ostranosci i
zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych ptynarbisubstancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoscia powstania pzaru.

Lokalizacg baz i warsztatow Wykonawca uzgodni zynierem.

Wykonawca wkalkuluje w CerKontraktows koszty utylizacji i zdeponowania materiatéw odpadolvy szkodliwych
zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrémygowiska oraz Ustawy — o odpadach.

Wykonawca zobowrzany jest odwoZzi odpady na skladowisko odpadéw komunalnych do Promriflamawiajcy
dopuszcza odwo6z odpaddéw w inne miejsegznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 tkigeie2001 r. - Prawo
ochronysrodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 zpi&jszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 201@ odpadach (Dz.
U. z 2013 r. poz. 21 z poiejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 13 wéné 1996 r. o utrzymaniu czystm i porzdku w
gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 zzpi@jszymi zmianami) oraz ponésoptaty za korzystanie z&@odowiska zgodnie z
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przepisami Rozpogrdzenia Rady Ministrow z dnia 18 marca 2003 r. w speasyitat za korzystanie Zeodowiska (Dz. U. z
2008 r. Nr 196, poz. 1217 z jpdejszymi zmianami), po uprzednim poinformowaniu Zaviajacego o lokalizacji sktadowiska.
Niezwtocznie po rozstrzygegiu przetargu, a przed rozpgcem roboét, zobowzuje st Wykonawe do poinformowania
wihasciwego wydziatu Urgdu Miasta w Kielcach o odpadach oraz o sposobagboglasowania wytworzonymi odpadami, ktore
powstan w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przegis prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zolaamny do
przedstawienia Zamawigjemu dokumentu potwierdzagggo przygcie odpadéw w miejsce zgodne z Usiaw odpadach
(pokwitowanie winno b§ przekazane Zamawigigemu przy sktadaniu faktury do zaptaty).

Wykonawca bdzie realizowat przedmiot zaméwienia od 6,00 do 2Z0@kiekolwiek wydhaenia czasu pracy po
godz. 22,00 wymagajzgody Irzyniera.

Ze wzgkdu na lokalizagj inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszynyadzenia, technologie i zabezpieczenia
ktére nie spowoduajprzekroczenia norm ochrodsodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa miesikaego i ludzi
wynikajacych z przepiséw Ustawy Prawo ochraimgdowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy — O odpadaghia 27.04.2001
oraz Ustaw ,0 zmianie ustawy Prawo ochrosyodowiska oraz niektérych innych ustaw” z dnia 2720685 r. Zapisy tego
punktu naley czyta tacznie z pkt 1.5.1 ,0g6lne wymagania dotyce Robot”.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na teren
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mkakych i magazynach oraz w maszynach i pojazditdieriaty
tatwopalne bdg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaatiezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangammn wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia. Nie dopuszczagsizycia
materialdbw wywotugcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wikszym od dopuszczalnego, odtnego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowexyie do rob6t bdg miaty aprobat techniczi, wydarny przez uprawniom jednostk
jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a pkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika (np.
materiaty pylaste) megby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéd wymagaj
tego odpowiednie przepisy Zamawigy powinien otrzymé& zgodt na wycie tych materiatbw od wiaiwych organdw
administracji pastwowe;j.

Jereli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie pecyfikacjami, a ich zycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiastei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgdeych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. W przypadku etdkenia w trakcie realizacji rob6t gdzen
podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi iohyniz wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamgoegyp, do
Wykonawcy naley obowpgzek ich zinwentaryzowania, ustalenia $di@iela oraz dokonania ich przegnia lub
zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i uragdzer w czasie
trwania budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewgaristniecego uzbrojenia powinny Byprowadzonegcznie i pod
nadzorem wigcicieli sieci (Wykonawca poinformuje z odpowiednimpvgedzeniem zainteresowane strony o rozgaazobot
drogowych i branowych). Naley si¢ stosowd do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowgpzwoleniu na
budowe.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tydtaiacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi hyniera i zainteresowane wladze oragdtie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie powstale w wyniku jego dziataszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych.

Podczas wykonywania wykopéw w przypadku natrafieaiaiezinwentaryzowane i niewykazane

w Dokumentacji Projektowej obiektéow kubaturowych nmundamenty, gruzowiska, szamba itp. Wykonawca taki fak
zgtosi Inzynierowi i uzgodni z nim sposob pepbwania oraz rozliczenia w ramach robét dodatkowyepfaewidzianych.
1.5.9. Ograniczenie ohgieri osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wago
tadunkow i w sposéb sgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Pojazdy i tadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprgwvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami hyniera.

1.5.10. Bezpiec#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawogdbie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpieéstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ"”) wynikagy z Art. 21la Prawa Budowlanego w
szczegOllnym zakresie zgodnym z Rozpdezeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06 2003. Dz Nr 120 poz.1126 i



b)

uzgodni go z laynierem. W szczegélsoi Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz aiie spetniacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz sgftzi odpowiedm
odziez dla ochronyycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazdlgewnienia bezpieczgtwa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypemhieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty zakaczenia (wydania potwierdzenia zalozenia przez tiyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywéd roboty do czasu kKmowego odbioru. Utrzymanie powinno dprowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly doralajcym stanie przez caly czas, do momentu odbiofic&wego.

Jdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymangena polecenie ftyniera powinien rozpogz roboty
utrzymaniowe nie pniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegsilo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralnejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore s w jakikolwiek spos6b zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tychwpr
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Ogkvca bdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaawnych odnénie wykorzystania opatentowanych goizen lub metod i w
sposob cigty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawigkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkovgystaniem jakichkolwiek materiatébw przeznaczonylh
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje amte proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiedrigiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danegidta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegmdta
uzyskaj zatwierdzenie.

Do zastosowania w obiekcie budowlanymzme wykorzysta wytacznie takie materiaty, ktdre zostaty wprowadzone
do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanytJstawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniiog to by
elementy pojedyncze lub pgkone w zestawy.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegérddia w sposob ggly spetniag wymagania Szczegétowych Specyfikacji Technicznyotzasie pogpu robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odndnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zr6det miejscowych wgczagc w to zrédta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowgzany dostarczy do
Inzyniera wymagane dokumenty przed rozgotzm eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metgdwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziafidaoza spetnienie
wymaga ilosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwieltodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne z
dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piaiskwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracanangtterenu przy ukezeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
umowie lgda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad @dpdnio do wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie ¢bzie prowada zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéi@igne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezziymiera w celu sprawdzenia zgodobstosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matematbog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §aiavosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatébw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy lrynier bedzie przeprowadzat inspekaivytworni beda zachowane nagiujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewnion wspéiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdbw w czasseprowadzania
inspekcji,

Inzynier kxdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarnprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. lielnzynier
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych rob6tzrte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychariatéw
zostanie przewarfgiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonamgdenuje na
wlasne ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materialy skladowane tymmazasdo chwili, gdy bda potrzebne do wbudowania, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowate pacgmetry i byty dogpne do kontroli layniera.



Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych zyhierem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych pagonawe.
2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiglmjazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie pzagtiem materiatu,
albo w okresie dizszym, j&li bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez iyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mze by pézniej zmieniony bez zgody hyniera.
2.7. Materialy z rozbiérek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiérek niedaigce s¢ do ponownego wbudowania stagic wlasndcia
Wykonawcy i powinny b§ usunéte z terenu budowy w sposéb i terminie nie kolddym z wykonaniem innych robot.
Wykonawca powinien uwzglinic pazytki wynikajace z pozyskania materialdw z rozbidrek w cenie ofezto Wykonawca
dokona utylizacji materialtdw pozyskanych z rozbkdregodnie z przepisami z zakresu ochraftpdowiska. Materiaty
pochodzce z rozbiorki, ktére zdaniem Przedstawiciela Zamawégo — liyniera nadaj sie do ponownego wbudowania
stanowi wlasng¢ Zamawiajcego (chybaze z kosztorysu ofertowego wynika inaczej)zyinier okréli wpisem do dziennika
budowy ktére materialy pochoglze z rozbidrki podlegajprzekazaniu Zamawiggemu i okréli ich ilos¢ w uzgodnieniu z
Kierownikiem Budowy. Wykonawca na wiasny koszt odwiezideponuje te materiaty w miejsce wskazane przemiera:
- baza Miejskiego Zagrlu Drog w Kielcach, Kielce, ul. Pakosz, - lub begpdnio
na inrg budowe (na terenie miasta Kielce).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do waywania jedynie takiego spyimi, ktéry zapewni uzyskanie vdiewe] jakasci
wykonanych rob6t okgonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORBo©pmzostatej dokumentaciji projektowe;.
Uzyty sprzt powinien spetniatakze wymogi wynikagce z opracowanego przez Wykongvprogramu monitoringu
i zabezpieczenia ludzirodowiska, obiektow budowlanych i udzer. Zastosowany rodzaj sgtm i Spos6b jego pracy musz
zapewnt bezpieczéstwo wszelkich czynniwi na terenie budowy i terenie przylegtym do budoeraz bezpieczestwo
terenéw, na ktérych magwystapi¢ zagraenia dla ludzi i mienia w zwrku z prowadzonymi robotami. Rodzajytych
maszyn, urgdzen i sprztu oraz sposob i warunki ich pracy magapewnt skuteczg ochrore w szczegélnéci przed:
hatasem
wibracja
drganiami i wstrgsami

zanieczyszczeniem powietrza emigazow i dymow.

Wykonawca dostarczy ignierowi kope dokumentow potwierdzggych dopuszczenie sgitm, maszyn i urgdzea do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Pracujcy sprzt i urzadzenia powinny by wyposaone m. innymi w:
sygnat poruszaniagdo tytu,
- sygnat podniesionej platformy w samochodaghariowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wkiwosci przewaonych materiatéw.

Liczbasrodkéw transportu dglzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w Dokumentaciji
Projektowej, STWIORB i wskazaniachziniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych apieii na osie i innych parametréw techniczny@nodki transportu nie odpowiadae
warunkom dopuszczalnych obzén na osie mog by¢ dopuszczone przezdyniera, za zgoglzaradcy drogi, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i Wzktia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne dotycgce organizaciji robot

W opracowywanych projektach organizacji ruchu piieszczegélnych etapow budowy ralalja¢ problematylk
funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz ruchu pega. Projekty te podlegagatwierdzeniu przez organ zaazapcy
ruchem oraz niezataie wymagaj uzgodni@ z przedsibiorstwami organizuacymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowe;j.
Wszelkie planowane przerwy w ruchu komunikacji ausawej powinny by zgtaszane przez Wykonawe odpowiednim
wyprzedzeniem (min 14 dni) w przeelsiorstwach komunikacji miejskiej.
5.2. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umow, oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodétoz Dokumentagj Projektovs, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacjigob
oraz poleceniami kyniera.

Dopuszcza gimazliwo$¢ zastosowania przez Wykonaguozwigzan rownowanych w odniesieniu do:

- technologii wykonania
- materiatéw przyjtych w dokumentac;ji projektowej.



Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskakceptagj Inzyniera, Biura Projektow oraz wieiciela dz
instytucji eksploatujcej dany obiekt oraz zgedamawiajicego na zasadach okienych w warunkach umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wg$ok wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okreglonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymipiémie przez
Inzyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kglu spowodowanego przez Wykonavwe wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosganesli
wymagéa tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lubnagzenia
wysokdaici przez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidlciaza ich doktadnét.

Decyzje Imyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementohot b;dg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Ktojgej i w STWIORB, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji lrynier uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcii i
przy badaniach materiatéw, deiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzarng
kwestk.

Polecenia layniera lgdg wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanaez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubmgsi Wykonawca.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Techgdl i Organizacji Robot lub inne Projekty
wymagane w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia wylgpdrojekt obntenia zwierciadta wody na czas budowy, projekt
rusztowa i deskowa elementéw betonowych itp. Zastosowany spravszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczefmp.
zabicie i wycigniccie scianek szczelnych, ohtenie zwierciadta wody przy pomocy iglofiltrow itp.) wikajace z technologii
rob6t Wykonawcy nie podlega athnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu ppleja¢ w Cenie Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowyzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyirierowi programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykomyeaobdt, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robét zgodnie z DokumengaByojektovs, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanym
przez Irkyniera.

Program Zapewnienia Jakb bedzie zawier& a)

Cz¢$¢ 0goln opisupca:

organizac wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenlzot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp — szczegétowy Plan BiOZ,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygetmie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdét,

system (sposéb i proceddirproponowanej kontroli i sterowania jalod wykonywanych robét, - wyposganie w sprzt i
urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis akredytowanegdumokatorium lub wlasnego akredytowanego laboratoriktdremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badg,

spos6b oraz formm gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiaravastaw mechanizméw stegaych a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie @olgitznym, proponowany sposob i faymprzekazywania
tych informacji Ireynierowi; b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robét:

wykaz maszyn i uedzer stosowanych na budowie z ich parametrami techniczrmyar wyposaeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, kegig kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedguitiatwiasciwosci w czasie transportu,

sposo6b i procedarpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniegdea, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzaniazareek i wykonywania poszczego6inych elementéw robdét,

sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakadsci robét

Celem kontroli robot érlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniaby osigna¢ zalazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek i
bada materiatéw oraz roba6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroleyimer more zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalg).

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndakumentacji Projektowej i STWiIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci sa okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ddoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznipyazapewni wykonanie rob6t
zgodnie z umow.

Wykonawca dostarczy gnierowi s$wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadagj
wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglavymaganiom norm oké&jacych procedury bada
Inzynier lkedzie mie€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Aynier kedzie
przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgcicciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluetod badawczych.
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Jereli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badalnzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem lahateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki lzda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygditych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mby¢ z jednakowym prawdopodobistwem wytypowane do batia

Inzynier kedzie mi€ zapewniog maozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie liyniera Wykonawca ¢nizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére udatpliwosci
co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnmzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek, a w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W pidgpagdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykera przedstawi nagonie ich wyniki do akceptacji rynierowi.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflaak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalb.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przegmwzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lgyniera

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobi@a prébek i
badania materiatow frédta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony W\aikon i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolbdd prowadzonego przez Wykonawtedzie ocenia zgodna¢
materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawymikow bada dostarczonych przez Wykonagvdnzynier maze
pobier& probki materialéw i prowadgibadania niezalme od Wykonawcy, na swoéj kosztz@é wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy $ niewiarygodne, to leynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytacznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i rob6t
z Dokumentagj Projektovg i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtgech lub dodatkowych bada pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonaweg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych sasady kontroli wyroboéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu okréla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004rwyrobach budowlanydDz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
Wyréb budowlany nadajeestdo stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyckeligest:

1) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowam albo europejsk aprobag
techniczm badz krajowa specyfikacy techniczr paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiegbszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komisi Europejsk za zgodg z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okionym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw maicych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklatazgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) wprowadzony do obrotu legalnie w innymagawie cztonkowskim Unii Europejskiej, niegbj zakresem przedmiotowym
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskiptobat technicznych Europejskiej Organizacji daspAprobat
Technicznych (EOTA), jeeli jego wigciwosci uzytkowe umadaliwiaja spethienie wymagapodstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposoébstng w odebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techejcatbo

4) oznakowany znakiem budowlanym,

Materialy budowlane ( kala partia materialdbw) dostarczone do wykonania trobdiusz posiadéa dokumenty
potwierdzagce spetnienie w/w wymaga

Inzynier maze dopyci¢c do wycia tylko te materialy, kt6re spelniajw/w wymogi oraz wymogi hiniejszych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RoBéidowlanych.

W razie potrzeby do dokumentu krajowej deklaragpdndci zostam dolaczone wyniki bad&a prowadzonych przez
producenta, ktérych kserokopie zostamastpnie dostarczone przez Wykonawozynierowi.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwidzujagcym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy da@&drwania robét budowlanych.”

Dziennik budowy naley prowadz¢ zgodnie z obowdzujacym Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mamtarozbiérki. Zapisy w Dzienniku Budowyela dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpieggiva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszejny budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowyekizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatismag
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy ¢a czytelne, dokonane trwgakechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumeitya oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i krynierowi.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa: w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez #tyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robdét,

terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg rob6t, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczpngerw w robotach, - uwagi i poleceniayniera,
daty zarzdzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikaych, ulegajcych zakryciu, cgiciowych i kaacowych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsh ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opiserDakumentacji Projektowej, - dane dotgce czynnéci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i Wwdiewykonywania robot,

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podemikto je przeprowadzalt, - inne istotne informaxj@zebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedidone Irzynierowi do
ustosunkowania si

Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpiguEaznaczeniem ich przgia lub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujéyniera do ustosunkowaniggsi
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.
(2) KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw robaot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadze \si sposéb cigty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiaréw.
(3) DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobo lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jaki.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét . Winny léyudostpnione na kadezyczenie Ikyniera.
(4) POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zaliczegsoprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) negtijace dokumenty: a) pozwolenie na
budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umawyyvilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.
(5) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiegkli@zpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawione do weglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokntacy Projektovy i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powigdniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych nie zwailliykonawcy od oboweku ukaiczenia rob6t. Bidne dane zostgn
poprawione wg instrukcji iyniera na pimie. Obmiar gotowych roboételzie przeprowadzony z eztascia wymagan do
celu miesgcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.
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7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugcéci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.

Jdli Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne $glave dla danych rob6t nie wymagafego inaczej, objosci beda
wyliczone w m3 jako dtugd@ pomnaona przezredni przekrg;.

llosci, ktére mad by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.
7.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rok@klzaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe dola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwaokzot.
7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agdzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych. d8lizie utrzymywa to wyposaenie zapewnigt w sposob agly zachowanie dokladsoi wg
odrebnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robo6t, a takw przypadku
wystepowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar robé6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegggych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohticzéeds wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymiwnigarcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice gimg dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiarow,
ktérego wzér zostanie uzgodniony zynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zalenosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru: a) odbiorowi rob6t
zanikapcych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
C) odbiorowi kaicowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolngggtpu robot. Odbioru robét dokonuje Ziynier lub
Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do DikenBudowy z jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienigno fakcie Irzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier lub Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawieragcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiarkonfrontacji z Dokumentagj
Projektowy, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego rob6t dokonuje @i
wg zasad jak przy odbiorze koowym robét. Odbioru robét dokonujezimier.
8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru kacowego robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyknaaobo6t w odniesieniu do ich Hoi, jakasci i
wartcsci.
Odbiorem kdécowym ledzie obgte cale zadanie inwestycyjne ( caly zakres robdinhgezénie niezalenie od
czasowego oddawania do ruchu.
Odbidr karcowy dokonywany jest z uwzglnieniem poriszych zasad:
1) Wykonawca zgtasza gotowd do odbioru robét przez stosowny wpis do dziennikaloy i zawiadamia Nadzér
Inwestorski o dokonaniu wpisu celem utfieienia zagcia stanowiska. O gotowoi do odbioru i 0 powsszym wpisie do
dziennika budowy Wykonawca zawiadamiagmhie Zamawiajcego na gimie.

2) Nadzoér inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmigotowdci do odbioru w terminie nie dsszym niz 3 dni
robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego

3) Zamawiajcy podejmuje decygj o powotaniu Komisji odbiorowej niezwtocznie po otrzgmiu pisemnego stanowiska
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzeggo,ze wszystkie roboty zostaty aft¢ niniejsa umowy zostaty wykonane oraze
Wykonawca przediost komplet dokumentéw o ktérych mowa w ust.1.

4) Czynndci odbiorowe winny zakiiczy¢ sie W ciagu 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiaigo o gotowsci do odbioru z
zastrzeeniem pkt. 6
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7.
8.
9.

5) Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamaoeigp w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajica roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robot z DokumentadpProjektovy i Specyfikacy Technicza.

6) Komisja mae odméwé odbioru robét, jeeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przygia rob6t przez Komigj (stwierdzenia wyspienia istotnych wad lub wykonania przedmiotu
odbioru niezgodnie ze specyfika¢gchnicza, dokumentagj techniczni, sztuk budowlan i polskimi normami bdz innymi
normami obowizujgcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostaakrélony w protokole powdd nieodebrania
robot.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komispieistotnych wad czyngoi odbiorowe zostap zawieszone. Protokétebzie
zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakaobdt, list wad oraz ustalony przez strony termin ich uscial

Po usunjciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgtosi przetioninowy do odbioru.
Odbidr robot uwaa sk za dokonany z chwdlterminowego usugcia wad, zgodnie z terminem okienym przez Komisj w
protokole.

9) Jeeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamaugap terminie wad ujawnionych w trakcie czybeio
odbiorowych wéwczas Zamawigy jest uprawniony: 1/ do patenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty
odpowiadajcej sumie o jak ujawnione wady umniejszgjvartas¢ wykonanych robét lub,

2/ do dalszegaadania usuricia wad przez Wykonawqo bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wadaXeiagcy jest
uprawniony do powierzenia usgnia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej naegyty koszt i ryzyko Wykonawcy bez
konieczndci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego teundia ich wykonania.

Kwota wynagrodzenia za zaptze wykonanie robot zostanie pawna z wynagrodzenia Wykonawcy.

Niezaleznie od powyej wskazanych uprawnieZzamawiagcy zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odsekadia
na zasadach ogoélnych oraz realizacji wszelkich ihnyaszczé i uprawniéd przewidzianych w niniejszej umowie i
warunkach ogoélnych. 1®oncowy odbiér przedmiotu umowy uznangdzie za dokonany w momencie podpisania

przez strony protokotu Kmowego odbioru potwierdzgjego wykonania robaot.

Za potwierdzenie odbioru rob6t nie usast w szczegélnéci rozpoczcia wytkowania obiektu, rozruchu, odbioru
przez widciwe organy.
8.4.2. Dokumenty do odbiorudepwego robot
Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostaggm Robét jest protokédt odbioru ostatecznego Robé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo.
Do odbioru kdacowego Wykonawca jest zobayzany przygotowamin. w 2 egz. nagpujace Dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgizona w trakcie
realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd@vlanych(podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehuaj lub
zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiaréw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych zgodne z STWIORB i ew .PZJ. 6. Deldp
zgodndci lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatléw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.
Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robot towargggeh (np. przetzenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej)itp
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robétdestaielom uradzen.

Geodezyjg inwentaryzagj (Dokumentag) powykonawcz Roboét i sieci uzbrojenia terenu. 10. Kephapy zasadniczej,
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykanae;.
11. Dokumentagj powykonawca, ewentualnie naniesione poprawki na dokumeatagfistawow.

12.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. przetgenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietleniowej, itp.) oraz protokoty potwierdzae prawidtowdc tej realizacji przez wiicieli urzadzen.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do odbioru

ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawigyznaczy ponowny termin odbioru kmowego Robot jieli wady

beda nieistotne lub odmdéwi odbioru w przypadku stwierdaenad istotnych. Wszystkie zadzone przez KomigjRoboty

poprawkowe lub uzupehigge keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawtgjo. Termin wykonania Robot

poprawkowych i Robét uzupetnigych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydmotrawigzanych z usumgciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektivzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbiér kaicowy robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykognaagednostk obmiarovg ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptave platngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.
Cerg nalezy liczy¢ do dwdch miejsc po przecinku.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kayamwej lpdzie uwzgédniac wszystkie czynnei, wymagania
i badania skladage st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w STWIORB i w Dokumentacji Profkej. Przed
wstawieniem cen do keej pozycji w przedmiarze rob6t, Wykonawca powiniepazaa sig z odpowiednimi dokumentami
przetargowymi.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptave platngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robétipobejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych ubytkéw i transportu na tererotwyd

- wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami, - koszty goednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6ine D-M.00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymaga Warunkow Umowy i Wymagaogoélnych zawartych w STWIORB D-M.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w w/w dokumentach a nie wyszczegdlnione w kosgtery
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw /przejazdéw i organizagjhu, nie zawartych w Dokumentacji Projektowej obégmu

a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaaj ruchu na czas trwania budowy
wraz z dostarczeniem kopii projektuzymierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnweynikajacych z posipu
robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieesteva ruchu,
C) opfaty/dziezawy,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdaweznikow, barier, oznakowgi drenau.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizagjhwobejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji huc obejmuje: a) usugtie

wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. \8\lpoz. 414) z piviejszymi zmianami.

2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowrdctdnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika bydomz
tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczt®ehU. Nr 14, poz. 60 z ghiejszymi zmianami).
4. Warunki umowy.
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghteécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwgzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkiysokaciowych dla inwestycji:
»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) zostalezsdzona na podstawie ogolnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp.a@., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drog PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyaj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogélna gfileacja techniczna (OST) stanowi obawiljaca
podstaw sporzdzania szczegdtowych specyfikacji technicznych (§8Zy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogatingych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) star@wawigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot drogowych.

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidregowej dla inwestyciji:
»,Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.4.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych
W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wySokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysfdiowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktamifngczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, odarech przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spolsdlviapcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasymkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.5.2. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nafestosowé pale drewniane z gwdziem lub pegtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczonea pgriania robot
ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny énieednie od 0,15 do 0,20 m i diugéood 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30m,

a dla punktow utrwalanych w istnigiej nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& diugasi¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

Dodatkowo nalgy przesug¢ oznakowanie trasy gazagu wykonanego ze stupkéw betonowych pomalowanych
nazoto, ktére po zmianie lokalizacji nalg wysura¢ ponad powierzchaiterenu 70cm i wkogaponad 0si rurockgu z
tolerancy 10cm jak w planie. Na stupkach nafezamontowa tablicz orientacyja z danymi dotyczcymi odlegiéci w
jakiej znajduj sic zatomy sieci gazowej (tj. w odlegid 2,5m oraz w odlegmi 1,5m wraz ze wskazaniem kierunku
wystepowania zatlomu strzadlx.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
—  teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tamy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MX00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformdwinzyniera o wszelkich ltach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched® te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #ig si¢ od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostam wykonane na koszt Zamawdapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty
dodatkowe w takim przypadku obgj Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mp@y¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wz6r tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatag czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajo zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komean dalszego prowadzenia robét, to zastare odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne pilawvidiowej realizacji rob6t nate do obowizkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych ogasy i punktow wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne prony by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przayyaiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a zakdowizane do punktéw pomocniczych, pobmych poza granicrobot
ziemnych. Maksymalna odlegibpomiedzy punktami gldbwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkg miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zafée od jego konfiguraciji.
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Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robét zgaanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdtutrasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery roboaz&lery zatary¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talg dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwdjrg w nawigzaniu do reperéw gistwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiagcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngtwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckomej w
dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, Ieiezrzadziej i co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonegrasiy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢
wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktoéw osi trasy najewyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku doganych
niwelety okrélonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypoéw i wykopdéw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robét), zgodnie z dokumengapjojektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscachagathwanych przez hyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopow naky stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypow o wysoda przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych nt 1 metr. Odlegtéc
miedzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy dwej. Odlegtdc ta co
najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektovs.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wys&diowych naley
prowadzé¢ wedlug ogolnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45%/) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicOw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiefre Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
—  sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnychrasiy i punktéw wysokiziowych,
—  uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewényua wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, rocka ich przed zniszczeniem i oznakowanie utagemjodszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Og6Ine zasadyomykvania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna olesingvestycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnpamoma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysdkmwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuaeyjwysokdciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realipaeyGUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizaeyGUGIK 1983.

NogakrwbE
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfhtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z rozbiork elementéw drog dla inwestycji:
»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) zospdezsdzona na podstawie ogolnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp.a@., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drog PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyaj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna gfilkeacja techniczna (OST) stanowi obawiljaca
podstaw sporzdzania szczegdtowych specyfikacji technicznych (§8Zy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaétjskich i gminnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robatogjowych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z rozbiérk elementow
drogowych, takich jak
- warstw z kostki betonowej nawierzchni,
- kraweznika betonowego,
- ogrodzenia,
- istniejcego przykanalika wraz ze stuglhtonry
- obrzea betonowego,
- 0znakowania pionowego,
Materiat pochodgcy z rozbidrki naley wywies¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwaw SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robot zwzanych z rozbidrk elementéw drég mi@ by wykorzystany sprg podany porzej, lub
inny zaakceptowany przezayniera:
spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody etarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
00 koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

O

I

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementdéw drég i ogrofizebejmuj usunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengaggjojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacjentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, dgnier mae
polecit Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie dkney przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbidrkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w spos6b okéony w SST lub przez kyniera.

Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinny bwusuwane bez powodowaniac¢dnych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staje wiasnadcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&one
w SST lub wskazane przezzimiera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST s8¢ wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw dragrodzé znajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektovy beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczegino
nalezy zapobiec gromadzeniwgsiv nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje¢ swykonania wykopow drogowych nale wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oklenymi w SST D-02.00.00
»,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych daqmego wykorzystania.

Zag:szczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrodaerzepustéw
powinno spetni@ odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy rob6t zwigzanych z rozbiérkelementéw drog jest :
- dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
- dla krawznikow i obrzery- m (metr),
- dla oznakowania pionowego- szt. (sztuka).
llos¢ elementow przeznaczonych do rozbiodrki zostata rawa dokumentacii projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey (jednostka: m):
- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
zaladunek i wywiezienie materialu przeznaczonegpatmwnego wbudowania na odlegtao 1km,
zatadunek i wywiezienie pozostatych materiatéw zbiorki,
wyréwnanie podi@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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b) dla rozbiérki nawierzchni z kostki betonowejytpdzurowych (jednostka: m2)
— reczne lub mechaniczne weggjie nawierzchni z kostki i ptyt, kruszywa
- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki elucponownego jego zycia zgodnie z przeznaczeniem,
i utozenie go na poboczu (kostka betonowa, ptytyrawe),
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zafladunek i wywiezienie materiatu przeznaczonegpamwnego wbudowania na odlegtao 1km,
— zatadunek i wywiezienie pozostatych materiatéw zbidrki,
— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiérki oznakowania pionowego (jednosta)
— reczny demontatablic oznakowania pionowego;
zlozenie tablic oznakowania pionowego na miejsce wskapazez Inwestora;
mechaniczny lubeczny demontastupkow z rurek stalowych wraz z fundamentem baigm;
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyréwnanie podi@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiérki ogrodzenia (jednostka: m):
- odkopanie stupkéw ogrodzeniowych wraz z demaeria
- rozbidrka przset ogrodzeniowych
zaladunek i wywiezienie materiatu przeznaczonegpatmwnego wbudowania na odlegtalo 1km,
zatadunek i wywiezienie pozostatych materiatéw zbidrki,
wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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D - 05.03.11FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze$zczegotowiespecyfikacji technicznejST) s wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanoimla inwestycji
»,Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoldwigzujagcg podstaw opracowania stosowanjako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t na drogach krajowych i wojewodzkic
Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogad@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot amanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych wykonagdZie w celu rozbidrki istniggej nawierzchni asfaltowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérngyaie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanejwiaezchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotmany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na olomg glebokasé.

1.4.3.Pozostate okidenia g zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowd frezarki drogowe umdiwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno naeddng
gtebokas¢. Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej row§td oraz pochylé
poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotpireavy czsci jezdni) Inzynier maze dopycic
frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezupcego powinna by dobrana zalmie od zakresu rob6t. Przy lokalnych naprawach
szeroké¢ bgbna mae by dostosowana do szerakd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowardte] jezdni
szerokd¢ bebna skrawajcego powinna hico najmniej rowna 1200 m.

Przy duych robotach frezarki musdy¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, posey go z jezdni
nasrodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych nalgdkos¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego matetiat
recyklingu na gajco w otaczarce, zalecaesirezowanie wspotbine, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotéwbma
skrawajicego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Zaodag Inzyniera mae by dopuszczone frezowanie
przeciwbiene, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéwhima skrawajcego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangzafki musz, a poza nimi powinny, lfyzaopatrzone w
systemy odpylania. Za zggdhzyniera mana dopycic¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca mge wywac tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien przedstéwiane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiedtpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy frezarki, na wlasny
koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Og6blne wymagania dotyczce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
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4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatlu powiniert kgk zorganizowany, aby zapewrprae frezarki bez postojow.
Materiat mae by wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna léyfrezowana do gbokdsci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentagcprojektow
i SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma dpddana do ruchu bez uknia nowej warstwycieralnej, to jej tekstura
powinna by jednorodna, zimna z niecjgtych przkéw podheznych lub innych form geometrycznych, gwaragtyich
rownasé, szorstkéé i estetyczny wygid.

Jezeli ruch drogowy ma hiydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to wowczas, ze wzgldw bezpieczestwa
nalezy speiné nastpujace warunki:

a) nalezy usuny¢ sciety materiat i oczyci¢ nawierzchny,

b) przy frezowaniu poszczeg6inych paséw ruchu, wysblmdiwznych pionowych krawdzi nie mae przekracza 40
mm,

c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kr@gamika (Scieku) dopuszcza i
wickszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokadsci wickszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakezenie dnia roboczego powinnydklinowo Sciete.

5.3. Uszorstnienie warstwycieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku naehe@iznowych, ktére charakteryzugic mah szorstkdcia
spowodowag polerowaniem przez kota pojazdéw, albo nadmiarsfaltu.

Frezarka powinndcia¢ okoto 12 mm warstwyicieralnej tworac szorstf makrotekstuy powierzchni. £by
skrawajce na obwodzie dbna frezujcego powinny b§ tak dobrane, aby zapewniegularm rzezbe powierzchni po
frezowaniu.

5.4. Profilowanie warstwyscieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania wieséci podtuznych i matych kolein lub innych deformaciji.
Jezeli frezowanie obejmie caypowierzchng jezdni i nie lgdzie wbudowana nowa warstéeieralna, to frezarka musi by
sterowana elektronicznie wzglem ustalonego poziomu odniesienia, a szekokebna frezujcego nie mee by mniejsza
od 1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko wmaesci jezdni to frezarka ma by sterowana
mechanicznie, a wymiarbna skrawajcego powinien by zalezny od wielkdci robét i zaakceptowany przezzimiera.

5.5. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania naley uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wigm ustalonego poziomu odniesienia,
zachowugc spadki poprzeczne i niwedetlrogi. Nawierzchnia powinna Bysfrezowana na gbokas¢ projektowan z
doktadndgcig £ 5 mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzeni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowaolejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na

gfebokas¢ okreslona w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1. Minimalna czstotliwos$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni figaoej na zimno

Lp. | Wiaciwosé nawierzchni Minimalna ezstotliwos¢ pomiaréw
1 Roéwna¢ podhwzna taty 4-metrovy co 20 metrow

2 Roéwna¢ poprzeczna tat4-metrovs co 20 metrow

3 Spadki poprzeczne co50 m

4 Szeroké¢ frezowania co50m

5 Gkbokas¢ frezowania na bigco, wedtug SST
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6.2.2. R6wndé¢é nawierzchni

Nieréwndgci powierzchni po frezowaniu mierzone gad-metrows zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny
przekracz& 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinytyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj = 0,5%.
6.2.4. Szeroké¢ frezowania

Szerokd¢ frezowania powinna odpowiaélazerokdéci okreslonej w dokumentacji projektowej z dokladio £ 5 cm.
6.2.5. Gkbokos¢ frezowania

Glebokas¢ frezowania powinna odpowiaélglebokasci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktade +5 mm.

Powyzsze ustalenia dotygee dokladnéci frezowania nie dotyez wyburzenia kilku lub wszystkich warstw
nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takimypadku wymagania powinny bykreslone w SST w dostosowaniu
do potrzeb wynikajcych z przygtej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fifrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
- frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjnniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnaawierzchni plano grafem i at
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D-01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghteécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych ze zdciem warstwy humusu dla inwestycji:
»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) zostadazsdzona na podstawie ogélnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Ddéwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sm.a., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drog PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna giileacja techniczna (OST) stanowi obaaiijaca
podstaw sporadzania szczegbtowych specyfikacji technicznych (S$mzy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaétjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamtmkument przetargowy i kontraktowy przy zlecannealizaciji
robot drogowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t aw@nych ze zdgiem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawhzyla przedmiotowej inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@olne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwrzanych ze zdgiem warstwy humusu nie nadegj st do powtdrnego iycia naley
stosowa:
- réwniarki,
spycharki,
topaty, szpadle i inny spszdo recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie
robét spretem zmechanizowanym nie jest siwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadlangportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
sprztu.
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego iycia, naley stosowa:
- noze do cécia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozétransportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu..............
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budog drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien bypczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dydjcta z przeznaczeniem do fmdejszego #ycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, oraz do innych czynéd okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowamégmiaru humusu
powinno by wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniafgniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub sppehdl/ wypgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidlowego wykonania rob6t, wadshie mae stanowd zagraenie dla
bezpieczastwa robét (zmienna grubd warstwy humusu, gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywdnyoechanicznie.

Warstwe humusu nabey zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz myéh miejscach okéonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zad@ od gitbokaici jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnacdbggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 38T wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wysbwania. Stan faktycznyehzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynngi
zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley skltadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przetkeayszczeniem, a ta& najedzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmow#& humusu w czasie intensywnych opadéw i béminio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ghin
lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakei robdt polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” pkt 7.

Przewidywan ilos¢ humusu do z@gia zawiera dokumentacja projektowa.

Stan faktyczny powierzchni i grubm powinien by zobmiarowany wg. rzeczywistego stanu wgstvania.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n¥ (metr kwadratowy) zdiej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuije:

—  zdgcie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzddnogi lub odwiezieniem na odktad.
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D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyexe wykonania i
odbioru liniowych robo6t ziemnych dla inwestycji:
»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) zostalezsdzona na podstawie ogolnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp.a@., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drog PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyaj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogélna gfilkacja techniczna (OST) stanowi obawiljaca
podstaw sporzdzania szczegdtowych specyfikacji technicznych (§8Zy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych i wojewodzkich. Zalecagswykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaétjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) star@wiwigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot drogowych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budatvyrlodernizaciji
drég i obejmug:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) budow nasypow drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rangu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rzdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.
1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysodbdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdk@rzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.11Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusgiych blokach, ktérego probki nie wykagugmian
objetosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majyytrzymalad¢ nasciskanie B ponad 0,2 MPa;
wymaga uycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.12Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa robo6t drogowych.
1.4.13Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pota@one poza pasem robét drogowych.
1.4.140dklad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odigea) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypowanaych prac zwizanych z trasdrogova.
1.4.15. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| = Pa
° pds

gdzie:

M - gestosé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (fy/

Pis - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stigca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m
1.4.16.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okslena wg wzoru:

p=te
do
gdzie:
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deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17 Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okévna wg wzoru:

lo

E
El
gdzie:

Ei-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszytigaeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E>-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnyatigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19.Pozostate okidenia podstawoweagszgodne z obowkizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzellem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wegkem wysadzinowsei wg PN-S-02205:1998 [4]

Wysz_czeg(_')lnienie Jedn Grupy gruntow
Lp- | whasciwosci " | niewysadzinowe wpliwe wysadzinowe
mato wysadzinowe
- dlina piaszczysta zwita,
-  rumosz niegliniasty glina zwkzta, glina pylasta
- Zwir - piasek pylasty zwigzta
- pospotka - zwietrzelina gliniasta - i, it piaszczysty, it pylasty
1 Rodzaj gruntu - piasek gruby - rumosz gliniasty bardzo wysadzinowe
- piasekredni - zwir gliniasty - piasek gliniasty
- piasek drobny - pospoika gliniasta —  pyh pyt piaszczysty
- zuzel nierozpadowy - dlina piaszczysta, glina, glina
pylasta
- itwarwowy
Zawartg¢ czgstek
2 | Zo07smm % |<15 od 15 do 30 >30
- <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarna¢ bierna
Hio m <1,0 21,0 >1,0
4 Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinng lprzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do hydaasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kedac nadmiarem objosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyeh budowa
nasypow lub wykonanie prac ebjch kontraktem, Wykonawca jest zobawuany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci
gruntéw przydatnych z&rédet wtasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp®@kreilone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny ¢by
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odktad zyalto obowizkéw Zamawiajcego, o ile
nie okr&lono tego inaczej w kontrakcie. Zynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarzgnia lub nadmiernej wilgotrigi.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykézsie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (r@tzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniant@w (spycharki, zgarniarki, rowniarki, adzenia do
hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrastkimochody skrzyniowe,$@ocigi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycrce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirige dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnig srodkdw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajcicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrnzu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad walda zatwierdzone nie nmie by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gagzone odleghei nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie
przez Ireyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM0O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubyp#s od osi projektowanej nie powinnydwicksze ni
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie a®r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekracza0 cm przy pomiarze @B-metrovs, albo
powinny by spetnione inne wymagania dotyce nierdwnéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i révweio
skarp, powinny b§ okreilone w dokumentaciji projektowe;j.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmgdzer, stanowiacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktdre zapewni
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absmb6t ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oheek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryat
nieprzydatné, Wykonawca ma obowiek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze str@iaynawiajcego za te czynsoi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istngeljych zbiornikdw naturalnych i wdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#iwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearmbot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa’ w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nadé@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajagce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjojektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien bymniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 86 w przypadku
gruntdéw niespoistych. Natg uwzgkdnic ewentualny wptyw kolejrézi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
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wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagiotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gost
robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopOw, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakawroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektovy.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wygkdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t oki&ono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali?.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szeroki korpusu ziemnego
2 Pomiar szerokmi dna rowéw Pomiar tdma, szablonem, tato dtugdci 3m i poziomig
3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu lub niwelatorem, w odgpach co 200m na prostych, w
ziemnego punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach & ROOm co
4 Pomiar pochylenia skarp 50m na tukach o R 100m oraz w miejscach, ktére bydz
5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu watpliwosci
6 Pomiar réwnéci skarp
7 Pomiar spadku podinego powierzchni | Pomiar niwelatorem rrinych w odsgpach co 200m oraz
korpusu lub dna rowu punktach wgtpliwych
8 Wskaznik zag:szczenia okrdac¢ dla kadej utazonej
Badanie zagszczenia gruntu warstwy lecz nie rzadziej hiv trzech punktach na 100G n
warstwy

6.3.2. Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3 Szerokai¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie meze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3cm lub +1cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oe¢aej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemata.
6.3.6. Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzoneg tmetrows, nie mog przekraczé& 3 cm.
6.3.7. Réwnd¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtiany korony korpusu lub dna rowu
Spadek podliny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, splzomy przez pomiar niwelatorem ednych
wysokasciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntola dtérych nie ména okrdli¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskanik odksztatceniagl zgodnie z norsPN-S-02205:1998 [4].
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, tas
odrzucone. X materiaty nie spelnigce wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wlasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonaya jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obnkomg jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje¢sta wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
Zakres czynn@i objetych cemn jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02DBla 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gite@ia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdaivektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddagosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tuodaksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obegizenie ptyt

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

7.  Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla dsaybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

8.  Instrukcja badepodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchnidadnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
10.  Wytyczne wzmacniania podégruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKA LISTYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghteécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania
i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych dla irstyeji:
»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”
1.2. Podstawa opracowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) zospdezsdzona na podstawie ogolnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp.a@., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drog PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyaj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogélna gfilkeacja techniczna (OST) stanowi obawailjaca
podstaw sporzdzania szczegdtowych specyfikacji technicznych (§8Zy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaétjskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowidhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budawy |
modernizacji drég i obejmajwykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okidenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wys¢pujacy w poditazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéredrzie stanowit podize nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiematclpodatnych i pétsztywnych [12] powinien charaktmwa® sie
grupa nasnosci Gi. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymsci, nalezy podiaze doprowadzi do
grupy nénosci G; zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreélono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w SST DO0O21L pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodse wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoph, podcécia lub innych odspstw
od dokumentacji projektowej olagia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrigi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b unitimiaj acy ich wymieszanie. Odgistwo od powgszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgych, wymaga zgody tgniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypOwimuy by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Aynier dopdci czasowe skladowanie odspojonych gruntdéw, zyaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtaiemnych powinno spetriavymagania, dotyegce
minimalnej wartdci wskaznika zagszczenia @, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Strefa kategoria ruchu kategoria ruchu KR3 —
korpusu KR1 —-KR2 KR6
Goérna warstwa o gruboi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,97 1,00
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci Is, podanych w tablicy 1.

Jeeli wartdsici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag;szczanie gruntéw rodzimych, to najepodpé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podén umdliwiajacego uzyskanie
wymaganych warti wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacijiynierowi.

Dodatkowo meéna sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nalgpawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéa ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridoavarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktore nie spiwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powey warunkow
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzergodndgci z wymaganiami okidonymi w dokumentacji
projektowej . W czasie kontroli szczegdlmwvag: nalery zwrécic na:
a) sposob odspajania gruntdéw nie pogagsyagh wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczwskarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywaniadolpo ich zakéczeniu,
d) dokladné wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0210pk® 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopdéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na pdsyp odktad, obejmygge: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
—  profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
—  za@szczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,
-  rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a naginie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywags terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfhtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru nasypéw przy realizacji inwestycji:

»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) zosiadezgdzona na podstawie ogolnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Ddwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sm.a., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drog PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna giileacja techniczna (OST) stanowi obaaiijaca
podstaw sporadzania szczegdtowych specyfikacji technicznych (S$mzy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaékjskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanounchent przetargowy i kontraktowy .Ustalenia zaeanvt
niniejszej specyfikacji dotygzzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budadgy idobejmug wykonanie nasypow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypéw
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998 [4]. Grunty i materiaty do budowy nasypow padtablica 1.
Tablica 1. Przydatrig gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zasmzami Tréé zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skalistegkkie | - gdy pory w gruncie skalistymetla
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste wypetnione gruntem lub materiatem
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly | drobnoziaristym
piaszczyste i pyly -gdy keda wbudowane w miejsca suche lub
4. Piaski prochniczne, z wkiem zabezpieczone od wod  gruntowych| i

1. Rozdrobnione grunty skalistg

f pylastych piaskéw prochni h owierzchniowych
twarde oraz grunty kamieniste, Py!aslych PIaskow procnicznyc P Wy

: : h 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste —

tocsa MO orasinne ow _<350% aberpieczonych prred zawigoceniem

2. Zwiry i pospoiki, rownie 6. Gliny piaszczyste zwtte, gliny ~w miejscach suchych Iub przejowo

gliniaste zwigzte i gliny pylaste zwizte oraz inne zawilgoconych

3. Piaski grubosrednio i grunty o granicy ptynnai w, od 35 do

drobnoziarniste, naturalne i 60% a — T

tamane 7. Wysiewki kamienne gliniaste o -Zatc:er;a_sypow nn;:] Msz)éc nz_l m b
Na dolne warstwy | 4. Piaski gliniaste z domieszk | zawartdci frakcji itowej ponad 2% pieczonych przed zawilgoceniem Iy
nasypow poriej frakcji zwirowo-kamienistej po ulepszeniu spoiwami
strefy przemarzania | (morenowe) o wskaniku — _ —

réznoziarnistéci U=15 8. Zuzle wielkopiecowe | inne - gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje

5Zie; na gtbokdaici wigkszej od kapilarni
iernej gruntu podiea

- 0 ograniczonej podatia na rozpad -
taczne straty masy do 5%

5. Zuzle wielkopiecowe i inne | metalurgiczne z nowego studzenia (do
metalurgiczne ze starych zwatduyy)

(powyzej 5 lat)
6. Lupki przywegtowe

9. ltotupki przyweglowe nieprzepalone

przepalone - — - - gdy wolne przestrzenie zostan
7. Wysiewki kamienne o 10. Popioly lotne i mieszaniny w%/p)e/:}nione r?wateriaiem drobrﬁ%ziarnistym
zawartaci frakcji itowej poniej | POPiotowozuzlowe ~gdy zalegaj w miejscach suchych Il s
2% izolowane od wod
1. Zwiry i pospdiki gliniaste
1. Zwiry i pospoiki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly
Ziarniste 4. Gliny o granicy ptynn&i mniejszej - pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw
Na goérne warstwy na-3. ltotupki przyw:glowe niz 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
sypow w strefie przepalone zawierage mniej 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z aktywne popioly itp.
przemar- niz 15% ziaren mniej- wegla kamiennego
zania szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
4. Wysiewki kamienne o zawartdci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nie rozpadowe: straty
uziarnieniu odpowiadaj 7. Zuzle wielkopiecowe i inne masy do 1%
cym pospotkom lutiwirom metalurgiczne - 0 wskaniku NGN0SCi Whe210
8. Piaski drobnoziarnis
W wykopach i
géeésé%%ir&i?rowych Grunty niewysadzinowe Gruntyatpliwe i wysadzinowe - gdy @ ulepszane spoiwami (cementen,
przemarzani wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #ych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczagcego.
Sprzt do zagszczania powinien f#yzatwierdzony przez fyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego

Rodzaje gruntu
Uwagi
Rodzaje niespoiste: piaskiwiry, L . gruboziarniste o]
urzadzer zagszczajcych pospotki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste przydatnéc
i maszyn
grubag¢ ||czpre} grubaié warstwy ||czb”a} grubaié ||czb_,a}
warstwy przegé przegé warstwy przejé
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne
gladkie * 0,1do0,2 4do8 0,1do 0,2 4do § 0,2do 03 8do 1)
Walce statyczne | i
okotkowane * - - 0,2do 0,3 8do12| 0,2do04g 8 do 17 2)
Walce statyczne ogumione
* 0,2do 0,5 6do8 0,2do 0,4 6 do 1p - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie
- 0,4 do 0,7 4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 8 do 4)
Walce wibracyjne
okotkowane ** 0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6do 1p 0,2dod,4 o 6l 5)
Zagzszczarki .
wibracyjne ** 0,3do 0,5 4dos8 - . 0,2do 0,9 4dos8 6)
Ubijaki szybkouderzafe | o2 do 0,4 2 do4 0,1do0,3 3do§  02doQ4 3do 6)
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z uderzé uderzéw | 1,0do5,0 | uderzéw
wysokaci od 5 do 10 m 2,0do8,0 W punkt 1,0do 4,0 punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie naley zag:szcz& warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nafey zag:szcza statycznie.

***) Warto sci orientacyjne, wiciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yanuntéw spoistych w miejscu pobrania i w
nasypie.

2) Nie nadgj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzgrkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,g@dek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelkskich przekopow

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10gkt 5.
5.2. Dokop i ukop
5.2.1. Miejsce dokopu i ukopu
Miejsce dokopu i ukopu powinno dyskazane w dokumentacji projektowej oraz dokunmemnteontraktowych

lub przez Iyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawuousi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce dokopu i ukopu powinno byak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to méiwe, transport gruntu powinien odbywaic w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie i ukopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu i@ rozpocz¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przyd&thno
zalegagcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgualypémie przez layniera. Gébokas¢ na jak naley
ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibg§ odspajane, chybze wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasysp@lone przez Wykonawogrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngpde wskazaniami #yniera. Roboty te gl wiaczone do
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obmiaru robét i optacone przez Zamawiago tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntdw niepatygch byto konieczne i
zostalo potwierdzone przezzymiera.
Dno ukopu nalegy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku zimwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowedo.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malerzeprowadzi rekultywacg wedtug odgbnej dokumentacii
projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podipa w obrebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozye roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyckcie stopni w zboczu

Jeeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wksze ni 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sinasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wgpym okoto 4% + 1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zagszczenie gruntu i nénosé¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w strefie podiza
nasypu, do ghbokdasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéd wartags¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznbkreslona w
tablicy 3, Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powysze wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ osihgnicte przez bezpwmednie
zagszczanie podima, to naley podpg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypow do gbokdsci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokei kategoria ruchu kategoria ruchu
m KR1 -KR2 KR3 —KR6
do 2 0,95 0,97
ponad 2 0,95 0,97

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ezgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntow w podi nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej glaplRiewierzchni, to przed przygtieniem
do budowy nasypu powinna onacbypzdrobniona lub spulchniona nalgbkasé¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powigzania z podstagvnasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania naspéw

Wybor gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéwvpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych
w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podhwnego, ktére okrdono
w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpasez Irkyniera.
W celu zapewnienia statecZad nasypu i jego réwnomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych
zasad:
a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerwko
b) Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spehu
uzywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenaasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez bkyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o ré@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiona catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspotczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien byobustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuepadwinien by jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Uksztatltowanie powierzolarstwy powinno unienidiwia¢ lokalne gromadzenie i
wody.
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e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powiemz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny loksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzaza masyp z
zastosowanienicieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guugpoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni pélizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Goérrg warstwe nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naly wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczalgoi Kio= 6 x 10 > m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wkgiwosciach, Ireynier mae wyrazé zgod: na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzymadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektpolegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orazemenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gribmo
najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody, nale wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naly wykona z
gruntu lub materiatéw o dcej przepuszczalrgi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenadd& spadki poprzeczne
4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniei bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze dopycic
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegozzbezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksiteod 1:5 do 1:2 nalsy zabezpieczynasyp przed zsuwanieng girzez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie state&cimasypu przez podparcie
go murem oporowym.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza waigd dopuszczalfy to znaczy
jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvarktada nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaegniem, poszczegolne jego warstwy oraz korosgma
po zakaczeniu robot ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wediktu
5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia nashego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ni @ stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezayniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypOw w tentpera przy ktérej nie jest mbiwe osigniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.
Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaregych lub gruntéw przemieszanych ggegiem lub lodem.

W czasie diych opadowéniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac pgle
usuryé snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzgciem zagszczé ani uktadé
na niej nasipnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkoéw.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubd¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzepé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotyczice grubdci warstw ré@nych gruntow oraz liczby przejazdowzriych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotna¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato érednio spoistych +0 %72 %
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c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotnei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscig okreslong w pktach 6.3.2 i
6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotycgce zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, ggzenie warstwy nalg okreslaé za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrok zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego ineo modutu odksztalcenia, okienych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéryctenest maliwe
okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, comy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR1-2 KR3-6

Goérna warstwa o gruboi 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogokasci
od powierzchni robét ziemnych:
-0,2do1,2m 0,97 1,00

Warstwy nasypu na gbokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych po#gj:
-12m 0,95 0,97

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gszrzenia gruntow dla ktdrych trudne jest pomiemeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje i wartas¢ wskanika odksztalcenia ol okreslonego zgodnie z norgn PN-S-
02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien bickszy ni:
a) dlazwirow, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej warfoi 1s=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej waroi Is<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwgetych, itéw — 2,0,

e) dla gruntbw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow piagystych, piaskéw

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystareaag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa nowy
material, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowegagszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla probnego zgmpczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktdugtada s grunt czterema pasmami o szergkad 3,5do 4,5 m
kazde. Poszczegblne warstwy ukladanego gruntu powniey w kazdym pasie ing grubcé¢ z tym, ze wszystkie musg
miesci¢ sie w granicach wiéciwych dla danego spgtu zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu powinna by réwna
optymalnej z tolerangjpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt ubdny na poletku wedtug podanej #¢j zasady powinien Iy
nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zageszczenia, dopuszcaaj
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sondéofowa, ugiciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigi@vinny
umazliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej e#ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wdwi
zag;szczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odafe s¢ wyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przefé
oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestaby
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktére Imida wykorzystane do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwigzanych z tragdrogowy.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:
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a) stanowj nadmiar ohgtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgkdu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie wlrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych aey przypadkéw tylko wowczas, gdy zostalo to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalag na to wiaciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ridastj materiaty te powinny
by¢ w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniadwol sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypOw. Roboty te powibhpy wykonane zgodnie z dokumentacprojektovy i
odpowiednimi zasadami, dotygzaymi wbudowania i zaggzczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofgji w sposéb okrdony powyzej, materiaty te nalgy
przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna Bywskazana przez tgniera. Jeeli miejsce odktadu zostato wybrane przez
Wykonawe, musi by ono zaakceptowane przezzymiera. Niezalgnie od tego, Wykonawca musi uzyskagod:
wihasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdhi odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:
a) odktady mana wykona z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkieygzym odlegtéc
podné&a skarpy odkltadu od gérnej kragkzi wykopu powinna wynoéi
— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej nE 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odktad nalewykona® tylko od gérnej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrggsam ponad 20%, odktad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
d) na odcinkach zageonych przez zasypywanie dragiiegiem, odktad nafy wykona od strony najogciej wiejacych
wiatrow, w odlegiéci ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ntejdub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunity przez Wykonawg na jego koszt, wedlug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@ z ewentualnych uszkodze&rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbuzaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczeg&nbich wysoka¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnycby
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ptojekj lub SST. Jeeli nie okrglono inaczej, naley przestrzega
ustalér podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odgdadinien by uformowany w pryzra o wysokdci do 1,5
m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony @ddd 5%.

Odktady powinny b§ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzap terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmaneytki rolne lub léne, zgodnie z
dokumentagj projektowy.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewidégiama odktad powinno Ky przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietfimwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym
zakresie w dokumentacji projektowej lub przezyimera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawaaipien upewnt sie, ze spetnione swarunki okrélone w
pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adkprzez Wykonawg zajdzie koniecznig
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkasrt tych czynniei w caldci obcigza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontroliwvagodndgci z wymaganiami okigonymi w pkcie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji prokej. W czasie kontroli naly zwréc szczegdla uwag na
sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniggo ich stateczio,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po Zedzeniu eksploatacji ukopu.
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6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasyp6w polega na kontrolowaniu zgédinp wymaganiami oki&onymi w pkt
2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumeritpopjektowe;j.
SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:
a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowiei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnéci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na prébkach pobranychzl&pn
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienpoghodzcej z nowegarddia, jednak nie rzadziejmnjeden raz na
3000 ni. W kazdym badaniu naley okreli¢ nastpujace waciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

- zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnoé¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnoé¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988,

— kapilarng¢ bierry, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubadici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej i jeden raz
na 500 M warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wegkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazeokreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntow w okresie
deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@ nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogonasypu polega na skontrolowaniu zgadhevartasci wskaznika
zagszczenia d lub stosunku modutdéw odksztalcenia z wéetami okr&lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bigej
kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaieze
modutow odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zag;szczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartdci ls,
- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okgenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowag¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dypotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgéddnn wymaganiami dotyezymi
pochyler i doktadnaci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pk&3.5 niniejszej
specyfikacji.

Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szegokdkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&l wynikajagca z wymiarOw geometrycznych korpusu, odomych w
dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ dokopu ledzie ustalona w metrach seéennych jako rénica ogélnej ohjtosci nasypéw i ogdlnej
objetosci wykopow, pomniejszonej o ofips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypdw, z uwdgieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtoBgi gruntu w stanie rodzimym do albpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypdw bdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych, w
oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom grymwsungciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
— pozyskanie gruntu z ukopu i dokopu, jego odspojeraadunek narodki transportowe,
— transport urobku z ukopu /i dokopu na miejsce whvatua,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zzagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdét,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfhtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z profilowaniem i zggzczaniem podi@m gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
drogowych przy realizacji inwestyciji:

»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) zostadazsdzona na podstawie ogélnej specyfikaciji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Ddéwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sm.a., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drég PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna giileacja techniczna (OST) stanowi obaaiijaca
podstaw sporadzania szczegdtowych specyfikacji technicznych (S$mzy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaétjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna (SSTanowi obowjzujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t drogowych przy profilowaniu i zagzczaniu podiza pod
warstwy konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweagszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamogdanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podtga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawi@rgstopadle do kierunku pracy maszyny,
—  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykavgniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt waloyjnych.
Stosowany spet nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotycgce transportu materiatdw podano w SST D-04.02.004M02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpooziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WiteEejsze przysipienie do wykonania
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koryta oraz profilowania i zagzczania podim, jest maliwe wytgcznie za zgoal Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkieryta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powimmaazliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegélroi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakregposob wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziorgyadktad w miejsce wskazane przezyimera.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie poditaa

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozhonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podida. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5
cm wyzsze nk projektowane rgdne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclinmodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy
grunt spetniajcy wymagania obowgrujagce dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriera.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea naley
kontynuow& do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy lkaidk zagszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (Is)

Strefa korpusu Ruchgiki i bardzo cizki Ruch mniejszy od ogzkiego
Gdrna warstwa o gruléci 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozho 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podize uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztalcenia podia wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@Enego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwkanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchniptawinien on zabezpiecgypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez raehie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadéwiajnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Irzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomaniezlzdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i

wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.
Tablica 2.

Lp. Wyszpze:gélnienie bada Minimglna gas}otliwoéé
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwng¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczrie 10razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 10@lan
pozostatych drég
Uksztaltowanie osi w planié co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 108an]
pozostatych drdg

5 | Rzdne wysokéciowe

6

7 Zagzszczenie, wilgotna gruntu podiea | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, léezzadziej ni raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach giéwnych tukéw poziomych

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmh

6.2.2. Szeroké¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i
-5 cm.
6.2.3. Réwnd¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nieréwndci podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy fata zgodnie z norm BN-
68/8931-04. Nieréwrixi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierébwndci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektows z toleranci +
0,5%.
6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rdznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat1l cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz £ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wtcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podipa)

Wskanik zagsszczenia koryta i wyprofilowanego pod# okr&lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje espordwnanie wartiei modutéw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécearkrelonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 nie powinna by
wigksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-EN 1097-5 . Wilgotdé gruntu podtaga powinna by
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od dergch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego korpr@ewidywane powierzchnie
koryta pod nawierzchnie drogowe zawiera dokumeatpopjektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentacja projeldpBST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pzyne.

45



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na poboceeplantowaniem,
—  zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub sy
—  profilowanie dna koryta lub podia,
- za@szczenie,
—  utrzymanie koryta lub podia,
—  przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamiej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2> PN-EN 1097-5 Badania _mechanicznych i fi_zycznych wdawosci kruszyw. Oznaczanie

zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toododksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie piyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i at

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

o s
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D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogéine dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie przy realizacji
inwestycji:

»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) zostadazsdzona na podstawie ogélnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Ddéwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sm.a., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drog PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna giileacja techniczna (OST) stanowi obaaiijaca
podstaw sporadzania szczegdtowych specyfikacji technicznych (S$mzy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaékjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanobdwigzujaca podstaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy. Ustalenia zawarte w niniejszej sgi#@cji dotycz zasad prowadzenia robot zwanych
z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanyadctranicznie wg PN-S-06102 i obejm@ST nr:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudevwwomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznylegajcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pgk# oraz w SST dotygzych poszczegélnych rodzajow
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie04204.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizegan
mechanicznie,
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, pwav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2, oraz Wymaganiach Techmych WT-4
2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszstabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczicych poszczegoélnych rodzajow podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olitena wedtug PN-EN 933-1 powinnazé€ migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1-2.
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2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w Tabeli 1.
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanekwigzanych

Wymagane wigciwosci kruszywa do mieszanek niezwanych (kategorie wedtug
PN-EN 13242)

Lp. Wiasciwosé podbudowa zasadnicza
KR1+KR2
. 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 385; 56; 63 i 90
Zestaw sit # - -
1. Wszystkie wymiary kruszywaaslozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, G(CBB%'SO'
2. kategoria nie riisza ni (badanie na mokro) GF 75’
A
Kategorie ogoélnych granic i tolerancji uziarnienia
kruszyw, nie nisza ni:
a) kruszywo grube o ¥2d GTc20/15
3. przy: D/d< 4
D/d> 4 GTc20/17,5
b) kruszywo drobne i kruszywo cagtym uziarnieniu, GTe 20
kategoria nie risza ni: GTa20
Ksztalt kruszywa grubego lub kruszywa grubego
(>4mm) wydzielonego z kruszywa mglym
uziarnieniu wg PN-EN 93323 Flso
a) wskanik ptaskaci,
4. kategoria nie wgsza ni
lub
b) wskanik ksztattu wg PN-EN 933-%, S|
kategoria nie wisza nk >
Kategorie procentowych zawat ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren
5 catkowicie zaokgglonych w kruszywie grubym lub w c
* | kruszywie grubym¥4mm) wydzielonym z kruszywa g NR/T0
cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-5, kategoria nie|
nizsza nk:
6 Zawartgé¢ pytow® w kruszywie ¢
. Wg PN-EN 933-1 Deklarowana
Odpornd¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywaamiyim LA
7. | uziarnieniu (frakcja referencyjna do badania #161t¥) 0
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wsza ni
Odpornd¢ nascieranie kruszywa grubego lub kruszywa
8 grubego wydzielonego z kruszywa agtym Moc35
. O . : . DE
uziarnieniu (frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria niezgza ni
o | Gestoc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 albo P De'\j\';"XO"zva”a
. 24;
Nasikliwosé wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo , WA.2
10. kategoria nie wysza ni
11. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 11744- AS\r
12. Catkowita zawart@ siarki wg PN-EN 1744-1 S\r
Stata¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744}
13. S . Vs
1. p. 19.3, kategoria nie wyza nk:
Rozpad krzemianowy wuzlu wielkopiecowym Brak rozpadu
14. kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1
Rozpadzelazawy wzuzlu wielkopiecowym
15. ka\?vaikowym wg PN-EN 1744?—1, p.19.2 Brak rozpadu
16 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 17443 akBsubstancji szkodliwych w stosunku @odowiska wg odibnych przepiséw
Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szkio i plasmogicych pogorszy wyréb
17. (dot. kruszyw naturalnych) koncowy (dotyczy kruszyw naturalnych)
Rc Deklarowana
RCUgDeklarowana
Zawartdg¢ sktadnikow kruszyw grubych z recyklingu, RD pekiarowana
18. | oznaczona wg PN-EN 933-11, wymagane kategorie |nie Rapekiarowana
WyZSZe Nk Rg Deklarowana
X 1-
FL 1C-
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 pkt. 7|3
19 oraz pkt. 8.3, (frakcja referencyjna do badania SBia
) #10/14mm) wymagana kategoria
Ml’OZOOdPOI’néé kFUSZywa (frakcja rEferenCyjna do l:Deklart:Aw‘cxna (ubytek masy niegogj niz 10% dla kruszyw naturalnych)
20 badania #8/16mm) wg PN-EN 1367-1,
) katGQOTia nie V\@SZa ni FDekIarowana (ubytek masy nieqej niz 15% dla kruszyw sztucznych i z recyklin
21 Sklad mineralogiczny Deklarowany

wg Zahcznik C, p. C.3.4.
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2.3.3 Wymagania dotycgce mieszanek niezwizanych
Tab.2 Wymagania wobec mieszanek niezanych do zastosowania w oflmnych warstwach

Wymagania wobec mieszanek niezzénych do zastosowania

Lp. Wihasciwosci w warstwie
Podbudowa zasadnicza KR1-KR2
1 Uziarnienie 0/31,5
2 | Zawartd¢ ziaren przekruszonych lub tamanych Coorz Csoiz Car
3 w typowych zastosowaniach WF
Maksymalna zawartd pytéw w
warstwie: gdy petni rof warstwy ;
odaiczajce] Nie dotyczy
4 | Odpornéé¢ na rozdrabnianie LA3s
5 | Wskanik piaskowy, SE, co najmniej, % 45
6 | Mrozoodpornét Fs
7 | Wskanik CBR, co najmniej % 60
w typowych zastosowaniach Nie dotyczy
8 Wspétczynnik filtracji k warstwy, co ]
najmniej: gdy petni rof warstwy Nie dotyczy
odsiczapcej
2.3.4. Woda
Nalezy stosowdé wode wg PN-EN 1008.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanywlechanicznie powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania nmeedz,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnychblstatycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maie waldébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materialtéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podize pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

D15
des < 5 @)
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w ktérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz%elziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jeeli warunek (1) nie mge by spetniony, naley na podigu utozyé warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran geowtoknirg. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychasiek gruntu, wyznaczagsk
warunku:

d50

O < 1.2 )
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica porow geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga sé na geowtokninie w
ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivdiaé¢ nacignigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalegy wytwarza w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@ zapewnienia jednorodsc nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlrisakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania ixstadséb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysyithan

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
grubg¢ po zagszczeniu byla roéwna grubd projektowanej. Grubid pojedynczo ukladanej warstwy nie #g0
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnat bipztozona w sposob zapewrday oshgniccie
wymaganych spadkoéw i¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skltadagez wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw ednygch
wysokaciowych. Rozpoogeie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okrédonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metddaviateriat nadmiernie nawilgocony, powinien rsosuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezele wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest #5za od optymalnej o 20% jej wastn,
mieszanka powinna byzwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdygatnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpde: przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jeceli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 pdrzed
rozpoczciem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
—  stwierdzenia czy spszbudowlany do mieszania, rozktadania i ggmgzania kruszywa jest wiwy,
—  okrdlenia grubéci warstwy materialu w stanie Amym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbavarstwy po
zag:szczeniu,
—  okrdlenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinienayd takich materiatdw oraz spyu do mieszania, rozkladania i
zag:szczania, jakie dtla stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédonego przez hyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadInzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérnaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych badé Inzynierowi w celu akceptacji materialdbw. Badania tewmny obejmowa
wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyabchmanicznie
Czestotliwos¢ bada

o ) ' ) ) Maksymalna powierzchnia
Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej|  podbudowy przy-padaga na
Lp. dziatce roboczej jedno badanie (A
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnai¢ mieszanki 2 600
3 Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000 rAa

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ProbKeiyapobierd w
sposo6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biggco przekazywane
Inzynierowi.
6.3.3. Wilgotnai¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda lIl), z toleragci10% -20%.

Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5.
6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywesic az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveade badania
jest niemaliwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien
ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejgmiaz na 5000 fylub wedtug zaleaelnzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalena za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E> do pierwotnego modutu odksztatcena jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E,

Ei < 22

6.3.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotyz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgbBli
Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczeg6lnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10razy na 1l km
w sposéb aigty planografem albo co 20 m 4ata kadym pasie ruchu
2 Roéwna¢ podiuzna P aoyp g dan ymp
3 Roéwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rz¢dne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 Grubdg¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadej dzialce roboczej, lecz nie rzadziet iz na
400 ntPrzed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzigjar na 2000 f
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazkle 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
6.4.2. Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikoéw szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokai warstwy wyej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o wadbwskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Robwné¢ podbudowy
Nieréwndaci podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowvy tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaolwimny by zgodne z dokumentagcjprojekiows, z
tolerancy + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
Rdznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegogitoza
Os$ podbudowy w planie nie nze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz + 5 cm.
6.4.7. Grubagsé¢ podbudowy i ulepszonego podia
Gruba¢ podbudowy taka jak zatona w projekcie.
6.4.8. N@&nosé¢ podbudowy
—  modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinig¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa

z kruszywa o Wskaznik . . Minimalny modut odksztatcenia mierzony piya srednicy 30 cm, MPa
wskaniku whe | zagszczeniad Maksymalne ugicie spezyste pod

nie mniejszym nie kotem, mm

mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego obaienia & od drugiego obgienia k&

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1.0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakcsci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemegtwy jest niedopuszczalne.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szer&ioprojektowanej o wicej nz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezagcym, to Wykonawca powinien na wkasny koszt poszemydbudow przez spulchnienie
warstwy na petpgrubcé do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vert@im grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gtebokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdgciwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wagkdu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa naénos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelikéz roboty niezidne do
zapewnienia wymaganej frwosci, zalecone przez yniera.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawcadiudowy tylko wtedy, gdy zargnie n&nosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania rob6t przez Wykonaggodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliam&go mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datynikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1 n¥ podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczodano w SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanisbpkdgruntu

2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralneadBnia. Oznaczanie zawdadb zanieczyszczeobcych

3. PN-EN933-1:2000 Badania geometrycznyadbsciwosci kruszyw -- Oznaczanie skladu ziarnowego etddla
przesiewania

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $eweosci kruszyw -- Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn --
Wskaznik ksztattu
5. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznycHizycznych widciwosci kruszyw -- Cgs¢ 5: Oznaczanie

zawartd@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

6. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznydizycznych widciwosci kruszyw -- Cgs¢ 6: Oznaczanieegtasci
ziarn i nasikliwosci

7. PN-EN 1367-1 Badania davosci cieplnych i odporrimi kruszyw na  dzialanie czynnikéw
atmosferycznych -- G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoiud

8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychégitvosci kruszyw -- Analiza chemiczna

9. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. &aid. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych zictnych wiaciwosci kruszyw -- Cgé¢ 2: Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie
11. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo bud@mke i drogowe. Badania techniczne

12. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitamych i powierzchniowych utrwalestosowanych  na
drogach, lotniskach i innych powien@th przeznaczonych do ruchu

13. PN-EN197-1 Cement -- €& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodoo dotyczce cementéw
powszechnegozytku

14. PN-EN 13055-1  Kruszywa lekkie --¢&z1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy ididej zaprawy
15. PN-EN 459-1 Wapno budowlane -¢€&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiu

16. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonSpecyfikacja pobierania probek, badanie i eqazydatnéci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaesow produkcji betonu

17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. dbRdowy z  kruszyw  stabilizowanych metbanie

18. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudomawierzchnia z ttucznia kamiennego

19. PN-S-96035 Popioty lotne

20. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralngruszywo kamienne tamane do nawierzchagdwych

21. PN-E 933-8 Badania geometrycznych seibeosci kruszyw -- Cg¢ 8: Ocena zawardoi drobnych

czastek -- Badanie wskaika piaskowego

22. BN-64/8931-02 Drogi samochodow®znaczanie modutu odksztalcenia nawierzchdamych i podiga
przez obcjzenie plyh

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Rombwndaci nawierzchni planografem i tat

24. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Romge¢ podatnych ugiciomierzem belkowym

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Poétsziyohin 2014, opracowanych przez Genegaln

Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad.
2. WT-4 Wymagania Techniczne 2014. Mieszanki nigzane.
Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yywmagania ogolne” pkt 10.
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA Z MIESZANKI NIEZ WI AZANEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) gs wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem warstwy ulepszonego pzalt@ mieszanki niezwkanej przy realizacji
inwestycji

»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowasiajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt Inigjszej SST.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaaanych z wykonaniem warstw
ulepszonego podia z mieszanki niezwzanej spoiwem, jako warstwa konstrukcyjna jezdbéjmuje

- wykonanie warstwyodbudowy z mieszanki niezyzianej spoiwem 63 gr. 25 cm dla jezdni,
- wykonanie warstwyodbudowy pod zjazdem indywidualnym z kruszywa (B81m gr. 15 cm;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pht.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwdpadowy niezwizanej spoiwem powinna bynieszanka
kruszyw Gz frakcji 0/31,5 mm.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Wymagania wobec kruszywa i mieszanki powinny lagodne z SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2., oraz pkt. 2.3.3

Zawartd¢ pytdow naley okresli¢ zgodnie z norm PN-EN 933-1. Maksymalna zawastopytéw nie powinna
przekracza 0,063mm.

Uziarnienie mieszanki kruszywa na podbudg@ewinny spetnia wartdsci liczbowe na rys. 1.

Wobec mieszanek kruszyw do warstw podbudowy, kbgda potozone poniej 20 cm od gory tej warstwy nie

obowizuja zadne inne wymagania dotyz uziarnienia (kategoriaNppoza ograniczeniem zawaitd pytow.
Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 [23] i PN-EN 12242] wobec kruszyw do mieszanek niezménych w warstwie
podbudowy

Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych, przeznaczonych do zastosowania
w warstwie podbudowy pod nawierzchnia drogi obcigzonej ruchem kategorii

Metoda KR1 + KR6
Wiasciwos¢ kruszywa K
badania wg | Punkt
PN-EN Wymagania
13242
Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 mm (zestaw

4.1-4.2 podstawowy plus zestaw 1)
Frakcje dozwolone max. do D £31,5

Uziarnienie PN-EN 431 (c80/20, Gr80, Ga75.
933-1[1] - Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunku 1
Ogédlne granice i tolerancje uziarnienia PN-EN 933-1 GTc20/15 (tj. dla stosunku D/d >2 i sita o posrednich wymiarach D/1,4
kruszywa [1] , N ) - - -
432 ogdlne granice wynosza 20-70% przechodzacej masy i graniczne odchylenia

grubego na sitach posrednich

od typowego uziarnienia deklarowanego przez producenta wynosza +15%)
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Tolerancje typowego uziarnienia bN-EN Kruszywo drobne: kat. GT¢10 (tj. procent masy przechodzacej przez sito
kruszywa drobnego i kruszywa o ciggtym 933-1[1] 433 goérne D: £5%, sito D/2: +10%, sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo o ciggtym
uziarnieniu - uziarnieniu: kat. GTa20 (tj. procent masy przechodzacej przez sito gérne D:
+5%, sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztatt kruszywa grubego — maksymalne PN-EN 933-3
wartosci wskaznika ptaskosci 2] 44 FI50
Ksztatt kruszywa grubego — maksymalne PN-EN 933-4 m Sl
wartosci wskaznika ksztattu [3] ’ >
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni przekruszonej lub
) . PN-EN 933-5
tamanych oraz ziaren catkowicie 45 C90/3
zaokraglonych w [4]
kruszywie grubym
Zawartosé pytéw w kruszywie grubym™  [PN-EN 933-1 46 ek
. eklarowana
(1]
Zawarto$¢ pytéw w kruszywie drobnym™ | PN-EN 933-1 46 foekl
. eklarowana
(1]
Jakos¢ pytéw Wtasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg
- 4.7 wymagan dla
mieszanek
Odpornosé na rozdrabnianie kruszywa PN-EN
grubego, kategoria nie wyzsza niz 1097-2 [6] >:2 LA
Odpornosé na Scieranie kruszywa PN-EN
grubego 1097-1[5] 5.3 MoeDeklarowana
Gestos¢ ziaren PN-EN 5.4
1097-6,
' Deklarowana
roz.7,8i
9171
Nasigkliwos¢ PN-EN
1097-6, .
} 55i7.3.2 WA242*%)
roz. 7,8i
91(7]
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN
17441[10] 6.2 ASnr
Catkowita zawartos¢ siarki PN-EN
6.3
17441[10] SNR
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych
1744-3 6.4.3 przepiséw
[11]
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno,
szkto i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koricowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN
13673[9] i
7.2
PNEN 10972 SBu
(6]
Mrozoodpornos$¢ na frakeji kruszywa 8/16 PN-EN 733 E
mm 1367-1[8] = ¢
Sktad materiatowy - Zat. C Deklarowany
Istotne cechy Srodowiskowe Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
72t C bkt 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrddtach kruszywa pochodzenia
- 2 3 4p mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
e nalezy bada¢ czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw
") taczna zawarto$¢ pytéw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
") W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢

2.4 Projektowanie mieszanki niezwjzanej

Przed przyspieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym z Inspedto Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadesmanki kruszyw oraz wyniki bafldaboratoryjnych poszczegoinych
sktadnikow i probki materialdbw pobrane w obegriolnspektora Nadzoru do wykonania badkontrolnych przez
Inspektora Nadzoru.
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Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszg@ mieszanki oraz #oi wody. Procedura projektowa
powinna by oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowyshkeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych
samychzrodet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktoredula stosowane do wykonania podbudowy.

Sklad mieszanki projektuje esizgodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzanych do podbudowy,
okreslonych w tablicy 4. Wartéei graniczne i tolerancje zawiegajozrzut wynikagcy z pobierania i dzielenia probki,
przedziat ufnéci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz éiemomierndci warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny lytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zaehe jednakowych
wlasciwosci, spetniajc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinpy¢ jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzowa sie rownomiern wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiadavymaganiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych zngch kruszyw, kady ze sktadnikéw musi spetdiavymagania tablicy 1.

Wymagania wobec mieszanek
W warstwach podbudowy stosuje g mieszanle kruszyw 0/31,5 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do plotiy podane w tablicy 4, odéme wraliwosci na mréz
mieszanek kruszyw, dotygbadania materiatlu poguiokrotnym zagszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-
2 [14].

Zawartag¢ pytdw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudoskyeslana wg PN-EN 933-1 [1], powinna by
zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabalszyw, zawart& pytdw w mieszance kruszyw najeréwniez
bada& i deklarow&, po pkciokrotnym zagszczeniu metag Proctora. Zawartd pytdw w takiej mieszance po
picciokrotnym zagszczeniu metag Proctora powinna rowniespetnid wymagania podane w tablicy 4. Nie oieesk
wymagania wobec minimalnej zawaitopytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do wayspwdbudowy zasadniczej
i pomocniczej.

Zawarté¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, dkaea wedtug PN-EN 933-1 [1] powinna spethimymagania
podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszywydege zawarté nadziarna w mieszance kruszyw pocmkrotnym
zag:szczeniu metagProctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziarenddD do 31,5 mm natg okresli¢ wedtug PN-EN 933-1 [1].
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawdesic w obszarze mgidzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionymi na rysunku 1, odpowiednio dla epdzmieszanki. Na rysunku 1 pokazano réwnigniami
przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktorym pomwénse miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,S” deklarowana
przez dostawgproducenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszankuskyw naley réwniez bad& i deklarowd& po
picciokrotnym zagszczeniu metag Proctora. Kryterium przydatdoi takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest
spetnione, jeeli uziarnienie mieszanki po qmiokrotnym zagszczeniu metagd Proctora miéci sie w krzywych
granicznych podanych na rysunku 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankizymnws0/31,5 mm do warstw podbudowy

Oprécz wymagapodanych na rysunku 1, wymaga aby 90% uziarnié mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie
6 miesecy spetnialo wymagania kategorii podanych w talalica i 3, aby zapewéiednorodnéc i ciggtos¢ uziarnienia
mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciauziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanigeklarowan przez
producenta wartécig (S). Wymagania dotygprodukowanej i dostarczanej mieszankilidaieszanka

zawiera nadmierp zawartg¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegezpproducenta
uziarnienia mieszanki poggiokrotnym zagszczeniu metgdProctora

Poréwnanie z deklarowarmrzez producenta wakitig (S) Tolerancje przesiewu przez
sito (mm), % (m/m)

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,4
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Mieszanka
niezwigzana, mm
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez prodteemeszanek powinna nie tylko rbi@ sic w odpowiednich
krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przeaywmi liniami (SDV) z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna speéniakze wymagania ggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobeggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —zriice w przesiewach podczas bada
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawa#bfrakcji w mieszankach; [edice przesiewow w % (m/m)
Mieszanka przez sito (mm)]
mm 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31)5
min. | max| min.| max, min., ma{ minl. max min. max min. axm min.| max| min.| max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - 4 E

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéwipoy spetnié wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec
mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy @migevrazliwosci na mréz (wskanik SE), dotycz badania
materiatlu po miciokrotnym zagszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 N#.stawia si wymaga wobec
wodoprzepuszczalsoi zag:szczonej mieszanki niezgganej do podbudowy, o ile szczegdlowe razania nie
przewidup tego.
Zawarté¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadgmaganej zawarfoi wody w trakcie wbudowywania i
zagszczania okrdonej metod Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [14], w granicaodanych w tablicy 4.
Badanie CBR mieszanek do podbudowy malarykona na mieszance zaggczonej metad Proctora do wskanika
zagszczenia Is = 1,03 i po 96 godzinach przechowywgejia wodzie.
CBR naley oznaczy wg PN-EN 13286-47 [15], a wymaganie prgyjvg tablicy 4.
ISTOTNE CECHY SRODOWISKOWE

Zgodnie z dotychczasowymi deiadczeniami, dotyecymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszy
naturalnych oraz gruntéw, mea je zalicz¢ do wyrob6w budowlanych, ktére nie oddziatygazkodliwie nasrodowisko.
Wigkszai¢ substanciji niebezpiecznych oflienych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj wigstpuje w takich
mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankagziw w stosunku do ktorych brak jest jeszczalasych zasad,
np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych adifpv przemystowych, zalecag¢skzachowanie ostémosci.
Przydatné¢ takich kruszyw, jéi jest to wymagane, nmi® by oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich
stosowania. W przypadkachytpliwych nalery uzyska& ocer takiej mieszanki przez wdaiwe jednostki.

WYMAGANIA WOBEC MIESZANEK
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek nigzamych w warstwie podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezzéinych w warstwie podbudowy pod nawierzatuiogi
obcizonej ruchem kategorii

Winschuoss KR1 + KR6
asciwo:
5 Punkt
PN-EN Wymagania
13285
Uziarnienie mieszanek 43.1 0/31,5 mm
Maksymalna zawarto pytow:
Kat UE 432 UFy
Minimalna zawarté¢ pytow: Kat. LF 4.3.2 LFNR
Zawartg¢ nadziarna: Kat.OC OCqy (tj. procent przechodzej masy przez sito 1,40powinien wynosi 100%, a
4.3.3 . . L .
przechodzcej przez sito D powinien wynosi 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 44.1 Krzywe grarecamiarnienia wedtug rys. 1
Wymagania wobec jednorodsm uziarnienia
poszczegO6lnych partii — poréwnanie z 4.4.2 Wg tab. 2
deklarowan przez producenta wafitia (S)
Wymaganla wobec jednglr_odém uziarnienia 442 Wg tab. 3
na sitach kontrolnych — #dice w przesiewach
Wrazliwos¢ na mroz; wskanik piaskowy 45 45

SE™, co najmniej

Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN LAss
1097-2 [6], kat. nie wasza nk

Odpornd¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14

mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 Deklarowana
[5], kat. Mbe

Mrozoodpornéc¢ (dotyczy frakcji kruszywa

8/16 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN Faq
1367-1[8]

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do wskaika > 120

zag;szczenia
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- 1s=1,03 i moczeniu w wodzie 96 h, co

najmniej
Zawarté¢ wody w mieszance zasgczanej; %
(m/m) wilgotndci optymalnej wg metody 80-100
Proctora
Inne cechyrodowiskowe Wigksza¢ substancii niebezpiecznych oklmnych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
45 zazwyczaj nie wygpuje wzrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychzyabada czy zawarté¢ substancii
niebezpiecznych nie przekracza waciaopuszczalnych wg oglsnych przepisow

" Gdy wartdci obliczone z 1,4D oraz d/2 nig doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalgrzyja¢ nastpny nizszy wymiar sita.
") Procentowa zawaré ziaren przechodzych przez sito D mi@ byt wieksza nk 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca pewini
zadeklarowé typowe uziarnienie.
™) Badanie wskznika piaskowego SE naig wykona na mieszance poguiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg PN-EN 13286-2 [14].
2.4 Wrazliwo$¢ na mréz, wodoprzepuszczaln
Mieszanki niezwjzane przeznaczone do wykonania ulepszonego pdimwinny spetni@ wymagania dotycce
nieprzenikania cgstek pomgdzy warstvg ulepszonego podia oraz podieem, zgodnie z zakaoscia:
D15/dgs<<5 (1)

D15 — wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktprzechodzi 15% (M/m) ziaren mieszanki, z ktéest wykonana
warstwa ulepszonego podto
dss — wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktprzechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu paetp

Nie stawia s wymaga wobec wodoprzepuszczakod zag:szczonej mieszanki niezgdanej do podiza ulepszonego.
2.5. Zawartos¢ wody

Zawarté¢ wody w mieszankach z kruszyw powinna odpowiad@maganej zawarfgi wody w trakcie wbudowywania i
zag:szczania okrdonej wg. PN-EN 13286-2.

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1.Sktadowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy s#epego podita z mieszanki kruszyw nie jest
wbudowane bezpoednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego skladowanidyVykonawca
robdt powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmrgni materiatami kamiennymi.
Podtaze w miejscu sktadowania powinnodséwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgjej lub odgczapcej powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spratu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewai
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszénlszyw,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatsitznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maile walébracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w SST D-M-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanie
zag:szczaniem podi@”.

Warstwy ulepszonego podid powinny by wytyczone w spos6b umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektova, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ggdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposoéb
zaakceptowany przezdyniera/Kierownika projektu.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utfivaia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka, aby
po jej zagszczeniu ogignicto gruba¢ projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykoie warstwy ulepszonego pozho o grubéci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kadej nasgpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze przez ayniera/Kierownika projektu warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa naley przed zagszczeniem wymieikruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy ulepszonego pagi@ mieszanki kruszyw naig przystpi¢
do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwapasami
podtwznymi cz$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyale
rozpoczyndé od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podtnymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny kywyrownywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa ulepszonego padigpowinna by zagszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag;szczanie naley kontynuow& do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugBr04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe, uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia wedtug normalnej proby Proctora, koatmAgszczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wweg BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
0suszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gidgotnos¢ kruszywa jest riisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy ulepszonego podia

Warstwa odgczagca i odcinggca po wykonaniu, a przed uleniem nasfpnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwykraszywa dopuszcza esiruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych iewtasciwego utrzymania warstwy olacia
Wykonawe rob6ét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénsadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie wiciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zmgczenia warstwy
ulepszonego podia podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cestotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy ulepszonego pozHo

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szerokéc warstwy 10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Réwnda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100m

6 Uksztaltowanie osi w planié co 100 m

7 Grubg¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nzdieq dziatce roboczej, lecz nie rzadziet naz
rI;(:lzi?ioorc]i%biorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejaz na 2000 i

8 Zag:szczenie, wilgotni kruszywa w 2 punktach na dziennej dzialce robodzey nie rzadziej siraz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWNa¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy ulepszonego podéonaley mierzy
4 metrowy tatg, zgodnie z norsnBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy ulepszonego padtoaley mierzye
4 metrow tatg.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego padioa prostych i tukach powinny dygodne z dokumentag]
projektows z toleranci + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Rdéznice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraczal
cmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz = 5 cm.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowe;.

Jereli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwodch tmash, naley mierzy¢ taczrmg
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weziim grubéci Wykonawca wykona naprawarstwy przez
spulchnienie warstwy nagdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatemdpowiednich wiciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po amghiu tych rob6ét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy odcinggej i odgczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje; gporéwnanie wartai modutdw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie
powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtlrnie gsarzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonesaegtwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogblne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy odcingjej i odgczapce;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-0@(Mdymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér warstwy odgzapcej i odcinajcej naley dokon& na zasadach odbioru rob6t zaniksch i
ulegapcych zakryciu.

Odbioru dokonuje #ynier na podstawie wynikéw bad#/ykonawcy z biggcej kontroli jak@ci materiatdw
i robét, ewentualnych bada pomiaréw uzupetniagych oraz ogldzin warstwy.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovg, SST i wymaganiami kyniera/Kierownika
projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier/Kierownika projektu ustali zakres rob6t popkawych lub poleci
ponowne wykonanie rob6t wedlug zasad ékneych w niniejszej SST.

Inzynier/Kierownika projektu mge uzn& wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych rob6t i ustalizakres poticen za obniorng jakasé.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wiasny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwy ulepszonego podia z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o grulo i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyymagania ogélne” pkt 10.
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D-04.05.00 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB
KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padio gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi przy realizacji inwestycji

»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) zosiadezzdzona na podstawie ogolnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sm.a., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drég PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drog Publicznych ogdlna giileacja techniczna (OST) stanowi obaaiijaca
podstaw sporadzania szczegbtowych specyfikacji technicznych (S$mzy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaéjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanobowizujgcg podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét droggsk

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i
odbiorem podbudoéw i ulepszonego pagta gruntdw lub kruszyw stabilizowanych cementerii 868
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone padia gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirnji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gk## oraz w SST wymienionych w pkt 1.3, dotycych
poszczegoblnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego giadiz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, pwav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatéw
Materiaty stosowane do wytwarzania mieszanelyzaviych cementem powinny spelhiiaymagania dotycrce
okreslonych wigciwosci.

2.2.1 Kruszywa

Wymagania wobec kruszyw opartersa specyfikacji zgodnej z nognPN-EN 13242.

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowydt@oulepszonego z mieszanek gmanych cementem
przedstawia tablica 1.1
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Wiasciwosé Deklarowane kategorie lub waétd w odniesieniu do Odniesienie do
Rozdziat / punkt w normie PN-EN 13242 zastosowania kruszywa do warstwy gxénej PN-EN
podbudowy zasadniczej (kategorie ruchu KR1 do KR § 13242:2004
4.1 Frakcje / zestaw sit # 1,2,45,6; 8, 11,2; 16, 22,4; 31,5; 45, Tabl. 1
63,190
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G.80/20 G80 G\75 Tabl.2
4.3.2. Ogdlne granice uziarnienia kruszywa grubemgsitach GTcNR Tabl.3
posrednich wg PNEN 933-1
4.3.3. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywebdego i GTeNR Tabl.4
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTaNR
4.4, Ksztalt kruszywa grubego - maksymalne wéaito Fl 5o Tabl. 5.
wskaznika ptaskéci wg PN-EN 933-3 *)
Ksztatt kruszywa grubego — maksymalne w&aito Slsg Tabl. 6.
wskaznika ksztattu wg PN-EN 933-4 *)
4.5, Kategorie procentowych zawaxtbziaren o powierzchni Cnr Tabl. 7
przekrusz. Lub tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokgglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
4.6. Zawarté¢ pytow **) w kruszywie grubym wg PN_EN 933- f deklarowana Tabl. 8
1
4.6. Zawarté¢ pylow* *) w kruszywie grubym wg PN_EN 933- f deklarowana Tabl. 8
1
4.7 Jakéc pytow Brak wymaga
5.2. Odpornét na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PN-EN LAso Tabl.9
1097-2
5.3. Odpornéc nascieranie wg PN-EN MpeNR Tabl. 11
1097-1
5.4, Gestas¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7,8 albo 9 Deklaainw
5.5. Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001 rozdzit 7,8 albo 9 Deklarowan
6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 41744 Kruszywo kam. ASO0,2 Tabl. 12
Zuzel kawatkowy wielkopiecowy: AS1,0
6.3. Catkowita zawartg siarki wg PN-EN 1744 Kruszywo kamienne SK&el kawatkowy Tabl. 13
wielkopiecowy: S2
6.4.1 Sktadniki wpltywajce na szybk& wiagzania i deklarowana
twardnienia mieszanek zyzianych hydraulicznie
6.4.2.1 Statéc objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 Vs Tabl. 14
1998. rozdziat 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy Brak rozpadu
6.4.2.3 Rozpadelazowy wzuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PNEN 1744-1:19998, |p.
19.2
6.4.3. Skfadniki rozpuszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodliwych diodowiska wg
PN-EN 1744-3 odrebnych przepiséw
6.4.4. Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak drewno, szkio i plastik
mogcych pogorsz§
wyréb kaicowy
7.2. Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3PMgEN SBa
1097-2
7.3.2. Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7 §ekruszywo WA242 Tabl. 16
nie spetni warunku W42, to naley zbadé jedo
mrozoodporn& wg p. 7.3.3. tablicy 1)
7.3.3. Mrozoodporrig na kruszywa frakcji 8/16 wg PN-EN F4 Tabl. 18
1367-1 (badanie wykonywane tylko w przypadku, gdy
nasikliwosé kruszywa przekracza Wi#R)
Zalcz nik | Skiad mineralogiczny deklarowany
C, pkt.
C.34
Zatacz nik | Istotne cechyrodowiskowe Wgkszai¢ substancji niebezpiecznych okl@nych w dyrektywie Rady 76/769/EW(
C, pkt zazwyczaj nie wysgpuje w zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednal
C.34. odniesieniu do kruszyw sztucznych o odpadowych

nalezy bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza waroi dopuszczalnych wg oglsnych
przepiséw
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2.2. Spoiwo
Jako spoiwo stosujegscement wg. PN-EN 197-1.

2.3 Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna bygodna z PN-EN 1008
2.4 Domieszki
Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2
Jeli w mieszance majby¢ zastosowanérodki przyspieszage lub opéniajace wigzanie, nalgy to uwzgednié
przy projektowaniu sktadu mieszanki

3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pazalistabilizowanego spoiwami
powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywsmoiwowych w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
- uktadarek lub réwniarek do rozktadania miesza
- walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnychblstatycznych do zagzczania,
—  zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatyvalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysigadub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno lyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkwsaymi w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowanp@dbudowy i ulepszonego podé powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utfivaia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamvhydraulicznymi ma by uktadana w prowadnicach, to
po wytyczeniu podbudowy nate ustawt na podiau prowadnice w taki spos6b, aby wyznaczaly @riée linie kravwedzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowdjysoka¢ prowadnic powinna odpowiadagrubdgci warstwy
mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydramlieni, w stanie niezagzczonym. Prowadnice powinny dy
ustawione stabilnie, w sposdb wyklucgaj ich przesuwanie sipod wpltywem oddziatywania maszyreytiych do
wykonania warstwy.

5.3. Odcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczéio wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 pdreed

rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spyzbudowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadan#g;szczania jest wigiwy,

—  okrdlenia grubéci warstwy materialu w stanie AZaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbavarstwy po
zagszczeniu,

- okrélenia potrzebnej liczby prz& walcéw do uzyskania wymaganego wahila zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniedyd materiatdbw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego padto

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pgat@o zaakceptowaniu odcinka
probnego przez lyniera.
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5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podkopo wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy, powinny hyutrzymywane
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow lub ulepszone podie
do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pizezuch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paiabciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy lub ulepszonego pgalto
uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikdéw atransfznych, takich jak opady deszcZmiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowizany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw casz jezeli
wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego peadto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pomd by przykryta przed zim warstwgy nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfimzaakceptowany przezimiera.

5.5. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg@ spoiwami hydraulicznymi

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpasgcych sposobow:
a) skropienie warstwy emudsjsfaltovg w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/fn
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokatzgmi posiadajcymi aprobat technicza wydary przez uprawnion
jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkatke skrapianie wegdw ciaggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczédiia z tworzywa sztucznego, wong na zakfad o szerokoi co najmniej
30 cm i zabezpieczarprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warsty piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwdnne materiaty przeznaczone do pglacji mog
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkre dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologicznyzmodbywé sic wytacznie za zgoglInzyniera.

5.6. Pozostate wymagania dotygze wykonania robot

Pozostate wymagania dotycze wykonania robét podano w specyfikacji dotysg poszczegoinych rodzajéw
podbudéw i ulepszonego podiz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych cementer24205.01

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania spoiw, kruszyw i
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamginiki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw w czasie wykonywania podbudowy lubpsionego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Badania winny b§ przeprowadzone zgodnie z normami: PN-S 96012:199N-EN 14227-1:2007, PN-EN
14227-10:2006 oraz wytycznymi WT-5 Wymagania Techne, Mieszanki zwgzane spoiwem hydrulicznym.

gruntéw

Tablica 1. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia
L . ; ? odbudowy lub ulepszonego
Lp. | Wyszczeasinienie bada Minimalna liczba badana podb . 0
P y g dziennej dzialce roboczej | Podtaa przypadajca na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 | Rozdrobnienie grunt 2 600 m
4 | Jednorodni i glebokas¢ wymieszania)
5 Zagszczenie warstwy
6 | Grubg¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400
Wytrzymala¢ nasciskanie
7 |- 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem 6 probek 400 nt
rzy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
8 | Mrozoodporné ¥ przy proj przyp rutplivy
Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyz&ej zmianie
9 |- cementu,
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrodia
dla kadej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu Iy
11 | Badanie wiciwosci gruntu lub kruszywa kruszywa
1) Badanie wykonujeesitla gruntéw spoistych
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2) Badanie wykonujegsprzy stabilizacji gruntu metgdmieszania na miejscu
3) Badanie wykonujegprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do bada nalezy pobier@& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh poszczegolnych rodzajéw podbudéw i
ulepszonego podia.

6.3.3. Wilgotnasé mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna léyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancy +10% -20% jej wartei.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito Ggrednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodnéé i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceni@alnej jednolitego zabarwienia mieszanki.

Gigbokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtgci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego pagio
Glebokas¢ wymieszania powinna léytaka, aby grubig warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;j.
6.3.6. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag;szczana do ogjniccia wskenika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12.
6.3.7. Grubgi¢ podbudowy lub ulepszonego podia

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od krazi.
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sic od projektowane;.
6.3.8. Wytrzymatasé na sciskanie

Wytrzymata¢ na sciskanie okréla sk na prébkach walcowych grednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razoej przed jej zaggzczeniem. Probki w ikei 6 sztuk
nalezy formowa: i przechowywd zgodnie z normami dotygeymi poszczegoélnych rodzajow stabilizacji spoiwaiiizy
probki naley bad@& po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzym@p na $ciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotycych poszczegoélnych rodzajow podbudow i ulepszompegtiara.
6.3.9. Mrozoodporncé

Wskaznik mrozoodpornéci okrellany przez spadek wytrzymdtn na sciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotygzh poszczegdlnych rodzajéw
podbudéw i ulepszonego podi
6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnygtizla granulowanego, Wykonawca powinien dire
wilasciwosci podane w SST dotygeych poszczegélnych rodzajéw podbudéw i ulepszomegtaza.
6.3.11. Badanie wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowad# badania wody wg PN-EN 1008.
6.3.12. Badanie wiéciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa naty bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Aiavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dogggzh poszczegélnych rodzajow podbudéw i ulepszonego
podiaza.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeziowych podbudowy lub ulepszonego podia
stabilizowanych spoiwami
6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bad& i pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonegdipa stabilizowanych
spoiwami

. . o Minimalna czstotliwos¢
Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ 10razy na 1l km
w sposéb aigty planografem albo co20 m daa kadym pasie ruchy
2 Rowna¢ podiuzna P ayp g e ymp
3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rz¢dne wysokéciowe
co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*
7 Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w punktach giéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podia
Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podiénie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10
cm, -5 cm.
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Na jezdniach bez kraxmikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokai warstwy wyej lezgcej
0 co najmniej 25 cm lub o wadbwskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Rowné¢ podbudowy i ulepszonego podia

Nieréwndgci podiwne podbudowy i ulepszonego pozHonaley mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem,
zgodnie z nor BN-68/8931-04.
Nieréwndci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paaioaley mierzy¢ 4-metrovy tats.
Nieréwndci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegiiqia.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonegodioza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padipowinny by zgodne z dokumentagcjprojektovyg z
tolerancy £ 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy i ulepszonego podia

R&nice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padia rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegogitoza

O$ podbudowy i ulepszonego podéw planie nie mze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej nz+ 5 cm.
6.4.7. Grubcsé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ warstwy podbudowy lub ulepszonego pagtmie mae by mniejsza od projektowane;j.
6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego paih

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padistwierdzi s, ze odchylenia cech
geometrycznych przekracaayielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana ng gahba¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczaishny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleozostanie on
zaakceptowany przezdyniera.

Jezeli szerokéé¢ podbudowy lub ulepszonego pogkgest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwomgylezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow lub ulepszone podie
przez zerwanie warstwy na pelgruba¢ do potowy szerokgi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania skladnikdw mieszanki na miejscu. Rob®tykonawca wykona na wiasny koszt.
6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy i ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci Wykonawca wykona naprawodbudowy lub
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warsiwy
odpowiednich wiéciwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.wBgonaniu
tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podia

Jezeli wytrzymataé srednia probek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w OST dla poszczegdlnych
rodzajow podbudow i ulepszonego padtpto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwamgmieniona na now o
odpowiednich wiéciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarovg jest n¥ (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pedia gruntdow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektowg, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datynikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fnpodbudowy i ulepszonego podéo z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywswoiwowych w mieszarkach:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow, wyprodukowanie nmaegzi jej transport na miejsce wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odetee prowadnic oraz innych materiatow i gfizeh pomocniczych,
roziazenie i zagszczenie mieszanki,

piekgnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzniej,

w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowoispwych na miejscu:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie gruntu,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odetee prowadnic oraz innych materiatow i gfizen pomocniczych,
dostarczenie i réezielenie skladnikéw zgodnie z recepaboratoryjn,

wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszori@gszywem ze spoiwem w korycie drogi,

zagszczenie warstwy,

piekgnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu -- ©zaaie wytrzymalsci

2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu -- ©zamie czasoéw wrania i statéci
objetosci

3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu -- Ozndezstopnia zmielenia

4, PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania pkdjpeintu

5. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Bada Oznaczanie zawaéth zanieczyszcze
obcych

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychseieosci kruszyw -- Oznaczanie skladu
ziarnowegdo -- Metoda przesiewania

7. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdeiavosci kruszyw -- Analiza chemiczna

8. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie rozpadu krzemianowego

9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych idmmych widciwosci kruszyw -- Cgs¢ 2:
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

10. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- @Ejppecja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu

11. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stadmja gruntéw wapnem do celéw drogowych

12. PN-S-96012 Drogi samochodowe. PodiMad i ulepszone podie z gruntu
stabilizowanego cementem

13. PN-E 933-8 Badania geometrycznyckassiwosci kruszyw -- Cgé¢ 8: Ocena
zawartdci drobnych czstek -- Badanie wskaika piaskowego

14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. @zaaie modulu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiea przez obeizenie ptyt

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomdamaici nawierzchni planografem i tat

16. BN-70/8931-05 Drogi samochodowezn&xzanie wskaika ndénosci gruntu jako
podtaza nawierzchni podatnych

17. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. &zanie wskaika aktywndéci pucolanowej
popiotéw lotnych z wgla kamiennego

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkita zagszczenia gruntu

19. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Rmithva z gruntéw stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

20. Wymagania Techniczne p.t.: ,Nawierzchniealisive na drogach publicznych , WT-2 Nawierzchnie °

asfaltowe 2014”

21. Wymagania Techniczne p.t.: ,WT-1 Kruszyw&014"

22. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wsgkika aktywndci zuzla granulowanego”

23. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszywgruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa

1979
24. Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Péisztyshiny 2014, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i

25.

Autostrad.
Wymagania techniczne WT-4 ,Mieszanki gmane spoiwem hydraulicznym” Generalna Dyrekcjagdféajowych i
Autostrad.
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D-04.05.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI | ULEPSZONE PODLO ZE
GRUNTOWE ZWI AZANE CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogéine dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem warstwy podbudowy i ulepsgongodidza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem. przy realizacji inwgstyc

»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) zostadazgdzona na podstawie ogélnej specyfikaciji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Ddéwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sm.a., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drég PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna giileacja techniczna (OST) stanowi obaaiijaca
podstaw sporadzania szczegbétowych specyfikacji technicznych (S®mzy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaékjskich i gminnych.

Ulepszone podie z gruntu piaszczystego G1 stabilizowanego cemenmtgkonuje s, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej:

o Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdéw indywadhych:

- gr 10 cm warstwa ulepszonego padta gruntu stabilizowanego cementems&oMPa
o Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- gr 15 cm warstwa ulepszonego pa@ta gruntu stabilizowanego cementems£oMPa

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) standvawiyzujgcg podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementeniPiNgS-96012.

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mbyé stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego pogiowg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podah i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jddimadwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgjnieciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie, stanowi fragment émwej czsci nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby rowniglodatkow
ulepszaicych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych isaiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementguatowa zagszczona i stwardniata w wyniku ukczenia
procesu wjzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegebranych w optymalnych idoiach, zagszczona
i stwardniata w wyniku ukaczenia procesu wkania cementu.

1.4.5.Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgrzag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na
ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate okidenia g zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i Weps podtae z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. k¥ggania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podie@ z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiliaulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2 Projektowanie mieszanek

Procedura projektowa powinnadgparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych na tych samych
sktadnikach, z tych samyciddet i o takich samych wdaiwosciach jak te, ktére dula zastosowane w okilenej ilosci
wyrobu lub kontrakcie.

Sktad mieszanek projektujeesze wzgédu na wytrzymat&t na $ciskanie prébek (System 1) zggczanych meted
Proctora wg PN-EN 3286-50 w formach walcowych H/DKlasy wytrzymaitéci przyjmuje s¢ wg. tablicy 1.2.
Whytrzymatas¢ na $ciskanie Rc okrdonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 1328@ddinna by réwna lub
wicksza od wytrzymakzi nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyndatigpodanej w tablicy 1.2.

Tablica 1.2. Klasy wytrzymalosci wg normy PN-EN 14227-1.

Eolumna 1 ] 2 3
Wiersz Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa |
Wytrzymatosé charakterystyeana I, Klasa
Prioki walcowe Prabki walcowe wyltsymatodci
HD’=2,0 HD'=1,0" ]

] brak wymagan Ca
2 b3 2,‘]‘ CL&.’JR‘
3 an 4,0 Can
4 5,0 6,0 Caig
5 B0 10,0 Cana
6 Ilz 15 CIJHI!‘
7 16 20 Ciann
& 20 25 Cons

¥ HiD= stosunek wysakodel do dredniey prébki

" HD=08do 1,21

Dopuszcza si podawanie wytrzymakei nasciskanie Rc z dodatkowym indeksem inforgmym o czasie piegnacji np.
Rc7, Reia Rezs

Okreslone w badaniu progowe #oi wody powinny uwzgidnia¢ wiasciwe zagszczenie i oczekiwane parametry
mechaniczne mieszanki. Najeokresli¢ procentowy udziat skadnikéw w stosunku do catkejuihasy mieszanki w stanie
suchym oraz uziarnienie ggtos¢ objetosciowa. Proporcg nalery okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych
doswiadczeér z mieszanki wykonywanymi z tych samych sktadnikiom tych samych warunkach, spetaie¢ wymagania
niniejszych Wymaga Technicznych.

2.2.1 Warunki przygotowania i piekgnacji prébek

Prébki walcowe, zagszczane ubijakiem Proctora, powinnyclprzygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.

Prébki naley przechowywa przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpgieiemn przed wysychaniem (w komorze
o wilgotnasci 95%-100% lub w wilgotnym piasku) i naphie zanurz§ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowe;.
Nasycenie probek waddbywa s pod cknieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzemniwodzie.

2.2.2 Badanie wytrzymaldci

Badanie wytrzymakzi na $ciskanie (System 1) natg przeprowad na probkach walcowych przygotowanych metod
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 przy wykorzystanetody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Prpbkiinny
by¢ pielggnowane z pkt 2.2.2.

Wytrzymata¢ na sciskanie okrélonej mieszanki powinna Byoznaczona zgodnie z PN-EN 13286444 28 dniach
pielegnaciji.

Dopuszcza siw praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytraipsci na sciskanie okrélonej po innym okresie
pielegnacii, np. po 7 lub 14 dniach. Wymaganesstaosci po 28 dniach piefnacji zostaj bez zmian.

2.2.3 Badanie mrozoodporn£ci

Wskaznik mrozoodpornéci mieszanki zwjzanej cementem oldlany jest stosunkiem wytrzymaia nasciskanie B#°
probki po 28 dniach piegnaciji i po cyklach zamyania i odmraania do wytrzymaltci nasciskanie Rc prébki po dniach
pielegnacji wg. pkt. 2.2.1.

Wskaznik mrozoodpornodci = —;

Probki do oznaczenia wskaka mrozoodporngi naley przechowywa przez 28 dni w temperaturze pokojowej z
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze ootvitjci 95-100% lub w wilgotnym piasku). Nephie zanurzy
nalezy je catkowicie na | dopw wodzie, a nagpnie w cagu kolejnych 14 dni poddacyklom zamraania i odmraania.
Jeden cykl zameéania i odmraania polega na zan#aniu probki w temp. -23£Z przez 16 godz.

Oznaczenie wskaika mrozoodporngi nalezy przeprowadzana 3 prébkach i do oblicaegprzyjmowa sredni. Wynik
badania rénigcy sk od sredniej o wecej niz 20% naley odrzucé a jako miarodajpwartas¢ wytrzymatdci nasciskanie
RZ°, Rc naley przyja¢ sredni obliczory z pozostatych dwéch wynikéw, z dokladog 0,1.
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2.3 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej halgykona zgodnie z metadwg. PN-EN 933-1. Krzywa uziarnienia
mieszanki na podbudaypowinna zawierasic pomidzy krzywymi uzarnienia na rys. 1.1 do 1.5

Mieszanka 0/31,5
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Rys.1.1. Uziarnienie mieszanki CBGM (/31,5

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1, laowdzki z dodatkami wg PN-EN 197-1 lub
hutniczy wg PN-EN 197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

. . Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci
32,5

1 Wytrzymaitd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymaitd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 Czas wjzania:

- pocatek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nadg wykona& zgodnie z PN-EN 196-1, PN-EN 196-3, PN-EN 196-6.

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementlzie diwzszy od trzech miesty, mazna go stosowaza zgog
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robat.
Zawartg¢ spoiwa w mieszance nie powinnathynniejsza od minimalnych watit przedstawionych w tablicy 1.3

Tablica 1.3. Minimalna zawarto$¢ spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar Minimalna zawartosé spoiwa, % m/m ]
kruszywa, mm
= 8,0do 31,5 3 ]
2,0 do 8,0 4
=20 3
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2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementerezgaocent na podstawie wynikéw bafda
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycBN¢S-96012.

Do wykonania podbudéw i ulepszonego paéta@ gruntdw stabilizowanych cementem nglstosowa grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt ma@na uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykza, ze
wytrzymatasi¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanega sgodne z wymaganiami oktenymi w p.
2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychktdbilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. | Wihasciwosci Wymaganig Badania wedtug
1 Uziarnienie

a) ziarn przechodeych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej: ni 100

b) ziarn przechodeych przez sito # 20 mm, % (m/m), powy 85

c) ziarn przechodeych przez sito # 4 mm, % (m/m), parey 50 PN-B-04481

d) castek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), pei 20
2 Granica plynngci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481
3 Wskatnik plastycznéci, % (m/m), nie wecej niz: 15 PN-B-04481
4 Odczyn pH od5do8 PN-B-04481
5 Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie gdej niz:

¢ czeéci organicznych, % (m/m), nie gde] 2 PN-B-04481

6 Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na $@b6 (m/m), nie wicej niz: 1 PN-EN 1744-1

Grunty nie spetnigce wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynrizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % megby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegdiopm pod warunkiem aycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatiwogruntu do stabilizacji cementem; zalecaugiycie gruntéw o:

—  wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
—  zawartéci ziarn pozostacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
—  zawartéci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - nieggej niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatiw gruntu do stabilizacji cementera wyniki wytrzymalaici na sciskanie
probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggipiky bada laboratoryjnych wykaa,
ze wytrzymald¢ na $ciskanie i mrozoodporré prébek kruszywa stabilizowanegaedy zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7
Wymagania dla kruszyw ok§ieno w tablicy 1.1 SST D-04.05.00 ,Podbudowy i idepne podize z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogbine”

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jei wbudowane bezpednio po dostarczeniu na
budow i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowaniaenanie budowy, to powinno byono skiadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym plaguvarunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem #@ych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszypementem i ewentualnie do pighacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiomPN-EN 1008 [13]. Bez bada laboratoryjnych msna stosowé& wodochgows wodk
pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejypodaig
normy lub do momentu poréwnania wynikow wytrzym@&bna sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z
wodg watpliwg i z wody wodocigows. Brak r&nic potwierdza przydatié wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.6. Dodatki ulepszaace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazasadnionych, stosuje; siastpujace dodatki ulepszage:
— wapno wg PN-EN 459-1 ,
—  popioty lothe wg PN-S-96035,
—  chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanigigoiajce aprobat techniczi
wydany przez uprawniofijednostk.
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2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

Mieszanki zwizane cementem klasyfikuje ¢sipod wzgbdem widciwosci wytrzymatagciowych mieszanki przez
wytrzymatasi¢ charakterystycznnasciskanie Rc prébek zgodnie z prayim Systemem L.

2.7.1 Mieszanki do warstwy ulepszonego podta
Tablica 1.4. Wymagania wobec mieszanekazanych cementem do warstwy ulepszonego padio

R Wymagania Uwagi
Lp. Wiasciwosci KR1-KR2
1.0 | Skiadniki
1.1 Cement wg PN-EN 197-1
1.2 Kruszywo tablica 1.1
1.3 Woda zarobowa p.1.1.3
14 Dodatki p.1.1.4
2.0 | Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
-mieszanka CBGM 0/31,5mm rys. 1.1
2.2 Minimalna zawarkg cementu wg tablicy 1.3
Ustalenie na
2.3 Zawarté¢ wody wg projektu podstawie PN-
EN 13286:2
Badania wg PN-
Wytrzymala¢ nasciskanie (system 1)- klasa EN 13286-41 po|
24 4 W);/trzymaldsci Rc, wg.(tgblicy 1.)2 klasa C1,5/2,0 28 dniach P
pielegnaciji
2.7.2 Mieszanki do podbudowy pomocniczej
Tablica 1.4. Wymagania wobec mieszanekgzanych cementem do warstwy podbudowy pomochiczej.
e Wymagania Uwagi
Lp. Wiasciwosci KR1-KR2
1.0 | Skiadniki
1.1 Cement wg PN-EN 197-1
1.2 Kruszywo tablica 1.1
1.3 Woda zarobowa p.1.1.3
1.4 Dodatki p.1.1.4
2.0 | Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
-mieszanka CBGM 0/31,5mm rys. 1.1
2.2 Minimalna zawartd cementu wg tablicy 1.3
Ustalenie na
2.3 Zawarté¢ wody wg projektu podstawie PN-
EN 13286:2

Badania wg PN-
Wytrzymala¢ nasciskanie (system 1)- klasd klasa C1,5/2,0 (nie wetej niz EN 13286-41 po|
wytrzymaidgci Rc, wg. tablicy 1.2 4,0MPa) 28 dniach

pielegnacii

2.4

25 Mrozoodporng >0,6

3. SPRZET

Wymagania dotycge sprztu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszopdigie z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowlepszone podi® z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kvggania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0d®5Podbudowy i ulepszone pod® z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoeatgem nie mie by wykonywana wtedy, gdy podte jest
zamarzngte i podczas opadéw deszczu. Nie pale€ozpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa cementemzeie
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkwaymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiliaulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
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5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu muoa wy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprggpwych
lub jednoprzejciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendogpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzebysa zwickszy w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna dylozowana przy ayciu beczkowozéw zapewniglych réwnomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadnozna dodawé do gruntu dodatki ulepszgie rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest gwksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci, grunt
powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu ngleloda i przemieszé z gruntem dodatki ulepszag, np. wapno lub
popioty lotne, w ildci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w tag recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny sposoéb
zaakceptowany przez4yniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposéb zapeweoyajednorodnéé na okrélona glebokasé,
gwarantujca uzyskanie projektowanej gruim warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczegalruwag nalezy zwrdcié na jednorodn& wymieszania gruntu w obbie skrajnych paséw o
szerokdci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem pglsprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest mniejsza od
optymalnej o wgcej niz 20%, naley doda& odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie wymiesza
Wilgotnos¢ mieszanki przed zggzczeniem nie nmi@ r&ni¢ sigc od wilgotndgci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej
wartcsci.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Agkenia mieszania nie powiniendpghuzszy
od 2 godzin.

Po zakéczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyrowné i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padiych. Do tego celu natg uzyé rOwniarek i
wykorzyst& prowadnice podine, uktadane Kalorazowo na odcinku roboczym. Odyaia prowadnic mana odsipic
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarekhnelogii gwarantujcej odpowiedni rownas¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Irzyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie naley
przeprowaddi w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna lbyyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa lub
gruntu i cementu oraz aftpsciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmmiby¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszané
zostanie dozwolony przezdyniera po wsfpnych prébach. W mieszarkach typagtego pedkos¢ podawania materiatow
powinna by ustalona i na biaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewadnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci. Przed
utozeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda.Mieszanka dowieziona z wytwérni powinnacby
uktadana przy pomocy ukfadarek lub rowniarek. Gédhdiadania mieszanki powinna byeka, aby zapewaiuzyskanie
wymaganej grubii warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Przy zyciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglewykorzyst&d prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnéci profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mena odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedrj rownasi¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przysypi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Grubgs¢ warstwy

Orientacyjna grubi@ poszczeg6lnych warstw podbudowy z gruntu lub kyusz stabilizowanego cementem nie
powinna przekracza
— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu gpgm rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu spgm specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjagjarn

Jezeli projektowana grubig warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacialery wykonywat
w dwoch warstwach.

Jeeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwdch lub egej warstwach, to tylko najiej potazona warstwa mie
by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszardaamiejscu. Wszystkie warstwy zgce wyzej powinny by
wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkaatj@harnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinnyébwykonywane wedtug technologii mieszania w miesaark
stacjonarnych. Grulié podbudowy taka jak w projekcie.
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5.8. Zageszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych,.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego padmprzekroju daszkowym powinno rozpgesic od kravedzi i
przesuwd pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpaczsic od nizej polazonej krawgdzi i przesuwé pasami podinymi, czs$ciowo
nakladagcymi sk, w stror wyzej polazonej krawdzi. Pojawiajce s¢ w czasie zagszczania zawnenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, mygshy¢ natychmiast naprawiane przez wyndamieszanki na peingicbokasc,
wyréwnanie i ponowne zggzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndigrawidtowy przekréj poprzeczny
i jednolity wyghd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaclacjgharnych operacje zgggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, apjer zagszczania i obrobki powierzchniowej muyshye
zakaiczone nie pgniej niz w ciggu 5 godzin, licgc od momentu rozpoggia mieszania gruntu z cementem.

Zagzszczanie nalgy kontynuowd& do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki olilenego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96(H3T.

Specjala uwag naley poswigci¢c zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,ei@ne podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, muss¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pajrubadé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzpenowne
zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar mozliwosci nalezy unikat podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerok£ci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatavykonaniem kolejnego pasa rigle
pionowg krawgdz wykonanego pasa zufil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wasoej i zagszczonej
mieszance, naky niezwlocznie obaic pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezy wbudowd kolejny pas. W
podobny spos6b nalg wykona poprzecza spoirg robocz na pohczeniu dziatlek roboczych. Od obcia pionowej
krawedzi w wykonanej mieszance e odsipi¢ wtedy, gdy czas porizy zakd@czeniem zagszczania jednego pasa, a
rozpoczciem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jeeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.10. Pieégnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegementem podano w OST D-04.05.00
»,Podbudowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi. Wymagania ogélne”
pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkesa odcinek prébny, zgodnie z zasadami ékmeymi w
SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padi@ gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopowinny by utrzymywane przez Wykonawagodnie z zasadami okfenymi w
SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paéi@ gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ukepme podtae z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénéadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszomaltgze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w $504.05.00 ,,Podbudowy i
ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paict

Wymagania dotyce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopadbodano w SST D-04.05.00
~Podbudowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdfaulicznymi. Wymagania ogélne”
pkt 6.4.

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podia podano w SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paddaz gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamifgaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Bddivy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogglne” pkt 7.

Przewidywane powierzchnie ulepszonego pgata@ gruntdw stabilizowanych cementem, z uwdgleniem rénych
grubaici w rozbiciu na jezdnie, zjazdy i chodniki zawielakumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Rddlvy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycre ustalenia podstawy ptatiod podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodige z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodtare z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdine” pkt 10.
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D-05.03.05A WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SSTjaswymagania dotyare wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego dla inwestyciji:
»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest materialem stosowanym jako dokument argetvy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji xbna
drogach krajowych.
Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogaofewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wizacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i@/ MNawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od peedta. W przypadku produkcji mieszanki mineraletatiowej przez
Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgwrany jest prowadzi Zaktadova kontrok produkcji (ZKP)
zgodnie z zat. 1.

Warstwe wiazaca z betonu asfaltowego rmwa wykonywé dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR7

Zakres robot obejmuje wykonanie warstwyaicej z betonu asfaltowego zgodnie z ustaleniami pypuoha w
dokumentacji projektowej:
—-gr 8 cmwarstwa wizaca z betonu asfaltowego (AC 16 W)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadep st z jednej lub kilku warstw shigcych do przejmowania i rozktadania
obcizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2 Warstwa wjzaca — warstwa nawierzchni gaizy warstvg scieralry a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyr6wnawcza — warstwa o zmiennej gégboutozona na istnigjcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszkapiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oi{emie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace £ mieszank ze
zbioru mieszanek tego samego typu ze wdigina najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowtdvej kruszywo o uziarnieniu agitym lub niecigltym tworzy
struktue wzajemnie klinujca Sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpotsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11 Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12 Pyt — kruszywo z ziaren przechaedych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypehiacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodoratiemvapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.14.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.15.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fikt.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy g#iacej i wyrownawczej
AC WM: - beton asfaltowy o wysokim module sztywniodo warstwy wizacej i wyrbwnawczej
PMB - polimeroasfalt,
D - gérny wymiar sita (przy oké&aniu wielkaici ziaren kruszywa),
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d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkadsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - whgciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierjej nie okrélac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predtimae dostarczé odpowiednie informacje, jednak nie jest

do tego zobowzany),
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogd6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Wyte materiaty powinny spetnikryteria podane w tab.1.
Tab. 1 Materialy do betonu asfaltowego do warstigzyeej i wyréwnawcze;.

Materiat Ka:gg]c-)_r:?Rrgchu
Mieszanka mineralno- asfaltowa o 119 16
wymiarze D,[mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U,Jmm a6 22,4
. 50/70
Lepiszcze asfaltowe MG50/70-54/64
Kruszywa mineralne Tabele 8,9,10,11 WT-1 2014
ddopuszcza 8iAC11 do warstwy wyréwnawczej drog KR1 do KR4 pspetnieniu wymagaz tabeli 13

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeifaity wg PN-EN 14023 [59].
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Lp Wiaéciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
: badania 35/50 | 50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 +780
2 Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54
3 Temperatura zaptonu, .
nie mniej ni Cc PN-EN 22592 [62] 240 230
4 Zawartdé sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej ni
5 Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wigcej niz
6 Pozostata penetracja po starzen iuo,/
hie mniej ni () PN-EN 1426 [21] 53 50
7 Temperatura  ngknienia  po|
starzeniu, nie mniej fi C PN-EN 1427 [22] 52 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartd¢ parafiny, %
nie wiecej niz () PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 Wzrost temp. mgknienia po|
starzeniu, nie wicej niz C PN-EN 1427 [22] 8 9
10 Temperatura tamlivioi Fraassa,
hie wiecej niz Cc PN-EN 12593 [29] -5 -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@bhiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy z toleranej5°C oraz uktad cyrkulacji
asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ly magazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy pedni z
termostatem kontrolggym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zalecg si
bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nagleunika: wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz atnikekontrolowanego mieszania polimeroasfaltoénggo rodzaju i
klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wazacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego nglestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] | WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmuge kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehid€riszywa powinny
spetnigd wymagania:
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Wymagane wigciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej, wyréwnawczej
i wzmacniajacej z betonu asfaltowego.

Wymagania w zaleosci od
Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1-KR2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nigsza ni: Gc82/20
Tolerancja uziarnienia; Gosiis,
Wymagane kategorie: Gaons,
Gao17,:
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1;Kategoria nie #gyza ni: fa
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-#33-4; kategoria nie wgza ni: Flsslub Sk:
Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej Ceeklarowana
w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nizsza ni:
Odpornac¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1R9izdziat 5, badania na LA 4o
kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria niezsga
Gestas¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklmna przez producenta
Nasgkliwos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Dedaana przez producenta
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badania na kruszywie o wyneié/41, 11/16 lub Fao
8/16; kategorie nie wigza nk:
,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana kategoria: 3B
Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficzngtug PN-EN 932-3 Deklarowana przez producents
Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744142, kategoria nie wgza ni: mpc0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiZa wielkopiecowego chtodzonego Wymagana odporré
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.1;
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem Wymagana odporrsé
wedtug PN-EN 1744-1, p.19.2;
Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; ¢ratia Vis
nie wyzsza ni:

Wymagane wigciwosci kruszywa niefamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do D<8mm do warstwy

wiazacej, wyréwnawczej i wzmacniagcej z betonu asfaltowego
Wymagania w zaleosci od

Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1-KR2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nigsza ni: Ge85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkgze ni wedtug kategorii: &NR
Zawartg¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie x8ga ni: fs
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4; kategoria nie wgza ni: Flsslub Sks
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie igya ni: MB(10

Kanciastgc¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o ciglym

uziarnieniu wedtug PN-EN933-6, rozdz. 8, wymagaagegoria EcsDeklarowana
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Dehmna przez producenta
Nashkliwo$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklmna przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 174414.2, kategoria nie wgza nk: mpc0,1

Wymagane wigciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D<8mm do warstwy wizacej,
wyréwnawczej i wzmacniagcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od
Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1-KR2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ge85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecisze nk wedlug kategorii: &NR
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nieagya ni: fie
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agya ni: MBE(10
Kanciastgc¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o EcsDeklarowana
ciaglym uziarnieniu wedlug PN-EN933-6, rozdz. 8, katég nie nisza ni;
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Dedana przez producenta
Naskkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowprmez producents
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 174414.2, kategoria nie mpc0,1
wyzsza nk:

Wymagane wigciwosci wypelniacza do warstwy wazacej, wyréwnawczej i wzmacniajcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1-KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1: zgodnie z tapld w PN-EN 13043
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4 Vg4
wymagana kategoria:
Zawartag¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza ni: 1% (m/m)
Zawartg¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie x8ya ni:
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agya ni: MBE(10
Przyrost temperatury mnienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: eltedh8/25
Gestas¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6: Deklarowana przez pecedta
Rozpuszczalnig w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria niezssa ni: WSe
Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypethiaczu mieszanym wedbdGEN 459-2, Ka Deklarowana
wymagana kategoria:
.Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagaiadelgoria: BMekiarowan
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Mozna stosowapyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagk dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN
13043. Proporcja pytdw i wypelniacza wapiennego ipo& by tak dobrana, aby kategoria zawacioCaCQ w
mieszance pytéw i wypetniacza byta nigsza ni CCro

Sktadowanie kruszywa powinnog¢sbdbywa& w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pockodi. Podige sktadowiska musi lgyrowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpaibywa w silosach wyposganych w uradzenia do aeraciji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epkza asfaltowego i kruszywa, gwaragtego
odpowiedny przyczepné& (adhez§) lepiszcza do kruszywa i odpoktomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugzjepiszcze wart@
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pstzen technologicznych (tj. ztzy podiinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stangeoych pohczenia rénych materialdw lub pagtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jalkétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wino
— nie mniej nz 10 mm przy grubéci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowdé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metgdha gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zlczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayta z warstw scieralrg) nalezy stosowa kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikoevaolimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i zetnika 3.

Emulsg asfaltos mozna sktadow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnyaiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nglealewa& emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Og6Ine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing’fkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaic mozliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkciji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovmakiadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalsy przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyzaopatrzonych
w urzadzenia umaliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.
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Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsmeem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmeywozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkmych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienig nie kyda korodowaly pod wplywem emulsji i niectls powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (moe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci od
postpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbadhieyn mieszanka powinna dyzabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknriermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkczas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawimna zapewni@ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéveywanych do transportu mieszanki powinnyébgzyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do robot Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeeé¢ lepiszcza podane sv tablicy 5

Tablica5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraavadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzydgej i

wyréwnawczej
T Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwosci AC 11W ACI6W
Wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - - - -
22,4 - - 100 -
16 100 - 90 100
11,2 90 100 65 80
8 60 85 - -
2 30 55 25 55
0,125 6 24 5 15
0,063 3 8 3 8
Zawartdg¢ lepiszcza Bin 4.¢ Bumin 4.

Tablica 6. Wymagany wskaik zag:szczenia oraz zawakwolnych przestrzeni w wykonanej warstwie.

Warstwa Typ i wymiar mieszanki, przeznaczen|e Wskaz’nik Zawartae W°".‘V°h przestizeni w
’ zagszczenia [%] warstwie [%(v/v)]
AC 11 W, KR1+KR2 > 98,0 2,0+7,0
AC 16 W, KR1+KR2 >98,0 2,0+7,0
Wigzaca AC 16 W, KR3+KR7 > 98,0 3,0+8,0
AC 22 W, KR3+KR7 > 98,0 3,0+8,0
AC WMS 16, KR3+KR7 >98,0 1,0+4,5
AC WMS 22, KR3+KR7 >98,0 1,0+45

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechoavya gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltpwe otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno by
zautomatyzowane i zgodne z regemibocz, a uradzenia do dozowania skladnikow oraz pomiaru tentpgrgpowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nayedodaw# odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukfadem
termostatowania zapewnigym utrzymanie zagdanej temperatury z dokladduly + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mmze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°€atifaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerapskata temperateimwtasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura migszaineralnej nie powinna kywyzsza o wecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpegl w tablicy 12. W tej tablicy najrsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na soi&jwbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezp@dnio po wytworzeniu w wytworni.
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Tablica 12. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewnréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikdéw, ¥diavosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #aic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywwiazaca lub wyréwnawca z betonu asfaltowego
powinno by na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podtea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyrdviemaici nalezy przyja¢ dane z pomiaru
rowncici tej warstwy, zgodnie z zaiznikiem 4. Wymagana rowid podiwna jest okrdona w rozporzdzeniu
dotyczicym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowi&dhogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy
starej nawierzchni, nierébwla nie powinny przekracZawvartasici podanych w tablicy 13.
Tablica 13. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagt@pomiar tad 4-metrova
lub rownoweang metod) [65]

Maksymalna nierownig
Klasa drogi Element nawierzchni podicza pod warstw wiazaca
[mm]
A'S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, agdania i
T wytaczania 9
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 10
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i wyjczania,
postojowe, jezdniestznic, utwardzone pobocza 10
Z, LD Pasy ruchu 12

Jezeli nierdwnaci s wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzzdne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pa@tmaley usumé. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania poziomego
z materiatow termoplastycznych przy spetnieniu watusczepnéri warstw wg punktu 5.7.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchgi istniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiau taty z materiatu 0 m niejszej sztywioo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usun¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmnaterialem o wikciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podiga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jeeli podiaze jest nieodpowiednie, to nale ustalt, jakie specjalngrodki naley podja¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podio naley wypetic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi iugd®N-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecaesi
stosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagstSAMI lub z geosyntetykéw
wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeécio
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wpeenie zgodnixi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
recepy. W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa skiadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naling segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadz w silosie lub zatadowana
samochod. Probki do batlaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metoéreslonag w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.
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5.6. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania warstwy g#cej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinékipy
celem 4cislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek probny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 f a dtugdé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca jpisn
uzy¢ takich materiatéw oraz spgtn jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mge przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhera technologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaic nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obgénia nawierzchni ruchem. Minimalna wasigolgczenia mgdzy warstwowego 1,3MPa.

Podize powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwmizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi (np. podbudowa asfaltowa), przed zgoiem warstwy wizacej z betonu
asfaltowego powinno liywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,2 + 0,5 kg/m, przy czym:

—  zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma wksz
zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nafg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu warstwy
scieralnej uszczelngj

Skrapianie podia naley wykonywa rownomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza esiskrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni labograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 14. Tempesatur

otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paaitdNie dopuszczaeuktadania mieszanki mineralno-

asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V6>ri/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbwy dodatkiem obgajacym temperatyr mieszania i
wbudowania nabey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podcagkonywania warstwy wiizacej lub wyréwnawcze] z betonu

asfaltowego
Rodzai robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
! przed przysipieniem do rob6t w czasie rob6t
Warstwa wizaca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatbwbudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubi@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektows. W miejscach niedogbnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bBysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowad walce drogowe stalowe gtadkie z #lioscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne
Pokczenia technologiczne nalewykona zgodnie z zajcznikiem 5.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE Zanbkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracs
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialdbw wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Uwagi og6lne
Badania dzie) si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckp§a
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfattth i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatow dozogelnie itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopadaczenia itp.) spetniagjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usut.

Wyniki bad& Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. lrtynier maze zdecydowa o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&'ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze przeprowad#zi badania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwjzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczei technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegshadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy fakmateriatdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdepiszczy i materiatéw do uszczelhiép.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetiaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasa
podstavg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hade miejscu budowy zajmujeesinzynier w obecnéci
Wykonawcy. Badania odbywagie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich terminie, jednak
nie kedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltov¥a®

11 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego

14 Gestas¢ i zawartg¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartgé wolnych przestrzerit

2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

¥ do kaxdej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 i nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licpbdbek mae zosté zwigkszona
(np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznazedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy. z& odcinek cgsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione wtpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychaaad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&laboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponssbna, na ktérej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag;szczenia naley zlozy¢ w ciagu 2 miesjcy od wptywu reklamacji ze strony Zamavdgieggo.

6.4. Wihasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje mieszanki mineralno asfattj zawarte $ w zahczniku 6.
Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podajevartaici dopuszczalne i tolerancje, w
ktérych uwzgédnia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, dokladidametod bad@oraz odsipstwa
uwarunkowane metadoracy.

Wiasciwosci materiatdbw nalgy ocenig na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwagr asfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubdé¢ warstwy oraz ilosé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy nie powinna dynniejsza od gruldei zaprojektowanej.
6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasiia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 6. Dotyczykéadego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci. Wartcsé gestcsci objetosciowej nie powinna przekracgawartasci 0,02g/cmi od wartgci projektowanej w
recepcie.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszankieralno-asfaltowej lub wyjkowo powtdrnie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, niezenavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 @aej niz
2,0 %(viv).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigiebad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.
6.4.2.5. Réwné¢ podiuzna i poprzeczna

W pomiarach réwniei podiuznej warstw konstrukcji nawierzchni nalestosowé metody:
1)profilometryczig bazujcg na wskanikach rowndgci IRI;
2)pomiaru cagtego réwnowang uzyciu faty i klina np. z wykorzystaniem planografw (iejscach niedogpnych dla
planografu pomiar zayciem taty i klina).
Diugos¢ taty w pomiarze réwnii podiuznej powinna wynosi4 m.
— Do oceny réwnéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy A, S, GP oraz Genastosowéd metod
profilometryczra bazujca na wskanikach rowndci IRl [mm/m]. Wartg¢ IRl nalezy wyznaczé z krokiem co 50 m.
Dtugos¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna Wigksza nk 1000 m. Odcinek kitowy o dtugdci mniejszej nt
500 m naley oceni& tgcznie z odcinkiem poprzedaaym.
Do oceny réwnéci odcinka nawierzchni ustaleesininimalrg liczbe wskaznikéw IRI réwrg 5. W przypadku odbioru robét
na krotkich odcinkach nawierzchni, ktérych catkawidtuggé jest mniejsza ni 250 m, dopuszcza esiwyznaczanie
wskaznikdw IRl z krokiem mniejszym @i 50 m, przy czym naly ustald& maksymalg mozliwg dtugas¢ kroku
pomiarowego, z uwzgtinieniem minimalnej wymaganej liczby wgkakéw IRI rownej 5.
— Do oceny réwngci podiuznej:
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— warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z, L, D oraz placdarkingéw,

— warstw wazacej i podbudowy nawierzchni drég wszystkich klatema stosowé metod pomiaru cagtego réwnowana
uzyciu faty i klina np. z wykorzystaniem planografumazliwiajacego wyznaczanie odchyladwnaici podtuznej jako
najwickszej odlegtéci (przeéwitu) pomidzy teoretycza linia taczaca spody kotek jezdnych ugdzenia a mierzan
powierzchna warstwy [mm]. W miejscach niedeginych dla planografu pomiar row§e podtuwnej warstw nawierzchni
nalezy wykona w sposob aigly z wyciem faty i klina.

Wymagana réwnié podiwzna jest okrélona przez dopuszczalrwartas¢ sredng wynikdw pomiaru IRér oraz
dopuszczalp wartas¢ maksymalg pojedynczego pomiaru IRImax, ktérych niezna przekrocz§ na dtugdci ocenianego
odcinka nawierzchni.

Tabela 17. Maksymalne waktm odchyle rownasci podituznej dla warstwy asfaltowych oldlene za pomagpomiaru
ciggtego, taty i klina

Maksymalne warti odchylé rownadici podhwznej warstwy [mm]
Klasa drogi Element nawierzchni i
Scieralna Wizaca podbudowa
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, widczenia i wyhczenia, - 6 9
A S, GP jezdnie cznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP - 9 12
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweycaenial 6
G, Z i wylaczenia, postojowe, . . 9 12
jezdnie hcznic, utwardzone pobocza (dotyczy jedynie klasy Z
L, D, place, WSszystkie pasy ruchu i powierzchnie
L . . . . 9 12 15
parkingi przeznaczone do ruchu i postoju pojazdow

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkidhskoraz placoéw i parkingéw nale
stosowé metod pomiaru profilometrycznego rownowa uzyciu taty i klina, umdaliwiajgca wyznaczenie odchylenia
réwnaosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu id@dchylenie to jest obliczane jako nagkéza odlegtéc
(przeswit) pomiedzy teoretyczap taty (0 diugdci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym wveys Efektywna
szerokd¢ pomiarowa jest rowna szerakd mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchnglerdancy £15%. Wartéé
odchylenia réwnéci poprzecznej naly wyznacza z krokiem co 1 m.

W miejscach niedogpnych dla profilografu pomiar réwsloi poprzecznej warstw nawierzchni nafevykona z uzyciem
taty i klina. Dlugac¢ taty w pomiarze rowniei poprzecznej powinna wynds2 m. Pomiar powinien lgywykonywany nie
rzadziej nk co 5 m.

Tabela 18. Maksymalne wakm odchylel rownaici poprzecznej dla warstwy asfaltowych

Maksymalne wartosci odchyler réwnosci poprzecznej warstwy
Klasa drogi Element nawierzchni [mm]
$cieralna Wiazaca Podbudowa
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe,
A S GP wtgczenia i wytaczenia, jezdnie tacznic, utwardzone 4 6 9
r pobocza
Jezdnie MOP 6 9 12
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wiaczenia
G,Z i wylaczenia, postojowe, jezdnie tgcznic, 6 9 12
utwardzone pobocza
L, D, place, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone 9 12 15
parkingi do ruchu i postoju pojazdéw

6.4.2.6. Pozostate wikziwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knmz#aj jezdni, nie mge sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodhtuznej i krawedziach, powinny by
zgodne z dokumentacjprojektows z dopuszczaln tolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiar6w nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno r&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £5 cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fiyvne i zwjzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegejwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢ggdnorodny, bez sfran, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@00,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu defaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewidu dokonywanie pofjcen, to Zamawiajcy maze w razie niedotrzymania wasto
dopuszczalnych dokotigpotracen wedtug zasad okéonych w zagczniku 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” jpk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie pod&
- dostarczenie materiatow i spgta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzen obcych i krawznikdw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okilenych niniejsa SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robdt podstawowych, alesnrzekazywane Zamawigiemu i
s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameathot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatdw wystijagcych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczawartdci chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow
w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€z2: Metody bada

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych $gisosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamnoc
wskaznika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgs¢ 4. Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgio
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychéatarosci kruszyw — Czsé¢ 6: Ocena wiciwosci powierzchni
— Wska&nik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Ocena zawas drobnych castek —
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,

45.

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

iPN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

Badania b¢kitem metylenowym

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawargoi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznywetasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznywtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ¢Stosci
nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznysciwosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyetasciwosci kruszyw — Cgé¢ 5: Oznaczanie
zawartd@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznythsciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie gptaici
ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie gptosci
wypethiacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznywhasciwosci kruszyw — Cgé¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wEwosci cieplnych i odporng&i kruszyw na dzialanie czynnikdw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud
Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oczzanie temperatury rknienia — Metoda Piécien i
Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie zawartsi wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowe;j

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostaksi na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie podatfm wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanieywod

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalkoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — nmagzanie zawarfoi parafiny — Cgs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wplywem ciepta i
powietrza — Cgs¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etdlly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etdlly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawatit wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 11: Okrdlenie powjzania ponmgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie warteci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznychowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&rzanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
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odparowanie
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypela@Em mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvgania — Cg¢ 1: Beton asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@ich stosowanych do mieszanek bitumicznych $€A:
Badanie metoglPieKcienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych €3€2:
Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&manie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&mzanie odporrigi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie cjgliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @xzanie kohezji lepiszczy asfaltowych metddstu
wahadiowego

55.  PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie cgliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepdoi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypehiaczeeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypetiaczeety i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
publicznych, Warszawa 2014

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych&0

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lasfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2014
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ZAt ACZNIKI DO SPECYFIKACJI:

D-05-03-05A WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05-03-05C WARSTWASCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
ZAt ACZNIK 1

ZAKEADOWA KONTROLA PRODUKCJI

(wg [65])
(Uwaga: Zastosowano numeragj punktow i tablic zgodng z WT-2 )

7.4.1.5. Zakladowa kontrola produkcji

Nalezy prowadzt Zaktadovs kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108- 21.

W ramach Zaktadowej kontroli produkcji najesprawdza produkcyjny poziom zgodioi metody pojedynczych
wynikéw, zgodnie z punktem A.3 Zgiznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodmgest miag ogélnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego
polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnichwd®@ikéw dla wszystkich typoéw wyrobu. W analizie wikn
klasyfikowany jest jako niezgodny, zgli ktérykolwiek z széciu wyszczegoélnionych parametréw jest poza zakresem
tolerancji podanym w tablicy 50. Odchylenia te zenap poprawk ze wzgkdu na dokladn& pobierania prébek i
przebieg bada
Tablica 50. Odchylenia stosowane w ocenie zgédmrodukcji mieszanki mineralnoasfaltowej z dokumaeh
projektowa

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej Dopuszczalehydeniesrednie od
prébki od zataonego sktadu [%)] zalmnego skiadu [%]
Przechodzi przez sit
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
S Asfalt lany o Asfalt lany
gruboziarniste gruboziarniste
drobnoziarniste drobnoziarniste
D -8++5 -9 ++5 -8++5 +4 +4 +4
D/2 lub sito
charakterystyczne dla +7 +9 +8 +4 +4 +4
kruszywa grubego
2mm +6 +7 +8 +3 +3 +3
Sito
charakterystyczne +a +5 +2 +92
dla kruszywa
drobnego
0,063 mm +2 +3 +4 +1 +2 +2
Zawartg¢
rozpuszczalnego +0,5 +0,6 +0,5 +0,3 +0,3 +0,25
lepiszcza

Dla kazdego wyniku badania nalg obliczy odchylenie srednie od wymaganej wadd nasgpujacych
parametrow: przesiew przez sida D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubegmn2, 0,063 mm oraz zawasto
rozpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do wsaystkiieszanek, krogza bieaca warté¢ srednia z odchyle kezdego
z tych parametrow powinna byzachowywana z ostatnich 32 analiz.

Jeeli srednie odchylenia przekraczaj odpowiednie wart@i (tablica 50), to wyr6b jest niezgodny z
wymaganiami i naley podip¢ stosowane dziatania korygee. Produkcyjny poziom zgodém, okrelony na podstawie
ilosci niezlzdnych wynikéw, ktéry podano w tablicy 51, powinibgé oznaczony jako uszy o jeden poziom tak diugo,
jak érednie odchyleniedalzie nizsze nk tolerancja.

Tablica 51. Okréenie produkcyjnego poziomu zgodiwowytwaorni

Pojedyncze wyniki Produkcyjny poziom
Liczba wynikéw niezgodnych, spabd ostatnich 32 bada zgodndci (PPZ)
od 0do2 A
od 3do 6 B
>6 C

W tablicy 52 przedstawiono minimalnczestas¢ bada mieszanki mineralno asfaltowej w ramach Zakladowej
kontroli produkcji kategorii Y i Z.
Tablica 52. Minimalna ¢atas¢ bada w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii
Y i Z wg Zahcznika A, PN-EN 13108-21

. Czestas¢ bada gotowego wyrobu,
_ Mieszanka Kategoria w zalezndéci od poziomu PPZ, co
mineralno-asfaltowa
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste Z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250t
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Dodatkowe badania wieiwosci mieszanek asfaltowych néleprzeprowad zgodnie z norm PN-EN 13108-21,
Zalcznik D. W tablicy 53 podano kategorieniynikajaca z nich czstas¢ badah.

Tablica 53. Minimalna ¢atas¢ bada dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkeg Zahcznika D, PN-EN
13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PP ¢sB&¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000 t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t

We wszystkich wypadkach prébki do badpowinny zosta przygotowane w taki sam sposéb, jak przygotowane
zostaly probki ayte we ws¢pnej walidacji badania typu danej mieszanki. W sgéinGci powinna zosta uzyta ta sama
metoda zagszczania probek. We wszystkich wypadkach halastosowa jednakowy procedu¢ badawcz zgodn z t3,
jaka byta wykorzystana do weginej walidacji badania typu. W tablicy 54 przedstaw zakres bada dodatkowych w
ramach Zaktadowej kontroli produkciji.

Tablica 54. Zakres badadodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkeg Zahcznika D, PN-EN 13108-21

Metoda Typ mieszanki wedlug PN-EN 13108
Wihasciwosé badania
AC, BBTM, SMA, PA MA
Zawartdg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/V)] PN-EN 12697-8 [33] + -

PN-EN 12697-3

Gdy jest wywany destrukt asfaltowy, badania PN-EN 12697-4

;/giaisg\évzo;m odzyskanego PN-EN 1426 [21] + +
P PN-EN 1427 [22]
Badanie twardixi (penetracji) na probkach PN-EN 12697-20 ) +

szaciennych

Wykaz norm wymienionych w zgdzniku |, ktére nie wyspujag w punkcie 10.2 podstawowego tekstu SST:

2. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe +tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destylacjkégnej

3. PN-EN 12697-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czé¢ 20: Penetracja probek szeennych lub Marshalla
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ZAL ACZNIK 3

WYMAGANIA DOTYCZ ACE
KATIONOWYCH EMULSJI ASFALTOWYCH (wg [66])

Wymagania dotycxce kationowych emulsji asfaltowych
stosowanych do z¢zania warstw nawierzchni [66]

C60 B3 ZM lub
. . C60 B5S ZM
Wymagania Metoda badan C60 B4 ZM
YT Jednostka
techniczne wedhig normy . Zakres Zakres
’ Klasa ] .. | Klasa .
wartosci wartosci
Indeks rozpadu | PN-EN 13075-1 - 3ub | 30 Tohmo 120
A £ u
[46] 4 70 do 130 5 do 180
Zaxl'u'artosc PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 629 6 58 do 627
lepiszcza [23] '
Czas wyplywu ’ ‘ ‘
dla @ 2 mm w PN'EZ;IIUMG s 1 TBR” 1 TBR”
40°C [41]
Pozostalos¢ na PN-EN 1429 .
o
sicie 0,5 mm [24] Vo(m/m) ! TBR l IBR
Trwalos¢ po 7 .
- 2
dniach maga- PN E[i]ldr'g %(m/m) 1 TBR 1 TBR
zynowania -
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) ) TBR 1 TBR
[42]
PN-EN 13614 %
Adhezja® [56] pokrycia ! TBR : TBR
WT-3 [66] powierz- N
. =7 2 = 7
zalacznik 2 chni 2 275 3
pH emulsji PN-EN 12850 . & )
- = 3.5 - > 3,57
[43]
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [45]
Penetracja PN-EN 1426 - &) o
W 25°C [21] 0.1 mm 3 = 100 3 =100
“’j Emulsje mozna rozeieniczac¢ wodg. do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m).
") Nie dotyczy emulsji rozecienczanych woda na budowie.
“  Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.
d}

Zawierajaca spoiwo hydrauliczne.

mechanicznie

Ilub tlucznia

kamiennego;

dopuszeza  sig

wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.

Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowa

Do skropien podbudow niezwiazanych, w szczegolnosci z kruszywa stabilizowanego
stosowanie

emulsji
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Wymagania dotycgce kationowych emulsji modyfikowanych polimerantgsowanych do ztzania warstw nawierzchni

[66]
C60 BP3 ZM lub _
Wymagania Metoda badan C60 BP4 ZM C60 BPS ZM
T ) Jednostka
techniczne wedlug normy , Zakres Zakres
’ Klasa ] . . | Klasa .
wartosci wartosci
Indeks rozpadu | PN-EN 13075-1 - Jlub | 30 ?Oblc'ﬂ 5 120
) ) u -
[46] 4 10 do 130 do 180

Zaxl'v'artosc PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 629 6 53 do 627

lepiszcza [23]

Czas wyplywu ’

dla © 2 mm w PN'E:‘{ 112846 s 1 TBR” 1 TBR”

40°C [41]

Pozostalos¢ na PN-EN 1429 .

0%
cicie 0.5 mm [24] Yo(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwatos¢ po 7
- 7

dniach maga- PN E.Eilsl_g %(m/m) 1 TBR 1 TBR

Zynowania [24]

Sedymentacja PN-]E[§21]284 %(m/m) 1 TBR 1 TBR

PN-EN 13614 %%

Adhezja®” [56] pokrycia ! TBR 1 TBR
WT-3 [§6] powierz- 2 - 75 2 - 75
zalacznik 2 chni

pH emulsji PN-EN 12850 & D

- = 3.5 - = 3,59
[43]
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [45]
Penetracja PN-EN 1426 i el . &)
. 3 = ’ 3

W 255C 21] 0.1 mm =100 =100

Tgmpelrarlum PN-E} 1427 oC 4 > 43 4 - 43

mieknienia [22]

Nawrot sprezy- PN-EN 13308 o - i

T ) Y - ﬁ
sty w 25°C [51] ° ! =30 ! =30

aJ
b}
c)

d)

Emulsje mozna rozeiencza¢ woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m).

Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie.

Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwiazania warstwy asfaltowej z podbudowa
zawierajacq spoiwo hydrauliczne.
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ZAt ACZNIK 4

POMIAR ROWNO $CI (wg [65])
(Uwaga: Zastosowano numeragj punktéw i tablic zgodng z WT-2 [65])
8.7.2. Robwnd¢é

Pomiary réwnéci podtwznej naley wykonywa: w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég isgych klas naley stosowd
metod: pomiaru umaliwiajgca obliczanie wskanika réwndaci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o diugéci 50
m. Dopuszczalne wardoi wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni élaeo w rozporzdzeniu dotycgcym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidddrogi publiczne.

Do oceny réwnéci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z, L i D oraz gaci parkingébw nalgy
stosowé metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metod§wnowanej wyciu taty i klina, mierac
wysokas¢ przeswitu w potowie diugdci faty. Pomiar wykonuje si nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rows®
podiwzna jest okrélona przez wartg odchylenia rownéci (przewitu), ktdére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez
odchylenie rownéci rozumie s najwicksz odlegtag¢ migdzy tat a mierzon
powierzchni.

Do oceny rownéci podiuznej warstwy wizacej i podbudowy nawierzchni drég wszystkich klashi@cznych
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wyciu taty i klina, mierac
wysokai¢ przewitu w potowie dlugdci taty. Pomiar wykonuje si nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwid
podtwzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi
publiczne. Przed uptywem okresu gwarancyjnego wairteskaznika rowndci IRl warstwycieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyszych klas nie powinny ldywieksze nk podane w tablicy 60. Badanie wykonuje svedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni, w prawyiadzie kota.,

Tablica 60. Dopuszczalne waftd wskaznika rowndci podtuwznej IRl warstwyscieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Waitowskanika IRl [mm/m]
AS GP Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i wyjczania <29
' Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza < 3,7
G Pasy: ruchu, dodatkowe, ggzania i wyhczania, <
. ; : ; < 4,6
postojowe, jezdniestznic, utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wart@dchylenia rownéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy
Z i L nie powinna by wicksza nk 8 mm. Badanie wykonujeeiwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchwoi. D
oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkidasktechnicznych natg stosowa metod z
wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metodgwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nalyy wykonywa w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, naztgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj ao 10 m. Wymagana rowio
poprzeczna jest ok§ldna w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi
publiczne. Przed uplywem okresu gwarancyjnego wart@dchylenia rownéci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych reevimna by wicksza nk podana w tablicy 61. Badanie wykonuje si
wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 61. Dopuszczalne waftd odchyléi réwnadsci poprzecznej warstwécieralnej wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni \rl(\ﬁl\?vrrtn(c)sécc:li gg;?gleilz nej [mm]
A S GP Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i wyjczania <6
" Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <8
G Pasy: 'ruchu_, dodgtkowg,w&zania i wyhczania, <8
postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocza B
Z, LD Pasy ruchu <9
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ZAt ACZNIK 5

POLACZENIA TECHNOLOGICZNE
(Uwaga: Zastosowano numerag punktéw zgodmng z WT-2)

8.6. Pohczenia technologiczne
8.6.1. Uwagi ogdine
Wsréd pohczer technologicznych wyrénia sk:
— zlgcza podiane i poprzeczne (pgtzenia tego samego materiatu wykonywanegozmyd czasie),
— spoiny (padczenia rénych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowej z gdzeniami
obcymi w nawierzchni lubgj ograniczagcymi).
Polczenia technologiczne powinnybyednorodne i szczelne.

Polkiczenia technologiczne w warstwie z asfaltu porog@teraz jej krawdzi nie naley uszczelnia materiatami
do uszczelnig. Projekt konstrukcji powinien zapewnydprowadzenie wody z warstw porowatych.

Ztacza podtanego nie ména umiejscawié w sladach kot Nalgy unikac umiejscawiania ziczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Zkacza podtane midzy pasami kolejnych warstw technologicznych malerzesun¢ wzglgdem siebie o co
najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

Ztacza poprzeczne wilzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyarstw technologicznych nate
przesugé¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pasiiym do osi jezdni.

8.6.2. Zhcza

8.6.2.1.Technologia rozktadania ,ggce przy gogcym”

Do metody tej 8 uzywane rozktadarki pracgge obok siebie. Wydajdoi wsiepnego zagszczania stotami rozktadarek
musz by¢ do siebie dopasowane. Pray technologia rob6t ma zapewnprawidtowe i szczelne pgtzenie uktadanych
pas6w warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunek mapewnia si przez zminimalizowanie odlegioi miedzy
rozktadarkami tak, aby odleg® miedzy uktadanymi pasami nie byta gksza ni dlugos¢ rozktadarki oraz druga w
kolejndéci rozktadarka nadkiadata mieszgnia pierwszy pas.

8.6.2.2.Technologia rozktadania ,ggce przy zimnym”

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinreie¢ wyprofilowans krawedz, rownomiernie zagszczon,
bez gknig¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, leczpowinna by skana. Najczsciej takie przygotowanie krasslzi
polega na odetiu waskiego pasa wzdiu krawedzi cieptej warstwy. Na krawedzi pasa warstw wracej i $cieralnej
nalezy nanig¢ lepiszcze lub innymateriat do ziczy wedtug punktu 8.1.2 (podanego po pkcie 8.6wi)psci co najmniej
50 g na 1 cm grubdai warstwy na 1 m bigcy krawedzi. Na kravedz pasa warstwy wizacej i scieralnej nie naley
nanost lepiszczy uzywanych do pajczenia mgdzywarstwowego wedtug punktu 5.7 w SSW. wypadku, gdy jeden z
pas6w warstwy technologicznej jest z asfaltu laneg@wczas mjdzy ukladanymi pasami nale wykona spoire
zamiast zicza.

8.6.2.3.Zakaczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wygienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technolawg¢na czas, po ktorym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej éprsic poza dopuszczadn granic. W takim wypadku wykonywanie
warstwy technologicznej z mieszanek watowanych @oigyczy asfaltu lanego) nalepoprzedzi

usunéciem ulzonego wczéniej pasa o diugei do 3 m. Nalgy usurgé¢ fragment pasa na catej jego grébio Na tak
powstay krawedz nalezy nanigé¢ lepiszcze lub inny materiat dogekz wedtug punktu 8.1.2 (podanego po pkcie 8.6.4) w
ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grutmd warstwy na 1 metr bigcy krawnedzi.

8.6.3. Spoiny

Spoiny wykonywanesgs w wypadku wszelkich pgtzer technologicznych

warstwy z asfaltu lanego oraz w wypadkugoakh warstw wizacej i scieralnej z

urzadzeniami w nawierzchni luky jograniczagcymi.

Spoiny wykonuje si z materiatdow termoplastycznych {tay, plastry itp.),

zgodnych z punktem 8.1.2 (podanym po pkcie 8.&4)ba¢ materiatu termoplastycznego

do spoiny powinna wynosi

— nie mniej nt 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubgci warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

8.6.4. Krawedzie

W wypadku warstwycieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczgych nawierzchmi, ktérych gérna powierzchni
ma by w jednym poziomie z powierzchnitej nawierzchni (npsciek uliczny, korytka odwadnigfe) oraz gdy spadek
jezdni jest w stromtych urzdzea, to powierzchnia warstwgcieralnej powinna by wyzsza o 0,5 + 1,0 cm. W wypadku
warstw nawierzchni z mieszanki watlowanej bezydes ograniczajcych g (np. kraveznikéw) krawedziom naley nada
spadki o nachyleniu nie wkszym nB 2:1, a za pomagc odpowiednichsrodkéw technicznych (np. zamontowanych na
walcu drogowym elementow wykezapcych) wykong krawedzie w linii prostej i docisgt réwnomiernie na calej
diugcici. Krawedzie warstw z asfaltu lanego najezakaiczy¢ pionowo. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o
jednostronnym nachyleniu jezdni najeuszczelni krawedz potozora wyzej, a w strefie zmiany przechyiki — obie
krawedzie. W tym celu boczn powierzchng krawedzi nalery pokrye goracym lepiszczem w ilei 4,0 kg/m. Lepiszcze
powinno by naniesione odpowiednio szybko tak, aby ksdmie nie ulegly zabrudzeniu. 24j potazona krawdz (z
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wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozdstanieuszczelniona. Kragdz kolejnych warstw mze by
uszczelniona jednocasie, jezeli kolejne warstwy ukladane sbezpdrednio jedna po drugiej orazzgi zabezpieczy i
krawedzie przed zanieczyszczeniem.zele krawedz polozona wyej jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj
powierzchn¢ odsadzki danej warstwy nale robwniez uszczelnt na szerokéci co najmniej 10 cm. W wypadku
nakladania warstwy na nawierzchirprzeznaczos do ruchu naley

odpowiednio uksztattowa krawedz naktadanej warstwyatzacej ja z nizsza warstwg, aby ztagodzi wjazd z niszej
warstwy na wysz. W tym celu naley:

—usun¢é (sfrezowa) klin nizszej warstwy; na gbokas¢ od 0 do grubéci naktadanej

warstwy oraz na dtugoi réwnej co najmniej 125 krotdoi grubdici naktadanej warstwy,

—przygotowé podtaze i pohczenia zgodnie z punktami 5.4 wg SST, 5.7 wg S8B wg niniejszego zatznika,

— utozy¢ nakladay warstwe o statej grubéci.

8.1.2. Materialy do uszczelnienia palczen i kraw edzi

Do uszczelniania petzer technologicznych naky stosowéd emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza oraz materialy termoplastycznén(iy pasty itp.)wedtug norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyfikmy polimerami
wedtug PN-EN 14023 ,metadna gogco” albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobahmézznych.

96



ZAt ACZNIK 6

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE ]
(Uwaga: Zastosowano numeragj punktow i tablic zgodna z WT-2 [65])

8.8. Dopuszczalne odchyiki
8.8.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
8.8.1.1.Uwagi og6lne
Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej geds& wartasci dopuszczalne i tolerancje, w
ktérych uwzgédnia se: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, doktadido metod bada oraz odsipstwa
uwarunkowane metad pracy. Z tego wzghu wystpujg roznice w stosunku do zapis6w dotycgch Zaktadowej
kontroli produkcji mieszanki mineralno-asfaltowegw. 7.4.1.5 (zaktznik 1). Do oceny jak&i mieszanki mineralno-
asfaltowej mog postwyé wyniki badan wykonanych w ramach Zaktadowej kontroli produkjitasciwosci materiatow
budowlanych naley okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody badaowinny by zgodne z niniejszymi
wymaganiami technicznymi.
Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezoaych do #ycia oraz skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej,
to wyniki bad@ kontrolnych powinny b§ zgodne z wymaganiami otenymi w p. 5 wg SST. Whziwosci materiatow
nalezy oceni@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltoweggr&budowaniem (wbudowanie
oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wlgpwo dopuszcza si badania probek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowe].
8.8.1.2.Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego
Temperatura mgknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wsteahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 63. W asfalaigym zawierajcym asfalt 20/30 lub
35/50, oznaczona temperaturackmiienia wyekstrahowanego lepiszcza nie powinnakpaozy¢ odpowiednio 75°C lub
71°C. Jeeli w skiadzie mieszanki mineralno-asfaltowej jegtanulat asfaltowy, to temperatura ekmienia
wyekstrahowanego lepiszcza nie za@rzekrocz§ temperatury ngknienia Tresmix, podanej w dokumentacji projektowej,
o wigcej niz 8°C. W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z ipperoasfaltem nawrét spitysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wynésco najmniej 40%. Dotyczy to réwriiorzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w
badaniu, przy czym natg wtedy poda wartos¢ wydtuzenia.
Tablica 63. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfdfbgowego

Rodzaj | Temperatura ghinienia, nie wicej niz [°C]
Asfalt drogowy
70/100 60
50/70 63
35/50 66
20/30 71
Polimeroasfalt drogowy
PMB 10/40-65 83
PMB 25/55-60 78
PMB 45/80-55 73
PMB 45/80-65 80
PMB 65/105-60 80

8.8.1.3.Zawarta¢ lepiszcza

Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza z:#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltolwb wyjatkowo z prébki
pobranej z nawierzchni nie @ odbiegd od wartgci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych
odchytek w zalenosci od liczby wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 64). Do wynikéwddsia nie zalicza
sie bada kontrolnych dodatkowych (p.6.3.4 wg SST).

Tablica 64. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego ‘wyrthadania iredniej arytmetycznej wynikow baflazawartdgci
lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki ) od 5 od 9 .
J 1 2 ed3ded | N | g | 220
Mieszanki gruboziarniste =06 | £0,55 + 0,50 =040 =035 | £0.30
Mieszanki drobnoziarniste | £0.5 | +£0.45 + 0,40 =040 =035 | £0.30
(z wylaczeniem MA)
MA +=0.5 + 0,45 + 0,40 =0.35 +=0.30 +=0.25

¥ dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposrod wynikéw badan wzietych
do obliczenia sredniej arytmetycznej, ktorego odchylka jest wigksza od dopuszczalnej
odchylki dotyczacej éredniej aryimetycznej, lecz nie przekracza dopuszezalnej odchylki jak
do pojedynczego wyniku badania

8.8.1.4.Uziarnienie

Uziarnienie kadej prébki pobranej z fmnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie ieo odbiegd od wartgci
projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek (tablica 69), lezesci od liczby wynikéw badéa z danego
odcinka budowy. Wyniki bada nie uwzgtdniajg bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4 wg SST). W wypadk
wymaga dotyczcych uziarnienia, wytanych jako ktérekolwiek z:

— zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

— zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

— zawarté¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
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— zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
— zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,
— zawarté¢ ziaren grubych,
to zadna probka nie nie wykazyw& uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartas¢ dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicach 65+70.

Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniguaainny by spetnione jednocZaie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do wavgtiacej i podbudowy zawargé kruszywa o wymiarze
ponizej 0,063 mm nie mi@ by¢ nizsza nk 2%(m/m).

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej gkwao dodatki kruszywa o szczeg6lnych $d@vosciach, np.
kruszywo rozjéniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalnaydkizlzawartéci tego kruszywa wynosi:
—+ 20% w wypadku kruszywa grubego,
— + 30% w wypadku kruszywa drobnego.
Tablica 65. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigredniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartdci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan

mineralno-asfaltowe;j 2 od3do4 | od5do8 | od9do19 =20
Mieszanki gruboziarniste =40 +3.6 +3.2 =29 =24 =2.0
Mieszanki drobnoziarniste

4 - A ] a4 4

(z wylaczeniem PA i MA) 3,0 +2,7 +2.4 £2,1 *1,8 1,5
MA =45 +3.6 +3.2 =28 +2.5 +2.2
PA +2.0 +1.7 +1.5 =14 =1.3 +1,2

—

ablica 66. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigedniej arytmetycznej wynikéw bafla
zawartdci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-astaltowej 1 2 od3do4 | od5do8 | od9dol9 =20
AC gruboziamiste =5 +4.4 +3.9 =34 +2.7 =20
AC 1ACWMS +4 | £36 | £33 +2.9 +25 | 220
drobnoziarniste

Tablica 67. Dopuszczalne odchyiki dotgce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw bafia
zawartdci kruszywa drobneg

0 0 wymiarze od 0,063 mm do 2 ftim/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do4 od 5do8 od 9 do 19 =20
AC P, AC W, AC WMS,
a - = 4 g
AC S, BBTM, SMA. MA =8 | ol +5.0 +4.1 +3,3 +3.0
PA =3 +2.2 +2.0 =19 =1.8 + 1.7

Tablica 68. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanig&edniej arytmetycznej wynikéw bafla

zawartdci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-astaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5do 8 od 9 do 19 =20
AC P. AC W, AC WMS,
SMA 8, MA
PA =6 + 4.9 +=4.3 = 3.7 =3.2 + 3.0

Tablica 69. Dopuszczalne odchyiki dotgce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw bafia
zawartdci kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej

Liczba wynikdéw badan

1

el

od3do4

od5do8

od 9 do 19

=20

SMA 11

-~

+6.1

+=5.4

=49

£4.4

+4.0

zawartdci ziaren grubych, [%(m/m)]

Tablica 70. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanig&édniej arytmetycznej wynikow bafla

Rodzai mi ki Liczba wynikow badan
0dza) mieszansl 1 2 od3do4 | od5do8 | od9do 19 2
Mieszanki gruboziarniste -9 +5 -7.6+5.0 -6,8 +5.0 -6.1 +5.0 -5.5+5.0 £5
Mieszanki drobnoziarniste | -8 +5 -6.7+4.7 -5.8 +4.5 -5.1+4.3 -4.4 +4.1 =40

8.8.1.5.Zawartg¢ wolnych przestrzeni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranejigsmanki mineralno-asfaltowej lub vggkowo powtdrnie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, niezenwvykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2.

8.8.1.6.Deformacja trwata,
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Ocena deformacji trwatej dotyczy asfaltu lanegogtéaienie trzpienia podczas badaniazd@j probki széciennej,
sporzdzonej z ldnej mieszanki mineralno-asfaltowej lub wiowo z materialu pobranego z nawierzchni, niezeno
przekroczy wartcdici deklarowanej wedtug niniejszych wymagéechnicznych o wicej niz:

—+1,0 mm,

—-0,4 mm.

ZAL ACZNIK 7

POTRACENIA ZA WADY TRWALE (wg [65])

(Uwaga: Zastosowano numeragj punktéw i tablic zgodng z WT-2 [65])
9.2.5. Potgcenia i postpowanie z wadami
Korzystajc z przystugujcych mu praw, zleceniodawca gow razie niedotrzymania wast dopuszczalnych:
— grubdci warstwy,
— ilosci zuzytego materiatu,
— skltadu mieszanki mineralnej,
— zawartdci lepiszcza,
— wskanika zagszczenia,
— réwnaci,
— wiasciwosci przeciwpdlizgowych,
dokon& potracen wedlug zamieszczonych dalej wzoréw, o ile wykonawegrazi na to pisemn zgock. Jeeli
wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobgany usugé wady.

Jezeli wada wynikajca z przekroczenia wadti dopuszczalnej pojawi i przed terminem przedawnienie si
reklamacji, to zleceniodawca m®zagdat usuntcia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty gminej z powodu wady, feli wada zostanie usua w
ramach jego zobowran gwarancyjnych. W wypadku rozavian tymczasowych, pogcenie nalgy uzgodné w
osobnych umowach. Przy ustalaniu wysi@@otrcen nalezy uwzgkdni¢ skrocenie okresuzytkowania.
9.2.5.1. Grubgé warstwy i ilo§¢ zuzytego materiatu
Uzgodnione grubizi warstw lub iléci materiatdéw na okigona powierzchng¢ mogs byé zanizone o nie wjcej niz
wartcsci dopuszczalne podane w tablicy 71.

Tablica 71. Dopuszczalne odchyiki grédbowarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%0]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
S +W+P S+ P F+W R P

A —Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilGici
1. - dwy odcinek budowy, powierzchnia gkisza n
6000 m2 lub
- droga ograniczona kragnikami, powierzchnia
wigksza nk 1000 m2 lub - - <10 <10 <10
- warstwascieralna, ild¢ wigksza nz 50 kg/m2
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwaicieralna, ild¢ wieksza nz 50 kg/m2 - - -<15 <15 <10
B — Pojedyncze oznaczenie grétio <10 <15 <15 <25
Aw wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsksizralna lub warstwa wiaca jest uktadana z opdieniem, warté¢ z wiersza B
odpowiednio obowizuje: w pierwszym etapie budowy do gornej warstawierzchni obowjzuje warté¢ 25%, a dogcznej grubéci
warstw etapu 1+15%

Grubdai¢ warstwy nie mniejsza aiw projekcie.

Okreslajac ilos¢ materiatdw na dan powierzchng orazsredni gruba¢ warstwy, za podstagyvnalezy przyjaé
caly odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo spraévgimdczas kontroli iléciowej odcinki czsciowe. Odcinki
czesciowe powinny odpowiada co najmniej wydajnéci dziennej. Wymagania dotygze minimalnej iléci materiatu
przypadajcego na warstey mieszanki o grubiei 1 cm podaje tablica 73.

Za grubd¢ warstw przyjmuje si arytmetyczg srednp wszystkich jednostkowych warci grubdci dla danej
warstwy na catym odcinku budowy.

Tablica 73. Minimalne iléci materiatléw przypadage na 1 m2 nawierzchni o griodo1l cm

Minimalna ileé¢ materialu na 1 fnawierzchni o grub@i 1 cm, w zalgnosci od
Typ i wymiar mieszanki kategorii ruchu, [kg]
KR5 + KR6 | KR3 + KR4 KR1 + KR2
AC 22 i AC 16 do warstwy wizacej 25,0 -

9.2.5.2.Sktad mieszanki mineralnej

Sktad mieszanki mineralnej ocenia sia podstawie badaekstrakcji, a nagpnie na podstawie analizy sitowej uzyskanego
kruszywa z/ probki. W wypadku wtpliwym dokonuje si badania z dwéch pozostatychega probki. W takim wypadku
srednie wartéci sktadu oblicza giz dwdch najmniej rénigcych sé wynikow. Dopuszczalne odchyiki podaje tablica 74.
Ocenianymi parametrama:s

— zawarté¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,

— zawarté¢ ziaren wegkszych od 2 mm.
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Tablica 74. Dopuszczalne odchyiki skladu mieszamkieralnej od podanej w recepcie

Granice dopuszczalnych odchytek [% bezwdgk]

Oceniany Mieszanki mineralno-asfaltowe watowane
parametr Podziat wg klas drogi Asfalt lany
A'S GP, G Z
Zawartac ziaren 0d 2,1 do 3,0 0d 2,1do 35 od 2,1 do 4,0 od 3,3,d0
< 0,063 mm
Zawart@g¢ ziaren
> 2.0 mm od 7,0 do 10,0 od 7,0do 12,0 od 7,0 do 14,0 odis,02,0

9.2.5.3.Zawarta¢ lepiszcza

Zawartag¢ lepiszcza w kadej probce pobranej z wyprodukowanej mieszanki maine-asfaltowej lub w prébce
pobranej wyjtkowo z zagszczonej warstwy nie nize odbiegd od wymaganej wartei o wigcej niz tolerancje podane w
tablicy 75. Te same waa tolerancji dotycz obliczonejsredniej arytmetycznej zawakm asfaltu z danego odcinka
budowy.

Zawarta¢ lepiszcza naley oznaczé wedtug PN-EN 12697-1.
Tablica 75. Dopuszczalne odchyiki dotgce pojedynczego wyniku badanigédniej arytmetycznej wynikéw bafia
zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od 9 do 19 >20
AC do warstwyscieralnej +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
AC do warstwy wazacej i
podbudowy oraz SMA, +0,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25
MA, PA, BBTM

9.2.5.4 Wskanik zag:szczenia i zaward wolnych przestrzeni

Wskaznik zag:szczenia gotowych warstw asfaltowych zlej prébki pobranej z zagzczonej nawierzchni nie
moze by mniejszy od wartéci podanych w tablicy 59, ktéra okte réowniez wymagaa zawarté¢ wolnych przestrzeni
w warstwach nawierzchni z poszczegélnych mieszamiekralno-asfaltowych.
Tablica 59. Typ i wymiar mieszanek mineralno-asfalich do warstw nawierzchni

Projektowana Zawarta¢
Warstwa i sposéb Typ i wymiar mieszanki, grubai¢ warstwy Wskaznik wolnych
> ) > STy zag:szczenia przestrzeni
projektowania przeznaczenie technologicznej o ;
[cm] [%] w warstwie
[%o)viv)]
o AC 11 W, KR1+KR2 4,0+10,0 > 98 3,0+6,0
r(‘)’.ve'ﬁfg\fgme AC 22 P, KR1+KR4 5,0+10,0 > 98 3,026,0
penjqpiryczne AC 16 P, KR5-KR6 5,0+10,0 > 98 2.0-7.0
AC 22 P, KR5:KR6 7,0:10,0 > o8 2070
N AC 16 W, KR3+KR4 5.0-10,0 > 08 3.0-7.0
prc\:j\lelﬁfg\fvznie AC 22 W, KR3-KR4 7,0+10,0 2 98 3,0:7,0
funkcjonalne AC 16 W, KR5+KR6 5,0+10,0 > 98 4,0+7,0
AC 22 W, KR5+KR6 7,0+10,0 > 98 4,0+7,0

9.2.5.5.R6wnaG¢

Jezeli nierowndg¢ podiuzna warstwyscieralnej nawierzchni, drogi klasy G i drog #sgych klas bdzie wiksza
od ustalonej wartxi dopuszczalnej IRI, zamawigly nalicza poyicenia za wady trwate. Nieréwéo ustala s dla
kazdej wyznaczonej wartai IRI.
Jezeli nierébwna¢ podiuzna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, ocenianadyez wykorzystaniem taty 4 metrowej i
klina lub metod réwnowazng, jest wiksza od ustalonej waoi dopuszczalnej, zamawigly nalicza poticenia za wady
trwale. Nierowné¢ ustala s¢ dla kazdego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinkéw warstawyierzchni.
9.2.5.6. Wiasciwosci przeciwpglizgowe
Zamawiajicy nalicza poticenia za wady trwale, Jeli wartas¢ miarodajnego wspdtczynnika tarcigdzie nisza od
ustalonej wartéci dopuszczalnej oraz nie przekroczy wéctgpodanej w tablicy 76 lub gdy poszczegdlne wyhikda na
krotkich odcinkach nawierzchnigsnie nizsze né 0,42, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h. W wypadku uzyskania
podczas bada odbiorczych wartéci nizszych od dopuszczajych potacenia, wykonawca jest zobaiany przed
odbiorem ostatecznym do usecia wady w spos6b uzgodniony z zamawggjm.
Tablica 76. Dopuszczalne wagtd miarodajnego wspétczynnika tarcia, dla ktorytbssije

sie potragcenia na etapie odbioru nawierzchni

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy gakosci
Klasa . . zablokowanej
drogi Element nawierzchni opony wzgédem naV\J/ierzchni
60 km/h 90 km/h
A'S Pasy ruchu - 0,35
’ Pasy wiczania i wyhczania, jezdnieastznic 0,42 -
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza 0,34 -

9.2.6. Obliczanie kwoty potgcen
Jezeli zleceniodawca wprowadzi paetenia zgodnie z punktem 9.2.5 z powodu wykrytycld vilasciowych,
grubdici, sktadu mieszanki mineralnej, zawddbp lepiszcza, wskmika zagszczenia, réwnii lub wiasciwosci
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przeciwpglizgowych, to ich wysoké& jest obliczana na podstawie wzoréw podanych z@nPotacenia naliczanegsdla
wad wickszych nk dopuszczalna tolerancja wykonania.

Jeeli w jednej inwestycji zostanie wykryta glisza ilg¢ wad, z powodu ktérych powinny Bydokonane
potracenia zgodnie z odpowiednimi punktami od 9.2.6.BDdb6.7, to poicenia te nakey zsumowa.

Ogolna kwota wszystkich pager jest ograniczona do 70% ceny ogolnej danej pozwcjodniesieniu do
przyporzdkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowej.
9.2.6.1.Niewtasciwa grubd¢ warstwy

Potrcenie jest obliczane zar6wno na podstasvexiniej wartéci wszystkich wartéci jednostkowych, jak i na
podstawie sumy pafcen czesciowych. Kwot potracenia stanowi wisza wartéc.

Jezeli rzeczywista grubig warstwy (warté¢ $rednia) jest mniejsza od grudmd zapisanej w kontrakcie o yaej
niz wartas¢ dopuszczalna podana w tablicy 71, to niezske od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach
rozliczenia (patrz punkt 9.5.1.3), potenie jest obliczane wedtug ngstijgcego wzoru:

_*‘r‘:sg'n-',< 75 ___XKY'F
Ag, 100 375 xK=F lub AF A 00 (3)
w ktorym:
Agw— potracenie, [PLN];
Pow— wart@¢ przekroczenia w dot wartoi dopuszczalnej 10% lub 15% gruleookreslonej w kontrakcie, [%];
K — koszt 1 mwykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego z uiami, [PLN];
F — powierzchnia olgta sprawdzeniem, [#h

Jezeli jednostkowe wartxi grubdci 3 nizsze od wartéci okreslonych w kontrakcie o wicej niz dana warté¢
dopuszczalna podana w tablicy 71, to pognia czsciowe dla danych powierzchng sobliczane wedtug wzoru (3). W
miejsce wartéci dopuszczalnej 10% lub 15% dla wdrdicsredniej, naley wstaw wartas¢ dopuszczalp
10%, 15% lub 25% dla warloi jednostkowych.

Przy obliczaniu wartei jednostkowych oragrednich, dla grubi w ramach oblicze@ wysokasci potacen w
punktach pomiarowych wielowarstwowych struktur bgmaniczé, ;3 uwzgkdniane warstwy potmne wyej jako
kompensacja wygpujacego niedoboru grulsoi.

W celu ufatwienia postugiwaniagsiwzorem (3), w tablicy 77, przedstawiono wadioparametrtA’ = pgwx 3,75
[%] w zaleznosci od wartdci pow.

Grubas¢ warstw nie mge by mniejsza od projektowanej.
9.2.6.2.Niewtasciwa ilos¢ zuzytego materiatu

Jezeli rzeczywista ilé¢ materiatu jest mniejsza od #a zapisanej w kontrakcie o gdej niz wartas¢
dopuszczalna podana w tablicy 71, to niezak od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramaiiczenia (p.
9.5.2.3), poticenie jest obliczane wedtug wzoru (3).

[9.5.2.3. Dostosowanie ceny.zé przy rozliczeniu naley uwzgkdni¢c nadmiar lub niedob6r ikziowy, uzgodniona cena
jednostkowa do rozliczenia zostanie zmieniona wezzakci od stosunku dodatkowej #oi podlegaicej zaptacie do ilai
zadanej (rozliczeniowa cena jednostkowa)].

Tablica 77. Tabelaryczne przedstawienie waitparametruA’

Pel%] | 05 10 15 [20]25 [30 [35 0 [43 5 5.5 § |65 7

1[%] [ 1875 [375 | 5605 |75 0375 | 1105 [ 13105 |15 | 16875 | 1875 | 20,65 | 225 | 24375 | 26125

peul%] | 75 80 |85 [00[95 [100 [105 110|115 | 120 [125 |13.0 135 [ 140

I'[%] | 28125 |30 | 3187 | 33, | 35.62 | 37.5 | 30.375 | 41.25 | 43.125 | 45 | 46.875 | 48.7 | 50.625 | 2.5
5 75 |5 5

9.2.6.3.Niewtasciwy sktad mieszanki mineralnej
Potrgcenia oblicza si wedtug wzoréw (4) i (5) dla wszystkich badanych rgmaetréw, proporcjonalnie do wastd
charakteryzujcej poszczegoélne warstwy nawierzchni o powierzcbpiezentowanej przezidy z probek:
- potracenie za niewkgciwa ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm
Av=pwx K x F, (4)
- potracenie za niewkiwa ilos¢ ziaren wikszych od 2,0 mm
Az=pzx K x F, (5)
w ktorych:
Awii Az— potigcenie, [PLN];
pwi pz— wspétczynniki podane w tablicach 78 i 79;
K — koszt 1 mwarstwy wykonanej wg kosztorysu wykonawczego z uiami, [PLN];
F — powierzchnia warstwy reprezentowana przez pydiok pomiar, [m].
Jezeli odchytki przekraczgj maksymalne wartei dopuszczalne, to dany odcinek rglevytaczy¢ z odbioru do
czasu wykonania robét niegiinych do uzyskania wymaganych cech na tym odcikkuakim wypadku dopuszczalny
jest, za zgogl stron, odbidr cgsciowy.
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Tablica 78. Wspétczynnigwdo obliczania poficen za niewtdciwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm w mieszance
mineralno-asfaltowej

Wspétczynnikpw [-]
Odchylenie od Mieszanka mineralno-asfaltowa
recepty [%] Podziat wg klasy drogi Asfalt lany
A 'S GP, G Z L D

2.1 0.002 0.0015 0.001 -
2.2 0.005 0.003 0.002 -
2.3 0.01 0.006 0.004 -
2.4 0.016 0.01 0.006 -
2.5 0.052 0.014 0.008 -
2.6 0.037 0.019 0.011 -
2.7 0.048 0.025 0.015 -
2.8 0.064 0.033 0.019 -
2.9 0.081 0.041 0.023 -
3.0 0.101 0.049 0.028 -
3.1 - 0.059 0.033 0.0015
3.2 - 0.068 0.039 0.003
3.3 - 0.079 0.045 0.006
3.4 - 0.09 0.059 0.01
3.5 - 0.101 0.066 0.014
3.6 - - 0.075 0.019
3.7 - - 0.083 0.025
3.8 - - 0.092 0.033
3.9 - - 0.101 0.041
4.0 - - - 0.049
4.1 - - - 0.059
4.2 - - - 0.068
4.3 - - - 0.075
4.4 - - - 0.09
4.5 - - - 0.101

Tablica 79. Wspétczynnigzdo obliczania poficen za niewtdciwg ilos¢ ziaren wekszych od 2,0 mm w mieszance
mineralno-asfaltowej

Wspétczynnikpz[-]
Odchylenie od Mieszanka mineralno-asfaltowa
recepty [%)] Podziat wg klasy drogi Asfalt lany
A 'S GP, G Z,L,D
5 - - - 0.002
6 - - - 0.003
7 0.002 0.001 0.001 0.007
8 0.008 0.004 0.003 0.012
9 0.019 0.01 0.007 0.019
10 0.05 0.018 0.012 0.029
11 - 0.032 0.021 0.039
12 - 0.05 0.028 0.05
13 - - 0.039 -
14 - - 0.05 -

9.2.6.4.Niewtasciwa zawarté¢ lepiszcza
Jezeli rzeczywista zawarté lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltoj@sf mniejsza od zawadmi

deklarowanej o wgcej niz wynosi wartd¢ tolerancji podana w tablicy 64, to pstenie naley obliczy¢ wedtug wzoréw
(6) i (7). Jeeli jest za mata zaward6 lepiszcza dla pojedynczego wyniku badedla wartdci srednich z 2+4 prébek to:

Tablica 64. Dopuszczalne odchyitki pojedynczego wyribadania iredniej arytmetycznej wynikow baflazawartgci
lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada v -
1 2 od3do4 od 5 dd'8 od 9do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 31, +0,30
Mieszanki drobnoziarniste (z +0,5 +0,45 +0,40 +0,40 0,35 +0,30
wytaczeniem MA)
MA 0,5 +0,45 +0,40 10,35 +0,30 +0,25

a) dodatkowo dopuszcza simaksymalnie jeden wynik, spdd wynikéw bada wzietych do obliczenigredniej arytmetycznej, ktérego
odchyika jest wiksza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuesnet odchyiki jak do
pojedynczego wyniku badania

- dlapi< 0,3 % niedobdr lepiszcza obliczg sivedtug wzoru:

P,
A= — *30x K= F, (6)
100

102



- dlapi> 0,3 % niedobor lepiszcza obliczg svedtug wzoru:

_ (p,x130-30)

x K F, 7
100 @

<1]

w ktérych:
A — potgcenie, [PLN];
p — warta¢ przekroczenia w dot wargoi dopuszczalnej i tolerancji podanej w tablicy 64,podstawie zawaoi
podanej przy badaniach kontrolnych mieszanki, wgkgreh w ramach odbioru; niedob6r pjiwartgci dopuszczalnej,
[%0];
K — cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego zutami, [PLN/m] lub [PLN/];
F — powierzchnia olsfa sprawdzeniem, [ghlub odpowiednia ilé¢ materiatu, [t].

W celu ufatwienia postugiwaniagsiwzorami (6) i (7) warté¢ parametrud’ przedstawiono w tablicy 80.
Tablica 80. Tabelaryczne przedstawienie waitparametruA' [%], jezeli pi< 0,3 toA’ = pi x 30; jezeli p> 0,3 toA’ = pi
x 130 -30

p[%] |01 0,2 0,3 0.4 05 0,6 0,7 0,8
A% |3 6 9 22 35 48 61 74

Jezeli jest za mata zawardé lepiszcza dla wartei srednich z piciu i wiecej prob, to wzér na obliczenie
potracenia przybiera posta
7,
A= — #1100 = K= F, (8)
100

W celu ufatwienia postugiwaniagswzorem (8) w tablicy 81 przedstawiono watigparametru

A = pix 100.

Tablica 81. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru\’

pi [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A’ [%] 10 20 30 40 50 60 70 80

Potcenie mana oblicz¢ zaréwno na podstawie wafth sredniej z wszystkich warfoi jednostkowych, jak i na
podstawie sumy pafcen czgsciowych dokonanych na podstawie wadiodla pojedynczego wyniku baslaWyzsza
wartas¢ jest wartdcig potracenia.

9.2.6.5.Niewtasciwe zagszczenie warstwy
Jezeli wskanik zagszczenia jest nszy od wartéci dopuszczalnej podanej w tablicy 59, to po#mie naley oblicza
zgodnie ze wzorem (9):
.»1=p—g.‘-3.‘-K><F. (9)
100
w ktorym:
Ag— poticenie, [PLN];
Pg— wartg¢ przekroczenia w dét waroi dopuszczalnej w stosunku dgdanego wskaika zagszczenia, [%];
K — cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego zutami, [PLN/m] lub [PLN/];
F — powierzchnia olgta sprawdzeniem [shlub odpowiednia ilé¢ materiatu [t].
W celu utatwienia postugiwaniagsiwzorem (10) warté& parametriA’ = pg2x 3 przedstawiono w tablicy 82.
Tablica 82. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru\’

pg [%] 0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
A [%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48
Przyktad:
asfaltowa warstwécieralna z SMA
K =100 PLN/m
F =6000 m

wymagany wskznik zagszczenia 97%
uzyskany wskanik zag:szczenia 96%
niedobomg= (97-96)% = 1%
A =12x3=3%
Zatem potgcenie wynosi:
Ag= (3:100) x 100 [PLN/mj x 6000 [nz] = 18000 PLN

9.2.6.6.Niewtasciwa rownd¢

Potrcenie za nieréwriei mierzone wskanikiem IRI obliczane jest wedtug wzoru:
Ar =p?ri X 0,2 XK x Fr;,  (10)

w ktorym:
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Ari— poticenie, [PLN];
piri— zmierzona nieréwrid powyzej ustalonej wartii dopuszczalnej, na ocenianym odcinku, [mm/m];
K — koszt 1 m2 wykonanej, ocenianej warstwy wg kayztio wykonawczegatznie z zastosowanym narzutami;
Firi — powierzchnia ocenianego pasa warsfeigralnej nawierzchni na diuga 50 m.

W wypadku, gdy wart@ p?ri bedzie wiksza od 1 wykonawca jest zobgwany do usugcia wady w spos6b
uzgodniony z zamawiggym.

Potrmcenie z nierownéei mierzone metaog taty i klina jest obliczane wedtug wzoru:

A=ZX p?x(0,0015 K xF), (11)

w ktérym:
A — potgcenie, [PLN];
pr — zmierzone nieréwrici w mm powyej ustalonej wartici dopuszczalnej, na
ocenianym odcinku;
F,— powierzchnia ocenianego pasa warstwy nawierzcamitugdci 100 m.

W wypadku, gdy X p? bedzie wiksza od 130 wykonawca jest zobgmany do usugcia wady w sposéb
uzgodniony z zamawiggym.

9.2.6.7.Niewtasciwe wigsciwosci przeciwpglizgowe
Potrcenie za wady trwate obliczane jest wedtug wzoru:
ASRT =X p2SRT x (80 XK x FSRT), (12)

w ktorym:
AsrT— poticenie, [PLN];
Psrr — wielkas¢ zmniejszenia warei miarodajnego wspoéitczynnika tarcia pueji ustalonej warti dopuszczalnej, na
ocenianym odcinku;
K — koszt 1 m2 wykonanej, ocenianej warstwy wg kayztio wykonawczegatznie z zastosowanymi narzutami;
Fsrr — powierzchnia ocenianego pasa warstégyeralnej nawierzchni, reprezentowana przez poroigrzwartosé
miarodajnego wspotczynnika tarcia.

Norma wymieniona w zatzniku niniejszym, ktéra nie wygiuje w punkcie 10.2
podstawowego tekstu SST:
PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — mgtodda mieszanek mineralno asfaltowych naggar— Czs¢ 1:
Zawarta¢ lepiszcza rozpuszczalnego.
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D-05.03.05C WARSTWASCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego przy realizacji éstycji:
»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowanej jako dokument przetargowy i komtral przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogachjkmvych.
Zaleca s} wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogaofewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem warstwyicieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-] [4¥T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od peedta. W przypadku produkcji mieszanki mineraletatiowej przez
Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgwrany jest prowadziZaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z
zal. 1.

Warstwe $cieralry z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6.

Zakres robot obejmuje zgodnie z ustaleniami podamyaiokumentacji projektowej:
o Konstrukcja nawierzchni jezdni:

—gr 4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadep st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszkapiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajagce £ mieszank ze
zbioru mieszanek tego samego typu ze wdigina najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowtdvej kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecigltym tworzy
struktue wzajemnie klinujca Sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrédony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpotsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechaegdych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypehiacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodoratiemvapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fikd.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy oketaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;

producent mge jej nie okrélac),
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TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwnasci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
Tab. 1 Materialy do betonu asfaltowego do warsiergralne;

Materiat Kategoria Ruchu
KR1-2

Mieszanka

mineralna o 5 8 11
wymiarze Q

Lepiszcza

asfaltowe 50/70, 70/100, MG 50/70-54/64

Kruszywa

mineralne Tabele 12, 13, 14, 15 WT-1 2014

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimefa#ty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablic@@rocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 zna stosowé inne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

Lp. Wiasciwosci Metoda badania 50 /70R0c|izaj as;%t/lioo
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-7D -100
2 Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 Temperatura zaptonu, nie mnieg ni °c PN-EN 22592 [62] 230 230
4 Zawartdg¢ sktadnikoéw rozpuszczalnych,
nie mniej ni % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrosé) wiccej niz % m/m PN-EN 12607-1 [31] 05 08
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej % PN-EN 1426 [21] 50 46
7 Temperatura nmknienia po starzeniu, nie mniegni °c PN-EN 1427 [22] 48 45
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartdg¢ parafiny,
nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 Wzrost temp. ngknienia po starzeniu, nie ygej niz °c PN-EN 1427 [22] 9 9
10 Temperatura tamlivigi Fraassa, nie wtej niz °c PN-EN 12593 [29] 8 10

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@bhiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z toleranej5°C oraz uktad cyrkulacji
asfaltu.

Polimeroasfalt powinien &y magazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy gredni z
termostatem kontrolagym temperatur z doktadnécia * 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca si
bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nagleunikaé wielokrotnego rozgrzewania i chitodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz atnikekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéénggo rodzaju i
klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego nalestosowd kruszywo wediug PN-EN 13043 [44] | WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypeliakzuszywa powinny spetnéa
wymagania
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Wymagane wiaciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania w zalencsci od

Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu

KR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nigsai ni: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia; Gosiis,
Wymagane kategorie: Gaons,
Gaon7,:

Zawartdg¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1; fa
Kategoria nie wysza nk:
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wediug PN-&33-4; kategoria Flsslub Sks
nie wyzsza ni:

Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej
w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nizsza nk:

Cdeklarowana

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 129zdziat LAz
5, badania na kruszywie o wymiarze 10/14; kategugavyzsza
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 129zdziat PSVi,
5, badania na kruszywie o wymiarze 10/14; kategugavyzsza n:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Delaana przez producenta
Naskkliwo$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklmna przez producenta
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, waséoryaci 10
nie wyzsza ni:
,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3magana kategoria: 3B
Sklad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3 Deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 174414®, kategoria nie mpc0,1
wyzsza nk:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiZa wielkopiecowego Wymagana odporré
chiodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p.;19.1
Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego chtodzoneg Wymagana odporrséo
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p.19.2;
Statd¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, g. Vss

19.3; kategoria nie wgza ni:

Wymagane wigciwosci kruszywa niefamanego drobnego lub o ggltym uziarnieniu do D<8mm do warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od
Wihasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1-KR2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nigsza ni: Ge85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegikéze ni wedtug kategorii: &NR
Zawartg¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie x8ya ni: fs
Kanciastéc¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa EcsDeklarowana
0 ciaglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6 rozdz. 8, wymiag kategoria:
Jaka¢ pytdw weditug PN-EN 933-9; kategoria nie igya ni: MBEg10
Kanciastdc¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa EcsDeklarowana
0 ciaglym uziarnieniu wedtug PN-EN933-6, rozdz. 8, wyraiag kategoria
Gestas¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklana przez producenta
Nasgkliwos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Dedana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744142, kategoria nie mpc0,1
wyzsza nk:

Wymagane wigciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o aglym uziarnieniu do D<8mm do warstwyscieralnej
z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od
Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1-KR2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ge85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecisze nk wedlug kategorii: &NR
Zawartg¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria niegya ni: fie
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria niesya ni: MBg(10
Kanciastdc¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o EcsDeklarowana
ciaglym uziarnieniu wedlug PN-EN933-6, rozdz. 8, kafeg nie nisza ni;
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Dedana przez producenta
Naskkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowprmez producents
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 174414.2, kategoria nie mp0,1
wyzsza nk:
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Wymagane wigciwosci wypetniacza do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od
Wiasciwosci kruszywa kategoril ruchu
KR1-KR2
o ) . zgodnie z tablig 24 w PN-EN
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1: 13043
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug PN-EN 109[7- v
4, wymagana kategoria: 28145
Zawartaé¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza nk: 1% (m/m)
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie igya ni: MBE10
Przyrost temperatury glinienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategotrjia: eltax8/25
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6: Deklarowana przez peedta
Rozpuszczalnig w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria niezsga ni: WS;o
Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym weddGEN Ka20
459-2, wymagana kategoria:
LLiczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagamadekjoria: BNekiarowana
Zawarté¢ CaCQw wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 193-2 katesyoie
nizsza ni: CCro

Sktadowanie kruszywa powinnoesodbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pockodi. Podige skladowiska musi Byrowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrpalbywa w silosach wypoganych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego ¢epra asfaltowego i kruszywa, gwaramtego
odpowiedna przyczepné¢ (adhez) lepiszcza do kruszywa i odporgomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmepiszcze wart@
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgppakowaniach, w warunkach o#famych
przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzea technologicznych (tj. ztzy podiinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rZnym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatdbw lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

c) materialy termoplastyczne, jalkétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
d) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubds¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nk 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest dden® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowdé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gmo”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaiyca z warstw scieralmy) nalezy stosowa kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane poliamei wedtug PN-EN 13808 [58] i zadznika 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltos mozna sktadow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnyafiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglealew@& emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing gkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaic mozliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asf@ych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych
w urzadzenia umaliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsmem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmeywozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi® by transportowana w zamkmych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienig nie kyda korodowaly pod wplywem emulsji i niectly powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (moe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci od
postpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbadhieyn mieszanka powinna dyzabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknriermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkczas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawinna zapewni@ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéveywanych do transportu mieszanki powinnyébgzyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagak

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do robot Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnavaeai¢ lepiszcza podane sv tablicach 61 7.

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8 i 9.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warséaigralnej dla

KR1-KR2 [68]

Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwosci
AC8S KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od od
16 -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6 14
Zawartd¢ lepiszcza Bine.o
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Tablica7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, przy ruchu KR1 + KR2 [68]

Warunki zagszczenia nYiVeySrQ;Irki
Wiasciwosci wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania
AC8S
Zawartg¢ wolnych przestrzeni CZ)%S% Eggir;e’ PN-EN 12697-8, pkt 4 VMn 131;
max 3,
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt 5 VFBn 75
lepiszczem 2x50 uderzé VFBmax 93
Zawartdg¢ wolnych przestrzeni w C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAn 14
mieszance mineralnej 2x50 uderzé
S . . C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-12, Przechowywanie W’@0z jednym cyklem ITSR 90
Wrazliwos¢ na dziatanie wody 2x35 uderzé zamraania®, badanie w 2%
3ujednolicon procedug badania wraiwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zavaaia podano w za¢zniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechoavya gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltpwe otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno by
zautomatyzowane i zgodne z regemibocz, a uradzenia do dozowania skladnikow oraz pomiaru tentpgrgpowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nayedodaw# odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukfadem
termostatowania zapewnigym utrzymanie zagdanej temperatury z dokladduly + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i
polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna: bwysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperateinwtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnmainki mineralnej nie powinnady
wyzsza 0 wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmag w tablicy 10. W tej tablicy
najnzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtodostarczonej na miejsce wbudowania, a napzg
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpgrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [68]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikow mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewnréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwégrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, $diavosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #zéic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwagwgca lub stara warstwécieralna) pod warstyvscieralry z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podiaa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvismaici nalezy przyja¢ dane z pomiaru
réwncsci tej warstwy, zgodnie z zgdznikiem 4.
Wymagana réwni& podiuzna jest okréona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwaobnie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 11.
Tablica 9. Maksymalne nieréwém podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtgpomiar tag 4-metrovy

lub réwnowang metod)) [65]

Maksymalna nieréwnig podtaza
Klasa drogi Element nawierzchni pod warstw scieralm [mm]
A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowezazhnia i wyhczania 6
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8
G Pasy: ruchu, dodatkowe,askania i wyhczania, postojowe, jezdnigckznic, utwardzone pobocza
8
Z LD Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwnaci s wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pa@tmaley usumé. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania poziomego
z materiatow termoplastycznych przy spetnieniu warusczepnéi warstw wg punktu 5.7.
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Nieréwndci poditaza (w tym powierzchni istniegcej warstwyscieralnej) nalgy wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podizu taty z materiatu o mniejszej sztywéod (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naleey usumé, a powstatle w ten sposéb ubytki wypéinnaterialem o wihgciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypetnbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzie podiga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to nale ustalt, jakie specjalngrodki nalery podpé przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi kugdPN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecaesi
stosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagstSAMI lub z geosyntetykéw
wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeftio
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wpmenie zgodrgei wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
recepy. W tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtow@ sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowagn po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadz w silosie lub zatadowana
samochéd. Probki do batlaalezy pobier@ ze skrzyni samochodu zgodnie z metod#ireslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyapieniem do wykonania warstwycieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairedc
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek probny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 f a dtugdé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca jpisn
uzy¢ takich materialéw oraz spgtn jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mge przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiera technologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaic nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obgénia nawierzchni ruchem. Minimalna waségolyczenia 1,3MPa.

Podize powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego powinno liywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz,1 + 0,3 kg/m, przy czym:

—  zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma wksz
zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nafg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu warstwy
scieralnej uszczelngj

Skrapianie podia naley wykonywa rownomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza esiskrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni labograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione patmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
Transport mieszanki mineralno-asfaltowe]j asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Tempesatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paaitdNie dopuszczaeuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V6>ni/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwy dodatkiem obpajagcym temperatyr mieszania i
wbudowania nabey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podeng®nywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do rob6t w czasie rob6t
Warstwascieralna o grubézi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubézi < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. Wiaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana grubis warstwy . Zawartdg¢ wolnych przestrzeni
Typ i wymiar mieszanki technologicznej [cm] Wskaznik warstwie
zagszczenlia [%(V/V)]
[%]
AC8S, KR1-KR2 25+5,0 >98 1,0+4,5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnat bybudowywana rozkladagkwyposaona w uktad automatycznego
sterowania grubii warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektovs. W miejscach niedogbnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs§acbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z sliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z zajcznikiem 5 (Zajczonym do D-05.03.05A).
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE Zabkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracs
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialdbw wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi ogélne
Badania dzie) si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaweyyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpja
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaftth i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatow dozagelniea itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopadaczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usut.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegtdanie. lrrynier maze zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&'ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze przeprowad#zi badania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwjzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 1269736])],
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczei technologicznych.
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6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy fgékmateriatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatdw do uszczelhiép.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetiaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasa
podstavg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hade miejscu budowy zajmujeesinzynier w obecnéci
Wykonawcy. Badania odbywagie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltovia®

11 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

13 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego

14 Gestas¢ i zawartg¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

24 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartgé wolnych przestrzerit

2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

¥ do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 rA nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczimabek mae zosté
zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

 w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawagda przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznazeadcinkédw czsciowych
ocenianego odcinka budowy. z&t odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane s wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzaowe § powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione gipliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponssibna, na ktorej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje mieszanki mineralno asfatj zawarte $w zahczniku 6.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje wartgsici dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglinia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, dokladido metod bada oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwgr asfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubg¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748% oraz il¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng ma posiada wartas¢ podana w projekcie. Grub® warstwy nie powinna ky mniejsza ni
projektowana.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchsii $redniej wartdci grubdgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. krynier ma prawo sprawdéadcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien
zawierg co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same wymagania jak do
odcinka budowy.
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6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawa#ta wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 11. Dotyczykéedego pojedynczego oznaczenia danej
whasciwosci. Gestas¢ warstwy nie powinna sirézni¢ od projektowanej o 0,002g/ém

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzcbkreslona w tablicy 13, nie ma wykroczy
poza wartéci dopuszczalne weej niz 1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigiebad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektows, z tolerancj = 0,5%.
6.4.2.5. Rowné¢ podiuzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podhwznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podhiznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog isgych klas naley stosowd
metod; pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRl. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o dhugéei 50 m.
Dopuszczalne warfoi wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dkero w rozporzdzeniu dotycacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddhogi publiczne [67].

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz géav i parkingdw naley
stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej, mierac wysokaé przewitu w
potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowfb podiwna jest okréona przez
wartas¢ odchylenia rownéci (przeswitu), ktére nie mog przekrocz¢g 6 mm. Przez odchylenie réw§w rozumie s}
najwicksz odlegtag¢ miedzy tay a mierzog powierzchmi.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wamtavskanika réwndci IRI warstwy $cieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyszych klas nie powinny Bywicksze ni podane w tablicy 23. Badanie wykonuje siedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni, w prawytadzie kota.

Tablica 13.Dopuszczalne wastd wskanika réwndci podtuwznej IRl warstwyscieralnej wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego [65]

K - ‘ ) hni Wartasci  wskanika IR
drgS? ement nawierzchni [mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i wyhczania
A'S <29
GP Jezdnieakznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <37
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i wysczania, postojowe, jezdnigcknic, utwardzone pobocza ;4,6

Przed uplywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia réwngéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni
drég klasy Z i L nie powinna ldywicksza nt 8 mm. Badanie wykonuje ¢siwedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny roéwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitds kechnicznych natg stosowd metod; z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodgwnowanej wzyciu taty i klina. Pomiar nalyy wykonywa w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, naztgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj od 10 m. Wymagana rowio
poprzeczna jest okflena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi
publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rownéci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni
drég wszystkich klas technicznych nie powinna lwicksza nk podana w tablicy 14. Badanie wykonuje svediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 14. Dopuszczalne wastd odchyled réwndici poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem okresu

gwarancyjnego [65
Wartasci odchylé
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici poprzecznej
[mm]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i wyhczania <6
A'S <
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <8
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania iwyhczania, postojowe, jezdniegcknic,

utwardzone pobocza <8
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Widciwosci przeciwpaslizgowe

Przy ocenie wigciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien liy
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcajkowitym pdalizgu opony testowe;j.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie zieachiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/n?, a wynik pomiaru powinien lbyprzeliczany na warté przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miawtasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspofczynnik tarcia. Za
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miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmujec sidznice wartadsci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: (- D.
Diugos¢ odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna bywigksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku
nie powinna by mniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzghma ktérych nie mzna wykona
pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmawania, niektéreacznice), poszczegdlne wyniki
pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinnychyizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoiczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8 tygodni
po oddaniu warstwy do eksploatacji skreslone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemowiajag wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinibgé on
zrealizowany z najmniejszym raovym opdéznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wagitaniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinny byniejsze ni
podane w tablicy 15. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdogazdach do skrzpwan
poszczegodlne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tarcie powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30
km/h.

Tablica 15. Dopuszczalne wadth miarodajnego wspoéiczynnika tarcia wymagane przagglywem okresu
gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspétczynnik tarcia
. . . przy prdkosci zablokowanej opony
Klasa drogi Element nawierzchni wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S — — - -
’ Pasy: wiczania i czania, jezdniestznic
y: Wh wyh jezdniey > 0.44 i
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocz a> 0.36 i

6.4.2.7. Pozostate wikgiwosci warstwy asfaltowej

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodhtuznej i krawedziach, powinny b
zgodne z dokumentacjprojektows z dopuszczaln tolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 re,powinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tiyvne i zwizane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢ggdnorodny, bez sfran, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewidw dokonywanie pogicen, to Zamawisgcy maze w razie niedotrzymania wast
dopuszczalnych dokotigpotracen wedtug zasad okéonych w zadczniku 7..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” jpk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie pod&
- dostarczenie materiatow i spgta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
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- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@j$port na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejszg OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesngrzekazywane Zamawigijemu i
sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysgce, ktére g niezkedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczameathot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00
10.2. Normy

Wymagania ogolne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatdw wystijagcych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkéw, dwutlenku wgla i alkaliow w
cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€&z2: Metody bada

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych $§giavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detvosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgzé¢ 4: Oznaczanie ksztaftu ziaren —
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsiaiaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdaiatamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wiéciwosci powierzchni
— Wskanik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych seaosci kruszyw — Ocena zawatw drobnych czstek —
Badania bfkitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych seilaosci kruszyw — Cgé¢ 10: Ocena zawargoi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw — Metody oznaczania odposgoio
na rozdrabnianie

13.  PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznyekaesciwosci kruszyw — Oznaczanie ¢gtaici
nasypowej i jamisti

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznysciwosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyetasciwosci kruszyw — Cgé¢ 5: Oznaczanie
zawartd@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznythsciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie gptaici
ziaren i nagikliwosci

17.  PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie gptoici
wypelnhiacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznywhasciwosci kruszyw — Cgé¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wiEawosci cieplnych i odporn@&i kruszyw na dzialanie czynnikdw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

20. PN-EN 1367-3 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oezanie temperatury gknienia — Metoda Piécien i
Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — 8zzanie zawartoi wody w emulsjach asfaltowych —
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24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703

PN-EN 13808
PN-EN 14023

Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakui na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych d&stevosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie podatfc
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalkoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —raegzanie zawarfoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaiona twardnienie pod wpltywem
ciepta i powietrza — G#¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawatit wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 11: Okrdlenie powjzania ponmgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie warteci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznyghowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1. Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeta@m mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — G&¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow#&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych €3€4.:
Badanie metaglPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@ich stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @mzanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&mzanie odporrsci na magazynowanie

modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych metgd
pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metddstu
wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cjgliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepdoi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —&thsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —afhsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
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60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypethiaczeaety i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

67. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
publicznych, Warszawa 2014

68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016.

69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

69. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnycipotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 2014
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D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghteécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowej przy realizacji inwestyciji
»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zospaezsdzona na podstawie ogoélnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp.a@., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drog PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyaj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna gfilkeacja techniczna (OST) stanowi obawailjaca
podstaw sporzdzania szczegdtowych specyfikacji technicznych (§8Zy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaékjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot drogowych. Ustalenia zawarte wigjszej specyfikacji dotyeazzasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwe

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadaawvierzchni chodnikéw oraz zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana torne metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6Ine wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbeukowej w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyghd zewretrzny
Struktura wyrobu powinna Kyzwarta, bez rys,gkni¢é, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnachywna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vekhiccia nie
powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o grubo < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraJu produkowanegskostki o dwdch standardowych wymiarach grédio
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmgeh do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadlgdci =3 mm,
- na szerokéci £ 3 mm,
- nagrubéci =5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju gaary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i dowy.

2.2.4. Wytrzymalasé na sciskanie

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniachrgdnio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpéza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
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2.2.5. Nasikliwo §¢
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-EN 206-1 i wynoésiie wiccej niz 5%.

2.2.6. Odporna¢ na dziatanie mrozu

Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1.
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavansia i odmraania probek jest wystarcaap, jeeli:

- prébka nie wykazujegknied,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma probek nie zameanych nie jest veksze nk 20%

2.2.7.8cieralnosé

Scieralnagé kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157 powinnaosigmie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej ni ,32,5”.
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-EN 197-1.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN 12620+Al.
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki banes), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-EN 1008.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ziyde z recept
laboratoryjmn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé¢, mniejsa nasakliwosé i wigksz odpornaé
na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkonuje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mgna stosowamechaniczne
urzadzenia uktadajce. Urzdzenie sklada siz wdzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ichzdaia. Urzdzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do clakgtszczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyr6wnania podsypki z piasku tama stosow&mechaniczne ugzizenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrieito
betonu min. 0,7 R, kostki przewsne g na stanowisko, gdzie specjalneaatzenie pakuje je w falii spina tdmg stalowva,
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszatgme.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podiae
Poditae pod utagenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych:enstanowd grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WE 35.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchng z kostki brukowej przeznaczgula ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samdolego, ména wykonywg bezpdrednio na podtzu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Gpattaza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

Podtae gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami odtomymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania paxenie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢by
zgodny z dokumentagprojektovy.

Podbudow, w zaleznosci od przeznaczenia, olggenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, zastanowd
rodzaj podbudowy okéonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna kyrzygotowana zgodnie z wymaganiami gkvaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdnych mana stosowékrawezniki uliczne betonowe wg
PN-EN 1340:2004 lub inne typy kramnikéw zgodne z dokumentagprojektovg lub zaakceptowane przezzimiera.
5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowad piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B- 06712.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #iwve jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagltogvanego przez #yniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdry kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalezy uklad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, ady czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggyczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagbnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgecznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujevgibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenimbrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pighacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawidezy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powigela¢ od producenta wynikéw hiecych bada wyrobu
nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymadic nasciskanie pobier@6 prébek (kostek) dziennie (przy produkciji
dziennej ok. 600 fpowierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakregimaga podanych w pkt 2.2.2
i 2.2.3 i wyniki bada przedstawia lfynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnp dokumentagj projektowy i
odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolwpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagprojektovwg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przgty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwndci podituzne

Nieréwndci podtuzne nawierzchni mierzone tglub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 nie powinny
przekracz& 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektowy z tolerancgi + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni
Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.

6.4.4. Szeroké& nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubgi¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wgok byly przeprowadzone nie rzadziej i
razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych dieetety lub przekroju poprzecznego oraz wze tam,
gdzie poleci laynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdlne” pkt 7. Przewidywane
powierzchnie nawierzchni do wykonania z kostki betwej (tj. zjazdéw i chodnikéw) zawiera dokumenégapjojektowa
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbietonowej kostki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami lkryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie fawy pod kreamiki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podim (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 14157 Kanii@aturalny -- Oznaczanie odpogeonascieranie

2. PN-EN 206-1 Beton -- &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

4, PN-EN 197-1 Cement --§¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodeodotyczce cementow

powszechnegazytku
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PN-EN 1008 Woda zarobowa do betoniypec$fikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu

PN-E 933-8 Badania geometrycznychseweosci kruszyw -- Cgé¢ 8:

Ocena zawartei drobnych castek -- Badanie wskaika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowemigr rowndci nawierzchni planografem i tat
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-EN 206-1 Beton -- @£ 1. Wymagania, whkxiwosci, produkcja i zgodnid
PN-EN 12620+A1 Kruszywa mineralnebgdonu
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane ohet Metody pomiaru cech geometrycznych
PN EN 1340 Krayiniki betonowe -- Wymagania i metody bada
PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Eldwmenalej architektury ulic i ogrodéw.
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfhtecznej (SST) g wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z ustawieniem krgwanikdw betonowych i obrzg betonowych przy realizacji inwestycji
»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) zostadaizgdzona na podstawie ogdélnej specyfikaciji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Ddéwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sm.a., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drég PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna giileacja techniczna (OST) stanowi obaaiijaca
podstaw sporadzania szczegdtowych specyfikacji technicznych (S$mzy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaékjskich i gminnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) starmlvawizujagca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogymh.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy daes, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okre&lony w celu jego wykonania, ktdremu powinien odpasa& wymiar
rzeczywisty w okréonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostale okrdenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fikt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kramiki.
2.3. Krawezniki betonowe
2.3.1. Wymagania ogélne wobec kragznikow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyjmez w warstwiescieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxghnia widoczna powinna ndieninimalm grubgé 4 mm),
— skasne krawedzie kraveznika powyej 2 mm powinny by okreilone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
— krawgznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia s¢ przy okrélaniu wymiaréw
nominalnych krawznika); zalecana dtugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kraxdmikow mog by¢ proste lub uksztattowane w spos6b utatydgjuktadanie lub ryglowanie
(przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wédte (przyktady w zat. 2),
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— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znagijch s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyjch s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraginikow

Wymagania techniczne stawiane kegmikom betonowym okida PN-EN 1340 w sposOb przedstawiony w
tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stastavw warunkach kontaktu z gol
odladzagcg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zakcz | Wymagania
nik
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od-chytek od wymiargwC Dlugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
nomi-nalnych, z doktadr$oia do milimetra Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
- dla powierzchni: £ 3% 3 mm,<5 mm,
- dla innych cgsci: + 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od ptaskb i | C
prostoliniowdci, dla dlugdci pomiarowe;j
300 mm
400 mm +1,5mm
500 mm +2,0mm
800 mm +2,5mm
+4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wadtosrednia< 1,0 kg/mi, przy czym
rozmraanie z udzialem soli odladaaych kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
2.2 | Wytrzymalé¢ na zginanie (Klasa wytrzymaid | F Klasa Charakterystyczna zd8apojedynczy
ustalona w dokumentacji projektowej lub przez wytrz. wytrzymate, MPa wynik, MPa
Inzyniera) 1 35 >2.8
2 5,0 >4,0
3 6,0 >48
2.3 | Trwald¢ ze wzgbdu na wytrzymaie F Krawgzniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatac) jesli
spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawang reormalnej
konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporrid przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi ustalona w dokumentac|i Klasa szerokiejsciernej, | Béhmego,
projektowej lub przez tryniera) odpor- wg zat. G normy| wg zal. H normy - badani¢
nosci - badanie| alternatywne
podstawowe

1 Nie okréla sk Nie okrela sk

3 <23 mm < 20000 mr¥5000 mn3

4 <20 mm < 18000 mr¥5000 mn3

2.5 | Odporné na pdglizg/ | a) jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lul
paslizgniecie polerowana — zadawaigja odporngx,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
poslizg/paslizgnigcie — naley zadekla-row& minimalre jej
wartas¢ pomierzoa wg zat. | normy (wahadtowym przygdem
do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporndci na pglizg/paslizgniecie w nor-malnych
warunkach wytkowania krawznika jest zada-walaga przez
caly okres wuytkowania, pod warunkiem wdaiwego
utrzymywania i gdy na znacznej¢$ezi nie zostalo odstonie
kruszywo podlegafe intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a)powierzchnia kraeznika nie powinna mierys i odpryskéw,
b)nie  dopuszcza &I rozwarstwi@ w  krawznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna Ky poréwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiorc

c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosci surowcow i warunkéw twardnienia,
nie g uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a)barwiona mae by¢ warstwascieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno ldyporéwnane z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiorc

c)réznice w  jednolitdci  zabarwienia, = spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wigiwosci  surowcoéw  lub
warunkéw dojrzewania betonu, nigwswvazane za istotne
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W przypadku zastosowikraweznikdw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewitrznych, nie narsnych na kontakt z splodladzajcg), wymagania wobec kraymikow
nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 .
2.2.3.3. Sktadowanie krawznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkiladek i przektadek drewniangciwymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolk 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokai kraweznika.

2.4 Materiaty na podsyple i do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskowy
— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiagdgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszardeobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiagtaj
wymaganiom PN-B-11112,
b) na podsypk cementowo-piaskogi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spelo&go wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu
32,5 spelniajcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdejigcej wymaganiom PN-88/B-32250 .
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do BBezgniego wbudowania po dostarczeniu na bug@ewinno
odbywa& sie na poditau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 .
2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragenik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgiEW 206-1 ,

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataocgfnya gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw.

Krzwezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Prefabrykaty betonowe ukladlanaley na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.
Elementy powinny hy zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawmzascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinieresdidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wodczas transportu kruszywa powinny lzabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowd w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miradbywa sic w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemgtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M, Wymagania ogélne” pkt 5.
Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTwakaza Inzyniera:
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— ustal¢ lokalizacg robét,
— ustal¢ dane nieztdne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokiiowych,
— usura¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.
— ustal¢ materialy niezbdne do wykonania robot,
okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5 2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich fale
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujeg Siv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgrednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251, przy czym naly stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamg zalewowvy.

5.4. Ustawienie kraveznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow

Swiatlo (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustab@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gilkpwych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie™cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.3. Ustawienie kravgznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikOdw na fawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&i 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypelnic zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikéw zaprawy cementowo-
piaskowy stosuje s wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpanach zalanych zaprawalery zalewa co 50
m bitumiczry mag zalewowy nad szczelip dylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawigdyy
— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdtedne w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewnrtrznego krawznikOw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i krgaziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340 .
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przawishiu kravgznikbw betonowych powinny obejmoa
wilasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaidpunkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
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b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej.
c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzagsprzez przytaenie w dwéch punktach, na Ade 100 m lawy,
trzymetrowej laty.
Przeéwit pomiedzy gorry powierzchni tawy i przytazons tatg nie mae przekracza 1 cm.
d) Zagszczenie taw.
Zageszczenie taw badagsw dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie mogwykazywa $ladu
urzadzenia zagszczagcego.
tawy z tlucznia, badane prglwyjecia poszczegblnych ziarn tlucznia, nie powinny pataivna wygcie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawznikéw

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysiat 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykmaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego krawmnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach na ide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeit pomiedzy gorra powierzchm kraweznika i przytazons tata nie
moze przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgiebokasé.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzg

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykéndadania materiatdbw przeznaczonych do ustawienia

betonowych obrzgy chodnikowych i palisad oraz przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i gi¢bokasci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nglerzeprowadsi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukirgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitow prostych w
narazach elementéw wykonujegsprzez przylaenie lgtownika do badanego nai zmierzenia odchytek z doktadiom
do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmbwazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
Przewidywane iléci kraweznikow zawiera dokumentacja techniczna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraw¥nika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikbéw/obrzery na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskovpejligad;
— wypetnienie spoin kraggznikow zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewow,
— zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni toha cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce
cementu powszechnegayku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

5. PN-EN 1340:2004 i PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
1340:2004/AC

6. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywiargdne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywondae do nawierzchni drogowych
9. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywiargdne do nawierzchni drogowych.
Piasek
10. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda dhé@w i zapraw
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAr ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg normy PN-EN 1340)
1.1. Przykiad ksztattu krayznika przeznaczonego do ryglowania

Zx Zy

Oznaczenia: ¥ X -3 mmi & <Zx —3 mm, X minimumz 1/5bi>20 mm,
X maximum:< 1/3bi <70 mm, & maximum: Y/2, Tolerancja dla X ixZ -1, +2 mm, TolerancjadlaY i
Zy — 2, +1 mm, L — Dlug& elementu krawznika, W— Szeroké¢ elementu kragznika

1.2. Przykiad wgibienia lub wogcia powierzchni czotowej w dolnej i kraweznika

Oznaczenia: H — Wysokéelementu krawznika, h — wysok&t wglebienia lub wegcia, W — szeroko elementu
kraweznika, L — dlugdéé¢ elementu krawznika, | — diug@ wglkebienia lub wegcia
ZAt ACZNIK 2

PRZYKEADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypukiego

& .
ey
5

Oznaczenia: 1 — Kraginik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugé, 4 — Promié, 5 — Kanat odptywowy
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ZAt ACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdglementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw idewisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego

‘ I

i
L

c
_r\lvl‘/"
~| (57
RS
,i; 7,57 il
’ 7, ;; ”

Lo hd ]

b [

Przyktadowe wymiary kragznikdw

b) Kraweznik typu drogowego

Cad

8953 58) ir
Y '
72 !
f?/’- i
)’, [
..
NEA 1
AL
N It
1, .
Llsc I
- ¥

e L

Typ Wymiary kravgznikow, cm
kraweznika I b h c d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
100 15 max. 7 max. 15 10
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25

ZAt ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWACH (wg [13])

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm

na tawie betonowej z oporem

3

ST

15 25

X

7 i,

40

1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. tawa z betonu B

¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm na
tawie zwirowej
s , leml

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4

3. lawazwirowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm na ftawie

zwirowej lub tluczniowej

b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie betonowej zwykiej
lem/

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10

d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie tluczniowej

1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. tawa ttuczniowa

f) Krawgznik typu drogowego 15 x 30 cm na tawie
betonowej
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1. krawgznik, typ drogowy 12x25x100 cm
2. podsypka z piasku
3. tawazwirowa lub tluczniowa

g) Krawgznik typu ulicznego 20 x 30 cm wony na
ptask (np. przy wjgdzie na chodnik, do bramy)

" lem]
18 12
~
(=3
N . Jezdnia | ¥
n
W
o~
0

:, * BS
1. kraveznik 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

N A

, 15 r
Sy ]
pobocze

o
m

B
o'
o ‘

b

Y NS/ N
¢ 20 ¥
1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

h) Kraweznik typu ulicznego, zéciekiem betonowym,
na tawie betonowej

fem] 15ib 20 28

}=3
15 b 33 ¥
WYMIARY UZUPEENIAJACE (alternatywne)
kraweznik a b c
betonowy 20x 30 25 20 15
15x 30 20 15 10

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. fawa z betonu B10
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z ustawieniem betonowego okiezehodnikowego przy realizacji inwestycji
»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) zosiadezsdzona na podstawie ogolnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Ddéwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sm.a., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drég PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna giileacja techniczna (OST) stanowi obaaiijaca
podstaw sporadzania szczegdtowych specyfikacji technicznych (S$Wzy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaékjskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét amanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigmapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokag;ji.
1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogo6Ine wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymis
—  obrzea odpowiadajce wymaganiom PN EN 1340, oraz BN-80/6775-03.00,88/6775-03.04.
—  zwir lub piasek do wykonania faw,
- cement wg PN-E 197-1
—  piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]
2.4. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzey chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympangano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm

obrzea 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw powinnydggodne z PN-EN 1340, analogicznie jak dla krawkow.
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2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatart&janwedzie
elementow powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnmiaiwdzi elementdéw nie powinny przekra¢zavartasci
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wiellk
Rodzaj wad i uszkodse
wad i uszkodze

Wklestasé lub wypukicgé powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby
ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne) niedopuszczalne
i uszkodzenia
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 20
glebokas¢, mm, max 6

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeaa chodnikowe magby¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniangch
wymiarach co najmniej: gruéé 2,5 cm, szerolk@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzera.
2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-EN 206-1, klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir i piasek do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-EN 13043.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinmdpawviadé wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycrce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po egjnieciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 wytrzymaleci projektowane;j.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMD00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza mae stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zzéru lub
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsygk(tawg) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem
lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wagd
5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podiau w miejscu i zeswiattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cijgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunagnpaiojektowe;j.

Zewretrznasciana obrzega powinna by obsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zapraywcementowo-piaskoyv
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mgleczyci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pegn
gebokasé.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania materialéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-E 991.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw pgpl@rzeprowadsi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukingy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekjtéw prostych w
narazach elementéw wykonujegsprzez przylaenie lgtownika do badanego nai zmierzenia odchytek z doktadiom
do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypKtawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiga z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphiyazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obraechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pl@puszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeta,
- niwelety gornej ptaszczyzny obzze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diug&i obrzea,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrddrekpowinno wykazyw& catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petrg glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
Dla przedmiotowe]j inwestycji przewidziano zastosove obrzey betonowych o wym 6x20 cm,o diugn
wskazanej w dokumentacji projektowej.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
—  roZcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
-  wypetnienie spoin,
—  obsypanie zewtrznejsciany obrzea,
- wykonanie badeai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wyanégw zakresie wykonania i badania przy odbiorze
2. PN-EN 206-1 Beton -- €& 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodnig
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10.

11.

12.
13.

PN-EN 13139
PN-EN 12620+Al
PN-EN 991

PN-EN 13043

PN EN 1340

BN-80/6775-03.04

BN-80/6775-03.00

PN-EN 197-1

PN-EN 1008:2004

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04

10.2. Inne dokumenty

Prefabrykaty budowlane 2z betonu.
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza. Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy
badania

przydatndci
produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy
Kruszywa do betonu
Oznaczanie wymiarow prefabrykowangtdmentéw zbrojonych z autoklawizowanego

betonu komérkowego lub z betonu lekkiego kruszywgave otwartej strukturze

Kruszywa do mieszanek bitumicznyglowierzchniowych utrwale stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach praezonych do ruchu

Kragzniki betonowe -- Wymagania i metody bada

Elememgwierzchni drog, ulic, parkingow i

nawierzchni drég, ulic, parkingéw i taisk tramwajowych. Wymagania i

Cement €# 1:Sktad, wymagania i kryteria zgodciodotyczce cementow

powszechnegozytku.

Woda zarobowa do betonuSpecyfikacja pobierania prébek, badanie i oc
wody zarobowej do betonu, w tym wody odarsly z proceséw

Cement. Transport i przechowye/a
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D-03.02.02 REGULACJA PIONOWA STUDZIEK | ZAWOROW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studziersm&lizacyjnej przy realizacji inwestycji
»,Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSTosta podstaw oj jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicaplacach.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitydag zasad prowadzenia robdt zmanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienednklizacyjnych, studzienek zaworéw wodgmwych i gazowych,
studzienek teletechnicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - wdzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub pawiej eksploatacji kanatu.
Studzienka rewizyjna (kontrolna) - ydzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich $amvacji i przewietrzania.
Wiaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewigk rewizyjnych, umdiwiajacy
dostp do uradzer kanalizacyjnych.

Nasada #eliwna) z wlewem bocznym (w krawniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedast w
ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

Zasuwa wodogigowa - element uzbrojenia na przewodzie wogtpmivym przeznaczony do odcinkania wody

Zawor gazociagowy - element uzbrojenia na przeveodazociagowym przeznaczony do odcinania gazu.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdl[d] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygsze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, puwav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej elerentdw infrastruktury sieciowej

Do przypowierzchniowej naprawy studzienki kanaligaej naley uzy¢:
materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz azhiorki otaczajcej nawierzchni, nadge s¢ do ponownego
wbudowania, materialy nowegdlace materialem uzupetniggym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak make
rozbiérkowy, odpowiadape wymaganiom: SST D-03.02.02

W przypadku regulacji wysokoiowej skrzynek zabezpiecaajch zawory wodoggowe naley je wyregulowa
do poziomu projektowanego nawierzchriywajac materiatow analogicznie, jak zastosowane.
SST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszejesdikacji, w przypadku materialtdw potrzebnyato ulazenia
nowej nawierzchni.

2.3. Materiaty do wymiany

Przewiduje s wymiare wlkazéw kanatowych na kanalizacji deszczowe;.
Dla kanalizacji deszczowej: wtazy kanatoweliwne typu cgzkiego kiego klasy ,D” z otworami wentylacyjnymi, z
uszczellg gumowy i herbem miasta Kielce oraz napisem ,kanalizagiszdzowa” , dla kanalizacji sanitarnej bez otworéw
wentylacyjnych z napisem ,kanalizacja sanitarnatipowiadajce wymaganiom PN-EN 124: 2000.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”gki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przysgpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézaie mazliwosciag korzystania z
nastpujgcego spretu:
e pity tarczowej,
+ miota pneumatycznego,
» sprzarki powietrza,
» dzwigu samochodowego,
» zagsszczarki wibracyjnej,
* sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéline” [1] pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Transport nowych materiatéw do wykonania naprgwawinien odpowiadawymaganiom okrdonym w:
SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatdbw do naprastudzienki, SST, wymienionych w pkcie 5.6 nisEgj
specyfikacji, w przypadku materiatdow wykorzystywahydo wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SSWI-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadwetych studzienek, podlegagce naprawie

Uszkodzenie studzienek gdzen podziemnych wyspuje, gdy rénica pozioméw pomgidzy: kratky wpustu
ulicznego a gorn powierzchn warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powsgj 1,5 cm, wtazem studzienki a garn
powierzchni nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia,

- wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
- wykonanie naprawy
- napravg uszkodzonej studzienki,
- ulozenie nowej nawierzchni.
5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
- okreileniu stanu nawierzchni w bezednim otoczeniu studzienki,
- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu miiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadezenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirp@vobejmowéa caly obszar uszkodzonej nawierzchni
wokét zapadnitej studzienki. Powierzchni tej nalenada ksztatt prostoitnej figury geometrycznej.

Powierzchrg przeznaczondo wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidimaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy
uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptoavarzez layniera, obejmuje: zdgie przykrycia (pokrywy, wiazu,
kratki sciekowej, nasady z wlewem bocznym) adzenia podziemnego, rozebranie uszkodzonej nawierzeokot
studzienki: g¢czne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarsk ew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego), mechaniczne (w praigpianawierzchni typu monolitycznego, np. nawiericsfaltowej,
betonowej) - z pionowym wyetiem krawedzi uszkodzenia pittarczowy i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotéw pneumatycznych, gljow stalowych itp., rozebranie uszkodzonej gérrzefa studzienki (np. agci zeliwnych,
ptyt zelbetowych pod studzieak kregébw podporowych itp.), zebranie i odwiezienie luldraucenie elementow
nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejstéadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemenadt
przydatnego do dalszych robét, szczegétowe rozpoenarzyczyn uszkodzenia i pedje kaicowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniggych materialéw, sprawdzenie stanu konstrukcji ztrki i oczyszczenie gornej €xi
studzienki (np. nasady wpustu, komina wlazowegejvz uzupetnieniem ubytkéw, w przypadku niewielkieggpadrgcia
- poziomowanie gornej e¢zci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przyaiu zaprawy cementowo-piaskowej, a w
przypadku uszkodzewiekszych - wykonanie deskowania oraz agnie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co
najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanych do ejdaiszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, alikd, pasa
dzielcego itp.), a take rozebranie deskowania,
osadzenie przykrycia studzienki lub kraticiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatow oraz ew.
wyréwnaniem zapragvcementow.

W przypadku znacznych zapag¢thistudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu studzienki,
kanatow, przykanalikow, elementéw dennych, wymygrantu itp. - sposéb naprawy najeokresli¢ indywidualnie i
wykona jg wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej
5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchrg, wokét naprawionej studzienki, nale wykona w sposob identyczny ze stanem przed
przebudow.
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Do nawierzchni naley uzy¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajacy si do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiatipem by¢ jak najbardziej zbfiony do materiatu starego. Zmiany
konstrukcji jezdni mogby¢ dokonane pod warunkiem akceptacjiyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nale zwrac& szczeg6la uwag; na poprawne jej zagzczenie wokot komina i
kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowgpwierzchnie styku eZci zeliwnych lub metalowych powinny By
pokryte asfaltem.

W zalenosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczeg6lne wykonywane podbudowy i warstaigralne
mog odpowiadd wymaganiom okrdonym w:

SST D-04.01.0404.03.01, dla warstw dolnych podbudow,

SST D-04.04.0604.04.03, dla podbudéw z kruszywa stabilizowanegghanicznie,

SST D-04.05.0604.05.04, dla podbudéw z gruntéw stabilizowanyabivwpmi hydraulicznymi,
SST D-05.03.23b, dla nawierzchni z betonowej kdstlkkowej,

SST D-05.03.05, dla nawierzchni z betonu asfaltamyeg

innych SST, przy stosowaniu innych rodzajoéw navabrg.

W przypadku konieczrsgi wymiany kravgznika, naprawiony kragznik powinien odpowiada wymaganiom
OST D-08.01.0302 [13].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasww(certyfikaty na
znak bezpieczestwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgogtiodeklaracje zgodriai, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcow itp.),
sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t

Lp. Wyszczeg6lnienie bada pomiaréw Czezt;)élgvmc Wartcici dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do wykonania 1 raz Niezkdna powierzchnia
naprawy
Roboty rozbiérkowe Akceptacja nieuszkodzonych
2 1 raz materiatow
3 Szczegobtowe rozpoznanie uszkodzenia i decyzja sofpe 1 raz Akceptacja tyniera
naprawy
4 Naprawa studzienki Ocenagia Wg pktu 5.5
5 Utozenie nawierzchni Ocenaagita W(g pktu 5.6
Kratkasciekowa ok. 0,5 cm
6 Potazenie studzienki w stosunku do otagzaj nawierzchni ponizej, wiaz studzienki - w
1raz poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych rob6t
Po zakéczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:
wyglad zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wadli, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typatkowego,
poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacego sptyw
powierzchniowy waod.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.
W ramach wykonania przedmiotowej inwestycji przezideho do regulacji pionowej 16 studzienek.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovg, SST i wymaganiamizyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
roboty rozbiérkowe,
naprawa studzienki.

Odbiér tych robdt powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogodlne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,Wymaganiabg” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie naprawy studzienki,
- utozenie nawierzchni,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkaiwna sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
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D - 01.02.03 PLANTOWANIE TERENU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfhtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot wykéczeniowych zwjzanych z powierzchniowym plantowaniem powierzchniramach realizaciji
inwestycji

»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSTosta podstaw oj jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t wylazeniowych zwizanych z
uzupetnieniem brakéw i nieréwead terenu gruntem rodzimym i rozplantowaniem terenu
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Plantowanie - zespdt czynim przygotowugcych powierzchri gruntu do humusowania, obejmcy

wyréwnanie powierzchni, z ewentualnym jej oczysnizen.
1.4.2.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
- Nie wystpuja

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot
— Nalezy wykorzystad sprzt zaakceptowany przez kierownikafymiera kontraktu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” pkt 4.
4.2. Transport
Mozna korzysta z dowolnychérodkéw transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M}Q@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Plantowanie terenu

Plantowanie powinno polegana takim wyréwnaniu i uksztalttowaniu terenu, gego spadki podine i
poprzeczne byly zgodne z dokumenfaqyrojektows, powinien nawjzywaé do uksztattowania wysokoiowego
chodnikéw i innych obiektéw towarzyszych. Poprawnie rozplantowany teren nie powinieorgy zastoisk wody
opadowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci plantowania terenu
Kontrola polega na ocenie wizualnej jd&bwykonanych robét i ich zgodéa z SST i dokumentagjprojektovy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni terenu rozplantoweny
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowg, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fn
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt;
— profilowanie terenu
— uporzdkowanie terenu,
— odwiezienie urobku
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D - 06.01.01 HUMUSOWANIE TERENU Z OBSIANIEM NASIONAMI TRAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotyege wykonania
i odbioru robo6t wykaczeniowych zwjzanych z humusowaniem i obsianiem nasionami trawelu zataenia zieleni
drogowej w ramach realizacji inwestycji

»,Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanobowizujgca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogymh.
1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z zaktadaniem i
pielegnacp trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemiashona zawierajca co najmniej 2% e#ci organicznych.
1.4.2. Humusowanie - zespdt czysdoo przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy ginnej, obejmugcy
dogeszcezenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi za@tej z jej grabieniem (bronowaniem) i @sgczeniem.
1.4.3 Moletowanie - proces umlaviajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np. za
pomog walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
1.4.4. Materiat rélinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich, nasiona traw.
1.4.3. Pozostate olgkenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fik4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posi@adastpujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpogziem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmaih n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa pudowy - nie mee by zagruzowana, przeoigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinnachbyilgotna i
pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartg¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,

c) zawarté¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowd¢ pH >55.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najgzciej wystpujg w postaci gotowych mieszanek z nasiomgih gatunkéow.

Gotowa mieszanka traw powinna ieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.
Wybér gatunkéw traw naly dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalesg stosowa mieszanki traw
o drobnym, gstym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-B-12074.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upyagleby,

143



- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanéavnikéw,

- kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsdiennicowej, koparki),
- a ponadto do piegnacji zadrzewig:

- pit mechanicznych igcznych,

- drabin,

- podndnikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” pkt 4

4.2. Transport humusu
Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien aéarhumusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kaenigmi

4.3. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno ldywykonywane od goérnej kraxzi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna egja¢ poza gora krawedz skarpy i poza podr@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemy urodzajm powinna wynosi 10 cm po moletowaniu i zeggczeniu, w zalaosci od
gruntu wys¢pujacego na powierzchni terenu.

W celu lepszego pouzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdeni skarpy naley wykonywa
rowki poziome lub pod&em 30 do 4% o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,510 1,0 m. Ulczong warstwe ziemi
urodzajnej nalgy zagrabt (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Zalazenie zieléicOw poprzez obsianie traw i roslinami motylkowymi

5.2.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikdw, w tym umocnienia skarp gegrobsianie nasionami traw.

a) teren pod trawniki musi byoczyszczony z zanieczyszézepowinien by wyrdwnany i splantowany,
b) nalery wytworzy¢ warstwe ziemi urodzajnej poprzez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osad&rigkowymi za pomag osprztu agrouprawowego, aby

uzyska& zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjarasion traw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18 g/m2 o 30
g/m2, dobranych odpowiednio do warunkoéw siedliskolwfrodzaju podiza, wystawy oraz pochylenia skarp),
W okresach posusznych nafesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

Siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - naggpmkres wiosenny, najgdiej do potowy wrzénia,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk po wysiewie nasion ziemia powinnacby
watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrowaarstworzenia dobrych warunkéw dla pegsinia wody. Jeeli
przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczajkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robét i ich zgodda z SST, oraz na sprawdzeniu datyznaci
swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pantigtych miejsc nie powinna lBywicksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyih zatrawionych miejsc nie powinien przekrac£h2 nf. Na
zarasnigtej powierzchni nie magwysiepowat wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg jest:m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami hyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

Powierzchnie przeznaczone do obsianie gramwiera dokumentacja projektowa.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olsjarbejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

uporzidkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zeerdfymagania i badania
PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy
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D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacihtecznej (SST)  wymagania dotyee wykonania i
odbioru oznakowania pionowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) standwiwiyzujacg podstaw | jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét droggh dla inwestycji polegagej na:

»,Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowegda@asvanego na ul. Qi Lwowskich.

Wykonanie obejmuje, wbudowanie oraz zakomnta oznakowania zgodnie z dokumengagiojektows. Istniegce
znaki nadajce sé do ponownego zastosowania rgl@onownie wykorzysta
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszozoa
konstrukcji wsporczej.
1.4.2 Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powienzdktérego umieszczana jestdfeznaku. Tarcza mi@ by
wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.
1.4.3 Lico znaku - przednia ¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane lub oklejane
(folig odblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystymbrzyw syntetycznych) lico znaku mm by
zatopione w tarczy znaku.
1.4.4 Znak drogowy odblaskowy - znak, ktdérego lico wgle wigciwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdrym).
1.4.5 Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jestzarznaku, wraz
z elementami stigcymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).
1.4.6 Znak drogowy przavietlany - znak, w ktérym wewetrzne zrodio swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.
1.4.7. Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrédiemswiatta umieszczonym na zewtnz znaku.
1.4.8 Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miegty od daty produkciji.
1.4.9 Znak uytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwarzez okres ditszy niz 3 miesijce od daty
produkcji.
1.4.10 Pozostale ok#&tenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagda og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego ktory nie ma normy, musi posiédaprobag
technicza wydary przez uprawniom jednostk. Znaki drogowe powinny mdecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawnigfednostk.
2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczy@kaw mog by¢ wykonywane jako:
00 prefabrykaty betonowe,
[0 z betonu wykonywanego ,na mokro”,
[0 inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.

Klasa betonu powinna bByzgodna z dokumentacjprojektows i nie mniejsza i C12/15. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-EN 206-1:2003 [1].
2.3.1 Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowigdgjwymaganiom PN-
EN 197-1:2002 [4].

2.3.2 Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiageymaganiom PN-EN 12620:2004 [3]. Zaleca si
stosowanie kruszywa o marce niegziej n klasa betonu.
2.3.3 Woda
Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-EN &@D04 [6].
2.3.4 Domieszki chemiczne
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Domieszki chemiczne do betonu powinnytsfosowane jd przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania layniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiaegymaganiom PN-EN 934-2:2002 [5].

W betonie niezbrojonym zalecag sstosowdé domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym dodatkowo
domieszki uplastyczniagfe lub uptynnigjce.
2.3.5.Prty zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipoyodpowiadd wymaganiom PN-B-06251 [2].
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1 Ogoélne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych mglevykona zgodnie z dokumentagjprojektovy i SST, a w
przypadku braku wystarczajych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarmprzez Irzyniera.

Konstrukcje wsporcze moa wykona z rur lub lkstownikéw wzgkdnie innych ksztattownikéw, zaakceptowanych
przez Irkyniera.

Materiaty niezjiuine do wykonania konstrukcji wsporczej powinny ippkryte podwojnym ocynkiem ogniowym

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsgey z rur i lstownikéw podano w tablicy 1

i2.
Tablica 1. Rury stalowe odgte bez szwu walcowane na goo wg PN-EN 10224:2006 [9],
PN-EN 10210-1:2007 [28], IFN-10210-2:2007 [29].
Srednica Grubas¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
zewretrzna | scianki kg/m srednicy grubdici
mm mm zewrgtrznej | $cianki
44,5 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0 do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
1143 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od 11,5do 41,4

Tablica 2. Ktowniki rownoramienne wg PN-EN

10056-2:1998 [18})l-EN 10056-1:2000 [30]

Wymiary Grubas¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
ramion ramienia katownika dtugaici grubdci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 +1 +0,4
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 +1 +0,4
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47 +15 +0,5
60 x 60 od5do 8 od 4,57 do 7,09 +1,5 +0,5
65 x 65 od6do9 od 5,91 do 8,62 +15 +05
75x75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +15 +05
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 N 1’5 N 0’5
90 x 90 od 6do 1l od 8,30 do 14,70 + 1’5 N 0’5
100 x 100 |od 8 do 12 od 12,20 do 17,80 N 2’ N 0’6

2.4.2 Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 10224:2006 [9],

2:2007 [29], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaapt®vane]j przez liyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,cgnie¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nier6wioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz s¢ w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkeipch:
[0 dokladnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopzeing odchytig £ 10 mm,
[ wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diégaloktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkie cicie i z
dopuszczalpodchytk dla catej dlugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugei

rury.
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Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07 [15], PN-EN 10025-4:2007 [12], PN-EN 10482006 [13], PN-EN 10084:2002[16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujecsjatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179:2005 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczsednic 31,8 mm i wikszych i grubéci scianek 3,2
mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémsdnic i grubéci mniejszych od wgej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co ngghobejmowa: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3 Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztatitka powinna by
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnawad jak widoczne tuski, gikniecia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalnesgsusunéte wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tyra,obrobiona powierzchnia powinna hiagodne
wyciecia i zaokaglone brzegi, a gruBé ksztattownika nie m@e zmniejszy sic poza dopuszczaindolrg odchytle
wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia &cow
ksztaltownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwie peknigé i sladéw jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasndci mechaniczne wedtug PN-EN 10025:2002
[14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i noyppomigdzy Zamawiagcym i wytwora.

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w gmkach z tymze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarcza
sie tylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe wiasiod ksztattownikow wedtug PN-EN 10025:2002 [14]
Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla wyrobéw Wytrzymalg¢ na roz-
0 grubdci lub $rednicy, w mm cigganie, MPa, dla wy}
Stal robow o grub. lubsred.
w mm
do 40 od 40 od 65 od 80 od 100 od 150 do 100 od 100
do 65 do 80 do 100 do 150 do 200 do 200
St3W | 225 215 205 205 195 185 od 360 od 340
do 490 do 490
St4W | 265 255 245 235 225 215 od 420 od 400
do 550 do 550

2.4.4.Elektrody lub drut spawalniczy

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewidup wykonanie spawanych pmizen elementéw, to
elektroda powinna spetriavymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [28kglednie innej uzgodnionej normy, a
drut spawalniczy powinien speldiavymagania PN-EN ISO 14343:2007 [21], PN-EN 4409.9®1], PN-EN 756:2007
[32], PN-EN 1668:2000 [33] odpowiednio dla spawagézowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakeepiego
przez Ireyniera.
Srednica elektrody lub drutu powinna wynégiolowe grubdci elementéw dczonych lub 6 do 8 mm, gdy elementy
taczone g grubsze i 15 mm.
Powierzchnia elektrody lub drutu powinnathyzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu loasdw.
Do kazdej partii elektrod lub drutéw wytwérca powinien sdarczy zawiadczenie, w ktérym podanes :mastpujace
wyniki bada: ogledziny zewntrzne, sprawdzenie wymiardw, sprawdzenie skladumitenego, sprawdzenie
wytrzymaldici na rozcaganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie ragod wlasnaci elektrod lub drutéw z
norma.
Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnychzgdnikéw wywotugcych
korozje.
2.4.5 Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkomej na konstrukcjach stalowych, powinna on& ky
cynku o czystéci nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubgowtoki
cynkowej powinna b§zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powioki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od pazHo

Tablica 4. Minimalna grubié powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie  korozji atmosferycznej wedtu
BN-89/1076-02 [25]

Agresywnd¢ korozyjna atmosfery | Minimalna grubé¢ powtoki, pum,
wedtug PN-H-04651 [8] przy wymaganej trwakei w latach

10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powloki malarskiej

2.4.6 Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteukisporcz

Producent lub dostawcadej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esaczanych na innych obiektach
lub konstrukcjach (wiadukty nad drgdktadki dla pieszych, stupy lataitp.), takze elementéw stiycych do zamocowania
znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, ob@many jest do wydania gwarancji na okres tnéat@naku uzgodniony z
odbiorg. Przedmiotem gwarancjigswhasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwcojacych oraz
trwalo$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
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W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawhzyrakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw,zghych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lamskrukcji -
gwarancja mge by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegporczej dla znakéw drogowych bramowych i
wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnig kbzdej konstrukcji wsporcze;j.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1 Trwatos¢ materiatow na wptywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz pagktzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykaczenia
znaku, musgz wykazywa& petry odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystepujagce w normalnych warunkach oddziatywania chemicametym korozg elektrochemiczy) - przez caly czas
trwalosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie oltigt, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, aze@kidosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukgi montau znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczemestosowaniu znaku,
c) instrukot utrzymania znaku.
2.5.3 Materiaty do wykonania tarczy znaku
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakegdwego §:
0 blacha ocynkowanej ogniowo o grgbo min. 1,25 mm wg PN-EN 10346:2009 [34] Ilub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [35],
[0 blacha z aluminium o grufm min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [36],
0 inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tyara syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przezdymenta
aprobaty techniczne;.
Tarcza tablicy o powierzchni > 12npowinna by wykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,5 mm wg  PN-EN 10346:2009 [34] lub PN-EN292:2003/
A1:2004/A1:2005(U) [35] lub z
- blachy aluminiowej o grubBai min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [36].
Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocymwkoej ogniowo nie m@ by mniejsza ni 28 um (200 g
Zn/ny).
Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakow dvagzh

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1
2010[37]
Wytrzymaiagi¢ na obcizenie sih [ kKN m? > 0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymataé na obcizenie| kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztalcenie zgingje mm/m <25 TDB4
Chwilowe odksztaicenie sine stopiei [m <0,02 TDT1
<0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub stopie20 % odksztalcenia chwilowegp
m
Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kredi | E2
tloczona, zaginana, prasowana
lub  zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie zmo by | P3
przewiercone zadnego powody
* klasg TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wtej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej podporze, KaEDT1 dla
tablic na konstrukcjach bramowych, IKJaEDT6 dla tablic na konstrukcjach wyggnikowych

Przyjeto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WLehwilowe odksztatcenie zgingie,
zarowno znak, jak i sagrtarcz znaku nie mge byt wieksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).
2.5.4 Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grgbioco najmniej 1,0 mm powinna byzabezpieczona przed Kkorgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygan Dopuszcza sistosowanie innych sposobow zabezpieczenia
stalowych tarcz znakow przed korgzjnp. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywasyntetycznymi pod
warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla dewjnologii.

Nie dopuszcza si stosowania stalowych tarcz znakdw, zabezpieczongcted korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by zabezpieczone przed korgZprbami ochronnymi o odpowiedniej trwés, nie
mniejszej nk przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymata¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna fmiejsza ni 310 MPa.
2.5.6 Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztatcptaszczyzny znaku, w tym pofatdofivavgie¢, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwiskanie, pofatdowanie itp.) nie rb@ wynost
wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.
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Krawedzie tarczy znaku musgzby¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krglzi tarczy znaku, pozostate po
tloczeniu lub innych procesach technologicznychnjkn tarcza ta (w znakach drogowych sktadanychgrsmty tarczy)
byta poddana, mugay¢ usungte.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mdyy¢ wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowyithp
odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowychpudacza si stosowanie modutowych ksztattownikow z tworzyw
syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod waremkiuzyskania odpowiedniej aprobaty technicznejz&8ty miedzy
sasiednimi segmentami znaku skladanego nie gy wicksze od 0,8 mm.

Tylna powierzchnia tarczy powinnadyabezpieczona przed procesami korozji ochronnywitgkami chemicznymi oraz

powtokg lakiernicz o grubgci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych cierszarych matowych lub pétmatowych

w kolorze RAL 7037; badania nale wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [38] oraz PN-76/C-81529] [@ zakresie

odporndci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

UWAGA!!

Przy ustawianiu oznakowania pionowego naig bezwzgkdnie zachowa skrajnie drogowa

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1 Wymagania dotyegce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowe;.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spettiavymagania okrdone w aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno bywykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu li@ z kulkami
szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami texmymi
dla poszczegdinych typow folii,

— do nanoszenia barw innychznbiala mana stosow& farby transparentne do sitodruku, zalecane ppreducenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajaprobaty techniczne, dopuszczavgycinanie ksztattéw z folii 2 i
3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich kydxi lakierem zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwalo ponizej 7 lat do znakdéw statych,

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwadoi mogy by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowardeh
oznakowania rob6t drogowych, pod warunkiem posiedaaprobaty technicznej i zachowania zgdanoz
zahcznikiem nr 1 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazydeen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach [40].

Lico znakow z folii w jednym kawatku. Nie dopusacgk réwniez, aby na licu znaku byly widocznegckenia
technologiczne folii.

Minimalna pocatkowa wartdé wspotczynnika odblasku R’(cd-irm? ) znakéw odblaskowych, zmierzona zgodnie z

procedug zawary w CIE No.54 [44], uywajgc standardowego iluminanta A, powinna spetredpowiednio wymagania

podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow Kowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien Bymniejszy ni 70

% wartdici podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpliypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikadPIE No 39.2 [43]. Folie

odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny speinminimalne wymagania dla folii typu 2 lub zkiszone wymagania

postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarugaometrii 45/0 wspokzine chromatycznimi i

wspotczynnik luminancjp powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspotczynnika luminafficji wspotrzdnych chromatycznigi x, y oraz wspoétczynnika
odblasku R’
Lp. | Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 Wspdiczynnik odblasku R’ @t oswietlenia 5, kat [ cd/n¥lx typ 1 typ 2
obserwaciji 0,39 dla folii:
- bialej
- 20Mte] >50 >180
- czerwonej > 35 >120
- zielonej >10 > 25
- hiebieskiej >7 > 21
- brazowej _ >2 > 14
- pomaraczowej >0.6 > 8
- szarej >20 > 65
> 30 > 90
2 Wspotczynnik  luminancji B i wspohrzdne| - typ 1 typ 2
chromatycznéci x, y *) dla folii:
- bialej
- z0Mtej B=0,35 B=0,27
- czerwonej B=0,27 3=0,16
- zielonej B=0,05 B=0,03
- hiebieskiej B=0,04 3=0,03
- brazowej , p=0,01 B=0,01
- pomaraczowej 0,092B = 0,03 0,092B = 0,03
- szare| B=0,17 B=0,14
0,182 = 0,12 0,18>3=0,12
*) wspotrzedne chromatyczrigi X, y w polu barw wedtug tablicy 3
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Tablica 3. Wspo6hgdne punktow narmych wyznaczajcych pola barw

Wspétrzdne chromatyczrioi punktéw narenych wyznaczagcych
Barwa folii pole barwy
(2zrodio $wiatta Dsz, geometria pomiaru 45R)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6tta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Z6tta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

Do wszystkich znakéw nalgy zastosowé folie typu ,,2”
2.6.2 Wymagania jak&iowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe 1yte do wykonania lica znaku powinny wykazyingetne zwizanie z tarcg znaku przez caly
okres wymaganej trwadoi znaku. Niedopuszczalng kkalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia ddstawanie folii
na kravedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#geznakéw na folii odblaskowej, technologia malovearib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powiby uzgodnione z producentem folii.

Okres trwaléci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat, w
zalezncéci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyoéwna i gtadka, nie magna niej wystipowa lokalne nieréwnéci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest vegpsiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mqmpwst& przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

0 2 mm dla znakéw matychiiednich,
0 3 mm dla znakéw dych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkoczes¢ znaku nie powinny hy wicksze
w kazdym kierunku ni:

0 2 mm dla znakéw malychiiednich,
(1 3 mm dla znakéw dych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 &m nie mae wystpowa’
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

W znakach giytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4tom dopuszczaedo 2
usterek jak wyej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza do 3
zarysowa o szerokéci nie wigkszej nz 0,8 mm i catkowitej diugeei nie wickszej nk 10 cm. Na catkowitej diugai
znaku dopuszczaesinie wiecej niz 5 rys szerokéci nie wikszej nz 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm - pod
warunkiem,ze zarysowania te nie znieksztatctagsci znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszczaesréwniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie przstzajcej 6
mn¥ kazde - w liczbie nie wikszej nii pig¢ na powierzchni znaku matego Iulbedniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajcej 8 mn? kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentow powierzchni znakuzgégo lub
wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztatcenia znak
musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpstvanie jakichkolwiek rys, sjajacych przez warsty folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakackytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalad warunkiemze wystpujace
w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrpudelkosci okreslonych ponke;.

W znakach fytkowanych dopuszczalne jest wggbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co nzgyy
dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie pazeczajcych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z
fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakactvyobh oraz w znakach znajdgych sé w okresie wymagane;j
gwarancjizadna korozja tarczy znaku nie aeowystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
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Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona matgwarbg nieodblaskow barwy ciemno-
szarej (szarej naturalnej) o wspotczynniku lumina®®8 do 0,10 - wedlug wzorca stangeggo zajcznik do ,Instrukciji
o znakach drogowych pionowych” [43]. Grédgoowtoki farby nie mae by mniejsza od 2Qum. Gdy tarcza znaku jest
wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogreoveynkowanie to jest wykonywane po uksztattowatairczy - jej
krawedzie mog pozosta niezabezpieczone faglochronn.

2.6.3 Materiaty do montau znakéw

Wszystkie ocynkowanegézniki metalowe przewidywane do mocowaniacaizy soly elementow konstrukciji
wsporczych znakoéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezchnig¢, naderwa,
rozwarstwig i wypuktych karbow.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzianych lub paletach, w zafeici od
ich wielkasci.

2.6.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla piwych znakéw drogowych powinien byprzechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowywé w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniongodiczu.
Prefabrykaty natey ukltad& na podktadach z zachowaniem grzitu minimum 10 cm midzy podi@zem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalaaidriatéw dziatajcych korodujco i
w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniami.
26.5.Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.5.Trolerancje wymiarowe dla gruba blach
Sprawdzenidrubg mikrometrycza:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,

— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi 0,20 mm.
2.6.5.Z olerancje wymiarowe dla grubkd powiok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tagcznaku o grubéei 60 pum wynosi+15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN
ISO 2808:2000 [47].
2.6.5.3.Tolerancje wymiarowe dla ptasi@ powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mggvynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.
2.6.5.4.Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:;
— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < Amodane w opisach szczegétowychaezahika nr 1 [40] 3 naley
powigkszy¢ 0 10 mm i wykon&w tolerancji wymiarowej 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakow i tablic o powierzchnilm? podane w opisach szczegotowychazahika nr 1 [40] oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E nadg powiekszy¢ 0 15 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej+ 10 mm.

2.6.5.5Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deuokisitowym wynosg + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagtklejania wynosgz + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) muby¢ rowne z doktadnieia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

Na znakach w okresie gwarancji, nadgm z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 am dopuszcza
si¢ do 2 usterek, o wymiarach nie gkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza db 3
zarysowa o0 szerokéci nie wickszej ni 0,8 mm i catkowitej diugai nie wickszej ni 10 cm. Na catkowitej diugai
znaku dopuszczacsinie wiecej niz 5 rys szerok&i nie wickszej nk 0,8 mm i diugéci przekraczajcej 10 cm - pod
warunkiemze zarysowania te nie znieksztatctigsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sdwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mn? kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lébedniego, oraz o
powierzchni nie przekraczaiej 8 mn3 kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentdéw powierzchni znaku
duzego lub wielkiego (wjczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztalca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztatcenia znak
musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpmivanie jakichkolwiek rys, sjajacych przez warsty folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanigthienie takich rys jest dopuszczalne pod waremkize
wystgpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgoselkosci okreslonych ponkej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwsej dwdch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczajych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4
x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach zngmgh sé w okresie wymaganej gwaran¢pdna korozja tarczy znaku
nie maze wystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymatopolygczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
2.6.5.6 Obowhzujgcy system oceny zgodém
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Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststhwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowych [45] wyréb,
ktory posiada aprobatechnicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywamibdt budowlanych
w zakresie odpowiadggym jego widciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, feli producent dokonat oceny zgodn
wydat krajovg deklarac zgodndci z aprobat techniczm i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z obgavijgcymi
przepisami.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp2@04 r. [41] oceny zgoddoi wyrobu z aprobat
techniczia dokonuje producent, stogajsystem 1.

3. sprzet

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasie mozliwoscig
korzystania z nagpujacego sprztu:
koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow mddpki w gruncie spoistym,
betoniarek przewoaych do wykonywania fundamentéw betonowych ,ha mbdkr
srodkéw transportowych do przewozu materiatow,
przewdnych zbiornikéw na wog
sprztu spawalniczego, itp.

4. transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-EN 12620:2004 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksjporczych znakéw, powinny byrzewaone srodkami
transportowymi w warunkach zabezpiegzgrh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabdw nasrodkach
transportu powinno kiysymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i gpuz tablic reklam (uchwytysruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa srodkami transportowymi w spos@b uniettiwriaj gcy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. wykonanie robét
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-MQO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naly wyznaczy:

0 lokalizacg znaku, reklamy tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
0 wysokd¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej or&tanay.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata midiwo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektovs.

Znak oraz reklamy istnieg mana zdemontow@po ustawieniu nowego znaku. Zdemontowane znakinalo
wiasciwej jednostki terenowej Zamawigego.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowmwinien by dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgrz Wymiary wykopu powinny byyzgodne z dokumentacprojektovg lub wskazaniami
Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana byto przystpi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc
5.3.1 Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu nalg wyrown& i zag:$cic. Wolne przestrzenie gizy scianami
gruntu i prefabrykatem nalg wypetnic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, targd powierzchnia prefabrykatu powinnacbgbwna z
powierzchny pobocza lub bywyniesiona nadcetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2 Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlempaowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku i
miejscowdci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugibnego nalgy wykona zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyatlzbvozpartych naley wykonywa zgodnie z dokumentag;
projektows, SST lub wskazaniami hyniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem woéd opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem u#liwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu. Dno wykopu
powinno by wyréwnane z doktadrigig £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmalezy usura¢ i miejsce wypelnd do spodu fundamentu
betonem klasy C12/15. Plaszczyzny boczne fundamestgkapce s¢ z gruntem naley zabezpieczy izolacy, np.

I s A A
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emulsp kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop naezasypéd warstwami grubéci 20 cm z dokladnym
zag;szczeniem gruntu
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wimny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentapjonows i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

[0 odchytka od pionu, nie wgej niz + 1 %,

[0 odchytka w wysoki umieszczenia znaku, nieagej niz = 2 cm,

[0 odchytka w odlegkei ustawienia znaku od kraazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjmagboju, nie
wigcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggoumieszczenia znaku zgodnie z Instrgkmjznakach drogowych
pionowych [40].

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1 Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed napiEm

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowychvylsicgnikowych jedno lub dwustronnych, jak réwhie
konstrukcje wsporcze znakdéw tablicowych bocznyclpawierzchni wekszej od 4,5 ) gdy wystpuje maliwosé
bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - musx zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju wdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zged z dokumentagj
projektowa, SST lub wskazaniami tgniera. Podobne zabezpieczenie mplstosowd w przypadku innych konstrukciji
wsporczych, gdy najechanie na nie wkgzym stopniu zagea bezpieczistwu wytkownikéw pojazdow, rii najechanie
pojazdu na barier jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lobyhier.

5.6.2 tatwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej.

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osiggpch barierami ochronnymi - zalecag sstosowanie tatwo
zrywalnych lub latwo rozkczalnych przekrojéw, ztzy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej kohsiiu
umieszczonych na wysos@ od 0,15 do 0,20 m nad powierzchterenu.

W szczegélnéci - zaleca si stosowanie takich przekrojow,aeky lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych
nie ostongtych barierami ochronnymi, ktére znajduic na obszarach zekszonego zagemnia kolizyjnego (ostrza
rozgatzien drég heznikowych, zewetrzna strona tukoéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo rogtzalne zicza, przekroje lub przeguby powinny ¢hyak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrakeysporcza po zerwaniu nie przewracat¢sha jezdni. Wysokaé czesci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po geiteniu gornej jej agci od fundamentu, nie me by wieksza od 0,25 m.

5.6.3 Zapobieganie zagreniu uwytkownikdw drogi i terenu przylegtego przez konstrukejwsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musicbwykonana w sposéb ograniczey zagraenie wytkownikéw pojazdéw
samochodowych oraz innychzyikownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pregjechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewniozliwosé tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lutegmrodzaju
uszkodzenia znaku
5.6.4 Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach lub poaph

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych unteamych na dwéch stupach lub podporach - odiégto
miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadb przewidywanego kierunku najechania przez pjar
moze by mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniwckszej liczby stupéw i dwa - odlegté¢ miedzy nimi mae by
mniejsza.

5.6.5 Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fiamdncie betonowym lub innym podobnym zgiane jest,
by gorna czs¢ fundamentu pokrywata giz powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub byla nadetpowierzchng
wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zogdych s¢ poza koron drogi, gorna og¢
fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku i musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uokéwiajacy jej przesunicie lub
obrot.

Materiat i sposob wykonania peZzenia tarczy znaku oraz tablic reklam z konsfrkesporca musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich naedzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caddses wytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsifs czcste przypadki dewastacji znakdw, zaleca siosowanie
elementow zicznych o konstrukcji unienitiwiajgcej lub znacznie utrudniggej ich roziczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§wsety integralné¢ podczas najechania przez pojazd wedkeh
warunkach kolizji. W szczeg6lda - zaden z segmentow lub elementéw tarczy nieerse od niej odhcza® w sposéb
powodupcy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub szkogl.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdymagajcy bezpéredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku
5.8. Trwatosé¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaly, zapewniey petry czytelndg¢ przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w catym okresie jeggtkowania, przy czym wplywy zewtrzne dziatajce na znak, nie mag
powodowa znieksztalcenia téei znaku.

5.11. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndieaklejora na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacje:
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a) numer idat normy tj. PN-EN 12899-1:2010 [37],

b) klasy istotnych wiciwosci wyrobu,

c) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfidag producenta lub dostagjesli nie jest producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f)  numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikgre;.
Oznakowania powinny liywykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny z normalnej odledgio widzenia, a catkowita
powierzchnia naklejki nie byta wksza nk 30 cn? . Czyteln@é i trwatosé cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna
by¢ nizsza od wymaganej trwaioi znaku.

6. kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania materialtéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzZbadania materialébw do wykonania fundamentéw betgoh ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyehwniosek Wykonawcy, iiynier maze zwolni go z
potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1 Badania materiatdw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materialy dostarczone na budavaprobat techniczg lub z deklaragy zgodndci wydany przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 6.
Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowsthrczonych przez producentéw.

Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena  wynikow
badal
1 Sprawdzenie od 5 do 10 badaz| Powierzchng zbad@& nieuzbrojonym
powierzchni wybranych losowq okiem. Do ew. sprawdzeniactokdsci
elementéw w kadej | wad wy¢ dostpnych narzdzi (np.| Wyniki bada
dostarczonej partfilinialbw z czujnikiem, suwmiarek, powinny by
wyrobow liczicej do| mikrometréw itp. zgodne 7
1000 elementéw Przeprowadzi uniwersalnymi wymaganiami
2 Sprawdzenie przyrzzdami pomiarowymi luly punktu 2
wymiarow sprawdzianami (np. liniatamyj,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wtpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci dostarczonych
wyrobow i materialdw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.
6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
0 zgodné&¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagiojektovy (lokalizacja, wymiary, wysok& zamocowania
znakow),
[1  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiazednie z punktem 2 i 5,
[ prawidlowd¢ wykonania wykopOw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
0 poprawn& wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfe®y
[0 poprawn& ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanychcay elementéw konstrukcji wsporczych:
0 przed ogidzinami, spoin i przylegajce do niej elementyag¢zone (od 10 do 20 mm z Adej strony) naley
dokladnie oczsci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwaciji i pomiaréw,
0 ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiar6w spoin powinny kiystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneirspmierze,
0 w przypadkach wtpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzynéatozmeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-EN 10056-2:1998 [18], PN-EN 10056-0(30]
0 zhcza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okélne w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione powtornym
spawaniem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas

a) szt. (sztuka) zdemontowanej i nowo zamontowandana .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér ostateczny
Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany pestasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw pomiardw i
bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
9. podstawa ptatngci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wykonawca w ramach ceny jednostkowej wykona inwsatcg powykonawcg oznakowania pionowego, poziomego
oraz uradzen bezpieczaéstwa ruchu drogowego w formie elektronicznej(plikif i dwg) i przedtay do wydziatu drég

Miejskiego Zaradu Drég w Kielcach
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniag@iego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

U
U
U

zakup i dostarczenie znakow, stupkéw oraz potrzebmyateriatow,
wykonanie fundamentéw,

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wspgetz
zamocowanie tarcz znakow drogowych,
OO0 zamocowanie konstrukcji wsporczych przyganych do stupka sygnalizatora

[0 przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej
10. przepisy zwazane
10.1. Normy
1. PN-EN 206:2014.04 Beton &z 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni.
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
4. PN-EN 197-1:2012 Cement —@& 1 :Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementéw

powszechnego uzytku.

5. PN-EN 934 -2 :2002 Domieszki do betonu zapravegczynu — Cg¢ 2. Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodsé, znakowanie i etykietowanie.

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu —\8igacje pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskangracesow
produkcji betonu

8. PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed kogoZlasyfikacja i okrélenie agresywrn&i korozyjnej
srodowiska

9. PN-EN 10224:2006 Rury igdzniki ze stali niestopowej do transportu wodynnych ptynéw
wodnych — Warunki techniczne dostawy.

10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagrione i walcowane na zimno o0golnego
przeznaczenia

11. PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku — Cynk pietmy.

12. PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowe na ggar ze stali konstrukcyjnych — €€ 4 :Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjngltbbnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym

13. PN-EN 10083-1:2006 Stale do ulepszania cieplreGzs¢ 1:0g6Ine warunki techniczne dostawy

14. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowe na ggar z niestopowych stali konstrukcyjnych - warunki
techniczne dostawy

15. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-EN 10084:2002 Stale do r@glania — Warunki techniczne dostawy.

17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naggor

18. PN-EN 10056-2:1998 #owniki rdwnoramienne i nieréwnoramienne ze stabngtrukcyjnej —
Tolerancje ksztattu i wymiaréw

21. PN-EN ISO 14343:2007 Materialy dodatkowe dowspda — Druty elektrodowe, druty, gty do
spawania tukowego stali nierdzewnyctaroodpornych - Klasyfikacja

23. PN-EN ISO 17637:2011 Spawalnictwo — Badaniais#Eezce zhczy spawalnych — badania wizualne

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#fjania i badania

28. PN-EN  10210-1:2007 Ksztaltowniki zamknjte wykonane na geco ze stali konstrukcyjnyc
niestopowych i drobnoziarnistych — &z 1:Warunki techniczne dostawy.

29 PN-EN10210-2:2007 Ksztaltowniki zam#ei wykonane na gecto ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych — & 2:Tolerancje, wymiary i wielk&i
statyczne.

30. PN-EN 10056t:2000 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stabngtrukcyjnej —
Wymiary.

31. PN-EN 440:1999 Spawalnictwo — Materiaty dodatkodo spawania — Druty elektrodowe i

stopiwo do spawania tukowego elektgotbpliwg w ostonie gazéw ze stal
niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie.

156



32. PN-EN 756:2007 Materiaty dodatkowe do spawaniaruty lite oraz kombinacje drutéw litych i
proszkowanych z topnikami do spawania tukiem krytgtali niestopowych i
drobnoziarnistych — Klasyfikacja.

33. PN-EN 1668:2000 Materialy dodatkowe do spawanPrety, druty do spawania tukowego
ostonach gazéw elektrgdvolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych
oraz ich stopiwa — Klasyfikacja.

34. PN-EN 10346:2009 Wyroby ptaskie stalowe ledane ogniowo w sposoéb agty -- Warunki
techniczne dostawy
35. PN-EN Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczéc powlekane

10292:2003/A1:2004 ogniowo w spos6b sgly do obrébki plastycznej na zimno -- Warunki
techniczne dostawy

36. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy alumimu- Blachy, tdmy i ptyty -- Tolerancje ksztattu i
wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno

37. PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogow@zes¢ 1: Znaki state

38. PN-C-81523:1988 Wyroby lakierowe -- Oznaczanie odpogaobpowtok na dziatanie mgty solnej

39. PN-C-81521:1976 Wyroby lakierowe -- Badanie odpécngowiok lakierowych na dziatanie
wody oraz oznaczanie nakliwosci

40. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczagngbaci powtoki

10.2. Inne dokumenty

40. Zakczniki nr 1 i 4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolvpraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr, §2@. 2181)

41. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobow deklarowania zgadno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiznabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

42. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedhoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

43. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface c¢elofor visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

44. CIE No. 54 Retroreflection definition and measueem(Powierzchniowy wspotczynnik odblasku definigja
pomiary)

45, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881) opracowana ha podst
t.j. Dz.u. z 2014r. poz. 883, z 2015r. poz. 1168016r. poz. 542.
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D -06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI/ ROW KRYTY

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckni (SST) $ wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdamimiiestycji:

.Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) zostadazsdzona na podstawie ogélnej specyfikaciji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Ddéwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sm.a., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iald Budowy Generalnej Dyrekcji Drog PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogélna giilecja techniczna (OST) stanowi obawijaca
podstaw sporzdzania szczegotowych specyfikacji technicznych (S®iizy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych i wojewodzkich. Zalecagswykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaetjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyprowadzenia robét przy wykonywaniu rgmijacych prac:
- budowa przepustzelbetowego @500 pod zjazdami,
- montowanigicianek czotowych prefabrykowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudkehowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) &z konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowynktarej po
zmontowaniu na budowie, moa wykong przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konsfaikacsna tworzy jednolyf calc¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w c&6 na mokro.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksfaungna wykonana jest z elementow prefabrykowanych.
1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukojaawykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjame wykonana jest zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcjanmowykonana jest w ksztalcie ramownicy pracaj na
obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym ma wydziele gorrg konstrukcg tukows przenoszgca obcizenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowych kddbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pgkawy lub kaicowy przepustu w postaécian rownolegtych do osi
drogi (lub glowic kotnierzowych), siacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodypizepustu oraz
do podtrzymania stokdéw nasypu drogowego, ustabilémoa stateczrimi calego przepustu i e&ciowego zabezpieczenia
elementowsrodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcigaice s¢ ze sciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadie lub ukme do osi drogi, sigce do zwekszenia zdolngi przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw
nasypu.

1.4.12.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jadich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows, ST i poleceniami
Inzyniera.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puwdav SST D-M00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobgtych niniejsa SST g:
- Rury zelbetowe Grednicy 60cm
podsypka piaskowa 0-20 mm o wskiku zagszczenia0,98 wg Proctora,
zasypka — kruszywo mrozoodporne o frakcji 0-32 mm mierownym uziarnieniu B5 — mieszankizwirowe i
zwirowo klincowej,
- Scianki czotowezelbetowe- prefabrykowane.

2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu
Poszczegolne elementy konstrukcji przepustormetego w zaleosci od warunkéw ich eksploatacii, nale
wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych”
[45], z betonu klasy co najmniej:
- C25/30 - prefabrykatyicianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- C20/ 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustéw betonowych nspstnid nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
- nasikliwo$¢ nie wigksza nk 4 %,
- przepuszczalrig wody - stopié wodoszczeln&i co najmniej W 8,- odpornd¢ na
dzialanie mrozu - stopiemrozoodpornéci co najmniej F 150.
2.4. Prefabrykaty rurowe
Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny &ygodne z dokumentacprojektovg i SST.
Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie, bez gkniec i rys.
Skladowanie prefabrykatéw powinno odbyvee na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pauato
2.5. Skltadowanie rur

Nalezy przechowywa tak by nie ulegty uszkodzeniu. Pogig na ktorym skladowang sury musi by rowne, tak aby rura
spoczywata na karbach na catej digo Rury mana skladowa warstwowo. Wysok& skladowania nie me
przekraczé 3,2m. Mana stosowéa podporki drewniane lub metalowe zapobiggaj przemieszczaniuesirur. Ksztalt
podpérek musi by taki, by nie wysipowat zbyt duay nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowa ich
uszkodzenie. W przypadku nie stosowania podpérkcaa¢ uktada kolejne warstwy prostopadle wzdem siebie.
2.6. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemerkémstrukcji przepustéw powinno spetéiavymagania
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klag2® B 30 i wyszych.
Grysy

Do betonéw stosowanalery grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszczged warunkiem zaakceptowania przezytmera.

Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elaégwekonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wetej niz: 1
Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej niz: 20
Wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
Nasikliwosé, %, nie wicej niz: 1,2
5 Mrozoodporné wg metody bezpwedniej, %,
nie wiecej niz 2
6 Mrozoodporné wg zmodyfikowanej metody bezfredniej (wg
PN-B-11112 [19]), %, nie wcej niz: 10
7 | Zawartg¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
Zawartd¢ zanieczyszczeobceych, %, nie wicej niz: 0,25

Zawart@¢ zanieczyszczZe organicznych. Barwa cieczy npd

kruszywem nie ciemniejszazmi wzorcowa

10 Reaktywnét alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) nie wywadap zwikszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%6
11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie weej niz: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10
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Piasek

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, albeddze kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych etdgowve konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 15

2 | Zawarté¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobceych, %, nie wicej niz: 0,25

4 | Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczy nad

L . et wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszazl

nie wywotugca zwikszenia wymiard
liniowych ponad 0,1%
Zawart@¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25mm - od 14019 %
do0,5mm - od33do48 %
do 1 mm - 0od57do76 %
Zwir

5 | Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])

Zwir powinien spetni@ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w reske cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodpor&dzwiru badarg zmodyfikowar metod, bezpdredng wg PN-B-11112 [19] ograniczaesi
do 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania diawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukegagpustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 Wytrzymala¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz: 12

2 Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie wiej niz: 5

3 Nasikliwosé, %, nie wecej niz: 1,0

4 Mrozoodpornéé¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, niege€j niz: 5.0

5 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiej niz: 20

6 Zawartd¢ pytéw mineralnych, %, nie wtej niz: 15

7 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

8 Zawartd¢ zwigzkéw siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 Z_awgrtcﬁc’_zgniecz_yszczfeorganicznych, barwa cieczy nad kruszywem WZorcowa
nie ciemniejsza @i
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" 7/
™ o/

o 0 7

& i Q

— % 56 17 %

S ko o .

£ 4 a2l

N 32 {36

o 3 /

20 20 i
7
0
25 5 1 2 4 8 16

Bok oczka sita, mm
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdeitmnu
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2.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinhy¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miécita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienya, 1.

2.8 Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Pod sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie
dopuci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skiaohia i poboru.

Poszczegodlne kruszywa naje skladow#é oddzielnie, w zasiekach uniedtioviajacych wymieszanie si
sgsiednich pryzm. Zaleca¢siaby frakcje drobne kruszywa (péej 4 mm) byty chronione przed opadami za pognoc
plandek lub zadasze

Warunki skladowania oraz lokalizacja sktadowiskavmny by wczeniej uzgodnione z kynierem.

2.9. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowyditianek czotowych naly stosowé materialy wskazane w
dokumentacji projektowej lub SST posiaqtag aprobattechniczig oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIiM [44],

— roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]

— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNe3&/1-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzaigwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgod
Inzyniera.

2.10.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepusté@ianek czotowych powinny fty
zgodne z dokumentagcprojektowy. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigd@N-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny bygtadkie i bez rakdw, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po Echerzykach powietrza i wodzie deggbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i diugéci do 50 mm
w liczbie 2 sztuk na 1 m krawdzi elementu, przy czym na jednej kegilei nie mae by wiecej niz 5 wyszczerbig.

Sktadowanie elementéw powinno odbywaie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paddio
Poszczegolne rodzaje elementéw powinng éktadowane oddzielnie.

3. SPRZET
3.1. OgobIne wymagania dotycce sprztu
0Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonywania przepustow
Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustuscianki czotowej powinien wykazasic mazliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:
— koparki do wykonywania wykopéw gbokich,
— sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
— Zurawi samochodowych,
— betoniarek,

— innego spretu do transportu pomochiczego.
- sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgayczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawia rGwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiécpyzed maliwoscia przesuwania ich podczas transpor$uodki
transportu powinny bhiyzaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Za i rozladunek rur PEHD, PVC moa dokonyw& przy wyciu wozka widlowego, lekkiego sp
dzwigowego przy wyciu zawiesi lub ¢cznie. Rury nie powinny kiytransportowane w taki sposdbeby rury wecej nie
1,0m nie wystawata poza obrysdka transportowego. Nahe zwrock uwag:, Zeby w czasie roztadunku nie uszkadzi
karbow rury.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i hamogram roboét, uwzgtiniajgcy wszystkie
warunki w jakich ledzie wykonywany przepust.

5.2.Zakres wykonywanych robot.
Zgodnie z dokumentagjprojektova;
- zakup ,dowdz i skladowanie materiatéw na miejscddygy
- rozbidrkascianek czotowych,
- utozenie elementow rurowych
- wykonanie zasypki,
- wykonaniescian czotowych przepustu

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irkynierem,
— regulaciji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przedenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustdelgmentacji projektowej, SST lub
wskazowek layniera.

5.4. Wykop

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lzgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykopow winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji poesi, SST i zaleaeInzyniera.
W szczegblnéci zabezpieczenie me polegd na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparcigcian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparciécian wykopdéw meana stosowé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.

Stosowandcianki szczelne megby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ $cianki oraz sposoéb jej
zagkbienia w grunt musi byzgodny z dokumentagprojektows i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu rob&cianke szczelg nalery usuné, za powstad szczelin zasypd gruntem i zagicic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbtyniera,scianki szczelne maa pozostawiw gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna pgpzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gititan
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Waasti® powinna by usungta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzydowaniem nie powodggym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie e przekracza
+1,0cmi-3,0 cm.

5.5. Zasypka przepustéw

Zasypk (mieszankawirowa, zwirowo-klincowa) naley uklada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami
o jednakowej grubiei z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotn& zasypki w czasie zagzczania powinna odpowiata
wilgotnasci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metbavg PN-B-04481 [2] z tolerangj-20%, +10%.

Wskanik zag:szczenia poszczegolnych warstw powiniet bgodny z dokumentagcprojektove i SST.
Wykop na calej szerokoi, przynajmniej do wysokei 30 cm ponad géen krawedz przepustu nalg zasypywa
kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawieyegj st w przedziale 0-32mm .

5.6. Umocnienie wlotow i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotéw naly wykona zgodnie z dokumentagcprojektows i SST.

5.7. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagpjrojektovg i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pusé@w wynosz:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustow sklepionych,
+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
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R&nice w niwelecie wynikajce z odchytlek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog spowodowa spktrzenia
wody w przepgcie.
5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustuscianek czotowych
Elementy przepustu iscianki czolowej z prefabrykowanych elementéw powinfy¢ ustawiane na
przygotowanym podtal zgodnie z dokumentacjprojektows. Styki elementéw powinny kty wypetnione zapraw
cementow wg PN-B-14501 [20].
5.9. Izolacja przepustéw
Przed utégeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumeintajektowej, powierzchnie izolowane naje
zagruntowa np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emalkationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paeieni suchych,
lub innymi materialami zaakceptowanymi przezyimiera.
Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed ulzeniem izolacji naley smarowa lepikiem bitumicznym na
goraco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowej.
Dopuszcza gi stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwaprzez liyniera. Elementy nie pokryte
izolacjg przed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wg wymaga podanych w aprobacie technicznej.

Materialy maj posiada swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atedtipemta oraz powinny By
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg
1 | Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu

- czasu wjzania

- statdci objetosci

- obecnéci grudek

1.2. Badanie kruszywa

Termin lystc&é badania

PN-B-19701 [21] bezpdrednio przed #yciem kadej dostarczonej partii

- sktadu ziarnowego

- ksztaltu ziarn

- zawarté¢ pytow mineralnych

- zawartéci zanieczyszcze
obcych

- wilgotnasci

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

kazdej dostarczonej partii
bezpdrednio przed #yciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [24]

przy rozpoczciu robét oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcae

1.4. Badanie dodatkéw
i domieszek

Instrukcja ITB 206/77 [43]

2 | Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu robét
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] | przy proj.recepty i 2 razy na
- zawartdci powietrza w zmiarg robocz
mieszance betonowej przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zraiesbocz
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniudej partii

3.1. Badanie wytrzymaigi
nasciskanie na prébkach

PN-88/B-06250 [8]

betonu

3.2. Badania nieniszgee
betonu w konstrukgji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznie uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej hraz na 5000/betonu

3.4. Badanie odporioi na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczasod
wody

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziejhraz na 5000 fbetonu

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej:hraz na 5000 fbetonu

6.1. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzé:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
— usytuowanie fawy w planie,
- rzgdne wysokéciowe,
— grubai¢ tawy,
— zgodnag¢ wykonania z dokumentagcprojektows.

6.2. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalesprawdza w zakresie:
- ksztaltu i wymiarow (dug&, wymiary wewrtrzne, grubéc scianki - wg dokumentacji projektowej),
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- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymataici betonu n&ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkf3.1
- $rednicy petow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentgepjektovs i wymaganiami punktow 5.6.2 i 5.7).

6.3. Kontrola polaczenia prefabrykatow

Pohczenie prefabrykatow powinno &ysprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgddn@montowanego
przepustu z dokumentagprojektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.4. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bygprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-@OM,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m (metr), wykonanego przepustu i uwgdtia inne elementy sktadowe obmierzone wg innydmgstek- scianki
czotowe- szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami Byniera, jSeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wgkdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa winna uwzdhia :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem
- zakup, dowdz i skladowanie materiatow na miejscddovy,
- wykonanie fawy betonowej,
- utozenie elementdéw rurowych przepustéw,
- wykonaniescianek czotowych przepus#elbetowego
- wykonanie zasypki i zagzczenie
- uporzidkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg
whasndaci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictviielerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieghk#igio$ci wodg
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod, bezpdredni
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12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

10.2. Inne dokumenty

Coo~NOO,

PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

Materiaty kamienne. Oznaczenie myytralgici nasciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczénieralngci na tarczy Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych
Beton zwykly
Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania
wytrzymatasci betonu nagciskanie
Metoda sklerometryczna badania wytedosci betonu naciskanie za
pomog miotka SCHMIDTA typu N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartxi zanieczyszcze
obcych
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei pytdbw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztaftu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywnii alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaaawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykte
Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
Roztwo6r asfaltowy do gruntowania
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gayco
Surowiec drzewny. Drewno tartacghesie
Tarcica iglasta ogolnego przezndazen
Tarcicaskiiasta og6lnego przeznaczenia
Walcéwka i iy stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjdownianych
Sruby ze tbem kwadratowym
Wity do drewna ze them stkowym
Wigty do drewna ze them kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#@gania i badania
Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym
Cement. Transport i przechowywani
Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidsanych podczas transportu
Materiaty izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa nataie
aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z wlidlszklanych
Piyty pihiowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy
odbiorze
Formy stalowe do produkcji eletdenbudowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyHsnych do betonéw kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeg. IBDIM - 1994 r.

45. Wymagania i zalecenia dotyge wykonywania betondw do konstrukcji mostowych.[F) Warszawa, 1990 r.
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D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | DNA ROWOW

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchryiovekarp i dna rowéw, dla inwestyciji:
.Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) zostadazsdzona na podstawie ogélnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Ddéwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sm.a., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drog PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna giileacja techniczna (OST) stanowi obaaiijaca
podstaw sporadzania szczegdtowych specyfikacji technicznych (S$mzy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewodzkich. Zalecagswykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaetjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowéw, wylotdseiekéw nasgpujacymi sposobami:
— umocnienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi @aurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo- pisakowe
Z wypetlnieniem spoin zapraw cementovs,
Ustalenia SST nie dotygz umocnienia zboczy skalnych (z ochgorprzed obwatami kamieni), skarp
wymagajcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowotihulale omywanych wog

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktf@y zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lucieku.

1.4.1. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemiroslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia st.

1.4.2.Darniowanie — pokrycie darnig niezabezpieczonej powierzchni korpusu drogowegakivsposob, aby darnina do
niego przyrosta

1.4.7. Pozostale okiienia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pamav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpa dowow i cieku ohgtymi niniejszy SST a:
— elementy prefabrykowane — ptytgiaowe o wym. 40x60cm, gr.10cm oraz korytka betonowegym. 38x56cm,
56x68cm,
— piasek na podsypke i do zaprawy cementowej,
- beton.
- humus,
— hasiona traw,

2.3. Elementy prefabrykowane

Wytrzymata¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny &yzgodne z dokumentacj projektowa, SST
i normami.

Prefabrykaty powinny ky wykonane z betonu klasy min. C25/30 o wsklu mrozoodporngi F-150 i
nasikliwosci mniejszej od 5%. Dla prefabrykatéw dopuszczeosichytki wymiarowe, ktére nie powinny przekra¢zab
mm dla diugdci, wysokdci i szerokdci elementu . Powierzchnie elementéw powinnyg iadkie, bez rakow, gknieé i
rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdlti po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktorychelgpkas¢ nie
przekracza 5 mm. Kragglzie stykbw montzowych powinny by bez szczerb.

2.4. Piasek
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113 [6] oraz PN-B-06711 [2] i-BN)6712 [3].
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2.4. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu zadania nale stosowd zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501
i PN-B-14504.

Wytrzymata¢, ksztatt i wymiary elementow powinny byzgodne z dokumentacj projektows, SST
i normami.

2.6. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dopasowé do warunkdéw miejscowych, a ya do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadapsic do tego specjalne mieszanki traw, gogj gste i drobne korzonki. Do obsiania skarp
nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgalejsci, spetniagcej wymagania normy PN-R-65023
[10].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t
Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegowinien wykazéa sie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego sprgtu:
- rOwniarki przeznaczone do wyréwnywania skarp,
- ubijaki 0 kcznym prowadzeniu, wibratory samokie lub ptyty ubijajce do zagszczania,
- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotoiagpodsypki cementowo-piaskowej,
- Zuraw samochodowy do przemieszczanigkich elementow.
Pozostate roboty mady¢ wykonane g¢cznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Elementy prefabrykowane nale przewozé samochodami skrzyniowymi zabezpiegeajmateriat przed
przesuwaniem i uszkodzeniami. Rozmieszczenie el#mena srodkach transportowych powinno bysymetryczne
Elementy nalgy uklad& na podkiadach drewnianych o wymiarach przekrojmajmniej 10x5 cm z odghtami pomé¢dzy
elementami umdiwiajacymi roztadowanie. Podktady powinny wystawpoza obgb elementu co najmniej 30 cm. Do
transportu mana przekazaelementy, w ktérych beton agimgt wytrzymatai¢ co najmniej 0,75 RG.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywse zgodnie z norm PN-B-06250 [8]. Czas transportu
powinien spetni@wymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemejszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

Transport humusu nie by wykonany dowolnymérodkami transportu.

Transport nasion traw powinien odbyiasie srodkami transportu, ktére zabezpigemsiona przed zmokgdiem i
obnizeniem wartéci siewnej.

Transport kruszywa Kruszywo mga przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyaszgwami i nadmiernym zawilgoceniem.

1. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod elementy umocnienia.
Po wykopaniu skarp nale wyprofilowaé podiaze nadajc mu spadki poditne i poprzeczne zgodnie z
Dokumentagcj Projektows, a nasfpnie zagscic.

5.7. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanyiai wimocnienia skarp i rowévg:s
— plyty aurowe typu krata o wym. 40 x 60 x 10 cm oraz koayletonowe o wym. 38x56cm, 56x68cm,

Podiae pod elementy prefabrykowane zgodne z dokumentacjektows. Podtaze, na ktérym ukladanects
elementy prefabrykowane, powinnodmag:szczone do wskaika I1s> 1.

Elementy prefabrykowane nale uktad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych rowu zgodnie z
dokumentagj projektowg lub SST.

Elementy prefabrykowane umocnienia ngleiktada tak, aby szczeliny radzy ssiednimi prefabrykatami nie
bylty wicksze nk 1 cm Spoiny medzy ptytami oraz korytkami natg wypetnic zapravg cementow-piaskovy o stosunku
1:2 i utrzymywa w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
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5.9. Obsianie trawg

Obsianie traw powinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferych - w okresie wiosny
lub jesieni. Ziarna trawy powinny By rOéwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchni ilsci
2 kg/100 m2 , a po rozsypaniu przykryte gruntemrpep lekkie grabienie. Wykonawca powinien pgdyvszelkiesrodki
aby zapewrd prawidlowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. @kresie suszy nalg systematycznie zraszavody
obsiane powierzchnie.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania obsiania i prefabrykatéw.
Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&iowykonanych robo6t i ich zgodsa z SST.
Sprawdzeniu konstrukgji - na #de 300 m2 umocnienia zdj5 elementéw prefabrykowanych i zmie¢zyrubgé
podsypki. Dopuszczalna tolerancja + 1 cm.
 Sprawdzt nalery wyrywkowo uktad elementéw prefabrykowanych..
 Sprawdzeniu spadkéw poprzecznych za paphaty z poziomig co najmniej raz na 150 , 300 m2 (nie rzadzigj ni
co 50 m). Dopuszczalne odchylenia od spadku projeego + 0,3%.
« Sprawdzeniu spoin: réwnolegdtd, szerokéci i wypetnienia. Czstotliwos¢ pomiaru w trzech punktach nazkie
200 m2 obrukowania.

6.3. Kontrola mieszanki betonowej
Prébki do bada nalezy pobierdg z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanieementu. Badanie nale
wykona zgodnie z norspPN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna godna z recept
Wilgotnos¢ mieszanki powinna lfyrowna wilgotndci optymalnej, okrédonej w recepcie z toleranci 10%, - 20% jej
wartcsci.

Mieszanka powinna I8y zagszczana do ogjnigcia wské&nika zagszczenia nie mniejszego zni0,98
maksymalnego zggzczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alogrproly Proctora (metoda Il), wedtug PN-B-
04481:1988 .

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubid podbudowy powinna lkiy zgodna z
dokumentagj projektowy z toleranc * 1 cm.. Nagikliwos¢ i mrozoodporn&t okreila sk po 28 dniach dojrzewania
betonu, zgodnie z noygrPN-B-06250:1988.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
— m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych,
— m (metr biggacy) dtugadci umocnionego dna rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowow przez humusowanie olisiabejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i transport materiatéw
- wbudowanie materiatow,
— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie baflapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1m umocnienia dna obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
— zakup i transport materiatow
- wbudowanie materiatéw,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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Cena wykonania #mplantowania i humusowania obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- $ciecie nieréwndci i nadanie spadkow wg dokumentacji projektowe;.
— uporadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek hitanych i powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu.

3. PN-B-12074:1998 Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniap@vierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze

4. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelignecyWymagania i metody batla

5. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykite

6. PN-EN 197-1:2002 Cement — ¢&& 1:Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce

cementow powszechnegaytku.
7.PN-EN 1SO 4167:2007 Sznurki rolnicze poliolefive

8. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robaynpe. Wymagania i badania
10. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popidiyelo
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyie/a
12BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzctirég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza chodnikowe
Kruszywa mineralne do betonow.

13PN-86/B-06712

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowychER¥p, Transprojekt-Warszawa, 1979.

15. Warunki techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 200@rszawa
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D — 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfhtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot dotycrych wykonania kanalizacji deszczowej w ramachizasji inwestycji

»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zosptazdzona na podstawie ogélnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Ddwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sm.a., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drég PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna giileacja techniczna (OST) stanowi obaaiijaca
podstaw sporadzania szczegdétowych specyfikacji technicznych (S$Wzy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaékjskich i gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonania przykanalikéw od projektowanyclustpw
ulicznych do istnigjcych studni kanalizacji deszczowej w drodze dojazgjo
1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
przykanalikow od projektowanych wpustow ulicznycto drojektowanej studni kanalizacji deszczowej z rur
kanalizacyjnych PEHD érednicach 200 mm oraz wpustow ulicznych.
1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Kanalizacja deszczowa - &i&kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych.
1.5.2.Kanaty
1.5.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dongiacyjnego odprowadzaniaiekéw.
1.5.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczonydjwawadzania wéd opadowych i roztopowych.
1.5.2.3. Przykanalik — przewd6d kanalizacyjny przzzony do palczenia wpustu deszczowego z sie&analizacji
deszczowej.
1.5.3.Urzagdzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna — obiekt na skagializacyjnej przeznaczony do kontroli i prawité eksploataciji
kanatow.
1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajima zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu wanipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piostyc
1.5.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadpenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.5.3.4. Studzienka kaskadowa - studzienka kargljma umaliwiajagca wytcenie nadmiaru energigciekow,
sptywapcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazej potazonego kanatu odptywowego.
1.5.3.5. Wpust uliczny — element sieci kanalizaeyjprzeznaczony do ujmowania wéd opadowych i raziomh,
sptywapcych z utwardzonych powierzchni terenu.
1.5.5. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fik4.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot
1.6.1.0g06Ine wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfkt 1.5 oraz wg:
-PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizalresie i badania przy odbiorze”

—PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiféymagania i badania przy odbiorze’PN-EN 1610: 2001
"Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych".

1.6.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonywanych rob6t oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektova,
SST, obowizujgcymi przepisami i normami oraz poleceniamiyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogodlne” pkt 2. Wszystkie elementy sysidamnalizacyjnego powinny bygodne z Polskimi Normami lub
posiadé wazne Aprobaty Techniczne.
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2.2. Rury i ksztaltki kanatowe

Rury i ksztattki kanalizacyjne z rur karbowanyEHD o sztywnéci obwodowej SN8 potwierdzonej badaniem
zgodnie z PN-EN ISO 9969s0ednicy: 200 mm.

Pohczenia rur i ksztaltek przy pomocwekki kielichowej lub dwukielicha z uszczalko najmniej dwuwargoyy
z EPDM lub SBR osadzgnw gniazdach zkczki. Na powierzchni wewstrznej rury musg posiada trwate napisy
zawierajce: medzy innymi nazw whasry rury, materiatsrednie;, klag sztywndci obwodowej.

Scianka wewatrzna rury powinna byw kolorze jasnym utatwiagym inspekaj. Rury musz posiadé wysoky
odporn@¢ chemiczig w tym w szczegélni na zwizki ropopochodne. Rury musposiada niski i niezmienny w czasie
wspotczynnik chropowatei bezwzgtdnej ,k” i wysoka odporndé nascieranie potwierdzanbadaniami — test Darmstadt
— Bassel. Elementy systemu mysezwzgédnie posiad& Aprobat Techniczig ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie.

2.4. Studzienki kanalizacyjne

2.4.1.Komora robocza

Komory robocze na poziomie weja kanatow powinny hy wykonane jako podstawy betonowe C35/45,
wodoszczeln& W-8, nasikliwos¢ do 5 %, mrozodporré F150 prefabrykowane @ednicy 1200 mm i o wysokoi 1250
mm, 1000 mm lub 750 mm z wykonanymi w trakcie poefaacji otworami z osadzonymi mufansciennymi
przelotowymi w miejscach wézenia do studni rurcggéw projektowanych. Komory robocze studzienek pisjyvejcia
kanatow powinny b§ wykonane z kgdéw betonowych C35/45, wodoszczelboW-8, nasikliwos¢ do 5 %,
mrozodporné¢ F150 osrednicy 1200 mm i o wysokoi 1000 mm, 500 mm lub 250 mm o pateniach uszczelnianych na
uszczelki gumowe.

2.4.2.Piyta przykrywajca
Stosowa nalezy typowe piyty przykrywajce prefabrykowangelbetowe asrednicy 1470/600 mm.

2.4.3.Kineta
W dnie studzienek kinety uksztattowane z betonu/C3.2

2.4.4 Wiazy kanatowe
Wiazy zeliwne kanatowe typu eikiego klasy D 400 wg PN-EN 124: 2000 z otworami tyé&atyjnymi, wkiadk
gumowy i herbem miasta Kielce montowane na betonowyelig@eniach wyréwnujcych i utrzymugcych wiaz.

2.4.5.Drabinki ztazowe
Drabinki ztazowe wykonane z ¢ia stalowegap 30 mm zabezpieczane antykorozyjnie povgtokalarslg.

2.5. Wpusty uliczne

2.5.1.Komin studzienkiciekowej

Whpusty ulicznesciekowe z osadnikami o konstrukcji z typowych elatdev zelbetowych prefabrykowanych,
beton C35/45. Podstawy wpustéelbetowe 0.50/1.50 m, nadstawkibetowe 0.50/1.00/0.75/0.50/0.25 m.

Podhczenia rurocigéw do studzienekciekowych wpustéw w prefabrykowanych otworach pgegeniowych z
osadzonymi mufamiciennymi.
2.5.2.Krata wpustu

Skrzynki zeliwne wpustéw ulicznych kotnierzowe 420 x 620 klad 400 wg PN-EN 124: 2000 z kgat
mocowan na korpusie zawiasowo i z ryglem osadzane na Emkiach sciekowych nazelbetowych piegitieniach
prefabrykowanych utrzymagych wpust i piefcieniach odcizajacych.

2.5.3.Piekcienie odcizajagce i utrzymugce wpust

Typowe piefcienie zelbetowe prefabrykowane odgzajagce 1240/64 mm i piécienie utrzymujce wpust
1000/500 m wykonane z betonu C35/45.
2.6. Beton

Beton hydrotechniczny C12/15, C16/20, C35/45 pievi odpowiadawymaganiom PN-EN 206-1.
2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501.

2.8. Sktadowanie materiatéw

2.8.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemw®il opadowych. Pierwsz
warstwe rur naley utozy¢é na podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadaeivnianych naley uktada wyroby w
pozycji stopcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada wymagamiWykonawca jest zobogdany uktada
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rury wedtug poszczegoinych grup, wiedkdi gatunkéw w sposob zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur. Rurwipoy by skladowane tak dtugo jak to mdove w oryginalnym
opakowaniu. Rury powinny léypodparte na catej diuga. Przy uktadaniu wizek w sterty, ramy wizki wyzszej powinny
spoczywé na ramach wgzki nizszej. Gdy rury g sktadowane luzem, nalg zastosowa boczne wsporniki i podktady.
Warstwy rur nalgy uktada& naprzemiennie.

2.8.2. Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty betonowe ¢gi, ptyty przykrywajce, pieécienie odcizajgce mana sktadowé na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkierze ich nacisk przekazywany na grunt nie przekracgavilPa. Przy skladowaniu wyrobéw
w pozycji wbudowania wysokod sktadowania nie powinna przekraéza8 m. Sktadowanie powinno ugliwia¢ dostp
do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczyementdw.

2.8.3.Wiazy kanatowe
Wiazy kanalowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletacstosach o wysokeoi maksimum 1.5 m.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.

2.8.4. Wpusty uliczne
Skrzynki wpustéw maghby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletagtosach o wysokai maksimum
1.5 m. Powierzchnia sktadowania powinna bywardzona i odwodniona.

2.8.5. Piasek, kruszywa
Piasek i kruszywa nalg skladowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azg sie mazliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:
. koparek podsbiernych,
. spycharek kotowych lubagienicowych,

. sprztu do zagszczania gruntu,
. betoniarek,

. wciggarek mechanicznych,

. beczkowozow.

Dopuszcza sistosowanie innego rodzaju sgitz zaakceptowanego przezzymiera. Sprgt montaowy i srodki
transportowe mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii evamunkéw wykonywania robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogd6lne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjélne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w spos6b zabezpiegzaje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pppaziomej wzdhi srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewdgone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaem pod wplywem sit bezwtadéw
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowykfadaniu rur gorna warstwa nie pgoprzewysza
sciansrodka transportu o weej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstw rur naley uktada na podkiadach
drewnianych, zaposzczegodlne warstwy w miejscach stykangavgirobow naley przektadd materiatem wyciotkowym
(o grubdci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Zatadunesziadunek rur powinien ldyprowadzony ze szczegéin
uwag. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samoch&iduy o mniejszychérednicach ména przenosi bez wycia
sprztu. Niedopuszczalne jestaginiecie rury po ziemi. Naley chront rure przed kontaktem z ostrymi krgdziami. Rury
0 mniejszychérednicach mgna wkitadé do wykopu bez pomocy stz pomocniczego. W przypadku rur oekgzych
srednicach mge by konieczne mycie pasow (lin). W przypadku bardzozgah srednic zalecane jestycie dzwigu. Rura
winna by zawieszona na elastycznych zawiesiach i trawersie.
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4.5, Transport wpustow ulicznych

Skrzynki wpustéw mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu i uszkodzeniem.
4.6. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakie srodki transportowe, ktore nie spowosluj
segregac;ji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankije@yszczenia mieszanki i oenia temperatury przekraczegj
granie okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport piasku i kruszyw

Piasek i kruszywa magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegagjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport prefabrykatéw betonowych

Transport prefabrykatow betonowych powinien odbywsie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieiezgmzed uszkodzeniem przesemych elementéw Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiatbzporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych oggednich
materialdw. Podnoszenie i opuszczanie piytedghm o srednicach 1.2 m i wkszych naley wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwremmie na obwodzie prefabrykatu.

4.10. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typgtkiéego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngle
uktada na paletach po 10 sztacky¢ taséma stalova.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST DEM30.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeni@wiale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej sito reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetre przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Po wytyczeniu tras projektowanych kanatdéw i egrzrozpoczciem wykopdéw nalgy wykona rozbidrke
istniejacej nawierzchni z kruszywa, a ngstie kcznie przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalaoia istniejcego
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzen@degyjnego jego rzinych posadowienia ktdre najewpisa& do
dziennika budowy.

Niezlednym jest zawiadomieniezytkownikdéw sieci uzbrojenia terenu o przysieniu do robét w ssiedztwie
tego uzbrojenia. Roboty ziemne i matdae w pobliu istniegcego uzbrojenia naly wykona& z zachowaniem
maksymalnej ostrmosci oraz obowjzujacych przepiséw brammwych i BHP.

Przewiduje s wykopy wgskoprzestrzenne écianach pionowych umacnianych. Wykonanie wykop6w630
recznie na odklad i 70% mechanicznie z zatadunki@@dwozem gruntu samochodami samowytadowczymi nagémiie
do 15.0 km. Wykopy ¢czne w g¢bieniu dna do r@nych posadowienia ruregow i w zblizeniach do istnigcych
elementéw uzbrojenia podziemnego i zagospodarowtsrenu. Wykopy wykonyw@a etapami w odcinkach rtzy
studzienkami. Rozstaw rozp6r w planie winien afivda¢ wsuwanie rur pomgdzy rozporami na dno wykopu. Gérne
krawedzie szalunkéw powinny wystawd 0+15 cm ponad teren. Rozpory musnie¢ zabezpieczenie przed opaghiém
w dét. W odlegtéciach co ok. 30 m w wykopie rozpartym nalewykona& wyjscie awaryjne. W przypadku
przewidywanego ruchu pojazdéw i pieszych kgdaie wykopdw musgby¢ zabezpieczone pgrzami.

Wykonanie wykopdéw powinno nagbwa’ w kierunku podnoszeniagshiwelety, aby umaiwi¢ odptyw wod z
wykopu. Na trasie wykopow zwierciadto wod gruntowyaoktada si ponizej poziomu posadowienia rurggiow,
studzienek i wpustéw. Wody opadowe i przypadkoweepikajce do wykopu naly odpompowywé pompami
zatapialnymisciekowymi z napdem elektrycznym wprost z wykopu do istagj kanalizacji deszczowej. Dno wykopu
powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpeojektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wszym od rzdnej projektowanej o 0.20 m. Zdje pozostawionej warstwy 0.20 m
gruntu powinno b§ wykonane bezpwednio przed utzeniem przewoddw rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca
wykona ecznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem. Zasypka wykopéw do gdnych dolnej warstwy podbudowy
nawierzchni drogowej mechanicznie spychamdguntem miejscowym i piaskiem dowsnym. Materiat zasypkowy

173



powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany warstwami o grufm 20 cm ecznie ubijakami i zagszczarkami
ptytowymi, pod jezdniami i chodnikami do ednych konstrukcyjnych nawierzchni,z ado uzyskania wskaika
zagszczenia 1.0. Przy zeggczaniu obsypki nie wolno stosatuzbijaka ,.skoczka”.

5.4. Przygotowanie podiaa i obsypka rurociaggéw

Rurocigi nalezy posadawié na zagszczonym podizu piaskowym gr. 20 cm z wyprofilowaniem w ninzyska
nosnego dla rury dagego kt podparcia co najmniej 90 wykona ich obsypk piaskowy do wysokdci 30 cm ponad
wierzch rury. Sprawdzenie #roici podiaza | zagszczenia obsypki natg wykona& wg proby Proctora zgodnie z PN-
88/B-04481 ( metoda | lub 11 ).Wskaik zag:szczania zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgathigruntu podtaa i obsypki nie
powinna r@ni¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej niz 20 % jej wartéci. Zag:szczenie podt i obsypki nalgy bada
co 20 m na poziomie wierzchu rury i wyniki wpisytvdo Dziennika Budowy. W przypadku braku stabdigpodiaza i
obsypki Irzynier podejmie decygjo jego wzmocnieniu i dodatkowym zsgczeniu. Istotnym réwnie
jest zgtoszenie do odbioru warstwy zazczonego podi@ pod studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe.

5.5. Roboty montaowe

Przed przygpieniem do rob6t montawych naley przedstawd Inzynierowi atesty na zakupione materiaty celem
potwierdzenia ich jakai i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. rBlodt montaowych mana przysipi¢ po
sprawdzeniu stabildei podicza. W celu zachowania prawidiowego ppst robdt montzowych naley przestrzega
zasady montau rur od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spattiaiwykopu.

Zabrania i montowania rur przy pomocy koparki!

Rury naley uktada& kontrolugc rzedne posadowienia przyyciu lasera lub niwelatora.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe PEHD montowazgodnie z instrukej projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych
z rur PEHD opracowanprzez ich producenta. Poszczegoélnezoi@ rury powinny b unieruchomione przez obsypanie
piaskiem pérodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peioia do czasu wykonania zasypki wykopu.
Rury naley uktad& w temperaturze powgj ® C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa temperaturze nie
mniejszej nt +8 C. Przed zakiczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury przed ich bezgeednim ukfadaniem natg wewngtrz i na stykach starannie ogzi¢. Utozona rura powinna
scisle przylegé do podida na calej diugei. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kkdmtdrewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania wymaganego spadku. Niedmzaie jest przy monta rur uderzanie ich nawet przez
podkiadk.

Do budowy kanatow nalg stosowad jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas fugku, zgodnie z
projektem oraz posiadgje swiadectwo jakéci. Rura utaona w wykopie musi hy starannie podbita na catej dhigo
przewodu. Przed rozpogaem zasypki trzeba zabezpieézyre przed wypieraniem przez grunt przy gszczeniu, jak
rowniez przed wyparciem rury przy zalaniu wopdpadovyg. Pohczenia rur i ksztattek przy pomocyekki kielichowej lub
dwukielicha z uszczelkco najmniej dwuwargoyz EPDM lub SBR osadzamw gniazdach zkczki.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikdw nate przestrzeganastpujgcych ogélnych zasad:
« trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie,
* minimalny przekréj przewodu przykanalika powinieginesit 0.20 m,
o dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej do kanatu lub studzienki rewizyjnej pateniowej nie powinna
przekracza 24 m,
« wiaczenie przykanalika do kanatu meoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
lub wpustu bocznego,
« zalecane spadki przykanalikéw powinny wyréosdl min. 2.0 % do max. 25.0 %,
« kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
« zalecane wiczenie przykanalika do kanatu powinnalwykonane pod &em min. 48do max. 90.
5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych ogélnych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach (max.
50 m przyérednicach kanatu do 0.50 m) lub na zmianie kierukdatu,

— studzienki padczeniowe powinny hiylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwoéch kanatéw bocznych,

— studzienki nalgy wykonywa® na uprzednio wzmocnionym warsgywodsypki dnie wykopu,

— w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0.50laxynatosowa studzienki spadowe-
kaskadowe.

Komora robocza powinna néievysoka¢ minimum 2.0 m. W przypadku studzienek plytkichetky gkbokas¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu poewalaj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza gi wysoka¢
komory roboczej mniejazniz 2.0 m. Na studzienkach wysokich ponad kagmabocz dopuszcza sikominki wlazowe.
Redukcja kggu zelbetowego ddrednicy kominka wlazowego za pomgutyty przegciowe;j.
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Komora robocza na poziomie e kanatdéw wykonana jako podstawa betonowa prgkabvana posadawiana
na podsypce piaskowej o gréisdo 25 cm z wykonanymi w trakcie prefabrykacji ota@ori z osadzonymi mufami
sciennymi przelotowymi w miejscach gdzenia do studni rurogyow projektowanych. Na zwiezeniach studzienek ptyty
pokrywowe z wlazamieliwnymi typu cizkiego klasy D 400 z otworami wentylacyjnymi, wkiadgumows i herbem
miasta Kielce odpowiadaje wymaganiom PN-EN 124: 2000. W dnie studzienaletyi wylewane na mokro z betonu
C12/15 (do wysokéi rownej potowiesrednicy kanatu) o przekroju zgodnym z przekrojemdta, a powyej przediizone
pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karidzy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna
mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natatia przypadku zmianyrednicy kanatu powinna ona stanéwi
przegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powdrmie spadek co najmniej %o w kierunku kinety. Poziom
wlazu w powierzchni utwardzonej powiniendy nig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna kraedz wiazu
powinna znajdowa& si¢ ha wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W studzienkactwietle wtazow naley
montow& stalowe drabinki zlazowe wykonane zetpr stalowego@30 mm zabezpieczane antykorozyjnie povatok
malarsk.

5.5.4. Studzienkisciekowe

Zeliwne wpusty uliczne kotnierzowe 420 x 620 klasy@ wg PN-EN 124: 2000 z kgainocowan na korpusie
zawiasowo i z ryglem przeznaczone do odprowadasdhopadowych z jezdni powinny bynontowane na studzienkach
sciekowych z rur betonowych drednicy 500 mm z osadnikami na betonowych doieniach prefabrykowanych
utrzymupcych wpust i pieftieniach odejzajacych. Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana vgcieku jezdni, przy
czym wierzch kraty powinien kyusytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni. Kady wpust powinien by podhczony do
kanatu deszczowego zadpednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej lub wyjtkowo za pomog wpustu bocznego.
Wpustow deszczowych nie nalesprzgac. Gdy zachodzi konieczgé zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych.

Studzienki wpustéw deszczowych wykérdopiero po uteeniu kraveznika w taki sposéb, aby korona wpustu
znalazta si w odlegtdci nie wikszej nz 5 cm od krawznika, a osie studzienki i wpustu deszczowego pokfyvek.
Kominy studzienek osadnikowych nzjemontow& pionowo na na podsypce piaskowej o gideb@0 cm. Podjczenia
rurociggéw do studzienekciekowych wpustéw w prefabrykowanych otworach pgegeniowych z osadzonymi mufami
sciennymi.

5.5.5. Izolacje

Na zewsgtrznych powierzchniach elementéw betonowych stdih sé z gruntem wykona nalezy powloke
izolacyjma z preparatu hydroizolacyjnego obimjego dlasrodowiska. Dopuszcza ¢sistosowaniesrodka izolacyjnego
uzgodnionego z lrynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakd robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlipkt 6.

Kontrola jakdci robot obejmuje:

1. Sprawdzenie ich zgod#c z projektem budowlanym na podstawie pomiaréglédzin.

2. Sprawdzenie materialdbw poprzez poréwnanie ich ceshlymaganiami okidonymi w projekcie budowlanym oraz
normach z dokumentami okétajacymi ich jaka¢.

3. Sprawdzenie zagzczenia podi i obsypki piaskowe;.

4. Sprawdzenie zagzczenia zasypki wykopow.

5. Sprawdzenie prawidlowei montau elementdéw studzienek rewizyjnych sciekowych - obejmujce kontrot
prawidtowaici wykonania posadowienia, doktadcd polczer, prawidtowdci wykonania stykow, izolacji,
szczelnéci na podstawie pomiardow i aglzin.

6. Kontrola szczeln@i kanatéw z prébnym wypetnieniem wad

7. Kontrola materiatow gytych do zasypywania wykopow.

8. Sprawdzenie jakai mieszanki betonowej na podstawie atestu prodaceser wizualn.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dokona gifin i bada materiatbw montaowych w celu
stwierdzenia czy nie posiadayidocznych uszkodzei wad powstalych w czasie transportu i skladowaMateriaty
wadliwe i niepetnowartiziowe nie odpowiadage wymaganiom nie dola wbudowane i zostanwywiezione z terenu
budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadaimyrobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgarprzez Irkyniera. W szczegoldai kontrola powinna
obejmowa:
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e sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysékowych z
dokfadndcia do 1 cm,

» badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod

» badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagzszczenia wykonanej warstwy pod#

» badanie odchylenia osi kanatu,

» sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,

» badanie odchylenia spadku kanatu,

e sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

» sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodow,

» badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

» sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wiecej niz + 5
cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze ni 0,1 m,

» odchylenie grubgci warstwy podiaéa nie powinno przekracéa 3 cm,

» odchylenie szerokwi warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5 cm,

» odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenieegttici osi utaczonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza5 mm,

» odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie m&ipno przekracza-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektuegm spadku (przy zgkszonym spadku),

» wskainik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien b§ zgodny z pkt
5.4.,

* rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-MY0@O ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-MXOM@O ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania przykanalika,
» wykonane studzienlkiciekowe i kanalizacyjne,
» wykonane wpustéw ulicznych,
» wykonana izolacja,
» zasypany zagszczony wykop.
Odbior robot zanikggych powinien by dokonany w czasie umtwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pestu robét.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét.

Do odbioru kdcowego Wykonawca jest zoba@any przedstawinastpujgce dokumenty:
- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
- uwagi dotycace warunkdw realizacji robot,
- dak rozpoczcia i zakaczenia robot.

176



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego niglggotowe do
odbioru kaxcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin odbioru kaowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji ologgm
*  oznakowanie robdt,
. dostawe materiatow,
»  wykonanie robot przygotowawczych,
*  wykonanie robot rozbiérkowych,
e wykonanie wykopu z odeskowaniem i odwodnieniem,
. przygotowanie podita i fundamentow,
»  ulozenie przewodéw przykanalikow,
. monta wpustéw ulicznych,
e wykonanie izolacji,
. zasypanie i zaggzczenie wykopu,
. przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
. przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwi@czenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu pieszego i

kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakdejasterowanie jalécia

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu powszechnego
uzytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. € 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

4.  PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i icbtgrzenia w sieci drerawej i kanalizacyjnej

5.  PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z twarasgtucznych do kanalizacjistiieniowej deszczowej i
sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazeasyconetywicy poliestrowej

(UP) wzmocnione wtéknem szklanym (GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichriymowierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxeniach przeznaczonych do ruchu

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowychmagania, znakowanie, badania i ocena zg&dno

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

10. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. C&ghalizacyjne

11. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniacnseivany na gaco

12. PN-H-74101:1984Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

14. BN-86/8971-06.00 Rury beZciieniowe. Kielichowe rury betonowez¢lbetowe ,Wipro”

15. BN-83/8971-06.02 Rury bezdieniowe. Rury betonowezelbetowe

16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betoKuegi  betonowe

i zelbetowe

17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytetfiniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7)  Studziepikzelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drdg @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6)  Kegi betonowerednicy 50 cm; wysoldi 30 lub 60 cn23. ,Katalog powtarzalnych elementow
drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982r
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24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przddw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki
Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siecizadeer sieciowych, wodoggowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaaktewane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Rayad
ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezgdenst. Warszawy -sierpiel984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@myth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobéw deklarowania zgadno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiznabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

28. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedhoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D — 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WYROWNAWCZA AC 16 W

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacihtecznej (SST)  wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t dotycrych wykonania wyréwnania poprzecznego i padego podbudowy bitumicznej mieszankami
mineralno- asfaltowymi w ramach realizacji inwegityc

»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zostatazdzona na podstawie ogoélnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Ddéwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sm.a., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drég PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna giileacja techniczna (OST) stanowi obaaiijaca
podstaw sporadzania szczegdtowych specyfikacji technicznych (S8$Wzy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaékjskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania warstwy wyréwnawczej na odcinkaaie
drogi powiatowej oraz drogi wewtrzne;j.
1.4. Okréslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia— konstrukcja sktadaga s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcizen od ruchu pojazdéw na podie.
1.4.2. Warstwa wyréwnawcza— warstwa o zmiennej grubm, utozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej- okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajgce £ mieszank
ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gazgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.
1.4.5. Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywaziarnieniu cigtym lub niecggtym tworzy
struktug wzajemnie klinujca Sie.
1.4.6. Uziarnienie— sktad ziarnowy kruszywa, wytaeny w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony
zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu— obcizenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpotsztywnych” GDDP-IBDIM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa— wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube— kruszywo z ziaren o wymiarze: D45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne— kruszywo z ziaren o wymiarze: £2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.
1.4.11. Pyt kruszywo z ziaren przechagzch przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypetniacz— kruszywo, ktérego wksza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetlniacz miegza
kruszywo, ktére sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodoratlemvapnia. Wypetniacz dodany —
wypetnhiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadhyzeelnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa- emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie d&daozastkom zdyspergowanego
asfaltu.
1.4.14 Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fikt.
1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gbérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okreslac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak

nie jest do tego zobowigzany),
1.5. Ogolne wymagania dotycice Robét
Ogolne wymagania dotygze Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargaloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyegce materiatow
OgobIne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWiIORB D-M.00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.
Wykorzystanie destruktu asfaltowego pochmdmo z frezowania warstw istriejch nawierzchni bitumicznych
nalezy uzgodné z Zamawiagcym (Inwestorem), Projektantem izymierem.
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2.2. Kruszywo

Do warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego naktosowd kruszywa wedtug WT-1 Kruszywa 2016
wdrazajace PN-EN 13043 na drogach krajowych.

Skladowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiggkcjami.

Jeeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegaamihego i tamanego, to najeprzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Destrukt asfaltowy pochoday z frezowania warstw istnigjych nawierzchni bitumicznych me by stosowany
do wytwarzania betonéw asfaltowych na wakstwvzmacniagca i warstwe wyréwnawca, w ilosci nie przekraczarej 5 %
masy gotowej mieszanki. Destrukt najeskladowa w warunkach zabezpiecaaych go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami oraz zbrylaniem sa hatdzie (wysok@ hatdy nie powinna przekracz& m, nie
mozna dopuszczaruchu pojazdéw i maszyn po destrukcie, do przemigmia destruktu powinny bystosowane
tadowarki, nie naley stosowa spycharek). W zaimosci od kategorii ruchu naty stosowd kruszywa podane w tablicy 1,
2i3.

Wymagane wigciwosci kruszywa grubego do warstwy wyréwnawczej z betanasfaltowego.
Wymagania w zaleosci od
kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1-KR2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nigsza ni: Gc82/20
Tolerancja uziarnienia; Gasiis,
Wymagane kategorie: Gaors,
Gaonzs
Zawartg¢ pyldw wedtug PN-EN 933-1;Kategoria nie isza ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4; kategoria nie wgza ni: Flsslub Sk:

Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej
w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nizsza ni:
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 109zdziat 5, badania na
kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria niezsga
Gestas¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9
Nasgkliwos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

Cdeklarowana

LAso

Deklmna przez producenta
Dedaana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badania na kruszywie o wyneié/41, 11/16 lub Fao
8/16; kategorie nie wysza nk:
,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana kategoria: 3B
Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficzngtug PN-EN 932-3 Deklarowana przez producents
Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744142, kategoria nie wgza ni: mpc0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiZa wielkopiecowego chtodzonego Wymagana odporré

powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.1,;
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wedtug PN-EN 1744-1, p.19.2;
Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; ¢ratia
nie wyzsza ng:
Wymagane wigciwosci kruszywa niefamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do D<8mm do warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagana odporrsé

Vss

Wymagania w zalenosci od

Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu

KR1-KR2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nigsza ni: Ge85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkgze ni wedtug kategorii: &NR
Zawartdg¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1, kategoria nieagya ni: fs
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-#33-4; kategoria nie wgza ni: Flsslub Sks
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie igya ni: MB(10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o ciglym EcDeklarowana

uziarnieniu wedtug PN-EN933-6, rozdz. 8, wymagaagegoria
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

Nashkliwo$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklmna przez producent
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 174414.2, kategoria nie wgza n: mpc0,1
Wymagane wiaciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o gigltym uziarnieniu do D<8mm do warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Dedaana przez producent

1

12

Wymagania w zalaosci od

Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu

KR1-KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: G85 lub G\85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckéze nk wedtug kategorii: &NR
Zawartg¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1, kategoria niexsya ni: f16
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agya ni: MB(10
Kanciastgc¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o EcsDeklarowana

ciaglym uziarnieniu wedlug PN-EN933-6, rozdz. 8, kateg nie nisza ni;
Gestas¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9
Nasgkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 174414.2, kategoria nie
wyzsza nk:

Deklaana przez producent
Deklarowprzez producenta
mepc0,1

12
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2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania okrdone w PN-EN i wg WT-1 Kruszywa do
mieszanek mineralno—asfaltowych i powierzchniowyttivaleh na drogach krajowych. Wymagania dla wypetniacza
podano w poriiszej tablicy.

Wymagane wigciwosci wypetniacza do warstwy wyrébwnawczej z betonu asftowego

| Wiasciwosci kruszywa | Wymagania w zateosci od kategorii ruchu
| | KR1-KR2 |
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1: zgodnie z tapled w PN-EN 13043
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, V 28145
wymagana kategoria:
Zawartaé¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza nk: 1% (m/m)
Zawartdg¢ pytdw wedlug PN-EN 933-1, kategoria nieagya ni:
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: MBg10
Przyrost temperatury glinienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: eltdR:8/25
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6: Deklarowana przez pcedta
Rozpuszczalnig w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria niezgga ni: WS
Zawartdg¢ wodorotlenku wapnia w wypetiaczu mieszanym weddgEN 459-2, Ka Deklarowana
wymagana kategoria:
,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagaiadelgoria: BMNekiarowan

Mozna stosowé&pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagk dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN
13043. Proporcja pytdw i wypetniacza wapiennego ipoa byt tak dobrana, aby kategoria zawacidCaCQ w
mieszance pytow i wypetniacza byta niesaa nk CCro

2.4, Lepiszcza

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaj stasoego lepiszcza asfaltowego podano w
ponizszej tablicy.

Lp Wiaéciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
: badania 35/50 | 50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 +780
2 Temperatura nagknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54
3 Temperatura zaptonu,
hie mniej ni °C PN-EN 22592 [62] 240 230
4 Zawartdé sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej ni
5 Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wigcej niz
6 Pozostata penetracja po starzeniu,
nie mniej ni % PN-EN 1426 [21] 53 50
7 Temperatura  ngknienia  po| |
starzeniu, nie mniej fi C PN-EN 1427 [22] 52 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartd¢ parafiny, %
nie wiecej niz () PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 Wzrost temp. mgknienia po| |
starzeniu, nie wicej niz C PN-EN 1427 [22] 8 9
10 Temperatura tamlivioi Fraassa,
hie wiecej niz Cc PN-EN 12593 [29] -5 -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@bhiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z toleranej5°C oraz uktad cyrkulacji
asfaltu.

Polimeroasfalt powinien l&y magazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy pedni
z termostatem kontrolagym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca si
bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleunika® wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz atnikekontrolowanego mieszania polimeroasfaltoénggo rodzaju i
klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.5.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego ¢epkza asfaltowego i kruszywa, gwaragtego
odpowiedna przyczepné¢ (adhez) lepiszcza do kruszywa i odporgomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmepiszcze wart@
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.
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2.6. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pstzen technologicznych (tj. ztzy podiinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stangeoych pohczenia rénych materialtdw lub patzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtecznych,
b) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wediugrm lub aprobat technicznych
Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no
—nie mniej nk 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
—nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materialéw termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metgdha goyco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.7. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nglestosowd kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wediug PN-EN 13888 zgodne z SST D-04.03.01. Emulsgfaltova mazna
sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrsfmbrnikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie hale
nalewa& emulsji do opakowai zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineyani.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Wykonawca przyspujac do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfadtgovpowinien wykazasic mazliwoscia

korzystania z nagpujgcego spretu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym lub cigtym, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgeresv destruktu asfaltowego. Wytwdrnia powinna¢ by
wydajnaici co najmniej 100 Mg/h, a proces produkcji miesaaterowany elektronicznie (w tym naienie),

- ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaitbw typu zagszczanego sterowanych elektronicznie i
wyposaonych w plyt wstpnego zagszczania z uktadem grzewczym. Uktadarkinyi umaliwi ¢ uktadanie
mieszanki peln szerokdcia jezdni,

- skrapiarek wyposanych w elektroniczny uktad sterowania dozowaniepidzcza asfaltowego
(odchytka dozowania nie me przekracza 10 % ustalonej jednostkowej $ld dozowania),

- walcow: lekkich,srednich i cezkich stalowych gladkich,

- walcéw ogumionych,

- samochodow specjalistycznych (pkt 4.2.4.) do przewaieszanki betonu asfaltowego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyegce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynragagolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991zeMskt on odbywa w: -
cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych
- bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowaadikceptowanych przezzymiera.
4.2.2. Wypehiacz

Wypelniacz luzem naky przewozé pojazdami przystosowanych do przewozu materiatdypkish,
umazliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany nmima przewozi dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieszajprzed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami.
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4.2.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lpyzewa@ona w warunkach zapewnaalych minimalne straty cieplne

w transporcie, dla utrzymania odpowiedniej tempasatvbudowania i zaggzczenia.

W tym celu Wykonawca powinien:

- uzywaé pojazddéw specjalistycznych (samowytadowczych —okgsonaowych o maliwe wysokich wskanikach
koncentracji tadunku (wysokoi tadunku na skrzyni) i mocy (na negsojazdu z tadunkiem),

- ociepli¢ materiatem termoizolacyjnym skrzyriadunkows (podtog; i burty),

- zastosowaostorg fadunku (owiewka nad kakjroraz miedzy kabina skrzyni),

- zabezpieczgszczelnie od gory skrzypntadunkows za pomog opaiczy,

- korzysta& z pojazdéw z podgrzewarspalinami skrzyni fadunkov,

- przeanalizowa trag; przewozu masy bitumicznej podittm minimalizacji czasu przejazdu przy zagpiu sredniej
predkasci roboczej 40 km/h,

- zdyscyplinowé kierowcéw celem unikania postoju podczas przewgamcych mieszanek, zminimalizoweaczasy
postoju pod zatadunkiem i roztadunkiem,

- w porze chiodnej stosowagodgrzewania podia przed utéeniem na niej gacej mieszanki, (przy rozruchu uktadania
mas — wymaég konieczny).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania Robét
Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DeMD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno - asfaltovoh

Przed przygpieniem do robot Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC16W). Uziarnienie mieszankineralnej oraz minimalna zawasto lepiszcza podaneas
w Tablicy 7.

Minimalna zawarté& lepiszcza (kategoria B) jest to najmniejsza k& lepiszcza rozpuszczalnego
i nierozpuszczalnego, oldlena dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltojmpj AC5S dla KR1-2, tablica 16, gdzie
Bmins,c=6,0%) przy zatgonej g:stcéci mieszanki mineralnej 2,650 Mg?mlezeli stosowana mieszanka mineralna mainn
gestas¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtblepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspotczynnik
wedtug rownania:

a = 2,650 /py
Gestaos¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:
Po= Pi+Po+...R/ (P1+P2+...Pn / p1+p2+...pn)

gdzie:
Pi+P+..R, = procentowa zawar§é poszczegblnych frakcji kruszyw (sktadnikbw mieddanmineralnej)
p1tpat...pn = GeStas¢ poszczegolnych frakceji kruszyw (sktadnikéw miedzdanineralne))

Minimalna zawarté¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepadejrma by wyzsza od podanego. o
wielkosci dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawiegegj bhd dozowania sktadnikow i il badania.
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8 i 9 - projektowanie empiryczne.
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzydaej i
wyréwnawczej (projektowanie funkcjonalne)

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACILW | AC16W | AC16W AC 22 W
KR1-2 KR1-2 KR3-6 KR3-6
Wymiar sita #, [mm] od do| od do od od do
315 - I ; - ~ [ 100 -
22,4 - ~ (100 | - [100 |90 | 100
16 100 | - | 90 | 100 | 90 | 100 | 65| 90
11,2 90 | 100| 65 | 80 | 70 | 90 - -
8 60 | 85 | - ~ |55 | 8 | 45| 70
2 30 | 55| 25 | 55 | 25 | 50 | 20| 45
0,125 6 | 24| 5 | 15 | 4 12 4 12
0,063 30| 80|30 | 80 | 40 | 100 | 40| 100
fé‘(’)vfzgfc lepiszcza, Bmind,6 | Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2
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Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wyr@mwezej, przy ruchu KR1 + KR2

(projektowanie funkcjonalne)

e, Warunki zagszczania wg PN-EN . . . Wymiar mieszanki
Wiasciwosé 13108-20 Metoda i warunki badania ACLE6W AC22W
Zawartdg¢ wolnych o Vmin4,0 Vmin4,0
przestrzeni C.1.3,ubijanie, 2x75 udenze PN-EN 12697-8, p. 4 Vmax7 .0 Vmax7.0
Odporna¢ na PN-EN 12697-22, metoda B WTSar 0,30 WTSir030
deformacje . powietrzu, PN-EN 13108-20
C.1.20, watowanie, P98-P10( ’ S
a) Dl6, 600C, 10 000 Cykll PRDA|R9'0 PRDA|R9|0
trwate
PN-EN 12697-12,
przechowywanie w 40°C z
Odporng¢ na L jednym cyklem
dzialanie wody C.1.1,ubijanie, 2x35 udenze ' b) zamraania , ITSRgo ITSRyo
badanie
w 25°C
a) Grubd¢ ptyty: AC16 60mm, AC22 60mm
b) Ujednolicon procedu¢ badania odporrici na dziatanie wody z jednym cyklem zadaaia podano w zataczniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikbw oraz przechocaww gotowej mieszanki). Dozowanie sktadnikow méedki
mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tymzakvstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z regepibocz, a
urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgyrgowinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm
uziarnieniu lub pochodzeniu naledodaw# odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukfadem
termostatowania zapewniaym utrzymanie zadanej temperatury z dokladsula + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekraczal90°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetayskata temperateiwtasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura midszamineralnej nie powinna kBywyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 10. W tej tablicy najrsiza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na soi&jwbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki
mineralnoasfaltowej bezp@dnio po wytworzeniu w wytwaorni.

Na wytworni ma by wdrazony certyfikowany system ZKP.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Temperatura mieszanki
[°Cl
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Sposob i czas mieszania sktadnikdw mieszanki raine-asfaltowej powinny zapewniéwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $davosci objetosciowe)
z zachowaniem braku #dic w ich wia&ciwosciach.

Lepiszcze asfaltowe

5.4. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wymnanie mas mineralno — asfaltovg

Przed przysfpieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznegodhpimego oraz do wykonania warstwy
wigzacej, powierzchnia podbudowy powinna z@ést&zyszczona z fmego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.
Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podihadpodane sw STWIORB D.04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych”.

Powierzchng podbudowy, na ktorej grubé warstwy wyréwnawczej bytlaby mniejsza od grétiominimalnej,
zaakceptowanej przez Ayniera, uktadanej warstwy wyrownawczej, nglesfrezowg na gkbokas¢ pozwalagca na jej
utozenie. Frezowanie nawierzchni nafewykona& zgodnie z STWIORB D.05.03.11 ,Frezowanie bitumigzm warstw
istniejacej konstrukcji nawierzchni”.

5.5. Pofczenie medzywarstwowe

Przed utéeniem kadej warstwy asfaltowe] podie (poprzednj warstwe) nalery skropt emulsy asfaltovs, w celu
zapewnienia odpowiedniego potenia mgdzywarstwowego, w ileci ustalonej w SST D-04.03.01. Wytrzymsdo na
scinanie dla odpowiedniego pokzenia mgdzywarstwowego ma spehdiavymagania SST D-04.03.01

5.6. Proba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad wegiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przedtatecznym zastosowaniemcéby
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanibypitechnologicznej i odcinka prébnego. Prébanetdgiczna
ma na celu sprawdzenie zgodoiowtasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowejereps. Odcinek
prébny o diugéci co najmniej 50m powinien Bywykonany przez Wykonawcw warunkach zbkionych do warunkéw
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budowy. Wykonawca mi@ przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7. Zakladowa Kontrola Produkcji

Nalezy prowadzt Zaktadows Kontrole Produkcji ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21. W ramadktadowej
kontroli produkcji naley sprawdzé produkcyjny poziom zgodsoi metod, pojedynczych wynikdéw, zgodnie z punktem
A.3 Zakcznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgaangest miag ogolnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego
polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnichv@#ikéw dla wszystkich typow wyrobu. W analizieymik
klasyfikowany jest jako niezgodny, zeli ktorykolwiek z széciu wyszczegdlnionych parametréw jest poza zakresem
tolerancji podanym w tablicy 11 odchylenia te zaajepoprawk ze wzgédu na dokladn& pobierania prébki i przebieg
badania.

Tablica 11. Odchylenia stosowane w ocenie zgédn@rodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dolamtacy
projektows.

. Dopusz_cza!ne_odchyleme Dopuszczalne odchylengeednie od
pojedynczej prébki od zatonego . o
skiadu [%] zatazonego skfadu [%]
Przechodzi przez sita (procenty) [%b} i K
Mieszanki drobnor  Mieszanki Mieszanki drobno 'iif)%r_] !
zZiarniste grubo-ziarnistg ziarniste grub
ziarniste
D -8++5 -9++5 +4 5
D/2 lub sito charakterystyczne dig +7 +9 +4 +4
kruszywa grubego
2mm +6 +7 +3 +3
sito charakterystyczne dla kruszywa +4 +5 +2 +2
drobnego
0,063mm +2 +3 +1 +2
Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcra +0,5 +0,6 +0,3 +0,3

Nalezy obliczy¢ odchyleniesrednie od wymaganej was kazdego z parametrow podanych w tablicy 11

w odniesieniu do wszystkich mieszanek, kemezbiezagca wartdc srednia z odchyle kazdego z tych parametrow z
ostatnich 32 analiz powinna dyachowana.

Jezeli ktérykolwiek z széciu wyszczegdélnionych parametrow jest poza zakraséenanciji podanym w tablicy 11 lub $je
srednie  odchylenia  przekraczaj odpowiednie wart@i (tablica 11), to wyréb jest niezgodny
Z wymaganiami.

5.8. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy wyréwnawczej i wjzgcej z betonu asfaltowego

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
D-04.03.01.

Transport mieszanki mineralno-asfa#j asfaltowej powinien ldyzgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2,

Mieszanrk mineralno-asfaltow asfaltow naleey wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 15. Tempegiabtwczenia
moze by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paaitdNie dopuszczaeukiadania mieszanki mineralno-asfaltowej
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek naimerasfaltowych z dodatkiem obmjgcym temperatur mieszania i
wbudowania nabey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podead®nywania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystpieniem do rob6t w czasie rob6t
Warstwa wyréwnawcza +5 >+5
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 13.

Rodzaj robét

Tablica 13. WHaciwosci warstwy AC

Projektowana Zawartdg¢ wolnych
TVvoi . . ki grubgi¢ warstwy Wskaznik zagsszczenia | przestrzeni w warstwie
yp Iwymiar mieszanki technologicznej [cm] |  [%] [%6(v/V)]
8,0 +16,0 >98 20+7,0
AC16W, KR1+KR2

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ybudowywana rozktadagkwyposaons w uktad automatycznego
sterowania grubi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteech projektovs. W miejscach niedogbnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs€achsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #lioscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
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5.9. Utrzymanie wyréwnanej i wzmocnionej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie podivadwe wigciwym stanie, a do czasu ulzenia na niej
nastpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia pddlwvy Wykonawca naprawi na koszt wkasny.
5.10. Padczenia technologiczne
5.10.1. Uwagi ogdlne

Policzenia technologiczne powinny dyednorodne i szczelne. afiza podiane nie maéna umiejscawia w
sladzie kot. Naley unikat umiejscawiania azczy w obszarze poziomego oznakowania jezdnicz# poprzeczne gazy
dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warsechnologicznych naky przesuné wzgledem siebie o co
najmniej 2m w kierunku podimym do osi jezdni
5.10.2. Zjcza

5.10.2.1. Technologia rozktadania ,gagco przy goracym”

Do metody tej $ uzywane rozktadarki pracage obok siebie. Wydajdé wskpnego zagszczania stotami
rozkladarek musg by¢ do siebie dopasowanych. Prag technologia rob6t ma zapewnprawidtowe i szczelne
pofaczenie uktadanych paséw warstwy technologicznej.

5.10.2.2. Technologia rozktadania ,gagco przy zimnym”

Woczesniej wykonany pas warstw technologicznej powinienedmwyprofilowars krawedz, réwnomiernie
zag;szczon, bez pknig¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskasna.

Na krawedzi pasa warstw wkacej i scieralnej naley nanigc lepiszcze lub inny materiat doaekzy w ilosci co

najmniej 50 g na 1 cm gruba warstwy na 1 metr bigcy krawgdzi.
5.10.2.3. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakahczenie dziatki roboczej dotyczy wysgienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technolag¢na czas, po
ktorym temperatura mieszanki obwi sie poza dopuszczalngrani¢. W takim wypadku wykonywanie warstwy
technologicznej z mieszanek watowych rglepoprzedai usungciem utzonego wczéniej pasa o diugaei do 3m.
Nalezy usuré fragment pasa na calej jego grétioNa tak powstat krawedz nalezy nanigé lepiszcze lub inny materiat
do zhcz, wilasci co najmniej 50g na 1 cm grudm warstwy na 1 metr bigcy krawedzi.
5.10.2.4. Spoiny

Spoiny wykonywane s w przypadku wszelkich patzer technologicznych warstw wdacej i scieralnej z
urzadzeniami nawierzchni lubgjograniczajcymi. Spoiny wykonuje siz materialdw termoplastycznych {tay, pasty
itp.). Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
- nie mniej nk 10 mm przy grubéei warstwy technologicznej do 2,5cm - nie mnief Abmm przy grubgci warstwy
technologicznej wikszej n 2,5cm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogélnet' k
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien: uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowaniagimperdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZnakiem
budowlanym B, certyfikat zgoddai, deklarag} zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez Inyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi ogdéine

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcygswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafch i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lsfae, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z ridelp starannéciag i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie usust.

Wyniki bada& Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. Wyniki tych badass podstaw
odbioru. Jeeli wyniki bada kontrolnych Irtyniera, o ktérych mowa w pkt. 6.3.3 wyia ze badania Wykonawcyas
niewiarygodne, to podstavdo odbioru bda wyniki bada Inzyniera.
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Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw Wykonawcy podczas wytwarzania mieszankineralno-asfaltowej
oraz w ramach wiasnego nadzoru podano w Tablidynirl5.

Tablica 14 Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardbw Wykonawcy podczas wytwarzania mieszankiineralno-

asfaltowe].
Lp. | Wyszczegélnienie bafia | Czstotliwoic bada
Materialy wsadowe mieszanki mineralno-asfaltowej
1 Wiasciwosci asfaltu (penetracja IbBatwierdzenigrodta przed iyciem
temperatura ngknienia co 300 Mg) przy kardej zmianiezrédia dostawy
2 Wiasciwosci wypetniacza (uziarnienieggtasc i wilgotnosc) zatwierdzenigrédta przed gyciem
przy kadej zmianiezrédia dostawy
3 Wiasciwosci  kruszywa  (uziarnienie, a ksztalt i wskik| - zatwierdzenigrodta przed myciem,
przekruszenia co 2000 Mg) - przy kazdej zmianiezrédia dostawy
4 Wiasciwosci dodatkéw (ocena organoleptyczna) zatwierdzenigrédta przed myciem,
przy kadej zmianiezrédta dostawy
Mieszanka mineralno-asfaltowa
5 Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki mineralnasfaltowel Minimalna ilos¢ wedtug Produkcyjnego Poziomu Zgodoi
pobranej w wytworni wytworni 1
6 Zawartd¢ wolnych przestrzeni w probkach Minimalna ilos¢ wedtug Produkcyjnego Poziomu Zgodoi|
wytworni
5 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralnoasfadj dozér cigly
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej wwayhi kazdy pojazd przy zatadunku
8 Sprawdzenie wizualne jednorodoio mieszanki mineralnpkazdy pojazd przy zatadunku
asfaltowej
9 Ocena wizualna przydatu samochodéw kaly pojazd przed rozpogziem pierwszego zatadunku
10 | Ocena wizualna czysth samochodéw kaly pojazd przed rozpogziem zatadunku

Tablica 15 Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw Wykonawcy prowadzonych w ramach wtasnegdzoru

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz prpezi/stpieniem do rob
(punkt 8.5 WT-2)
2 Temperatura mieszanki mineralnoasfak] Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu do zasobnikdadarki
podczas wykonywania nawierzchni
3 Grubd¢ wykonywanej warstwy Nie rzadziejinto 25 m w osi i ha brzegach warstwy (punkt 8.5 2)T-
4 Szerok&c warstwy Minimum w miejscach przekrojow poprzeazimy
dokumentacji projektowej
5 Spadki poprzeczne warstwy Minimum w miejscactekrojow poprzecznych z dokumentacji projektowej
6 Rownd¢ podiuzna warstwy Pomiar na kdym pasie ruchu fat 4-metrony co 10 m lub metay
réwnowang, (punktu 8.7.2. WT-2)
7 Roéwnd¢ poprzeczna warstwy kdy pas ruchu tat4-metrows co 10 m (punkt 8.7.2. WT-2
8 Rz:dne wysokéciowe warstwy Pomiar rzdnych niwelacji podtnej i poprzecznej wedtug dokument
projektowej
9 Uksztaltowanie osi w planie Pomiar usytuowarsewedtug dokumentacji projektowej
10 | Ocena wizualna jednorodém powierzchr] Ocena cigta
warstwy
11 |Ocena wizualna jakoi wykonania zczy Ocena cigta na catej diugii ztaczy i kravedzi
podiwznych i poprzecznych oraz obramowanig
krawedzi warstwy
12 Zagszczenie warstwy Oznaczenia wskaika zagszczenia, pobrana 1 prébka nazde 500mb
kazdego pasa i dla kdej warstwy
13 | Wolna przestrzew warstwie Oznaczenie wolnej przestrzeni, pobranmadbka na kale 500mb z kalegd
pasa i dla kadej warstwy
Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatoe osi w planie naty wykona® w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3.3. Badania kontrolne Irkyniera

Badania kontrolnegsbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akmateriatdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdepiszczy i materiatdw do uszczelhiép.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w kontrakcie. Préby do bada
kontrolnych g pobierane w obecioi Inzyniera. Jeeli wyniki bada kontrolnych lizyniera wykeaa, ze raporty z bada
Wykonawcy § niewiarygodne, podstamodbioru lgda wyniki bada kontrolnych Irkyniera. Do przeprowadzenia bada
kontrolnych jest upowaniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niegacpka badawcza. Zleceniodawca decyduje
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o wyborze takiej placowki. kynier mae zmiené czestotliwosé i zakres (rodzaj) badakontrolnych jeeli zdecydujeze
istnieje taka konieczro.

Wykonawca jest zobowiany do udzielenia pomocy Aynierowi przy pobieraniu i wykonywaniu batlana
miejscu budowy jeeli zaistnieje taka konieczi@ W przypadku, gdy lkynier uzna,ze wyniki bada Wykonawcy §
niewiarygodne, badania kontrolneda przeprowadzane z eztotliwoscia podam w Tablicy 15 do czasu usgucia
wszelkich nieprawidtowiri. Jezeli Inzynier nie wniesiezadnych zastrzen co do wynikow Wykonawcy, badania
kontrolne leda przeprowadzane w ioi nie mniejszej i 10% z iléci podanej w tablicy 15.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 16.
Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
11 Uziarnienie
1.2 Zawartéc lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gstas¢ i zawartg¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskanik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownée
2.4 Grubé¢ warstwy
25 a)
Zawart@¢ wolnych przestrzeni
a
) jedna prébka na kde 1000mb z kalego pasa i dla kdej warstwy b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenjgnedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznarredcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy. z& odcinek cgsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitreowe g powtdérzeniem badakontrolnych, co do ktdrych istnigjuzasadnione spliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychaaad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezakelaboratorium, ktore nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsBbna, na ktorej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag;szczenia naley zlozy¢ w ciagu 2 miesjcy od wptywu reklamacji ze strony Zamavdgieggo.

6.4. Wihasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Uwagi og6lne

Uziarnienia kadej prébki mieszanki mineralno-asfaltowej do wagstviazacej pobranej zza réeietacza przed
jej zag:szczeniem nie m@ odbiegé od wartgci projektowej, z uwzgldnieniem dopuszczalnych odchytek, ktore nie
mog by¢ wicksze nk podane potiej:
Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki od zadnego skladu mieszanek

Przechodzi przez sita Dopuszczalne odchylenie od zzdnego
Lp ) [%] sktadu dla
(procenty mieszanek gruboziarnistych [%]
1 D +5
D/2 lub sito charakterystyczne

2 4

dla kruszywa grubego
3 2mm +3

sito charakterystyczne dla
4 2
kruszywa drobnego

5 0,063mm +2

Wymagania dotyece udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetnigoaainny by spetnione jednoczaie.
Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalfolub wyjatkowo z prébki
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pobranej z nawierzchni nie m® odbiega od wartdci projektowanej z uwzgtinieniem dopuszczalnej odchytki réwnej
+0,3%. Po uwzgldnieniu odchytki zawart@ rozpuszczalnego lepiszcza w mma niezenby¢ mniejsza ni Bmin.
6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubd¢ warstwy

Gruba¢ wykonanej warstwy musi odpowiadl@rubaci przyjetej w projekcie. W przypadku wbudowania za
grubej warstwy tolerancja wynosi 0-10%.

6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawa#ita wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczg wartagsci dopuszczalnych podanych w Tablicy 13.
Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32]. Oldlenie g:stasci nalezy
wykona wedtug PN-EN 12697-5.

6.4.2.3. Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie awdcej i wyrOwnawczej nie m@ przekroczy
dopuszczalnego przedziatu podanego w Tablicy 13.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni riglébad@& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gidwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinnybyggodne z dokumentacprojektowy, z tolerang = 0,5%.

6.4.2.5. Rowné¢ podiuzna

Do oceny rowngi podtwne;:
—  warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z, L, D oraz phlacdarkingow,
—  warstw wizacej i podbudowy nawierzchni drog wszystkich klasema stosowé& metod pomiaru cigtego
rownowana wyciu faty i klina np. z wykorzystaniem plarafu, umdliwiajacego wyznaczanie odchyile
rowncsci podhwznej jako najwekszej odlegtéci (przéwitu) pomiedzy teoretycza linig taczaca spody koétek jezdnych
urzagdzenia a mierzan powierzchni warstwy [mml].

W miejscach niedoginych dla planografu pomiar réwob podienej warstw nawierzchni nade
wykona w sposob aigly z uzyciem faty i klina.

Maksymalna wart@ odchylen réwndsci podiuznej dla warstw asfaltowych olglenych za pomag pomiaru
cigglego, taty i klina wynosi 12[mm].

6.4.2.5. R6wné¢ poprzeczna

Do oceny réwndi poprzecznej warstw nawierzchni drég wszgstkklas oraz placéw i parkingdw naje
stosow& metod pomiaru profilometrycznego réwnowm uzyciu taty i klina, umadaliwiajacag wyznaczenie odchylenia
réwnasci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementgi. Odchylenie to jest obliczane jako najkgiza odlegtéc
(przeswit) pomigdzy teoretyczp tata (o diugdci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecanyarstwy.
Efektywna szerok@& pomiarowa jest rébwna szerakd mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni)tolerancy
+15%. Warté¢ odchylenia réwnéi poprzecznej naky wyznaczé z krokiem co 1 m.

W miejscach niedaginych dla profilografu pomiar rowf poprzecznej warstw nawierzchni nale
wykona z wyciem flaty i klina. Dlug& taty w pomiarze réwrigi poprzecznej powinna wyndés m. Pomiar
powinien by wykonywany nie rzadziej aico
5m.

Maksymalna wart@ odchyler rowndsci poprzecznej dla warstw asfaltowych a#omych za pomag pomiaru
taty i klina wynosi 12[mm].

6.4.2.6. Pozostate wikziwosci warstwy asfaltowej
Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#laj jezdni, nie mge st rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

Rzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodhuznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczakmtolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych panw
nie maze przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 10Gha,powinno rani¢ si¢ od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Zlacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fiyvne i zwjzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegejwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢ggdnorodny, bez shan, deformaciji, plam i
wykrusze.
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7.1. Ogo6lne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DEM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n¥ (metr kwadratwy) wbudowanej mieszanki mineradsfaltowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D&M0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovy, STWIORB i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Rob6t ulegajcych zakryciu

Roboty zwjzane z wykonaniem wyréwnania i warstwyawgcej naleg do Robét ulegagych zakryciu. Zasady
ich odbioru g okreslone w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” {8k@.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolpét 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fnwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: prgomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw i sptua,
- opracowanie recepty laboratoryjnej, wykonaniebgrtechnologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego trjisport na miejsce wbudowania, posmarowanisdepem
lub pokrycie tdma asfaltows krawedzi urzidzer obcych i krawznikdw, rozi@enie i zagszczenie mieszanki betonu
asfaltowego, obetie krawedzi i posmarowanie lepiszczem, przeprowadzenieig@aw i bada wymaganych w
specyfikacji technicznej, odwiezienie sghz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczamiarzaici chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢8& 2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych gdavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegpmsu
petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych égiavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Mefmdasiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pagmeskanika
ptaskaci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $miavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wahkik
ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych égiavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku farziszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni — Wskanik
przeptywu kruszywa

10.PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Ocena zawasim drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym

11.PN-EN 933-10 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Cgzs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych czstek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumiepiwietrza)

12.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Metody oznaczania odpofcio na
rozdrabnianie

13.PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Oznaczanieegtosci nasypowej i
jamistasci
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14.PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznychéaitaosci kruszyw — Ces¢ 4:

Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

15.PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychseitsosci kruszyw — Czs¢ 5:

Oznaczanie zawarioi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsertaosci kruszyw —Czs¢ 6:

Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci

17.PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanieggtosci wypetniacza
— Metoda piknometryczna

18.PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznychseitsosci kruszyw — Czs¢ 8:

Oznaczanie polerowaldo kamienia

19.PN-EN 1367-1 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznycBzs¢
1: Oznaczanie mrozoodpoiud

20.PN-EN 1367-3 Badania wdaiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych — & 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgipatowania

21.PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadegrenetracji ig

22.PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeaemperatury ngknienia —

Metoda Piejcien i Kula

23.PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeaawartéci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji
azeotropowej

24.PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@gmozostatéci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwado
podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

25.PN-EN 1744-1 Badania chemicznych gdiavosci kruszyw — Analiza chemiczna 26. PN-EN 1744-4 &ad
chemicznych wisciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatf wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody

27.PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

28.PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalnii

29.PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadedemperatury tamlivéei Fraassa

30.PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie zawartéci parafiny — Cegs¢ 1: Metoda destylacyjna

31.PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozratie odpornéci na twardnienie pod wplywem ciepta i
powietrza — Cgs¢ 1: Metoda RTFOT i Jw. G#¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12607-3

32.PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych nagar — Czs¢
6: Oznaczaniegptaici objetosciowej metod hydrostatycza

33.PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych nagar — Czs$¢
8: Oznaczanie zawada wolnej

przestrzeni

34.PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralnoasfaltowych naggpar— Czs¢
11: Okrdlenie powizania pomgdzy kruszywem i asfaltem

35.PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralnoasfaltowych naggpar— Czs¢
12: Okrdlanie wraliwosci na woe

36.PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralnoasfaltowych naggpar— Czs¢
13: Pomiar temperatury

37.PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralnoasfaltowych naggpar— Czs¢
18: Sptywanie lepiszcza

38.PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralnoasfaltowych naggpar— Czs¢
22: Koleinowanie

39.PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralnoasfaltowych naggpar— Czs¢
27: Pobieranie prébek

40.PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddigt bada mieszanek mineralnoasfaltowych na ggar —
Cze$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych

41.PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaczasu wyptywu emulsji asfaltowych legkmmierzem

wyptywowym

42 .PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozmaieg sedymentacji emulsji asfaltowych
43.PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oz@aie wartéci pH emulsji asfaltowych
44.PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznycbwigrzchniowych utrwalée

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do ruchu

45.PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@zéepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparaean
46.PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badaozpadu — G&¢ 1: Oznaczanie

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychtada z wypetniaczem mineralnym
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47.PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wygarga — Czs¢ 1: Beton asfaltowy

48.PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vigania — Cg¢ 20: Badanie typu

49.PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigych stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢§€%: Badanie meted
Piecienia i Kuli

50.PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypehai@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna
51.PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozm@adz nawrotu sgeystego asfaltow modyfikowanych

52.PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznasz@dpornéci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53.PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzachgliwosci lepiszczy asfaltowych metgdpomiaru
ciggliwosci

54.PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatz&ohezji lepiszczy asfaltowych metostu wahadtowego

55.PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@zachgliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z

duktylometrem

56.PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie przyczeprimi emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

57.PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozmaiz energii deformacji

58.PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspgcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59.PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspgcyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

60.PN-EN 14188-1 Wypetniaczeazzy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61.PN-EN 14188-2 Wypetniaczeazzy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62.PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgrataptonu i palenia — Pomiar mejodtwartego tygla
Clevelanda

63.PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonleiniea— Metoda otwartego tygla Clevelanda

64 PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych nagar — Czs$¢
1: Zawartdc¢ lepiszcza rozpuszczalnego

65 PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych nagar — Czs$¢
2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

66 PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych nagar — Czs$¢
5: Oznaczaniegptaici

67 PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralnoasfaltowych naggpar— Czs¢
10: Zagszczalnéé

68 PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Czs¢ 23: Odporné mieszanek mineralnoasfaltowych na rageinie pérednie

69 PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Cz$¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczania zaweittepiszcza, zawarfosi wody i
uziarnienia

70 PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-

asfaltowych na garo — Cz$¢ 29: Oznaczanie wymiarow probki z mieszanki minevedsfaltowe;j
71 PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralnoasfaltowych naggpar— Cz§¢
30: Przygotowanie probek zgggczonych przez ubijanie
72 PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralnoasfaltowych nagpar— Cz§¢
33: Przygotowanie probek zgggczonych urgdzeniem watujcym
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przezistra Infrastruktury)
64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016. Nawierzctasaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2016
10.4. Wymagania techniczne (zalecane przez Genarafjo Dyrektora Drég krajowych i Autostrad)
65. WT-1 Kruszywa 2016. Kruszywa do mieszanek mineralsfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych Warszawa 2016
66. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016. Nawierzchnie l&sfee na drogach krajowych, Warszawa 2016

10.5. Inne dokumenty

67. Aprobaty techniczne

68. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnycipotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D - 05.03.26 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$$ $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zyaanych z
wykonaniem zabezpieczenia geosiatiawierzchni asfaltowych przedeaniami odbitymi dla inwestyciji
»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stammaistaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicagitacach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t awanych z wykonaniem i odbiorem
nowych i przebudowywanych nawierzchni asfaltowyafensiatkami opfhiajacymi powstawanie, w warstwigieralnej i
wigzacej, sgkan odbitych zlokalizowanych w miejscach:
- nieszczelngci podbudowy i warstw nawierzchnizgeych nizej,
- szczelin (dylatacji) ptyt betonowych,
- pokczen réznych rodzajow nawierzchni, — poszetizstniecych nawierzchni.
Ustalenia SST dotygmeosiatek z tworzyw sztucznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postacihgiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiékigyntetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakterymyj sk m.in. dwa wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczakus.
Geosyntetyki obejmygj geosiatki, geowtékniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty, geomembrany.
1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki,veoodmi znacznie wkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami
pofaczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cignionymi.
1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej waystsy wykonane z kruszywa zwianego lepiszczem
asfaltowym.
1.4.4. Peknigcie odbite - pkniecie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnigdhce odwzorowaniem
istniejgcych pknie¢ i nieciggtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych wegd wyniku koncentraciji
napezen i nieciggtosci struktury materiatlu, prowagdeych do lokalnego przekroczenia wytrzymaio granicznej.
(Pekniecia odbite zwykle wyspujs w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na pddlwvach zwjzanych
hydraulicznie lub starych i pgganych nawierzchniach asfaltowych).
1.45. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robot remontolwyprzywracajcych pierwotny stan drogi, z
wytgczeniem rob6t konserwacyjnych, pgdkowych i innych.
1.4.6. Zalewa uszczelniata - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,neyg@’ lub materiat z mas stosowanych ,na
zimno” do uszczelnianiaggnig¢ i wypetniania szczelin.
1.4.7. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéInel’'pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[f] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6Ine wymagania dotyczce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna miewtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowd) BST oraz aprobat
techniczi IBDIM.

Przewidziano zastosowanie siatki wzmacjtaj poliestrowej, przeplatanej wemtach, o wytrzymaléci na
rozcigganie min. 50/50 kN/m
- zasad wyboru geosiatki do rob6t nawierzchniowych,
- funkcji geosiatki w nawierzchni asfaltowej,
— wymaga i zalec& materiatowo-konstrukcyjnych dla geosiatek.

Geosiatka me by skladowana na placu budowy pod warunkiem, jest nawingta na tule lub rure w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, kiGraleca si zdejmowa przed momentem wbudowania.
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Rolki geosiatki naley sktadow& w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzcbraz nie wgcej niz trzy
rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadoteolek skrzgowanych oraz wyjtkowo mdna zezwok na sktadowanie rolek
nie owinietych folig przez okres ditszy ni jeden tydzié.

Przy sktadowaniu geosiatki najeprzestrzegazalecé producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki
Do przyklejenia geosiatki nalg stosowa:
a) kationowg emulsg asfaltova modyfikowary polimerem, szybkorozpadawvg WT-3 ,Emulsje asfaltowe [14],
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiagtaj aprobag techniczig IBDiIM; zaleca st asfalty: DE 150 C i
DE 250 C.
2.5. Taémy asfaltowo-kauczukowe

Przy wykonywaniu rob6t natg stosowd asfaltowo-kauczukowe dmy samoprzylepne w postaci wgt
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerampreekroju prostotnym o szerokéci od 20 do 70 mm, grukoi od
2 do 20 mm, diugi od 1 do 10 m, zwigte na rdzé tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanynasrly powinny
charakteryzowasic:

a) dobr przyczepnécia do pionowo przeetej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymatdiciag nascinanie nie mniejsgniz 350 N/30 cr,

c) dobmn gietkoscig w temperaturze -2C na watkup 10 mm,

d) wydluzeniem przy zerwaniu nie mniejn800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydtaniu o 100% nie wkszym ni 10%,
f)  odporngcia na starzenie si

Tadmy stwzg do dobrego patzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowaj gosco z pionowo
przycietymi $ciankami naprawianej warstwy bitumicznej ista@gj nawierzchni. Szeroké taémy powinna by réwna
grubasci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mrien€ze tamy (2 mm) naley stosowa przy szerokéciach
naprawianych do 1,5 metra,szgrubsze (np. 10 mm) przy szerékmch wekszych od 4 metrow.

2.6. Tasmy uszczelniajce pgknigcia nawierzchni

Do przykrywania powierzchniowycheknie¢ w nawierzchni, wzszych od 5 mm, mana stosowa dostpne na
rynku tamy uszczelniajce, kedgce siatly wzmocnion warstwy elastomeroasfaltu grubm 1,5 mm i r@nej szerokéci
dostosowanej do wymiaréw uszkodzonego miejscab®p75 lub 100 mm.

2.7. Materialy do rob6t nawierzchniowych

Materiaty do wykonania warstwy lub warstw asfaly@gh powinny odpowiadawymaganiom OST wigiwym

dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykryygago geosiatk np. betonu asfaltowego [7].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycace sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing"dkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawy
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaézse mazliwoscig korzystania ze spetu do przygotowania
nawierzchni do naprawy, takiego jak:

przecinarki z diamentowymi tarczamigttymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dZigda uradzenia, do
przycicia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzctaierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattéw (mlowie zblizonych do prostakéw),

sprezarki o wydajnéci od 2 do 5 ripowietrza na mingt przy cknieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujsaymi dyskami z drutéw stalowyctSrednica dyskow
wirujacych (z drutéw stalowych) z gitkoscia 3000 obr./min nie powinna Bymniejsza od 200 mm. Szczotki Zudo

czyszczenia naprawianyclekmic¢ oraz krawdzi przycktych warstw przed dalszymi pracami, np. przykliegemido

nich samoprzylepnych ¢m kauczukowo-asfaltowych,

walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarevz pochtaniaczami zanieczyszgzeamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych, - odkurzazaamystowe.
3.3. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowd frezarki drogowe umdiwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno naedbéng
gtebokasc.

Frezarka powinna Igysterowana elektronicznie i zapewhiaachowanie wymaganej réwm oraz pochylé
poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotpreavy czsci jezdni) Inzynier maze dopygci¢
frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowamgmafki musz, a poza nimi powinny, ldyzaopatrzone w
systemy odpylania. Za zggdnzyniera mé&na dopgci¢ frezarki bez tego systemu: a) na drogach zamigjski obszarach
niezabudowanych,
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b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robét.

Do poszerzania ginie¢ w nawierzchni zaleca gistosowa frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub
tarczowymi, zapewniage wykonanie poszeriezgodnie z przebiegiemekniccia, o stalej, dostosowanej do potrzeb
gfebokasci i szerokdci, o pionowychsciankach bocznych.

3.4. Uktadarki geosiatek

Do ukfadania geosiatek na potliomazna stosowé uktadarki o prostej konstrukcji, uradwiajgce rozwijanie
geosiatki ze szpuli.
3.5. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emasfaltowej. Do
wiekszaci robot mana stosowé skrapiarki mate zecznie prowadzonlana spryskugca. Podstawowym warunkiem jest
zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby utateperatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem aajanego
miejsca w zatoonej ilosci (I/m?).

3.6. Inny sprzet

Pozostaly spkt stosowany do roboét powinien odpowiaderymaganiom SST, wymienionych w niniejszej

specyfikacji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport geosiatek
Geosiatki nalgy transportow& w rolkach owingtych polietylenow folig. Folia ma na celu zabezpieczenie
geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transpostdaidowania na budowie, a f&kzabezpiecza skladowageosiatk
przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego prarnog/ania stonecznego. Podczas transportuzgatdrontc materiat
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinyy btozone poziomo, nie wcej niz w trzech warstwach. W czasie
wyladowywania geosiatki zé&rodka transportu nie nalg dopuci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z
folii.
Przy transporcie geosiatki najeprzestrzegazalecé producenta.
4.3. Transport innych materiatow
Transport pozostatych materiatow powinien odpoatadymaganiom SST, wymienionych w niniejszej speadik

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DeM@.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb zabezpieczenia geosiatkwierzchni asfaltowej przed gganiami odbitymi powinny b
zgodne z dokumentagcjechniczi, SST i ustaleniami producenta geosiatek. W przpdmtaku wystarczagych danych
nalezy korzyst& z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni @sfgch przed sgkaniami odbitymi, mog wystpowat
nastpujagce czynnéci:

— rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwyb (luarstw) nawierzchni asfaltowej z ewentualnym drganiem
istniejacej nawierzchni asfaltowe;j,

— wypetnienie sgkan w istniegcej nawierzchni zaleyvasfaltowy, — oczyszczenie powierzchni przewidzianej dazefoa
geosiatki,

- skropienie lepiszczem,

— utozenie geosiatki i przymocowanie jej do paiip

- utozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej oaabranym fragmencie jezdni lub na catej szesokiezdni.
5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinnydzgodne z dokumentacprojektows, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Roboty rozbhiérkowe nawierzchni powinny odpowiaédaymaganiom SST D-01.02.04 [2].

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nazgiemia (lub jej fragmenty) powinna &yfrezowana do
gtebokdsci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentagcprojektovs, SST.

W przypadku konieczioi sfrezowania warstwy starej nawierzchni, aglewykona te prace w sposob
gwarantugcy pozostawienie jak najmniejszych rowkoéw, nieckgzych nk 10 mm, po przégiu wieloostrzowego
narzdzia frezujcego, tak aby zapewhimaksymalnie réwai poziorms powierzchng.

Frezowanie nawierzchni przed napggyowinno odpowiadawymaganiom SST D-05.03.11 [8].

5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skp@nia lepiszczem i utéenia geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczesnzenia geosiatki, zaktada:
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- dokfadne usuntie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcaie kpdacych integraln jej czscia (takich jak:
luzne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do rexa&chni kawatki btota, gliny itp.);

— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystnigjotdang, mechaniczg wirujaca druciar szczotly) do stanu, w ktérym
zapewnione zostanie pozostawienie na padkiarej nawierzchni jedynie elementéw gxeinych w sposéb trwaty;

- bardzo doktadne oczyszczenie krateréw, przestrzgigbnych: gknig¢, spckan, powierzchni bocznych i dna;

— odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przeawsgin lub, o ile na to pozwalgjwarunki miejscowe, strumieniem
Sprzonego powietrza z przemieszczalnego wentylatorapdiwie duzym wydmuchu powietrza;

— zmycie nawierzchni strumieniem wody poénéniem;

— uzupetnienie starego podi mieszank mineralno-asfaltow w miejscach, gdzie wysgbujs znaczne jego ubytki
(wskazane jest rownigpokrycie ich powierzchni cieilsubstang wigzacy);

- powtorne odkurzanie catej nawierzchni odkurzatpezemystowym lub spzonym powietrzem.

5.6. Utlazenie geosiatki

5.6.1.Czynndci przygotowawcze

Spos6b naprawy nawierzchni geosiaplowinien odpowiadaustaleniom dokumentacji projektowej. Eémie
geosiatki powinno by zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhgjca w przypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszgguc

Folie, w ktéra s3 zapakowane rolki geosiatki, zaleca gidejmowa bezpdrednio przed uktadaniem. W celu
uzyskania mniejszej szerada rolki mozna j przeci¢ pitag. Szeroké¢ po przyceciu powinna umegliwi¢ polgczenie
sasiednich pasm siatki z zaktadem. Pgkeawo nie naley wykonywa wcigé na wpusty uliczne i studzienki, gdyalezy
je wykon& dopiero po naggnigciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatldlery roztozy¢ wzdhwz odcinka
drogi, na ktérym bda prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa: pojedynczo, na przygotowanym poziio Przy wiekszym zakresie
robét zaleca giwykonanie projektu (rysunku), ilustagego sposob uktadaniagiczenia rulonéw, ew. szeroda zaktadek,
mocowania do podia itp.

Geosiatk mozna uktada recznie lub za pomacuktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie siatki musz by¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstprofilujaca; réwnasé
powierzchni jest warunkiem integratd calego uktadu. Nierdwroi takie jak koleiny lub wytobienia o gébokasci
wigkszej nz 10 mm powinny b§ wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdninigte lub splukane wad
Nieréwnaici mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metrguats, nie powinny by wieksze od 5 mm.
5.6.2. Sposob utzenia geosiatki

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje g@aghce czynnéci, jesli dokumentacja projektowa, SST lub
zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:

- geosiatki powinny by ukliadane na powtoce z asfaltu drogowego lub nastwée emulsji w ildci okreslonej przez
producenta, np. 400-450 ginskropienie lepiszczem powinno odpowiadeymaganiom SST D-04.03.01 [3],

— geosiatk rozwija st i uktada bez sfalowana przygotowanej powierzchni, wphie nap¢zajac w czasie uktadania przez
podnoszenie rolki i nagganie siatki,

— siatki plecione roztone z rolki wzdta osi przymocowuje gina pocztku kotkami stalowymi wbijanymi w doin
warstwe, ew.srubami z nakgtka osadzonymi wewgtrz kotkdw,

- geosiatki 4czy st na zaklad, ktory w kierunku poddym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku popezgen co
najmniej 150 mm. W celu patzenia zaktaddw pasm geosiatki zalegggskropt lepiszczem w iléci 300 g/nd,

— geosiatki napza sk przy wyciu urzdzenia nagigajgcego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydhia max. 0,2%
lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie jghawej pracy siatki w nawierzchni oraz unikoie przesunicia
lub sfalowania podczas uktadania na niej mieszpraez roZcietarke,

- po napezeniu siatki m&na w niej wycié otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostafbcin do obrysu tych
urzadzen,

- jezeli geosiatki uktadanegsa spoinach, brzeg siatki powinienclprzesungty w stosunku do spoiny o min. 500 mm,

- przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki uktadg &iez specjalnych zabiegéw. Na odcinkach, gdzie
promienie krzywizn $ mniejsze od 600 m, utenie geosiatek powinno bydostosowane do przebiegu trasy przez
nacinanie ich i przybicie kragezi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatelggnionych obowjzujg nastpujace ré&nice wykonawcze:

— ilos¢ emulsiji asfaltowej do skropienia powinna odpowiadgmaganiom producenta i np. wyn4i400-2000 g/rh

- pocatek siatki umocowuje siprzy zastosowaniu perforowanefray stalowej i stalowych kotkéw wbitych do dolnej
warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnegoadezenia; odsip pomedzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zatée
od twarddci nawierzchni,

— geosiatki zaleca siuktada& na dhiszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek pozonych ze sabprzy pomocy gcznikow
zaciskowych na zaktad, ktéry w kierunku padiym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku popesen co
najmniej 100 mm,

196



- siatka powinna hynapezona i utrzymana w poziomie, bez sfalaw#&ozciganie przeprowadzaesstopniowo, a do
wydtuzenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Npste krawedz geosiatki przymocowuje gido warstwy dolnej przy
pomocy kotkéw stalowych, a wtokna podhe hczy sk z kolejm siatly przy pomocydcznikdw zaciskowych.

5.6.3. Zalecenia uzupetniajce (wg [15])

W wypadku ukladania geosiatki na gornej powierzclezdni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia
skrapiana lepiszczem powinna iiszerokdé¢ wiekszy od szerokéci pasa geosiatki o0 0,10 + 0,15 m z#tej strony.
Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinné @gysta - wszelkie zanieczyszczenia glikruszywem itp. powinny zosta
usungte przed skropieniem. @i geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami ayaleycia¢. Miejsca te nakey
powtdrnie skropi wraz z brzegiem otaczajej geosiatki, a naginie wklet w nie prostoktng tate z geosiatki o wymiarach
zapewniajcych przykrycie wygjtego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

J&li stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zaficy rozpuszczalnik, to geosiathalery rozktadd po
odparowaniu rozpuszczalnika.sieizywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geasimlery rozkiada po rozpadzie
emulsji i odparowaniu wody.

Przed utaeniem warstwy asfaltowej na ulmnej geosiatce natg naprawé miejsca odklejone, faldy i rozdarcia
geosiatki. Niedopuszczalne jest uktadanie warstagsgatki na pknieciach o nieustabilizowanych kradziach.

Roboty prowadzi si wytgcznie podczas suchej pogody. Geosiatka nigenipé mokra, rozktadana na mokrej
powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykryaastwy asfaltovy.

Konieczne jest zapewnienie prawidlowego przykigegeosiatki do podi@. Jéli uzyskanie tego nie jest
mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigjfale), to naley zrezygnowé z zastosowanie tej technologii, bowiem
niewtasciwe jej wykonanie meze by powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale magiszczy pofgczenia warstw).
Powstate fale siatki n&na, za zgogl Inzyniera, zneutralizowa posypujc siatk mieszank mineralnoasfaltow
drobnoziarnisf, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostranie jg ubijajac.

Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana uszgzalg temperatuy robét asfaltowych. W przypadku
stosowania do nasycania i przyklejania geosiatkilsjinelastomeroasfaltowej kationowej lub elastooaesfaltu na gayco,
temperatura powietrza powinnaddyie nizsza nk 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinnarg nizsza nk
10°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdow po rozionej geosiatce. Wytkowo mae odbywé sic jedynie ruch
technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny porudszia z mah predkoscia, bez gwaltownego przgieszania, hamowania i
skrecania.

5.7. Sposo6b wykonania napraw przy yciu geosiatki

5.7.1. Gtéwne sposoby wykonania robot

Przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem geosiatbezpieczagych przed sgkaniami odbitymi, wysipuja
nastpujace gtébwne sposoby wykonania robot:

1. naprawa ptytka pojedynczegekmiccia odbitego, gdy kraydzie pgkniccia g dobrze podparte,

2. naprawa giboka pojedynczegoegniccia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia kdaivpcknigcia, 3. naprawa

powierzchniowa gknie¢ odbitych z utgeniem nowych warstw asfaltowych,

3. zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej w strefigkaifn

5.7.2. Naprawa ptytka pojedynczego gkniecia odbitego, gdy kravedzie pekniecia s dobrze podparte (wg [15])

Naprawa plytka z zastosowaniem geosiatkizoi®] w lokalnie wygjtym pasie warstwyscieralnej jest
rozwigzaniem przeznaczonym gtéwnie dla api@nia wysgpienia na powierzchni warstwy asfaltowejelsm odbitych od
poprzecznych, termicznych gqan sztywnej podbudowy, w sytuacji gdy kredzie pkniecia @ dobrze podparte, a
sfrezowanie warstwycieralnej na catej dtugoi odcinka nie jest konieczne.

Czynndci zwigzane z napragvnawierzchni obejmugj
- lokalne sfrezowanie asfaltowej warstvigieralnej do gibokasci 3 cm poniej jej spodu, pasem szergko 1m,

symetrycznie wobec istnigjego gkniccia poprzecznego, wg wymag®ST D-05.03.11 [8],

- poszerzenie frezagkpeknigcia do szerokai co najmniej 12 mm i gbokasci 15 mm, wypetnienie go zalevasfaltovy.

— skropienie powierzchni sfrezowanego pasa lep&ncz

— utozenie siatki i przymocowanie jej do podén

- uszczelnienie bocznych, pionowydian wycktego pasa tama klejaca asfaltowo-kauczukoay

— wypetnienie wycitego pasa betonem asfaltowym lub innym materiateskladzie i whdciwosciach zblzonych do
wiasciwosci istniepcej warstwyscieralne;.

- w wypadku, gdy przewidziane jest amie nowych warstw asfaltowych, na wykonanej nagawtada si kolejny pas
siatki o dtugéci 2 m na powierzchni skropionej lepiszczem astajtm w ustalonej iléci i przykrywa novg warstvg lub
warstwami asfaltowymi

5.7.3. Naprawa g¢boka pojedynczego pkniecia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia kraedzi pekniecia (wg

[15])

Naprawa giboka z zastosowaniem geosiatki jest razaniem przeznaczonym do napragkmie¢ odbitych od
niecihgtosci w sztywnej podbudowie (stabilizacji cementemydym betonie), w przypadku braku podparcia kv tej
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nieciggtosci. Naprawa ta, obejmaga ewentualkp napraw podiaza, mae by takze stosowana do lokalnych napraw

spekan zmeczeniowych.

Czynndci zwigzane z napragmnawierzchni obejmaj
- lokalne sfrezowanie bitumicznej warstégieralnej (okoto 6 cm) na szeradad catlego przekroju poprzecznego i diggo

pasa 2,0 m, symetrycznie wobec istgiejgo gkniecia poprzecznego lukeknie¢ zmeczeniowych, wg wymagaOST D-
05.03.11 [8],

- sfrezowanie pozostatych warstw nawierzchni dgbgkosci podiaza, na szerokai calego przekroju poprzecznego i
dtugdéci pasa 1 m, wg wymagaST D-05.03.11 [8],

— W razie potrzeby uswtie przewilgoconego i zanieczyszczonego pzaligruntowego i zagpienie go kruszywem
naturalnym stabilizowanym mechanicznie, dobrzezgaczonym.

- wypelnienie pasa sfrezowanego na dhegd m materialem jak na podbudew warstwe wiazaca, wg wymaga
odpowiedniej SST,

— skropienie powierzchni zagzczonych warstw lepiszczem,

— utozenie siatki i przymocowanie jej do podin

— uszczelnienie bocznych, pionowyétian wycktego pasa tang klejacg asfaltowo-kauczukosy

- wypelnienie pozostatej egci wycictego pasa o diugoi 2 m betonem asfaltowym lub innym materialem tadkie i
wiasciwosciach zblzonych do wiaciwosci istniepcej warstwyscieralnej,

- w wypadku, gdy przewidziane jest mmie asfaltowych warstw renowacyjnych, na wykonamegrawie uktada si
kolejny pas siatki o diugai 3 m na powierzchni skropionej lepiszczem astajtm w ustalonej iléci i przykrywa novg
warstwg lub warstwami asfaltowymi.

5.7.4. Naprawa powierzchniowa gknieé odbitych z utazeniem nowych warstw asfaltowych (wg [15])

Naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy asfaltowezastosowaniem geosiatki jest rogzeiniem
przeznaczonym do opdienia wysipienia na powierzchni nowej warstwy asfaltowejekan odbitych od niegigtosci
poprzecznych i podimych sgkan w dolnych warstwach, §& przewidziana jest regulacja catej powierzchrniisjgcej
jezdni przez frezowanie lub utenie warstwy profilujcej.

Czynndci zwigzane z napragvnawierzchni obejmuygj
- w przypadku napraw gkan poprzecznych - lokalizacja i trwate oznaczeniejsaisgkan poza pasem drogowym,

- wyréwnanie powierzchni jezdni frezowaniem (wg wagah SST D-05.03.11 [8] lub profilowaniem warstwrofilujaca/
wyroéwnawca, w przypadku zastosowania warstwy profitgj przed jej podizeniem nalgy spekania wypetnt emulsj
lub zalews. Jeeli po sfrezowaniu otrzymuje esipowierzchng o gkbokich rowkach, to naly ja dodatkowo
powierzchniowo zamlgt cienky warstwy mineralno-asfaltow.

- skropienie miejsc niegitosci warstw lepiszczem asfaltowym (emulspsfaltovg lub asfaltem) modyfikowanym
elastomeremptzna szerok& skropienia wynosi 1,20 m symetrycznie w stosuniuypgkniccia (jest o 0,10 m szersza od
pasa geosiatki z kdej strony); w przypadku, gdy powierzchnia jezderstjpokryta gstymi sgkaniami poprzecznymi,
nalezy przewidzi€ skropienie lepiszczem i utenie geosiatki na catej powierzchnikpnego odcinka,

— ulozenie geosiatki, przy czym szerdk@oprzecznego zaktadu w kierunku rozktadania gédgm@winna wynosi 0,20
m, a szerok& zakladu podhanego powinna wynoéico najmniej 0,15 m,

- roztazenie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej w jedobjwigcej warstwach,

5.7.5. Zabezpieczenie geosiatilnawierzchni asfaltowej w strefie spkan (wg opracowania Politechniki Krakowskiej,

Instytut Drog, Kolei i Mostow)

Zabezpieczenie geosigtkawierzchni asfaltowej polega na i#miu siatki na catej powierzchni jezdni lub na
wybranych jej czsciach. Przykrywane fragmenty powierzchni dotytakalnych sgkan, spoin konstrukcyjnych, zasypki
wykopow instalacyjnych, spoin pogdizy istnieca jezdni a jej poszerzeniem, prieja pomégdzy drog a konstrukej
mostu, przejcia pomegdzy odcinkami o niejednorodnej sisci podtaza, spoin w nawierzchni z betonu cementowego itp.

Stosowanie geosiatek w konstrukcji wzmocnieniajest jednak skuteczne,zigi spckaniom istniejcej warstwy
scieralnej towarzysgugiecia pionowe pod obgkeniem.

Spos6b wykonania zabezpieizebejmuje czynnéci analogiczne do poprzednio oméwionych, rgwjace do
rozpatrywanego przypadku wzmochienia nawierzchfail@sve;:

1. nad przekopem instalacyjnym,

w strefie zmiany nénosci podtaza gruntowego,

w strefie spoiny roboczej,

w strefie zmiany konstrukcji nawierzchni,

w strefie poszerzenia nawierzchni,

na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem,

potozonej na istnigjcej nawierzchni z betonu cementowego.

5.8. Uk+adan|e warstwy lub warstw nawierzchni asfabwej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sktada& natychmiast po uleeniu geosiatki. Na rozwigia
geosiatk naley najecha tylem od czota i rozkladamieszank zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiekinic

Noogk~wd
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SST, W czasie uktadania warstw nawierzchni rozkleala pojazdy musgporusza sie ostranie, bez gwattownej zmiany
predkosci i kierunku. Zabrania sigwattownego przyspieszania lub hamowania na ragkpytej siatce.
Re¢czne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni nayofa powierzchniach powinno Bywykonane przy
pomocy topat i listwowycHKciagaczek oraz listew profilowych.
Roziaomg mieszank nalery zag$ci¢c walcem lub zagszczarlk pltytows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdaci robot
Ogodlne zasady kontroli jakeci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk@& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(certyfikaty na
znak bezpieczestwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgottodeklaracje zgodrioi, ew. badania materialtéw wykonane
przez dostawcéw itp.),
- wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6tedéne w pkt 2, — sprawdgicechy
zewretrzne gotowych materiatéw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona& w czasie rob6t podaje tablica 1.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M®00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru roboét jest fn(metr kwadratowy) zabezpieczonej geosigikwierzchni nawierzchni.
Tablica 1. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. | WyszczegO6lnienie bada pomiarow Cestotliwos¢ bada Wartdici dopuszczalne
Sprawdzeme robot rozblorkowych nawierzchni (og Co 25 m w osi i przy kraydziach Max. 10 mm rowki po frezowaniu
1 wizualna z ew. pomiarem)
Sprawdzenie wypetnienia ggan w nawierzchni (wg . . .
2 SST D-05.03.04a [6]) Kazda szczelig lub spkanie Wg OST [6]
Sprawdzenie oczyszczenia pagio , L
3 (Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej SST) Cale podiae Brak luznych odpryskow i kurzu
Badanie skropienia lepiszczem padio
4 (wg SST D-04.03.01 [3]) Cate podiae Wg SST [3]
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznycian
5 wycigcia tama klejaca asfaltowokauczukogv(ocena | Wyciete pasy Wg p.5.7
wizualna wg p. 5.7 niniejszej SST) nawierzchni
- - — - ]
6 B_ac_ia}nle yl«zenla geosiatki (ocena wizualna wg p. 'gala siatka Wg p. 5.6
niniejszej SST)
Badanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowgjWg odpowiedniej SST, np. Wg odpowiedniej SST, np.
(wg odpowiedniej SST, np. D05.03.05 [7],05:03.17 D-05.03.05 [7], D-05.03.17 [11], itp. | D-05.03.05 [7],
7 [11], itp.) D-05.03.17 [11], itp.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-MOQ@O ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhdgi® daty wyniki pozytywne.

8.2.

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchigi¢oie krawedzi, oczyszczenie dna i krgdzi, usungcie wody),

Odbiér robét zanikaj agcych i ulegapgcych

zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wypetnienie spkan w istniegcej nawierzchni i rowng podiaza,
- skropienie lepiszczem podim,

- ew. przyklejenie tan kauczukowo-asfaltowych,
- roztazenie geosiatki bez fald z przymocowaniem do paaliovycieciem otworéw na studzienki.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ki 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni asfaltowej z geosiatebejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i spta na budow,
- wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumengagjojektowy, SST i ewentualnie zaleceniamiSymiera, obejmujcej
roboty rozbiérkowe, wypetnienie ekan, oczyszczenie podém, skropienie lepiszczem, rofkenie geosiatki, ufenie
nawierzchni asfaltowej, itp.,
— pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spytz z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1.0golne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog (podspecyfikaejzbiorze D-01.00.00 Roboty przygotowawcze)
3. D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilao@go mechanicznie
4. D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mime@sfaltowymi (podspecyfikacja w zbiorze D-
04.08.00 Wyrownanie podbudowy)
5. D-05.03.04a Wypehienie szczelin w nawierzchni toha cementowego
6. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
7. D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,Frezowaréevierzchni asfaltowych na zimno”)
8. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) paajah i poprzecznych ggan nawierzchni bitumicznych
9. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) padjah i poprzecznych ggan hawierzchni betonowych
10. D-05.03.17 Remont gsatkowy nawierzchni bitumicznych
11. D-05.03.18 Remont gatkowy nawierzchni betonowych
10.2. Inne dokumenty
12. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszy, 5
IBDiM, Warszawa, 1997
13. Warunki techniczne. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009aiszawa
14. Katalog wzmocnig i remontoéw nawierzchni podatnych i potsztywnyc[@P - IBDiM, Warszawa, 2012
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D - 07.06.01a OGRODZENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) gs wymagania dotyege wykonania i
odbioru ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) standwiwiyzujacg podstaw j jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét droggh dla inwestycji
»,Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

1.3.1.Zakres stosowania ogrodze
Ogrodzenie jestrodkiem zabezpieczgjym teren posesji lub dzialki przed wtargriem na jej obszar oséb,
zwierzt lub pojazdow. Oprécz funkcjizytkowych ogrodzenia magpetnic rowniez funkcje dekoracyjne.

1.3.2.0grodzenie murowane
Zgodnie z dokumentagiechniczia przewidziano wykonanie ogrodzenia murowanego #yddmkierowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0grodzenie - przegroda fizyczna, chemai przed przedostanieng sia teren posesji lub ostanianego obszaru
niepazadanych intruzow, tj. ludzi, zwiegt i pojazdéw, mogcych zakitéat spokdj i bezpieczestwo jej wytkownikéw lub
wiascicieli.

1.4.2.0grodzenie murowane z elementéw drobnowymiarowyefaprykowanych — ogrodzenie powstate z elementéw

betonowych, kamiennych, z klinkieru poddanych oleprzemystowejakzonych rénego rodzajami zapraw,
umazliwiajace budow ogrodzé o r&znej wysokdci.

1.4.3.Wysokai¢ ogrodzenia - odlegéé migdzy poziomem terenu a najaszym punktem ogrodzenia. W przypadku
lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysakde okresla si w odlegtaci 0,5 m od osi ogrodzenia, w kierunku od drogi.

1.4.4.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

1.5.1.Przepisy og6lne

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
1.5.2.0g6lne zasady wykonywania ogrodéze

Ogrodzenia drogi naky wykona zgodnie z dokumentagprojektovg lub SST.
Jeli w dokumentaciji projektowej nie podano ustatiotyczcych wykonania ogrodzenia lub pewnych jego
elementdw, to ogrodzenie powinno spedni@astpujace warunki:
a) w zakresie lokalizacji ogrodzenia
1. Ogrodzenie powinno stanaiszczeln bariere na catej jego diugei.
2. Lokalizacja ogrodzenia powinna uwgdhia¢ obowgzujgce przepisy budowlane.
b) w zakresie wysokai ogrodzenia
1. Podstawowa wysoké ogrodzenia wynosi — zgodnie z dokumegtéaghniczg 2,0 m.
c) w zakresie szczel&o ogrodzenia
1. Ogrodzenie powinno dokladnie przylégdo terenu. Spdd ogrodzenia nie powinier¢ pgtazony wyej niz 5 cm nad
terenem.
d) w zakresie trwakei ogrodzenia
1. Ogrodzenia powinny zachowywawatosé co najmniej przez 15 lat.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenlgjgtego niniejsz SST, g:
— cegta klinkierowa kl.15 kolor biaty gr.12cm
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zaprawa cementowo-wapienna M5
beton z oporem pod stupki C10/15

deski olchowe impregnowane do deskowania fundamento
zbrojenie do fundamentéw @12, @6,

materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,rekra”,
sztachetki drewniane malowane trzykrotnie (w rasekodzenia przy demoritado uzupetnienia)
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Fot. Istniece ogrodzenie do odbudowy.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagana klasa cegly klinkierowej 15, kolor cetlasa zaprawie cementowo-wapiennej M5.
2.3.2.Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych grakro”

Deskowanie powinno zapewrsztywna¢ i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji. Deskowanie
powinno by skonstruowane w sposéb usliwiajacy fatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszank
betonowy, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miakzbetonowe].

Klasa betonu, j@ w dokumentacji projektowej lub SST nie okieno inaczej, powinna l&yB 15 lub B 20 lub
zgodna ze wskazaniamizdyniera. Beton powinien odpowiagdlawymaganiom PN-B-06250 [2]. Sktadnikami betogu s
cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5 i spedniaymagania PN-B-19701
[6]. Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.[42]

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortmga, kruszywo tamane)
powinno spetni@wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by ,odmiany 1” i spetnia wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badaboratoryjnych mana
stosowa& wock pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane jdi przewidup to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania layniera, przy czym w przypadku braku danych dodggzh rodzaju domieszek, ich dobér powiniert by
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Despki powinny spetntawymagania PN-B-23010 [5].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane jdi przewiduje to dokumentacja projektowa, SST luikazania Inyniera.
Prety zbrojenia powinny odpowiad@N-B-06251 [3]. Stal dostarczona na bud@ewinna by zaopatrzona w
za&wiadczenie (atest) stwierdzag jej gatunek. Wigiwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiadé postanowieniom PN-B-03264 [1].

Nowe ogrodzenieduzie miato cokét wykonany z cegty klinkierowej gagoi 25 cm wystajcej od 20 do 45 cm
ponad poziom terenu. Cokoty opariglip nascianie fundamentowej murowanej z bloczkéw betondwiyd wylewanych
z betonu grubgi 25 cm, zagibienie w gruncie — 80 cm. Izolacja powtokovagany fundamentowej z Dysperbitu. W
fundamencie osadzone zostaw okoto 230 cm stupki stalowe z rur prosfimich (wystajcych ok. 100 cm ponad
cokotem) o przekroju 70 x 70 mm ocynkowanych.¢Bi@ ogrodzeniowe wykonane zostanie przez wgigii zgrzanie ze

sohy ptaskownikéw # 2 x 30 mm, mocowane do stupkévénudy ocynk. przez podwdéjne poziome beleczkéinez
ptaskownikéw jw. W zajczniku rysunek jednego prgta ogrodzenia.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sv zasadziegcznie, przy uyciu drobnego spetu pomocniczego, jak:
szpadle, dygi stalowe, miotki, obggi, wyciaggarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywangodzenia mena stosow& srodki transportuzurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw glogki, mate betoniarki przevine do wykonywania
fundamentéw betonowych ,na mokro”, przeame zbiorniki do wody, spez spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przezayniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow
Cegk klinkierowa nalery przewoz¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih p przed uszkodzeniami
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodze

W zaleznosci od wielkaici robét, Wykonawca przedstawi do akceptaciiytmiera zakres robét ogrodzeniowych
wykonywanych bezpwednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wigiwych rob6t ogrodzeniowych nalgwytyczy¢ trag ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazazyniera.

Do podstawowych czynioi, objetych niniejsa SST, przy wznoszeniu ogrodzealezy:

- wykonanie dotow pod stupki,

- wykonanie fundamentow betonowych pod stupki,

- wykonanie podktadu betonowego pod ogrodzenie munewa

- wykonanie wiaciwego ogrodzenia wraz z stupkami murowanymi
5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

&sli dokumentacja projektowa, SST lukzimier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinmie¢ wymiary w
planie co najmniej o0 20 cm wksze od wymiaréw stupka, agilokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefdo najpierw naley wykona doty pod stupki narime, bramowe
i na zatamaniach ogrodzenia, a ppate dokona podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlégto

a) dla siatki po od 3 do 6 m, z tyrke przy wysokéci siatki przekraczagej 2,2 m - po ok. 2 m,

b) dla ogrodzeniaelbetowego - réwne diugoiom desek prefabrykowanych,

i w takich odlegtéciach wykona doty pod stupki pérednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtéci migdzy stupkami pérednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach atpenia.
5.4. Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefco stupki mog by¢ osadzone w betonie wonym w
dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowaneerenie budowy i dostarczane do miejsca budowydzgnia. Po
uzyskaniu akceptacji #yniera, stupki betonowe madyy¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane zigmi

Stupek naley wstawit w gotowy wykop i napetidiotwér mieszank betonovy odpowiadajca wymaganiom
punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu stupddey podeprzé.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérgsadzono stupek, moa wykorzystywa do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniadtustawienia stupka w betonie, dlijgemperatura w czasie
wykonywania fundamentu jestasza od 18C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powstaypionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdow@siec na jednakowej wysokai. Stupki z rur powinny mi€zaspawany garny otwor rury.

Stupki kaicowe, narane, bramowe oraz st@je na zatamaniach ogrodzeniaagik wickszym od 13 nalezy
zabezpieczy przed wychylaniem siukasnymi stupkami wspierafymi, ustawiagc je wzdt biegu ogrodzenia poditem
okoto od 30 do 45 Zamiast ukénych stupkéw wspieragych, mana przy ogrodzeniowych stupkagzélbetowych
zastosowd, za zgod Inzyniera, bloczki oporowe (betonowe lub kamiennedasae w czasie ustawiania stupka w dole
(przyktady w zat. 11.3).

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny bprzystosowane do umocowania ha nich linek usztgjarych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zafaeahakdédw metalowych. Stupki koowe, narane i bramowe
powinny by dodatkowo przystosowane do umocowania do nickisiat
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5.6. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezpérednio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali beZpednie wbijanie lub
wwibrowywanie stupkow ogrodzenia w grunt, to Wykema przedstawi do akceptacjizymiera:

- sposob wykonania, zapewrday zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyjodksztatcé lub uszkodze stupka,

- rodzaj sprztu (i jego charakterystyktechniczm), dotycacy np. mtotow (bab)ecznych podnoszonych bezpednio
(lub przy wyciu urzdzeh pomocniczych) przez robotnikow, miotow (kafarowgchanicznych z wggarlkg reczrg lub
napdem spalinowym, wibromiotéw pogirajacych stupki w gruncie poprzez wibracj dziatanie udarowe, przy
zachowaniu wymagaustawienia stupkéw podanych w p. 5.5, z anulowanmostanowig dotyczcych wykonania
dotéw i fundamentéw podanych w punktach 5.3 i 5.4.

5.7. Rodzaj muru z cegty klinkierowej

Wymagane jest wykonanie ogrodzenia zgodnie z wymiagni okrélonymi w dokumentacji projektowej
0 grub. 12cm dla muru i 25x25cm dla stupkéw muroyem Cegty nalgy uktad& na zaprawie cementowo-wapiennej M5.
Dla lepszego usztywnienia muru wskazane jest zastmsie bednarki.

5.8. Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

5.8.1Naprawa ogrodze

Naprawa ogrodZemoze polegé na wymianie elementow zniszczonych na nowe lubdamowadzeniu starych
elementéw do stanu wieiwego dla catéciowych funkcji ogrodzenia.

Zakres napraw ogrodzenia powiniert lmkreslony w dokumentacji projektowej, SST lub wytycznych
Zamawiagcego.

Wszystkie elementy przewidziane do powtérnego wg¥stania powinny hyydemontowane bez powodowania
zbednych uszkodze

Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w dagar&ni¢ sie konstrukcj i wygladem od pozostatych
odcinkéw, chybae napraw wykonuje s¢ jako tymczasowlub Zamawiajcy celowo wprowadza nowe materialy i
rozwigzania konstrukcyjne.

Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowej lidils z tworzywa sztucznego nalenaprawé przez usunicie
uszkodzonego odcinka i wstawienie nowegozdc stag i nowa siatlke z zasady spiralami wyplecionymi z siatki stalowe;.
Podobnie naley postpi¢ przy wymianie zniszczonych pojedynczych spiralksj&tore naley zastpic nowymi.
Rozpinanie nowych odcinkéw siatki najewykona zgodnie z zaleceniami punktu 5.7.

Uszkodzone lub wygte stupki stalowe naky albo zastpi¢ nowymi stupkami, a przy mniejszych uszkodzeniach
- wyprostowa przez uderzanie mtotkiem, stostijodpowiednie przyktadki drewniane od strony vegia.

Siatki w ramach, uszkodzone w niewielkim stopmiazna naprawd przez wymontowanie catego p&ta i
dokonanie naprawy w warsztacie. Siatki w ramachkadzone w znacznym stopniu, powinny laasgpione nowymi
przestami.

Ubytki w betonowych lulzelbetowych stupkach, fundamentach i prefabrykatedbzy uzupetnt zapravy
cementow po uprzednim oczyszczeniu zabrudlzekruszyn lub skuciu miejsc zastarzatych do uays& czystego
betonu. Szczeliny powstate np. wskutek nieréwnonggo osiadania lub innych przyczyn, ngleala rzadly zapravy
cementow po uprzednim, dokladnym usgniu zanieczyszcze W przypadku zerwania zbrojenia, nalavzmocni je
pretami dodatkowymi,dczac ze zbrojeniem starym po stworzeniu hakdw eo&niu drutem ngkkim oraz wypetnieniu
strzemionami. Mieszagkbetonovy nalezy uktada& matymi porcjami i zagszcz& ja, a po stwardnieniu betonu pokenie
starego i nowego betonu zatézeack.

Wszystkie beziyteczne (zniszczone) elementy ogradzeile zgodnie z SST nie siagic wlasndcia
Wykonawcy, powinny b§ odwiezione na miejsce oltene w SST lub wskazane przezyniera. Elementy i materiaty,
ktore stag sie wlasnacig Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzyskad producentéw Zaviadczenie o jakei (atesty)
oraz wykona badania materiatdw przeznaczonych do wykonaniatrolprzedstawd ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatldw, zgodnie z wymaganiami élkreymi w punkcie 2.3.

Do materiatow, ktérych producenci gobowizani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczyzaswiadczenie o
jakasci (atesty) naleq:

— cegta klinkierowa,

Do materiatéw, ktérych badania powinien przepromé@dWykonawca naley materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzdhiajagc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowytdn,wniosek
Wykonawcy, Irtynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batdenateriatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatébw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budozvzawiadczeniem o jakiTi (atestem) producenta powinny dy
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vaygw.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna lbyzgodna z zaleceniami tablicy 17.
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Tablica 17. Cestotliwo$¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowsthrczonych przez producenta
) . ) ) Ocena wynikéw bada
Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada
1 | Sprawdzenie od 5 do 10 badez Powierzchng zbadé nie Wyniki powinny by¢
powierzchni wybranych losowo | uzbrojonym okiem. Do ew. zgodne z
elemen- téw w sprawdzenia gbokasci wymaganiami punktu
kazdej dostarczanej | wad wy¢ dostpnych narzdzi (np. | 2.3.
partii wyrobow liniatéw z czujnikiem, suwmiarek
liczacej do 1000 mikrometréw, itp.)
2 | Sprawdzenie elementow Przeprowadzuniwer- salnymi
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub
spra-wdzianami

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §giavosci dostarczonych
wyrobow i materiatdow w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.3.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalebadé:

a) zgodnag¢ wykonania ogrodzenia z dokumentapjojektows (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgadmpunktem 2.3,

c) prawidtowas¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d) poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z pumkfe4,

e) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5 5.6,

f) prawidtowa¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punkt®m lub 5.8, wzgldnie wykonania ogrodzenia z
prefabrykatowzelbetowych, zgodnie z punktem 5.10,

g) poprawnd¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanyclhc elementow ogrodzenia:

a) przed og¢dzinami, spoin i przylegajce do niej elementyyézone (od 10 do 20 mm z 4dej strony) naley dokladnie
oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zeeryszczé utrudniajcych prowadzenie obserwacii i
pomiarow,

b) ogledziny zhczy naley przeprowadz wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powikszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny lystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneirspmierze,

c) w przypadkach wtpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndat@meczeniowej spoin, zgodnie
z PN-M-06515 [26],

d) zlagcza o wadach wkszych ni dopuszczalne powinny byaprawione powtérnym spawaniem.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zastazez Irkyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktor&kagup odstpstwa od postanowieSST zostaprozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okékeniu rzeczywistej dtugai ogrodzenia,gcznie z bramami i furtkami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkigGpdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow koksgjnych ogrodzenia oraz materiatéw pomocniczych,

— ustawienie ogrodzenia w sposo6b zapewtiajstabilndé na przygotowanym fundamencie lub podktadzie betgmy
— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie baflapomiaréw kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06712

5. PN-B-23010

6. PN-B-19701

7. PN-B-32250

8. PN-H-04623

9. PN-H-04651
10. PN-H-74219
11. PN-H-74220
12. PN-H-82200
13. PN-H-84018
14. PN-H-84019
15. PN-H-84020
16. PN-H-84023-07
17. PN-H-84030-02
18. PN-H-93010
19. PN-H-93401
20. PN-H-93402
21. PN-H-93403
22. PN-H-93406
23. PN-H-93407
24. PN-H-97051
25. PN-H-97053
26. PN-M-06515
27. PN-M-69011
28. PN-M-69420
29. PN-M-69775
30. PN-M-80006
31. PN-M-80026
32. PN-M-80201
33. PN-M-80202
34. PN-M-82054
35. PN-M-82054-03
36. PN-1SO-8501-1
37. BN-73/0658-01
38. BN-89/1076-02
39. BN-69/5018-01
40. BN-83/5032-02
41. BN-80/6366-02
42. BN-88/6731-08
43. BN-70/6744-03

10.2. Inne dokumenty

Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Beton zwykly

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Ochrona przed korpZPomiar grubéci powtok metalowych metodami
nieniszcacymi

Ochrona przed korpz(lasyfikacja i okrélenie agresywnici korozyjnejsrodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogélnego zastosowania

Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podegonej wytrzymatéci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania pawteniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna oggfdngrzeznaczenia. Gatunki

Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naggor

Stal walcowanagt§wniki rbwnoramienne

Ktowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane nagor

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane naagor

Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

Ochrona przed korpZpPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

Ochrona przed korpzjlalowanie konstrukgji stalowych. Ogolne wytyczne

Rwignice. Og6lne zasady projektowania stalowychajétr nasnych

Spawalnictwo. #iza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahmaggania

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

Spawalnictwo. Wadlidbzlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeimna
podstawie ogldzin zewrtrznych

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na dchtstalowych. Badania

Druty olggte ze stali niskogglowej ogdélnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu aktego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7
Sruby, wkety i nakretki stalowe ogdinego przeznaczenia. Ogolne wymagani
badania
Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasngci mechanicznérub i wkretow

Przygotowanie poifastalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodiwv.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nkeezgieczonych podiy
stalowych oraz podky stalowych po catkowitym usuggiu wczeniej natazonych
powtok

Rury stalowe profiloweyghione na zimno. Wymiary

Ochrona przez korpZpowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnyckeliwnych. Wymagania i badania

Drut kolczasty

Siatki metalowe. Siatki plecighmakowe

Siatki bezwetkowe c¢zkie z polietylenu

Cement. Transport i przechowywani

Prefabrykowane elementy ogradatbetowych.

44 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBRQiMansprojekt” Warszawa 1979-1982
45.Wytyczne stosowania ogrodzdrogowych (projekt). CBPBDIM , Transprojekt” Warsza 1990.
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D-10.02.01 SCHODY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfhtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem schodow dla paziej inwestycji:
»Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) zosidazglzona na podstawie ogoélnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Ddéwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sm.a., 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji ¥iatd Budowy Generalnej Dyrekcji Drog PublicznychMarszawie.
Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna giileacja techniczna (OST) stanowi obaaiijaca
podstaw sporadzania szczegbtowych specyfikacji technicznych (S$Wzy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewddzkich. Zalecaeswykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaétjskich i gminnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (83t stosowana jako dokument przetargowy i kdaoray
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fkare 1.1. zwgzanych z budow

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot awanych z wykonywaniem
schoddw o szerokoi 2,00 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Schody - konstrukcja budowlana ustiwiajgca, za pomagstopni, komunikacyjne powianie rGnych pozioméw w
sposb6b dostosowany do warunkéw ruchu pieszego.

1.4.2.Bieg - wydzielona cg¢ schodéw sktadaga st co najmniej z dwdch nagiujacych po sobie stopni o jednakowych
wysokdciach i odpowiednich szerokmach wytkowych, stanowjca pohczenie komunikacyjne dla dwdch zriéych
poziomow.

1.4.3. Szeroké¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wypasaego w balustrady) - szerakomierzona wswietle
wewretrznych kravgdzi balustrad.

1.4.4.Stopie - zasadniczy element schod6w, na ktérym wspieratepa przy pokonywaniu zdych poziomow.
1.4.5.Stopnica - ptyta stanowéa poziomy, nény dla stopy aytkowania, element stopnia.

1.4.6.Podnéek - gorna widoczna ptaszczyzna stopnicy.

1.4.7.Czoto - przednia g&¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

1.4.8.Podstopnica - ptyta stanaga pionowy element stopnia, usytuowany pod sta@pnic

1.4.9.Nosek - czé¢ stopnia wysurita przed lico podstopnicy lub uformowana w czotgpsia, w jego gérnej g4ci.

1.4.10 Podstopi# - cz$¢ czota stopnia pod noskiemgdaca widoczi pionowy ptaszczyzg podstopnicy.
1.4.11.Policzek - boczna ex¢ stopnia.

Czsci sktadowe stopni ilustruje porsizy szkic:

Podndek
Mogek Stopnica
i I
Czaho =
———— Podslopien J
Policzek . ™. Podstopnica
AU

1.4.12 Spocznik - pozioma ptaszczyzna przedzigajlub kaiczaca biegi.
1.4.13 Balustrada - pionowa przegroda w formiganki petnej lub aurowej, o konstrukcji i wysokii zabezpieczagej
przed upadkiem ze schodéw, zamocowana w stopniacbelce spocznikowej albo w spocznikach, zelzmna gds
poreczy.
1.4.14.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fikt.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialéw do wykonania schodéw teremgch.
2.2.1. Do wykonania stopni schodéw przewiduje i
- obrzea betonowe o wym. 30 x 8 cm, wymagania szczeg6tegv&ST D-08.03.01. Obrza betonowe
- kostka betonowa 10x20cm
— podsypk grysowg 2/5
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.2. Do wykonania schoddw terenowych.
4.2.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
4.2.2.2. Transport cementu
Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08
4.2.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane raoa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je
przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania schodow
Schody nalgy wykona zgodnie z rys. w p.2.3. Karta Katalogowa nr 028 PED.
5.3. Wykonanie schodéw
Wykonanie schodéw powinno &ygodne z w/w KPED i SST, przy uwzdhieniu:
a) wykonania schodow z elementéw prefabrykowanyoh edpowiednio przygotowanym podiporaz z wypetnieniem
spoin medzy elementami zapraywcementow
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania schodow
Kontrola wykonania schodéw z elementéw prefabry&koych oraz ptyt chodnikowych i obraepolega na
sprawdzeniu ich zgod®oi z:
a) dokumentagjprojektovy - na podstawie oglizin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.27/28.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest m (metr) wykonanych schodéow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m schodéw obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podim
— utozenie schodéw z elementdéw prefabrykowanych na padsgpysowej,
- wykonanie robot wykaczeniowych, w tym wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-10021:1980 Koordynacja wymiarowa w budasmie. Tolerancje wymiarow elementéw budowlanydieronu
2. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymega zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
3. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty
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8.
9.

. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszyaturalne do nawierzchni drogowyctwir i mieszanka

. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywhuralne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-EN 197-:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicdbdotyczce cementu powszechnego

uzytku
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda dimbéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw irawisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

11. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw irawisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe

12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw irawisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

13. PN-EN 10210-2:2000 , PN-EN 10210-1:2000 Rtmjosve bez szwu walcowane na gir ogdlnego zastosowania.

10.2. Inne materialy

15. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPPELBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa, 1979-1982.
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