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1.2.
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1.4.

1.5.

1. DANE OGOLNE.

Wiasciciel i uzytkownik obiektéw budowlanych

Orange Polska S.A.
al. Jerozolimskie 160
02-236 Warszawa

Inwestor

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

Jednostka projektowa

,PROFOX” Projektowanie Drég i Ulic Emilia Foks
ul. Bogustawskiego 22

25-432 Kielce

Podstawy opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Warunki techniczne operatoréw infrastruktury.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 /do celéw projektowych/.

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.
Normy i przepisy prawa budowlanego i branzowe.
Inwentaryzacja sieci telkomunikacyjnej w terenie

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

Obiekt Jedn. | llosé

- budowa kabla podziemnego XzTKMXpw 5x4x0,5 m 63,0

- przetozenie kabla podziemnego XzTKMXpw 50x4x0,5 m 22,0

- budowa zabezpieczenh rurami dwudzielnymi HDPED 110 na m 10,0
istniejgcym kablu

- budowa zabezpieczeh rurami HDPE 110/6.3 na proj. kablu m 11,0




1.6. Przepisy prawne i normy zwigzane

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

e USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000r Nr 106 poz.1126 -tekst jednolity z p6zn. zm. )

e Ustawa z dn. 27.04.2001r Prawo ochrony Srodowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129 p0z.902 )

e Ustawa z dn. 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z p. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r nr 219 poz. 1864)

e Przepisy BHP Przy budowie, remoncie konserwacji i obstudze technicznej linii i
urzgdzen telekomunikacyjnych .

e ZN -93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.

e ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

e ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Witdkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania . — Warszawa, 2014.

e ZN-14/OPL-005-2  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

e ZN-15/0OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz
mechaniczne sSwiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania. -
Warszawa, 2015.

e ZN-14/OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony
ztgczowe do zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

e ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne
wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

e ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015

e ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

e ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze
I ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

e ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania — Warszawa, 2014.

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji , badania



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Budowai przebudowa kabli doziemnych

Do wykonania przebudowy kolidujgcej podziemnej linii telekomunikacyjnej
zaprojektowano zastosowanie znormalizowanych kabli telekomunikacyjnych typu
XzTKMXpw. Trase istniejgcej i projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz jej posadowienie pokazano narys. nr 1.

Kolidujgcy kabel magistralny przebudowa¢ poprzez korekte przebiegu
przektadajgc istniejgcy kabel XzTKMXpw. Kolidujgcy kabel rozdzielczy
przebudowac poprzez budowe nowego odcinka pomiedzy obiektami kablowymi
po trasie bezkolizyjnej.

Kable uktadac na gtebokosci min. 1,2m ponizej planowanej niwelety jezdni oraz
0,8m dla przebiegu wzdtuz drogi.

W miejscach skrzyzowan z projektowang ulicg kable zabezpieczy¢ rurami
przepustowymi HDPE 110/6,3 oraz istniejgcy kabel rurami dwudzielnymi HDPED
110mm oraz wykorzystac istniejgce rury przepustowe.

Lokalizacje przepustow pokazano na rysunku Nr 2. Wybudowany kabel
zmontowa¢ w obiektach kablowych na istniejgcych zespofach tgczowkowych
w miejsce demontowanego kabla. Przy montazu nie dopuszczaé do
wyprostowania skretu 2zyl, zachowaé ciggtos¢ galwaniczng ekranu. Po
przetgczeniu obwoddw nieczynny kabel zdemontowac¢. Na przebudowanych
kablach wykona¢ pomiary korncowe prgdem statym.

2.2. Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z trescig wszystkich decyzji, warunkow, uzgodnien
zawartych w dokumentacji zamierzenia inwestycyjnego oraz zastosowania
sie do wymogow z nich wynikajgcych.

2. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonych stuzb technicznych
operatora przebudowywanych linii telekomunikacyjnych.

3. Geodezyjnie wytyczyC trase projektowanych linii w terenie. W czasie
prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé ostroznos$¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania nie wykazanych urzgdzeh podziemnych. Dla
doktadnej lokalizacji urzadzeh podziemnych w miejscach zblizen nalezy
dokonac przekopdéw kontrolnych.

4. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg, nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych uzytkownika.

5. W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych urzgdzen nie
naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
upowaznionego przedstawiciela nadzorujgcego prace.

6. Po zakonczeniu budowy sporzadzic dokumentacje powykonawczg
z zachowaniem wymogow operatora

Projektant:
Jerzy Matyja

0451/97/U .,
Specjalnos¢: instalacje w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca



3. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne - Orange Polska S.A.

2. Uzgodnienie - Orange Polska S.A.

Pozostate decyzje, pisma, uzgodnienia znajdujg sie w projekcie budowlanym.



1. Warunki techniczne Orange Polska S.A.

orange’

Orange Polska PROFOX Projektowanie Drog | Ulic
Hurt Emilia Foks

Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Bogustawskiego 22

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi 25-432 Kielce

o Infrastrukturze 1-£6dz
ul. Okoniowa 16, 91-498 £6dz
tel.: 42 658 20 22 fax.: 42 656 65 50

£6dz, 2 listopad 2016 r.

Numer pisma: TODDKLU/JS.215-71438/16
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa ul.

Spacerowej w Daleszycach.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy ul. Spacerowej w Daleszycach informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tyrn nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac
projekt | wykonaé przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow
uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

18 Wykonaé przetozenie, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu XzZTKMXpw na odcinku
kolizji z projektowanym ukfadem drogowym. Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono
kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdézn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokosc jezdni;

3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnic¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

wie (02-326) przy ulicy A
merem D000010681; RE




Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi,
ul. Okoniowa 16.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejgcej infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi zatacznik do niniejszych Warunkéw
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizaciji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w todzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Janusz Skupien tel.
42 658 20 22). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska "ELMO - Siedlce", ( Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakosc prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka

umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad go na adres:



Urange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
25-728 Kielce, ul. Piekoszowska 27a

e-mail: DISU.REWUUilKiel@orange.com

10.  Dlarobdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spefnic¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do Warunkdw
Technicznych.

11, Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
W punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

12.  Inwestor zobowigzany jest przekazac¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do

dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by zataczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego

(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot ilub Dec VZji na umieszczenie urzaazeri
infrastruktury w pasie arogowym) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji

a.  Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

Szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyzszych pigciu punktow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

13.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

20N

Integraing czes¢ Warunkoéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
Warunkoéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktérej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
Janusz Skupieri

g ]

Starszy Specialista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zafgcznik:
1. Oéwiadczenie inwestora

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



2. Uzgodnienie Orange Polska S.A.

Orange Polska PROFOX Projektowanie Drog i Ulic
Hurt Emilia Foks

Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Bogustawskiego 22

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi 25-432 Kielce

o Infrastrukturze 1-£6dz
ul. Okoniowa 16, 91-498 to6dz
tel.: 42 658 20 22 fax.: 42 656 65 50
todz, 16 styczen 2017 r.

Numer pisma: TODDKLU/JS.213-2578/17
Temat: Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego "Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach" -

przebudowa kolizji telekomunikacyjnych.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego "Budowa
ulicy Spacerowej w Daleszycach" - przebudowa kolizji telekomunikacyjnych. informujemy, ze przedstawiony
projekt opiniujemy pozytywnie pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych. W celu zatwierdzenia projektu
do realizacji przez Orange Polska S.A. nalezy przediozy¢ kompletna dokumentacje zawierajaca projekt budowlany
i wykonawczy zawierajgcy migdzy innymi:

- prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robét budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe

- oswiadczenie inwestora okreslajace warunki realizacji zadania (zat. nr 1 do warunkéw technicznych)
- kompletny projekt budowlano-wykonawczy w wersji elektronicznej na ptycie CD

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika w kwocie 87,00 zt + 23% VAT.
Naleznosé nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng
korespondencja.

Z powazaniem
Jani kupieri

./

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury



4. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

N Nazwa rysunku Skala
rysunku

1 Orientacja b.s.

2 Plan sytuacyjny przebudowy linii telekomunikacyjnych 1:500

3 Schemat przebudowy kabli podziemnych bs




