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Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa ul.

Spacerowej w Daleszycach.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] budowy ul. Spacerowej w Daleszycach informujemy,
7e projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tyrn naiezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowac
projekt i wykonac przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana
inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow
uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

i} Wykonac przetozenie, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu XzTKMXpw na odcinku
kolizji z projektowanym ukfadem drogowym. Na zalaczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono
kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg ochronna
gruboscienna przez calg szerokosc jezdni;

3. Ponadito informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
7 OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgedni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujac¢ w projekcie przebudowy;
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4. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi,
ul. Okeniowa 16.

5. Dokumentacja projektowa, bedzie mogia by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejacej infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktorego wzor stanowi zalacznik do ninigjszych Warunkow
Technicznych;

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

swiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostana udzielone w Dziale Ewidenci

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w todzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Janusz Skupier tel.

42 858 20 22). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

~

e Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktdra kompleksowo
konserwuie infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$c prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuie infrastrukture
telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosc Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska "ELMO - Siedice", ( Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce tel. 25 643 60 75),
ktdra kompleksowo konserwuie infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wlasnosé TP, posiada
certyfikaty ISO 8001 gwaraniujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwiazala taka

umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy;

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Kiientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
tgczna wysokosc roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

9. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku 0 nadzér whascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw
wspalnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad go na adres:
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Urange Folska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury

25-728 Kielce, ul. Pigkoszowska 27a

e-mail: DISU.REWUUilKiel@orange.com

10.  Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speinic
wymag znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zatacznik do Warunkow
Technicznych.

1. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:

12, Inwestor zobowigzany jest przekazad komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powvkonawczej obligatorvinie musi byv¢ zalaczona kopia decyzii o zajecie pasa drogowego
(dotyezy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot ilub Decyzji na umieszczenie urzadzeri
Infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogalny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 Iub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zalacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyzszych pigciu punktow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykcnane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac.
13.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania, W przypadku zamiaru

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate bad? wystawienie nowych.

Integralng czes¢ Warunkow Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zafacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej Warunki Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosskonadzor.

Z powazaniem
Janusz Skupieri
==
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Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalacznik:
1. Oswiadczenie inwestora

2. Dodatkowe wymagania Crangs Polska
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