"Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach"

Jednostka
L.p. Numer SST Nazwa —_
Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV: 45111300-2 Roboty na placu budowy/ KOD CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie
: usuwania gleby / KOD CPV:45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosc¢iowych
111 D-01.01.01 R’obo_ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie km 0,30
réwninnym.
1.2 Zdjecie warstwy humusu
191 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu za pomocg spycharek na gr. 10cm z wywozem materiatu na m2 2000,00
odl. 15km
1.3 Rozbidrka elementéw drdg i ulic
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys.8cm na podsypce
1.3.1 |[D-01.02.04 |piaskowejwraz z odwozem materiatu z rozbidrki na odlegtosé 15km m?2 10,00
zgodnie z rysunkiem D-07 "Plansza Rozbidrek"
Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej- frezowanie na zimno na gr. 4cm
wraz z rozbiorka istniejgcej podbudowy na gr. ~15cm oraz wywozem materaitu z
1.3.2 [D-01.02.04 |rozbiérki na odlegtos¢ 15km (istniejace wtgczenie sie ul. Spacerowej w droge m2 50,00
powiatowg 0333T)
zgodnie z rysunkiem D-07 "Plansza Rozbidérek"
Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej- frezowanie na zimno na gr. 0-4cm
wraz z wywozem materaitu z rozbiérki na odlegtosé 15km
1.3.3 ([D-05.03.11 m2 270,00
zgodnie z rysunkiem D-07 "Plansza Rozbidrek", D-03-02 "Plan sytuacyjno-
wysokosciowy"
Mechaniczne rozbranie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 wraz z tawa
1.3.4 |[D-01.02.04 |betonowg, oraz zodwozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ 15km m 80,00
zgodnie z rysunkiem D-07 "Plansza Rozbidrek"
Mechaniczne rozbranie obrzezy betonowych z odwozem materiatu z rozbiérki na
1.3.5 [D-01.02.04 |odlegtos¢ 15km m 8,00
zgodnie z rysunkiem D-07 "Plansza Rozbidrek"
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kruszywa na gr. ~15cm wraz z odwozem
1.3.6 [D-01.02.04 |materiatu z rozbiodrki na odlegtosé 15km m?2 450,00
zgodnie z rysunkiem D-07 "Plansza Rozbidrek"
Demontaz istniejgcego ogrodzenia (stupki betonowe, przesta z siatki metalowej-
137 |p-01.02.04 wzdfu.z dziatki |e.SI:1EJ.) 0 Wys. 1,25)m wraz z bramg metalowa oraz z odwozem m 110,00
materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ 15km
zgodnie z rysunkiem D-07 "Plansza Rozbidrek"
Demontaz istniejgcego ogrodzenia wzdtuz dziatki nr 1647/1 (stupki murowane z
138 |p-01.02.04 cegty c?raz podmurdwka, przesia} drewnianych szt?chetek).wr_az z brama i furtka z m 10,00
drewnianych sztachetek. Po robiérce elementy, ktére nadaja sie do ponowengo
montazu nalezy sktadowac na placu budowy
139 |0-01.02.04 Demiqnt?z |stn|ejqce’glo podwdjnego wpustu ulicznego oraz wywozem materaitu z st 1,00
rozbiorki na odlegtos¢ 15km
1310 |p-01.02.04 Demont’a,z istniejacego przykanalika oraz wywozem materaitu z rozbiérki na m 8,00
odlegtos¢ 15km
1311 |p-01.02.04 Demontaz studni |.nf||tracyjr1’o- .retencyjnej )AIII’aZ z wtazem betonowym oraz st 1,00
wywozem materaitu z rozbiérki na odlegtos¢ 15km
Demontaz istniejacego oznkowania pionowego oraz stupkéw z tawg betonowg wraz
1.3.12 |D-01.02.04 |z odwozem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane przez Inwestora (A-17, U-3b) szt. 3,00

zgodhnie z projektem satej organizacji ruchu
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2 ROBOTY ZIEMNE. KOD CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2.1 Wykopy
WYKOPY - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz.
211 D-02.01.01 0.60m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samc?wyfadowczymi m3 910,00
na odlegto$¢ do 15km zgodnie z tabelg
robdt ziemnych
WYKOPY - Roboty ziemne wykonywane recznie- zatozono ~20% iloséi wszystkich
212 D-02.01.01 wykopdw w gruncig kat. IV z tr?nsportem urobku samochodami m3 230,00
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 15km
zgodnie z tabelq robot ziemnych
2.2 Nasypy
NASYPY-Mechaniczne formowanie nasypéw do 1,5m z gruntu dowiezionego ( grunt
2.2.1 |D-02.03.01 piaszczysty kat. G1) m3 166,00
zgodnie z tabelq robot ziemnych
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE. KOD CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.KOD CPV: 45233222-1 Roboty w
3 zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania/ KOD CPV: 45233200-1Roboty w zakresie réznych nawierzchni/ KOD CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdég/
3.1 Elementy ulic
tawa pod kraweznik betonowy, obrzeze betonowe 8x30cm oraz palisade z oporem
na podsypce cem.-pias.
311 D-08.01.01 437(dt kraweznika)*0,075(pow. tawy)+ 30 (dt palisady)*0,072(pow. tawy)+16(df. m3 35,58
obrzeza)*0,04(pow. taw)=35,58
312 D-08.01.01 Krawe.inik beton.owy o wym. 15x30cm na Fodsypce cetn.entowo piaskowe;j m 220,00
zgodhnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
313 D-08.01.01 Krawe.inik beton.owy tukowy o wym. 15x39cm na podsypce cementowo piaskowej m 55,00
zgodhnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
Obrzeza betonowe o wym. 6x20cm wystajgcy 2cm na podsypce cementowo
3.14 D-08.03.01 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 130,00
zgodnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
Kraweznik betonowy o wym. 12x25cm na podsypce cementowo- piaskowej
3.15 D-08.03.01 |(obramowanie i zakoniczenie zjazdéw) m 140,00
zgodnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
Kraweznik kamienny 30x20cm na podsypce cementowo piaskowej potaczenie zjazdu
3.1.6 D-08.03.01 |na dziatke nr 1648 z jezdnig m 22,00
zgodnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
Palisada betonowa o wym. $red. 20cm dt. 1,20m utozona na tawie betonowe;j
3.1.7 D-08.03.01 [(obramowanie zjazdu i schodéw- zjazd do dz. 1647/1) m 30,00
zgodnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej z
3.1.4 D-08.03.01 |wypetnieniem spoin piaskiem (schody- zjazd na dz. 1647/1) m 16,00
zgodnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
3.2 Jezdnia ul.Spacerowej wraz z placem do zawracania
391 D-04.01.01 Mechanicznje koryt_owanie., profilow.anie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 1270,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.lll
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cemenetem o
D-04.05.00 [C1,5/2,0 o grubosci po zageszczeniu 15cm
3.2.2 X i X L. i m2 1100,00
D-04.05.01 |zgodhnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje
norm- konst"
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D-04.04.00 D+
04.02.01

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 grubosci po zageszczeniu 25cm
zgodnie z rysunkiem D-05-01 "Przekroje norm- konst"

m

2 1060,00

D-05.03.05A

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po
zageszczeniu 8cm

zgodnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje
norm- konst"

m

2 1040,00

D-05.03.05C

Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci po
zageszczeniu 4cm

zgodnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje
norm- konst”

m

2 1030,00

3.3

Jezdnia drogi powiatowej nr 0333T (ul. Sciegiennego) oraz drogi wewnetrznej (ul. 3-maja)

3.3.1

D-04.04.00 D
04.02.01

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie (doziarnienie i dogeszczenie istniejgcej podbudowy) o grubosci po
zageszczeniu 0-25cm zgodnie z
rysunkiem D-03-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje norm-
konst"

m

2 88,00

D-05.03.05A

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po
zageszczeniu 8cm

zgodnie z rysunkiem D-03-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje
norm- konst"

m

2 88,00

D-05.03.05B

Wykonanie warstwy wyréwanawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o
grubosci po zageszczeniu 8-16cm

zgodnie z rysunkiem D-03-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje
norm- konst"

m

3 22,00

D-05.03.26

Utozenie siatki wzmacniajacej poliestrowej (przeplatana w weztach, o wytrzymatosci
na rozcigganie min. 50/50kN/m) uktadana pomiedzy warstwg wigzaca a $cieralng na
profilowanej drodze powiatowej nr 0333T zgodnie z rysunkiem D-05-

01 "Przekroje norm- konst"

m

2 200,00

D-05.03.05C

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci po
zageszczeniu 4cm

zgodnie z rysunkiem D-03-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje
norm- konst"

m

2 270,00

3.4

Chodnik

3.4.1

D-04.01.01

Mechaniczne korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.IV

m

2 280,00

3.4.2

D-04.05.00
D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem o C1,5/2,0 grubo$¢ po
zageszczeniu 10cm

zgodnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje
norm- konst"

m

2 260,00

3.4.3.

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazowej o gr.8cm na podsypce
grysowej frakcji 2/5- grubo$¢ warstwy podsypki po zageszczeniu 5cm

zgodnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje
norm- konst"

m

2 260,00

3.4.3.

D-05.03.23 D+
10.02.01

Wykonanie schodéw terenowych o wym. stopnicy 15x35cm z kostki betonowej
10x20cm na podsypce grysowej z wypetnieniem przestrzeni pod schodami piaskiem
zgodnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje
norm- konst"

m

2 5,00
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3.5 Zjazdy
351 D-04.01.01 Mechamcznj\e koryt-owame., prof||0\{van|e i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 485,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.lll
Warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem o C1,5/2,0 grubo$¢ po
D-04.05.00 (zageszczeniu 10cm
3.5.2 ) i ) , o .\ ) m2 445,00
D-04.05.01 |zgodnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje
norm- konst"
353 D-04.04.00 Podbu’d9wa z kruszywa s_tab|||zowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5- warstwa o m2 445,00
D-04.04.02 (grubosci po zageszczeniu 15cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr.8cm na podsypce
354 D-05.03.23 grysowej frakgji ?/5- grubosc xvarstwy pods.ypkl po zage/s%czeryu 5cm ) . m2 445,00
zgodhnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje
norm- konst"
3.6 Utwardzone pobocze
361 D-04.01.01 Mec.haniczn_e profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 140,00
nawierzchni w gruncie kat.lll
Warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0/16 stabilizowana mechanicznie grubosé¢ po
zageszczeniu 10cm
3.6.2 D-05.03.23 m2 140,00
zgodnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje
norm- konst"
4 ROBOTY ODWADNIAJACE | NAWIERZCHNIOWE. KOD CPV: 45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniow/ KOD CPV:
45231300-8 Roboty budowalne w zakresie budowy wodociggdw i rurocigqgow do odprowadzania sciekow
4.1 [Przepusty pod zjazdami @50
Wykonanie podsypki z pospétki pod rurami i rowem krytym grubosc po zageszczeniu
4.1.1 D-03.02.02 |20cm zgodnie z rysunkiem D- m2 4
05-01 "Przekroje norm- konst"
Przepust rurowy betonowy pod zjazdami o srednicy 50cm utozony na podsypce
iask .
412 | D-03.0202 |PEOVE , , , N , ‘ m 26
zgodnie z rysunkiem D-03 -01"Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje
norm- konst"
Scianki oporowe przepustu rurowego. Otwdr dwustopniowy o $rednicy 50 cm
fabryk
413 | D-03.0202 |PretaRrykowane . , . . ‘ szt. 5
zgodnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje
norm- konst"
414 D-03.02.02 Wykor.1anie zasy;?ki przepustu”z gruntu. piaszczystegouwraz z zageszczeniem warstw m3 30
zgodnie z rysunkiem D-05-01 "Przekroje norm- konst
4.2 JUmocnienie rowu prefabrykatami
421 D-01.02.03 Przygotowanie s‘karp‘i dna rowu do umocnienia- wyréwnanie dna rowu oraz nadanie m2 300
skarpom odpowiedniego spadku 1:1
zgodnie z rysunkiem D-05-01 "Przekroje norm- konst", D-06 "Przekroje poprzeczne"
Umocnienie dna, skarp i przeciwskarp rowu w km 0+020-0+070 oraz skarpy i
przeciwskarpy w km 0+0701-0+120 azurowymi ptytami betonowymi 40x60x10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin
422 D-06.01.01 pocsy P ! & P P m2 300

zaprawa cementowg zgodnie
z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-01 "Przekroje norm-
konst"
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4.3 |Odwodnienie drogi powiatowej 0333T
Wymiana istniejgcego wpustu ulicznego na nowy element zelbetowy z osadnikiem
wraz z montazem zeliwnego kotnieza (wpust podwdjny)
431 | D-03.02.01 ) ) 3 - L . ) szt. 1,00
zgodhnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-02 "Przekroje
norm- konst"
Utozenie przykanalika o Sred. 200mm z tworzywa PE w wykopie po demontazu ist.
432 D-03.02.01 przyka.nalika na ;?odsypce pias”kowej o gr.Z(?cm N ) ) ‘ m3 9,00
zgodhnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-02 "Przekroje
norm- konst"
Wykonanie zasypki z piasku mrozoodpornego kanatu (ilos¢ po zageszczeniu)
433 D-03.02.01 (zgodnie z rysunkiem D-03-01 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05-02 "Przekroje m3 20,00
norm- konst"
43.4 D-03.02.01 ([Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200mm m 9,00
Wykonanie studni rewizyjnejz kregéw betonowych o sred. 1200mm w gotowym
4.3.5 D-03.02.01 . o X szt. 1,00
wykopie (po demontazu istniejgcej studni) o gt. do 1,50m
- OZNKOWANIE DROG | ULIC WRAZ Z ELEMENTAMI BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO. KOD CPV: 45233290-8
’ Instalowanie znakéw drogowych/
5.1 Oznakowanie pionowe
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 60mm
5.1.1 D-07.02.01 R i i . szt. 3,00
zgodhnie z projektem satej organizacji ruchu
tawa z chudego betonu 30x30cm- grubos¢ po zageszczeniu 20cm
5.1.2 D-07.02.01 m3 0,27
3*0,3*%0,3*0,2=0,04m2
Przymocowanie pionowych znakéw drogowych- tablic o pow. do 0,3m2
5.1.3 D-07.02.01 |(now D-1, D-4a, B-20, T-6¢) szt. 6,00
zgodhnie z projektem satej organizacji ruchu
5.2 Oznakowanie poziome
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych oraz znakéw poprzecznych farba
5.2.1 D-07.01.01 |chlorokauczukowg, grbowarstwowo m?2 6,74
zgodhnie z projektem satej organizacji ruchu
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE. KOD CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych/ KOD CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég/ KOD CPV:34928200-0 Ogrodzenia
6.1 Plantowanie i humusowanie
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. lll (wraz z plantowaniem
6.1.1 D-01.02.03 m2 300,00
skarpy)
Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowan z obsianiem trawg przy grubosci
6.1.2 D-06.01.01 L. m2 300,00
warstwy humusu 10cm (bez obsiania skarpy)
6.2 Regulacja wysokosciowa studzinek
6.2.1 D-03.02.02 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej z wymiang istniejagcych wtazéw st 6,00
na nowy
6.3 Ogrodzenie
Odbudowa zdemontowanego ogrodzenia wzdtuz dziatki 1647/1 (stupki murowane z
6.3.1 D-07.06.01A|cegty oraz podmurdwka, przesta z drewnianych sztachetek) wraz z zamontowaniem m 10

furtki i bramy, z wykorzystaniem elementdw z rozbidrki




