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| Czes$¢é opisowa

1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Gming w Daleszycach na wykonanie opracowania.

b) Mapa do cel6w projektowych,

c) Wizja lokalna, inwentaryzacja roslinnosci i innych elementow w obrebie
projektowanego placu zabaw.

d) Koncepcja architektoniczna lokalizacji urzgdzer i zagospodarowania opracowana

przez autora opracowania i uzgodniona z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw na dzialce nr 270 w miejscowosci
Dankow-Wdjtostwo, gm. Daleszyce. Zakres opracowania zostal ustalony i zaakceptowany

przez inwestora w koncepciji architektoniczne;.

3. Charakterystyka stanu istniej gcego

Teren objety opracowaniem oznaczony na planie zagospodarowania ABCD-A —
obejmuje dziatke o nr ewid. 270 w miejscowosci Dankow-Wdéjtostwo, gmina Daleszyce,
powiat Kielecki, woj. Swigtokrzyskie. Dziatka posiada powierzchnie ok. 760,00 m2 Od strony
potudniowo-wschodniej przylega do drogi gminnej. Dziatka jest ogrodzona. Teren dzialki jest
wolny od zabudowy. Dostep do dziatki zapewnia furtka od strony drogi gminne;.
Powierzchnia terenu opada w kierunku potudniowym. Maksymalna réznica wysokos$ci wynosi
ok. 2,7m.

3.1. Nawierzchnie

Na obszarze opracowania wystepuje w cato$ci nawierzchnia trawiasta.

3.2. Roslinno sé
W zachodniej i wschodniej czesci dzialki rosnie kilka drzew lisciastych. Krzewéw nie

zaobserwowano.

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1 Charakterystyka stanu projektowanego
Projekt zaktada stworzenie niewielkiego placu zabaw na terenie dziatki. Lokalizacje
urzgdzen rekreacyjnych zaplanowano w pétnocno — zachodniej oraz centralnej czesci dziafki.

Plac zabaw sktada sie z czterech odrebnych pdél piaskowych w obrebie ktorych



Zlokalizowane bedg urzgdzenia zabawowe (wg wykazu ponizej). Woko6t pél z piasku,
zaprojektowano nawierzchnie trawiastg. Rodzaje roznych rodzajow nawierzchni oddzielone
bedg od siebie za pomocg elementu palisadowego z SBR. Dostep do placu zabaw
realizowany bedzie poprzez istniejgcg furtke zlokalizowana w potudniowo-wschodniej granicy
dziatki.

4.2 Nawierzchnie

Z uwagi na spadek terenu w kierunku potudniowym, teren w miejscu montazu
urzgdzen zabawowych nalezy wyrownac, poczynajgc od istniejgcej skarpy w czesci
pétnocnej dziaki.

Nawierzchnia w obrebie placu zabaw projektowana jako trawiasta. Pod urzgdzeniami
nawierzchnie bezpieczne z piasku (frakcja 0,2-2mm) o migzszosci min. 30 cm. Oddzielenie
powyzszych nawierzchni miedzy sobg realizowane bedzie poprzez element palisadowy
1000 SBR lub palisady elastycznej SBR 0,4 m, montaz oddzielenia nawierzchni realizowany
bedzie w odlegtosci min. 30 cm od stref bezpieczeristwa podanej dla kazdego z urzagdzen
zabawowych.

Lokalizacja nawierzchni i uktada palisady rozdzielajgcej wg rys. 2.

4.3 Wyposa zenie placu zabaw
Plac zabaw wyposazony bedzie w nastepujgce seryjne produkowane urzgdzenie

zabawowe oraz urzgdzenia komunalne posiadajgce certyfikaty i aprobaty techniczne:
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placu zabaw,

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania i gwarancje udzielang na urzgdzenia montaz
powyzszych zabawek musi by¢ wykonany przez producenta urzgdzenn za pomocg
prefabrykatow dostarczanych z zabawkami, z zachowaniem niezbednych stref
bezpieczenstwa, na nawierzchni bezpiecznej o warstwie grubosci minimum 30cm wykonanej
z:

- piasku o dopuszczalnym uziarnieniu z przedziatu 0,2-2mm

lub wariantowo z:

- otoczakow ( 2wiru rzecznego) o frakcji z przedziatu 2-7 mm

Podane urzgdzenia mozna zamienic¢ na rbwnowazne pod warunkiem:

- zachowania takich samych funkcji urzgdzen i ich charakteru,

- zastosowania urzgdzen atestowanych posiadajgcych aprobaty techniczne,

-zastosowania urzgdzen ktére wymagajg nie wiekszych niz projektowane pét
bezpieczenstwa (w przeciwnym wypadku lokalizacja urzgdzen i innych elementéw placu
zabaw musialy by zostac przeprojektowana),

- montazu urzgdzen zabawowych przez ich producenta.

Lokalizacja p6t bezpiecznych i urzgdzen zgodnie z Rys. 1 (Projekt zagospodarowania) oraz
rys.2 (Lokalizacja urzgdzen).

Opis urzgdzen zabawowych na zatgczonych kartach urzgdzen.

4.4 Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie placu zabaw stanowi istniejgcy ptot z ptyt betonowych (od strony pétnocnej,
zachodniej oraz wschodniej) oraz istniejgce ogrodzenie panelowe wraz z furtkg wejsciowg
(wyposazong w samozamykacz) na dzialke od strony drogi gminnej. Lokalizacja na

zalgczonym rys. 1 (Projekt zagospodarowania) oraz rys. 2 (Lokalizacja urzgdzen).




4.5 Zielen

Na terenie placu zabaw zaprojektowano trawnik wykonany siewem (pow. 623,00m?),
Z nawozeniem, oraz reczng lub mechaniczng uprawg gleby. Na terenie placu zabaw znajduje
sie kilka istniejgcych drzew lisciastych.

Lokalizacja istniejgcych drzew i trawnika zgodnie z zalgczonym rys. 2 (Lokalizacja rzgdzen).

5 Eksploatacja
5.1 Nawierzchnie bezpieczne

Dla nawierzchni bezpiecznych (nawierzchnie z kruszywa, pola piaskowe) oprécz
czyszczenia zachodzi potrzeba okresowego wyréwnywania nawierzchni przez grabienie i

gracowanie, a takze usuwania moggcych sie pojawia¢ chwastow.

5.2 Urzgdzenia komunalne
Eksploatacja urzgdzeri komunalnych wymaga regularnej obstugi zainstalowanych
koszy na smieci, okresowego sprawdzania stanu technicznego koszy i tablicy regulaminu,

oraz w razie potrzeby naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw.

5.3 Plac zabaw

Bardzo waznym jest okresowy przeglagd stanu technicznego urzgdzern zabawowych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w razie potrzeby natychmiastowe naprawy, lub
wymiana uszkodzonych elementéw. Pola piaskowe wymagajg okresowej wymiany piasku

w przypadku jego zanieczyszczenia.

5.4 Zielen
Prace piel egnacyjne zwi gzane z wprowadzon g i istniej gcg roslinno scig:

Drzewa liSciaste:

- przycinanie koron oraz usuwanie kwiatostanéw lub zasuszonych owocostanéw;

- starsze drzewa rosngce na terenie dziatki wymagajg okresowej kontroli stanu zdrowia
i statyki, pod kgtem bezpieczernstwa uzytkownikéw terenu.

Ciecia sanitarne - wykonujemy w razie potrzeby, gdy zauwazymy pedy uschniete,

zdeformowane lub porazone przez choroby, szkodniki.

Piel egnacja trawnika:
Koszenie — optymalnie wykonuje sie co 7-10 dni, najlepiej na wysokos¢ 3,5 cm. Nie kosi¢
nizej niz 2,5 cm, w czasie suszy stosowac wyzsze koszenie na 5-7cm. Na zime zostawi¢ na

wysokosci 4-5 cm.



Nawo zenie - optymalnie 4-5 krotnie w sezonie od kwietnia do polowy sierpnia. Ltgczna
dawka nawozow, roczna 4,5-6,0 kg/100 m?.

Dostarczanie potasu jest szczegllnie wazne wtedy, gdy gleba jest lekka i piaszczysta.
Najlepie] stosowa¢ nawozy granulowane wielosktadnikowe, ale powinny zawierac
zwiekszong iloS¢ azotu. Nawozenie stosuje sie na suchg trawe i wskazane jest podlanie, po
nawozeniu PH podfoza trawnika — kwasowos¢ powinna wynosi¢ 5,5 — 6,5 jezeli nizsza to
wapnowanie — jesienig w ilosci 10 kg/100 m? dolomit lub kredg.

Inne zabiegi:

Areacja, najlepsza pora koniec kwietnia.

Nawadnianie, lepiej rzadziej ale obficie tak aby gleba byta nawilzana na gtebokosc 10-15 cm.

Odchwaszczanie, koszenie systematyczne likwiduje chwasty dwuliscienne jednoroczne.

Renowacja, stosujemy ten sam sklad mieszanki traw, co w zakladanym trawniku, iloSci

3-4 dkg/m?, nasiona przykrywamy i watujemy, pamietamy o podlewaniu.

6 Normy dotycz gce bezpiecze rstwa na placach zabaw:
Obowigzujgce od 18 sierpnia 20009r.:

 PN-EN 1176-1-2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1. Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

* PN-EN 1176-2-2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 2.
Dodatkowe wymagania bezpieczernstwa i metody badar hustawek.

* PN-EN 1176-3-2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3.
Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa i metody badan zjezdzalni.

* PN-EN 1176-4-2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4.
Dodatkowe wymagania bezpieczernstwa i metody badarn kolejek linowych.

e PN-EN 1176-5-2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 5.
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badarn karuzeli.

e PN-EN 1176-6-2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6.
Dodatkowe wymagania bezpieczernstwa i metody badars urzgdzen kotyszgcych.

* PN-EN 1176-7-2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 7.
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

* PN-EN 1176-10-2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 10.
Catkowicie obudowany sprzet do zabaw .

* PN-EN 1176-11-2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 11.
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badari przestrzennych konstrukcji

sieciowych .



Lista najcz estszych nieprawidlowo $ci wyst epujacych na placach zabaw:

1. Brak regularnych przegl agddéw i konserwacji.
Urzgdzenia bez nadzoru i biezgcej konserwacji mogg zagraza¢ bezpieczenstwu
uzytkownikéw. Dotychczas obowigzujgca norma PN-EN 1176-1 narzuca trzy rodzaje
przeglagddw, ktorych czestotliwos$¢ uzalezniona jest gtdwnie od obcigzenia obiektu:
* regularna kontrola przez ogledziny (co 1 — 7 dni),
» kontrola funkcjonalna (co 1 -3 miesigce),
e coroczna kontrola podstawowa.
Kontrola regularna realizowana jest poprzez ogledziny. Celem jej jest wykrycie
zagrozen wynikajgcych ze zuzycia elementdéw urzgdzen oraz skutkow wandalizmu.
Podczas kontroli funkcjonalnej nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ urzgdzenia, jego
funkcjonalnos¢, zuzycie i kompletnos$c¢ elementow.
Celem kontroli corocznej jest ocena stanu fundamentdéw, nawierzchni, ujawnienie
skutkéw korozji. Moze to wymagac¢ odkopania lub wymontowania réznych czesci.
Kontrole coroczng nalezy zlecic osobom posiadajgcym uprawnienia do petnienia
czynnosci kontrolnych urzgdzen technicznych. Powinna byc przeprowadzona po zimie.
Wynikiem tej kontroli jest dokument stwierdzajgcy stan sprawnosci technicznej
urzgdzenia.
Place zabaw podlegaj g réwnie z obowi gzkowemu przegl gdowi rocznemu oraz
piecioletniemu nieruchomo $ci jako elementy matej architektury (art. 62 ust. 1
ustawy Prawo budowlane).
Wszelkie dziatania w ramach kontroli i nadzoru nalezy odnotowac¢ w dzienniku placu
zabaw. Oprécz tego nalezy dotgczy¢ swiadectwa kontroli i badarn technicznych, instrukcje
kontroli, obstugi i konserwacji urzgdzen. Okazania dokumentacji moze zgdac straz

miejska, policja oraz nadzo6r budowlany.

2. Brak zachowania stref minimalnych.

Wokdét kazdej zabawki na placu zabaw musi by¢ zachowana bezpieczna strefa, w ktérej
nie moze sie znalez¢ inny element. W normie PN-EN 1176-1 podany jest wzér na
okreslenie powierzchni upadku wokot kazdej zabawki na placu zabaw:

B=0,66xH+0,5m, gdzie B jest bezpieczng odlegtoscig, ktérg réwna sie 0,66, mnozenie
przez H — wysokos¢ swobodnego upadku (to wysokosc na jakg dziecko moze wejsc)

dodac 0,5 metra. W tej odlegtosSci nic nie ma prawa sie znalezc.



3. Brak zakotwiczenia urz gdzen.
Urzgdzenia powinny byc trwale zwigzane z podfozem, aby zapobiec przesuwaniu

urzgdzen i zapewnic¢ zachowanie wokot nich strefy bezpieczenstwa.

4. Niewta sciwa nawierzchnia.

Rodzaj zastosowanej nawierzchni zalezy od wysokosci swobodnego upadku. Moze to
by¢ np. nawierzchnia bitumiczna, piasek, darr lub nawierzchnia syntetyczna. W/w normy
okreslajg wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze

szczegO6lnym uwzglednieniem obszarow, w ktorych niezbedna jest amortyzacja upadku.

5. Brak ogrodzenia.
Ogrodzenie ma zabezpieczy¢ przed wybieganiem dzieci poza plac oraz przed dostepem

zwierzat.

6. Zanieczyszczenie.
Smieci np. ostre, twarde, lub toksyczne przedmioty np. butelki, puszki, niedopaiki

papieroséw, szkio itd., mogg zagrazac¢ zdrowiu dzieci.

7. Brak regulaminu.

Regulamin powinien okresla¢ zasady uzytkowania placu zabaw oraz informowac o
zarzgdcy terenu, potozeniu najblizszego telefonu, numerach telefonéw alarmowych,
numerach kontaktowych do wiasciciela lub zarzgdcy placu zabaw w celu powiadomienia

0 zniszczeniach lub awarii.



