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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a) Warunkéw technicznych wydanych przez RE Kielce.
b) Przepisow Budowy Ugdlzer Energetycznych.

c) Katalogow linii nN.

d) Polskich Norm.

e) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy i przepisy zwjzane

a) Norma PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linjgowéetrzne.
Projektowanie i budowa. Linie gatu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi

b) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiggpecia. Ochrona
przeciwporaeniowa

c) Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowmetr Projektowanie
i budowa. Linie pgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi

2. WYKAZY | ODPISY UZGODNIE N

L.P. Nazwa Instytucji Uzgadniajacej Nr pisma
Warunki przytaczenia nr:
1 Rejon Energetyczny 17-12/S/02133
Kielce ul. Sandomierska 105 z dnia:
15-09-2017r.
Decyzja nr SZDW.U-
5 Swietokrzyski Zarad Drog Wojewédzkich w|  WD.4340.8.2017.Z.EW
Kielcach Jagiellaska 72 z dnia 20.11.2017r.
Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydziaf
3 Geodezji Gospodarki Nieruchogmami Prot.GN-111.6330.870.2017

Wrzosowa 44




Tajemnica przedsieblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

G tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75
kielce.os@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.
\ Oddziat Skarzysko-Kamienna
P " Rejon Energetyczny Kielce

Kielce, dn. 2 stycznia 2018 r.

Protokol nr: 1718/2017
Zespolu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczagca: PBW rozbudowy oswietlenia zasilanego ze stacji transformatorowej
Daleszyce PE 1276 - w zakresie zgodno$ci z wydanymi warunkami
przylyczenia oraz zasadami przylgczania do wspélnej sieci.

Adres Inwestycji: Daleszyce Glowackiego gm. Daleszyce

Opracowany przez: STUDIOPROJEKT Zigniew Zielinski, Uprawnienia KL 387/93

Inwestor: Gmina Daleszyce

Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Polut Robert i |

Cztonkowie: FEukasz Zapala C A

Uwagi: brak
Informacje dodatkowe:

Projekt uzgadnia si¢ po uwzglednieniu powyiszych uwag.

Waznos¢ uzgodnienia do dnia: 03 grudnia 2019 r.

Ustalenia Zespotu zatwi€rdzam:

Lo-Kamienna
yczny Kiclce
Sigsiowego

-~ iuryovmlk 3
Ix Adresat Zhignibw Swiarezs
Ix RE Kielce

:,\NSM

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A
o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.

-~ Oddziat Skarzysko-Kamienna
PGE Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
_— tel. (41) 349 12 00, fax (41) 344 93 75
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 04.12.2017 r.

RE02/RM /RP / 40442572 12017

Urzad Miasta i Gminy
W Daleszycach
Plac Staszica 9

26-021 Daleszyce

Dot: rozbudowy linii o$wietlenia drogowego w m. Daleszyce ul. Gtowackiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2017 RE Kielce informuje :

Wyrazamy zgode na rozbudowe linii oswietlenia , zabudowe dodatkowych opraw oswietlenia na
projektowanych linii nn zasilanej ze stacji trafo Daleszyce PE 1276, w ramach istniejgcego
przydziatu mocy 6kW i zabezpieczeniu 3x16A.

Na powyisza rozbudowe nalezy opracowac projekt techniczny i przed realizacjq uzgodni¢ w RE Kielce.

Z powazaniem:

Oddziat S)a C
Rajon glmrantyczny Kiele

Wydzi ajatku Sisciowego
. Klerownik
Zblaniow Swinrczewski

/

Przygotowat :
Robert Polut

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. RE Kielce RM RP 41 3491277

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. JezZeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez
pomytke, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniafej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z
Paristwa nosnikéw/zasobow).

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




SWIETOKRZYSKI

" : Ul. Jagielloriska 72
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

25-602 Kielce

w KIELCACH tel. (41)347-04-71
WSZ0 ELCE= fax. (41) 347-04-70
g; Dariusz Wrobel
| Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej Kielce, dnia 20.11.2017.

" Nasz znak: | $ZDW,U-WD.4340.8.2017 ZEW
| ~ Dotyczy: | decyzja

| S

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U.
7z 2016 r. poz. 1440) oraz art, 104 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
7 2016 r. poz 23, poz.107 z pozn. zm.), w zwigzku z wystapieniem Pana Zbigniewa Zielihskiego reprezentujacego firme
STUDIOPROJEKT Zbigniew Zielinski, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce w sprawie uzgodnienia lokalizacji 9 szt.
stanowisk stupowych wraz z napowietrzng trasa linii o$wietlenia ulicznego i 1 szt. przejscia poprzecznego w km 15+005
nad drogq w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 764 (dz. nr 1655) w . Daleszyce

wyrazam zgode
na lokalizacje 9 szt. stanowisk slupowych wraz z napowietrzng trasa linii oéwietlenia ulicznego i 1 szt. przejscia
poprzecznego w km 15+005 nad drogq w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 764 (dz. nr 1655) w m. Daleszyce zgodnie
zatacznikiem graficznym Nr 1 do ninigjsze] decyzji
Przejscie poprzeczne linii napowietrznej niskiego napigcia nad droga wojewodzka nalezy podwiesi¢ na
wysokosci min. 5,5 m nad jezdnia z zachowaniem skrajni drogowej (Dz. U Nr 43 z 1999 roku, poz. 430).
Po zakoriczeniu robot nalezy doprowadzi¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.
Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego
w pasie drogowym podczas wykonywania robot drogowych i eksploatacji drogi. Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia
obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot odpowiedzialnos¢ ponosic bedzie Wykonawcea
robot drogowych w przypadku gdy uszkodzenie nastapi z jego winy.
Wykonawca robot, bezposrednio po umieszczeniu urzgdzenia w pasie drogowym uporzadkuje teren pasa drogowego Wg
warunkow okreslonych przez zarzadee drogi.
Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.
Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spefnienia wymagan okreslonych w ustawie z dnia 07.07.1994 .
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2016 poz. 290) oraz uzyskania ostatecznej decyzji zezwalajacej na zajgcie
pasa drogowego na podstawie art.40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2016 1.
poz. 1440 ) wydanej przez Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich w Zgorsku.
Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscig w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 764 -
dzialka nr 1655 naczas budowy w zakresie objetym niniejsza decyzja,
Poniewaz decyzja w caloéci uwzglednia zadania strony odstapiono od uzasadnienia na podstawie art.107 § 4 K.p.a.
POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach, za posrednictwem
Swigtokrzyskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Kielcach w terminie 14 dni od dnia nastgpnego po jej otrzymaniu.
W wymienionym terminie Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna zgodnie z art.127a K.p.a. Strona skfadajac wiw o$wiadczenie traci prawo odwolania sig od decyzji.

Otrzymuja:
1. STUDIOPROJEKT Zbigniew Zieliriski
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
2 Ala
Do wiadomosci:
1. RDW Zgérsko

Zataczniki: iyt '
1. Zalacznik graficzny Nr 1 m/

E[ Strona | 1

|
|
L




zat graficzny do decyzBZDW



Prot. narady koordynacyjnej

N\

Starostwo Powiatowe w Kielcach

Wydziat Geodezji | Gospodarki Nieruchomoéciami

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Daleszyce m. Daleszyce dz. 1655,2748/4

25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.870.2017

narady koordynacyjnej

Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej-o$wietlenie

Whnioskodawca:

Adres :

STUDIOPROJEKT Z. ZIELINSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

25-415 KIELCE
GORNA 20 pok.123

Na zlecenie GN-/11.6630.870.2017 z dnia: 2017-12-18 znak: GN-ill.6630.870.2017
Data Narady : 2017-12-20

W migjscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z zachowaniem szczegoinej
ostroznosdci zgodnie 2z obowigzujgeymi przepisami techniczno — budowlanymi. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE
POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sfe na numer protokatu
z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasno$ci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawierad nazwe { adres wykonawey prac oraz telefon
kontaktowy. Zgloszenie prosze wystad poprzez strone www.orange.pliwniosekonadzor ub pismo przestac na adres: Orange Polska

ndl 3 Daale e %'g e Lo leadn vod

S.A. Obsluga Techniczna Klienta w Katowicach, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury, Ul Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce

-W przypadiu nie zastosowania sig do w/w uwag catosé kosztow zwiazanych z usunieciem ewentualnych awarii araz zabezpleczeniem

istniejacych urzadzeii telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca),

-Zachowaé normatywna odiegios¢ zblizenia od kabla telskomunikacyjnego wynoszacg 0,5m. W przypadku nie zachowania odleglosci

kabel telekomunikacyjny zabezpieczyc rurg ostonows dwudzielng na catej dlugosci zblizenia,

Lp. Instytucja ~ Podpis przedstawiciela
1. PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny Q @O&/\)E» W
Uzgodniono droga elektroniczng J
2, Orange Polska S.A. 2 uwaga |
2. Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich M
/




Data:

20 GRY
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Zalgcznik graficzny narady koordynacyjnej
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budovaietlenia drogowego zasilanego ze
stacji transformatorowej Daleszyce PE 1276 miejssoi Daleszyce ul. Glowackiego
wzdtuz drogi wojewodzkiej gm. Daleszyce.

3.3. Opis projektowanych rozwiazan
W celu wybudowaniadvietlenia drogowego projektujegsi

1. Budowe nowego odcinka linii nn dvietlenia drogowego od ist. stupa nr 8 do
projektowanego stupa nr 8/9 na slupach wirowanygbu tprzewodem AsXSn
2x25mntdiugasci catkowitej 313mb zgodnie z rysunkiem nr 2.

2. Zabudow opraw @wietlenia z LED-owym zrodiem swiatta na projektowanych
stupach.

3. Wymiar zabezpieczenia obwodu w skrzyndevietlenia

3.3.1. Budowa linii nN @éwietlenia drogowego

Na podstawie wytyczenia geodezyjnego posadopiojektowane stanowiska
stupowe zzerdzi typu E-10,5. Stupy zaustojodvgptytami ustojowymi zgodnie z
zestawieniem materiatéw. Dptzes¢ stupow do 0,5m nad poziom gruntu, zabezpiéczy
abizolem. Na projektowanych stupach rapehé przewdd 6éwietlenia. Zastosowa
napezenie zgodnie z katalogiem 42,5 MPa. Oprawy LED 60Wéntowa& na
wysiegnikach stalowych ocynkowanych o dhigp1,5m typu WO-1. Zasilanie opraw
poprzez bezpieczniki topikowe Jb=4A w obudowie /25, podiczone do przewodu
poprzez zacisk pdowy przebijagcy.

3.3.2. Modernizacja szafki éwietlenia - SO

Ze wzgkdu na zwgkszenie mocy obwodu nr Xwietlenia ulicznego wymieni
istniejgce zabezpieczenie zalicznikowe na S-301B 16A.

3.3.3. Parametry techniczne opraw

Parametry:

- hapkcie zasilania 230V,

- czstotliwosé napecia zasilania50Hz,

- moc oprawy 60W,

- uktad zasilajcy wyposaony w ochrog przeciwprzepiciowg (minimum 10 kV),
- minimalny strumié swietlny oprawy (po uwzglnieniu strat) - 5500Im,

12



- zakres temperatury barwowepdetswiatta od 4500K do 5000K,

- wskanik oddawania barw R&0,

- deklaracja zgodrssi WE producenta i certyfikat akredytowanegérooka
badawczego potwierdzaly deklarowane zgodio, np. ENEC,

- wartasci wskanika udziatu swiatta wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne
z Rozporadzeniem WE nr 245/2009,

- budowa oprawy pozwala na szgbWwymiare uktadu optycznego oraz modutu
zasilapcego.

Dopuszcza si stosowanie opraw Swietleniowych o parametrach

technicznych rownokzinych lub wyszych.

oprawy musz spetnid wymogi normy bezpiecistwa fotobiologicznego lamp
I systeméw lampowych IEC 62471,

oprawy musz posiada deklaracje CE, ROHSE oraz certyfikat ENEC. Cdriff
ENEC , ma by wydany przez niezatee laboratorium lub rownowae,

oprawa ma spetntavymogi z Rozporgdzenia Komisji Europejskiej nr 245/2009
z dnia 18 marca 2009r. (Dz. WYdowy UE z dnia 24.03.20009r.);

oprawy wykonana zgodnie z nogrRN-EN 60598-1,PN-EN 60598-2-3

oprawy musz posiadé skuteczné¢ swietlng (po uwzgédnieniu wszelkich strat
strumieniaswietlnego) co najmniej 125Im/W (liczony jako striefiswietiny oprawy do
catkowite] mocy kacowej oprawy);

trwatos¢ oprawy L80B10 (Ta = 250C) nie powinnachyniejsza ni 100.000 h.

oprawy musz legitymowa& si¢ stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody
nie mniejszym ri IP66,uszczelnione aby unieniazvi¢ kondensowanie pary wodnej i
penetracje insektow, oprawy wypasae w filtr wyrownugcy cisnienie lub réwnowane
rozwigzanie
stopniem ochrony przed uderzeniami mechanicznymipej IK 08
oprawy mag by¢ wykonana w Il klasie ochrony przeciwpeaeaiowej,
oprawa otwierana za pompklipsow
oprawy musz by¢ wyposaone z gniazdo NEMA 5

Oprawa musi by wyposaona w panel LED o nagiujacych cechach:

- temperatura barwowa emitowanggaatta 4000K- 5000K (+/- 5%),

- wsk&nik oddawania barw RA 70,

- panel LED musi hywyposaony w zintegrowa grupe soczewek ksztattagych
rozsykwiatla o charakterze drogowym i identycznej chaegjdtyce dla kadej
soczewki, pid pracy diod nie wkszy niz 1000 m A

Oprawa musi by wyposaona w ukfad zasilggy o nastpujacych cechach:

- hape¢cie zasilania opraw 220-240 V/50-60Hz
- uktad zasilacy ma zabezpieczganel LED przed przegiami o napciu co

najmniej 10kV,

-uktad zasilajcy musi by wyposaony w funkcg utrzymania statego strumienia

Korpus oprawy musi charakteryzdvee nas¢pujgcymi cechami:
-cata oprawa musi byykonany z nie korodagego wysoko-gnieniowego
odlewu aluminiowego,
-musi by malowana na kolor z palety RAL Nr 9006, z malars&witoka
proszkow,
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-klosz oprawy musi byvykonany z ptaskiego, hartowanego szkia , stopie
ochrony powaej IK 08

-ksztalt oprawy ptaski ,korpus gtadkizlvadiatorow zewgtrznych o matej
powierzchni parcia wiatru ,

-waga oprawy nie wksza ni 13 kg

uchwyt mocujcy oprawe musi by zintegrowany z korpusem i wykonany z tego
samego materiatlu co oprawa , malowany w kolorzewpri umaliwiajacy zabudow
oprawy na stupie lub wysjniku o srednicy od 46mm do 76 mm bez dodatkowych
uchwytéw i reduktoréw, zmiana kata nachylenia opgramesci sie w zakresie regulacji
od -10 stopni do + 20 stopni

n. zakres temperatury pracy oprawy niezaktoco86P>do >-35°

0. gwarancja na opravwkompletry nie mniej nk 5 lat

3.4. Ochronasrodowiska

Inwestycja nie stwarza zagem w zakresie ochronysrodowiska. Zgodnie
z Rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 20Mirsprawie przedswzieé
mogzcych znaczco oddziatywa nasrodowisko(Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397).

Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie obstugbmunikacyjnej,
zaopatrzenia w wad odprowadzeniaciekow.

Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopOw zostanie rozplanowana clv i
sgsiedztwie.

3.5. Ochrona przeciwporaeniowa

Istniejgca stacja, oraz linia niskiego nagia pracuje w systemie sieciowym TN-€
ochrona samoczynne szybkie wgzenie zasilania.

3.6. Ochrona przepgciowa

Jako ochroa przepeciowa w sieci nn zaprojektowano ograniczniki przgpiypu
SE 30.350-5. Ogranicznik ten nafezainstalowa na stupie nr 8/9.

Rezystancja uziemienia dla ogranicznikow przépnie mae przekroczy
wartagsci R<1@2. Wykon& uziemienie skupione wykonane zef@w ocynkowanych
pofaczonych miedzy sepbednark FeZn 25x4.

3.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozpogdzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z
2012r nr 0 poz. 463 Rozdziat 4, §kpjektowan inwestycg polegajca na budowie linii
napowietrznej nn wraz z budgwtupow na terenie offiym projektem naley zaliczy¢ do
obiektow, dla ktorych nie wygbuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkow
geologiczno inynierskich oraz ustalenia technicznych warunkownst@osadowienia
obiektu budowlanego.

Na terenie oltym niniejszym Projektem wygbujg proste warunki gruntowe.
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3.8. Dane dotycgce ochrony zabytkow

Zgodnie zw sprawie decyzji lokalizacyjnerzedmiotowa inwestycja nie znajduje
sie na obszarach chronionych i nie podlega ochrongavpej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawylig@a 2003r.0 ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia zigchnprzedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie,jest on zabytkiem natg poinformow& o tym fakcie
wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, dli jaie jest to maliwe,
wiasciwego wdjta zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

3.9. Dane okrdlajace wpltyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje¢sha terenach gorniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994rPrawo geologiczne i gorniczeBrak jest wpltywu eksploatacii
gorniczej na projektowannwestycg.

3.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycjanie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwieta@®1 Prawo ochrony
srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroestyagne] nie ograniczaj
mozliwosci uzytkowania nieruchomimi sgsiednich w dotychczasowy sposéb. Obszar
oddziatywania projektowanych obiektow nie wykraqaeza przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmigichomdci nr ewid.:1655dr, i dz.
2748/4 w msc. Daleszyce ul. Glowackiego, gm. Daleszyce.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr#@02 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dziatkachgsiednich.

2. Rozporadzeniem MinistreSrodowiska z dnia 30 gaziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych smedowisku oraz
sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomémie powoduje
wystepowania miejsc dosgpnych dla ludnosci w ktérych zostatyby
przekroczone dopuszczone rozpoggzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych wsrodowisku.

3. Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych  poziomow  hatasu  wsrodowisku nie  generuje
ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

4. Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw  niektérych substancji w  powietrzu nie  generuje
ponadnormatywnych pozioméw pytow oraz gazéw.
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5.9. Uwagi kaicowe

A. Wszystkie czynn€ci zwigzane z realizagj inwestycji naley wykona
zgodnie z obowzujgcymi przepisami i normami, uwzginiagc
wymagania instytucji i oséb uzgadryjeych.

B. Zapozné si¢c z wszystkimi uzgodnieniami dotygzymi wiascicieli dziatek
oraz bezwzgldnie ich przestrzega

C. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadémi zainteresowane  strony
0 przeprowadzeniu prac, wysic o zagcie pasa drogowe

D. Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

E. Wszystkie zastosowane materialy mugonsiada odpowiednie zezwolenia
do wytkowania oraz atesty.

F. Po zakaczeniu prac doprowadzteren do pierwotnego stanu.

G. Prace prowadziz zachowaniem zasad BHP i PzPo

H. Po zakaczeniu zgtosi do odbioru kacowego w RE Kielce.

I. Wykon& inwentaryzag powykonawcz wybudowanych urgzen oraz
geodezyjy.

J. Przed zgloszeniem wdzen do odbioru technicznego wykahgomiary

elektryczne i dajczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawczej.

4.OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1. Obliczenia dla obwodu éwietleniowego

Dobér zabezpiecze n linii zasilaj gcych

Moc zainstalowana obwodu nr 2
Pz = 1140 W
Moc szczytowa
Ps=kj*Pz= 1140 W
Prad obliczeniowy
Is= Ps/(230*0,85) = 5,831 A
Prad rozruchu
Ir=14*Is= 8,164 A

Dobrano bezpiecznik
b= 16 A typu S-301B
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Obliczenia spadkow napi ecia metod g momentow
Zalozenia do obliczen:

os$wietlenie drogowe

Istniejgce oprawy 0,1 kW
projektowane
moc czynna przypadajgca na odbiorce 1-f wynosi : oprawy 0,06 kW

nr

stupa/ | dlugosé | przekroj ilos¢ ilos¢ |moc| mocw | wspolcz. | moc | kWm du

zlacza | odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. | kW | punkcie | jednocz. |szczyt.| Pxl %

ZL-1 32 25 1 1 0,06 0,06 1,0000 0,06f 00| 0,00
10 33 25 1 2 0,06| 0,12 1,0000 0,12 0,0| 0,00
9 37 25 1 3 0,06| 0,18 1,0000 0,18 0,0 0,00
8 37 25 1 4 0,06 0,24 1,0000 024 00| 0,01
7 37 25 1 5 0,06 0,3 1,0000 03| 00| 0,01
6 35 25 1 6 0,06| 0,36 1,0000 0,36| 00| 0,01
5 38 25 1 7 0,06| 0,42 1,0000 042| 00| 0,01
4 38 25 1 8 0,06| 0,48 1,0000 048| 00| 0,01
3 26 25 1 9 0,06 0,54 1,0000 054 00| 0,01
2 40 25 1 10 0,1 0,64 1,0000 064 00| 0,02
1 40 25 1 11 0,1 0,74 1,0000 0,74| 00| 0,02
0 35 25 0 11 0 0,74 1,0000 0,74| 0,0] 0,02
0 40 25 1 12 0,1 0,84 1,0000 0,84| 00| 0,02
0 50 25 3 15 0,3 1,14 1,0000 1,14] 01| 0,04

tacznie 518 15 1,14 Spadek napiecia wynosi: 0,19

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi:

Spadek napi ecia jest dopuszczalny

%
%
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4.3. Obliczenia impedancji zwarcia do zabezpieczemi &dwietlenia

drogowego
Obliczenia impedancji zwarcia obw nr 2 -
- zwarcie w oprawie na stupie nr 8/9
Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora
Rt= 0,020 Q

Reaktancja transformatora
Xt= 0,040 Q

Impedancia linii napowietrznej

Rezystancja linii napowietrznej
RI= 0,622 Q

Reaktancja linii napowietrznej
Xl= 0,046 Q

Suma
rezystancji
>R= 1,263 Q

Impedancja p etli zwarcia

Z = 1,25%((ZR)2+(ZX)?)=

Prad
zwarciowy
lz= Uo/Z =
Prad
wytaczalny
Iw = k*Ib=

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

Transformator
160 kVA
Odcinek Odcinek
1 Odcinek 2 3
Diugos¢ 205,000 313,000 0,000
Przekrgj 25,000 25,000 70,000

Suma reaktancji

X = 0,132 Q
159 Q
1449 A
k=5
Bezpiecznik
80 A 16 A

4.4. Obliczenia skuteczngci ochrony przed dotykiem pdrednim

Obliczenia skuteczno $ci ochrony przed dotykiem po  $rednim

wg normy PN-IEC 60364-4-41
Uktad TN-C

Wartos¢ impedanciji petli zwarcia

1,59 Q

Zs =
Wartos¢ prgdu powodujgcego samoczynne zadziatanie
urzgdzenia
wylgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s
la=
Wartos¢ napiecia
Uo =
Zs*la= 1245

78,4 A
230 \
< Uo
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Ochrona jest skuteczna

4.5. Obliczenia wytrzymatgciowe stanowiska stupowego nr 8

Oznaczenie stupa: istn. nr 8 K-10,5/10

F3

A =
180 S . k= 0 (x)

Dane wektorow:

F1: sita = 560.00 [daN], kat = 180.00 - od naciagu przewodow typu AsXSn 4x70mm2

F2: sita = 213.00 [daN], kat = 180.00 - od naciagu przewodow typu AsXSn 2x25mm2

F3: sita = 213.00 [daN}, kat = 42.00 - od naciagu przewodow typu AsXSn 2x25mm2

F4:sita = 91.71 [daN], kat = 172.00 - wypadkowa od parcia wiatru i ciezaru sadzi dziatajaca na przewody
F5: sita = 72.00 [daN], kat = 167.59 - od parcia wiatru na stup oraz oprawe oswietleniowa

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 794.42 [daN], pod katem = 167.59
Dopuszczalna sita F wynosi: 1000.00 [daN] > FW - warunek spetniony
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4.9.3. Profil skrzyzowania nr 1 — skrzyzowanie z drogy

AsXSn 2x25mm?2 42 MPa
finax =041 m
8 to=40° 8/1
b=0.00 ‘
g E
o =)
) &
- ~
Il |
e 9
= E
2
v
A
o~
~
-~ pp=254.70
droza
a=2200m
2 3 2
=f =t =f
iz & ¥y |
X y m
o
-
v
Legenda:

1Z - 1zedna terenu

X - odleglosé przeszkody od lewego stupa

hpL., hpP - wysokogcl zawieszenia przewod ow
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

pp - poziom poréwnawczy
to - temperatura obliczenmowa

Rysunek zwigzany - 1

8-8/1

Imig i nazwisko

Podpis

Pomiary wykonal:

Sporzadzil:

Zbigniew Zielinski

Sprawdzil:

Dominik Radomski

STUDIOPROJEKT
Kielce Gorna 20/123

Skrzyzowanie nr. 1
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5. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZ2ESTWA | OCHRONY ZDROWIA
5.1. Zakres robot

Budowa odcinka nowej linii nnswvietlenia, od istnigjcego stupa nr 8 do projektowanego
stupa nr 8/9 przewodem AsXSn 2x25mrAabudowana oprawéwietleniowych LED o
mocy 60W na projektowanych stupach .

5.2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanych sieci energetycznychiagnuzbrojenie podziemne
terenu naniesione na mapie do celdéw projektowyatzeli®eg linii energetycznych
uwzgkdnia bezkolizyja lokalizacg zaréwno w stosunku do istrdepj jak i
przewidywanej zabudowy.

5.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenutoke moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi

— podziemne instalacje wodne
— droga wojewodzka

5.4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden

Zagrazenia dla zdrowia magwyshpi¢ w trakcie realizacji nagpujacych robot:

— prace na wysokei wykonywa ze szczegolostraznoscia,

— prace przy przegganiu przewodow sieci napowietrznej nad drogami
I dziatkami prywatnymi,

— wylagczanie i zaczanie nagicia na wybudowane wdzenia energetyczne —
zgodnie ze scistym porozumieniem z odpowiednimi ghami Rejonu
Energetycznego,

— transport i przemieszczanie wdzen i materialbw zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,

— prace na linii nn pod nagiem wykonywé& ze szczegOl ostraznoscia
z zachowaniem zasad BHP i przyyciu atestowanego spitzi

Przed przysipieniem do prac kieragy zespotem powinien zaznajahwszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejscaypraystpujacymi zagraeniami
w miejscu pracy i bezgoednim gsiedztwie oraz warunkami i metodami wykonywania
pracy. Roboty budowlane prowadzpowinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa
bez ograniczejak rowniez posiada aktualry wtasciwg grupe BHP.
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5.5. Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przygtieniem do wykonywania okienych zada
budowlanych powinien posiadl@dpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpigstrea
I Higieny Pracy.
Pracownicy powinni posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania
specjalistycznych czynidoi zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.
Nie wolno dopuszcza pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych ung#osci, a take dostatecznej znajom
przepiséw, oraz zasad bezpietsteva i higieny pracy.

5.6. Wskazaniesrodkow technicznych zapobiegajcych zagraeniom

Podstaw bezpiecznego wykonywania robét budowlano-mamig/ch na sieciach
oraz uradzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja

Na terenie dzialalriei PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skssko-Kamienna
wszystkie  prace przy budowie, przebudowie i rozhudo urzdzen
elektroenergetycznych nale wykonywa zgodnie zinstrukcy organizaciji bezpiecznej
pracy przy urzdzeniach elektroenergetycznych

Prace przy robotach w dftnie pasa drogowego nale wykonywa zgodnie
z ,Instrukcp prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w @asaréog
publicznych raénych kategorii przez wykwalifikowanych instalatorbwinstrukcja
obejmuje m¢dzy innymi:
— zarzdzeni infrastruktuy,
— Zajmowanie pasa drogowego,
— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego
— Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonyclsagh drog publicznych,
— Wyposaenie i przeszkolenie pracownikéw kiegaych ruchem przy drodze,
— Oznakowanie pojazdow wykorygych czynnéci na drodze,
— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostate wskazania:

— fachowa firma wykonujca roboty montaowe,

— sprawdzenie przed rozpacitem robot wanosci grup BHP pracownikéw magych
wykonywa prace,

— wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzlyle egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odlegioi od przechodniow,

— prace w pobliu i na sieci energetycznej nae wykonywa po uzgodnieniu
I w koordynacji z RE Kielce.

5.7. Uwagi kaicowe

Prace montaowe przeprowadzi zgodnie z powsszym projektem , Przepisami
Budowy Urzdzen Energetycznych, warunkami pragkenia.
Po wykonaniu rob6t naly sprawdzt prace urzdzen, funkcjonowanie automatyki i
sygnalizacji . Protokoty pomiarow wykonawca poweimi przedtay¢ przy odbiorze.
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Na projektowanych stupach zamont@analuminiowe tabliczki z numeragjzgodnie ze
wzorem przygtym na terenie dziataldoi RE Kielce. Tabliczki mocowa do zerdzi
stupow za pomagtasmy "Malioco 10x0,7mm”

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Typ zerdzi;

L.p. Element Typ JM | llosé
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 1
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2,5 szt. 6
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 2
Rodzaje przewoddw i kabli:

L.p. Element Typ JM | llosé
4 Przew6d AsXSn 2x25mm?2 m 315
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llosé
5 Piyta stopowa 0.3x0.3m szt. 9
6 Piyta ustojowa U-85 szt. 12
7 Obejmka Ou-la/VE szt. 12
Uzbrojenie linii napowietrznej:

L.p. Element Typ JM | llosé
8  Sruba hakowa M16x240 szt. 9
9 Hak do mocowania tasmg SOT 29 szt. 2
10 Tasma Stalowa COT 37 m 2
11 Klamerka COT 36 szt

12 Ostonka kohca przewodu PK 99.025 szt. 2
13  Uchwyt przelotowy

14  Uchwyt narozny i przelotowy SO 270 szt. 7
15 Uchwyt odciggowy S0 117.225S szt. 3
Numeracja stupow:

L.p. Element Typ JM | llos¢
16 Tabliczki numeracyjne szt. 9
17 Tasma stalowa 7mm2 m 12
18 Klamerka do tasmy stalowej 7mm Szt. 12
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | llosé
19 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 10
20 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.3 szt. 3
21 Sruba oc. z nakretka, podkiadkg okragta i sprezysta M10x25 szt. 2
22  Sruba oc. z nakretkg, podktadkg okraglg i sprezystg M20x25 szt. 1
23 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 12
24  Zacisk uziemiajgcy srubowy BELOS 2442 Szt. 1
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM | llosé
25 Ogranicznik przepie¢ SE 30.350-5 szt. 1
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26 Opaska PER 15 szt. 2
27  Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 4
28  Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 2
Oswietlenie uliczne:
L.p. Element Typ JM | llosé
29 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 18
30 Objemka OB-34a szt. 9
31 Objemka OB-35a szt. 9
32 Opaska PER 15 szt. 18
33 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 9
34 Przewdd izolowany DYd 3x 2.5mm2 m 27
35 Typ oprawy: Oprawa typu LED 60W z gniazdem NEMA szt. 9
36 Wkiadka topikowa BiWts 4A szt. 9
37 Woysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 Szt. 9
Skrzynka oswietlenia Ulicznego

| L.p. | Element Typ | M | llos¢ ‘
38 Zabezpieczenie nadpragdowe S301 B16A szt. 1

8. RYSUNKI | SCHEMATY TECHNICZNE

8.1.Rysunek nr 1 — Orientacja

8.2.Rysunek nr 2 — Plan zagospodarowania terenu

8.3. Rysunek nr 3 — Ideowy schemat zasilania
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