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2. Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

CPV.45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
CPV.45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV.31321100-3 — Napowietrzne linie energetyczne

CPV.31520000-7 — Lampy i oprawy oswietleniowe
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3. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru o$wietlenia drogi powiatowej na dzialkach nr ewid.: 1655, 2748/4 obreb 0001, gm.
Daleszyce.

3.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja  techniczna (ST) stosowana  jest  jako dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

3.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do rozbudowy oswietlenia
ulicznego polegajacej na budowie stupéw energetycznych, podwieszeniu przewodu o$wietleniowego typu
AsXSx 2x25mm? nad dziatkami nr ewid.: 1655, 2748/4 obreb 0001 Daleszyce, gm. Daleszyce oraz
zainstalowaniu na projektowanych stupach opraw o$wietleniowych stuzacych do os$wietlenia drogi
wojewddzkiej nr 764.

3.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne  wymagania  dotyczace robdt podano w  ,,Warunkach  ogdélnych  wykonania
i odbioru robét".

3.4. Okreslenia podstawowe

Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie lub zakopana bezposrednio w
gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wystanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektrycznag.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

Linia napowietrzna n.n. energetyczna linia zasilajgca wykonana przewodami napowietrznymi
zawieszonymi na stupach.

Ustéj - rodzaj fundamentu dla stupdéw oswietleniowych.

Fundament - konstrukcja zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy o§wietleniowej w
pozycji pracy.

Tablice oswietlenia - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
o$wietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢$ci przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

polskimi normami.



4. Materialy
4.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami dokumentacji
technicznej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrodlach otrzymania
materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrodta Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego Zrédta.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze najszybciej
jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie wyznaczonym przez Inspektora.
Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przejeciem lub niezaptaceniem za wykonang pracg.
Przewidziano nast¢pujace materiaty:

- przewody napowietrzne aluminiowe-izolowane

- oprawy LED o$wietlenia drogowego

- wysiegniki do opraw

- ograniczniki przepig¢

- bezpieczniki stupowe izolowane

4.2. Przewody

Elektroenergetyczne linie napowietrzne powinny posiadac przewody
z materiatbw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wpltywy
atmosferyczne i chemiczne. W liniach napowietrznych do 1kV zaleca si¢ stosowanie przewodow
elektroenergetycznych samono$nych z zytami aluminiowymi i izolacji z polietylenu usieciowanego.
Przekrdj zyt przewodéw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Przewidziano zastosowanie
przewodu typu AsXSn 2x25 mm’.

4.3. Wysiegniki i oprawy oSwietleniowe
4.3.1. Oprawy oSwietleniowe

Nalezy zastosowa¢ dla oswietlenia drogowego zrédia $wiatta i oprawy spetniajagce wymagania PN-
83/E-06305. Zaprojektowano oprawy typu LED o mocy 60W. Oprawy powinny spelnia¢ wymagania
zawarte w opisie technicznym. Wszystkie cze¢$ci metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Parametry:

- napiecie zasilania 230V,
- czestotliwo$¢ napigcia zasilaniaSOHz,
- moc oprawy 60W,
- uktad zasilajacy wyposazony w ochrong¢ przeciwprzepieciowg (minimum 10 kV),
- minimalny strumien §wietlny oprawy (po uwzglednieniu strat) - 55001m,
- zakres temperatury barwowej zrodetl swiatta od 4500K do 5000K,
- wskaznik oddawania barw Ra>70,
- deklaracja zgodnosci WE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC,
- wartosci wskaznika udzialu S$wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,
- budowa oprawy pozwala na szybka wymian¢ uktadu optycznego oraz modutu
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zasilajacego.
Dopuszcza si¢ stosowanie opraw oswietleniowych o parametrach technicznych
rownorzednych lub wyzszych.
oprawy muszg spetnia¢ wymogi normy bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp
1 systemoéw lampowych IEC 62471;
oprawy muszg posiada¢ deklaracje CE, RoHSE oraz certyfikat ENEC. Certyfikat ENEC
ma by¢ wydany przez niezalezne laboratorium lub rownowazne,
oprawa ma spetnia¢ wymogi z Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 245/2009 z
dnia 18 marca 2009r. (Dz. Urzedowy UE z dnia 24.03.2000r.);
oprawy wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1,PN-EN 60598-2-3
oprawy muszg posiada¢ skuteczno$¢ s$wietlng (po uwzglednieniu wszelkich strat
strumienia Swietlnego) co najmniej 125Im/W (liczony jako strumien swietlny oprawy do
calkowite] mocy koncowej oprawy);
trwatos¢ oprawy L8OB10 (Ta = 250C) nie powinna by¢ mniejsza niz 100.000 h.
oprawy muszg legitymowac si¢ stopniem ochrony przed wnikaniem pytu 1 wody nie
mniejszym niz IP66,uszczelnione aby uniemozliwi¢ kondensowanie pary wodnej i penetracje
insektow, oprawy wyposazone w filtr wyrOwnujacy cisnienie lub rownowazne rozwigzanie
stopniem ochrony przed uderzeniami mechanicznymi powyzej IK 08
oprawy maja by¢ wykonana w II klasie ochrony przeciwporazeniowej,
oprawa otwierana za pomocg klipsow
oprawy muszg by¢ wyposazone z gniazdo NEMA 5

Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED o nast¢pujacych cechach:

- temperatura barwowa emitowanego swiatta 4000K- 5000K (+/- 5%),

- wskaznik oddawania barw RA > 70,

- panel LED musi by¢ wyposazony w zintegrowang grupe soczewek ksztattujgcych
rozsyt §wiatta o charakterze drogowym i identycznej charakterystyce dla kazde;
soczewki, prad pracy diod nie wigkszy niz 1000 m A

Oprawa musi by¢ wyposazona w uktad zasilajacy o nastepujacych cechach:
- napigcie zasilania opraw 220-240 V/50-60Hz
- uktad zasilajacy ma zabezpieczac panel LED przed przepigciami o napigciu co
najmniej 10kV,
-uktad zasilajacy musi by¢ wyposazony w funkcje utrzymania statego strumienia

Korpus oprawy musi charakteryzowac si¢ nastepujgcymi cechami:
-cata oprawa musi by¢ wykonany z nie korodujgacego wysoko-ci$nieniowego
odlewu aluminiowego,
-musi by¢ malowana na kolor z palety RAL Nr 9006, z malarska powtoka
proszkowa ,
-klosz oprawy musi by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkla , stopien
ochrony powyzej IK 08
-ksztatt oprawy ptaski ,korpus gladki bez radiatorow zewnetrznych o mate;j
powierzchni parcia wiatru ,
-waga oprawy nie wigksza niz 13 kg

uchwyt mocujacy oprawe musi by¢ zintegrowany z korpusem i wykonany z tego

samego materialu co oprawa , malowany w kolorze oprawy 1 umozliwiajacy zabudowe oprawy
na stupie lub wysiggniku o $rednicy od 46mm do 76 mm bez dodatkowych uchwytéow 1
reduktoréw, zmiana kata nachylenia oprawy miesci si¢ w zakresie regulacji od -10 stopni do +
20 stopni



n. zakres temperatury pracy oprawy niezaktéconej -30°>do >-35°
0. gwarancja na opraw¢ kompletng nie mniej niz 5 lat

4.3.2. Wysiegniki do montazu opraw

Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone pod odpowiednim katem od poziomu a ich
wysieg powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do
opraw 1 stupéw stuzacych do zamontowania lamp oswietleniowych. Wysiegniki winny umozliwia¢ montaz
ich na wierzchotku stupa lub na $cianie bocznej stupa. Material stuzacy do wykonania wysiegnika nie
powinien podlegac¢ korozji lub powinien by¢ zabezpieczony srodkami antykorozyjnymi zapewniajacymi
odpowiedni stopien zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wysiegniki  nalezy  montowa¢ na  slupach  stojacych  przy  pomocy  dzwigu

i samochodu z balkonem. Cze¢$¢ pionowa wysiggnika nalezy przymocowac do stupa za pomocg uchwytéw
przy wierzchotku stupa i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami, znajdujacymi si¢ w
nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawienie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ci¢zarem réwnym ci¢zarowi
oprawy.

Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaly si¢ w jednej plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni o$§wietlanej jezdni.

4.4. Specyfikacja materiatlowa
Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego - wykaz materiatow

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 1
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2,5 szt. 6
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 2
Rodzaje przewodow i kabli:

L.p. Element Typ JM | llos¢
4 Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 315
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llos¢
5 Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 9
6 Ptyta ustojowa U-85 szt. 12
7  Obejmka Ou-1a/VE szt. 12
Uzbrojenie linii napowietrznej:

L.p. Element Typ JM | llos¢
8  Sruba hakowa M16x240 szt. 9
9 Hak do mocowania tasmg SOT 29 szt. 2
10 Tasma Stalowa COT 37 m 2
11 Klamerka COT 36 szt

12 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 2
13 Uchwyt przelotowy

14 Uchwyt narozny i przelotowy SO 270 szt. 7

15  Uchwyt odciggowy SO 117.225S8 szt. 3



Numeracja stupéw:

L.p. Element Typ JM | lloé¢
16 Tabliczki numeracyjne szt. 9
17 Tasma stalowa 7mm2 m 12
18 Klamerka do tasmy stalowe;j 7mm szt. 12
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | llos¢
19 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 10
20 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.3 szt. 3
21 Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragty i sprezystg M10x25 szt. 2
22 Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragta i sprezystg M20x25 szt. 1
23 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 12
24 Zacisk uziemiajgcy Srubowy BELOS 2442 szt. 1
Ochrona przepieciowa:
L.p. Element Typ JM | llos¢
25 Ogranicznik przepie¢ SE 30.350-5 szt. 1
26 Opaska PER 15 szt. 2
27 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 4
28 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 2
Oswietlenie uliczne:
L.p. Element Typ JM | llos¢
29 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 18
30 Objemka OB-34a szt. 9
31 Objemka OB-35a szt. 9
32 Opaska PER 15 szt. 18
33 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 9
34  Przewdd izolowany DYd 3x 2.5mm2 m 27
35 Typ oprawy: Oprawa typu LED 60W z gniazdem NEMA szt. 9
36 Whkiadka topikowa BiWts 4A szt. 9
37 Woysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego W-0O/1 szt. 9
Skrzynka oswietlenia Ulicznego
‘ L.p. ‘ Element Typ ‘ JM ‘ llos¢ |
38 Zabezpieczenie nadprgdowe S301 C16A szt. 1

S. Sprzet
5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscach tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku lub wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora. Liczba
1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.



5.2. Sprzet do wykonywania o§wietlenia drég

Wykonawca przystepujacy do wykonania os$wietlenia ulicy winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:
e Zuraw samochodowy,
e wibromiot,
* ciaggnik kotowy,
« pompa przeponowa spalinowa do 35m>/h,
* podnos$nik montazowy PMH samochodowy,
* koparko-spycharka,

6. Transport
6.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportowych, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi z dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

6.2. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o§wietlenia drogi (ulicy) winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacych srodkéw transportowych:
e samochdd skrzyniowy do 5 t,
* przyczepa dluzycowa,
e samochdd dostawczy 0.9 t,
e $rodek transportowy,
* przyczepa do przewozenia kabli,
* przyczepa skrzyniowa 3,5 t.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce, dla
poszczegllnych elementow.
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7. Wykonywanie robét.

7.1. Rozbudowa linii napowietrznej nN oswietlenia drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng
1 umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i jako$¢ wykonanych robdt. Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca musi opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajacego
harmonogram robdt, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytaczenia napigcia oraz wykaz
sprz¢tu i pracownikOw z uprawnieniami.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami
o0 bezpieczenstwie i higienie pracy.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje.

7.2. Montaz przewodow

Zakres rob6t obejmuje:

+ dostarczenie przewodow do strefy montazowej, utozenie na ziemi, na miejscu montazu wg projektu —
wzdtuz sekcji,

+ mocowanie przewoddw na uchwytach krancowych 1 odciggowych,

przy pomocy samochodu z podno$nikiem hydraulicznym,

montaz bezpiecznikoéw i odgromnikéw na stupach przy pomocy samochodu
z podno$nikiem hydraulicznym,
« montaz instalacji uziemiajacych,

« prace wykonczeniowe i prOby pomontazowe.
7.3. Montaz wysiegnikow i opraw o$wietleniowych

Wysiegniki nalezy montowac¢ na stupach kontrujgc §rubami montazowymi. Nalezy dazy¢, aby
czedei ukos$ne wysiegnikow znajdowaty si¢ pod katem 15° do powierzchni o$wietlanej.
Montaz opraw na  wysiggnikach nalezy = wykona¢ przy pomocy  samochodu

z podnosnikiem hydraulicznym. Kazda opraw¢ przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i
sprawdzic€ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggni¢ciu przewodéw zasilajagcych do stupow i
wysiggnikow. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Przed zamocowaniem
na stupach sprawdzi¢ dziatanie opraw oraz prawidlowos¢ potaczen. Wysiegniki i oprawy mocowac w
sposob trwaty uniemozliwiajacy ich obrét.

7.4. Montaz bezpiecznikéw na linii napowietrznej nN

Na stupach przy uzyciu podnosnika z balkonem nalezy na przewodach izolowanych zainstalowac
skrzynki bezpiecznikowe SV 29.25 wyposazone w zaciski przebijajace izolacjg.

Roboty wykona¢ przy uzyciu sprzetu i narzedzi przewidzianych przez producentéw osprzetu do
budowy linii napowietrznych n.n.
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7.5. Montaz odgromnikéw na linii napowietrznej nN
Ochrona odgromowa

Na stupach przy uzyciu podnosnika z balkonem nalezy na przewodach izolowanych linii
napowietrznej zainstalowa¢ odgromniki SE 30.328-5 wyposazone w zaciski przebijajace izolacje.
Roboty wykona¢ przy uzyciu sprzetu i narzgdzi przewidzianych przez producentéw osprzetu do budowy
linii napowietrznych n.n.

8. Kontrola jakoSci robét.
8.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07
pkt 6.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czg¢sciowych
1 koncowych polegajacych na kontroli:

—zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

—jakosci 1 zgodno$ci wykonania rob6t z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp,

—poprawnosci wykonania 1 zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

—pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych
z dokumentacji  technicznej, norm, przepisow budowy 1 eksploatacji lub uzgodnien
z Inwestorem.

Pomiary zwisow przewodéw nalezy dokona¢ przy pomocy teodolitu i taty lub tarczy celowej,
kolejnos¢ faz dla linii o napigciu znamionowym do 1 kV przy pomocy woltomierza.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badah zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw  zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

8.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie  materiaty, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan
zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wplywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

9. Wymagania dotyczgce wykonywania przedmiaru i obmiaru robét.
9.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogélne" kod CPV 45000000-7,
pkt 7.



9.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji linii
elektroenergetycznych

Obmiaru rob6ot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
— dla przewodéw: km, m lub kpl.,
— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

dla rob6t fundamentowych: szt., kpl., m3, m2.

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla rob6t montazowych budowy linii elektroenergetyczne;j
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru
i obmiaru przedmiotowych roboét.

10. Sposéb obmiaru robot.
10.1. Ogolne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru rob6t  podano w ST »Wymagania 0g6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8.

10.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
10.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
« montaz uchwytéw odciggowych , przelotowych i naroznych,

« kontrola zwisu przewodow.

10.2.2. Odbior czeSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocen¢ prawidtowosci
ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas  odbioru  nalezy  sprawdzi¢  prawidlowo$¢  montazu  oraz = zgodnos¢
z obowigzujacymi przepisami 1 projektem:

« wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

+ wykonanie wykopow, jakos¢ 1 prawidlowos¢ utozenia ustojow lub wykonania fundamentow.
10.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii
oswietlenia drogowego.

Zakres badan zawiera ,,Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych”.
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Instytut Energetyki, Warszawa 1991 r.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 1 PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
11. Podstawa rozliczania robét.

11.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9.

11.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektroenergetycznych lub kwoty
ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podany w specyfikacji technicznej
szczegbtowe;,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

12. Dokumenty odniesienia.
12.1. Normy
- PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

- PN-CEN/TR - 13201-1 Wyb6r klas oswietlenia
- PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania o$wietleniowe
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- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
- PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
- PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.
- PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
- PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
- PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przepieé. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepig¢ z tlenkdw
metali do sieci pradu przemiennego
- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
- PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngetrzne.
PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

12.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
12.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (czgs¢ V). Wydanie 2,
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 .

— Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych. ,,Roboty
w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000-3.

— Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych. ,,Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

— Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.

— Katalogi i karty materiatowe producentow.

12.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r, poz. 1409
z pdzn. zmianami).

12.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
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r. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz
sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



13. Roboty geodezyjne w czasie budowy

oraz pomiar powykonawczy
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13.1 Wstep.
13.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji s  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru prac zwigzanych z pomiarami w trakcie budowy
i powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych.

13.1.2 Ogélne wymagania dotyczgce prac geodezyjnych

* Pracami geodezyjnymi powinna kierowa¢ wylacznie osoba posiadajagca uprawnienia
zawodowe, zgodnie z wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. nr 30 z 1989r.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jakosc¢ oraz zgodnos¢
z obowigzujagcymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami specyfikacji oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

*  Wykonawca prac geodezyjnych zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktdry
pozwoli na osiggniecie niezbednych doktadnos$ci, zarowno w pracach pomiarowych jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

13.1.3. Zakres prac geodezujnych.

2.1. Prace przygotowawcze - podstawe do opracowania geodezyjnego projektu stanowi

zatwierdzony projekt budowlany.

2.2. Prace w trakcie budowy - prace geodezyjne w trakcie wykonywania prac budowlanych

obejmuja:

- ochrona istniejgcych na terenie robot znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych

i magnetycznych,

- dostarczenie Zamawiajacemu (sukcesywnie) szkicOw wyniesienia sytuacyjnego obiektow,

- przekazanie wykazu reper6w roboczych zalozonych na czas budowy,

- niwelacje kontrolne wykonanych etapéw prac budowlanych wg wykazu:

-niwelacja-kontrolna wykonanych rob6t ziemnych,

-niwelacja kontrolna przebudowanych kraweznikow,

-niwelacja  kontrolna poszczegélnych warstw w  trakcie budowy nawierzchni
badz jej remontu,

-niwelacja  kontrolna przebudowanych lub zbudowanych studzienek kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, kratek, zasuw itp.

- odbioru niwelacji kontrolnych dokona Inspektor - koordynator.

- niwelacj¢ nalezy wykona¢ co 25m z podaniem odchytek od danych projektowanych.

13.1.4.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Prace te nalezy wykona¢ wg przepisow ogélnych w formie graficznej
i na no$nikach cyfrowych w formacie np. ,,Mikromap". Na odbitkach mapy dla Zamawiajacego
nalezy nanie$¢ rzgdne nawierzchni lub urzadzen wg uzgodnien szczegétowych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza stanowi element dokumentacji powykonawczej
1 powinna by¢ akceptowana przez Kierownika Budowy.



