Inwestor: | Gmina Daleszyce
Adres: Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
4 4
PROJEKT
Stadium:  |Projekt Budowlany
Branza:  |Elektryczna
Obiekt: OSwietlenie drogowe Kategoria obiektu: | XXVI
Dziatki nr ewid. 231/1, 232/15, 232/16, 232/1%, 232/19,
Adres: 232,21, 232/23, 232/25, 232/2%, 232/29 obreb 0011 Niwy
Daleszyckie — Gmina Daleszyce
Budowa odcinka oSwietlenia ulicznego na istniejgcych
Temat: | projektfowanych stupach linii elektroenergetycznej nn,
zasilanej ze stacji “Niwy nr 1323", w msc. Niwy.
Imie i nazwisko Nr Upr. Bud. / Specjalnost Podpis
Projektowat: |mgr inz. Krzysztof Gil SWK/0104/PO0E/08

Sieci i instalacje elekfryczne

Kielce 12-2017 r.




Budowa odcinka o$wietlenia ulicznego na istniejgcych i projektowanych stupach linii elektroenergetycznej nn, zasilanej ze stacji "Niwy nr 1323",

w msc. Niwy.

Spis tresci

i o To [ & NV Re o] = [olo 1V 1 - U 2
2 Przedmiot i ZaKres OPraCoOWaNIA. ..cccuiviiiee et e e e e eeecrere e e e e e eseet e e e e e e e essarbtaeeeeeeeseanstrtneeeaaessannsrnns 2
3 Oswietlenie drogi powiatowe] — NI 0335T. .ouiiiiiiciee e e e e e e e e e e bre e e e areeas 3
N N =1 I 1 01T - o O O TP 3
I - [ o I o] o] =] G o117 [ 1V 2SS 3
3.3 OChIONa STOAOWISKA. ...cvvviieieiiiecietitcecee ettt bbbt b bbbt b bbb s s bbb s aeans 5
3.4 OChIroNa PrZECIWPOZAIOWAE. .....uuiieeetiieeeeitteeeeeiteeeesiteeeeessteeesaasteeeesasteeesaastaeeesstaeesasssesesssssaeesssssesessnsenes 5
3.5 Wptyw eksploatacji SOINICZE]. c.uuuiiiiiiii ittt e e e e bte e e e e bre e e e e ate e e e e btee e e areeas 5
3.6 Miejscowy Plan Zagospodarowania PrzestrzennNegOo .....ccceeeeecuieeeieiiieeeeiiiee ettt e e 5
3.7 Obiekty wpisane do rejestru ZabyTKOW ........cccuviii it et 6
3.8 Geotechniczne warunki posadowienia ObIEKEU. ........coccciiiiiiiee e 6
3.9 Informacja o obszarze oddziatywania ObiektU. .......cccoeieiiiiiiiei e 6
4 Informacja do Planu BIOZ..........eeeie ittt e e e et e e e e e e e e st e e e e e e e e s snbtaaeeeeaeeeernnrraeeaeaaaaan 6
B UWAEE KONCOWE. ...ttt e et e e e et e e e e tbe e e e e tb e e e e eetbeeeeettaeaeesseeaeearaeeeessaeeeanseeas 9
RN @ o] [Tor2=1 o 1 - RO TPPTOPRRPI 10
6.1 DObOr przeWodOW i ZADEZPIECZEN. .....cciicuiieee et e e e etr e e satr e e e senteeeesenraeeesanes 10
6.2 UZIEMIBNIA. ceiiiiiiiiiiiiiiii ittt s e sar s e s snes 11
6.3 Obliczenia statyCzne STUPOW. .....ooiieiiiii et e s seatr e e e senta e e e seataeeesanes 11
7 Zestawienie MateriafOW. ..o e s 11
8  WyKaz WHASCICIEIli AZIATEK.....veeeceeeiee e e e e e e e be e e e e araeeean 12
LS I VLYV 1 1 PO R 14
O 2 | - Yord o1 < RSP PST 14

1 ZUE - K.Gil




Budowa odcinka o$wietlenia ulicznego na istniejgcych i projektowanych stupach linii elektroenergetycznej nn, zasilanej ze stacji "Niwy nr 1323",

w msc. Niwy.

1

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

Umowy i uzgodnien z Inwestorem

Obmiaru i inwentaryzacji w terenie

Protokotu GN-I11.6630.758.2017 — Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wydziat Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami, z dnia 08-11-2017r.

Pisma PGE Dystrybucja SA o/Skarzysko-Kamienna/Rejon Energetyczny Kielce

z dnia 24-08-2017r. (znak: REO2/RM/RP/404/8667/2017)

Pisma Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach, znak: PZD.600.398.2017.MS

z dnia 30-11-2017r.

Oswiadczen wtascicieli dziatek

Obowigzujgcych przepiséw i norm

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest oswietlenie drogowe w msc. Niwy Daleszyckie wzdtuz drogi

powiatowej nr 0335T (dziatka nr ewid. 2946, obreb 0011 Niwy).

Projekt swym zakresem obejmuje budowe odcinka linii napowietrznej oswietlenia, na

istniejgcych i projektowanych stupach linii nn, zasilanej ze stacji —,,Niwy nr 1323”.

W zakresie objetym projektem przewiduje sie:

— Demontaz istniejgcego stupa nr 7/3 i przesuniecie do nowej lokalizacji,

— Montaz stupdw typu E-10,5 — 3 szt.

—  Przebudowe istniejacych linii kablowych YAKXS4x120 mm? od stupa nr 7/3,

— Montaz mufy na kablu YAKXS 4x120 mm?,

— Montaz rur ochronnych dla kabli,

— Montaz trzech stupéw wirowanych typu E-10,5,

— Montaz przewodu napowietrznego AsXSn 2><25mm2,

— Montaz 6 szt. opraw oswietleniowych ze zrédtami typu Led, na wysiegnikach,
— Montaz bezpiecznikdw stupowych, jako zabezpieczen opraw oswietleniowych,

— Montaz odgromnikow i uziemien.
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3 Oswietlenie drogi powiatowej — nr 0335T.

3.1 Stan istniejgcy.

Droga powiatowa nr 0335T (dz. nr 2946 i 231/1) posiada czeSciowo oswietlenie drogowe
zamontowane na istniejgcych stupach linii elektroenergetycznej, zasilanej ze stacji ,Niwy nr
1323”. Odcinek drogi (dz. nr 2946) od drogi na dziatce 231/1 nie ma oswietlenia, znajdujg sie tam
3-stupy linii nn. Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi przebiega linia nn, jako odgatezienie od
stupa nr 7 do stupa nr 7/3. Od stupa 7/3 dalszy odcinek linii wykonany jest jako linia kablowa
ziemna wykonana kablami typu YAKXS 4x120mm?, do ztacz kablowych. Stup nr 7/3 znajduje sie
ok. 2m od linii ogrodzenia posesji znajdujacych sie przy drodze. Do stupa nr 7/3 dochodzi

napowietrzna linia nn AsXSn4x70mm?.

3.2 Stan projektowany.

Planowane oswietlenie drogowe, na dziatce nr 2946 od drogi na dziatce 231/1, wymaga
dobudowy odcinka linii. Stup nr 7/3 musi zosta¢ zdemontowany, z uwagi na lokalizacje ok. 2m od
linii ogrodzenia, a nastepnie umieszczony w nowej lokalizacji. Szczegoty pokazano na rysunkach.

Istniejacy kabel od stupa nr 7/3 do ztacza kablowego ZK-2a, nalezy przedtuzy¢ wykonujgc
mufe z rur termokurczliwych (ZRMZ 120). Kabel ten nalezy utozy¢ w rurze ochronnej SRS-G
110mm, na odcinku pod droga. Na stupie nr 7/3 kable nalezy uktada¢ w rurze ochronnej typu BE
50mm.

Istniejace 3-stupy (nr 7/1, 7/2, 7/3) wykorzystane bedg do oswietlenia drogi. Od stupa nr 7/3
zostanie dobudowany odcinek linii napowietrznej i kolejne 3-stupy. Istniejaca linia osSwietlenia,
wzdtuz drogi (na dz. 2946 i 231/1) zasilana jest ze skrzynki SO znajdujgcej sie na stupie nr 6.
Projektowana rozbudowa oswietlenia drogowego przewiduje wykonanie odgatezienia istniejgcej
linii oswietlenia i przedtuzenie obwodu od stupa nr 7 do stupa projektowanego nr 7/6. W przesle
stup 7 — stup 7/1 musi by¢ zachowana skrajnia 5,0m, przy przejsciu przez droge. Wartos$¢ ta
zostata okreslona przez Powiatowy Zarzad Drog. Zgodnie z przedstawionym na rysunku nr E-4
profilem linii, skrajnia bedzie wynosi¢ 7,0m.

W istniejacej skrzynce oswietlenia SO, na stupie nr 6, nalezy wymieni¢ istniejgce

zabezpieczenia obwoddéw (B10A/1 i B6A/1) na wytgczniki nadmiarowe C10A/1, pozostate
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wyposazenie pozostaje bez zmian. Projektowang budowe linii oswietlenia przewidziano
przewodem izolowanym typu AsXSn 2x25mm?. Szczegodty podano na rysunkach.

Jako stupy projektowane nalezy zastosowac stupy typu E-10,5/2,5 i E-10,5/4,3 oraz stup E-
10,5/10 wykorzystany istniejgcy stup nr 7/3. Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy
zamontowac na wysiegnikach stupowych.

Na realizacje o$wietlenia uzyskano od PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna,
Rejon Energetyczny Kielce, zgode na rozbudowe oswietlenia w ramach istniejgcego przydziatu
mocy.

Przewidziano, dla oswietlenia drogi, oprawy oswietleniowe ze zrédtami Led. Dobrano oprawy
typu AXIA 2.1 o mocy 40W.

Dobér opraw zostat przeprowadzony przy zastosowaniu programu DIALUX. Do obliczen
przyjete zostaty oprawy firmy Schreder, na podstawie plikéw fotometrycznych opraw,
o parametrach j.n.:

e oprawa AXIA 2.1 -16 Led / 760mA / 40W / 4625 Im / optyka nr 5178.

Przyjete na podstawie obliczen oprawy podane zostaty, jako rozwigzanie przyktadowe.
Zastosowanie opraw zamiennych wymaga wykonania obliczen, z wykorzystaniem danych
fotometrycznych opraw zamiennych i uzyskanie parametrow osSwietlenia spetniajacych
wymagania dla tej kategorii oswietlenia.

Oprawy nalezy montowac na wysiegnikach, o dtugosci 1,0m i kgcie nachylenia 15°.

Zabezpieczenie opraw nalezy wykona¢ za pomocg bezpiecznikdéw stupowych z wktadka
bezpiecznikowq Bi-Wts-4A.

Ochrone przed porazeniem pradem, dla opraw oswietleniowych, zapewnia izolacja podwdjna.

Jako ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi przewidziano ochrone
przeciwprzepieciowq. Przyjeto w projektowanym obwodzie oswietlenia odgromniki 1-biegunowe
klasy A - 0,66kV/5kA, zgodnie z opisami na rysunkach. Poziom ochrony odgromnika klasy A
wynosi U, < 1,5 kV. Pofaczenia odgromnika nalezy wykona¢ przewodem AsXSn o przekroju
25mm?. Wymagana rezystancja uziemienia wynosi 10Q.

Dla odgromnikow nalezy wykonaé uziemienie, w postaci uziomdéw pionowych (szpilkowych)

o dtugosci min. 6m kazdy, potagczonych ze sobg bednarkg Fe/Zn25x4mm.
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W przypadku nieuzyskania wartosci rezystancji uziemienia ponizej 10Q, nalezy wykonac
dodatkowe uziomy pionowe, tgczac je bednarka Fe/Zn25x4mm. Po potgczeniu uziomdw, nalezy
rowniez wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.

Odgromniki nalezy zamontowac na stupach:
— nr7/6 - kranicowym.

Szczegdty podano na rysunkach.

3.3 Ochrona Srodowiska.

Przewidywana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Planowana inwestycja,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09-11-2010r. (Dz.U. nr 213, poz1397), nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Nie przewiduje sie rozbiérek i demontazu elementdéw istniejgcej elektroenergetyczne;j linii

napowietrzne;j.

3.4 Ochrona przeciwpozarowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na uktad komunikacyjny, parametry
techniczne drég pozarowych, na sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce

przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

3.5 Whpflyw eksploatacji gorniczej.

Teren zamierzenia budowlanego, znajduje sie poza granicami terenu goérniczego.

3.6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Na terenie planowanej inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Projekt przewiduje rozbudowe linii elektroenergetycznych i zabudowe nowych
stanowisk stupowych dla potrzeb oswietlenia drogowego. Zasady rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej, w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng, ustalone s3 w MPZP,

jako zasilanie z istniejgcych sieci niskiego napiecia poprzez ich rozbudowe.
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3.7 Obiekty wpisane do rejestru zabytkow

Na obszarze objetym projektem nie wystepujg obiekty wpisane wojewddzkiej ewidencji

zabytkéw oraz do rejestru zabytkow.

3.8 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
Rozdziat 4, §1, inwestycje na terenie objetym projektem (osSwietlenie drogowe) nalezy zaliczy¢
do obiektédw, dla ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkow
geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkow stanu posadowienia obiektu
budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepujg proste warunki gruntowe. Projekt
przewiduje zabudowe czterech stanowisk stupowych, na dziatkach nr 232/15, 232/19, 232/21,
232/23, 232/25, 232/27.

3.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza przedstawiony, na planie
zagospodarowania terenu, przebieg projektowane;j instalacji oswietlenia drogowego i obejmuje
nieruchomosci na dziatkach o nr ewidencyjnych:

- 231/1,232/15, 232/16, 232/17, 232/19, 232/21, 232/23, 232/25, 232/27, 232/29 obreb

0011 — Niwy, Gmina Daleszyce.

Projektowana instalacja oswietlenia drogowego nie ogranicza mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich w sposdb dotychczasowy.

Projektowana instalacja nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci,
w ktorych przekroczone zostatyby dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych, okreslonych

w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003r. (Dz.U. nr 192, poz. 1883).

4 Informacja do planu BIOZ.

Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzona na podstawie

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
120/2003, poz. 1126).

Dane do strony tytutowej Planu BIOZ:

1) nazwa i adres obiektu budowlanego:
,Budowa odcinka oswietlenia ulicznego na istniejgcych i projektowanych stupach linii
elektroenergetycznej nn, zasilanej ze stacji "Niwy nr 1323", w msc. Niwy”, na dziatkach nr
ewid. 231/1, 232/15, 232/16, 232/17, 232/19, 232/19, 232,21, 232/23, 232/25, 232/27,
232/29 obreb 0011.

2) nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Daleszyce, 26-021 Daleszyce, plac Staszica 9

3) imie i nazwisko, adres projektanta:
Krzysztof Gil, 25-437 Kielce, os. Na Stoku 65B/17

Informacje do Czesci opisowej Planu BIOZ:

1) zakres robot:
Zakres robét obejmuje:
- demontaz istniejgcego stupa nr 7/3 i montaz w nowe;j lokalizacji,
- wykonanie mufy na kablu YAKXS 4x120mm?
- montaz kabli YAKXS 4x120mm? na stupie, w rurach ochronnych,
- montaz rur ochronnych dla kabli istniejgcych,
- podwieszenie napowietrznej linii oSwietleniowej izolowanej typu AsXSn2x25mm? od
stupa istniejgcego nr 7 do stupa projektowanego nr 7/6,
- montaz wysiegnikdw i opraw oswietleniowych na stupach istniejgcych i projektowanych —
6 szt.,
- montaz bezpiecznikdw stupowych — 6 szt.
- montaz odgromnikéw — 1 szt.
- montaz uziomow dla potrzeb uziemienia odgromnika.
2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
a. stupy linii napowietrznej nn, zasilanej ze stacji ,Niwy nr 1323”,
b. linia napowietrzna i kablowa nn, zasilana ze stacji ,,Niwy nr 1323”.
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg czynne urzadzenia
elektroenergetyczne —istniejaca linia niskiego napiecia i oswietlenia drogowego.

4) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdét budowlanych, okreslajgce

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
Przy realizacji projektowanego przedsiewziecia, przewidywane zagrozenia zwigzane s3
rowniez z pracg sprzetu oraz pracg na wysokosci. Do wykonywania robét konieczny jest
sprzet budowlany — zuraw samochodowy, podnosnik hydrauliczny samochodowy, koparka,
wibromtot. Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy pracy sprzetem w poblizu
istniejgcych linii elektroenergetycznych.

5) sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikdw przeprowadza, przed rozpoczeciem pracy, osoba funkcyjna
wystepujgca w poleceniu pisemnym — kierujgcy zespotem.

6) sSrodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodki techniczne i organizacyjne bezpiecznego wykonywania prac przy urzadzeniach
energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych wykonywane sg zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie Ustawy Prawo Energetyczne. Przewidywane prace zwigzane z zasilaniem
projektowanego oswietlenia drogowego wykonywa¢ moze brygada pracownikow
kwalifikowanych w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. Pracownicy wykonujgcy prace muszg posiada¢ wazine Swiadectwa
kwalifikacyjne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. Prace wykonywane
w warunkach szczegdlnego zagrozenia muszg by¢ wykonywane na polecenie pisemne przez,

co najmniej dwie osoby.
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Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i s$rodkdéw zapewniajacych bezpieczedstwo pracy, moga byc
wykonywane:

1) przy catkowicie wytgczonym napieciu,
2) w poblizu napiecia,
3) pod napieciem.
Odlegtosci wokoét nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac

pod napieciem, wynosza:

Napiecie znamionowe Strefa
urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
[kv] [m] [m]
do1l do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7

Odlegtosci okreslone powyzej, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych
odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wifasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i s$Srodkdw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

Miejsce pracy nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych i oznakowac. Nalezy
stosowac niezbedne srodki ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy. Przy pracy na wysokosci nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa.

Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych,

stacjach i rozdzielniach oraz na wysokich konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych.

5 Uwagi koncowe.

Instalacje osSwietlenia drogowego nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami, a w szczegolnosci:
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w msc. Niwy.

N SEP E — 003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa — Linie

prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami

niepetnoizolowanymi,

— PN-E-05100-1:2000 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa -
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

— N-SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

— normag arkuszowg PN-IEC 60364, PN-HD 60364,

— Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia ENSTO — Energolinia Poznan 2004r.

— Album projektowy linii napowietrznych niskiego napiecia — SICAME Polska 2014r.

— Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano — montazowych — tom V
,Instalacje elektryczne”.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe w celu sprawdzenia

poprawnosci montazu, stanu izolacji przewoddéw i urzgdzen, sprawdzenia ochrony przed

porazeniem pradem oraz oceny zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

6 Obliczenia.

6.1 Dobor przewodow i zabezpieczen.

Moc w projektowanym obwodzie oswietlenia.

Skrzynka oswietlenia SO, na stupie nr 6.
— Oprawy projektowane:
6 szt. opraw Led — AXIA 2.1 /40 W / 16 Led / 760mA
— Oprawy istniejgce:
4 szt. opraw Nano-2/70W
Moc w obwodzie: P, = 560 W
Prad obliczeniowy: Is=2,7 A
Przewdd AsXSn2x25mm?, obciazalnoé¢ dtugotrwata przewodu: 112 A,
(dtugotrwatg obcigzalnosc¢ kabla przyjeto zgodnie z kartg katalogowg producenta — Telefonika).
Zabezpieczenie obwodu oswietlenia w skrzynce SO (C10A/1):
AsXSn2x16mm’, lgg = 112 A

Prad obliczeniowy lg=2,7A
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Prad zabezpieczenia lh=10A,1,=145A
Prad obcigzalnosci przewodu ;=112 A
<, <z ,<1,451,

Zabezpieczenie przed skutkami przecigzen obwodu jest spetnione.

6.2 Uziemienia.

Wymagana rezystancja uziemienia ochronnego, przy stanowiskach stupowych, dla ochrony

przeciwprzepieciowej instalacji oswietlenia drogowego wynosi: 10 Q.

6.3 Obliczenia statyczne stupow.

Obliczenia statyczne przedstawiono na rys. nr E-6 dla stupdéw:
e istniejgcego nr 7 — RPK — E-10,5/10,
e istniejgcego 7/1 — N—E-10,5/10.

7 Zestawienie materiafow.

Linia oSwietlenia drogowego, droga powiatowa nr 0335T — stacja ,,Niwy nr 1323”,

Stupy:
L.p. Element Typ M llos¢
1. Zerdz strunobetonowa wirowana (istniejacy stup nr 7/3) E-10.5/10 szt. 1
2. Zerd? strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 2
3. Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 1
4, Ptyty stopowa 0,3 x 0,3 - szt. 4
5. Ptyta ustojowa U-85 U-85 szt. 4
Rodzaje przewodow i kabli:

| L.p. | Element Typ |JM | llos¢
1. Przewod AsXSn 2x25mm’ m 234
2. Przewéd YDY 450/750V 2x2,5mm’ m 18
3. Kabel YAKXS 4x120mm?’ 0,6/1,0kV 4x120mm’ m 6
4 Mufa kablowa z rur termokurczliwych ZRMZ 120 4x120mm’° kpl.
Rury ochronne dla kabli:

| L.p. | Element Typ | M | llos¢
1. Rura ochronna AROT BE 50mm m 14
2. Rura ochronna AROT dwudzielna A PS 110mm m
3. Rura ochronna AROT do przeciskdw SRS-G 110mm m 6
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Uzbrojenie:

| L.p. | Element Typ | M | llos¢
4, Hak wieszakowy M16x240 szt. 7
5. Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 2
6. Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 8
Ochrona przepieciowa:

| L.p. | Element Typ | M | llos¢
1. Ogranicznik przepie¢ A SE.30.166.5 szt. 1
2. Opaska PER 15 szt. 4
3. Przewdd goty L 16mm’ m 4
Typ uziomu:

| L.p. | Element Typ | M | llos¢
1. Bednarka stalowa - oc. 25x4mm m 12
2. Pret stalowy oc. fi 188mm, dt. 6m  szt. 3
3. Klamerka COT 36 szt. 10
4, Tasma stalowa 20x0.7 COT 37 m 10
5. Zacisk uziemiajgcy Srubowy BELOS 2442 szt. 1
Oswietlenie uliczne:

| L.p. | Element Typ | M | llos¢
1. Obejma mocujaca wysiegnik oprawy (stup E) UW-180 szt. 6
2. Opaska PER 15 szt. 6
3. Oprawa bezpiecznikowa (Wktadka topikowa 4A) SV 29.253 kpl. 6
4.  Typ oprawy: AXIA2.1/40 W / 16 Led / 760mA / 5178 AXIA 2.1 szt. 6
5. Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1.0 szt. 6
6. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 6
Skrzynka SO — wyposazenie:

| L.p. | Element Typ | M | llos¢
1. Wytgcznik nadmiarowo-pradowy 1-bieg. 10A, ch-ka C S301 C 10A szt. 2
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8 Woykaz wtascicieli dziatek

Linia oswietlenia drogowego, zasilana ze stacji ,Niwy nr 1323”. Lokalizacja stupéw
oswietleniowych na dziatkach o nr ewid. podanych ponizej, obreb 0011 Niwy.

l.p. N(;;;’:L?' Imie i nazwisko wiasciciela/uzytkownika Adres * Uwagi

231/1 ng::EoKvi\i:eZCakrizqd Drog
1.

232/15 ng::IoKvi\fJeZCakrizad Drog
2.

232016 | (o Groronl
3.

232/17 ng::IoKvi\fJeZCakrizad Drog
4.

232/19 ng::EoKvi\i:eZCakrizqd Drog
5.

232/21 ng::IoKvi\fJeZCakrizad Drog
6.

232/23 ng::EoKvi\i:eZCakrizqd Drog
7.
g 232/25 ng::IoKvi\fJeZCakrizad Drog
o 232/27 ng::EoKvi\i:eZCakrizqd Drog
10 232/29 ng::IoKvi\fJeZCakrizad Drog

* - Dane adresowe wtascicieli dziatek podane zostaty w druku B-4, zatgczniku do Zgtoszenia.
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9 Rysunki.
Nr rys. Tytut rysunku
1 OSWIETLENIE DROGI POWIATOWEJ NR 0335T, DZ. NR 2946 — PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
-2 ZASILANIE OBWODU OSWIETLENIA SEUP NR 7 - SLUP NR 7/1-PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
OSWIETLENIE DROGOWE ZASILANE ZE SKRZYNKI SO NA StUPIE NR 6 — SCHEMAT
E-3
IDEOWY
E-4 |OSWIETLENIE DROGOWE — SCHEMAT IDEOWY
E-5 |OSWIETLENIE DROGOWE — PROFIL LINII: SLUP NR 7 — SLUP NR 7/1
E-6 OSWIETLENIE DROGOWE ZASILANE ZE SKRZYNKI SO NA SEUPIE NR 6 — OBLICZENIA
STATYCZNE StUPOW

10 Zatgczniki.

— Oswiadczenie dot. Projektu,

— Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, Uprawnienia budowlane,

— Protokdt GN-111.6630.758.2017 — Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wydziat Geodezji

i Gospodarki Nieruchomosciami, z dnia 08-11-2017r.

— Pismo PGE Dystrybucja SA o/Skarzysko-Kamienna/Rejon Energetyczny Kielce z dnia 24-08-

2017r. (znak: REO2/RM/RP/404/8667/2017)

— Pismo Powiatowego Zarzgdu Drég w Kielcach, znak: PZD.600.398.2017.MS, z dnia 30-11-

2017r.

— Zaswiadczenie — wypis i wyrys z MPZP Gminy Daleszyce — znak: GMR.6727.220.2017.

Projektowat:

magr inz. Krzysztof Gil
Upr. Bud. Nr SWK/POOE/0104/08
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