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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora - Gmina Daleszyce,

b) warunkow technicznych wydanych przez RE Kielce,
c) przepiséw Budowy Urdzen Energetycznych,

d) katalogow linii NN,

e) Polskich Norm,

f) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy i przepisy zwjzane

a) Norma PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linigovaetrzne.
Projektowanie i budowa. Linie gatu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi

b) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiegpecia. Ochrona
przeciwporaeniowa

c) Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowmnetr Projektowanie
I budowa. Linie pgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi



PGE Dystrybucja S.A.
/’ Oddzial Skarzysko-Kamienna

PGE Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
—_— tel. (41) 349 12 00, fax (41) 344 93 75
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 02.08.2017 r.

REO2/RM /RP / 404/;‘)%/ /2017

Urzad Miasta i Gminy
W Daleszycach
Plac Staszica 9

26-021 Daleszyce

Dot: rozbudowy linii o$wietlenia drogowego w m. Sukoéw-Babie ze stacji Sukow Modrzewie 889 .

W odpowiedzi na pismo zdnia 28.07.2017 RE Kielce informuje :
Wyrazamy zgode na rozbudowe linii o$wietlenia i zabudowe dodatkowych opraw oswietlenia od
stupa nr 2/3 linii nn  zasilanej ze stacji trafo Sukéw Modrzewie 889, w ramach istniejacego

przydziatu mocy.

Z powazaniem:

PGE Dystryb

k
Zhigniew $wierczewski

Przygotowat : /
Robert Polut

Do wiadomosci:

1. Adresat

2. RE Kielce RM RP 41 3491277
informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktdrymkolwiek z jej zatqcznikow) stanowiq Tajemnice
przedsi¢biorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do edbioru takich informacji lub otrzymali je przez

pomytke, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z
Paristwa nosnikéw/zasobow,).

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna 2z siedziby w Lublinie, 20-34(
prz : nowy 1 Wsch Lub dziba

REG(




PGE Dystrybucja S.A.
/—- Oddziat Skarzysko-Kamienna

PGE' Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
—_— tel. (41) 348 12 00, fax (41) 344 93 75
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 02.08.2017 r.

RE02/RM /RP / 404/78B Y /2017

Urzad Miasta i Gminy
W Daleszycach
Plac Staszica 9

26-021 Daleszyce

Dot: rozbudowy linii o$wietlenia drogowego w m. Sukéw-Babie ze stacji Sukéw Babie 1429 .

W odpowiedzi na pismo zdnia 27.07.2017 RE Kielce informuje :
Wyrazamy zgode na zabudoweg dodatkowych opraw oswietlenia wraz z przewodem sterujacym na
stupach linii niskiego napigcia od nr 3 do nr 13, zasilanych ze stacji trafo Sukéw Babie 1429, w

ramach istniejacego przydziatu mocy.

Z powazaniem:

Kiergwn ik a
Zhigniew wiarczewski

Przygotowat :
Robert Polut

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. RE Kielce RM RP 413491277

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikdw) stanowiq Tajemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez
pomytke, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniate] sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunigcie z
Paristwa nosnikéw/zasobéw).

Spolka Akeyjna z siedzibg w Lublinie 40 Lublin, u
, Ischod Lublinie vidniku. Vi

v




2. WYKAZY | ODPISY UZGODNIEN

L.P. Nazwa Instytucji Uzgadniajacej Nr pisma
1 Rejon Energetyczny Protokét nr: 1097/2017
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce z dnia 10.08.2017 r.
Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydziat Protokot nr: GN-
2 Geodezji i Gospodarki Nieruchoswami 111.6630.487.2017
Wrzosowa 44, 25-211 Kielce z dnia 02.08.2017 r.
Swietokrzyski Zarad Mel!oracu I Uradzea $ZMiUW TE.RK 520.131.2017
3 Wodnych w Kielcach 2 dnia 27.07.2017 r
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce T '
. . Protokoét nr:
: o e | PDO0 2812017
' ’ z dnia 28.08.2017 r.
5 Wykaz W’f&};ClCleIl gruntow i zgody Ostatni punkt projektu
(tylko w pierwszym egzemplarzu)




TaJemnica przedsigblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A,

Oddzial Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75

kielce .os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 10 sierpnia 2017 r.

Protokol nr: 1097/2017
Zespohu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczgca: PBW rozbudowy o$wietlenia zasilanego ze stacji transformatorowej
Sukow Modrzewie 889- w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami
przylaezenia oraz zasadami przylgczania do wspélnej sicei.

Adres Inwestycji: Sukéw Modrzewie gm. Daleszyce

Opracowany przez:  STUDIOPROJEKT
7. Zielinski, Uprawnienia KL 387/93

[nwestor: Gmina Daleszyce
Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Grzegorz Kowalczyk

Czlonkowie: Robert Polut

Uwagi: brak

Projekt uzgadnia si¢ po uwzglednieniu powyzszych uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia do dnia: 31 lipca 2019 r.

Rejon Energetyc,
Wydzial Majatiku

1x Adresat
Ix RE Kielce

w Lublinie. 20-340 Lublin
d w Lublinie z siedzibg
| zaktadowy: 9720424
zawa, Nr 40 1240 6016 1111 0

PGE Dystrybucja & xa Akcyjna z siedziby
Rejonowy Lublin-




Starostwo Powiatowe w Kielcach - —
X sl L. oD P ]
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami 4 g: i S[

25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44 |

PROTOKOL GN-111.6630.487.2017
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Daleszyce obr.Sukdw dz.769/1,1017,1019,75/1,1020/6,1020/5.
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej

Whioskodawca: STUDIOPROJEKT Z. ZIELINSKI

Adres :
25-324 KIELCE
SANDOMIERSKA 105 pok.101-2

Na zlecenie GN-I11.6630.487.2017 z dnia: 2017-07-31 znak: GN-111.6630.487.2017
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2017-07-31

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela
1. PGE DYSTRYBUCIA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny f @O@M‘[ %
Uzgodniono droga elektroniczng
2 Orange Polska S.A. bez uwag
— . ¥, =
3. Urzad Miasta / Gminy Sieci komunalne /é//////ﬂf‘r /”/(/‘7“”&’("

4 Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach

g \ 2 Noeg . oy . A 3
G\ TR k!.m.»}.\:;:)..f:ti\f"t‘.,: RPN v.& W - ¥, 3




Podpis osoby upowaznionej przez organ: Data:

02 SEE 2



Zat. graficzny nr 1
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sf_ZM iUw  Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych

_ g 25 — 561 Kielce, ul. Witosa 86
S tel. 41/344-89-85, fax. 41/344-54-14
e-mail: sekretariat@szmiuw.kielce.com.pl, www.szmiuw.kielce.com.pl

Pan Zbigniew Zielinski
.STUDIOPROJEKT” Zbigniew Zielinski
ul. Sandomierska 105, pok. 101

25-324 Kielce
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
20.07.2017 r. 116/GP/2017 SZMIUW.TE.RK.520.131.2017 <7 .07.2017 .

Sprawa dotyczy: Wyrazenie zgody na podwieszenie linii _napowietrznej dwunapieciowej
izolowanej nN nad Ciekiem od Babigj Géry dz. nr 75/1 obr. 15 Sukow,
am. Daleszyce.

W odpowiedzi na w/w pismo Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach
nie wnosi uwag do lokalizacji w/w przedsigwzigcia i udziela prawa dysponowania czeécig
przedmiotowej nieruchomosci niezbgdng do jego realizacji, na odcinku wskazanym w zatgczniku
graficznym, na cele budowlane i pézniejszg eksploatacje.

Ponadto, tut. Zarzad zaleca aby przedmiotowg inwestycje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121)
i normami (w zakresie wysokosci podwieszenia przewodu ponad rzedng istniejacego terenu).

SASTEKCA YREKTORA.
e paweﬁ‘aborskl

-
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Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
tel. (+48 41) 200 17 48, fax (+48 41) 34 45 145
www.pzdkielce.pl; e-mail: pzd@pzdkielce.pl

Znak: PZD.600.281.2017.MS Kielce, dn. 28 sierpien 2017r.

Urzad Miasta i Gminy
w Daleszycach

Plac Staszica 9

26-021 Daleszyce
inwestor
STUDIOPROJEKT
Zbigniew Zielifiski

ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
pelnomocnik

Sprawa: Rozbudowa oswietlenia ulicznego (podwieszenie przewodu —oswietleniowego
na podbudowie stupowej) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0372T
w msc. Sukéw Babie, gm. Daleszyce

Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach uzgadnia projektowans rozbudowe o$wietlenia
ulicznego  (podwieszenie przewodu oswietleniowego na podbudowie stupowej) w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 03721 w m. Sukéw Babie z przebiegiem jak na mapie
stanowigcej zalgcznik graficzny.

Warunki techniczne lokalizacji o§wietlenia drogowego w pasie drogowym:

1. PrzejScie poprzeczne linia napowietrzng nad droga z zachowaniem skrajnej wysokosci
drogi min.5,00 m nad niweleta drogi ( wysoko$¢ zawieszenia kabla nad jezdnig).

2. Jezeli w trakcie wykonywanych robét zwigzanych z w/w inwestycja bedzie konieczne
zajecie korony drogi to, nalezy opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktéry
powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. Ust. nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

Jednoczesnie Powiatowy Zarzad Drog w Kieleach wyraza zgode na dysponowanie
dz. nr 769/1 w granicach pasa drogowego drogi powiatowej 0372T na czas wykonywania
w/w inwestycji .

13



Niniejsza zgoda nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym, o ktore
wykonawca, albo inwestot powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog
w Kielcach. Wniosek na zajecie pasa drogowego nalezy zloiyé z miesigcznym
wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczgcia tobot.

Sprawe prowadsg: Magdalena. Szware 2 B2t

14



Zat. graficzny nr 2
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozbudowaietlenia ulicznego przy drodze
powiatowej nr 0372T w miejscowol Sukéw gm. Daleszyce. Prace rozbudowy
oswietlenia ulicznego g prowadzone z dwoch stacji transformatorowych - @uk
Babie 1429 oraz Sukow Modrzewie 889.

3.2. Rozbudowa éwietlenia ulicznego - st. trafo SUKOW BABIE 1429

3.2.1. Stan istniegcy

Istniejacy obwod dwietleniowy wykonany jest limi napowietrzg nN przewodem
AsXSn 2x25mrh od stupa nr 3 do stupa nr 10. Na stupach zamonteveroprawy
oswietleniowe z sodowymizrodtami swiatta. Od stupa nr 3 w kierunku stacji
transformatorowej Sukow Babie 1429 podwieszony peséwod zasilagy AsXSn 4x70
mnt. Uktad kontrolno - pomiarowy obwoduéwietleniowego zlokalizowany jest
w skrzyni SOM-1 zawieszonej na stupie nr 3. Isyug] obwod dwietleniowy
zabezpieczony jest wgdznikiem nadpmdowym S301 C16A . Moc transformatora w stacji
— 100 kVA. Uktad pracy sieci TN-C - system ochrasgybkie samoczynne wagdzenie
zasilania.

3.2.2. Opis projektowanych rozwazan

W celu rozbudowy gwietlenia ulicznego zasilanego ze stacji tr&okow Babie
1429projektuje s3:

1. Budowe proj. stupa éwietlenia drogowego nr. 13 na dz. nr ewid. 1019 ryg. nr 2.

2. Podwieszenie proj. przewodgvaetleniowego typu AsXSn 2x25nfma istniejcych
stupach sieci nN od stupa nr 3 do stacji trafo SuBabie 1429.

3. Budowe nowego odcinka linii napowietrznefwietlenia ulicznego przewodem typu
AsXSn 2x25mriod stacji trafo do proj. stupa nr 13.

4. Zabudowanie 3 oprawswietleniowych LED o mocy 52W na stupach nr 1, 3j ha
wysiegnikach WO-1 i zabezpieczonych bezpiecznikami BiWWE umieszczonymi
w oprawie bezpiecznikowej SV 29.253.

3.2.3. Budowa linii nN éwietlenia ulicznego

Projektuje s¢ rozbudowe oswietlenia jako ling napowietrzg przewodem typu
AsXSn 2x25mrf na istniejcych stupach wirowanych o wysala 10,5m. Zasilanie
nowego odcinka d@wvietlenia ulicznego zrealizowanexdzie z istniggcego stupa nr 3.
W tym celu naléy podhczy¢ proj. przewod typu AsXSn 2x25nino db. Lt= 152m,
Lc=158m na istn. obwodzigwietleniowym od stupa nr 3 do proj. stupa nr 13e¥vod
ten naley wiesz& z napezeniem 42,5MPa.

Na stupach nr 1, 2, 13 nalezainstalowéa oprawy typu LED 52W. Do monta
opraw przewidzié wysiegniki stalowe ocynkowane WO-1 o wys. 0,6

16



I dtugasci 1,5m. Projektowane oprawy zabezpigchbgzpiecznikiem topikowym Jb=6A.
Polczenie opraw z lini wykona przy pomocy zaciskow dwustronnie przehigich
izolacg. Na proj. stupie nr 13 zabudowaalezy odgromnik typu SE30.350-5 i wykohia
uziemienie. Wart& uziemienia R<10.

Zalgczanie @&wietlenia odbywé sie bedzie wraz z istnigcym programem
zahczen oswietlenia, stycznikiem sterowanym przez zegar $iewu zainstalowany
w istniepcej skrzyni SOM-1. Istnieje nitiwosé recznego sterowaniaswietleniem.
Oswietlenie wykona nalezy zgodnie z rysunkami nr 2 i 3.

3.3. Rozbudowa éwietlenia ulicznego - st. trafo SUKOW MODRZEWIE 88
3.3.1. Stan istniegcy

Istniejacy obwod dwietleniowy podlegajcy rozbudowie wykonany jest w splocie
linia napowietrza przewodem typu AsXSn 4x70+2x25rhod stacji transformatorowej
Sukow Modrzewie 889 do stupa elektroenergetycznegdll. Od istn. stupa nr 2
wykonane jest odgetienie w kierunku msc. Sukéw Babie do stupa nr @8wodem
typu AsXSn 4x35+2x25mfm Na slupach zamontowanes ©prawy Gwietleniowe
z sodowymuzrodtamiswiatta.

Uktad kontrolno - pomiarowy obwodu $wietleniowego zlokalizowany jest
w szafie déwietleniowej SO na stupie stacyjnym. Istai®y obwod dwietleniowy
zabezpieczony jest wgdznikiem nadpmdowym S301 C10A . Moc transformatora w stacji
— 100kVA. Uktad pracy sieci TN-C - system ochroraylskie samoczynne wydzenie
zasilania.

3.3.2. Opis projektowanych rozwazan

W celu rozbudowy g¢wietlenia ulicznego zasilanego ze stacji traBukow
Modrzewie 889projektuje st:

1. Budowe stupow dwietlenia ulicznego od istn. stupa nr 2/3 do psdjpa nr 2/6 wg.
rys. nr 2.

2. Budowe odcinka linii napowietrznej o dt. Lt=136m, Lc=143mzewodem typu AsSXSn
2x25mnf.

3. Zabudowanie 3 oprawswietleniowych LED o mocy 52W na proj. stupach n4,22/5
I 2/6, na wysignikach WO-1 i zabezpieczonych bezpiecznikami BiWGA
umieszczonymi w oprawie bezpiecznikowej SV 29.253.

3.3.3. Budowa linii nN éwietlenia ulicznego

Projektuje s¢ rozbudowe oswietlenia jako ling napowietrzg przewodem typu
AsXSn 2x25mrfina proj. stupach wirowanych o wysako 10,5m. Zasilanie nowego
odcinka dwietlenia ulicznego zrealizowaneedzie z istniggjcego stupa nr 2/3.
W tym celu naley wybudow# 3 stupy zzerdzi strunobetonowych z betonu wirowanego
typu E i podwiesi proj. przewdd AsXSn 2x25nfo dt. Lt= 136m, Lc=143m na istn.
obwodzie éwietleniowym od istn. stupa nr 2/3 poprzez projekioe stupy do stupa nr
2/6. Przewdd ten natg wiesz& z napezeniem 42,5MPa.Podczas wykonywania prac
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nalezy przeprowadzi¢c wykopy kontrolne celem dokiadnej lokalizacji sieci
wodociggowej. Przed przysgpieniem do w/w prac powiadomé ZUK Daleszyce.

Na stupach nr 2/4, 2/5, 2/6 najezainstalowa oprawy typu LED 52W. Do
montau opraw przewidzieé wysiegniki stalowe ocynkowane WO-1 o wys. 0,6
I dtugasci 1,5m. Projektowane oprawy zabezpigchbgzpiecznikiem topikowym Jb=6A.
Polczenie opraw z limi wykona przy pomocy zaciskow dwustronnie przehigich
izolacg. Na proj. stupie nr 2/6 zabudowaalezy odgromnik typu SE30.350-5 i wykofia
uziemienie. Wart& uziemienia R<10.

Zalgczanie @&wietlenia odbywé sie bedzie wraz z istnigcym programem
zahczen oswietlenia, stycznikiem sterowanym przez zegar $iewu zainstalowany
w istniegce] skrzyni SO. Istnieje nibwos¢ recznego sterowania swietleniem.
Oswietlenie wykona nalezy zgodnie z rysunkami nr 2 i 4.

3.4. Parametry techniczne opraw

Oprawa wykonana w technologii LED. Korpus i pokrywarawy wykonane
z odlewu aluminium. Powiloka oprawy malowana prosakuoi farbami poliestrowymi
w kolorze RAL. Regulacjadta nachylenia oprawy powinna zapewnrach w zakresie
od 0° do +15°. Oprawa przystosowana do mante wys¢gniku osrednicy zakéaczenia
© 46-76 mm.

Oprawa powinna iywykonana w Il klasie izolacji o stopniu szczedciokomory
optycznej i elektrycznej minimum IP66 oraz stopniytrzymatdgci mechanicznej
minimum 1K09.

Parametry:

- hapkcie zasilania 230V,

- czestotliwos¢ napecia zasilania 50Hz,

- moc oprawy 52W,

- uktad zasilajcy wyposaony w ochrog przeciwprzepiciowg (minimum 10 kV),

- minimalny strumié swietlny oprawy (po uwzglnieniu strat) - 5800Im,

- zakres temperatury barwowapdetswiatta od 4000K do 5000K,

- wskanik oddawania barw R&0,

- deklaracja zgodrigi WE producenta i certyfikat akredytowanegmooolka badawczego
potwierdzagcy deklarowane zgodto, np. ENEC,

- wartaci wskanika udziatu swiatta wysylanego ku go6rze (ULOR) zgodne
z Rozporadzeniem WE nr 245/2009,

- budowa oprawy pozwala na szgbkvymiare uktadu optycznego oraz modutu
zasilapcego.

Dopuszcza si stosowanie opraw swietleniowych o parametrach technicznych
réownorzdnych lub wyszych.

3.5. Ochronasrodowiska

Inwestycja nie stwarza zagemn w zakresie ochronysrodowiska. Zgodnie
z Rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 20Mirsprawie przedswzie¢

mogzcych znaczco oddziatywa nasrodowisko(Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397).
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Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie obstugbmunikacyjnej,
zaopatrzenia w wad odprowadzeniaciekow.

Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopOw zostanie rozplanowana clv i
sgsiedztwie.

3.6. Ochrona przeciwporaeniowa

Istniepce stacje transformatorowe Sukéw Babie 1429 i Sukévdrzewie 889,
oraz linie niskiego napcia pracug w systemie sieciowym TN-C ochrona samoczynne
szybkie wyhczenie zasilania.

3.7. Ochrona przepgciowa

Jako ochroa przepeéciowg w sieci nN zaprojektowano ogranicznik przgpiypu
SE 30.350-5.

Obwadd gwietleniowy zasilany ze stacji trafbukow Babie 1429

Ogranicznik ten nalg zainstalowé na stupie nr 13. Rezystancja uziemienia dla
ogranicznikbw przept nie mae przekroczy wartgci R<1@2. W przypadku nie
uzyskania wymaganych wagt rezystancji przez dobrane typowe uziemienie zyaje
rozbudowsa.

Obwadd dwietleniowy zasilany ze stacji trafbukow Modrzewie 889

Ogranicznik ten nalgy zainstalowé na stupie nr 2/6. Rezystancja uziemienia dla
ogranicznikbw przept nie mae przekroczy wartgci R<1@2. W przypadku nie
uzyskania wymaganych wagt rezystancji przez dobrane typowe uziemienie zyaje
rozbudowsa.

3.8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozpogdzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U.
z 2012r nr 0 poz. 463 Rozdziat 4, §kpjektowan inwestycg polegagca na budowie
linii napowietrznej nn éwietlenia drogowego wraz z budgwtupow na terenie offym
projektem nalgy zaliczy¢ do obiektow, dla ktérych nie wygiuje potrzeba wykonania
oceny aktualnych warunkow geologicznozynierskich oraz ustalenia technicznych
warunkow stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie oltym niniejszym Projektem wygbujg proste warunki gruntowe.

3.9. Dane dotycgce ochrony zabytkow

Zgodniez Uchwad nr 1X/60/2015 Rady Miejskie] w Daleszycach z d3ta
czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagimpovania przestrzennego msc.
Sukoéw na terenie gminy Daleszypezedmiotowa inwestycja nie znajdujec sna
obszarach chronionych i nie podlega ochronie prawnme aspekcie dziedzictwa
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kulturowego i ochrony zabytkow z zakresu ustawylig8a 2003r.0 ochronie zabytkow
I opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia mi@ennych przedmiotu, co do
ktOrego istnieje przypuszczenie,jest on zabytkiem natg poinformowa o tym fakcie
wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, ali jaie jest to maliwe,
wiasciwego wojta zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

3.10. Dane okrélajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie znajdujeeshna terenach gorniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994rPrawo geologiczne i goérniczdBrak jest wplywu eksploataciji
gorniczej na projektowannwestycg.

3.11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycjanie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwiet@@01 Prawo
ochrony srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroestyazne)] nie
ograniczag mazliwosci uzytkowania nieruchomiei sasiednich w dotychczasowy
sposOb. Obszar oddziatywania projektowanych obiektdie wykracza poza
przedstawiony na projekcie zagospodarowania tengmzebieg sieci i obejmuje
nieruchomeci nr ewid.:75/1, 769/1, 1017, 1019, 1020/5, 1020/6 w miejsamivSukow,
gm. Daleszyce.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr#@02 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dziatkachgsiednich.

2. Rozporadzeniem MinistreSrodowiska z dnia 30 geziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych smwdowisku oraz
sposob6éw sprawdzania dotrzymania tych poziomdémre powoduje
wystepowania miejsc dosgpnych dla ludnosci w ktorych zostatyby
przekroczone dopuszczone rozpoggzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych wsrodowisku.

3. Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych  pozioméw  hatasu  wsrodowisku nie  generuje
ponadnormatywnych poziomow hatasu.

4. Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow  niektorych substancji w  powietrzu nie  generuje
ponadnormatywnych poziomow pytow oraz gazéw.
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3.12. Uwagi kaicowe

A.

nm

CTIE

Wszystkie czynn&ci zwigzane z realizagj inwestycji naley wykon&
zgodnie z obowzujgcymi przepisami i normami, uwzginiagc
wymagania instytucji i oséb uzgadryjeych.

. Dodatkowe obgizenie istniegcych stanowisk stupowych nie wymaga ich

wymiany. Nie wys§puje przekroczenie dopuszczalnych wsastmbchzen
stupow.

. Zapozné sie z wszystkimi uzgodnieniami dotygzymi wiaicicieli dziatek

oraz bezwzgldnie ich przestrzega

. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadémi zainteresowane  strony

0 przeprowadzeniu prac.

Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

Wszystkie zastosowane materiaty mugpsiadéa odpowiednie zezwolenia
do wzytkowania oraz atesty.

. Po zakaczeniu prac doprowadzteren do pierwotnego stanu.

Prace prowadziz zachowaniem zasad BHP i PzPo

Po zakaczeniu zgtosi do odbioru kacowego w RE Kielce.

Wykon& inwentaryzag powykonawcz wybudowanych urgdzen oraz
geodezyjy.

Przed zgtoszeniem wdzen do odbioru technicznego wykohgomiary
elektryczne i dejczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawcze,.
Zapozné si¢ z zaleceniami i uwagami zawartymi w protokole Nigra
Koordynacyjnej GN-I111.6630.487.2017 z dnia 02.08.20. i bezwzgjdnie
ich przestrzega
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Sukdéw Babie 1429

4.1.1. Obliczenia dla obwodu swietleniowego

Dobér zabezpiecze n linii zasilaj gcych

Moc zainstalowana obwodu nr

Pz =

Moc szczytowa
Ps=kj*Pz=
Prad obliczeniowy
Is=Ps /(230 *0,85) =
Prad rozruchu
Ir=14%*Is =

Istniejgce zabezpieczenie

Ib=

646

646

3,304

4,626

16

s =+

A

typ S301 C

Zabezpieczenie obwodu i przedlicznikowe pozostagvbez zmian.

4.1.2. Obliczenia spadkéw nagcia metoda momentow dla dwietlenia drogowego

shT[;a/ dtugos¢ | przekrgj ilos¢ ilos¢ moc moc w |wspoicz.| moc kWm du
zlgcza | odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. kw punkcie | jednocz. | szczyt. PxI %
9 50 25 1 1 0,07 0,07 1,0000 0,07 0,0 0,00
8 49 25 1 2 0,07 0,14 1,0000 0,14 0,0 0,00
7 47 25 1 3 0,07 0,21 1,0000 0,21 0,0 0,01
6 47 25 1 4 0,07 0,28 1,0000 0,28 0,0 0,01
5 50 25 1 5 0,07 0,35 1,0000 0,35 0,0 0,01
4 39 25 1 6 0,07 0,42 1,0000 0,42 0,0 0,01
3 26 25 1 7 0,07 0,49 1,0000 0,49 0,0 0,01
2 53 25 1 8 0,052 | 0,542 | 1,0000 0,542 0,0 0,02
1 54 25 1 9 0,052 | 0,594 | 1,0000 0,594 0,0 0,02
st. trafo 8 25 1 10 0,052 | 0,646 | 1,0000 0,646 0,0 0,00
lacznie 423 10 0,646 | Spadek napiecia wynosi: 0,10%

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi:

Spadek napi ecia jest dopuszczalny

10%
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4.1.3. Obliczenia impedancji zwarcia do zabezpieczia oswietlenia drogowego

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora

Rt = 0,035 Q
Reaktancja transformatora
Xt = 0,063 Q

Impedancja linii napowietrznej

Rezystancja linii napowietrznej

Rl = 0,536 Q
Reaktancja linii napowietrznej
Xl = 0,039 Q

Suma rezystancji
R = 1,108 Q

Impedancja p etli zwarcia

Z = 1,25%((ZR)%+(ZX)?)=

Prad zwarciowy
Iz = Uo/Z =

Prad wyt gczalny

Iw = k*lb=

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

Transformator
100 kVA

Odcinek 1 Odcinek 2  Odcinek 3

Dilugosc¢ 447 0,000 0,000
Przekroj 25 16,000 16,000
Suma reaktancji

X = 0,142 Q

1,40 Q

164,7 A

k= 10,0
Bezpiecznik
160,0 A 16 A

4.1.4. Obliczenia skutecznixi ochrony przed dotykiem pdgrednim

Warto$¢ impedanciji petli zwarcia
Zs =

1,40 Q

Warto$¢ pragdu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzgdzenia
wytgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la=

Wartos¢ napiecia
Uo =
Zs*la= 2234

Ochrona jest skuteczna

160 A
230 \Vj
< Uo

Odcinek 4

0,000
35,000
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4.1.5. Obliczenia wytrzymatdciowe stanowiska stupowego nr 13

Oznaczenie stupa: 13

180 (AR

Dane wektorow:

F1: sita = 163.00 , kat = 0.00 - AsXSn 2x25mm2 w kier. st. trafo
F2: sita = 11.00 , kat = 0.00 - sadz w kier. st. trafo

F3: sita = 8.00 , kat = 90.00 - wiatr na przewody

F4: sita = 62.00 , kat = 2.63 - wiatr na stup i lampe

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 236.18 , pod katem = 2.63
Dopuszczalna sita F wynosi: 430.00 > FW - warunek spetniony

24



4.1.6. Obliczenia wytrzymatdciowe stanowiska stupowego nr 2

Oznaczenie stupa: 2

FW

F5

7

F2 A
180 A DF 00

Dane wektorow:

F1: sita = 863.00 , kat = 0.00 - AsXSn 4x70mm2+ AsXSn 2x25mm2 w kier. stupa nr 1
F2: sita = 583.00 , kat = 173.00 - AsXSn 4x70mm2+ AsXSn 2x25mm2 w kier. stupa nr 3
F3: sita = 89.00 , kat = 0.00 - sadz w kier. stupa nr 1

F4: sita = 42.00 , kat = 173.00 - sadz w kier. stupa nr 3

F5: sita = 560.00 , kat = 98.00 - AsXSn 4x70mm2 w kier. stupa nr 2/1

F6: sita = 47.00 , kat = 98.00 - sadz w kier. stupa nr 2/1

F7: sita=113.00, kat = 70.00 - wiatr na przewody

F8: sita = 72.00 , kat = 70.00 - wiatr na stup i lampe

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 905.96 , pod katem = 69.96
Dopuszczalna sita F wynosi: 1000.00 > FW - warunek spetniony
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4.1.7. Profil przejgcia linii NN nad droga powiatowa - skrzyzowanie nr 1

AsXSn 2x25mm?2 42 MPa
SE 3 SE 2
fmax = 0.52 m
jto= 40° F
P ——— b=1.40m
K\\\A
E
=
W
w3
2 5
~
vc{ ]
g 3
A
+ &
~
o
drne:
P& 244,30
a=26.00m
2 & &
rz E g § m
X : Bill
g
&
Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odlegto$¢ przeszkody od lewego stupa
hpL, hpP - wysokoéci zawieszenia przewodéw
b - réZnica wysokoséci zawieszenia przewodéw
PP - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa

Skrzyzowanie nr. 1
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4.1.8. Profil przejcia linii NN nad droga powiatowa - skrzyzowanie nr 2

AsXSn 2x25mm2

st. 13

42 MPa

st. trafo

£
o
B
n
go}
E
(=]
«
0
1
=2 £
£ =] o
s
~
1
.
o Q
n =
7
o
~
1
+ Dfoga
|
|
0 ppo2d35m T
|
P e e Rl T RS e ey .
o o o
St n o
< < [s2]
< < <
rz|N N NIm
X ' m
o
w0
0
Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odlegtos¢ przeszkody od lewego stupa

hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodéw
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodoéw
pp - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa

Skrzyzowanie nr 2
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4.2. Sukdw Modrzewie 889

4.2.1. Obliczenia dla obwodu swietleniowego

Dobér zabezpiecze n linii zasilaj gcych

Moc zainstalowana obwodu nr 1

Pz = 1226 w

Moc szczytowa

Ps=kj*Pz= 1226 w

Prad obliczeniowy

Is=Ps /(230 *0,85) = 6,271 A

Prad rozruchu

Ir=14*Is= 8,780 A

Istniejgce zabezpieczenie

b= 10 A typ S301 C

Zabezpieczenie obwodu pozostawbez zmian.

4.2.2. Obliczenia dla zabezpieczenia przedlicznikego

Dobor zabezpiecze n linii zasilaj gcych
Moc zainstalowana razem

Pz = 1978

Moc szczytowa

Ps=Kkj*Pz= 1978

Prad obliczeniowy

Is=Ps /(230 *0,85) = 10,118 A
Prad rozruchu

Ir=14*Is= 14,165 A

Istniejgce zabezpieczenie

typ
b= 20 A S301C

Zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawbez zmian.



4.2.2. Obliczenia spadkow nagcia metoda momentow dla dwietlenia drogowego

shT[;a/ dtugos¢ | przekrgj ilos¢ ilos¢ moc moc w |wspoicz.| moc kWm du

zlgcza | odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. kw punkcie | jednocz. | szczyt. PxI %

11 32 25 1 1 0,07 0,07 1,0000 0,07 0,0/ 0,00

10 49 25 1 2 0,07 0,14 1,0000 0,14 0,0/ 0,00

9 47 25 1 3 0,07 0,21 1,0000 0,21 0,0/ 0,01

8 52 25 1 4 0,07 0,28 1,0000 0,28 0,0/ 0,01

7 52 25 1 5 0,07 0,35 1,0000 0,35 0,0/ 0,01

6 52 25 1 6 0,07 0,42 1,0000 0,42 0,0/ 0,02

5 50 25 1 7 0,07 0,49 1,0000 0,49 0,0] 0,02

4 48 25 1 8 0,07 0,56 1,0000 0,56 0,0/ 0,02

3 55 25 1 9 0,1 0,66 1,0000 0,66 0,0/ 0,03

2 45 25 7 16 0,466 1,126 | 1,0000 1,126 0,1] 0,04

1 24 25 1 17 0,1 1,226 | 1,0000 1,226 0,0] 0,02

SO 8 25 0 17 0 1,226 | 1,0000 1,226 0,0/ 0,01
lacznie 514 17 1,226 | Spadek napiecia wynosi: 0,18%
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 10%

Spadek napi ecia jest dopuszczalny
4.2.3. Obliczenia impedancji zwarcia do zabezpiecz oswietlenia drogowego

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora Transformator
Rt = 0,035 Q 100 kVA
Reaktancja transformatora
Xt = 0,063 Q

Impedancja linii napowietrznej

Odcinek 1 Odcinek 2  Odcinek 3  Odcinek 4

Rezystancja linii napowietrznej Dlugosé 535 0,000 0,000 0,000
Rl = 0,642 Q Przekroj 25 16,000 16,000 35,000
Reaktancja linii napowietrznej
Xl = 0,047 Q
Suma rezystancji Suma reaktancji
R = 1,319 Q X = 0,157 Q

Impedancja p etli zwarcia

Z= 1,25%((ZR)>+(ZX)?)= 1,66 Q
Prad zwarciowy
lz= Uo/Z = 138,5 A
k= 10,0
Prad wyt gczalny Bezpiecznik
Iw = k*lb= 100,0 A 10 A

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna
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4.2.4. Obliczenia skutecznixi ochrony przed dotykiem pdrednim

Wartos¢ impedanciji petli zwarcia
Zs = 1,66 Q
Wartos¢ pradu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzgdzenia
wylgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s
la= 100 A
Warto$¢ napiecia
Uo = 230 Vv

Zs*la= 166,1 < Uo

Ochrona jest skuteczna
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4.2.5. Obliczenia wytrzymatdciowe stanowiska stupowego nr 2/6

Oznaczenie stupa: 2/6

L —D
180 Jan N

Dane wektorow:

F1: sita=213.00 , kat = 0.00 - AsXSn 2x25mm2 w kier. stupa nr 2/5
F2: sita = 22.00 , kat = 0.00 - sadz w kier. stupa nr 2/5

F3: sita = 16.00 , kat = 90.00 - wiatr na przewody

F4: sita = 62.00 , kat = 3.89 - wiatr na stup i lampe

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 297.54 , pod katem = 3.89
Dopuszczalna sita F wynosi: 430.00 > FW - warunek spetniony
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5. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1. Zakres rob6t

Projekt obejmuje rozbudaw osSwietlenia ulicznego z dwdch stacji

transformatorowych Sukéw Babie 142%razSukow Modrzewie 889

Zakres robot dla stacji trafo Sukéw Babie 1426jotuje:

budowe projektowanego stupaswietlenia drogowego nr 13 na dz. nr ewid. 1019,
podwieszenie proj. przewoduwietleniowego typu AsXSn 2x25nfrma istniejcych
stupach sieci nN od stupa nr 3 do proj. stupa nrat8z zabudowanie 3 opraw
oswietleniowych LED 52W na stupach nr 1, 2 13.

Zakres robot dla stacji trafo Sukéw Modrzewie 88@jmuje:

budowe projektowanych stupowswietlenia drogowego od istn. stupa 2/3 do projpsatu
2/6, budow odcinka linii napowietrznej o dt. Lt=137m, Lc=143przewodem typu

AsXSn 2x25mrf oraz zabudowanie 3 oprawvagetleniowych LED 52W na proj. stupach
nr 2/4, 2/5 i 2/6.

5.2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanych sieci energetycznychiagnuzbrojenie podziemne

terenu naniesione na mapie. Przebieg linii enecgaych uwzgidnia bezkolizyjn
lokalizacg zaréwno w stosunku do istriepgj jak i przewidywanej zabudowy.

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenutiOke moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

przebieg linii napowietrznej Nn
droga powiatowa
ciek wodny

5.4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen

Zagrazenia dla zdrowia magwystpi¢ w trakcie realizacji nagbujacych robot:

prace na wysokiei wykonywa ze szczegoélmostranoscia,

prace przy przegganiu przewodow sieci napowietrznej nad drogami
I dziatkami prywatnymi,

wytaczanie i zajczanie napicia na wybudowane wdzenia energetyczne —
zgodnie ze scistym porozumieniem z odpowiednimi ghami Rejonu
Energetycznego,

transport i przemieszczanie wdzen i materialtdbw zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,

prace na linii NN pod nagiem wykonyw& ze szczegll ostraznoscia

z zachowaniem zasad BHP i przyyaiu atestowanego stz
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Przed przysipieniem do prac kierggy zespotem powinien zaznajamivszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejscaypraystpujacymi zagraeniami

w miejscu pracy i bezgoednim gsiedztwie oraz warunkami i metodami wykonywania
pracy. Roboty budowlane prowadzpowinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa
bez ograniczejak rowniez posiada aktualry wiasciwg grupe BHP.

5.5. Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przygtieniem do wykonywania okinych zada
budowlanych powinien posiadl@dpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpigstrea

I Higieny Pracy.

Pracownicy powinni posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania
specjalistycznych czynidoi zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopuszcza pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych ung#osci, a take dostatecznej znajom
przepiséw, oraz zasad bezpiet#t®va i higieny pracy.

5.6. Wskazaniesrodkow technicznych zapobiegajcych zagraeniom

Podstaw bezpiecznego wykonywania robét budowlano-mamig/ch na sieciach
oraz uradzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja

Na terenie dzialalrei PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skssko-Kamienna
wszystkie  prace przy budowie, przebudowie i rozhudo urzdzen
elektroenergetycznych nale wykonywa zgodnie zinstrukcy organizaciji bezpiecznej
pracy przy urzdzeniach elektroenergetycznych

Prace przy robotach w dftnie pasa drogowego nale wykonywa zgodnie
z ,Instrukcp prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w @asaréog
publicznych rénych kategorii przez siby Zaktadéw Energetycznych lub na ich
zlecenie”. Instrukcja obejmuje guzy innymi:
— zarzdzeni infrastruktuy,
— Zajmowanie pasa drogowego,
— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego
— Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonyclsagh drog publicznych,
— Wyposaenie i przeszkolenie pracownikéw kiegaych ruchem przy drodze,
— Oznakowanie pojazdow wykorygych czynnéci na drodze,
— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostate wskazania:

- fachowa firma wykonujca roboty montaowe,

— sprawdzenie przed rozpactem robot przez RE wacosci grup BHP pracownikéw
majcych wykonywa prace,

- wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzlile egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odlegioi od przechodniow,

— prace w poblu i na sieci energetycznej naje wykonywa po uzgodnieniu
I w koordynacji z RE Kielce.
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5.7. Uwagi kaicowe

Prace monteowe przeprowadzi zgodnie z powiszym projektem, Przepisami
Budowy Urzdzen Energetycznych, warunkami pragkenia.
Po wykonaniu rob6t naly sprawdzt prace urzdzea, funkcjonowanie automatyki
i sygnalizacji . Protokoty pomiaréw wykonawca powen przedtay¢ przy odbiorze. Dla
spetnienia warunkow normy dotygzj tablic ostrzegawczych i informacyjnych ngl@a
kazdym stupie zainstalowatablice ostrzegawcze widoczne z kierunku prostiggaddo
osi linii oraz tablice identyfikacyjne zawiegap nr stupa i nr obwodu (linii).
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 2
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 2
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM | llos¢
3 Przewod AsXSn 2x25mm?2 m 301
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llos¢
4  Objemka OU-la/VE szt. 6
5 Piyta stopowa 0.3x0.3m szt. 4
6 Piyta ustojowa U-85 szt. 6
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llos¢
7 Hak wieszakowy M16x240 szt. 2
8 Hak wieszakowy M16x320 szt. 3
9 Hak wieszakowy M20x250 szt. 3
10  Sruba hakowa kompletna M16x215 Szt. 1
11 Hak wieszakowy SOT 29 szt. 1
12 Klamerka COT 36 szt. 2
13 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 8
14 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 2
15 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 4
16 Uchwyt narozny SO 270 szt. 1
17  Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 1
18 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 3
19 Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | llos¢
20 Bednarka oc. 25x4mm m 18
21 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 15
22 Klamerka COT 36 szt. 16
23 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.3 szt. 2
24 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm?2 szt. 2
25  Sruba oc. z nakretkg, podktadkg okraglg i sprezystg M10x25 szt. 4
26  Sruba oc. z nakretkg, podktadkg okraglg i sprezystg M20x25 szt. 4
27 Tas$ma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
28 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
29 Zacisk uziemiajgcy srubowy BELOS 2442 szt. 2
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM | llos¢
30 Ogranicznik przepie¢ SE 30.350-5 szt. 2
31 Opaska PER 15 szt. 2
32 Przewaod goty L 16mm2 m 4
33  Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 2
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Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llos¢
34 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 12
35 Objemka OB-34a szt. 2
36 Objemka OB-35a szt. 10
37 Opaska PER 15 szt. 12
38 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 6
39 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 6
40 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 18
41 Typ oprawy: LED 52W szt. 6
42 Whktadka topikowa 6A szt. 6
43 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 6
44  Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 12
45  Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 6
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8. RYSUNKI | SCHEMATY TECHNICZNE

8.1.Rysunek nr 1 — Orientacja
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8.2. Rysunek nr 2 — Budowa swietlenia drogowego

8.3. Rysunek nr 3 — Ideowy schemat zasilania - $tafo SUKOW MODRZEWIE

889

8.4. Rysunek nr 4 — Ideowy schemat zasilania - $tafo SUKOW BABIE 1429

8.5. Rysunek nr 5 — Widok wysignika do lamp &wietlenia ulicznego
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