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1.SPIS TRESCI:
2.CZESC OPISOWA
-OPIS DO PROJEKTU

-ZAL ACZNIKI FORMALNE
1.Kopia mapy zasadniczej
2.0swiadczenie projektanta
3.Kopia uprawnien budowlanych projektanta.
4.Protokoty ze spotkan stuzbowych na terenie Gminy Daleszyce
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l. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie nowej Sali gimnastycznej oraz potgczenie jej funkcjo-
nalnie, architektonicznie z istniejgcym obiektem szkoty.

Powierzchnia projektowanej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem wynosi 246 m2 na poziomie parteru
nowoprojektowanego obiektu. Projektuje sie takze magazyny usytuowane na | kondygnacji Sali
gimnastycznej o fgcznej powierzchni 56m?2.

Rzuty poszczegdinych kondygnacji pokazuja dokfadny rozkiad projektowanych pomieszczen
oraz bilans powierzchniowy.

BILANS TERENU ORAZ PARAMETRY BUDYNKU

Przedstawione zagospodarowanie terenu bedgce czescig przedmiotowego opracowania obrazuje
bilans terenu oraz ustosunkowanie sie do obowigzujgcego na terenie Gminy Daleszyce Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

e Wjazdy i wejscia na dzialki oraz do budynkéw oraz dostepnos¢ dla oséb
niepetnosprawnych
Zachowane zostajg istniejgce dojscia i dojazdy na teren przedmiotowej dziatki
Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych z poziomu terenu. W przyszitosci planuje sie takze
projekt pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

e Miejsca parkingowe

Z uwagi na priorytetowe zachowanie jak najwiekszej powierzchni biologicznie czynnej oraz na
niemozliwos¢ realizacji miejsc na przedmiotowej dziatce nie projektuje sie nowych miejsc parkingowych.

e Nawierzchnia utwardzona

W ramach inwestycji nie projektuje sie nowych chodnikéw oraz doj$s¢ do budynku.

e Zielen, rekreacja i mata architektura
Nie planuje sie nowych nasadzen zieleni wysokiej ani niskiej w ramach przedmiotowe] inwestyciji.
¢ Miejsca gromadzenia odpadow

Nalezy zachowac¢ istniejgce miejsce gromadzenia odpadow.
Wszelkie wymagania dotyczgce parametrow miejsc przeznaczonych na gromadzenie odpadéw statych
oraz ich odlegtosci od budynkoéw zostaty spetnione, zgodnie z §22 - 25 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami).

e Zagospodarowanie mas ziemnych

Ziemia pochodzgca z wykopow realizowanych w trakcie budowy, zostanie rozplantowana po terenie
dziatki tak, aby mozna byto wykona¢ uksztattowanie terenu wokét budynku, zapewniajgce prawidtowe
odprowadzenie wody deszczowej, ktorej sptyw nie bedzie kierowany na teren sgsiedniej nieruchomosci.

2.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODQWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW
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¢ Uciazliwos¢ lokalizacji

Ze wzgledu na charakter lokalizacji oraz przeznaczenie dziatek sgsiednich, okreslonych poprzez
zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa lokalizacja wolna jest od
zagrozen i ucigzliwosci o ktérych mowa w §11, pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami). W rozbudowywanej cze$ci budynku
nalezy stosowa¢ okna oraz przegrody szklane chronigce przed hatasem. Nalezy stosowa¢ okna o
izolacyjnosci akustycznej 40dB (izolacyjnos¢ catego okna wraz ze szkleniem).

e Oswietlenie i nastonecznienie

Projektowany budynek sali gimnastycznej, jego lokalizacja na dziatce oraz relacje wzgledem

obiektéw sgsiednich, zapewniajg dostep do naturalnego oswietlenia pomieszczen. Wielkosci otworow
okiennych zostaty dobrane w sposob spetniajgcy wymogi okreslone w §13 i 57 - 60 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z p6zniejszymi zmianami).
Zostat spetniony warunek § 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w
“ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjgtkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny miec
zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia)
w godzinach 8.00—16.00).

e Zacienianie
Projektowany budynek nie powoduje szczegdlnego zacieniania z uwagi na swoje usytuowanie
wzgledem stron Swiata oraz obiektow sgsiednich.

Analiza zacienienia istniejgcego budynku na dziatce, wynikajgca z realizacji przedmiotowej inwestyc;ji
wzgledem obiektow sgsiednich jak i budynkéw dobudowywanych wykazata, iz spetnione zostang
warunki okreslone w § 60 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami).

o Emisja hatasu i drgan

Funkcja, przeznaczenie i wyposazenie projektowanego budynku nie powodujg szczegdlnej emis;ji
hatasu oraz wibraciji.

e Klimat wewnetrzny

Dokonano stosownych obliczen sprawdzajgcych oraz sprawdzono grubos¢ i zastosowany materiat
izolacji cieplnej obwodowej, ktérego opor cieplny R wynosi 2,78 m2 K/W i jest wiekszy od minimalnego
2,0 m2 K/W. Sciany zewnetrzne winny spetniaé wymogi ochrony cieplnej budynku o Uo < 0,3 W/m2K.
Dach winien spetnia¢ wymogi ochrony cieplnej Uo < 0,25 W/m2K. Okna i drzwi balkonowe ( wyjscie na
taras) nalezy zastosowaC¢ o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,5 W/m2K i
wspotczynniku przepuszczalnosci energii nie wiekszym niz 0,5. Wspotczynnik infiltracji powietrza dla
otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3 m3/mxhxdaPa.

O jakosci klimatu wewnetrznego decydujg nastepujgce czynniki:

- Technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi:
Nalezy stosowac rozwigzania jak w opisie technicznym do projektu.

- Odpowiednie oswietlenie (w tym dostep do $wiatta dziennego), zuzycie energii elektrycznej:
W projektowanym budynku pomieszczenia majg dostep do Swiatta dziennego. W celu oswietlenia
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budynku proponuje sie uzywanie zaréwek energooszczednych oraz czujnikdw wygaszajgcych.

- Odpowiednie temperatury budynku:
Odpowiednie temperatury w budynku majg wptyw na zuzycie energii.

- Odpowiedni niski poziom hatasu:

Dopuszczalny poziom hatasu w terenach zabudowanych w porze dziennej wynosi 60 dB, a w porze
nocnej 50 dB. Hatas w pomieszczeniach mieszkalnych usytuowanych w sgsiedztwie szkoty nie powinien
przekracza¢ 40 dB w ciggu dnia, a 30 w nocy. Proponowana stolarka okienna i drzwiowa spetnia te
wymogi i hatas nie stanowi zagrozenia dla zdrowia, odpoczynku i snu.

- Wystréj wnetrz i materiaty wykonczeniowe.
Stosuje sie materiaty akustyczne, miedzy innymi systemowe sufity podwieszane.

e Gospodarka odpadami

Zostaly spetnione wszelkie wymagania dotyczgce parametréw miejsc przeznaczonych na
gromadzenie odpadow statych oraz ich odlegtosci od budynkow zostaty spetnione, zgodnie z §22 - 25
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami).

Pozostate czynniki

Projektowany budynek nie wprowadza szczegoélnych zakidécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych (odprowadzanie s$ciekéw do
komunalnej sieci kanalizacyjnej) oraz powietrza.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, o ktéorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (tj. Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r.) oraz z Rozporzadzeniu Rady Ministrow
w sprawie okreslenia rodzajéw oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, z dnia
9.11.2004 r. Poz. 2573).

3.ANALIZA INWESTYCJI W SWIETLE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Qd)

Budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZL lll. Jest to budynek
uzytecznosci publicznej. Gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie z czego projektowana sala
gimnastyczna kwalifikowana jest jako ZLlI

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Istniejgcy budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenie ludzi ZL lll: w zaleznosci od spetnianej funkc;ji
zawiera strefy zaliczane do kategorii ZL | (czes$¢ sal przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb) lub ZL IlI.
Niektore pomieszczenia klasyfikujg sie do kategorii PM (czes$¢ obiektdow magazynowych oraz
technicznych w piwnicy). Z projektowanej Sali gimnastyczne zapewniono ewakuacje okreslong w
rozporzadzeniu.

Budynek klasyfikuje sie do klasy odpornosci ogniowej: ,B”.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowaé wystepowanie stref
zagrozenia wybuchem

PODZIAL. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE Budynek stanowi1 strefe pozarowg dopuszczalna
powierzchnia strefy wynosi 8000m2. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA
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ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] wymagajg klasy odpornosci pozarowe;j
budynku nie mniejszej niz - ,B” .Jest to budynek sredniowysoki.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B” wymaga nastepujacych klas odpornosci ogniowej elementow
budowlanych:

¢ gtownej konstrukgji (Sciany, stupy, podciggi i ramy) — REI 120,

o stropéw — REI 60,

¢ Scian zewnetrznych — El 60 - REI 60

o Scian wewnetrznych - El 30 e konstrukcja dachu - R 30

¢ przekrycie dachu - RE 30

Odpornos¢ ogniowa elementéw oddzielen przeciwpozarowych: Elementami oddzielenia
przeciwpozarowego sg, $ciany oraz stropy oddzielenia pozarowego — REI 60 /drzwi EI30./

WARUNKI EWAKUACJI

Wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem: 0,60 m na
kazde 100 os6b, lecz nie mniejsza niz 1,4 m - § 242 ust. 1 przepisu [1]. Dopuszcza sie zmniejszenie
wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m , o ile jest ona przeznaczona do ewakuac;ji
nie wiecej niz 20 0sob.

111.03 OGOLNE WL ASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE:

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
1.3 Forma budynku

Prosta forma budynku jest zgodna z Planem Miejscowym. Wpisuje sie ona w sposéb harmonijny w
zastany stan zabudowy. Bryta projektowanej hali sportowej charakteryzuje sie spéjng zwartg formg o
silnym wyartykutowaniu horyzontalnych czesci kompozyciji bryty. Podkreslono linie okien poprzez
wprowadzenie elementéw kolorystycznych charakterystycznych dla innych budynkéw dydaktycznych
oraz modernizowanych na terenie Gminy Daleszyce. Kolorystyke elewacji przedstawiono szczegétowa
na elewacjach bedgcych czescig opracowania.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI ORAZ ARCHITEKTURY:

Konstrukcja obiektu w technologii tradycyjnej

- dla nowo projektowanych budynkéw ptyta fundamentowa oraz fawy i $ciany fundamentowe pod
$cianami nosnymi, o konstrukcji zelbetowej monolitycznej, beton klasy B30

-osie konstrukcyjne (wedtug zatgcznika graficznego)-

-przekrycie obiektu -wigzar z drewna klejonego, dach kryty blachodachdéwka, kat nachylenia dachu
wedtug planu miejscowego- 35 stopni

-podtoga sali gimnastycznej zaprojektowana jako podtoga na legarach drewnianych (podioga sportwa,
wykonczenie podtogi — parkiet o kolorystyce ustalonej z zamawiajgcym na etapie projektu
wykonawczego).
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nawierzchnia sportowa -
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DETAL WYKONCZENIA PODLOGI SPORTOWEJ NA PROJEKTOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

z

Sciany zewnetrzne
- Sciany nadziemne: z bloczkdw silikatowych.

- &ciany zewnetrzne ocieplone wg wymagan izolacyjnosci cieplnej (UCmax=0,20) z tynkiem
cienkowarstwowym. Stosuje sie styropian o grubosci 15cm. Stosuje sie boniowania jak w detalu
przedstawionym ponize;j.

- okna i drzwi zewnetrzne wg wymagan izolacyjnosci cieplnej okreslone w podpunkcie ,klimat
wewnetrzny”

- dach spadzisty -0 nachyleniu jak wg mpzp dla Gminy Daleszyce

- pokrycie blachg falistg powlekang kilkoma warstwami lakieru, ewentualnie inny zaakceptowany przez
Zamawiajgcego rodzaj pokrycia dostosowany do przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego. Nad czescig
hali sportowej stosuje sie warstwowe ptyty z blachy i wetny mineralne spetniajace warunki izolacyjnosci
cieplnej dla przegréd budowlanych

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKOW
TEMAT: Opracowanie koncepcji sal gimnatycznych w Gminie Daleszyce, sala gimna-
styczna w Marzyszu



ocieplenie ze styropianu dodatkowe

ptyty

warstwa nosna sciany styropianu

/

_ el tynk

S

- cienkowarstwowy
listwy z PVC warstwa
do boniowania zbrojgca

@ R3CaPTY ylA DO

DETAL WYKONCZENIA SCIANY ZEWNETRZNEJ

WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY:

-Szerokos$c¢ korytarzy 1,20m — 3,50 m, w zaleznosci od drég ewakuacyjnych. Uwaga: nalezy przyjaé
minimalng szerokos¢ korytarza wedtug warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie ( 0,6m na kazde 100 oséb)

-sanitariaty, miski ustepowe i umywalki dostosowane dla potrzeb dzieci,

-nalezy zapewni¢ wglad z sali do pomieszczen sanitarnych przez otwér przeszklony o charakterze na-
Swietla w Scianie dzielgcej pomieszczenia,
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-w weztach sanitarnych dzieci: stosowa¢ miski ustepowe o zmniejszonych wymiarach z przyciskiem
dwudzielnym,

- wysokos$¢ zawieszenia i wielkosci umywalek dostosowa¢ do wzrostu dzieci, umywalki montowane na
Scianie z syfonem, baterig stojgcg czasowg na fotokomérke z mieszaczem termostatycznym,

- zastosowacé Scianki kabin systemowe do wysokosci 1,30 m,

-minimalne wymiary kabin w stanie wykonczonym 1,0 m x 1,30 m,

-zawor czerpalny ze ztgczkg do weza (ciepta i zimna woda),

-podtogowa kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej;

Wyposazenie sanitariatow dla dzieci: pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej,dozownik mydta
nascienny ze stali nierdzewnej; dozownik recznikéw papierowych ze stali nierdzewnej z koszem na
zuzyte reczniki;ostony grzejnikowe; brodziki (gtebokos¢ ok. 30 cm), na scianie uchwyt podtrzymujacy,
wyposazone w baterie prysznicowg mieszaczowi.

-Sanitariaty dla niepetnosprawnych

-Pomieszczenia czystosciowe, w ktérych przechowywane bedg srodki czystosci nalezy lokalizowac przy
pomieszczeniach sanitarnych i zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.

-Na korytarzach stosowa¢ wyoblone sciany zapobiegajgce wypadkom i skaleczeniom dzieci

- do wysokosci przynajmniej 2,20cm zabezpieczy¢ sciany lateksowymi farbami Scieralnymi

Wymagania dotyczace instalacji:

W obiekcie nalezy zaprojektowaé i wykonaé nastepujace instalacje:

- wodociggowe wody zimnej,

-wodociggowe wody cieptej uzytkowej z cyrkulacja,

- hydrantowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- centralnego ogrzewania — z projektowanej kottowni pokazanej na

solarng,

- wentylacji mechanicznej z rekuperacja,

- oSwietlenia,

- odgromowa.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby instalacje zaprojektowane byty w sposéb zabezpieczajacy przed
zagrozeniami bakteriologicznymi w obiegu cieptej i zimnej wody uzytkowej. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielen przeciwpozarowych wykonac w klasie tych oddzieleh.

Instalacje wodociggowo-kanalizacyjne:
- instalacja wody zimnej zasilana z sieci wodociggowej miejskiej, armatura wyptywowa: baterie jedno-

uchwytowe; pojedyncze zawory czerpalne wody w pomieszczeniach czystosciowych metalowe, kulowe
z wezem z izolatorem przeptywdw zwrotnych, wszystkie przewody zaizolowa¢ cieplnie,

-instalacja wody cieptej zasilana z instalacji solarnej wspomaganej istniejacg kottownig gazowa,
wszystkie przewody zaizolowaé cieplnie, w tazienkach i sanitariatach dla dzieci zastosowac baterie
uniemozliwiajgce wyptyw cieptej wody o nadmiernej temperaturze, na przewodzie wodociggowym

- Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, piony kanalizacyjne zaopatrzyé¢
w rewizje kanalizacyjne i odpowietrzy¢ za pomoca wywiewek lub zaworéw napowietrzajgcych,

- wody opadowe nalezy odprowadzac do kanalizacji deszczowej wykorzystujgc istniejace przytgcze

Instalacje co:
Budynek bedzie ogrzewany z projektowanej kottowni.Instalacja c.o. tradycyjna grzejnikowa lub

podtogowa, grzejniki ptytowe wyposazone na zasilaniu w zawory z gtowicami termostatycznymi, na
odptywie w zawory odcinajgce umozliwiajgce odciecie i odwodnienie grzejnika bez koniecznosci
oprézniania instalacji z wody (np. w przypadku jego awarii), kazdy grzejnik wyposazy¢ w odpowietrznik
i korek. W przypadku prowadzenia instalacji centralnego ogrzewania w posadzkach wybiera¢ system
rozprowadzenia dajgcy gwarancje na szczelnosc¢ instalacji prowadzonych w przegrodach budowlanych
poziomych, przewidzie¢ odpowietrzenia gtéwnych ciggéw instalacji c.0. za pomocag automatycznych
odpowietrznikéw. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosowac ogolnie przyjete materiaty
z uwzglednieniem ich odpowiedniej jakosci. Grzejniki zabezpieczy¢é ostonami. Wszystkie przewody
instalacji grzewczych izolowac¢ termicznie z zastosowaniem otulin termoizolacyjnych.
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Instalacja wentylacji mechanicznej
Budynek nalezy wyposazy¢ w wydzielony uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej bazujgcy na
wentylatorach dachowych lub kanatowych. Zastosowac¢ rekuperacje ciepta z powietrza wywiewanego.

Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna ma by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia, oprocz oswietlenia w kazdym
pomieszczeniu ma by¢ odpowiednia liczba gniazdek wtykowych uzgodniona z Zamawiajgcym.
Wymagania dotyczace wykonczenia obiektéw

Wykonczenie obiektu nalezy wykonaé z materiatow, ktére umozliwiajg wieloletnig eksploatacje budynku.
Materiaty wykorzystane w obiekcie muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz by¢ odporne na
czynniki atmosferyczne, wahania temperatur, dziatanie promieni stonecznych, dziatanie mrozu itd.
Wykonczeniowe materiaty elewacyjne

Nalezy stosowaé materiaty elewacyjne wysokiej jakosci, zapewniajgce obiektowi zaréwno odpowiedni
wyglad podkreslajgcy jego range, jak i trwate, odporne na starzenie sie pod wpltywem dziatania
czynnikéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci:

-cienkowarstwowe tynki barwione w masie silikonowo-silikatowe z dodatkiem $rodkéw
zabezpieczajgcych przed wykwitami i glonami, wzmocnione w strefie parteru siatkg pancerng; Nalezy
stosowac tynki w odcieniach jasnych, pastelowych, kremowych po uzgodnieniu prébki kolorystycznej z
zamawiajgcym oraz uzytkownikiem.

-rynny, rury spustowe, parapety i wykonczenia dachu z jednolitego rodzaju materiatu, zalecane
tworzywa sztuczne,

- obrébki blacharskie dostosowane do pokrycia dachu.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna (okna i drzwi balkonowe) z PCV. Dla catej stolarki okiennej wspoétczynnik izolacyjnosci
cieplnej k = 0,90 W/m2 K. Szyby w oknach i wszystkich rodzajach drzwi bezpieczne. Drzwi zewnetrzne
- petne ewentualnie z naswietlem. Wszystkie drzwi zewnetrzne wyposazone w 2 zamki patentowe. Dla
gtéwnego wejscia do budynku nalezy zaprojektowaé ograniczony dostep na karte magnetyczng. Drzwi
wewnetrzne - drewniane lub ptytowe laminowane, szklone lub petne, oscieznice drzwi opaskowe,
regulowane dostosowane do scianek dziatowych w kolorze drzwi z uszczelkg gumowa. Drzwi
wyposazone w gumowe kotki odbojowe mocowane do posadzki. Drzwi przeszklone do pomieszczen -
szklo przezroczyste, bezpieczne. Wszystkie rodzaje drzwi wyposazone w klamki metalowe,
chromowane okucia kryte oraz zamki patentowe, uzgodnione z Zamawiajgcym. Drzwi do pomieszczen
sanitariatow wyposazone w dolnej czesci w kratki wentylacyjne. Nalezy stosowaé samozamykacze, tam
gdzie jest to uzasadnione.

Sciany

Sanitariaty - $ciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi. Pomieszczenia czystosciowe - $ciany
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi lub tapetg natryskowg utwardzong zywicg na catej wysokosci. Nalezy
uzy¢ fug o podwyzszonych parametrach odpornosci na wilgo¢ i plesnie Pomieszczenia techniczne i
magazynowe $ciany malowane farbami odpowiednimi dla tego rodzaju pomieszczen. Wykohczenie
klatki schodowej i holu do uzgodnienia na etapie projektu koncepcyjnego. Pozostate pomieszczenia i
ciggi komunikacyjne sciany malowane farbami zmywalnymi np. lateksowymi lub teflonowymi. Wszystkie
zabudowy ciggoéw wentylacyjnych, pionéw wod-kan i c.o. wykona¢ szczelnie, w systemie ptyt gipsowo -
kartonowych i wykonczy¢ jak pozostate elementy tego fragmentu Sciany czy sufitu. W korytarzach
wyobli¢ wszystkie katy proste $cian, co powinno zapobiega¢ powaznym skutkom wypadkow wsrod
dzieci.

Dach

System izolacji cieplnej i wodochronnej ztozony z powlok paroizolacyjnych, wetny mineralnej lub
styropianu oraz elementow krycia wierzchniego, wentylowany z systemem odwodnienia.

Posadzki

Pomieszczenia czystosciowe, posadzki wyktadzina z tworzyw sztucznych PCV o wiasciwosciach
antyposlizgowych. Pomieszczenia cateringu sanitarne, posadzki z gresu antyposlizgowego.
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Pomieszczenia magazynowe i techniczne, posadzki z gresu. Klatka schodowa i hol, posadzki z gresu.
Pozostate pomieszczenia i ciggi komunikacyjne, posadzki wyktadzina z tworzyw sztucznych PCV.
Potaczenia Scian i podtogi zaprojektowa¢ w sposéb bezszczelinowy, cokoty wyoblone na styku podfogi
ze $ciang, umozliwiajgce mycie i dezynfekcje. Posadzki nalezy tgczy¢ bezprogowo. Wszystkie posadzki
powinny by¢ odporne na Scieranie oraz antyposlizgowe.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodna

Izolacje poziome i pionowe dla fundamentéw i posadzek dostosowaé do przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych. W posadzkach pomieszczeh mokrych (sanitariaty) zastosowac izolacje poziome i po-
taczenia ze Scianami z ,ptynnej folii”.

Elementy dodatkowe Tablice informacyjne gtéwne, inne: piktogramy, tabliczki BHP itp.

Uwaga: nalezy wykona¢ wszelkie wynikajgce z przepisow szczegolnych tablice informacyjne,
znamionowe, ostrzegawcze, zamontowaé sprzet gasniczy, oznakowanie ewakuacyjne, wycieraczki
systemowe wbudowane w posadzki, itp.

Wymagania dotyczace wyposazenia

Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w optymalny pod wzgledem uzytkowym i ergonomicznym,
trwaty sprzet. Takie wyposazenie zapewni wysokg sprawnos¢ uzytkowa, a takze odpowiednie warunki
pod wzgledem higieny i komfortu pracy. Wyposazenie sal gimnastycznych sprzet staty taki jak kosze (2
sztuki, pitkochwyty, 2 sztuki bramek do gry w pitke nozng oraz reczna, stupki do mocowania siatki etc).
Dokfadny dobdr sprzetu sportowego zostanie ustalony z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem na etapie
projektu wykonawczego. tazienki i pomieszczenia przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych nalezy
wyposazy¢ w petng armature dostosowang do funkcji pomieszczenia. na podstawie projektu aranzaciji
wnetrz oraz bedzie podlegat uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.
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Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt koncepcyjny Sali gimnastycznej zostat sporzagdzony
zgodnie z wiedzg techniczng normami oraz przepisami technicznymi, w szczegdlnosci z rozporzgdze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami).

mgr inz. arch. Barbara Filipowska
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