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2.WYKAZ RYSUNKOW

RYSUNKI:

RYs NR1.ORIENTACJA

RYS NR2. INWENTARYZACJA SIECI ZASILANEJ ZE STACJI TRARBHDALESZYCE
RYSs NR 3. PROJEKTZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYs NR4.SCHEMAT ZASILANIA

Rys NR5.WIDOK STACJI TRAFOTYPUST$BU 20/250

Rys NR6. WIDOK RODZIELNICY TYPURSWAL-6/NSL

RYs NR7. SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO POLRBEDNIEGO

Rys NR 8. WiDOK zt4CczAZK-4/RBL/&400A/KK
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zalazenia techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

- Przepisy dot. Budowy Ugdzex Energetycznych

- Obowhgzujace normy i przepisy

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegoélmabadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz. U. 8(Qpoz. 1250/.

3.20PIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stacje transformatorowa Daleszyce 126 zasilanapegstzez odgakienia z linii SN
15kV z GPZ Wschod. Uklad pracy sieéfedniego nagcia - system ochrony
"uziemianie". Uktad pracy sieci nN z obu stacjiftras TN-C - system ochrony szybkie
samoczynne wyktzenie zasilania. Moc zainstalowanego transformaat@rynosi
250 kVA. Ze stacji wyprowadzonych jest piec obwoddapowietrznych linii gtdwnej
oraz jeden obwdd kablowy.

Stacja transformatorowa oraz odcinek sieci niskiegpecia koliduje z projektowan
przebudow ul. Spacerowej Daleszycach.

3.3ZAKRES PROJEKTU

Zaprojektowano:

- demonta istniegce] napowietrznej stacji transformatorowej Dalegzyt26 typu
STSa 20/250 wraz z wszystkimi obwodami linii gtéyna odcinku od stacji trafo do
istn. stupa nr 15 RKK-10,5/20 oraz na odcinku oacgttrafo. do istn. stupa nr 2
RKK-12/ALA.

- budowe stupowej stacji transformatorowej STSpbu 20/25Q15/Il wraz
z wyprowadzeniem obwodu kablowego wykonanego kablentypu
YAKXS 4x120mnf o dhugdci Lt=11m, Lc=20m, zabudowztacza kablowego typu
ZK-4, oraz wykonaniem nawZania projektowanej stacji trafo. z istnieq sieci
/wyprowadzenie giciu obwodéw linii gtdwnej w kierunku istn. stupa a6 RKK-
10,5/20 i dalej w kierunku istn. stupa nr 2 RKK-ARA, oraz obwoddw linii
oswietleniowej/ o dtugéci Lt=73m.

3.40ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Inwestycja nie stwarza zagen zakresie ochrony srodowiska. Zgodnie
z Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010rspvawie okréenia
rodzajow przedsivziegc mogcych znacgco oddziatywa na srodowisko
(Dz.U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) projektogvarzedsiwziecie nie kwalifikuje
si¢ jako mogce oddziatywé nasrodowisko. Inwestycja nie stwarza rowhni@ymogow
w zakresie obstugi komunikacyjnej (istnjeg¢ drogi), zaopatrzenia w wed
I odprowadzenidciekow.
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Teren obgty ustaleniami planu potony jest w obgbie systemu ochrony przyrody
wojewodztwaswictokrzyskiego, ktory na terenie miasta DaleszycerzywdCisowsko
Ortowinski Obszar Chronionego Krajobrazu (COOCHK). W albse, o ktorym mowa
obowigzuja nastpujace zakazy:

1) zabijania dziko wyspujacych zwierat, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronié i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztonej ikry, z wyptkiem amatorskiego
potowu ryb oraz wykonywania czyném zwigzanych z racjonaljpgospodark rolna,
lesng, rybaclg i towiecka;

2) likwidowania i niszczenia zadrzewigrodpolnych, przydrinych i nadwodnych,
jezeli nie wynikap one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewa
bezpieczastwa drogowego Ilub wodnego Iub budowy, odbudowyrzymania,
remontow lub naprawy ugdzen wodnych;

3) dokonywania zmian stosunkow wodnychzeje stuzg innym celom ni ochrona
przyrody lub zrownowzone wykorzystanie aytkéw rolnych i l&nych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;

4) likwidowania naturalnych zbiornikbw wodnych, rstezeczy i obszarow wodno-
btotnych.

Projektowana inwestycja nie narusza pesaych nakazéw

Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow obima cele nierolnicze i niglee

w mysl art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1996rochronie gruntow rolnych i faych.
Wszystkie zastosowane materialy do wykonania w/wacprmusz posiadéa
odpowiednie zezwolenia dazytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego
celu stiby.

Teren inwestycji gy poza obszarami NATURA 2000 (napsizy obszar NATURA
2000 to obszarasy Cisowsko Ortowskie oddalony od projektowanej inwestycji ok.
450 m) iwzaden sposOb nie oddzialuje negatywnie na te ter@mgjektowana
inwestycja nie narusza ustalechrony dla wskazanego obszaru.

W zwigzku z projektowasn przebudow sieci elektroenergetycznej nie zachodzi
konieczng¢ wycinki drzew

Inwestycja poza zaggiem terendéw zalewowych i zaganych powodzj.

F|
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3.5. PARAMETRY | WSKA ZNIKI ~ KSZTALTOWANIA  ZABUDOWY  ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W TYM LINI ZABUDOWY , GABARYTY OBIEKTOW |
WSKAZNIKI ZABUDOWY

—z uwagi na liniowy charakter obiektu nie oileesk.

Inwestycja realizowana w ramach zadania "BudowaSpkcerowej w Daleszycach”

w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 sz@€degch zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznyz. U. z 2016 poz. 1250/. Zgodnie

z art. 11i ust. 2 w sprawach dotycygch zezwolenia na realizganwestycji drogowej

nie stosuje si przepisbw o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrym oraz

przepisow ustawy z dnia 9 fmziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r.

poz. 1777).
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3.6.DANE DOTYCZ ACE OCHRONY ZABYTKOW

PROFOX Projektowanie Drég i Ulic P R O

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej weksie dziedzictwa kulturowego
i ochrony zabytkow z zakresu ustawy 23 lipca 2008hronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia zigamnprzedmiotu, co do ktorego
istnieje przypuszczeniez ijest on zabytkiem natg poinformow@& o tym fakcie
wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, 4&lij@ie jest to maliwe,
wiasciwego wojta zgodnie z art. 32 w/w ustawy

3.7.DANE OKRE SLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Teren inwestycji nie znajdujeesha terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994r.Prawo geologiczne i gorniczeBrak jest wplywu eksploatacji
gorniczej na projektowannwestycg. Brak terendéw zagémnych osuwaniem simas
ziemnych.

3.8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja w zakresie robot budowlanywigzanych z przebuday
sieci elektroenergetycznejnie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwie2@®1 Prawo ochrony
srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroesgazne] nie ograniczaj
mozliwosci uzytkowania nieruchomiei sgsiednich w dotychczasowy sposéb. Obszar
oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracp@mza przedstawiony na
projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci.

Obszar przedstawiono na projekcie zagospodarovareau i oznaczono linia zielgn
opisan jako Granice terenu niezlolnego do budowy lub przebudosigci uzbrojenia
terenu, urzdzei wodnych, innych drég publicznych i zjazdow

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2®02 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowaniaie
ogranicza zabudowy na dziatkach gsiednich.

2. Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 30 geziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych smdowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomé@vpowoduje wystpowania
miejsc dosepnych dla ludnasci w ktérych zostatyby przekroczone dopuszczone
rozporzadzeniem poziomy pol elektromagnetycznych wrodowisku.

3. Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych  poziomow  halasu  wsrodowisku nie  generuje
ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

4. Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomdw niektorych substancji w powietrnie generuje ponadnormatywnych
poziomow pytéw oraz gazow.
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4. WARUNKI TECHNICZNE PGE

Zatacznik 2

Kielce dnia 25.10.2016r.

Nr 64/K/2016
Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce
WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajagc na wniosek z dnia 17.10.2016 r. nr 18705/2016 okresla sie nastepujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedgcych wtasnoscig PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang budowa:

drogi ( droga gminna —lokalna)

1. Miejsce wystepujacej kolizji:
Daleszyce ulica Spacerowa dz. nr 294/1

2.Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycjg, bedgce wtasnoscig Spotki:
(nalezy okresli¢ parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ
linii, przekréj przewoddw oraz inne dane charakteryzujgce obiekt)
Stacja transformatorowa 15/0,4kV typu STSa 20/250 Daleszyce 126
Odcinki linii nn od stacji Daleszyce 126 do stupdéw nr 1 ;15;28-wykonane przewodami :
AsXSn 4x70mm;
AsXSn 4x95mm;
AL. 4x50+35mm;
AL. 4x25mm

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen -elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spo6tkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.
(projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy
systemoOw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Przebudowac stacje transformatorowa, w sposéb nie kolidujacy z projektowang zabudowg
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.

2. Przewidzieé stacje tupu STSu20/250 na zerdziach typu E.



c)

d)

e)

f)
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3. Przebudowaé wyprowadzenia linii nN ze stacji trafo Daleszyce nr 126 na odcinku od stacji
stupa nr 1;15;28 w sposdb nie kolidujacy z projektowang zabudowa zgodnie, z
obowigzujagcymi przepisami. Zastosowaé¢ przewodny min. AsXSn 4x70mm. Dla
wymienianych stupéw stosowac zerdzie typu E, o parametrach dobranych wg. obliczen.

wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca

budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznosé

zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej dla odbiorcéw, na czas prowadzonych prac

zwigzanych z usunigciem kolizji.

uzgodni¢ dokumentacje projektowa w ZUDP Kielce i RE Kielce

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac zgtoszenia,

o ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

(t.j. Dz.U. 22016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,

sporzadzone w formie umdw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia

zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie

jest Inwestor. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej

z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy)

potwierdzone podpisami stron,

**pozyska¢  tytut prawny do nieruchomosci, na ktdrej zlokalizowane zostang

przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z

siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji (przy czym
w projekcie umowy Oddziat, przed jej wystaniem powinien wpisac¢ aktualngq tres¢
stuzebnosci przesytu wynikajqcq z Instrukcji ustanawiania stuzebnosci przesyfu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czescia aktu notarialnego
zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik
graficzny okreslajacy potozenie urzgdzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oswiadczenie o ustanowieniu na
rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem
urzadzen” ,
ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokaiizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wyfgcznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikdw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spotka —
zobowiazanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzgdzen elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia
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10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z p6zn. zm.);
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zostaé dostarczony Spétce (tacznie z
wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to
mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przeniesé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i)
)

zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem
kolizji.

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatdéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe
i dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zafgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bgdz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos$¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wtasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spoétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spdtce do niezakidconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych {w tym urzgdzen elektroenergetycznych), kt6ra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspoéftfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspodlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposdb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
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jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami

por Dyspivquela SA.
Oddziat Skapy's ;-K ;“
Energjetyczny - -
RobertPolut Mty .1 ...
opracowat za
Y
* W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czesci kosztéw przebudowy, na podstawie prz€pisdéw prawa,
jest Spotka
- wybrac¢ wiasciwe

>rojektowanie drég i uic
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5.UzGODNIENIE PGE

Tajemnica przedsieblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 34993 75

kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 6 lutego 2017 r.

Protokél nr: 163/2017
Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczagca: ~ Przebudowa linii 15kV stacji transformatorowej linii niskiego napiecia
w ramach usunigcia Kolizji z projektowana droga gminng.

Adres Inwestycji: Daleszyce ul. Spacerowa dz.294/1 gm. Daleszyce
Opracowany przez: STUDIOPROJEKT Z. Zielinski, Uprawnienia KL 387/93
Inwestor: Gmina Daleszyce
Sklad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Robert Polut

Czlonkowie: Lukasz Zielinski

Uwagi: Do zatwierdzenia zatgczy¢ kosztorys inwestorski na przebudowane urzadzenia

Informacje dodatkowe:

Do zatwierdzenia — w pierwszym egzemplarzu, dostarczy¢ wykaz wiascicieli dziatek i umowy ze wszystkimi
wiascicielami / wspétwiascicielami dzialek na umieszczenie w obrebie ich wlasnosci projektowanych urzadzen
energetycznych.

Zalaczy¢ odpis protokotu narady koordynacyijne;.

Projekt uzgadnia si¢ po uwzglednieniu powyzszych uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia do dnia: 06 lutego 2019 r.

Ustalenia Zespotu zatyll/erdzam:

Ix Adresat
Ix RE Kielce

ierownik
bignjew Swierczewski

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod n S: 0000343124
NiP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A
o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucija.pi

Projektowcnie rog i ulic
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6.0PINIA ZUDP w KIELCACH

F
PRO

Projektowcnie dré;
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9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
9.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zalazenia techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

- Przepisy dot. Budowy Ugdzex Energetycznych

- Obowhgzujace normy i przepisy

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolmasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz. U. 28(Qpoz. 1250/.

9.2.DEMONTA Z

Zaprojektowano demontastniegcej napowietrznej stacji transformatorowej Dalegszyc
126 typu STSa 20/250 wraz z wszystkimi obwodanii §fdwnej na odcinku od staciji
trafo do istn. stupa nr 15 RKK-10,5/20 oraz na o#uaiod stacji trafo. do istn. stupa
nr2 RKK-12/ALA. Przewody izolowane linii napowietrej oraz transformator
napowietrzny o mocy 250 kVA nalg przygotowg do ponownego monta.

Materiaty z demontau przekazado dyspozycji RE Kielce.

9.3.0PIS PRAC
9.3.1.STACJA TRANSFORMATOROWA 126DALESZYCE STSPBU 20/250/12/17,5/1

Projektuje s stacg transformatorow napowietrzg typu STSpbu 20/250-12/17,5/11
z transformatorem o mocy 250 kVA zlokalizowaw pasie projektowanej drogi -
ul. Spacerowej w Daleszycach. Zasilanie stacjiotraf istniejcej sieci SN 15 kV
w ktorej nasipi jedynie zmiana przebiegu przewodéw typu AFL 35mma odcinku
pomiedzy istniejcym stanowiskiem stupowym Oo-¥M (bramlky odkcznikowy
nr981) a projektowan stacy transformatorow. Przewody linii napowietrznej
SN 15 kV typu AFL 35mrh podwiest z napezeniem réwnym 85 MPa. Prayp
zawieszenie przewodow typu £0O2/1 (drugi stapabostrzenia) wykonane w oparciu
o izolator SDI90.150. Z uwagi na obzénie stacji wynikajce z nacigu przewodéw
nalezy zastosowa elementy sizajgce stupa podwojnego oraz ustuj typu studniowego
(FS-5).

Uziemienie ochronno robocze stacji wykéna wartgci nie wikszej ni 1,082.
Zabudow& odgromniki typu POLIMD-18N oraz ograniczniki przep typu
GXO-Lovos 0,5/5 zamontowane na transformatorzestseji zabudowatransformator
napowietrzny o mocy50 kVA, wraz z kondensatorem kompensacji biegawago
transformatora typu CLMD o mocy 10 kvaGtacje wyposay¢ w skrzynie rozdzielcz
typu RS-W-AL-6/NSL+PP+KK, (uktad pomiarowy pot §gedni oraz kanat kablowy)
z rozhcznikami bezpiecznikowymi typu NSL-2 (400A) na olnach odejciowych,
oraz rozicznikiem gtdbwnym NTSL-2 (400A) Wielkd zabezpiecze podano na
schemacie stacji. Pion stacji wyk@ngrzewodem typu (2x)AsXSn 4x120 rim
Szczegotowe zestawienie materiatdw dla projektoyvateEji trafo. podano w pkt 13
PB. Ogolny widok projektowanej stacji transformatwej przedstawiono na rys. nr 5.

14
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9.3.2.LINIA KABLOWA N N ZE STACJI DALESZYCE 126

PROFOX Projektowanie Drég i Ulic P R O

Z projektowanej stacji projektujecsivyprowadzanie obwodu kablowego (obwadd nr 1).
Obwéd nr 1wykona: kablem typu YAKXS 4x120mfo diuggci Lt=11m, Lc=20m.
Pod projektowasn drogs kabel poprowadzi w rurze ostonowej typu SRS 160 o
dhugcéci L=10m.

Kabel wprowadzi do projektowanego a¢za kablowego typu ZK-4/RBL 4x400/KK.
Z projektowanego ztza wyprowadzoneghlzie trzy odcinki linii kablowych.

Odcinek pierwszy wykonany projektowanym kablem typlAKXS 4x35mnf

o diugaci Lt=8m Lc=14m poprowadzonym w kierunku budynku eszkalnego
zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 1648. W miejsegkazanym na projekcie
zagospodarowania terenu nalewykona nawigzanie z istnigicym kablem typu
YAKY 4x35mm* zasilajcym w/w budynek. Patzenie wykona przy wyciu mufy nN
0,6/1kV typu POLJ-01/4x25-70.

Odcinek drugi wykonany projektowanym kablem typu %S 4x35mnf o diugdci
Lt=9m Lc=14m poprowadzonym w kierunku budynku miedrego zlokalizowanego
na dziatce nr ewid. 1649 i 1650. W miejscu wskanama projekcie zagospodarowania
terenu nalzy wykona nawhzanie z istniejcym kablem typu YAKY 4x35mm
zasilapcym w/w budynek. Pagtzenie wykoné przy wyciu mufy nN 0,6/1kV typu
POLJ-01/4x25-70.

Na ostatni rozicznik projektowanego z¢za kablowego typu ZK-4/RBL 4x400/KK
naleey wprowadzé istniepcy kabel typu YAKY 4x50mrh Kabel ten nabey
zlokalizowa& przed zabudow projektowanego 2ztza | odkopé& na dlugdci
umazliwiaj gcej pozostawienie przygdzu wymaganego zapasu tj. ok 2m.

Wielkos¢ oraz typ zabezpiecagposzczegolnych odcinkow linii kablowych podano na
schemacie zasilania.

Linie kablowe podleggj geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie a po wybudawani
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zgodnisstawy Prawo budowlane.

Ztacze kablowe powinno lkdywykonane z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie
ochronndci, zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Przy zhczu kablowym wykonauziemienie o warkei nie przekraczagrej 30Q.

9.3.3.LINIA SIE ¢ NAPOWIETRZNA N N ZE STACJI DALESZYCE 126

Projektuje s wykonanie wyprowadzenia guiu obwodow linii gtdwnej w kierunku
istn. stupa nr 15 RKK-10,5/20 i dalej w kierunktnisstupa nr 2 RKK-12/ALA.

Obwdd nr 2kierunek Nadlénictwo - ul. Zakeciele w kierunku proj. stupa nr 1 typu
0-10,5/17,5 i dalej w kierunku istnigego stupa nr 15 typu RKK-10,5/20 wyk@na
przewodem typu AsXSn 4x95nim podwieszonym z napteniem réwnym
P=12,5 MPa. Dlug@& projektowanego odcinka wynosi Lt=50m, Lc=62m. Wwih
obecnej obwdd w kierunkiladlenictwo - ul. Zakeciele wykonany jest przewodem
izolowanym typu AsXSn 4x95mm ktéry naley wykorzysté do ponownego
podwieszenia.

Obwdd nr 3kierunek ul.Sciegie3 nnegav kierunku proj. stupa nr 1 typu 0-10,5/17,5
I dalej poprzez istniggego stupa nr 15 typu RKK-10,5/20 w kierunku stuppe? typu
RKK-12/ALA wykona: przewodem typu AsXSn 4x70mm podwieszonym

15



PROFOX Projektowanie Drég i Ulic P R O
Emilia Foks

25 - 432 Kielce, ul. Bogustawskiego22

z napezeniem rownym P=15 MPa. Diu§b projektowanego odcinka wynosi Lt 79m
Lc=93m.

Obwadd nr 4kierunek RS Daleszyos kierunku proj. stupa nr 1 typu O-10,5/17,5 i glale
w kierunku istniegcego stupa nr 15 typu RKK-10,5/20 wykénarzewodem typu
AsXSn 4x70+35mrh podwieszonymi z napteniem réwnym P=15 MPa. Dlugb
projektowanego odcinka wynosi Lt=50m, Lc=62m. W dhwobecne; obwod w
kierunku RS Daleszyce wykonany jest przewodem izolowanym typu AsXSn
4x70+35mm ktory nalery wykorzysta do ponownego podwieszenia.

Obwdd nr Skierunek ul. 3-go Majav kierunku proj. stupa nr 1 typu O-10,5/17,5 i gale
poprzez istniejcego stupa nr 15 typu RKK-10,5/20 w kierunku stupa typu RKK-
12/ALA wykona przewodem typu AsXSn 4x95ninpodwieszonym z nagteniem
rownym P=12,5 MPa. Dlugoé projektowanego odcinka wynosi Lt=79m, Lc=93m.
W chwili obecnej obwdéd w kierunkwl. 3-go Maja wykonany jest przewodem
izolowanym typu AsXSn 4x95mm ktéry naley wykorzysté do ponownego
podwieszenia.

Obwdd nr 6kierunek Dankéww kierunku proj. stupa nr 1 typu O-10,5/17,5 i gale
w kierunku istniegcego stupa nr 15 typu RKK-10,5/20 wykdénarzewodem typu
AsXSn 4x95mrh podwieszonym z nagteniem réwnym P=12,5 MPa. Diugo
projektowanego odcinka wynosi Lt=50m, Lc=62m. W dhwobecnej obwod
w kierunku Dankéw wykonany jest przewodem izolowanym typu AsXSn 4x&8m
ktory nalery wykorzyst& do ponownego podwieszenia.

Zabezpieczenia poszczegolnych obwodéw bezpieczmikgom NH-2/gF o wartéciach
podanych na schemacie.

Na stanowisku nr 2 RKK-12/ALA w obwodzie nr 3 zabudt komplet ogranicznikow
przepe¢ typu SE30.350-5 (3 szt. dla linii gtdwnej). Wyk@ngomiar wartéci
uziemienia tego stanowiska stupowego. W&rtoezystancji uziemienia nie me
przekraczé& wartasci 10 Q.

Stanowiska stupowe, podlegajgeodezyjnemu wyznaczeniu wterenie a po
wybudowaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjpgodnie z ustaw Prawo
budowlane. Ustoje dla stupéw przygjo jak dla gruntusredniego. Dolg czsé
projektowanych stupéw do 0,5 m nad poziom gruatiiezpieczy abizolem.
Projektowane  stanowisko  stupowe  zlokalizéwa zgodnie z  projektem
zagospodarowania terenu oraz przenumeéowgodnie z zalczonym schematem.
Ze wzgkdow eksploatacyjnych zastosadvasprzt ocynkowany.

Szczegotowe zestawienie materiatdow dla projektoyvasieci nN przedstawiono
w pkt. 13 dokumentaciji.

9.4. TECHNOLOGIA UKLADANIA LINII KABLOWYCH

Kabel utwy¢ w ziemi wedtug trasy przedstawionej na projekcagaspodarowania
terenu. Przebieg trasy linii kablowej natevyznaczy geodezyjnie a po wybudowaniu
nalezy wykon& inwentaryzacgj geodezyjn powykonawc3.

Kabel niskiego napcia uktad& na gtbokcdsci 0,7m od powierzchni ziemi na 10 cm
warstwie piasku. Przykéyl0 cm warstw piasku i 25 cm warstavrodzimego gruntu.
Rozchgm¢ folie koloru niebieskiego.
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Calaé¢ zasypd. Zgodnie z normp odlegtégé pozioma pontdzy kablami nlsklego

napkcia i sredniego nagcia nie mae by mniejsza ni 25 cm.

Powinny by spetnione naspujace wymagania:

- na calej ditugéri trasy kablowej (dotyczy kabli uktadanych w zi@nmalezry stosowa
oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczore kablu w odsipach nie
wiekszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystych,

Na oznacznikach (opaskach kablowych) malemiesci¢ trwate napisy zawierage:

numer ewidencyjny linii, typ kabla, znakzyikownika kabla, rok ulzenia, symbol

wykonawcy oraz diugd kabla.

Trasa kablowa na terenach niezabudowanych powiryia dznaczona trwatymi

I widocznymi oznacznikami osadzonymi w gruncie:

- ha prostym odcinku w odgiach nie wgkszych nk 100 m,

- w miejscu zmiany kierunku utenia kabla oraz w miejscach skipyan i zblizen,

Oznaczniki najlepiej wykortajako betonowe bloczki zakotwione co najmniej 30 cm

w gruncie i wystajce ponad poziom gruntu na wyséko20 cm. Na czotowej

powierzchni nad gruntem oznacznik powinien zawievaygrawerowany symbol:

K-kabel

Dopuszcza si ukladanie témy uziemiagcej (bednarki) razem z kablem (w jednym

wykopie) przy spetnieniu nagiujacych wymaga:

a) gkbokas¢ wykopu musi by wieksza o co najmniej 10 cm w stosunku do wymagane;j

gtebokasci rowu kablowego dla danego typu kabla,

b) ta&me stalowy (bednark) nalery utozy¢ wzdiwz wykopu, zasypa warstwg piasku

0 grubdci nie mniejszej i 10 cm przy zalzeniu, ze odlegtd¢ od gornej warstwy

piasku do powierzchni rodzimego gruntu spetnia wyamaa dla danego typu kabla.

W miejscach skrzyowania z istniejcg siech uzbrojenia terenu oraz przejach pod

drogami projektowane kable chrénrurami ostonowymi typu SRS 160 zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu.

Po utaeniu kabli przywrédi teren do stanu pierwotnego. Prace w pabldrzew

wykona w sposob minimalizgry uszkodzenia systemu korzeniowego.
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9.5.PRZzYL ACZA

Przylhcze napowietrzne istnigje wykonane przewodem izolowanym typu AsXSn
4x16mnf zasilajce budynek zlokalizowany na dzialce nr ewid.: 1@4zasilane

z projektowanego do demoutastupa nr 1 P-1ZN nalery przediiyé i podwiesé
ponownie na stanowisku stupowym nr 15 typu RKK-1205 Do przedtagenia wy¢
przewodu typu AsXSn 4x16nfno diugdici L=15m oraz ziczek izolowanych typu
SJ 8.16. Przykze zasik z obwodu nr 3.

Ztacze licznikowe, zjcza kablowo - pomiarowe oraz zabezpieczenia poaobiez
zmian.

9.6.UZIEMIENIA

Nalezy wykona¢ pomiary wartosci opornosci uziemienia i w razie koniecznéci
rozbudowa¢ nastepujace uziemienia w linii SN:

1. Uziemienie stupow ogéznikowych i oddcznikow

2. Uziemienie ochronne i robocze stacji trafo.

Nalezy przewidzié uziemienia skupione wykonane zetpww uziemiagcych
miedziowanych g 16mm.

Poszczegollne sondyackye ze sob za pomog bednarki ocynkowanej 30x4mm
(25x4mm dla linii nN). Pajczenia wykon& poprzez spawanie, zgrzewanie lub za
pomo@ uchwytowsrubowych. padczenia zabezpiecéyrzed korozj mag asfaltovg

(w czsci poziemnej) wazeliptechniczig bezkwasow (w czsci nadziemnej).
Parametry pracy sieci SN zasilanej ze stacji GP£hR&d podane przez PGE
Dystrybucja S.A.

- prad zwarcia doziemnego Iz=230 A (SEKompensowanaig,= 46A)

- czas nastawy zabezpieazaemnozwarciowych t= 4s

Rezystancja uziemienia stacji transformatorowyeie mae by wieksza ni:

50V
Ru= ------- = 1,08
46A
Rezystancja uziemienia bramki gciinikowe] nie mee by wigksza ni:
66 V
Ru= ------- = 1,4Q
46

po uwzgédnienia wspoétczynnika korekcyjnego kz. W celuwiajszego uzyskania
wymaganej wartci oporngci uziemienia natey w poblizu stacji zagibi¢ ptyty
uziemiapce prostoitne 155x51x13mm pgézone uziemieniem powierzchniowym.

9.7.OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Istniejgca si€ SN — system ochrony ,uziemianie ochronne”.¢SieN w uktadzie
TN-C - system ochrony szybkie samoczynneawsgnie zasilania.
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9.8.OSWIETLENIE

Zakres projektowanych prac nie przewiduje zmianstmiegcym sposobie zasilania
oswietlenia drogowego. Istnigje zhcze kontrolno pomiarowe typu SO-3 po
zdemontowaniu z istniggej stacji trafo. naley zabudowé nazerdzi projektowane;j
stacji. Zabezpieczenia poszczegolnych obwoddwiatleniowych pozostaj bez
zmian. Ze zjcza SO-3 zasilanych jestepi obwodow dwietleniowych w zwizku
zczym ze zjcza do wierzchotka stacji nale poprowadzai przewdd AsXSn
4x35mnf +AsXSn 2x35mrh Od stacji trafo w kierunku stupa nr 1 projektisie
przewod zasilacy oswietlenie typu AsXSn 4x35mm2. Obwddapi oswietlenia
zasilic wykorzystupc przewdd AsXSn 4x70+35mm2 obwodu nr 4 linii gtéyne
Ponadto na odcinku od stupa nr 15 do isgaego stupa nr 2 typu RKK-12/ALA
naley poprowadzi przewod éwietlenia drogowego typu AsXSn 2x25mim
o ditugaci Lt=29, Lc=31m.

Istniejacy przewdd AsXSn 2x25mhbiegracy pomedzy stupem nr 1 typu P-12
przewidzianym do demonta a istniegcym stupem nr 1/1 typu K-10,5/4,3 nzye
przetazy¢ na nowo projektowane stanowisko stupowe nr 1 @910,5/17,5 /z uwagi
na zmiag zagospodarowania terenu przewOod ten opisano naekpre
zagospodarowania terenu jako projektowany/.

9.9.GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietni®12r.
/IDz. U. z 2012r. poz. 463/ projektowgarnnwestycg polegagca na budowie linii
energetycznej niskiego ngpia na terenie objym projektem naley zaliczy do
obiektow, dla ktérych nie wygbuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkow
geologiczno-iaynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéwmstaosadowienia
obiektu budowlanego.

Na terenie olgtym niniejszym Projektem Budowlanym wedlug ocenyj@ktanta
wystepuja proste warunki gruntowe i pierwsza kategoria gewteczna.
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10. OBLICZENIA TECHNICZNE

Emilia Foks

» Dobér mocy transformatora dla projektowanej staciji

126 Daleszyce

F I
PRO

Z uwagi na brak zmian w ilosci zasilanych odbiorcow nalezy pozostawi¢ jednostke 0 mocy 250 kVA

e Obliczenia mocy szczytowej i pr

Obliczenia mocy szczytowej i pr

Moc

zainstalowana

Pi =

gdow szczytowych

llo$¢ odbiorcéw skfadajgcych sie na moc zainstalowang

n=

Wspoiczynnik mocy wynosi

cos @ =

Wspotczynnik jednoczesnosci wyniesie

kj =

Moc szczytowa wyniesie

Ps =

Prad szczytowy wyniesie
Is = Ps/(U*cosg*V3)=

Pi * kj =

46 kw
7
0,93
0,571
26,27
40,8

Proponuje sie nastepujgcy amperaz bezpiecznika

Ib=

Proj. bezpiecznik typu NH-2/gF - 80A

Pozostale zabezpieczenia istniejgcych obwodéw pozostajg bez zmian.

80 A

Wartosci zabezpieczer podano na schemacie.

» Obliczenia spadku napi ecia dla przebudowywanego obwodu Nr 1

kw

adow szczytowych dla przebudowywanego obwodu Nr 1

Obliczenia spadkéw napi ecia metod g3 momentow
Zalozenia do obliczen:

%

moc czynna przypadajgca na odbiorce 3-f wynosi : 7,0kwW
moc czynna przypadajgca na odbiorce 1-f wynosi : 4,0kW
nr stupa/ | dtugosc | przekrgj ilos¢ ilos¢ |[moc| mocw | wspolcz. | moc kwm| dU

zlgcza |odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. | kW | punkcie | jednocz. |szczyt.| Pxl| %
ZK-1+P 300 35 1 1 7 7 1,0000 7 0,20,11
ZK-3+2P 56| 50 2 3 11 18 0,8100 14,58 0,80,29
ZK-4 200 120 4 7 28 46 0,5710 |26,266/ 0,50,08
tacznie 106 7 46 Spadek napiecia wynosi: 0,48
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5

Spadek napi ecia jest dopuszczalny
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Obliczenia diugotrwatej dopuszczalnej obci  gzalno $ci kabli niskiego napi ecia
/obwdd nr 1 ze stacji Daleszyce 126/

Kabel YAKXS 4 x 120 mmz2 utozony w ziemi w okrggtej ostonie
Sposoéb wykonania instalacji - typ D

Obcigzalno$é kabla zgodnie z norma PN IEC 60364-5-523 wynosi

Idd = 266 A
Uwzgledniajgc wspo6tczynnik poprawkowy z tytutu przyjecia rezystywnosci cieplnej gruntu
1.0 K*m/W K= 1,04
Obcigzalnos¢ kabla wyniesie
ldd= 276,64

Kabel utozony pojedynczo

ldd= 276,64 A
Prad szczytowy

Is= 40,8 A

Kabel dobrany prawidtowo
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Obliczenia impedancji zwarcia obw. nr 1 - zwarcie w istn. zt gczu ZK-1+P

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora Transformator
Rt = 0,012 Q 250 kVA
Reaktancja transformatora
Xt = 0,026 Q

Impedancja linii kablowej

Odcinek 1  Odcinek 2  Odcinek 3

Rezystancja linii kablowej Diugosc¢ 20,000 56,000 30,000
Rk = 0,065 Q Przekrgj 120,000 50,000 35,000
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,007 Q
Suma rezystancji Suma reaktancji
SR = 0,142 Q X = 0,041 Q

Impedancja p etli zwarcia

Z = 1,25%((ZR)2+(ZX)?)= 0,18 Q
Prad zwarciowy
Iz = Uo/Z = 12453 A
k= 2,9
Prad wyt gczalny Bezpiecznik
Iw = k*Ib= 232,0 A 80 A

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

Obliczenia skuteczno $ci ochrony przed dotykiem po  srednim
wg normy PN-IEC 60364-4-41

Uktad TN-C

Warto$é impedancji petli zwarcia

Zs = 0,18 Q
Wartos$¢ pradu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzadzenia
wylgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5

s
la= 232 A
Warto$¢ napiecia
Uo = 230 \Y,
Zs*la= 42,8 < Uo

Ochrona jest skuteczna
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11.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

11.1PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt budowlanyoudowy pt. "Usurgcie kolizji istniepcych sieci elektroenergetycznych
z projektowag drogs gminrg w zwigzku z realizagj zadania pn.: "Budowa ul. Spacerowej
w Daleszycach"

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20Q. w sprawie informaciji
dotyczce] bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@.@9.1997 r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieardwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 po85Q
ze zm.).

11.2Z AKRES ROBOT

Zaprojektowano:

- demonta istniegce] napowietrznej stacji transformatorowej Dalegzyt26 typu
STSa 20/250 wraz z wszystkimi obwodami linii gtéyna odcinku od stacji trafo do
istn. stupa nr 15 RKK-10,5/20 oraz na odcinku oacgttrafo. do istn. stupa nr 2
RKK-12/ALA.

- budowe stupowej stacji transformatorowej STSpbu 20/25Q15/Il wraz
z wyprowadzeniem obwodu kablowego wykonanego kablentypu
YAKXS 4x120mnf o diugdci Lt=11m, Lc=20m, zabudowztacza kablowego typu
ZK-4, oraz wykonaniem nawZania projektowane] stacji trafo. z istnieq sieci
/wyprowadzenie giciu obwodéw linii gtdwnej w kierunku istn. stupa a6 RKK-
10,5/20 i dalej w kierunku istn. stupa nr 2 RKK-ARA, oraz obwoddw linii
oswietleniowej/ o dtugéci Lt=73m.

11.3 WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .

Na trasie projektowanej linii wygpuje skrzyowanie z sie@ uzbrojenia terenu
widoczrg na mapie do celéw projektowych

11.4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MO GA
STWARZA € ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI .

1) istniejgce linie nN oraz SN
2) istniejgce drogi

11.5WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN.

1) praca na wysokai
2) praca pod nagtiem
3) zagraenia wynikagce z pracy gwigu, koparki,
Przy zblizeniach do linii energetycznych kablowych i napowzeych istniej nas¢pujace
zagraenia:
- poraenia pgdem z linii energetycznej n/rgi/n,
- podczas roztadunkwebnéw z kablami z przyczep przyyciu dzwigu,
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- zwigzane z upadkiem ze znacznej wysakgodczas mocowania ospta oswietlenia
ulicznego.

W celu zlokalizowania wyspujacych sieci naley zapozné& sie z aktuala map
Z naniesionym uzbrojeniem istrieym i wyznaczy je w terenie. Ponadto naiedokon&
przekopow kontrolnych w celu sprawdzenia usytuowavysokadciowego sieci.

F|
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11.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Przed przysipieniem do wykonywania robot wykonawca winien zapiévszkolenie BHP
wszystkim pracownikom, ktorzy ¢da wykonywa roboty budowlane zwrane

Z niniejszym przedswzigciem. Ponadto winien zapewni wszystkim pracownikom
przewidzianym do obstugi maszyn stosowanych na Wwiej@rzeszkolenie i zapoznanie si

z instrukcjami obstugi maszyn.

W czasie prowadzenia robot najezapewnt organizagj pracy i stanowisk w sposob
zabezpieczagy pracownikow przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robét maszyny iggzenia winny speintawymagania BHP przez
caty okres ich gytkowania, a pracownik powinien ndi@lostp do aktualnej instrukcji ich
obstugi.

Maszyny powinny b§ wyposaone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziatu
3 rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawbgolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997 r. ze zmmingDz.U. Nr 91 poz. 811

z 2002r.).

Pracodawca powinien udephic pracownikom do statego korzystania instrukcje,
dotyczce udzielania pierwszej pomocy oraz zapéwninkt apteczny oraz przeszkotlo
jego obstugi pracownikow w udzielaniu pierwszej @my

Roboty budowlane prowadziwinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez
ograniczé jak rowniez posiada aktualrmy wiasciwa grupe BHP.

Wykonujcy roboty réwnie powinni posiadéaktualne grupy BHP.

11.7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH , ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN

W celu zapobigenia wypadkom przy realizacji przeelsiiecia naley:

- przed przysipieniem do rob6t trwale oznaczprzebieg istniejcego uzbrojenia w strefie
robot, w miejscach zkiden wykona przekopy kontrolne celem zweryfikowania
rzeczywistego przebiegu uzbrojenia,

- w przypadku natrafienia na nie znane uzbrojerikzy przerwa roboty i powiadomi
wiasciciela lub uytkownika sieci celem poelgia dalszych dziafg

- zabezpieczy strefy robot w zakresie warunkow prowadzenia rukblowego i pieszych,

- wykon& niezledne zabezpieczenia stref robét, wynika z odebnych przepisow BHP,

- przeszkok pracownikéw w zakresie przestrzegania przepisovPBH

- przeszkolk pracownikédw w zakresie udzielania pierwszej pomocgz zapewmi im
dostp do instrukcji udzielania pierwszej pomocy,
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- zorganizowéa stanowiska pracy w sposob zabezpiegaaj pracownikow przed
wypadkami

- stosowd maszyny i urzdzenia sprawne, ktére spetniayymagania BHP przez caly
okres ich aytkowania i przeszkati pracownikow przewidzianych do ich obstugi,

- zapewnt oznakowanie maszyn i deptdo instrukcji ich obstugi,

- zapewnt bezpieczne dégie do posesji zlokalizowanych beZpednio przy strefie robot
(w formie chodnikéw, pomostéw lub kladek) w spostibdny z przepisami BHP tak,
aby nie stanowito to zagrenia bezpieczestwa dla mieszkacow i wykonawcow robot,

- zapewnt bezpieczne wykonywanie robot na wys&kozwigzanych z mocowaniem
osprztu cswietlenia ulicznego,

- catas¢ robot wykonywa zgodnie z warunkami i normami zmieszczonymi w @koje
budowlanym i uzgodnieniach dgkzonych do projektu.
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12.UWAGI KO NCOWE

Prace montaowe przeprowadzi zgodnie z powiszym projektem, Przepisami
Budowy Urzadzex Energetycznych, warunkami pragkenia.

Po wykonaniu rob6t naty sprawdzt prace urgdzen, funkcjonowanie automatyki
| sygnalizacji. Protokoty pomiarow wykonawca powim przedtay¢ przy odbiorze.
Dla spetnienia warunkoéw normy dotyce| tablic ostrzegawczych i informacyjnych
nalery na stacji transformatorowej oraz bramcegodhikowej zainstalowatablice
ostrzegawcze widoczne z kierunku prostopadiego do Imii oraz tablice
identyfikacyjne zawierapre nr stupa i nr obwodu (linii) na pierwszym stupig stacji
transformatorowej, 40z na pierwszym stupie za stupem rozgalym na ktorym
wystepuje rozdziat obwodow:

- stup nr 2, nr 16,

Stanowiska stupowe podlegajgeodezyjnemu wyznaczeniu w terenie a po
wybudowaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezjyjnegodnie z ustagvPrawo
budowlane.

Projektowana siec elektroenergetyczna nie kolidujstniepcymi obiektami takimi
jak budynki, istniejce sieci teletechniczne. Normy dotyce odlegtéci przy
skrzyzowaniach z tymi obiektampszachowane.

W przypadku nieczytelnych lub uszkodzonych opis@blkpodhczonych na stupach
I w ztgczach kablowych naky je wymient na nowe trwaie i czytelne

Numery zhczy kablowych /indywidualne wg rejestru/ néadarzy zatwierdzeniu do
realizaciji.

Projektowat: Zbigniew Ziaiski

Sprawdzit: Dominik Radomski
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13.ZESTAWIENIE MATERIALOW
dla proj. stacji transformatorowej Daleszyce STSpbwR20/250/E-12/17 ,5/1:

1. Zerdz wirowana E-12/17,5 szt. 2
2. Fundament typu FS-5 kpl. 1
3. Beton m3 4,1
4. Konstrukcja do transformatora KTZ-2a szt. 1
5. Skrzynia RSW-AL-6/ NSL + PP+ kanat kablowy kpl. 1
6. Konstrukcja do rozdzielnicy KSZ8a kpl. 1
7. Transformator napowietrzny TNOSCT 250 kVA szt. 1
8. Przewdd pionu stacji (2x)AsXSn 4x120 mm? m 6
9. Oslona przeciw ptakom SP.36.3 szt. 3
10. Przew6d AALXSN 50mm? m 8
11. Objemka OB-6 szt. 1
12. Ogranicznik przepie¢ POLIM D-18N szt. 3
13. Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 54
14. Klamerka COT 36 szt. 3
15. Ostona zacisku transformatorowego SP.383 szt. 4
16. Uchwyt do kabla UKB szt. 4
17. Ostona przeciw ptakom SP.46.3 szt. 3
18. Zaciski TOGA kpl. 1
19. Rury ostonowe BE 50 (obw. odptywowych oraz pionu gtéwnego) m 18
20. Kondensator kompensacji biegu jatowego CLMD 2,5 kvar szt. 1
Zawieszenie przewodu (£O2/1) dla AFL 35 mm?

21. Izolator liniowy kompozytowy SDI90.150 szt. 3
22. Uchwyt odciggowy kabtgkowy 23255 szt. 3
23. Uchwyt srubowo - kabtgkowy 2411 szt. 3
24. Uchwyt petlicowy srubowy 2508 szt. 3
25. tacznik dwuuchowy 35200 szt. 3
26. tacznik dwuuchowy 3532 szt. 3
27. Wieszak srubowo - kabtgkowy 41111A szt. 3
28. Lacznik orczykowy dwurzedowy 38253 szt. 6
29. Poprzecznik odporowy PO-50 szt. 1
30. Objemka OB-3/VE szt. 2
Tablice bezpieczenstwa:

31. Klamerka COT 36 szt. 2
32. Nit aluminiowy fi 3mm szt. 10
33. Tablica i znak ostrzegawczy o wym. 148x210 TZO szt. 2
34. Tablica identyfikacyjna o wym. 105x148 TID szt. 1
35. Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7COT 37 m 2,6
Typ uziomu:

36. Bednarka oc. 30x4mm m 50
37. Bednarka stalowa - oc. 25x4mm m 7,7
38. Klamerka COT 36 szt. 6
39. Podktadka mosiezna M12 szt. 1
40. Pret stalowy oc. fi 18mm, di.1,5m szt. 14
41. Sruba oc. z nakretkg, podktadkg okraglg i sprezystg M10x25 szt. 24
42. Sruba oc. z nakretkg, podktadkg okraglg i sprezystg M12x35 szt. 1
43. Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7COT 37 m 8,4
44. Ogranicznik przepie¢ GXO-Lovos-0,5/5 +1703 szt. 3
Stezenie stupa:

45. Konstrukcja stezajgca KL-5 szt. 1
46. Rama dolna RD-60 szt. 1
47. Rama gérna RG-60 szt. 1
Oswietlenie

48. Szafa o$wietleniowa SO-3 /z demontazu/ kpl. 1

49. Rura ochronna karbowana WT36W m 10

50. Uszczelka PGS szt. 1

51. Nakretka N36HBK szt. 1

52. Dlawica izolacyjna FD36W szt. 2

53. Roztgcznik 4P/40A+obudowa S2 kpl. 1

FI:
PRO|
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dla proj. sieci napowietrznej nN:

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/17.5 szt. 1
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM | llos¢
2 Przewdd AsXSn 4x35mm2 m 62
3 Przewdd AsXSn 4x70+35mm2 m 62
4 Przewdd AsXSn 4x70mm2 m 93
5 Przewdd AsXSn 4x95mm2 m 310
6 Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m 47
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llos¢
7 Element ustoju ES-2 szt. 8
8 Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1
9 Ptyta ustojowa U-85 szt. 8
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llos¢
10 Hak wieszakowy M20x200 szt. 2
11  Hak wieszakowy SOT 29 szt. 2
12 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 5
13  Klamerka COT 36 szt. 16
14  Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 2
15 Poprzecznik PI-3a szt. 3
16  Objemka 0G-5 szt. 3
17 Tasma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37 m 28
18  Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 4
19  Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 2
20  Uchwyt odciggowy SO 274S szt. 3
21  Uchwyt odciggowy SO 275S szt. 7
22  Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 10
23  Uchwyt odciggowy S0 118.1201S szt. 11
24  Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 22.12 szt. 8
25 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 22.12 szt. 16
Przylgcze:

L.p. Element Typ JM | llos¢
26  Hak wieszakowy SOT 29 szt. 1
27  Klamerka COT 36 szt. 2
28 Opaska PER 15 szt. 2
29 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 2
30 Uchwyt odciggowy SO 80 szt. 1
31 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 4

Rodzaje przewodow - przylgcze:

FI:
PRO|
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L.p. Element Typ JM | llos¢
32  Przewdd AsXSn 4x16mm2 m 15
Przylgcze po stronie budynku:
L.p. Element Typ JM | llos¢
33 SJ8.16 ztgczka szt. 4
Ochrona przepieciowa:
L.p. Element Typ JM | llos¢
34  Ogranicznik przepiec SE35.350-5 szt. 4
35 Opaska PER 15 szt. 4
36  Przewdd goty L 16mm2 m 16
37  Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 8
dla proj. sieci kablowej nN:

1. Kabel 0,6/1 kV YAKXS 4x120mm? m

2. Kabel 0,6/1 kV YAKXS 4x35mm? m

3. Folia oznacznikowa (niebieska) m

4. Oznaczniki kablowe oKi szt.

5. Piasek m?

6. mufa kablowa nN POLJ-01/4x25-70 kpl.

7. Rura ostonowa SRS 160 m

8. Zlgcze kablowe typu ZK-4/RBL 4x400A/KK kpl.

F
PRO |
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Materiaty z demonta zu:
- stacja trafo.(126 Daleszyce) stupowa typu STSa-20/250,

- transformator o mocy 250 kVA - przygotowa¢ do ponownej zabudowy

- zerdz E-10,5/10

- zerdz ZN-12

- zerdz ZN-10

- przewéd AL 25mm?

- przewéd AL 50mm?

- przewod AL 35mm2

- ztom stalowy

- przewod AsXSn 4x70+35mm? /do ponownego montazu/
- przewod AsXSn 2x25mm? /do ponownego montazu/
- przew6d AsXSn 4x25mm”

- przewdd AsXSn 4x95mm? /do ponownego montazu/

F|:
PRO|
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14. OBLICZENIA DOBORU STANOWISK SLUPOWYCH | SKRZY ZOWAN

Oznaczenie stupa: proj. nr 1 0-12/17,5

Dane wektorow:

F1: sita = 2545.00 [daN], kat = 0.00 - od naciggu przewodow (3)xAsXSn4x95mm2+AsXSn 4x70mm2+AsXSn 4x70+35mrmr
F2: sita = 2545.00 [daN], kat = 174.00 - od naciggu przewoddw (3)xAsXSn4x95mm2+AsXSn 4x70mm2+AsXSn 4x70+35n
F3: sita = 163.00 [daN], kat = 300.00 - od naciggu przewodow AsXSn 2x25mm2

F4: sita = 30.00 [daN], kat = 83.00 - wypadklowa od parcia wiatru i ciezaru sadzi dziatajaca na przewody

F5: sita = 70.00 [daN], kat = 57.35 - od parcia wiatru na stup

Wynik:

FW: sita wypadkowa = 253.67 [daN], pod katem = 57.35
Dopuszczalna sita F wynosi: 1750.00 [daN] > FW - warunek spetniony
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Oznaczenie stupa: istn nr 2 RKK-12/ALA

F1

il e—— - 0
F2

F3

Dane wektorow:

F1: sita = 1058.00 [daN], kat = 12.00 - od naciagu przewoddéw AsXSn 4x95+4x70+2x25mm?2

F2: sita = 945.00 [daN], kat = 183.00 - od naciagu przewodow AL4x50+35+25mm2

F3: sita = 805.00 [daN], kat = 263.00 - od naciagu przewodéw AL4x50+25mm?2

F4: sita = 118.30 [daN], kat = 272.00 - wypadkowa od parcia wiatru i ciezaru sadzi dziatajgca na przewody
F5: sita = 99.00 [daN], kat = 0.00 - parcie wiatru na stupy (Fx)

F6: sita = 101.80 [daN], kat = 270.00 - parcie wiatru na stupy (Fy)

Wynik:

FW: sita wypadkowa = 853.95 [daN], pod katem = 276.47

FWx - sktadowa sity FW w kierunku osi x, wynosi: 96.20 [daN]

FWy - sktadowa sity FW w kierunku osi y, wynosi: 848.51 [daN]
Dopuszczalna sita Fx wynosi: 194.00 [daN] > FWx - warunek spetniony
Dopuszczalna sita Fy wynosi: 1472.00 [daN] > FWy - warunek spetniony

Uwaga!!!:
Sita Fx przyjeta jest pod katem 0 stopni, a sita Fy pod kgtem 90 stopni

F
PRO |
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Oznaczenie stupa: istn. nr 15 RKK-12/20

F2

FW

180 Fs '|> o)

F3

Dane wektorow:

F1: sita = 2545.00 [daN], kat = 0.00 - od naciggu przewodéw (3)xAsXSn4x95mm2+AsXSn 4x70mm2+AsXSn 4x70+35mir
F2: sita = 1533.00 [daN], kat = 100.00 - od naciggu przewodow (2)xAsXSn4x95mm2+AsXSn 4x70+35mm2+AsXSn 2x25n
F3: sita = 1058.00 [daN], kat = 215.00 - od naciggu przewodéw AsXSn 4x95mm2+AsXSn 4x70mm2+AsXSn 2x25mm2
F4: sita = 199.20 [daN], kat = 44.00 - wypadklowa od parcia wiatru i ciezaru sadzi dziatajgca na przewody

F5: sita = 96.00 [daN], kat = 290.00 - od naciggu przewodow przytagcza AsXSn 4x16mm2

F6: sita = 92.00 [daN], kat = 30.91 - od parcia wiatru na stup oraz oprawe o$wietleniowg

Wynik:

FW: sita wypadkowa = 1943.23 [daN], pod katem = 30.91
Dopuszczalna sita F wynosi: 2000.00 [daN] > FW - warunek spetniony
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Oznaczenie stupa: proj. stacja trafo. STSpbu 20/250/12/17,5/11

180

a < AR
Fil S/ Y/ 0
%6

FW

Dane wektorow:

F1: sita = 1425.00 [daN], kat = 180.00 - od naciggu przewodéw 3xAsXSn 4x95mm2

F2: sita = 840.00 [daN], kat = 180.00 - od naciggu przewodéw AsXSn 4x70mm2+AsXSn 4x70+35mm2
F3: sita = 280.00 [daN], kat = 180.00 - od naciggu przewodéw AsXSn 4x35mm2

F4: sita = 1020.00 [daN], kat = 278.00 - od naciggu przewodéw 3xAFL35mm2 [85MPa]

F5: sita = 279.00 [daN], kat = 198.00 - wypadkowa od parcia wiatru i ciezaru sadzi dziatajgca na przewody
F6: sita = 184.00 [daN], kat = 202.33 - od parcia wiatru na stupy i osprzet stacji trafo.

Wynik:

FW: sita wypadkowa = 3068.81 [daN], pod katem = 202.33
Dopuszczalna sita F wynosi: 3500.00 [daN] > FW - warunek spetniony
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AFL-6 35mm?2
proj. STSpbu

85 MPa

Ob. 2

F
PRO

br. nr 981

fmax = 0.84 m

>rojektowanie drég i uic
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Legenda:

1z - rz¢dna terenu

x - odlegto$¢ przeszkody od lewego stupa

hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodow
b - r6znica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - poziom poréwnawczy
to - temperatura obliczeniowa

Rysunek zwiagzany - 1

PROFOX Imig¢ i nazwisko Podpis
Pomiary wykonat:

Sporzadzit: Zbigniew Zielifiski

Sprawdzit: Dominik Radomski

Fmilia Foks p.STSpbu__br. nr 981
Bogustawskiego 22, K-ce
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AsXSn 2x25mm?2 32 MPa
proj. nr 1 fmax = 0.30 m istn. nr 1/1
to=40°
pe=c =
b=0.50
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Legenda:

1z - rz¢dna terenu

x - odlegto$¢ przeszkody od lewego stupa
hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodow
b - r6znica wysokosci zawieszenia przewodow
PP - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa

Rysunek zwigzany - 2

PROFOX Imig i nazwisko Podpis
Pomiary wykonat:

Sporzadzit: Zbigniew Zielifiski

Sprawdzit: Dominik Radomski

Fmilia Foks proj. nr 1_istn. nr 1/1
Bogustawskiego 22, K-ce

>rojektowanie drég i uic
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>rojektowanie drég i uic

b=1.80m

AsXSn 4x95mm?2 12 MPa
istn. nr 2 istn. nr 15
fmax =0.82 m
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Legenda:

1z - rz¢dna terenu

x - odlegto$¢ przeszkody od lewego stupa

hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodow
b - r6znica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - poziom poréwnawczy
to - temperatura obliczeniowa

Rysunek zwigzany - 3
PROFOX Imig i nazwisko Podpis
Pomiary wykonat:
Sporzadzit: Zbigniew Zielifiski
Sprawdzit: Dominik Radomski
Fmilia Foks istn. nr 2_istn. nr 15
Bogustawskiego 22, K-ce
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15. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
Data: grudzie2016r.

Nazwisko: Zbigniew Zielinski

Uprawnienia nrkL 379/93

Czilonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.. SWKI/IE/0816/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt budowlany pt.:
Zadanie inwestycyjne:
Usunkcie kolizji istniepcych sieci elektroenergetycznych z projektoyvadrogy gminrg
w zwigzku z realizagj zadania pn.:
"BUDOWA UL. SPACEROWEJ W DALESZYCACH"

Adres budowy:
dz. nr ewid.:294/1,1648,16570brcb Daleszyce gm. Daleszyce

zostat sporzdzony zgodnie z obowkzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis
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Data: grudzié 2016r. ;’

Nazwisko: Dominik Radomski

Uprawnienia nrSWK/0113/PWBE/16

Czlonek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.. SWKI/IE/0131/16

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt budowlany pt.:
Zadanie inwestycyjne:
Usunkcie kolizji istniepcych sieci elektroenergetycznych z projektogvadrogy gminmg

w zwigzku z realizagj zadania pn.:
"BUDOWA UL. SPACEROWEJ W DALESZYCACH"

Adres budowy:
dz. nr ewid.:294/1,1648,16570brcb Daleszyce gm. Daleszyce

zostat sporgdzony zgodnie z obowkzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis
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16.UPRAWNIENIA ORAZ ZA SWIADCZENIA O PRZYNALEZNO S$CI DO Il NZB.

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 8 styczen 2016
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Zielinski Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul. Mahometariska 194
25-119 Kielce
jest cztonkiem S"wietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0816/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

Z up. Przgwodnicacego SOIIB

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I zZz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 31 sierpien 2016

Zaswiadczenie

Pan(i) Radomski Dominik Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul.ul. Poleska 39A4/15
25-325 Kielce
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0131/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2016 do 31-08-2017

7 up. Przgf{vcdniczgcégo SolB

megr ini, Wieslawe Sobarhska
DYREKTOR-BIURA

l

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
GodZziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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D WOJEWODZKI
“éﬁ;};ffﬁfﬁzﬁmﬁ kielce , 1993-12- OF

25955 K1ELCHA
tel. 457-18 . 219-42

Nr ewid. KI - 387/93
STWIERDZENIE PR.YGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAHQD&IELNYCH FUNKNCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na pedstawie § 13 ust.l pkt 4 'it.d, § 4 ust.2, § 7, § 2
ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 13 us-.1 pkt 4 lit.d rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i,Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych iunkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pézZniejszymi zmianami/
stwierdza sig, ze ’

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW
inzynier elektryk

urodzony dnia 17 lutego 1958r. w SMYKOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalno$Sci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie sieitin:. ta-
lacji elektrycznych - bbejmujqcej instalacje elektryczne, napo-
wietrzne i kablowe linie energetycine, stacje i urzgdzenia elektro-
energetyczne.

“PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW Jjest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego sieci i instalacji elektrycznych.

OTRZYMUJE:

PAN ZBIGNIEW ZIELINSKI
ul. MAHOMETANSKA 19a
25-119 KIELCE

ST e Wiy 6 Prsstrasaes)
e . /GCMy Architekt Wojewodzki

rl

Projektowcnie dré;
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
|OKREGOWA
Nl Z B A

" INZYNIEROW
¥ || subownicTwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0045(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Andrzej Radomski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zqdama strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowe;j Komlsp Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬂkacyjnej

&7§2é%£&wQLx)

mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy skfadu orzekajacego

oG leouk

dr ihz. Stefan Szatkowski
onek sktadu orzekajacego

Otrzymuja: ‘
1. Pan Dominik Andrzej Radomski ‘

ul. Poleska 39A/15
25-325 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Czlonek sktadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dominikowi Andrzejowi Radomskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
[/]f\//(ﬂ@f G )

mgr inz. Andrzej Pienig
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta (hociaj

Cztonek sktadu orzekajacego
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