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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz 2z gospodarka
drzewostanem dla zadania: Budowa ulicy spacerowej w Daleszycach

1.2 Lokalizacja przedsiewziecia

Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie swietokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie
Daleszyce na terenie miasta Daleszyce w pétnocnej jego czesci.

1.3 Inwestor

GMINA DALESZYCE
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

1.4 Jednostka projektowa

“PROFOX” PROJEKTOWANIE DROG | ULIC
Emilia Foks
25-432 Kielce, ul. Bogustawskiego 22

1.5 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

» Elektronicznej mapy do celéw projektowych sytuacyjno — wysokosciowej terenu
w skali 1:500, opracowana przez firme MAPTECH Sp. z o.0. Kielce, ul. Zagnanska
84A

» prac terenowych (pomiary i opis stanu fitosanitarnego)

» projektu planowanej inwestyciji,

* uzgodnien rozwigzan projektowych i zakresu wycinki z Inwestorem,

» obowigzujacych przepiséw zwigzanych z ochrong przyrody,

» obowigzujgcych zasad ochrony drzew w procesie inwestycyjnym

» zalecen dotyczace realizacji terenéw zieleni Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow
Terendw Zieleni i Architektéw Krajobrazu “Zielen Polska” ,

* Norm i przepiséw prawa budowlanego.

* Umowy o prace projektowe.



2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja drzew i krzewdw wraz z gospodarka
drzewostanem. Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje dendrologiczng oraz projekt
gospodarki drzewostanem pod przyszig inwestycje.

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje:
« okreslenie gatunkdéw roslinnosci znajdujgcej sie na terenie opracowania;
» pomiar obwodu pnia na wysokosci 130 cm;

* ocene stanu zachowania roslinnosci.

Zatozenia projektowe:

» wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z budowg drogi
* ochrona drzew nie kolidujgcych z przedsiewzieciem po przez zabezpieczenie drzew
na czas trwania inwestyciji.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. Inwentaryzacja

Prace terenowe przeprowadzono styczniu 2017. Inwentaryzacje roslinnosci
przeprowadzono w stanie bezlistnym. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w zalgczonej
Tabeli 1. Inwentaryzacja drzew i krzewow.

Tabela zawiera oznaczenie danego egzemplarza (zgodne z numeracjg przyjetg w czesci
rysunkowej, tacinskie i polskie, nazwy gatunku, ewentualnie odmiany, obwod pnia drzew
pomierzony na wysokosci 1,3m ( jesli drzewo rozgatezia sie ponizej 1,3m wys. obwody
poszczegodlnych pni oddzielone sg znakiem '/ ), oraz powierzchnie zajetg przez krzewy
w m?, orientacyjng wysoko$¢ drzewa oraz szeroko$c¢ korony.

W tabeli oceniono tez stownie stan zdrowotny drzewa stosujac skale: martwy —zty -sredni
- dobry - bardzo dobry. Tabela zawiera tez informacje dotyczgce gospodarki drzewostanem
(oznaczenie drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia lub adaptacji).

Kryteria oceny:

- roslina martwa - roslina bez oznak zycia, (ewentualnie zywe odrosty korzeniowe)

- stan zly — drzewo lub krzew o wyraznie zahamowanym przyroscie wszystkich peddéw
(wystepujg tylko krotkopedy) wzrost na wysokos¢ stagnuje, w stanie ulistnionym widaé
wyrazne  luki i przerzedzenia. Stan zdrowotny staby, duzy posusz, mozliwe
wystepowanie wiekszych uszkodzen mechanicznych (uszkodzenia kory, wyprochnienia,
nieprawidiowe ciecia np. ogtowienia itp.), dodatkowo mozliwe wyrazne wystepowanie
patogenow (np. widoczny rozktad drewna przez grzyby)

- stan $redni - roslina o lekko zahamowanym przyroscie pedéw, pedy boczne mocniej
skrdcone niz wierzchotkowe, przez co galezie maja wtdczniowaty pokroj, a miedzy nimi
pojawiajg sie wolne przestrzenie w koronie, stan zdrowotny sredni, niewielkie
uszkodzenia mechaniczne,



- stan dobry - roslina w fazie silnego przyrostu na dlugosé, zdrowe, zaréwno
wierzchotkowe jak i boczne pedy roshg dynamicznie i rownomiernie, pokrdj rosliny
prawidtowy, typowy dla gatunku, brak uszkodzen mechanicznych, brak lub bardzo maty
posusz

Inwentaryzowane rosliny zostaty naniesione na planie sytuacyjnym, z zaznaczeniem
roslin przeznaczonych do usuniecia.

3.2. Roslinno $¢€ przeznaczona do usuni ecia - gospodarka drzewostanem

Po dokonaniu analizy kolizji istniejgcych roslin z projektowang drogg i towarzyszaca
infrastrukturg, wytypowano rosliny ktére bedg musialy zosta¢ usuniete.

Przyczyna usuniecia drzew lub krzewow (wg wagi czynnika):
1. Kolizja z projektowanym elementami.
2.Brak mozliwosci ocalenia rosliny w trakcie prowadzenia przysztych prac
budowlanych
2. Zly stan zdrowotny.

Rosliny zakwalifikowane do usuniecia zaznaczono w kolumnie gospodarka
drzewostanem w Tabeli 1 Inwentaryzacja roslinnosci z planem wycinki -plan sytuacyjny.

Budowa drdg i infrastruktury technicznej pociggnie za sobg koniecznos¢ wycinki
drzew i krzewdw rosngcych na terenie inwestycji. W$rdd roslinnosci spontanicznie
porastajgcej teren inwestycji wystepuja gtéwnie robinie, sliwy atycze kilka topdl osik. Wzdtuz
drogi gruntowej rosng nasadzone lipy drobnolistne. (najwiekszy egzemplarz ma 226 cm
obwodu). Lipy te sg w wiekszosci ogtowione lub podkrzesane. Z krzewOw wystepuje bez
czarny i bez lilak. Teren porastajg tez liczne mtode samosiewy robini i atyczy o niewielkich
obwodach.

Wsrod roslinnosci w obrebie planowanej inwestycji, ktéra ma by¢ przeznaczona do
usuniecia nie ma egzemplarzy wpisanych do rejestru pomnikéw przyrody. Tam gdzie byto to
mozliwe projekt zaklada pozostawienie drzew i ich ochrone w trakcie prowadzenia inwestycji.
Wystepujgca w granicach opracowania szata roslinna podlega ochronie zgodnie z ogélnymi
zapisami zawartymi w Ustawie o Ochronie Przyrody. Usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych
z projektowang ulica, i infrastrukturg techniczng w przypadku przeprowadzania inwestycji jest
nieuniknione. jednak w zasadniczy spos6b nie zmieni to charakteru szaty roslinnej na tym
obszarze.

Do usuniecia:
Drzewa: 57 szt., w tym 17 szt. wymagajacych decyzji
Krzewy: 35 m2

4. ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW PRZY WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH

W oparciu o inwentaryzacje i plan wycinki, oraz podstawie projektu zagospodarowania
terenu nalezy zabezpieczy¢ te drzewa do pozostawienia, ktére mogg by¢ narazone na
uszkodzenia podczas prac budowlanych.



4.1 Zabezpieczenie drzew na czas budowy

W czasie trwania budowy w sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie
warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

na czas budowy teren wokot wszystkich adaptowanych drzew powinien zosta¢ ogrodzony
poza rzut koron. W przypadku braku miejsca nalezy odeskowac pnie,

w sytuacji prowadzenia prac ziemnych bedgcych w kolizji z systemem korzeniowym nalezy
zabezpieczy¢ korzenie. W przypadku przeciecia korzeni nalezy miejsca ran zabezpieczyc¢
mascig do zabezpieczania miejsc po cieciu. W przypadku znacznego ciecia korzeni nalezy
proporcjonalnie przycig¢ korone drzewa.

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera lub Inspektora Nadzoru oraz planowanego sposobu prowadzenia prac
ustali¢ lokalizacje drzew podlegajgcych zabezpieczeniu.

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktére pozostanie w terenie po zakonczeniu robot
drogowych i jest narazone na uszkodzenia zwigzane z robotami drogowymi, wykonuje sie
przede wszystkim:

- na obszarze rob6t drogowych, poza jezdnia, gdy nie zajdg zmiany poziomu gruntu,

- naterenie zaplecza budowy drogi,

- w poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.
Konsekwencje ewentualnych uszkodzen drzew, w tym réwniez tych zabezpieczonych
obcigzajg Wykonawce.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robot
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie robét budowlanych, wymaga
wykonania wszystkich czynnosci:

- w sposOb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

- tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa, przy czym wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga
zgody Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

- wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

- poruszania sie sprzetu mechanicznego,

- sktadowania materiatéw budowlanych,

- zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie mozna skltadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszczy.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania
tych rob6t sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly
wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie
wykonac ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 - 0,5 m i gtebokosci 1,5-2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz
wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania robét
instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin. Drzewa, przy ktérych gtownym zadaniem jest
ochrona ich pnia, mogg by¢ zabezpieczane w sposéb bezposrednio chronigcy pien.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

- owinigcie pnia matami stomianymi, opaskami dystansowymi z rury drenarskiej
perforowanej, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna
czes$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt tub
obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowe;j
w odlegtosci wzajemnej co 40-60 cm,

- zabezpieczenie pojedynczych miodych drzew plotem,

- zabezpieczenie grupy drzew szczelnym ptotem o wys. min.150 cm,



- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub innym materiatem zabezpieczajgcym
przed przesychaniem (np. witoknina),

- podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera. Po zakonczeniu
robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

- rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

- usuniecie materiatdbw zabezpieczajgcych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny byé natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym.

Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

- posypac glebg na biezagco zabezpieczone korzenie,

- zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg
ziemie glebg bardziej zasobna,

b) przy uszkodzeniu gatezi:

- wykonywac ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

: elementy dystansowe-opaski z rury drenarskiej pvc
/
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Rys. Sposob zabezpieczenia drzew na czas budowy (zabezpieczenie pnia oraz zabezpieczenie korzeni
w przypadku koniecznosci wykonywania wykopow w strefie korzeniowej)

UWAGA: Wszystkie prace ogrodnicze, jak ciecia sanitarne, wycinka czy zabezpieczenie
roslin adaptowanych muszg by¢ prowadzenie przez specjalistyczng firme posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego rodzaju robét, pod nadzorem inspektora.



