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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU dla
budowy ulicy Spacerowej realizowanej w ramach przedsiewziecia pn:
,Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

1.2 Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji w liniach rozgraniczaj acych:

294/1 @94/2, 294/3)*,

zobekbu 0005 Dankdéw WOojtostwo

*oznaczenie dzialki ulegagej podziatowi np.294/1 @94/2, 294/3),— dzialka przed podziatendZiatka po podziale
zlokalizowana w liniach rozgraniczapcych, dziatka po podziale nie afia linia rozgraniczajca).

Lokalizacja _inwestycji _wykraczaj gca poza linie rozgraniczaj ace, obejmuj aca
nieruchomo_$ci, z ktérych korzystanie b __edzie ograniczone _z art.11f ust.1 pkt 8 lit.b,c oraz
e-h specustawy drogowej;

1657, 1656, 1589, 1646, 1647/1, 1647/2, 1648916651/1, 1652/1, 1653, 1654/2, 1654/1;
zobebu 0001 Daleszyce

294/1 (294/2294/3)*
zobekbu 0005 Dankdéw Wojtostwo
*oznaczenie dziatki ulegggej podziatowi np.294/1 (294/2,294/3), — dzialka przed podzialem (dziatka po podziale

zlokalizowana w liniach rozgranicaajych, dziatka po podziale nie obgta linig rozgraniczajaca, z ktorej korzystanie
bedzie ograniczong.

1.3 Inwestor

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

1.4 Jednostka projektowa

,PROFOX" PROJEKTOWANIE DROG | ULIC
Emilia Foks
25-432 Kielce, ul. Bogustawskiego 22

1.5 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

» Mapa do celéw projektowych sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500;

« Dokumentacji badah podtoza gruntowego, opracowana przez Janusz Sowinski. Ustugi
Geologiczne, ul. Wiosenna 5, 25-001 Kielce;

* Norm i przepiséw prawa budowlanego.

« Umowy o prace projektowe nr 210/2016 z dnia 01.08 2016r.



2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU dla budowy drogi w ramach przedsiewziecia pn:

,Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

Zakres opracowania obejmuje projektowane roboty dla:

* Budowy nowej jezdni o szer. 5,0m wraz z placem do zawracania - ul. Spacerowej
(droga gminna, klasa D);

« Przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 0333T — ul. Sciegiennego (droga
powiatowa), obejmujgca korekte wysokosciowg jezdni ul. Sciegiennego, poprzez
sfrezowanie nawierzchni i wykonanie nowej warstwy wyroOwnawczej i scieralnej na
odcinku o dt. ~31.00m;

» Budowa chodnika jednostronnego o szer. 2,0m po potudniowej stronie ul. Spacerowej,

* Budowa i przebudowa zjazdéw do posesji 0 szer. 4,5-5,0m;

* Przebudowa zjazdu z drogi wewnetrznej (ul. 3-go Maja), obejmujgca korekte
wysokosciowg jezdni ul. 3-go Maja, poprzez sfrezowanie nawierzchni i wykonanie
nowej warstwy wyrownawczej i cieralnej;

» Budowa pobocza jednostronnego o szer. 0,75m po poétnocnej stronie drogi;

e Budowa rowu przydroznego, wraz z czesciowg zabudowg rowu pod zjazdami i w
rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 0333T, oraz rowem odptywowym;

» Usuniecie kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng, obejmujgca: przebudowe sieci
energetycznych kablowych i napowietrznych wraz 2z przebudowg stacji
transformatorowej, oraz przebudowe sieci teletechnicznej,

*  Woycinki kolidujgcych z drogg drzew i krzewdw;

* Rozbidrki kolidujgcych ogrodzen i elementéw drogowych;

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w pdinocno - wschodnich
obrzezach miejscowosci Daleszyce.

Istniejgca ulica Spacerowa posiada charakter drogi dojazdowej, po ktérej odbywa sie
ruch osobowych pojazdow indywidualnych, ruch pojazdéw rolniczych, oraz pojazdow ciezkich
(sprzet budowlany: koparki, spycharki, itp.), jako, ze przy ul. Spacerowej zlokalizowana jest
baza firmy budowlane.

Bezposrednie sgsiedztwo drogi stanowi od strony potudniowej: teren o charakterze
zabudowy mieszkaniowej luznej jednorodzinnej, zas od strony potnocnej — grunty nalezace do
Laséw Panstwowych.

Nawierzchnie drogi stanowi utwardzony kruszywem pas o szerokosci 3,50m. Droga nie
posiada wydzielonych chodnikéw, ani rowow odwadniajgcych. Wody roztopowe oraz opadowe
rozlewajg sie na pobliskie tereny zielone.

Istniejgcy teren pochylony jest w kierunku potudniowo- wschodnim.

Na wigczeniu ul. Spacerowej w droge powiatowg 0333T na dt. ~6,00m droga posiada
nawierzchnie bitumiczng zoporowang kraweznikiem betonowym. Dalszy istniejacy odcinek
ulicy o szer. ok. 3,50m jest utwardzony kruszywem. Spadek podiuzny wlotu istniejgcej ul.
Spacerowej w droge powiatowg wynosi ok. 5-7%. Waski wlot, stromy spadek podtuzny, oraz
znajdujgce sie w polu widocznosci drzewa i krzewy, na przyleglych terenach Lasow
Panstwowych stanowig duze zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego.



Droga powiatowa nr 0333T w rejonie przebudowywanego skrzyzowania posiada jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej o szer. 5,5 - 6m. Sytuacyjnie zlokalizowana jest w tuku poziomym o
wartosci ok. 25m. Spadek podtuzny drogi jest w kierunku srodka tuku o spadkach o wartosci
~1,5%. W najnizszym punkcie tuku zlokalizowany jest podwojny wpust Sciekowy,
odprowadzony przykanalikiem do studni chionnej poza jezdnig. Nawierzchnia jezdni drogi
powiatowej utrzymana jest stosunkowo dobrym stanie technicznym, lokalnie wystepuja
niewielkie wyboje oraz faty. Istotng kwestig jest zwichrowany spadek poprzeczny jezdni na
luku poziomym. Wody opadowe doptywajg do istniejgcego wpustu, wytgcznie od str. pétnocnej
drogi. Od str. wschodniej, ze wzgledu na niezachowany spadek poprzeczny jezdni, wody w
niewielkim stopniu doptywajg do wpustu, w wiekszosci rozlewaja sie w kierunku ul. 3-go Maja,
oraz ul. Spacerowej — na prywatne posesje. Stan techniczny, urzgdzen odwadniajgcych
okreslono, jako niedrozny, najprawdopodobniej istniejgca studnia chionna jest mocno
zamulona. Wzdluz drogi powiatowej nie ma zadnych innych urzgdzeh odwadniajgcych
(kanalizacji deszczowej, ani rowéw). W strony wlotu pétnocnego skrzyzowania az do ul.
Spacerowej, po jego wschodniej stronie zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej,
przylegty do jezdni o szer. 1,5m. Na pozostatym odcinku drogi powiatowej nie ma wydzielonych
chodnikéw;

W pasie drogowym drogi powiatowe] znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej, w
tym: sie¢ wodociggowa ©150, kanalizacja sanitarna ©200, siec teletechniczna oraz
napowietrzna linia energetyczne.

Istniejgce skrzyzowania posiada wytgcznie oznakowanie pionowe w postaci znakow:
informacyjnych (D-1 ,droga z pierwszenstwem”, D-42 ,obszar zabudowany”), ostrzegawczych
(A-17 ,uwaga dzieci”), kierunku i miejscowosci (E-17a ,miejscowosc¢”), tablic prowadzgcych
(U-3b ,tablica prowadzgca pojedyncza w lewo”) oraz nakazu (B20 ,,STOP")- ustawionego na
ul. 3-go Maja.

3.1 Warunki gruntowo-wodne

W ramach terenowych prac badawczych pod budowe drog gminnych wykonano 3
otwory geotechniczne o gtebokosci 3,00 m p.p.t.

W rejonie planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wytgcznie gruntow
niespoistych , w postaci piaskéw drobnych i piaskéw $rednich, zalegajgcych do gtebokosci
~1,5m, ponizej piaski zaglinione.

Do celéw projektowych przyjeto, ze podtoze pod konstrukcje drogi bedg stanowity
grunty kategorii G2.

Projektowany obiekt budowlany na podstawie Rozporzgdzenia w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn 27.04.2012
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Normowa gtebokos¢ przemarzania dla omawianego rejonu wynosi 1,2 m p.p.p.t.

Warunki wodne uznano za korzystne .
W nawierconych otworach na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania
poziomu wod gruntowych.



4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przedsiewziecie bedzie polegato na budowie ulicy Spacerowej. W ramach inwestycji
zostanie rowniez przebudowane skrzyzowanie ul. Spacerowej z drogg powiatowg nr 0333T w
miejscowosci Daleszyce.

Jezdnie ul. Spacerowej zaprojektowano o szerokosci 5,0m ze spadkiem poprzecznym
jezdni jednostronnym o wartosci 2 % w strone projektowanego rowu. Pomiedzy rowem, a
jezdnig zastosowano pobocze utwardzone o szer. 0,75m, ze spadkiem 0,8%. Po przeciwlegtej
stronie (od strony potudniowej) zlokalizowano chodnik przylegly do jezdni o szer. 2m, ze
spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Zjazdy drogowe zaprojektowano w odniesieniu
do istniejacych potrzeb funkcjonalnych obiektow. Zjazdy indywidualne bedg wykonane o
szerokosci od 4,5-5,0m, z kostki betonowej potgczone z jezdnig skosami 1:1, za wyjgtkiem
Zjazdu na dziatke o nr 1648, ktory bedzie potgczony z jezdnig za pomocag wylukowania o
promieniu R=6,0m. Potagczenie zjazdéw indywidualnych z krawedzig jezdni przewidziano z
zastosowaniem kraweznika obnizonego do poziomu h=4cm. W przypadku zjazdu
zlokalizowanego na rowie nalezy zastosowac przykrycie rowu rurg betonowg ¢50cm.

Niwelete podtuzng drég zaprojektowano dowigzujgc sie w maksymalny sposob do
terenu istniejgcego, jednoczesnie narzucajgc priorytet dopasowania do obowigzujgcych
warunkoéw technicznych, co dotyczy gtéwnie spadkdw w rejonie skrzyzowan.

4.1 Projektowane parametry techniczne skrzy  zowan.

Parametry techniczne ulicy Spacerowej:
- Klasa drogi: D,
— Kategoria drogi: drogi gminne,
- Kategoria ruchu: KR2,
— Predkos$¢ projektowa Vp=30 km/h.
— Dfiugosc¢ drogi: 176,0m
- Szerokos¢ projektowanego wigczenia 5,0m;
— llo$¢ pasow ruchu: dwa o szerokos¢ 2,5m po jednym dla kazdego kierunku;
po jednym w kazdym kierunku,
— Droga zakonczona placem do zawracania o wymiarach 12,5mx12,5m;
— kuki wyokraglajgce R=7m, R=8m przy wigczeniu w droge powiatowa;
— Spadek podiuzny ul. Spacerowej: -3,0%; -6,0%; -1,0%; -2,0%; -5,0%
- Zalomy wyokrgglone tukami pionowymi:
¢ wklestymi: R=300m, R=2000m,
e wypuklymi: R=300m.

Parametry chodnika:
— Szerokosé: 2,0m bezposrednio przylegly do jezdni;
— Spadek poprzeczny: 2% w kierunku jezdni;
— Nawierzchnia z kostki betonowej;

Parametry pobocza utwardzonego:
— Szerokos¢: 0,75m;
- Spadek poprzeczny: 8% w kierunku przeciwnym od jezdni;
- utwardzenie kruszywem 0/16 utozona na istniejgcym podtozu gruntowym;

Parametry zjazddw:
- Zjazdy indywidualne do posesji 0 szer. 4,5-5,0m polgczone z jezdnig skosami 1:1;
— Zjazd publiczny do dz. nr 1648 o szer. 5,0m potgczony z jezdnig wylukowaniem o
promieniu R=6,0m;
- Na styku z jezdnig zastosowano kraweznik betonowy 15x30cm (kraweznik
kamienny 30x20cm do dz. nr 1648) wystajgcy 4cm;
— Nawierzchnia z kostki betonowej;



Parametry techniczne wlotéw drogi powiatowej (ul. Sciegiennego)

- Szerokos$c¢ projektowanego wigczenia 5,5 (wlot zachodni) — 6,0 m (wlot potnocny);

— llos¢ paséw ruchu: dwa o szerokosc¢ 2,75-3,0m po jednym dla kazdego kierunku;
po jednym w kazdym kierunku,

— Spadek poprzeczny drogi powiatowej jednostronny 2,0% w rejonie wigczenia do
drogi powiatowe]j - dowigzany do jej spadku podtuznego ;

— Spadek podtuzny drogi powiatowej -0,8% (wlot zachodni) oraz 1,6% (wlot
potnocny) wyokraglony tukiem wklestym R=300m;

- Chodnik dowigzany do istniejgcego chodnika od strony pétnocnej, na przejsciu
chodnik obnizony do 2 cm, kontynuowany do ul. 3-go Maja.

Parametry techniczne zjazdu z drogi wewn etrznej (ul. 3-go Maja)

- Szerokosc¢ projektowanego wigczenia 4,5m;

— llo$¢ pasow ruchu: dwa o szerokos¢ 2,25m po jednym dla kazdego kierunku;
po jednym w kazdym kierunku,

— Spadek poprzeczny drogi powiatowej jednostronny 2,0%, w rejonie wigczenia do
drogi powiatowe] - dowigzany do jej spadku podiuznego;

- Spadek podtuzny wigczenia w droge powiatowg, zgodnie z wymogami dla zjazdow
publicznych: 5% na dit. min. 7m, dalej 7%;

4.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zostal zaprojektowana na podstawie okreslonych warunkow
gruntowo-wodnych, oraz prognozowanych warunkéw ruchu.

Konstrukcje ul.Sciegiennego (droga powiatowa nr 0333T) ma na celu korekt e spadku
poprzecznego , porzadkujgcego sptyw wod opadowych z drogi. W zwigzku z czym, przyjeto
sfrezowanie czesci nawierzchni w rejonie skrzyzowania, oraz warstwy naktadek bitumicznych:
warstwy wyréwnawczej o zmiennej grubosci, oraz petnej warstwy Scieralne;.

Konstrukcje ul. 3-go Maja (droga wewnetrzna) ma na celu doprowadzenie poziomu
istniejgcej nawierzchni do nowego poziomu drogi powiatowej, uwzgledniajgcej korekte jej
spadku poprzecznego. W zwigzku z podniesieniem poziomu drogi powiatowej w rejonie
wigczenia, zajdzie koniecznos¢ sfrezowania nawierzchni bitumicznej do poziomu kruszywa,
oraz zastosowania warstwy wyréwnawczej z kruszywa, a nastepnie wigzgcej i Scieralnej z
masy bitumiczne;j.

Konstrukcja nawierzchni ul. Spacerowej zaprojektowano z betonu asfaltowego na
podbudowie z kruszywa, oraz wzmocnieniem gruntu warstwg stabilizacji cementem.

Konstrukcja nawierzchni ul.Sciegiennego (droga powiatowa nr 0333T), oraz ul. 3-go Maja
(zjazd na droge wewnetrzng) bedzie wykonana z betonu asfaltowego, jako warstwa nadajgca
wiasciwe spadki podtuzne i poprzeczne.

Chodniki, oraz pozostate zjazdy przewidziano z kostki betonowej. Pobocze zostanie
umochnione warstwg kruszywa.

Szczegobtowe rozwigzania w zakresie nawierzchni drogowych ujete sg w projekcie branzy
drogowej.

4.3 Odwodnienie

Projektowany teren w obszarze paséw drogowych uksztattowano za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych w sposéb zapewniajgcy swobodny powierzchniowy sptyw wod
opadowych oraz roztopowych z nawierzchni jezdni, chodnikdéw i poboczy z drogi powiatowe;j
do wpustu deszczowego, zas z ul. Spacerowej do rowu przydroznego.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcego systemu odwadniajgcego
skrzyzowanie, przewidziano wymiane z zastosowaniem nowych materiatow:
*  wpustow,



» przykanalikbw PCV @200
* studni z chlonnej na studnie przelotowg z kregdéw betonowych @1200;

Odprowadzeniem wod ze studni przewidziano przepustem @500 do rowu przydroznego
wzdtuz ul. Spacerowej. Roéw ten zaprojektowano jako réw otwarty o przekroju trapezowym dnie
o szer. 0,40m, zas skarpy o pochyleniu 1:1 oraz 1:1,5. Ze wzgledu na dobre warunki gruntowe
(grunty piaszczyste), niewielkg zlewnie oraz uksztattowanie terenu zaprojektowano row
otwarty o przepuszczalnych skarpach i dnie, ktory przejmie do ziemi wody opadowe i
roztopowe z drég. Na odcinku od 0+176,00 do 0+200,00 zaprojektowano réw odptywowy z
wyprowadzeniem powierzchniowym ewentualnego nadmiaru wod w kierunku rzeki Belnianki.

Takie rozwigzanie zapewni droznos¢ obecnie zamulonego systemu odwadniajgcego.

Nie sprowadza sie wod opadowych z pasa drogowego ul. Spacerowej, ani 3-go Maja
w kierunku drogi powiatowej.

4.4 Oswietlenie

Projektowana droga posiada istniejgcy system oswietleniowy, zlokalizowany na stupach z
siecig NN, na dziatkach prywatnych. W zwigzku z czym nie projektuje sie dodatkowego ukfadu
oswietleniowego.

4.5 Przebudowa kolizji z infrastruktur g techniczn g

W zwigzku z planowang inwestycjg przebudowie lub zabezpieczeniu ulegng
kolizyjne elementy infrastruktury technicznej, w tym zabezpieczenia rurami ochronnymi
dwudzielnymi odcinkéw kabli teletechnicznych, przechodzgcych poprzecznie przez jezdnie i
rowy;

W ramach przedsiewziecia przebudowie ulegnie napowietrzna linia wysokiego i
niskiego napiecia, wraz ze stacjg transformatorows.

Przebudowa sieci energetycznej i teletechnicznej jest przedmiotem odrebnych
opracowan branzowych.

4.6 Roboty rozhiérkowe.

Budowa ulicy Spacerowej pocigga za sobg konieczno$¢ rozbiorki istniejgcej
nawierzchni utwardzonej kruszywem, nawierzchni bitumicznej, niewielkie powierzchnie
nawierzchni wykonanej z kostki betonowej, kraweznika betonowego oraz ogrodzenie
znajdujace sie na dzialce lesne;.

4.7 Wycinki drzew i krzewow

W ramach inwestycji przewidziano wycinke krzewow idrzew. Do usuniecia
przeznaczono 57 szt. Drzew, oraz 356 m? krzewow.
Szczegdblowy zakres koniecznych wycinek jest przedmiotem odrebnego opracowania.



4.8 Roboty ziemne.

Teren inwestycji dopasowano w maksymalnym stopniu do istniejgcego terenu.
Uwzgledniono rowniez uwarunkowania wynikajgce z uksztattowania terenéw sgsiadujgcych,
bezposrednio przylegtych do drogi.

Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ robotami rozbidrkowymi oraz nalezy zdjgc¢ istniejgcy
humus, w miejscach jego wystepowania.

Roboty ziemne dotycza:

- wykonania wykopow niezbednych pod wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni,
chodnikéw oraz zjazdow,

- wykonania wykopow zwigzanych z wykonaniem rowu przydroznego, zjazdéw i
przepustow ze Sciankami czotowymi pod zjazdami w ciggu przewiduje sie wywo6z nadmiaru
mas ziemnych.

5. INFORMACJA O DOSTOSOWANIU INWESTYCJI DLA OBOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym projekcie zapewniajg niezbedne
warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne, a w szczegolnosci
poruszajgce sie na wbozkach inwalidzkich, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publicznej i ich usytuowanie (DZ. U. z 2016r., poz. 124).

Jednym z podstawowych praw cztowieka okreslonych miedzynarodowymi standardami
jest prawo do korzystania z mozliwosci swobodnego przemieszczania sie, w zwigzku z czym
szerokosci chodnikéw, oraz rodzaje zastosowanych nawierzchni itp. powinny zapewniaé
komfort i bezpieczenstwo wszystkim uzytkownikom ze szczegdélnym uwzglednieniem oséb
niepetnosprawnych.

Zastosowane w projekcie rozwigzania ulatwig poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym jak réwniez zmniejszg prawdopodobienstwo wypadkéw z udziatem tych
kategorii 0s6b oraz oséb w zaawansowanym wieku.

W opracowywanym projekcie uwzgledniono nastepujgce rozwigzania umozliwiajgce
swobodne poruszanie sie 0s6b niepetnosprawnych tj.:

- wykonanie zjazdéw do posesji w ciggu chodnika bez stosowania progéw- w jednej
ptaszczyznie;

- obnizenie kraweznika w miejscu gdzie dozwolone jest przejscie przez jezdnie
do wysokosci 2cm,

- zastosowanie najmniejsze pochylenie poprzeczne plaszczyzny chodnika (2%)
w strone jezdni,

- zastosowanie spadkéw podiuznych chodnika nie przekraczajgce wartosci
dopuszczalnych;

- szerokos¢ ciggu komunikacyjnego jakim jest chodnik wynosi 2,0m o nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowe;j.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane przedsiewzigcie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko, a jego ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice pasa drogowego. Inwestycja nie
bedzie powodowata przekroczen normatywnych poziomow hatasu, zanieczyszczen: pytow i




gazéw. Oddziatywanie zanieczyszczeh odprowadzanych do powietrza ogranicza sie
praktycznie do pasa drogowego. Ptynnosc¢ ruchu samochodowego na nowoprojektowanej
nawierzchni nie spowoduje nadmiernego zanieczyszczenia srodowiska spalinami.

Przewidziane w projekcie prace nie wprowadzajg do otoczenia zadnych szkodliwych
zwigzkow chemicznych.

Zaprojektowana budowa drogi z chodnikami, pozwoli na uzyskanie poprawy warunkow dla
ruchu pieszego z poprawg jego bezpieczenstwa.

W wyniku poprawy warunkéw ruchu drogowego, nie wystgpi pogorszenie stanu srodowiska
a wrecz jego poprawa, poprzez zmniejszenie hatasu i wibracji, nie bedzie ujemnie wplywata
na srodowisko oraz higiene i zdrowie jego uzytkownikow.

Przedsi ewziecie nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego u  zytkowania , o ktorej
mowa w art. 135 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska. Projektowane
elementy nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.1985 nr 14 poz. 60 z pézn.
zm;

2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska Dz.U. z dn. 2013 poiz. 1232.

7. BILANS POWIERZCHNI

« CHODNIK - 260 m?

« ZJAZDY - 425 m?

e JEZDNIA ul. Spacerowej - 1030 m?

* NAWIERZCHNIA JEZDNI DO WYMIANY droga powiatowa oraz droga
wewnetrzna - 270 m?

« POBOCZE UTWARDZONE- 140 m?

8. WYKAZ ZJAZDOW

Zjazdy z drogi powiatowej nr 0333T (ul.  Sciegiennego):
Zjazdy istniejgce przewidziane do przebudowy:

Lokalizacja strona Na dziatk e nr ewid. Szeroko sé
(kilometra z Zjazdu
roboczy)
0+010,80 prawa 1656 (ul. 3-go Maja) 4,50m
0+016,10 lewa 1589 5,0m
0+021,00 prawa 1646 4,5m
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Zjazdy z drogi gminnej (ul. Spacerowa):

Lokalizacja strona Na dziatk e nr ewid. Szeroko $¢

(kilometra z Zjazdu
roboczy)
0+012,50 prawa 1647/1 5,0m
0+039,00 prawa 1647/2 4,5m
0+048,00 prawa 1648 4,5m
0+059,00 prawa 1648 5,0m
0+068,00 prawa 1649-1650 5,0m
0+077,50 lewa 294/3 5,0m
0+083,00 prawa 1651/1 5,0m
0+107,50 prawa 1652/1 5,0m
0+112,50 prawa 1653 5,0m
0+127,50 prawa 1654/2 5,0m
0+145,00 lewa 294/3 5,0m
0+160,00 prawa 1654/1 5,0m
0+176,00 przediuzenie 294/3 5,0m

Opracowala:

mgr inz. Emilia Foks

11



Emilia Foks Kielce luty 2017
Nr upr. SWK/0064/POOD/07

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowe;

Izby Inzynieréw Budownictwa

SWK/BD/0225/07

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta braywdrogowej do przedmiotowego opracowania pod wcgin
zgodndci z przepisami , w tym techniczno-budowlanymi :

Oswiadczamze projekt zagospodarowania terenu dla inwestyciji:

~Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Podstawa prawna:art.20 ust.4 Prawo Budowlane

Podpis projektanta
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Mariusz Pobocha Kielce luty 2017
Nr upr. SWK/0142/POOD/09

Czilonek Swietokrzyskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa

SWK/BD/0031/10

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie sprawdzgjego brany drogowej do przedmiotowego opracowania pod
wzgledem zgodnéxi z przepisami , w tym techniczno-budowlanymi :

Oswiadczamze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:

~Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Podstawa prawna:art.20 ust.4 Prawo Budowlane

Podpis projektanta
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