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D.01.03.04.B. Budowa i przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
przebudowywanych telekomunikacyjnych  linii kablowych miejscowych ~ w ramach
przebudowy istniejacej infrastruktury teletechnicznej kolidujacej z zamierzeniem
inwestycyjnym ,,Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot przy przebudowie i
budowie istniejacych telekomunikacyjnych linii kablowych

Przebudowa obejmuje wybudowanie nowych odcinkow linii kablowych podziemnych,
przetozenie istniejacych kabli oraz demontaz nieczynnych kabli podziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogo6lne”, pkt.1.4.

1.4.1. Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa — sie¢ abonencka obejmujgca linie
kablowe od centrali bezposrednio do gltowic, puszek lub skrzynek kablowych.

1.4.2. Sieé¢ abonencka — czg¢$¢ sieci miejscowej wraz z urzgdzeniami liniowymi na odcinku
od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych lub central abonenckich.

1.4.3. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dtugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.4. Dlugosé elektryczna — rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania 1 zapasow kabla.

1.4.5. Falowanie kabla — sposob uktadania kabla, przy ktorym dtugo$¢ kabla uktadanego
jest wigksza od dtugosci trasy, na ktorej uktada si¢ kabel.

1.4.6. Rurociag kablowy — ciagg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wlasciwosciach oraz zasobnikow ztaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i
stanowigcych ostone ochronng dla kabli §wiattowodowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania og6lne”, pkt.
1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania og6lne”, pkt.2.

2.1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

2.2. Kable

Do budowy sieci nalezy stosowaé¢ znormalizowane PN 92/T-90336 i WT-95/K-458/02
kable miejscowe typu XzTKMXpw.

Pojemnosci kabli i ich lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. Kable powinny by¢
dostarczone na plac budowy na bebnach drewnianych, ktorych wielkosci okreslone s3 w PN-
D-79353. Na jednej z tarcz bgbna powinna by¢ przymocowana tabliczka na ktorej powinien
by¢ podany typ kabla, jego dtugos¢, ciezar oraz producent.



2.3. Rury polietylenowe

Do zabezpieczenia kabli nalezy stosowac rury z polietylenu HDPE110/6,3, oraz rury dzielone
HDPED 110. Rury HDPE powinny by¢ oznakowane trwatym napisem zawierajagcym
oznaczenie typu, rok produkcji, symbol fabryki, numer odcinka, dlugos$¢ odcinka.

2.4. Osprzet montazowy
Do budowy stosowa¢ obudowy zakonczen kablowych , tagczowki , ostony ztaczowe , taczniki
zyt okreslone w dokumentacji projektowe;.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”,
pkt.3.

Do wykonania przebudowy i budowy telekomunikacyjnych linii kablowych nalezy stosowac:
- ubijaka spalinowego,

- wciagarke mechaniczng do kabli,
- koparki jednonaczyniowej kotowej,

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania og6lne”,
pkt. 4.

Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych
powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych srodkow transportu

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozu kabli,

lub innych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera. Na $rodkach transportu
przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”, pkt.
5.

5.1. Zalozenia ogdlne

Przebudoweg nalezy wykonywa¢ zachowujac nastgpujaca kolejnosé:

- wybudowanie nowych odcinkow linii kablowej w trasie nie kolidujacej,

- przelozenie kabli istniejacych

- wykonanie podlaczenia przetozonych i nowych odcinkéw linii z istniejagcymi poza
obszarem kolizji, przy zachowaniu ciggto$ci pracy lub mozliwie krotkiej przerwy w
dziataniu poszczeg6lnych obwodow linii.

- przelaczenie i uruchomienie obwodow
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii kablowych podziemnych i napowietrznych .

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST, normami i przepisami
budowy oraz zaleceniami witasciciela kabli.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przetozenia kabli w taki sposdb, aby nie zostaty
zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym przetozenie.



5.2. Trasy rurociagow kablowych

Trasa przektadanych i projektowany kabli doziemnych powinny by¢ wytyczone przez stuzbg
geodezyjng na podstawie planszy zbiorczej usytuowania projektowanych sieci zatwierdzonej i
uzgodnionej przez Narad¢ Koordynacyjna.

5.3. Rowy kablowe

Rowy kablowe powinny by¢ kopane recznie. ROw nie moze by¢ ptytszy niz 1,0m pod droga 1
0,7m w pozostatym terenie a jego szeroko$¢ uzalezniona jest od rodzaju gruntu ale nie mniej
niz 30cm.

5.4. Ukladanie przekladanie kabli doziemnych

Kabel typu XzZTKMXpw uktada¢ w ziemi recznie w uprzednio przygotowanym rowie. W
gruntach migkkich nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru rurocigg moze by¢ ukladany
bezposrednio na dnie wykopu , w innych gruntach powinien by¢ utozony na 5 cm warstwie
podsypki z piasku lub przesianej ziemi rownomiernie roztozonej na dnie wykopu oraz
przysypany co najmniej 10cm nad powierzchni¢ rur taka samg zasypka. Nastepnie zasypac
row gruntem rodzimym Wskaznik zageszczenia gruntu, badany wg BN-72/8932-01, powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97. Podczas przektadania kabli zachowac szczegolng ostroznos$é aby
nie uszkodzi¢ przektadanych kabli. W calym procesie zachowaé¢ min. promien gigcia rowny
10 krotnej $rednicy kabli miejscowych.

5.5. Ochrona rurociggu kablowego przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ochrong kabli zrealizowa¢ poprzez oznakowanie przebiegu tasmami ostrzegawczymi wg
ZN-96/TP S.A.-025 uktadanymi nad kablem w potowie glebokosci utozenia kabla oraz
ostonigcie kabli rurami ochronnymi ostonowymi i dzielonymi w miejscach skrzyzowan z
obcym uzbrojeniem podziemnym terenu, ulica i wjazdami na posesje.

5.6. Zapasy kablowe
Podczas uktadania kabli nalezy pozostawi¢ zapasy wynikajace z dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6dt podano w ST D-M .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” ,
pkt. 6.

6.1. Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy linii polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z wymaganiami norm lub dokumentéow oraz zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i
warunkami technicznymi wydawanymi przez operatora.

6.2. Sprawdzenie wymiarow elementow linii
W celu stwierdzenia zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa nalezy sprawdzic :
- pomiary poprzeczne 1 wzdluzne linii do punktow przedmiarowych,

- glebokosci ulozenia kabli, zabezpieczen od uszkodzen i elementdw ochrony linii.

Odchylki wymiarowe mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli nie bedg mialy wptywu na
prawidlowg eksploatacje catych linii.

6.3. Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan
Polega na pomiarze taSmg mierniczg odleglo$ci poziomych kabli od przeszkod terenowych
oraz ich prawidlowos$ci zabezpieczenia mechanicznego.

6.4. Sprawdzenie ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi
Polega na sprawdzeniu utozenia nad kablami taSmy ostrzegawczej, jej szerokosci i odlegtosci
od kabla.



6.5. Sprawdzenie parametrow elektrycznych linii

Nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary linii na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa 1 BN-
76/8984-17:

- pomiar kabli na przerwy i zwarcia miedzy zytami,

- pomiar rezystancji izolacji zyt i oston ochronnych,

6.6. Ocena wynikow badan

Przedstawione do odbioru telekomunikacyjne linie kablowe nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty
dodatni wynik.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemng powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla telekomunikacyjne;j linii kablowej jest 1 m.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”, pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania
ogolne”, pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa przebudowy kablowej miejscowej linii telekomunikacyjnej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup 1 dostarczenie materialow

- przygotowanie izmontowanie elementow kablowej linii telekomunikacyjnej,
- przelozenie kabli

- wykonanie rowow kablowych,

- zdemontowanie kolizyjnych elementow kablowej linii podziemnej i nadziemnej wraz z
podbudowa stupowa

- transport i utylizacja zdemontowanych materialow ,
- zasypanie rowow kablowych wraz z zageszczeniem,
- przeprowadzenie prob i wymaganych badan , uruchomienie przebudowanych linii,

- wykonanie  dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu
rurociggu ziemnego.



10. Przepisy zwiazane

1.
2.

ONO Ol AW

9.

PN-D-79353 Bebny kablowe.
ZN-96/TPSA.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowe;j,
wypehione. Wymagania 1 badania.

. ZN-96/TPSA.-027 Linie kablowe o zytach metalowych Wymagania i badania.

. ZN-96/TPSA.-030 Laczniki zyt Wymagania i badania

. ZN-96/TPSA.-031 Ostony ztaczowe Wymagania i badania

. ZN-96/TPSA.-032 Laczowki i glowice kablowe Wymagania i badania

. ZN-96/TPSA.-033 Obudowy zakonczen kablowych Wymagania i badania

. ZN-96/TPSA.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociggi

kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA.-022 Przywieszki identyfikacyjne Wymagania i badania.

10ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii

telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Zarzadzenie Ministra Lacznosci Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. Zalacznik pn.
»Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernik w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.



