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1.   DANE OGÓLNE. 
 

1.1.    Właściciel i użytkownik  obiektów budowlanych  
 
 Orange Polska  S.A.    
 al. Jerozolimskie 160 
  02-236 Warszawa 
 

1.2.    Inwestor  
 
 Gmina Daleszyce 
           Plac Staszica 9           
 26-021 Daleszyce 
 

1.3.    Jednostka projektowa 
 

„PROFOX” Projektowanie Dróg i Ulic  Emilia Foks 
ul. Bogusławskiego 22 
25-432 Kielce 
 

1.4.     Podstawy opracowania 
 

   Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 
 

 Warunki techniczne  operatorów infrastruktury. 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 /do celów projektowych/. 

 Aktualnie obowiązujące przepisy i normy polskie. 

 Normy i przepisy prawa budowlanego i branżowe. 

 Inwentaryzacja sieci telkomunikacyjnej w terenie 

 
 

1.5.    Zakres rzeczowy 
 

Zakres rzeczowy opracowania  obejmuje: 
 
 

Obiekt  Jedn. Ilość 

- budowa  kabla podziemnego XzTKMXpw 5x4x0,5 m 63,0 

- przełożenie kabla podziemnego XzTKMXpw 50x4x0,5 m 22,0 

- budowa zabezpieczeń rurami  dwudzielnymi HDPED 110 na 
  istniejącym kablu 

m 10,0 

- budowa zabezpieczeń rurami  HDPE 110/6.3 na proj. kablu m 11,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6.      Przepisy  prawne  i  normy  związane 
 

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, 
 a w szczególności: 

 USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
( Dz. U. z 2000r Nr 106 poz.1126 -tekst jednolity z późn. zm. ) 

 Ustawa z dn. 27.04.2001r  Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129 poz.902 )  

 Ustawa z dn. 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z p. zm) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.10.2005r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r nr 219 poz. 1864) 

 Przepisy BHP  Przy budowie, remoncie konserwacji i obsłudze technicznej linii i  
urządzeń   telekomunikacyjnych . 

 ZN -93/TP S.A.-001  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1993. 

 ZN-96/TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1996. 

 ZN-14/OPL-005-1  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna 
światłowodowe. Wymagania i badania . – Warszawa, 2014. 

 ZN-14/OPL-005-2  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable 
światłowodowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 2014.      

 ZN-15/OPL-006  Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz 
mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. – 
Warszawa, 2015. 

 ZN-14/OPL-008  Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony 
złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 
Wymagania i badania. – Warszawa, 2014.      

 ZN-96/TP S.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne 
wymagania techniczne. – Warszawa, 1996.     

 ZN-15/OPL-014  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
Wymagania i badania. – Warszawa, 2015.   

 ZN-15/OPL-022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 
identyfikacyjne. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015  

 ZN-12/TP S.A.-023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. – Warszawa, 2012. 

 ZN-99/TP S.A.-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze 
 i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. – Warszawa, 2000. 

 ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do 
zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania 
i badania – Warszawa, 2014. 

 PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji , badania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   OPIS TECHNICZNY  
 

2.1. Budowa i przebudowa kabli doziemnych 
 
Do wykonania przebudowy kolidującej podziemnej linii telekomunikacyjnej  
zaprojektowano zastosowanie znormalizowanych kabli telekomunikacyjnych typu 
XzTKMXpw. Trasę istniejącej i projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej  
oraz jej posadowienie pokazano na rys. nr 1. 
Kolidujący kabel magistralny przebudować poprzez korektę przebiegu 
przekładając istniejący kabel XzTKMXpw. Kolidujący kabel  rozdzielczy 
przebudować poprzez budowę nowego odcinka pomiędzy obiektami kablowymi 
po trasie bezkolizyjnej. 
Kable układać na głębokości min. 1,2m poniżej planowanej niwelety jezdni oraz 
0,8m dla przebiegu  wzdłuż drogi. 
W miejscach skrzyżowań  z projektowaną ulicą kable zabezpieczyć rurami 
przepustowymi HDPE 110/6,3 oraz istniejący kabel  rurami dwudzielnymi HDPED 
110mm oraz wykorzystać istniejące rury przepustowe. 
Lokalizację przepustów pokazano na rysunku Nr 2. Wybudowany kabel 
zmontować w obiektach kablowych na istniejących zespołach łączówkowych 
w miejsce demontowanego kabla. Przy montażu nie dopuszczać do 
wyprostowania skrętu żył, zachować ciągłość galwaniczną ekranu. Po 
przełączeniu obwodów nieczynny kabel zdemontować. Na przebudowanych 
kablach wykonać pomiary końcowe prądem stałym. 

 

2.2. Uwagi końcowe 
 

1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do 
zapoznania się z treścią wszystkich decyzji, warunków, uzgodnień 
zawartych w dokumentacji zamierzenia inwestycyjnego oraz zastosowania 
się do wymogów z nich wynikających. 

2. Prace prowadzić pod nadzorem wyznaczonych służb technicznych 
operatora przebudowywanych linii telekomunikacyjnych. 

3. Geodezyjnie wytyczyć trasę projektowanych linii w terenie. W czasie 
prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na 
możliwość napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych. Dla 
dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w miejscach zbliżeń należy 
dokonać przekopów kontrolnych. 

4. Wszystkie prace związane z infrastrukturą, należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, pod ścisłym 
nadzorem przedstawicieli służb technicznych użytkownika. 

5. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nie 
naniesionych na mapy geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić 
upoważnionego przedstawiciela nadzorującego prace. 

6. Po zakończeniu budowy sporządzić dokumentację powykonawczą 
 z zachowaniem wymogów operatora  

 
          Projektant: 
          Jerzy Matyja  
          0451/97/U         ………………………… 

             Specjalność: instalacje w telekomunikacji 
            przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszącą 
 



3.  ZAŁĄCZNIKI 

 
 
1. Warunki techniczne - Orange Polska S.A. 
 

2. Uzgodnienie - Orange Polska S.A. 
 
Pozostałe decyzje, pisma, uzgodnienia znajdują się w projekcie budowlanym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



1. Warunki techniczne Orange Polska S.A. 
 
 

 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



2. Uzgodnienie Orange Polska S.A. 
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