ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI

CZESC RYSUNKOWA:

Lp | Nazwa rysunku: Skala: Numer:
1| RZUT PARTERU-INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100 E-01
2.| RZUT PARTERU-INSTALACJA GNIAZD 1:100 E-02
3.| RZUT PODDASZA-INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD 1:100 E-03
4. RZUT DACHU-INSTALACJA ODGROMOWA 1:100 E-04
5.

TABLICA-T1-PROJEKTOWANA

E-05
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1. DANE OGOLNE.

1.1 NAZWA | ADRES INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
SWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMORKCH

Obiekt zlokalizowany w miejscowo  $ci Komorki,
na czesci dziatki o nr ew. 127, gm. Daleszyce

1.2.  INWESTOR:
GMINA DALESZYCE
PLAC STASZICA 9,
26-021 Daleszyce

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy instalacji
elektrycznych w przebudowywanym budynku swietlicy wiejskiej- dz. nr 127 w miejscowosci
Komorki gm. Daleszyce.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:
- wytycznych Inwestora
- projektéw budowlanych branzowych
- obowigzujgcych norm i przepiséw:

PN-IEC 60364... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
wszystkie zeszyty
PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:
- instalacje sitowg, gniazd wtyczkowych 400/230V
- instalacje oswietlenia
- instalacje telefoniczng
- instalacje telewizyjng
- instalacje uziemien i odgromowg
- instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym i wyréwnania potencjatow

5. CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TNS.

System ochrony od porazen pragdem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 —Ochrona
przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odigczenie , a w miejscach ogdlnodostepnych

i zwiekszonego zagrozenia porazeniowego zastosowano wytgczniki
przeciwporazeniowe, rdéznicowopradowe.

Moc zainstalowana — 30,5kW (caikowita)

Moc zapotrzebowana — 19,45 kW (catkowita)



6. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

Istniejgce zlgcze ZL-1 znajdujgce sie na elewacji budynku, po odcieciu zasilania nalezy
zdemontowac i przenies¢ na nowg elewacje budynku. Od nowej lokalizacji ztgcza ZL-1( zgodnie z
rysunkiem E-02) do projektowanej T1 nalezy prowadzi¢ nowy kabel typu YKY 5x16mm? w rurze
ochronnej typu BE50 po elewacji budynku. Zasilanie miedzy istniejgcg tablicg gtbwng w budynku
a istniejgcy lokalizacjg zlgcza ZL-1 nalezy unieczynni¢. Od projektowanej tablicy T1 do
istniejgcych tablic w budynku oznaczonych jako T2 i T3 nalezy poprowadzi¢ nowe przewody
zasilajgce zgodnie ze schematem zasilania rysunek nr E-05.

7. TABLICAT1

Projektuje sie jedng nowg tablice T1 - dla potrzeb instalacji w budynku.

Tablica T1 bedzie wyposazona w:

- wylgcznik gtéwny DPX-160,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy I+ll,

- zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe oraz réznicowoprgdowe dla poszczegodinych
obwoddéw odejsciowych

Wyprowadzenia przewodow z rozdzielnicy wykona¢ poprzez listwy zaciskowe. Wolne

przestrzenie pod przysztg rozbudowe beda wyposazone w szyny zbiorcze

i wszelkie podzespoty mechaniczne, niezbedne do montazu aparatury.

W rozdzielniach pozostawi¢ 10% rezerwy miejsca na przysztg zabudowe aparatury

odptywowej.

Istniejgce tablice T2 i T3 nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy T1 przewodami typu: do

tablicy T3: YDY5x10mm2 oraz znajdujaca sie obok tablicy T1 tablice T2 nalezy zasili¢:

5xLgY16mm?2.

8. INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH 400/230V

Instalacja gniazd w czesci budynku pozostaje bez zmian, natomiast ha czesci
rozbudowywanej projektuje sie nhowe gniazda. Zasilanie istniejgcych obwoddw gniazd nalezy
pozostawi¢ bez zmian. Projekt obejmuje zasilanie nowych gniazd wtyczkowych 230V, dla
celéw zasilania elektrycznych podgrzewaczy wody, pieca CO itp . Obwody zasilajgce
wykonac¢ przewodami typu YDYp 3x2,5mm?, YDYp 5x4mm?, YDYp 5x2,5mm? na napiecie
izolacji 750 V. Obwody beda wyprowadzone bezposrednio z tablicy T1. Przewody nalezy
uktadac w listwach elektroinstalacyjnych na tynku.

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE , 230V, 50 Hz zaprojektowano jako podtynkowe o
stopniu szczelnosci IP20, montowane bezposrednio pod tynkiem. Gniazda zaprojektowano
jako bryzgoszczelne podtynkowe o stopniu szczelnosci IP44.

9. INSTALACJA O SWIETLENIA

Projektuje sie wymiane opraw na typu LED w calym budynku. Zaprojektowano oprawy
sufitowe oraz nascienne sterowanie indywidualnie wylgcznikami oraz czujnikami ruchu.
Nalezy zastosowac oprawy LED o parametrach rownorzednych lub lepszych od tych
podanych w czesci graficznej projektu. Oprawy zasili¢ przewodem YDYp(4,5)3x1,5mm? na
napiecie izolacji 750 V. Obwody bedg wyprowadzone bezposrednio z tablicy T1. Przewody
nalezy uktadac w listwach elektroinstalacyjnych na tynku.

W pomieszczeniach wilgotnych (tazienka, kuchnia) nalezy zastosowac oprawy
bryzgoszczelne o szczelnosci min. IP44.

Natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 powinno wynosic:

1) w pomieszczeniach edukacyjnych:
» sala lekcyjna i pokoje nauczycielskie: 300 Ix; zaleca sie oswietlenie sterowane;
* sala lekcyjna dla klas wieczorowych i nauki dorostych: 500 Ix; zaleca sie oswietlenie
sterowane;



* sale wyktadowe: 500 Ix; zaleca sie oswietlenie sterowane;

« tablice: 500 Ix; ochrona przed lustrzanymi odbiciami swiatta;

* laboratoria jezykowe: 300 Ix;

* pokoje zaje¢ muzycznych: 300 Ix;

* pokoje do prac recznych: 500 Ix;

* pracownie zaje¢ praktycznych i laboratoria: 500 Ix;

* pracownie artystyczne: 500 Ix;

* pracownia rysunku technicznego: 750 Ix;

2) komunikacja:

« strefy komunikacji, korytarze: 100 Ix;

 schody: 150 Ix;

* hole wejsciowe: 200 Ix;

3) w pomieszczeniach uzytkowych:

* kuchnia: 500 Ix;

« stotéwka: 200 Ix;

* pomieszczenia z urzgdzeniami technicznymi, rozdzielnie (kottownia): 200 Ix.
Na zewnatrz zaprojektowano oprawy o stopniu szczelnosci IP65 sterowane czujnikiem

zmierzchowym.

10. OCHRONA ODGROMOWA | UZIEMIAJ ACA

Instalacje piorunochronng na dachu wykonac jako niskg, zwodami poziomymi
wykonanymi drutem FeZn @8mm tworzac siatke zwoddw, zgodnie z rysunkiem nr E-04.
Przewody odprowadzajgce stanowi¢ bedzie drut FeZn ¢g8mm utozony w rurce w elewaciji i
potgczony poprzez ztgcza kontrolne z bednarka, nastepnie bednarke tgczy¢ przez spawanie
z projektowanym uziomem otokowym budynku, ktéry nalezy wykonac¢ tasmg stalowg
ocynkowang typu FeZn30x4mm. Do uziomu podigczy¢ gtdbwng szyne potgczen
wyréwnawczych w budynku. Ztgcza kontrolne montowa¢ na wysokosci okoto 1,4m od
poziomu ziemi.

11. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W projektowanej instalacji elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana ochrona
przepieciowa. W tablicy T1 przewiduje sie zainstalowanie ogranicznikow przepiec¢ klasy I+ll.

12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna nn pracuje w ukfadzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodow i urzgdzeh. Ochrone uzupetniajgca stanowi¢ bedzie wylgcznik
réznicowopragdowy o pradzie zadziatania 30 mA.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w instalacji nn
zastosowane zostanie samoczynne wylgczenie zasilania za pomocg wylgcznikow
nadmiarowo prgdowych . Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system
przewoddw wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem. Potgczeniami wyréwnawczymi
nalezy objg¢ wszelkie przewody metalowe réznych instalacji oraz czesci przewodzace obce
mogace wprowadzi¢ okreslony potencjat.

Zyte PE nalezy potgczy¢ z bolcami gniazd i obudowg aparatow elektrycznych.

13. OCHRONA P.POZ

W instalacji elektrycznej ze wzgledu na wymogi ochrony p.poz. zastosowano:

1) wylgcznik gtéwny p.poz typu DPX-160A zamontowany w tablicy T1 sterowany za
pomocg przycisku p.poz z szybka. Przycisk nalezy zamontowac¢ na elewacji
budynku przed wejsciem gtéwnym do budynku. Nacisniecie przycisku powinno
spowodowac odciecie zasilania od budynku. Przewdéd tgczacy tablice T1 z
przyciskiem P.Poz nalezy zastosowac niepalny typu HDGs2x1,5mm?

2) wytgczniki réznicowo — prgdowe skutecznie chronigce obiekt przed powstaniem



pozaru z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej,
3) instalacje uziemienia i odgromowa,
4) ochrone od przepiec¢- ochronniki przepieciowe

14. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w
szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora. Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, cz. V- Instalacje

elektryczne”.
Projektowat :

mgr inz. Daniel Dziedzic
upr. SWK/0102/PWOE/13

Sprawdzit:
inz. Zbigniew Zielinski
upr. KL-387/93



15. BILANS MOCY

oS _ cos fi
Ip| Wyszczegobinienie Pi Ki | Pobl fii |tgfi | Qobl §r I
Kw KW kvar - A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tablica T1+istn T2 T3

Oswietlenie
1 | pomieszczen. 2,00| 0,70| 1,40| 0,85| 0,62| 0,87
2 | Gniazda 230 V/400V 13,00| 0,60| 7,80| 0,90| 0,48| 3,78
3 | Kurtyna powietrzna 6,00 0,60| 3,60| 0,90| 0,48| 1,74
4 |Istn T2+T3 5,00| 0,70| 3,50| 0,90| 0,48| 1,70
5 | Podgrzewacze wody 450| 0,70| 3,15 0,90| 0,48| 1,53

Ogotem dla obiektu 30,50 ‘ 0,64 ‘ 19,45 | 6,13 | 0,93 ‘ 31,81

Moc zapotrzebowana — 19,45 kW (catkowita)

UWAGA: Na nalezy wystgpi¢ do tutejszego Zaktadu Energetycznego o przydziat
mocy przytgczeniowej o wartosci 20kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym S303

C32A.




