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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego instalacji sanitarnych- wadmnej, cieptej,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewaniahtemogii kottowni na paliwa
statej i wentylacji dla projektowanej rozbudowy izebudowyswietlicy
wiejskiej w Komorkach. Komorki dziatka nr ewid. 1Z0BREB 0008, Gm.
Daleszyce.

Branza sanitarna

l. WSTEP.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlanyalegji wody zimnej, cieptej,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewaniahtemogii kottowni na paliwa
statej i wentylacji dla projektowanej rozbudowy izebudowyswietlicy
wiejskiej w Komdrkach. Komorki dziatka nr ewid. 120BREB 0008, Gm.
Daleszyce.

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw opracowania stanownastpujace materiaty:
— Umowa z Inwestorem
— Projekt architektoniczny budynku
— Uzgodnienia midzybrarzowe
— Normy i wytyczne projektowania oaz literatura brawa.
- Karty katalogowe oraz informacje techniczne.

[1l. DANE OGOLNE.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlanyailagji wody zimnej, cieptej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, technologtokai na paliwa state i wentylacji dla
projektowanej rozbudowy i przebudowyvietlicy wiejskiej w Komadrkach.
Komoérki dziatka nr ewid. 127 OBRB 0008, Gm. Daleszyce.

Niniejszy budynek sktadaesk dwdch kondygnacji nadziemnych, parteru i poddasz
niewzytkowego.

Do budynku g wykonane przycza: wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.

W budynku jest instalacja wody zimnej i kanalizagnitarnej, projektowane odcinki ww.
instalacji zostampwiaczone do istnigrej instalacii.

W budynku zostanie wykonana instalacja ogrzewamaz & kottowni na paliwo state, a tak
wykonana zostanie wentylacja mechaniczna sali:aagelrag¢ grupowych, czytelni,
pomieszczenia administracyjnego i formowania p@sitka take weztéw sanitarnych.

IV. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY.

1. Instalacje wod-kan, ppa., wody cieptej i cyrkulacji
1.1. Bilans wody &ciekow

Zapotrzebowanie wody zimnej

Zgodnie z projektem technologicznym:

1/ Zapotrzebowanie wody do celéw sanitarno-higiemych
okoto 40 pracownikow; 15 l/dxprac.
@ d = 40x15 = 0,60 id



2/ Zapotrzebowanie wody na cele pgtzowe
59 nf x1,5l/nt .
Qr d = 59x1,5 = 0,89 fd

B,ilans wody
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody

Razem Qrd = 1,49 ne/d

Wymagane ainienie dyspozycyjne dla budynku w prggtu wodoagggowym
H = 3,0 bara
Bilans sciekow
llos¢ odprowadzanyclciekow sanitarnych z budynku
Qsrd = 1,49 ne/d

1.2. Bilans cieptej wody aytkowej.

Catkowite zapotrzebowanie cieptej wody — 50% wadhngj
Dobowe zapotrzebowanie cieptej wody
G max h = 0,75d

1.3. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Do budynku wykonane jest pragize wody zimnej z istniggej sieci wodoeigowej. Czs¢
istniejgcych odcinkow wody zimnej zostanie zdemontowangkamane zostannowe podsicia
wody zimnej i cieptej do przyboréw. W gzi graficznej zostaly zaznaczone miejscaczenia
do istniegcej instalacji wody zimnej
Przygotowywanie cieptej wody dla potrzeb sanitamgdbywa sie bedzie w dwoch
elektrycznych, dnieniowych pod umywalkowych podgrzewaczach o pofirt o mocy
2kW/230V, lokalizacja zgodnie z ¢&Cig rysunkowva.
Podhczenia instalacji wody zimnej i cieptej od istaigych odcinkow do przyboréw projektuje
sie z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o ngstijacychsrednicach:

» dlasrednic 16x2, 18x2, 20x2,25, 25x2,5, 32x3,0, 40RN10
tgczonych przez patzenia systemowe: mechaniczne zaciskowegcsakie oraz zaprasowywane.
Trasy przewoddw wody zimnej, cieptej i cyrkulgopkazano na rysunkach. Nayeutozy¢ je
ze spadkiem 3 %. w strezasilania instalaciji.
Przewody projektowane wody zimnej i cieptej wykoaarur wielowarstwowych uktadane pod
tynkiem naley zaizolowda izolacp termiczry Thermacompakt S gr. 15 mm.
Na podejciach do grup przyboréw zaprojektowano zawory ogjgae kulowe, mufowe.
Przed kadym zaworem czerpalnym zegetka do weza naley zamontowé zawory zwrotne
antyskaeniowe typ HA216.
W pomieszczeniu gata projektuje sie zwor wyptywowy @25 zegerka do wza z zaworem
antyskaeniowym.
Wszystkie instalacje prowadzone w pomieszczeniagtona jako kryte.

Przy umywalkach projektujecsbaterie stajce .

Nad zlewami montow@bateriescienne.
W pomieszczeniach WC projektuje giawory czerpalnegtowe do ptuczek ugpowych.

W budynku znajduje siWC dla niepetnosprawnych. W pomieszczeniu tym ayafgzewidzi€
przybory sanitarne przeznaczone do tego typu mExom® — w wykonaniu dla
niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach paygkowych projektuje st
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- zlewy czworokitne z blachy stalowej umieszczone na wysok®0 cm nad
posadzk pomieszczenia

- zawory czerpalnell 15 mm ze zczkg do wza z zaworami zwrotnymi
antyskaeniowymi typu HA 216.

Zestawienie tabelaryczne normatywnych wyptywow.

Rodzaj wylotu llos¢  Woda zimna Woda ciepta
czerpalnego wyptyw Suma wyptyw suma
normatywny wyptywu normatywny wyptywu
umywalka 6 0.07 0,42 0,07 0,42
zlewozmywak 4 0,07 0,28 0,07 0,28
Zlew 1 0.07 0,07 0,07 0,07
miska usgpowa 2 0,13 0,26 - -
Zawor czerpalny 3 0,9 0,9 - -
@15 — zimna woda
Zawor czerpalny 1 1,0 1,0 - -
@25 — zimna woda
pisuar 1 0,3 0,3
On = 3,23 On = 0,77
Y.gn =4,0 dni/s

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla celéw tgesocjalnych:
q = 0,682xEq,) ©*°-0,14
q =0,682x(4,0°%-0,14
q=1,13 dn¥s
q =4,07 ni/h

Proby szczelnéi instalacji wody.

Nalezy odpowietrzy system i podnig& cisnienie do wartéci 1,5 ckénienia roboczego.
Podwyszone dinienie naley dwukrotnie podnosi w okresie 30 minut po pierwotne;j
wartasci. Po dalszych 30 minutach spadedn@nia nie mae przekroczy 0,06 MPa.

W czasie nagpnych 120 minut spadeksaienia nie mae przekroczy 0,02 MPa.
PrzeprowadZi oglgdziny catego systemu, zwtaszczagquoain.

W przypadku wysipienia przeciekdéw podczas przeprowadzania prosetadci nalezy je
usuné i ponownie przeprowadzicah probky od pocatku.

Po przeprowadzeniu probysnieniowej, instalagj nalezy przeptuka w celu usunjcia
zanieczyszczemontaowych.

Ptukanie nalgy przeprowadzi przy petnym cinieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i ustyeh korkach zé&epiagcych.

Po ptukaniu instalagjnalezy napetné wod filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.

V. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem
dziatapcej w budynku instalacji kanalizacyjnej. Miejscaye#enia projektowanych odcinkow
do istniegcej instalacji kanalizacji sanitarnej oznaczonozagci graficznej opracowania.
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Spadki przewoddw wykorazgodnie z cgcia graficzry po uprzednim wykonaniu odkrywek w
miejscach wjczen do istniegcych poziomow kanalizacji sanitarne;.

Projektowane odcinki instalacji wewtnznej kanalizacji sanitarnej nake wykona& z rur
kanalizacyjnych z HT i PVC kielichowych z uszczglargows.

Na przewodzie spustowym przed pkeggm w poziom oraz przed uskokami przewodu
spustowego naky zamontowda czyszczaki, z wyjtkiem pomieszcze kuchni i zaplecza
kuchennego — tam nie wolno montaweayszczakow.

Poziomy kanalizacyjne natg wykona z rur z PCV kielichowych z uszczelkvargows.
Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzonesp@mnach pomieszcagpowinny by obudowane.
Piony kanalizacyjne wyprowadzponad dach i zakezy¢ rurami wywiewnymi. Zamontowa
wpusty podtogowepb0 .

Materiat

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowanstaia z rur PVC.

Rury i ksztattki spetniajwymogi PN-80/C-89205.

Instalacg zaprojektowano z rur @¢rednicach: DN 110 mm, DN 75 mm, DN 50, DN 40 mm.
Montaz

Rury poziome uktadazgodnie z projektem, i instrukcpktadania rur PVC w ziemi stoggj
odpowiedny podsypk o gr. min 10 cm oraz zasypkiaskiem do wysokii ok.30 cm ponad
rure, przewody prowadzone pgoianach w przestrzeni sufitu podwieszanego i pagpbsm
piwnicy mocowa uchwytami systemowymi.

Rury czy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi produgeRtzewody prowadzize
spadkami zgodnie z rysunkiem rozwitia kanalizacji sanitarnej.

Wymiarowanie i lokalizagj przewoddw pokazano w €i rysunkowej.

Przefcia przez przegrody oraz pod fundamentami ayaleykona w rurach ostonowych,
stalowych asrednicy DN+100mm.

Piony obudowé, wyprowadzé ponad dach i zakozye wywiewkami@l104p160mm.
Podgczenie przyboréw do pionéw kanalizacyjnych poprizémiki .

W dokumentacji zakladaghnastpujace wyposaenie w przybory sanitarne:

. umywalki porcelanowe z syfonem butelkowym,

. zlewy z syfonem butelkowym ,

. muszle usipowe z ptuczk ustpowg

. zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z syfonem butelom ,

VI. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

1. Wstep.

Zakres opracowania obejmuje instataeewretrzng centralnego ogrzewania w budynku.
Zrodtem ciepta dla budynku jest wiasna kottownia paliwo state, zlokalizowana w
wydzielonym pomieszczeniu budynku, praoa na potrzeby centralnego ogrzewania.

W ramach niniejszego opracowania dokonano ohliczapotrzebowania ciepta dla budynku

Okreslono lokalizacg i rodzaj grzejnikdbw oraz sposob prowadzenia praégwoc.o. Dokonano
doboru grzejnikdw i armatury.

2. Instalacja centralnego ogrzewania.

2.1. Dane ogolne.

Temperatury zewgirzne przygto zgodnie z normPN-82/B-02403

ZIMA temperatura zewgtrzna tz =-20C
Temperatury wewgtrzne dla poszczegolnych pomieszcpezyjeto zgodnie z nora PN-82/B-
2402.
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Wspotczynniki przenikania ciepta ,,U” obliczonoadkzeczywistych przegréd budowlanych
projektowanego obiektu, nie przekraczajielkosci okreslonych norma PN-EN ISO 6946 oraz
s3 zgodne z Dz.U. Nr 75 rozpadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinn
odpowiada budynki ich usytuowanie.

Podstaw do obliczé byt projekt architektoniczno—budowlany.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano zgodnie:
PN-EN-12831 - Norma straty ciepta

EN-ISO 6946 - Norma obl. cieplnych przegrod

EN- 832 - Norma SZE

przy pomocy programu obliczeniowego.

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta na cele cengalogrzewania dla catego budynku wynosi:
Q=21400 W

2.2. Opis rozwizain projektowych.

Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano jako ograewaompowe, dwururowe, z
rozdziatlem dolnym, w systemie zamétyim, z odpowietrznikami w najwgzych punktach ina
grzejnikach, o parametrach czynnika grzewczego07G/5

Zbiorcze przewody centralnego ogrzewania prowadzmde czesciowo pod stropem lub nad
posadzl na parterze w listwach maskaych, ze spadkiem 3%. w kierunku spustow. Przewody
€.0 mocowa do stropu gcian uchwytami systemowymi.

Od poziomych przewodow instalacji c.0. odchpgony i podejcia do grupy grzejnikow.
Piony naley prowadz¢ przy scianach w listwach maskigych. Na zakfaczeniach pionow
naleey zamontowa automatyczne odpowietrzniki wypasme w zawory stopowe oraz zawory
odcinajce.

W najnizszych punktach instalacji nalezamontowé zawory spustowe.

Na zakaczeniu piondw odpowietrznikami automatycznymi zatowra drzwiczki zamykane
umazliwiajace kontrod.

Podejcia przewodow grzewczych od pionéw do odbiornikoiepta naley prowadzé w
listwach maskujcych.

2.3. Grzejniki.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe dolno zasilane INBoczno zasilane KMP.

Wszystkie zastosowane grzejniki wypssao w firmowe odpowietrzniki  miejscowe do
odpowietrzaniagcznego.

Podgczenia grzejnikbw INT za pomgcpodwodjnego przyicza grzejnikowego z nastgw
wstepng do grzejnikdw dolno zasilanych z miovoscia spustu wody (przewody zasHag i
powrotne prowadziw warstwach podtogowych).

Podhczenia grzejnikdw boczno zasilanych nglevykona jako proste (przewody zasHag i
powrotne prowadziw bruzdachciennych).

Wszystkie grzejniki dolno zasilane wypasae g fabrycznie we wbudowane zawory
termostatyczne z nastawstpmg. Niniejsze grzejniki naley dodatkowo wyposa¢ w gtowice
termostatyczne cieczowe. Dodatkowo dlademo grzejnika projektuje spodwojne przydcze
grzejnikowe z nastaawvstepng do grzejnikow dolnozasilanych z aiiwvoscia spustu wody.

Dla grzejnikbw KMP projektuje sina powrocie zawory termostatyczne RA-§dwy z glowig
termostatyczg oraz zawory odcinage katowe RLV-KS montowane na powrocie .

Typy i wielkosci grzejnikow opisano na rzutach zamieszczonychniejszej dokumentacji.



2.4. Armatura requlacyjna i odcinaica.

Regulacja przeptywow na gafach instalacji zasilagej grzejniki odbywé si¢ bedzie przy
pomocy zaworéw termostatycznych, odcyegch z nastaw wskpng, regulacyjnych ¢gcznych
typ MSV-B.

2.5. Material, izolacje.

Instalacg centralnego ogrzewania projektuje gko :
- przewody prowadzone pod stropem, nad posade&z piony projektuje siz rur
wielowarstwowych.
Zbiorcze przewody c.o. (zasiyae i powrotne) oraz piony nalg zaizolowa otuling z pianki
poliuretanowej grubdei 20 mm.

Trasy prowadzenia przewodow c.o. pokazano na mutaamieszczonych w niniejszej
dokumentaciji.

2.6. Kompensacja wyd#er termicznych.

Wydtuzenia rurocaigdéw rozprowadzapych w zwizku z rozszerzalrigia cieplry przewodow
kompensowanecla przez samokompensac;j

Na instalacji c.o. projektujeespunkty state typ MFP-1 (obejma + zawiesie).

2.7. Odpowietrzenia.

Odpowietrzenie instalacji projektujecspoprzez:

- automatyczne zawory odpowietrzeg umieszczone przy grzejnikach,

- automatyczne zawory odpowietrzeg zamontowane w najwszych punktach instalaciji.

W najwyzszych punktach instalacji projektuje automatyczne odpowietrzniki @15 z zaworem
stopowym i zaworami odcirggymi. Na zakdaczeniu piondw odpowietrznikami automatycznymi
zamontowa drzwiczki zamykane unniwiajace kontrod.

Spust wody z instalacji centralnego ogrzewania gktoje s¢ poprzez zawory spustowe
zamontowane w najmszych cgsciach instalaciji.

Spust wody z pojedynczych odbiornikdw ciepta prziaano pod grzejnikami poprzez zawory
odcinapgce (montowany na powrocie) z nastawskpng, umazliwiajacy odhczenie grzejnika
przy pracy pozostatej egci instalaciji.

W celu spuszczenia wody z przewodow bigmreh w posadzce nalg instalacg przedmucha
Sprzonym powietrzem.

2.8. Zabezpieczenia p. farowe.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenigeguvpaarowego powinny mieklas
odporndci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementdw.
Przefcia rur przezciany, stropy i elementy oddzielenia przeciwg@mwego uszczelai
ogniochrong mag uszczelniajca elastyczg o odpornéci ogniowej réwnej odporrici
ogniowej przegrody:

. dla rur niepalnych - elastycamas uszczelniajca typ CP 601S

. dla rur palnych dldrednic< @25mm - mag ogniochrong typ CP 611A

. dla rur palnych dlarednic> 32mm - zastosowaostony ogniochronne typ

CP644 z wypeltnieniem wedrmineralrny jak dla przewodow palnych.

5. Uwagi kaicowe.
1. Cala¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania bamtu robot



budowlano-montaowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.
2. Rozruch urgdzen dokon& w porozumieniu z producentem (centrale wentylagyjn
pompy).
3. Instalacje nalgy napetnigé wodg uzdatniog zgodnie z PN-93/C-04601.
4. Po wykonaniu instalacji nadg wykona& préby szczeln&ci na zimno i gagco.
Podczas préb nalg utrzymywa& w instalacji sta temperatuy wody, gdy zmiana
temperatury o 1% powoduje zmiaa cisnienia od 0,5 do 1 bara.
Przed prébami instalacgoktadnie odpowietrzy
5. W trakcie ptukania i prob szczekwd zawory regulacyjne muszznajdowa sie w potazeniu
catkowitego otwarcia.
6. Na przewodach zasifgych i powrotnych w miejscach zaznaczonych na ryacin
przewidzi€ kré¢ce do podiczenia termometrow, manometrow, odpowietrznik@pustow.
7. Na zaizolowanych ruragach oznaczykierunki przeptywu czynnika.
8. W przypadku zmian prowadzenia przewodow hnaleapewnt odpowietrzenie w
najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienie w negmych.
9. Dopuszcza siprzyjecie rozwhzan zamiennych innych producentéw, rownawgch,
zapewniajcych zataone wymagania i rozwkania przygte w niniejszej dokumentacji. Przyg
rozwigzania zamienne nie mg@bniza¢c komfortu w pomieszczeniach oraz standardu ingtalac
wymagaj; uzgodnienia i akceptacji projektanta.
10. Przegcia przewoddéw stalowych przez strefy pzponaley zabezpieczy mag
uszczelniajcg ogniochrong typu CP601S,
Na przejciach przez pozostate przegrody budowlane monidwlaeje ochronne.
11. W przypadku zmian prowadzenia przewodow iyaleapewnt odpowietrzenie w
najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienie w negnych.
12. Przed wykonaniem powszej instalacji naley bezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj
dotyczcg instalacji wentylacji oraz instalacji wod.-kan.
13. Koordynagj realizacji naley wykona bezpdrednio na budowie przed moné&m.
14. Grzejniki naley montow& zgodnie z wytycznymi producenta oraz na elementach
mocupcych producenta.
15. Wszystkie zamocowania rurggdw naley wykona w systemie podwiesze
W przypadku wtpliwosci co do wyboru systemu podwieszenia palskontaktowda sie z
przedstawicielem producenta.

V. KOTLOWNIA NA PALIWO STALE.

CZESC 1.
1. Opis technologii kottowni
Dane ogodlne:
Wymagana moc kottowni wynosi: Q =25kW
Kottownia obstuguje na potrzeby c.o budynku Q4RkwW

Uzupetnienie podstawowe ztadu — vgadzdatnion z inhibitorem korozji.

Uzupetnienie woglz wodociagu poprzez magnetyzer.

Zabezpieczenie potrzeb centralnego ogrzewaniakiupgest z kottowni na paliwo state
wyposaonej w kociot wodny niskoparametrowy, na pelletso groszek) i 0 znamionowej
mocy cieplnej 25kW, z systemem nadmuchu powigioqazez wentylator. Dla potrzeb
instalacji c.o0. zaprojektowano wymiennik cieptatptyy, instalacja c.o. pracowdedzie w
uktadzie zamkritym.

Kociot ustawé na fundamencie — podie niepalne wysokai 7 cm, fundament powinien
wystawa poza wymiary kotta okoto 10 cm.
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Kottownia zlokalizowana w wydzielonym pomieszczepiwnic pracowa bedzie na potrzeby
ogrzewania projektowanego budynku.

Regulacja pracy kotta — sterownik w dostawie z &t utrzymuje nastawigriemperatuy

kotta, steruje pracpomp i regulatorem pokojowym umieszczonym w kada

Temperatura czynnika grzewczego wyrdsidzie 70/50C.

Kotly zabezpieczonegzgodnie z normPN-91/B-02413 naczyniem wzbiorczym systemu
otwartego umieszczonym pod stropem kottowni.

Obieg czynnika grzewczego wymuszony pompa.

Sterowanie prackotta , pomp obiegu instalacji c.0. do wymiennika, przy pomocy
mikroprocesorowego regulatora temperatury

Na ;r)gwrocie obiegu grzewczego z budynku zastosowaagnetoodmulacz @25 o przeptywie
1,1 nv/h .

Kotlownia kgdzie wymagata statej obstugi.

Rozmieszczenie aparatury kontrolno — pomiarowegalgematu technologicznego kottowni.
Uzupetnienie wody w kotle i instalacji — wgd wodocagu poprzez magnetyzer @20 mm.
Wymiennik ciepta bdzie pracowat w ukfadzie zamkitym, zostanie zabezpieczony zaworem
bezpieczéstwa 1915 1/27, a instalacja c.0. zostanie zpieezona naczyniem przeponowym
N25 z szybkoziczks.

2. Odprowadzanie spalin.

Spaliny z kotta odprowadzang &zopuchem stalowym do kominamdnicy 20cm,
wymagana wysoki komina 6,5 m

W dolnej czsci komina ( okoto 40 cm powyj poziomu posadowienia komina i paaji
podiczenia czopucha nadg zamontowa regulator cigu i wyczystk.

3. Wentylacja kottowni i pomieszczenia wymiennikOw e
Dla kottowni zaprojektowano wentylacgrawitacyjm nawiewno — wywiews.
Nawiew do kottowni kanatem zetowym dgianie zewntrznej 200x140 mm, zakozonym
kratka nawiewny z przepustnig z blokad zamkngcia do 25% przekroju kanatu o wymiarach
200x140mm od strony kottowni i czerpricienrg 200x140mm od zewtrz.
Przewod nawiewny natg sprowadzi na wysoké¢ 30 cm nad posadzk zaizolowa
termicznie matami z wetny mineralnej gr. 30 mmasgkzem z folii aluminiowej typu np.
LAMELLA MATT. Wywiew z gornej czsci pomieszczenia kragkwywiewrg 140x200 mm
zamontowana na kanale wywiewnym 140x140mm wyprowagn ponad dach.

4. Kanalizacja sanitarna i instalacja wodmmowa.
Do odwodnienia posadzki przewidziano krkatkpustowa zamontowarw przykryciu studni
schiadzajce).
Gorgca wody z kottdw odprowadzanadzie do studzienki schtadzagj @ 800mm ghbokdici
0,8 m zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni.
Scieki ze studzienki po schtodzeniu odprowadzas pompka zatapialna typu KP-150 do
kanalizacji sanitarnej.
Dla potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu kottowzegriduje s¢ zlew czworolgtny zeliwny
( blaszany) oraz zawor czerpalny zgczka do weza z zaworem zwrotnym antysieniowym
typ HA216 .
Zasilanie zlewu i zaworu zegrizka do weza zgodnie z projektem instalacji zimnej wody.
Przewody wody zimnej antyroszeniowo zaizolowamicznie otulinami Thermflex FRZ
gr. 9 mm.
Napetnianie i uzupetnianie ztadu wpprzewiduje sj z wewretrznej instalacji wody zimnej.
Woda ta podlega uzdatnieniu w zestawie uzdatnianidy kottowej o wydajnéci 1, 0 ni/h.
Dodatkowo na przewodzie wody zimnej uzupehuaj ztad nalgy zamontowéa zawor zwrotny
antyskaeniowy typ EA251 DN20.
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Awaryjne uzupetnianie wody w kotle poprzez magnety2N 20 i zawor antyskaniowy jak
wyzej.
Szczegoty w ogci rysunkowej niniejszego opracowania.

5. Instalacja co.
W pomieszczeniu kottowni nalg wykona odcinki instalacji co — zgodnie z projektem
instalacji c.o.

6. Sktad opatu
W pomieszczeniu obok kottowni zlokalizowanytjektad opatu. Projektowany kociot opalany
pellets, eko groszkiem

7. 1zolacja antykorozyjna.
Przewody: wzbiorczy, przelewowy, rura sygnalizagyjn wzbiorcz nalery zabezpieczy
antykorozyjnie zgodnie z ,Instrukgcjzabezpieczenia przed korgzgonstrukcji stalowych za
pomog pokry¢ malarskich:
oczysci¢ szczotkami stalowymi
« zmy¢ odrdzewiaczem np. ,Fosol”
malowa farba podkladow np. ,Cynkol” o symbolu handlowym 11/93/08 (symbwb
SWA-2221-004-950) — jedna warstwa
. malowa emalg nawierzchniow ftalowg o symbolu handlowym 240/91/09
(symbol wg SWA-3161-000-850) — jedna warstwa
Konserwacja powtoki malarskie;.
Stan powtoki nalgy kontrolowa, co 12 miesicy. Nie dopuszczado zanieczyszczenia, ktore
wymaga catkowitego usugtia starej powtoki. Prace konserwacyjne powtok mskigh naley
przeprowad# zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.

8. lzolacja termiczna.
Sie¢ przewodow technologicznych kottowni najazolowa otulinami z pianki poliuretanowej
typu THERMAFLEX FRZ w ptaszczu z PCV.
Izolacja rurocigdéw zgodnie z norgPN-B-02421:2000
Grubai¢ izolacji wynosi odpowiednio: dn <@ 40 maR25 mm
Dodatkowo przewidziano izolagciermiczry kanatow nawiewnych. Kanat w cato nalery
zaizolowa termicznie matami z wetny mineralnej gr. 30 mmtaspczem z folii aluminiowe;j.

9. Zabezpieczenie przgjinstalacyjnych przegciany i stropy.
Przefcia rur przezciany oddzielenia p.@ouszczelni ogniochrong mag uszczelniajca
elastyczig o odpornéci ogniowej 120 min :
- dla rur niepalnych — elastycgmasg uszczelniajca np. typ CP 601S .
Wyzej wymienione masa uszczelrjeq zapewnia zabezpieczenie o klasie odpmiragniowej
powyzej 60 min — F2.

10. Wytyczne braiowe

10.1. Brara budowlana

- Sciany i stropy pomidzy kottownh, a pomieszczeniamizytkowymi o odpornéci
ogniowej EI60 mingciany i stropy sktadu ggla o odpornéci ogniowej EI120 min. Stropy
w wykonaniu dymoszczelnym.

— Pomieszczenie kottowni od strony pomieszcagytkowych zabezpieczyakustycznie.

— Drzwi wejsciowe do kottowni naley zamontowa z materiatu niepalnego o odposab
EI30 min samozamykage szerokéci min. 100 cm, otwierane na zegtre, wyposaone w
zamknecie bezklamkowe i otwierage s¢ od wewntrz pod naciskiem, drzwi weiowe do
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sktadu paliwa zamontowa odpornéci EI60 min, szerok&i min100 cm otwierane na
zewrgtrz .

Okna przewidzié otwierane.

Zamontowd oéwietlenie naturalne ( powierzchniagidetlenia naturalnego ~ 1,1
Posadzk w kottowni przewiduje si jako nigcieralrg np. z lastrico ze spadkiem 1% w
kierunku wpustu i studzienki schtadzegj.

Zaprojektowa fundament o wysokai 7,0 cm pod kotty , wymiar fundamentu zgodnie z
czescig graficzry

Wykona otwory montaowe wscianie dla potrzeb wentylacji nawiewnej lub przystova
istniefgce.

Sciany w kottowni winny by malowane do wysokei 2,0 m farla olejowa lub wytozone
glazug. Powyzej wysokdaci 2 msciany naley pomalowa farlbg emulsyjry. Sufit naley
pomalowad farbg akrylows.

Wykona otwory instalacyjne dla przewodow kominowych, watji i orurowania

10.2 Prace instalacyjne
—Montaz kottow w pomieszczeniu kottowni powinien dywykonany przez osab

uprawniony

—wykona podhczenia do instalacji wewitrznych c.o.

11.Uwagi kaicowe

Przewody technologiczne kottowni z rur stalowychregch bez szwu wg. PN-80/742109.
Urzadzenia montow@zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

Instalacg wody zimnej wykonéz rur stalowych ocynkowanych, poél@p pod zawor
wyptywowy ze zhczka do weza z rur stalowych ocynkowanych o pateniach
gwintowanych.

taczenie rurocigow stalowych czarnych przez spawanie

Po zmontowaniu kottowni natg wykona proke hydrauliczra rurociggdéw ,,na zimno” — na
cisnienie 0.9 MPa (przy ogitzonych urzdzeniach typu kotty, naczynia przeponowe).
Catas¢ ptukat do uzyskania zadawalaego efektu. ( Plukanie w gxi rozbudowywanej
wykona przy zdemontowanych wdzeniach).

Po zakaczeniu wszystkich prac kottownnalezy podda prébie ,,na gaico” przez okres
minimum 72 godz.

Instalacg zaizolowa otulinami typu THERMAFLEX FRZ zgodnie z nogmPN-B-
02421:200.

Oznakowania ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

Znakowanie opaskowe rurggow wykona& za pomog opasek dwubarwnych.

Wykona znaki kierunku przeptywu czynnika

Wszystkie przégia instalacyjne z kottowni i sktadu paliwa w wylaniu dymoszczelnym
0 odporndci ogniowej réownej odporriai przegrody, przez ktgmprzechodz.

Roboty montaowe rurocagow, proby i odbiory prowad&izgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewea — COBRI INSTAL. Zeszyt nr g
Z maja 2003r.”

Proke cisnieniowg kotta i instalacji wykon&na cénienie 6,0 bar.

Przed odbiorem uzyskapinic kominiarsly dotyczca przewodow spalinowych i
wentylacyjnych.

Calcs¢ robdt naley wykona& zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow mécimych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 zzpigjszymi zmianami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RolBtidowlano-Montaowych czs$¢
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Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, z Warunk&echnicznymi wykonania i odbioru
kottowni na paliwa state.

CZ. 2 OBLICZENIA DO PROJEKTU TECHNOLOGII KOTLOWNNA PALIWA
STALE

1. Bilans cieplny
Lp. | Wyszczegdlnienie Zapotrzebowanie
na moc cieplg
w [KW] — zima
1 2 3
1 Centralne ogrzewanie grzejnikowe 21,4
RAZEM: 21,4

2. Dobor kotta

Zapotrzebowanie ciepta 25 kW.

Przyktadowo dobrano jeden kociot wodny na palitvadesniskoparametrowy z podajnikiem na
Eko groszek i pellets o0 znamionowej mocy cieplrfs§\® , z wentylatorem nadmuchowym,
regulatorem mikroprocesorowym stegyeym prag pomp, temperatgrwody w kotle i prag
wentylatora nadmuchowego.

3. Skiad paliwa

Kotly przystosowanegsdo spalania Eko groszku i pellets itp.

W pomieszczeniu skiadu paliwa nglewykon& wentylacg grawitacyjrm wywiewn.
Kratke wywiewrng 14x20 cm naley umiescic pod stropem pomieszczenia.

4. Obliczanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej kotni

Aby zapewnt normalny proces spalania w kottach rgldostarczy niezledng ilos¢ powietrza
zewretrznego za pomackanatu nawiewnego (zetowego). Dodatkowo pomiesaezetiowni
winno by zaopatrzone w sprawnie dzial@ajwentylacg grawitacyjra wyciaggows, zapewnigca
niezledng krotnas¢ wymiany powietrza.

4.1. Dane ogdlne

- zapotrzebowanie ciepta 25kwW

- moc kotta 150kw
- sprawné¢ kottow 85%
- temperatura spalin >220°C

4.2. Zapotrzebowanie powietrza dla wentylacji kothd

Zgodnie z PN-B-02411 minimalna powierzchnia przewodwiewnego do kottowni na paliwa
state wynosi 50% przekroju komina.

Fn = 0,5x280= 140 cf

Dobrano przewdd nawiewny zetowy 300x200 mm izoloptanmicznie. Kanat zakmzony jest
czerpnj scienrg 0 wymiarach 300x200 mm.

Niezbedng powierzchrmi kanatu wywiewnego wynosi 0,25 przekroju komina.

Fw = 0,25x280 = 70 cfm

Dla wentylacji wywiewnej kottowni projektuje gkratke wywiewna o wymiarach 200x140mm.
Lokalizacja kanatow nawiewnego i wywiewnego zgodrescig rysunkovwg opracowania.

5. Obliczanie wielkéci komina
Zgodnie z karta katalogaykottéw odprowadzanie spalin poprzez
Krociec osrednicy 200 mm . Komin systemowy .
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6. Dobor pompy obiegowej instalacji grzewczej

Q =25kW

Gpm = 1,1 ni/h

Wymagana wysokd podnoszenia H = 4,10 mB

Dobrano pomg np.ALPHA226-60180 G1 1/2" 26W/230-240V,

7.Dobor pompy tadypej wymiennik ptytowy

Q =25kW

G =1,1nh

Wymagana wysokdé podnoszenia H = 3,5mB

Dobrano pompnp ALPHA226-60180 G1 1/2" 20W/230-240V

8. Dobor naczynia wzbiorczego i zaworow bezpiésiea
Kotly:

t aczna pojemn& instalacji wynosi:~350 drh

Minimalna pojemné¢ naczynia wzbiorczego otwartego
Vu=1,1Vxp1xAv = 1,1x0,3x999,79x0,0195=8,3 dm

Dobrano naczynie wzbiorcze systemu otwartego ¥gil2,2dnt

drs = 8,08%/Q  dy = 8,08%/25 = 15,29 mm
Dobrano rug wzbiorcz/bezpieczéstwa DN25mm

9. Dobér wymiennika ciepta

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku 21,4 kW,

Temgeratura czynnika grzewczego po stronie ingtalamosi¢ bedzie 70/50C, po stronie sieci
80/60C.

Dla potrzeb c.0. zamontowavymiennik ptytowy CBH18-15H V=1,1 fth

Instalacg c.0. w projektowanym budynku zabezpiecmaczyniem wzbiorczym zamkym
typu N25 z szybkozkzem..

Wymiennik ciepta zabezpieczgaworem bezpiecastwa typu 191515..

Montaz urzadzen zgodnie z cgscig graficzny.

10. Dobor zestawu do zgkiczania wody

Zgodnie z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogaezea. Wymagania i badania dotyce
jakosci wody” woda w obiegu grzewczego musi spetpanizsze wymagania:

- Warta¢ pH - 8,5

— Zawarta¢ chlorkoéw < 20mg/i

- Zwartas¢ tlenu max. < 500m/S/cm przy temp 25°C

— Twarda¢ ogélna max. Wody- 0,72mval/dm

— Zawiesina mechaniczna max- 3,0mgfdm

VI. WENTYLACJA MECHANICZNA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalagntylacji mechanicznej i obejmuje
rozwigzania projektowe dla nggtujacych instalaciji:
- instalacja wentylacji mechanicznej dla sali: zébr zap¢ grupowych, czytelni,
pomieszczenia administracyjnego i formowania pasik
- instalacja wentylacji pomieszaz@eztow sanitarnych budynku
- instalacja wentylacji - okap kuchenny.

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE.
Parametry powietrza zewinznego




15

LATO - temperatura = nie okréla sk
- wilgotndé¢ ¢ = nie okraéla sk
ZIMA - temperatura W= +20C - pomieszczenia socjalno-administracyjne
- wilgotnos¢ ¢ = nie okréla sk
llo$¢ powietrza dla wentylacji obliczono na podstawerunku minimalnej iléci powietrza na
osole.
W pomieszczeniach WC Hoi powietrza wentylacyjnego obliczono na podstakv@nasci
wymian powietrza na przybér. W pozostatych pomiesniach krotngci okreslono zgodnie z
obowigzujagcg normy PN-83/B-03430 i warunkami technicznymi jakim pomyrodpowiadéa
budynki Dz.U. nr 75 z 2002 r.
Zatozenia do obliczé:
Projekt wentylacji uwzgidnia:
- parametry powietrza zewtniznego wg PN-76/B-03420 i PN-82/B-02403
- temperatura powietrza w okresie zimowym wynosi®€20
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza w okresie zimowym wynosi 100%
- temperatura powietrza w lecie wynosi $30
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%
llo$¢ powietrza zewgtrznego policzono wg PN-83/B-3430, PN-83/B-0343@4A000.
1. Dla pomieszczesali zebra, zagc¢ grupowych, czytelni, pomieszczenia
administracyjnego zaprojektowano instagaggntylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
bytowej zapewniaca minimalm ilos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach w
wysokaici 20nt/h*osok .
2. Dla pomieszczeWC ogoélnodosipnych zostanie zaprojektowana instalacja wentylacji
mechanicznej wywiewnej zapewrgeq ilas¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach w
wysokaci min. 5 wymian powietrza w gju godziny.
Nawiew powietrza kompensygego projektuje gipoprzez kratki kontaktowe umieszczone w
drzwiach .
Dla wentylacji pomieszczesali zebré, zag¢ grupowych, czytelni, pomieszczenia
administracyjnego zaprojektowano system wentylagichanicznej sktadggy sk z:
- nawiewnika podgéhieniowy okienny kcienny , dwusystemowy
- kratka wyciagowa, higrosterowana i czujnikiem ruchu -BXC275prtwy
wentylator komutatorowy, wyggowy z wyttumieniem akustycznym VAM767

Nawiewswiezego powietrza do pomieszdzprzewiduje s przez montowane w stolarce
okiennej nawiewniki dwusystemowe z regulowautomatycznie powierzchynczynry
szczeliny naptywu powietrza i nawiewnigienne.

Wyciag powietrza z ww. pomieszazeealizowany bdzie za pomagtrzech jednostek
wentylatora zbiorczego VAM, pgtzonego z kratkami wyggowymi BXC za pomog
przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIR®sztattkami z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami EPDM.

Wszystkie kratki BXC wypogane g w czujnik wilgotndci, ktory otwiera lub zamyka
przepustni¢ umieszczos w kratce w funkcji poziomu wilgotrdci wzglednej wentylowanych
pomieszcze. Montaz wentylatora VAM przewidziano w miejscowej obudowrentylowanych
pomieszcze.

Wywiew powietrza z WC realizowany za pomagentylatora kanatowego TD250-100 lub
wentylatorow osiowych montowanych bezpamnio na kratkach wentylacji grawitacyjnej.
Wyrzut powietrza z wentylatora VAM i TD zaplanoveabezpérednio do projektowanych
kanatow wentylacji zakiczonych na dachu kratkami wentylacyjnymi.
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W pomieszczeniu formowania positkow nad kughmalezry zamontowa okap z wentylatorem
wycCiggowym.
Lokalizacja uradzen zgodnie z cgcig graficzn.

Nad drzwiami wejciowymi zaprojektowano kurtgnpowietrza eklektycznWING E100 o
mocy 2/4/6 kW 3x400V.

VIl. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA.

1. Zabezpieczenie przeyé instalacyjnych przezsciany i stropy.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenigegivpaarowego powinny mieklas
odporndci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.
Przegcia rur przezciany, stropy i elementy oddzielenia przeciwg@mwego uszczelai
ogniochrong mag uszczelniajca elastyczg o odpornéci ogniowej rownej odporrigi
ogniowej przegrody:

— dla rur niepalnych - elastycgmag uszczelniajca typ CP 601S

— dla rur palnych dldrednic< @25mm - mag ogniochrong typ CP 611A

— dla rur palnych dldarednic> @32mm - zastosowaostony ogniochronne typ CP644

2. Zabezpieczenie prze¢ instalacji kanalizacji przez sciany i stropy.
Na przejciu instalacji kanalizacji przegiany i stropy wydzielenia p.gonaley zamontowé
obejmy paarowe systemowe o0 odpoKud ogniowej tychician i stropow.
VIIl. WYTYCZNE Ml EDZYBRAN ZOWE.

1. Branza elektryczna.
- doprowadzi zasilanie do pomp, kurtyny elektrycznej, kottaiyéatorow

UWAGI KO NCOWE.

1. Calas¢ robot wykona zgodnie z  ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-morawych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Zapewnt zasilanie elektryczne wszystkich projektowanychydzen.

3. Wszystkie instalacje wodne muday¢ poddane probie @iienia.

4. Wszystkie instalacje wykodagodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA: Podane w powyzszym opisie nazwy handlowe i nazwy producentow naie
traktowa ¢ jako odniesienie. Dopuszcza estosowanie materiatdw budowlanych zamiennych
pochodzcych od innych producentow pod warunkiem zapewniemi co najmniej: takiej
samej jakasci oraz odpowiednich certyfikatow,§wiadectw i zezwolé do stosowania w
budownictwie.

Opracowat
Mgr inz. K. Chodacka
04-2017 r



