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1.DOCIEPLENIE=STYROPIAN gr.15cm @
2.PUSTAK CERAMICZNY gr.25cm

S.PEYTKI CERAMICZNE

4 WYLEWKA CEMENTOWY gr.7cm, ZBROJ. #3/10cm
5.0BRZEZE CHODNIKOWE 6x20x100 cm

0.POZIOMA 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

7.1Z0LACJA TERMICZNA—=STYROPIAN EPS 100 gr.10cm

8.BETON C12/15 gr.10cm

9.PODBUDOWA ZWIROWO—PIASKOWA gr.30cm
10.SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA
11.1Z0LACJA TERMICZNA STYRODUR gr.10cm
12.PIONOWA 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
13.POZIOMA [ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
14t AWA FUNDAMENTOWA

15.CHUDY BETON

16.PLYTKA ELEWACYJNA

17 KOSTKA BRUKOWA 8cm—0OPASKA 0,5m WOKOr BUDYNKU
18. TYNK CIENKOWARSTWOWY

19.TYNK CEM—WAP.

20.PIASEK ZAGESZCZONY 1s=1,00 15cm
21.KAMIEN LAMANY gr.20cm
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